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Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie
regulacii instalagi centralnego ogrzewania dla calego budynku
biurowego w Radomiu przy wlicy Traugutta 30/30a. Obszar ten jest
obecnie zajmowany przez wielu uZytkownikow.

Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie inwestorskie,

- zatwierdzona koncepcja,

- informacie i dane zawarte w czesci architektonicznej projektu,

- wizja iokalna w czes$ci budynku zajmowanej przez innych
uzytkownikow,

- wytyczne Inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy.

Zakres opracowania obejmuje systemy instalacyjne:
- regulacja instalacji centralnego ogrzewania w catym budynku.

Zrodlem ciepla dla rozpatrywanej powierzchni jest istnisjgcy wezet
ciepiny do kidrego, zgodnie z Umowa Sprzedazy Ciepla z dnia 2005-
11-08, Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej .,RADPEC”
Spotka Akcyjna, dostarcza cieplo pozwalajace na pokrycie
Zzapotrzebowania o mocy 0,168 MW. Wezel pracuje wytacznie na
potrzeby centralnego ogrzewania dia budynku przy ulicy Traugutia
30/30a. llo$¢ ciepta dostarczana przez RADPEC jest wystarczajaca na
pokrycie zapotrzebowania na cieplo do celow ogrzewania. Wezet
ciepla po stronie parametrow niskich, na rurociagu z wymiennika
zasilajgcym rozdzielacz, wyposazony jest w pompe z plynng regulacja
wydajnosci E 32-120/F firmy Grundfos. Przed i za pompa zabudowany
zostal zawor odcinajgcy, a na powrocie fiftr. Poza tym furociagi
zasilajacy i powvotny do rozdzielaczy wyposazone zostaly w
manometry i termometry. W chwii obecnej instalacja nie posiada
zadnej amatury reguiujacej przeplyw w poszczegoinych obiegach.
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Poszczegbine powierzchnie ogrzewane 53 przez grzejniki zeberkowe
starego typu oraz grzejniki stalowe plytowe roznych producentow, w
zalezno$ci od uzytkownika.

3.

PRZYJETE

ROZWIAZANIA

Aby zapewni¢ zalozona temperaturg w  poszczegbinych
pomieszczeniach w remontowanej czesci budynku, konieczne jest
przeprowadzenie regulacii instatadji centrainego ogrzewania w catym
budynku, zasilanym z jednego wezta ciepia.

Z uwagi na réznorodno$é grzejnikéw zastosowanych w budynku:
arzej zeliwne, stalowe, aluminiowe, plytowe, konwektorowe,
zeberkowe oraz trudne do okreslenia moce, szczeg6inie
grzejnikow zeberkowych, a takie trudnosé prowadzenia prac, ze
wzgledu na nommalne uZytkowanie pomieszczen w pozostatej
nieremontowanej czesci budynku, zdecydowano si¢ na
ogmmcume zakresu prac do niezbednego minimum, tzn.

bez wykonania prac opisanych ponizej instalacja centralnego
ogrzewania w budynku nie bedzie pracowala prawidlowo, a w
szczegolnosci nie zostanie dostarczone cieplo w zalozonej ilosci
do _remontowanej czesci budynku, gdyZ opory przeplywu przez
projektowane grzejniki zasilane od dolu €3 znacznie wyzsze niz
przez grzejniki zeberkowe.

Do prawidlowej pracy instalacji centrainego ogrzewania w budynku
niezbedne jest:

- montaz zaworébw regulacyjnych na obwodach grzejnych
wychodzacych z rozdzielaczy ( 6 zawordw regulacyjnych, np.
Hydrocontrol R montowanych na powsocie) + ustawienie obliczonych
nastaw zaworow,

- wymiana w calym budynku istniejacych zawordw i glowic
termostatycznych na nowe ; dobrano zawory termostatyczne firmy
Oventrop 0 numerze katalogowym 118 51 64 tzw. modermizacyjne,
ktérych dlugosé zostata dopasowana do dlugos$ci starych zawordw, tak
aby wymian byta moziwa bez koniecznosci jakiejkolwiek przerobki
istniejacej instaladii), oraz ustawienie blokady glowic w przedziale dolnej
granicy temperatury +16°C i gdmej granicy +24°C; na rysunkach
podano wartosci KVS dla poszczegbinych grzejnikéw co umoziiwia
zastosowanie zaworow firm rownorzednych,

- doktadne phukanie instalacji przed montazemn nowych zawor6w oraz
monta? filtra przed kazdym zaworem regulacyym (Srednica fittra
réwna $rednicy rurociagu).

Dla poprawy pracy instalacii centralnego ogrzewania w budynku
wskazane jest:

- montaz regulacyjnych zaworéw podpionowych (np. Hydrocontrol R lub
réwnorzedny) i ustawienie obliczonych nastaw zawordw, przed
zaworami nalezy rowniez zamontowac fittry.

Rozmieszczenie zaworéw, zatozone przeplywy i dobrane nastawy
przedstawione zostaly w czesci rysunkowej projekiu.

Dla maksymalnego ograniczenia strat ciepla w piwnicy, ktéra jest
nieogrzewana, nalezy dokonaé¢ przegiadu izolacji calej instakacji

centrainego ogrzewania w piwnicy. W miejscach w ktorych
zostanie stwierdzony brak izolacji jub jej uszkodzenie, nalezy
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korice istniejacej izolacji réwno przyciaé, a brakujace miejsca
uzy; i€ n izolacja.

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg odpowiadaé warunkom
bezpieczenstwa, eksploatacii, posiada¢ niezbedne atesty, znak
bezpieczefistwa, ewentualne  Swiadectwo  certyfikacii  lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Calq armaturg i wszystkie urzadzenia nalezy montowaé jako
roztaczne — z zastosowaniem Srubunkow.

Wszystkie urzadzenia i materialy nalezy montowaé zgodnie z
wytycznymi producenta oraz dokumentacjq techniczno-ruchowa.

Przejscia instalagji przez przegrody stanowiace oddzielenie stref
pozarowych nalezy wykona¢ odpowiednio w klasie pozarowej
przegrody.

Nalezy sprawdzi¢ czy ci$nienie dyspozycyjne instalacji zasilania w
zimng wode jest wystarczajace do uzyskania wymaganego cisnienia
dyspozycyjnego dla wody hydrantowej (0.2 MPa). Przy braku
wymaganego ciénienia dyspozycyjnego na wejsciu do budynku,
nalezy dodatkowo przewidzie¢ urzadzenie do podnoszenia cisnienia
w uktadzie wody hydrantowej.

Wszystkie rurociagi i instalacie w obrgbie remontowanej czesci
nalezy wymieni¢ na nowe.

Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych® tem Il lnstalacje sanitame i przemystowe”,
cbawigzujgcymi przepisami, znanymi normami, wiedza techniczng,
pod wiaSciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepisow BHP.

R1. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania. Rzut piwnicy.
R2. Regulacja instalaq)i centrainego ogrzewania Rzut parteru.
R3. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Rzut | pigtra.
R4. Regulacja instalacii centralnego ogrzewania Rzut Il pigtra.
RS. Regulacja instalacy centrainego ogrzewania Rzut ))l pigtra.
R6. Regulacja instalaci centralnego ogrzewania Rzut IV pigtra.
R7. Reguladja instalacii centralnego ogrzewania Rozwinigcie.
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