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OPIS THDIICZNY
do projektu konstrukcyjnego, budowlano-wykonawczgo, doraznego zabezpieczenia
sciany granicznej budynku oficyny wschodniej na psesji przy ul. Szewskiej 26
w Radomiu.
1. Dane ogodlne.
1.1 Podstawy opracowania.
- Zlecenie inwestora, Zaktadu Ustug KomunalmycRadomia, ul. Sucha 15,
- Podktad geodezyjny w skali 1:500
- Opinia geologiczna dla posesji padoej w Radomiu przy ul. Rwigkiej 25
opracowana przez EMGIE projekt Sp. z o.&iglcach ul., Gérna 20 w marcu 2004 r.
- Wizje lokalne odbyte przez autora opracowaani
- Projekt rozbidrki budynku mieszkalnego putySzewskiej 28 w Radomiu, opracowany
przez Miejsk Pracown¢ Urbanistycza w Radomiu ulZeromskiego 53, w marcu 2005 r.
- Odkrywki wykonane przez autora opracowania.
- Program komputerowy ROBOT MILLENIUM V.19.Birmy RoboBAT z Krakowa
ul. Odlewnicza.
- Program komputerowy PROKOP-WIN 02 do oblicpezekrojowzelbet. i stalowych.
- Program komputerowy ARCHIDRAW 4.1.
- Normy i literatura techniczna.

1.2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jéstana graniczna budynku oficyny wschodniej w Ratdo
przy ulicy Szewskiej 26.

1.3.Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt gZioego zabezpieczenia konstrukciji,
granicznegciany, oficyny wschodniej z posesji przy ul. Sskigj 26 przed skutkami
rozbidrki, przylegajcego budynku z posesji przy ul. Szewskiej 28.

Opracowanie nie obejmuje projektu zabezpieezenaprawy pozostatych elementéw
konstrukcji oficyny wschodniej z posesji prady Szewskiej 26.

2. Charakterystyka budynku oficyny wschodniej z possji przy ul. Szewskiej 26.
Oficyna zostata wykonana jako budynek dwukomeyjny, niepodpiwniczony,
jednotraktowy o podiunym uktadziescian ngnych.

Budynek jest bardzoaski (szer. 2,60 - 3,50 m.) i przylega do oficynsagiedniej posesji
(ul. Szewska 28), stanawizwart, zabudow dwukondygnacyja
Oficyna przylega potudniowym szczytem do budyprzy ul. Rwaskiej 23.
Wefcie do pomieszczena petrze poprzez phet, zelbetows opart na wspornikach
osadzonych cianie zewntrznej. Wysokéc¢ budynku oficyny zrénicowana
w potowie diugéci o ok. 70 cm.Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramiczize;
zaprawie wapiennej. Strop nad parterem drewrilielkowy zelepym putapem i
podsufitk. Dach oficyny jednospadowy kryty papa deskowaniu szczelnym.
Pod papstare pokrycie blagh(na podwdjny abek).
Teren, na ktdérym znajduje omawiany obiekt¢tybjjest ochroa Paistwowej
Stwby Ochrony Zabytkow.
3. Opis dotychczas wykonanych robot rozbiorkowych.
Na posesji przy ul. Szewskiej 28 rozpgiozprace rozbiérkowe w oparciu o degyzj
nr 383/05 z dn. 14.06.2005 r (na podstawie agwanego projektu rozbidrki).
W trakcie czsciowe] rozbiorki oficyny zachodniepsiedniej dziatki, odstorta
zostata goérna ¢&¢ murowanegciany granicznej, ktora okazata stiam wspolny
dla obu posesji. N&ianie tej (wysoké&t ok. 9,0 m.) opierajsi¢c z obu stron drewniane
belki stropéw oraz drewniana konstrukcjali dachowych. Gruldgé wspdlnejsciany
na poddaszu 1,0 i 0,5 cegty starego typu. Naza i parterze 1,0 cegly.



Budynek oficyny przy ul. Szewskiej 28 zostatebrany do poziomu stropu nadtpém na
diugaci ok. 1/3, oraz do poziomu stropu nad partererdtngasci ok., kolejnej 1/3. Na
pozostatej 1/3 diugoi budynek zostat rozebrany wraz ze stropami raatepem,
pozostawiono fragmenggian poprzecznych stanawe forng przypor.

4. Parametry techniczne budynku oficyny wschodnief posesji przy ul. Szewskiej 26.

- powierzchnia zabudowy 51n%P

- kubatura 398,00 m3
5. Opis techniczny budynku podstawowych elementowdolowlanych oficyny
wschodniegj

Z posesji przy ul. Szewskiej 26.
5.1. Fundamenty.
tawy fundamentowe murowane.
5.2.Sciany nadziemia.
Sciany zewstrzne i wewntrzne oraz stupy z cegly peinej palonej klasy 80
zaprawie wapiennej marki ok "1®ciany dziatowe na parterze murowane, ngrpe
drewniane.
5.3. Kominy.
Kominy z cegty ceramicznej petnej klasy 30-50 aprawie wapiennej marki ok "10",
otynkowane.
5.4. Stropy.
Stropy drewniane, na belkach drewnianychleggym putapem i podsufigk
Belki stropowe oparte daianach podtznych w oficynach i podtnych.
Naslepym putapie utbona jest polepa z glinyuzla i popiotu gr.6cm.
Doslepej podiogi przybita jest posadzka z desmkqpowych.
Tynki wapienne na trzcinie.
5.5. Nadpraza.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi odcinkoweaa nadproa stalowe.
5.6. Plyta wspornikowa.
Wefcie do pomieszczena petrze poprzez phg, zelbetowa oparty na wspornikach
osadzonych cianie zewntrzne;j.
5.7. Podtogi.
Podtogi na gitrze z desek. Podtogi na parterze - betonowe.
5.8. Dach.
Nad oficym wschodm wykonano dach drewniany jednospadowy o konsjruk
krokwiowej. Pokrycie stanowi papa na lepika deskowaniu szczelnym.
Pod papstare pokrycie blagh(na podwdjny abek).
5.9. Tynki.
Tynki wewrgtrzne wapienne. Tynki zewtrzne cem-wap.
5.10. Elementy wyk@czeniowe budynku.
Rury spustowe, rynny i obroki blacharskie awrwykonano z blachy ocynkowane.
5.11. Stolarka okienna i drzwiowa.
W pomieszczeniach mieszkalnych stolarka okienpev, stolarka drzwiowa drewniana.
W lokalach parteru stolarka drzwiowa z drewna.
5.12. Instalacje.
1. Budynek zaopatrzony jest w instataglektryczn.
2. Budynek zaopatrzony jest w instatagpd kan.
3. Budynek zaopatrzony jest w insta¢tagfzova.
4. Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowe
6. Ocena stanu technicznego wspolnggiany wysigpujacej pomiedzy oficynami z
gisiednich posesji Szewska 28 i Szewska 26: (wg optechnicznej rzeczoznawcy



7.

budowlanego mgr irz. Stanistawa Rydla z grudnia 2005 r).

Stan techniczny wspolngjiany, wysgpujacej pomegdzy sisiednimi oficynami
oceniono jako zty, gtdbwnie z uwagi na nisjakas¢ materiatowsciennych i wykonawstwa.
Cegly oraz zaprawa muru ulegty w wyniku wietalego uytkowania, znacznemu zyciu.
Sciana sktada siz odcinkéw o zmiennej grubai i wykazuje lokalne nieréwrsei i
odchylenia od pionu. Podczas rozbiorki i detanbelek stropowych oficynyasiedniej
powstaty otwory oraz zarysowania muru.gepbne oficyny stanowiszeroké¢ ponad
7,00 m.

W przypadku rozebrania dofea oficyny z posesji Szewska 28, pozostawioagkiv
budynek oficyny z posesji Szewska 2€jdie zagraony utrag stateczngci z
nasgpujacych przyczyn:

znacznej wysokgi oficyny w stosunku do jej szerodm,

braku wigicOw w poziomie stropow,

ztego stanu technicznego wspolsegpny opisanej wiej,

ostabienia materiatovciennych w wyniku dtugoletniegazytkowania,

wystepowania w podtau gruntowym stabych gruntow nasypowych,

wystepowania w murze spréchniatych fragmentéw drewniaryelek, ktére znacznie
ostabiaj mur.

Z powyszych powodow Zaktad Ustug Komunalnych w Radoméiklbbpracowanie
niniejszego projektu celem zabezpieczenia kaksfi sciany granicznej przed skutkami
rozbidrki przylegajcej oficyny z posesji Szewska 28.

Po wykonaniu konstrukcji zabezpiecgagj sciarg graniczm mazliwe bedzie zakaczenie
rozbidrki oficyny z posesji Szewska 28.

Stan techniczny wkszaci pozostatych elementéw konstrukcyjnych ocenion3005 r
jako zty, wymaga w chwili obecnej ponownej oceny.

Opis konstrukcji zabezpieczagce] przedmiotowejsciany granicznej.

7.1 Przygte rozwhzanie ma na celu zabezpieczeduny granicznej oficyny wschodniej

przed skutkami zakozenia rozbiérki posesiji przy ul. Szewskiej 28.

7.2 Projektuje sizamontowanie czterech ram usztywsmigrh konstrukej oficyny przy

ul. Szewskiej 26. Pgizenie konstrukcji stalowej Zeiam budynku w trzech
poziomach: +2,717, +5,207, +7,800 m.

7.3 Monta konstrukcji wsporczej podzielono na dwa etapy, zlimiajace dalsze roboty

8.

rozbiérkowe na posesji przy ul. Szewskiej 28

Etapy prac.

8.1 Etap I.

Pierwszy etap natg rozpoca¢ od usungcia gruzu po rozebranej&zi konstrukcji
budynku przy ul. Szewskiej 28 w miejscach uswtania stop fundamentowych

w osiach 3 i 4. Nagbnie naley wykona stopy fundamentowe. Dalej najeprzystpic
do usunjcia gruzu po rozebranejgzxi konstrukcji budynku w pasie osi 3 i 4.
Wszelkie zatadunki rumowia najewykonywa recznie bez wprowadzania spta

mechanicznego na posepjzy ul. Szewskiej 28.

Nastpnie ustawiamy konstrukewsporca w osiach 4 i 3 oraz A,B,C.

Mocujemy ¢zniki poziome i krzgowe oraz belki stalowe H-1 i H-3 i wykonujemy
pohczenie belek z konstrukcyvsporca oraz muru z belkami stalowymi.
Zamontowane belki H-1 i H-3,wzmacnidgiang w osiach 3-4, umdiwiajac rozbiork
pozostatych fragmentow budynku w tych osiach.



Zdemontowanie powgzego umgiwi ham wykonanie stop fundamentowych w osi 2.

8.1 Etap II.
W pierwszej fazie drugiego etapu usuwamy fragsnstropu i muru w osi 2,
w sposOb umidiwiajacy monta konstrukcji wsporczej w osi 2 (A,B,C).
Montujemy konstrukejwsporca w osi 2 (A,B,C).
Odcinamy i demontujemy belki stropowe w osideBw odlegtéci ok. 10 cm odiciany.
Wykonujemy paiczenie konstrukcji wsporczej z belkami poziomynaopohczenie
muru z belkami stalowymi w osiach 2-3 oraz ojemy tzniki poziome i krzgowe.
W drugiej fazie, drugiego etapu, przysijemy do catkowitej rozbiérki budynku przy
ul. Szewskiej 28. Odcinamy i demontujemy betkiopowe w osiach 1-2 w odleg& ok.
10 cm odciany. i przys¢pujemy do wywozu rumowia na wskazane miejsce.
Nasgpnie wykonujemy stopy fundamentowe w osi 1 (A,Bi,@jontujemy konstrukej
wsporcz w osi 1 (A,B,C). Mocujemyetznik poziomy oraz belki stalowe H-2 i H-4 i
wykonujemy paiczenie belek z konstrukcyvsporca oraz muru z belkami stalowymi.
Zamontowane belki H-2 i H-4,wzmacnidgiane w osiach 1-2.
W dalszej kolejnii usuwamy kacowki belek stropowych z&iany, z jednoczesnym
zamurowaniem otwordéw scianie po usurtych kaicéwkach, cegt petra na zaprawie
cem. 10,0 MPa. Powstatesaianie ewentualne wszelkie zalgienia i bruzdy po
demontau naley zamurowa. Nalezy takze rozebréa i odtworzy fragment komina
znajdugcy sk w scianie granicznej posesji przy ul. Szewskiej 2&avgkona& nowe
obrébki blacharskie zakozenia podpierandgiany.
Na zakaczenie operacji rozbiorkoweégiare nalezy otynkowa tynkiem cem-wap. kat.ll.

9. Dane techniczne konstrukcii.

9.1. Stopy fundamentowe.
Pod stupy zaprojektowano stopy fundamentowetanu B-20, zbrojone sial
A-1l1 (34GS) i A-0 (St0S). Pod stupy staloweprajektowanasruby fundamentowe.
Izolacja pozioma fundamentow na chudgtobie 2x papa asfaltowa na lepiku. Izolacja
pionowa fundamentow 2 x abizol R+P.

UWAGA'!

1.Przed realizagjstop fundamentowych nakesprawdzt stan i rodzaj gruntu przy udziale
geologa, projektanta i inspektora nadzoru budoggo.

2.Stopy nalgy posadawiéna gruncie rodzimym saym (w rejonie rozbieranego budynku
wystpuja grunty nasypowe, ktore nalewybrat do poziomu gruntow rsmych i wypeiné
chudym betonem).

3.Przed zalaniem stop fundamentowych, natesadzt sruby fundamentowe pod stupy
stalowe.

9.2. Konstrukcja wsporcza.
Stupy, rygle poziome i krzylce zaprojektowano z rur stalowych kwadratowych
[0 130x130x4 ze stali St3SX. Bokenia na blachy gztowe oraz pajczenia doczotowe.

9.3. Belki_poziome.
Konstrukog podpierajca sciane stanows poziome belki stalowe z HEB 160 (poziom
+2,717 i + 6,207) oraz [ 220 (poziom +7,80 me)stali St3SX. Belki patzone z
konstrukci wsporca za pomog tacznikéw z 2 ][ 120 ( spawanych na maniy dapcych
mazliwos¢ mocowania belek jak najkj muru. Mocowanie za pomgspawania.

9.4. Pohczeniesciany z belka.
Polkczeniesciany granicznej z belkami poziomymi zaprojektowaagdrednictwemnmsrub
stalowych [ 16 i blachy - podktadki 150x150x12 (od strony muidtugas¢ sruby naley
dobier& na montau (w zalenosci od grubdci taczonego muru i grudoi podktadki
debowej). Pomidzy belly stalowy i $sciam nalezy osadzé podktadk z drewna dbowego




o grubdci 35-150 mm. Gruki@ podkiadki drewnianej natg dobierg na montau (w
zaleznosci od rzeczywistego dystansu peuizy belly stalows i taczonym murem).
Powysze rozwazania przedstawiono na rysunkach do niniejszegekxo

9.5. Tezniki.

Zaprojektowano stenia poziome z rur kwadratowy€h 80x80x4 ze stali St3SX, a tak
tezniki krzyzowe z petow okragtych [0 16 ze stali St3SX, spawane na mauta

10. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowyc

Przygotowanie powierzchni oraz malowanie antgkgine wg instrukcji KOR 3A, dla
srodowiska atmosferycznego zegirznego.

Elementy stalowe przed malowaniem staranregéo@ mechanicznie i odthei¢, aby
zapewni usury¢ naleyta przyczepnéc pokrycia do podiea.

Powierzchnie metalowe najedoczyci¢ do drugiego stopnia czyst a nastpnie
pomalowé 2 x farla do gruntowania, przeciwrdzewrcynkows Cynkofan 1, a
nasgpnie 3 krotnie emali poliwinylowa chemoodporm Ilub chlorokauczukogy
chemoodporn

11. Uwagi kaaicowe

wykopy powinny by odebrane przez inspektora nadzoru,
fundamenty nafyy posadawi@na gruncie rodzimym gaym,
w przypadku wyapienia gruntow stabosaych w bezp&rednim podtau, naley te
grunty wybréa a ich miejsce zagii¢ podsypl z piasku grubego zagzczonego do
stopnia zagszczenia minimunpkE0,5 lub chudym betonem B-7,5 MPa,
do betonu stosowarodek uszczelniacy HYDROBET w ilgci 1,5 % wagi cementu,
0 rozpocgciu robot naley powiadomé jednostk projektowa,
naley zabezpieczywykopy przed naptywem wod gruntowych.
wymiary elementéw i blach nig srymiarami warsztatowymi, przed realizacalery
wykona rysunki warsztatowe,
konstruka} zabezpieczaga nalezy wykona zgodnie z niniejszym projektem przez
uprawnionego wykonawc
prace spawalnicze winny bprowadzone przez uprawnionych spawaczy,
wszystkie zicza wykona jako cagte,
spoiny wykonywane warsztatowo i na placu bugloalezy kontrolowa na bieaco w
trakcie spawania i po zakazeniu prac zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania baatu
roboét spawalniczych” COBPKM ,MOSTOSTAL”,
w przypadku stwierdzenia wad spoin @l usuaé i wykona od nowa,
roboty naley prowadz¢ pod nadzorem osOb z uprawnieniami budowlanymi,
SposOb przeprowadzanych prac nie powinienszatunteresow 0so6b trzecich,
w przypadku stwierdzenia wggbwania ukrytych ¢knie¢ i naruszenia struktury
konstrukcji budynku oraz jakichkolwiekatpliwosci ze strony wykonawcy néig
zwroct sik 0 rozwazanie do projektanta,
roboty budowlane wykonywagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axtii
robét budowlano-montawych” tom |
wszelkie prace natg wykonywa pod nadzorem autorskim,

- zastosowanie alternatywnych rozmah naleey na roboczo uzgodni

z projektantem konstrukciji.

Opracowat:
mgr i. Marek Nowak
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