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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
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W ZWI AZKU Z PRZEBUDOW A

LINII ZASILAJ ACEJ SCHRONISKO
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZ AT
W RADOMIU

PRZY UL. WITOSA 96



|. Przedmiot specyfikacii

Zasilenie kablowe schroniska dla zwegrzprzy ul. Witosa 96 w Radomiu
2.Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycice wykonania i
odbioru robat:

- zasilenie kablowe

Zakres roboét:

-Roboty ziemne

-Demonta istniepcej stacji transformatorowej
- Wypigcie kabla SN

-wypiecie kabli NN

- Rozebranie i ponowne utenie kostki

- Uktadanie kabla YAKY 4x120mm2
-Montaz zfacza kablowego

-Pomiary elektryczne

3. Prace towarzys3gce i roboty tymczasowe

-zapoznanie siz dokumentaajtechniczia
-kontrola stanu jakii zakupionych materiatdow
-zabezpieczenie wykopow i terenu budowy
-udzia w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot

4. Nazwy i kody
Grupy robot wedtug WSZ-kod CPV

451 00000 — 8 Przygotowanie terenu pod budow
453 00000 - 0 Roboty w zakresie instalaciji
budowlanych

Klasa robot wedtug WSZ-kod CPV

451 10000 - | Roboty w zakresie burzenia i
rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
453 10000 - 3 Roboty w zakresie instalaciji
elektrycznych

Kategorie rob6t wedtug WSZ-kod CPV
45112100 - 6 Roboty w zakresie kopania rowow
45314300 - 4 Ktadzenie kabli




45311200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania tereod budow i roboty
ziemne

45317000 - 2 Inne instalacje elektryczne

5. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatow

5. 1.0g6lne wymagania

Wszystkie materialy i ueglzenia uyte do wykonania robot budowlanych
powinny spetni@ wymagania odpowiednich norm | posiadaprobaty
techniczne, atesty, certyfikatyswiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodriai wymagane lub dobrowolnie stosowane przez pratoge
Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o bh&ddn i certyfikacji
(Dz.13.Nr55, pbéz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) nyayz urzdzenia i inne
wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zgizeniem Dyrektora PCBC z
dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nri®8.339 i nr 60 p0z.535) |
instalowane w obiekcie, powinny odpowigdavymaganiom jak&ciowym w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy i posiadanak bezpieczstwa ,B".
Wyroby nie podlegace obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczéstwa powinny mié udokumentowan dobm jakos¢ 1 spetnid
wymagania bezpiecastwa pracy oraz ldywitasciwe z punktu widzenia celu,
ktéremu maj stuzy¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normglery stosowd zgodnie

z Aprobat Techniczm Producenta wyrobu. (Rozpadzenie Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawaprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowawmyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107 p6z. 679 z 1998 r.).

Materialy budowlane stosowane do wykonywania przetlmzamdéwienia
musz spetnig wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz lagodne z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2@04 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodwo wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 88 p6z. 2041).

Materiaty budowlane mugz by¢ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stasiaw budownictwie i
musz posiadé informacg od producenta zawiergh:

a. okrdlenie, siedzib | adres producenta oraz adres zaktadu produ&gp
wyréb budowlany;



b. identyfikacg wyrobu budowlanego zawiensgh: nazwe, nazwe handlowy typ,
odmiarg, gatunek i klaswedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;

c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobud@aprobaty technicznej,

z ktéra potwierdzono zgodr$é wyrobu budowlanego;

d. numer i datwystawienia krajowej deklaracji zgodiun

e. inne dane, jeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;

f. nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny zgagnayrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowzany na kade zadanie Zamawiacego przedstawi
dokumentyswiadczce, ze wbudowane materiaty slopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art 10 ustawy Prawo Budmasl

5.2-Kable

Przy budowie linii kablowych naly stosowa kable zgodnie z dokumentacj
projektows.

Przekroje zyt kabli powinny by dobrane w zalaosci od dopuszczalnego
spadku napicia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kablaezorpady
robocze i zwarciowe wg zagdzenia MGIE oraz powinny spetdiavymagania
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe).

Bebny z kablami naley przechowywa w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podol.

5.3.Muly i glowice kablowe

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego ram@
znamionowego,

przekroju i ilagci zyt, mocy zwarcia wysjpujacych w miejscach ich
zainstalowania.

Mufy i glowice powinny by zgodne z postanowieniami normy PN-74/E-06401

5.4.Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@ms wymaganiom normy
BN-87/6774-04

5.5.Folia



Foli¢ nalezy stosowéa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Zaleca st stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznion€oV o grubéci

od 0,4 do 0,6mm, gatunku |. Szerékdolii powinna by taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie gsza nk 20cm. Folia winna speiniawymagania
normy BN-68/6353-03.

5.6.Przepusty kablowe
Przepusty kablowe winny bywykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw

sztucznych lub stali. Ruryzywane na przepusty powinny dydostatecznie
wytrzymate na dziatanie sficiskapcych, z jakimi nalgy liczy¢ sic w miejscu
ich utazenia. Wrtrza scianek powinny by gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzagca ich powierzchng , dla utatwienia przesuwania kabli. Rury stalowe
powinny odpowiadé&wymaganiom normy PN-80/H-74219 , a rury PCV normy
PN-80/89205 . Rury na przepusty kablowe maleprzechowywa na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych dpraeiataniem sit
mechanicznych.

6. Wymagania dotycace sprztu

6.1 Ogb6lne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego sfuiz, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czysobpomochiczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéprztu itp. Liczba i
wydajna¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, S ST i wskazamalnzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

6.2 Sprzt do wykonania linii kablowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania linii kablowej winien wykazai¢
mozliwoscia

korzystania z nagbujacych i sprztu, gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:
-spawarki transformatorowej,

-zagszczarki wibracyjnej spalinowe]

-recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworow do fi 15cm
-wciagarki mechanicznej z naggem elektrycznym od 5 do 10 t

-zespotu prdotworczego 3-fazowego, przesweego 20kVA.

7. Wymagania dotycace wykonania robot



7.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpogz po uksztattowaniu terenu.
Rozebran nawierzchng z kostki przywroat do stanu pierwotnego.
Wykop powinien by zgodny z norrp PN-68/B-06050.

7.1a Demontastaciji transformatorowej

Roboty demontaowe rozpoca¢ po odhczeniu zasilania i odgeiu(odiaczeniu)
wszystkich kabli wchodcych do stacji.

Roboty wykonywa pod nadzorem silb energetycznych.

Zdemontowane kable wprowadzio zhcza kablowego zgodnie z
dokumentag.

7.2 Uktadanie kabla energetycznego

Kable naley uktada w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne.
Uktadanie kabli powinno kyzgodne z normmPN-76/E-05125 .

Kable powinny by ukladane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozciganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nieipoa by mniejsza nt
0°C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promiea giecia powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna
zewrgtrzna jegasrednica.

Bezpdrednio w gruncie kable natg uktada na gkbokasci 0,7 m z
doktadndcia + 5cm na warstwie piasku o griden 10 cm z przykryciem
rowniez 10 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o
grubgsci co najmniej 15cm.

Jako ochro@przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co
najmniej 25cm nad kablem, najeuktada foli¢ koloru niebieskiego szeroka
20cm.

W miejscach skrzyowan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca siwykonywanie przepustow kablowych meiagiercenia
poziomego, przewida¢ po jednym przepweie rezerwowym na kalym
skrzyzowaniu.

Skrzyzowanie kabla z draegoraz innym uzbrojeniem podziemnym wykona
rurach ochronnych DVK pozostawdaj zapas rury po 0,5 m z idej strony
krzyzowanego obiektu. Wyjek stanowi skrzyowanie z gazoggiem, gdzie
przepust musi wystawamin 1,5 m z kadej strony gazoggu.

Po obu stronach przepustow pod drogami pozoétaeypas kabla po 2,5 m z
kazdej strony. Przy skrzypwaniach z drogami ukfadapo | przepscie



rezerwowym, zabezpieczagjje przed zamuleniem.
Kabel utzony w ziemi na catej swej diuga powinien posiada
oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca si przy zhczach pozostawienie 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowe] naly pomierzy rezystangj izolacji
poszczegolnych odcinkow kabla induktorem o geipinie mniejszym 12,5
KV, przy czym rezystancja nie i by mniejsza ni 20 Moméw/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtéci kabla od innych ueglzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtav

cm
LP | Rodzaj uradzenia podziemnego| pionowa przy | pozioma przy
' skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne o5 10
napkcie znamionowe sieci do 1 kY
2 |Kable elektroenergetyczne 50 10
napkcie znamionowe sieci Wwgze
niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurochgi wodochgowe, sciekowe 50" 50
cieplne, gazowe z gaza
niepalnymi
Rurocagi z cieczami palnymi 50 100

Rurocagi z gazami palnymi

wg PN-91/M-34501 [18]

Czescli podziemne lini i 80
napowietrznych  (ust6j, podpo
odciazka)

8 |Sciany budynkéw i inne budowl _ 50

np. tunele, kanaty

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.

7.3. Instalowanie rur - przepustow.




Dlugos¢ pojedynczego przepustu rurowegoackoego w ziemi nie powinna
przekracza 30 m.

Przepust musi ldyprosty na catej jego diuga.

Zakazuje si wykonywania na przepustach zalomow, a szczegalpgnania
ich na kaicach.

Materiaty uszczelniafe.

Jako materiaty do uszczelnienia keglzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli
w otworach rur natey stosowa materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz nie
oddziatywupce szkodliwie na uszczelniane elementy. Zalegatssowa:

1) masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowedmuszczelniania
wzdtuznych

krawedzi rur dzielonych wym. w p. 2.2.4.,

2) tadme samospajano szerokéci minimum 38 mm i wiéciwosciach nie
gorszych od tany Scotch VM firmy 3M - do uszczelniania poprzeozmy
krawedzi rur dzielonych wym. w p. 2.2.4.,

3) piank poliuretanowy odporr na dziatanie wilgoci do uszczelnienia kabli w
otworach rur,

4) rury lub tamy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelnianadolk w
otworach rur i pajczen rur,

5) przy wyprowadzeniach kabli z ziemi na konstrekesporcze, do
uszczelniania otworu rury ostonowej ze znagdym st w niej kablem lub

wiazki kabli, zaleca gistosowa rury termokurczliwe, odporne na promienie
UV, o duzym wspotczynniku

skurczu lub o dwéch emychsérednicach — tzw. end-capy. Materiat ten powinien
otacza kabel lub wazke kabli i rure ostonowg na catym obwodzie i diugoi

min. po 6 cm.

Uwaga - przy wprowadzaniu kabli do budynku zabezzgeie przepustow musi
by¢ gazoszczelne.

Przestrzenie porgiizy powierzchniami rur a bocznysggianami wykopu
powinny by¢ catkowicie wypetnione gruntem., przy czym grumt g@winien
by¢ zag:szczony za pomamp. wibratora mechanicznego.

8. .0dbior robot

-kable przed zasypaniem podlegaglbiorowi czsciowemu oraz inwentaryzacji
geodezyjnej.

-odbior kaicowy robot elektrycznych po dokonaniu gdgtin i przedtaeniu
protokotéw pomiardw izolacji, ochrony przeciwpaeaiowej i uziemié
ochronnych zgodnie z normami PN/E-05125, oh@awgcymi zeszytami normy



PN/E-5009 oraz ,warunkami technicznymi wykonangalbioru robét cz.V".

9. Podstawa wykonania robot

- projekt budowlany przebudowy linii zasihag]

- przedmiar robot

- specyfkacja techniczna wykonania i odbioru robot elekinyech
-SIWZ

- przepisy zwazane:

Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziahiazzenia.

2. PN-74/E-04500 Ospgtzlinii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne
cynkowe zanurzeniowe chromianowane

3. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie naptame. Projektowanie i
budowa

4. PN-55/E-05021 Uszlzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obcigzalnacsci przewoddw i kabli

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnajipeclinie kablowe.
Projektowanie i budowa

6. PN-92/E-05031 Klasyfikacja wdzen elektrycznych z punktu widzenia
ochrony przed potaniem piadem elektrycznym .



