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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze ,,Projekt budowlany zmiany zasilania Schroniska Dla Bezdomnych Zwierzat w Radomiu przy

Ul. Witosa 96” sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:



OPIS TECHNICZNY

Wersje¢ 2 opracowano po uzyskaniu dodatkowych wymagan od inwestora.

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany przylacza kablowego NN

zasilajacego istniejace Schronisko dla bezdomnych zwierzat w Radomiu przy ul. Witosa 96.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
- zlecenie inwestora
- warunki techniczne zasilania
- zagospodarowanie terenu

- uzgodnienie w ZUD

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie:
- wypigcie kabla SN zasilajacego istniejaca stacje transformatorowa kontenerowsa ,,Radkom”
- wypigcie kabli NN zasilajacych istniejace obiekty: budynek biurowy, sktad odpadkoéw, linia
sortowania, schronisko dla zwierzat
- demontaz istniejacej stacji transformatorowej kontenerowej ,,Radkom”
- montaz ztacza kablowego wolnostojacego
- montaz kabla NN od ztacza ZKP do istniejacego kabla NN zasilajacego ztacze Schronisko

- zmufowanie istniejacego kabla NN z projektowanym odcinkiem linii obok stacji ,,Radkom”

4. Pomiar energii

W projektowanym ztaczu ZK-P przewiduje si¢ zainstalowanie trojfazowego,

poOtposredniego ukladu pomiarowego energii czynnej i biermnej. W zlaczu zastosowac
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przektadniki IWO 150/5 klasy 0,5 oraz listwg pomiarowa LPW nr zaméwieniowy 847-
436/230-001 Ztacze wykona¢ wg opracowania Zaktadu UstugowoProdukcyjnego ZEORK
S.A. typ ZKP-3311 400A. Ziacze wykonane bedzie w obudowie 2z poliestru

termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP34D.

5. Wykonanie instalacji

W ramach zakresu prac nalezy zdemontowac istniejaca stacjg transformatorowa
»Radkom” 1 przekaza¢ ja wiascicielowi. W tym celu nalezy odpia¢ ze stupa linii
napowietrznej kabel SN zasilajacy stacje transformatorowa. Nastgpnie odpia¢ kable NN
wyprowadzone z rozdzielni NN. Po zdemontowaniu stacji zamontowa¢ zlacze kablowe ZK
wolnostojace w obudowie z poliestru termoutwardzalnego, na fundamencie z tworzywa.
Obudowa wykonana w stopniu szczelnosci IP34D. Istniejace kable NN wypigte ze stacji
transformatorowej potaczy¢ w projektowanym ztaczu kablowym ZK jak pokazano na
schemacie.

Z projektowanego ztacza kablowego ZK-P wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x120
i zmufowaé z istniejacym kablem YAKY 4x120 wypigtym ze stacji transformatorowej

»Radkom” znajdujacej si¢ na terenie kompostowni.

6. Ukladanie kabli

Projektowane kable NN uktada¢ bezposrednio ziemi na glgbokosci 0,7m na
podsypce z piasku. Na kablu uktada¢ foli¢ perforowana koloru niebieskiego. Istniejace
nawierzchnie utwardzone z kostki kamiennej nieregularnej nalezy rozebra¢ recznie
i ponownie utozy¢ na podsypce cementowo-wapiennej. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie

7 obowiazujacymi przepisami i normami.



7.Zagadnienia BHP

Zgodnie z wtz na sieci kablowej RZE uktad pracy sieci : TNC.

Ztacze kablowe nalezy uziemi¢. Oporno$¢ uziemienia ztacza musi by¢ mniejsza od 5 Q.

8.0Obliczenia

Spadek napigcia
Po = 75 kW
1 = 565 m
s = 120 mm
AU = 6,69 %
Zwarcie w zlaczu
Ib = 125 A
la = 625 A
272 = 0,3567
Ua = 2229 V. < 230V

Ochrona jest skutecza.

oprac. mgr inz. Zbigniew Kara



