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Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia

16.12.2003r. zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia
przez zamawiajgcych Panstw Cztonkowskich UE i Polskie Prawo zamowien

publicznych.
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Dane dotyczgce inwestycji:

Nazwa nadana zamaowieniu przez zamawiajgcego,

Przedmiot i zakres robét,

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdét tymezasowych,

Informacje o ferenie,

Organizacja robot i przekazanie placu budowy,

Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich,

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska,

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa
budowie,

Warunki dotyczgce organizacji ruchu,

. Ogrodzenie placu budowy,

. Labezpieczenie chodnikow i jezdni,

. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robot,
. Okreslenia podstawowe.

Specyfikacja techniczna - czesé ogdlna:
Wstep:

Wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych,

Wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn do wykonania zadania,
Wymagania dotyczgce srodkoéw fransportu,

Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych,
Kontrola, badania oraz odbidr robdt budowlanych,

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot,

Odbiory robdét budowlanych,

Rozliczenie robdt,

Dokumenty odniesienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna:

Wstep:

na




. Przedmioft SST,

. Lakres stosowania SST,

. Lakres robot objetych SST,

. Okreslenia podstawowe,

. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
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Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robot.

Kontrola jakosci robét.

Obmiar robot.

Odbiér robot.

Podstawa ptatnosci.

Uwagi szczegotowe — przepisy zwigzane.

1. Dane dotyczgce inwestyciji:

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawidjgcego

Zamawiajgcy okreslit nazwe dla zadania w sposdb nastepujgcy : REMONT
ELEWACIJI POD KOLORYSTYKE BUDYNKU (bez prac termomodernizacyjnych)
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 w Radomiu zlokalizowanego przy ul.
Kalinskiej 4 dz. nr ewid. 174,213

Adres zamawiajgcego: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9
26-600 Radom ul. Kalinska 4

1.2 Przedmiot i zakres robdt,

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t remontowych dla projektu pt: REMONT
ELEWACIJI POD KOLORYSTYKE BUDYNKU (bez prac termomodernizacyjnych)
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 w Radomiu zlokalizowanego przy ul.
Kalinskiej 4 dz. nr ewid. 174,213.

Niniejsza ST obejmuje ponizsze specyfikacje szczegdtowe.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikaciji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawqg o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robdt w obiektach budowlanych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i roboét tymcezasowych,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,
wspolne dla robot objetych specyfikacja technicznymi (ST).

Specyfikacja techniczna obejmowac bedzie swym zakresem prace zwigzane
zremontem elewacji catego budynku :

a. Zeskrobanie starej farby




b. Skucie tynkédw w miejscach wymagajgcych oraz uzupetnienie

c. Gruntowanie i szpachlowanie

d. Przetarcie ptaszczyzn scian gtadzig wapienng

e. Gruntowanie barwigce pod malowanie farbami elewacyjnymi

f. Wymiana lub naprawa obrébek blacharskich —rynny, rury spustowe,
gzymsy, pas podrynnowy

g. Czyszczenie parapetow zewnetrznych

h. Malowanie elewacji farbami elewacyjnymi — silikatowymi

1.4 Informacje o terenie,

Istniejgcy budynek przedszkolny zlokalizowany jest na obszarze, dla ktérego
nie ma obowigzujgcych ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w strefie zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej oraz nie dotyczq jej ograniczenia wynikajgce z
potrzeb ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, ani ochrony dziedzictwa
kulturowego.

Przedmiotowy budynek jest obiektem pietrowym z podpiwniczeniem.
Technologia przedmiotowego budynku tradycyjna. Na zewngtrz widoczne sq
liczne pekniecia tynku oraz minimalne ubytki spowodowane zuzyciem.
Budynek ma wymieniong stolarke okienng i drzwiowq. Stan techniczny
struktury $cian zewnetrznych jest dobry, a zwigzku z tym przedmiotowe
zadanie polegajgce na wprowadzeniu nowej kolorystyki nie wymaga
znaczgcych zmian. Na przedmiotowej dziatce sq wszystkie media —
doprowadzona woda, kanalizacja i energia elektryczna. Dziatka jest
ogrodzona i mocno zadrzewiona.

1.5 Organizacja robdt i przekazanie placu budowy,
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okresSlonym w umowie o wykonanie robot.

1.6 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich,

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisdw oraz powinien zapewnic ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
Istniejgce na terenie instalacje naziemne i podziemne powinny by¢ wskazane
wykonawcy przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca @ jest
zobowigzany do zabezpieczania instalacji przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacii
lub uszkodzonego przypadkowo w trakcie realizacji robdt urzgdzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody instalacji i urzgdzen pokazanych
na planie zagospodarowania. W przedmiotowym przypadku, nie ma planu
zagospodarowania na mapie aktualnej, zas plan sytuacyjny niezbedny do
przedmiotowego zadania okresla elementy niezbedne do prac
nadziemnych.

1.7 Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska,

Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza nim. Bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie zanieczyszczenia



powietrza, wody, nadmiernego hatasu i innych powodowanych
przedmiotowym zadaniem.

1.8 Warunki bezpieczenhstwa pracy i ochrona przeciwpozarowda na budowie,
Wykonawca powinien przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢
prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.9 Warunki dotyczgce organizacii ruchu,

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z zarzgdem drég
ewentualny projekt organizacji ruchu drogowego z uwzglednieniem
transportu elementdw ucigzliwych dla srodowiska, jesli zajdzie taka
koniecznosc.

1.10 Ogrodzenie placu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany:

e do przedstawienia planu zagospodarowania placu budowy,
e ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy,

e wtasciwego sktadowania materiatow szkodliwych,

e utrzymania w czystosci drog i placu budowy.

1.11 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni,

Prace budowlane nie bedq prowadzone bezposrednio przy chodnikach
i drogach zewn.. Wewnetrzne bedq zabezpieczone przez wykonawce na
obszarze wyznaczonej strefy bezpieczenstwa (pas 1 m.).

1.12 Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robdt,

Zadanie bedqgce przedmiotem zamodwienia, zgodnie ze WSPOLNYM
SLOWNIKIEM ZAMOWIEN CPV opisane jest nastepujgcymi kodami
numerycznymi: 45111290-7, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8, 45111290-7.

1.13 Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia stosowane w specyfikacji:

e dokumentacja projektowa - opracowanie graficzne | opisowe
dotyczgce zadania budowlanego, na kitére sie sktada: projekt
budowlano — wykonawczy, przedmiar robdt, kosztorys inwestorski,

¢ dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robdt oraz geodezyjna
dokumentacja powykonawcza,

e certyfikat zgodnosci — dokument potwierdzajgcy, ze wyrdb jest zgodny ze
specyfikacjg techniczng, wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcaq,

e deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowanq specyfikacjq technicznqg,



2.1.

2.2.

23.

2.4.

2.5.

europejskie zezwolenie techniczne - aprobujgca ocena techniczna
zezwalajgca na dopuszczenie produkiu do uzycia,

grupy, klasy, kategorie robdét - kody numeryczne okreslone
wrozporzgdzeniu nr 2195/2002 w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamadwien,

obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanych,

przedmiar robdt — zestawienie do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznejich wykonania,

wyrob budowlany — wyréb wprowadzony do obrotu w budownictwie.

2. Specyfikacja techniczna - czes¢ ogdina:

Wymagania dotyczgce wyrobdw budowlanych:

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych okresSlonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego oraz
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszystkie materiaty i elementy zastosowane w frakcie
realizacji robot.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania zadaniq:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robdt. Sprzet
powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi  w szczegdtowych
specyfikacjach i specyfikacjach technicznych.

Wymagania dotyczgce srodkdw transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw fransportu,
ktore bedqg okresSlone w projekcie organizacji robdt iszczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt remontowych:

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie z umowq
i dokumentacjg  projektowqg, warunkami  specyfikacji i Prawem
Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu
wokot budowy.

Kontrola, badania oraz odbidr robdt budowlanych:




2.6.

2.7.

2.38.

Za petng kontrole robdt, jakosci materiatdw i elementow  jest
odpowiedzialny wykonawca. Zapewni g poprzez prowadzenie
pomiardw i badan materiatdbw oraz robdt z czestotliwosciq ustalong
przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wglgdu
wtasciwym uprawnionym organom. Wykonawca zapewni pomoc
inspektorowi nadzoru w czasie dokonywania kontroli robdt.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt:

Obmiar robd6t bedzie okresSlac faktyczny zakres robdot wykonanych
zgodnie z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjg techniczng, zapisany
w ksigzce obmiardw. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdw bedqg
okreslane wg schematu:

dtugos¢ miedzy wyszczegdlinionymi punktami sq obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m.]

objetosci — wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2.]

sprzet i urzgdzenia w [szt.]

ilosci obmierzane wagowo w kg lub tonach

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce
wraz zbadaniami atestowymi. Pomiardw nalezy dokona¢ przed
odbiorami czeSciowymi lub ostatecznymi. Obmiar robdt zanikajgcych
nalezy prowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych
zakryciu — przed ich zakryciem.

Odbiory robdét budowlanych:

Do podstawowych obowigzkdéw wykonawcy nalezy zgtoszenie
i okreslenie robd6t inwestorowi do odbioru cze$ciowego, etapowego,
rob6t  zanikajgcych, kohcowego, po  okresie  rekojmi  oraz
pogwarancyjnego. Do odbioru wykonawca jest zobowigzany
przygotowac odpowiednie dokumenty:

projekt remontu elewacii

przedmiar robof,

oryginat dziennika budowy,

protokoty odbioru, wyniki badan i prob,

dokumentacja powykonawcza wraz z ewentualng ewidencjg zmian
uwiarygodniona przez projektanta,

oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem, o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu,
aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Rozliczenie robdt:




Rozliczenia obejmqg nastepujgce roboty:
¢ tymczasowe i towarzyszgce,
e budowlane iinstalacyjne.

Podstawq ptatnosci bedqg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycii
zawarte w kosztorysie, a podstawqg rozliczen za wykonane roboty -
Swiadectwa ptatnosci wystawione przez wykonawce i weryfikowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.9 Dokumenty odniesienia:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHIPLUS Ustugi Projektowe GERTRUDA
WYPYSIAK

mgr inz. arch. Gertruda Wypysiak

26-600 RADOM ul. Sobieskiego1 lok.39

AUTOR SPECYFIKACJI:
mgr inz. arch. Gertruda Wypysiak

Dane dotyczgce dokumentaciji projektowe;:
Opracowanie projektowe zawiera:

>

czesé architektonicznq: - autor arch. Gertruda Wypysiak upr. proj. nr.

WBP - Il -K - 8386/RA/30/84 ; MA - 0949

opis techniczny

plan zagospodarowania terenu — sytuacja 1:500

elewacje - stan istniejgcy 1:50

elewacje kolorystyka 1:50

elewacje - siatka modelujgca 1:50

elewacije - wymiarowanie 1:50

elewacje - rysunek 1:100

detale elewacii
e wykaz koloréw wg palety RAL

Dane bedqgce podstawqg opracowania i wykonania (normy, akty prawne,

i inne dokumenty i ustalenia techniczne):

e mape sytuacyjno — wysokosciowq — inwentaryzacje wskazanego
terenu 1:500

e ustalenia plastyczno - estetyczne dokonane z Inwestorem

e inwentaryzacje budowlang oraz fotograficzng (pomiary dokonane
dla potrzeb nadbudowy)

e warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury tekst jednolity
Dz. U. 02.75.690 oraz Dz.U.2004.109.1156

e Ustawe - Prawo Budowlane — Dz. U. Nr.106 z 2000r.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe],



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. 04.202.2072,

e Dokumentacja i specyfikacja w zamdowieniach publicznych - Izba
Projektowania Budowlanego,

e Poradnik majstra budowlanego — Arkady,

e Materiatoznawstwo budowlane — E. Szymanski,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt - roboty
ogdlnobudowlane - Instytut Techniki Budowlane.

3. Szczegétowa specyfikacja techniczna:

3.1. Wstep:

3.1.1. Przedmiot SST,
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob ot
obejmuije:
a. zeskrobanie starej farby
b. skucie tynkdw w miejscach wymagajgcych oraz uzupetnienie
C. gruntowanie i szpachlowanie
d. przetarcie ptaszczyzn scian gtadzig wapienng
e. gruntowanie barwigce pod malowanie farbami elewacyjnymi
f. wymiana lub naprawa obrdbek blacharskich - ryny, rury spustowe,
gzymsy, pas podrynnowy
g. czyszczenie parapetow zewnetrznych
h. malowanie elewacji farbami elewacyjnymi — silikatowymi

3.1.2. Zakres stosowania SST:
Wymienione roboty budowlane i przygotowawcze wynikajg
z opracowanej dokumentaciji projektowej dla nastepujgcego zadania:
REMONT ELEWACJI POD KOLORYSTYKE BUDYNKU (bez prac
termomodernizacyjnych) PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 w Radomiu
zlokalizowanego przy ul. Kalinskiej 4 dz. nr ewid. 174,213. Przedmiotowa
specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu jw..
3.1.2. _Zakres robdt objetych SST:

Roboty, jakich dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zdania okre$lonego jw..

W zakres tych rob6t wehodza:

B.01.00.00 — roboty rusztowaniowe

B.01.01.00 — zeskrobanie starej farby

B.01.02.00 - skucie tynkdw w miejscach wymagajgcych oraz
uzupetnienie



B.01.03.00 — gruntowanie i szpachlowanie

B.01.04.00 - przetarcie ptaszczyzn scian gtadzig wapienng

B.01.05.00 — gruntowanie barwigce pod malowanie farbami
elewacyjnymi

B.01.06.00 — wymiana lub naprawa obrébek blacharskich — rynny, rury
spustowe, gzymsy, pas podrynnowy

B.01.07.00 — czyszczenie parapetdw zewnetrznych

B.01.08.00 - malowanie elewaciji farbami elewacyjnymi — silikatowymi

3.1.5. Okredlenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

3.1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjqg projektowq, SST lub poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3.2. Materiaty oraz inne niezbedne zagadnienia zwigzane z wykonaniem:

Dla poszczegdlnych robdt okresla sie nastepujgce materiaty, sprzef,
transport, wykonanie, kontrola jakosci, jednostka obmiaru, odbior i
podstawa ptatnosci:

dla robét wg B.01.00.00 - roboty rusztowaniowe -

3.2.1 Materiaty

Podktady, kliny drewniane

3.2.2 Sprzet

Pomost roboczy, rusztowanie elewacyjne

3.2.3 Transport

Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzgdzen

3.2.4 Wykonanie rob ot

Scisle wg instrukcji producenta

3.2.5 Kontrola jakosci robot

C[Isprawdzenie prawidtowosci wymaganego podtoza
[llposadowienia rusztowania

[zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
Jzakotwien

Cwszystkie badania muszg dac¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscic
do uzytkowania

Z badan nalezy sporzqdzi¢ protokdt, w ktérym powinna byc¢ zawarta
stosowana decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do
uzytkowania.

3.2.6 Jednostka obmiaru —

1-no stanowisko ustawienia

3.2.7 Odbidér robdt




Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu
3.2.7 Podstawa ptatnosci

Ujeta w robotach malarskich,

3.2.8 Przepisy zwigzane

PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych - state i zmienne.
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia
wiatrem.

PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

dla robét wg B.01.01.00, B.01.02.00 - zeskrobanie starej farby, skucie
tynkéw w miejscach wymagajgcych oraz uzupetnienie -
3.2.9 Materiaty
roztwor 10% mydta szarego, zaprawa cementowo - wapienna.
3.2,10 Sprzet
Szczotki druciane, szpachelka, mtotek, pedzel lub aparat natryskowy
3.2,11 Wykonanie robdt.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyc i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. naprawa starych
zniszczonych tynkéw przed malowaniem
C[Joczysci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usungc¢ wszelkie plamy (mycie
roztworem 10 % mydta szarego)
3.2.12 Kontrola jakosci
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowane] do malowania
powinna obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,
3.2.13 Jednostkg obmiaru
dla robot malarskich jest (ma)
3.2.14 Odbidr rob ot
Roboty przygotowawcze odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i
wpisu do dziennika budowy
3.2.15 Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem:

dla robét wg
B.01.03.00 - gruntowanie i szpachlowanie
B.01.04.00 - przetarcie ptaszczyzn scian gtadzig wapiennqg
B.01.05.00 - gruntowanie barwigce pod malowanie farbami
elewacyjnymi

3.2.16 Materiaty

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e powierzchni betonowych Ilub tynkdw zwyktych nie zaleca sie



gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

e na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1  (pokost: benzyna
lakiernicza).

e Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmnigjszenia
jego wsigkliwosci powinno byc¢ stosowane w postaci roztworu wodnego
3-5%.

3.2.17 Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatdéw natryskowych.

3.2.18 Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-
85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym Iub
drogowym.

3.2.19 Wykonanie robot
Przygotowanie podtozy

e Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy
odbi¢, arysy poszerzyC i ponownie wypetnic zaprawg cementowo-
wapienng.

e Powierzchnie metalowe powinny by<¢ oczyszczone, odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowe.

Gruntowanie

e Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez
gruntowania powierzchni.

e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka
lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
gruntowac pokostem.

e Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych
stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

e Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlodwkg epoksydowq.

3.2.20 Kontrola jakosci
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac:




- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wczesniegj niz po 3 sekundach.

3.2.21 Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowqg robdét jest m2 powierzchni. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

3.2.22 Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podtoza:

Lastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by< naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do
robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowkqg. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

dla robét okreslonych B.01.06.00 i B.01.07.00 — wymiana lub naprawa obrébek
blacharskich - rynny, rury spustowe, gzymsy, pas podrynnowy oraz
czyszczenie parapetow okiennych
przyjmuje sie zatozenie, ze w/w prace zostang zdefiniowane po dokonaniu
doktadnych ogledzin i ocenie stanu technicznego obrdbek blacharskich
oraz po ocenie stanu zanieczyszczenia ewentualnie nieostonietych
parapetdw okiennych.

dla robo6t okreslonych B.01.08.00 - malowanie elewacji farbami elewacyjnymi
- silikatowymi

3.2.23 Materiaty

Farba elewacyjna wg palety Ral lub odpowiadajgcej jej palety producenta z
niezbednymi atestami i certyfikatami

3.2.24 Sprzet
Rusztowania, drabinki, wzorniki, pedzle, mieszadto do farby, pojemniki na

Farbe

3.2.25 Transport
Samochdd o udzwigu do 6 ton (dowdz materiatu) reczny na placu budowy,
dzwig samochodowy




3.2.26 Wykonanie robot

Proces technologiczny :

Clwyznaczenie lica powierzchni tynku

L0wykonanie gruntowania

CIwykonanie malowania wg. wskazan i zalecen producenta

3.2.27 Kontrola jakosci

— sprawdzenie wizualne sposobu wykonania powtoki malarskiej

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu
ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od
+5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na
zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz  przyczepnosci zgodnie z  odpowiednimi  normami
panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy
uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtdrnie.

3.2.28 Jednostkg obmiaru dla robdt malarskich jest (m2).

Jednostkg obmiarowqg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin  malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresdla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

3.2.29 Odbidr robdt

Roboty malarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentaciji i wpisu do
dziennika budowy. Sprawdzenie dotyczy wyglgdu zewnetrznego powtok
malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.



Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontfrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrothe potarcie mokrg
miekkqg szczotkqg lub szmatkq.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

3.2.30 Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem:
J0wykonanie powtoki malarskie] farbg elewacyjng silikatowaq. Ptaci sie za
ustalong ilo$¢ M2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin  malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Uwagi szczegdtowe - Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



