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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt robot remontowych
polegajacych na malowaniu elewacji budynku Publicznego Przedszkola nr 9
w Radomiu zlokalizowanego przy ul. Kalinskiej 8 na dziatce o nr ew 174 1
213. Opracowanie dotyczace przedmiotowego zadania przewiduje zmiang
zewngtrznego wygladu budynku tak, aby jego dotychczasowa funkcja byta
czytelna dla uzytkownika i precyzyjnie wyjasniata cel jakiemu ma stuzyc¢.
Nowy wyglad ma by¢ identyfikatorem tego typu obiektow, tak aby byt



rozpoznawalny 1 przyjazny dla matego uzytkownika. W/w prace nie
zmieniaja formy ani konstrukcji przedmiotowego obiektu.

2. Podstawa opracowania

Za podstawg opracowania przyj¢to nastepujace dokumenty:

e mapg sytuacyjno — wysokosciowa — inwentaryzacj¢ wskazanego
terenu 1:500

¢ ustalenia plastyczno - estetyczne dokonane z Inwestorem

e inwentaryzacj¢ budowlang oraz fotograficzng (pomiary dokonane dla
potrzeb nadbudowy)

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury tekst jednolity
Dz. U. 02.75.690 oraz Dz.U.2004.109.1156

e Ustawe - Prawo Budowlane — Dz. U. Nr.106 z 2000r.

3. Opis przedmiotowego obiektu

Istniejacy budynek przedszkolny zlokalizowany jest na obszarze, dla ktorego
nie ma obowiazujacych ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w strefie
zabudowy mieszkaniowej 1 ustugowej oraz nie dotycza jej ograniczenia
wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, przyrody 1 krajobrazu, ani
ochrony dziedzictwa kulturowego.

Przedmiotowy budynek jest obiektem pigtrowym z podpiwniczeniem.
Technologia przedmiotowego budynku tradycyjna. Na zewnatrz widoczne sa
liczne pgknigcia tynku oraz minimalne ubytki spowodowane zuzyciem.
Budynek ma wymieniona stolarke okienna i drzwiowa. Stan techniczny
struktury $cian zewngtrznych jest dobry, a zwiazku z tym przedmiotowe
zadanie polegajace na wprowadzeniu nowej kolorystyki nie wymaga
znaczacych zmian. Na przedmiotowej dziatce sq wszystkie media —
doprowadzona woda, kanalizacja i energia elektryczna. Dziatka jest
ogrodzona i mocno zadrzewiona.

4. Zakres prac remontowych wynikajacych z przedmiotowego zadania

Nowa elewacja wymaga wykonania prac poprawiajacych zniszczone lub
zuzyte fragmenty tynku oraz by¢ moze uzupetnienia lub naprawy
istniejacych obrobek blacharskich. W/w prace beda obejmowaty:

a. zeskrobanie starej farby

b. skucie tynkow w miejscach wymagajacych oraz uzupetnienie

c. gruntowanie i szpachlowanie

d. przetarcie ptaszczyzn $cian gltadzia wapienna



e. gruntowanie barwiace pod malowanie farbami elewacyjnymi

f. wymiana lub naprawa obrobek blacharskich — ryny, rury spustowe,
gzymsy, pas podrynnowy

g. czyszczenie parapetow zewnetrznych

h. malowanie elewacji farbami elewacyjnymi — silikatowymi

Wszystkie prace remontowe wymagaja nadzoru osoby uprawnionej w tym
zakresie oraz zabezpieczenia terenu wokot budynku

S. Funkcja i forma przedmiotowego budynku

Funkcja przedmiotowego budynku pozostaje bez zmian. Forma
dotychczasowa nie ulega zmianie, a jej nowy wyglad zewnetrzny przy
zastosowaniu koloru i1 detalu bedzie odczytywany jako specyficzny
identyfikator funkcji obiektow tego typu. W/w prace remontowe i malarskie
powinny poprawi¢ klimat estetyczny wzdtluz ul. Kalinskiej. Wprawdzie
przedmiotowy budynek nie tworzy bezposrednio pierzei ulicy (jest
zlokalizowany w glebi dziatki silnie porosnigtej zielenia), ale zastosowane
ciepte barwy kojarzone przez dzieci beda symbolicznie nawiazywac do
funkcji przedszkola.

6. Elementy zagospodarowania terenu

Przedmiotowe zadanie nie powoduje zadnych zmian w zagospodarowaniu
dziatki. Zataczona do projektu sytuacja jest w istocie inwentaryzacja dziatki.

7. Dane ogolne dotyczace przedmiotowego budynku:

pow. zabudowy — projektowana + bud. istniejacy. (facznie) - 336.00 m2
lo$¢ kondygnacji — 2+ piwnice
kubatura — ok. 2700.00 m’

8. Program uzytkowy

W opisie pominigto dane dotyczace programu funkcjonalnego poniewaz nie
jest on przedmiotem niniejszego opracowania i nie ma zadnego zwiazku z
przedmiotowym zadaniem.

9. Opis prac niezbednych dla przedmiotowego zadania

Niezbedny zakres prac wynikajacych z remontu elewacji podano w pkt.4.
Zgodnie z technologia stosowania farb elewacyjnych nalezy pamigtac, ze:



Farby silikatowe (krzemianowe) wykonane sa na bazie potasowego szkta
wodnego (krzemian potasu). Przeznaczone sa do wymalowan podiozy
mineralnych - wykazuja doskonata przyczepnos¢ do nich dzigki
chemicznemu wiazaniu z jego sktadnikami. Farby silikatowe sa odporne na
agresywne sktadniki tynkow mineralnych, co daje mozliwo$¢ ich malowania
przed zakonczeniem okresu karbonizacji (skraca to w znacznym stopniu
przerwy technologiczne). Odporne sa rowniez na opady atmosferyczne,
zwietrzenia 1 agresywne sktadniki zawarte w srodowisku naturalnym. W
wyniku reakcji szkta wodnego z dwutlenkiem wegla z powietrza, tworza
przyczepna do podtoza mikroporowata powloke przepuszczajaca par¢ wodna
1 gazy, umozliwiajac odparowanie wody z malowanych materiatoéw. Farby te
nie tworza btony powierzchniowej, tylko wnikaja w pory podtoza, doskonale
oddajac struktur¢ malowanej powierzchni.

Farby silikatowe nalezy stosowa¢ w polaczeniu z gruntami, ktore zapewniaja
odpowiednie przygotowanie podtoza (wzmocnienie i wyréwnanie
chlonnosci) 1 wlasciwe wysychanie farby. Np.grupa Atlas posiada w swojej
ofercie farbg silikatowa ARKOL S, ktora jest oferowana w 116 kolorach 1
kolorze bialym. Jako grunt nalezy zastosowac¢ preparat gruntujacy ARKOL
SX.

Z uwagi na wlasciwosci, farby silikatowe 1 silikonowe, maja bardzo czgste
zastosowanie przy renowacji obiektow istniejacych. Przy wyborze farby
nalezy wzia¢ pod uwagg rodzaj 1 jakos¢ podtoza oraz warunki w jakich
powierzchnie beda eksploatowane.

Nieorganiczne, czyli mineralne - cementowe, wapienne oraz silikatowe -
stosuje si¢ rzadziej. Nadaja si¢ na czyste podtoza mineralne, np. beton, cegle,
kamien, tynki - takze takie, ktore wezesniej malowano farbami mineralnymi.
Farby te nie zawieraja substancji organicznych, nie sa wigc pozywka dla
mikroorganizméw, ktore mogtyby je niszczy¢. Powtoki z farb mineralnych
sa matowe 1 dos¢ porowate, co umozliwia odparowanie pochlonigtej przez
sciang wilgoci. Dzigki tej wlasciwosci mozliwe jest rowniez naktadanie farb
mineralnych na $wieze, wilgotne jeszcze tynki. Tynki cienkowarstwowe
mozna pokrywa¢ farbami juz nastgpnego dnia po natozeniu, ale z
malowaniem grubych tynkow tradycyjnych trzeba poczekaé tydzien.

Farby silikatowe lub krzemianowe sa to mieszaniny szkta wodnego (spoiwa)
z mineralnymi sktadnikami wypetniajacymi 1 pigmentami nieorganicznymi.
Lacza si¢ z podtozem przez tzw. sylifikacje (skamienienie), ktorej rezultatem
jest twarde 1 nierozpuszczalne zespolenie si¢ farby z podtozem. Powtoka
przez nie utworzona jest trwata, paroprzepuszczalna i odporna na rozwdj
grzybow plesniowych oraz bakterii.

1 Podtoza. Powierzchnie betonowe, ceglane, a takze pomalowane farbami
nieorganicznymi - wapiennymi, cementowymi. Farby silikatowe mozna
stosowac na wilgotne podtoza: tynki cienkowarstwowe na ociepleniu ze



styropianu maluje si¢ juz nastgpnego dnia, cho¢ grube tynki tradycyjne
musza nieco przeschnac (7-10 dni).

Farb silikatowych nie powinno si¢ uzywa¢ do malowania powierzchni
wczesnie] malowanych farbami organicznymi, nawet gdy sa one w dobrym
stanie. Na takie powierzchnie nadaja si¢ natomiast farby silikatowe
modyfikowane zywicami syntetycznymi.

Aby uzyska¢ zamierzony efekt plastyczny na przedmiotowej elewacji po
wykonaniu napraw istniejacej powierzchni proponuje si¢ naniesienie
modelujacej siatki Im x 1m (jej rysunek jakkolwiek naniesiony na
Scianie ulegnie pomalowaniu docelowemu). W/w siatka pozwoli na
mozliwie dokladne wyznaczenie punktow charakterystycznych dla
projektowanego rysunku barwnego. Na odcinku 1 x 1m latwo znalez¢ i
wytrasowa¢ szukany ksztalt (przyjmujac dopuszczalny % bledu
szukanego ksztaltu). Minimalne zmiany powstale w czasie wyznaczania
np. pol zielonych liSci mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnej korekty i
nie powinny zmieni¢ pierwotnego zamystu projektowego. W podobny
sposob nalezy wyznaczy¢ wszystkie projektowane barwne formy
(zarowno prostoliniowe jak i lukowe oparte o zalozony promien).W
sprawach watpliwych nalezy konsultowac si¢ z projektantem.

10. Ochrona cieplna przedmiotowego budynku

Budynek zgodnie z zatozeniem inwestora 1 uzytkownika nie wymaga
termomodernizacji.

11. Uwagi

Wszystkie niezbedne prace rozbiorkowe lub naprawcze powinny by¢
prowadzone bezwzglednie pod stalym i cigglym nadzorem osoby
uprawnionej oraz wg zasad sztuki budowlanej obowiazujacych w tym
zakresie. Wszelkie zmiany dokonywane w trakcie realizacji wymagaja
akceptacji autora projektu

12. Oswiadczenie

Oswiadczam, zZe niniejsza dokumentacja pt. Projekt remontu elewacji
pod kolorystyke istniejgcego budynku Publicznego Przedszkola nr 9 w
Radomiu ul. Kalinska 4, ktorej inwestorem jest Przedszkole Publiczne
nr 9 zlokalizowane jw., zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej i tym
samym shuzy jako podstawa do zgloszenia w/w prac remontowych.




