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OPIS DO  PROJEKTU KOLORYSTYKI ELEWACJI

BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  PRZY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 16

W RADOMIU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt kolorystyki 
elewacji budynku hali sportowej 
szkoły podstawowej przy  ul. Batalionów Chłopskich 16 w Radomiu.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY

    Projektowana jednokondygnacyjna hala sportowa wraz z zapleczem jest częścią budynku szkoły PSP Nr 2 zlokalizowanego na działce nr 35/6 przy ul. Batalionów Chłopskich 16                w Radomiu.

Hala przylega do istniejącej parterowej sali gimnastycznej i jest z nią funkcjonalnie połączona korytarzem.

Wszystkie ściany zewnętrzne projektowanej hali są dwuwarstwowe, murowane z elementów murowych serii SILKA E ( wersja podstawowa drążona) i ocieplone styropianem.

Stropy nad zapleczem - gęstożebrowe „Teriva” i wylewane, stropodach wentylowany – płytki korytkowe na ściankach ażurowych . Pokrycie dachu  zaplecza - papa termozgrzewalna.

Nad halą sportową -  kratownice przekryte płytą warstwową.

3. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU

3.1. Tynki zewnętrzne

Dla potrzeb projektu przyjęto rodzaje i symbole tynków firmy BAUMIT. Podczas realizacji należy zastosować tynki nie gorsze niż tynki tej firmy.

Na ścianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy cienkowarstwowy typu „baranek”, ułożony  metodą lekka mokrą na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowej. 

W części cokołowej budynku zaprojektowano tynk cokołowy.

3.2. Podokienniki, rynny i rury spustowe

Zamontowanie rynien i rur spustowych z wysokoudarowego PVC, barwionego w masie              w kolorze jasno- szarym.

Podokienniki zewnętrzne, obróbki na ścianach attykowych i pod rynnami z blachy  aluminiowej obustronnie powlekanej w kolorze szarym. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm. 

Podbitka pod wystającymi poza lico ściany dachami – blacha trapezowa lub PVC.

3.3. Pochylnia, podesty i schody zewnętrzne 

Płaszczyzna ruchu na pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, podesty i schody zewnętrzne z elementów betonowych w kolorze szarym

Wzdłuż pochylni zaprojektowano obustronną balustradę z profili stalowych  w kolorze RAL 9006.

4. PRZYJĘTE KOLORY WYKOŃCZENIA  ELEWACJI

cokół –  tynk cokołowy – BASIC 3381  w kolorze brązowym
ściany budynku   

                                           –   tynk akrylowy w kolorze  COUNTRY 3089
                                           –   tynk akrylowy w kolorze  COUNTRY 3085

· tynk akrylowy w kolorze HARMONY 3095
· tynk akrylowy w  kolorze HARMONY 3093
· tynk akrylowy w  kolorze TRADITION 3101
kominy                              –   tynk akrylowy w kolorze   HARMONY 3095

Uwaga  : numery kolorów tynków podano wg wzornika firmy BAUMIT

Stolarka okienna i drzwiowa z PVC  i aluminiowa w kolorze białym.

Podokienniki , rynny i rury spustowe kolorze w kolorze jasno-szarym.

Kosta brukowa i elementy betonowe schodów i pochylni  w kolorze jasno-szarym.

Blacha  płyty warstwowej nad salą gimnastyczną matowa  w kolorze szarym
Wentylatory i wywietrzaki dachowe w kolorze jasno-szarym. 
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