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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadezamy, ze ,Projekt budowlany wewnetrzne] instalacji wod.-kan, i
e w projektowanej rozbudowie budynku Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 2
przy ul. Batalionéw Chlopskich w Radomiu, dz. nr 35/6 zostal wykonany zgodnie 7

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Sytuacja
2. Wewn. instalacja wod.- kan. i c.c.w.- rzut parteru
3. Rozwiniecia poziomow i piondw kanalizacji sanitare]
4. Aksonometria instalacji wody zimnej i ¢.c.w

rysunkowa:
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Opracowanie obejmuje swym zakresem wewnetrzng instalacie wod. —kan i c.c.w. w
projektowanej rozbudowie Szkoly nr 2 przy ul. Batalionéw Chtopskich w Radomiu.
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3. Materialy wyjsciowe do projektowania
Materialy wyjéciowe do projektowania stanowia;
-podklady architektoniczno- konstrukeyine budynku szkoty
-uzgodnienia miedzybranzowe

-obowiazujace normy i przepisy.

4. Zalozenia projektowe

4.1. Zamierzenia projektowe.
Rozbudowa budynku szkoly (sala gimnastyczna wraz z zapleczem) zasilana

bedzie w wode z instalacji zlokalizowanej w istniejacej czesci szkoly.
Ciepla woda do celow sanitarych przygotowywana bedzie w projektowanym
(w oddzielnym opracowaniu) dwufunkeyjnym wezle cieplnym
Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do istniciace] w poblizu
budynku szkoly kanalizacji sanitanej  poprzez projektowane w - oddzielnym
opracowaniu przytacze kanalizacyjne.

4.2. Zapotrzebowanie na_wode. ilos¢ sciekow sanitarnych dlaprojektowanej
rozbudowy:
Zapotrzebowanie na wode dla projekiowane] rozbudowy wynosi:
-dla celéw higieniczno-sanitarnych:
=60 uczniow
Q' =60*60=3600 I/d
Zapotrzebowanie na ciepla wode dla budynku szkoly wynosi:
~dla celow higieniczno-sanitarnych

G",=60%15=900 lid
~dla natryskow:
G"=20%120=2400 I/d

Lacznie zapotizebowanie na wodg ciepla wyniesie:
G £=900+2400=3300 I/d
Quu=1,2*3300=3960 1/d
Quni=39607%2,8/8,0=1386 I/h

Zapourzebowanie na wode dla celow przeciwpozarowych wynosi
Qupo=110 15
losé odprowadzanych §

zapotrzebowania na wode zgodnie z wytycznymi t

Qu=0,95%(3,6+3.3)= 6,56 m'/d

fekow bytowo-gospodarezych prayieto rowna 95%
hnologicznymi:
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4.4.Projektowana instalacja wody zimnej i ¢.c.

lnstalacje wodociaowa w projektowanej razbudowie zasilana bedzie 7
istniejacej w szkole instalacji wody zimnej. Instalacja doprowadza¢ bedzie wode
zimna do poszczegélnych punktéw poboru na zapleczu sanitarnym projektowanej
rozbowy. Glowne poziomy wody zimnej oraz ¢.c.w., ti. zasilanie i cyrkulacja, biegna
w kanalach podpodiogowych facznie z poziomami c.o.. Przewody prowadzone w
kanalach podpodiogowych zaprojektowano z rur stalowych ocynkawanyeh , 7 tym,
e dla c.c.ow. nalezy zastosowaé rury podwajnie ocynkowane we instrukeji TWT2.
Przewody doprowadzajace wode do hydrantu takze nalezy wykonaé ze stali

Przewody doprowadzajace wode zimna i ciepla do poszezegdlnych przyboréw
sanitamych  wykonaé w posadzce z rur typu PP np. fusiotherm Stabi firmy
aquatherm faczonych przez zgrzewanie.

Dla natryskow zaprojektowano mieszacze termostatyczne wody cieplej typu
TM firmy Leonard.

Prowadzenie przewodow oraz ich Srednice pokazano w czesei rysunkowej
projektu

4.5.0pomiarowanie
Opomiarowanie wody zimnej: przy pomocy istniejacego wodomierza w stare
czesei szkoly.

4.6.Wyposazenie sanitame projektowanej rozbudow

Projektowana rozbudowa szkoly (tzn. zaplecze sanitarne sali gimnastycznej)
wyposazona bedzie umywalki porcelanowe z pélpostumentem, miski ustepowe typu
wiszacego (2 elementami montazowymi do misek ustgpowych wiszacyeh typu
Kombifix firmy Geberit), natryski oraz inne urzadzenia, Ktore ujmuje projekt
technologiczny  szkoly. Sposob rozmieszezenia urzadzei pokazano W czes
rysunkowej projektu. Dla umywalek przewidziano baterie typu stojacego. Dla
natryskéw nalezy zastosowaé baterie jak dla wody zmieszancj np. firmy Presto oraz
sitka natryskowe typu szkolnego (np. prod. Presto).

4.7.Iz0lacja instalacji wodociagowe] i c.c.v.
Wszystkie przewody prowadzone w kanalach nalezy izolowa¢ gotowymi

otwlinami z pianki poliuretanowej o gr.3.0 em w plaszezu z folii niepalnej.

4.8.Instalacja p.poz.

Dla projektowanej rozbudowy przewidziano zainstalowanie hydrantu p.poz. 125 w

szafce typu wngkowego. Hydrant nalezy montowaé na wysokoci 1,35 m od

posadzki
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4.9.Projektowar izacja sar
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda od urZtzen sunitarny ch oraz
od wpustow podlogowyeh, Instalacja obejmuje podejseia do urzadzen. piony oraz
poziomy kanalizacyjne. Poziomy prowadzone beda pod posadzka  parteru
projektowancj rozbudowy. Wszysikie przejicia przez sciany nalezy prowadzie w
otworach ujetych w projekeie architektonicznym. Otwory wokal przewodow nalezy
uzupelni¢ materialem trwale plastycznym np. kitem bitumicznym. Otwory dla
przejécia pionow przez stropy po zamontowaniu instalacii nalezy uzupelni¢
samorozprezna pianka poliuretanowa. Wszystkie piony Kanalizacyine nalezy
obudowaé we projektu architektonicznego.
Na pionach przewidziano czyszezaki rewizyjne. Na wysokosci rewizji nalezy
zamontowaé drzwi
Kanalizacj¢ sanitarna tzn. podejscia do urzadzen. piony i poziomy
zaprojekiowano z rur z PVC kanalizacyjnego. laczonych na uszezelki gumowe, w
przypadku laczenia kielichow w stropie, polaczenia nalezy wykonac jako Klejone,
Spadki oraz Srednice przewodéw pokazano w ezgsci rysunkowej projekiu
Odpowietizenie instalacji ~kanalizacyjnej- poprzez piony  zakoriczone
wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach oraz zaworami napowietr:
typu Wirguin.

Proba cisnieniowa,

Instalacje po zmontowaniu nalezy poddaé probie cignieniowej zgodnie z
«Warunkami technieznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych”,
tom 11 ,,Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

6.0ddzialywanie ekologiczne instalacji wod.-kan. i c.c.w
Projektowana instalacja wod.- kan. i c.c.w. nie bedzie miata ujemnego wplywu
na $rodowisko naturalne.

7.Uwagi koficowe:
Calosé robdt budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie 7
obowigzujacymi przepisami, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom I1 ,Instalacje sanitarne i
przemystowe™ oraz wytyeznymi projektowania instalacji z tworzyw sztucznych.
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