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MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMIU

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYYACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWE.J NR 2
PRZY UL. BATALIONOW CHEOPSKICH W RADOMIU, DZ. NR 35/6.

INWESTOR: Wydziat Inwestycji Urzedu Mijskiego w Radomiu.
UL Zeromskiego 30

PROJEKTOWAL: mgr inz. Agata Gigoft
UPR. BUDOWLANE DO PROJEWTOWANIA BEZ CGRANICZEN W SPECIALNOACI
INSTALACYINES W 2AKREANRIEC! | INSTALAC. SANITARNYCH
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MIEJSKA SPOEKA WODNA “RADOM*™

20-600 RADOM ul. WJAZDOWA 4

tel./fax 048385-39-37, 048385-39-38
mswr@spolkawodna.pl

58 Radom, dn. 22 grudnia 2006r.
KDWU-68/ /06

Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Zeromskiego 53
26-600 Radom

dotyczy: uzgodnienia dokumentacil projektowe)

Przedstawiony.

rojokt budowlany preylaczy kanalizacii deszczowej do projektowane] rozbucowy budynku Publicznej
“Sakoty Podstawowe nr 2 przy ulicy Batalionéw Chlopskich w Radomi, dz. nr 356"

uzgadniamy bez uwag.

Warunkitechniczne:  KD.WU.- 68/706/06 z dnia 16 sierpnia 2006r.
Inwestor: Urzad Miejski w Radomiu, Wydzial Inwestycil
ul. Kilifskiego 30, 26-600 Radom
Projektant.  mgrinz Agata Gigofi
Biuro Projekiow: Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Zeromskiego 53, 26-600 Radom

Odbiér techniczny kanalizacji deszczowej potwierdzié - stosownym protokélem w obecnosci
przedstawiciela Spoiki.
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1 Czesé opisowa:
1 rafi
*  Sytuacja rys.nr |
o Profil podiuzny kanalizacji deszczowej
0d D2 do DI 1ys. nr2
o Profile podiuzne przylaczy kanalizacji rys.nr 3
o Profile podiuzne przylaczy kanalizacji deszezowej
od wpustow ulicznych rys.nrd
« Studzienka na kanalizacji deszezowej 1ys.

« Sposdb ulozenia rur PVC w wykopic rys.
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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora

opracowania
Opracowanie obejmuje swym  zakresem  zaprojektowanic  budowy i

preebudowy istnicjacej kanalizacji deszezowej na terenic Publicznej Szkoly
Podstawowej Nr 2 przy ul. Batalionow Chlopskich w Radomiu

3. Materialy wyjsciowe do projektowania:
3.1. Projekt zagospodarowania terenu

3.3. Warunki techniczne przebudowy isticjacej kanalizacji deszczowej wydane
przez Miejska Spotke Wodna w Radomiu, znak KD. WU -68/706/06 7 dn.
16.08.2006

3.4. Opinia ZUDP,

3.6. Uzgodnienia z Inwestorem

3.7. Obowiazujace przepisy, literatura fachowa

5
3

4. Projekiowana przebudowa, projektowane przylacza kanalizacii deszczowei

Kolidujace 7 projcktowang sala gimnastyczna  odeinki  kanalizacji
deszezowej nalezy zdemontowaé zgodnie 7 planem sytuacyjnym.

Projektowane w ninicjszym opracowaniu przylacza kanalizacji deszezowej
odprowadza¢ beda wody opadowe z dachu projektowanej sali gimnastycznej oraz
2 drog dojazdowych i parkingéw poprzez proj. rury spustowe oraz wpusty uliczne
do istniejacej w poblizu szkoly kanalizacji deszczowe.

Przylacza zaprojekiowano z rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych
faczonych na uszezelki gumowe. Uzbrojenie projektowanej kanalizacji beda
stanowi¢ studzienki kontrolno-rewizyjne 2 kregow beton. $1200 taczonych przy
pomocy uszezelek gumowych, przykryte plytami nadstudziennymi z otworami pod
wlaz klasy minimum D250 (z wypelnieniem betonowym i wentylacja) oraz wpusty
uliczne osadzone na studzienkach z kregow betonowyeh $300 z pierscieniem
odeiazajacym. Studzienki powinny byé wyposazone w pierscien odeiazajacy. Dla
studzienek zlokalizowanych w terenie zielonym pierécienie odciazajace nic sa
wymagane

Pizy przejsciach rur przez sciany studzienek oraz wpustw nalezy stosowac
przejscia skosne szezelne z PVC. Szezegdly studzienck kontrolno-rewsizyjnych
oraz wpustow ulicznych pokazano w czgci rysunkowej projektu, Elementy
betonowe i zelbetowe studzienek pod wpusty uliczne przed ich zabudowa nalezy
smarowaé dwukrotnie lepikiem asfaliowym.

5. Oddzialywanie ekologiczne projektowaneso uzbrojenia:





[image: image5.jpg]Projektowana kanalizacja deszezowa nie bedzie miala ujemnego wphwu na
srodowisko naturalne.

6. Bilans powierzehni terenu.
- Powierzchniadachu:  P=180 m’

Tlos¢ deszezu: q=0,95%0,0180% 130~
- Powierzchniadrég:  Py=1621
los¢ deszezu: q=0,95%0,1621%130=20 I/s*ha
- Powierzchnia parkingow: P,=330m’
Hos¢ deszcz: ,8%0,033% 131 .4 l/s*ha
- Powierzchnia zieleni: P,=1850 m
Tos¢ deszezu: q=0,3*0.185*130=

22 Vs*ha

2 I/s*ha

7. Uwagi dla wykonawey:
Wykopy pad projekiowane wpusty nalezy wykonywaé mechanicznie lub

recznie.

Wykopy glebsze od 1m nalezy odeskowac.

Po ulozeniu rurociagdw w wykopie nalezy zasypywac je zgodnie rysunkiem
nr 7. Wykop nalezy zasypywaé piaskiem zageszezajac go z obu stron rurociagu.
Na czas wykonywania robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

Po  wykonaniu przylaczy  kanalizacji  deszczowej nalezy  wykonaé
inwentaryzacje geodezyjna powykonaweza

8. Uwagi koiicowe:
- Istniejaca  studzienka  kontrolno-rewizyjna  167,44/164.94  ulegnie
demontazowi v trakcie przebudowy kanalizacji deszezowej
- -Calos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z
obowiazujaeymi przepisami BHP, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02, "Warunkami
technicznymi wykonania i dbioru robot budowlano-montazowyeh”, tom 11
"Instalacje sanitame i przemyslowe" oraz instrukcjami producentow rur i
uzbrojenia.

Opracowal: mgr inz Agata Gigon




[image: image6.jpg]¥ SIECI CIEPLNE) WYSOKICH PARAMETROW
£JDO PRZEBUDOWY o

IECI CO | GOW MSKICH PARAMETROW
DESZOZOWE!

YA PRZEWIDZIANA DO LIGMIDAS

11 SANITARNE)

aktualna w granicach lokalizacji,
na dzieh 10.08.2006 r.

Obiekt: ul. Batalionéw Chlopskith
drilku ar 3566 <

m. Radom obrgb VLI
woj. mazawieckie

nr sekei £ SWopb ans
Woi-5-0-1
skala /" 1 1500
Gom 20060830

o PREZYDENT MIASTA RADOMIA 7
Miciski ek Dakuemertaii Gencayjoe s Kartopraicfe |

W ahs; znaczonym linii y
e znacuem iy, 21 224
il

pragietn do zasni

ARIA A5LY Ay




