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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO - BUDOWLANEGO 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany hali sportowej                  o wymiarach 39,0m x 20,0m wraz z zapleczem  dla   PSP Nr 2 przy ul. Batalionów Chłopskich 16 w Radomiu oraz  urządzeniem terenu wokół budynku : ukształtowanie terenu, dojścia i dojazdy, plac manewrowy, przebudowa istniejącego  boiska sportowego, parking              i tereny zieleni urządzonej. Opracowanie zawiera również projekt nowej osłony śmietnikowej oraz piłkochwytów pomiędzy boiskiem a budynkiem hali.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora. 

Program użytkowy Wydziału Edukacji i Sportu U.M. w Radomiu  z dnia 17.02.2006r ze zmianami z dnia 26.09.2006r.

Notatka służbowa z dnia 22.06.2006 r  w sprawie zaakceptowania lokalizacji sali.

Decyzja Nr 125/2006  o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta  Radomia, uprawomocniona dnia 13.09.2006 r. 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren szkoły, na którym zaprojektowano halę  położony jest  Radomiu po stronie północnej                    ul. Zalewowej , na działce nr 35/6 u zbiegu ul. Zalewowej i ul. Bat. Chłopskich. 
Od strony północnej  teren działki szkoły graniczy z działką przedszkola, a od wschodu                     z zabudową jednorodzinną.

Na działce zlokalizowany jest budynek szkoły z wejściem głównym od strony                      ul. Bat. Chłopskich, śmietnik przeznaczony do rozbiórki  oraz boisko do piłki nożnej i plac apelowy. Pozostałą część działki  zajmuje zieleń. Wjazd na teren działki znajduje się od strony ul. Zalewowej oraz od strony ul. Bat. Chłopskich do istniejącego śmietnika.

4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY

Teren działki szkoły dostępny będzie poprzez bramę projektowaną w miejscu istniejącego wjazdu pod przeznaczony do likwidacji śmietnik szkoły i istniejącą furtkę usytuowaną                w ogrodzeniu  szkoły  od strony ul. Bat. Chłopskich oraz poprzez istniejącą bramę wjazdowa od strony ul. Zalewowej. 

W obrębie działki zaprojektowano parterowy budynek hali sportowej przylegający do części sportowej istniejącego budynku szkoły, 26 miejsc postojowych  dla samochodów osobowych                  ( dwa stanowiska zaprojektowano dla osób niepełnosprawnych ), plac manewrowy  oraz nowa osłonę śmietnikową.

Nawierzchnia  pieszo – jezdni, placu manewrowego, parkingów, placu gospodarczego pod śmietnik, placu przed wejściem do hali sportowej oraz opaski wokół projektowanego budynku  utwardzone będą wibroprasowaną kostką na podbudowie przepuszczalnej.  Sposób organizacji parkowania i wyznaczenia miejsc postojowych wskazywać będzie linia  malowana sposobem analogicznym do wykonywania oznakowania poziomego ulic.
Szerokość istniejącego boiska sportowego usytuowanego  od strony północnej projektowanej hali zostanie zmniejszona o ok. 3.5m. Wzdłuż dłuższego boku boiska od strony projektowanej hali zlokalizowane będą piłkochwyty.
Na pozostałej powierzchni znajdować się będzie zieleń urządzona  niska i wysoka.

Wykaz  drzew i krzewów  przeznaczonych do usunięcia  został przedstawiony w opracowaniu „Inwentaryzacja drzew i krzewów….” stanowiącym integralną część niniejszego opracowania.
Na terenie działki szkoły przewiduje się nowe nasadzenia drzew i krzewów zgodnie                        z projektem nasadzeń stanowiącym integralną część niniejszego opracowania.

5.  ZESTAWIENIE   POWIERZCHNI   TERENU ORAZ   PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

- powierzchnia terenu w granicach lokalizacji – 11452,00 m2

- powierzchnia zabudowy budynku szkoły wraz z częścią projektowaną – 2731,20 (1585,00 + 1146,20),
- powierzchnia zabudowy osłony śmietnikowej –  10,70 m2
- powierzchnia  projektowanego parkingu – 660,00 m2   

- powierzchnia projektowanych ciągów  pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, opaski wokół proj. budynku  i placu przed szkołą   1372,00 m2
- powierzchnia  projektowanych schodów zewnętrznych i pochylni z elementów betonowych  schodowych nie gorszych niż wyroby Fabryki Kostki Brukowej Jadar – 43,10 m2 .  

Pozostałą powierzchnię działki szkoły stanowi zieleń urządzona oraz boisko trawiaste.
Powierzchnia zabudowy budynku szkoły wraz z halą stanowi 24.% powierzchni terenu                w granicach lokalizacji.                           

6. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTOWANEJ HALI SPORTOWEJ

Projektowana jednokondygnacyjna hala sportowa wraz z zapleczem jest częścią budynku szkoły PSP Nr 2 zlokalizowanego na działce nr 35/6 przy ul. Batalionów Chłopskich 16                w Radomiu.

Hala przylega do istniejącej parterowej sali gimnastycznej i jest z nią funkcjonalnie połączona korytarzem.

Wszystkie ściany zewnętrzne projektowanej hali są dwuwarstwowe, murowane z elementów murowych serii SILKA E ( wersja podstawowa drążona) i ocieplone styropianem.

Stropy nad zapleczem - gęstożebrowe „Teriva” i wylewane, stropodach wentylowany – płytki korytkowe na ściankach ażurowych . Pokrycie dachu  zaplecza - papa termozgrzewalna.

Nad halą sportową -  kratownice przekryte płytą warstwową.

7. DANE LICZBOWE BUDYNKU

powierzchnia zabudowy  istniejącego budynku szkoły – 1575,00 m2

powierzchnia użytkowa  istniejącego budynku szkoły – 3020,42m2

kubatura istniejącego budynku szkoły -     15200,00 m3
projektowana powierzchnia zabudowy  - 1146,20 m2

projektowana powierzchnia użytkowa  – 1061,55 m2
kubatura projektowanej hali –     10306,00 m3
         ilość kondygnacji – I kondygnacja

ilość personelu dydaktycznego w-f : 3 nauczycieli

przewidywana ilość uczniów  mogąca korzystać jednocześnie z obiektu- ok. 60

8. PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY HALI
Budynek projektowanej hali sportowej przylega do istniejącej sali gimnastycznej i jest połączony z częścią dydaktyczną szkoły istniejącym korytarzem prowadzącym wzdłuż tej sali. 

Wejścia do budynku zaprojektowano na końcach korytarza przebiegającego wzdłuż projektowanej hali.  

Sala gimnastyczna posiada dwa wyjścia na korytarz zlokalizowany wzdłuż jej dłuższego boku. Zaplecze sali gimnastycznej to: przechowalnia sprzętu sportowego, 3 natryskownie            z przebieralniami i wc oraz ustępy ogólne (męski i dla osób niepełnosprawnych oraz  damski). 

Przebieralnie dostępne będą z korytarza poprzez przedsionki izolujące prowadzące jednocześnie do natrysków i ustępów. W natryskowniach zaprojektowano sitka natryskowych  kulowe, mocowane do ścian  na wysokości 1.5 m  z możliwością regulacji kąta nachylenia sitka i  baseny do mycia nóg.

Z magazynu sprzętu sportowego znajduje się wejście do pomieszczenia technicznego                     z rozdzielaczami c.o. i c.t.
9. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

9.1. Oświetlenie 

Stosunek powierzchni okien liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej :

       dla pomieszczeń pomocniczych i przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi 1:8

       dla sali gimnastycznej  1:6

dla pozostałych pomieszczeń min 1:10

· okna w sali gimnastycznej – wzdłuż obu dłuższych ścian , skrzydła otwierane dźwignią          z poziomu posadzki na wysokości minimum 2.0 m nad jej poziomem, szyby ze szkła hartowanego o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, 

9.2. Wentylacja 

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano kanały wentylacji grawitacyjnej wprowadzone ponad dach i zapewniające 1,5-2 wymian świeżego powietrza  na godzinę.               W pomieszczeniach sanitarnych - wentylacja mechaniczna oraz 0.5 wymiany wentylacji grawitacyjnej dyżurnej.

Wentylacji mechaniczna.

· w węzłach sanitarnych bez okien lub z oknem przy więcej niż 1 misce ustępowej należy zastosować wentylację mechaniczną wywiewną, włączaną automatycznie i spełniającą po wyłączeniu funkcję wentylacji grawitacyjnej,

- instalację wentylacji mechanicznej należy przewidzieć w następujących pomieszczeniach: pomieszczenia higieniczno-sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami, szatnie                         i natryskownie,

- powietrze doprowadzone z zewnątrz do pomieszczeń  za pomocą wentylacji nawiewnej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia,

- wentylacja nie powinna powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy,

· w pomieszczeniach, w których zainstalowana jest wentylacja mechaniczna przy okresowym, nieciągłym jej działaniu należy zapewnić w okresie przerw dodatkową wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, obliczoną co najmniej na półkrotną wymianę powietrza  w ciągu godziny,

· wentylacja sali gimnastycznej - grawitacyjna wzmożona i przewietrzanie przestrzałowe, oraz  wentylację mechaniczną wywiewną,

· zaplecze sanitarne sali gimnastycznej – w natryskowni i przebieralniach wentylacja mechaniczna , nawiewno -wyciągowa , w wc wentylacja mechaniczna wywiewna.

Minimalne ilości wymian :

przebieralnia 4 w/h

natryskownia 6-10 w/h
9.3. Wykończenie ścian
· ściany  i sufity we wszystkich we wszystkich pomieszczeniach powinny być malowane farbą klejowa lub emulsyjną,

· ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny mieć powierzchnię zmywalną,  odporną na działanie wilgoci do wysokości min. 2.00 m,

· w sali gimnastycznej ściany gładkie i odporne na uderzenia piłką, do wysokości min.  2.25 m  łatwo zmywalne, 

· narożniki ścian w ciągach komunikacyjnych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,

· ściany ciągów komunikacyjnych należy zabezpieczyć osłonami przeciwuderzeniowymi na dwóch wysokościach i powinny być łatwo zmywalne do wysokości min. 1.60 m,

9.4. Podłogi
· podłogi w pomieszczeniach i na korytarzach powinny być równe, nieśliskie, niepylące, odporne na ścieranie oraz nacisk i przystosowane do łatwego utrzymania w czystości,

· podłoga w sali gimnastycznej  - elastyczna , tłumiąca energię udarową i hałas, wytrzymała na obciążenia, szczelna, ciepła , o powierzchni matowej i gładkiej, lecz  nie powodującej poślizgu, trwała na ścieranie i łatwa do utrzymania w czystości,

· w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych posadzki powinny być zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie,

· pomiędzy pomieszczeniami nie należy wykonywać progów.
9.5. Drzwi
· drzwi w budynku z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń pomocniczych  powinny mieć w świetle szerokość co najmniej 90 cm,

· drzwi wejściowe do wc i kabin ustępowych ogólnodostępnych powinny mieć szerokość co najmniej 90cm, drzwi do kabin ustępowych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia,

· drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

· drzwi w sali sportowej i przechowalniach sprzętu pełne o szerokości min 1.40 m , 

· stosowanie drzwi wahadłowych jest zabronione,

· szklane ściany zewnętrzne i szklane drzwi powinny być wykonane ze szkła                              o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, 

10. PROGRAM UŻYTKOWY POMIESZCZEŃ WRAZ Z ICH WYPOSAŻENIEM NIEZBĘDNYM DO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU  
	NR

POM.
	NAZWA POMIESZCZENIA
	POW.

M2
	RODZAJ PODŁOGI
	WYPOSAŻENIE

	1/1
	wiatrołap  
	9,50
	gres

 
	 wycieraczka szczotkowa


	1/2
	komunikacja
	86,75
	gres


	

	1/3
	wc m. i wc dla niepełnospr. 
	3,80
	terakota


	umywalka, muszla klozetowa,
uchwyty dla niepełnosprawnych

	1/4
	wc. kobiet 
	3,40
	terakota


	umywalka, muszla klozetowa,



	1/5
	natryskownia nr 1
	28,70
	terakota


	6 sitek natryskowych, 

ruszty z tworzywa sztucznego, 

2 baseny do mycia nóg

	1/6
	przedsionek nr 1
	5,80
	terakota


	

	1/7
	przebieralnia nr 1
	20,20
	terakota


	wieszaki i ławeczki

	1/8
	wc nr 1 
	3,80
	terakota


	umywalka, muszla klozetowa,



	1/9
	mag. sprzętu sportowego
	22,25
	terakota


	regały na sprzęt sportowy

	1/10
	pom. techniczne
	4,25
	terakota


	

	1/11
	przedsionek nr 2
	6,10
	terakota


	

	1/12
	wc nr 2
	3,50
	terakota


	umywalka, muszla klozetowa,



	1/13
	przebieralnia nr 2
	20,20
	terakota


	wieszaki i ławeczki

	1/14
	natryskownia nr 2
	16,50
	terakota


	5 sitek natryskowych, 

ruszty z tworzywa sztucznego, 

2 baseny do mycia nóg

	1/15
	natryskownia nr 3 
	16,80
	terakota


	5 sitek natryskowych, 

ruszty z tworzywa sztucznego, 

2 baseny do mycia nóg

	1/16
	przedsionek nr 3
	5,95
	terakota


	

	1/17
	przebieralnia nr 3
	20,15
	terakota


	wieszaki i ławeczki

	1/18
	wc nr 3 
	3,50
	terakota


	umywalka, muszla klozetowa,



	1/19
	hala sportowa
	780,40
	naw. syntetyczna  
	8 ławeczek gimnastycznych dł.2,00m 

30 podwójnych drabinek gimnastycznych 180 x300,  
2 składane elektrycznie tablice          z koszami do koszykówki, 
4 treningowe tablice do koszykówki,
1komplet słupków z uchwytami         i siatką do  siatkówki głównej, 
2 komplety j.w. do siatkówki treningowej,
2 składane bramki do piłki ręcznej, 
1kpl. kotary dwuczęściowej siatki z tkaniną z silnikiem elektrycznym,

siatka maskujące ścianę szczytową i siatka  oddzielająca widownię od boiska,

świetlna tablica wyników 200x160,
stanowisko sędziowskie do siatkówki - stalowe z regulowaną wysokością,

4 trybuny składane trzyrzędowe,
1 kpl. szyny jezdnej  do zawieszania lin  i drabin,


	                                        razem      1061,55


11. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej we wrześniu 2006r przez inż. Antoniego Turkowskiego i   mgr inż. Leszka Fliska.

Na tej podstawie stwierdzono, że w miejscu projektowanego budynku występują:

- nasyp piaszczysto-kamienny 1.1m – 2.5 m p.p.t.

· poniżej – piasek średni brązowy z przewarstwieniami gliny piaszczystej  IL=0,15

Zgodnie dokumentacją geotechniczną , występujące warunki gruntowe zostały uznane               za proste, natomiast obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

12. OPIS KONSTRUKCYJNY 

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej . 

Konstrukcję nośną sali gimnastycznej tworzą słupy żelbetowe sztywno zamocowane                   w stopach fundamentowych oraz oparte na słupach dźwigary kratowe stalowe.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne  wg projektu konstrukcyjnego stanowiącego integralną część  niniejszego opracowania.  

12.1. Fundamenty

Fundamenty słupów sali gimnastycznej zaprojektowano w postaci stóp żelbetowych wylewanych z betonu B-20 i zbrojonych stalą A-III. Słupy sztywno zamocowane w stopach.

Pod ściany zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano ławy żelbetowe wylewane z betonu    B-20 zbrojone stalą A-III i A-0.

Ściany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych B-15 szerokości 25cm, na zaprawie cementowej M-5.

Izolację pionową ścian fundamentowych zaprojektowano z ABIZOLU 2R+P na rapówce cementowej.

12.2. Ściany nadziemia

Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe – z bloków wapienno-piaskowych gr.24cm serii Silka E24 klasy 15MPa na zaprawie murarskiej cem.-wap. Kl.M15 ocieplone styropianem. 
Przyjęto  10 cm grubości zastosowanego w ociepleniu metodą lekką mokrą  styropianu FS 15  i λ = 0.038 W/mK.  Na fragmentach ścian budynku zastosowano styropian gr. 12cm. 

Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni ścian zewnętrznych następującymi warstwami: 

-  styropianem o wymaganej grubości przyklejonym do ściany,

· siatką wtopioną w masę klejącą, ( siatka wzmocniona do wysokości 2,5m)

· zewnętrzną warstwę fakturową. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”.

Ściany wewnętrzne nośne –  murowane z bloków wapienno-piaskowych gr.24cm serii Silka E24 klasy 15MPa na zaprawie cem-wap kl. M-5.
Ściany działowe oddzielające pomieszczenia – murowane z bloków wapienno-piaskowych gr.12cm serii Silka E12 klasy 15MPa na zaprawie murarskiej do cienkich spoin FIX10.
Ściany działowe - wydzielające kabiny ustępowe – z cegły kratówki gr. 6.5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M-5 , ściany wysokości 2.5 m 

Ściany działowe - wydzielające kabiny natryskowe – ze szkła bezpiecznego. 

12.3. Stropodach zaplecza sali gimnastycznej
Stropy nad zapleczem - gęstożebrowe „Teriva II” i wylewane, stropodach wentylowany – płytki korytkowe na ściankach ażurowych . Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna.

12.4. Konstrukcja nośna dachu sali gimnastycznej

Konstrukcją nośną dachu sali gimnastycznej tworzą dźwigary kratowe stalowe oraz oparte na nich płatwie. Wszystkie elementy stalowe ze stali St3S. Płatwie zaprojektowano                          z dwuteowników szerokostopowych 140PE. Dźwigary kratowe spawane z elementów walcowanych. Dach przekryty płytami warstwowymi z ociepleniem  gr. 20cm.
12.5. Słupy, podciągi

Zaprojektowano słupy nośne sali gimnastycznej – w ścianach podłużnych oraz usztywniające ścian szczytowych. Wszystkie słupy wylewane z betonu B-20, zbrojone stalą A-III i A-0. Słupy sztywno zamocowane w stopach fundamentowych.

Podciągi – żelbetowe wylewane z betonu B-20, zbrojone stalą A-III i A-0.

12.6. Nadproża

Nadproża ścian zewnętrznych i wewnętrznych z prefabrykowanych belek L-19, oraz żelbetowe wylewane  z betonu B-20 zbrojone stalą A-III i A-0.

12.7. Schody zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych 
Schody i pochylnie zaprojektowano z typowych elementów betonowych i kostki betonowej na zagęszczonej podsypce piaskowej z betonu B-15 .

12.8. Kanały i studzienki

Kanały w posadzce parteru dla potrzeb c.o. i c.w. -  szerokości 80 i 50 cm, głębokości 60 cm. Ściany kanałów z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowej M-5. Przekrycie kanałów – płyty żelbetowe kanałowe. Studzienki rewizyjne - rozmieszczone wg rysunku rzutu parteru.

12.9. Zadaszenia nad wejściami do hali

Nad wejściami do hali zaprojektowano daszki stalowe  ze stali profilowanej St3SX – projekt daszków w opracowaniu konstrukcyjnym, stanowiącym integralna część niniejszego opracowania. 

12.10. Przewody wentylacyjne 

Kanały wentylacji grawitacyjnej murowane z cegły pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M-5 o wymiarach 14x27 i 14 x14. 

Kominy ponad płaszczyzną dachu wykonać z cegły klinkierowej klasy 25MPa na zaprawie cementowej M-10.

Czapki kominowe - żelbetowe gr. 5 –7 cm z betonu B-15 zbrojone krzyżowo prętami ( 6       co 15 cm.

Na wylotach kanałów należy obsadzić kratki wentylacyjne. 

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano kanały wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach i zapewniające 1,5-2 wymian świeżego powietrza   na godzinę. W pomieszczeniach sanitarnych i sali gimnastycznej - wentylacja mechaniczna oraz wentylacja grawitacyjna dyżurna.

Nawiew - w celu umożliwienia nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń, stolarka okienna winna być wyposażona w nawiewniki Aereco typ EHA 20-50, aprobata techniczna AT/98-02-0486.
Poddasze wentylowane blaszanymi kominkami wentylacyjnymi. Na 50 m2 poddasza należy przyjąć jeden kominek wentylacyjny o średnicy ok. 6 cm .

13. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE 

13.1. Okna

Zaprojektowano okna z profili PCV, nie gorszych niż pięciokomorowy.
Przyjęto okna podwójnie szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła - Uk  ≤ 1.1 W/m2K. Uszczelki przylgowe kauczukowe. 

Okucia okien rozwieralno – uchylne, obwiedniowe .

Wszystkie okna należy wyposażyć w nawiewniki montowane w górnych profilach. 

We wszystkich oknach na parterze  należy zamontować szyby antywłamaniowe typu P4                 i okucia antywłamaniowe. Przeszklenie sali gimnastycznej ze szkła hartowanego                         o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia. Skrzydła okien sali od strony korytarza otwierane dźwignią z poziomu posadzki na wysokości min. 2.0m nad jej poziomem. 

13.2. Drzwi zewnętrzne 

Drzwi wejściowe  do budynku zaprojektowano ze wzmocnionych profili aluminiowych z okuciami antywłamaniowymi. Przeszklenie drzwi dwuszynowe ze szkła antywłamaniowego P-4 o współczynniku przenikania ciepła k≤ 1.1 W/m2K. 

13.3. Drzwi wewnętrzne PCV

Drzwi przy wejściu przez wiatrołap zaprojektowano z profili PCV. 

Przeszklenie drzwi ze szkła hartowanego bezpiecznego. 

13.4. Drzwi wewnętrzne drewniane 

Do wszystkich pozostałych pomieszczeń zaprojektowano drzwi wewnętrzne drewniane                    z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi oraz z otworami nawiewnym w dolnej części dla pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.
14. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU

14.1. Tynki zewnętrzne

Dla potrzeb projektu przyjęto rodzaje i symbole tynków firmy Baumit. Podczas realizacji należy zastosować tynki nie gorsze niż tynki tej firmy.

Na ścianach zewnętrznych ocieplonych styropianem zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy cienkowarstwowy typu „baranek” (gr. uziarnienia 2 mm) ułożony metodą lekką mokrą na zaprawie przyczepnej szarej  i siatce zbrojeniowej. Na całej wysokości parteru siatka zbrojeniowa wzmocniona lub ułożona podwójnie . 

W części cokołowej budynku zaprojektowano tynk podkładowy   i nawierzchniowy do cokołu i innych miejsc o podwyższonej wilgotności  ( gr. uziarnienia 1 mm),  wytrzymały mechanicznie i odporny na zmienne warunki  atmosferyczne. 
Kolory tynków wg projektu kolorystyki elewacji.

14.2. Podokienniki, rynny i rury spustowe

Zamontowanie rynien i rur spustowych z wysokoudarowego PVC gr. 2.6 mm , barwionego            w masie.

Z uwagi na dostawienie projektowanej hali do istniejącego budynku należy dokonać przebudowy rynien i 2 rur spustowych w budynku istniejącej sali gimnastycznej. 

Podokienniki zewnętrzne, obróbki na ścianach attykowych i pod rynnami z blachy  aluminiowej obustronnie powlekanej. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany             co najmniej 40 mm. 

Podbitka pod wystającymi poza lico ściany dachami – blacha trapezowa lub PVC.

Kolory w/w elementów wg projektu kolorystyki elewacji.

15. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU

15.1. Tynki wewnętrzne 

Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń – tynk cementowo- wapienny kat. III wygładzony szpachlą gipsową.

15. 2. Malowanie 

Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń – malowane farbą emulsyjną. 

Na korytarzu, w przedsionkach natryskowni i w przebieralniach - lamperia olejna do wysokości 1.60m .

W sali gimnastycznej  - lamperia olejna do wysokości 2.50 m.

Stolarka okienna i drzwiowa – faktura fabryczna

Kolory użytych farb wg odrębnego projektu kolorystyki pomieszczeń budynku szkoły.

15. 3. Okładziny i zabezpieczenia ścian

Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  – glazura do wysokości 2.00 m.

Naroża ścian na korytarzach należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem montując  zabezpieczenia kątowe z tłoczonych profili aluminiowych do których zamocowane są profile n.p. z żywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej przeciwuderzeniowo i barwionej w całej masie.

Ściany korytarzy należy zabezpieczyć poziomymi osłonami przeciwuderzeniowymi szerokości około 20 cm na dwóch poziomach ( spód na wysokości 20 i 80 cm od powierzchni podłogi). Osłony z tłoczonych profili aluminiowych do których zamocowane są profile n.p.             z żywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej przeciwuderzeniowo i barwionej w całej masie.

Kolory okładzin i zabezpieczenia ścian wg  projektu kolorystyki wnętrza budynku szkoły.

15.4. Podłogi

W sali gimnastycznej, zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy, zaprojektowano nawierzchnię syntetyczną „Mondo” gr. 3,5 mm.
Cała podłoga odsunięta od ściany o ok. 2,00cm, co daje możliwość cyrkulacji powietrza pod konstrukcją podłogi ( wentylacja grawitacyjna).

Na ciągach komunikacyjnych zaprojektowano posadzki z gresu antypoślizgowego z cokołami, a  w pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano terakotę z cokołami. 

15.5. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

pozioma :

- we wszystkich posadzkach na gruncie  - 2 x papa asfaltowa klejona na zakład

-  papa termozgrzewalna na dachu części socjalnej hali,
· izolacja fundamentów  - 3 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

pionowa

· ścian fundamentowych - „abizol „ 2R+P,

15.6. Izolacja termiczna

pozioma: 

· we wszystkich posadzkach na gruncie - styropian gr. 5 cm.
· ocieplenie  nad stopem  - styropian lub wełna  gr. 15 cm.
· ocieplenie  w płycie warstwowej   - styropian   gr. 20 cm.

· ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 10cm.

16. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

Instalacja centralnego ogrzewania 

Centralna ciepła woda przygotowana w węźle cieplnym
Instalacja wodociągowa 

Kanalizacja sanitarna 

Kanalizacja deszczowa

Wentylacja mechaniczna

Instalacja elektryczne

Uwaga:  Szczegółowy opis wszystkich instalacji w opracowaniach branżowych.
17. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Przegrody zewnętrzne budynku posiadają następujące współczynniki przenikania ciepła :

- projektowane ściany zewnętrzne z z bloków wapienno-cementowych serii Silka E gr. 24cm +10 cm styropianu -  Uk =0,37 W/ m2K. 

Ukmax dla ścian zewnętrznych budynków użyteczności publicznej z oknami wynosi 

0.55 W/ m2K

· ocieplenie poddasza nad stopem  - wełna mineralna gr.15 cm – Uk= 0.25W/m2K.

· styropian w płycie warstwowej gr. 20 cm dachu nad salą gimnastyczną -  Uk= 0.20 W/m2K

Ukmax  dla stropodachów budynków użyteczności publicznej  wynosi 0.30 W/ m2K

- projektowana stolarka okienna będzie posiadała wartość współczynnika Uk= 1.3 W/ m2K             Ukmax dla okien w budynkach użyteczności publicznej  wynosi 2.3 W/ m 2K. 

-projektowana stolarka drzwiowa będzie posiadała wartość współczynnika : Uk= 1.3 W/ m2K 

Ukmax dla drzwi wejściowych w budynkach użyteczności publicznej wynosi 2.6 W/ m 2K.

18 . OSŁONA ŚMIETNIKOWA
Osłona śmietnikowa zaprojektowana została od strony ulicy Batalionów Chłopskich, przy wjeździe bramowym na teren działki.

Opaska wokół  osłony śmietnikowej  zaprojektowana została  z kostki brukowej. 

Przyjmując zorganizowany wywóz odpadków optymalnie przy częstotliwości co 1 tydzień, niezbędną objętość pojemników określa się na 0,33 m3. Proponuje się zastosowanie                       2 pojemników typu OTTO MGB-660. Pojemniki znajdować się będzie na stałe na terenie posesji szkoły, niezależnie od stosowanego wywozu odpadków, w zadaszonej osłonie śmietnikowej.

18.1. Fundamenty

Fundamenty ścian zaprojektowano jako  wylewane z betonu B-15 . 

18.2. Ściany nadziemia

Ściany zewnętrzne jednorodne – z bloczków silikatowych 3 NWD gr. 25 cm kl. 15 Mpa           na zaprawie cem.-wap. M5. Naroża ścian wzmocnione trzpieniami żelbetowymi 14x14 .

18.3. Elementy stalowe dachu

Zastosowano elementy ze stali St3SX. Elementy należy łączyć przez spawanie spoinami pachwinowymi gr 3 mmm na długości przylegania.

18.4. Zadaszenie

Zadaszenie z płyty warstwowej ułożonej na 3 płatwiach I 120 ze spadkiem w kierunku wejścia. Płyta warstwowa w kolorze grafitowym

18.5. Posadzka 

Posadzka betonowa , wylewana w kierunku wejścia. Poziom posadzki w poziomie opaski chodnikowej wokół osłony.

19. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Pojemniki na śmieci znajdować się będzie na stałe na terenie posesji szkoły, niezależnie od stosowanego wywozu odpadków, w zadaszonej osłonie śmietnikowej.

Dostarczenie energii cieplnej przewidziano z węzła cieplnego zlokalizowanego                                  w istniejącym budynku szkoły 

Budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogących mieć niekorzystny wpływ                    na środowisko.

20. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

20.1. Budynek szkoły  składać się będzie z trzech części : 

· część A – projektowana hala sportowa z zapleczem o pow. użytkowej 1061,55 m2 i max. wysokości  11,83 m,

· część B – istniejąca jednokondygnacyjna sala gimnastyczna,

· część C – istniejąca dwukondygnacyjna część dydaktyczna szkoły. 
20.2. Projektowana hala sportowa od strony południowej przylega bezpośrednio do istniejącej małej sali gimnastycznej z zapleczem.

Odległości projektowanej hali wynoszą :
· od wschodu – 5,0m od granic działki i 25,0m od jednorodzinnych budynków mieszkalnych ,

· od zachodu – 22,0m od części C istniejącego budynku,

· od północy – 22,0m od budynku usługowego  oraz 30,0m od  granicy działki.
20.3. W obiekcie szkoły nie przewiduje się gromadzenia i przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

Materiały palne występujące w szkole to:  wyposażenie klas, ławki, krzesła, szafy, biurka, regały, drabinki w sali oraz książki w bibliotece szkolnej.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej nie przekracza 500MJ/m2
Nie przewiduje się powierzchni zagrożonych wybuchem.

20.4. Obiekt  zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII i przyjmuje się, że nie będzie w nim pomieszczeń w których mogłoby przebywać jednocześnie ponad 50 osób nie będących stałymi użytkownikami pomieszczeń szkoły. Sala gimnastyczna również przeznaczona jest tylko dla użytkowników szkoły.

20.5. Dopuszczalna wielkość  strefy  pożarowej obiektu szkoły zaliczanego do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, posiadającego dwie kondygnacje oraz wysokość nie przekraczającą 12,0m nie może przekraczać 8000m2 . W naszym przypadku całkowita powierzchnia obiektu wynosi około 4082,00 m2. Warunek więc jest spełniony. Budynek szkoły stanowi jedna strefę pożarową. 

20.6. Część A – projektowana hala  sportowa z zapleczem , obiekt jednokondygnacyjny niski o strefie pożarowej zaliczanej do kategorii zagrożenia ludzi  ZLIII. Część ta może być wykonana   w klasie „D” odporności ogniowej.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku :

· główna konstrukcja nośna – R30

· konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań

· stropy – REI30

· ściany zewnętrzne - EI30

· ściany wewnętrzne - nie stawia się wymagań, ale nie dotyczy to obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych dla których ściany muszą posiadać klasę EI15

· przekrycie dachu - nie stawia się wymagań

Uwaga

Wszystkie elementy budowlane muszą być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia . Potwierdzone to ma być certyfikatami.

20.7. Z pomieszczenia od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną albo na zewnątrz budynku musi być zapewnione przejście nazywane przejściem ewakuacyjnym o długości nie przekraczającej 40m. Warunek ten jest spełniony.

Z pomieszczenia w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób t.j. z sali gimnastycznej, muszą prowadzić co najmniej 2 wyjścia oddalone od siebie co najmniej 5,0m. Warunek ten jest spełniony.

Łączna szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia obliczana jest proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy nie może być mniejsza niż 0,9m. Warunek ten jest spełniony.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych liczona jest proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku przyjmując co najmniej 0,6 m na każde 100 osób lecz nie mniej niż 1,4m. Warunek ten jest spełniony.

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z danego pomieszczenia na tą drogę do wyjścia na zewnątrz budynku szkoły nie może być dłuższa niż 30,0m przy jednym dojściu , z tym że nie więcej niż 20,0m  na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60,0m przy co najmniej dwóch dojściach. Warunki te są spełnione. 

Obiekt wyposażony zostanie w oświetlenie ewakuacyjne oraz w podświetlane znaki wskazujące kierunek ewakuacji i wykonane zgodnie z PN. 

Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.

20.8. Obiekt należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Powinien on być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do szkoły  i odpowiednio oznakowany. Budynek szkoły posiadać będzie instalację piorunochronną wykonaną zgodnie z PN.

20.9. W części A budynku zaprojektowano hydranty wewnętrzne Ø 25 z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 2 godziny i minimalnej wydajności 1 dm3 / s.

Zasięg hydrantów powinien obejmować całą powierzchnię projektowanej hali z zapleczem                            z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego ( wąż półsztywny o długości 30cm) oraz zasięgu rzutu gaśniczego – 3,0m.

20.10. Budynek szkoły należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic proszkowych ABC. Jednostka gaśnicza powinna przypadać na każde 100m2  powierzchni strefy pożarowej. 

20.11. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru budynku szkoły wynosi 20dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów Ø 80. Odległość usytuowania   hydrantów nadziemnych od budynków winna wynosić od 5 do 75m. Hydranty usytuowane są – jeden na rogu ul. Batalionów Chłopskich i Zalewowej oraz drugi przy ul. Zalewowej.
20.12. Należy zapewnić drogę pożarową umożliwiającą dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do budynku szkoły. Drogą tą jest ulica Batalionów Chłopskich o utwardzonej nawierzchni. 

Wyjścia ewakuacyjne z budynku połączone będą utwardzonymi dojściami o szerokości minimalnej 1,5m z tą drogą. Istnieje również możliwość wjazdu jednostek straży pożarnej na teren okalający szkołę.

21 . PROJEKTOWANE  PIŁKOCHWYTY 

Piłkochwyty dla boiska piłki nożnej zaprojektowano w celu osłonięcia okien i elewacji projektowanej hali, pomiędzy boiskiem i skarpą.

Piłkochwyty wolnostojące posiadają wysokość - 5,15 m i długość - 2,50m. Słupki  - z rur stalowych o rozstawie co  5,0 m  osadzone w  fundamencie betonowym. 

Zagłębienie fundamentu pod słupkami – 1.45 m. Fundament pod słupkami 40x40cm.

Siatka wys. 2,50m rozpięta na słupkach w dwóch pasach – stalowa, pleciona o oczkach jak        w ogrodzeniu. Zamiast siatki stalowej można zastosować siatkę polipropylenową.

Wzdłuż piłkochwytów, pomiędzy słupkami zaprojektowano ułożenie krawężnika drogowego.

Wszystkie elementy stalowe malowane podkładem antykorozyjnym i farbą nawierzchniową ftalowo-karbidową 

22 . PROJEKTOWANA  BRAMA WJAZDOWA

Nowa brama wjazdowa od strony ul. Bat. Chłopskich została zaprojektowana w miejscu bramy istniejącej. W związku z przebudową zjazdu bramowego należy przebudować fragmenty istniejącego ogrodzenia oraz  wykonać nowe słupki w celu obsadzenia nowej bramy 
Brama z elementów stalowych o szerokości przejazdu w świetle słupków min. 3,50 m 

Słupki murowane z cegły klinkierowej 38 x 38 cm kl.25 MPa na zaprawie cementowej M10 wzmocnione trzpieniami żelbetowymi. Przekrycie słupków murowanych – czapki betonowe w kolorze zastosowanego klinkieru.

Zagłębienie fundamentu pod słupkami – 1.10 m

Wszystkie elementy stalowe malowane podkładem antykorozyjnym i farbą nawierzchniową ftalowo-karbidową 

Uwaga:

Roboty wykonywać zgodnie z projektem , po uzyskaniu pozwolenia na budowę, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegając „Warunków technicznych wykonania                 i odbioru robót  budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm i przepisów prawa   budowlanego.

                          Opracowanie:
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