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MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMIU

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
PRZY UL. BATALIONOW CHtOPSKICH W RADOMIU, DZ. NR 35/6.

INWESTOR: Wydzial Inwestycii Urzedu Miejskiego w Radomiu.
UL Zeromskiego 30

PROJEKTOWAL: mgr inz. Agata Gigo

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECIALNOSCI
INSTALACYINE W ZAKRESIE SIEI | NSTALACJ! SANITARNYCH
NR EWID, MAZIDOSSPOOSI03

SPRAWDZI:

ul. Zeromskiego 53, IV p. 26-800 Radom NIP: 796-17-10019

tel(048) 363-15.94,telffax (048) 362-02.08 Regon: 670-885-5801

W mpu radom pl Konto Bankowe: BANK PEKAO SA

email mpu@mpu radompl o 96124032591111000029903740
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Sytuacja 1
Profil podiuzny preylacza kanalizacji sanitarnej 2
Studzienka na kanalizacji sanitarne; 3
Studzienka kaskadowa 1ys. 4
Sposob ulozenia rur PVC w wykopie 1ys. 5
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L.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania stanowi zlecenie Inwestora

2.Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje swym  zakresem  zaprojektowanie  przylacza
kanalizacji sanitamej do w projektowanej rozbudowy szkoly nr 2 przy

ul. Batalionow Chlopskich w Radomiu

3.Materialy wyjéciowe do projektowania:
Materialy wyjsciowe do projektowania stanowig:
a) aktualny projekt zagospodarowania terenu przy budynku
b) warunki dostawy wody i odprowadzenia sciekéw 99
:) opinia Z
) literatura f;

¢
d fachowa
4.Projektowane przylaeze kanalizacji sanitarnej:

Projektowane w niniejszym opracowaniu przylacze kanalizacji sanitarmej
bedzie odprowadzaé scieki z projektowanej rozbudowy szkoly nr 2 do istniejacej
kanalizacji zlokalizowanej w poblizu budynku szkoly. Wigezenie do istn.
kanalizacji przewiduje sie przy pomocy projekiowanej studzienki kaskadowej
oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem S. Szczegélowy sposob wykonania
studzienki ujmugje rysunek nr 4

Przylacze zaprojektowano 2 rur kanalizacyjnych z PVC Kielichowych
Jaczonych na uszezelki gumowe. Uzbrojenie projektowanego przylacza stanowic
beda studzienki rewizyjna S1 i S2, kidre nalezy wykona¢ z kregow betonowych
$1200mm 7 plyta nastudzienna i wlazem klasy D 400

Przy przejsciach rur przez dciany studzienek nalezy zastosowaé przejscia
skosne szczelne z PVC.

Elementy betonowe i zelbetowe studzienek przed ich zabudowa nale
zabezpicezy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie Bitizolem

5.0ddzialywanie ekologiczne przylyeza kanalizacji sanitarnej
Projektowane przylacze kanalizacji sanitamej nie bedzie mialo ujemnego
wplywu na rodowisko naturalne.

6. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane przylacze nalezy wykonywaé reeznie w
micjscach skrzyzowan z istnicjacym uzbrojeniem

W miejscach skizyzowan wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli uzytkownikow sieci, 2 zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
Wykopy wykonywane recznic, glebsze od Im nalezy odeskowa

Po ulozeniu rurociqeow w wykopie nalezy zasypywac je zgodnie rysunkiem
nr 5. Wykopy nalezy zasypywad warstwami gruntem bez kamieni i korzeni,
zageszczajac grunt 7 obu stron ruraciagu. Na czas wykonywania robdt wykopy
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7.Unagi koficow
Calos¢ robat budowlano-montazowych wykonaé zgodnic 7 obowiazujgeymi

normani. przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budawlano-montazowych” tom 1 “Instalacje sanitarne | przemystowe”

Opracowata:
mer inz. Agata Gigor




