PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZBUDOWA BUDYNKU PUB-
LICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR. 2 PRZY UL.BATALIONOW CHLOPS-
KICH 16 W RADOMIU, DZ.NR.35/6

ADRES INWESTYCJI : RADOM,UL.BATALIONOW CHLOPSKICH 16
INWESTOR : URZAD MIEJSKI W RADOMIU

ADRES INWESTORA : RADOM,UL.KILINSKIEGO 30

KOD CPV . 452324116 RUROCIAGI WODY SCIEKOWEJ
BRANZA : INSTALACYJNA

SPORZADZItL KALKULACJE : DARIUSZ KOPYT

DATA OPRACOWANIA :30.12.2006

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.12.2006

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

1/ROBOTY ZIEMNE - PRZYLA-
CZE KANALIZACJI SANITAR-
NEJ

N

ROBOTY MONTAZOWE- PRZY-
LACZE KANALIZACJI SANI-
TARNEJ

ZABEZPIECZENIE ROBOT
ZIEMNYCH

w

RAZEM

Stownie:
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE - PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
SSTi. IV.5 odlegtos¢ do 1 km (70 %)
Krotnos¢ = 0.7
S-S1
33*1.0%(((2.35+2.75)/2)+0.1) m3 87.450
S1-S2
27*1.0%(((2.75+2.65)/2)+0.1) m3 75.600
S2-|
5*1.0%(((2.65+1.85)/2)+0.1) m3 11.750
Poszerzenie dla studni
2.5*1.5%((((2.75+2.65)/2)+0.1)*2) m3 21.000
Wiaczenie w istniejacy rurociag
2.5*2.5*3.25 m3 20.313
RAZEM 216.113
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.1/0301-02 mowytadowczymi (kat.gr.11l) (30%)
SSTi. IV.5 Krotnos$¢ = 0.3
216.113 m3 216.113
RAZEM 216.113
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.1/0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
SSTi. IV.5 nych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 18
216.113 m3 216.113
RAZEM 216.113
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1/0501-01
SSTi. IV.5
S-l
65*1.0 m?2 65.000
RAZEM 65.000
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka i nadsypka rurociggéw piaskiem (analo-|m2
d.1/0501-04 gia)
SSTi. IV.5 Krotnos¢ = 2
65*1.0 m?2 65.000
RAZEM 65.000
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebo- |m3
d.1/0320-04 kosci do 3 m kat.gr.I-1l piaskiem
SSTi. IV.5
216.113-((65*0.1)+(65%0.5)+(5.29+4.47+4.31)) m3 163.043
RAZEM 163.043
7|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki piaskowej ubijakami mechanicznymi; grun-|m3
d.1/0236-01 ty sypkie kat. I-1ll
SSTi. IV.5
163.043 m3 163.043
RAZEM 163.043
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do |m?2
d.1/0321-02 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV z roz-
SSTi. IV.5 biérka
S-S1
(33*((2.35+2.75)/2)+0.1)*2 m2 168.500
S1-S2
(27%((2.75+2.65)/2)+0.1)*2 m2 146.000
S2-|
(5%((2.65+1.85)/2+0.1)*2) m2 23.500
RAZEM 338.000
9/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do |m2
d.1/0321-07 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-
SSTi. IV.5 dod.za kazdy nast.1m szer.
Krotnos¢ = 2
((1.5*%(2.75+0.1))*2)+((1.5*%(2.65+0.1))*2) m2 16.800
RAZEM 16.800
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do |m2
d.1/0321-08 1m i gteb.do 6m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-
SSTi. IV.5 dod.za kazdy nast.1m szer.
Krotnos¢ = 2
(2.5*3.25)*2 m?2 16.250
RAZEM 16.250
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm m?2
d.1/0801-03
SSTi. IV.5
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dalszy 1 cm m?2
d.1/0801-04 grub.
SSTi. IV.5 Krotnos¢ = 6
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm (odtwo- |m2
d.1/0308-01 rzenie nawierzchni)
SSTi. IV.5
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grub.5 cm ( odtworze- |m2
d.1/0308-03 nie nawierzchni )
SSTi. IV.5
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1/0308-04 grub. ( odtworzenie nawierzchni )
SSTi. IV.5
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2 ROBOTY MONTAZOWE- PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
16/ KNR 2-18 Rurociggi z polichlorku winylu (PCW) do kanalizacji zewnetrznej | m
d.2|0108-05 $r. 200 mm
SSTi. IV.5
33+27+1.5 m 61.500
RAZEM 61.500
17/KNR 2-18 Rurociggi do kanalizacji zewnetrznej z polichlorku winylu (PCW) |m
d.2|0108-04 do kanalizacji zewnetrznej $r. 160 mm
SSTi. IV.5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w goto- stud.
d.2|0613-03 wym wykopie o gtebok. 3m
SSTi. IV.5
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w goto- [0.5 m]
d.2|0613-04 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
SSTi. IV.5
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
20|KNR 2-28 Przejscie szczelne dla rur z tworzyw sztucznych do rur kielicho-  |szt.
d.2|0510-03 wych z PVC o $r. nom. 200 mm (analogia)
SSTi. IV.5
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-28 Przejscie szczelne dla rur z tworzyw sztucznych do rur kielicho- |szt.
d.2|0510-02 wych z PVC o $r. nom. 160 mm (analogia)
SSTi. IV.5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2|0804-02
SSTi. IV.5
65 m 65.000
RAZEM 65.000
3 ZABEZPIECZENIE ROBOT ZIEMNYCH
23|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3/0417-01
SSTi. IV.5
135 m 135.000
RAZEM 135.000
24|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.3/0416-02
SSTi. IV.5
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
25|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie |m
d.3/0417-02
SSTi. IV.5
135 m 135.000
RAZEM 135.000
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26|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.3|0416-04
SSTi. IV.5
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
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