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Lp. Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Hala Sportowa Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 2 pr  zy ul. Batalionéw Chtopskich 16 w Radomiu
1 ROBOTY W ISTNIEJACYM BUDYNKU
1|STB.IIL.1 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 |szt.
d.1 0354-03 m2
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|STB.III.1 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m2
d.1 0354-05 nad 2 m2
1.30*3.0*3.0+1.86*2.30 m?2 15.98
RAZEM 15.98
3|STB.III.1 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
7.20%2 m 14.40
RAZEM 14.40
4|STB.III.1 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2
d.l 0535-08 péw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
0.30%(7.20*2+15.74+0.90*6+1.40*3) m?2 11.92
RAZEM 11.92
5|STB.III.8 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3
d.l 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
morkowego
0.38*(0.85*0.85*6+1.30*3.0*3) m3 6.09
RAZEM 6.09
6|STB.III.10 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z za- |m?2
d.l 0711-01 prawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
0.90*0.90*6 m?2 4.86
RAZEM 4.86
7|STB.III.10 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z za- |m?2
d.1l 0711-03 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
1.30*3.0*3 m?2 11.70
RAZEM 11.70
8|STBL.III.15 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw|m?2
d.l 1204-02 wewnetrznych $cian
4.80+11.70 m?2 16.50
RAZEM 16.50
9|STB.IIL.9 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - odbéj |m?2
d.1 0410-01
6.30*5.55*0.5 m?2 17.48
RAZEM 17.48
10(STB.III.9 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m?2
d.1 0504-02
17.48 m?2 17.48
RAZEM 17.48
11|STB.IIL.9 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powleka- |m?2
d.l 202 0541-02 |nej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
0.30*(6.30+5.55) m?2 3.56
RAZEM 3.56
12|STB.IIL.9 KNR 4-01 Przelozenie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad |m
d.l 0527-08 1.0 m z blachy ocynkowanej o $r. 18 cm
4.50*2 m 9.00
RAZEM 9.00
2 STAN ZEROWY
2.1 Roboty ziemne
13|STB.III.2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2
d2.1 0126-01 do 15 cm za pomocag spycharek (roboty ziemne poza obry-
sem budynku ujete w projekcie drogowym)
1189.30-30.20*1.50 m?2 1144.00
RAZEM 1144.00
14|STB.III.2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca |m?2
d2.1 0126-02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
1144.00 m?2 1144.00
RAZEM 1144.00
15|STB.III.2 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d2.1 0125-04 grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
30.20*1.50 m?2 45.30
RAZEM 45.30
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16|STB.III.2 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2.1 0125-04 grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
Krotnos¢ = 2
45.30 m?2 45.30
RAZEM 45.30
17|STB.II.2 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |[m3
d.2.1 0104-02 istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
1.25*1.0*30.20 m3 37.75
RAZEM 37.75
18|STB.III.2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- m3
d.2.1 0218-02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.25*(0.50+1.30)*0.5*212.0 m3 238.50
1.25%(2.0*1.40+2.80*2.20)*0.5*16 m3 89.60
1.25%(2.0*1.20+2.80*2.0)*0.5*6 m3 30.00
1.25%(1.0*1.0+1.80*1.80)*0.5*2 m3 5.30
RAZEM 363.40
19|STB.III.2 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.2.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l
1189.30*0.25+37.75+363.40 m3 698.48
-(26.23+2.19+47.1+1.0+48.84) m3 -125.36
-0.25%(1.00*242.20+0.30*(0.55*32+0.45*12)) m3 -62.28
-1.0%(0.38*1.05+0.51*0.74*2+0.38*1.03+0.38*1.68+0.64* |m3 -2.68
0.77)
podtoza -1061.55*0.1 m3 -106.16
kanat -0.55*1.11*(38.66+19.14+0.73+35.06+5.30) m3 -60.37
RAZEM 341.63
20|STB.III.2 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w |m3
d2.1 0212-07 ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
698.48-341.63 m3 356.85
RAZEM 356.85
21|STB.IIl.2 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu |m3
d2.1 0214-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnos¢ = 18
356.85 m3 356.85
RAZEM 356.85
22|STB.III.2 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3
d2.1 0122-01 ninnym i nizinnym
356.85 m3 356.85
RAZEM 356.85
2.2 Fundamenty
23|STB.IIL.4 KNR 2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano |m3
d.2.2 1101-01 pompe do betonu na samochodzie. Chudy beton
z.52.5.4
9913
F1 0.10*2.10*1.50*16 m3 5.04
F2 0.10*2.10*1.30*6 m3 1.64
F3 0.10*1.10*1.10*2 m3 0.24
L1 0.10*0.60*212.0 m3 12.72
L2 0.40*0.49*30.20 m3 5.92
pod kominy |0.10*(0.78*1.43+0.91*0.91*2+0.78*1.45+1.04*1.17+0.78* |m3 0.67
2.08)
RAZEM 26.23
24|STB.III.L14  |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m2
d.2.2 0604-02 piku na goraco taw fundamentowych betonowych
F1 2.10*1.50*16 m2 50.40
F2 2.10*1.30*6 m?2 16.38
F3 1.10*1.10*2 m2 242
L1 0.60*212.0 m?2 127.20
L2 0.49*30.20 m2 14.80
pod kominy |0.78*1.43+0.91*0.91*2+0.78*1.45+1.04*1.17+0.78*2.08 m?2 6.74
RAZEM 217.94
25|STB.IIl.L14  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na |m?2
d.2.2 0605-03 goraco - trzecia i nastepna warstwa
217.94 m?2 217.94
RAZEM 217.94
26|STB.IIIL.4 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |m3
d.2.2 0201-02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
pod kominy |0.40%(0.68*1.33+0.81*0.81*2+0.68*1.35+0.94*1.07+0.68* |m3 2.19
1.98)
RAZEM 2.19
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27|STB.IIL4 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do|m3
d.2.2 0202-01 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton B-20
L1 0.50*0.40*212.0 m3 42.40
£2 0.39*0.40*30.20 m3 4.71
RAZEM 47.11
28|STB.IIL.4 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci |m3
d.2.2 0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-
20
F3 1.0*1.0*0.50*2 m3 1.00
RAZEM 1.00
29|STB.IIL.4 KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci m3
d.2.2 0204-08 do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-
20
F1 1.40%(2.0*0.50+1.30*0.50)*16 m3 36.96
F2 1.20%(2.0*0.50+1.30*0.50)*6 m3 11.88
RAZEM 48.84
30|STB.III.8 NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych B-20 na zapra- |m3
d.2.2 202 0136-02 |wie cementowej M-10
0.25%(1.60*242.20+0.60*(0.55*32+0.45%12)) m3 100.33
1.60*(0.38*1.05+0.51*0.74*2+0.38*1.03+0.38*1.68+0.64* |m3 4.28
0.77)
RAZEM 104.61
31|STB.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.2 0290-01 budowli - prety gtadkie do 7 mm
fi 6 mm 0.175 t 0.18
RAZEM 0.18
32|STB.IIL.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.2 0290-02 budowli - prety zebrowane 8-14 mm
fi 12 mm 1.431 t 1.43
RAZEM 1.43
33|STB.IIl.L14  |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m2
d.2.2 0604-02 piku na goraco scian fundamentowych betonowych
0.25*%(242.20+0.55*0.32+0.45*12)+0.38*1.05+0.51*0.74*2+| m2 64.62
0.38*1.03+0.38*1.68+0.64*0.77
RAZEM 64.62
34|STB.IIl.14 KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach - |m2
d.2.2 0812-01 rapéwka
(1.60*242.20+0.60*(0.55*32+0.45*12))*2 m?2 802.64
1.60%(0.38*2+1.05*2+0.74*2+0.38*2+1.03*2+0.38*2+1.68* |m2 22.56
2+0.64*2+0.77*2)
RAZEM 825.20
35|STB.IIl.14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.2.2 0603-09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
F1 0.50*(2.0+1.40+1.30+1.40)*2*16 m?2 97.60
F2 0.50%(2.0+1.20+1.30+1.20)*2*6 m?2 34.20
F3 0.50*1.0*4*2 m2 4.00
L1 0.40%212.0*2 m?2 169.60
L2 0.40*30.20 m2 12.08
pod kominy |0.40%(0.68*2+1.33*2+0.81*4+0.68*2+1.35*2+0.94*2+1.07* |m2 8.26
2+0.68*2+1.98*2)
Sciany 825.20 m2 825.20
RAZEM 1150.94
36|STB.IIl.L14  |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.2.2 0603-10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
nastepna warstwa
1150.94 m?2 1150.94
RAZEM 1150.94
37|STB.IIIL14  |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- |m?2
d.2.2 0602-09 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa
F1 2.0*1.40*16 m?2 44.80
F2 2.0*1.20*6 m2 14.40
F3 1.0*1.0*2 m?2 2.00
tawy (0.50*212.0+0.39*30.20+0.68*1.33+0.81*0.81*2+0.68* m2 58.64
1.35+0.94*1.07+0.68*1.98)-64.62
RAZEM 119.84
38|STB.IIl.L14  |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- |m?2
d.2.2 0602-10 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
ga i nastepna warstwa
119.84 m?2 119.84
RAZEM 119.84
39|STB.III.13 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.2.2 0609-10 pionowe na zaprawie bez siatki metal.- dylatacja ze styro-
analogia pianu gr. 2 cm
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2.0*32.20 m?2 64.40
RAZEM 64.40
2.3 Kanat
40(STB.IIl.4 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym chudy beton |m3
d.2.3 1101-01
kanat 0.15*1.11*(38.66+19.14+0.73+35.06+5.30) m3 16.47
RAZEM 16.47
41|STB.IIl.4 KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku gr.10cm z betonum?2
d.2.3 0701-01 B-10
kanat 1.11*0.15*%(38.66+19.14+0.73+35.06+5.30) m?2 16.47
RAZEM 16.47
42|STB.III.14  |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m?2
d.2.3 0604-02 piku na goraco taw fundamentowych betonowych
kanat 1.11%(38.66+19.14+0.73+35.06+5.30) m?2 109.77
RAZEM 109.77
43|STBL.III.8 KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z cegly grubosci 12 cm [m2
d.2.3 0701-05
0.60%(38.66+19.14+0.73+35.06+5.30) m?2 59.33
RAZEM 59.33
44|STBL.II1.8 KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z cegty grubosci 25 cm |m?2
d.2.3 0701-06
0.60*(38.66+19.14+0.73+35.06+5.30+0.80*3) m?2 60.77
RAZEM 60.77
45|STB.111.10 KNR 2-02 Tynki $cian kanatu o wysokosci ponad 50 cm m2
d.2.3 0701-09
0.60*3*(38.66+19.14+0.73+35.06+5.30)+0.60%(1.11+0.80)* | m2 181.44
3
RAZEM 181.44
46(STB.III.14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2
d.2.3 0603-09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
0.60*(38.66+19.14+0.73+35.06+5.30+1.11*3) m?2 61.33
RAZEM 61.33
47|STB.III.14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2
d.2.3 0603-10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
nastepna warstwa
61.33 m?2 61.33
RAZEM 61.33
48|STB.III.11 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
d.2.3 1102-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
0.80%(38.66+19.14+0.73+35.06+5.30) m?2 79.11
RAZEM 79.11
49|STB.III.11  |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
d.2.3 1102-03 wej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
0.80%(38.66+19.14+0.73+35.06+5.30) m?2 79.11
RAZEM 79.11
50|STB.IILL.S KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi |m2
d.2.3 0702-03 ptytami zelbetowymi o grubosci 10 cm
1.20%(38.66+19.14+0.73+35.06+5.30) m?2 118.67
RAZEM 118.67
3 STAN SUROWY
3.1 Sciany
51|STB.III.8 KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. |m2
d.3.1 0104-07 do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3.20%(7.24+14.40+7.0*2+44.90+14.60+14.12+0.60+9.06) |m2 380.54
-(1.89*2.67+1.0*2.05*5+1.60*2.05+1.36*2.30+0.90*0.90* |m2 -31.42
12)
1.55%(4.31+15.34+14.02+7.24+15.74+7.24+14.12+9.54+ |m?2 136.63
0.60)
RAZEM 485.75
52|STB.III.8 KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. |m?2
d3.1 0104-08 pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(12.03+9.79)*0.5*(20.48*2-0.30*3-0.24*4) m2 426.58
12.03*(39.65-.30*8-0.24*7) m?2 427.91
9.49%(39.65-.30*8-0.24*7) m2 337.56
-(1.60*2.05*2+1.80*3.60*14+1.80*0.90*14+1.80*1.80*14) |m2 -165.32
RAZEM 1026.73
53|STB.III.8 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2  |m3
d.3.1 0122-01 ceg.
4.20*(0.38*1.05+0.75*0.74*2+0.38*1.03+0.38*1.68+0.64* |m3 12.73
0.77)
RAZEM 12.73
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54|STB.III.8 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkiero- |m3
d.3.1 0122-01 wych 1/2x1/2 ceg.
1.60*(0.38*1.05+0.75*0.74*2+0.38*1.03+0.38*1.68+0.64* |m3 4.85
0.77)
RAZEM 4.85
55|STB.III.4 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gru- |m?2
d.3.1 0219-05 bosci 7 cm
0.48*1.15+0.85*0.84*2+0.48*1.13+0.48*1.78+0.74*0.87 m?2 4.02
RAZEM 4.02
56|STB.III.8 KNR 4-01 Obsadzenie kratek w $cianach kominéw szt.
d.3.1 0322-02
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
57|STB.III.8 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z |szt
d.3.1 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
54 szt 54.00
RAZEM 54.00
58|STB.III.8 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt
d.3.1 0126-02 rowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow
i pustakow
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
59|STB.IILL.S KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m
d.3.1 0126-05 brykowanych
L19/120 1.20*53 m 63.60
L19/180 1.80*2 m 3.60
L19/210 2.10*2*15 m 63.00
RAZEM 130.20
60|STB.IIl.4 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku diugosci deskowa- |m3
d.3.1 0231-03 nego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - beton B-20
S1 0.30*0.60*9.59*8 m3 13.81
S2 0.30*0.60*11.53*8 m3 16.60
S3/1 (0.50%0.30*8.40+0.24*0.30*2.60)*2 m3 2.89
S3/2 (0.50*0.30*8.90+0.24*0.30*2.60)*2 m3 3.04
S3/3 (0.50%0.30%9.40+0.24*0.30*2.60)*2 m3 3.19
RAZEM 39.53
61|STB.IIL.4 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy - rusztowanie dla stupéw o wy- |szt.
d.3.1 0231-07 sokosciod 4 do 6 m
8+8+6 szt. 22.00
RAZEM 22.00
62|STB.III.4 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy - rusztowanie dla stupéw - do- |m
d.3.1 0231-08 datek za kazdy 1 m wysokosci ponad 6 m
3.59*8+5.53*8+5.0*2+5.50*2+6.0*2 m 105.96
RAZEM 105.96
63|STB.IIIl.4 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0, |m3
d.3.1 0211-01 3 m dwustronnie deskowane
R1/1 0.24*0.24*11.35*2 m3 1.31
R1/2 0.24*0.24*11.85*2 m3 1.37
R1/3 0.24*0.24*12.35*2 m3 1.42
R1/4 0.24*0.24*12.85*2 m3 1.48
R2 0.24*0.24*10.19*7 m3 4.11
R3 0.24*0.24*12.13*7 m3 4.89
R4 0.24*0.24*4.57 m3 0.26
RAZEM 14.84
64|STB.III.4 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; ob-|m3
d.3.1 0209-02 wod do 1,5 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
B-20
S4 3.14*0.175*0.175*3.87 m3 0.37
RAZEM 0.37
65|STB.III.4 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowa- |m3
d.3.1 0232-05 nego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton B-20 (zbrojenie ujete w rozdiale "
Stropy")
W5 0.24*0.24*240.0 m3 13.82
W6 0.24*0.24*78.80 m3 4.54
RAZEM 18.36
66|STB.III.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.3.1 0290-01 budowili - prety gtadkie do 7 mm
fi 6 mm 0.895 t 0.90
RAZEM 0.90
67|STB.IIIL.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.3.1 0290-02 budowli - prety zebrowane 8-14 mm
fi 12 mm 1.151 t 1.15
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RAZEM 1.15
68|STB.III.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.3.1 0290-02 budowli - prety zebrowane powyzej 16 mm
fi 16 mm 1.621 t 1.62
fi 20 mm 3.232 t 3.23
RAZEM 4.85
69|STB.III.13 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.3.1 0608-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja gr. 2
cm
5.0*30.20-1.36*2.30 m?2 147.87
RAZEM 147.87
3.2 Stropy
70|STB.IIL.4 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.3.2 0210-03 du do przekroju do 12 - z wykorzystaniem pompy do beto-
nu - beton B-20
poz.2.1 0.24*0.34*2.34 m3 0.19
poz.2.2 0.24*0.60*8.17 m3 1.18
poz.2.3 0.24*0.60*4.94 m3 0.71
RAZEM 2.08
71|STB.IILS KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | bis - 745,8 mb belek m2
d.3.2 0214-02
4.65*%(5.78+2.10)+2.10*40.0+7.20%(14.40+13.90) m2 324.40
RAZEM 324.40
72|STB.IIl.4 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie lub na  [m2
d.3.2 0216-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-20
0216-05
WL 0.10*0.45*16.80 m?2 0.76
RAZEM 0.76
73|STB.IIL4 KNR 2-02 Stropy gestozebrowe - wience monolityczne na $cianach |m3
d.3.2 0212-11 wewnetrznych z betonu B-20
w2 0.24*0.305*28.70 m3 2.10
W3 0.24*0.305*4.70 m3 0.34
RAZEM 2.44
74|STB.IIL4 KNR 2-02 Stropy gestozebrowe- wience monolityczne na $cianach  |m3
d.3.2 0212-12 zewnetrznych o szerokosci do 30 cm z betonu B-20
w1 0.24*0.305*90.4 m3 6.62
W4 0.24*0.305*30.9 m3 2.26
RAZEM 8.88
75|STB.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.3.2 0290-01 budowli - prety gtadkie do 7 mm
fi 6 mm 0.407 t 0.41
RAZEM 0.41
76|STB.IIL.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.3.2 0290-02 budowli - prety zebrowane 8-14 mm
fi 12 mm 1.681 t 1.68
RAZEM 1.68
77|STB.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.3.2 0290-02 budowli - prety zebrowane powyzej 16 mm
fi 16 mm 0.548 t 0.55
fi 20 mm 0.101 t 0.10
RAZEM 0.65
3.3 Stropodach nad sal a
78|STB.IIL7 KNR 2-05 Wigzary na murach lub stupach zelbetowych o masie do 5 |t
d.3.3 0118-02 t
DS-1 1576.56*8*1.02/1000 t 12.86
RAZEM 12.86
79|STB.II.7 KNR 2-05 Stezenia dachow t
d.3.3 0118-07
Stezenia 101.39*21*1.02/1000 t 2.17
dzwigaréw
Stezenia 709.87*1.02/1000 t 0.72
ptatwi
RAZEM 2.89
80(STB.IIL.7 KNR 2-05 Platwie t
d.3.3 0118-08
ptatwie 6082.34*1.02/1000 t 6.20
RAZEM 6.20
81|STB.IIIL.7 Dostarczenie konstrukcji stalowej wezby dachowej t
d.3.3 analiza indy-
widualna
12.86+2.89+6.20 t 21.95
RAZEM 21.95
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82|STB.III.15 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.3.3 0101-02 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
Dzwigary (0.805%(9.78+10.414)+0.567*(7.471+8.913+1.68*2+2.57*2) | m2 366.16
+0.475*1.68*4+0.40%(1.68*3+2.527*2+2.52*2+2.527*2+
2.36+2.535))*1.05*8
Stezenie (3.14*0.06*5.242*2+3.14*0.04*(1.433*8+1.7))*1.05*21 m2 80.01
dzwigaréw
Stezenie 0.06*0.22*195*2+3.14*0.016*(2.0*80+0.99*80)+3.14* m2 23.42
ptatwii 0.012%(1.91*4+2.08*56+2.0*14+0.99*14)
ptatwie 0.551*(5.695*22+5.54*55)*1.05 m?2 248.77
RAZEM 718.36
83|STB.III.15 KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.3.3 0105-02
718.36 m?2 718.36
RAZEM 718.36
84|STB.III.15 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowy- |m?2
d.3.3 0208-02 mi ftalowymi konstrukcji kratowych
718.36 m?2 718.36
RAZEM 718.36
85|STB.III.15 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowy- |m2
d.3.3 0208-02 mi ftalowymi konstrukcji kratowych - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
718.36 m?2 718.36
RAZEM 718.36
86|STB.III.15 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami |m2
d.3.3 0210-02 ftalowymi konstrukcji kratowych
Krotnos¢ = 2
718.36 m?2 718.36
RAZEM 718.36
87|STB.III.13 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z |m2
d.3.3 1004-01 ptyt warstwowych montowana metoda tradycyjng
871.0 m?2 871.00
RAZEM 871.00
88|STB.III.13 Dostarcznie ptyt warstwowych g. 20 cm z rdzeniem styro- |m2 krycia
d.3.3 analiza indy- |pianowym
widualna
871.0 m2 Krycia 871.00
RAZEM 871.00
89|STB.III.13 KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda trady- (kg
d.3.3 1003-03 cyjna - montaz obrébek blacharskich do ptyt warstwowych
811.21*0.9 kg 730.09
RAZEM 730.09
90|STB.III.13 KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda trady- |m
d.3.3 1003-07 cyjna - uszczelnienie stykéw dachow kitem trwale plastycz-
nym
20.71*2+39.17 m 80.59
RAZEM 80.59
91|STB.III.9 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powleka- |m?2
d.3.3 202 0541-02 |nej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
przymurowe |0.30%(20.41*2+39.17) m2 24.00
nadrynnowe |0.50*39.17 m2 19.58
podrynnowe |0.25*39.17 m2 9.79
$c.kolanko- |0.44*(20.41+39.17) m2 26.22
we
RAZEM 79.59
92|STB.IIL.9 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - polokragte |m
d.3.3 0524-02 0 $r. 180 mm
39.17 m 39.17
RAZEM 39.17
93|STB.III.9 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 125 mm m
d.3.3 0531-04
10.0*4 m 40.00
RAZEM 40.00
3.4 Stropodach nad zapleczem.
94|STB.III.8 KNR 2-02 Scianki dzialowe azurowe grubosci 1/2 ceg. m2
d.3.4 0120-06
(1.0+0.93+0.74)*4.31 m?2 11.51
0.55%(14.02+14.12)*2 m2 30.95
(0.68+0.55)*0.5*1.62*10 m?2 9.96
(0.68+0.55)*15.74 m2 19.36
(1.0+0.92+0.71)*(14.02+14.12) m2 74.01
RAZEM 145.79
95|STB.IILLS KNR 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbe-|m2
d.3.4 0217-01 towych korytkowych zamknietych
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4.31*7.77+7.07*14.02+7.09*14.12+2.01*%(15.74+14.12+ m?2 293.78
0.26*2)
RAZEM 293.78
96|STB.IILLS KNR 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - do- |m?2
d.3.4 0217-08 datek za spoinowanie
293.78 m?2 293.78
RAZEM 293.78
97|STB.IILS KNR 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dyla-|\m
d.3.4 0217-09 tacja potaci od konstrukcji
44.40*2+14.84%2+7.09*2 m 132.66
RAZEM 132.66
98|STB.IIILLS KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20| m2
d.3.4 1102-01 mm zatarte na ostro
293.78 m?2 293.78
RAZEM 293.78
99|STB.III.9 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowa m2
d.3.4 0504-01 wzmocnong
285.19+0.20%(14.16+14.26)*2 m?2 296.56
RAZEM 296.56
100|STB.III.9 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m?2
d.3.4 0504-02
296.56 m?2 296.56
RAZEM 296.56
101|STB.III.9 KNR 2-02 Montaz kominkéw wentylacyjnych fi 6 cm szt.
d.3.4 0513-01
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
102|STB.III.9 KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.3.4 0514-06
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
103|STB.III.9 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powleka- |m?2
d.3.4 202 0541-02 |nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
Sc.kol. 0.44*%(4.31+15.34+14.02+7.24+15.74+7.24+14.12+9.54+ |m?2 38.79
0.60)
przymurowe |0.30%(39.63+6.16) m2 13.74
kominy 0.30*%(0.38*1.05+0.75*0.74*2+0.38*1.03+0.38*1.68+0.64* |m2 0.91
0.77)
nakrywy 0.58*1.25+0.95*0.94*2+0.58*1.23+0.58*1.88+0.84*0.97 m?2 5.13
wpusty 0.5*4 m2 2.00
RAZEM 60.57
104|STB.IIIl.14 KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - paroizo-|m?2
d.3.4 0616-01 lacja
293.78 m?2 293.78
RAZEM 293.78
105|STB.III.13 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.3.4 0613-03 twardej gr. 15 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
293.78 m?2 293.78
RAZEM 293.78
3.5 Podto za na gruncie
106|STB.III.2 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3
d.3.5 1101-07 wym - piasek
0.15*1061.55 m3 159.23
RAZEM 159.23
107|STB.IIl.4 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano |m3
d.3.5 1101-01 pompe do betonu na samochodzie.Beton B-15
z.sz.5.4.
9913
0.15*1061.55 m3 159.23
RAZEM 159.23
3.6 Scianki dziatowe
108|STB.III.8 KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA E12 o wys. do 4,5 mnha |m?2
d.3.6 0105-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3.0%(1.54+1.36+1.60+1.61+2.37+3.59)-1.0*2.05 m2 34.16
3.0%(6.96+2.89+3.03+1.20+1.35+3.93+1.70+2.62)-1.0* m2 60.79
2.05*5
3.0%(1.20+2.0+2.89+6.17+6.96)-1.0*2.05*5 m?2 47.41
3.0%(6.17+2.89+2.0+1.20)-1.0*2.05*4 m?2 28.58
RAZEM 170.94
109|STB.III.8 KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet kratéwek grubosci 1/4 ceg. [m2
d.3.6 0120-01
2.50*1.20*3-1.0*2.05*3 m?2 2.85
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RAZEM 2.85
3.7 Stolarka i $lusarka zewn etrzna
110|STB.III.12 KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydlowymi -profil m2
d.3.7 1040-05 cieply, jedno skrzydlo drzwi z samozamykaczem i z mozli-
woscig ustawienia na state w pozycji otwartej, okucia an-
tywtamaniowe, przeszklenie dwuszybowe ze szkta antyw-
tamaniowego P-4
WAL 4.43*2.665 m2 11.81
WAS3 1.86*2.665 m?2 4.96
RAZEM 16.77
111|STB.IIIL12  |KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe -profil cieply, przeszklenie dwuszybo- |m2
d.3.7 1040-05 we ze szkfa antywtamaniowego P-4.
1.86*2.665+2.73*2.665 m?2 12.23
RAZEM 12.23
112|STB.III.12 KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydlowymi - profil m2
d.3.7 1040-05 zimny, jedno skrzydlo drzwi z samozamykaczem i z mozli-
woscig ustawienia na state w pozycji otwartej, okucia an-
tywtamaniowe, przeszklenie dwuszybowe ze szkta antyw-
tamaniowego P-4.
w2 4.43*2.665 m?2 11.81
RAZEM 11.81
113|STB.III.12 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.3.7 1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - okna szklone podwojnie szybg
hartowana, wyposazone w nawiwniki typu Aereco - okno
Osl, stale,
Os1 1.80*3.60*14 m?2 90.72
Os3 1.80*1.80*14 m?2 45.36
RAZEM 136.08
114|STB.III.12 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.3.7 1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - okna szklone podwojnie szybg
hartowana, wyposazone w hawiwniki typu Aereco - okno
0s2, uchylno-rozwierne,
Os2 1.80*0.90*14 m?2 22.68
RAZEM 22.68
115|STB.III.12 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.3.7 1018-02 wierzchni 0.6-1.0 m2- okna szklone podwéjnie wyposazo-
ne w nawiwniki typu Aereco - okno O4, uchylno-rozwierne,
szkito kl. P4, okucia antywlamaniowe.
04 0.90*0.90*12 m?2 9.72
RAZEM 9.72
116|STB.III.12 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z plyt z konglo- |m
d.3.7 202 2143-02 |meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
14*1.90+12*1.0 m 38.60
RAZEM 38.60
4 STAN WYKONCZENIOWY
4.1 Tynkowanie i licowanie $cian
117|STB.III.10 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2
d4.l 0101-02 A/l 0 obwodzie do 600 mm - udziat ksztaltek do 35 %
0.56*1.20 m?2 0.67
RAZEM 0.67
118|STB.III.10 KNR 2-02 Obud.pionéw ptytami gips.-karton. wodoodpornymi na m2
d4.1 2004-01 rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
3.0%(0.40+0.23*2*3+0.23+0.90) m?2 8.73
RAZEM 8.73
119|STB.III.10 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na |m2
d4.l 0803-03 Scianach i stupach
poz.1/1 3.0%(2.73+4.75)-1.86*2.95 m2 16.95
poz.1/2 3.0%(39.95*2+1.86)-1.86*2.67-1.60*2.05*3-1.0*2.05*5 m?2 220.22
poz.1/3 1.0*(1.80+2.45)*2 m2 8.50
poz.1/4 1.0%(1.61+1.08+1.05+1.35)*2 m?2 10.18
poz.1/5 1.0*(6.96+5.43+3.59)*2 m2 31.96
poz.1/6 3.0%(2.89+2.0)*2-1.0*2.05*3 m?2 23.19
poz.1/7 3.0%(4.84+4.47)*2-1.0*2.05*2 m2 51.76
poz.1/8 1.0%(1.40+2.91)*2+0.50*1.20*2 m?2 9.82
poz.1/9 3.0%(6.96+3.88)*2-1.0*2.05 m2 62.99
poz.1/10 3.0%(2.50+1.70)*2-1.0*2.05 m?2 23.15
poz.1/11 3.0%(3.15+2.0)*2-1.0*2.05*3 m2 24.75
poz.1/12 1.0%(1.20+2.93)*2+0.50*1.20*2 m?2 9.46
poz.1/13 3.0%(4.47+4.84)*2-1.0*2.05*2 m2 51.76
poz.1/14 1.0%(2.41+6.96)*2 m?2 18.74
poz.1/15 1.0*(2.41+6.96)*2 m2 18.74
poz.1/16 3.0%(3.15+2.0)*2-1.0*2.05*3 m?2 24.75
poz.1/17 3.0%(4.84+4.47)*2-1.0*2.05*2 m2 51.76
poz.1/18 1.0%(1.20+2.93)*2+0.50*1.20*2 m?2 9.46
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poz.1/19 10.83*(39.17+0.36*2*6)+9.32*(39.17+0.36*2*6)+(10.83+ |m2 1322.85
9.32)*0.5%(20.0+0.36*2*3)*2
-(1.60*2.05*2+1.80*3.60*14+1.80*1.80*14) m?2 -142.64
RAZEM 1848.35
120|STB.III.10 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.4.1 0803-06 stropach i podciggach
poz.1/1 9.50 m2 9.50
poz.1/2 86.75 m2 86.75
poz.1/3 3.80 m2 3.80
poz.1/4 3.40 m2 3.40
poz.1/5 28.70 m2 28.70
poz.1/6 5.80 m2 5.80
poz.1/7 20.20 m2 20.20
poz.1/8 3.80 m2 3.80
poz.1/9 22.25 m2 22.25
poz.1/10 4.25 m2 4.25
poz.1/11 6.10 m2 6.10
poz.1/12 3.50 m2 3.50
poz.1/13 20.20 m?2 20.20
poz.1/14 16.50 m2 16.50
poz.1/15 16.80 m?2 16.80
poz.1/16 5.95 m2 5.95
poz.1/17 20.15 m?2 20.15
poz.1/18 3.50 m?2 3.50
RAZEM 281.15
121|STB.III.10 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i [V |m2
d.4.1 0810-05 na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15
cm
0.15*%((1.80+3.60)*2*14+1.80*4*14+(1.60+2.05*2)*3+1.86+ |m2 41.44
2.67*2)
RAZEM 41.44
122|STB.III.10 Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt
d4.l analiza indy-
widualna
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
123|STB.III.10 KNR 9-03 Podkfad tynkarski pod glazure m2
d4.1 0109-08
poz.1/3 2.0%(1.80+2.45)*2-1.0*2.05+0.15*(1.0+2.05*2) m?2 15.72
poz.1/4 2.0%(1.61+1.08+1.05+1.35)*2-1.0*2.05*3+0.15*(1.0*2.05*2) |[m2 14.82
poz.1/5 2.0*(6.96+5.43+3.59)*2-1.0*2.05*2-0.90*0.55*2+0.15*0.55*|m2 59.16
4
poz.1/8 2.0%(1.40+2.91+1.20)*2-1.0*2.05*3 m?2 15.89
poz.1/12 2.0%(1.20+2.93+1.20)*2-1.0*2.05*3 m?2 15.17
poz.1/14 2.0*(2.41+6.96)*2-1.0*2.05*3-0.90*0.55+0.15*0.55*2 m?2 31.00
poz.1/15 2.0%(2.41+6.96)*2-1.0*2.05*3-0.90*0.55+0.15*0.55*2 m?2 31.00
poz.1/18 2.0*(1.20+2.93+1.20)*2-10*2.05*3 m?2 -40.18
RAZEM 142.58
124|STB.I1I.10 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na Kklej m2
d4.1 0829-06 metoda zwyklg
142.58 m?2 142.58
RAZEM 142.58
125|STB.III.10 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d4.l 2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
1848.35 m?2 1848.35
RAZEM 1848.35
126|STB.III.10 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.4.1 2009-04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
281.15 m?2 281.15
RAZEM 281.15
127|STB.III.10 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d4.l 2009-05 szpachlow.wyk.recz.na osciezach
41.44 m?2 41.44
RAZEM 41.44
4.2 Posadzki
128|STB.IIl.L14  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |m?2
d.4.2 0604-03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
1061.55 m?2 1061.55
RAZEM 1061.55
129|STB.IIIl.14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |m2
d.4.2 0604-04 na lepiku na gorgco - druga i nastepna warstwa
1061.55 m?2 1061.55
RAZEM 1061.55
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130|STB.III.13 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2
d.4.2 0609-03 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
1061.55 m?2 1061.55
RAZEM 1061.55
131|STB.IIIL11  |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
d.4.2 1102-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
1061.55 m?2 1061.55
RAZEM 1061.55
132|STB.IIIl.11 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
d.4.2 1102-03 wej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 3
1061.55 m?2 1061.55
RAZEM 1061.55
133|STB.IIIl.11 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg 15x15 cm fi 3 mm m2
d.4.2 1106-07
1061.55 m?2 1061.55
RAZEM 1061.55
134|STB.III.11 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm |m?2
d.4.2 1118-06 uktadane na klej metodg zwyktg,
z.sz.5.7.a
poz.1/3 3.80 m2 3.80
poz.1/4 3.40 m?2 3.40
poz.1/5 28.70 m2 28.70
poz.1/6 5.80 m?2 5.80
poz.1/7 20.20 m2 20.20
poz.1/8 3.80 m2 3.80
poz.1/9 22.25 m2 22.25
poz.1/10 4.25 m2 4.25
poz.1/11 6.10 m2 6.10
poz.1/12 3.50 m?2 3.50
poz.1/13 20.20 m?2 20.20
poz.1/14 16.50 m?2 16.50
poz.1/15 16.80 m?2 16.80
poz.1/16 5.95 m?2 5.95
poz.1/17 20.15 m?2 20.15
poz.1/18 3.50 m?2 3.50
RAZEM 184.90
135|STB.IIIl.11 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.4.2 1120-02 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek me-
z.sz.5.7.a |todg zwykig Pow. do 10,0 m2.
poz.1/6 (2.89+2.0)*2-1.0*4 m 5.78
poz.1/7 (4.84+4.47)*2-1.0*2 m 16.62
poz.1/9 (6.96+3.88)*2-1.0-1.60 m 19.08
poz.1/10 (2.50+1.70)*2-1.0 m 7.40
poz.1/11 (3.15+2.0)*2-1.0*4 m 6.30
poz.1/13 (4.47+4.84)*2-1.0*2 m 16.62
poz.1/16 (3.15+2.0)*2-1.0*4 m 6.30
poz.1/17 (4.84+4.47)*2-1.0*2 m 16.62
RAZEM 94.72
136|STB.III.11 NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.4.2 202 2806-05 |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
pom.1/1 9.50 m2 9.50
pom.1/2 86.75 m2 86.75
RAZEM 96.25
137|STB.IIIl.11 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.4.2 202 2809-03 |15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
poz.1/1 2.73+4.75-1.86 m 5.62
poz.1/2 39.95*2-1.60*3-1.0*5 m 70.10
RAZEM 75.72
138|STB.III.11 KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny sportowej gr. 3,5 mm, wyktadzina |m?2
d.4.2 1112-01 elastyczna, ttumigca energie udarowa i hatas, wytrzymata
analogia na obcigzenia, ciepta, szczelna o powierzchni matowe;j i
gladkiej,trwata na Scieranie i fatwa do utzymania w czys-
tosci.
780.40 m?2 780.40
RAZEM 780.40
4.3 Stolarka i $lusarka wewn etrzna
139|STB.III.12 KNR 2-02 Oscieznice drewniane dostawiane fabrycznie wykonczone |m
d.4.3 1015-01 ana-
logia
D1 (1.0+2.05*2)*3 m 15.30
D2 (1.+2.05*2)*2 m 10.20
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D3 (1.0+2.05*2)*11 m 56.10
D4 (1.0+2.05*2)*7 m 35.70
D5 (1.60+2.05*2)*2 m 11.40
D6 (1.60+2.05*2) m 5.70
RAZEM 134.40
140|STB.III.12 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne |m?2
d.4.3 1017-02 o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta
drzwiowe wewnetrzne wyktadane na $ciane petne, wzmoc-
nione,tréjzawiasowe D1
D1 0.90*2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
141|STB.III.12 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne |m?2
d.4.3 1017-02 o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta
drzwiowe wewnetrzne petne wyktadane na sciane,
wzmocnione,trojzawiasowe z kratkg wentylacyjng D2
D2 0.90*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
142|STB.III.12 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne |m?2
d.4.3 1017-02 o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta
drzwiowe wewnetrzne pelne, wzmochione,tréjzawiasowe
D3
D3 0.90*2.0*11 m?2 19.80
RAZEM 19.80
143|STB.III.12 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne |m?2
d.4.3 1017-02 o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta
drzwiowe wewnetrzne petne, wzmocnione,tréjzawiasowe
D4, z kratkg
D4 0.90*2.0*7 m?2 12.60
RAZEM 12.60
144|STB.III.12 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwu- m2
d.4.3 1022-06 skrzydtowe fabrycznie wykonczone--skrzydta drzwiowe
wewnetrzne petne wykladane na Sciane, wzmocnione,troj-
zawiasowe D5
D5 1.50*2.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
145|STB.III.12 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwu- m2
d.4.3 1022-06 skrzydtowe fabrycznie wykonczone--skrzydta drzwiowe
wewnetrzne petne, wzmocnione,tréjzawiasowe D6
D6 1.50*2.0*2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
146|STB.III.12 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.4.3 0920-20
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
147|STB.III.12 Zabezpieczenie $cian odbojnicami m
d.4.3 wycena indy-
widualna
75.72*2 m 151.44
RAZEM 151.44
148|STB.III.12 Zabezpieczenie narozy zewnetrznych $cian i osciezy m
d.4.3 wycena indy- |drzwiowych
widualna
1.60 m 1.60
RAZEM 1.60
149|STB.III.12 KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o po- szt.
d.4.3 0322-05 wierzchni do 1.0 m2 w podtozach betonowych - obsadze-
nie ram wycieraczek 80x120 cm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
150|STB.III.12 Dostarczenie wycieraczek typu szczotkowego w ramie z  |szt.
d.4.3 analiza indy- |katownika o wym. 80x120 cm
widualna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
151|STB.III.12 Scianki wydzielajace kabiny natryskowe ze szkta bezpiecz-|kpl.
d.4.3 analiza indy- \nego 100x200 cm
widualna
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
152|STB.III.L12  |KNR 2-02 Dostawa i montaz wyposazenia dla niepetnosprawnych - |szt.
d.4.3 1218-04 uchwyt staty
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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153|STB.II1.L12  |KNR 2-02 Dostawa i montaz wyposazenia dla niepetnosprawnych - |szt.
d.4.3 1218-04 uchwyt sktadany
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.4 Roboty malarskie
154|STB.III.15 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg |m?2
d.4.4 1504-05 podiozy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
poz.1/19 2.50%(39.17+0.36*2*6+20.0+0.36*2*3)-1.60*2.05*2 m?2 157.56
poz.1/11 1.60*(3.15+2.0)*2-1.60*1.0*3 m?2 11.68
poz.1/1 1.60%(2.73+4.75)-1.86*1.60 m?2 8.99
poz.1/2 1.60%(39.95*2+1.86)-1.60*(1.86+1.60*3+1.0*5) m2 112.16
poz.1/6 1.60%(2.89+2.0)*2-1.60*1.0*3 m?2 10.85
poz.1/7 1.60*(4.84+4.47)*2-1.60*1.0*2 m2 26.59
poz.1/9 1.60%(6.96+3.88)*2-1.60*1.0 m?2 33.09
poz.1/10 1.60*%(2.50+1.70)*2-1.60*1.0 m2 11.84
poz.1/13 1.60%(4.47+4.84)*2-1.60*1.0*2 m?2 26.59
poz.1/16 1.60*(3.15+2.0)*2-1.60*1.0*3 m2 11.68
poz.1/17 3.0%(4.84+4.47)*2-1.0*2.05*2 m?2 51.76
RAZEM 462.79
155|STB.III.15 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.4 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1848.35+281.15+41.44-462.79 m?2 1708.15
RAZEM 1708.15
4.5 Elewacja
156|STB.III.16 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow pltytami styropianowymi - przy-|m?2
d.4.5 2612-01 klejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 8 cm do
Scian
1.40%(29.98*2+14.60+14.70+45.08) m?2 188.08
RAZEM 188.08
157|STB.III.16 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi- przy- |szt
d.4.5 2612-05 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z betonu
13.5%4 szt 54.00
RAZEM 54.00
158|STB.III.16 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przy-|m?2
d.4.5 2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
0.10%(29.98*2+14.60+14.70+45.08) m?2 13.43
RAZEM 13.43
159|STB.III.16 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- |[m2
d.4.5 0933-01 kor. mozaikowych wyk. recznie na uprzednio przyg. podio-
zu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
13.43 m?2 13.43
RAZEM 13.43
160|STB.III.16 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw m2
d.4.5 0933-02 mozaikowych wyk.. recznie na uprzednio przyg. poditozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
13.43 m?2 13.43
RAZEM 13.43
161|STB.III.16 KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10 m2
d.4.5 2614-02 + cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod-
KNR 2-02 toza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
1604-01 akrylowej barwionej w masie-( roboty z wykorzystaniem
rusztowan)
5.0%(7.54+14.60+14.70+9.74+0.60)-1.86*2.67-0.90*0.90* |m?2 221.21
12
(12.03+9.79)*0.5%(19.71+20.58)+9.49*39.85+8.57*39.85 |m?2 1159.25
2.85*4.63 m?2 13.20
-1.80*(3.60+1.80+0.90)*14 m2 -158.76
12 cm -125.78 m?2 -125.78
RAZEM 1109.12
162|STB.III.16 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 12 m2
d.4.5 2614-02 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod-
toza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
akrylowej barwionej w masie
0.40*(18.35*2+37.5*2)+0.60*(7.75*9+4.75*7)+0.20*(5.0*  |m2 125.78
14+13.20+13.30)
RAZEM 125.78
163|STB.III.16 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przy-|m?2
d.4.5 2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
0.10*(1.86+2.67*2+(1.80+3.60)*2*14+(1.80+1.80)*2*14+ |m2 33.48
(1.80+0.90)*2*14)
RAZEM 33.48
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164|STB.III.16 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- |m2
d.4.5 0933-01 kor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - hatozenie
podktadowej masy tynkarskiej
Oscieza 33.48 m2 33.48
stup 3.14*0.35*3.0 m?2 3.30
RAZEM 36.78
165|STB.III.16 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- |[m2
d.4.5 0933-03 kor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - o$cieza o
szer. do 15 cm
oscieza 33.48 m?2 33.48
RAZEM 33.48
166|STB.III.16 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- |[m2
d.4.5 0933-05 kor. gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
belki, stupy prostokatne i cylindryczne
stup 3.30 m?2 3.30
RAZEM 3.30
167|STB.III.16 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowym przy |m
d.4.5 2614-10 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.86+2.67*2+(1.80+3.60)*2*14+(1.80+1.80)*2*14+(1.80+ |m 334.80
0.90)*2*14
5.0*3+2.0+12.03*2+9.78*2 m 60.62
RAZEM 395.42
168|STB.III.16 KNR 0-23 Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy |m
d.4.5 2614-11 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamoco-
wanie listwy cokotowej
29.98*2+14.60+14.70+45.08 m 134.34
RAZEM 134.34
169|STB.III.16 KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.4.5 0123-03
5.0%2 m 10.00
RAZEM 10.00
170|STB.III.16 KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - wykonanie bo- |m
d.4.5 2628-01 ni w styropianie
(19.71+20.58-0.40*6)*5+(39.85-0.4*4)*5-1.80*3*14 m 305.10
(2.20+1.30*8+2.37)*3 m 44.91
RAZEM 350.01
171|STB.IIL.9 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminowej o szerw  |m?2
d.4.5 202 0541-01 |rozwinigciu do 25 cm
0.20*1.90*14*3 m?2 15.96
RAZEM 15.96
4.6 Elementy zewn etrzne
172|STB.III.L17  |KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.4.6 0402-01
0.10*0.15*(3.50*2+3.53*2+0.38+4.63+6.05*2+0.38) m3 0.47
RAZEM 0.47
173|STB.III.17 KNR 2-31 Krawezniki betonowe z palisady 20x60 cm na podsypce m
d.4.6 0403-02 piaskowej
analogia
(3.50*2+3.53*2+0.38+4.63+6.05*2+0.38) m 31.55
RAZEM 31.55
174|STB.III.17 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm m2
d.4.6 0105-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02
43.10 m?2 43.10
RAZEM 43.10
175|STB.III.17 KNR 2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-10 |m3
d.4.6 1101-01
0.10*43.10 m3 4.31
RAZEM 4.31
176|STB.III.17 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm | m?2
d.4.6 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
43.10 m?2 43.10
RAZEM 43.10
177|STB.III.12 KNR 2-02 Balustrady podjazdu o tacznej masie 136,80 kg m
d.4.6 1207-01
3.50*2 m 7.00
RAZEM 7.00
178|STB.III.12 KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe o tacznej masie 663, |m?2
d.4.6 1220-04 06 kg
1.60*(4.40+0.60+9.50+4.75) m?2 30.80
RAZEM 30.80
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179|STB.III.12 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu po- |m?2
d.4.6 202 0542-01 |taci do 17 % ptytami z poliweglanu komorowego gr. 16 mm
analogia
30.80 m?2 30.80
RAZEM 30.80
180|STB.III.12 KNR 2-02 Montaz punktu statego o masie 11,6 kg szt.
d.4.6 1217-02
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
181|STB.III.12 KNR 2-02 Montaz punktu statego o masie 9,19 kg szt.
d.4.6 1217-02
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
5 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
182|STB.III.12 Dostawa i montaz kotary grodzacej materiatowo-siatkowej |kpl
d.5 wycena indy- |z torowiskiem, rozsuwanej elektrycznie
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
183|STB.III.12 Dostawa i montaz trybun teleskopowych 3 rzedowych dt. |kpl
d.5 wycena indy- 4,0 m
widualna
4. kpl 4.00
RAZEM 4.00
184|STB.III.12 Dostawa i montaz wyposazenie do pitki recznej: bramki 3, |kpl
d.5 wycena indy- |0x2,0 m z siatkami i tulejami
widualna
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
185|STB.III.12 Dostawa i montaz tablicy do koszykéwki pleksi 105x180 kpl
d.5 wycena indy- |cm, na konstrukcji sktadanej, sterowanej pilotem z mozli-
widualna woscig regulacjiwysokosci, obrecz uchylna
.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
186|STB.III.12 Dostawa i montaz tablicy do koszykéwki pleksi 90x120 cm |kpl
d.5 wycena indy- |sktadanej recznie na $ciane,na wysiegnikach 237 cm, z
widualna mozliwoscia regulacji wysokosci, obecz uchylna
4.0 kpl 4.00
RAZEM 4.00
187|STB.III.12 Dostawa i montaz zestawu do siatkéwki, 2 stupki aluminio- |kpl
d.5 wycena indy- |we z naciggiem srubowym, ostony do stupkéw,,tuleje i de-
widualha kle do stupkéw, aparat do naciggabia siatki, siatka turniejo-
wa z antenka, stanowisko sedziowskie
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
188|STB.III.12 Dostawa i montaz zestawu do siatkéwki treningowej , 2 kpl
d.5 wycena indy- |stupki aluminiowe z naciggiem srubowym, siatka turniejo-
widualna wa z antenka,
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
189|STB.III.12 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych potréjnych 2, |kpl
d.5 wycena indy- | 70x3,0 m
widualna
10.0 kpl 10.00
RAZEM 10.00
190|STB.III.12 Dostawa i montaz drazka przysciennego z regulacjg za- kpl
d.5 wycena indy- |wieszenia preznika 800-2600
widualna
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
191|STB.III.12 Dostawa i montaz konstrukcji szyny do zawieszania lin i kpl
d.5 wycena indy- |drabin do wspinania poczwdrna ( 2 liny i 2 drabinki )
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
192|STB.III.12 Dostawa i montaz tawki gimnastyczne 2,0m kpl
d.5 wycena indy-
widualna
8.0 kpl 8.00
RAZEM 8.00
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193|STB.III.12 Dostawa i montaz siatki zabezpieczajacej m2
d.5 wycena indy-
widualna
5.0*(20.0*2+35.0) m2 375.00
RAZEM 375.00
194|STB.III.12 Dostawa i montaz drabinek podwdjnych 10x300 cm kpl
d.5 wycena indy-
widualna
30. kpl 30.00
RAZEM 30.00
195|STB.III.12 Dostawa i montaz tablicy Swietinej 200x160 cm kpl
d.5 wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
196|STB.III.12 Dostawa i montaz tawek szatniowych kpl
d.5 wycena indy-
widualna
8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
197|STB.III.12 Dostawa i montaz wieszakow nasciennych kpl
d.5 wycena indy-
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
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