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Do projektu pracbudowy przylaczy ciepinego cztcroprzewodowego co i cow do
projektowanej Sali gimnastycznej Paiistwowej Szkoly Podstawowej nr 2 przy ul. Batalionéw
Chlopskich w Radomiu.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora tj, Urzad Miejski w Radomiu

- Warunki techniczne

- Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa

- Protokét ZUD

- Uzgodnienia z Inwestorem i whascicielem terenu

- Inwentaryzacja wiasna w terenie

- Wytyezne do projektowania sieci cieplinych oraz wytycme do projektowania. sieci
cieplnych preizolowanych wydane przez ZPU Polskie Rury Preizolowane Migdzyrzecz

- Obowiazujace normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem ninicjszego opracowania jest projekt budowlany praylacza ciepinego
cateroprzewodowyeh dia potrzeb  centralnego  ogrzewania i cieplej wody  wybudowanych
w technologii wykonane w technologii rur preizolowanych
Projekt swym zakresem obejmuje praylacze cieplne prowadzone od wezta cieplnego w budynku
PSP nr 2 do budynku projektowanej Sali Gimnastyczne; .
Projekt swym zakresem obejmuje zakres przylacza pomigdzy budynkami od budynku wezla do
pomieszczenia w budynku Sali Gimmastycznej (wprowadzenic przez sciany budynkow) w zakresic
rurociqgéw wykonanych w technologii preizolacii.
Przejécie rur przez. Sciany budynku wykonaé wpierécieniach uszcrelniajacych — jako polezenic
saczelne

3. Przylycza ciepine czteroprzewodowe.

Przylacze centralnego ogrzewania niskich parametrow 2xDns0/125 i preylacze cieplej wody
uzytkowej D 50/125 i 32/110 dhugodci L= 41mb.




[image: image3.jpg]Projekt obejmuje przylacze cieplne niskich parametsow rur stalowyeh preizolowanych 2xDnS0/125
i preizolowane przylacze cieplne z rur stalowyeh ocynkowanych: rura cieplej wody DnS0/(25 oraz
zrur stalowyeh ocynkowanych - rura cyrkulacji Dn 32/110. Wszystkie rury nie bez systemu
sygualizacji uszkodzeti.

Pracbieg trasy przylaczy zgodny jest z mapa geodezyjng i mapy uzgodniong z ZUD.

Do projektowancj budowy przylaczy przewiduje sie zastosowanie rur preizolowanych bez systemu
sygnalizacji uszkodzeis dla c.0. preizolowane rury stalowe standardowe, natomiast do cieplej wody

rury preizolowane z zastosowaniem rur stalowych ocynkowanych.
Tidsa pimyiname sieplasgo ioe prosbiess press (o Bubely . terenis wtwardeomym

‘wybetonowanym.
Budowa obejmuje przylacza prowadzone od istmijacego — rozbudowanego wezla cieplnego
zlokalizowanego w istniejacym budynku, do przejécia przez sciany budynkow rurami preizolowanymi
w zabezpieczeniu piericieniami gumowymi. Otwory przejdcia nalezy zamurowaé i wykonaé jako
seczelne.
Rurociagi ukladad na podsypee piaskowej grubosci min. 10 cm, preyksyciu piaskiem na wysokosé
min, 20 cm. Ponad rury i zasypaniu gruntem rodzimym,
Na trasie projektowanego cieplociag istnicje uzbrojenie podziemne:
o kanalizacja
o deszczbwka
Wazelkic kolizje w czasic budowy nalezy zabezpieczyé rurami oslonowymi i zglosi¢ o robotach do
dysponentéw uzbrojenia.

Do budowy przylacza cieplnego prrewidziane jest zastosowanie rur preizolowanych bez
systemem sygnalizacj awarii
Calkowita dugodé przylacza cieplnego preizolowanego crteroprewodowego wynosi: wynosi
L=41,0 mb.

Rurociag nafezy ukladad na podsypee piaskowej grubosci min. 10 cm, preykrycie piaskiem do
wysokogei ok, 20 cm ponad rury, nastgpnie zasypanie gruntem rodzimym.

Wiaezenie projektowanego przylacza cieplnego niskich parametrow DnS0/125, cieplej wody
50/125,25/90 mm nalezy wykonaé w rozbudowanym weéle cieploym doprowadzié za sciany do
roudzielaczy w pomieszezeniu projektowanej sali gimnastycznej,

Wigczenie praylacza wykonaé 2 istiejacych roudzielaczy centralnego ogrzewania i
projektowany rozdzielaczy cieplej wody w pomieszezeniu wezta. Na przylaczach nalesy zamontowaé
zawory odeinajace kulowe.

Z drugicj strony przylacze ciepine malezy wprowadzié do budynku i zamontowaé spinke





[image: image4.jpg]UWAGA! W przypadku wystapienia w trakeie realizacji koniecznodci drobnych korekt trasy sieci
cieplnej w pionie lub poziomic nalezy zastosowaé ukosowanie na polaczeniach spawanych lub
zastosowa tzw. elastyczne igcie rur w wykopie.

Izolacja, malowanie rurociagéw.

Przewody przylacza w pomieszczeniu wezta cieplnego od sciany budynku do polaczenia z
instalacja werka nalezy oczyécié  rdzy i zanieczyszezef do 11l stopnin czystodei i odthuicié pray
pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Malowanic wykonaé przy uzyciu fab  podkladowych
i nawierzehniowych wg instrukcji KOR-3A dla warunkéw o podwyzszonej temperaturze.

Przewody nalezy zaizolowaé. lzolacje termiczna wykonaé z elementow  izolacyjaych
prefabrykowanych wykonanych 7 pianki poliuretanowej.

Odpowietrzenie przylacza ciepinego.

Qdpowietrzenic  przylacza  ciepinego  realizowane bedzie poprzez  odpowietrzenic
zamontowane w pomieszezeniu rozdziclaczy Sali Gimnastyczaej.
Odwodnienie przylacza ciepinego.

Odwadnienie przylacza realizowane bedzie poprzez spink zamontowana w pomieszczeniu
‘wezha cieplnego. Rurg odwodnienia nalezy sprowadzic do studzienki schiadzajace.

Kompensacja przylacza ciepinego.

Trasa prylyceza ciepinego zostala zaprojektowana 7 wykorzystaniem samokompensacii.

Posadowienie przylaczy ciepinych

Praylacze cieplne uldadane bedzie na glebokodci umozliwisjacej ominiecie istmiejacego
uzbrojenia. podziemncgo 7 zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemia i uniknigcia montazu
dodatkowych odwodniert i edpowietrzedl.

Skrzyzowania przylacza cieplnego z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 nie stwierdzono
kolizji podziemnych wymagajacych praebudowy. Wszystkie rozpoznane  skezyzowania
projekiowanego praylacza ciepinego  preizolowanego 7 istigjacym uzbrojeniem  podziemnym
pracdstawiono na profitach podiuznych.

UWAGA! Nie nalezy jednak wykluczyé istnienia uzbrojenia podziemnego nie zainwentaryzowanego.
O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomié nadzér techniczny oraz zabezpieczyé na
czas budowy i dalszej eksplostacii.




[image: image5.jpg]Wytyczne wykonywania przytaczy cieplnych preizolowanych.

Przylacza cieplne projektuje sig z rur preizolowanyeh w technologii ZPU Miedzyrzecz zo
standardowa, gruboscia izolacji termicznej. Rurociagi preizolowane i ksataltki ZPU Micdzyrzecz
praystosowane s do bezposredniogo ukladania w gruncie bez stosowania kanalow, stamowia
konstrukeje zespolony skiadajea si¢ 7 atestowanej rury stalowej przewodowej bez szwu wykonanej
we PN-BO/H-74219, material wg PN-B9/H-84023/07 gatunek stali R-35 lub wy DIN-1629, gatunek
stali St37.0, albo atestowans rura stalowa ze szwem wg DIN-1626, patunck siali S1-37.0,
umieszezonej w rurze oslonowej z twardego polietylent (PEHD) wykonanej zgodnie 7 wymaganiami
nommy PN-EN 253 oraz izolacji ciepinej standard lub plus wykonanej ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) swykonanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253.

Wspolezynnik przewodzenia ciepla wynosi:
- 0,0285 WimK, (CO,/HCEC-141b) przy gestoci catkowitej 80 kg/m’,
= 0,0302 W/nK (CO, bez freonu) przy gestosci catkowitej 87 kg/m'

Rurociagi te przystosowane s do pracy: ciénienie robocze 1,6 MPa, temperatura czymnika
grzewczego 140°C z mozliwoscig jej przekraczania do 150°C przez 100 godzin jednorazowo, przy
ciénieniu roboczym do 2,5 MPa.

Preizolowane rury i ksztaltki ZPU Migdzyrzecz odpowiadaja wymaganiom norm PN-EN 253,
PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 oraz posiadaja przydatnos¢ do stosowania w budownictwie pod
nazwa; ,Preizolowane rury i ksataltki ZPU Migdzyrzecz, z rur przewodowa stalowa, do budowy
‘podziemnych sieci cieplowniczych” stwierdzong Aprobata Techniczng Nr AT/96-01-0049-02 wydang
przez Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” w Warszawie,
wama do dnia 22.03.2009 1.

W warunkach klimatycznych oraz eksploatacyinych wystepujacych w Polsce, trwalosé pianki
izolacyjnej okresa sig na okolo 25 fat.

Przylacza cieplne nalezy wykonaé zgodwic z akialnie obowigzujacymi mormami
i wytycznymi producenta rur preizolowanych (). ZPU Migdzyrzecz.

Przylacza ciepine ukiada na gigbokosci umozliwiajacej ominigeie isticjacego uzbrojenia
podzienmmego 2 zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemi i uniknigcia montazu dodatkowych
odwodnie i odpowietrzeii.

W jednym wykopie prowadzone sa dwa rurociagi (zasilajacy i powrotny), przy czym zaleca
si¢ ukiadanie rurociagéw jeden obok drugiego. Rurociag zasilajacy powinien znajdowad sig 2 prawej
strony (patrzac w kierunku przeplywu czynniks w rurociagu zasilajacym). Warunek ten nie dotyczy
odeinkéw o zmiennym kierunku zasilania.

W celu ewentualnego ominigcia istnicjacego  niezaimwentaryzowanego  uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykorzystat tzw. elastyczny kat gigcia.

Roboty nalezy rozpoczaé od sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia istnicjacego wzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopow kontrolnych. W miejscach kolizji i zblizes z uzbrojeniem




[image: image6.jpg]roboty ziemmne prowadzi¢ recznie, 2 zachowaniem szczeg6lnej ostrozmodci. W przypadku zblizen do
kabli energetycznych fub telefonicznych na odleglosé muiejsza niz 30 cm, nalezy kabel zabezpieczyé
rurg ochronng typs AROT PS o érednicach 110 mm dla kabli NN i 160 mm dla kebli WN i na
diugosci min, 3 mb,

Projektowane przylicza ciepline ukladad w wykopie jok na zataczonym rysuaky Do wykopu
wyprofilowa do projektowanych rzgdnych podsypka piaskows, kiora nie zawiera ghiny, kamieni oraz
innych ostryeh przedmiotéw mogacych uszkodzié izolacje. Granulacja piasku winna wynosié 2-10
jum, dopuszcza sig wystgpowanie frakeji grubszych 1015 jum, woilodci 15%, Obie rury ukdadaé na
jednakowym poziomie. Nalezy zachowaé wskazane na rysusku odleglodei migdzy rurami i Scianami
wykopu dia zapewnienia dostgpu dla wykonania spawow i montazu muf. W miejscach polaczen
spawanych wykop powinien by¢ odpowiednio glebszy, w celu mozliwosci prawidiowego wykonania
zlacza. Odstgp pomiedzy rurociagami zasilajacym i powrotnym powinien wynosié, co najmnicj 15 em.
Polaezenia spawane.

Przylaczn cieplne nalezy laczyé przez spawanie (zalecane w osionie argonu) spoinami Klasy

min. W3 (zalecana jednak kiasa W2) natomiast rury ocynkowane laezyé prez lutospawanie.
Brzegi rur stalowych powinny byé oczyszczone z rdzy, farby, thiszezn i innych zanieczyszczeh do
metalicznego polysku. Brzegi rur stalowych powinay by¢ oczyszczone 2 rdzy, fasby, thiszezn i isnych
zanieczyszcaens do metalicznego polysku. Krawedzie do spawania moga byé przygotowane przez
obrébke mechaniczng lub cigeia termiczne. Przy tenmicznym cigciu krawedzi zaleca si oszlifowanie
krwedzi cigoin (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni wykonywaé spawacze
posiadajacy odpowiednic uprawnienia do spawania rus, np: RIE, RITIG, RIT/E. Proces spawania
nalezy prowadzié zgodnie z ogdinie przyjetymi zasadami metody spawania. Gotowe spoiny powinny
byt oznaczone wyrainym znakiem spawacza, umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka
polivretanowa oraz rura oslonowa clementéw preizolowanych musza byé zabezpieczone przed
dziolaniem painika, np: za pomocy metalowych oslon, mat i szwéw niepalnych, odpomych na
‘wysokie temperatury.

Po wykonaniu robot spawalniczych nalezy dokona sprawdzenia ich jakosci poprzez
wykonanie proby radiograficznej, bad ultradiwigkowej zgodnie z wymaganiami {nwestora, ¢
wykonanie badait 100 % spawtw. Wynik badania polgezet, spawanych powinien by¢ potwierdzony
Protokstem odbioru potaczeh spawanych’”

Polgezenia lutospawanie — ciepla woda wiytkowa

Przylagze dia potrzeb cieplej wody urytkowej nalezy Inczyé przez utospawanie lutem twardym. Do
spajania nalezy uzyé lutu twardego otwlonego gatunku 18XFC produkeji EUTECTIC+CASTOLIN
oraz topnik FLUXI8 produkeji EUTECTICHCASTOLIN. Powierzehnie elementéw taczonych w




[image: image7.jpg]obrgbie szczeliny Tutownicaej pozbyé warstwy wasstwy galwanicznej ocynku. Nalezy wykonaé to
obrobka meshaniczng np. pilowasnie.

Powierzchnie szczeliny lutowniczej oraz powierzchuie do niej preylegle oczyéeié z thuszczow,
zanieczyseczed, smarow itp za pomocy szezotek stalowyeh i rozpuszezalnikéw np. benzyny
ekstrakeyjnej. W przypadku stwierdzenia zagrubieh warstwy cynkn w poblizu szczeliny
futowniczej , nadmiar cynku usunaé do wlasciwej grubosci na odlegloéé min. 30 mm od
krawgdzi Intowniczej. Przed lutospawaniem nalezy dokonaé podgrzewania. Na oczyszezons
powierzchnie szezeliny lutowniczej i powierzchnie do niej przylegle nalezy nakladaé przy
pomocy pedzelka topnik FLUX 18 do uzyskania cienkicj szczelnej warstwy. Topnik przed
uzyciem nalezy dokladnie wymieszaé do uzyskania jednolitej konsystencii.

Lutospawanie wykonywaé w temperaturze powyzej 0° C. Gdy lutospawanie odbywa si¢ na
powietrzu nalezy stosowaé namioty ochronne przed negatywnym wplywem warunkéw
atmosferycznych.

Lutospawanie powinien wykonywaé pracownik po przeszkoleniu  praktycznym
i teoretycznym — spawacz gazowy z uprawnieniami RIG wg PN-87/M-69900.

Lutospawanie wykonywac zgodnie z instrukejg producenta rur - ZPU Migdzyrzecz.

Tzolacja polaczes.

Do izolowania polaczeh spawanych nie wolno przysigpowaé przed sprawdzeniem ich
szczelnodci. Izolowanie polaczeii spawanych powimo byé wykonane zgodnie z wymogami
zastosowanej technologii rus preizolowanych, przez osoby posiadajace uprawnienia producenta lub
ckipe specjalistyczna producenta rur. Sprawdzid, czy pianka na kofcach rur preizolowanych jest
sucha W przypadku stwiesdzenia zawilgocenia, pianke nalezy usunaé, przez jej wyciecie.
Powierzehnie rur przewodowych oczyécié z zanieczyszezen meshanicznych (piasek, bloto) i w razie
konieozoéci wysuszyé. Powierzchnie rur oslonowych z tworzywa sztuczaego powinny byé
akiywowane plomieniem gazowym (propanowym), aby usunaé z nich warstwe utleniong i odiuseic,
Wykovanie. izolacji polaczenia spawanego powimno byé wykonane Scidle weding wytycznych
‘montazowych producenta technologii rur preizolowanych, Robét izolacyjnych nie woino wykonywaé
W temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C i w czasie opadow atmosferycznych, W przypadku
wrystgpowania okresowych opadow, misjsca polaczert spawanych przed izolacja nalezy zabezpieczyé
tak, aby pianka nie ulegla zawilgoceniu.

Zasypywanie rurociagu.
Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci polnczen i ich szezelnodci oraz uzupehieniu

izolacji, nalezy je przysypaé 10 cm warstwa piaskn i zageicié, a nastepnie zasypaé ziemiy




[image: image8.jpg]zistiejacego poziomu terenu. W trakeie wykonywania zssypki, po zageszczeniu pieswszej, nalezy
nad rurociagami na calej ich dhugodei, rorlozyé kolorowa taéme ostrzegawcza,
Zasypka w strefiic rurociagy powinna speinia nastepujace wymagania:
> wielkodé ziaren <16 mm, w tym max 3% wagowo o wielkossi <0,02 mm,
> caystosé: material nie moze zawieraé szkodliwych ilodei ziemi prochniczej, liny, grudek muhy
oraz resztek rolinnych,

> kztalt ziaren: nalezy unikaé wiclkich ziaren 2 ostrymi krawedziami, kiGre moglyby uszkodzié
rurociag fub zlacza,

> mgeszczenic: wymagane jest staanne i réwnomieme zageszezenie. Material zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami w sasiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zageszezony do takiego
poziom, wktérym bedrie mial taka nognodé, jaka mn gruat pora wykopem.

Wykopy nalery zasypywaé warstwami; kada warstwa powinna byé zaggszczona praed
ulozeniem nasigpnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubodd zageszezanej wasstwy nie moze byc
wigksza ni2 30 cm, a przy zageszcraniu recznym vie wigksza ni 15 om, Prrestrzef wokol rurociagéw
w strefie tarcia nalezy wypelnid zasypka na wysokost, co najmniej 10 cim nad rurociagi. Zasypywanie
nalezy wykonywaé warstwami, warstwy te nalezy zageszezad rgeznic. Zasypke nalezy sozmicszczaé
wokdl rusociagow tak, aby zapewnic, ze rurociagi beda w petni podparte, na calej ich dlugodci i wokol
ich calego abwodu.

W projeksie zastosowano naturaing kompensacie wydhuzed przy wykorzystaniu zalamat, Na
zalamaniach zasiosowaé sirefy kompensacyjne zgodnie z zalaczonym rysunkiem
Uwagi koiscowe.

W trakeie prowadzenia robét nalezy praestrzegaé precpisow BHE.

Wazelkie toboty wykomé zgodnic 2 WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
1OPBIORY SIECI CIEPLOWNICZYCH Z RUR | ELEMENTOW PRZEIZOLOWANYCH
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 062002 zeszyt nr 4. Ze szczegding starmnoseia nalezy
stosowaé sig do ,Iustrukeji spawania rur praewodowych sieci cieplowniczej 2 rur i elementow
preizolowanych”.

W czasie wykonywania robét ziemnych micjsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescié
napisy ostzegaweze, W czasie wykonywamia wykopow w micjscach dostepnych dia osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy woksl wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
noey ustawié balustrady zaopatrzone w éwiatlo ostrzegaweze koloru czerwonego. Porseze balustrad
powinny znajdowaé si¢ na wysokosei 1,10 m nad terenem i w odleglodci nie mnigjszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o dcianach pionowych nie umoenionyeh, bez rozparcia lub podparcia
moga by wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadie gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokoéci séwnej glgbokodci wykopu. Wykopy bez umocnief o
elcbokosei wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wickszej od 2,0 m moma wykonywad, jezeli pozwalaja na to




[image: image9.jpg]wyniki badai gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop osiggnic glebokosé
wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécie (wejscie) do wykopu. Odleglosé
‘pomigdzy zejiciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociagow nalezy wykona inwentaryzacje geodezyjng z zaznaczeniom
zmian kierunku przylacza,
rzednych osi rurociagéw,
rzgdnych kszyzjacych si¢ z przylaczem instalacii podziemnych,
inwentaryzacja ziaezy mufowych,
rzgdnych zaworéw i studzienck odwadniajacych i odpowietszajacych.

Po wykonaniu caloici prac a w szczegélnosci prac ziemnych teren nalezy uporzadkowad, na
tereny zielone nalezy nawiei< czamoziem i posiad trawg.

‘Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekazaé protokslem whadcicielom.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze i uzupelniajace
niezbedne do wykonania zaprojektowanej magistraine) sieci ciepinej powinny spelniaé wymagania
Polskich Nomm, a w szczegdlnodci dia preizolowanych rur i ksataltek oraz wsaystkich innych
clementow wyposazenia siesi powinny byé dopuszezone do stosowamia w budownictwie, to zmaczy
miet certy(ikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnosé z Polska Noma:

VVVYVYy

- PN-EN2SS - Zespol rurowy ze stalowej rury prrewodowej, izolacii ciepinej
2 poliuretanu i plaszcza oslonowego z polietylenu.

- PN-EN448 - Ksataitkii zespoly z rury stalowej przewodowej, izolaci ciepinej
2 poliurctanu i plaszcza oslonowego.

~ PN-EN4SS - Zespol armatury do stalowych rur przewodowych z izolacyq cieping
2 poliusetann i plaszcza oslonowego 7 polietylem.

- PNEN4S) - Zespol zhucza stalowych rur przewodowych z izolacys cieplng

2 poliuretanu i plaszezem oslonowym z polietyleny.




[image: image10.jpg]Wykaz materialéw.
Lp]  Nrkat | Hoi¢ Nazwa materialu
‘Materialy preizolowane - przylacze preizolowane czteroprzewodowe niskich parametrow
1| Rson2s Rura preizolowana prosta bez L<6 mb Dn 50/125

2. K-50//90 8 ﬂlmo preizolowane bez alarmu Dn 50/125 — 90” A=1,00; B=1,00

3. | RS0128 Rura preizolowana galwanizowana prosta bez L=6 mb Dn 50/125
P = = )
Kolano preizolowane galwanizowane bez alarmu Dn 50/125 — 90'

4 | K80 4 | A-1,00;B-100

5, | R-32110 Rura preizolowana galwanizowana prosta bez L=6 mb Dn 32/110
- - u
2 — " i:)]moz mgwm “salwanizowane bez alarmu Dn 32/110 - 90

7. | NT-50125 Zlaeze termokurcziwe dia Dn 50/125
% | wrszii Ziaeze termokurezliwe dia Dn 32/110
==
o E-140 Koricowka termokurczliwa dla Dn 50/125 END-CAP
10. E-140 Koficowka termokurezliwa dla Dn 32/110 END-CAP
-
1. P-140 6 |Pieréciet gumowy dla Dn 50/125
P-140 2 | Picrécieis gumowy dia Dn 32/110
T-150 1| Taéma ostrzegawcza
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[image: image11.jpg]INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
TOCHRONY ZDROWIA

Crgéé opisowa.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlsmego oraz kolejnosé realizacji
poszezegbinych obiektéw budowlanych:

Projekt obejmuje budows czteroprzewodowego przylaczn cieplnego  niskich — parametrow
centralnego ogrzewania i cieplej wody prowadzonego od wezla cieplnego w budynku szkoly do
projektowanej Sali gimnastyczne) na terenie PSP nr2 przy ul. Batalionéw Chlopskich w Radomsiu.
Kolenodsrelizaci poszczegéinych prac:

+ zagospodarowame placu budowy,
© wytyczenie trasy projektowanych przewodow cieplnych przez uprawniona jednostke

geodezyjng,

» roboty ziemne,
« roboty budowlano-montazowe,
« roboty odtworzeniowe.

Wykaz istniejacych obiektw budowlanych.

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod przyszle sieci cieplne istnicje uzbrojenie terenu
zgodnie 2 aktualnym planem sytuacyjnym (nie wykiucza sig istienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego). Nawierzchnia to w gléwnej mierze trawniki.

Elementy zagospodarawania dzialki, ktdre mogy stwarzaé zagrojenie hezpieczeistwa
i zdrowia ludzi.

« Roboty ziemne - wykopy reezne i mechaniczne pod sieci ciepine preizolowane

* Roboty montazowe — montaz (spawanie i fnczenie) rur preizolowanych

«  Skladowanie i rozladunek materialéw z samochoddw dostawczych

«  Ukladanie materialow preizolowanych w wykopach

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robt
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapi
Roboty ziemne:
Zagsosenia wysigpujacs przy wykonywaniu robdt ziemnych:
upadek pracownika fub osoby postronnej do wykopu (brak wysrodzenia wykopu balustradasmi;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu prred
obsunigeiem sig; obeiazenic klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postrannej tyzky koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronmych (brak wygrodzenia strefy nicbezpieczncj).
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okredlajacego polozenie instalacji
i urzadzers podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasicgu prowadzonych robot.
Wykonywanie cabdt ziemnych w bezpodrednim sasiedztwic sieci, takich jak
- elck\roenergetymu,
© Ekommiiacsine
- cieplownicze,
- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno byé poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglodci w jakie]
‘moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywaria tych robdt.
W czasie wykonywania robdt ziemnych micjsca nicbezpieczne nalezy ogrodzié i umieicié napisy
ostrzegawcze.
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[image: image12.jpg]W czasie wykonywania wykopow w micjscach dostepaych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy okl wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w éwiatlo ostrzegaweze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokodci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nic
maicjszej niz. 1,0 m od krawedzi wykopu
Waykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykonywano
tylko do glghokodci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasic o szerokosci rownej glebokodci wykopu.
Wykopy bez umocnieii o gighokodei wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mofa
‘wykonywac, jeeli pozwalaja na to wyniki badah gruntu § dokumentacia geologiczno — inzynierska.
Jozeli wykop osiagnie plebokosé wigksza niz 10 m od poziomu teren, nalory wykonaé zejicic
(wejécic) do wykopu. Odleglosé pomiedzy zejciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przckraczaé
200m.
Skladowanie urobku, materialéw i wyrobw jest zabronione:
- w odleglodei mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli éciany wykopu sy obudowane oraz

jeeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- wstrefie Klina naturalnego odlamu gruatu, jezeli éciany wykopi nie sq obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykop6w powinien odbywas sie poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu,
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawisw gruntu
Przebywanie 0sob pomiedzy dciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o sciansch pionowych i na
glebokodci powyze] 1,0 m wymaga tymezasowego zabezpieczenia osob Klatkami oslonovymi lub
obudows prefabrykowana,
Prace spawalnicze
4) zagrozenia zwiazane 7z elementami wirujacymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenin

spawdw):

= brak ostony elementu wirujacego,

~ uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwiazane z elementami ostrymi i wystajacymi:

~ opitki metalu.
©) zagrozenie zwinzane  przemieszezaniem si¢ sprzgfu i ludzi:

~ drogi transportowe nicoznakowane,
d) Zagrozenia zwiazane z whasciwosciami fizycznymi materiahu

~ cigtar, ostre krawedzie, dliskie powierzchnie ifp.

~ mozliwodé upadku obrabisnego materialu na pracownika.
¢) zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym:

~ nicodpowiednia instalacia elekiryczna,

~brak pomiarév ochrony przeciwporazeniowej,

~ uszkodzona izolacja przewodow spawalniczych,

~ niewystarczajace przekraje przewodw spawalniczych w stosunku do wystepujacych pradéw,

~ brak zaciskéw zapewniajacych nalezyte zetkniccie sic ze soba czeéci przewodzacych prad,

~ miesprawna instalacja elektryczna narzgdzi recznych o napedzie elektryeznym
1) zagrozenic poparzeniem:

~ porace powierzchnie obrabianego matesiatu,

~gorace odpryski metalu, plomief acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp
%) zagrotenie pozarem lub wybuchem:

— wykonywanie prac spawalniczych w odleglosci mnicjszej niz 5 m od materialéw latwo palnych

nicbezpiecanych pray zetkniceiu z ogniem,

~ przeprowadzenic kabli elekirycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przezmaczonymi do przewodzenia gazéw shuzaeymi do spawania Iub ciecis,
przechowywanie w spawalni materialéw latwo palnych,
~ niezabezpieczenic micjsca, w kiorym powstajace iskry i krople plynnega metalu mogq

spowodowaé zapalenie materialow palnych.

Szkodliwe ezynniki fizyezne:
~ nieprawidlowe ofwieileni
~ halas ponad 85dB(A),





[image: image13.jpg]- wibragje,
- zapylenic,
- promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe { widzialne).

Sazkodliwe czynniki chemiczne:
~ wiazki chemiczne (16zne gazy, jak tlenki azotu, tlenck wegla a takze inne gazy w zaleznosci od
todzaju spawanego metalu)

Czynniki psychofizyczne:

-~ wymuszona pozyca ciala, warunki atmosferycane.

Roboty montazowe

Zagrozienia wysigpujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
risztowania; brak  stosowania sprzgtu chronigeego przed. upadkiem 7z wysokoéci przy
‘wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenic spadajacym  praedmiotem osoby postromnej korzystajace] 7 ciagu  pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obickcie budowlanym (brak wygrodzenia
sirefy nichezpiecrme)

- praygniecenie pracownika podczas wykonywania robét

) Roboty montazowe profabrykowanych elementéw wistkowymisrowych moga byé wykonywane,

m podstawic projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikow zapoznanych z instrukcia
organizacj montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzeds tochnicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementow wielowymiarowych jest zabronione:

- pray predkodei wisiru powyzej 10 s,

- przy zlej widocznosei o zmierzchu, we mgle i W porze noenej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnymi oswictlenia

<) Przed podnicsieniem elementu montazowego nalezy przewidziec bezpieczny sposob:

- naprowadzenia elementu na micjsce whudowanis, stabilizacji clement,

- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

) Elementy prefabrykowane moina zwolnié 7 podwieszenia, po ich uprzednim zamocowanin w

miejscu whudowania,

© W wasie odczepiania clementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy

stosowad wylacznie pomosty moniazowe lub drabiny rozstawne.

£ W czasie podnoszenia elementow prefibrykowanych nalezy:

- stosowat zawiesia odpowiednie do rodzaju element,

- podnosié na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszezainego nominainego udzwigy,

- dokona ogledzin zewnetrznych elementu, stosowa liny kierunkowe,

- skontrolowat prawidlowosé zawieszenia elementu na hakn po jego podniesieniu na wysokoié 0,5

m

) Podnoszenic i przemieszozanie na elementach prefabrykowanych 0séb, przedmiotow, materialow
Tub wyrobow jest zabronione.

) Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastapié po usunigciu 0sob 7o strefy
niebezpieczncj.

Urzadzenia skiadowisk materialow i wyrobow.

Na terenic budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia micjsca do skladowania materialow i

wyrobéw.

W przypadku praechowywania w magazynach substancji i preparatow  nicbezpiccznych nalezy

informacje o tym zamiedci¢ na tablicach ostrzegawezych, wnieszezonych w widocznych miejscach.

Towary te na terenic budowy przechowuje si¢ i uzytkuje zgodnie 7 instrukcjami producenta

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sig | przemicszcza na ferenie budowy w

opakowaniach producenta.

Skindowanie materialow, wyrobéw i urzadzed technicznych wykonuje sie w sposéb wyklnczajacy

‘mozliwoi¢ wywrocenia, zsunigeia, rozsuniccia sig lub spadniccia skladowanych wyrobow i urzadze.

Podstawowymi elementami na wisy zadaniu sq rury preizolowane. Ze wzgledu na ksztalt i wielkosé

wymagaja specjalnego zabezpicczenia przy skladowaniu. Producent clementow preizolowanych

okredla spos6b transportu i skladowania rur

Materialy drobnicowe uklada sig W stosy o wysokosci nie wickszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i

wytszymaloei tych materialow.
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[image: image14.jpg]Stasy materialdw workawanych uklada sig w warstwach kezyzown do wysokodsi nieprekraczajacej

10 warstw,

Pray skisdowaniu materialow odleglodd stosow nie powinna byé moiejsza niz:

-0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa,

- 5'm - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie - skiadowanych - materialow lub wyrobow o ploty, shipy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukeje wsporcze sieci trakeyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest

zabronione.

Wehodzenie i schodzenie ze stosu utwarzonego ze skladowanych materialow lub wyrobw jest

dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub

rozkudunku materialow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludimi lub kabing, w ktorej znajduje
sie kicrowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnoci kierowca jest obowiazany
opudcié kabing.

Roboty przy maszynach i innych urzadzeniach technicznych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych prry uzyeiu maszyn i urzadzed

technicanycl:
pochwycenie koficzyny gomej lub koiiczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w mijscu dostpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
nicbezpiecznej),

- poraenie pradem elektrycznym (brak zabezpicczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
‘mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powininy byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja_ producenta oraz speinié wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na

terenie budowy tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty upravniajace o ich cksploatac.

Dokumenty te powiiny by dosigpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodiegajace dozorowi

technicznemu, udostgpnia organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub instrukcjg obstugi

tych maszyn lub urzadzed.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacia, przed dopuszczeniem ich do wykonywania

cobot.

Narzgdzia do pracy udarowej nie moga miec: uszkodzonych zakoczef roboczych,

peknict, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwyty, rekojesei krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukeja. producenta

Wyniki kontroli powinny byé oduotowane.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizaci robét szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Sakolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogblne (instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow 2 podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksic
pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznat
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
‘przed Zagrozeniami, oraz metodam bezpiecznego wykonywania pracy ma tym stanowisk.
Pracownicy przed przysiapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwinzanym z praca no danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania 2 ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
pidmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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[image: image15.jpg]Srkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinay byé przeprowadzone w okresie rie dhuzszym

ni2 6 ~ miesicey od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotmiczych,

powinny byé przeprowadzane w formie instruktazzu nie rzadziej niz raz na 3 ~ lata, a na stanowiskach

pracy, na ktérych wystepuja szczegdine zagrozenia dia zdrowia lub ycia oraz zagrozenia wypadkowe

~ nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnini na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacie.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elekryczaymi jednofazowymi oraz silaikami

tréjfazowymi 0 mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukeje

bezpieczeistwa | higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obshugi maszyn i innych urzadze technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukeje powinny okreslad czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

{ sposaby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosei do wykonywania po jej zakoficzeniu

oraz zasady postepowania  sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umicjetnodci, a takze dostatecznej znajomosei przepisow oraz zasad

BHP.

Bezpoéredni. nadztr nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkow.

Grodkéw  technicznych i organizacyjoych  zapobiegajacym
nlebu o wynikajacym z wykonywania_robot budowlanych w strefach
Inego zagrodenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
berpieezng | sprawna komunikacle, umodliwiajgcy szybla ewsinacje na wypadek
pokaru, awaril | innych zagrozed.
Bozpostedni nadzor nad bezpicczeistwem i higiena, pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierovnik budowy (kierownik rob6t) oraz misirz. budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla 2ycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewladciwa ogdlna organizaca pracy
nicprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadas,
niewladciwe polecenia przelozonych,
brak nadzory,
brak instrukeji postugiwania sig czynnikiem materialnym,
tolesowanie przez nadzér odstgpstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpicczetistwa pracy i ergonomil,
dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badad lekarskich;
b) niewlaiciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzed na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojécia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkw przy pracy:
)  niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédlem zagrozenia,
‘niewlaéciwa statecznods czynnika materialnego,
brak lub niewlasciwe urzadzenia zobezpicczajace,
brak érodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewladciwa sygnalizacja zagrozef,
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[image: image16.jpg]- niedostosowanie czynaika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b)  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialtw zastepezych,

- niedotrzymanic wymaganych parametréw technicznych;

) wady materialowe czynnika matesialnego:

- ukryte wady materislowe czynnika materialnego;

) niewladciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materiainego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialncgo,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materiainego.

Osobn Kierujgea pracownikami jest obowiszana:
organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnoéé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnic 2 przeznaczenicm,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
pred i przy pracy, chorobami zawodowym { innymi chorobami zwiazanymi z
warunkami $odowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczed pracy i wyposazenia technicznego, a take o
sprawnosé srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagai bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmicj dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kiesownik budowy powinien podiag stosowne érodki profilaktycane majace na celu

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpicczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czyanikéw szkodliwych i ucigztiwych,

- zapewni likwidacje zagrozes dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie preez stosowanie
techaologii, materialow 1 substanci nie powodujacych takich zagozes.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kicrujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podigcia dziafa w celu

usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zairudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie 7 tabela norm praydziatu §rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikow tych
Srodkéw powinny zapewniaé wystarezajacy ochrong przed wysiepujacymi zagsozeniami (np. upadek z.
‘wysokodci, uszkodzenie glowy, twarzy, waroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikow o sposobach poshugiwania sig tymi
Srodkami.

Radom, pazdziemik 2006¢
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Dotyczy: Zasilania w ciepto budynku sali gimnastycznej przy PSP nr 2 przy ul. Batalionow
Chlopskich w Radomiu.

W nawiazaniu do Waszego wystapienia dotyczacego zasilania w cieplo budynku sali
gimnastycznej przy PSP nr 2 przy ul. Batalionéw Chlopskich w Radomiu podajemy:

Projektowana budowa sali gimnastycznej koliduje z istniejacym przylaczem cieplnym
Dn65/140 prowadzonym do wezla cieplnego zlokalizowanego w budynku szkoly.
W istniejacej sytuacji zachodzi koniecznos¢ przeprojektowania i pm:h-hry istniejacego
przylacza.

Aktualnic-istmijace- preylacze. ciepine. oraz zabudowany wezel cicplowniczy porwalaja
zabezpieczyé potrzeby cieplne obiektow istnicjacych i projektowanych w zakresie
ceniralnego ogrzewania, natomiast zwigkszone dostawy ciepla dla projektowanej sali
gimnastycznej i rozbudowy szkoly moze mie¢ miejsce z istiejacego wezla po wykonaniu
jego rozbudowy w zakresie ciepiej wody uzytkowej lub wykonaniu nowego niczaleznego
wezla w projektowanej czesci budynku i wykonaniu do niego przylacza

Wybor rozwiazania pozostawiamy do decyzji inwestora zadania

Na ctapie projektowania projektant winien dokona¢ uzgodnieri z dziatem technicznym
Radpec S.A. w celu zatwierdzenia rozwiazania zwigzanego z przebudowa prylacza i dostawa
ciepla

Waykonanie przelozenia istniejacego przylacza cieplnego nalezy zaprojektowaé i wykonac
2 zastosowaniem rur preizolowanych pod nadzorem Radpec S.A

Po wykonaniu przebudowy istniejacego przylacza oraz odbiorze technicznym przy udziale
przedstawiciela dziatu technicznego Radpec S.A. zostanie ono bezplatnie przekazane do
naszej eksploatacii oraz stanowié bedzie majatek Radpec S.A

W zakresie projektowania wezla cieplnego nalezy stosowaé warunki techniczne
projektowania weztow cieplnych obowiazujgce w Radpec S.A
Prosimy o przekazanic informacji o podietej decyzji w zakresie wyboru rozwigzania zasilania
waieplo dla celow centralnego ogrzewania | cicplej wody uzytkowej

Otrzymujy
1 Adresat
2 RadpecSA
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W sprawie koordynacji lokalizacji planu zagospodarowania terenu wraz 7 uzbrojeniem w
Radomiu przy ul. Batalionéw Chlopskich 18 dz. nr 35/6

Vinioskodavea uzgodrienia - Miejska Pracownia Urbanistyczna
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacjg projektowa w zakresie lokalizacji

Informacie dodatkowe doryczase wykonania invwestycii;

1. Pray skrzysowaniach i zblizeniach projekowanych sieci od isticjacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonad rgcanic,
bez utycia sprzgiu zmechanizowanego | pod fachowym nadzorem tezhnicznyim ZApewTionym przcz Wykonawcg tobot

2, Zgodnie 527 oraz at. 48 ust | pi 6 ustawy Prawo geadezyjoe | kartograficane ( Dz U.00.100.1086), lnwesior zobowiazan et
pod karq grzyway zapewnié geodezyjne wytyczenie projekiowanych obiekidw oraz geodezy]na inwentaryzacje powykonawezn
Zrealizovanych obiekiow (przed zaicycien)

4 Prace ziemne wykonaé pod nadzorem przedsiawicieli instytucii zarzadzajacysh sieciami wzbrojenia terenu, kezyaujaeymi sie
i zblizonymi do uzgednianego obiektu

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestore od uzyskania zgody wymaganej przcpisami szczegSlnymi wledcivego organu do spraw.
eadzaru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgodnosel zrealizowane sieci uzbrojenia tereau 2 uzgodnionym projeliem mape z wynikami inwenteryzacji inwestor
przedkiada niezwlocznic whaciwemu organowi adeiisteacii architektoniczno - budowlane)

W praypadku robot w pasach drogowych Inwestor zabowiazany Jest uzyskad zezwolenie na wejicie w. pas drogawy od
zarzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje waznose preez okres 3 Iatod dnia wydania opinii w sprawie uzgodnicain usytuowania projektowanych siect
uzbrojenia terenu.

Uszgodnienic traci waznosé w przypadk, gdy inwestor albo organy adminisracii architektoniczno - budowlancj lub nadzoru
budowlanego powisdomia, zespt o uiracie waznodci, znianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania
terenu, zanwierdzeniu projekau budowlanego oraz pozwoleaiv na budowe,

O zamiarze prowadzenia prac ziemaych instytucie brenzowe winny byé zawiadomione 2 tygodniowym wyprzedzenie.
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Urzad Miejski w Radomiu
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu

P.B.Przylacze c.o. i c.cw. do budynku sali gimnastyczne
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Pierscier przejscia
przez Sciang

‘\‘ i Pierscien przejécia C I
2250 przez Sciang <t |

Taéma smama

1. Przejcie rurociagu preizolowanego przez éciang wykonane jest za pomoca pierscienia uszczelniajacego

ita$my smarnej (gazowe)), tzw. przejécie szczeine.
2. Po wykonaniu otworu dia przejscia na rurg prizolowana nalezy nasunaé pierécien uszczelniajacy
i utozyé go symetrycznie wg osi $ciany. Dla écian o grubosci do 25 cm nalezy stosowat jeden pierécien,

a dia $cian o wigksze] grubosci dwa pierécienie i tasme smarna,
3. Po zakoriczeniu montazu i prébach szczelnosci rurociagu, otwor przejécia obetonowac.

K Urzad Miejski w Radomiu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu
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