zosypka pod Jezdniami- plaskiem o granulacji 0,2-2 mm z zageszczaniem wg

normy PN-S-0-02205 jok dlo ruchu sredniego lub ciezkiego.
poza jezdniami- pod drogami | chadnikami- plaskiem z zageszczaniem do
wskaznlka zageszczanio [5=0,95.

w pozostatych przypadkach- gruntem rodzimym kez kamieni i korzeni.

$ciana wykopu

obu stronach rurociogu mechaniczne-

-wibratorem ptaszczyznowym 50-100 kg

niedozwolone zageszczanie wibratorem

plaszczyznowym ponad rurg

zogeszczanie dwustronne tylko ubijakiem

zageszdZdhie podtoza z gruntu piaszczystego

drewnianym lub energiczne udeptanie na
szerokosci 10 cm od zewnetrznych Scianek

RrEEE
,/\\ \<\ 4
< 7
e
N £
< K
N N
UKL

wikratorem ptaszczyznowym-po zageszczeniu
dwukrotny przejozd wibratorem

padbicie rury dwustronne uchwytem szpadlowym

rura PCW lub PEHD

pogteblenie na kielich rury

b ubijokiem drewnianym

ewentualny drenaz na czas budowy

Jednostronny przewéd z tworzywa-
obsypka tluczniem kamiennym

"Moje boisko Orlik 2012”
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
OBEKT WRAZ 7 BUDYNKIEM ZAPLECZA
ADRES PUBUCZNA SZK/DKA PODSTAWOWA NR 24
ul. POWSTANCAW SLASKICH 4 26-600 Radom
WYDZIELONA CZESC DZIALKI NR 205/6
; PROJEKT
BRANZA SANITARNA BUDOWLANY
TYTUL > DATA
RYSUNKU - DRENAZ 05.2008
SPOSOB ULOZENIA RUR W WYKOPIE
SKALA
PROJEKTANT |mgr inz. Mirostaw Kijak -
upr.MAZ/0340,/PWO0S,/04 RS




