kd?

kanalizacja deszczowa
Podziatka 1:100/250

Rz.dna=163,10

proj. studzienka inspekcyjna:

DN200,

kdT,

—

Ho=1,50

kd 4

odpowietrzenie drenazu
Podziatka 1:100/250

proj. studzienka inspekeyjna:
- pokrywa 2ebbetowa kl. A15 do stozka @ 425 mm
- stozek 2elbetowy & 425 mm
- trzonowa rura karbowana @ 425 mm
- pokrywa PP dia rury trzonowej & 425 mm
jako dno studzienki inspekcyjnej

wiqczenie rury drenarskiej do studzienki za . .
wlqczenie rury

kiej do studzienki za

pomocq wktadki "in situ”

pomocq wkladki “in situ” #110mm oraz

dotqcznika #110/113m

proj. studzienka inspe
- pokrywa 2elbetowa Kl. A

- stozek 2ebetowy 0 425 mm

- trzonowa rura karbowana @ 425 mm
- pokrywa PP dia rury trzonowej & 425 mm

jako dno studzienki inspekcyjnej

wiqczenie rury d

proj. studzienka inspekcyjna:
- pokrywa Zelbetowa ki. A15 do stozka @ 425 mm
- stozek 2elbetowy @ 425 mm
mm - trzonowa rura karbowana @ 425 mm
- pokrywa PP dia rury trzonowej @ 425 mm
jako dno studzienki inspekcyjnej

kcx('nu:
0 stozka

kiej do studzienki za

kiej do studzienki za

pomod

q wktadki “in situ” 8110mm oraz

dolqcznika #110/113m

pomocq wktadki “in situ” $110mm oraz
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jrenazu_odwadniajqcego

do drenazu napowietrzajqcego 126/113 mi
TSinika 90°113/80mm

wiqczenie rury drenarskiej

i%gf b
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164,91 |trojnik

23 16490 | Ho=167 (‘g

163,76 | 164,99 |trdjnik
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164,15

163,65 | 164,97 |trdjnik
164,15

163,99 | 164,96 | trojnik
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164,15
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164,15

163,31
164,15
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164,15
164,15

16446 16500 Ho-054 \ & /

163,20 | 164,90 |trojnik

| 164,15
164,15

71163,26 | 164,90 | irojnik

” 1163,
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PVvC o 200

kd 5
drenaz

Podziatka 1:100/500

wlqczenie rury drenarskiej drena2u odwadniajqcego 92/80 mm

do rurociqgu zbierajgcego PVC200mm
za pomocq trdjnika kanalizacyjnego PCW 200x110 90
ktorym zamontowat nalezy rurg kanalizacyjng PCW 110 mm
(o diugosci dostosowanej do réznicy wysokosci pomi
drenazem a rurociqgiem zbierajgcym) i dolqcznik 110/80 mm

Ho=087 /=i
an

N
—_

164,13 165,00

165,37

16437 165,00 | Ho=0,65 /=1

41,6

L=47.6

Rura drenarska z filtrem z wtbkna syntetycznego

do drenazu napowietrzajqcego 126/113 mm
za pomocq trSjnika 90°113/80mm
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Rzedna istniejgceqo terenu 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
gdodopoj oo EE 3 3 B3 2 2 B 3 2 2 % F %
Dhugosc odeinka 0 50 5.0 5.0 0
» » i=0,4 %|L=30,5
Pro). spadek kanalu, odleglosc |
P o d . . ‘ J( . k Rura drenarska z filtrem z wtékna syntetycznego
rOJ sreanicd normnd HG, materia dz/dw= 126/113 mm z otworami 2,5x5,0 mm
Hektometr 1 odlegloscl ) o = 3 = & = 5 < 3 ) 8 =

dz/dw= 92/80 mm z otworami 2,5x5,0 mm

0

47,6
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