Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu budowlanego boisk sportowych
wraz z budynkiem zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu,
ul. Powstancow Slaskich 4, wg programu , Moje boisko Orlik 20127,

nr ewid. dziatki: 205/6.

Inwestor: Gmina Miasta Radomia
Ul. Kilinskiego 30
26-600 Radom

2. Projekt zagospodarowania dziatki

Lokalizacja i istniejgce zagospodarowanie:

Projektowany zespo6t boisk z budynkiem zaplecza, wg programu ,, Moje boisko Orlik
20127, zlokalizowano na cze$ci dziatki o nr ewid.: 205/6, przy Szkole Podstawowej
nr 24 w Radomiu, zaznaczonej w zataczniku graficznym do decyzji o lokalizaciji celu
publicznego z dn. 26.05.2008, znak: ar.l11.7331/614/08/TB o numerze 95/2008.

Teren dziafki jest zainwestowany, ogrodzony.

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie boisko o nawierzchni asfaltowej, plac
szkolny z ptyt betonowych, teren zielony w postaci urzgdzonych trawnikow wokét
budynku szkoty. Wschodnia czesc¢ dziafki jest nie zainwestowana, porosnieta trawa.
W tym miejscu lokalizuje sie zespot boisk ,,Orlik 20127

Istniejgca infrastruktura techniczna:

kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja wodociggowa, kable sieci
enn.

Uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym boiskiem do pitki noznej.

W terenie wystepujg roznice wysokosciowe — projektuje sie skarpy i mury oporowe
zaznaczone narys. nr 1.

Fragment placu szkolnego przeznaczono do rozbiorki, ze wzgledu na lokalizacje
zespotu boisk.

Obstuga projektowanej inwestygiji istniejagcym wjazdem z ul. Powstancow Slaskich.

Na terenie inwestycji lokalizuje sie miejsca postojowe w liczbie 16 na 100
uzytkownikow jednoczesnie.

Przyjeto réwnoczesnosc¢ przebywania na terenie zespotu boisk 50 oséb — 8 miejsc
postojowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowana inwestycja nie koliduje z warto$ciowq zielenig i drzewostanem w
obrebie nieruchomosci.



Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie dziatki projektuje sie boisko do gry w pitke nozng o wymiarach
zewnetrznych 30,00m x 62,00m ( arena boiska o wym. 26,00m x 56,00m z obejsciem
wzdtuz krétszego boku — 3,0m, wzdtuz dtuzszego boku — 2,0m ), o nawierzchni z
trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach boiska do koszykowki
19,10m x 32,10m ( arena boiska o wym. 15,10m x 28,10m z obej$ciem wzdtuz
krotszego boku — 2,0m, wzdtuz dtuzszego boku — 2,0m )

Na catym obwodzie zespotu boisk boiska projektuje sie ogrodzenie, 0 wysokosci min.
4,00m, brame o szerokosci 3,5m i furtke o szerokosci 1,5m — rozwierane.
Ogrodzenie panelowe.

Projektuje sie zaplecze szatniowe w systemie modutowym, wg adaptowanego
projektu typowego. Budynek zlokalizowano zgodnie z linig zabudowy wyznaczong w
decyzji.

Odprowadzenie wod opadowych poprzez drenaz pod ptytg boiska, do istniejgcej na
terenie opracowania kanalizacji deszczowej wg warunkéw technicznych wydanych
przez Wodociagi Miejskie w Radomiu sp. z 0.0., z dn. 9.05.2008,

znak: TT.KD.31/31/08/RM - wg projektu instalacji sanitarnych.

Dostawa wody z istniejgcego wodociggu, odbidr sciekdw do istniejgcej na terenie
opracowania kanalizacji sanitarnej wg warunkow technicznych wydanych przez
Wodociagi Miejskie w Radomiu sp. z 0.0., z dn. 25.04.2008,

znak: TT.513/513/0-1946/08/SzK - wg projektu instalacji sanitarnych.

Projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego, instalacje odgromowag masztow
o$wietleniowych, monitoring zewnetrzny — wg projektu instalacji elektrycznych.

Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe projektuje sie mur oporowy w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki oraz mur oporowy, wjazd, schody terenowe i pochylnie dla
niepetnosprawnych w nawigzaniu do istniejgcego placu szkolnego — wg projektu
zagospodarowania dziatki. Mur oporowy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np.
SIPLAST PRIMER Szybki Grunt SBS trzy warstwy.

Od strony poétnocnej granicy dziatki, na fragmentach od strony pétnocno-wschodniej i
potnocno zachodniej — projektuje sie nasypy o odpowiednim stopniu zageszczenia.

3. Zmiany w projekcie typowym:

1. zmiana umiejscowienia furtki i bramy — ,lustrzane odbicie”, ze wzgledu na
dostosowanie wjazdu i wejscia na teren boisk w nawigzaniu do istniejgcego placu
szkolnego

2. jednostronne poszerzenie i przedtuzenie chodnika ze wzgledu na usytuowanie
pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw do budynku zaplecza — wg rysunku
zagospodarowania terenu

3. projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych i schody na elewacji potudniowe;j
— wg rysunku zagospodarowania terenu i rys. detalu



4. dobudowa schodéw na elewacji potnocnej — schody z kostki betonowej 6¢cm na
podsypce piaskowej 5cm i gruncie stabilizowanym spoiwem RM=1,5MPa 15cm,
obudowane np.: palisadg 20x15x100cm

5. dobudowa schodéw na elewacji wschodniej — schody z kostki betonowej 6¢cm na
podsypce piaskowej 5cm i gruncie stabilizowanym spoiwem RM=1,5MPa 15cm,
obudowane np.: palisadg 20x15x100cm

6. rezygnacja z odwodnienia dach poprzez studnie chtonne ze wzgledu na
istniejgcg na dziatce kanalizacjg deszczowg

7. pomieszczenie wc przystosowane dla osdb niepetnosprawnych

8. wydzielenie w pomieszczeniu wc przedsionka poprzez zastosowanie $cian np. z
ptyt gk wodoodpornych na catg wysoko$¢ pomieszczenia

9. wydzielenie wymaga dodania dwéch wentylatoréw, identycznych jak w projekcie
typowym

10.zamiana jednej muszli ustepowej na pisuar z dodaniem wpustu kanalizacyjnego
podtogowego z syfonem oraz armatury czerpalnej ze ztgczkg do weza

11. przystosowanie w jednej szatni zaplecza sanitarnego dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych

4. Bilans terenu:

- teren biologicznie czynny: 3639,00 m2 - 35,36%
- chodniki, place: 2836,00 m2 - 27,55%
- boisko istniejace; 1260,00 m2 - 12,24%
- projektowane boisko do pitki noznej: 1860,00 m2 - 18,10%
- projektowane boisko do koszykowki: 613,11 m2 - 5,95%
- pow. zabudowy budynku zaplecza: 82,90 m2 - 0,80%
- _teren objety decyzja: 10 291,00 m2

Wijazd:

- betonowa kostka wibroprasowana gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm

chudy beton 20cm

grunt stabilizowany spoiwem o RM = 2,5MPa — 15,0cm
grunt stabilizowany spoiwem o RM = 1,5MPa — 15,0cm

Schody i pochylnia dla niepetnosprawnych:

- betonowa kostka wibroprasowana gr. 6cm

- podsypka piaskowa gr. 5cm

- grunt stabilizowany spoiwem o RM = 1,5MPa — 15,0cm

5. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie probnych wykopdéw stwierdzono, ze w miejscu projektowanego zespotu
boisk sportowych, wystepujg warunki gruntowe proste, ze wzgledu na brak gruntow
stabonosnych oraz brak wody gruntowej w poziomie posadowienia. Nasypy gliniaste
wystepujgce na terenie badan posiadajg wystarczajgce parametry dla potrzeb
budowy boiska sportowego. Grunty posiadajg migzszos¢ od 0,7m do 1,8m ppt..
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Opis przyjetych rozwigzan dla drenazu odwadniajacego.
Zaprojektowano drenaz odwadniajacy dla odprowadzenia wod opadowych z
projektowanego kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.




Drenaz obstugiwac bedzie boisko do pitki noznej o wymiarach 30 x 62 m oraz do
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19.1x32.1m.

Do odwodnienia kompleksu sportowego zaprojektowano drenaz. Wody deszczowe z
drenazu odprowadzane beda projektowanym przytgczem do miejskiej kanalizacji
deszczowej. Projekt przytgcza znajduje sie w innym opracowaniu.

Drenaz odwadniajgcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych @
92/80 mm prod. ,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z widkna syntetycznego
uktadanych ze spadkiem 0,5%. Odlegtos¢ miedzy ciggami drenarskimi wynosi 5 m.

Drenaz napowietrzajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych @
126/113 mm prod. ,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z widkna syntetycznego.

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajgcy wprowadzane bedg do
rurociggu zbierajgcego zaprojektowanego po stronie potnocno boiska, zas za jego
posrednictwem do studni D2. Odptyw ze studni Dr2 przewidziano do przytacza
kanalizacji deszczowej na terenie szkoty. W studni D2 zaprojektowano osadnik o
wysokosci ok. 0,5 m.

Wigczenia rur drenazowych do petnych rurociggéw zbierajagcych PVC dokonaé
poprzez tréjnik kanalizacyjny PVC & 200x110 mm 90°, w ktérym zamontowac nalezy
prosty odcinek rurociggu PVC. Dtugosc¢ petnego odcinka rury PVC dostosowaé do
réznicy wysokosci pomiedzy drenazem a rurociggiem zbierajagcym. W kielichu rury
PVC zamontowac nalezy dotacznik 110x80 mm w celu pofgczenia go z rurg
drenarska.

Wykopy pod drenaz wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, zas w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne z szalowaniem
petnym.

Rury uktada¢ nalezy w obsypce zwirowej wg zamieszczonego na rys. nr 5 szkicu.
Dalsza zasypka w postaci warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu
architektonicznego.

Studnie rewizyjne D3, D5, D6, D7 zaprojektowano jako studzienki inspekcyjne z PP,
ktére zbudowac nalezy zgodnie z opisem w graficznej czesci opracowania oraz
szkicem zamieszczonym na rys nr 6. Zwienczenia studni wtazami zelbetowymi
posadowionymi na stozkach betonowych.

Wiaczenia rur drenarskich do studzienek D5, D6 i D7 wykonaé za pomocg wktadek
.in situ” @ 110 mm i dotgcznikow & 110/80 mm. W studni Dr6 pozostawi¢ osadnik o
wysokosci 0,5 m. Dna studni D5, D6 i D7 w postaci pokrywy PP.

Studzienke rewizyjno- osadnikowg D2 zaprojektowano z kregéw betonowych @ 1200
mm z osadnikiem o wysokosci ok. 0,5 m.. Studnie zwienczyé¢ wlazem zeliwnym typu
ciezkiego kl. C250 posadowionym na ptycie zelbetowej nastudziennej. Wewnatrz
studzienki stopnie wtazowe zeliwne. Studnie rewizyjng przed zasypka zaizolowac
Abizolem 2R+P.

Przejscie rurociggu z rur petnych przez sciane studni D2 wykonaé za pomocg
przejscia szczelnego PVC.

Odcinek rurociggu zbierajgcego D2-D3-D4 wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PVC typu ,N” @ 200 mm tgczonych na uszczelke gumowag. Stosowac
rury PVC ze Scianka lita- jednorodng (bez warstw) zgodnie z normg PN-EN-



1401:1999. Kanalizacje wykonac¢ w jednym systemie instalacyjnym np. ,Wavin” (rury,
ksztattki, studnie inspekcyjne).

Wykopy pod kanat wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, zas w strefie skrzyzowania
z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na gtebokosciach
uwidocznionych na profilu podtuznym. Rurociggi po utozeniu obsypac piaskiem do
wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury.

Grunt w wykopie wymieni¢ na piasek i zagesci¢ go wg normy PN-S-0-02205 jak dla
ruchu sredniego.

Na wiazy studzienek D3, D5, D6 nalezy zakry¢ warstwag poliuretanowa. Odwodnienie
dachéw zaplecza sportowego nalezy sprowadzi¢ rurociggiem Dn160 do studzienki
D3.

7. Instalacje sanitarne w budynku zaplecza szatniowego.

Budynek zaplecza szatniowego dostarczany jest w systemie modutowym, wg
adaptowanego projektu typowego. Budynek dostarczony i wyposazony jest w
kompletng instalacje wewnetrzng oraz urzadzenia.

Ze wzgledu na dodanie pisuaru oraz wydzielenie pomieszczenia WC nalezy
zamontowac¢ dodatkowo kratke Sciekowg ,suchg” wyposazong w suchy syfon oraz
dwa dodatkowe wentylatory wyciggowe.

tazienki dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w dodatkowy osprzet zgodny z
rysunkiem (wsporniki).

Ze wzgledu na to, ze budynek jest typowy, kontenerowy niniejsze opracowanie nie
zawiera projektu instalacji wewnetrznych. Nalezy tylko potaczy¢ instalacje
wewnetrzne z przytgczami.

8. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 .

4. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw
Sztucznych”.

5. Wytycznymi producentdéw urzadzen i materiatow.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ czystg woda,

przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen

mechanicznych.

Rury i armatura muszg posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania ich
w budownictwie.



Po wykonaniu kanalizacji i drenazu (przed zasypaniem) wykonac ich geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.
6. Wtazy znajdujace sie na terenie boiska nalezy przykry¢ trawg (darn)
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