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A CZESC OPISOWA

1 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowg dz 40 PE-HD — wigczenie
do istniejacej instalacji wewnetrznej w budynku szkoty.

- projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej Dn 200 PVC z
budynku zaplecza sportowego z wigczeniem do projektowanej studni o
rzednych S1-165.59/162.82 na kanale Dn 200

- projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowag dn 32 z rur stalowych
ocynkowanych z wigczeniem do istniejacej Dn 50 stal w budynku szkoty.

Inwestor: Gmina Miasta Radomia

1.1 Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora,
Upowaznienie Inwestora,
Mapa do celow projektowych,
Opinia geotechniczna.
Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych nr TT-513/513/0O-
1946/08/SzK z dnia 25.04.2008r. wydane przez Wodociggi Miejskie w
Radomiu.

2 Instalacja wodno-kanalizacyjna

3.0. Instalacja wodociggowa

Projektuje sie doprowadzenie wody z istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej
znajdujacej sie w szkole
Zaplecze wyposazone bedzie w:

- umywalki

- natryski

- WC

Do umywalek i natryskdow doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana,
przygotowana w pojemnosciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad wc, i
mieszaczu, do wc woda zimna.

Projektuje sie instalacje zewnetrzng wodociggowg z rur wodociggowych z
PE®40x2,4mm i rozprowadzenie wody w pomieszczeniach z rur PEX. Na przytaczu
nalezy zamontowaé¢ wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 dn 20 mm, gn = 2,5 m/h, filtr
siatkowy do wody dn 32 oraz zawér antyskazeniowy EA 251 dn 25 f-my Danfoss.

Obliczenie  zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zalozen
architektonicznych i danych literaturowych:

- ilo$¢ 0sob korzystajgcych z pomieszczen sanitarnych:

dla wariantu ,standard+” 59 os6b
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?/d
- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1,5



Wariantu ,,standard+”

Q =59 x 60dcm?/d = 3540dcm?®/d = 3,54m?/d

Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m?*/d
Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru
wodomierza.

Wariantu ,,standard+”

Rodzaj przyboru ilo$¢ przyborow an 2gn
Umywalki 8 0,14 1,12
Wc 6 0,13 0,78
Natrysk 2 0,30 0,60

RAZEM 2,50

Dla 2gn =2,50 g = 0,90 dcm?3/s

UWAGA:

Budynki zaplecza sportowego zaprojektowano jako ,typowe”-kontenerowe.
Budynki wyposazone sa przez producenta we wszelkie instalacje sanitarne.
Przy wykonywaniu przytaczy nalezy w pierwszej fazie zakonczy¢ je przed
projektowanym budynkiem. Po wybraniu przez inwestora , firmy dostarczajacej
typowe budynku, nalezy dostosowaé¢ poditagczenia wody i kanalizacji do
instalacja wewnetrznej.

Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej pod budynkiem nalezy traktowaé
przyktadowo.

Ze wzgledu na usytuowanie budynku na legarach, wszystkie podejscia do
budynku nalezy ociepli¢ (rura ostonowa wypetniona weing lub pianka
poliuretanowa.

3.1 Materiat i technologia wykonawstwa

Przewiduje sie wykonanie instalacji wodociagowej z rur PE ¢ 40 x 2,4 mm
klasy 100 PN 10 SDR 17. Ksztattki z kr6¢cami do zgrzewania nalezy zastosowac
klasy 100 PN —10.

Wewnatrz szkoty nalezy zastosowac instalacje z rur stalowych Dn32. Rurociag
nalezy poprowadzi¢ po $cianach. Wigczenie nastgpi w czesci podziemnej przy
zejsciu istniejgcej instalacji do kanatu. Nalezy wtgczyc¢ sie pod stropem nastepnie po
Scianie korytarza wejs¢ do szatni. W pomieszczeniu szatni nalezy zejS¢ rurociggiem
po wewnetrznej czesci Sciany zewnetrznej (koto grzejnika) i wyjs¢ na zewnatrz
(szczelne przejscie przez sciane zewnetrzng np. WGC f-my Integra Gliwice). Pod
stropem szatni nalezy zamontowa¢ zawoér kulowy odcinajgcy Dn 32. W odlegtosci
jednego metra od $ciany zewnetrznej nalezy przejs¢ ze stali na PE. Odcinek stalowy
dokfadnie zabezpieczy¢ przed korozjg np. tasmg DENSO.



Rurociggi PE nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej o grubosci 25 cm i na
gtebokosci 1,80 m ponizej terenu projektowanego. Wszystkie prace zwigzane

z montazem i uktadaniem rurociggéw w wykopach powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur. Po utozeniu rurociggéw
w wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokosé, jakos¢ utozenia i spadki.

Nad przewodami wodociggowymi nalezy roztozy¢ tasme znacznikowg
z wktadkg metalowg wyprowadzong do skrzynki zasuwy. Przewody nalezy poddac
prébie szczelnosci na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego zgodnie
z PN-B-10725 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Po zakonczeniu proby hydraulicznej i catkowitym zakonczeniu budowy
rurociggu nalezy go przeptukaé wodg wodociggowg w takiej ilosci by predkos$é
przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek. Jezeli stwierdzi sie, ze woda z przeptukanego
rurociggu nie odpowiada wymoga pod wzgledem bakteriologicznym nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje wg PN-72/B-10732.

. Przeprowadza sie jg wodg chlorowg uzyskang z chloratora przez zmieszanie
gazowego chloru z wodg, lub woda chlorowg powstatg
Z rozpuszczenia w niej zwigzkdéw chloru (podchlorynu wapnia lub sodu). Woda
chlorowa powinna zawiera¢ co najmniej 50mgCly/dm® przy czasie kontaktu 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dozujgc roztwor Srodka dezynfekujgcego
przy powolnym napetnianiu sieci badz instalacji wodociggowej. Pozostatos¢ chloru w
wodzie po 24 godzinach dezynfekcji powinna wynosic 10mgCI2/dm3. Po zakonczeniu
tej operaciji przewody ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
wody w laboratorium stacji sanitarno-epidemiologiczne;.

Pomiar iloéci zuzywanej wody odbywat sie bedzie w pomieszczeniu
nauczyciela w budynku zaplecza sportowego poprzez wodomierz JS2.5, Dn20 ,
Qn=10m3/h, produkcji PoWoGaz SA. Za drugim zaworem odcinajgcym za
wodomierzem po stronie instalacji wewnetrznej zaprojektowano zawoér
antyskazeniowy Dn25 typu EA 251 f-my Danfoss. W czesci rysunkowej zatgczono
schemat montazowy zespotu wodomierzowego. Zespdét wodomierzowy zamontowaé
60 — 80 cm od poziomu posadzki.

Prébe szczelnosci wodociagu przeprowadza sie po utozeniu przewodéw
oraz wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur po obu stronach gruntem
piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem.

Wszystkie ztgcza do czasu zakonczenia prob hydraulicznych muszg pozostac
odkryte.

Wymagania odnos$nie szczelnosci rurociggu ujete sg w PN-B-10725:1997:
- wymagania odnosnie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelnosci
catego rurociggu;
- warunki przystgpienia do badan szczelnosci probag hydrauliczng;
- wptyw temperatury na wyniki;
- stan odcinka przewodu przed prébg szczelnosci;
- zapewnienie warunkéw BHP;
- ciSnienie probne odcinka i catego wodociagu;
- zapisywanie i ocena wynikow badan.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w protokdle podpisanym przez
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej odbiér. Jednym z cztonkdw komisji musi by¢
przedstawiciel uzytkownika.

3.2 Roboty ziemne

Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z normami:



a). PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

b).PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ metodg reczng i mechaniczna.

Sktadowanie urobku przewiduje sie w pasie robot o szerokosci 20 m. W pasie
o szerokosci 10 m ziemie z wykopu nalezy czasowo odwiez.

W poblizu uzbrojenia podziemnego i w sgsiedztwie ewentualnych linii
napowietrznych wykopy nalezy wykonac¢ recznie. Gtebokos$¢ recznego kopania
powinna siega¢ do rzednej projektowanej niwelety obnizonej o grubosci podsypki.
Catos¢ przewodow  wodociggowych zaleca sie uktada¢ w  wykopie
waskoprzestrzennym odeskowanym i rozpartym balami drewnianymi. Przy metodzie
mechanicznej wykop nalezy konczy¢ o 0,1 m nad projektowang niweletg rurociggu.
Ostatnig warstwe nalezy odspoi¢ recznie. Rurociagi nalezy uktada¢ na 25 cm
warstwie podsypki piaskowo — zwirowej. Gdy lokalne warunki na to pozwolg mozna
wykorzystac¢ grunt sypki z wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy rozpoczg¢ od gniazd pod ztgczami, przez wypetnienie
ich piaskiem i staranne jego ubicie. Nastepnie zasypywac¢ 15-20cm warstwami
piasku na catej gtebokosci wykopu starannie przy tym ubijajac.

4.0 Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku rurami kanalizacyjnymi
¢ 200 do projektowanej studzienki S1 na istniejgcym kanale ¢$200.

4.1 llos¢ sciekéw sanitarnych odprowadzana do kanalizacji miejskiej

Przyjeto fgczng ilos¢ odprowadzanych $ciekow z obiektu réwng 90 %
zapotrzebowania wody

Catos¢ Sciekow sanitarnych z projektowanego obiektu odprowadzana bedzie do
istniejgcego kolektora sanitarnego na terenie szkoty.

4.2 Wykonanie wykopu

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia
istniejacych sieci podziemnych w miejscach kolizji i skrzyzowan, przez wykonanie
przekopow kontrolnych.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zabezpieczy¢ sptyw wdd deszczowych w
taki sposéb aby w zadnym wypadku woda gruntowa nie mogta przedosta¢ sie do
wykopu.

Warunki lokalizacji kanatu pozwalajag na wykonywanie wykopéw w 80%
mechanicznie, pozostatg ilos¢ wykopow nalezy wykonac recznie.

Wykopy w projektuje sie wykonac jako wykopy waskoprzestrzenne
z umocnieniem scian, ze 100% wymiang gruntu pod drogami.

W miejscach kolizji i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne
wykonywacé recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

W przypadku zblizen do kabli energetycznych lub telefonicznych na odlegtos¢
mniejszg niz 30cm, nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng z PE AROT.

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ barierkg a w nocy oswietli€.



Przed przystgpieniem do robé6t w pasie drogowym powiadomic instytucje
wyszczegolnione w protokdle ZUD-u i uzyskaC stosowane pozwolenia do
prowadzenia robot.

4.3 Uktadanie rur i montaz ztacz

Przewiduje sie ufozenie kanatéw kanalizacji sanitarnej w wykopie
waskoprzestrzennym zabezpieczonym przy pomocy pionowego deskowania z ptyt
przenosnych lub przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem.

Podbudowe kanatu sanitarnego z rur PVC, stanowi¢ bedzie podsypka o grubosci 10
cm.

Materiat na podsypke powinien spetnia¢ warunki:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie powinien by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Uktadanie kanatu nalezy rozpocza¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu.
Kanat nalezy ukfada¢ odcinkami o dtugosci co najmniej 20 m ( przy czym odcinki
montazowe muszg odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu).

Rury nalezy ukfada¢ ,pod spad” kanatu, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym
katem posadowienia.

Po skontrolowaniu spadkéw zmontowanego rurociggu nalezy przystgpi¢c do
zasypania warstwowo wykopow wykonujgc obsypke rurociggu, ubijajgc grunt
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Wymagany stopien
zageszczenia obsypki wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat do
wykonania obsypki powinien spetniaé te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Zageszczanie moze by¢é wykonane mechanicznie. Pierwsza warstwa do osi
rury powinna by¢ wykonywana ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury.

Zasypanie wykopu musi by¢ wykonana z materiatbw w taki sposéb by spetnione
byty wymagania struktury nad rurociggiem, odpowiednie dla drég, chodnikéw czy
terenow zielonych.

Pozostata cze$¢ zasypki moze by¢é wykonana za pomocg gruntu rodzimego, o ile nie
zawiera czgstek przekraczajgcych 300mm.

Zageszczanie zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

Utozony w wykopie przewdd kanalizacji sanitarnej, przed zasypaniem nalezy poddac
odbiorowi technicznemu. Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatbw i
starannosci wykonania potaczen rur i potgczen rur ze studzienkami, nalezy
sprawdzi¢ wymiary, rzedne dna kanatow, prostolinijnos¢ osi w planie i profilu, na
odcinkach pomiedzy studzienkami. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badania
szczelnosci kanatu.

Polska norma wymaga:

Zamkng¢ specjalnymi korkami koncowki badanego rurociggu, napetni¢ kanat wodag
do poziomu przekraczajacego o 0,3 m wysokosci w najwyzszym jego punkcie.
Napetniony kanat pozostawi¢ przez dwie godziny. Pomiar ilosci wody potrzebnej do
uzupetnienia wyciekbw moze by¢ wykonany wycechowanymi naczyniami,
wodomierzem lub innymi przyrzadami gwarantujgcymi doktadnos¢ nie mniejszg niz
2%. Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka
wody.



EN — Europejska Norma wymaga:

Jeszcze przed badaniem napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzine
pod cisnieniem 5,0 m stupa wody ( 50 kPa=0,5 bar ), ( Norma B10-735 ). Norma ta
dotyczy szczelnosci potaczen rur i ksztattek.

Projektowane kanaty nalezy wykonac z rur kanatowych PVC - typ ,U” typu”S”
klasy SN8, kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.

Wigczenie wykonaé do projektowanej studni rewizyjnej S1. Projektowang
kanalizacje uktada¢ w gotowym wykopie zgodnie z zatgczonymi profilami
podtuznymi. Dno wykopu wyprofilowaé¢ do projektowanych rzednych podsypka
piaskowg. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe (o gt.
10cm). Ksztatt i wielko$¢ dotka musi zapewniaC warunki czystosci - niedostawanie
sie piasku do wnetrza rury podczas montazu.

UtoZzony odcinek rury kanatowej, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku oraz jakosci potaczen wymaga ustabilizowania poprzez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku min. 10cm ponad wierzch rury, a nastepnie uzupetnienia zasypki
z piasku lub zwiru z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspotczynnika Proctora
Js=98% .

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego.
Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego
odcinka.

4.4 Wykonanie studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie jako betonowe Dn1200.
Studzienki wyposazy¢ wewtaz zeliwny klasy C250.

5 BHP przy wykonywaniu robét

Uzbrojenie terenu obliguje do szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét. W
poblizu uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikow tych urzadzen stosujgc sie do ich zalecen odnosnie jego
zabezpieczenia.

Potozenie uzbrojenia nalezy wustalic za pomocg przekopéw kontrolnych,
wykonywanych recznie , bezwzglednie w obecnosci uzytkownikow uzbrojenia.

Prowadzone roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych, montazowych i rozbiérkowych

/ Dz. Ustaw Nr 13/72 poz.93/

- Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektéw [
urzgdzen wodno $ciekowych w gospodarce komunalnej / CTBK 1989 r./

- Innymi normami i obowigzujacymi przepisami zwigzanymi z profilem
wykonywanych robot.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
6.1 Podstawa prawna

-1- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony:



Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. Zm.),

-2- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr
120, poz. 1126).

6.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegolnych elementéw budynku

Zakres robét przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem,
polegajgcym na budowie przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej.
Przy realizacji rob6t budowlanych przewidziano wykonanie:
1 prac ziemnych,
2 wymurowanie elementdéw konstrukcyjnych,
3 wykonanie robét instalacyjnych
4 wykonanie przecisku sterowanego lub przebicia, przewiertu.

6.3 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystapi¢ w trakcie
realizacji robot budowlanych w nastepstwie:

- upadku z wysoko$ci powyzej 5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,

- zasypania przy wykonywaniu wykopow

- porazenia prgdem

- zasypanie ziemig

- utopienie

6.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych
kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, wskazujgc przedmiot zagrozenia i
Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.
Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:
1 zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
2 koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej,
3 zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych,
4 konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegodlnie
niebezpiecznych,
5 zapewnienie sprawnej komunikacji.
Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych
pracownikow i dotgczy¢ jg do dziennika budowy.
6.5 Wskazanie $rodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego =zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, nalezy:
1. wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia,
2. zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi
przedmiotami,
3. zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,
4. stosowac srodki ochrony indywidualnej,




5. zapewni¢ dostepnos¢ drég dojazdowych,
6. zapewnic¢ sprzet ratunkowy,
7. kontrolowac wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiadac
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny byé
zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

7. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacego
uzbrojenia oraz rzedna studzienki wiaczeniowej i dopasowac¢ do tych rzednych
posadowienie projektowanego rurociagu.

- Tyczenie tras rurociggbw wod - kan wykonywa¢ wg zwymiarowania
geodezyjnego,

- kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych odcinkow rurociggéw wod - kan winna byé
zgodna z harmonogramem prowadzenia prac budowlanych kubaturowych i prac
drogowych,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanych wykopdw
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, muszg byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje,

- wszystkie prace przy budowie rurociggow wod - kan zaleca sie wykona¢ zgodnie
z warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz.ll,

- montaz uktadanie rur nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur firmy
WAVIN,

- trase rurociggéw wod - kan wytyczy¢ w nawigzaniu do projektowanej osi drdg,

- roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

- catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanalizacja — przewody
kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze,

- istniejgce na terenie dziatki uzbrojenie podziemne nalezy zdemontowaC po
uprzednim zawiadomieniu uzytkownika uzbrojenia.

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Kijak
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