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1.1 Informacje o obszarze
Płaszczyzna Wymiary Kąt [°] Kolor Współczynnik Śr. nat. oświetl. Śr. luminancja

 [m]   odbicia [lux] [cd/m2]

Teren / Plac 32.00x19.00 poziomo RGB=117,152,159 45% 179 26

Wymiary graniczne [m]: 32.00x19.00x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 1.78 - Dy 1.06
Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 7.697
Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 * 100lux)] 4.294
Moc zainstalowana [kW]: 4.680

1.2 Informacje o płaszczyźnie roboczej
Płaszczyzna Rodzaj obliczeń Śred. Min. Max. min / śr min / max śr / max

Płaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natężenie oświetl. (E) 179 lux 110 lux 238 lux 0.61 0.46 0.75
Teren / Plac Horyzontalne natężenie oświetl. (E) 179 lux 110 lux 238 lux 0.61 0.46 0.75
Teren / Plac Luminancja (L) 26 cd/m2 16 cd/m2 34 cd/m2 0.61 0.46 0.75

Rodzaj obliczeń Tylko Bezp. + Modele + Cienie

Wskaźnik olśnienia

Obserwator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kierunek obserwacji

Maszt (x=32.06 y=0.01 z=Hobs) 25 25 23 16 24 0 17 24 24 22 20 22 25 22 25 18 23 23 21 25
Maszt (x=-0.09 y=0.00 z=Hobs) 25 24 24 22 24 20 22 25 23 16 0 17 23 23 25 21 25 22 18 25

Maszt (x=32.09 y=19.00 z=Hobs) 25 25 25 22 25 18 17 24 23 23 21 22 23 16 24 0 24 22 20 26
Maszt (x=-0.09 y=19.00 z=Hobs) 25 24 23 23 25 21 22 25 25 22 18 17 24 22 24 20 23 16 0 26

Obserwator Pozycja obserwatora Obserwator Pozycja obserwatora Obserwator Pozycja obserwatora

1 (x=16.00;y=9.50;z=1.50)m 2 (x=24.00;y=9.50;z=1.50)m 3 (x=24.00;y=4.75;z=1.50)m
4 (x=24.00;y=0.00;z=1.50)m 5 (x=16.00;y=0.00;z=1.50)m 6 (x=32.00;y=0.00;z=1.50)m
7 (x=32.00;y=9.50;z=1.50)m 8 (x=8.00;y=9.50;z=1.50)m 9 (x=8.00;y=4.75;z=1.50)m
10 (x=8.00;y=0.00;z=1.50)m 11 (x=0.00;y=0.00;z=1.50)m 12 (x=0.00;y=9.50;z=1.50)m
13 (x=24.00;y=14.25;z=1.50)m 14 (x=24.00;y=19.00;z=1.50)m 15 (x=16.00;y=19.00;z=1.50)m
16 (x=32.00;y=19.00;z=1.50)m 17 (x=8.00;y=14.25;z=1.50)m 18 (x=8.00;y=19.00;z=1.50)m
19 (x=0.00;y=19.00;z=1.50)m 20 (x=16.00;y=14.50;z=2.00)m
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2.1 Widok 2D płaszczyzny roboczej wraz z siatką obliczeniową
Skala 1/250
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2.2 Widok 2D płaszczyzny roboczej
Skala 1/250
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2.3 Widok boczny
Skala 1/200
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2.4 Widok z przodu
Skala 1/250
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3.1 Typ oprawy
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy Ozn. źr. św. Źródła światła

  (Nazwa rozsyłu) (Kod rozsyłu) Ilość  Ilość

A TITANO TITANO S 400W MT GW84466M 12 źr.św . -A 1
(TITANO S 400W MT) (84466)

3.2 Rodzaj źródła światła
Ozn. źr. św. Typ Kod Strumień Moc Kolor Ilość

   [lm] [W] [°K]  

źr.św . -A MT 390 HQIT400NSI 33000 390 4400 12

3.3 Rozmieszczenie opraw
Ozn. Nr On Pozycja oprawy Obrót oprawy Kod oprawy Współ. Kod źródła światła Strumień

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  utrz.  [lm]

A 1 X 31.63;-0.41;12.00 51;0;68 GW84466M 0.80 HQIT400NSI 1*33000
2 X 32.06;0.01;12.00 48;0;50 0.80
3 X 32.49;0.43;12.00 42;0;34 0.80
4 X 0.34;-0.42;12.00 51;0;-68 0.80
5 X -0.09;0.00;12.00 48;0;-50 0.80
6 X -0.52;0.42;12.00 42;0;-34 0.80
7 X 31.66;19.42;12.00 51;0;112 0.80
8 X 32.09;19.00;12.00 48;0;130 0.80
9 X 32.52;18.58;12.00 42;0;146 0.80

10 X 0.33;19.43;12.00 51;0;-112 0.80
11 X -0.09;19.00;12.00 48;0;-130 0.80
12 X -0.51;18.57;12.00 42;0;-146 0.80

3.4 Nacelowanie
Maszt Rząd Kolumna Ozn. On Pozycja oprawy Obrót oprawy Nacelowanie Skręcenie Współ. Ozn.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] utrz.  

M-1_D1 (1) (3) M-1  (32.06;0.01;12.00) (90;0;45)     
1 1 1 X 31.63;-0.41;12.00 51;0;68 17.98;5.01;0.00 0 0.80 A
1 2 2 X 32.06;0.01;12.00 48;0;50 21.80;8.64;0.00 0 0.80 A
1 3 3 X 32.49;0.43;12.00 42;0;34 26.52;9.34;0.00 0 0.80 A

           
M-1_D1_D1 (1) (3) M-2  (-0.09;0.00;12.00) (90;0;-45)     

1 3 1 X 0.34;-0.42;12.00 51;0;-68 14.00;5.01;0.00 0 0.80 A
1 2 2 X -0.09;0.00;12.00 48;0;-50 10.18;8.64;0.00 -0 0.80 A
1 1 3 X -0.52;0.42;12.00 42;0;-34 5.45;9.35;0.00 0 0.80 A

           
M-1_D1_D2 (1) (3) M-3  (32.09;19.00;12.00) (90;0;135)     

1 3 1 X 31.66;19.42;12.00 51;0;112 18.05;13.98;0.00 0 0.80 A
1 2 2 X 32.09;19.00;12.00 48;0;130 21.82;10.36;0.00 0 0.80 A
1 1 3 X 32.52;18.58;12.00 42;0;146 26.55;9.66;0.00 0 0.80 A

           
M-1_D1_D1_1 (1) (3) M-4  (-0.09;19.00;12.00) (90;0;-135)     

1 1 1 X 0.33;19.43;12.00 51;0;-112 13.95;14.03;0.00 0 0.80 A
1 2 2 X -0.09;19.00;12.00 48;0;-130 10.18;10.36;0.00 0 0.80 A
1 3 3 X -0.51;18.57;12.00 42;0;-146 5.46;9.64;0.00 0 0.80 A
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4.1 Średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Rodzaj obliczeń Śred. Min. Max. min / śr min / max śr / max

Dx:1.78 Dy:1.06 Horyzontalne natężenie oświetl. (E) 179 lux 110 lux 238 lux 0.61 0.46 0.75

Rodzaj obliczeń Tylko Bezp. + Modele + Cienie
Skala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00 32.50

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00

110 120 129 138 147 149 147 141 140 140 141 147 150 148 136 128 120 110
119 132 143 155 165 168 162 153 149 149 153 163 168 165 154 143 132 119
130 145 160 172 184 184 176 163 158 158 163 176 183 185 172 160 144 128
138 157 176 189 195 196 183 172 165 165 172 184 197 195 189 175 158 138
151 173 190 205 209 203 189 177 169 169 177 190 202 209 205 191 174 149
161 190 207 216 217 207 192 179 171 171 180 193 207 218 218 208 190 161
173 201 219 227 224 210 194 181 173 173 181 194 210 224 226 217 201 173
182 210 226 233 229 212 195 181 172 172 181 195 212 229 233 225 211 182
187 214 232 237 229 213 195 180 171 172 180 195 213 229 238 234 214 187
187 214 232 237 229 213 195 180 171 171 180 195 213 229 238 232 214 186
181 210 227 233 229 212 195 181 172 172 181 195 212 229 234 228 210 181
173 201 219 227 224 210 194 181 172 173 181 195 210 224 228 219 201 173
161 190 207 217 218 207 192 179 171 170 179 192 207 218 216 207 190 161
151 174 191 205 209 202 189 177 169 169 177 189 203 209 205 190 174 151
138 157 176 189 197 195 182 172 165 165 172 183 196 197 189 176 158 138
128 145 160 172 184 184 176 163 158 158 163 176 184 184 172 160 145 130
119 132 142 155 165 168 162 152 149 149 153 163 168 165 155 143 132 119
110 120 129 138 147 149 147 141 140 140 141 147 149 147 138 129 120 110
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4.2 Natężenie oświetlenia na: Teren / Plac
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Rodzaj obliczeń Śred. Min. Max. min / śr min / max śr / max

Dx:1.78 Dy:1.06 Horyzontalne natężenie oświetl. (E) 179 lux 110 lux 238 lux 0.61 0.46 0.75

Rodzaj obliczeń Tylko Bezp. + Modele + Cienie

X
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110 120 129 138 147 149 147 141 140 140 141 147 150 148 136 128 120 110
119 132 143 155 165 168 162 153 149 149 153 163 168 165 154 143 132 119
130 145 160 172 184 184 176 163 158 158 163 176 183 185 172 160 144 128
138 157 176 189 195 196 183 172 165 165 172 184 197 195 189 175 158 138
151 173 190 205 209 203 189 177 169 169 177 190 202 209 205 191 174 149
161 190 207 216 217 207 192 179 171 171 180 193 207 218 218 208 190 161
173 201 219 227 224 210 194 181 173 173 181 194 210 224 226 217 201 173
182 210 226 233 229 212 195 181 172 172 181 195 212 229 233 225 211 182
187 214 232 237 229 213 195 180 171 172 180 195 213 229 238 234 214 187
187 214 232 237 229 213 195 180 171 171 180 195 213 229 238 232 214 186
181 210 227 233 229 212 195 181 172 172 181 195 212 229 234 228 210 181
173 201 219 227 224 210 194 181 172 173 181 195 210 224 228 219 201 173
161 190 207 217 218 207 192 179 171 170 179 192 207 218 216 207 190 161
151 174 191 205 209 202 189 177 169 169 177 189 203 209 205 190 174 151
138 157 176 189 197 195 182 172 165 165 172 183 196 197 189 176 158 138
128 145 160 172 184 184 176 163 158 158 163 176 184 184 172 160 145 130
119 132 142 155 165 168 162 152 149 149 153 163 168 165 155 143 132 119
110 120 129 138 147 149 147 141 140 140 141 147 149 147 138 129 120 110

Skala 1/250
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