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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania,;
* PT budowlane budynku,
» Obowazujace przepisy i normy.

2. Dane ogolne.

Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu pczg kanalizacji sanitarnej, pragka wodocigowego,
przylaczy kanalizacji deszczowej oraz dremadla projektowanego boiska sportowego wraz z zapta
sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowe]j nul22owstacow Shskich 4 w Radomiu.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :

« WYKONANIE PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo — gospodarcze z budynkéw kontenerowgahplecza sportowego odprowadzanreab
poprzez projektowane przyize kanalizacyjne do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej. Wékzenie
przylacza projektuje si poprzez budownowej studzienki rewizyjnej na istnigej sieci zlokalizowanej
na posesji. Przgtze kanalizacyjne projektujeesiz rur PVC kanalizacyjnych @ednicy 200 mm.
Uzbrojenie kanalizacji stanowbeda studzienki kontrolno — rewizyjn@l200mm. Pajczenie instalacji
zewrgtrznej z istniegca wewrgtrzng instalacy kanalizacji sanitarnej w kontenerach zapleczatsp@go,
nalezy dokona poprzez odpowiednie kéée przyhczeniowe.

Roboty ziemne przewidujeesivykonywa mechanicznie iecznie, a w pobfu istniepcego uzbrojenia
recznie. Wykopy gibsze od 1 m natg odeskowd. Rurochgi naleey uktad& na podsypce z piasku o
grubaici 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewod. Pogjy wykop mana zasypé ziemi z
wykopu pozbawiog kamieni i korzeni.

« WYKONANIE PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO

Budynki zaplecza sportowego zasilarggldow wode z istniepcego przewodu wodoggowego osr.
50 mm zlokalizowanego w budynku gtéwnym szkoty ktibrego naley dokona wiaczenia rug stalowy
ocynkowam o $r. 32 mm. Po wyjciu z budynku natey dokon& przegcia ze stali na PE &. 40 mm.
Pomiar ilgci zuzytej wody kedzie dokonywany w budynkach zaplecza poprzez woelalS 2,5 dr.
20 mm. W budynkach kontenerowych zaplecza ayaldokon& polczenia istnigjcej instalacii
wewrgtrznej wodocigowej z wykonanym przgezem.

Roboty ziemne przewiduje ¢siwykonywa mechanicznie i gcznie, a w poblu istniepcego
uzbrojenia ¢cznie. Wykopy gibsze od 1 m natg odeskowé. Rurochgi nalery uktada na podsypce z
piasku o grub@i 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewdd. Xy wykop mana zasypa
ziemig z wykopu pozbawiankamieni i korzeni.

« WYKONANIE PRZYt ACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ]

Wod opadovs z powierzchni boiska oraz z dachow budynkéw koatewych zaplecza sportowego
przewiduje s odprowadzt do istniejcej kanalizacji deszczowej znajdogj sk na terenie posesji.
Whaczenia nalgy dokon& do istniejicej studzienki rewizyjnej. Instalacje najewykona z rur PVC -U
typu N. Odwodnienie powierzchnioweedrie realizowane za pompc projektowanych wpustow
deszczowych i korytek odwadnaalych. Przewidziano rownievykonanie betonowych



prefabrykowanych przykanalikow aigtych o wym. 60x40 cm i gbokasci 7 cm o 4cznej dlugéci 43
m. Uzbrojenie bda stanowé studzienki rewizyjne betonowe oraz studzienki zoraywa. W
projektowan kanalizacje deszczawnalery wiaczy¢ istniepce wpusty deszczowe odprowadza wod;
z dachow budynkéw poprzez odpowiedniedas przyhczeniowe

Roboty ziemne przewiduje esiwykonywa mechanicznie i ecznie, a w pobu istniepcego
uzbrojenia ¢cznie. Wykopy gibsze od 1 m natg odeskowa. Rurocigi nalezy uktad& na podsypce z
piasku o grub@i 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewdd. Xy wykop mana zasypa
ziemiag z wykopu pozbawiankamieni i korzeni.

+  WYKONANIE DRENA ZU

Dla odwodnienia ptyty boiska sportowego przewidpiavwwkonanie drenal , z ktérego wody opadowe
beda odprowadzane, zaprojektowanym perplem kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacj
deszczowej. Drerraodwadniagcy naley wykona z rur PVC-U karbowanych ér. 92/80 z filtrem z
wibkna syntetycznego, natomiast dreralpowietrzaicy z rur PVC-U oér. 126/113 mm z filtrem z
widkna syntetycznego. Rury najeuktad& w obsypcezwirowej. Studzienki rewizyjne zaprojektowano
jako inspekcyjne z PP, natomiast studzieogadnikow z kregébw betonowych.

Roboty ziemne przewiduje esiwykonywa mechanicznie i ecznie, a w pobu istniepcego
uzbrojenia ¢cznie. Wykopy gtbsze od 1 m natg odeskowa. Rurocigi nalezy uktad& na podsypce z
piasku o grub@i 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewdd. Xy wykop mana zasypa
ziemiag z wykopu pozbawiankamieni i korzeni.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techniznej (OST) @ wymagania ogolne dotycgce
wykonania i odbioru przytaczy kanalizacji sanitarnej i wody oraz przyhczy kanalizacji deszczowej
I drenazu — budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplea ,Moje boisko Orlik 2012” przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr. 24 ul.Powsfi@dw Slaskich 4 w Radomiu , dz.nr 205/6.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw @ opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetarg  owy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1,1.

1.3, Zakres robét obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeymgjmagania ogdline, wspdine dla robot
budowlanych olgfych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST

- Roboty w zakresie kanaliza@jiekowej KOD CPV 45232410-9
- Roboty w zakresie ruragiéw do przesylu wody KOD CPV 45232150-8

- Rurocigi do odprowadzania wody burzowej KOD CPV 45232130-2
- Roboty odwadniage KOD CP8232452-5

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTgzgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi hormami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkih wykonania oraz za ich zgodhda
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przekaWWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgaaai@i prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizag i wspotrzdne punktow gléwnych obiektu oraz reperdw, przeldziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoda komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru k@owego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty aaomie
wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

[.5.2. Dokumentacja projektowa




Przekazana dokumentacja projektowa ma zawaes, cz&¢ graficzr,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanyszezegdtowych
warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodné¢ robot z dokumentach projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmrekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stan@adhczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione
w chatby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catdfutbentacii.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mge wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@nmspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich armia
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych roz@éci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiioy¢ zgodne z dokumentagprojektow i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za wartei docelowepd ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli mubg jednorodne i wykazywazgodnéc z okrélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykomahety nie kda zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyksmponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaitawealizaciji kontraktaz
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoradszelkie inngrodki nieztedne
do ochrony robét, wygody spoteczobi innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebady zaptacie i przyjmujesize jest whczonyw
cerg Umowr,.

1.5.5. Ochrongrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wikmeniowych Wykonawcaetizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanezwody stojce)j,
b) podejmowawszelkie konieczne kroki mgje na cetu stosowanie sio przepisoéw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgizte unika uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wiasn@i spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stessik do tych wymaga Wykonawca dzie miat szczegolny
wzgld na:
1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopawg dojazdowych,
2) srodki ostr@ndsci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnydamy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5,6. Ochrona przeciwpiarowa
Wykonawca bdzie przestrzegagorzepisy ochrony przeciwparowe.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spig przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poroieszach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne dzla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone
przed dospem o0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodoviaarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persengonawcy.

1 .5.7. Ochrona witasngri publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochegnstalaciji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni




terenu i pod jego poziomem, takie jak ruigcikable itp. Wykonawca zapewni &tave

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienmstaltacji i uradzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégikonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanygytkownikdw oraz bdzie z nimi wspoétpracowat,

dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiVykonawca dzie

odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania dgekieinstalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentadstarczonych mu przez Zamawaggo.

1 .5.8..0graniczenie obgizen 0si pojazdow
Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczebchzenia na
przy transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezlzdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyadowo tadunkdéw i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone riaviezo ukonczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadata napraw wszelkich robét
w ten sposob uszkodzonyagodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1 .5.9 Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawaglbie przestrzegagprzepiséw dotyeych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegoldoi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawé nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnktzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uzisgj ze
wszelkie koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@mobdét i za wszelkie materialy | wdzenia gywanedo
robét od dary rozpoezia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sdo prawa i innych przepisow
Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
paistwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fyetwv, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozpdeenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bdoych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) ordmidra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiksteea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagg@rawnych odnénie wykorzystania opatentowanychagzen lub
metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru
o0 swoich dziataniach, przedstawi@kopie zezwolei inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlaformacje dotyece, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty tézdme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorygkaffawca zobowgzany jest do prowadzeniaglych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania, materiaty uzyskarizdopuszczalnegarodta
spetniaj wymagania SST w czasie pgsi robot. Pozostate materialy budowlane powipejrsa
wymagania jak&ciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@rych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniai@scowego




Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zidmiejscowych, wdczapc w tozrédla wskazane przez Zamawizggo i
jest zobowdzany dostarczyinspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedotzpiem
eksploatacji ziea.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyobraz
zaproponowaqprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatowe
jakiegokolwiek ztga.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, cligliostanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.Humus i nadktad czasowoezdjz terenu wykopéw, ukopdw i miejsc
pozyskania piaskuzawiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypakultywaciji terenu
po ukaiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegibwykorzystane do robot lub odwiezione na odidepowiednio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavjacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostaa przez Wykonawgwywiezione z terenu
budowy, ladz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadz@aaykodzaj robot, w ktorym
znajduj Sk nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaavykonuje na wikasne ryzyko, ligz
Si¢ Z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebneo robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaja jakos¢ i whasciwosé do roboti byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiat@aalziokalizowane w olebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigojazliwosé zastosowania pych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementbdt \Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego ronmgriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ktyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jaka@ lub projekcie organizacji robot

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczbgdiamaé¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamiac
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umo@prz:t bedacy wtasngcia Wykonawcy lub
wynagty do wykonania rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i gotoveddo pracy. Bdzie

spetni@ normy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwiergizagh dopuszczenie spta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisamzeliedokumentacja projektowa lub SST przewiduiazliwos¢
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadmsipektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpged uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie m@by¢ p&niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu




Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakod wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportuduizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami démgymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazggatspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychzagkftina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadap warunkom dopuszczalnych alieh na osie magbyé
dopuszczone przez wtawy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwatneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa lzdzie usuwé na biegaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyeguepojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpocegciem robot wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory p@mi sktadé sic z czsci opisowej i graficzneyj,
- plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umowy Inb kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zech zgodndé¢ z dokumentacp
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. IWykonawca ponosi odpowiedzialidaza petia obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okémnych w dokumentacii projektowej lub przekazangehpimie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek tlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostanjesli wymaga: tego fedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawe na wiasny koszt

5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw

robot leda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacii
projektowej i w SST, a tal w normach i wytycznych

5.2.40lecenia Inspektora nadzatotyczc realizacji robot &da wykonywane przez Wykonawaie

p&zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggavstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci
Do obowizkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania faz
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakdci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentagjprojektowg, SST. Program
zapewnienia jakdci winien zawieraé:
organizac¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenladt, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, plan bezpidstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotow roboczycdh, i
kwalifikacje i przygotowanie praktyczneykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢
wykonania poszczegolnych elementéw rolsgstem (sposob i proceduproponowanej kontroli i
sterowania jakiia wykonywanych robotwvyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, kidueNykonawca zamierza zlégprowadzenie bady
sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procest@rologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzosmykaz maszyn i ueglzer stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypes@&m w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isidiGrodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszpv $poséb i procedeipomiarow i bada (rodzaj i




czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedrs itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazpaegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontselaczapc w to personel, laboratorium, sgirz
zaopatrzenie we wszystkie aizenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robaot.
Wykonawca drizie przeprowadzgomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu lieidah czstotliwosci 1 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ékmee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umawnspektor Nadzoru
bedzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzorgdivie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedoeignigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczighbli niedocagniecia te leda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bade Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgcie do robdt badanych
materiatow i dopsci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatdw. Wszystkie koszty zzane z
organizowaniem i prowadzeniem badmateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prapektych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do badanspektor Nadzorudolzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawdai® przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budawatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostpnzez
Wykonawe usungte lub ulepszonewtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy .Pojemniki do pobierania prébetdh dostarczone przez Wykonayiczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykondo bada beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspeédtatzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegme
przez inspektora Nadzoru. Przed prgysniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminimjaou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami&ad
jak najszybciej, nie pidniej jednak ni w terminie okrélonymw programie zapewnienia jasa.
Wyniki bada (kopie) eda p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fonrath wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisggorzaaprobowanych.

,6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @ dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do unaliwienia jemu kontroli
zapewniona dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Yoy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerantroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawieikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nde pobierd probki materiatow i prowadeibadania niezatmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor




nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgaminaateriatow i
robot z dokumentagjprojektova i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powidim lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtpreez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyickh oraz wiéciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnézi z: Polsk Normg lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono RiefsNormy, jezeli nie s objcte certyfikacy
okreslona w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SSRazdaich partia dostarczona

do robdt dzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spemnigfych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedozvym obowazujacym Zamawiaicego

i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budosvigkadca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 udixenyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy
.Zapisy w dzienniku budowyeta dokonywane na higco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatlechnila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zag¢zone do dziennika budowy protokoty i inne dokurydxtla oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegalprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania Si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.
Wopis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsimsunkowania i
Projektant nie jest jednak stgpamowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeNykonawcy robot,

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przepazssst sukcesywnie w jednostkach prayich w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodné&ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyni&dia Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fgkdokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robét. Winny by udosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprdcz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezbbezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zwudokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do kaizki obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostan poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowychoboét kedzie
przeprowadzony z estaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecavykonawcy lub w innym
czasie okrédonym w umowie.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow
Zasady okréania ilasci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub wKNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jediaostiokrélonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roledhlzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru ddzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie gdzenia pomiarowedoa przez Wykonawgutrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrdania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob agty zachowanie
dokftadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora hadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacjrkzadzen technicznych,
¢) odbiorowi cgzsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu @iapwemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegancych zakryciu
Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jatavykonywanych
robot oraz ildci tych robét, ktére w dalszym procesie realizatigra zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uatigviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamiavagdlnego pogpu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.




Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem dceerdika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@digdzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobwyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawligkumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badeaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia
konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr casciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie fldi i jakosci wykonanych cgci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujecsdla zakresu robét okilenego w dokumentach umownyaly
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (kdicowy)

8.4.1. _Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakaci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robot nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,dced dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru aakenia roboét i przygria dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokonddfamyznaczona przez Zamaviizggo w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona ich oceny jalaiowej
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikéw bafi@pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t dokumentagj projektova i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw giowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robo6t uzupeta@jch i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @egowych lub robét uzupemnigych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vigkeniowych, komisja przerwie swoje czyieia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stzenia przez komigjze jaka¢ wykonywanych
robét w poszczegoinych asortymentach nieznacztiiega od wymaganej dokumentgpjojektovs i SST
Z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkiszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, &@naceni
pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagezyjctych w dokumentach umowy.

8.4.2. _Dokumenty do odbioru ostatecznegadkwe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zazawy przygotowanasgpujace
dokumenty:
1. dokumentagjpowykonawci, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiaramiygamnawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstansodokumentow umowy i ew. uzupehaizg
lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegaiych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbioréw eciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badicoznaczé labratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaki (PZJ),
deklaracje zgodidi lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaffeZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robotamyszacych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggimtaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidalgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniwykdawe wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robét. Wszystkie zalzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeégjo Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancii
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresdejmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usurtiem wad, ktore ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbidr po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbi@teszny robot(kacowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonaa jednosti
obmiarovy ustalora dla danej pozycji kosztorysu przig przez Zamawiagego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstiatnaci jest wartéc¢ (kwota) podana
przez Wykonawei przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageodk ryczattowe dulzie
uwzgkdnia¢  wszystkie czynrioi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projet&p. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robaida obejmowa:
robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
warté¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymyawentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
wart@¢ pracy spretu wraz z narzutami,
koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z oba&ijacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw imigaciji ruchu obejmuije:

(@ opracowanie oraz uzgodnienie z inspektonaaizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstadozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posfpu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanivigtlenia zgodnie z wymaganiami  bezpidstea ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, racimdnikéw, krawznikdw, barier, oznakowgi drenau,

(H  tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuje

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykryciguiniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,

barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynrdgi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgaatji ruchu obejmuje:

(@  usuricie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidaciji objérd przejazddw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiagy.

10PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlg§ednolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z.
2016 z pan. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zaméwie publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).



Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrétidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochrgmizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r.

Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztezbnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 Zpam.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oofiérodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.627 zamzm)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachigartych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczaraowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2G0- w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych upomméonych do wydawania europejskich aprobat techyicizn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielanylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&wrzenia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpietgtava i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlar(i@h U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specydikgechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sigigpo 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu@makia ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, montai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarmamawiajcego
dane dotycze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd#42).

10.2.  Rozporgdzenia
péz. 1779).
pdz. 1126).
Nr 198, p6z. 204!).
10.3.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych, (tom I, I, Ill, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtdbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistadacji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232410-9
(ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ)

1. Wstkp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotycece wykonania i odbioru
przylacza kanalizacji sanitarnej — budowa boisk sportdwycaz z budynkiem zaplecza ,Moje
boisko Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstavepmr. 24 ul.Powstecow Slaskich 4 w
Radomiu , dz.nr 205/6.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na
celu budow kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot.
- wykonanie wjczenia do istnigicego kanalu sanitarnego
- budowa przyicza kanatu sanitarnego z rur PVGro 200 mm do kontenerowych budynkow
zaplecza sportowego
- budowa studzienek kontrolno-rewizyjnych j 2d@w betonowych ér. 1200 mm
- wykonanie rob6t ziemnych
- wilaczenie przydcza kanalizacji sanitarnej do istriegj instalacji wewetrznej w budynkach
zaplecza
1.4  Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem wykongmigylacza kanalizacji sanitarnej do
budynku portierni.
Zatazenia projektowe
Kanalizagj zaprojektowano z rur PCV-U typu S. Uzbrojenie Kema&ji sanitarnej stanowi
beda studzienki kontrolno-rewizyjne z ég6w betonowych ér. 1200 mmScieki bytowo —
gospodarcze z kontenerowych budynkéw zapleczaspego odprowadzaned poprzez
projektowane przyicze kanalizacyjne do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
posesji. Waczenie przydcza projektuje sido istniejcego kanatu sanitarnego znajgiiggo s¢
na dziatce, poprzez wykonanie na sieci studziemkizyjnej z kegdéw betonowych.
Wykonane przydcze naley polaczy¢ z istniepca w kontenerowych budynkach zaplecza
sportowego wewgtrzng instalacy kanalizacji sanitarnej, poprzez istnigy krociec do
odpowiedniego pionu .
Przewidziane budynki kontenerowe zaplecza sportoveggostarczane z kompletnym
wyposaeniem w instalagj wodno-kanalizacyjna, wentylacpraz ogrzewania. Jednak w
przypadku braku rozprowadzenia instalacji kanajizamitarnej w czsci posadzkowej



1.5.

kontenerow, naley takie rozprowadzenie wykoéav gruncie pod kontenerami i dokana
wiaczenia zewetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do odpadvieeh pionow.

Z uwagi naze budynki kontenerowe posadowiongpenad ziemj na podporach natg,

wystapce z ziemi, odcinki kanalizacji sanitarnej usai€ w rurach ostonowych w otulinie z
pianki poliuretanowej, aby zabezpieé¢zyzed zamarzaniem w okresie zimowym.

Odcinek przyicza kanalizacji sanitarnej prowadzony jest przezneutwardzony ptytkami
chodnikowymi, ktore naley po wykonaniu ponownie utg¢, a uszkodzone w trakcie rozbiorki
wymieni.

Przejcia przezciany studni wykonaz zastosowaniem przeéjszczelnych dla rur PVC.
Elementy betonowezelbetowe, prefabrykowane przed ich zabugosmarowa dwukrotnie
lepikiem asfaltowym.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje eswykonywa mechanicznie, a w pobll istniepcego uzbrojenia
recznie. Wykopy gibsze od 1 m natg odeskowa. Rurocikgi nalezy uktad& na podsypce z
piasku o grubgei 10 cm, zasygapiaskiem do 30 cm ponad przewod. )y wykop mana
zasypa ziemin z wykopu pozbawion kamieni i korzeni Wykopy gbsze od 1,0 m natg
odeskowd. Po ut@eniu rurocagbw w wykopie nalgy zasypywa je zgodnie z technologi
wykonania zewetrznych instalacji sanitarnych. Wykopy zlokalizaveaw ulicach i drogach
dojazdowych natey zasypa piaskiem do wysokai konstrukcji ulicy. Na czas wykonywania
rob6t wykopy nalgy zabezpieczy i oznakowé zgodnie z obowjzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeeggodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami

Pojecia ogdlne

Kanalizacja sanitarna si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeii@kow
komunalnych

Kanaty

Kanat sanitarny- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzeniasciekow
komunalnych.

Kanat zbiorczy— kanat przeznaczony do zbierad@ekéw opadowych z co najmniej dwdéch
kanatéw bocznych.

Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik — kanat przeznaczony do pecdtenia studzienkiciekowej z sieci kanalizacji
sanitarne;.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyneznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaraawh osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oacimjgrostych.

Studzienka peakczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona gizenia co najmnigj
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjna¢zaca kanaly dochodze na rénej wysokdci,
w ktorej scieki opadowe spadajpezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub popraez z
wnetrzny odcizajacy przewod pionowy..

Rura ochronna- rura osrednicy wikszej od rury przewodowej, saca do przenoszenia
obciazen zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ejpod przeszkagterenova.
Elementy studzienek

Komora robocza- zasadnicza ¢ studzienki przeznaczona do czyicioeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegi® pomkdzy rzdma dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy— szyb paczeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do




zejscia obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe robocz.

Wiaz kanatowy— elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reynygh, umali-
wiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.6. Ogodlne wymagania dotycece robot

Ogolne wymagania dotyaeze rob6t podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatbw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranjch posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawdé#gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagjInwestora.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersastpujace materiaty:
rury kielichowe typu S klasy SN 8 do sieci kamatiyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:199%rednicy 200 mm,gczone na uszczelki
gumowe, ktore dostarcza producent rur;
tuleje ochronne z uszczelk krotkie (dla przejcia szczelnego przezcianki betonowe
studzienek) z PVC érednicy 200 mm
rura ostonowa z PVC@. 400 mmodt 1,5m
pianka poliuretanowa do uszczelnianiané@w rur ochronnych i wykonania izolacji
cieptochronnej;

- piasek na podsypkobsyple rur, studzienek wg PN-87/B-01100 .

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.3.

Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatu) powinna kfywykonana z materiatéw
trwatych:
w czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowychsr. 120 cm, o wysokai 50 lub 60 cm,
taczonych na uszczejlgumowa wg BN-86/8971-08
cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B2%4, M-100 wg BN-62/6738-03 -
04 -07 Stopid wodoszczelngi betonu ,W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy
ktorym nie zauwza sk jej przesikania przez probkbetonowt po 90 dniach twardnienia.
Stopier odporndci betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 1&lom kolejnego
zamarzania i odmeenia prébek betonowych (jeden cykl obejmuje: zaamee probki przez
okres 4 godzin, a nagie jej rozmraenie rownie przez 4 godziny)
cze$¢ denna ména réwnie wykona z gotowego prefabrykatu @gu dennego)
komot robocz przykry¢ ptyta pokrywows zelbetovg okragta wg KB-38.4.3./1
studzienki bez komina odpowiednio gtednicy: PP 144/60;
studzienki z kominem odpowiednio éieednicy ptyt pokrywowy posredni: PPS 144/80
Dno studzienki
Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kiag%, W-4,
M-100, w gruntach nawodnionych z dodatkiémdka uszczelniagego.

Wiaz kanatowy

Na studzienkach natg stosowa wtazy zeliwne — klasy C 250 D wg PN-H-74051-2:1994
Stopnie ztazowe

Nalezy stosowad stopniezeliwne wg PN-64/H-74086

taczenie prefabrykatow

Kregi taczy¢ na uszczekk gumows natomiast plyty prefabrykowangcky¢ zapraws cementow
marki B-80 wg PN-90/B-14501

Sktadowanie

Rury PVC

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie 2gya n¥ 40°C i opadami atmosferycznymi. [2Bre sktadowanie
rur powinno odbywéa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie



wolno nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r&nych srednicach i grub&ciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasig na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekra€zd,5 m. Sposéb skladowania nie zmopowodowéa
nacisku na kielichy rur, powodig ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzagie transportu i magazynowania tgle
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia itp.) powinny dgktadowane
w sposob uporglkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkow ostranosci.

Kregi

Sktadowanie kiggow mae odbyw& sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza a.M

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@k skiadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Skladowanie powinno umiwi ¢ dostp do poszczegoinych stoséw wyrobdw
lub pojedynczych kigow.

Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych meoodbywé sig na odkrytych sktadowiskach, z dala
od substancji dziatagych korodugco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podiae sktadowiska powinno By réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®vania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w OST.

Rury PVC

Rury w wiagzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podneénika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellky umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin

z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury fadowane seleskopowo (rury o mniejszéjednicy
wewnrtrz rur o wiekszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjaé rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:

- przewo6z rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz powinno si wykona& przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegolna osmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszon kruchaé¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm, ufmnych
prostopadle do osi rur,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek
pod tarcuchy spinajce boczndciany skrzyi samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochylni,

- przy dtugdciach wiekszych nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal

m.

Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem



ostraznaosci jak dla rur z PVC.

Kreqi

Transport kegdw powinien odbywéasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia uteenia elementdw oraz zabezpieczenia stykécisnamisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yul odpowiednich
materiatow oraz egna z drutu do podktadéw lub zaczepdéwsradkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenieegdw naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefalityka

Wiazy kanalowe

Witazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wihazy
nalezy podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglekiada na paletach po 10
sztuk i hczyC tasma stalows.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i caagsportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowé&

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

5.2.

5.3.

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST.
Wykonawca przedstawi mgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robét
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedlzie wykonana kanalizacja sanitarna.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposoéb trwaly i widoczny, z zaeniem cigow reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergand naley osadzt w scianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. @ reperéw roboczych nalg nawhzat do reperéw sieci
panstwowej.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona& urzdzenie odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowd i konserwowad przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano poaktzenie projektowanych kanatow.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykon& o $cianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 @&8MB-06050 Wykopy o gbokasci
wiekszej nz 1 m naley bezwzgédnie umocni.

Wykop pod kanat naly rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadz¢ w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewma nazliwosé
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéwaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawgdzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaittie
trasy kanatu, potowy szerog@ wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kramziowych,
nacigniecie sznura wzdiunich i naznaczenie kradzi na gruncie topat

Wydobywan, ziemk na odklad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m



od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu degbgkdici 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 , przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wod opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szerdkbroéwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych natg prowadzt wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawda5 cm ponad teren.

Spbd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20. aykopy naley wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbgtnie wykopu do projektowanej ednej naley
wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontra¢ rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysoko ok. 1,0 m nad powierzchiiterenu w
odstpach co 30 m. tawy powinny ndiewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegmce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewaiajch eksploatagj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osihgniccia gebokasci
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunginta
Projektowej.

Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntow zwitych, +5
cm dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokaykopu wynosi +5
cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlgniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéiowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacjitarnej, zapewniagy bezpieczistwo
pracy i ochron wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvystpowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grwei.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych ne dvykopu nalgy utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrstsy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorcayeteszczonych w dnie wykopu co ok. 50
m, skad zostanie odpompowana poza ggsbbdt wzgédnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.



Przy odwodnieniu poprzez deprestatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowa typowe zestawy igtofiltrow a gbokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej
rury obsadowejsr. 0,14 m. Igtofiltry wptukiw& w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego ilgiof nalezy przeprowad@ proby
pompowania w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowdci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadnigych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtae

Podilaze naturalne

Podiaze naturalne stosuje esiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z

zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegopu.

Podtaze naturalne powinno umliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Poditaze naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phate wody opadowe lub powierzchniowe za posemvka o gkbokasci

0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub sben dna wykopu w sposéb zapobiegs;

dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgej st w nich wody;

- dostpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponej poziomu podiga naturalnego. Badania pog#o naturalnego
wykong.

Podtaze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pohli innych gruntow, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona podtaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naky wykona jako:
- podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowe miat podiaze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spofstigliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;
- poditaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i taté@sliwych (muty, torfy, itp.) o mailej

grubdgici po ich usurgciu;
- przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie rob6t odwada@jch);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadomiat podize naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie konieczn¢ci obetonowania rur.
Grubas¢ warstwy podsypki powinna wynd@sco najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona& po proébie
szczelnéci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pagtaziema z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart, swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kidaiv wykonanego podi@ wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osewodu nie powinno przekragza
- dla przewodéw PVC I0 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodtaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wieksze nk 10%.
Dopuszczalne odchylenie ednych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekraczas zadnym jego punkcie +1 cm.
Badania podiga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganmammy PN-81/B-10735

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pemiripowodowa uszkodzenia utmnego

przewodu i obiektébw na przewodzie oraz izolacji wsetzelnej. Grubi@ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpaavinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur



5.4.

z PVC.
Zasypanie kanaltu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wykczeniem odcinkéw naatzach;

etapll — po probie szczelfw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach peaiczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorka odeskowa i rozparscian wykopu.
Materialem zasypu w ollbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, (piasek) bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno ldlbednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat
zasypu powinien hy zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggdaym
uwzgkdnieniem wykopu pod ztza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje esiréwniez piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m,
z jednoczesnym zagzczeniem jak dla ruchfredniego i ewentuainrozbiérky odeskowa i
rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do praej metody
zagszczenia przy zachowaniu wymagadotycacych zagszczenia gruntéw zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog o ruétednim.
W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w serafiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthpie
zag;szczenia powinien wynasD,85.
Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 pma przysipi¢ do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidiowego pgai robét montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmzego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spdsipadki i
gtebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacpProjektova.

5.4.1. Ogo6lne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. v przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym rawa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podt@a na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej najeitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
Materialy wyte do budowy przewodow powinny bygodne z DokumentacProjektowy i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do pwykoaley oczyéci¢ od wewmtrz i
zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomag jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podida na catej
swej dlugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmgj

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccalu umdaliwienia
wihasciwego uszczelnienia adzy. Poszczegodlne rury nale unieruchomi (przez obsypanie
ziemig po srodku diugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzt prawidtowaé utozenia
rury (08 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéan
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchyika osi utleonego przewodu od osi projektowanej niezm@rzekracza£20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powiniendjednostajny, a odchytka spadku niez@@rzekracza+l cm.
Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem viagiuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczeloonalery rury zasypéa do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemitiwit sptynigcie ich po ewentualnym



zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@anym podiaem, naley:
- wskepnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,
- wykona& podsypk z piasku o grubizi 10 cm

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest Weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warstwochronm 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkéw patzenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur mugzsie znajdowa na
jednej prostej, co natg uregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadaeni
monta&u przewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio
wszystkie czynnéri przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny bgkie, aby powierzchnia potowy grudod
scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. basym kacu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygiebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wktadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowarg piercieniowa uszczelk gumows, a nastpnie wciskajc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywac nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania qgu#enia powinno by oshkgniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiosédaczonych elementow.

Podobne wymagania odnasgi¢ do kczenia bosych odcinkdw rur o inng@gdnicy za pomagc
nasuwki z piefcieniem gumowym. Naky przy tym zwroat uwag: na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawérmy by podane przez producenta.
Pofaczenia kielichowe przed zasypaniem wmgl@wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przaédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne nale wykona& w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej lub prefabrykowanej zgodnie z Dokatacy Projektove i wymaganiami
normy PN-92/8-10729.

Elementy prefabrykowane, zaftee od c¢zaru, mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementéw naly zwrdcic uwag: na wigciwe ustawienie
kregdw i ptyt, wykorzystyyc oznaczenia montawe (linie) znajduice s¢ na wyej
wymienionych elementach. Studzienki rmgle wykona& rownolegle z budow kanatéw
sanitarnych.

Wykonanie poszczegoblnych elementow studzienki

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym mi 3 m studzienka na calej wysdkd powinna mié srednic
komory roboczej. Komora robocza powinna émigysoka¢ minimum 2,0 m. Komar wykonuje
sig z materiatow trwatych: z kgéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Ri@ejrur PVC
przezsciare komory roboczej nalsy wykona poprzez tulej ochronnm PVC.

W czsci monolitycznej nalgy pozostawdé otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozostanadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykiggow musz by¢
zatarte na gtadko z obu stron zapga®mentow marki ,,80”".

Whtaczenie projektowanych kanatow do ista®jch studzienek kanalizacyjnych w przypadku,
gdy r&nice rzdnych dna kanatow doptywowego i odptywowego przeksa0,50 m naley
dokon& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanaj zewntrz studzienki, z
zastosowaniem elementow (ksztattek) z PVC. Na spadgkona& obudove z betonu B25.



Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowédpirdlke szczelnéci, a nastpnie spad
zabezpieczy tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggow zelbetowych osr. 0,80 m. Posadowienie
komina naley wykona na plyciezelbetowej przejciowej.

Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie plyty dennej z betonu B25, w rgie
nawodnionym z dodatkieértodka uszczelniagego.

Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe natg montowa na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwekszej powierzchni.

Studzienki powinny miewtaz typu cgzkiegosr. 600 mm.

Stopnie ztazowe

Stopnie zlazowe wscianie komory roboczej oraz komina wlazowego mnalenontowa
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegieciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopi& kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

5.4.4. Proba szczelriwi

Prolg szczelnéci przewodow naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
Proly szczelnéci na eksfiltrac przeprowadza i odcinkami pomgdzy studzienkami
rewizyjnymi.

Badany odcinek naly zamkm¢ mechanicznie w studzienkach za pomokorkow lub
pneumatycznych workéw. Ugdzenia do zamykania badanych kanatow mls# na czas proby
wyposaone w kréce z zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowieiezem najwy:szym
punkcie, padczenia urzdzenia pomocniczego, oprtienia kanatu z wody po probie.

Przewdd z rur kanatlowych PVC poddaje prébie na cnienie o wartéci 3.0 m st. w. Czas
préby — 30 min. Przewdd uwa sk za szczelny gdy dopetnienie wody w czasie trwanddby nie
wynosi wicej niz 0,02 dn/m? powierzchni rury. Badany odcinek przed prépowinien
pozostawé przez jeda godzirg catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczé|nolacza
zabezpiecza si obsyplk z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim gEgzeniem.
Przeprowadzona wcéeiej préba szczelrsoi na cknienie 3.0 m sh w. jest gwarancj
zabezpieczenia przewodu przed infilteaaydd gruntowych do ww. warfoi. Kanaty z rur
zelbetowych podlegaj badaniu szczeldoi kanatu na infiltragi wod gruntowych oraz na
eksfiltracg. Wynik badania kanalu na infiltracjvody gruntowej naley uzna& za pozytywny,
jezeli przenikanie wéd gruntowych do kanalu wagti doby nie przekroczy 40 dfm?
powierzchni bocznej kanatu. Wynik badania kanaelbetowego na eksfiltragjda wynik
pozytywny, jeeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody przeezza, a ucieczka wody przez
sciany w ciagu 8 godzin nie przekroczy 2% pojendnicbadanego odcinka kanatu.

Ponadto naley wybudowane kanaty podéi@adaniom:

prostoliniowa¢ utozenia kanatu poprzez praeietlenie lusterkiem,

jednostajnéci spadku przez niwelgtdna w studniach oraz sprawdmjprawidiowaé sptywu
wody, wymiaréw kanatu poprzez kontrole wymiaréw éiinstudni rewizyjnych poprzez pomiar
lustra wody w badanej studni, pkobzczelnéci uwaza sk za pozytywn, jezeli ubytek wody nie
przekracza 2 |/fmpowierzchni zwitonej w cagu doby.

5.4.5. Sprawdzenie deformaciji przekroju poprzecznegprzewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu PVC. Prapprzeprowadza sispecjalnym urgdzeniem wsuwanym do wtrza rury na
odlegta¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkszenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinnocbyigksze nk 3-6% zewrtrznejsrednicy rury.

5.4.6. I1zolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, natg wykona& zgodnie z DokumentacProjektova.

Izolacja rur, zdczy powinna stanowiszczeln, jednolita powtoke przylegajca do powierzchni
przewodu na catym obwodzie i nie powinna éncherzy, odpryskow i ¢knigé. Ztacza w
wykopie powinny by zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgelmalcinka przewodu,
izolacja zhczy powinna zachodgico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.



Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgsgni wewratrz powinno stanowi szczela,
jednolita powtoke, trwale przylegajca do scian, ségajaca 0,5 m ponad najwgzy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom pogipronych wod w studzienkach. Rotenie izolacji
pionowej z poziorg oraz styki powinny zachodzwzajemnie na wysolkoé co najmniej 0,1 m.
5.4.7. Udraznienie istniejacej kanalizacji

Przed podiczeniem kanatéw do istnigjych cagow kanalizacyjnych naty je udrani¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w OST.
Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinna lpyzeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10738Vyniki przeprowadzonych bafla
nalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgssaletnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robo6t uzné za niezgoda z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdxi@ badania ponownie. Kontrola
jakasci robdt powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentagj Projektovs,
badania wykopow otwartych, podi naturalnego, zasypu przewodu, padtavzmochionego,
materiatéw, utéenia przewoddw na podto, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed kerozj
- Sprawdzenie zgodéo z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robét z DokumentadProjektows, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofirio
na podstawie ogtizin i pomiaréw.
- Badania wykopoéw otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopéw przed zalaniem wo@ opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopow.
- Badania podiza naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt podep stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugailgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodwoz warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju prsiéd agresywrkei
srodowiska i wprowadzikorekt w Dokumentacji Projektowe;.
- Badania zasypu przewodu sprowadza & badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.
- Badania warstwy ochronnej zasypu nglevykon& przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sygukomateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naly wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m.
- Badania nasypu statego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnéri zag;szczonego gruntu.
- Badania podia wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewwrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaniigpa w planie, rzdne
podtaza i gkbokas¢ utozenia podiaa.
- Badanie materiatéwzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentow
okreslajacych jakd¢ wbudowanych materiatbw i porownanie ich cech z nmani
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakmeslonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez ogbiziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne
- Badania w zakresie przewodow, studzienek spiamj@ sie do pomiaru diugi (z
doktadndcia do 10 cm) rednicy (z doktadngzia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podto
w planie i w profilu, badanie pstzenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania peizen rur i prefabrykatow naley przeprowadz przez ogidziny
zewretrzne.



- Badania szczeloi odcinka przewodu na eksfiltrgagpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woid odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczeicio nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie
niemaliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwaadanie do czasu usdgia przyczyn
nieszczelngci.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci naley prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wody
gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienaddkorozy naley wykona od zewntrz po
prébie szczelniei odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracjg. 1zolacg powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spointadkin zabezpieczagych izolacg
studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
Jednostk obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarowa studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.
8.1. Odbidr czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na mgjianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t, dane geotechniczne obejicelj zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki l@éd gruntdéw, ich uwarstwig
glebokadéci przemarzania, warunki posadowienia i ochronyt@agruntowego wg PN-81/B-
03020; poziom wéd gruntowych i powierzchniowych omakresowe wahania poziomow;
stopier agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wamaych; stan
terenu okrélony przed przyspieniem do robét przez podanie znakéw wyseclmvych
reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiggago wzdta i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekroj padty terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatow;

- dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mgpgrzenik& w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia bafi@zczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltraaiane
okreslajace dopuszczalnobjetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdéw pod wedgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wod gruntows i z opaddw atmosferycznych,

- przydatnéci podiza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj peéd}o stopié

agresywnéci, wilgotnasci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosderzchni terenu,

- zagsSzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢dnych i gebokadsci
utozenia,

- jakasci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Pro
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegnzotowymi;

- ulozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym;

- dhugdici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania@zénia rur i prefabrykatow;

- szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltragj

- materiatléw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,



- izolacji przewodow i studzienek.
Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektovg i ST, wycia
whasciwych materiatow, prawidtow&ei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami okrdonymi w pkt 6.0.
Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni odlegta¢
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadaowinny by ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. Odbior techniczny kaacowy
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze griowym;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychezowych;
- protokot przeprowadzonego badania szczaincatlego przewodu;
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéwplanach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion, jednostk geodezyija.
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzi:
- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektovg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektoweyj;
- protokoty z odbioréw agciowych i realizagi postanowié dotyczica usunecia usterek;
- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkmniany i uzupetnienia,
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoélne dotygze podstawy ptatrici podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowadrezpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 .Beton zwykly”.

[5] PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kamatyjne”

[6] PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kamatiyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte”.

[8] PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczemdudownictwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Nazwy i okg&benia.”

[9] PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowanyziano”.

[10] PN-74/B-24622 ,R0ztwor asfaltowy do gruntavia'.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wiazy kanalowe klasy B,[T.
[12] PN-88/H-74080/01 ,Skrzynkieliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania.
[13] PN-88/H-74080/04 ,Skrzynkieliwne wpustow deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 »Rury stalowe ze szwem przemee.”

[16] PN-72/H-83104 ,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbkg

skrawania i odchytki masy”.

[17] PN-85/C-89203 .Ksztaltki kanalizacyjne z piastyfikowanego polichlorku winylu.”

[18] PN-85/C-89205 »Rury kanalizacyjne z niepldtywanego polichlorku winylu.”

[19] PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i oldlenia.”
10.2. Normy branzowe

[20] BN-62/6738-03 .Beton hydrotechniczny. Sktddrietonow. Wymagania techniczne.”

[21] BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badamasy betonowej.”

[22] BN-62/6738-07 .Beton hydrotechniczny. Sktddietonéw. Wymagania techniczne.”



[23] BN-77/8931-12 »0znaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.

[24] BN-83/8836 02 ~Przewody podziemne. Robogmane. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[25] BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowRoboty ziemne.”

[26] BN-83/8971-06.02  ,Rury bezriieniowe. Rury betonowezelbetowe typoéw O, Os, C,
Cs.

[27] BN-86/8971-08 .Prefabrykaty budowlane z betoRury i ksztaltki ginieniowe.

Kregi betonowe ielbetowe.”

10.3. Inne dokumenty
[28] ISO 4435:1991 ~Rury i ksztattki z nieplastdwanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.”
[29] KB-38.4.3/1/—-73  Plyty pokrywowe

[30] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych B{® opracowany przez , Transprojekt”,
Warszawa

[31] Warunki techniczne wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji, Warszawa 1994 r.

[32] Instrukcja projektowania, wykonania i odbidnstalacji rurocigowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylanr- Wavin.



2. PRZYLACZE WODOCI AGOWE

KOD CPV 45232150-8
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYtU WODY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania dotycze wykonania i odbioru
przylacza wodocigowego — budowa boisk sportowych wraz z budynkiepterza ,Moje boisko Orlik
2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr. 2Polvstacow Slaskich 4 w Radomiu , dz.nr 205/6
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy przebudowie i budowie sieci wodagowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu budow przylacza wodocigowego w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot :
- wlaczenie projektowanego pragiza wodocigowego do istniecego przewodu wodagjowego w
budynku gtdwnym szkoty.
- wykonanie przyicza wodocigowego z rur PEHD
— wykonanie podiczenia przydcza do istniejcej instalacji wodoaigowej w kontenerach zaplecza
sportowego

Zakres robo6t przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostave materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umadeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podta lub fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodow wodoggowych, odgadzien, monta rur ochronnych i armatury
- zasypanie i zagzczenie wykopu z demottm umocnié scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Przyjete rozwigzania projektowe
Wiaczenie przydcza wodocigowego nalgy wykona w istnieacym budynku gtownym szkoty do
istniejacej instalacji wodoeigowej z rur stalowych ocynkowanychsio 50 mm. Odcinek przytza w
budynku naley wykona z rury stalowej ocynkowanej &. 32 mm. Prowadzony rureg naley
zaizolow& termicznie. Ze wzglu na wystpujaca kolizje naley zdemontowé odcinek nieczynnej
instalacji gazowej i wykorzystaistniepce przejcie szczelne przegciare dzialows budynku. W
odlegtaici ok. 1m od budynku w wykopie naleprzegé ze stali na PE. Odcinek stalowy dokfadnie
zabezpieczy przed korozj np. tdma ,denso”. Wygcie rurocagu z budynku przegciarg zewrgtrzng
za pomog szczelnego prz&jia np.WGC Integra . Nad przewodami PE w wykopiteiyautozyé
taSme znacznikovg. Pomiar ilégci zuzytej wody kedzie odbywal s w kontenerowym budynku
zaplecza sportowego za pomogodomierza skrzydetkowego JS 2,5r0 20 mm za ktorym naky
umiesci¢ zawodr antyskzeniowy np.EA 251 ar. 25 mm. Jako armatgrodcinajca przewiduje si
zawory kulowe o pakzeniach gwintowanych. Pagzenie instalacji wewstrznej wodocigowej
budynku zaplecza sportowego z pazgem wodocigowym poprzez odpowiedni kréciec

przylaczeniowy.



Przewidziane budynki kontenerowe zaplecza sportovgggostarczane z kompletnym wypasaiem

w instalacg wodno-kanalizacyjna, wentylacjoraz ogrzewania. Jednak w przypadku braku

rozprowadzenia instalacji wodagowej midzy zespotem budynkéw zaplecza sportowego,zggée

wykona w gruncie pod budynkami kontenerowymi i ge#y¢ za pomog odpowiednich przewodow

przylacznych.

Ze wzgkdu na toze budynki § posadowione na podporach ponad gruntemyzpalgstapce z ziemi

odcinki przyhcza wodocigowego zabezpiecgy przed zamarzaciem w okresie zimowym, rar

ostonowa wypetniory pianka poliuretanowy.

Odcinek ziemny wodoagu naley wykona z rur PE o$r. 40 mm PN 10 SDR 17 na 25-cio cm

podsypce z piasku.

Wszystkie prace zwkane z montaéem i uktadaniem rurogyéw w wykopach powinny ky

prowadzone w taki sposoéb, aby nie powodowaly zagsxczenia wetrza rur. Po ulgeniu

rurociagow w wykopie nalgy sprawdzt gigbokas¢ utozenia, jakéc utozenia i spadki.

Roboty ziemne naly wykona metod, reczm i mechanicza.

W poblizu uzbrojenia podziemnego i wsiedztwie ewentualnych linii napowietrznych wykopy

nalezy wykona recznie. Gébokas¢ recznego kopania powinnaegid do rzdnej projektowanej

niwelety obnonej o grubéci podsypki. Catét przewodow wodoagowych zaleca giuktada& w

wykopie waskoprzestrzennym odeskowanym i rozpartym balamidignymi. Przy metodzie

mechanicznej wykop natg konczy¢ o 0,1 m nad projektowamiwelet rurocihgu. Ostatry warstwe

nalezy odspot recznie. Rurocigi nalezy uktad& na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalne

warunki na to pozwal mazna wykorzysté grunt sypki z wykopu. .

Zasypanie wykopdéw natg rozpocza¢ od gniazd pod ztzami, przez wypetnienie ich piaskiem i

staranne jego ubicie. Naphie zasypyw& 15-20cm warstwami urobku na categlghkasci wykopu

starannie przy tym ubijag.

1.5. Okredlenia podstawowe

1.5.1.Przewdd wodoaigowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

— wodochg - zespdt wspolpracagych ze sofp obiektow i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w wog,

- sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagiowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcow, zaopatagy w wod; ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodoeigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewdd wodogiowy
doprowadzajcy woct od stacji wodoeigowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodogigowy rozdzielczy - przewdd wodagiowy doprowadzagy wodce od przewodu
magistralnego do odgatien domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzenatzacy sie
wodochgows z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

1.5.2. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-

01600.

1. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woglgmivej

powinny odpowiad&normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku bbrakem krajowych lub technicznych aprobat

europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadg@maganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majce kontakt z wogldo picia musz posiada pozytywry opinig Paistwowego Zaktadu

Higieny w Warszawie.

2.2.Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodoggjowej stosuje ginastpujace materiaty:

- rury cnieniowe z polietylenu PEHD 100 PN 10 DZ 40 x 2 #h szeregu SDR 17 wg PN-EN
12201 i ZAT/97-01-001

- rury ciénieniowe z polietylenu PEHD 100 PN 10 DZ 32 mm sgerSDR 17 wg PN-EN 12201 i
ZAT/97-01-001 (w przypadku gdyby zaszta koniecgnoodhczenia instalacji wody radzy
budynkami w wykopie)



- rury stalowe ocynkowane. 32 mm
- rura ostonowa PVC é&r. 160 mmdt. 1,5 m
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powingnd zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4.Zaprawa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5.Kruszywo nad podsypk
Podsypka pod ruroggi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Rurochgi nalezy uktad& na 25 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalr@eunki na to pozwal
mozna wykorzystéa grunt sypki z wykopu.
Z uwagi na maliwos¢ wystgpowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy w dolnej
czesci wykopu, poprzez ut@enie aczkdéw osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowe;.
Saczki drenarskie naky wprowadzt do studzienki z kigdw betonowychps0 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana.
2.6.Armatura odcinajaca i uzupetniajaca
Jako armatur nalery stosowa:
— zawory kulowe gwintowane
— filtr o potaczeniach gwintowanych
— wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 Dn 20 mm Qn-10 m3/h
— zawor antyskzeniowy np. EA 251 ér. 25 mm Danfoss
2.7. Elementy montaowe
Jako elementy montawe naleéy stosowa:

— ksztattki gwintowane do patzea roziacznych

— ksztaltki elektrooporowe €r. 40 mm

— przegcie szczelne przexiare

— ksztattki przejciowe PE/stal ér. 40/32 mm

— pianka poliuretanowa

- tasma ,denso”
2.8.Hydranty (nie wysgpuja)

— ksztaltki cénieniowe r@ne systemowe (trojniki kotnierzowe, ksztattki psoépwe, kolano

stopowe itp.)

- hydrant nadziemny lub podziemnyio 80 mm
2.9 Sktadowanie
Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéén w sposéb
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadanosferycznymi oraz spetnienie
warunkoéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) glekltadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z
podtazem na catej swej diugoi. Mozna je sktadowana gsto utezonych podktadach. Wysoké
sterty rur PE nie powinna przekra¢Zg5 m. Sktadowane rury nie powinnydayaraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpest w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza300C,
2.9.2. Armatura przemystowa
Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna léyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminaikami powodujcymi korozg.
2.9.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka wodagu.
Podlae sktadowiska powinno kyréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@vania i poboru.
2.9.4. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamketiych. Sktadowany
cement musi bybezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by¢
diuzszy niz 3 miesice.



3. SPRZAET

Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potageniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem si
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasiesportu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogcymi spowodowéa uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, a szczegolpostranosé nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinizko 00C i niszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa micze przewysza& sciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewantrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczego6imstwy naley przedziela
elementami drewnianymi o grudm wiekszej nz wystapce czsci rur

4.2 . Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvaig krytymi srodkami transportu, zgodnie z obaaijacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowarzam powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3.Transport skrzynek ulicznych

Armatura drobnas{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Skrzynki mog byc¢ transportowane dowolnyrdfodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniszkodzeniem. Skrzynki nadetaczye w
jednostki tadunkowe i ukladge na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinmmliwiaé uzycie
sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowodu;j
— segregaciji skladnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniwiasciwy czas transportu unatiwiaj acy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5.Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmoa by¢ transportowane dowolnyrsfodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilci gwarantugcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w miapostpu robot.
4.6.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach sahoaami krytymi, chroricymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia rotbdtale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkdw kravedziowych. W przypadku niedostateczne;j
ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymeomas(z rzdnymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetme przekze Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzia robot do wszystkich waicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedimowym, ustalac warunki wykonywania
robot w strefie tych uedzen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemaymnpowan z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny lbyzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajcy teren;



b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urrdwiaj acym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajy do wykopu;

c) w razie konieczrizi wykonany zostanie g odprowadzajcy wodt na bezpieczpodlegtac.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmyujsungcie z pasa wywlaszczenia (mortavego) resztek starych budowli,
chodnikéw, krawznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do ktérych zostato
to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub red@e przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaeaz elementow mitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny yusuwane bez powodowaniaednych uszkodzei odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Bg®czne elementy i materiaty powinnydoyywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tychtenatéw poza pasem wywlaszczenia
Wykonawca powinien uzyskana to pisemapzgod: wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usugtich
budowlach lub ich elementach, znajghg sé w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenidejojektovg
beda wykonywane wykopy powinny létymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Zeli budowle przeznaczone do ustoid stanowg
elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nexgienie) Wykonawca nmie
przyshpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpdwiego objazdu.

5.2.Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawolaha rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiorki odwiezie i ztp w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpocgiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerokeci wykopu.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.z#i materiaty obudowy nieadabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéwoaferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiedrdcbdkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopéwecznie z zastosowaniem gdzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny Byozpoczynane od naji@j potazonego punktu ruroggu
przesuwagc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utaenie przy
jego kravedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aunpczénie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te naleprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy przewodu i
wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowarieian wykopu naley prowadzé w
miare jego gkbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mywanego wykopu, krzyjace se lub
biegrace rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtrzeb
podwieszone w sposob zapewn@j ich eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokadci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpeojektowej,
przy czym powinno by/ono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu gglevykona bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewodow. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3.Przygotowanie podiga

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtaze naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o gruldei 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub thucznia o grubiei 10 cm
zgodnie z dokumentacprojektows.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentaciji projektowe;j.

5.4.Roboty montaowe

5.4.1. Warunki ogélne

Rurochgi nalery uktad& na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalr@eunki na to pozwal
mozna wykorzystéa grunt sypki z wykopu.



Z uwagi na meliwos¢ wystpowania wody gruntowej natg wykona: drena roboczy w dolnej
czgsci wykopu, poprzez ufenie aczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcéwirowo — piaskowe;.
Saczki drenarskie naky wprowadzé do studzienki z kigow betonowychps0 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeimizliwosé spuszczenia wody z ruragiow nie

mniej jednak ni 0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplngodkow zabezpieczagych

podiaze i przewdd przed przemarzaniem powinnéataka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od

wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegenarbyto weksze ni gigbokas¢ przemarzania

gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rurednicy poriej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefieohz=1,0m,hn=1,4m

Dlawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplna w przypadku, gdy wierzch diawicy

znajduje st powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz sdany budowli

powinna by zgodna z dokumentagj

5.4.2. Wytyczne wykonania przewoddow
Rurocigi nalezy montowa na podsypce piaskowej o griéoo25 cm i na gibokasci ok.1,80 m

ponizej terenu projektowanego. Wszystkie praceazame z montgem i ukladaniem ruroggéw w

wykopach powinny by prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zaygzczenia wetrza

rur. Po utaeniu rurocagdw w wykopie nalgy sprawdzt gigbokas¢ utozenia, jakdé¢ utozenia i

spadki.

Nad przewodami wodoggowymi naley roztazy¢ tasme znacznikow z wktadlky metalova

wyprowadzon np. do skrzynek zasuw.

Przewdd powinien hiytak utazony na podiau naturalnym, aby opieratesna nim wzdta catej

diugasci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegodlne odcinki rur

powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiedrgaku dtugdci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pokczenie rur nakey wykonywa w sposob naspujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damaeti elektrooporowe,

— ksztaltkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazglkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltkizeliwne kotnierzowe przez stgenie kotnierzyérubami z podktadki nakrtka w
wykonaniu odpornym na korag{ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednataeniu
uszczelki gumowej porailzy faczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu rglstosowa tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza gpsjce wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy édchylenia przekracza wiel&dopuszczalnej

strzatki ugécia przewodu podarw warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wiedka@miany kierunku w pionie lub poziomie na geteniu

rur (zlaczu kielichowym) przekracza 2ata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w terapgee od +5 do

+300C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych (nie wysipuja)

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody

powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienissljevystepuja)

nalezy umieszczé& przy kaicéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, aztaka
zmianach kierunku; dla przewoddéw z tworzyw sztucingrzy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby swtylna $éciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony. W

przypadku braku mdiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylm sciam bloku a

gruntem rodzimym zatabetonem klasy B15.

Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym scianka przewodu wodoggowego powinna hiynie mniejsza

niz 0,10 m. Przestrzemigdzy przewodem a blokiem nailezala betonem klasy B15 izolag go od

przewodu dwoma warstwami papy.



Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywa dowolm metod,, hatomiast porgj - do
rzednej spodu bloku - wykop nalg pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoagowego.
5.4.4. Armatura odcinajaca
Armatur odcinajaca (zasuwy) nalgy instalowa:
- na wztach wodocigowych (przy odgakieniach),
— na odgadzieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Prigjedej.
5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne (nie wysgpuja)
Hydranty naley umieszczé:
— w terenie zabudowanym w odle§éd 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najugzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgowe;j
rozdzielczej, w innych miejscach wskazanych w Do&atacji Projektowej.
5.4.6 Pomiar zuycia wody
Pomiar ilgci zuzywanej wody odbywat gibedzie w budynku.
5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowadaiszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjmegeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grulsé wars-
twy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powigaosi dla przewodow z rur PE - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnostiednioziarnisty wg PN-B-02480.
Odcinek rurocigu pod drog nalezy zasypa piaskiem z odpowiednim stopniem gagczenia.
Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendwag:szczony ubijakiemecznym po
obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szczg mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien bggodny z dokumentagprojektows.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych wigtcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudndci osiagnigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, ngleasipic gorm warstwg
zasypu wzmochianpodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Przewody naley podda probie szczelnii na cénienie 1.5 dinienia roboczego zgodnie z PN-B-
10725 oraz obowkujacymi przepisami. Po zakozeniu odcinkowych prob hydraulicznych i
catkowitym zakaczeniu budowy ruroggu naley go przeptuk& woda wodocagowa w takiej ilosci
by predkosé przeptywu wody wynosita 2,0 m/sekzéé stwierdzi s¢, ze woda z przeptukanego
rurociagu nie odpowiada wymogom pod wzdém bakteriologicznym natg przeprowadzi
dezynfekcg wg PN-72/B-10732. Ruroggi z rurzeliwnych i PE przed ich oddaniem do eksploatacji
nalezy doktadnie przeptukaczyst woda wodochgowa wypuszczajc wod: przez hydrant z
predkoscia przeptywu dostatecardla wyptukania wszystkich zanieczysztzeechanicznych.
Przewody z rur PE nie wymagaasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybda z
przeptukanego wodoggu nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadg@asivoda chlorowy uzyskam z chloratora przez
zmieszanie gazowego chloru z wptib wody chlorows powstah z rozpuszczenia w niej zaakow
chloru (podchlorynu wapnia lub sodu). Woda chlorgeavinna zawier@co najmniej 50mgCl2/dm3
przy czasie kontaktu 24 godziny. Dezynfekpjzeprowadza sidozupc roztwoérsrodka
dezynfekujcego przy powolnym napetnianiu sieadh instalacji wodocigowej. Pozostaks chloru
w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji powinna wyad€imgCl2/dm3. Po zakazeniu tej operacji
przewody ponownie przeptukavoda wodochgows.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna bylokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorstaciji
sanitarno-epidemiologiczne;.

Proly szczelnéci wodockgu przeprowadzasipo utazeniu przewodow oraz wykonaniu warstwy
ochronnej i podbicia rur po obu stronach grunteaspizystym dla zabezpieczenia przed ich
poruszeniem.



Wszystkie zacza do czasu zakozenia préb hydraulicznych musgozosta odkryte.

Wymagania odnimie szczelngci rurochgu ugte s w PN-B-10725:1997:

- wymagania odrimie szczelnéci odcinka przewodu jak i szczekum

catego ruroeigu;

- warunki przysipienia do badaszczelnéci proka hydrauliczn;

- wplyw temperatury na wyniki;

- stan odcinka przewodu przed pg@zczelnéci;

- zapewnienie warunkéw BHP;

- cisnienie probne odcinka i calego wodgi;

- zapisywanie i ocena wynikéw bada

Wyniki przeprowadzonych badaowinny by ujete w protokole podpisanym przez cztonkéw komisji

przeprowadzagej odbior. Jednym z cztonkdw komisji musitlprzedstawiciel zytkownika.

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzadania magce na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skltadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatanvod,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroizasie trwania budowy

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadziimgobot w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z dokfadwet odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy patein ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi@nymi przez wytwokg

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istmieigo uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowizi podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszétnavilgotnasci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentacii,

— badanie i pomiary szerokmi, grubdci i zagzszczenia wykonanego podewzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodiwo z dokumentagjtechniczr i warunkami okr&onymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkauhhicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegit od budowli gsiadupcych iich
zabezpieczenia,

— badanie ulgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kogpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagdradanie wskaikow zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.



6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagariia

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgiej naturalne podie nie powinno przekroczy3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegl®i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nieipay przekraczadla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm,

— rdznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gtedgch przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekrogzydla
przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie megowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopier zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynost mr}iej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduziglednia nizej

wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtugchrjednostek:

— rozbiérka starych przewodéw w m

- rozbidérka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynioo

zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podta,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

préby szczeln&ci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie unliwiaj acym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogolnego ppstrobot.

Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m i powinna

wynosit okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznegdPEWzgbdu na sposdb prowadzenia

wykopow.

Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z

tym, ze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia

uzbrojenia lub uzasadniona wegdghmi techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzorkodolje

odbioru robo6t zanikagych.

8.3.0dbioér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

— sprawdzenie komplet§oi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegace na
sprawdzeniu protok6téw bafigprzeprowadzonych przy odbiorach technicznycl$a@nawych),

— badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowi@czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni&gh.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednitmnobowizujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).



Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byijete w formie protokotu,
szczegbOtowo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgiej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i
szczelnéci catego przewodu) zostaly spetnionezeliektores z wymaga przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nateocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu

i w zaleznosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:

dostave materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,
wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z uomeeniemscian wykopu i jego

odwodnieniem,

przygotowanie podta i fundamentu,

utozenie przewodow wraz z mortm armatury i innego wyposeania,
przeprowadzenie proby szczednp

przeprowadzenie bafidakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

1.

PN-87/B-01060

Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposania
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieniptéednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepraddéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykty
5.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
10. PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogolne wyama i badania
11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzaiediwne.
74024/00 Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane watetjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydrantgziemne na éhienie nominalne 1
MPa
14. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzytuaznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaitki z polietylenu PElementy aczace w rurocagach
cisnieniowych do wody
10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekhniczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruegg@w z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych — tom | rozdz. IV,

Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



3. KANALIZACJA DESZCZOWA

KOD CPV 45232130-2
(RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjpg/magania dotyege wykonania i odbioru
rob6t dotyczcych wykonania przgtzy kanalizacji deszczowej — budowa boisk sporthwyraz z
budynkiem zaplecza ,Moje boisko Orlik 2012" przy bdRcznej Szkole Podstawowej Nr. 24
ul.Powstacow Slaskich 4 w Radomiu , dz.nr 205/6.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na

celu budow sieci kanalizacji deszczowej w uliSpiadeckich i Gomulickiego w Radomiu.

Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

- wykonanie wjczenia do istnigcej instalacji kanalizacji deszczowej

- wykonanie ruroaigow z rur PVC

- wykonanie studzienek kontrolno-rewizyjnyckrednicy 1200 mm

- wykonanie studzienek z tworzywa o sr. 315 mm

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego z keky odwadniajcych np.Faserfix z
rusztemzeliwnym

- wykonanie studzienek z tworzywa&ro 425 m dla wpustéw deszczowych

- wykonanie przykanalikbw betonowych prefabmdamych o wym. 60x40 cm i glbokasci 7
cm

- wykonanie studzienki prefabrykowanej wielofagjnej dwuczsciowej

1. Przyjete rozwigzania projektowe
Opracowanie przewiduje odprowadzenie wszystkich ve@adowych z dachéw budynkdéw
zaplecza sportowego oraz odwodni@iowych, wpustow ulicznych oraz drena
Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur PVC-U typu N klasy SN 4. Mdiem whczenia
bedzie studzienka rewizyjna na istrieym kanale deszczowym znajdeym Sk na terenie
posesji. Dla odwodnienia powierzchniowego przewedsg wykonanie wpustéw kanalizaciji
deszczowej na studzienkach z tworzywd@ro425 mm i korytek odwadniggych z rusztem
zeliwnym np.Faserfix Super 150 KS Hauraton o digfy8 m
Wiaczenie wpustow dachowych kontenerowych budynkéverap sportowego nate wykona
poprzez odpowiednie kébe przyhczne.
W przypadku braku rozprowadzenia instalacji kamaliz deszczowej w posadzce budynkow,
nalezy rozprowadzenie instalacji, dla agzenia wszystkich wpustéw dachowych, wykéna
gruncie pod budynkami kontenerowymi.
Z uwagi naze budynki kontenerowe posadowiong gonad ziemj na podporach nalg,
wystapce z ziemi, odcinki kanalizacji deszczowej sanigaummieci¢ w rurach ostonowych PVC,
zabezpieczonych przez zamaromem w okresie zimowym, piaakpoliuretanow.



1.5.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanéwicda studzienki kontrolno-rewizyjne z géw
betonowych ar. 1200 mm, przykryte wtazem typu C 250 oraz stewki z tworzywa ar. 315
mm przykryte pokrywa betonaw

Elementy betonowezelbetowe, prefabrykowane przed ich zabuslosmarowd dwukrotnie
Bitizolem R+2P.

Ze wzgkdu na przejcie odcinka przyicza w poblu ogrodzenia naly przewidzié
zabezpieczenie elementdéw ogrodzenia na odcink@rokia czas prowadzenia robét ziemnych.

Roboty ziemne

Wykopy pod projektowankanalizacg deszczow nalezy wykona mechanicznie, a w miejscach
skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem —ecznie. W miejscu skrzpwan z istniepcym
uzbrojeniem wykopy naky prowadzé pod nadzorem przedstawicieliygkownikéw sieci, z
zachowaniem szczegOlnej ostnosci. Nalezy w sposéb trwaly oznakowa zblizenia i
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym. Istaeg uzbrojenie naly zabezpieczy przez
podwieszenie i ponowne wenie na zagszczonym gruncie. Wykopy nale wykon& jako
liniowe o $cianach pionowych, umocnione wypraskami stalowyPaid studzienki kanalizacyjne
betonowe natey wykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

Pod kanalizagj wykona podsypk z piasku o grub. 20 cm odpowiednio gsarzon .

Po ul@eniu rurocigbw w wykopie nalgy zasypywa je zgodnie z technologiwykonania
zewrgtrznych instalacji sanitarnych.

Na czas wykonywania robot wykopy nafe zabezpieczy i oznakowé zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

W przypadku wysipienia wody gruntowej w czasie realizacji siecieaglwykona odwodnienie
wykopu z zastosowaniem dremai odpompowania, a w miejscach nawodnienia grumau
poziomie posadowienia kanatu deszczowego przewidigi@mbnizenie zwierciadta wody przy
zastosowaniu igtofitrow po obu stronach wykopu..

Wykop naley zabezpieczy przed sptywem wéd deszczowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeeggodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikag Techniczra

Pogcia ogodlne

- Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekdéw opadowych.

Kanaty

- Kanat deszczowy- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzenigciekow
opadowych.

- Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierattekow opadowych z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

- Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

- Przykanalik— kanat przeznaczony do pedienia studzienkiciekowej z sieci kanalizaciji
deszczowej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjrastudzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyreznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakdath osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oacimjgrostych.

- Studzienka patzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaag@enia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowastudzienka rewizyjna¢zaca kanaty dochodze na rénej wysokdci,

w ktorej scieki opadowe spadajpezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez z
wnetrzny odcizajacy przewod pionowy.

- _Wylot kanatu- element na kacu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

- _Separator uradzenie przeznaczone do zredukowaniaazidw ropopochodnych vciekach
opadowych.




- Studzienka&ciekowa— urzadzenie do odbiorgciekdw opadowych sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
- Osadnik wo6d opadowych obiekt, w ktérym nasgpuje czsciowe osadzenie zawiesin
znajdupcych sg w sciekach opadowych.
- Korytka odptywowe do liniowego odwodnienigcieki rynnowe zamkrte rusztem, uksztal-
towane ze spadkiem podiwym umaliwiajacym odptyw wod opadowych.
- Studzienka wlotowa- studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rpwaydraznego
przed wlotem do kanalizacji doprowadaagj scieki do uradzer oczyszczajcych.
- _Osadnik studzienki wlotowej element betonowy usytuowany w dnie rowu przydego
przed studzienk wlotowa, przeznaczony do wginego podczyszczeniziekOw sptywagcych
rowami z jezdni.
- _Rura ochronna- rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, siaca do przenoszenia
obciazen zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ejpod przeszkagterenova.
Elementy studzienek
- _Komora robocza- zasadnicza €zé studzienki przeznaczona do czysciceksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika lub dna studzienki.
- Komin wtazowy- szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony
do zepcia obstugi do komory roboczej.
- Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywagca komoe robocz.
- Wiaz kanatowy- elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyiggh, umo-
zliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze rob6t podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawdé#gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejInwestora.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersastpujace materiaty:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z niegtifikowanego polichlorku winylu PVC-U
typu N kl. SN 4 wg PN-85/C-89205, PN-EN 1401-1:19950 4435:1991 drednicy 160 i
200 mm hczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza produaen

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PBIB-89203 i ISO 4435:1991.

- tuleje ochronne z uszczelk krétkie (dla przejcia szczelnego przeicianki betonowe
studzienek) z PVC érednicy 160 i 200 mm.

- rura ostonowa PVC &. 250 mm

- pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@w rur ochronnych i izolacji termicznej ;
- piasek na podsypk obsypk; rur, studzienek wg PN-87/B-01100 .

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne ztone g z nas¢pujacych zasadniczych egci:
- komory roboczej,
- komina wiazowego,
- dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatu) powinna kywykonana z materiatéw
trwatych:

- W czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowych cr. 120 cm  wg BN-86/8971-08

- czs$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, M-100 wg BN-62/6738-03 -
04, -07 . Stopie wodoszczelnéi betonu ,W-4" odpowiada énhieniu wody 0,4 MPa, przy
ktorym nie zauwza sk jej przesikania przez prébk betonows po 90 dniach twardnienia.
Stopien odporndci betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 1€¢klom kolejnego




zamarzania i odmeenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zemamae probki przez
okres 4 godzin, a naginie jej rozmraenie réwnie przez 4 godziny);

- komor; roboca przykry ptyta pokrywows zelbetowy okragta wg KB-38.4.3./1;

- studzienki bez komina odpowiednio gtednicy: 144/60

- studzienki z kominem odpowiednio gl@dnicy ptyt, pokrywowy posredni: PPS 144/80, .

2.2.2. Komin ztazowy

Komin ztazowy powinien bywykonany z kggow zelbetowychér. 80 cm o wysokeci 30 cm lub
60 cm wg BN-86/8971-08 . Komin zlazowy naleprzykryt pokrywa PP-100/60 wg KB-
38.4.3/1/-73.

2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kia2%, W-4,
M-100, w gruntach nawodnionych z dodatkiémdka uszczelniagego.

2.2.4. Wiaz kanatowy
Na studzienkach natg stosowa wilazy zeliwne — typ C-250 z wypetnieniem betonowym i
wentylach wg PN-H-74051-2:1994 .

2.2.5. Stopnie zlazowe
Nalezy stosowd stopniezeliwne wg PN-64/H-74086 .

2.2.6. taczenie prefabrykatow

Kregi oraz plyty prefabrykowanedzy¢ przy pomocy uszczelek gumowych.

2.2.7. Powysze odnosi siréwniez do studzienki grednicy 1500 mm (dla wprowadzenia rury
ostonowej) oraz studzienki érednicy 800 mm (studzienka kierunkowa) przy zachowa
odpowiednichérednic i parametrow materiatow.

2.3. Studzienkisciekowe (z tworzywa)

Studzienkisciekowe naley wykona z nastpujacych elementow

- wpustu ulicznegeeliwnego wg PN-88/H-74080/01 ;
- rury teleskopowej ér. 315 mm
- uszczelki gsr. 315 mm
- zwezki rury karbowanej @r. 425/315 mm
- uszczelki gsr. 425 mm
- rury karbowanej ér. 425 m
- dennicy @sr. 425 mm z uszczedk

- odef¢ kierunkowych ;

- piyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betdtasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-
07 lub piasek stabilizowany cementem lubesagzonym klhcem.

Gtoéwne wymiary i mas wpustowzeliwnych dobierd wg odpowiednich norm przedmiotowych
PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04 . Tolerancjemigrowe nie powinny przekraczdV
klasy doktadnéci wg PN-72/H-83104 . Powierzchnie skrzynek i ranpekvinny by pokryte
warstwg smoty pogazowej. Powierzchnie przylegag i wspotpracujce kratek, korpusow i ramek
dystansowych powinny Bydoktadnie oczyszczone, wszelkie wayst i nadlewki usurte.

Luz maksymalny pomdzy kratky i ghiazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansomiej
powinien przekracza8 mm. Na kadej skrzynce i ramce dystansowe] powinny mdlane
nastpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.4. Studzienki (z tworzywa)
Studzienki nalgy wykona z nasgpujacych elementow
- kinety z PE lub PP ;
- uszczelki gsr. 315 mm
- rury karbowanej @r. 315 mm
- stazka betonowego
- pokrywy betonowej A-15

2.5. Elementy odwodnienia powierzchniowego
1. korytka odwadniagce np.Faserfix Super 150 KS Hauraton skiadgjz
- korytko odwadniajce o dl. 1 m
- ruszt zzeliwa typ Gugi



- $cianka boczndlepa

- $cianka boczna z rar

2. studzienka wielofunkcyjna dwugziowa z elementem geednim

3. korytka prefabrykowane betonowe o wym. 60x40 ghgbokasci 7 cm

2.5. Sktadowanie

2.5.1. Rury PVC oraz elementy z tworzywa
Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie 28ya n. 40°C i opadami atmosferycznymi. 2Bze sktadowanie
rur powinno odbywéa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakryw& uniemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r&nych srednicach i grub&ciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasie na spodzie.
Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekraczd,5 m. Sposob skiadowania nie zaopowodowé
nacisku na kielichy rur, powodig ich deformadgj.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzasie transportu i magazynowania agle
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa
Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkdrodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane
w sposob uporglkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkdéw ostranaosci.

2.5.2. Kregi iinne prefabrykaty betonowe
Skladowanie kiggow mae odbywé& sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (Ra.M
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysik sktadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno utiwi ¢ dostp do poszczegolinych stoséw wyrobdw
lub pojedynczych kigow.
Powyzsze odnosi girowniez do innych elementow prefabrykowanych.

2.5.3. Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych meoodbywé sig na odkrytych sktadowiskach, z dala
od substancji dziatagych korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.5.4. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokcoi maksymalnej 1,5 m.
Nie dopuszcza siwystawania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.
Jednostki powinny hy uktadane w stosy z zachowaniem wolnych pgizanigdzy nimi,
gwarantujcych maliwosé¢ uzycia spraztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.5.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podiae skladowiska powinno By réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®vania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki ogo6lne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC oraz elementy z tworzywa
Rury w wiagzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podneénika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellky umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury fadowane seleskopowo (rury o mniejszéjednicy
wewnrtrz rur o wiekszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjaé rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC, naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:

- przewodz rur mze by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz powinno gi wykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegolna osimos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszory kruchag¢ tworzywa na platformie samochodu rury powinnyete kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o spécdlco najmniej 10 cm i gruloi co
najmniej 2,5 cm, utzonych prostopadle do osi rur, wysekotadunku na samochodzie nie
powinna przekracZza 1 m, rury powinny b§ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiazenie tektury falistej i desek podifauchy spinajce bocznédciany skrzys samochodu, przy
zatadowaniu rur nie mma ich rzucé ani przetaczapo pochylni, przy diugeiach wikszych
niz dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.

Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur z PVC.

Kregi oraz inne elementy prefabrykowane

Transport kegdéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ule@nia elementow oraz zabezpieczenia stykécmmnamisrodka transpor-
towego naley stosowad przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yulh odpowiednich
materiatéw oraz eigna z drutu do podktadow lub zaczepéwsrmkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczeniegtdw naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefalityka

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektad& na paletach po 10
sztuk i hczyC tasma stalows.

Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
ustawt réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsikbie, i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania si podczas transportu. Jednostki tadunkowe zyalektadad w
warstwach w zalsosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umaliwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i caamsportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnienia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbjorganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgolzie wykonana kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych

z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co



ok. 30-50 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziweos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergand naley osadzt w scianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. @ reperéw roboczych nalg nawhzat do reperéw sieci
panstwowej.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona& urzdzenie odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowd i konserwowad przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano poaktzenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagj nalezy wykon& o $cianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736 , PN1BMNO.
Wykop pod kanat naly rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzé w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnda nhazliwosé
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéwaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopattie
trasy kanatu, potowy szerokm wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw kraasiziowych,
nachagnigcie sznura wzdtunich i naznaczenie kragdzi na gruncie topat
Wykopy liniowe gebsze nt 1m naley umocné wypraskami.
Wydobywan, ziemk na odklad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przefcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale
0ocCzyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 , przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wod opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szerékbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntow nawodnionych naig prowadz¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.
Spbd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20. d&hykopy naleéy wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbgnie wykopu do projektowanej ednej naley
wykonat bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontra¢ rzednych dna.
tawy naley montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchniterenu w
odstpach co 30 m. tawy powinny ndiewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasl@mgwanego wykopu, krzyjace st lub
biegmce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewaciajch eksploataej
Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osihgniccia gebokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunegginta
Projektowej.
Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracz® cm dla gruntéw zwiztych, £5
cm dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokaykopu wynosi +5
cm.
Pod studzienki kanalizacyjne betonowe paleykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.



5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluwznienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlgniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagwiczaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéiowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizagkczowej, zapewnigy bezpieczistwo
pracy i ochron wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvystpowa: trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grwei.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych ni dvykopu naley utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lukzwiru grubdci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej rua drenaowa o $r.

80 mm zostanie odprowadzona grawitacyjnie do sa&md zbiorczych osr. 500 mm
umieszczonych w dnie wykopu , ggk zostanie odpompowana poza ggsiobdt wzgédnie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprestatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejehal
zastosowa typowe zestawy igtofiltrow a gbokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej
rury obsadowejsr. 0,14 m. Iglofiltry wptukiwgé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego ilglof naleey przeprowad@ proby
pompowania w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowdci obsypki filtracyjnej.

Zakres rob6t odwadnigych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robaot.

5.3.4. Podtge

5.3.4.1. Podtée naturalne

Podiaze naturalne stosuje esiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegopu.

Podtaze naturalne powinno umliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podilaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pomamvka o gkbokasci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub sbon dna wykopu w sposéb zapobiags;
dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg@ef st w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przémigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykora

5.3.4.2. Podtde wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poli innych gruntow, rite ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykonat podiaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naky wykona jako:
- podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksdapowe miat podiaze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach sporstigliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;
- podiae zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatéasliwych (muty, torfy, itp.) o malej
grubgici po ich usurjciu;
- przy gruntach wodorimych (nawodnionych w trakcie robot odwada@jich);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stadomiat podize naturalne dla
przewodow;



5.4.

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie konieczn&ci obetonowania rur.
Grubas¢ warstwy podsypki powinna wynd@sco najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podia na odcinkach pod agdzami rur powinno b¥ wykona& po probie
szczelnéci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pagtaziema z urobku lub podktadanie pod rury kawatkoéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart, swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kmdzir wykonanego podi@ wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osewodu nie powinno przekragza
- dla przewodéw PVC I0 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze ni 10%.
Dopuszczalne odchylenie ednych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podiga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganm@mmy PN-81/B-10735 .
5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamirdipowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektébw na przewodzie oraz izolacji wsetzelnej. Grubi@ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpasvinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur
z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wykczeniem odcinkéw naatzach;

etapll — po prébie szczelw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach peiczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiérka odeskowa i rozporscian wykopu.
Materialem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno lubrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasypu
powinien by zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggiimym
uwzgkdnieniem wykopu pod gtza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje ¢sigruntem rodzimym, jeeli speinia powysze
wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnyneszageniem i ewentuainrozbiorkg
odeskowa i rozpdrscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubixi dostosowanej do prajej metody
zagiszczenia przy zachowaniu wymagaotycacych zagszczenia gruntéw okéenych w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiamimy BN-72/8932-01 oraz PN-S-0-02205
dla drég o ruchdrednim.
W terenach zielonych, #eli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w serefiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthbpie
zag:szczenia powinien wynasD,85.

Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 pma przysipi¢ do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego pgai robét montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spéasipadki i
glebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacpProjektowvy.

5.4.1. Ogo6lne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. v przysipi¢ do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym muwa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtga na odcinku co najmniej 30 m.



Przewody kanalizacji deszczowej nalaitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Materialy wyte do budowy przewodow powinny bygodne z DokumentacProjektowy i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykoaley oczycic od wewntrz i
zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomag jednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylega do podiga na calej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmgj

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu umdaliwienia
wlasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegdlne rury naje unieruchomté (przez obsypanie
ziemig po srodku diugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzt prawidtowd¢ utozenia
rury (o8 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéan
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchyika osi utleonego przewodu od osi projektowanej niezmrzekracza£20 mm dla rur
PVC . Spadek dna rury powinien djednostajny, a odchytka spadku nie z@a@rzekracza +1
cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem viagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewoddw i badaniu szczedoonalezy rury zasypéa do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemitiwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana ukiadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@nym podtaem, naley:

- wskpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona ziacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weaisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsiwochrona 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkéw patzenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur musgzsie znajdowé na
jednej prostej, co natg uregulowé odpowiednimi podkltadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadaeni
montau przewodu naley wihasciwie przygotowd rury , wykonujc odpowiednio wszystkie
czynnaci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur, ukosowanie bosych&éw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny tgkie, aby powierzchnia potowy grudod
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. biasym kdicu rury naley przy pohkczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wktadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowar pierscieniowa uszczelk gumowa, a nastpnie wciskagc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania qu#enia powinno hky oshkgniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspaétosiosédaczonych elementow.

Podobne wymagania odnasszie do lczenia bosych odcinkéw rursoednicy 630 mm za pomac
nasuwki z piefcieniem gumowym. Naky przy tym zwroat uwag: na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniavermy by podane przez producenta.
Pofaczenia kielichowe przed zasypaniem wmgl@wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przaédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa



Studzienki kanalizacyjne é&r. 1,2 m nalgy wykona zgodnie z DokumentagijProjektovy i
wymaganiami normy PN-92/8-10729 , PN-EN 476, PNA91..

Elementy prefabrykowane, zaftee od c¢zaru, mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montar elementéw naly zwrdocik uwag; na wigciwe ustawienie
kregdw i piyt, wykorzystuic oznaczenia montawe (linie) znajdujce st& na wyej
wymienionych elementach. Studzienki rgle wykona& rownolegle z budow kanatéw
deszczowych.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegolnych elementow stud#ie

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym ri 3 m studzienka na catej wysako powinna mié srednic;
komory roboczej. Komora robocza powinna émieysoka¢ minimum 2,0 m. Komar wykonuje
sie z materiatéw trwatych: z kgéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Rdejrur PVC ,
PP przeZciarg komory roboczej naly wykona poprzez tulej ochronm PVC.

W czsci monolitycznej nalgy pozostawdé otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozostanadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykidgow musz by
zatarte na gtadko z obu stron zapga®mentow marki ,,80”".

Wiaczenie projektowanych kanatow do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku,
gdy r&nice rzdnych dna kanatow doptywowego i odplywowego przekaa0,50 m nalgy
dokon& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanaj zewntrz studzienki, z
zastosowaniem elementéw (ksztattek) z PVC. Na spadgkona& obudow z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowédpirdle szczelnéci, a nastpnie spad
zabezpieczy tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

B. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggow zelbetowych osr. 0,80 m. Posadowienie
komina naley wykona na plyciezelbetowej przgjciowej.

C. Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie plyty dennej z betonu B25, w rgie
nawodnionym z dodatkiesrtodka uszczelniagego.

D. Wtaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe natg montowa na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyémmaz typu cgzkiego sr. 600 mm,
natomiast poza jezdniami wtazy klasy C-250 z wyjggtiem betonowym i wentylagj.

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe wscianie komory roboczej oraz komina wilazowego mnalenontowa
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegieciach pionowych 0,30 m i w odledld poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopi& kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

F. Staki (konusy)

Studzienki wyposano w staki (konusy). W miejscach zlien kanalu deszczowego do
kraweznika projektowanej jezdni natg zwrdcic szczegbla uwag: na monta konusa skosem do
kraweznika w celu umaliwienia wykonania konstrukcji kragznika.

5.4.4. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyerendw drég powinny
by¢ z wpustem ulicznynreliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziempskvinny
WYNOSE:

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika wg Doku-
mentacji Projektowej,

- gkbokas¢ osadnika 1,0 m;
- $rednica studzienkiciekowej 0,50 m.
5.4.5. Korytka odwadniajace i elementy uzupetniajce

Montaz korytek orazsciekowych elementow uzupetnigych naley dokon& zgodnie z
instrukcp dostawcy



5.4.6. Studzienki z tworzywa

Montaz studzienek zgodnie z technolggvykonania oraz instrukgjproducenta lub dostawcy.
5.4.7. Proba szczelniwi

Préke szczelnéci przewodow naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
oraz PN-EN 1610.

5.4.8. I1zolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, natg wykona zgodnie z DokumentagjProjektova, dwukrotnie
Bitizolem R+2P..

Izolacja kegOw, rur, zhczy powinna stanowi szczell, jednolit powtoke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powinmi& pgcherzy, odpryskow i gknigé.
Ztacza w wykopie powinny ki zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgelramcinka
przewodu, izolacja gztzy powinna zachod&ico najmniej 0,1 m poza p@zenie z izolagj rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgxgni wewrtrz powinno stanowi szczela,
jednolita powtoke, trwale przylegajca do scian, ségajaca 0,5 m ponad najwgzy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom poefpzonych wdd w studzienkach. Boktenie izolacji
pionowej z poziorg oraz styki powinny zachodzwzajemnie na wysokoé co najmniej 0,1 m.
5.4.9. Udraznienie istniejacej kanalizacji

Przed podiczeniem kanatéw do istnigjych chgdw kanalizacyjnych naky je udrani¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.
Kontrola zwazana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinnadrgeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy32XB-10735 . Wyniki przeprowadzonych
bada naley uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zgstat
spetnione. Jdi ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar faz robét uzna za
niezgodla z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prpg@dzt badania ponownie.
Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentag
Projektows, badania wykopow otwartych, pod# naturalnego, zasypu przewodu, paeio
wzmocnionego, materiatow, utenia przewodéw na podito, szczelnéci przewodu na
eksfiltracg i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed kgroziykonania
wylotéw, separatorow.
- Sprawdzenie zgodéo z Dokumentagj Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badZ wykonanych robét z DokumentadProjektows, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofirio
na podstawie ogtzin i pomiarow.
- Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopow przed zalaniem wpd opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopow.
- Badania podiza naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt podep stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugaiilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 . W przypadku niezgodieoz warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i SBopgresywn£ci sro-
dowiska i wprowad# koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstavdo akceptaciji
Inwestora.
- Badania zasypu przewodu sprowadza dd badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.
- Badania warstwy ochronnej zasypu unglevykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sygmkamaterialu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naky wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.
- Badania nasypu stalego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotn€ci zag;szczonego gruntu.
- Badania podia wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy



czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowangitgpa w planie, rzdne
podtaza i gkbokaé¢ utozenia podiaga.

- Badanie materiatbwzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentow
okreslajacych jak@¢ wbudowanych materiatbw i poréwnanie ich cech 2z nrami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakmeslonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez oghziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywdwglo liniowego odwodnienia, studzienek,
separatorow obejmalczynndci wstgpne sprowadzage st do pomiaru diugei (z doktadnécia

do 10 cm) isrednicy (z doktadnézia 1 cm), badanie ui@nia przewodu na podio w planie i w
profilu, badanie pakzenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podio naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewhioparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania paiczen rur i prefabrykatéw naley przeprowadd przez ogtdziny zewrtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgopbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woid odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzt kontrok szczelnéci zitaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczecio naleey poprawé uszczelnienie, a w razie
niemaliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwaadanie do czasu usdgia przyczyn
nieszczelngci.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody
gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzieneddpkarozj nalezy wykona od zewntrz po
prébie szczelngei odcinka przewodu na eksfiltracjza od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracjg. Izolacg powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypemienie spointadkin zabezpieczagych izolacg
studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostk obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarows separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanegadzemia dla kadego

typu.
Jednostk obmiarowg korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego tkary

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Odbior czsciowy
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigjiamami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt, dane geotechniczne obejigrl] zakwalifikowanie gruntow do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wynikidaé gruntow, ich uwarstwig gigbokasci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony paafgruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe ardh poziomdow; stopieagresywnéci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wasaych; stan terenu oleny przed
przystpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysclavych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegaiego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a t@kprzekroje poprzeczne i
przekrdj podtany terenu, zadrzewienie;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyce jakdci wbudowanych materiatow;
- dane okrdajace obgtos¢ wdd deszczowych, ktére mogrzenik& w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia baflaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgcpane
okreslajace dopuszczainobjgtos¢ wod infiltracyjnych.



8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntowy i z opadéw atmosferycznych, przydatciopodiaza naturalnego do
budowy kanalizacji (rodzaj podta, stopié agresywnéci, wilgotnasci),warstwy ochronnej
zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni tereagszczenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotndci,
- podi@a wzmocnionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokaci
utozenia, jakdci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normareedmiotowymi; utéenia przewodu na
podtazu naturalnym i wzmocnionym; dtugai i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania
pofaczenia rur i prefabrykatéw; szczekod przewoddw i studzienek na infiltragjmateriatow
uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji preedéw i studzienek.
Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia
wlasciwych materialéw, prawidtowsei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami okrdonymi w pkt 6.0.
Dtugos¢ odcinka podlegapego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegia¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadaowinny by ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny kaicowy
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze gziowym;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznyck&zowych;
- protokot przeprowadzonego badania szcZeinmatego przewodu;
- $Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiekt@wplanach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn, jednostk geodezyjn.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodné¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoty z odbioréw eciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek;
- aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszyestkiniany i uzupetnienia,
- protokoty badé szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdblne wymagania rozliczenia rob6t
Ogoblne wymagania dotyaee rozliczenia rob6t podano w OST .

9.2. Szczegdbtowe wymagania rozliczenia robot
Oferent jest zobowkzany do zaggniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozmy
informacji odnaénie wszelkich dokumentéweHacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta
jest ziazenie ryczattowej oferty uwzginiajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniajjmmgania inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobgmany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Pergowej i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sic skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowadrezpérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze”.
[4] PN-88/B-06250 .Beton zwykly”.



[5] PN-92B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kamatyjne”

[6] PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kamatiyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte”.

[8] PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczenidudownictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Nazwy i okegenia.”

[9] PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowanyzimino”.

[10] PN-74/B-24622 »Roztwér asfaltowy do gruntaviad'.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wiazy kanalowe klasy B,[T.

[12] PN-88/H-74080/01 ,Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”

[13] PN-88/H-74080/04 ,Skrzynkieliwne wpustoéw deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przeowsd.”

[16] PN-EN 1852-1:1999 ,Systemy przewodowe zrizyw sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i
systemu”

[17] PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe 2z twarzysztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaga dotycace
rur, ksztattek i systemu.”

[18] PN-EN 13101:2005 ,Wiazy kanatowe klasy B,OT,

[19] PN-EN 13101:2005 ~Stopnieliwne do studzienek kontrolnych”.



4. DRENAZ

KOD CPV 45232452-5
(ROBOTY ODWADNIAJACE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjpg/magania dotyee wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy dreria — budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zapleMoje
boisko Orlik 2012” przy Publicznej Szkole PodstawepuNr. 24 ul.Powstaow Slaskich 4 w
Radomiu , dz.nr 205/6.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakikuohent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na

celu budow drenau odwadniajcego.

Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

- wykonanie ruroeigéw z rur kanalizacyjnych PVC
- wykonanie ruroceigdéw drenaowych z rur drenarskich z filtrem z widkna syntetyego
- wykonanie betonowej studzienki kontrolno-rewiajjw srednicy 1200 mm
- wykonanie studzienek inspekcyjnych z tworzywa.ct25 mm
1. Przyjete rozwigzania projektowe

Opracowanie przewiduje wykonanie dreéma odwadniagcego dla odprowadzenia wadd
opadowych z projektowanego kompleksu boisk sporobwyWody deszczowe z drena
odprowadzone dia do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez wykmnaprzyhcze.
Wiaczenie rur drengowych do petnych ruroagdw naley wykona poprzez trojniki PVC g@r.
200x110 mm.

Drena odwadniagcy naley wykona z rur drenarskich PVC-U karbowanych§mn 92/80 mm z
otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z widékna syntetyczaggatomiast drerranapowietrzajcy z rur
drenarskich, karbowanychso. 126/113 mm z filtrem z wiGkna syntetycznego.

Przewidziano do wykonania studzienkspekcyjra z kregébw betonowych @ér. 1200 mm, oraz
studzienki z tworzywa ér. 425 mm.

Drena nalezry utozy¢ w obsypce filtracyjne;.

W studzience betonowej D2 najezastosowé&osadnik o wys. ok. 0,5 m

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeeggodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikag Techniczia

Pojecia ogdlne

a) Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw opadowych.

Kanaty

b) Kanat deszczowy- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegiprowadzenia
sciekéw opadowych.

¢) Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieradidekdéw opadowych z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych.




d) Kanat boczny- kanat doprowadzagy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

e) Przykanalik— kanat przeznaczony do pedtenia studzienkéciekowej z sieci kanalizaciji
deszczowe.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

f) Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyneznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

g) Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaraawh osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz riakaat prostych.

h) Studzienka patzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagaehia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

i) Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjnaat¢zaca kanaly dochodze na ranej
wysokasci, w ktorej scieki opadowe spadajpezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem
lub poprzez zewgtrzny odcazajacy przewod pionowy.

1) Wylot kanatu— element na kwu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

k) Separator— uradzenie przeznhaczone do zredukowania azikbw ropopochodnych w
sciekach opadowych.

[) Studzienkaiciekowa— urzdzenie do odbiordciekow opadowych sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

m) Osadnik wod opadowych obiekt, w ktérym nagpuje czs$ciowe osadzenie zawiesin
znajdupcych sg w sciekach opadowych.

n) Korytka odptywowe do liniowego odwodnienigcieki rynnowe zamkrte rusztem, uksztat-
towane ze spadkiem podlwym umaliwiajacym odptyw wod opadowych.

0) Studzienka wlotowa- studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rpvaydraznego
przed wlotem do kanalizacji doprowadgagj scieki do uradzen oczyszczajcych.

p) Osadnik studzienki wlotowej element betonowy usytuowany w dnie rowu przydego
przed studziernk wlotowa, przeznaczony do wginego podczyszczeniagciekow
sptywapcych rowami z jezdni.

g) Rura drenzowa — rura karbowana z otworami do odprowadzenia wgddowych do
warstwy filtracyjnej

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY

2.1

Warunki ogo6lne stosowania materiatéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawdé#gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejInwestora.

Rury kanatowe
Do budowy drenau i kanalizacji deszczowej stosuje siastpujace materiaty:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z niegtiffikowanego polichlorku winylu PVC ze
sacianky jednorodia wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 i PN-EN-1401993rednicy 200
mm faczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza produaen

- rury drenarskie z PVC-U karbowanesn 92/80 mm z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z
widkna syntetycznego

- rury drenarskie z PVC-U karbowanesio 126/113 mm z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z
widkna syntetycznego

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-B5E9203 i ISO 4435:1991 ;.- trgjniki osr.
200x110 mm

- ksztaltki — kréce PVC oér. 110 mm

- ksztattki — trojniki PVC 113/80 mm

- ksztattki — dadczniki PVC 110x80 mm

- ksztattki — dadczniki PVC 110/113 mm

- ksztaltki - wkiadki ,in-situ” osr. 110 mm

- tuleje ochronne z uszczelk krétkie (dla przejcia szczelnego przefcianki betonowe
studzienek) z PVC érednicy 200 mm



- piasek na podsygk obsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100

- kruszywo o granulacji 16-32 mm

- geowidknina

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne betonowe zbne g z hastpujacych zasadniczych ei:
- w czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowych ar. 120 cm wg BN-86/8971-08 ;
- cz$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B2%4, M-100 wg BN-62/6738-03 -
04 -07 . Stopie wodoszczelngi betonu ,W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy
ktorym nie zauwza sk jej przesikania przez prébk betonows po 90 dniach twardnienia.
Stopiea odporndci betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 1€¢klom kolejnego
zamarzania i odmeenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zemamae probki przez
okres 4 godzin, a naginie jej rozmraenie réwnie przez 4 godziny);
- Z ptyty pokrywowefpelbetowej okigta wg KB-38.4.3./1
- Komin ztazowy powinien by wykonany z kggow zelbetowychsr. 80 cm o wysokéci 30 cm
lub 60 cm wg BN-86/8971-08. Komin ztazowy nagleprzykry¢ pokrywa PP-100/60 wg KB-
38.4.3/1/-73 .
- Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kB2%, W-4,
M-100, w gruntach nawodnionych z dodatkiémdka uszczelniagego.
- Na studzienkach nate stosowa wiazy zeliwne — typ aézki C-250 lub D-400 wg PN-H-74051-
2:1994 .
- Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086

- Kregi oraz piyty prefabrykowanadzy¢ przy pomocy uszczelek gumowych.

2.3. Studzienki inspekcyjne z tworzywa
Studzienki inspekcyjne z tworzywa nayenykona z nast¢pujacych elementéw
prefabrykowanych:
- kinety z PE lub PP
- uszczelki gr. 425 mm
- rury karbowanej @r. 425 mm
- stazek betonowy
- pokrywy betonowej klasy A15
- piyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betddasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-
07

2.4. Skladowanie

2.4.1. Rury PVC iinne elementy z tworzywa

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie 2gya n¥ 40°C i opadami atmosferycznymi. [2Bre sktadowanie
rur powinno odbywé sig w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@nych érednicach i grubgciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasi¢ na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podkitadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekra€zd,5 m. Sposob skladowania nie zmopowodowéa
nacisku na kielichy rur, powodig ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dblnej warstwy rur mana dokona za pomog kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzagie transportu i magazynowania tagle
czesci uszkodzone odat, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia itp.) powinny dgktadowane
w sposob upotglkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkow ostranosci.

2.4.2. Kregi
Sktadowanie kigow mae odbyw& sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza Ra.M



3.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysik skladowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno utiwi ¢ dostp do poszczegolinych stoséw wyrobdw
lub pojedynczych kigow.

2.4.3. Wihazy i stopnie

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moodbywa sie na odkrytych skladowiskach, z dala
od substancji dziatagych korodugco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typéw).
2.4.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podiae skladowiska powinno By réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®vania i poboru.

SPRZET

Warunki og6lne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVCiinne elementy z tworzywa

4.2.

4.3.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podneénika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin

z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury tadowane seleskopowo (rury o mniejszé&jednicy
wewnrtrz rur o wiekszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:

- przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno si wykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegolna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszory krucha¢ tworzywa na platformie samochodu rury powinnyzete kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o spétblco najmniej 10 cm i grulci co
najmniej 2,5 cm, ulzonych prostopadle do osi rur, wysékoladunku na samochodzie nie
powinna przekracZza 1 m, rury powinny b§ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtazenie tektury falistej i desek podifauchy spinajce boczndciany skrzys samochodu, przy
zaladowaniu rur nie mma ich rzucé ani przetaczapo pochylni, przy diugiziach wikszych
niz dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.

Ksztattki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur z PVC.

Kregi

Transport kegébw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ut@nia elementow oraz zabezpieczenia stykécmmamisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yolh odpowiednich
materiatéw oraz eigna z drutu do podktadow lub zaczepéwérmkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenieegdw naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wihazy
nalezy podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu

ciezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektad& na paletach po 10
sztuk i hezy¢ tasma stalows.

4.4. Kruszywo

Transport kruszywa (w tym warunki i czas transppodao miejsca jej ukfadania nie powinien
powodowd:



- segregacji sktadnikow,
- zmiany skladu kruszywa
- zanieczyszczenia kruszywa,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbjorganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgolzie wykonany drerraodwadniagcy.

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kalym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziweos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergaod naley osadzt w scianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. @ reperéw roboczych nalg nawhzat do reperéw sieci
panstwowe].
Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona urzdzenie odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano pogaézenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagj(drena) nalezy wykona o scianach pionowych lub ze skarpamnicznie
lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836RI®-68/B-06050
Wykop pod kanat nalg rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzé w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnda nhazliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéwaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.
Krawgdzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaittie
trasy kanatu, potowy szerokm wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow kraasiziowych,
nachagnigcie sznura wzdtunich i naznaczenie kradzi na gruncie topat
Wykopy liniowe gkbsze ni 1m naley odeskowa.
Wydobywan, ziemk na odklad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale
0ocCzyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkadsci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wéd opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szergékbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nate prowadzt wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdnykoapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.
Spdod wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20. &hykopy naleéy wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbggnie wykopu do projektowanej gdnej naley
wykonat bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze



umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontra¢ rzednych dna.
tawy naley montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchniterenu w
odstpach co 30 m. tawy powinny ndiewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasl@mgwanego wykopu, krzyjace s lub
biegmce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewaiajch eksploataej

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osihgniccia gebokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunegginta
Projektowej.

Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntéw zwiztych, £5
cm dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokaykopu wynosi +5
cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlgniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagwiczaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowaécian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéiowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizagkckzowej, zapewnigy bezpieczistwo
pracy i ochron wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvystepowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruei.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych ni dvykopu naley utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrsisy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorcayeteszczonych w dnie wykopu co ok. 50
m, skad zostanie odpompowana poza zgsbbo6t wzgédnie splynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez deprestatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejehal
zastosowa typowe zestawy igtofiltrow a gbokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej
rury obsadowejsr. 0,14 m. Iglofiltry wplukiwgé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego ilgiof nalezy przeprowad@ proby
pompowania w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowdci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadnigych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtge

5.3.4.1. Podtée naturalne

Podtaze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgémp z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegopu.

Podtaze naturalne powinno umliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podilaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phate wody opadowe lub powierzchniowe za pogomvka 0 gebokasci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub sbon dna wykopu w sposéb zapobiagg;
dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg@ef st w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykora



5.3.4.2. Podtde wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poli innych gruntow, rite ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona podtaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naky wykona jako:
- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstapowe miat podiae naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytihy(gity), makroporowatych i kamienistych;
- podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatéasliwych (muty, torfy, itp.) o malej

grubdgici po ich usurgciu;
- przy gruntach wodorimych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadagjich);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadomiat podize naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie koniecznii obetonowania rur.
Grubai¢ warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona& po proébie
szczelnéci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdGwnanie padiaziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kidaiv wykonanego podi@ wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku cz\ywodu nie powinno przekragza
- dla przewodéw PVC |0 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wieksze nk 10%.
Dopuszczalne odchylenie ganych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podtza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymagarmamiy PN-81/B-10735.
5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamirdipowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grubg warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpadvinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur
z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wykczeniem odcinkéw naatzach;

etapll — po probie szczelfw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach peaiczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorka odeskowa i rozparscian wykopu.
Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno lubrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasypu
powinien by zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggimym
uwzgkdnieniem wykopu pod ztza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw
powyzej warstwy ochronnej dokonuje esigruntem rodzimym, jeli spelnia powysze
wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnymeszageniem i ewentualnrozbiorlkg
odeskowa i rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do praej metody
zag:szczenia przy zachowaniu wymagaotyczcych zagszczenia gruntow okéknych w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiamimy BN-72/8932-01
W terenach zielonych, #eli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w serefiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthpie
zag;szczenia powinien wynasD,85.



5.4. Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 pma przysipi¢ do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidiowego pgai robét montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmzego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spésipadki i
gtebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektova.

5.4.1. Ogo6lne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. v przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym rawa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtga na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej najeitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Materialy wyte do budowy przewodow powinny bygodne z DokumentacProjektowy i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do pykoaley oczyéci¢ od wewmtrz i
zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomag jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podida na catej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmpj

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccalu umdaliwienia
whasciwego uszczelnienia adzy. Poszczegdlne rury nale unieruchomi (przez obsypanie
ziemia po srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzt prawidtowaé utozenia
rury (o8 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéan
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchyika osi utleonego przewodu od osi projektowanej niezm@rzekracza£20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powiniendjednostajny, a odchytka spadku niezm@rzekracza+l cm.
Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem viagiuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczeloonalery rury zasypa do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmitiwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@anym podiaem, naley:

- wsigpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wkaisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warstvechrona 30 cm ponad wierzch rury, z vagizeniem
odcinkdw pohczenia rur. Osieagtzonych odcinkéw rur mugzsie znajdowé na jednej prostej, co
nalezy uregulow& odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadaeni
monta&u przewodu naley witasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio
wszystkie czynn&i przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur, ukosowanie bosychkoéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy gruioo
scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. b@sym kacu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wkiadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowar pierscieniowa uszczelk gumowa, a nastpnie wciskagc bosy zukosowany koniec



rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania gdenia powinno by oshkgniccie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspaétosiosédaczonych elementow.

Polczenia kielichowe przed zasypaniem ungl®wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia prz&dieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne é&. 1,2 m nalgy wykona w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z DokumentaBjrojektove i wymaganiami normy PN-92/8-10729 .
Elementy prefabrykowane, zaftee od c¢zaru, mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montar elementéw naly zwrdécik uwag; na wigciwe ustawienie
kregdw i piyt, wykorzystujc oznaczenia montawe (linie) znajdujce st& na wyej
wymienionych elementach. Studzienki rmgle wykona& réwnolegle z budow kanatoéw
deszczowych.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegolnych elementow stud#ie

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym ri 3 m studzienka na catej wysako powinna mié srednic;
komory roboczej. Komora robocza powinna émieysoka¢ minimum 2,0 m. Komar wykonuje
sie z materiatéw trwatych: z kgow zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Ridejrur PVC
przezsciarg komory roboczej nalgy wykona poprzez tulej ochronm PVC.

W czsci monolitycznej nalgy pozostawé otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozostanadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykidgow musz by
zatarte na gtadko z obu stron zapga®mentow marki ,,80”".

Wiaczenie projektowanych kanatow do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku,
gdy r&nice rzdnych dna kanatow doptywowego i odplywowego przekaa0,50 m nalgy
dokona& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanaj zewntrz studzienki, z
zastosowaniem elementéw (ksztattek) z PVC. Na spadgkona obudow z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowédpirdle szczelnéci, a nastpnie spad
zabezpieczy tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

B. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggow zelbetowych osr. 0,80 m. Posadowienie
komina naley wykona na plyciezelbetowej przgjciowej.

C. Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie plyty dennej z betonu B25, w rgie
nawodnionym z dodatkiesrtodka uszczelniagego.

D. Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe natg montowa na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyénmeaz typu cgzkiegosr. 600 mm.

E. Stopnie ztazowe

Stopnie zlazowe wscianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalenontowa
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegieciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopiev kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

5.4.4. Studzienki inspekcyjne z tworzywa

Studzienki inspekcyjne z tworzywa nafe wykona zgodnie z technologi rob6t oraz
wytycznymi producenta lub dystrybutora.

5.4.5. Proba szczelnwi

Proly szczelnéci przewodéw nabey przeprowad# zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 .

5.4.6. I1zolacja rur, studzienek
Izolack rur, studzienek, natg wykona zgodnie z DokumentacpProjektova.



Izolacja rur, ziczy powinna stanowiszczela, jednolity powloke przylegajca do powierzchni
przewodu na catym obwodzie i nie powinna énjgcherzy, odpryskow i ¢knie¢. Ztacza w
wykopie powinny by zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgelmulcinka przewodu,
izolacja zhczy powinna zachodzico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolag rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgsgni wewratrz powinno stanowi szczela,
jednolity powtokg, trwale przylegajca do scian, s¢gajaca 0,5 m ponad najwaszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom pogipronych wod w studzienkach. Rotenie izolacji
pionowej z poziom oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysokoé co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem dreia odwadniagcego powinna by przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiarormy PN-92/B-10735 . Wyniki
przeprowadzonych baflanalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione. dlektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz
robét uzné za niezgodsm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dze
badania ponownie. Kontrola jad@ robot powinna obejmowanastpujace badania: zgods&o z
Dokumentacj Projektows, badania wykopow otwartych, podénaturalnego, zasypu przewodu,
podiaza wzmocnionego, materiatow, uknia przewoddéw na podio, szczelnéci przewodu na
eksfiltracg i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed karozykonania
wylotéw, separatorow.

- Sprawdzenie zgoddo z Dokumentag Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robét z DokumentadpProjektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgostio
na podstawie ogtlzin i pomiaréw.

- Badania wykopéw otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopéw przed zalaniem wpo@ opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podtza naturalnego przeprowadza slla stwierdzenia czy grunt pod# stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugaiilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 . W przypadku niezgodwoz warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju irse@mgresywnsci
srodowiska i wprowad#i koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawlio akceptacji
Inwestora.

- Badania zasypu przewodu sprowadza d¢d badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu wgglenykon& przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sy§mkamaterialu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naky wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m.

- Badania nasypu stalego sprowadzadtd badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotn&i zag:szczonego gruntu.

- Badania podtza wzmocnionego przeprowadzag pirzez ogldziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ poditaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z dokfadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaodiopa w planie, rgdne
podiaza i gkbokas¢ utozenia podtaa.

- Badanie materiatow aytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentow
okreslajacych jakaé¢é wbudowanych materiatbw i poréwnanie ich cech 2z nmoni
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkahkreslonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez oghziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowgchliniowego odwodnienia, studzienek,
separatorow obejmaliczynndci wstpne sprowadzage sé do pomiaru diugei (z doktadnécia

do 10 cm) isrednicy (z doktadn&zia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podto w planie i w
profilu, badanie paiczenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podio naturalnym i



wzmochnionym powinno zapewhioparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania patczen rur i prefabrykatow naley przeprowadz przez ogidziny zewrtrzne.

- Badania szczeloi odcinka przewodu na eksfiltrgopbejmujp: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wod odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby natg prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczeioio nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwaadanie do czasu usgaia przyczyn
nieszczelnéci.

- Badanie szczelsoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pol@nia zwierciadta wody
gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek pkasurjy naley wykona od zewntrz po
probie szczelnii odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewngtrz po prébie szczelsoi na
infiltracje. 1zolacg powierzchniowy przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypemienie spointadkin zabezpieczagych izolacg
studzienek przez oglziny zewwrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
Jednostk obmiarow kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarowg studzienki itp. jest 1 komplet (kpl.) zamontowanegzdzenia dla kadego

typu.
Jednostk obmiarova korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego tkary

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Odbidr czsciowy
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejiazami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t, dane geotechniczne obejorl zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wynikidaa gruntéw, ich uwarstwig glebokasci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony paafgruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe ardh poziomow; stopfeagresywneéci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wamaych; stan terenu ok§ieny przed
przystpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysgcl@mvych reperow, uzbrojenia
podziemnego przebiegajego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a t@kprzekroje poprzeczne i
przekrdj podtany terenu, zadrzewienie;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow;
- dane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mogrzeniké w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia bafisszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgcfane
okreslajace dopuszczatnobietos¢ wod infiltracyjnych.
8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i z opadéw atmosferycznych, przydatciopodiaza naturalnego do
budowy kanalizacji (rodzaj podta, stopié agresywnéci, wilgotnasci),warstwy ochronnej
zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni teragiszczenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotndci,
- podtaza wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w planie, gdnych i gkbokdici
utozenia,jakéci wbudowanych materialdw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normpraedmiotowymi;utéenia przewodu na
podtazu naturalnym i wzmocnionym;dtuga i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania
pofaczenia rur i prefabrykatéw;szczekod przewoddw i studzienek na infiltragnateriatow



uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,izolacji przddw i studzienek.
Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektovg i ST, wycia
whasciwych materiatow, prawidtow&ei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami okrdonymi w pkt 6.0.
Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni odlegta¢
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadaowinny by ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. Odbior techniczny kaacowy
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze g€ciowym;
- protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych;
- protokét przeprowadzonego badania szczalnoatego przewodu;
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéwplanach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn, jednostk geodezyijn.
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzs:
- zgodnd¢ wykonania z DokumentacjProjektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek;
- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszysiniany i uzupetnienia;
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogo6lne wymagania rozliczenia robot
Ogolne wymagania dotyaee rozliczenia robét podano w OST .
9.2. Szczegdbtowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowrany do zaggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozmy
informacji odnaénie wszelkich dokumentéweHacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta
jest zlazenie ryczattowej oferty uwzefiniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniajjmmgania inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobgmany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informaciji zawartych w Dokumentacji Peagowej i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasidoi nalery si¢ skontaktowa z projektantem.

)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowadrezpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050 »Roboty ziemne budowlane. Wagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 .Beton zwykty”.

[5] PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kamatyjne”

[6] PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kamatiyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte”.

[8] PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczenidudownictwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Nazwy i okg&benia.”

[9] PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowanyziaino”.

[10] PN-74/B-24622 ,R0ztwor asfaltowy do gruntavia'.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wiazy kanalowe klasy B,[T.
[12] PN-88/H-74080/01 ,Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”



[13] PN-88/H-74080/04 ,Skrzynkieliwne wpustow deszczowych klasy C”.
[14] PN-64/H-74086 ~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.
[15] PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przeowsed.”



