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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa | modernizacja budynku dydaktycznego Zespotu Szkél Zawodowych w Radomiu przy ul, Sniadeckich 5
K 451100001 Rozbiérka wiaty stalowo - murowanej - H i wiaty stalowej
1KNR401  Rozebranie pokiycia z phyt azbest-cem nie nadajacych sie do  m2
d.1 051103 uzytku

8.70°4.45 m2 38715
RAZEM 38715
ZKNR2:25  Rozebranie Konstrukcjl stalowe] wiaty - H w2
4.1 010702
analogia
38.715 m 38.715
RAZEM 38.715)
FKNR401  Rozebranie Scian,farow | Kolumn z Cagiel na zaprawie Cemenio-  m3
¢.1 034902 wo-wapiennej
8.70*2.60°0.38+4.45°2.60°0.25 m 11488
RAZEM 11488
ZKNR401  Wykopy waskoprZesirzenne mieumocnions o szer.dna do 1.5 mi _m3
6.1 010202 ghebok do 1.5m w grikat. Il
(8.70"2+4.45"2)"0.80*0.60 md 12.624
RAZEM 12624
5KNR4O1  Rozbibrka elementbw konstrukcjl betonowych niezbrojonyeh o m3
4.1 0212:02 grub.ponad 15 cm
(8.70%2+4.45"2)"0.80"0.20 ma 4.208
RAZEM 2.208]
GKNR 401 Zasypanie wykopow ziemia z Ukopow Z przerzulem ziemi na od-  m3
4.1 010502 legiosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
12.624+8.416 m 21.040
RAZEM 21,040
7 KNR-W 4-01 _Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajace] sig do uzytku mZ
4.1 054501
6.00*11.50 m2 69.000
RAZEM 69.000
S KNRW 401  Rozebranie elementow wigzb 0achowych - ofacenie dachu 0 0d- _m2
d.1 044105 stepie tat ponad 24 cm
69.00 m2 £9.000
RAZEM 69.000
GKNR 225  Wiaty stalows o konstrukcji rozbieralner-przeriodne] poknyte bia- _m2
d.1 020502 cha trapezowa - rozebranie
6.00'11.50 m2 69.000
RAZEM 69.000
TGKNR 225 Ogrodzenia Z siaiki fia shipkach stalowych obetonowanych - roze- m2
.1 0307-03 branie
(6.00°2+11.52)2.20 m2 77.000
RAZEM 77.000
TTKNR 401 Rozbiorka elementow konsirukcy betanowych niezbrojonych o m3
4.1 021201 grub.do 15 cm
6.00°11,50'0.15 m 10.350
RAZEM 10.350
TZKNR 401 Wywiezienie | ulylizacja gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3
d.1 010811 mowytadowczymi na odLdo 1 km
11.488+4.208 m 15,69
RAZEM 15.696
T3KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
4.1 010812 dowezymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
15.69 ™ 15,696
RAZEM 15,69
2 45110000-1_Rozbiorka garazu todek - E —
14KNR 408 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betoni na zaklad  m2
9.2 050903
(4.78+7.68)°0.5'9.90 m2 61.677
RAZEM 61,677
T5KNR 401 Rozebranio 0brobek biacharskich murbw ogniowych.okapow.kok m?
4.2 0535-08 nierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajace] sig do u2ytku
0.5°(4.78+7.68+9.90+10.35) m2 16.355
RAZEM 16.355
16 KNR401 _ Rozebranie fynien z blachy nie nadajace] sk do uzytku ™
4.2 0535-04
801 m 8.010
RAZEM 8.010
T7KNR 401 Rozebranie rur spustowych z blachy ie nadajace] si do uzytku _m
4.2 053506
2.4 m 2.100
RAZEM 2100
T8 KNR 401 Wykucie Z muru o§cieZnic drewnianych o pow.do 1 m2 s
4.2 0354-03

_2-
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2 s 2.000
RAZEM 2.000)
TOKNR 401 Wykucie z muru wrol 0 pow.ponad 2 m2 w2
4.2 0354-10
27525 m 6.675
RAZEM 6875
SORNR 401 Wykutie z muru oscieznic stalowych Iub krat drzwiawych o s
4.2 035408 pow.do 2 m2
1 szt 1.000
RAZEW 1.000
ZTKNR404  Rozebr.plyl dachawych zelbet.o gruboSci do 15 cm ™
d.2 030508
(4.78+7.68)'0.5'9.90°0.12 m 7.401
RAZEM 7.401
27RNR 401 Wykucie z muru belek sialowych ™
d.2 035401
(7.68+4.78)'0.5'3 m 18.690
RAZEM 18.690)
23KNR 404 Rozebranie muréw | siupow w budynkach o wys.do 9 m (do2  m?
d.2 010202 kondygnaci) na zaprawie cementowo-wapiennej
0.25%(2.1+2.70)10.5*(4.78+7.68+9.00+10.35).2.5°2.75) m 17.907
RAZEM 17.907]
24 KNR 404 Rozebs belek | podciaghw jako niezaleznych konstr przy grubosci m
9.2 030505 wezszego boku do 30 cm
3.0°0.25'0.30 ™ 0225
RAZEW 0.225
25KNR404  Razebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15cm 3
62 030104
(4.78+7.68)'0.5'9.90°0.2 m? 12335
RAZEM 12335
26 KNRA04  Rozebranie taw,siop | fundamentow pod maszyny befonowych o m3
4.2 030202 grub.(wys.) do 100 cm
0.304(2.1+2.70)0.54.78+7.68+0.90+10.35) m3 23551
RAZEM 23.551
STKNRZ01  Wykopy ofaz przeKopy wykonywane Koparkarmi przedsigbiemymi m3
4.2 021506 0.40 m3 na odktad w gruncie Kat.Ii
12.335+23.554 m 35,886
RAZEM 35.886)
ZEKNR 201 Zasypywanie wykopbw spycharkami Z przemieszczeriom grunty  m3
9.2 023001 na adl. do 10 m w gruncie kat. kIl
12.335+23.551 m3 365886
RAZEM 35885/
ZGKNR401  Wywiezienie | utylizacia gruzu spryzmawanego samochodami sa- m3
d.2 0108-11 mowytadowczymi na odi do 1 km
61,677°0.15+17.007+0.225+12.335+23.551 m 63.270
RAZEM 63.270
JOKNR 401 Wywiezierie gruzu spryZmowanego samochodami samowyta- — m3
4.2 010812 dowczymi - 2a kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
63.70 o 63.700
RAZEM €3.700)
3 “25110000-1 Rozbiorka szklami - F
31KNR4-04  Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych  mZ
4.3 0508-04 plaskich nie nadajacych sie do uzytku i utylizacja
12.6'3.0+5.0'2.5 m2 50.000
RAZEM 50.000
T2 KNR 401 Rozszkienie oiworow okienych lub Grzwiowych o ramach metalo- mZ
43 111102 wych
11.0°3.0 m2 33.000
RAZEM 33.000
I3KNR401  Rozebranie obrobek biacharskich murdw ogniowych,okapow,kol- - m2
4.3 0535-08 nierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
(12.5'2+3.0°2+2.6°2+5.02) m? 46,000
RAZEM 45,000
SAKNR 401 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sig do uzytku m
4.3 053504
125 m 12,500
RAZEM 12500
IS KNR 401 Rozebranie rur spusiowych z blachy nie nadajace] sig do uzytiu  m
4.3 053506
30 m 3.000
RAZEM 3.000
IS KNR 404 Rozebranic murbw | shupow w budynkach owys do9m (do2  m3
4.3 010202 kondygnacii) na zaprawie cementowo-wapiennej
0.25°3.0°(11.0+12.5+5.0°2+5.0'2+2.5) m3 34.500

.3.
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RAZEN 34.500]
37KNR4-04  Rozebranie murow | supow Z Gegly ponize] terenu na zaprawie  m3
4.3 010104 cementawo-wapienne]
0.25%1.30*(11.0+12.5+5.0°2+5.02+2.5) m 14.950
RAZEM 14.950
FBKNR404  Rozebranie konstrukai stalowe] szklami 2 elementow stalowych  m2
.3 080301 nad | kondygnacia
125'3.0+5.0°2.5 m2 50.000
RAZEM 50.000]
F9KNR4-04  Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o gnib. ponad 15 cm  m3
4.3 030104
(12.53.0+5.0'2.570.2 m3 10.000
11.0"3.0°0.2 m3 6.600
RAZEM 16,600
Z0KNR4-04  Rozebranie faw,stop | fundamentew pod maszyny betonowych o 3
4.3 0302-01 grub.(wys.} do 70 cm
0.25°0.5411.0+12.5+5.0'2+5.0"2+2.5) m 5.750
RAZEM 5750
FTRNR 201 Wykopy oraz preakopy wykonywane koparkami przedsigbiemymi m3
9.3 021506 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat il
(12.5'3.0+5.0°2.5)1.30 ma 65.000
110°3.0'1.30 m3 42,900
RAZEM 107,900
2ZKNR201  Zasypywanie wykopGw spycharkami Z przemieszezeniem gruntu _ md
9.3 023001 na odl. do 10 m w gruncie Kat. Il
(12.53.0+5.0"2.5)1.30 m3 65.000
11.0"3.0°1.30 m? 42,900
RAZEM 107.500
Z3KNR401  Wywiezienie 1 ulylizacja grizu Spryzmowanego samochodam sa- m3
4.3 010811 mowytadowezymi na odl.da 1 km
34.5+14.95+16.6+5.75+5.0 m3 76,800
RAZEM 76.800]
ZAKNR401  Wywiezienie gnizu spryzmowanego samochodami samowyla-  m3
4.3 0108-12 dowezymi - 2a kazdy nast. 1 km
Krotnost = &
76.80 m3 76.800
RAZEM 76.800
. 45110000-1 Rozbiérka budynku - G ,
45 KNR4-04 ~ Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad  m2
d.4 0509-03
2.9749.28°2+4.22°2.66 m2 66.348
RAZEM 66.343]
76 KNR401  Rozebranio obrobek blacharskich murdw ogniowych,okapow kol m2
6.4 053508 nierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajace] sig do uzytku
0.5%(9.28"2+6.30*2+4.22"2+2.66'2) m2 22.460
RAZEM 22460
FTKNR401  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.4 053504
928 m 9260
RAZEM 9.280
3BKNR4-01  Rozebranie rur spusiowych z blachy e nadajace] sig do uzytku _m
d.4 053506
1202 m 2400
RAZEM 2.400
F9KNR4-01  Wykucie Z muru odcieZnic stalowych Iub krat drzwiowych o 52t
d.4 0354-09 pow.do 2 m2
1 sat. 1.000
RAZEM 1.000)
SOKNR404  Rozebr.stropow zelbel. (plytbelek 2aber wishoow) przy grub.phyly md
d.4 030502 stropow.do 15 cm
{4.78+7.68)°0.5'9.90°0.12 m3 7.401
RAZEM 7.401
5TKNR404  Rozebr.belek | podciagow jaka niezaleznych kanstr.przy grubosci m3
d.4 030506 weszeqo boku do 40 cm
0.40'0.43"9.28 m3 1.596
RAZEM 1,596
52KNR 404 Rozebranie murGw 1 shupow w budynkach owys.doSm (do2  m3
d.4 010202 kondygnacil) na zaprawie cementowo-wapiennej
2.600.43°0.43'3 m3 1.442
2.20°0.36(5.94°3+2.66'2) m3 18327
1.20°0.36"9.65"2 ma 8338
RAZEM 26.107
S3KNR4-04  Rozebranie murow | Shipdw Z Gegly poniZe) terend na zaprawie  m3
d.4 010104 cementowo-wapiennej
1.20°0.36°(5.94"3+2.66"2+9.65'2) m3 18334
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1.30°0.25'0.36° 14 o 1638
RAZEM 19972
SIKNR 404 Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grub. ponad 15em —— m?
d.4 030104
5.04'(9.28+1.94)'0.3 w3 19.994
RAZEM 19.994]
SEKNR204  Rozebranie faw,siop | fundamentow pod maszyny betonowycho  m3
d.4 030202 grub, (wys.) do 100 cm
0.30°0.30°(5.94*3+2.662+0.65°2) m3 3.820
0.30"0.80°0.80*3 m3 0576
RAZEM 4.396
SEKNR 2017 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkani przedsigbiemymi ms
d.4 0215-06 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.Il
1.60°(2.97"9.28"2+4.22°2.66) m3 106.157
RAZEM 106157
STRNR 201 Zasynywanie wykopow spychiarkam z przemieszczeniem gruntu  m3
d.4 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
1.60°(2.97*9.28'2+4.22"2.66) m 106.157,
RAZEM 106.157]
FEKNRA01  Wywiezienie gnizu spryzmowanego samochodami samowyla- — m?
d.4 010811 dowezymi na od.do 1 km
66.348"0.15+19.972+28.107+19.994+3.82 ms 81.845
RAZEM 1.845)
SORNR 20T Wywiezienie gnizu spiyzmowanego samochodarmi samowyta- 3
d.4 010812 dowazymi - za kazdy rast. 1 km
Krotnos¢ = 9
81.845 ™ 81.845
RAZEM 81.845
5 '45110000-1_Rozbisrka budynku garbami |
60 KNR4-04  Wykonanie rynny drewniane] do gruzu m
4.5 090105
7 m 7.000
RAZEM 7.000
BIRNRAD4  Ustawienie rynny drewnianej o gruzu ™
d.5 090106
7 m 7.000
RAZEM 7.000
§2KNR 404 Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - ustawienie m
9.5 090103
250 m 250,000
RAZEM 250,000
SIKNR404  Rozebranie murw] siupow w budynkach owys doOm(do2  md
4.5 0102:02 Kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapienne] - rozebranie
ogniomuréw i Kominéw
0.25°0.3(26.642+13.27+12.48'247.30+6.80+7.27+39.02¢ m3 33.063
26.26+68.67°2+6.5+12.0+36.82'2+49.5°2+7.0°2)
1.00.40°1.,40°5+1,0°1.20"1.20 m3 4240
RAZEM 37303
G4 KNR407  Rozebranie obrobek blacharskich murbw ogniowych.okapow.kol- - m?
.5 0535-08 nierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajace] sie da uzytku
0.3540.5"(26.64°2+13.27+12.48°2+7 30+6.80+7.27+39.02+ m2 77.147
2626468 67°2+6.5+12.0+36 92°2+9.5°2+7.0°2)
0.30°(0.40+1.40)2'5+0,30°1.20%4 m2 6.840
RAZEM §3.987
SSKNR401  Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sig do uzytku m
4.5 053504
30.02+48.42+0.5°3+5.0+10.89+4 46+10.91 m 147.200
RAZEM 147.200
6 KNR401  Rozebranie rur spustowyoh z blachy nie nadajacej si do uzytku  m
4.5 0535-06
3.24*3+8.082 m 17.802
RAZEM 17.802
§7TKNR404  Rozebranie konstrukcji swielikow dachowych Z elementow stalo- mZ
4.5 0803-01 wych nad | kondygnacja
2.0%(32.35+5.58+8.37+2.30+5.90)'1.3 m2 141.700
RAZEM 141.700
S8 KNR403  Rozebranie pokiycia dachowego z papy na betonie na zakiad — m2
4.5 0509-03
(37.5°(6.80+8.80°2)+11.8°2.0°2)°1.15 m2 1106.530
4.0712.0+12.0°6.80°2+0.5°5.7°2+26.54'7.5+8.70*(6.50+6.25)+  m? 1240.505
9.37*((10.91+10.89}+11.05"4.46-2.0°5.90)"1.1
RAZEM 2347.035
S9KNR 404 Rozebrane pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m2
4.5 0509-02
37.50°(7.30+7.27)1.15 m2 628331
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2.07(32.35+5,56+8.37+2.30) m? 97,200
RAZEM 53143
70KNR4-04  Rozebr.plyl dachowych zelbet.o grubosci o 15 om ms
d.5 030508
2347.035'0.10 m? 234.704
RAZEN 234,704
71KNR 404 Rozebranie Konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na_m?2
4.5 0403-02 styk
531.131 m2 531.131
RAZEM 531.131
72KNR404  Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych me
4.5 040304
37.50'7.27°1.15-2.0°(5.58+8.37+2.30) m2 281,019
RAZEM 281.019)
T3KNR4-04  Przecinanie poprzeczne palnikiem llenowym stalowych dwiteow- szi.
4.5 0810-07 nikéw nomalnych o wys. 260-320 mm - demontaz kratownic
14°10+14°2°3 szt 224.000
RAZEM 224,000
TAKNR 404 Transport reczny pocietych elementow Konstrukcji stalows} - kg
4.5 081501 opuszezenie z poziom Il kondygnacji
144350 kg 4900.000
RAZEM 4900.000
T5KNR 404  Rozebranie sirapow ceramicznych gestozebrowych m2
4.5 0106-04
21.91°2.96+3.40°3,63+26.54°17.34+26.26"B.77 m2 767.699
RAZEM 767.699|
T6KNR4.04  Rozebr stropow zelbel.(piyl,beick Zeber, wiericow) przy grub.piyty m>
4.5 030503 stropéw.do 20 cm
(6.26"9.0+8.47+43.68+6.50'9.08+8,50°38.94)'0.20 m 163.264
(3.52'3.20+5.13"1.80+1.6°(6.03+2.28))"0.2 m 6.593
RAZEM 169.857
TTKNR 404 Rozebr.belek | podciagow jako niezaleznych Konstr przy grubosci m3
4.5 030506 we2szego boku do 40 om
0.30°0.40°7.11*11 m 9.385
0.45"0.50*11.55% m3 10395
0.45*0.50*(3.72+3.66+3.65) m3 2482
RAZEM 22262
78KNR404  Rozebr.baleK | podciagtw jako niezaleznych Konst przy grubosci m3
4.5 0305-05 wezszego boku do 30 cm
0.44*0.20(3.72+3.66+3.65) m 0971
0.25'0.30(8.0°27+6.0°4) m3 18.000
RAZEM 18371
7OKNR 404 Rozebranie podGiagtw Z Owuteownikow 0 Wysakosci ponad 200 3
4.5 011002 m
0.44°0.25°(3.72+3.66+3.65) m3 1.213
RAZEM 1213
BOKNR404  Rozebranie shipow zelbelawyCh 0 wymiarze weZszego boku do  m3
4.5 030406 40 cm
0.4540.453.5+4+0.44°0.44'3.5%4 m3 7.419
0.36'0.44'3.626 m 14.826
RAZEM 22.245|
BTKNR4-04  Rozebranie supow z ceawnikéw o wysokosci do 200 mm ]
4.5 011003
0.10"0.10°3.60°28 m 1.008
RAZEM 1.008
82KNR401  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o paw.do 2 m2 szt
4.5 0354-04
3427 szt 30,000
RAZEM 30.000
B3KNR401T  WyKutie Z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
4.5 035405
1.55"2.0°45+2.26"3.50 m2 147.410
RAZEM 147.410
BAKNR 401 Wykucie z murd o8cieznic stalowych lub krat okiennych o m2
9.5 035408 pow.ponad 2 m2
4.0'2.0'3+2.98'2.0°2 m2 35.920
RAZEM 35.920/
85 KNR401  Wykucie Z mur oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o 2.
9.5 035409 pow.do 2 m2
5+15+2 szt 22,000
RAZEM 22,000
86 KNR4-01  Wykucis z muru odcieznic stalowych lub krat drzwiowych o w2
4.5 0354-10 pow.ponad 2 m2
1.50%2.0°2+1.80%3.0°2+1.30°2.50 w2 20.050
RAZEM 20.050
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B7KNR404  Rozebranie murow | stupow w budynkach owys do 9 m {do2  m>
4.5 010202 kondygnacil) na zaprawie cementowo-wapiennej
3.20°2°0.50°(26.54*2+17.5*3+26.26"3+8.58°3) m3 672.320
3.20°0.50°(52.88"2+12.48'2+38.94°4+6 95°3+8 53'2+6.90%4)  m3 556.784
3.20°0.15%(5.5"8+22.0+5.972+6.035+16.94) m3 60.014
RAZEM 1288.118|
BEKNR 404 Rozebranie murGw i SKipow Z Gegly ponizej lerenu nia zaprawio  m?
4.5 010104 cementowo-wapienne]
3.5%0.5°(14.10'2+17.28"3)+3,5+0.25"(5.29'5+5.13'2+16.28°2) _ m? 160.888
RAZEM 160,888
BIKNR 404 Rozebranie scian belonowych o grub.do 40 cm ms
4.5 030306
55 m3 55,000
RAZEM 55.000
SOKNR 4-04  Rozebranie faw,stop | fundamentow pod maszyny belonawych o m3
.5 030201 grub.(wys.) do 70 cm
30 ™ 30.000
RAZEM 30,000
GTKNR404  Rozebranie law,stop | fundamentaw pod maszyny zelbetowych o m3
4.5 030204 grub(wys.) do 70 cm
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
9ZKNR4-04  Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grub. ponad 15om  m3
4.5 0301-04
(37.5°(5.80+8.80°2)+11.8'2.0°2)"0.15 m 144.330
(4.0"12.0+12.0°6.80°2+0.5'5.7°2+26.54'7 5+B.T0(6.50+6.25)+  m? 177.744
9.37+((10.91+10.89)+11.054.46-2.0°5.90))*0.15
37.50*(7.30+7.27Y°0.15 i 81.956
RAZEM 404.030
SIKNR 4-04  Rozebranie faw stop | fundamentow pod maszyny betonowych o m3
4.5 030202 grub.(wys.) do 100 cm
0.6°1.0°(26.54"2+17 5*3+26.26*3+8.58'4) ms 131.208
0.6°1.0°(52.86'2+12.482+38.94*4+6.95°3+6.532+6.80"4) m3 208.794
RAZEM 340.002
S4KNR 404 Rozebranie rynny drewnianej do gnuzu ™
4.5 0901-07
7 m 7.000
RAZEM 7.000
S5KNR 201 Roboly Ziemne wykon koparkami podsigbiemymi o poj iyzki 0.60 m3
4.5 0206-04 0214- m3 w gr.kat.lf z transp.urobku samochod samawytadowczymi na
04 odlegios¢ 10 km - wywdz i utylizacja zanieczyszczonego gruntu
942.75 m3 942.750
RAZEM 942.750)
96 KNR 2-07  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiemymi m3
4.5 021506 0.40 m3 na odklad w gruncie kat Il
404.030+340.002+2,0"16.28"13.08+842.75 m3 2112667
RAZEM 2112.667]
GTKNR 201 Zasypywanie wykopow spycharkan) z przemieszczeniem grunty  m3
4.5 0230-01 na odl. do 10 m w gruncle kat. -1l
404.030+340,002+2.0°16.28"13.08+942.75 ms 2112.667
RAZEM 212,667
SEKNR 4-01  Wywiezienia | utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami sa- m>
4.5 0108-11 mowytadowezymi fa odl.do 1 km
37.303+2347.035°0.16+169.857+22.262+18.971+1.231+22 245+ m3 2923962
1.008+1289.118+160.88+55+30+20+404 030+340.002
RAZEM 7573.962
GORNR 401 WywieZienie gruzu SpiyZmowanego samochodami samawyla-  m3
45 0108-12 dowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnose = &
2923.962 m3 2923962
RAZEM 2923.962
100 KNR 4-04 _ Ogrodzenia drewniane Z przgsel przenosnych - rozebranie ™
4.5 0901-04
250 m 250,000
RAZEM 250,000

Norma PRO Wersia .23 Licencia: 12867 dia agrg





