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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW

GOSPODARCZYCH – ,,E”; ,,F”; ,,G”.
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki trzech wolnostojących budynków gospodarczych zlokalizowanych w pobliżu garbarni (po stronie wschodniej), oznaczonych na  planie zagospodarowania terenu literami E ; F i G przy Zespole Szkół Zawodowych                    w Radomiu ul. Śniadeckich 5.
2. Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi :

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja budynku

Odkrywki i wizja lokalna

3. Opis techniczny budynku - ,,E” - garażu łódek

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym,  bez piwnic.

Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany gr. 25cm murowane z bloczków silikatowych 3NFD. Stropodach pełny z płyt dachowych prefabrykowanych gr. 12cm z gazobetonu zbrojonego. Stropodach pokryty warstwami papy na wylewce wyrównawczej. Płyty dachowe opierają się na ścianach zewnętrznych oraz dwóch podciągach stalowych. Jeden podciąg złożony z dwóch INP200, drugi z dwóch INP140 (przy ścianie skośnej). Stateczność i sztywność przestrzenną budynku zapewniają ściany podłużne i poprzeczne oraz tarcza stropodachu. Fundamenty – wylewane betonowe.

Nad wrotami nadproże żelbetowe wylewane.

4. Opis techniczny budynku - ,,F” - szklarni

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, z dachem dwuspadowym.

Konstrukcję nośną budynku stanowią ramy stalowe z teowników 40x40x5 w rozstawie co 50cm jak w typowej szklarni. Dach pokryty: na jednej połaci szkłem zbrojonym, a na drugiej eternitem. Ściany zamurowane cegłą silikatową gr. 12cm. Ściana wypełnia pola między słupkami stalowymi.

Fundament – betonowy, wylewany

5. Opis techniczny budynku gospodarczego - ,,G” 

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym,  częściowo zagłębionym w gruncie do ok. 1,30m

Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz wewnętrzne słupy 38x38cm murowane z cegły j.w.. Stropodach dwuspadowy, pełny z płyt dachowych korytkowych opartych na ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznym podciągu żelbetowym (biegnącym w linii kalenicy) o przekroju BxH=40x40cm. Podciąg opiera się na słupach murowanych i na ścianach zewnętrznych. Stropodach pokryty warstwami papy na wylewce wyrównawczej.

Ściany zewnętrzne do poziomu terenu wzmocnione filarkami wys. 1,30m przymurowanymi do  ściany od wewnątrz. Przekrój filarka 38x20cm.

Zejście do pomieszczenia schodami zewnętrznymi wylewanymi z betonu na gruncie.

Posadzka – betonowa.

Fundamenty – wylewane betonowe.

6. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych

· Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

-  wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu

-  przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki

- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem,
   kolejnością i sposobem wykonywania prac 

- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p.

· do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych 
     materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy.

· znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

· przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować.

· rozbiórkę rozpocząć od sprawdzenia przez osobę uprawnioną braku napięcia elektrycznego, 
· należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, jak zwisające
      części murów, stropy pozbawione częściowo podparcia itp.

· rozbiórki elem. konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach jednocześnie
· przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, 
     czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych

· przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa 
      i higieny pracy ogólnie obowiązujące

7. Kolejność prac rozbiórkowych

· rozebrać kominy, murki ogniowe i inne ponad połacią dachu

· rozebrać dachy

· zdemontować przewody instalacji elektrycznej

· zdemontować okna i drzwi wraz z ościeżnicami

· zdemontować stropodachy 

· przystąpić do rozbiórki ścian warstwami

· wykonać dwustronne rozkopy fundamentów i przystąpić do rozbiórki ław fundamentowych

8. Uwagi końcowe

Roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane oraz przeszkolenie w zakresie BHP (roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe).
Po wykonaniu rozbiórki fundamentów wykopy zasypać a teren oczyścić i rozplantować.

                                                                                opracował
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