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OPIS   TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  ROZBIÓRKI  BUDYNKU  GARBARNI - ,,D”.
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki istniejącego przy Zespole Szkół Zawodowych  w Radomiu ul. Śniadeckich 5 budynku garbarni oznaczonego na rysunku planu zagospodarowania literą - ,,D”. 

2. Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi :

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja budynku

Odkrywki i wizja lokalna

3. Opis techniczny obiektu

Obiekt jest budynkiem jedno i częściowo dwukondygnacyjnym, na fragmencie podpiwniczonym.

Analizując rozwiązania konstrukcyjne budynku, można stwierdzić, że budynek powstawał wieloetapowo, poprzez stopniowe dobudowywanie kolejnych segmentów. Wszystkie części budynku zostały zrealizowane w technologii tradycyjnej. Stateczność i sztywność przestrzenną budynku zapewniają ściany podłużne i poprzeczne oraz tarcze stropów.

3.1 Fundamenty
Fundamenty budynku wykonane są w postaci ław betonowych i murowanych pod ścianami oraz stóp fundamentowych pod słupami. 

3.2 Ściany 
Ściany budynku są murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Nadproża okienne i drzwiowe – żelbetowe, wylewane, oraz Kleina.

3.3 Słupy
W części północnej budynku występują słupy żelbetowe.

Filary przyścienne  podpierające dźwigary dachowe z desek (trakt podłużny rozpiętości 
w świetle 695cm) – wykonane są jako murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

W trakcie podłużnym rozpiętości w świetle 690cm występują przyścienne słupy stalowe w rozstawie co ok. 275cm, podpierające dźwigary kratowe stalowe. 
Słupy te są dwugałęziowe z 2 C-80.

3.4 Stropy
Stropy w większości – gęstożebrowe  Akermana.

W traktach podłużnych między częściami dwukondygnacyjnymi występują:

· w traktach skrajnych – stropy żelbetowe płytowe oparte na belkach żelbetowych poprzecznych o przekroju 25x30cm.rozstaw belek ok.3,00m (opierają się na filarkach międzyokiennych).

- w traktach przyskrajnych – brak stropów, pomieszczenia przykryte bezpośrednio dachami 
o konstrukcji nośnej z dźwigarów drewnianych zbijanych z desek (trakt przyskrajny od strony wschodniej), oraz z dźwigarów kratowych stalowych (trakt przyskrajny od strony zachodniej).
- w trakcie środkowym strop Akermana wzmocniony miejscowo dodatkowymi podciągami stalowymi.
3.5 Podciągi

Większość podciągów jest żelbetowych wylewanych na budowie. W części dwukondygnacyjnej od strony północnej podciągi złożone są z dwóch dwuteowników stalowych 240, oszpałdowanych i otynkowanych.

3.6 Dachy
W częściach dwukondygnacyjnych i oraz częściowo jednokondygnacyjnych (min trakty podłużne skrajne i środkowy) – stropodachy niewentylowane, których elementami nośnymi są stropy. Pokrycie stropodachów z warstw papy asfaltowej na lepiku.

W traktach podłużnych przyskrajnych między częściami dwukondygnacyjnymi występują:

· w trakcie przyskrajnym od strony wschodniej dach dwuspadowy, którego elementami nośnymi są dźwigary kratowe drewniane zbijane z desek gr.38mm. Rozstaw dźwigarów co ok. 2,80m. Dźwigary oparte są na filarkach przyściennych murowanych. Pokrycie tej części dachu stanowią warstwy papy na deskowaniu pełnym. Do pasów dolnych dźwigarów przymocowany sufit z płyt pilśniowych twardych.

· w trakcie przyskrajnym od strony zachodniej dach dwuspadowy, którego elementami nośnymi są dźwigary kratowe stalowe spawane z kątowników. Rozstaw dźwigarów co ok. 2,75m. Dźwigary oparte są na słupkach przyściennych stalowych dwugałęziowych z 2C-80.
Na dźwigarach w węzłach górnych oparte są płatwie stalowe z ceowników 120.  Pokrycie tej części dachu stanowią warstwy papy na deskowaniu pełnym. Deskowanie przybite jest do łat drewnianych przymocowanych do płatwi stalowych. 
3.7. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana w dużej części zdewastowana.

3.8. Schody wewnętrzne
Schody wewnętrzne – żelbetowe płytowe.

3.9 Podłogi
Na parterze w większości posadzki betonowe. W części dwukondygnacyjnej – wykładziny PCV. Na schodach – lastryko.

3.10 Wyposażenie instalacyjne

Budynek wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną w dużej części zdewastowaną. 

4. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych

· Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

· wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu,

· przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku  materiałów z rozbiórki,

· zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach  rozbiórkowych z zakresem, kolejnością 
   i sposobem wykonywania prac, 

· pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski,  okulary, rękawice i t.p.

· do usuwania gruzu stosować zsypy kryte; w żadnym przypadku nie wolno gruzu   
       i innych materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na 
       dolne stropy,

· znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,

· przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować.

· rozbiórkę rozpocząć od sprawdzenia przez osobę uprawnioną braku napięcia elektrycznego,

·      należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc
       zwisające części murów, stropy pozbawione częściowo podparcia itp.

· rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach,

· robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być 
       zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych 
       budowli, nie rozbieranych w tym momencie,

· przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, 
       czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych,

· przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa 
       i higieny pracy ogólnie obowiązujące.

5. Kolejność prac rozbiórkowych

· rozebrać kominy, murki ogniowe i inne ponad połacią dachu

· rozebrać dachy

· zdemontować przewody instalacji elektrycznej

· zdemontować okna i drzwi wraz z ościeżnicami

· zdemontować stropodachy piętra 

· przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i wewnętrznych piętra warstwami

· zdemontować stropodachy i stropy parteru

· przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i wewnętrznych parteru warstwami

· wykonać rozkop ścian zewnętrznych piwnic

· zdemontować strop piwnicy

· przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy warstwami

· rozebrać murowane i żelbetowe fundamenty urządzeń oraz skuć posadzki betonowe

· wykonać dwustronne rozkopy fundamentów i przystąpić do rozbiórki ław fundamentowych

5.1. Rozbiórka dachu .
Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od demontażu rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich itp. Następnie rozbiera się pokrycie dachu. Po usunięciu pokrycia należy przystąpić do demontażu konstrukcji dachu. Przede wszystkim rozbiera się ołacenie i deskowanie, przy czym nie należy zdejmować wszystkich łat lub desek, lecz zostawić co 1,2 (1,5 m po dwie łaty lub deski dla zapewnienia sztywności krokwi w kierunku podłużnym budynku.

Następnie rozbiera się konstrukcję dachową. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji dachowej należy koniecznie szczegółowo zbadać jej stan. Elementy zagrożone wzmacnia się łatami i dopiero wtedy przystąpić do właściwej rozbiórki.

5.2. Rozbiórka stropów .
Rozbiórkę stropów należy rozpocząć od szczegółowego zbadania ich stanu.

Wszystkie osłabione miejsca należy wzmocnić od dołu stemplami.

Rozbiórkę stropów należy prowadzić z dodatkowego opartego na belkach pomostu nad rozbieranym stropem, co zapewni pracującym bezpieczeństwo nawet w przypadku zawalenia się stropu.

Należy całkowicie uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod rozbieranym stropem. Strop na niższej kondygnacji należy podstemplować, aby uniknąć zerwania                  go pod ciężarem części spadających z rozbieranego stropu.

5.3. Rozbiórka ścian .
Rozbiórkę ścian prowadzić ręcznie i przy użyciu urządzeń pneumatycznych. Roboty te można rozpocząć dopiero po ukończeniu rozbiórki wszystkich innych elementów budynku danej kondygnacji i po uprzątnięciu gruzu. Do rozbiórki ścian można przystąpić dopiero po rozebraniu schodów na danej kondygnacji. Rozbiórka murów wymaga dużej ostrożności ze strony robotników pracujących na murze; muszą oni być wyposażeni w pasy ochronne przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie

5.4. Rozbiórka elementów żelbetowych.
Rozbiórka elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia. Do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne.

6. Uwagi końcowe

Roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane oraz przeszkolenie w zakresie BHP (roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe).
Po wykonaniu rozbiórki fundamentów wykopy zasypać a teren oczyścić i rozplantować.
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