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1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniug;

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru
robét w zakresie monta instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Skkdtycznych im. Oskara
Kolberga przy ul. 25-go Czerwca w Radomiu.

1.1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikatgchnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
1.1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacja Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewaNiaiejsza specyfikacja techniczna
Zwiazana jest z wykonaniemzaij wymienionych robot:

Instalacja centralnego ogrzewania

- monta nowej instalacji c.o. z rur stalowycickonych przez spawanie,
- mont& grzejnikéw ptytowych np. Purmo C11, C22, C33, V¥33,
- na gadzkach zasilajcych grzejniki typu termostatycznych zawory tertapgzne np. Danfoss
typ RTD-N
- na gadzkach powrotnych zawory np. Danfoss typ RLV
- odpowietrzenie pionéw automatycznymi odpowietkanii pod ktorymi naley zamontowa zawory
kulowe fi-15mm
- armatura odcinaga kulowa gwintowana d@ednic fi-32mm
- powyzej fi-32mm, armatura kotnierzowa
- armatura regulacyjno-odcinap
- zawory z nastawstpng typ ASV-1, Ballorex MSV-I,
- regulatory ticy cisnien typ HYCOCON DP2, ASV-PV, ASV-PV Plus
- zawory odcingge HYCOCON A, kulowe gwintowane i kotnierzowe
- zawory przytzeniowe do grzejnikow typ H3050-23 oraz H3466-01
- zawory termostatyczne typ RTD-N gpazvrotne zawory grzejnikowe

Instalacja ciepta technologicznego

- instalacja z rur stalowych czarnych oquaeniach spawanych.

- obiegi ciepta technologicznego wypasae w zawory tréjdrogowe z sitownikami,
zawory regulacyjne, zawory odcineg¢, uradzenia spustowe i odpowietrzeg

-przewody w obgbie budynku natey zaizolowa termicznie otulinami Steinonorm 300
grubgci 20mm i 25mm, w ptaszczu z folii niepalnej

- przewody prowadzone po powierzchni dachu zaizatomtulinami z pianki poliuretanowej
Steinonorm 300 w ptaszczu z folii niepalnej oly¥ei izolacji 50mm

1.1.4.0g06lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbo6t zgodnie z dokumentagjrojektows,
specyfikacy techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Wikeami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.



Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zaktpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku nierdonvosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblionych charakterystykach i trwakd. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodowé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, ora@yimi przepisami dotyeazymi
przedmiotowej instalaciji.

1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mtykacji mogy by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevani
wyrobu akceptagjlnspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

1.2.1. Przewody

- Instalacja centralnego ogrzewania wykonagdeke z rur stalowych w izolacji
termicznej

1.2.2. Grzejniki

- Jako elementy grzejne instalacji naleastosowéagrzejniki ptytowe (np.typu PURMO)
zasilane z boku i od dotu.

1.3.Armatura i uradzenia

- na gadzkach zasilajcych grzejniki typu termostatycznych zawory tertabgzne np. Danfoss
typ RTD-N
- na gadzkach powrotnych zawory np. Danfoss typ RLV
- odpowietrzenie pionéw automatycznymi odpowietkanii pod ktorymi naley zamontowa zawory
kulowe fi-15mm
- armatura odcinaga kulowa gwintowana d@ednic fi-32mm
- powyzej fi-32mm, armatura kotnierzowa
- armatura regulacyjno-odcinap
- zawory z nastawvstpmng typ ASV-1, Ballorex , MSV-I,
- regulatory ticy cisnien typ HYCOCON DP2, ASV-PV, ASV-PV Plus
- zawory odcingge HYCOCON A, kulowe gwintowane i kotnierzowe
- zawory przytzeniowe do grzejnikow typ H3050-23 oraz H3466-01
- zawory termostatyczne typ RTD-N gpazvrotne zawory grzejnikowe

1.2.5. I1zolacja termiczna

- izolacja rurocigow stalowych (poziomow i piondw) Steinonorm 30@hwz folii niepalnej



- otuliny musz posiadé aprobat techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydary przez Centralny €dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN&..

1.3. SPRZT

- Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robat, zarowno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

1.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

1.4.1. Rury

- Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugo
- Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nglaunikat ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

1.4.2. Grzejniki , ospret i urzadzenia wentylacyjne.

- Transport grzejnikbw powinien odbywaig krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich vaymiNa kadej palecie powinny Ky
pakowane grzejniki jednego typu i wietkd Palety z grzejnikami powinny byistawione
i zabezpieczone, aby w czasie rustadka transportu nie nagito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikbéw. Dopuszczatsansportowanie grzejnikdw luzem, aémych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszcranieszkodzeniem
Urzadzenia wentylacyjne natg transportowé&w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych
bandera] producenta krytyndrodkiem transportu.

Sktadowanie winno odbywasic suchych, zamkatych i zadaszonych pomieszczeniach.

1.4.3. Armatura

- Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdézina szczeln. Armatug
naley sktadowa w magazynach zamkych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny bylostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta

Armatue, taczniki i materiaty pomocnicze nadg przechowywéa w magazynach lub
pomieszczeniach zamktych i w pojemnikach.

1.4.4. 1zolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegagje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdla@gplnych naley przechowywé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikat diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, ponieswvaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mieptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdal do nominalnych

wymiarow produkcyjnych powinny zawiérai¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich

normach przedmiotowych.



1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Montaz ruroci agéw

- Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

- Przed uktadaniem przewodéw natesprawdzt trag oraz usunc przeszkody (madiwe do
wyeliminowania), mogre powodowé uszkodzenie przewodow (npgpy, wystapce
elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rukpictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno wywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

—-wyznaczenie miejsca utenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

—przecinanie rur,

-zatazenie tulei ochronnych,

—utozenie rur z zamocowaniem wphym,

-wykonanie paiczen.

Rurochkgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunku

zrodia ciepta. Poziome odcinki muslay¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgaini

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categmpio

W miejscach przé¢ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych

potaczer. Przefcia przez przegrody budowlane wykdmna tulejach ochronnych. Wadn

przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naleyy wypetnic

odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetr@growinno zapewnigjedynie

mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna by wigksza o 6+8 mm od

grubaici sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego naley wykonywa: za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagzyahocowa doscian za pomag

uchwytow umieszczonych co najmniej co 1,5 m dlastatowych. Piony naky taczy¢ do

rurochgow poziomych za poednictwem odsadzek o diugm

ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, abylma byta kompensacja wydien

przewodow. Przy monta rur nie wolno zostawiwolnego, nie zamocowanegorka

rury.

Przefcia przewodéw przegciany oddzielenia p@arowego naley wykona wg. Technologii

Promat top-COATING.

1.5.2. Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przicianie naley ustawé w ptaszczynie rownolegtej do
powierzchnisciany lub wreki. Odlegtai¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna

wynosi co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,



-wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
—zawieszenie grzejnika,
-podhlczenie grzejnika z rurami pragznymi.

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. aeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzetmadynek podczas prac wykazeniowych, lub
by go osuszg grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik naley w inny sposéb zabezpieazprzed zabrudzeniem. Zaleca, saby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po Zalzeniu wszystkich prac wykezeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po poteniu z grzejnikiem
i skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowatyzadne napgzenia. Niedopuszczalng s
dziatania mogce powodowéa deformaacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

1.5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone kda z armatug | osprztem za pomagpolaczer gwintowanych,
Z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqaeh wykona za pomog np. konopi
oraz pasty miniowej,dulz tez uszczelek (w przypadkuarizek zaciskowych).

Kolejnos¢ wykonywania robot :

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie kacowek,

—wkrecenie pdrubunkéw w zawor i na rar z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelnigcym,

-skrecenie palczenia.

Na przewodach poziomych armaguralezry w miar mozliwosci ustawe w takim potaeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory &0 w ptaszczsnie pionowe przechodeej
przez @ przewodu.

Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki nate umieszczaw miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykoagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycingzaworem , montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezgednio pod zaworem odpowietrzaym naley
zamontowa zawor kulowy.

Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby degtdo nich w czasie konserwacji lub
demontau nie nastgczat trudndci, ani nie stwarzat zagrenia dla obstugi.

Przed i po montas wentylatora naley dokona recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi
czy nie wystpuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudpa/take czy szczelina
miedzy wirnikiem i obudow wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

1.5.4. Badania i uruchomienie instalaciji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloarmnélementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw must Ippddana prébie szczeku.
Przed przysipieniem do badania szczefgonalezy instalacg podlegajca prébie (lub jej
czxs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavody. Niezwiocznie po zakiazeniu ptukania
nalery instalacg napetnté woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badaotgadace jakaci wody”, lub
z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji BRTI-INSTAL.



Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy
Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalezy
przeprowadZidla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelrdai instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

W czasie przeprowadzania proby szczétnw stanie zimnym , patzonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muby¢ catkowicie otwarte, zawory
termostatyczne powinny ndéigamiast gtowic natmne kotpaki ochronne. Kotpakow nie
dokrcat do kaaca.

Ze wzgkdu na znaczpwrazliwo$¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne wody grzejnej, instalacja wewn. gowinna by szczegdlnie starannie
wyptukana.

Przed rozpoagiem rozruchu i prébnej eksploatacji w stanieaggm, naley dokona
wskpnej regulacji uradzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji teszAmg; ;
regulacja wsfpna i jej ewentualne korekty nie wymagapuszczenia wody z instalaciji.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez predta przy éinieniu probnym 13
bar6éw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej ksegr nie powinno
przekracz&a 10 baréw. Prépszczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigle
przeprowadZi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthirobot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowet). csnienie
robocze powikszone o 2 bary, lecz nie mniejsze dibary. Cénienie podczas proby
szczelnéci nalezy dokladnie kontrolowai nie dopuszczado przekroczenia jego
maksymalnej wartei 12 baréw.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begiy odczyt
zmiany csnienia o0 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie najnizszym
punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczeldoi nalery uzna za pozytywne, jeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelcinalezy przeprowadd prob; na goaco, przy
najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelrioi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzimrac
instalacji. Przed przygpieniem do badaurzadzex wentylacyjnych naley dokona
przeghdu zamontowanych ugdzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.

Probny rozruch ueglzer wentylacyjnych powinien trwéanieprzerwanie 72 godziny w czasie
ktérego nalgy kontrolow& : prawidtowa¢ pracy silnikbw wentylatorow, temperagur
tozysk wentylatorow, prawidtow&d dziatania pracy nagrzewnic i central wentylacyjmyc
prawidtowa¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie prébnego rozruchu anizer wentylacyjnych naley wykona regulacg oraz
pomiary uradzen. Regulacja urgdzer wentylacyjnych powinna obejmovrigpomiary
wstpne przed regulagj regulac sieci oraz elementow zakezapcych, sprawdzenie
wydajnaci wentylatoréw, sprawdzenie liczby obrotow wentgtéw, regulagi mocy
cieplnej nagrzewnicy, regulacyiktadéw automatycznego sterowania, sprawdzenie
temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnegoagizenie wydajnici powietrznych
otworow wentylacyjnych, sprawdzenie giggnego poziomu hatasu w pomieszczeniach.
Przed uruchomieniem udzenia chtodzcego naley przeprowaddi proby szczelnai
przewodéw i przeprowadzuruchomienie zgodnie z wymaganiami oraz instraukcj
serwisovd producenta.

Po zakaczeniu prébnego rozruchu gdzen wentylacyjnych naley wykona sprawozdanie
z pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywibtygydajnéci na schemat instalaciji.
Wyniki bada i pomiaréw powinny b§ podpisane przez wykonawtinspektora nadzoru.



1.5.5. Wykonanie zabezpiecxeantykorozyjnych i izolacji cieptochronnej

Roboty naley rozpoca¢ po zakéczeniu montau rurochgoéw, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 2kddaermoodpora
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orapgiwierdzeniu prawidtowsti
wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Izolacjg rurocagow wykona z otuliny poliuretanowej Steinonorm 300 w ptasrc
z folii niepalnej o nagpujacych grubdciach izolacji:

- dla fi-15mm - grub¥g izolacji 20mm

- dla fi-20-25mm - grubig izolacji 20mm

- dla fi-32-40mm - grubig izolacji 20mm

- dla fi-50mm - grub¥g izolacji 20mm
- dla fi-65mm - grub¥g izolacji 20mm
- dla fi-80mm - grubg izolacji 25mm
- rozdzielacze - grubbizolacji 25mm

Instalacja ciepta technologicznego

-przewody w obgbie budynku natey zaizolowa termicznie otulinami Steinonorm 300
grubgci minimum 20mm

- przewody prowadzone po powierzchni dachu zaizatovtulinami z pianki poliuretanowej
Steinonorm w ptaszczu z folii niepalnej o grétiazolacji 50mm

Otuliny termoizolacyjne powinny lBynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaoy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych nag¢gzi.

Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinnagsiézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji

1.5.7. KONROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakdci robo6t zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavpowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgozimvymaganiami Polskich

Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiab6t budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdw powinné gopatrzona Wwiadectwo kontroli
jakoéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesldktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faz robot uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzbadanie ponownie.

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamédery

dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” orazmPN-64/B-10400.

Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:

-przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

-$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni

-bruzdy wscianach: wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéinkpoziomych.



Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spisa protokoét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatn@c¢ robdét i elementéw do prawidiowego monia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnegiaewania i wentylaciji
mechanicznej.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrari i uzupetniania w trakcie
wykonywania robaét,
-Dziennik budowy,
-dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatdvéiadectwa jakéci
wydane przez dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczdlricatej instalacii,
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:
-zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyazymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunecia
usterek,
-aktualnd¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany
i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacji.

1.8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanag
ogolne”.

1.9. PODSTAWA RATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacja c.o.

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

» PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powolazgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zap&czenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkstego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagéan

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezgzenie wodnych zamkgtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewa wodnych.
Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayvania. Ogolne wymagania i badania”.
* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayvania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

* PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.
* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)".

* PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow, armatury



i urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze”.
* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&/gamia i badania dotygze jakaci
wody”.



