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1. 1. WSTEP

1.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicen

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacfilirécznej s wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonaniadtestji wodocigowo-kanalizacyjnej w
Zespole Szkot Muzycznych im. Oskara Kolberga w Raidgorzy ul. 25-go Czerwca.

1.1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikatgchnicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysnionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacja Techniczia

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce

na celu wykonanie instalacji wodagowo-kanalizacyjnej . Niniejsza specyfikacja teczna

zwiazana jest z wykonaniemzgij wymienionych robot:

— monta rurochgow z rur stalowych ocynkowanych montowanychseianach, w przestrzeni

instalacyjnej (powsej linii stropu podwieszonego)

- przewody rozprowadzage w wgztach sanitarnych wykoda przewodow PE-RT/AL./PEHD
taczonych przy #yciu ksztattek zaciskowych.

— armatura odcinaga — zawory kulowe

- instalacje zamontowane w przestrzeni nad sufitedwpEszonym zaizolowaotulinami

izolacyjnymi z pianki poliuretanowej typu PUR 80 mm, systemu ,Thermaflex” lub innego o
poréwnywalnych parametrach

— monta podef¢ i armatury odcinagcej przybory

— wykonanie instalacji p.po z rur stalowych ocynkowanych

— poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone podhpaky z rur kanalizacyjnych PVC typ N
0 pokczeniach kielichowych uszczelnianych uszczgitmow,

- piony kanalizacyjne oraz przewody rozdzielceeyadzone pod stropami z rur PVC

niskoszumowych dla instalacji wegtrenej

— monta przyborow sanitarnych: umywalki z pétpostumentammiywalki blatowe,miski ugpowe.

kompaktowe, miski ugbowe wisace ze sptuczkdo zabudowy podtynkowej, pisuary z zaworem
czasowym np. Shell

— piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach, aakone wywiewkami

— na wygciach z budynku kanalizacji sanitarnej zastosowangdzenia przeciwzalewowe

klapy zwrotne z podwdéjrklapa np. Kessel déciekow feralnych (automatyczne) umieszczone w
studzienkach z przykryciem przystosowanym aaania ptytek gresowych

— w pomieszczeniach natryskowych zastosowano odppmwsznicowe np. Kessel, natomiast w
stropach midzy pktrami zamontowéakratki ze stali nierdzewnej ze specjalnym uszdeeiem
systemowym.

— §cieki z kuchni odprowadzanedn do kanalizacji zewgtrznej poprzez separator ttuszczu np.
TECHNAU typ EG 1000 C wypogany w instalagj do opré@niania wyprowadzanna zewatrz
budynku, zabezpieczgnskrzynk, nacienry.

— proba szczelnwi instalaciji,

- regulacja dziatania instalacji.

1.1.4. Ogdllne wymagania



- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaabo6t zgodnie z dokumentagprojektow,
specyfikagj techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkauohhicznymi wykonania i odbioru instalacji

wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkarechnicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych

charakterystykach i trwagoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych

instalaciji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw oki@nych w dokumentaciji

technicznej na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty

montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi

robét budowlano-mongawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed]skimi

Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.

1.2. MATERIALY

— Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

— Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosoevani

wyrobu akceptagjlnspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by

dokonywany wedtug wymagda w sposob okrdony aktualnymi normami.

1.2.1. Przewody

- Instalacja wodoaigowa wody uytkowej bzdzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych

taczonych za pomacksztattek gwintowanych.(gtéwneagji oraz instalacja p.jo).

- Przewody rozprowadzgje w wztach sanitarnych z przewodéw PE-RT/AL./PEHDZonych przy
pomocy ksztattek zaciskowych .

- Instalacja kanalizacyjna wewtnzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych P\VAC-U

odcinki ziemne, natomiast piony i przewody rozdzel prowadzone pod stropami z rur PVC

niskoszumowych dla instalacji wewtnznych uszczelnionych w kielichach gumowymi ustcaeni

dwuwargowymi. Piony zaopatrégy szczelne rewizje i zakozy¢ wywiewka lub zaworem

napowietrzajco-odpowietrzajcym.

- Przewody prowadzone w bruzdaaiennych prowadzinalezy w izolacji termicznej lub

rurze ochronnej karbowanej typu peschel.

— Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez

widocznych werow i ubytkow spowodowanych koradjb uszkodzeniami

mechanicznymi.

1.2.2 Armatura i osprz et

Instalacg nalezy wyposay¢ w armatug odcinajca kulowa

Na podhczeniach ptuczek zamontowaawory odcinajce chromoniklowe z wzykiem
elastycznym, w oplocie metalowym

Zawory czerpalne ze@zka do weza — niklowane

Baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe ykananiu stajcym



- Dla potrzeb instalacji p.fo przewidziano hydranty &. 25 mm z wzem potsztywnym 30m
montowanym w typowych szafkach.

- Budynek ledzie wyposaony w umywalki ceramiczne na potpostumentach, untiyiviatowe,,
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, miskigmiwe typu Kompact biate, miski gpbowe wiszce
ze spluczk do zabudowy podtynkowej, pisuary z zaworem czasowyg. Shell.

— Na wyjsciu sciekdw z kuchni naliey zamontowa separator ttuszczu np. TECHNAU typ EG 1000 C
wyposaony w instalagj do opr@niania, wyprowadzanna zewatrz budynku, zabezpieczan
skrzynlg nacienrs.

— W pomieszczeniach natryskowych zastosowano odppmysznicowe np. Kessel, natomiast w
stropach midzy pktrami zamontowéakratki ze stali nierdzewnej ze specjalnym uszdeeiem
systemowym.

1.2.3. I1zolacja termiczna

- Instalacje zamontowane w przestrzeni nad sufitenw@sdonym zaizolowaotulinami
izolacyjnymi z pianki poliuretanowej typu PUR g0 mm, i gr. 9mm systemu , Thermaflex” lub
innego o poréwnywalnych parametrach

— Otuliny musa posiada aprobat¢ techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydan, przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN

1.3. SPRAT

— Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rolpeik,
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

1.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
1.4.1. Rury

- Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étiigo
Ksztaltki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku
i magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia i uszkodzenia
mechanicznego.

1.4.2. Elementy wyposzenia

- Transport elementow wypasenia do ,biatego monta” powinien odbywa sig krytymi
srodkami. Zaleca sgitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy



wyposéaenia naley przechowywéaw magazynach lub w pomieszczeniach zagmtyoh .

1.4.3. Armatura

— Dostarczon na budow armatug nalery uprzednio sprawdé&ina szczeln@. Armatuk i
urzadzenia nalgy sktadow& w magazynach zamkgych w fabrycznych opakowaniach..

1.4.4. 1zolacja termiczna

— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

— Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywéa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikat diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniexaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

— Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji @epronnej powinny mieptaszczyzny
i krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w atdas do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraie w granicach tolerancji okénej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Montaz ruroci agéw

- Rurochgi taczone lyda przez skgcanie i zaciskanie. Wymagania ogoélne dla tychgqmeh
okreslone g w tomie Il ,Warunkdw technicznych wykonania i odhi robot .....

- Rurochgi instalacji p.pa. taczone kda przez skgcanie. Wymagania ogolne dla pcten
skrecanych okréone & w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhi rob6t .
- Przed uktadaniem przewodow najesprawdzt trag oraz usua¢ mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowéauszkodzenie przewodow (npepr,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno wywat.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
—-wyznaczenie miejsca utenia rur,
—-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
—przecinanie rur,

-zatazenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wphym,
-wykonanie paiczen.



- W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
potaczer. Przefcia przez przegrody budowlane wykdmna tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzna tulei naleyy wypetnic odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypeinienie powinnpexenia jedynie maliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wigksza od grubii sciany lub
stropu. Przépia przez przegrody okélene jako granice oddzieleniajayowego nalkgy
wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

— Przewody naley mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej 0.5
do 1.5 m dla rur PE poziomychstednicy do 14 do 50 mm oraz minimum do 1.0 m do 1.8
m dla rur PE pionowych &rednicy od 14 do 50 mm, przy czym nie wolno pozawosta
wolnego, nie zamocowanegoraa rury.

- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniantigmowykon& rewizje a na
zakaczeniach pionéw zamontowaywiewki dachowe.
Zabrania si¢ stosowania rewizji w pomieszczeniach zespaklywieniowego.

1.5.2. Montaz armatury i osprzetu

— Montaz armatury i osprau ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

1.5.3. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloesmnelementow instalaciji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw mustipoddana prébie szczeku.

— Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

- Jezeli w budynku wystpuije kilka odebnych ztadow badania szczefnbnalezy
przeprowadz dla kazdego ztadu oddzielnie.

— Z préby szczelngi nalery sporadzi¢ protokot.

— Bezparednio po probie szczelbd nalezy wykona ptukanie instalacii.

1.5.4. Wykonanie izolacji ciepochronnej

- Roboty izolacyjne nafg rozpoca¢ po zakéczeniu montau rurocagéw, przeprowadzeniu
préby szczelnéei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxzdgkni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

— Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial@ji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementow naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

— Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaioy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych nag¢gzi.

1.5.5. Przepusty przeciwpgarowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniagangpazarowego powinny mieklas; odporngci
ogniowej El 120 wicianach.



Przefcia przewodéw przegciany oddzielenia p.powykona przy pomocy uniwersalnego kotnierza
ochronnego np. firmy PROMAT UNIKOLLAR EI 120 moconggo na przewodach po obu stronach
sciany

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- Kontrola jakaci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavpnowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, agod wymaganiami Polskich

Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiab6t budowlano-montawych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona ¥wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesldktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faz robot uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzbadania ponownie.

1.7. ODBIOR ROBOT

— Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nakedokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanortaaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

— W stosunku do nagtujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory midzy operacyjne:
-przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
-$ciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),

-bruzdy wscianach: — wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéinkpoziomych.

— Z odbiorow mgdzyoperacyjnych nahy spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

— Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zraiai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

-Dziennik budowy,

—-dokumenty dotycxce jakaci wbudowanych materiatdvéwiadectwa jakéci

wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych,

—protokét przeprowadzenia proby szczdkiaatej instalacii,

— Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

-zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowiedotyczicych usunjcia

usterek,

-aktualnd¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacji.



1.8. OBMIAR ROBOT

— Ogolne wymagania dotyaze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuansig
ogolne”.

1.9. PODSTAWA RATNOSCI

- Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
o0golne”.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

— PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwgowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

— PN-72/B-02865 ,Przeciwp@rowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wogipmiva
wewretrzna przeciwpzarowa.”

— PN —-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzoja cieplna rurogigéw, armatury i
urzadzea. Wymagania i badania.”

— PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie adzen cieptej wody aytkowej. Wymagania.”

— PN-71/B-10420 U,radzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnky
odbiorze.”

— PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

— PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odbioiastalacje kanalizacyjne.”
— PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odbioPr@ewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych.”

— PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odbioPr@ewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.”

— PN-82/M- 54910 ,Wodoaigi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji
wodochgowej.”

— PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacji kdimacyjnej. Wymagania i
badania.”



— PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania”



