Szerling Jan PROel 26-600 Radom ul.Kelles-Krauza 13 lok.U7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Oddymianie klatek schodowych Zespétu Szkét Muzycznych im.Oskara Kolberga
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul.25-go Czerwca nr ew.dziatek:21,23/2,90

INWESTOR : Gmina Miasta Radom, Urzad Miejski w Radomiu

ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.Kilinskiego 30

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIt KALKULACJE :  Maciej Szerling
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEN 2008

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] ....ccocvveeeeeeniiiiiieee e % R, S

ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Instalacja oddymiania nr CPV:45310000-3
1|5 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.l 0103-01
630 m 630.00
RAZEM 630.00
2|5 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.l 0203-01
268 m 268.00
RAZEM 268.00
35 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.l 0203-01
40 m 40.00
RAZEM 40.00
4|5 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.l 0203-01
185 m 185.00
RAZEM 185.00
5|5 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.l 0203-01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
6|5 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.l 0203-01
85 m 85.00
RAZEM 85.00
7|5 KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.l 0402-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
85 KNR AL-01 |Montaz przyciskdéw przewietrzajacych szt.
d.l 0402-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9|5 KNR AL-01 |Montaz centralki oddymiajacej szt.
d.l 0102-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10|5 KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.l 0401-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
11|5 ANALIZA Montaz sitownika elektrycznego okna oddymiajacego szt.
d.l WEASNA
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
12|5 KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 |n-g
d.l 0601-01 krokéw programowych (instrukc;ji)
n-g 1.00
RAZEM 1.00
13|5 KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 ele- |szt.
d.1 0602-06 mentéw liniowych
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
14|5 KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek |szt.
d.l 0602-07 za kazdy 1 element ponad 32 elementéw liniowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|5 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 element6w linio- szt
d.l 0604-02 wych
33 szt 33.00
RAZEM 33.00

Norma STD Wersja 4.11




