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1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.01)
Przygotowanie terenu pod bud@yCPV 45100000-8]

1.1.Wskgp

1.1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot przygotowania terenu pod budpdespotu Szkét Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 @za.
rozbiérka fundamentéw wyburzonego uprzednio budys#éolnego
= rozbidorka fundamentéw po budynkach jednokondygmayj usytuowanych w pin- wsch. &ei
dziafki
= rozbidrka chodnikéw, boiska asfaltowego
= wycinka drzew i krzewow kolidagych z obiektami z planu zagospodarowania terewuoparciu o
prawomocna decygjna wycinke.

1.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaltmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1

1.1.3.Zakres robot oltiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynnii umaldiwiajace i majice na celu
przygotowanie terenu pod budew&espotu Szkét Muzycznych.
Nalezy wykona rozbiérie
=  muréw z kamienia o grukoi 30-40 cm na zaprawie cementowej pagjterenu
» taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o g&gb®0-40 cm na zaprawie cementowej peni
terenu
scian betonowych o grukoi do 40 cm
taw, stép i fundamentéw pod maszyny, betonowychubgici do 70 cm
kraweznikow kamiennych na tawach pod krawaiki z gruzobetonu
chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej
nawierzchni z kostki kamiennejgdowej na podsypce cementowo-piaskowej
nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na podmiddetonowej

Nalezy dokona wycinki drzew ( okoto 240 szt ) i krzew6w przezmanych do tego prawomogmlecyzj, oraz
usunkcia karpin po wyeitych drzewach

1.1.4.0Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obovazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.1.5.0g6lne wymagania dotygz robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.Materiaty

Dla rob6t przygotowania terenu pod budowateriaty nie wysipuja.
1.3.Sprat

Do robét przygotowania terenu pod budowmaze by¢ uzyty dowolny sprzt.

1.4.Transport

Transport materiatéw z rozbiérkiodkami transportu.
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Przewaony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.

1.5.Wykonanie rob6t

1.5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét przygotowania terenu pod buglaalery:
® teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
= zdemontowa
1.5.2.Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad#i zgodnie z rozpoerizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiegz®va i higieny pracy podczas wykonywania rob6t buddaych.
= Obiekty kubaturowe
- sciany fundamentowe rozbigragcznie lub mechanicznie . Materialy posegregowadnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Powstaty po rozbiérce wykop , z uwagi nazt znajduje & w obrbie projektowanego budynku pozostéwi
stosujic zabezpieczenie BHP.
Pozostaly teren splantowaoczysci¢ z resztek materiatéw.
1.5.3.Wycinka drzew
= Wymagania ogélne.
Roboty zwhzane z usugtiem drzew obejmuajwycigcie drzew oraz wykarczowanie i usegie pozostaléci pni,
wywiezienie pni, gaizi, zasypanie dotéw, rozdrobnienie pozosteitpo wykarczowaniu.
Roslinnos¢ istnieaca w obebie robdt, nie przeznaczona do useid, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona.

Jezeli rodlinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pyvgonawe, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zgaeany w decyzji administracyjnej wydanej przez
odpowiednie wiadze (Wydziat OchroSyodowiska Urzdu Miasta ).

= Roboty przygotowawcze:

- Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca dokona oznaloa miejsca rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem oznakowania i organizaggu.

- Zamawiajcy dokonuje w terenie oznaczenia drzew przewidziardo wycinki.

=  Wycinka drzew:

- Wykonawca dokonuje wycinki tylko oznaczonych drzema ktére Zamawiafy posiada decyzje
administracyjne zezwakgje na ich usugtie lub wyranie wskae w trakcie przekazania placu budowy
(robot).

- Pniescietych drzew nalgy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,

- Doty po usungtych pniach powinny by wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zag;szczone, a nadmiar materiatu z wykarczowania plezpavywiezc.

Wycinka krzakéw:

- Wykonawca dokonuje wycinki tylko krzakéw i dzikiegadrzewienia, wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

- Doty po wykarczowanych krzakach i dzikim zadrzeviierpowinny by wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagczone.

Uprzatniccie odpadéw:
Pozostate po wycince odpady nal@iezwtocznie upratna¢ z miejsca roboét.
Miejsce i sposdb ewentualnego przetadunku, tramspmztadunku i skladowania odpaddéw powinien sizét
wymogi ochronyrodowiska i przepisy sanitarne
Odbiore; odpadéw uzgodni Wykonawca informajo tym Inspektora Nadzoru.
Koszty uzgodnig i optat z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punlcte2. dla wycinki drzew podano w pkt. 1.5.3.
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1.7.0bmiar robot

Jednostkami obmiarowymia$ednostki podane w poszczegdélnych pozycjach pnzzai robot.

1.8.0dbi6r rob6t

Wszystkie roboty przygotowania terenu pod bug@edlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

1.9.Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyngpiunkcie 1.1.3 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkdie 1

1.10.Przepisy zwgzane

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrgngowiska (Dz.U. nr 132 poz.622 z4w0 zm.);
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach\yDar 62 poz. 628 z gh.zm.);
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2.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.02) Robotw
zakresie usuwania gleby [CPV 45112000 — 5]

2.1.Wstep
2.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t ziemnych zwtanych z wykonaniem wykopéw przy budowie ZespotkdaMuzycznych w
Radomiu ul. 25 Czerwca.

2.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych wsj.

2.1.3.Zakres rob6t oftiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wykopéw zwhzanych z budow Zespotu szkét Muzycznych przy ul. 25 Czerwca vd&taiu .

W zakres robét wechodzi min:
=  Usuniecie warstwy humusu z terenu catej dzialywiezienie poza teren dziatki
= Usunkcie i wywiezienie poza teren dziatki gruntéw nasygoh niebudowlanych
= wykonanie wykopéw obudowanych,
= Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
=  Podkiad podposadzkowy z piasku zwyklego.
= Zasypki.
=  Transport gruntu.

2.1.4.0Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naam i wytycznych.

2.2.Materiaty
2.2.1.Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robésznlby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST |
dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaég warunki okréone w:
= Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlanestgédnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 20%6,
pézniejszymi zmianami),
= Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldmwch (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
= Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie o@godndci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj przez w/w
ustawy lub rozpordzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.2.Wymagania szczegotowe
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Przy wykonaniu robét ziemnych, zyganych z wykonaniem wykopdéw, materiaty wymtja jako zabezpieczenie
skarp wykopow i elementy odwodnienia.
Do umocnienigcian wykopow nalgy stosowa nastpujace materiaty:
= grodzice stalowe zgodne z dokumenjagprojektows i odpowiadaice wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 1024%%29, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000,
= pale szalunkowe zgodne z dokumentgmpjektows,
= inne elementy umacnigesciany wykopow — za zgadnspektora Nadzoru,
= elementy usztywniage i rozpierajce z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentpopjektowy i
odpowiadajce wymaganiom podanym w SST dotyoej konstrukcji stalowych.
Do odwodnienia wykopOw naig stosowad nastpujace materiaty:
= rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
= prefabrykowane elementy studni,
= geowilékniny odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
= kruszywo gruboziarniste odpowiade$ wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopéw nieobudowanychrpaimsowd nastpujace materiaty:
= geowilékniny odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
= czarne folie budowlane o grusm min. 0,2 mm.
Do zasypywania wykopOw mnie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtgni bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rélinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
®  max.$rednica ziaren d<120 mm,
= wskaznik réznoziarnistéci U>5,
= wspditczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
= zawart@¢ czsci organicznych 1<2%,
= odpornad¢ na rozpad <5%.

2.3.Sprat

Roboty ziemne mag by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przy zyciu dowolnego spetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robat.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyseze sprztu podano w OST.

2.4.Transport

Materiaty z wykopow mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdét. Urobek naleumiesci¢c rbwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eaflieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanseczgnia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazd6
terenu budowy Wykonawcatizie usuwat na bigco i na wtasny koszt.

Wykonaweca robo6t édacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobgmany jest posiadastosowne pozwolenia ha
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich pariqustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach DNr

62 poz. 628 z piejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o rucbgamym.

Ogo6lne wymagania dotysee transportu podano w OST.

2.5.Wykonanie robét
2.5.1.Wymagania og0lne

0Ogo6lne wymagania dotysee wykonania robét podano w OST.
Wykonanie robét powinno ldyzgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:19318-88/8932-02.
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Sprawdzenie zgodgoi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw nale sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalewykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnwbnie warunkéw gruntowych w nayganiu do bada
geologicznych.
Z uwagi na budow podiaza naley przewidywd, ze okresowo w olkbie stropu piaskdw z domieszkami
pylastymi lzdzie utrzymywat si poziom zawieszony ( roztopy, opady, itp. ). Z uivza w/w zapewrd sprawne
odwodnienie powierzchniowe.
Zawilgocenie gruntéw cechujeesimiennym natzeniem w zalenosci od warunkéw pogodowych i pory roku.
Nalezy o tym paméta¢ na etapie prowadzenia robét ziemnych i fundameytbw
W przypadku wystpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocegith w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadoio tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta orastrzyma prowadzenie
robot, jeeli dalsze ich prowadzenie m® wpltymé na bezpieczestwo konstrukcji lub robét. Zged na
wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na wrkodé/konawcy po przedieniu przez Wykonawge
= opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzemét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,
= skutkéw finansowych wynikagych z wykonania dalszych rob6t w sposoéb i w zakregdmiennym od
pierwotnego.

2.5.2.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoaxiem rob6t zwizanych z budow przebudow, modernizagj, remontem lub rozbiéekobiektu
inzynieryjnego powinno hywykonane przygotowanie terenu pod bugow
Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiepmojekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawe; i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne zwizane z wykonywaniem wykopow najepoprzedzt wykonaniem przekop6éw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w ame prowadzonych robot. Umdzenia usytuowane w
najblizszym gsiedztwie wykopdw nalgy zabezpieczy przed uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentagjprojektovs, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej infacji to
spos6b zabezpieczenia powiniert mgakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoaziem i w trakcie wykonywania wykopow nalewykonywa pomiary geodezyjne zazane z:

® wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

= ustawieniem taw wysokgiowych i reperéw pomocniczych,

= wyznaczeniem kragdzi i zatama wykopow,

®= niwelacp kontrolra robét ziemnych i dna wykopu,

= pomiarem nachylenia skarp wykopu.

2.5.3.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawchorgazany jest uwzgidni¢ ochrorg srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegginochrorg gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terénu
stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. 8raehronysrodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami). Wykopy powinny byvykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigrgponzej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa grumtgrubdci 20 cm potaona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinnachysuntta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopéw nalgy tak ksztattowa lub obudowa, aby nie nagpito obsunécie sk gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi uptisvia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajow
praktyka inzyniersky w catym okresie trwania robét ziemnych. Petyjsposéb odwodnienia wykopu nie zne
powodowad powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, ngida jak:

= wytworzenie g¢bokich lejow depresyjnych w gruntach zagroych sufozj,

= rozpompowanie” warstwy wodospe;j,

= zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,

= zwigkszenie wspétczynnika filtracji gruntow.
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Wykonywanie wykopow powinno pagiowa: w kierunku podnoszeniagsihiwelety, aby umgdiwi ¢ odptyw wod
z wykopu. Wodg z wykopu nalgy odprowadzé poza teren rob6t. Natg przeciwdziaté powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegbienia wykopu poriiej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza pejipoziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projeki, naley porozumi€ si¢ z Inspektorem Nadzoru
celem podjcia odpowiednich decyzji.
Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienigcian wykopu powinna ldytaka, aby zabezpieozyciany wykopu przed obsuwaniem
sie.
Wykopy w ostoniescianek szczelnych
Scianki szczelne naky wykonywa zgodnie z dokumentagprojektows i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.
W czasie whijania element&gianki szczelnej nalyy prowadzé dziennik whbijania, w ktérym naby zawrze:

= 0go6lm charakterysty& urzadzenia wbijajcegoscianki szczelne,

= szkic usytuowania element@weianki szczelnej,

= dane odnénie zag¢bienia elementow i ewentualnych trudoiowyniktych podczas wbijania.
Konstrukcjascianek szczelnych powinnabteka, aby zabezpieazyykop przed naptywem wody z zewire, a
sciany wykopu przed obsuwanieng.si
W przypadku wykorzystanidcianek szczelnych jako elementéw przysziej konsfiukiusz one spetia
wymagania zakone w dokumentacji projektowe;.

2.5.4.0dwodnienie wykopoéw

Wykonawca robét powinien wykobairzadzenia, ktére zapewsniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zalesci od warunkéw gruntowych, nie zastosowasystemy igtofiltréw
lub drena opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych wodedzle odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bémpinio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istpeggh
zbiornikéw naturalnych i urkglzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

2.5.5.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wyngisz

+15cm - dla wymiaréw wykopow w planie,
+ 2cm - dla ostatecznegdnej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopéw.

2.5.6.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

= Wykonawca mege przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych poyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dzkenipudowy.

= Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nagi¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno ¢bgpczyszczone z odpadkéw materialdw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nate prowadzé na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwanubasci
25cm.

(4) Catkowita grub&¢ podktadu wedtug projektu. Powinna toc¢hbyarstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskanik zag;szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, ldezmniejszy od Js = 0,9 wedlug
préby normalnej Proctora.

= Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nagi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podie@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
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(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rwnomiernie jegwarstwa.

(4) Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna toc¢byarstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podkiadu nie powinien dynniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

2.5.7.Zasypki

Zezwolenie na rozpocgcie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢c do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigpdhtora Nadzoru, co
powinno by potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno dyykonane bezpwednio po zakfczeniu przewidzianych w nim
robot.
(2) Przed rozpoezxiem zasypywania dno wykopu powinnoc¢hyczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.
(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno &yvykonane warstwami o gruba:
= 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,
= 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-wa@ymi (zabami) lub atzkimi tarczami.
= 0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, leiez mniejszy nt Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w poblli scian powinno by wykonane w sposéb
niepowodujcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

2.6.Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych zwanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 2pra@dzenie
jakasciowe i odbior rob6t ziemnych powinny dwykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w gkt 0.

2.6.1.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywaniaot oraz po ich zakezeniu powinny obejmowa

= sprawdzenie zgoddo wykonania robdt z dokumentagj
= Kkontrolk prawidtowaci wytyczenie robot w terenie,

= sprawdzenie przygotowania terenu,

= kontrok rodzaju i stanu gruntu w podio,

= sprawdzenie wymiaréw wykopow,

= sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

2.6.2.Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:
= przygotowanie podia
=  materiat uyty na podkiad
= grubdi¢ i rownomierné¢ warstw podkitadu
= sposOb i jakée zag:szczenia.

2.6.3.Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
= stan wykopu przed zasypaniem
= materiaty do zasypki
= grubdi¢ i rownomierné¢ warstw zasypki
= sposob i jakée zag:szczenia.
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Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.
0Ogoblne wymagania dotysee kontroli jakéci robét podano w OST.

2.7.0bmiar robot

0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST
Jednostl obmiarow jest m3(metr szeienny)wykonanych wykopéw, podktadéw i nasypéw, ypeek i
transportu gruntu.

2.8.0dbidr robot

Ogo6lne wymagania dotygze odbioru robét podano w OST

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopdw uznaje ga wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs,
niniejszz SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgle wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punkt@ch i 2.6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne. Rop
ziemne zwizane z wykonaniem wykopdéw, podktadéw i nasypowypek podlegaj zasadom odbioru robot
zanikapcych.

2.9.Podstawa ptatnéci

0Ogoblne wymagania dotysee podstawy pfatrsei podano w OST
Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopOw w gruneiestanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robét,
" wyznaczenie zarysu wykopu,
= wykonanie umocnieniascian wykopu przez whbicie lub wibrowaniécianek szczelnych wraz
z wykonaniem elementéw usztywrdeych i rozpierajcych oraz ich obeciem lub wycagnicciem,
= wykonanie umocnienigcian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elemeniado umocnienia
scian wykopdw wraz z elementami usztywa@jmi i rozpieragcymi oraz ich wycignicciem,
= odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem na miejsce
odwazenia mas ziemnych,
= odwodnienie wykopu,
= utrzymanie wykopu,
= przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,
= wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
®  oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.
Wykonaniepodktaddw i nasypow- ptaci s¢ za m3 podktadu po zagzczeniu.
Cena obejmuje:
= dostarczenie materiatu
= uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci s¢ za m3 zasypki po zagzczeniu.
Cena obejmuje:
= dostarczenie materiatow
= zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.
Transport gruntu — placi s¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z ulagieniem odlegtci
transportu.
Cena obejmuje:
= zatadowanie gruntu riodki transportu
= przew0Oz na wskazarodlegtcé
= wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
= utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

2.10.Przepisy zwazane
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2.10.1.Normy:

=  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw.

=  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

=  PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasaymbole literowe i jednostki miary.

"  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

= PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

*  PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych rob6t gefmicznychScianki szczelne.

=  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

=  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

= PN-EN 10248-1:1999Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

=  PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i
wymiarow.

= PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimeostali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

=  PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimeocstali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

=  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne.addfwosci wymagane w odniesieniu do
wyroboéw stosowanych w systemach drenarskich.

= PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangrado nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka.

30



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY ZESPOLU SZKOt MUZYCZNYCH IM. OSKARA KOLBERGA PRZY UL. 25 CZERWCA W RADOMIU

3.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.03) Betowanie
[CPV 45262300-4]

3.1.Wstep
3.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem elementéw betonowych defypzh budowy Zespotu Szkot
Muzycznych przy ul. 25 Czerwca.

3.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych wsj

3.1.3.Zakres robot oltiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
konstrukcji betonowych zwzanych z budow budynku Zespotu Szkét Muzycznych
min. takich jak:

= Podkiady betonowe na podtogruntowym pod fundamenty

=  Podkfady betonowe na podtogruntowym- posadzka

=  Wylewka na stropach na izolacji przeciimdekowej

3.1.4.0krélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naam i wytycznych:
Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonaneastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ildci mniejszej od minimalnej dla konstrukeglbetowych.

Beton zwykly — beton o gstasci powyzej 1,8 kg/decm?® wykonany z cementu, wody, kruszywaeralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnjotiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przedaasniem betonu.

Beton towarowy— mieszanka betonowa wykonana i dostarczona pryeeGsce zewretrznego.

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralny@wentualnych dodatkéw przechadygch
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

w/c —wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu veyr@e cementowym.

Rusztowania montaowe —pomocnicze budowle stace do przenoszenia ohzen od konstrukcji montowanej
z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze pomocnicze budowle stace do przenoszeniagearu ludzi i sprztu.

Deskowania pomocnicze budowle stgce do formownia elementéw betonowych wykonywanyahmiejscu.
Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonania rob6t, bezpieczstwo wszelkich czynni@i na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodtioz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyaze robét podano w OST

3.2.Materialy

3.2.1.Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdsznlby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji Imewwych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach: PN-EN 206-1:2002 lub PN-88/B-06250
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3.2.2.Wymagania szczegotowe
Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 i PN 197-2:2002/A3:200Nastpujacych klasach wytrzymadgiowych:
= klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
= klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 izasyej,
= klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 izgyej.
b) Wymagania dotyczce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiadaymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:18%@ warunkdow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu pewirbyt umieszczony trwaly, wytamy napis
zawierajicy nastpujace dane:
®  0Oznaczenie,
®  nazwa wytwaérni i miejscowiei,
®  masa worka z cementem,
= data wysyiki,
= termin trwaldci cementu.
d) Swiadectwo jakacéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadedectwo jakéci (atest) wraz z wynikami bafla
e) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgyc nastpujace:
= dla cementu pakowanego (workowanego):

- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narmyw terenie, zabezpieczone z bokdw
przed opadami),

- magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadiuisinach),

= dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki staloweglbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zatadowania i wyladowania cementu luzeampatrzone w ugelizenia do
przeprowadzenia kontroli adipsci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy odgszczenia oraz klamry na
zewrgtrznychscianach).

Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:
= 10 dni—w przypadku przechowywania go w zadaszositadach otwartych,
= po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwégc- w przypadku przechowywania w skfadach
zamknktych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsig statGcia cech fizycznych i jednoroddda uziarnienia
pozwalajica ha wykonanie partii betonu o stalej jakb Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musg na
placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym ysityan podicu w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszatg.si

Zapasy kruszywa powinny byak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebriyatia i testow i nie
zaktocaty rytmu budowy.
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Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiédaymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca siosowanie
wody wodocigowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeproveailz bada. Nalezy pobiera ja ze zbiornika
posredniego.W przypadku poboru wody z innegédta naley przeprowad#i biezaca kontrok zgodnie z wyej
wymieniora norma.

Domieszki do betonéw

Dopuszcza sistosowanie domieszek speta@mjch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 932062.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga stiosowania domieszek tylko w uzasadnionych przaeid i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow wmych, takich jak: zmniejszenie wytrzymsdg
zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Naletez ocené wplyw domieszek na
zmniejszenie trwakei betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje domieszki o dziataniu uptynnigym, napowietrzagcym,
przy$pieszagcym wiazanie lub opéniajacym wigzanie.

Domieszki posiadage tylko Aprobat ITB mog by¢ stosowane jedynie za zgpbhspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowychzelbetowych mena stosowé mieszank betonova wykonywary
samodzielnie przez Wykonawtub mieszani betonova wykonywarg w Wytwoérni (tzw. ,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszankasz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiésa/maganiom norm: PN-881-06250 lub PN-EN 206-1 avarunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sdbywa na podstawie receptury laboratoryjnej opracowgnegz
Wykonawe; lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InspekiNadzoru. Wykonawca musi posiadaetasne
laboratorium lub t& za zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadzdr laboratoryjnyaieznemu laboratorium.

3.3.Sprat

Roboty zwhzane z wykonaniem konstrukcji betonowych mbgé wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot
Wykonawca powinien dysponowan.in.:
do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnbz aktualnymswiadectwem legalizacii,
- odpowiednio przeszkolarobstug.
= do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgtbnymi o odpowiedniejrednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- fatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
= do obrébki i pietgnaciji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne
w zakresie BHP.
Ogo6lne wymagania dotyseze sprztu podano w OST".

3.4.Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetdiayymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o rucbgamym.
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Ogo6lne wymagania dotysee transportu podano w OST.
3.4.1.Transport sktadnikbw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej modiy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Kruszywo przémwe na samochodachezarowych naley umiescié
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zglieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykoreatedzie usuwat na bigco i na wlasny koszt.

3.4.2.Transport, podawanie i uktadanie mieszantdirimve]

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymisélleamochodéw naky
dobra tak, aby zapewihi wymagala szybka&¢ betonowania z uwzglinieniem odlegléci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w preigaawarii samochodu. W czasie transportu w mieszan
nie maze nasipi¢: segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowejpaiwinien by dtuzszy od wartéci podanych w normie
PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykoreatedzie usuwat na bimco i na wlasny koszt.

3.5.Wykonanie robot
3.5.1.Wymagania ogdine

Ogo6lne wymagania dotygze wykonania robét podano w OST

Wykonanie rob6t powinno ldyzgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:19818%B-06250 lub PN-
EN 206-1 .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt,Projekt organizacji robé6t” uwzetiniajacy
wszystkie warunki, w jakich dola wykonywane roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji betonowych
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i ruszigyek rownie: plan przeprowadzania bada

3.5.2.Zakres wykonania robot

Betonowanie mizna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potzenego wpisem do
Dziennika Budowy.

3.5.3.Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwizane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betongweeyinny by wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodiéé rzednych z
projektem, czyst&® deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkos¢
otuliny.

Zageszczenie betonu:

Roboty zwizane z zagszczaniem betonu powinny bwykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentagjektowej
lub w dokumentaciji technologicznej uzgodnionej @j€ktantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cpowinno by uzgodnione z Projektantem, aw
prostszych przypadkach mta si kierowa zasad, ze powinna ona Wy prostopadia do kierunku napen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgmuwinna by starannie przygotowana do patenia
betonu stwardniatlego Zwviezym przez:
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® usunicie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
= obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy osmowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalyy wykona bezpdrednio przed rozpogeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsmrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaniéa
powinno s¢ odby pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekeac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania riglenikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio
utozonego betonu.

3.5.4.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszbekonowej i wizaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach nie zazych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymado co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagaieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntagagody
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do DzikmrBudowy. JednocZeie naley zapewné mieszank
betonow o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabeegpémie uformowanego elementu przed atcitpta
w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania przenbetytrzymaldci, co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otzenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazgloy beton powinien kiychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pefiO°C w okresie twardnienia betonu riglenczeniej podpc¢
dziatania organizacyjne pozwala¢ na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

3.5.5.Pie¢gnacja betonu

Roboty zwizane z pigignach betonu powinny by wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyanagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

3.6.Kontrola jakosci
3.6.1.Wymagania ogdine

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodooz dokumentaaj projektows oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna b§ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmago mé¢dzy innymi podziat
obiektu na cgsci podlegajce osobnej ocenie oraz szczego6towe dkreée zakresu, celu kontroli, gztotliwosci
bada, sposobu i il pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek sporzdzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdagnprzez
Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegllnych etapow robdt potwierdzanavyigisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyaee kontroli jakdéci rob6t podano w OST.

3.6.2.Zakres kontroli i bada

Mieszanka betonowa
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Na Wykonawcy spoczywa obowziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigysSST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw baddotyczicych jakadci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lub2eza zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium. Wykonawca powinien uitiwi ¢ udziat w badaniach Inspektora Nadzoru.

Nalezy opracowa ,Plan kontroli” jakaci betonu dostosowany do wymag&chnologii produkciji.

W ,Planie kontroli” powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999
PN-88/B-06250 i niniejsgSST, oraz ewentualne inne konieczne do potwieidzmawidiowdci zastosowanych
zabiegOw technologicznych, a wymagane przeygriiera.

W celu wykonania badamieszanki betonowej naig pobier& prébki. llas¢ pobranych prébek powinna by
okreslona w ,Planie kontroli” jakéci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez IngpekNadzoru.

Mieszanka betonowa powinna raievtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1988z o
niniejszej SST.

Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny bgodne z norsnPN-S-10040:1999 oraz niniejg3ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@jprzytoczona norma.

Pielegnacja betonu

Warunki pietgnacji betonu powinny iyzgodne z normPN-S-10040:1999 oraz niniejs3ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@yprzytoczona norma.

3.7.0bmiar robd6t

Ogoblne wymagania dotysze obmiaru robét podano w OST.
Jednostk obmiarow jest m3 (metr sZeienny) wykonanych konstrukcji betonowych i podbéte zgodnie z
dokumentagj projektowa i obmiarem w terenie.

3.8.0dbiér robo6t

Ogo6lne wymagania dotysee odbioru rob6t podano w OST.

Konstrukcje betonowe uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumentagyrojektows, niniejsa SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzédi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach mwbpunktach 3.2, 3.5 i 3.6 niniejszej SST daty wynik

pozytywne.
3.9.Podstawa ptatnéci

Ogoblne wymagania dotysee podstawy pfatrsei podano w OST.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 m2 podkladéw betondwyngodnie z dokumentagprojektows,
obmiarem w terenie i ocenakaosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiardvata laboratoryjnych.
Cena zwiera réwniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

3.10.Przepisy zwgzane
3.10.1.Normy:

= PN-88/B-06250 Beton zwykly.

=  PN-EN 206-1:2002Beton. Wymagania, ¥davosci, produkcja i zgodni.

= PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement- 8¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

=  PN-EN 197-2:2002/A3:2007 Cement.¢8& 2: Ocena zgodriai.

=  PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczaaisu wizania i statéci objgtosci.
=  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

=  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

=  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tama@m@awierzchni drogowych.

=  PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezreaktywngci alkaicznej.

= PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae sktadu ziarnowego.
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PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychsaitaosci kruszyw. Czs¢ 1: Oznaczenie skiadu
Ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie ksztattu ziaren.

PN-EN 933-4:2001Badania geometrycznychsedaosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziaren.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawart&i zanieczyszczeobcych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawart{i zanieczyszcze w postaci
gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawarti pytdbw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie nasikliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody baflakamienia naturalnego. Oznaczenie wspoéiczynnikaaklasosci
kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i yagz Czs¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodrsd, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i yagz Cz$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriei.
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4.5ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.04) Zbmjie
[CPV 45262310-7]

4.1.Wskp
4.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycgce zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych — wykonywanych na mokro, gtél-1l i A-lll. w budynku Zespotu Szkét Muzycznychrpy ul. 25
Czerwca:

4.1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
rob6t wymienionych w punkcie povrgj

4.1.3.Zakres robét ofiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchodz
= }awy i stopy fundamentowe
= Stupyzelbetowe
= Sciany fundamentowe zewtnzne
= Sciany fundamentowe wewtizne konstrukcyjne
= Sciany konstrukcyjne zewetrzne,
= Sciany konstrukcyjne wewtrzne
= Ryglezelbetowe
= Wience monolityczne
= Sciany szyb6éw windowych
= Biegii podesty schodéw wewtrznych
= Stropy medzypietrowe
= Wylewki dachowe
= Stezenia wscianach
= Sciany oporowe zewgtrzne

4.1.4.0krélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikaeichnicznej § zgodne z obowzujacymi normami,
wytycznymi”.
Prety stalowe wiotkie— prty stalowe o przekroju kotowyrrebrowane grednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzeaj do niej napzen w sposob
czynny.

4.1.5.0g06lne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja projektaw
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagedotycace robét podano w OST.

4.2 Materiaty
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Stal zbrojeniowa

Norma PN-B-03264:2002 nakazuje zbrojenie konstiykeiami ze stali klas A-0, A-l, A-Il, A-lll i A-llIN
ktérych wiaciwosci mechaniczne i technologiczne o#fome s w normach: PN-82/H-93215, PN-89/H-
84023/06, PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/AK, PN-IS@8%-2 oraz PN-ISO 6935-2/AK, PN-ISO 6935-
2/AK/Ap1l.

= Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89/H-84023/06.

Klasa Wytrzymato ¢ Znak gatunku Posta handlowa Srednica
stali charakterystyczna (MPa) stal (mm)
walcowka|6 - 12
18 G2 ) . prety 10-32
zebrowanie
Adll 355 jednoskéne walcowkal 6-12
20 G2Y J o
PrY 1028
walcowka|6 - 12
34 GS ; i
Al [410 gsvblj;‘("&a:ée prety  |10-32
BSt500S prety 6 -28
. . walcowka|6 - 28
A-IN (490 20G2vY g‘jvbl:;‘("g‘ée prety  |10-28
BSt500S prety 6 —28

=  Wiasndgci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-81/H-84023. Najwaniejsze wymagania podano w tabeli paji

Gatunek Srednica preta | Granica Wytrzymalos¢ na| Wydluzenie Zginanie

stali plastyczndci | rozciaganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia giébnie powinna wykazywa peknigé, naderwé i
rozwarstwia.

= Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i gtdw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalnea pozostatéci rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym

okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne, xery, wypukigci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:
- jezeli nie przekraczaj0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych grednicy nominalnej do

25 mm, z4 0,7 mm dla pgtéw o wiekszychsrednicach.

= QOdbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu hutniczegaatainego przez wytwéec

stali. Atest ten powinien zawiera

- nazwe wytworcy,
- o0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

- masa partii,

- numer wytopu lub numer partii,
- rodzaj obrébki cieplnej.
Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztlakikdzdej
wiazki czy kregu.
Na przywieszkach metalowych mygsanajdowé sie nastpujace informacje:

- znak wytworcy,
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- $rednica minimalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrobki cieplnej.
Kazda wiazka i kiag pretéw powinny mi€ oznakowanie farbolejra.
Przy odbiorze stali natg przeprowadzi nastpujace badania:
- sprawdzenia zgodidoi przywieszek z zamoOwieniem — sprawdzenie stanmigrachni wg
PN-82/H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
- préba rozcigania wg PN-91/H-04310,
- préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.
Do badania nalgy pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Jakd¢ pretdw naley ocent
pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.
Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinierc mastpujacy:
- na powierzchni gtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw,
- farb lub innych zanieczyszaze
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetw i ozebrowania powinny gi miesci¢ w
granicach okr@onych dla danej klasy stali w normachmpavowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego
niz5 mm na 1 m diugai preta.
=  Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ligkath z podziatem wg
wymiaréw i gatunku. Nabg dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie spangm na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczemierad nadmiern korozj stali zbrojeniowej na otwartym
powietrzu, mae by powltoka wykonana z mleczka cementowego.
= Badanie stali na budowie.
Dostarczoa na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleprzed wbudowaniem zbadla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zé&wiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwaj Sig watpliwosci co do jej wildciwosci technicznych na podstawie dkin
zewrgtrznych,
- stal gka przy géciu.
Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

Drut montaowy

Do montau pretéw zbrojenia nakey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego, Ggrednicy nie
mniejszej nk 1,0 mm. Przyérednicach pgtow zbrojeniowych wikszych nk 12 mm stosowadrut wiazatkowy o
srednicy 1,5 mm.

Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowad elektrody odpowiednie do gatunku statzonych pgtéw zbrojeniowych.
Podktadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowtietonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe mugzy mocowane do ptow.
Nie dopuszcza sistosowania podktadek dystansowych z drewna, dabtpretéw stalowych.

4.3.Sprat
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Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Beton - dozatory muazmie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsig odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zallaraik stosowania mieszarek wolno spadowych).
Prace zbrojarskie wykonywaspecjalistycznymi uggdzeniami ggtarskimi, prostowarkami, rmycami i innymi
stanowicymi wyposaenie zbrojarni.

Sprzt powinien by sprawny technicznie.

4.4 Transport

Stal zbrojeniowa powinna By przewaona odpowiednimisrodkami transportu,zeby unikmaé trwatych
odksztalcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowedal Zbrojeniova podczas transportu naie
utozy¢ robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsiebie i zabezpieczy przed maliwoscia
przesuwania gi Podczas transportu przestrzeggymaga PN-88/H-01105.

4.5.Wykonanie robot

4.5.1.0g06lne warunki wykonania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alagptprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty zbrojarskie.

4.5.2.Zakres wykonywania robot
Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinien odpowiatiewymaganiom PN-91/S-10042.

Prety i walcowki przed ich zyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, linych platkéw rdzy,
kurzu i blota. Pgty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, &lilub farba oleja naley opal& np.
lampami lutowniczymi, ado catkowitego usuacia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powogltymi zmian we wihéciwosciach
technicznych stali ani @aiejszej ich korozji.

Stal pokrys rdza oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalsprawdzé
wymiary przekroju poprzecznego ¢pdw. Stal tylko zablocon mozna zmywa strumieniem wody. Rty
oblodzone odmea sk strumieniem wody cieptej. Stal namama na chéby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy wod stodla.

Dopuszczalna wiellké miejscowego wykrzywienia pdw nie powinna przekracga4 mm, w przypadku
wigkszych odchytek stal zbrojeniawmalezy prostowa.

Prety ucina s¢ z doktadnécia do 1 cm. Gjcie przeprowadza siprzy pomocy mechanicznych 1yo Dopuszcza
sig rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia najewykonywa wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym
zachowaniem postanowie normy PN-84/B-03264. dczenie petdbw naley wykonywa& zgodnie z
postanowieniami normy PN-84/B-03264.¢Gk prtéw nalery wykona zgodnie z rysunkami i norrPN-91/S-
10042. Na zimno na budowie drma wykonywg odgkcia petow osrednicy do @ 12 mm. Bty o srednicy d >
12 mm powinny b§ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wyehie petow [cm] powstaje podczas ich
odginania o danyat.

svr?g:qlca Preta | at odgiecia

— v 1350 180°
: i o5 0.5 1,0
o - 1,0 1.0 L0
10 0.5 L v s
12 0.5 L0 r %
14 0.5 L5 e 25
16 0.5 LS = =
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20 1,0 15 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 15 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0

Minimalneérednice trzpieniazywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta zginanego w mm Stal gtadka ngkka R, = 400 MPa
D<10 d,=3d
10 <d<20 d,=4d
20 <d<28 d,=6d

Wewretrzna srednica odeicia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza oggiem w obebie haka, powinna léynie
mniejsza nt 10 d dla stali A-1l i A-lll. W miejscach zagf i zatama elementéw konstrukcji, w ktorych zagiu
ulegah jednoczénie wszystkie pity zbrojenia rozeiganego, naley stosowd srednie; zagicia roOwrg, co
najmniej 20 d. Nalgy zwr6cic uwag: przy odbiorze hakéw i odgi na ich zewstrzna strore. Niedopuszczalne
sq tam kniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca, gdzie mna na nim potgy¢ spoire wynosi 10 d.

taczenie petdw naley wykona zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawamaow mog by
dopuszczeni tylko spawacze m@j odpowiednie uprawnienia. Skeowania petow naley wiazaé migkkim
drutem lub spawaw ilosci min. 30% skrzyowan.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie nalery podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskouia pomostéw transportowych, udzen wytworczych i
montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentow wykoéaa podbetonie.
Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpégpadktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grufm réwnej grubdéci otulenia. Stosowanie innych sposobdOw zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie podktadek zfiw stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokdci scian pionowych stosuje i koniecznie otulenie za pompcpodktadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie formy powinny bystosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzorggez
Inspektora Nadzoru..
Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewmz. W szkieletach tych gely na
przeckciach petéw powinny by polczone przez spawanie, zgrzewanie lukyzanie na podwojny krzy
wyzarzonym drutem wgzatkowym:

= przysrednicy petéw do 12 mm — érednicy nie mniejszej nil,0 mm,

= przysrednicy petow powyej 12 mm — grednicy nie mniejszej nil,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi urawi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ut@eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanigdw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me
ulec zmianie.
Rozstaw zbrojeniadrednice powinny by zgodne z PN-91/S-10042.
Minimalna grubé¢ otuliny zewmwtrznej w swietle prtéw i powierzchni przekroju elementzelbetowego
powinna wynosi, co najmniej:

= 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego i podpor masyvmnyc

= 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpd6r maggh,

= 0,05m - dla gtéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

= 0,3m - dla zbrojenia gtéwnegavdgarow,

= 0,025m - dla strzemion gtéwnych i zbrojenia pigmostow.
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Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedmysokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Laczenie pgtdbw za pomog spawania

W konstrukcjachzelbetowych dopuszczaesnastpujace rodzaje spawanych pozen pretéw:
= czolowe, elektryczne, oporowe,
= naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycany
= naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,
= zakladkowe spoiny jednostronne — tukiem elektryecany
= zakladkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,
= czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blapibtkolist,
= czotowe, wzmocnione jednostranspoiry z ptaskownikiem,
= czotowe, wzmocnione dwustromspoiry z ptaskownikiem,
= zakladkowe wzmocnione jednostrarspoiry z ptaskownikiem.

4.6.Kontrola jakosci

Kontrola zbrojenia, przed przygieniem do betonowania, musidgokonana przez Inspektora Nadzoru i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zleceniodawca winien stwierdzzgodna¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

= gatunku stali,

= jlosci stali,

= jchérednic,

= dlugcici, rozstawu i zakotwig

= prawidlowego otulenia i pewdoi utrzymania potgenia petéw w trakcie betonowania,

=  sprawdzenia gruBci otuliny (maze by dokonywane przez Inspektora Nadzoru rownigo
betonowaniu, przyayciu przyradéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

= odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbroa gtéwnego nie powinno przekraé¢As,
= rdznica w wymiarach siatki nie wtej niz £3 mm,
® liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinzakyacza 20%
wszystkich skrzgowan,
= dopuszczalna iica w wykonaniu siatki na jej dtuga nie powinna przekracza25 mm,
= rdznice w rozstawie mdzy prtami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraéz®,5 mm,
®  réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekraeZz) mm.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ¢tia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Ciecie prtow | dla L < 6,00 mw = 20 mm

L — dlugas¢ preta wg projektu dlaL>6,00m w =20 mm

Odgkcie (odchylenie w stosunku ddla L < 0,5 mw = *10 mm

potozenia okrélonego w projekcie) dla 005 m < L < 15 kw=#15 mm
dla L>15m w =+20 mm

Usytuowanie patéw

a) otulenie w<5mm

— mniejszenie w stosunku do wymaga

b) odchylenie plusowe (h — catkowitdla L < 0,5 mw = 10 mm

grubai¢ elementu) dla 05 m < L <£ 15 kw =15 mm
dla L>15m w =20 mm

c) odstp pomkidzy sisiednimi

réwnoleglymi petami (a — odlegt&e | dla

projektowana pomidzy|a < 0,05 mla < 0,20 mla < 0,05 ma < 040 m
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powierzchniami przylegtych ptow) w=+5mm | w=+10 mm| w=+20mm w = +30 mnj
d) odchylenie w relacji do grubai lub
szerokdci w kazdym punkcie zbrojenipdla

(b — catkowita grub& lub szerokét|a < 0,25 m|a
elementu) w=+10 mm |w
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

4.7.0Obmiar rob6t

Jednosti obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodrdekumentagj projektows i pomiarami w terenie.
Do obliczania nalosci przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia,

tj. taczm dtugas¢ pretdw poszczegdllnyckrednic pomneona przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek mongawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawestow o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

4.8.0dbiér rob6t

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych wg zasad dfych w OST oraz zasad podanych
w niniejszej specyfikacji pkt. 4.6.

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgiokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukazglbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodcioz rysunkami liczby ptéw w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakoévac i dlugaci zakotwier pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

4.9.Podstawa ptatnéci

Og6lne wymagania dotygee ptatnéci wg zasad wtych w OST. Podstayvptatngci Zbrojenie betonu stal
klasy A-Il i A-lll stanowi cena jednostkowa za Intowykonanego zbrojenia.
Cena obejmuje:

= prace pomiarowe i przygotowawcze,

= transport i skladowanie materiatow,

®  oczyszczenie i wyprostowaniegpdw,

= wygiecie, przycinanie idczenie pgtow,

" monta zbrojenia przy pomocy drutu wdatkowego i spawania wraz z jego stabilizagraz

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zetwmnych betonu,
= czyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia iigsimich poza teren robot,

= wykonanie niezkdnych bada i pomiaréw wymaganych Specyfikadub zleconych przez Inspektora
Nadzoru.

< 050 ma < 150 mla
=+15mm |w =20 mm w

4.10.Przepisy zwizane

=  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowel|betowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-89/H-84023/01 Stal okilmnego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.

=  PN-89/H-84023/06 Stal okilwnego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronnturRa

= PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stadinkrukcyjnej wglowej zwyklej jakdci
i niskostopowe.

=  PN-84/H-93000 Stal gwglowa niskostopowa. Walcéwka iqty wykonane na gaco zwyklej jakdci i
niskostopowych o podwgzonej wytrzymatéci. Wymagania i badania.

=  PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

= PN-ISO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betongtyRytadkie.

=  PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betormgtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w Kkraju.

= PN-ISO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

44



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY ZESPOLU SZKOt MUZYCZNYCH IM. OSKARA KOLBERGA PRZY UL. 25 CZERWCA W RADOMIU

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonugtyP zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2/AK/Ap1:1998 — Stal do zbrojenia betoRkety zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczekBaanie, przechowywanie i transport.
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5.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.05)Betonawie
konstrukcji [CPV 45262310-4]

5.1.Wstep
5.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem konstrukcfielbetowych dotyczych budowy Zespotu Szkot
Muzycznych przy ul. 25 Czerwca w Radomiu.

5.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych wsj

5.1.3.Zakres rob6t oftiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
konstrukcji zelbetowych zwizanych z budow budynku Zespotu Szkét Muzycznych
. min. takich jak:

= Wszystkie tawy i stopy fundamentowe

= Wszystkiesciany fundamentowe zewtnzne o grubéci 20 i 24 cm wg projektu konstrukcyjnego

= Wszystkie sciany fundamentowe wewtizne konstrukcyjne o grubd 20 i 24 cm wg projektu
konstrukcyjnego

= Wszystkiesciany konstrukcyjne zewgtrzne o grubéci 20 i 24 cm wg projektu konstrukcyjnego

= Wszystkiesciany konstrukcyjne wewgtrzne o grubéci 20 i 24 cm wg projektu konstrukcyjnego

= Wszystkiesciany szybéw windowych o gruba 15 cm wg projektu konstrukcyjnego

= Wszystkie stupy, belki, podagi

= Wszystkie biegi i podesty schodéw westnznych wg projektu konstrukcyjnego

= Stropy wylewane wg projektu konstrukcyjnego o grdd@0 i 24 cm

= Wience monolityczne

= Sciany oporowe monolityczne

= Beton architektoniczny naianach hallu sali koncertowej

5.1.4.0Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naom i wytycznych:
Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimiefami stalowymi wspotpracugymi z
betonem w iléci nie mniejszej od iléci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcielbetowych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przedaasniem betonu.

Beton towarowy— mieszanka betonowa wykonana i dostarczona pryeeGsce zewretrznego.

w/c —wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu veyr@e cementowym.

Rusztowania montaowe —pomocnicze budowle stace do przenoszenia obhzen od konstrukcji montowanej
z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze pomocnicze budowle stace do przenoszeniagearu ludzi i sprztu.

Deskowania spomocnicze budowle stgce do formownia elementéw betonowych wykonywanyahiejscu.
Beton architektoniczny- powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymagamiatndgnie ich wyghdu.
Wymagana jest szczego6lna doktaéthiostaranné¢ w produkcji i wbudowaniu betonu

5.1.5.0g6Ine wymagania dotygz robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania rob6t, bezpieckstwo wszelkich czynri@i na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodtioz dokumentagj projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotysze robét podano w OST

5.2.Materialy

5.2.1.Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robésznlby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaég warunki okréone w:
= ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgkdnolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),
= ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
= ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie o@aguogindci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww.
ustawy lub rozpordzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji Iewych i zelbetowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:19998BM8-06250 lub PN-EN 206-1:2002 .

5.2.2.Wymagania szczegotowe
Sktadniki mieszanki betonowej
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 i PN 197-2:2002/A3:2007astpujacych klasach wytrzymasgiowych:
= klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
= klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 iasyej,
= klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 izgyej.
b) Wymagania dotyczce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiadaymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:18%@ warunkdow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu pewirbyt umieszczony trwaly, wytamy napis
zawierajcy nastpujace dane:
®  0Oznaczenie,
" nazwa wytwaérni i miejscowiei,
®" masa worka z cementem,
= data wysytki,
= termin trwaldci cementu.
d) Swiadectwo jakasci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadedectwo jakéci (atest) wraz z wynikami bafla
e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodcy z kazdej dostawy musi iy poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a kiyni
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikandaiacementowni, mzna
ograniczy i wykona tylko badania podstawowe.
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczalse przeprowadzenie kontroli
obejmupcej:
®  oznhaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-3:1996,
=  oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-3:1996,
= sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé& cementu niedagych s& rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych sé w wodzie).

47



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY ZESPOLU SZKOt MUZYCZNYCH IM. OSKARA KOLBERGA PRZY UL. 25 CZERWCA W RADOMIU

W przypadku, gdy wiej wymieniona kontrola wyka niezgodn&e z normami, cement nie me by uzyty do
betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgyc nastpujace:
= dla cementu pakowanego (workowanego):

- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narmyww terenie, zabezpieczone z bokdéw
przed opadami),

- magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadiuisinach),

= dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowsglbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zatadowania i wyladowania cementu luzeagpatrzone w ugglzenia do
przeprowadzenia kontroli adipsci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy odgszczenia oraz klamry na
zewrgtrznychscianach).

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:
= 10 dni —w przypadku przechowywania go w zadasZositadach otwartych,
=  po uplywie okresu trwakei podanego przez wytwdc- w przypadku przechowywania w skltadach
zamknktych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna byg przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsig statGcia cech fizycznych i jednoroddda uziarnienia
pozwalajica na wykonanie partii betonu o statej jakb Poszczegdline rodzaje i frakcje kruszywa musg na
placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym ysityzn podigu w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty.si

Zapasy kruszywa powinny byak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebriyatia i testow i nie
zaktocaty rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza sistosowanie kruszywa grubego spelgago wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711
oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaAdej partii kruszywa wynikéw jego peinych bada
wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnegtyatacego reaktywnséri alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.
Na budowie dla kalej partii kruszywa nafsg wykona kontrolne badania niepeine obejmusg:

®=  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/MKER 933-1:2000),

®  oznaczenie zawaroi ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-&38-4:2001),

®  oznaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12,

= oznaczenie zawartoi grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

®  oznaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodnéci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 iycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownypnavdzeniu.
Nalezy prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:20013 d
korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne.

Dopuszcza sistosowanie kruszywa drobnego speliago wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712
i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzy z kadej dostawy musi ypoddany badaniom niepetnym obejaaym:
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®  oznaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,

®  oznaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

®=  oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06 A 4PN-EN 933-1:2000),
®  oznaczenie zawartoi grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych waej wymaga betony klasy B35 i wisze wykonywé nalery z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym dwiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszhatanowe;j.

Do betondw klasy B30 i B25 nafg stosowa kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgzym Sk w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje st dostawe do przekazywania, dla kdej partii piasku, wynikdw badapeinych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalneggcdgatego reaktywngei alkaicznej.

W celu umadliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaley prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2004fstcci zawartdci frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiédaymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca siosowanie
wody wodocigowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeproveadz bada.

Nalezy pobierd ja ze zbiornika p&redniego.

W przypadku poboru wody z innegoddta naley przeprowad# biezaca kontrok zgodnie z wyej wymieniory
normg.

Domieszki do betonéw

Dopuszcza sistosowanie domieszek speta@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 932062.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga stiosowania domieszek tylko w uzasadnionych przaeid i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow wmych, takich jak: zmniejszenie wytrzymédg
zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Naletez ocené wplyw domieszek na
zmniejszenie trwakei betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje domieszki o dziataniu uptynni@gym, napowietrzagym,
przy$pieszagcym wiazanie lub opéniajacym wigzanie.

Domieszki posiadage tylko Aprobat ITB mog by¢ stosowane jedynie za zgpbhspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowychzelbetowych mena stosowé& mieszank betonova wykonywary
samodzielnie przez Wykonawtub mieszank betonova wykonywara w Wytwoérni (tzw. ,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszankasz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiédaymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250RDdBEN
206-1 oraz warunkéw technicznych wykonania i odbiabdt budowlanych.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sdbywa na podstawie receptury laboratoryjnej opracowgnegz
Wykonawe; lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InspekiNadzoru. Wykonawca musi posiadatasne
laboratorium lub t& za zgod Inspektora nadzoru, zleci nadzér laboratoryjnyzalienemu laboratorium.

Deskowania

Do wykonywania deskowanalezy stosowd materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-100499]1%
ponadto:

= drewno powinno odpowiadavymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

= sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-21266az PN-EN
636-3:2001,

= gwozdzie budowlane powinny odpowiad@aymaganiom normy PN-84/M-81000,
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= deskowania uniwersalne powinnydy dobrym stanie technicznym,
= do smarowania elementéw deskdwstykapcych st z betonem nalg stosowa srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowa
Materiaty stosowane na deskowania nie mdgformowa sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetknicia sk z mieszank betonovy.

5.3.Sprat

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowyclzelbetowych mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét
Wykonawca powinien dysponowan.in.:
= do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnbz aktualnymiwiadectwem legalizaciji,
- odpowiednio przeszkolarobstug.
= do wykonania deskowia
- sprztem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udwigu dostosowanym dogiaru elementéw deskowa
= do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami i innym spetem stanowicym wyposaenie zbrojarni.
= do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgébnymi o odpowiedniejrednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- atami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
= do obrébki i pietgnaciji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne
w zakresie BHP.
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST".

5.4.Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchgarym.
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST.

5.4.1.Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej modiy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Kruszywo przémwwe na samochodachezarowych naley umiescié
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zglieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykoraatedzie usuwat na bigco i na wtasny koszt.

5.4.2.Transport, podawanie i uktadanie mieszantdirimvej

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymisélleamochodéw naky
dobra tak, aby zapewni wymagaa szybka&¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegieci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w preigaawarii samochodu. W czasie transportu w mieszan
nie maze nasipi¢: segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowejpaiwinien by dtuzszy od wartéci podanych w normie
PN-S-10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykoraatxdzie usuwat na bigco i na wtasny koszt.

5.5.Wykonanie robot
5.5.1.Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyaze wykonania rob6t podano w OST

Wykonanie rob6t powinno Byzgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:19818%B 06250 lub PN-
EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznyylkonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt,Projekt organizaciji robé6t” uwzetiniajacy
wszystkie warunki, w jakich dala wykonywane roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych, uwzgldniajac planowany termin rozebrania deskowania i ruszfowgk réwnie plan
przeprowadzania bafla

5.5.2.Zakres wykonania robot

Roboty zwizane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych halprowadzé zgodnie z opracowanprzez
Wykonawe i zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru ,Dokumentatgchnologicza’.

Betonowanie mizna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potzenego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.5.3.Wykonanie deskowia

Deskowania elementéw licowych powinny dbywykonywane z elementdéw deskawauniwersalnych
umazliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zeitvmanej. Deskowania powinny spetdiavarunki podane w
normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe nioa wykona z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiatpsowane na deskowania
nie mog deformowé& sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na dkutetknicia st z masa
betonovy.

Elementy ulegajce zakryciu mena deskowa przy wyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy najewykona z
desek drzew iglastych klasy niezsej ni K33. Deski grubéci nie mniejszej i 18 mm i szeroki nie
wiekszej nz 18 cm, powinny b§ jednostronne strugane i przygotowane do zestawieai piéro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i piérazpaeczeliny mg¢dzy deskami uszczelhitasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami msléapcymi z tworzyw sztucznych. Natg zwrécic
szczegOla uwag; na uszczelnienie stykéseian z dnem deskowania.

Szczego6ln uwag: przy wykonywaniu deskowanalery zwroci na elementy tworge faktue scian licowych i
zapewniajce niezmienn& przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Zaleca st stosowanie fazowania kradzi elementu betonowego listwami o wymiarach od @ na stykach
dwéch prostoktnych do siebiescian, szczegdllnie w stykach wklych. Mazna takie fazowania wykonywa
réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W itakprzypadku naley przeprowadd, w razie
potrzeby, korekt rozmieszczenia zbrojenia. Zminozmieszczenia zbrojenia powinien zatwieédispektor
Nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem halanikat punktowego przekazywania sit. PO zmontowaniu
deskowania powierzchaistyku z betonem pokrywarzebasrodkami o dziataniu antyadhezyjny$rodki te nie
mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przysipieniem do betonowania nale usura¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wibry, wodk, 16d, liscie, elektrody, gwidzie, drut wizatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnychepidzianych projektem natg przyjmowa& zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.5.4.Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Roboty zwizane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betongweeyinny by wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodidé rzednych z
projektem, czyst& deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkos¢
otuliny.
Zageszczenie betonu:
Roboty zwizane z zaggzczaniem betonu powinny bwykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumemntagjektowej
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej aj€tantem.
Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie rokgcpowinno by uzgodnione z Projektantem, aw
prostszych przypadkach mwa st kierowa zasad, ze powinna ona kyprostopadia do kierunku nagen
gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgmiwinna b§ starannie przygotowana do pcatenia
betonu stwardniatlego zeviezym przez:
® usunicie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
= obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy ocsmowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym alb@ tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsmrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaniéa
powinno s¢ odby pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekeac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania rglenikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegdrio
utozonego betonu.

5.5.5.Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy, konieczne jest wcreejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidiowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

5.5.6.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszbetonowej i wizaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie naley wykonywa wylacznie w temperaturach nie zszych ni +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymado co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagaieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntiagagody
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do DzikmrBudowy. Jednoczeie naley zapewné mieszank
betonove o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabeezpémie uformowanego elementu przed gtciepta

w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania przeonhetytrzymatdci, co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotow& sposéb pogpowania na wypadek wygtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wagniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchndwiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otzenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazgloy beton powinien kiychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymadoi, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno hy zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pefiO°C w okresie twardnienia betonu riglenczeniej podpc¢
dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.5.7.Pie¢gnacja betonu

Roboty zwazane z pielgnach betonu powinny by wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyanagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji nie@ nasipi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogmPN-63/B-06251) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5.8.Wytyczne do wykonania elementéw z betonu aritbktonicznego:

- dob6r deskowania(wymagania: musi to liydeskowania bez widocznych uszkodlze

- dob6r srodkéw antyadhezyjnych (srodki te powinny cechowasie niska lepkascia i powinny by dobrane
doswiadczalnie)

- odpowiednie nanoszeniesroda antyadhezyjnego— srodek ten powinien ky nanoszony réwnomiernie
najlepiej watkiem do malowania tak, aby nie bylocieg&déw, ktére mog spowodowd powierzchowne
wymieszanie z betonem.

5.5.8.1wytyczne dotycace projektowania betonu:

-mieszanka betonowa powinna zawiegamin 350 kg (spoiwa, czyli cement +popidt lotny).

(popidt stosuje si w celu obnienia kosztow, ale wygpuje ryzyko zmiany kolorystykize wzgkdu na straty
prazenia w popiole czyli nie spalonyegiel- dlatego dobrze jest na etapie projektu zasti wymaganiach nie
stosowanie popiotu w mieszance betonowej)

- punkt piaskowy mieszanki betonowej od 42 — 48 $ako zalecenie z mitiwoscia zmiany),

- dobér domieszki chemicznej do betonuktéra pozwoli na utrzymanie sté konsystencji przez min 120
min.

5.5.8.2.wytyczne dotycgce dostarczania betonu:

- wazne jest, aby mieszanka betonowa miata stptkonsystencje(przy zmianie dostarczanej konsystenciji
zmienia s¢ kolorystyka betonu)

- brak przerw w trakcie betonowania,

- odpowiedni spos6b wibrowania(tak diugo, aby nie rozsegregowata snieszanka betonowa a element
uzyskat idealn gtad’)

- w razie konieczndci zaleca s stosowa wibratory przyczepne,

- zachowania odpowiedniej czyskei deskowa.

- pielegnacja betonu(powinna by taka, aby nie powodowata zmiany kolorystyki eletogn

Nalezy wyegzekwow& od wykonawcy wykonanie elementu probnego (lub killk elementéw o r@nym

poziomie technicznym) pod nadzorem osoby, ktéra bgby w stanie ocerd przygotowanie sprztowe,
swiadomosé ludzi, dobdr srodkéw antyadhezyjnych oraz skonsultowé projekt mieszanki betonowe;j .
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5.6.Kontrola jakosci
5.6.1.Wymagania ogdlne

Kontrola jakdci wykonania konstrukcji betonowych elbetowych polega na sprawdzeniu zgaodnoz
dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040: 1892 niniejszej SST.
Kontrola powinna b§ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmego mé¢dzy innymi podziat
obiektu na cgici podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegodtowe gdkree zakresu, celu kontroli, gztotliwosci
bada, sposobu i ilé¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek sporzdzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdaenprzez
Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegolnych etapow rob6t potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

Ogo6lne wymagania dotysee kontroli jakéci robét podano w OST.

5.6.2.Zakres kontroli i bada

Deskowanie
Kontrola deskowania przed przygteniem do betonowania musidglokonana przez Inspektora Nadzoru i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiaglavymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 9B8Ks-10080 oraz
niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

= sprawdzeniu stanu technicznego deskowaiwersalnych przed zastosowaniem,

= sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przeddeaniem,

= sprawdzeniu stateczéw deskowania,

= sprawdzeniu szczeldo deskowania,

= sprawdzeniu czystoi deskowania,

= gsprawdzeniu powierzchni deskowania,

= sprawdzeniu pokrycia deskowansi@dkiem antyadhezyjnym,

= sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

= sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzdaskowania,

= sprawdzeniu geodezyjnym pakmnia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999
Sktadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa oboayziek zapewnienia wykonania bad@aboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i ninigjs&ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazysvani
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badgotyczicych jakdci stosowanych materiatéw.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lubzeza zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium. Wykonawca powinien uitiwi ¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru .
Nalezy opracowd ,Plan kontroli” jakdgci betonu uwzgidniajacy badanie sktadnikbw mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinnlyy¢ uwzgkdnione badania prze-
widziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250iniejszz SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowdei zastosowanych materiatéw, a wymagane przez kispeNadzoru.
W celu wykonania badasktadnikéw mieszanki betonowej najepobierd probki. llas¢ pobranych prébek
powinna by okreslona w ,Planie kontroli” jakéci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Ingmek
Nadzoru.
Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania bad@aboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigjsASST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw baddotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatéw.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lubzeza zgod Inspektora nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium. Wykonawca powinien utiwi ¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
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Nalezy opracowa ,Plan kontroli” jakaci betonu dostosowany do wymagachnologii produkciji.
W ,Planie kontroli” powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999
PN-88/B-06250 i niniejsgSST, oraz ewentualne inne konieczne do potwieidzmawidtowdci zastosowanych
zabiegOw technologicznych, a wymagane przez Inspaiiadzoru.
W celu wykonania badamieszanki betonowej naig pobier& prébki. llas¢ pobranych prébek powinna by
okreslona w ,Planie kontroli” jakéci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez IngpekNadzoru.
Mieszanka betonowa powinna raievtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1988z o
niniejszej SST.
Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny bgodne z noraspnPN-S-10040:1999 oraz niniejg3ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@jprzytoczona norma.
Pielegnacja betonu
Warunki pietgnacji betonu powinny iyzgodne z normaPN-S-10040:1999 oraz niniejs3ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@jyprzytoczona norma.
Beton
Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania bad@aboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigysSST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw baddotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatéw.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lubeza zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium. Wykonawca powinien utiwi ¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowa ,Plan kontroli” jakaci betonu dostosowany do wymagtechnologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999
PN-88/B-06250 i niniejsgSST, oraz ewentualne inne konieczne do potwieidzmawidtowdci zastosowanych
zabiegOw technologicznych, a wymagane przez Inspaiiadzoru.
W celu wykonania badabetonu nalzy pobier& probki. llas¢ pobranych prébek powinna dykreslona w
.Planie kontroli” jakaci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez InspekNadzoru.
Beton powinien miéwiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 omiejszej SST.
Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinnod®godne z dokumentagcprojektows, postanowieniami normy PN-
S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajeypej przytoczona norma.
Kontrola sprzetu
Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawidzpaolega na:

= kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkciji

= gsprawdzeniu urdzer do waenia i mieszania,

= sprawdzeniu betoniarki,

= sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betgjno

= sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

= gprawdzeniu urgdzer do zagszczania mieszanki betonowej,

= sprawdzeniu urdzen do piekgnacji i obrébki betonu.
Wszystkie roboty ujte w niniejszej SST podlegajodbiorowi, a ocena poszczegélnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

5.7.0bmiar robd6t

0Ogoblne wymagania dotysze obmiaru robét podano w OST.
Jednostk obmiarowy jest m3 (metr szeienny) wykonanych konstrukcji betonowydtelbetowych i podbetonéw
zgodnie z dokumentagcprojektows i obmiarem w terenie.

5.8.0dbiér robot

Ogo6lne wymagania dotysze odbioru rob6t podano w OST.

Konstrukcje betonoweielbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, niniejsz SST i
wymaganiami Inspektora nadzoruzgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach mwbpunktach 5.2, 5.5 i 5.6 niniejszej SST daty wynik

pozytywne.
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5.9.Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrigi podano w OST.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betondwie zelbetowej, zgodnie z dokumentacj
projektowa, obmiarem w terenie i ocerjakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiarGwada
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

= dostarczenie i sktadowanie niedmych czynnikdw produkciji,

= prace pomiarowe i przygotowawcze,

= wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,

= wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robét,

= wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

®  oczyszczenie podia,

= wykonanie deskowania z rusztowaniem,

= pokrycie deskowasrodkiem antyadhezyjnym,

®  oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

®  przyciecie, wygkcie i faczenie zbrojenia,

®  monta zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizagapewnieniem odpowiednich otulin,

= oczyszczenie deskowdezpdrednio przed ulkeniem mieszanki betonowej,

= przygotowanie mieszanki betonowej,

= utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektoveangtwordow, zabetonowaniem zakotwie
marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

= pielegnacg betonu,

= rozhiodrke deskowania i rusztovia

® usungcie niedoskonakei powierzchni,

= oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw i ustiaiich poza teren robdét,

= wykonanie i dokumentagjniezlednych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacj
lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

Cena zwiera réwniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

5.10. Przepisy zwgzane
5.10.1.Normy:

=  PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwoo dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

=  PN-EN 197-2:2002 Cement. & 2: Ocena zgodrigi.

=  PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznacza@isu Wizania i statéci objetosci.
= PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

=  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

=  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tama@m@awierzchni drogowych.

=  PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezreaktywngci alkaicznej.

= PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae sktadu ziarnowego.

®"  PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychsaitaosci kruszyw.
Czes¢ 1: Oznaczenie skladu ziarnowego. Metoda przesiewu.

= PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie ksztattu ziaren.

=  PN-EN 933-4:2001Badania geometrycznychsedaosci kruszyw.
Czs¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziaren.

= PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawart&i zanieczyszczeobcych.

=  PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawart&i zanieczyszcze w postaci
gliny.

= PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawartai pytdw mineralnych.
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PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie nasikliwosci.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i yasz Czs¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodrsd, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i yagz Czs$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriei.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otgodo spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

PN-72/D-90002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminol@gCzs¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminoi@gCzs$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania technicznez$€8: wymagania dla sklejkiaytkowanej w
warunkach zewgtrznych.

PN-84/M-81000 Gwidzie. Ogélne wymagania i badania.
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6.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.06) Roboty
murarskie [CPV 45262500 — 6]

6.1.Wstep
6.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
muréw z materiatéw ceramicznych przy budowie Zeg®@#kot Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

6.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

6.1.3.Zakres rob6t oftiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
muréw zewntrznych i wewmtrznych obiektow tzn.:
=  Sciany fundamentowe grub. 24cm wykéna bloczkéw betonowych B-20 pod widowniali
koncertowej

= Sciany podokienne przy fasadzie z bloczkéw silikatoh

= Sciany wewrtrzne dziatlowe z cegly ceramicznej petnej o g&eb®2 i 6 cm

= Odcinek kominéw powsej dachu wykonaz cegty petnej

= Modularna zabudowa ceglana s@anach bocznych sali koncertowej stangmai element akustyczny i
wystrojowy sali koncertowej

6.1.4.0krélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
6.1.5.0g6Ine wymagania dotygz robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2.Materialy
Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosotmmozna kada wode zdatmy do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

Cegta petna

Wymiary: 250x120x65

Masa: ok. 3,5 kg

Wspbtczynnik przewodrigi cieplnej:
K =0,70 - 0,50 W)mK
Zastosowanie:
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Przeznaczona do wznoszengaian konstrukcyjnych zewtrznych i wewrtrznych, scian podziemnych,
przewodow kominowych, sklepietp.

Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z hetB-20 §ciany fundamentowe)
Cegta silikatowa
Cegly petne i bloki drzone.
= Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2
= 1,5NF 250+3x1204+2%x104+2
= 2NFD 250+3x%120+2x138+2
= 3NFD 250+3x1204+2%220+3
= 6NFD 250+3x2504+2%x220+3
Wymagania:
= nasikliwosé 16%
= odpornad¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze
= gestas¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dm? dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dlazmych.

Cegta klinkierowa petna 250x 120 x 65 mm, klasaraymatcci 35, nasikliwosé , 6 %., kolorystykdcisle wg
projektu wystroju watrz.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie, orazipg z norra PN-B-
03002:1999..

=  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné lwykonywane mechanicznie.

= Zapraw nalery przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd cement portlandzki z dodatkiermzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkies temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia
zaprawy nie bdzie nizsza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapha hiegaszonego, kidnenno tworzy jednolita i jednobarwin mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

6.3.Sprat
Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spetu.

6.4.Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrykaoyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

6.5.Wykonanie robot

6.5.1.Wymagania ogélne:

= Konstrukcje murowdcian naley wykonywa zgodnie z noraiPN-B-03002:1999

= Mury nalery wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegazania i grubéci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnbz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

= W pierwszej kolejnéci naley wykonywa mury nane. Scianki dzialowe grub&i poniej 1 cegly
nalezy murowa nie wczéniej niz po zakdéczeniuscian gtownych.

=  Mury naleey wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diugc. W miejscu paiczenia muréw
wykonanych niejednoczeie naley stosowd strzpia zazbione kaicowe.
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= Cegly uktadane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

®=  Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulzeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie.

= Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

= Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawy 0°C.

= W przypadku przerwania robét na okres zimowy luimrzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmildimosferycznych (np. przez
przykrycie fola lub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalg sprawdzt stan
techniczny muréw acznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapraw

6.5.2.Spoiny w murach ceglanych.

= 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nieipoa przekraczal7mm, a min 10mm,
= 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griidomax nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna — 5 mm.

= Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zaprava spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

6.5.3.Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw 8onych nie powinna hywigksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet.
= Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglawa i rozbiérkowa), nahy przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
= Polczenie muréw stykagych st pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej sk
wigcej niz 0 5mm naley wykonywa na strgpia zazbione boczne.

6.5.3.Wykonanie modularnej zabudowy ceglanejaianach bocznych sali koncertowej

- wg szczegb6towych wytycznych zawartych w opracdaem : Projekcie wystroju witrz, oraz
Opracowaniu akustycznym dla sali koncertowej ZSNRadomiu.

6.6.Kontrola jakosci
6.6.1.Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowad na budowie:
= sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamoOwieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
= proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu cegty,
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zad@nargla.
W przypadku niemanosci okreslenia jakdci cegly przez préb dorana naley ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie, co do klasy i odpdoima dziatanie mrozu).

6.6.2.Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placpty, naley kontrolowa& jej marle i konsystenag w
sposo6b podany w obowadujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw wimny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

60



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY ZESPOLU SZKOt MUZYCZNYCH IM. OSKARA KOLBERGA PRZY UL. 25 CZERWCA W RADOMIU

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowa wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszcz_alne odchyiki [mm] _ _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze diugoi 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

— na wysokéci 1 m 3

— na wysokéci kondygnacji 6

— na calej wysokixi 20

Odchylenia kadej warstwy od poziomu

—na 1 m diugi 1 2

— na calej diugei 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

—na 1 m diugei 1 2

— na calej diugei 10 10

Odchylenia  wymiarow  otworéw  w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
WYSOKD +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
WYsod® +15, -10 +15, -10

6.7.0bmiar robot

Jednostl obmiarow rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grdbio
llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6.8.0dbiér robo6t

Odbidr rob6t murowych powinien sig odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykaiczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna,

= dziennik budowy,

= zaSwiadczenia o jakéei materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
= protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zapdych,

= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

= wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

6.9.Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w puen&ci
Cena obejmuije:

= dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy

= wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
= ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

= uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resuiateriatow

6.10Przepisy zwazane

=  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
=  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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=  PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Sktad, wymagankayteria zgodnéci dotyczice cementu
powszechnegoaytku.

= PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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7.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.07) Prefghkaty
(Elementy gotowe i gZci sktadowe) [CPV 45223820-0]

7.1.Wstep
7.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonywania i montau
elementéw prefabrykowanych konstrukcyjnych dotggzh budowy Zespotu Szkét Muzycznych przy ul. 25
Czerwca.

7.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robt wymienionych w pkt. povsj

7.1.3.Zakres rob6t oftiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazdiwiajace i majice na celu
wykonanie i monta

= Plyty stropowe kanatowe

= Piyty stropowe kanatowe strunobetonowe

= Dzwigary nad sal koncertovd sprzone

= Dzwigary nad sal gimnastycza spezone

7.1.4.0krélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
7.1.5.0g6Ine wymagania dotygz robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2.Materialy
7.2.1.Plyty stropowe kanatowe

grubdgci 24 cm, o maksymalnym zewtnznym obcizeniu normowym 4,6 kN/m2 i 6,0 kN/m2
7.2.2.Ptyty stropowe kanatlowe strunobetonowe

Plyta prefabrykowana o wyso$é@ nominalnej 320 mm, o szerad@ nominalnej 1200 mm, 4 kanalowa, masa 1
m2 ptyty — 380 kg/m2

Piyta o wysokéci nominalnej 400 mm, o szerada nominalnej 1200 mm, 4 kanatlowa, masa 1 m2 piy4a5
kg/m2. Docgcie ptyt uzgodni z dziatem projektowym producenta ptyt. Oparcigt plalezy wykona scisle wg

instrukcji producenta. Projekt wykonawczy ptyt wraz obliczeniami dostarcza producent po dokonaniu
zamdéwienia.

7.2.3.xwigary dachowe strunobetonowe

= Oparcie i mocowanie natg wykona scisle wg instrukcji producenta.
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= Projekt wykonawczy #dvigarow dachowych wraz z obliczeniami dostarczadpcent po dokonaniu
zamdbwienia.

= Odporndg¢ ogniowa musi wynosi120 minut.

= W dzwigarze w fazie produkcji natg osadzé zbrojenie wystajce z gérnej potki w formiegtli fi 12 (
A-IIIN) dla potaczenia z ptytami dachowymi.

7.3.Sprat

Roboty mog by¢ wykonane mechanicznie.
Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spetu.

7.4.Transport

Strunobetonowe pityty kanatowe muasby¢ podnoszone w kalym etapie transportu za pomodwoch
samozakleszagych st 0 boki ptyty uchwytéw szekowych , lub linowych zawiesigllowych umieszczonych w
odlegtaci ok. 0,3 m od kiicOw elementu.

Uchwyty lub gitle nalery zawiest do trawersu belkowego zapewniz@go pionowe podnoszenie elementu.
Na placu sktadowym ptyty natg uktada& w stosach

Poszczegdélne warstwy naleoddziel@ drewnianymi przektadkami, umieszczonymi w odlégiak. 0,3 m od

czota ptyty.
Przektadki w kolejnych warstwach najeumieszczéjedna nad drug

W jednym stosie magby¢ uktadane ptyty o tej samej érwsci i rozpigtosci.

Piyty strunobetonowe madoy¢ transportowane w stosach samochodami o daiigkrzyni tadunkowej nie
krétszej nk dlugas¢ elementu.

Stosy naley zabezpiecza przed zsuriciem s¢ zesrodka transportu.

7.5.Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagptprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty montawe.

Projekt wykonawczy prefabrykowanych elementdvezaqorojekt montau elementéw przedstawi ich producent.
Montaz nalezy wykona: pod nadzorem dostawcy elementéw prefabrykowanych.

7.6.Kontrola jakosci

Po sprawdzeniu elementéw piyt przed zamontowanignvymaga zawartych w punkcie 7.2.

po zamontowaniu natg sprawdzé:
= wyglad zewrgtrzny stropu w zakresie doktadiwd wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
®  pozioma¢ wykonania stropu za pomaty i poziomnicy.

7.7.0bmiar robot
Jednostk obmiarowvy jest 1 m2 zmontowanego stropu.
7.8.0dbior robot

Obejmuije:
= odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
= odbiér kaicowy,
= odbiér poszczegoélnych robét wg wymageawartych w niniejszej specyfikacji.

7.9.Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatndgci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonogasiopu.
7.10.Przepisy zwgzane

= PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

=  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweglbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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8.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.08) Wykomganie
konstrukcji ze stali konstrukcyjnej [CPV 4526248D-

8.1.Wstep
8.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonywania i montau
elementéw konstrukcyjnych stalowych przy budowes@otu Szkét Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

8.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

8.1.3.Zakres robot oftiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
i montaz

= acznika 1 i 2 w konstrukcji stalowej spawanejaczonej nasruby. Podstawowe elementy éme to
stalowe kratownice wykonane z profili walcowanych.

konstrukcji stalowej rigyserki

= rygle stalowe wek wentylacyjnych

= podchg stalowy pod oparcigvietlikdw

= stezenia kalenicy sali gimnastycznej

konstrukcja sufitu podwieszonego sali koncertowej

8.1.4.0krélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
8.1.5.0g6Ine wymagania dotygz robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2.Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typunpgwosiadéswiadectwo jakéci (atest) zgodnie z PN-EN
45014 i PN-EN 10204.

8.2.1 taczniki w czsci B budynku:

Kratownica K-1: 1 200 HEA, 1 160 HEA; 140x140x5,6/ 100x100x10, blacha gruka 10, 8 , 6- stal St3S
Rama RM: profil zimnogity o 40x40x4, o 60x40x4,L_ 60x60x5,- stal St3

Rama Rd: [ 100x40x4 zimnagy, -stal St3S

Stezenia Sp:L.60x60x5, BI. gr. 8, stal St3S

8.2.2.Reyserka:

| HEB 120, stal St3SX

L 11-50x100x10, stal St3SX
Bl. grubdci 10, stal St3SX
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8.2.3.Rygle wrk wentylacyjnych:
[ 80, stal St3SX
BI. gr. 8, stal St3SX

8.3.Sprat

8.3.1. Sprzt do transportu i monta konstrukcji stalowej

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikéw, podndnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraaeyani do ich eksploatacii.

8.3.2. Sprzt do robét spawalniczych

. Stosowany spkz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologispawania
i dokumentagj konstrukcyjn.

- Spadki napicia prdu zasilaicego nie powinny bywicksze jak 10%.

- Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

. Stanowiska spawalnicze powinnyéhydpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow atmosferycznych;

- sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych,swietlone z dostatecarwentylaci;

- Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora Nadzoru.

8.3.3. Sprzt do pohczei nasruby

Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

8.4.Transport

Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, réwnolegle do kieruniazdy i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Transport powinien odbyve& zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Elementy konstrukcyjne madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistatecznéci.

8.4.1 Sktadowanie

- Konstrukcje i materialy dostarczone na budopowinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mpa wy¢ wciagarek lub weignikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nalgy
przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elemgdada w sposob
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyby w miak mazliwosci skladowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich nagtgjl, segregowai uktada na
wyznaczonym miejscu, oczysz€za naprawig powstatle w czasie transportu ewentualne uszkodzesminej
konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i ld desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkzi 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po whwaltiu zajmug potazenie pionowe
skladowa w tym samym potzeniu.

- Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

- kaczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na bugqwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje Inspektora
Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzglem:

- jakosci materiatdw, spoin, otworéw riauby,

- zgodndci z projektem,

- zgodndci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, ceplmsobu naprawy powstatych uszkadmeczasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennikadowy.
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8.5.Wykonanie robot

8.5.1. Ceicie
Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez naderfiagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cieciu. Miejscowe nieréwnizi zaleca si wyszlifowat.

8.5.2. Prostowanie i gtie
Podczas prostowania i¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia doty@z granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gcia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarzepu@inny wysapi¢ rysy i pkniecia.

8.5.3. Paiczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szef@wikl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstawi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytldypnuje s¢ wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczelimigdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosova
wieksz od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubi@ spoin mae by wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopmazsi; grubdé
mniejsz: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatyc
Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarilijevady te mieszcg sig w granicach grubiei
spoiny. Niedopuszczalna peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

. wymagam technologé spawania mize zaleot Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstgjne

. wady zewntrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastimiecia, nadmiera

ospowateéc, braki przetopu, gcherze naley usuré przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
8.5.4. Padczenia naruby

. dhugas¢ sruby powinna b§ taka aby mgna bylo stosowamazliwie najmniejsa liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku,e gwint nie powinien wchod&iw otwér gkbiej jak na dwa zwoje;

- nakrtka i teb sruby powinny bezpgednio lub przez podkitagkdoktadnie przylega do kczonych
powierzchni;

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe i i podktadek przed mortem pokry¢ warstwg
smaru;

. sruba w otworze nie powinna przesuws; ani drg@ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

8.5.5. Monta konstrukcji
Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczri i przy udzialesrodkéw, ktére zapewnioskgniecie
projektowanej wytrzymakzi i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjpl&ne elementy
mog by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzrelementow uprzednio zmontowanych.
Pohczenia wykonywawg punktu 8.5.3.i 8.5.4. Zabezpieczenia antykgrezyg punktu 2.2.3.
Przed przysipieniem do prac montawych naley sprawdzt stanscian i rozmieszczenie kotew stalowych

8.6.Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabwghych wg wymagapodanych w punkcie 8.2.
8.7.0bmiar robét

Jednostk obmiarowy jest:
dla belek — 1 mb wykonanej konstrukcji

8.8.0dbiér robo6t

Obejmuje odbidr robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu
Odbiér poszczegdlnych robét wg wymageawartych w niniejszej specyfikaciji.
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8.9.Podstawa ptatnéci

Podstaw platnaci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie
prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

8.10.Przepisy zwgzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na ggar z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawan@pawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyzky spawanych. Nazwy i oldlenia.

PN-EN 10027-1 Elementy konstrukcyjnetgi na zimno wyk. ze stali S350GD
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9.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.09) Wykomganie
pokry¢ dachowych [CPV 45261210 — 9]

9.1.Wstep
9.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
pokrye dachowych papowych oraz z blachy tytanowo-cynkgwey budowie Zespotu Szkdt Muzycznych w
Radomiu ul. 25 Czerwca.

9.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. powszego.

9.1.3.Zakres rob6t oftiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

= Papa termozgrzewalna nawierzchniowa i podktadowa cetlym obiektem bez sali koncertowej i

tacznikéw

= Blacha tytanowo-cynkowa nad gakoncertovy i tacznikami

= Dach odwrdcony ,zielony”

=  Rynny i koryta na catym obiekcie

"  Rury spustowe

9.1.4.0Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
9.1.5.0g6Ine wymagania dotygz robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

9.2.Materialty

9.2.1.Materiaty do dachu z pokryciem papowym
Papa podktadowa —
Nalezy zastosowapape asfaltowa zgrzewalm na osnowie z wtékniny poliestrowej, z asfaltomas powlokowy
modyfikowana elastomerem SBS. Papa winna méstosowanie jako podktadowa warstwa do wykonyavani
wielowarstwowych pokr§ dachowych.

Dane techniczne:

Warstwa powtokowa asfalt modyfikowany elastomer&Bs
Warstwa néna widknina poliestrowa o gramaturze min.200g/m2
Wykonczenie warstwy gornej posypka mineralna grubozséani
Wykonczenie warstwy dolnej folia z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ogniowa klasa E

Gruba¢ arkusza — min.4,4mm = 5%
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Papa nawierzchniowa —

nalezy zastosowa pap; asfaltows zgrzewala na osnowie z wtékniny poliestrowej, z asfaltomas
powtokowa modyfikowana elastomerem SBS. Papa winna méstosowanie jako wierzchnia warstwa do
wykonywania wielowarstwowych pokéydachowych.

Dane techniczne:

Warstwa powlokowa asfalt modyfikowany elastomer&mB5
Warstwa néna widknina poliestrowa o gramaturz€00g/m2
Wykonczenie warstwy gornej posypka mineralna grubozséani
Wykonczenie warstwy dolnej folia z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ogniowa klasa E

Szerokd¢ zaktadki — min.8cm

Grubg¢ arkusza — min.5,0mm + 5%

9.2.2.Materiaty do dachu z blachy cynkowo-tytanowej
Blacha cynkowo-tytanowa
Blachy i tamy cynkowo-tytanowe produkowane svg normy PN-EN 988,Zastosowana zostanie blacha o
grubaci 0,7 mm, szerokd tasmy 670, co da efektywna szergkgasa 600 mm, wysokérabka 25 mm.

Membrana separacyjna

Jest to folia z polietylenu o dej gestasci (PE-HD) z wypustkami w ksztalcigcietych stakow. Membrar
separacyjn stosuje si aby unikraé ewentualnych probleméw wynikggych z niekompatybilnei podiaza.
Scigte staki na powierzchni membrany separacyjnej zapewniggntylacg miedzy podi@zem a pokryciem z
blachy.

Plyta OSB 4- konstrukcyjna, wilgociouodporniona ptyta budowdai bardzo szerokim spektrum zastosowa
budownictwie, grub& 22 mm

Folia paroprzepuszczalna

Tarcica iglasta klasy C24,- elementy drewniane impregnowane przeciw owadgmmybom , pléniom i na
niepalng¢ , wystpuja nastpujace elementy :

Krokwie dachowe o wym., szer.= 50 mm, h= 220 mm

Krokwie scienne o wym. Szer.= 50 mm, h= 140 mm,

Kontrlaty o wym, szer.= 40 mm. H= 40 mm,

Deski czotowe o wym, szer.=40 mm h=220mm

Deska kalenicowa o wym. Szer.= 50 mm, h=220 mm.

Folia budowlana

-wyrdb przeznaczony do izolacji przeciwwilgociovi@aroszczelnej przegréd budowlanych
-wyrdb wodoszczelny w warunkach otoczenia: w temp3°C i wilgotndgci 50% (2 kPa/24 h) jak tepo
dziataniu chemikaliéw i poddaniu sztucznemu stairz€r0°C/12 tygodni)

Kolory czarny

Odpornd¢ na uderzenia

-wyrob winien spetni@wymagania normy PN-EN 12691:2007 Met. A

Wytrzymata¢ na rozciganie

Wymagane nageenie rozcigajace: wzdh i w poprzek>15 N/mnf wg PN-EN 12311-2 Met. B
Wydtuzenie przy zerwaniu

Wymagane wydizenie wzgédne: wzdta >230%, w poprzek350% wg PN-EN 12311-2 Met. B
taczenie paséw

zgodnie z dokumentagcjechniczia

Cechy szczego6lne

- kompatybilng¢ z asfaltem

- odpornd¢ na dziatanigwiezego betonu wg zat. C normy PN-EN 13967:2006

9.2.3.Materiaty budowlane do ,dachu zielonego”
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Piyty styropianowe o parametrach:

-Gestas¢ pozorna [kg/m3] - ok. 30
= jzolacyjnas¢ termiczna A w warunkach trwatego olgienia wod — ok. 0,035 [W/mK],
= niska nasikliwos¢ przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu < 1%,

-Wytrzymata¢ na obcizenia wytkowe- do 66,6 kN/m2.

Geowtdknina polipropylenowa:
- gramatura min. 200 g/m2 ( pod chodniki ) min. 502

9.3.Sprat

Roboty naley wykona specjalistycznym spezem rcznie .

Palnik do zgrzewania papy termozgrzewalnej

Butla z gazem technicznym propan-butan lub propan

Waltek dociskowy z silikonowrolka

Szpachelka .

Przyrzd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewaniay{\sm i lekka rurka odpowiednio wygda ).

Mate palniki gazowe 41z palniki jednoptomieniowe sha do wykonania detali i obrébek z pap zgrzewalnych .
Waz do palnikbw gazowych powinien ndiedtugas¢ min. 15m, aby umaliwial swobodne poruszanieesiz
palnikiem bez ogstego przestawiania butli gazowej .

Butle gazowe powinny wg¢ 11 lub 33 kg . Zjawisko szronienia butli gazowyglszczeg6lnie 11 kg ) w
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskieturabym .

Szpachelka sky do ukosowania zgrzewdéw i ich wygtadzania oraagpizenia poprawrigi wykonanych spoin
. Pracownik majcy daswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wylkaaniu poszczegdélnych detali praktycznie nie
dotyka eka papy , lecz postugujeesivtym celu szpachedk

9.4.Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetdiasymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o rucbgamym.
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST.

9.4.1. Sktadowanie
Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych chranych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi , a przede wszystkim przed dzialanpromieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem |,
odlegtaci co najmniej 120 cm od grzejnikdw . Rolki powinhy¢ magazynowane w pozycji stogj w jednej
warstwie , zabezpieczone przed przewracaniemusizkodzeniem .
Rolki pap mog by¢ przewaone na paletach lub w kontenerach .
Blachy naley przewoz¢ czystymi, suchymisrodkami transportu. Nie wolno dofmi¢ do zamoknjcia
transportowanych i sktadowanych blach. W pomieszienh , w ktérych przechowujeedblacte temperatura nie
moze byt nizsza nik 0°C. Skladowam blacty naley zabezpieczy przed wilgoch i aktywnymi srodkami
chemicznymi.

9.5.Wykonanie robot
9.5.1. Pokrycie dachu papermozgrzewals

1. Przed przyspieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapb si¢ ze stanem dachu i dokana
wyboru odpowiednich materiatow .

2. Dokon& pomiaréw potaci dachowej , ustalpoziomy osadzenia wypustéw dachowych , wigtkepaddw
dachu oraz il& przerw dylatacyjnych i na tej podstawie zaplanéwaztazenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu .

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalneosgstanie materiatow .

3. Prace z zyciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS-em zmgoprowadzi w temperaturzeiie nizszej
niz 0°C.

Temperatug stosowania pap zgrzewalnych modyfikowanych SBSmawmbnky¢ pod warunkiem ze rolki papy
beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( &@fi@) i wynoszone na dach bezpednio przed
zgrzaniem .
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4. Nie naley prowadz¢ prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powienzctachu , jej oblodzenia i podczas
opadoéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze .

5. Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych , rynhakéw , i gm®przyradowania a
takze od wsgpnego wykonania obrébek detali dachowych ( ognidwur kominéw , swietlikbw itd. ) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j .

6. Przy malych nachyleniach dachu do 1@#py naley uklada pasami réwnoleglymi do okapu , przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapuw{aguna spowodowanduza mas mazliwosé osuwania
sie ukladanych pas6w podczas zgrzewania ) . Minimapadek dachu powinien byaki , aby nawet po uggiu
elementéw konstrukcyjnych umlowiat skuteczne odprowadzenie wody . Z tego wdgl nachylenie pofaci
dachowej nie powinno kBymniejsze ni 1%, ale zaleca si, aby gdzie jest to nitwe przewidzié wigksze
spadki .

7. Przed uteeniem papy nalgy ja rozwira¢ w miejscu , w ktérym &dzie zgrzewana , a naphie po przymiarce
( z uwzgkdnieniem zaktadu ) i ewentualnym koniecznym prggici zwina¢ ja z dwéch kacéw dosrodka .
Miejsca zaktaddw na uimnym wczéniej pasie papy ( z ktérymadzona kdzie rozwijana rolka ) naky
podgrz& palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szerégiczaktadu ( 12 do 15 cm
8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na razgrpalnikiem podiga oraz spodniej warstwy papy do
momentu stopienia folii i zauwalnego matego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powralm rGwnomiernym
rozwijaniem rolki . Pracownik wykonuja tzynnd¢ , cofapc sk przed rozwijan rolka .

Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerai®,5 do 1,0 crma catej

dhugdasci zgrzewu . W przypadku gdy wyptyw nie pojaw¢ semoistnie wzdtubrzegu rolki ,

nalezy docisra¢ zaktad , aywajac watka dociskowego z silikonawolka .

Silny docisk rolki do papy natg tak dobré , aby pojawit si wyptyw masy azadanej szerokgi. Silny wiatr lub
zmienna pgdkos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt duzy lub niejednakowej szerokoi wyptyw masy .
Brak wyptywu masy asfaltowéjviadczy o niefachowym zgrzaniu papy .

Arkusze papy nalg taczy¢ ze sol na zaktady :

-Podtizny min. 9 cm

-Poprzeczny 12 do 15 cm

Zaktady powinny b¥ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgedrkdierunkiem najogciej
wystepujacych w okolicy wiatréw . Zaktady natg wykon& ze szczegdblna starariioe . Po utaeniu kilku rolek

i ich wystudzeniu naley sprawdzt prawidtowad¢ wykonania zgrzewéw . Miejscde zgrzane nalg podgrzé (
po uprzednim odchyleniu papy ) i ponownie skleiWyplywy masy asfaltowej mima posypé posypk w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu

10. W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powhbydyprzesunite wzgkdem siebie tak aby zaktady (
zarébwno podtiane |, jak i poprzeczne ) nie pokrywaty siAby unikra¢ zgrubiei papy na zaktadach , zaleca si
przyciecie naranikéw uktadanych pasoéw papyzkeych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

Trzeba pamita¢c o tym ,ze kazdy pracownik zatrudniony podczas wykonywania prekadskich na dachach
powinien by w przeszkolony w zakresie wykonywania prac na \wgsciach .

Pracownicy powinni by zaopatrzeni w odzierobocz i obuwie na grubej podeszwie z protektorami oraz
rekawice i sprzt zabezpieczagy przy pracach na wysokgiach .

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologipapa zgrzewalnych na dachu musi siznajdowa¢
sprzgt gasniczy w postaci gdnicy , koca gadniczego , pojemnika z wod i z piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona wrodki przeciw oparzeniom

9.5.1.1.Zasady przygotowywania pozjo

1.Podta@a przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych arapsnid@ kilka podstawowych wymogow:

- Wymagana jest odpowiednia sztywtd wytrzymalagé podiaza zapewniajca przeniesienie wygbujacych
obciazen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu ,

- Wymagana jest rowié podiaza , co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wodprzyczepnéé papy do
podiaza i estetyk wykonanego pokrycia ,

- Podtaza powinny by odpowiednio zdylatowane

- Zaleca si , aby styki podi¢a z elementami wystgymi ponad powierzchai dachu bylty ztagodzone
elementami typu ,klin"'wykonany z styropianu samogasego w postaci listwy o dtugci 1000mm o przekroju
trojkata prostoktnego 50/50mm .
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- Klin znajduje zastosowanie w miejscach goakn warstw pokrycia dachowego z elementami wystani
ponad powierzchridachu . Mog by¢ to pokczenia z kominami , nadbudowami Klmazliwia przechodzenie
z pionu do poziomu podatem 45 zapewniag przyklejenie pokrycia catej powierzchni podktadu

9.5.1.2.Wykonanie izolacji koryta odptywowego .

Etap | . Warstwa podktadowa.

Oczyszczone i wyprofilowane podi koryta nalgy zagruntowé. Pasy papy zgrzewagsprostopadle do osi
koryta , wykonujc zaktady zgodnie ze sptywewody . Naley pamkta¢ o uzyskaniu eiglych wyptywéw masy
asfaltowej wzdta zakltadéw . Papz koryta wyprowadza gina ptaszczyzeidachu na szeroké ok. 30 cm .
Nastpnie na zagruntowarnpotat dachu zgrzewasiarkusze papy rownolegle do koryta , naktadag na pasy
papy wychodzce z korytana szerokémin. 12 cm.

Etap Il Warstwa wierzchnia .

Arkusze papy nawierzchniowej rownieiklada st prostopadle do osi koryta , przesusgaje w stosunku do
pasow papy podktadowej o ¥z szerétia Pag z koryta wyprowadza sina ptaszczyzndachu na szerokeé ok.
15-17cm . Nagpnie zgrzewa 8i pag; na potaci dachu pasami rownolegtymi do korytakta@dapc je na pap
wychodzca z koryta na szeroké 12-15cm. Pierwszy pas papy wierzchniej powinieé lpzony w odlegitdci
ok. 1-2cm od krawdzi koryta .

9.5.1.3.Drogi komunikacyjne na dachu .

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodneinmaechanicznymi naky zaplanowd i wykona drogi
komunikacyjne . Dotyczy to zwlaszcza dachow , nénkth znajdy sie urzadzenia wymagae bieiacych
konserwacji lub okresowych przedbw. Drogi komunikacyjne mma wykon& jako state z papy zgrzewalnej
nawierzchniowej w kolorze innym spokrycie dachu lub jako tymczasowe , np.smtaransportowych .

9.5.2. Pokrycie dachu blagleynkowo-tytanow

Przed montzem poszycia naly sprawdzé, czy krokwie § w jednej osi, proste i rowne. Skrzywione czy
nieréwne krokwie wplya na ostateczny wygdl dachu.

Z uwagi na swaj budowe ptyta na dachu musi bBymontowana diszym bokiem prostopadle do krokwi .
Dluzsze brzegi ptyty muazby¢ podparte lub pakzone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pgimy brzegami
piyty o prostych krawdziach naley zachowd szczelir dylatacyjrm min. 3 mm, by pozwodi ptycie pracowé.
Piyta musi by utozona na co najmniej dwoch podporach, agerénia musgleze¢ na podporze.

W momencie przybijania ptyty, osoby wykonog¢ t prag powinny sté na krokwi , zachowuap niezlzdne
przepisy BHP.

Przy pracach montawych na dachu natg stosowé wszystkie przepisy BHP dotygze prac na wysokei. Do
mocowania ptyt OSB na dachu natauzywa¢ gwozdzi spiralnych o diugiei 51 mm (2”), albo pigcieniowych
od 45 mm (1%2") do 75 mm. Gwdzie wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicdacho 15 cm na
taczeniach piyt.

Odlegtas¢ gwazdzia od brzegu ptyty nie powinnadynniejsza nt 1 cm.

Obrébka blach cynkowo-tytanowych.

Duza plastyczn& blach cynkowo-tytanowych uniliwia dowolma ich obrébk, z jednym zastrzeniem -
temperatura nie powinna byizsza nt +10°C. Przy niszej temperaturze obrabiane brzegi nalegrzewa.
Przy zaginaniu blachy natg zachowd promier gigcia min. 1,75 mm.

Jednoczesne stosowanie zdych metali.

Elementy wykonane z #@ych metali nie mog styk& si¢ ze soh, jesli mogtoby to prowadz do korozji
kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziatywa&V obecnéci elektrolitu (woda deszczowa, wil§aawarta
w materiatach budowlanych) powstaje niebezpigseo korozji elektrochemicznej (tworzenieg sbgniw
galwanicznych). Jony miedzi zawarte w sphyeaj wodzie mog przyczynig sig do korozji powierzchniowej
blachy cynkowo-tytanowej. Dlatego blacha ta wedgim przeptywu wody nie powinna znajdawsic poniej
stosowanych materiatdw miedzianych.

Montaz blach

Blach cynkowo-tytanowych nie wolno uktadebezpdrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach
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impregnowanychsrodkami do ochrony drewna zawietgymi w swoim sktadzie sol, gdymateriaty te pod
wptywem wysokiej temperatury wydzielakwasne zwhazki chemiczne dzialage niszczco na blach. Jako
materiat tworacy przestrzé przewietrzania pod blagloraz chronicy przed wptywem wymienionycérodkéw
nalezy stosowa specjalistyczne warstwy rozdzieleg tzw. maty strukturalne.

Formowanie i techniki taczenia

Powszecha metod, taczenia blach cynkowo-tytanowych jest stosowaniegyjczych lub podwéjnych
zaktadek (tzw.gbkow) lub ich lutowanie.

Pofaczenia poprzeczne

taczenie blach cynkowo-tytanowych (podobnie jak iyicim blach ptaskich) uwane jest za dia umiegtnosé.
Do wykonania dachu z pokryciem cynkowo-tytanowymema zatrudné fachowcéw, najlepiej wykonawc
polecanego przez producenta czy dystrybutoraswidgalczonych blacharzy-dekarzy, wypasaych nie tylko w
wiedz ale t& w odpowiednie narzizia.

W zaleznacsci od pochylenia dachu pmizenia poprzeczne wykonuje; sia zaktadk pojedynca lub podwojny
rabek.

Pofaczenia wzdhine w systemach gbkowych

System podwadjnegaalbka oraz gbka katowego jest najegciej stosowanym patzeniem przy wykonywaniu
pokrye dachowych. Systemy te dapic bez problemu i wszechstronnie zastosbwiezalenie od ksztattu
architektonicznego. Poprzez zastosowanie maszyfilupagych i zaginajcych wykonanie i zamkacie pokrycia
nie zajmuje wiele czasu i jest w petni racjonalPeprzez takie profilowanie i zamykanie qg@ sé réwnomiern,
technicznie i optycznie jaké wykonania palczer wzdilwznych, niemaliwg wczeniej do osignigcia przy
zastosowaniu meto@aeznych.

Aby oshgna¢ wysok jakas¢ wykonania tego patzenia, stosuje sispecjalne maszyny profilge i zaginajce
(do ksztaltowania profili i zaginaniabkow). Poprzez takie profilowanie i zamykanieagsi sé rownomierra
technicznie i optycznie jaké wykonania paczen wzdlwznych, niemaliwag wczeniej do osigniccia przy
zastosowaniu meto@aeznych.

Wentylacja dachu

Petne funkcjonalne przewietrzanie wymaga élkmeych ilosci i wielkosci otworéw do doprowadzania i
odprowadzania powietrza. Ridica wysokdci obu rodzajéw otworéw wptywa w tym przypadku rateczngé
przewietrzania. Dlatego rzecavazng jest, aby otwory do doprowadzania powietrza bydytuowane mdiwie
w najnizszych miejscach np. pomij okapu, zaotwory do odprowadzania powietrza w napsgych miejscach, a
wiec w okolicy kalenicy.

9.5.3.0brébki blacharskie

= obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
= roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze niezsizej od —15°C.
Robo6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

9.5.4.Rynny z blachy cynkowo-tytanowej

= rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczionowe,

= powinny by taczone w ziczach poziomych na zaklad szergdicdOmm; zhcza powinny by lutowane
na catej dtugéci,

= rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgbaymi w odsgpach nie
wiekszych nk 50 cm,

= gspadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

=  rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych,

9.5.5.Rury spustowe — z blachy jw.

= rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
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= powinny by taczone w zczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w zhczach poziomych na
zaklad szeroki 40 mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,

®  rury spustowe powinny ldymocowane ddécian uchwytami, rozstawionymi w odgach nie wikszych
niz 3 m,

= uchwyty powinny by mocowane w sposdéb trwaly przez wbicie trzpienigpminy muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

= rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hy wpuszczone do ruryeliwnej na
gtebokas¢ kielicha.

9.5.6. Pokrycie ,, zielony dach”
Dob6r uktadu warstw dachu.

Rozwiagzanie dachu zielonego opiera sa uktadzie wielowarstwowym, ktérego podsiasw cztery
zasadnicze elementy:

=  hydroizolacja,

= termoizolacja,

= warstwa drenujca,

= warstwa wegetacyjna.

System izolacji wodoszczelnej ogrodéw dachowychimsigharakteryzowanastpujacymi cechami:

= wodoodpornéc,

= odpowiednia odporrig nasciskanie,

=  skuteczne zabezpieczenie przed przerastaniem kanzerslin,

= catkowita odporn& na hydroliz, kwasy humusowe,

= petha odporn& nasrodki chemiczne i nawozy,

= catkowita odporn& biologiczna na pkaie, grzyby .
Hydroizolacja
Hydroizolacje dachéw wykonywane z pap - zastosowamivoch warstw papy termozgrzewalnej oraz
dodatkowej wktadki miedzianej ,dgiej odpornéc¢ na przerastanie przez korzeniéliro
Termoizolacja
Stosowane na dachu materialy termoizolacyjne mlig2 odporne na deptanie, wptyw temperatury oraz nie
mog zmieni& w czasie swojej formy i wymiaréw. Phyty termoizolgne musz by¢ uktadanescisle obok siebie
tak, aby ograniczyewentualné¢ powstawania mostkéw termicznych. nalstosowa dwie warstwy 10 cm.
Warstwa ochronna, przektadkowa.
Warstwa ta oddziela warsgwdrenaowa od warstwy termoizolacji dachu. Zaleca stosowanie geowtokniny
polipropylenowej. Przy uktadaniu warstwy dreoaej bezpérednio na warstwie termoizolacji wystarcaz
jest zastosowanie geowtékniny o gramaturze min.@@@ W miejscach silniej obgionych, np. tam, gdziess
przewidywane chodniki, rekomenduje sjeowtdknire 0 gramaturze min. 500g/m2. Geowtdkniny rozklaida s
luzno z zakladami 10-15 cm.
Warstwa drenazowa.
Warstwa drensowa zapewnia staty i petny odbiér wody z warstwygetacyjnej i kierujeg do odptywdw.
Najpopularniejszym systemem jest stosowanie w twégsdrenaowej zwiru rzecznego o granulacji 8/32 mm
Przyjmuje st do projektowaniaze gstas¢ nasypowazwiru wynosi ok. 2000 kg/th Zaleca si stosowanie
warstwy drenzowej na catej powierzchni dachu réwhaigod chodnikami ptytowymi lub tarasami.
warstwa filtrupca.
Pomkidzy warstw wegetacyja a drenujca stosuje si warstwe filtrujaca. Powszechnie stosujezgjeowtoknire
polipropylenows o gramaturze min. 200gfnJest ona obgjna chemicznie i biologicznie. Ma onatedolngi¢
gromadzenia wody, ktéra me zostd wykorzystywana przez bny. Geowldknirg rozktada si luzno z
zakladami 10 cm, na warstwie drenwej.
Warstwa wegetacyjna.
Warstwa ta powinna mée

= stabilm struktue dzigki odpowiedniemu uziarnieniu, co umiivia dobre odprowadzenie nadmiaru

wody do warstwy drenagej w stanie catkowitego nasycenia wpd
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= skladniki mineralne adwcze specjalnie dobrane powinny zapewnda zdolngé gromadzenia
wody w okresach suszy,
® niezkgdne skladniki odywcze z dua iloscia organicznych ogci widknistych, ktére zwikszap
odporné¢ podiaza na sik ssica wiatru.
Warstwe wegetacyja zwykle tworzy humus przemieszany z materiatamihpgizenia mineralnego. Warstwa
wegetacyjna powinna miggruba¢ od 10 do 20 cm dla upraw ekstensywnych.

9.6.Kontrola jakosci

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakézi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwn@nym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budovez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatléw z wystawionymi sesi wytworcy.

W przypadku zastrzen, co do zgodnizi materiatlu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta
— powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowej.

Nie dopuszcza ei stosowania do robét materiatdow izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.7.0bmiar robot

Jednostk obmiarov robot jest:
= dla rob6t dotycgcych pokrg dachowych — m2 pokrytej powierzchni,
= dla robo6t dotycgcych rynien oraz rur spustowych — 1 mb wykonanyathiean lub rur spustowych.

llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.8.0dbidér robot
9.8.1.0dbi6r podiza

= badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystipieniem do krycia potaci dachowych,

= sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadza za pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomac szablonu z podziadk milimetrowa. Prz&wit miedzy
sprawdzan powierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm.

9.8.2.0dbi6r robét pokrywczych

Sprawdzenie przyklejenia papy do padia piyt izolacji termicznej naky przeprowadzana paskach papy jak
wyzej, z tymze préba odrywania powinna spowod@wa
= w plytach twardych z wetny mineralnej i ptytachrsiyianowych - uszkodzenie w przypowierzchniowej
warstwie ptyty, tj. oderwanie paska papy wraz gstizami materiatu ptyty,
= w innych ptytach - uszkodzenie papy lub uszkodzeskkadziny ptyty, lub uszkodzenie w warstwie
piyty, a nie w warstwie klejowej.
Sprawdzenia szerokci zakladéw papy naky dokonywa& w trakcie odbioréw agciowych i kaicowego przez
pomiar szerokéci zakladéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 m2 powierzchni pokrycia. Dokladho
pomiaru powinna wynos&i+2 cm.
Sprawdzenie prawidtovdoi spadkéw i szczeldoi pokrycia papowego nalg przeprowadza jedynie w
wybranych przez komigj miejscach spwdd szczegdlnie natanych na zatrzymywanie i ewentualne
przeciekanie wody, np. koryta odwadniz@, zatamania wkbte powierzchni lub koryt, miejsca styku ze
scianami, kominamiswietlikami i podobnymi elementami wys#aymi ponad powierzchnie potaci.z#i nie ma
warunkoéw aby sprawdzenie to przeprowédzd deszczu, to nalg wybrane miejsca poddarzez 15 minut
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dziataniu strumienia wody z e#a, obserwujc, czy sptywajca woda nie zatrzymuje ¢siw nieréwndciach
powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie wliogtrza budynku. Zauwane usterki naley oznaczy w
spos6b umdiwiajacy ich odszukanie po wyschgiu pokrycia.
Odbiory czsciowe lub kaicowe pokrycia z papy nioa wykonyw& po minimum 24 godziny od daty wenia
papy.
= Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalgy przeprowadza dla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub
utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
= podiaza (deskowania ),
= jakoici zastosowanych materiatéw,
= doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

= doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gpc#enia z pokryciem.
Dokonanie odbioru e%ciowego powinno b potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

®  badania kdcowe pokrycia naley przeprowadzapo zakéczeniu rob6t, po deszczu.
Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna,

= dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbidr czsciowy podi@a oraz poszczegblnych warstw lub

fragmentow pokrycia,

= zapisy dotycgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@angokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze
eksploatacyjnych.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa:

= sprawdzenie prawidtowai polaczer poziomych i pionowych,

= sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécialn,

= sprawdzenie prawidtowsai spadkow rynien,

= sprawdzenie szczelkha pofaczen rur spustowych z wpustami.

" rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.

9.9.Podstawa ptatnéci

9.9.1.Pokrycie dachowe.

2n

= Placi s za ustaloailos¢ ,m“ pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej,

9.9.2.0brébki blacharskie.

Placi st za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
= przygotowanie,
=  zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patze,
= uporadkowanie stanowiska pracy.

9.9.3.Rynny i rury spustowe

Placi st za ustaloailo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
=  przygotowanie,
=  zmontowanie, umocowanie i zalutowanieqoaie,
=  uporadkowanie stanowiska pracy.

9.10.Przepisy zwgzane
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PN-B-02361:1999

PN-80/B-10240

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blacttplowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w lmwdnictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-B-20132:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w busaictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.”

PN-EN ISO 6946:2004 ,Komponenty budowlane i elemeamntdynku. Opor cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN ISO 10456:2002 (U) ,lzolacja cieplna. Matériai wyroby budowlane. Ok&anie
deklarowanych i obliczeniowych wak cieplnych”.

PN-EN 1609:1999 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Okrdlanie krotkotrwalej
naskkliwosci woda metod, cze$§ciowego zanurzenia”.

PN-EN 12087:2000 ,Wyroby do izolacji cieplnej w awahictwie. Okrélanie nasikliwosci woda przy
diugotrwatym zanurzeniu”.

PN-EN 12088:2000 ,Wyroby do izolacji cieplnej w tovehictwie. Okrglanie absorpcji wody przy
diugotrwatej dyfuzji”.
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10.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.10) Tyakanie
[CPV 45324000-4]

10.1.Wsgp
10.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
tynkéw wewretrznych przy budowie Zespotu Szkét Muzycznych w &adu ul. 25 Czerwca.

10.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

10.1.3.Zakres robo6t ofych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkéw wewretrznych obiektu wg poaszego wykazu:
=  Tynk mineralny o uziarnieniu 3 mm typu kornik
Sufit i $ciany sali kameralnej, sufit sali préb choéru iiestry
= Tynk gipsowy maszynowy
Sciany garderdbsciany szatni i korytarza przy sali koncertow&giany cagéw komunikacyjnych w
calym obiekcie sciany szatni ucznidwsciany z oknem satwiczen indywidualnych,sciany sali préb
choru i orkiestry,sciany szatni przy sali gimnastycznégiany gabinetu instruktoréw w-f§ciany
stotéwki i zaplecza kuchennegdgiany swietlicy, sciany pomieszcze biurowych, sciany pokoi
gascinnych,sciany szatni orkiestry, sufitysiciany pomieszczetechnicznych,
=  Tynk cementowo-wapienny
Sciany boczne i przednie murowane sal dydaktyczngefit i sciany sali gimnastycznej,

10.1.4.Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii zyodne z odpowiednimi normami oraz ckemiami podanymi w
ST ,Czs$¢ ogblna”, pkt 1.13.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkredktory naktada siwyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnga nat@gona na powierzchaielementu budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej rialoa na podtau.

Wyprawa pocieniona— warstwa wyprawy o gruloi od 1 do 3 mm nafmna na podize.

Tynk pocieniony — nanoszonaecznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowaosva (dwu- lub
trzywarstwowa) odcznej grubéci nie przekraczagej 8 mm, stanowta powtok wyréwnawca, ochronn i
dekoracyja.

Sucha mieszanka tynkarska— mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, dome&slub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabryeiunb na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wddb specjala substang suchej mieszanki
tynkarskie;.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwguia barwiaca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki— okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska praggivana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodesigszanki.

10.1.5.0g6lne wymagania dotyce robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgod§to z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

10.2.Materiaty.

10.2.1.Rodzaje mieszanek tynkarskich
Wszystkie materiaty do wykonania tynkOéw powinny odpada wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
= Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpoiginny odpowiadéwymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.
= Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odfma wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych.
= Zaprawy budowlane aywane do przygotowania podi®d pod tynki pocienione oraz ewentualnego
wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powirntpowiadé wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
= Masy wyréwnawcze i naprawcze do pagtmdpowiadaice wymaganiom aprobat technicznych.

10.2.2.Tynk gipsowy
w postaci gotowej, suchej zaprawy na bazie speivgipsu, ze specjalnymi, lekkimi dodatkami, efesty,
jednowarstwowy , wydajny, trwaty , tatwy do rozpragdezania i gtadzenia , o wysokiej zdddnbzatrzymywania
wody , otwarty na dyfuzjpary wodnej (oddychagy)- zgodnie z normPN-B-30042:1999/Az1;2006

=  konieczne stosowanieodkéw gruntujcych

10.3.Sprzt

= Roboty tynkowe mzna wykonywa recznie lub przy @yciu specjalistycznych nagdzi.
= Wykonawca jest zobowkany do uywania takich narmzi, ktére nie spowoduj niekorzystnego
wptywu na jakd¢ materiatdw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne digrodowiska.
= Przy doborze naedlzi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta suchych mieszanek tynkardiich
mas tynkarskich.
= Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowyalezy stosowa:
— mieszarki do zapraw,
— agregaty tynkarskie,
— betoniarki wolnospadowe,
— pompy do zapraw,
— przendne zbiorniki na wog,
— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow.

10.4. Transport

=  Wyroby do robdt tynkowych mag by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

= Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach,zoltoych na paletach nale prowadzé sprztem
mechanicznym.

= Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulagth luzem wykonuje sirecznie. Rczny
zaladunek zalecaesiprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, weigniki, wozki.

= Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanychwipmy umaliwiaé zabezpieczenie tych
wyroboéw przed zawilgoceniem.

10.4.1.Warunki przycia na budow wyrobéw do rob6t tynkowych
Wyroby do robét tynkowych magby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
— @ zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystydodam w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),
— ¢ wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyéabre przygotowanych mieszanek tynkarskich
réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stasnia wyrobow.

= Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowyabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

= Przyjgcie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

10.4.2.Warunki przechowywania wyrobow do rob6t tywlch

=  Wszystkie wyroby do robé6t tynkowych pakowane w wondowinny by przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukproducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

= Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrolopakowanych powinno By suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

= Cement, gips i wapno suchogaszone w workach orelzesmieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny dyrzechowywane w oryginalnych, zaméyich opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowgoefodze, w iléci warstw nie wekszej niz 10.

= Cement i wapno suchogaszone luzemnapgzechowywé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

= Kruszywa i piasek do zapraw mma przechowywa na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zminrasortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w speig przygotowanych zasiekach).

10.5.Wykonanie robot

10.5.1.Warunki przygpienia do robét

=  Przed przysipieniem do wykonania robét tynkarskich powinny lmakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravamzebicia i bruzdy, wykonane podktady
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdpspecyfikacji technicznej, osadzon&ieznice
drzwiowe i okienne, jdi nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

= Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskuirczOw muréw tj. po uptywie
4-6 miesgcy od zakaczenia stanu surowego.

=  Bez specjalnychsrodkéw zabezpieczajych prace tynkarskie w warunkach zimowych mdgc
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietraateriatdw oraz podi@ tynku jest nie risza ni
+5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek temperatury paej 0°C. W niektérych
przypadkach, ok&onych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkeyskonieczne mee sta sie
zachowanie wiszych temperatur minimalnych.

= Przy tynkowaniu wewgtrznych powierzchni, ktére nie posiaglggszcze zewgirznej izolacji cieplnej
nalezy zwrécié uwag na maliwos¢ gwattownego obrienia temperatury tynkowanego elementu w
warunkach zimowych.

= Bez specjalnych oston ograniczaych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocieméo
zewretrzne powinny by wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pagod

= Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkOw pocienionyblarwionych nie mpe
przekraczé 80%.

=  Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchgnku podkiadowego natg zachowa
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowamyvarunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji,
nie krotszy nt 3 tygodnie, o ile wskazéwki producenta mieszaphkkarskiej nie stanowiinacze;.

10.5.2. Wykonanie tynkéw gipsowych - zgodnie z npfPN-B-30042:1999/Az1;2006

=  Natrysk

Zaprave gipsowa o rzadkiej konsystencji —przy mowie wysokim ustawieniu wody na agregacie
tynkarskim — nakltadametod, natrysku na powierzchgisufitu lub od géry do dotu niare.

Przerwy w natrysku nie powinny przekra¢Z0 minut, w przeciwnym przypadku mieszgreomg i weze
nalezy opr&nic.

= Grubaé tynku

Srednia grub& tynku wynosi 10 mm, minimalna 8 mm. W przypadkdy gorzy duej grubgci tynku
konieczne jest wytkowo wykonywanie tynku dwuwastwowo, piengswarstwe w stanie mgkkim
naci¢ ,w jodetke”, druga warstwe naktad& dopiero po stwardnieniu pierwszej (technologia kneona
mokre”).
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=  Rozprowadzanie $ciaganie — filcowanie i gladzenie
Dzieki swojej nadzwyczajnej elastyczso tynk daje st 1zej rozprowadzé filcowad i gtadzic. Czas obrébki
ok. 3 godzin.

Gtadkie sufity betonowe nalg zaliczy do trudnych podiy i ewentualne popetnione daly wykonawcze
bardzo szybko si ujawnia przy najbliszych zmianach temperaturowych czy wilgétiowych w
pomieszczeniu. Do tynkowania dgemy przysipi¢ tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i padtojest
powyzej +5 st. C oraz mamy gwarangcjze temperatura zostanie utrzymana réwne czasie wjzania i
wysychania tynku gipsowego. Na patka naley upewnt sig czy beton jest dostatecznie dojrzaly, nie
przemarznjty i suchy. Nasfpnie naley staranie obejrzetaki sufit, sprawdd czy nie jest zabrudzony i
zatluszczonyrodkami antyadhezyjnymi, ktérymi smaruje $ormy czy deskowanie. W przypadku stwierdzenia
sladéw takich srodkéw naley bezwzgédnie i doktadnie je zmy woda z odpowiednim srodkiem.
Nastpnie po wyschriciu sufit naley zagruntowa preparatem gruntagym do betonu . Jest to gotowa dyspersja
zywic syntetycznych o barwie lekko dmowej z wypetniaczem kwarcowym. Nanosi gi bez rozciéczenia na
suche podige betonowe przy pomocy watka lubdzla malarskiego. Preparat nalenanigé¢ co najmniej dzig
wczesniej przed planowanym tynkowaniem. Po catkowitymselngciu preparatu na podia betonowym
tworzy sk cienka warstwa szczepna przypomigaj rozrzedzony papigcierny. Warstwa ta zapewnia dabr
przyczepné¢ zaprawy tynkowej do betonowej powierzchni sufitWarstwa tynku na suficie nie me byt ani za
cienka, ani za grubdrednio tynk winien mié ok. 10 mm. Po wykonaniu tynku najepamtta¢ o wiasciwej
pielegnacji tj. zapewnieniu odpowiedniej wentylacji, alaikaniu przeeigéw szczegOlnie w czasie pierwszej
doby. Temperatury w pomieszczeniach, w ktérych aizyhk gipsowy, nie powinny spaél@o nizej + 5 st. C.

Tynki gipsowe po wykonaniu nie wymagajadzwyczajnej piebgnacji, ale nalgy o nie zadb& szczegdélnie w
okresie pierwszych 24 godzin (pierwsza doba), kiexdygachodzi kacowy etap hydratacji i wizania zaprawy
oraz stabilizacji przyczepdo do podiga. W tym okresie nie nima naraa¢c tynkéw gipsowych na przegi i
intensywne suszenie oraz z@u bezpérednie nastonecznienie. Po tym czasie wskazane Zagéwnienie
odpowiedniej wentylacji pomieszaze aby stopniowo usuwanadmiar wilgoci z wysychagego tynku
gipsowego. Wana sprawy jest rownig temperatura w pomieszczeniach, ktéra wingsksktattowd - zaréwno
w czasie wykonywania tynkéw, jak#elojrzewania i wysychania - w granicach od +5 d& ®£. Tynk gipsowy
w prawidiowo wentylowanym pomieszczeniu wysycha kvegie od 10 do 14 dni, w tym czasie z ciemnego
wilgotnego tworzywa staje esjasnym, suchym, gtadkim i rownym podém. Po uzyskaniu wilgotdoi tynku
gipsowego nie wikszej ni 1% mana przysipi¢c do dalszych prac wykwmzeniowych, jak malowanie,
tapetowanie itp.

10.6.Kontrola jakosci

10.6.1. Badania przed przypteniem do robét tynkowych
Przed przysipieniem do rob6t tynkowych nalg przeprowaddi badania materiatdw, ktore edn
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kongriobdbiér (midzyoperacyjny) podizy.

= Badania materiatow
Badanie materialéw przeprowadza gicsrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy cniyych
przyjecia materiatdbw na budoworaz dokumentéw towarzygzych wysylce materiatdbw przez dostawc
potwierdzajcych zgodné¢ uzytych materialtdw z wymaganiami dokumentacji projekej i specyfikacji
technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realianego przedmiotu zamoéwienia (szczeg6towej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specylikaechnicznej.

= Badania przygotowania podip
Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotndci — poprzez ocenwygladu, préle dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szcatkowej przy pomocy wilgotniziomierza elektrycznego,
b) rowndci powierzchni — poprzez ocemygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
c) przywierajcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzeneeeygladu i proke scierania,
d) obecnéci luznych i zwietrzatych ogci podiaza — poprzez prabdrapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitomydarbami — poprzez ocenvygladu i préke zwilzania,
f) chtonngci podiaza — poprzez ocenwygladu oraz préb dotyku i zwitania,
g) obecné¢ wykwitow — poprzez ocerwygladu,
h) zluszczania i powierzchniowego odspajania paate poprzez ocenwygladu.
Swieze podktady z tynku zwyktego podlegdjadaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
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Ocena wiaciwosci fizycznych i wytkowych tynkdéw gipsowych okétona zostata w normie PN-B-
30042:1999/Az1;2006
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 10.5.3naatpnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bug i akceptowane przez inspektora nadzoru.

10.6.2. Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt tynkowych polegag bigacym sprawdzaniu zgodéa ich wykonania z dokumentagj
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szcimgéj) i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.

10.6.3. Badania w czasie odbioru robot
Odbidr tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nglprzeprowadz wg PN-B-30042:1999/Az1;2006
Sprawdzeniu podlegaj
- przygotowanie podtey /czysta¢, stabilngé, gruntowanie/,
- rodzaj zastosowanych materiatow /deklaracja zgéah
- gruba¢ tynku /srednia grubé¢ tynku 10 mm/,
- przyczepnéc tynku do podtaa /nie mniej nt 0,3 MPa/
- wystepowanie wad i uszkodzagpowierzchni,
- prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kraydzi.

1. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny clogenie krawdzi od linii prostej dopuszczagsnie wieksze
niz 2 mm i w liczbie nie wikszej n 2 na catej diugei taty kontrolnej 2 m.

2. Odchylenie powierzchni i kraadzi od kierunku pionowego dopuszcza sie wigksze nk 1,5 mmna 1 m i
ogétem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako

3. Odchylenie powierzchni i kraszi od kierunku poziomego dopuszcza sie wigksze nt 2 mm na 1 m i
ogotem nie wicej nz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodaimhowymi Aciany, belki itp.
4. Odchylenia przecinggych sk ptaszczyzn oddta przewidzianego w dokumentacji dopuszcezangd wicksze
niz2 mmnalm.

10.7.0Obmiar robot

10.7.1.Szczego6lowe zasady obmiaru robét tynkowych
Powierzchng tynkéw wewrtrznych écian oblicza s w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w
stanie surowym i wysokoi mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstroad
pomieszczeniem.
Powierzchng tynkéw stropéw ptaskich obliczaesiv metrach kwadratowych ich rzutudwietle scian surowych
na ptaszczyzepoziomy. Powierzchni stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza s rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchng pilastrow, stupéw i innych elementéw obliczae sk rozwinicciu tych elementéw w stanie
surowym.
Z powierzchni tynkOéw nie paica sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,zgd kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy apwdniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do pewichni tynkéwscian, naley doliczy¢ powierzchng
osciezy w stanie surowym.

10.8.0dbidr robot

10.8.1.0dbiér rob6t zanikaych i ulegagcych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami uleggjmi zakryciu g podtaza.
Odbiér podtay musi by dokonany przed rozpogaem naktadania wyprawy (odbiér edizyoperacyjny).
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmozna uznd, ze podica zostaly prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentapjojektovs oraz szczegétogvspecyfikacy techniczi i zezwolié na
przystipienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowariéiqgza nie powinno by odebrane. W takim
przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych donigsia nieprawidtowéci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac pgaleonownie przeprowadzocery przygotowania podia.
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Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robdt uleggch zakryciu nakey zapisé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawisievestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kiemtk
budowy).
10.8.2.0dbiér cgciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cgsci robét. Odbioru cgciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak edbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustesekealizowanych robotach i ich
usungcie przed odbiorem Kmowym.
Odbiér czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.
Protok6t odbioru ogciowego jest podstayvdo dokonania ezciowego rozliczenia robét, 4eli umowa tak
forme przewiduje.
10.8.3.0dbiér ostateczny (koowy)
Odbiér kmcowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektows.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie przednych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéa¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowrzany jest przedtoy/¢ komisji nastpujace dokumenty:
= dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpvearobat,
= szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
= dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzach robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
= dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,
= protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw eZciowych,
= instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
= wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 10.6.3 ninzgjs SST, poréwnaje z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznegbdét tynkarskich (szczegétowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokareny wizualnej.
Tynki pocienione powinny ki odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidiowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny tynki pocienione nie powinny ¢oypdebrane. W takim
przypadku nalgy wybra jedno z nagpujacych rozwizan:
= jezeli to mazliwe nalezy ustalié zakres prac korygagych, usuné nieprawidtowdci wykonania tynkéw
pocienionych w stosunku do wymagakreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbtowej) i przedstéaye ponownie do odbioru,
= jezeli odchylenia od wymagda nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwaldci tynku
zamawiajcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obahniem
wartasci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,
= w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwikzania wykonawca zobowdany jest usuat
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykoégo ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.
W przypadku niekompletoi dokumentow odbiér ma by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protok6t powinien zawieta
= ustalenia pode w trakcie prac komisji,
= ocerg wynikéw bada,
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani
= stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania tynku pocienionego z zaméwieniem.
Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa,.
10.8.4. Odbiér po uptywie okresekojmi i gwaranciji

84



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY ZESPOLU SZKOt MUZYCZNYCH IM. OSKARA KOLBERGA PRZY UL. 25 CZERWCA W RADOMIU

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pociengmepo uytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych rob6t poprawkowych, zgganych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuckojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemizualnej tynku
pocienionego, z uwzgtinieniem zasad opisanych w pkt.10. 8.3. ,Odbiétestany (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podastado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajacych z obntonej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvzane wady w
wykonanych robotach tynkowych.

10.9.Podstawa ptatnéci

10.9.1. OgdIne ustalenia dotyce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagangjélne” pkt 9
10.9.2. Zasady rozliczenia i ptatiod
Rozliczenie rob6t tynkowych nie by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebidt i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robét.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowsteimowi warté¢ tych
robét obliczona na podstawie:
— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego Ilulwoty ryczattowe obejmage roboty tynkowe
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéve:dzi i sprz:tu,
— obstug sprztu nie posiadajgego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicbztawa przestawnych umidiwiajacych wykonanie robét na
wysokdaci do 4 m,
— oceRr i przygotowanie podiea wraz z ewentualnym jego zagruntowaniegdzlzastosowaniem odpowiednich
srodkow zwikszapcych przyczepn@, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowegziczegdtowej
specyfikacji technicznej,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej drag/ch elementdéw przed zanieczyszczeniem i uszuidm
w trakcie wykonywania tynkow,
— osiatkowanie bruzd i miejsc nacmych na pkniecia,
— umocowanie profili tynkarskich,
— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,
— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego weagwentualnymi jego zbrojeniem,
— wykonaniem nagt i fug wypetnianych maselastyczn, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegoOtowej specyfikacji technicznej,
— usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie rob6t tynkowych,
— usungcie zabezpiecZestolarki i innych elementéw oraz ewentualnych eamyszczé na elementach nie
tynkowanych,
— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatbw w sposOb podanyszgzegotowej specyfikaciji
technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gfe @ rOwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkzdnych do
wykonania robét pokrywczych na wysakbdponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét tynkowych wedtug uzgodnionycen jednostkowych koszty niezimych rusztowa
mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwiodstaw oddzielnej ptatngci.

10.10.Przepisy zwjzane

=  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cectcfimych i wytrzymatéciowych.
=  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikéobieranie prébek.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlzapraw do muréw. Okgkenie konsystencjswiezej zaprawy (za
pomog stolika rozptywu)

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykgrskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlaMasy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech figych i wytrzymatéciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesranki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczice cementow
powszechnegoaytku.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowgs tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terotogia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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11.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.11) Wyldanie
scian [CPV 45432210-9]

11.1.Wsgp
11.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
oktadzinsciennych wewaetrznych przy budowie Zespotu Szkét Muzycznych w &adu ul. 25 Czerwca.

11.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

11.1.3.Zakres robo6t ofych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
oktadzinscian wewrtrznych w budowanym obiekcie Zespotu Szkét Muzyeinm.in.:

= Okladzinyscienne glazura w sanitariatach

= Glazura w segmencig/wieniowym

=  Glazura w zapleczu sali gimnastycznej

= Glazura w tazienkach w pokojachsgmnych.

=  Oktadzina drewnopodobna z laminatu kompaktowedwiu gtdbwnym sali koncertowej

® | ustra ze szlifowanymi kragdziami w hallu gtéwnym sali koncertowej, lustra alachéwiczea

11.1.4.Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,G&¢ ogdlna” , pkt 1.13.

Czerep-spodnia cgs¢ plytki ceramicznej ( dotyczy glazury i terakoty)
Dylatacja- przerwa ponmddzy ptytkami (konstrukeg) w celu kompensacji nagiten w podiazu.
wyrézniamy :
-dylatacje konstrukcyjne biegoe przez caty przekrdj pionowy konstrukcji lub ptystropowej
stosowane w celu kompensacji przemiesgdamstrukciji obiektu.
-dylatacje powierzchniowe o gfokasci rownej grubéci ptytki ceramicznej stosowane w celu
kompensacji napeen w podiazu oraz kompensacji nagen termicznych co jest wae szczegélnie na
tarasach , balkonach , dachach ceramicznych etc.
Fazowanie proces szlifowania kragdzi ptytki najczsciej pod lkatem 45% i gtbokasci 05-1mm. stosowany w
celu wyréwnania krawdzi po ciciu phytki.
Fuga- wypetnienie pomidzy ptytkami majce na celu kompensaojvymiaréw oraz nageen konstrukcyjnych i
termicznych.
Fuga cementowa-spoina wykonana na bazie cementu z dodatkami yal@cymi oraz poprawiacymi
przyczepnéc¢ oraz elastycznig.
Glazura- rodzaj ptytki ceramicznej wykonanej w technologiypatu plastra ceramicznego (czerep) i gaisie
glazurowanej w oddzielnym procesie. Inaczej m@west to cegta polana politurGlazura charakteryzujeesi
maly odporndcia mechaniczaw zwiazku z tym nadaje siwytacznie do ktadzenia n&ianach. Ze wzghu na
duza nasiakliwos¢ czerepu nie nadajegsilo ukladania na zewtrz w miejscach naeamnych na zawilgocenie.
Odcien- ptytki ceramiczne nawet pochage z tej samej partii ¥hia sic odcieniami. Kady szanujcy sk
producent podaje na opakowaniu odcytki aby (przynajmniej teoretycznie) byla aiavos¢ dokupienia w
pézniejszym terminie ptytki o tym samum odcieniu.
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Piytki ceramiczne glazurowane-sa to ptytki ceramiczne powlekane szkliwem ( glazyr@rakota , gresy ).
Zalet jest dua r&znorodngé¢ wzordw i kolorow a wagl mata wytrzymaté¢ mechaniczna oraz mata odposéo
nascieranie ( czym ciemniejsza ptytka tym mniejszaardps¢ )
Plytki ceramiczne kalibrowane- ptytki ceramiczne fabrycznie kalibrowane w celchzawania modularrigi
utozenia calej serii.
Plytki ceramiczne §cienne 3 to plytki typu glazura . Jako ptytkicienne mog by¢ wykorzystane wszystkie
ptytki podtogowe.
Rysunek ptytki ceramicznej-terminem tym okrédany jest rodzaj wyk@czenia wierzchniej strony plytki:

- gtadkaswiecaca

- gtadka pétmat

- gtadka mat

- strukturalna

- trawiona

- wyciskana
Terakota- ptytka ceramiczna podtogowa szkliwiona.
Tolerancja -odchytka od wymiaru nominalnego
Wymiar nominalny- wymiar katalogowy ( teoretyczny piytki ).Przy ogtgwvaniu wymiaru nominalnego
nalezy zwrocic szczeg6la uwag: czy jest to wymiar ptytki czy jest to wymiar ptytk fuga. Przyktadowo piytka
0 wymiarze nominalnym 300x300 mm z fabryki CERDISApomijapc kalibracg) bedzie miata wymiar
300x300mm a ptytki Agrob Buchtal 297x297mm. Ma tozel znaczenie przy ukladaniu modularnym oraz
uwzglednianiu ubytkéw co ma w ostatecznym wyniku wptywaese koncowa
Wymiar rzeczywisty- jest to rzeczywisty wymiar ptytki najegciej rézny od wymiaru nominalnego
Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkredktory naktada siwyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwniga nat@gona na powierzchaielementu budowlanego.

11.1.5.0g6lne wymagania dotyce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

11.2.Materiaty.

11.2.1.Pytki ceramiczne glazurowane matowe i s@klie wg PN EN 14 411
Rozmiar nominalny: 200x200x7,5 (mm), 150x150x7,5n)m

PARAMETRY (wartcci ustalone wg normy EN ISO 10 545)
Nashkliwosé: E < 10%

Wytrzymata¢ na zginanie: min 15 MPa

Wartasé sity famiacej: min. 600 N

Odpornd¢ na szok termiczny: Odporne

Mrozoodporné¢: Brak mrozoodporriei

Odporng¢ na plamienie : klasa 3
Dtugos¢ krawedzi: = 0,5%
Gruba¢: + 5%
Ptaska¢ powierzchni: + 0,3%
Krzywizna bokoéw: + 0,3%
Prostolatnaos¢: + 0,3%
Jaka¢ powierzchni: Min 95% bez widocznych wad
11.2.2.Materiaty pomocnicze
Do mocowania pitytek nalg stosowa kleje zalecane przez wybranego producenta pivietaleznosci od
rodzaju ptytek i rodzaju pomieszczenia...
Do wypetnienia spoin stosowa@otowe zaprawy do fugowania spoin o szefokeszczelin wg projektu. Natg
zastosowa zapraw odpowiedn do rodzaju ptytek , rodzaju pomieszczenia, wgas@roducenta ptytek.
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= Pakowanie
Piytki pakowane w pudta tekturowe zawiaiag ok. 1 m2 piytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadab,
znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlukcych sk oraz napis ,Wyrob dopuszczony
do stosowania w budownictwiaviadectwem ITB”.
11.2.3.0Oktadzina drewnopodobna z laminatu kompa&gm w hallu gltdbwnym sali koncertowej- naje
zamontowd produkt o parametrach technicznych , kolorystychngoréwnywalnych z wytycznymi zawartymi
w opracowaniu ,Projekt wystroju vetrz.”
11.2.4.Lustra w hallu gléwnym sali koncertowej- @il zamontowa produkt o parametrach
technicznych poréwnywalnych z wytycznymi zawartymopracowaniu ,Projekt wystroju wtrz.”

11.3.Sprzt

Wykonaweca przyspujacy do prac powinien posiafl@aastpujacy sprzt i narzdzia:
= Elektryczna przecinarka do ptytek ceramicznych
= Reczna przecinarka do ptytek ceramicznych
= mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczyniee$nadto na wolnoobrotowej wiertarce

11.4.Transport

Piytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wytozy¢ materiatem wgcidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktada scisle obok siebie. Na&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge
wyrobow tatwo thulgcych.

= Skiadowanie
Plytki sktadowg w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdksktadowania do 1,8
m.

11.5.Wykonanie robot
11.5.1.0g6lne zasady wykonywania oktadzin ceranyiclan

= Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstw, wyrdwnujpca lub bezpérednio do
réwnego i gtadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych oktadgzimlery mocowd do dostatecznie
wytrzymatego podiza.

=  Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

= Do osadzania wyktadzin n@ianach murowanych mpa przysipi¢ po zak@czeniu osiadania murow
budynku.

= Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania rob6t natg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz ziy kurzu.

= W przypadki podioy z plyt gipsowo-kartonowych nale sprawdzt , czy podige jest dostatecznie
sztywne

®" Na oczyszczoni zwilzona powierzchng scian murowanych naty natazy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzuytknalezy wykona& o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aaggrcementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

= Elementy ceramiczne powinny dposegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i oddoamivy.

=  Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wytosd najmniej +5°C.

= Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pi@winno by
wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie weksze nk 2 mm na
diugdasci taty dwumetrowej.

11.5.2. Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
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zapraw przygotowuje si zwykle przez wsypanie do odmierzonejsdo wody i wymieszanie za
pomoa wiertarki z mieszadtem,zado uzyskania jednolitej masy., odstawienie i ponewymieszanie
po kilku minutach

Mas; klejowa nalery nanost na podidge za pomog kielni zebatej , rGwnomiernieajrozprowadzajc,
silnie dociskan do poditda prosta krawdzia kielni.

Nastpnie naley naniesion warstwe przeczesaw kierunku poziomym, ghat krawedzia kielni.

Po nalaeniu zaprawy klejcej uktada si ptytki warstwami poziomymi, poaavszy od wyznaczonej na
scianie linii. Naktadajc ptytke nalezy ja lekko przesusg po scianie( ok. 1-2 cm), ustawiw zadanej
pozycji i docisa¢ tak, aby warstwa kleju pod phgkniata grubé¢ 4-6 mm.

W czasie prac natg uwzgkdni¢ czas otwartego schytia zaprawy, czyli jej zdolrsé do klejenia po
rozprowadzeniu na podie.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nayeusury¢ nadmiar zaprawy klegej ze spoin nedzy ptytkami.
Po zwhzaniu zaprawy naly usur¢ wkladki dystansowe i wypetispoiny zapraw do fugowania.
Fugowanie m#na rozpocaé nie wczéniej niz po 24 godzinach od patenia ptytek. Przygotowan
zapraw do fugowania nanosi giza pomog kielni na pa¢ z mbka, specjalnie przeznaczardo
fugowania oktadzin ceramicznych.

Spoiny przed fugowaniem powinny dydpowiednio przygotowane. Powinny onec¢bjgdnolicie
gkebokie, wstpnie zwikzone wod.

Pierwsze , wspne czyszczenie powierzchni oktadziny ceramiczredpzy wykona przy pomocy
wilgotnych, twardych gbek o wkkszych porach. Ki@cowe czyszczenie oktadziny ceramicznej
wykonuje s¢ za pomog odpowiednichiciereczek lub drobnoporowatych, sztywnycibek.za pomag
gabki myje sk oktadzir; z plytek do czysta. Cad6 oktadziny po wyschrriu poleruje si za pomos
suchej , mikiej szmatki.

11.5.2 Kryteria oceny jakai i odbioru

sprawdzenie zgodldo z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw rrzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

11.6.Kontrola jakosci

11.6.1.Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalgy przeprowadz na budowie:

sprawdzenie zgoddai klasy materiatdéw ceramicznych z zaméwieniem,
préby dordnej przez ogdziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknie¢,

- odporndci na uderzenia,
W przypadku nieminoici okreslenia jakdci ptytek przez préb dorazna nalery ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpdmiaa dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewretrznej).

11.6.2.Kryteria oceny jakai

sprawdzenie zgoddo z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie przyczepém oktadziny

sprawdzenie odchylenia kradzi od kierunku poziomego i pionowego

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyaty b dtugéci 2 m( nie powinno by wigksze ni
2 mm na catej diugi taty).

Sprawdzenie przebiegu i wypetnienia spoin poziomganem z doktadnicia do 1 mm
Sprawdzenie grulai zaprawy klejowej pod plytk ktéra nie powinna przekragzavartaici okreslonej
przez producenta w instrukciji.
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11.7.0bmiar rob6t

Jednostlk obmiarows robét jest m2. 11&¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.

11.8.0dbiér robot
11.8.1.0dbiér podima

Odbiér podtaa naley przeprowadz bezpagrednio przed przygpieniem do robét tynkowych. Podie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 11.5ell@dbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalgy podta@ze oczyci¢ i zmy¢ wod.

11.8.2.0dbiér powierzchni ceramicznych

Odbiér powierzchni ceramiczni Wg punktu 11.6.2.

11.9.Podstawa ptatnéci
11.9.1.0Oktadzingcian

Placi st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
®  przygotowanie zaprawy,
= przygotowanie podiza,
= dostarczenie materiatow i spta,
= ystawienie i rozbiérkrusztowa,
= wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
= zamurowanie przebj
= obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,
= reperacje tynkow,
B oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatlow.

11.10.Przepisy zwjzane

= PN-ISO 13006:2001 ptytki i ptyty ceramiczna. Defij@, klasyfikacja , wiéciwosci i znakowanie.

= PN-EN 14 411 Plytki i ptyty ceramiczraienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja , wtavosci i

=  PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczrigienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja , dtavosci i
znakowanie.

=  PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczna prasowaaesucho o nagiliwosci wodnej E> 10%. Grupa
B IlI.

=  PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczna prasowaaesucho o malej nagliwosci wodnej E< 3%.
Grupa B I.

=  PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczna prasowaudesucho o nagiliwosci wodnej 3%< E < 6%.
Grupa B lla.

=  PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczna prasowaaesucho o naghliwosci wodnej 6%< E< 10%.
Grupa B llb.

=  PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i i waigania techniczne.
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12.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.12) Kladaie
terakoty [CPV 45432112-2]

12.1.Wsgp
12.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
posadzek z gresu i terakoty przy budowie Zespak6B8Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

12.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

12.1.3.Zakres robo6t oftych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
posadzek ceramicznych i kamiennych w budowanymkei@eZespotu Szkét Muzycznych m.in.:
Piytki gresu polerowanego —

W cz$ci C obok sali koncertowej pomieszczenia:

WC niepetnosprawnych nr 75, przedsionek WC D nit@&lety damskie nr 77, toaletyeekie nr 78, przedsionek
WC meskie nr 79, komunikacja nr 24, komunikacja nr 3#egsionek z hallem wind. Nr 87, garderoba 1 nr 88,
garderoba 2 nr 89, komunikacja nr 89, korytarz hyrW@iatrotap nr 93,WC personelu nr 183, przedsion&k/D

nr 184, WC/D nr 185, przedsionek WC/M nr 186, WGQiML87,

Piyty kamienne granitowe gr. 10 mm

w czs$ci C obok sali koncertowej pomieszczenia:

Hol-foyer nr 70, korytarz nr 74, poziom + 4.42ar Imr 188, foyer nr 181, przedsionek nr 190, schzahyegowe
nr 182,

Piytki gresu antypdizgowego

Poziom — 3.40 - pomieszczenia:

Natryski /D nr 058, umywalnia nr 056, szatnia/D 085, przedsionek szatni/D nr 054, wiatrotap nr 059,
umywalnia/M nr 050, natryski/M nr 051, szatnia/M 049, przedsionek szatni/M nr 048, klatka schodowa
047, korytarz przy sali gimn. Nr 038, szatnia inktorow WF nr 043, umywalnia z natryskiem nr 044C\Nr
045, wezel hig. sanit.NPS /M nr 45, gabinet WF nr 042, amg sprztu sport. Nr 046, szatnia klas mtodszych
nr 041, schody nr 039, pomieszczenie porz. Nr OW@gazyn sprtu gimnast6éycznego nr 061, warsztat
naprawczy nr 037, gzel hig. sanit. Nr 036, pomieszczenie konserwatwr@35, komunikacja nr 034, korytarz
nr 029, pomieszczenie sptaczek nr 008, serwerownia nr 007, WC ogélnogmsg nr 010, WC nauczycieli. Nr
009, komunikacja nr 006, klatka schodowa nr 004trsa nr 003, schody do szatni nr 001, natrysknf®15,
umywalnia/D nr 013, sanitariaty /D nr 014, szatoikiestry i ch6ru /D nr 012, szatnia orkiestry i6ch /M nr
016, natryski/M nr 018, umywalnia/M nr 017, sarigy /M nr 019, komunikacja nr 011, klatka chodome3 nr
020, magazyn instrumentéw nr 021, wentylatornia02@, rodzielnia NN nr 025gzet cieplny nr 026,
przedsionek wégiowy nr 027, komunikacja nr 023

Poziom 0.00 — pomieszczenia:

WC nr 67, Natryski nr 68, szatnia Sali daiczen korekc. Nr 65, klatka schodowa nr 1 nr 64, umywaln
natryskiem nr 60, WC- rytmika nr 61, szatnia —nkaninr 59, komunikacja —schody przy Sali gimn. Nr
56,wiatrotap nr 55, komunikacja nr 47, przedsionel0, WC/D nr 51, przedsionek nr 48, WC/M nr 48/C
N.P.S. nr 45, pomieszczenie gosp. Nr 20, przedkio¥€/D nauczycieli nr 21, WC/D nauczycieli nr 22atka
schodowa z holem windowym nr 18, hol-rekreacja 4y @brtiernia nr 03, schody do szatni nr 02, wiajponr
01, poczekalnia sekretariatu nr Gdyietlica nr 23, komunikacja nr 19, WC gastronomii 42, umywalnia z
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natryskiem nr 41, POM. Pamdkowe nr 43, magazyn produktéw suchych nr 44, magaasobdw nr 45,
korytarz nr 39, POM socjalne gastronomii nr 40, wakia termoséw nr 38, zmywania nagay 37, kuchnia nr
36, stotébwka nr 35, przedsionek WC/D nr 31, WC/DB&r przedsionek WC/M nr 29, WC/M nr 30, przedsione
WC/M nauczycieli nr 25, WC/M nauczycieli nr 26, POMospodarcze nr 27, WC N.P.S. nr 28,aneks socjalny
12, przedsionek WC /M nr 13, WC/.M nr 14, przedsio’VC/D nr 15, WC/D nr 16, klatka schodowa nr 38r
klatka schodowa nr 2 nr 94, korytarz nr 9&zet hig-sanit nr 97, wzet hig-sanit nr 99, wzet hig-sanit nr 101A,
wezet hig-sanit nr 103A,

Poziom +4.42 — pomieszczenia:

Klatka schodowa nr 101, pom. pomocnicze nr 138jrgabmedyczny nr 139, przedsionek WC/D nr 134, WC/D
nr 135, przedsionek WC/M nr 132, WC/M nr 133, WM. nr 131, POM. gosp. Nr 130, przedsionek WC nr
128, WC nauczycieli nr 129, klatka schodowa z holemdowym nr 124, pokéj socjalny nr 127,przedsionek
WC/D nr 172, WC/D nr 173, przedsionek WC/M nr 1IWC/M nr 175, WC N.P.S. nr 176, POM. gosp. nr 177,
przedsionek WC nauczycieki nr 178, WC nauczyciell T9,klatka schodowa nr 2 nr 151, magazyn archivaum
166, klatka schodowa nr 3 nr 171,

Poziom +8.50 — pomieszczenia:

Klatka schodowa nr 201, , przedsionek WC/D nr 28&/D nr 234, przedsionek WC/M nr 231, WC/M nr 232,
WC N.P.S. nr 230, POM. gosp. Nr 229, przedsionek Mv@27, WC nauczycieli nr 228, klatka schodowa z
holem windowym nr 224, przedsionek WC/D nr 249, W@+ 250, przedsionek WC/M nr 247, WC/M nr 248,
WC N.P.S. nr 246, POM. gosp. nr 245, przedsionek kédczycieli nr 243, WC nauczycieli nr 244 klatka
schodowa nr 2 nr 263, umywalnia nr 275, natryskhir, WC nr 276, , umywalnia nr 271, natryski nB2WC

nr 272, magazyn spgt nr 251, klatka schodowa nr 3 nr 242,

12.1.4.0Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
Antyposlizgowosé - Jest to parametr oldlajacy pod jakim lgtem naley ustawt platforme pomiarowe aby
cztowiek zacat si¢ po niej zsuwé& Wyrdznia sk dwa rodzaje parametrow:

-norma DIN 51130 dla cztowieka w butachi@sle okrelonych parametrach: R9=6-3(R10=10-18,

R11=19-27, R12=27-38 R13=>38

- norma DIN 51097 dla pomieszdzes ktérych chodzi s boso A=>19, B=>18, C=>24
Chemoodporngé¢ - Odporndé pitytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadaNajlepsa
chemoodpornéia charakteryzuje sigres porcelanowy barwiony w masie.
Gres - rodzaj ptytki ceramicznej powstalej ze stopienfmrakteryzujcej st mah nasikliwoscia materiatow
ilastych kwarcu i topnikéw. Ze wzglu na technologi wykonania zwane gsto jako gres porcelanowy lub
kamionka. Zalet greséw jest dobra mrozoodpogtopodatnéé na obrébk mechaniczg, twardaé
wytrzymaitas¢ na zginanie i die obcazenie ruchem. Produkujegsgresy o grubgciach od 6 mm do 30mm. i
wymiarach od 25x25 mm do 600x1200mm.
Gres Lappato - gres porcelanowy z powierzchnpolerowan tarczami osadzonymi elastycznie gtaj efekt
ptytki z potyskiem z nier6wsm pofalowan powierzchn. Efekt maliwy do osigniecia w gresach barwionych w
masie jedno (full body) i dwuwarstwowych. Ze wadll na technologiwykonczenia powierzchni nie nadaje si
do pomieszczaeo duzym natzeniu ruchem oraz na zewtre budynkéw.
Gres polerowany - gres porcelanowy barwiony w masie z powierzgisalifowary na calej plytce do
uzyskania potysku. Charakteryzuje saiatym wspétczynnikiem antyglizgowosci , mak twarddcia 3-4 w skali
Mosa (rysuje si ) oraz podatnizia na zabrudzenia. Nie nadaje sia hole wejciowe oraz pomieszczenia o
duzym natzeniu ruchu i pomieszczenia podatne na zabrudzenia.
Gres szkliwiony - gres porcelanowy w wykonarpowierzchm szkliwiora w oddzielnym procesie szkliwienia
wypalonej wczénie ptytki gresowej. Charakteryzujegstduza twarddcia , odporndcia na zabrudzenia i
scieranie. Stosunkowo mato odporny na uderzenia frysti szkliwa odstaniaj rdzer ptytki wykonany z
materiatu réniacego s¢ kolorem i struktug od warstwy szkliwionej. Bardzo dobry materiat ranpeszczenia o
srednim natzeniu ruchu. 8 rowniez produkowane ptytki szkliwione o zgkszonej antypélizgowaosci oraz do
zastosowania w pomieszczeniach ay natzeniu ruchu.
Grubosé plytek - parametr mapy zasadnicze znaczenie dla wytrzyndaloptytki gresowej. Obecnie
produkowane spiytki :

6 -7,5mm -plytkiscienne i na podtogi nieokgione ruchem (pom techniczne w mieszkaniach).

7,5-10 mm- ptytki podtogowe do wszystkich zastosthwezy normalnym obaieniu podiaa.

10-15 mm - ptytki podtogowe do zastosowania w p@xnigeniach o diym obchzeniu .
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15-30 mm - ptytki do zastosowania w zaktadach psmdowych o bardzo diym obchzeniu.
Kaliber- jest to warté¢ mowiaca o rzeczywistym rozmiarze ptytki. Kaliber peoby wyrazony liczka ( 1,2,3..)
albo liter ( A,B,C...) . Kada fabryka ma swd@j indywidualny system oznaczatdaykczsto jest nadrukowany
na paczkach z ptytkami.
Kalibrowanie- proces technologiczny ( rectifficato) polegaj na mechanicznym frezowaniu krgdei ptytek
na okrdlony wymiar w celu utaenia ptytek z rénych partii , koloréw , serii , producentéw , wietki w jednym
miejscu w formie wzoru lub w celu zachowania moduistniejca podiog:.
Mrozoodpornosc- jest to parametr okékajacy odpornéc¢ ptytek ceramicznych na temperatury ujemne.
W Polsce reguluje to norma PN-EN 202 aswiadczenie wskazujeze w naszym klimacie jako ptytki
mrozoodporne naby przyja¢ ptytki o nasikliwosci ponizej 0,5% czyli gresy porcelanowe.
Piytki ceramiczne nieglazurowane sa to ptytki typu gres barwiony w masie jedno i dwustavowy , klinkier .
Piytki ceramiczne podtogowe sa to plytki mapce dua odpornéé mechanicza na $cieranie , zginanie ,
uderzenia. Do ptytek podiogowych zaliczamy terakklinkier ,gres porcelanowy.
Plytki ceramiczne prasowane-s to ptytki ceramiczne formowane w procesie prasawarCharakteryzij sie
wieksza wytrzymatagcia mechanicza od pitytek cagnionych, weksz stabilngcia ksztalttdw oraz mniejaz
naskkliwoscia. Wady jest trudné¢ wykonania ptytek o skomplikowanych ksztattach.
Plytki ceramiczne antypdlizgowe- ptytki ceramiczne ktoérych parametr R jestkgzy od 9.
Uwaga! ptytka o antypidizgowosci R9 nie jest ptytk antypglizgowa.
Terakota- ptytka ceramiczna podtogowa szkliwiona.
Tolerancja - odchytka od wymiaru nominalnego
Wymiar nominalny- wymiar katalogowy ( teoretyczny piytki ).Przy ogtgwaniu wymiaru nominalnego
nalezy zwrdci szczeg6la uwag: czy jest to wymiar phytki czy jest to wymiar ptytk fuga. Przykladowo ptytka
o wymiarze nominalnym 300x300 mm z fabryki CERDISApomijajac kalibracg) bedzie miata wymiar
300x300mm a piytki Agrob Buchtal 297x297mm. Ma tozel znaczenie przy uktadaniu modularnym oraz
uwzglednianiu ubytkéw co ma w ostatecznym wyniku wptywaese koncowa
Wymiar rzeczywisty- jest to rzeczywisty wymiar ptytki najegciej rézny od wymiaru nominalnego

12.1.5.0g6Ine wymagania dotyce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

12.2.Materiaty
12.2.1.Gresy

Piytki ceramiczne wysokospiekane nieszkliwione émweanie wg PN EN 14 411:
Rozmiar nominalny: 300 x 300 x 9 (mm)

PARAMETRY (wartgci ustalone wg normy EN ISO 10 545)

Nashkliwosé: E<0,1%

Wytrzymala¢ na zginanie: min 40 MPa

Wartasé sity famiacej: min. 1 500 N

Odporna¢ na szok termiczny: Odporne

Mrozoodporné¢: Doskonale mrozoodporne ;

Odporna¢ nascieranie wgtbne: Maks. 130 mm
Odpornd¢ na mocne gtenia kwaséw i zasad: UHA
Odporng¢ na plamienie : klasa 3

Dtugos¢ krawedzi: = 0,5%

Gruba¢: + 5%

Ptaska¢ powierzchni: + 0,3%

Krzywizna bokoéw: + 0,3%

Prostoktnasé: + 0,3%

Jaka¢ powierzchni: Min 95% bez widocznych wad
Gres polerowany o wymiarach 30x60 cm,
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PARAMETRY

Nasikliwosé: E< 0,05%

Wytrzymata¢ na zginanie: min 40 MPa
Wartasé sity famiacej: min. 2000 N

Odporng¢ na szok termiczny: Odporne
Mrozoodporné¢: Doskonale mrozoodporne ,

Odpornd¢ nascieranie wgtbne: Maks. 160 mm
Odpornd¢ na mocne gtenia kwaséw i zasad: UHA
Diugos¢ krawedzi: = 0,2%
Grubgé: £ 1%
Ptaska¢ powierzchni: + 0,2%
Krzywizna bokoéw: + 0,2%
Prostoltnasé: + 0,1%
= Plytki gresowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- naraniki.
=  Materiaty pomocnicze
Do mocowania pitytek natg stosowa kleje zalecane przez wybranego producenta piytetaleznosci od
rodzaju ptytek i rodzaju pomieszczenia.
Do wypetnienia spoin stosowaotowe zaprawy do fugowania spoin o szefokeszczelin wg projektu. Natg
zastosowa zapraw odpowiedn do rodzaju ptytek , rodzaju pomieszczenia, wga@roducenta ptytek.
=  Pakowanie
Piytki pakowane w pudta tekturowe zawiaiag ok. 1 m2 piytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadab,
znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlukcych sk oraz napis ,Wyrob dopuszczony
do stosowania w budownictwiaviadectwem ITB”.

12.2.2.Plyty posadzkowe granitowe grétial0 mm, o wymiarach 30x60 cm,

Gestaié objetosciowa - 2650 kg/rh

Barwa - jasnoszara,

Mrozoodporné¢ - catkowita (25 cykli)

Nashkkliwosé¢ - 0.37 %

Wytrzymata¢ nasciskanie w stanie powietrznosuchym - 153.9 MPa
Wytrzymatc¢ na zginanie

w stanie powietrznosuchym- 10.7 MPa

Scieralngé na tarczy Boehmego w stanie powietrznosuchym em5
Modut spezystasci - 25300 MPa

Podatné¢ na polerowanie - bardzo dobra

Wspotczynnik rozmikczania - 0,80

Wspotczynnik odpornizi na zamarzanie - 0,85

Cechy szczego6lne - odporny na tugi, ttuszcze, kwas

12.3.Sprzt

Wykonaweca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:
= Elektryczna przecinarka do ptytek ceramicznych
= Reczna przecinarka do ptytek ceramicznych
=  mieszarka lub betoniarka wolnospadowa,
®  naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

12.4.Transport
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Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wytozy¢ materiatem wygcidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktada scisle obok siebie. Na&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyre
wyrobow tatwo thulgcych.

= Skfadowanie
Piytki sktadow# w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdksktadowania do 1,8
m.

12.5.Wykonanie robot

12.5.1.uktadanie ptytek ceramicznych:
1. "Na klej"- Jest to metoda tradycyjna polegaj na ukltadaniu ptytek na zaprawie klejowej dost@stej do
miejsca uktadania (wewtrz lub na zewsrz budynku ) , rodzaju podia ( podtae twarde lub elastyczne ) ,
obciazenia powierzchni .
1.Klej- Najwazniejszy jest dobor kleju ze wzglu na zastosowanie: na zewmn elastyczny, do diych ptytek
podsikajacy, do duych ptaskich powierzchni rozptywu itd.
2.Rozmiar abkéw pacy- generalnzasad jest czym weksza ptytka tym wiksze abki pacy. np. do ptytki 30x30
uzywa sk najczsciej 8 mm abkow.
3.Kierunek wykonywaniaabkdw: jest to istotny parametr szczegoélnigscianach. Zbki powinny &¢ pionowo .
4.Grubd¢ kleju: Najczstszym bé¢dem glazurnikéw jest zbyt gruba warstwa kleju. Gxdbkleju nie powinna
by¢ mniejsza nt 2 mm i wigksza nk 5mm.
5. Klej nie jest do wyréwnywania nierow§w posadzki

12.5.2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementongaki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiacza mlekiem wapienno-cementowym, g#miem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkez or
wykonaniem i wypetnieniem masisfaltows szczelin dylatacyjnych.

12.5.3.Warunki wykonania posadzek ceramicznych.

= W pomieszczeniach , w ktorych wykonujez shosadzki z ptytek uktadanych na na zaprawach
cementowych, w trakcie robot i i kilka dni po wylaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.

= W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnycheddu, réwnie w posadzce, powinna byvykonana
szczelina dylatacyjna.

= Posadzka powinna byzysta.

= Powierzchnia posadzki powinnadrdwna i pozioma, lub ze spadkiem podanym w pragkc

= Spoiny pom¢dzy ptytkami przez catdiugas¢ i szeroké¢é pomieszczenia powinny twor&yinie proste.

=  Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpogvinno wynost wiecej niz:
-2mmna lmi3 mm na catej diugdi szerokéci posadzki
- ptytki powinny by zwiazane z podkladem warstwa zaprawy na catej swojgjgrachni.

12.6.Kontrola jakosci

= Wymagana jak& materiatdbw powinna kypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwednym
dokumentem.

= Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalgy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay)).

= Nalezy przeprowad@ kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét [gbigch,
wilgotnosciowych).

= Sprawdzé prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

12.7.0Obmiar rob6t
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Jednostik obmiarows rob6t jest m2. 116¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i spramatow naturze.

12.8.0dbiér robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych poeit
Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saesi wytwércy. W przypadku zastrzsh, co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert lpn zbadany
laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatow, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowa
= sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceg@wzrokows,
= sprawdzenie prawidtovéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez ocea
wzrokowa,
= sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badapiostoliniowdci
nalezy wykona& za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokai
spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.
= sprawdzenie prawidlowai wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley wykona
przez oce@awzrokow.

12.9.Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalom ilos¢ m2 powierzchni utgonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podima, dostarczenie materiatéw i sgiiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

12.10.Przepisy zwjzane

= PN-ISO 13006:2001 ptytki i ptyty ceramiczna. Defij@, klasyfikacja , wkéciwosci i znakowanie.

=  PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczrigienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja , wtawosci i
znakowanie.

=  PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczna prasowaassucho o naghiliwosci wodnej E> 10%. Grupa
B III.

"  PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczna prasowaaesucho o malej nagliwosci wodnej E< 3%.
Grupa B I.

= PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczna prasowauaesucho o naghliwosci wodnej 3%< E < 6%.
Grupa B lla.

=  PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczna prasowaaesucho o naghliwosci wodnej 6%< E< 10%.
Grupa B lIb.

=  PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i i waigania techniczne.
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13.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.13) Kiadnie
wyktadzin elastycznych [CPV 45432111-5]

13.1.Wsgp
13.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
posadzek z wyktadzin elastycznych rulonowych pragdwie Zespotu Szkét Muzycznych w Radomiu ul. 25
Czerwca.

13.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robt wymienionych w pkt. povg;.

13.1.3.Zakres robot offiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
posadzek z wyktadzin PCV w obiekcie Zespolu SMakycznych  m.in.:

Wyktadzina PCV sportowa

sala gimnastyczna nr 060 na poziomie — 3.40

wyktadzina PCV homogeniczna

poziom 0.00 — pomieszczenia wg numeracji z projekthitektonicznego:

sala do¢wiczen korekcyjnych nr 69, sala do rytmiki nr 62, pracaavksztatcenia stuchu nr 58, komunikacja nr
57, komunikacja nr 63, sala dydaktyczna N.P.nr 354y sala dydaktyczna NP.nr 2 nr 53 sala dydakigc
N.P.nr1 nr52,

poziom + 4.42 — pomieszczenia : wg numeracji zgitoj architektonicznego

korytarz przy Sali gimnastycznej nr 102, s&hdczen indywidualnych z przedsionkiem — pomieszczenianod
103 do 109, , sal@wiczen indywidualnych z przedsionkiem — pomieszczenianwdlll do 122, sala
dydaktyczna nr 140, sala dydaktyczna nr 137, kozytar 136, korytarz nr 123, hol szatniowy pokoju
nauczycielskiego nr 126, korytaracknik 1 nr 141, sala dydaktyczna nr 143, korytarz142, POM.
odstuchiwania nagranr 167, POM. pomocnicze nr 169, sala dydaktycank68, biblioteka z czytelainr 180,
sala ¢wiczen indywidualnych z przedsionkiem — pomieszczenia md 145 do nr 150, sal&wiczen
indywidualnych z przedsionkiem — pomieszczenia @d162 do nr 159, korytarz nr 144, sataviczeh
indywidualnych bez przedsionka nr 160, sala zéspddameralnych nr 161, archiwum biblioteki nr 170,
poziom + 8.50 — pomieszczenia wg numeracji z fajarchitektonicznego

sala¢wiczen indywidualnych z przedsionkiem — pomieszczeniano@03 do nr 222, korytarz nr 202, korytarz nr
235, sala dydaktyczna nr 239, gabinet nr 238, lss#ttatcenia stuchu nr 237, sala dydaktyczna nt R86ytarz

nr 223, sala dydaktyczna nr 225, komunikacjaczrdik nr 2 nr 240, sala dydaktyczna nr 255, gabime254,
sala ksztatcenia stuchu nr 253, sala dydaktyczn25@t korytarz nr 241, gabinet nr 280, gabinet 8t,Xala
dydaktyczna nr 282, salaviczen indywidualnych z przedsionkiem — pomieszczeniano@57 do nr 262, sala
¢wiczen indywidualnych bez przedsionka — pomieszczeniaro@ie4 do nr 267, korytarz nr 256, sala rytmiki nr
278, sala rytmiki nr 269, sala zespotow kamerdingc 268, rekreacja nr 279, ustugi poligraficzne2s#,
przedsionek — strefa buforowa nr 285.

wyktadzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna

poziom + 8.50 — pomieszczenia wg numeracji z fajarchitektonicznego

pracownia informatyczna nr 226, pracownia infornsata nr 283.

13.1.4.0krélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

13.1.5.0g6Ine wymagania dotyce robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

13.2.Materiaty

13.2.1.Nawierzchnia sportowa do sali gimnastycznej
- syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportow#rzchnia warstwa o strukturze "skérki poniaay”,
srodek wzmocniony siatkz wtdkna szklanego, a warstwa spodniagggsta/ z pianki PCV.
Powierzchnia wykladziny ma By zabezpieczona specjalnynsrodkiem  przed zabrudzeniami, oraz
zabezpieczona przeciwptgowo i bakteriostatycznie.
Dane techniczne: grubé catkowita min. 5,0 mm , wierzchnia warstwa o gidd min. 2,0 mm, gjzar na m2 —
min. 3,2 kg , ttumienie energii — min. 27% odbipitki > 98%

13.2.2.Nawierzchnie posadzek w komunikacji, satataktycznych itp.
Posadzki z wyktadzin PCV homogenicznych, o paraacbtnie gorszych fi
= Whykladzina PCV homogeniczna, gr#o2,0 mm, dlugé¢ rulonu min. 20 mb, zabezpieczona
fabrycznie poliuretanem iQ PUR (nie wymaga stosuavaodatkowych powtok zabezpiecmajch w
calym okresie gytkowania), 4czona termicznie, bezkierunkowa.
Wyréb zgodny z PN — EN 14041:2006
Wyrdéb trudno zapalny/klasa reakcji na agj@g-s1”
Antypaslizgowa Grupa R9.
Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkazjteczndgci publicznej.
Odporna¢ nascieranie wg EN 660 Grupa T.
Wgniecenie resztkowe wg EN 433,03 mm.
Klasyfikacja zastosowawg EN 685 23/34/43.
Trwatos¢ barwy wg EN 1ISO 105-B02 min. 6.
Masa powierzchniowa wg EN 430 max 2700 §/m

13.2.3.Nawierzchnie posadzek pracowni informatycihny
Wyktadzina o parametrach jak do pomiesaczlydaktycznych oraz dodatkowo antystatyczna
=  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 18%52 kV — astatyczna.

13.2.3.Zaprawa samopoziomoa-

szybkoutwardzalna hydraulicznie, daytku wewretrznego, do wykonywania poziomych i gtadkich
podtazy w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogoélnemaz do wykonywania posadzekytkowych w
magazynach, piwnicach, halach produkcyjnych, watazh, garzach . Do wyréwnywania i wygtadzania szlicht
cementowych, anhydrytowych, podtég betonowych, kdmwych, ceramicznych oraz stopni schoddw.

13.3.Sprzt

Roboty ma@na wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

13.4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrysmyiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

13.5.Wykonanie robo6t
13.5.1.Wymagania podstawowe.

=  Podklad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktéry okiee wymagan
wytrzymatai¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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= Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 owginma by mniejsza ni: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

= Podiaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnoc¢bwolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

13.5.2.Wykonanie posadzki z zaprawy samopoziaosjlj

Gotowy zaprave nalezy wsypa do wody (proporcje wg. instrukcji producentapkéhdnie wymiesza
Odkurzy podtaze betonowe z pytu i kurzu.

W przypadku diych nieréwndci przed wylaniem wylewki naky zastosow& zaprawy wyréwnujco-
szpachlowe.

Natozy¢ preparat gruntagy.

Wyla¢ zapraw samopoziomuica, rozpoczynajc od najwyej potazonego punktu podia.
Rozprowadz zaprawe po catej powierzchni.

Nastpnie odpowietrz§ za pomog specjalnego watka z kolcami.

wnh e

Nook

13.5.3.Wykonywanie podtogi sali gimnastycznej

Podloga sportowa sktadaesi konstrukcji drewnianej powierzchniowo-elastygzaez nawierzchni sportowej
syntetycznej, punktowo-elastycznej.
Podtoga sportowa jest dodatkowo wentylowana wymmsaentylacy mechanicza.

PODLOGA SPORTOWA - ELEMENTY SKEADOWE(od dotu):

-folia paroizolacyjna PE o gr. 0,20 mm;

-wentylacja mechaniczna - (2agi wentylacyjne wykonane z profili PCV + wentylaydktanatowe o wydajriwi
ok. 100 m3/h) oraz kratki maskuog z filtrem wiéknistym; Doprowadzenie instaladigldrycznej oraz monta
wytacznika czasowego stoi po stronie wykonawcy obiéltii sportowej.

-podkiadki elastyczne z maty gumowej o gr. minni - w punktach podparcia co 500 mm,;

-legary dolne z desek (drewno iglaste Il kl. zaliezgonesrodkami bakterio i grzybobdjczymi) o wym. min.
25x95 mm utaone w rozstawie osiowym co 500 mm;

-legary gérny z desek (drewno iglaste Il kl. zalleeponesrodkami bakterio i grzybobo6jczymi) o wym. min.
19x95 mm utaone w rozstawie osiowym co 500 mm;

-§lepa podtoga z desek wym. min. 19x95 mmzatee g&urowo co 50 mm;

-folia paroizolacyjna PE o gr. 0,20 mm;

-ptyty widrowe wilgociouodpornione typu V-313 o g0 mm,;

-ptyty wiérowe wilgociouodpornione typu V-313 o ¢iO mm (ptyty ut@gone na tzw. zakladl;

- hawierzchnia sportowa o gr. min. 5 mm;

-linie boisk (specjalistyczna farba poliuretanowa);

-listwy przyscienne z drewna iglastego z wyprofilowanymi otworaventylacyjnymi, w kolorze zblonym do
nawierzchni na obrzach;

13.5.3.Wykonywanie posadzki PCV

Przygotowanie podiy

= Podiaze pod elastyczne wyktadziny podiogowe must bgytrzymate i odporne na naciski wyptijace
w czasie eksploatacji podtdg,

= Podiaze musi by suche; maksymalna dopuszczalna wilgéénpodkiadu cementowego mierzona
metody CM nie mae przekracza2,5%,

=  Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny maprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementow.

=  Podtaze musi by gtadkie; na powierzchni nie mggvysttpowa: zadne zgrubienia, a catopowinna
by¢ wygtadzona za pomaanasy wyréwnawczej,

=  Podiaze musi by réwne oraz poziome; maksymalna odchytka od privétolosci nie mae
przekracz&1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
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=  Podiaze musi by¢ czyste i niepyce; powierzchnia powinna bywolna od kurzu i innych
zanieczyszcze (farby, zaprawa, lepik itp.). Powierzchnie powinmy¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i
zagruntowane.
=  Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek:
- temperatura otoczenia 17- 5 °C
- temperatura podi@a 15-22 °C
- wzgledna wilgotnd¢ powietrza max 75%
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdttrakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.
= Przed przysipieniem do montal nalery sprawdzé czy ilos¢ wykladziny jest odpowiednia, towar jest
nieuszkodzony, a wzory i kolory 2godne z zaméwieniem i pochadz jednej partii produkcyjnej, czy
wszystkie materialy (wykladziny, listwy, klej) na42godz. przed montam pozostawi w
pomieszczeniu, w ktérym paruvarunki opisane powsj. Wykladzirg na ten okres natg rozwim¢ w
celu doktadnego dopasowania do padto
=  Wykladziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych keda uktadane, co najmniej na
24 godziny przed ukladaniem.
=  Wykladzina arkuszowa powinna bwa 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu, pogita na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniaznduutazona na podktadzie tak, aby arkusze
tworzyly zaklady szerokgi 2—-3 cm.
= Plytki i arkusze z PCW natg przykleja przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta ékmeej
wyktadziny oraz w obowizujacych instrukcjach technologicznych.
Jezeli warunki podiga i otoczenia umidiwiaja monta wyktadziny, naley ustalt kompozycg kolorystyczn,
ktéra chcemy wykon& w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektlezya zwrocié uwag: czy
poszczegoélne koloryaszaprojektowane w ikei dostpnej w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie
jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakypu40 m2 wyktadziny. Nadmiaretzie wykorzystany
dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co a#e Sk z poniesieniem kosztdw magazynowania.
Na przygotowanym podim nalezy wyznaczy w skali 1:1 wszystkie linieatzeniowe zgodnie z opracowanym
projektem kolorystycznym.
Wyktadzire doktadnie doci¢ do linii wyznaczonych na podta. Monta rozpoca¢ od krawedzi sciany
potozonej najdalej od wégia.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktagizitalh powierzchn do podi@a za pomog kleju. W tym
celu naley zwina¢ ptat roziazonej wyktadziny do potowy, a dragczes¢ zabezpieczy przed przesunciem.
Nastpnie na odstorty fragment podiva rozprowadzi klej za pomog pacy abkowanej typu A3.
Gdy klej uzyska odpowiednisite klejaca (ok. 10 - 15 min od jego natenia) naley dokiladnie docisgt
wyktadzing po podkiladu, a naginie cah powierzchng przewalcowé watkiem dociskowym o giarze ok. 50 -
70 kg.
Ewentualneslady kleju wystpujace w obebie spoin nalgy mazliwie szybko usua¢ mokr szmatlg.
Przygotowanej posadzki nie najeuzytkowat, przez co najmniej 48 godziny.
= Nie dopuszcza siwystepowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzykiggh w postaci faild,
pecherzy, odstacych brzegow piytek lub arkuszy PCW.
= Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szergkepoin nie powinna ldywigksza ni
0,5 mm me¢dzy arkuszami, 0,8 mm rdzy ptytkami.
= Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twarii¢ prost, w pasach plytek dopuszcza
sie mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej diugai
spoiny w pomieszczeniu.
= Spawanie stykéw mma rozpoczé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadzinyby wczesne
przystpienie do pracy stwarza niebezpietst®vo odspajania siwyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie azainy klej. Styki wykladziny zafrezowaza
pomoa recznej lub automatycznej frezarki, a rgmstie w powstate witobienie wprowadzi na goaco
sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleeaanur csrednicye4 mm. Po wykonaniu spawania
nadmiar sznura natg scia¢, aby tworzyt z wykladzig jedm powierzchng.
= Posadzki z wyktadzin PCW nale przy scianach wykaczy listwami z PCW. Listwy powinny ki
przyklejone na catej diugoi do podtza i doktadnie dopasowane w naach wkkstych i wypuktych.
= Scinanie sznura wykonujemy w dwéch etapach:
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- wstepne scinanie spawu naky wykona specjalnym ngem z nal@aong prowadnig lub za pomog
specjalnegoscinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostadty ok. 1 mm nad
powierzchni wyktadziny. Scinanie to ména wykonyw&, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,
- whasciwe scinanie spawu naky wykona nozem bez prowadnic zwraeaj uwag, aby nie uszkodzi
brzegéw wyktadzinyScinanie to naley prowadzé dopiero po catkowitym wystygetiu spawu.

= w przypadku montar wykladziny na zczach dylatacyjnych natg stosowa specjalne listwy
kompensacyjne,
- gdy podige jest usytuowane bezfgednio na gruncie nie nale uktad& wykladzin, jeeli nie
wykonano izolacji przeciwwilgociowej,

®* naley chroni wykladzirg przed diugim kontaktem z czargumg (np. podkifadki pod meble, regaty,
sprzt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne labite plamy na wykladzinie,
- nie naley przesuwé cigzkich przedmiotbw np. mebli bezfrednio po wykladzinie
- powierzchng¢ wykladziny naley zabezpieczy przed uszkodzeniem sklgjkub innym materiatem,
- nie zaleca si uklad& w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego tkolp r&nych partii
produkcyjnych,

® naleey chront  wykladzie przed kontaktem z  rozpuszczalnikami  organicznymi,
- w przypadku stosowania materiatéw innych prodt@en(grunty, kleje, listwy montaowe) naley
stosowa si¢ do zalecé producenta tych materiatow

13.6.Kontrola jakosci

=  Wymagana jak& materiatdbw powinna kypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym
dokumentem.

= Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

= Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét [gbigch,
wilgotnosciowych).

= Sprawdzé prawidtowa¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacii.

13.7.0Obmiar rob6t

Jednostik obmiarows rob6t jest m2. 116¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

13.8.0dbiér robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji
Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saesi wytworcy. W przypadku zastrzsh, co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert lpn zbadany
laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatdow, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowa
= sprawdzenie wygHu zewnrtrznego; badanie natg wykona przez ocegwzrokows,
= sprawdzenie prawidtovéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez ocea
wzrokows,
= sprawdzenie grugi posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowadzi na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
= sprawdzenie prawidtowci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badapiostoliniowdci
nalezy wykona& za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokai
spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
= sprawdzenie prawidiovéci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley wykona
przez oce@wzrokows.
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13.9.Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalom ilos¢ m2 powierzchni utgonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podima, dostarczenie materiatéw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

13.10.Przepisy zwjzane

=  PN-EN 649:2002Elastyczne pokrycia podtogowe. Homagme i heterogeniczne pokrycia podiogowe
z polichlorku winylu.
= Instrukcje uktadania posadzek opracowane przezuessdow.
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14.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.14) Rolyotw
zakresie podtog drewnianych [CPV 45432114-6]

14.1.Wsgp
14.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
podtdg z parkietu i z desek przy budowie ZespatkéEMuzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

14.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

14.1.3.Zakres robo6t ofiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
podtdg z parkietu i desek.

Klepki parkietu @bowego 22 mm

poziom 0.00 — pomieszczenia wg numeracji z projekthitektonicznego:

widownia sali kameralnej nr 90, widownia sali kortoevej nr 92,

poziom + 4.42 — pomieszczenia wg humeracji z ftajarchitektonicznego:

studio nagra nr 163, przedsionek s.n. nr 162, magazynek s.h64r magazynek s.n. nr 165zyserka nr 192,
poziom + 8.50 — pomieszczenia wg numeracji z ftajarchitektonicznego:

balkon sali koncertowej nr 286

deski ¢bowe na piéro- wpust

poziom 0.00 — pomieszczenia wg numeracji z projekthitektonicznego:

scena sali kameralnej nr 90, scena sali koncejtow®1, sala prob orkiestry i chéru nr 92, zaseami 84A i
84B.chdr nr 193.

14.1.4.0Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
14.1.5.0g6Ine wymagania dotyce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodtoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

14.2.Materiaty
14.2.1.Parkiet drewniany / w postaci surowych deétak lub gotowych polakierowanych paneli /

Deszczo6tki z drewnadciastego -db:
- barwa: wg wzorca producenta
- Wymiary: - 60x480x22 mm
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugasé¢ i szerokdc: +1,0 mm
- gruba¢: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
materiaty pomocnicze : klej do parkietu, folia PE min 0,2 mm, listwyzgpodtogowe i progowe,
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14.2.2.Deski podtogowe

- z drewna gbowego 4czone na piéro
-Wymiary: 120x22 ( szer. x gr.)

14.2.3. klej do parkietu

Klej poliuretanowy do parkietow - uniwersalny Klepliuretanowy, niezawierggy wody i rozpuszczalnikéw,
przeznaczony do klejenia parkietu w pomieszczenmigszkalnych i publicznych, bardzo dobrze wypeghaiy,
wykazupcy bardzo dobr stabilng¢ i brak skurczu podczas avania, po zwjzaniu powinien pozosta
elastyczny i posiadawysoky wytrzymata¢ nascinanie.

14.2.4. Lakier do parkietu

14.3.Sprzt

otéwek, n@, pita do drewna, miotek, wiertarka, diutogrrea miernicza, drewniane kliny moutave, klocek
drewniany lub dobijak odtach prostych.

14.4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrykaoyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

14.5.Wykonanie robo6t
14.5.1.Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki

Podia@ze cementowe
Powierzchng naleey odkurzy i przygotowa poprzez wylanie zaprawy wyréwngg).
Nastpnie naley zagruntowa podtaze odpowiednimsrodkiem gruntujcym.

14.5.2.Wymagania podstawowe.

Parkiet uktada si wylacznie na ptaskim i stabilnym podie. Drewno jest wrdiwe na wilgat i wahania
temperatury.

Nie naley ukfada& parkietu w pomieszczeniach wilgotnydhe ogrzewanych.

Zaleca si zmierzenie wilgotngci podtaza i parkietu (podige max. 2%, drewno 7-11%).

14.5.3. Ogllne zasady monta

= Przed rozpocegxiem prac parkiet powinien byumieszczony na 48 godzin w pomieszczeniu, w ktérym
zostanie utgony.

= Temperatura pomieszczenia oraz padtpodczas uktadania parkietdw nie powinnéa bigsza nz 15C
i wyzsza ni 30C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna zawigraic w przedziale 45-65 %.

=  Warunki te powinny by utrzymywane nie tylko w czasie ukladania parkietie rownie pdézniej, w
trakcie eksploatacji pomieszczenia

= Nalezy dobr& odpowiedni klej do projektowanego drewrgnowego oraz podia betonowego.

= Parkiet nalgy uktada rownolegle do kierunku padaniaiatta dziennego.

= W dhugich, waskich pomieszczeniach zalecamy uktadanie wzdialezy uwzgkdni¢ przynajmniej 10
mm na przerwy dylatacyjne przy wszystkigianach i trwale zwizanych z podtzem elementach (np.
futryny drzwi, rury).

=  UWAGA: W dlugich pomieszczeniach z parkietem ukiagla w jednej cgzsci, naley odpowiednio
zwigkszy¢ przerwy dylatacyjne prz§cianach:

= dla pomieszcaedo 6m stosujemy dylatacjlO mm;
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= dla pomieszcae6 - 10 m dylatacje natg zwickszy¢ 1,5 mm na kady metr podtogi powsej 6m,

= przy diwszych pomieszczeniach nayestosowa przerwy dylatacyjne goednie.

= W przypadku uktadania parkietu obejrpggo kilka pomieszcie pomieszczenia te nale oddziele
odpowiedna przerw dylatacyjm w drzwiach lub tukach, a szczedirprzykry¢ odpowiedni tasma
(listwa) przegciowa.

14.5.4 Instalacja.
= Przy pomocy szpachlibatej pokrywa s klejem powierzchri okoto 1 m2.
= Uktada s¢ pierwsza klepke. Dobijajac drewnianym mitotkiem za prednictwem drewnianego klocka,
mocuje st klepke na warstwie kleju.
Jezeli klepka jest lakierowana, klocek najeowina¢ migkka szmatlg.
Nastpne klepki uktada gi wokotsrodka pomieszczenia lub wypetniamy cadeviartki”.
W miare uktadania dobija si drewnianym miotkiem poszczegdlne elementy paukiet
Jezeli parkiet skiada siz malych klepek ukiadanych na ukos, aglevykona drewniany klin, aby
podczas dobijania nie uszkoéslementéw parkietu.
= Po zakdczeniu ukladania peinych klepek przycina pita klepki brzegowe.
= Na obrzeach pomieszczenia nalepozostawd szczelir dylatacyjm w celu umdaliwienia swobodnego
rozszerzania sidrewna pod wptywem wilgoci. Natg uzywat  klindw, ktére wyjmuje si dopiero po
catkowitym wyschngciu kleju.
= Po przyklejeniu podiogi drewnianej koniecznie jesiczekanie 2-3 tygodni, podczas ktorych drewno
osiaga réwnowag higroskopijry typowa dla warunkéw otoczenia, w ktérymedizie wytkowane.
= Po uplywie tego okresu posadzknaley kilkakrotnie przeszlifow& mechanicznig proces ten
nazywamy "cyklinowaniem".
= Miedzy poszczegolnymi szlifami wykonujeesszpachlowanie szczelin. Mieszanka pytu drzewnego z
profesjonalnymzelem o odpowiedniej elastycztd pozwala uzyska idealnie zwatf powierzchng
odporry na ewentuaknprae podtogi w trakcie jej sytkowania.
= Po przeszlifowaniu i oczyszczeniu posadzki pokrgigja lakierem w ilgci warstw uzalenionej od
jego typu oraz natenia ruchu przewidzianego dla miejscgtilowania.
= Réwnie rodzaj stosowanego lakieru uzalony jest od przeznaczenia pomieszczeéNalery
zastosowa lakier o wysokiej odporrsgi na scieranie wymagamy w pomieszczeniactytaczngci
publicznej. Lakiery utwardzajsic przez odparowanie wody, rozpuszczalnika lub reakbgmicza,
tworzac na powierzchni posadzki drewnianej tzw. "film".
=  Po ukaiczonym lakierowaniu w ggu 6 do 14 dni nals powstrzyma si¢ od dalszych prac, pozwadaj
na odparowanie zwzkoéw chemicznych i osgniccie przez powtok lakieru odpowiedniej twardai
14.5.5 Monta podtogi sceny
Poditog: sceny nalzy montowa& na podbudowie — ktérym jest ruszt drewniany mastoy zgodnie z
projektem konstrukcyjnym .

14.6.Kontrola jakosci

= Wymagana jak& materiatdbw powinna kypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwednym
dokumentem.

= Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalgy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay)).
= Nalezy przeprowad#z kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét [gbigch,
wilgotnosciowych).
= Sprawdzé prawidtowad¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
14.7.0Obmiar robot

Jednostik obmiarows rob6t jest m2. 116¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaihow naturze.

14.8.0dbiér robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paaji
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Odbiér materiatéw i robét powinien obejmofvagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saesi wytworcy. W przypadku zastrzsh, co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta — powiniert lpn zbadany
laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatow, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowa
= sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceg@wzrokows,
= sprawdzenie prawidtovéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez ocea
wzrokows,
= sprawdzenie grugi posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowadzi na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
= sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badapiostoliniowdci
nalezy wykona& za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokai
spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
= sprawdzenie prawidlovéci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley wykona
przez oce@wzrokows.

14.9.Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalom ilos¢ m2 powierzchni uteonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje
przygotowanie podima, dostarczenie materiatéw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

14.10.Przepisy zwjzane

= PN-EN 14342:2006/AC:2007 podtogi drewniane — $¥haosci, ocena zgodriai i oznakowanie
= PN-EN 13228 :2004/AC:2007 Poditogi drewniane- Eletyqgrosadzek z drewna litego oraz posadzek
taczonych z deszczétek
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15.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.15) Pokwgnie
poditég [CPV 45432130-4]

15.1.Wsgp
15.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
podtdg wytazonych wyktadzinami dywanowymi przy budowie Zesp&mk6t Muzycznych w Radomiu ul. 25
Czerwca.

15.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. pov;.

15.1.3.Zakres robot odfiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu wykonanie
podtég wytazonych wyktadzinami dywanowymi.

Wyktadzina dywanowa

poziom 0.00 — pomieszczenia wg numeracji z projekthitektonicznego:

gabinet dyrektora nr 06, pokdj narad nr 07, sekiatar 08, pokoj z-cy dyrektora nr 10, pokdj zatyrektora nr
11, komunikacja nr 09, kgjowas¢ nr 17, pokéj gécinny nr 96, pokdj gixinny nr 98, pokoj gécinny nr 100A,
pokéj gacinny nr 102A,

poziom + 4.42 — pomieszczenia wg numeracji z ftajarchitektonicznego:

pokdj nauczycielski nr 125

15.1.4.0krélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
15.1.5.0g6Ine wymagania dotyce roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

15.2.Materiaty
15.2.1.Wyktadziny dywanowe

Wyktadzina do obiektéw natanych na cizkie warunki wytkowania. Dua odporné¢ na scieranie. Do
stosowania na ggach komunikacyjnych. Wzmocniona spodnia strongacda stabilné¢ wymiaréw i
wytrzymatai¢ na nacisk punktowy. W 100% z wiékien poliamidowydbarwionych na (w masie) w przypadku
wyktadzin jednobarwnych.

Wyktadzina z rolki o szerokgi min. 2 m

Klasa uwytkowa wg normy PN-EN 1407:2001 — 4 — do bardzeeneywnego zytkowania w obiektach
uzyteczndci publicznej

Ciezar- min. 1200 g/m2

Gruba¢- 5-6 mm

Klasa ogniotrwatéci wg PN-B-02845 — trudnozapalna

Trwatos¢ barwy wg EN 1SO 105> 6
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15.2.2.Zaprawa samopoziomog

szybkoutwardzalna hydraulicznie, daytku wewretrznego, do wykonywania poziomych i gtadkich pagtav
obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogélnego zodb wykonywania posadzekzyitkowych w
magazynach, piwnicach, halach produkcyjnych, watazh, garzach . Do wyréwnywania i wygtadzania szlicht
cementowych, anhydrytowych, podtég betonowych, kkmwych, ceramicznych oraz stopni schodéw.

15.3.Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

15.4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

15.5.Wykonanie robo6t

15.5.1.Wymagania podstawowe.

= Podkiad cementowy powinien &ywykonany zgodnie z projektem, ktéry okl wymagan
wytrzymaitai¢ i gruba¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

= Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 oweinma by mniejsza ni: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

=  Podtaze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnoc¢bwolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

15.5.2.Wykonanie posadzki z zaprawy samopozigoajij

= Gotowa zapravg nalezy wsypa& do wody (proporcje wg. instrukcji producentapkéhdnie wymiesza

= Odkurzy¢ podiaze betonowe z pytu i kurzu.

= W przypadku daych nieréwndci przed wylaniem wylewki naly zastosowa zaprawy wyréwnujco-
szpachlowe.

= Nalozy¢ preparat gruntagy.

= Wyla¢ zapravg samopoziomujca, rozpoczynajc od najwyej potazonego punktu podia.

=  Rozprowadzi zapraw po catej powierzchni.

= Nastpnie odpowietrz§ za pomog specjalnego watka z kolcami.

15.5.3.Wykonywanie podiogi z wyktadziny dywanowej

Do wykonywania posadzek z wyktadzin dywanowychzme przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robét wikaeniowych z malarskimi wtznie oraz prac instalacyjnychgcgnie
ze sprawdzeniem szczekwourzadzen grzewczych i sanitarnych, a takstolarki okiennej.
W pomieszczeniach, w ktérych ma ¢bhyrzyklejana wyktadzina, nie nale wykonywa& zadnych prac
dodatkowych mogrych spowodowazabrudzenie, wzrost wilgotéa powietrza lub te zawilgoceniacian lub
podiaza.
Przygotowanie podiy
= Podiaze pod elastyczne wyktadziny podiogowe must bgytrzymate i odporne na naciski wyptijace
w czasie eksploatacji podtdg,
= Podiaze musi by suche; maksymalna dopuszczalna wilgéénpodkiadu cementowego mierzona
metody CM nie mae przekracza2,5%,
=  Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny maprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementow.
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=  Podtaze musi by gtadkie; na powierzchni nie mggvysttpowa: zadne zgrubienia, a catopowinna
by¢ wygtadzona za pomaanasy wyréwnawczej,

=  Podlze musi by réwne oraz poziome; maksymalna odchytka od prstelosci nie mae
przekracz&1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

=  Podiaze musi by¢ czyste i niepyce; powierzchnia powinna bywolna od kurzu i innych
zanieczyszcze (farby, zaprawa, lepik itp.). Powierzchnie powinmy¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i
zagruntowane.

= Przy podktadach cementowych zalecga stosowanie mas wygtadaaych (samopoziomuagych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny.

=  Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek:
- temperatura otoczenia 17- 5 °C
- temperatura podi@a 15-22 °C
- wzgledna wilgotnd¢ powietrza max 75%
Wszelkie oznaczenia madghy¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Naje pamktat, ze wszelkie
oznaczenia flamastrami, markerami, dlugopisambrgwni kulkowymi itp. spowodowamog odbarwienia
na skutek dyfuzji tuszu w strukiwyktadziny.
Do przygotowania podi@ wywaj tylko mas wodoodpornych.
Wilgotnos¢ podiaza nie powinna bywyzsza nk 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
Uwaga:
Uktadajc arkusze materialu w tym samym pomieszczeniwgaleywaé rolek o tym samym numerze seryjnym.
Zaleca s} uktad& rolki kolejno numerami
1. Uktadanie zalecagirozpocza¢ odsrodka pomieszczenia
2. Utozy¢ arkusze na zakladk szerokéci 3 cm lub tak jak wymaga tego wzér.
3. Uzywajac na@a z zakrzywionym ostrzem agi jednoczénie gorny i dolny arkusz, korzysiaj z linialu do
prowadzenia nia.
4. Klejenie: Zwira¢ arkusze w kierunku wzdimym, Nalay¢ klej akrylowy do potowy arkuszy w ikgi ok.
320g/m2 za pomagpacki — co do iléci kleju i rodzaju packi stosowasic do zalecé producenta
klejow. Odczeka& do momentu przeschytia kleju.
5. Po nataeniu kleju rozwiné¢ pierwszy arkusz do potowy i mocno dociékayktadzire do podiada Naley
zwrdci¢ szczeg6la uwag: na hczenia. Pogpowa: tak samo z dalszymi arkuszami.
6. Nachodzcy nasciarg nadmiar wykladziny doat przy pomocy nga z hakowym ostrzem.
7. Postpowa: w ten sam sposéb z drgotows wszystkich arkuszy.
8. Do wykonania cokotow stosowaspecjalne listwy cokotowe. Dopuszczalne jest r@vnivywijanie
wyktadziny

15.6.Kontrola jakosci

=  Wymagana jak& materiatdbw powinna hiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwednym
dokumentem.

= Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

= Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét ghigch,
wilgotnosciowych).
= Sprawdzé prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

15.7.0bmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest m2. 11&¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawahow naturze.

15.8.0dbi6r robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych poeit
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Odbiér materiatéw i robét powinien obejmofvagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saesi wytworcy. W przypadku zastrzsh, co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta — powiniert lpn zbadany
laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatow, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowa
= sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceg@wzrokows,
= sprawdzenie prawidtovéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez ocea
wzrokows,
= sprawdzenie grugi posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowadzi na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
= sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badapiostoliniowdci
nalezy wykona& za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokai
spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
= sprawdzenie prawidlovéci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley wykona
przez oce@wzrokows.

15.9.Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalom ilos¢ m2 powierzchni uteonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje
przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

15.10.Przepisy zwjzane
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16.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.16) Instavanie
scianek dziatowych [CPV 45421141-4 ]

16.1.Wsgp
16.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
scianek dziatowych akustycznych z piyt gipsowo-kadwych na ruszcie metalowym przy budowie Zespotu
Szkét Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

16.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robt wymienionych w pkt. povg;.

16.1.3.Zakres robot offiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
$cian dziatlowych akustycznych wadych zestawieniach.

W zaleznosci od wymagé akustycznych, oraz rodzaju pomiesZck#re sciana dzieli wysipuja nastpujace
rodzajescian:

-§ciana dzialowa akustyczna w pomieszczeniach sudsychych o wsp. R = 56db wykonana z profili
konstrukcyjnych stalowych o szer. 75 mm dloloych obustronnie ptyt2x GKF o gr. 15 mm o symbolu Sd.3
-$ciana dzialowa akustyczna w pomieszczeniach sudmaiiych o wsp. R = 56db wykonana z profili
konstrukcyjnych stalowych o szer. 75 mm ddoloych obustronnie ptyt2x GKFI o gr. 15 mm o symbolu Sd.3a
-$§ciana dzialowa akustyczna w pomieszczeniach mokmekrych o wsp. R = 56db wykonana z profili
konstrukcyjnych stalowych o szer. 75 mm cdigloych obustronnie ptyt2x GKFI o gr. 15 mm o symbolu Sd.3b
-§ciana dziatowa akustyczna w pomieszczeniach sudétychych o wsp. R = 44db wykonana z profili
konstrukcyjnych stalowych o szer. 100 mm ablwych obustronnie ptyt GKB o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.4
-$ciana dzialowa akustyczna w pomieszczeniach sudmaiiych o wsp. R = 44db wykonana z profili
konstrukcyjnych stalowych o szer. 100 mm dblwych obustronnie ptyt GKBI o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.4a
-§ciana dziatowa akustyczna w pomieszczeniach mokfyobkrych o wsp. R = 44db wykonana z profili
konstrukcyjnych stalowych o szer. 100 mm agblwoych obustronnie ptyt GKBI o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.4b
-$ciana dziatlowa akustyczna w pomieszczeniach suchyshichych o wsp. R = 46db wykonana z profili
konstrukcyjnych stalowych o szer. 50 mm doloych obustronnie ptyt2x GKB o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.5
-$ciana dzialowa akustyczna w pomieszczeniach suchyakrych o wsp. R = 46db wykonana z profili
konstrukcyjnych stalowych o szer. 50 mm dioloych obustronnie phyt2x GKBI o gr. 12,5 mm o symbolu
Sd.5a

-$§ciana dzialowa akustyczna w pomieszczeniach mokmekrych o wsp. R = 46db wykonana z profili
konstrukcyjnych stalowych o szer. 50 mm dioloych obustronnie phyt2x GKBI o gr. 12,5 mm o symbolu
Sd.5b

- obudowa szachéw w pomieszczeniach suchych Ashchwykonana z z profili konstrukcyjnych obémych
ptyta 2x GKB o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.7

- §cianka przy obrieniach sufitbw podwieszonych , nad weitvanymi fasadami szklanymi w pomieszczeniach
suchych wykonana z profili konstrukcyjnych stal@myobta@zonych ptytt GKB o gr. 12,5 mm o symbolu Sd.8

16.1.4.0Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,G&¢ ogdlna” , pkt 1.13.

GKB gr. 12.5 mm - piyta standardowa ( A ) gipsowo-kartonowa, wigkonywania wszelkiego rodzaju
oktadzinsciennych scian dziatowych i sufitow podwieszanych.
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GKBI gr. 12.5 mm - plyta impregnowana gipsowo-kartonowa ( H2)rzeznaczona do pomieszfize
podwyzszonej wilgotnéci.

GKF gr. 12.5 mm i 15 mm - piyta ognioodporna gipsowo-kartonowa ( Hprgeznaczona do pomieszaze
podwyzszonych wymaganiach przeciwgasowych.

GKFI gr. 125 mm - plyta impregnowana i ognioodporna gipsowaokaowa ( FH2 ), przeznaczona do
pomieszczé o podwyszonej wilgotnéci i zwigkszonych wymaganiach przeciwgawowych.

Odpornosé ogniowa- zdolné¢ elementu budynku do spetniania atoeych wymaga w znormalizowanych
warunkach fizycznych, odwzorowagych poréwnawczy przebieg garu.

Kraw edz poétokragta sptaszczona (KPOS) Krawedz stosowana w ptytach zwyklych, ognioodpornych,
impregnowanych, ognioodpornych impregnowanych dygz kompakt. Specjalne uksztalttowanie kgdwi
pozwala na racjonalne spoinowanie z lub bémtezbropcej z wyciem systemowej masy szpachlowe;.

Kraw edz sptaszczona (KS)- Krawedz stosowana w ptytach zwyktych, ognioodpornych, iegmowanych,
ognioodpornych impregnowanych. Do maszynoweg@gzmego spoinowania zstaa zbrojca.

Kraw edz prosta (KP) - KrawedZz poprzeczna plyty z widocznym rdzeniem gipsowymawkdzie przed
spoinowaniem naky sfazowa strugiem lub ngem; mana je spoinowé& bez tdmy zbropcej. Piyty z ta
krawegdzia nalezy dosuwa na '$cisk”. Jeeli zaistnieje potrzeba to spoiny nalevykancza: systemow mas
szpachlow.

16.1.5.0g06lne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

16.2.Materiaty.

16.2.1.Materiaty do suchych tynkéw

= Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-8405:1997
= Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Profil stalowy konstrukcyjny o gruboi nie mniej nk 0,55 mm o szerokaei 5,0 cm, 7,5 cm, 10,0 cm.

16.2.2.Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 — wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta Ognio Wodo wodo- i
odporna odporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkadzartonu, nargnikéw i krawedzi
2. Przyczepn&  kartonu  dqg karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu ¢ka rwat sie, nie powodujc odklejania si od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubasé 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5;18+0,5
szerokdc 1200 (+0; -5,0)
dhugas¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadiéc réznica w dtugdci przekatnych <5
4. Masa 1m29,5 <9,5 - - -
ptyty o 12,5 <125 11,0-13,0 _425 11,0-13,0
grubgci 15,0 <15,0 13,5-16,0 _45,0 13,5-15,0
[ka] >18 <18,0 16,0-19,0 - -
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5. Wilgotnas¢ [ % ] <10

6. Trwatas¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]

7. Nasikliwosé [%] - - <10 <10

Profile poziome UW mocuje sido sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia io 60 cm i przykgca do nich plyty.
Zaleznie od szerok&i uzytego profilu (50, 75,100 mm) calkowita gruléo scianki wynosi:
75 mm (50 + 2 x 125), 100 mm (75 + 2 x 12)5), 12Bm (100 + 2 x 125)
Do wykaiczania kruchych nagy stuza narazniki aluminiowe.

16.3.Sprat

Rodzaje sprgu wzywanego do robdt montawych pozostawia sido uznania wykonawcy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narglzie nie gwarantace zachowania wymagajakasciowych robot i
przepiséw BIOZ zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane diojguszczone do robét

16.4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu wiellézia dostosowanego do
ilosci tadunku. tadunek powinien byzabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptymakowane w
wiadra i pojemniki nalgy chront przed przemarzegtiem.

16.5.Wykonanie robo6t
16.5.1.Konstrukcja nima

Konstrukcja néna zbudowana z profili metalowych o wysé&io5,0 cm, 7,5 cm i 10,0 cm.

Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wynd@®®0 mm. Profile te magzost& rozmieszczonegjciej,
jezeli wymaga tego dana konstrukcja.

W $cianach z pojedynazoktadzira przeznaczonych do wytenia ptytkami ceramicznymi rozstaw profili
pionowych nalgy zmniejsz¢ do 500 mm.

16.5.2.0ktadzina

Gruba¢ oktadziny a take rodzaj ptyt gipsowo-kartonowych zaieod przeznaczenigiany. Zwykta o grubgci
12,5 mm mog by¢ uzyte do standardowycktian dzialowych o oktadzinie pojedynczej lub podwg)j Rodzaj
zastosowanych piyt g-k jest podany w projekcidige&tonicznym , tom |

16.5.3.Monta

Wyznaczanie potgeniasciany

Na podiau naley doktadnie zaznaczypotazenie stawianegciany dziatowej. Za pomacpoziomicy i liniatu

nalezy przenié¢ oznaczenie pionowo i poziomo rgiany i strop. Szybciej, doktadniej i pe] mazna

wymierzy¢ potozenie konstrukcji nénej za pomoglasera.

Montaz profili przytaczeniowych

Profile UW naley oklei¢ taéma uszczelniajca i zamocowa scisle do podtogi i stropu za pomodotkow

rozporowych i wketow lub kotkéw rozporowych wbijanych w odstach co 1000 mm. Na wysadd@ $ciany

nalezy przewidzi€ co najmniej po trzy punkty mocowania do ogranigzgghscian.

Grubai¢ i gestas¢ objetosciowa (kg/m3) materiatu izolacyjnego nayedopasowa w zalenosci od wymaga

dotyczacych klasy odporniei ogniowej zgodnie z KlasyfikagjOgniowa ITB NP-784.1/00/BW.
16.5.4.Padczenia

Szczeliny dylatacyjne

Nalezy przejmowé& szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przynktrukcjachscian z ptyt gipsowo-
kartonowych przewidzieszczeliny dylatacyjne w odgtach wynoszcych maksymalnie 15 m (przy budynkach
szkieletowych do 10 m). deli nie mazadnych wymaga dotycacych ochrony przeciwparowej, mana
zastosowa zwykte profile do szczelin dylatacyjnych.
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16.5.5.Rozmieszczenie profili pionowych

Profile CW wstawé w profile UW otwart strors w kierunku montau w rozstawach osiowych £ 600 mm i
doktadnie wypionowa

Profile CW musz zachodz na profile przydczeniowe na ghokas¢ 15 mm.

Jezeli istnieje prawdopodobistwo odksztatceniéciany na skutek ugt stropu, profii CW naley skreci¢ przy
sztywnych paiczeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, pczgne dgcian masywnych profile CW nalg
oklei¢ tasma uszczelniajc .

16.5.6.Mocowanie piyt

Oktadanie konstrukcji nimej rozpoczé od piyty o petnej szerokoi (1200 mm). Do mocowaniazywa Sk
wkretarki i wkretow. Plyty gipsowo-kartonoweasmocowane do konstrukcji &ioej w ods¢gpach do 250 mm.
Odstp wkretow od krawedzi ptyty obtazonej kartonem powinien wyndsmin. 10 mm, a od kraydzi cigtej min.
15 mm. Monta oktadziny z drugiej strongciany rozpoczyna siptytami o potowie szerokai (600 mm). Dztki
temu powstaje wzajemne przestoié stykéw pomidzy dwoma stronangciany.

Poprzeczne patzenia piyt nalgy rozmieszczé& z wzajemnym przesuggiem stykéw do 400 mm.
Niedopuszczalneasstyki krzyzowe.

Przy okladzinach pojedynczych pod styki poprzeazalezy podiazy¢ profil metalowy lub zaszpachlowge z
tasma zbrojca.

16.5.7.Spoinowanie

Spoinowanie mzna rozpoczé dopiero wtedy, gdy nie wygtuja juz zadne zmiany diugaei ptyt gipsowo-
kartonowych powodowane zmianami ich wilgaicio temperatury. Temperatura w pomieszczeniu owipna
by¢ nizsza nk 1°C. W zalenosci od typu krawdzi ptyty spoinowa nalezy mas szpachlow planfix fresh bez
tasmy zbrojcej lub z tdma zbrojca.

16.5.8.1zolacja
W zalenosci od wymaga dotycacych izolacyjndci akustycznej, cieplnej lub ochrony przecivpmwej do
wypetniania przestrzeni konstrukcyjnej stosujevgetne mineralra w rolkach lub w ptytach. Rodzaj i parametry
wetny mineralnej dla poszczegdlnych rodzagmian zostaly okrdone w tomie | dokumentacji projektowej.

16.6.Kontrola jakosci
16.6.1.Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa piyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.
16.6.2.$ciany z ptyt gipsowo-kartonowych

Nalezy zwr6ck uwag; na jak@¢ zamontowania izolacji akustyczne;j

Wiasciwosci akustycznegpogorszone jdi:

- w konstrukcji wys¢puja przerwy lub dziury — nawetegniccia wloskowate magpowaznie pogorsz§ izolacg
akustyczin. Nalezy zabezpieczy potencjonalne przerwy elastyeznszczell

- istniep przerwy w warstwie wyciszaggej w przestrzeni wewatrz sciany dziatowej.

- Sciana dziatowa styka @iz podwieszanym sufitem, poniewvadzwick moze przechodZi migdzy
pomieszczeniami przez puagirzestrzé stropu.

16.7.0bmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest m2. 11&¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

16.8.0dbiér robot
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16.8.1.0dbiér podia

Odbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo4mmowych od ptaszczyzny i odchylenie krgdzi od linii
prostej nie powinny bywicksze nk 1 mm/1 m.

16.9.Podstawa ptatnéci

Placi sk za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra ohegg:
= dostarczenie materiatow i spta,
= przygotowanie podim,
® mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
= uporazdkowanie miejsca pracy.

16.10.Przepisy zwjzane

= PN-EN 520:2006PHyty gipsowo — kartonowe- Definigjgggmagania i metody bada
=  PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykarskie do wypraw pocienionych
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17.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.17) Ins&bavanie
okien metalowych [CPV 45421115-3]

17.1.Wsgp
17.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
stolarki okiennej przy budowie Zespotu Szkét Mezyych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

17.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

17.1.3.Zakres robo6t ofiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montau stolarki okiennej z profili aluminiowych.

W sktad tych robot wehodzi:

Okna zewntrzne o nr od O1 do O6 zgodnie z zestawienienadtbbkiennej i drzwiowej ( rys. nr A-42)

Okna wewimtrzne o nr od Owl do Ow5 zgodnie z zestawieniertadtiookiennej i drzwiowej ( rys. nr A-42 )
Wytazy dachowe

17.1.4.0Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
17.1.5.0g6lne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami tryniera.

17.2.Materiaty

17.2.1.Stolarka metalowa

Wymagane minimalne parametry techniczne dla dtotdiennej

Ksztatltowniki aluminiowe — wykonane ze stopu aluminium wg normy PN-EN 572384, stan T6 wg
PN-EN 515:1996. Odchyiki pomiarowe ksztattownikéwmy by¢ zgodne z z PN-EN 12020-2:2004.
Ksztattowniki gcieznic , stupkéw i ram skrzydet winny sktaflaic z dwoch czsci aluminiowych paiczonych
przektadkami termicznymi.
Powierzchnie ksztattownikéw winny byzabezpieczone przed korgzjenkowymi powtokami poliestrowymi
proszkowymi w kolorze ciemnoszarym RAL 7005
Lakierowane powtoki proszkowe winny spekii@ymagania:
-gruba¢ nie mniej nk 60um wg PN_EN ISO 2360:2004 lub PN-EN ISO 2808:2000
- twarda¢ wzgledna wg PN-EN ISO 1522:2001 — nie mniej 6i7
- odpornd¢ na odrywanie od podia oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999 — stofie
- odporng¢ na dziatanie mgly solnej oznaczana wg PN-ISO 7Z8B/Ap1:2001 — stan powtoki bez zmian po
1000 h dziatania mgty solnej.

Wypetnienie skrzydet okiennych zestawami szybowymi o wspétczynniku przenikania ciepta w
srodkowej czsci szyby zespolonej ( bez uwzgdhienia wplywu mostkéw cieplnych) €lL,1 W/(m2K).
Wystepuja zestawy szybowe ze szktem przeziernym — 4 STOP®@itowane/16/3.3.1, oraz ze szkiem
nieprzeziernym — 4STOPSOL hartowane — emaliowane R#81/16/3.3.1
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Listwy przyszybowe— powinny by wykonane z ksztattownikéw aluminiowych. Nayge dobieré w
zaleznosci od grubdci zestawu szybowego.

Uszczelki- osadcze do uszczelnienia osadzenia szyb, orazelkzrzylgowe do uszczelnienia na
obwodzie styku skrzydta zdeznica powinny by wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub z efastu
termoplastycznego TPE i spel@iavymogi PN-EN 12365-1:2004. Uszczelki osadcze maldobierg w
zaleznosci od grubdci zastosowanego zestawu szybowego.

Okucia- nalezy zastosowakompletne okucia dostosowane dezeiru wtasnego skrzydta oraz ol
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Nawietrzaki okienne- aluminiowe do mocowania powsj szklenia z przektadktermiczn., redukcja
szkla — 90 mm, przeplyw powietrza przyznicy cisnienia 2 Pa — 50 m3/h/m, diugo zgodna z szeroKoia
skrzydet okiennych w ktérych zaprojektowane zostatwietrzaki.

Wytaz dachowy - przystosowany do dachow ptaskich pokrytych gpadolna czs¢ podstawy
przystosowana do mocowania do konstrukcji dachurnay6czs¢ podstawy profilowana do systemu
odprowadzenia wody, izolacja termigzm gr. min. 20 mm, wypetnienie klapy paypoliweglanows komorowg

17.3.Sprat

Rodzaje sprgu wywanego do rob6t montawych pozostawia sido uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Do wykonywania maontatolarki otworowej naley uzywaé nastpujacego Spratu :

®  poziomica aluminiowa,

= wiertarka elektryczna do wiercenia otworéw dla koteocupcych,

= wkretaka elektryczna do wkcania kotkéw mocujcych,

®" inne niezlgdne narzdzia.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narmlzie nie gwarantdpe zachowania wymagajakaosciowych roboét i
przepiséw BIOZ zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane diojguszczone do robét

17.4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinrsaviera wszystkie elementy przewidziane nariab
projektem indywidualnym. Elementy do transportuesalzabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezhiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Transport i magazynowanie wyrobow gotowych gzany jest z konieczrioia:

= opakowania konstrukcji faji, tektug i styropianem.

= zabezpieczenia narg, klamek, zamkow itp.

= wzmocnienia wiotkich elementéw konstrukcji.

= skladowania na odpowiednich stojakach

= oddzielenia gotowych konstrukcji od siebie.

17.4.1.Sktadowanie wyrob6ow okiennych

Wszystkie wyroby naley przechowyw& w magazynach zamkych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biywardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych usdzen
grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przezyniera.

17.5.Wykonanie robo6t

17.5.1.Przygotowaniesoiezy.
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Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktdrego ma przylegascieznica.
W przypadku wystpujacych wad w wykonaniu sgieza lub zabrudzenia powierzchniaeza, cGcieze naley
naprawé i oczyscic.

17.5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

Stolarke okienry aluminiowa nalezy mocowa do scian budynku kotwami rozporowymi ze stali ocynkoegn
za parednictwem podktadek izolagych lub blach montawych. Kotwy przykgcane § poprzez zewgtrzne
profile konstrukcji.

Zaleca st stosowd minimum 2 kotwy do mocowania kdego kadego profilu bocznego. Odlegtokotwy od

nara@nika powinna by mniejsza od 200 mm, a odle§tomiedzy sisiednimi kotwami nie powinna przekraéza
750 mm.

Odlegtas¢ migdzy kotwami mocujcymi dolne i gérne profile konstrukciji powinnadomniejsza od 950 mm.
Szczeliny wystpujace miedzy murem i konstrukgjaluminiows zaleca si wypelnic materiatem uszczelniggym
( pianki, silikony, tdmy rozpezne, folie paroprzepuszczalne i paroizolacyjne)
= Ustawienie okna naby sprawdz¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byiejsze od 1 mm na 1 m wysgkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Rdéznice wymiardéw po przektnych nie powinny b§ wicksze od:
- 2 mm przy diugéci przekitnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugéci przekitnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugéci przekitnej powyej 2 m.
= (Osadzone okno po zmontowaniu rigldoktadnie zamkag.
= Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

17.6.Kontrola jakosci

Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
Ocena jakéci powinna obejmowa
= sprawdzenie zgoddoi wymiaréw,
= sprawdzenie zgoddoi elementdw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
= sprawdzenie jakii materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
= sprawdzenie prawidtovéai wykonania z uwzgidnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
= sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdme&ut oraz ich funkcjonowania,
= sprawdzenie prawidtowei zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

17.7.0bmiar rob6t
Jednostl obmiarowy robo6t jest: dla pozycji — szt. wbudowanej stolavkdwietle ascieznic.
17.8.0dbior robo6t

Wszystkie roboty wymienione w SST dotycej stolarki podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pual@.2, oraz czynioi wyszczegodlnione w punkcie 13.5.

17.9.Podstawa ptatnéci

Ptaci st za ustalon ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punk8&. Cena obejmuje:
= dostarczenie gotowej stolarki,
= osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsingeniem
= dopasowanie i wyregulowanie

17.10.Przepisy zwjzane

=  PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynveigania i badania.
=  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
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=  PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

=  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
= Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baxnictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
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18.SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.18 )
Instalowanie stolarki metalowej , z vayiiem drzwi i okien [CPV
45421140-7]

18.1.Wskp
18.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
fasad przy budowie Zespotu Szkét Muzycznych w Raidoul. 25 Czerwca.

18.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

18.1.3.Zakres robo6t ofych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnixi umaziwiajace i majice na celu wykonanie
montau fasad o konstrukcji aluminiowej, fasad zewnnych i fasad wewgirznych, orazswietliki dachowe- w
rekreacji uczniéw, nad salami rytmiki , nadasgimnastycza,

18.1.4.0krélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
18.1.5.0g6lne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

18.2.Materiaty

18.2.1.Fasada zewtnzna
fasada -to system profili aluminiowych, przeznaczonych wgkonywania nowoczesnycitian ostonowych ,
konstrukcja nénasciany ostonowej sktadaesi pionowych oraz poziomych profili o przekroju sgnkowym i
jest usytuowana po jej wewtnznej stronie do konstrukcji Boej szyby mocowanesza pomog aluminiowych
listew dociskowych. Od zewitrz listwy dociskowe g maskowane profilami zatrzaskowymi namtgjmi scianie
ostateczny wygld.
Szeroka¢ profili min. 50 mm, profile na pionowe elemenggiany to stupy, na poziome elemergiany to
poprzeczki (rygle ) . W zakmosci od wymaga statycznych stosujeesstupy o rénej gkbokasci.
Powierzchnia profili i ich wykonczenie - kolor profili wg RAL nr 7005. Profile naly malowa& lakierem
piecowym poprzez elektrostatyczne naniesienie rzysaczony profil konwersyjnej powtoki chromianowsej,
nastpnie warstwy proszku poliestrowego. #mwym procesem jest polimeryzacja lakieru przez algmie w
temperaturze 180 — 200 °C.
Mocowanie wypetniei , szklenie-szyby , oraz inne wypeienie @i przezroczystejsciany ostonowej $
montowane od zewtrz.. Opiera si je ha elementach podszybowych wsuwanych do géreejtretrznej komory
profilu poziomego ( po dwa elementy pod jedayk).
Wspotczynnik przenikania ciepta évodkowej czsci szyby zespolonej ( bez uwzdhienia wptywu mostkéw
cieplnych) U<1,1 W/(m2K).
Wystepuja zestawy szybowe ze szkiem przeziernym — 4 STOP®&@itowane/16/3.3.1, oraz ze szkiem
nieprzeziernym — 4STOPSOL hartowane — emaliowane R81/16/3.3.1
Kolor szyby zewntrznej — zielony z refleksem np. Supersilver green
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Osadzenie drzwi i okien otwieranych — montowanécianie ostonowej podobnie jak i inne wypemienie..
Oscieznice drzwi i okien winny b§ wykonane ze specjalnych lub adaptowanych profithazliwiajacych
zamocowanie ich w konstrukcji fasady. Skrzydta okiedrzwi mog by¢ montowane tylko w pionowych
fragmentachiciany ostonowej.

18.2.2. Fasada wewtnzna
Nalezy zastosowaidentyczny zestaw profili aluminiowych przeznacycm do wykonywanigcian ostonowych.
Mocowanie szklenia od zewtnz szyla bezpieczna 3.3.1. praeczysta.

18.2.3.Nawietrzaki okienne
aluminiowe do mocowania powsj szklenia z przekladktermiczr., redukcja szkta — 90 mm, przeptyw
powietrza przy rénicy cisnienia 2 Pa — 50 m3/h/m.

18.3.Sprzt

Rodzaje sprgu wywanego do rob6t montawych pozostawia sido uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Do wykonywania mantdasad naley uzywac nastpujacego spratu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otworow dlaeko mocujcych,

— wkretaka elektryczna do wkcania kotkéw mocujcych,

—inne niezhdne narzdzia.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naeglzie nie gwarantace zachowania wymagajakasciowych roboét i
przepiséw BIOZ zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane diojguszczone do robét

18.4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinrmavier& wszystkie elementy przewidziane nariab
projektem indywidualnym. Elementy do transportuemalzabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezniar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyinera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad stateczngi.

Zaleca st transportowanie profili zabezpieczonych przed wyan warunkéw atmosferycznyckifieg, deszcz).

18.5.Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotysee wykonania robét podano w ogélnej Specyfikaajhtécznej.

18.5.1. Monta elementéw
Zamocowanie elementéw aluminiowych do konstrukcjidynku naley wykona tak, aby ewentualne
przemieszczenia i odksztalcenia elementéw nie powatly dodatkowych obgien dla konstrukcji aluminiowe;j.
Montaz elementéw aluminiowych powinien zapewhiah pionowe pot¢enie. Poziome ptaszczyzny zabudowy
powinny by precyzyjnie zdefiniowane i 0znaczone przez zlemdsive na kadej kondygnacji.
Wszystkie niezbdne do montau elementy zamocouigpowinny by wkalkulowane w cegielementu.
Elementy ziczne — jaksruby lub bolce — muszby¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe eldgnen
pofaczeniowe musgzby¢ ocynkowane.
Elementy dodatkowe niezbne do wykonania patzer z budynkiem powinny hy wkalkulowane w ceg
elementu.
Pokczenia z budynkiem mugzspetnid odpowiednie wymogi fizyki budowli.. Oznacza t® naley zapewné
izolaci termiczry, akustyczn przed wilgoca oraz uwzgtdni¢ odksztatcenia szczelin.

18.5.2. Uszczelnienia pragienne
Wymagane profile uszczelnigie powinny by wykonane z EPDM. Ich wigiwosci, wymiary ksztalty powinny
odpowiadé przewidywanemu zastosowaniu. Réwniedasciwosci spezyste powinny b¥ zachowane w
przewidywanym zakresie temperatur.
Do uszczelnienia stosowaalery trwate plastycznie szczeliwa na bazie silikonii tiokolu. Przy uwzgidnieniu
zachowania konstrukgji, uszczelnienie pedaiy poszczegolnymi musi w przewidywanym zakresimaperatur
zapewnig wiasciwa przyczepné do podiga niezalenie od dopuszczalnych przemiesztzeesci budowli.
Profile z PVC nie mog styka sig z materiatami bitumicznymi. Przy uszczelnianiuzstim przyhczeniowych
szczeliwami plastycznymi natg przestrzeganormy DIN 18540 oraz wytycznych obrdbki producenta
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Podczas uszczelniania okien i elementéw fasady usiepbudynku za pomacfolii uszczelniajcej naley
przestrzega wymogéw DIN 18195.W przypadku klejenia folii usetiajacych ich powierzchnie mugzoye
wolne od zanieczyszciaeé obcych materiatow. Naky przestrzegawytycznych obrébki producenta.

18.6.Kontrola jakosci

18.6.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotysee kontroli jakéci robét podano w ST Wymagania Ogéine.
Producent oferowanego systemu musi wykazyadpowiedni poziom kontroli jakkai produkciji.

18.6.2. Lakierowanie
Powlekanie profili lub blach aluminiowych powinngdwykonane tak, aby warstwa lakieru proszkowego lub
rozcieiczanego na bazie poliestru lub poliuretanu wynositen 50 pm. Zakiad lakierniczy wykonagy
powlekanie musi posiada certyfikaty pdwiadczajce wymagam przez zleceniodawgc jakos¢ powtok
lakierniczych.

18.6.3.0cena jakai powinna obejmowa

= sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

= sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
= sprawdzenie jaki materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

= sprawdzenie prawidtovéai wykonania z uwzgidnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

= sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdme&wt oraz ich funkcjonowania,

= sprawdzenie prawidtowsei zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

18.7.0bmiar robot

Jednostk obmiarowvy robét jest: dla pozycji — 1 m2. zamontowanej fgsad

18.8.0dbiér robot

Wszystkie roboty wymienione w SST dotycej stolarki podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pual@.2, oraz czynioi wyszczegodlnione w punkcie 18.5.

18.9.Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za ustalon ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punk8&i€. Cena obejmuje:
= dostarczenie gotowej stolarki,
=  osadzenie stolarki

18.10.Przepisy zwjzane

=  PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvélgania i badania.

= PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaezhniczne przy odbiorze.

= PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

=  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

= Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baxnictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
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19.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.19) Insbavanie
drzwi metalowych [CPV 45421114-6]

19.1.Wsgp
19.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej metalowej przy budowie Zesp8izkot Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

19.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

19.1.3.Zakres robo6t oftych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej z profili metalowych.
W sktad tych robot wehodzi:

= Drzwi wejsciowe z profili aluminiowych przeszklone

=  Drzwi zewrgtrzne metalowe petne

=  Drzwi metalowe ppa.

= Drzwi oddzielajce segmenty z profili aluminiowych

19.1.4.0krélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
19.1.5.0g06lne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

19.2.Materiaty

19.2.1.Stolarka.

Wymagane minimalne parametry techniczne dla deewmiretrznych i wewrtrznych

Ksztaltowniki aluminiowe — wykonane ze stopu aluminium wg normy PN-EN 572384, stan T6 wg
PN-EN 515:1996. Wiziwosci wytrzymatdgciowe ksztattownikéw powinny liyzgodne ksztattownikéw PN-EN
755-9:2000. Odchytki pomiarowe ksztattownikéw winmyé zgodne z z PN-EN 12020-2:2004.
Ksztattowniki gcieznic , stupkéw i ram skrzydet winny sklaglgic z dwoch czsci aluminiowych paiczonych
przektadkami termicznymi.
Powierzchnie ksztattownikow winny byzabezpieczone przed korgzjenkowymi powtokami poliestrowymi
proszkowymi w kolorze ciemnoszarym RAL 7005
Lakierowane powtoki proszkowe winny spekii@ymagania:
-gruba¢ nie mniej nk 60um wg PN_EN ISO 2360:2004 lub PN-EN ISO 2808:2000
- twarda¢ wzgledna wg PN-EN ISO 1522:2001 — nie mniej 6i7
- odpornd¢ na odrywanie od podia oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999 — sipfie
- odporng¢ na dziatanie mgly solnej oznaczana wg PN-ISO 7Z8B/Ap1:2001 — stan powtoki bez zmian po
1000 h dziatania mgty solnej.

Wypetnienie skrzydet drzwiowych — szybami zespolonymi jednokomorowymi o wspétcakan
przenikania ciepta wrodkowej czsci szyby zespolonej ( bez uwzdhienia wptywu mostkéw cieplnych) U
<1,1 W/(m2K).

124



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY ZESPOLU SZKOt MUZYCZNYCH IM. OSKARA KOLBERGA PRZY UL. 25 CZERWCA W RADOMIU

Wystepuja zestawy szybowe — 4 STOPSOL hartowane/16/3.3 Rlerse drzwi wewrtrznych zestawami
szybowymi — 4 STOPSOL hartowane/16/3.3.1,

Listwy przyszybowe— powinny by wykonane z ksztattownikéw aluminiowych. Nayge dobieré w
zaleznosci od grubdci zestawu szybowego.

Uszczelki- osadcze do uszczelnienia wypemigve wiebach skrzydet, uszczelki przylgowe do
uszczelnienia na obwodzie styku skrzydtasziernica oraz uszczelkigzykowe do uszczelnienia progu drzwi
powinny by wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub z ehastu termoplastycznego TPE . Uszczelki
szczotkowe do uszczelnienia progu drzwi powinng wykonane z polipropylenu. Uszczelki osadcze nale
dobier& w zaleznosci od grubdci zastosowanego wypetnienia. Uszczelki przylgowaipny by osadzone w
sposob cigly, bez napgzenia, w kanatach przylgi zewtmznej skrzydta i i przylgi wewgtrznej Gcieznicy

Okucia- nalezy zastosowakompletne okucia dostosowane dezeiru wiasnego skrzydta oraz ohigen
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

19.3.Sprzt

Rodzaje sprgu wywanego do rob6t montawych pozostawia sido uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Do wykonywania maontatolarki drzwiowej naliey uzywa¢ nastpujacego spretu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otworow dlaeko mocugcych,

— wkretaka elektryczna do wkcania kotkow mocujcych,

— inne niezbdne narzdzia.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narglzie nie gwarantace zachowania wymagajakasciowych robot i
przepiséw BIOZ zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane diojguszczone do robét

19.4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinrmavier& wszystkie elementy przewidziane nariab
projektem indywidualnym. Elementy do transportuesalzabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezhiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Transport i magazynowanie wyrobow gotowych gzany jest z konieczrioia:

- opakowania konstrukcji fali, tektug i styropianem.

-zabezpieczenia narg, klamek, zamkéw itp.

- wzmocnienia wiotkich elementow konstrukcji.

- sktadowania na odpowiednich stojakach

- oddzielenia gotowych konstrukcji od siebie.

19.5.Wykonanie robo6t
19.5.1.Przygotowaniesoiezy.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica.
W przypadku wystpujacych wad w wykonaniu sgieza lub zabrudzenia powierzchniaieza, cGcieze naley
naprawé i oczyscic.

19.5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej
= Doktadndg¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST.
= Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu.

= Szczeliny midzy ascieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

= Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows.

=  Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezécieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych waezu.
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=  Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkm sprawdzé luzy.
19.6.Kontrola jakosci

Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
Ocena jakéci powinna obejmowa

= sprawdzenie zgoddoi wymiaréw,

= sprawdzenie zgoddoi elementdw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
= sprawdzenie jakii materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

= sprawdzenie prawidtovéai wykonania z uwzgidnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

= sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdme&wt oraz ich funkcjonowania,

= sprawdzenie prawidtowei zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

19.7.0bmiar robo6t
Jednostl obmiarowy robo6t jest: dla pozycji — szt. wbudowanej stolavkdwietle ascieznic.
19.8.0dbior roboét

Wszystkie roboty wymienione w SST dotycej stolarki podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pual@.2, oraz czynioi wyszczegdlnione w punkcie 13.5.

19.9.Podstawa ptatnéci

Ptaci st za ustalon ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punk8&. Cena obejmuje:
= dostarczenie gotowej stolarki,
= osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsingeniem
= dopasowanie i wyregulowanie

19.10.Przepisy zwjzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynveégania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baxinictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
= Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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20.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.20)
Instalowanie drzwi drewnianych [CPV 45421134-2]

20.1.Wsep
20.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
drewnianej stolarki drzwiowej przy budowie Zesp8zko6t Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

20.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

20.1.3.Zakres rob6t offlych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej drewnianej
W sktad tych robot wchodzi:

=  Drzwi do pomieszczedydaktycznych, toalet, gabinetéw

®=  Drzwi do saléwiczen akustyczne

= Drzwi do sali kameralnej , salviczen choru,

20.1.4.0Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obovazujacymi odpowiednimi normami.
20.1.5.0gd6lne wymagania dotyce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodtoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

20.2.Materiaty
20.2.1.Stolarka.

Drzwi wewnetrzne dzwigkoizolacyjne

Drzwi peilne ptytowe drewniane, o powierzchni gtakigrubgé skrzydta min. 50 mm, okleina jasnwlg
lakierowane lakierem UV, uszczelka opagdaj, izolacyjné¢ akustyczna min. 37 dB.
Szyld podtiny, kolor chrom —mat + wkiladka
Oscieznica drewniana do drzwi przylgowych , regulowanapask katowa i ¢wier¢watkiem

Drzwi wewnetrzne drewniane peine.
Drzwi wewretrzne drewniane ptytowe petne profilowane.
Powierzchnia wykaczona laminatem drewnopodobnym w kolorzb.d
Oscieznice drewniane dostawiane w kolorze jak drzwi.
Wyposaenie: 3 zawiasy, klamka z szyldem, zamek zamykankiucz, odbdj metalowo-gumowy
mocowany w posadzce.
Drzwi do pomieszczesanitarnych, gospodarczych wypsgadotem w kratki lub otwory nawiewne.
Drzwi do sanitariatu dla niepetnosprawnych ostonloustronnie dotem blacha nierdzewn wyposayc
obustronnie w dodatkowe uchwyty.

20.2.2.0kucia budowlane
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Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczgge i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada wymaganiom norm pestwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okrdonym w $wiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposaone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

Okucia stalowe powinny Iy zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antgizyjnymi. Okucia
niezabezpieczone nalg przed ich zamocowaniem, pokryninia otowiam lub farky ftalowa, chromianow
przeciwrdzewa.

20.3.Sprat

Rodzaje sprgu wywanego do rob6t montawych pozostawia sido uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Do wykonywania montatolarki naley uzywac nastpujacego spretu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otworow dlaeko mocujcych,

— wkretaka elektryczna do wkcania kotkéw mocujcych,

—inne niezhdne narzdzia.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narglzie nie gwarantace zachowania wymagajakasciowych robot i
przepisbw BIOZ zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane diojguszczone do robét

20.4.Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinrsaviera wszystkie elementy przewidziane nariab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowanevadgobu przechowywa i transportowé w odrbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezhiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyinera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéi.

20.4.1.Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowyw& w magazynach zamkgtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biywardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych usdzen
grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

20.5.Wykonanie robot
20.5.1.Przygotowaniesoiezy.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktdrego ma przylegascieznica.
W przypadku wystpujacych wad w wykonaniu sgieza lub zabrudzenia powierzchniaeza, Gcieze naley
naprawé i oczyscic.

20.5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej
= Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST.
= Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley.
= Szczeliny m¢dzy dscieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.
=  Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows.
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= Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezécieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych waezu.

®=  Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkmn sprawdzé luzy.
20.6.Kontrola jakosci

Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
Ocena jakéci powinna obejmowa

= sprawdzenie zgoddoi wymiaréw,

= sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
= sprawdzenie jak@i materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

= sprawdzenie prawidtowai wykonania z uwzgldnieniem szczegétoéw konstrukcyjnych,

= sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmeg&ut oraz ich funkcjonowania,

= sprawdzenie prawidtowsci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

20.7.0bmiar robot
Jednostl obmiarowy robo6t jest: dla pozycji — szt. wbudowanej stolavidwietle ascieznic.
20.8.0dbior robot

Wszystkie roboty wymienione w SST dotycej stolarki podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualf).2, oraz czynioi wyszczegdlnione w punkcie 20.5.

20.9.Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za ustalon ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punk&i€. Cena obejmuje:
= dostarczenie gotowej stolarki,
= osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnéeniem
= dopasowanie i wyregulowanie

20.10.Przepisy zwjzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvegania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla boxinictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
= Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0

129



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY ZESPOLU SZKOt MUZYCZNYCH IM. OSKARA KOLBERGA PRZY UL. 25 CZERWCA W RADOMIU

21.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.21flusarka
(instalowanie wyrobéw metalowych) [CPV 45421160-3]

21.1.Wsep
21.1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
wyrobow i elementéw metalowych ,wbudowanych w midyZespotu Szkdét Muzycznych przy ul. 25 Czerwca
w Radomiu

21.1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robt wymienionych w pkt. povg;.

21.1.3.Zakres robo6t oflych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montau slusarki w obiekcie wg ponszego zestawienia:

Balustrady wewretrzne na klatkach schodowych, oraz w sali koncertoweypschodach na chor,
odgradzajca balkon od widowni, przy wajiu na sceg odgradzajca chér od sceny, oraz w Sali kameralnej
przy schodach wégiowych na sceq, balustrada schodéw wachlarzowych w foyer satfidertowe;j

Balustrady zewretrzne przy wejciu gtownym do budynky przy budynku od strony parku , oraz balustrady
zewretrzne przy dachach ,zielonych”.

Zaluzje akustycznepionowe na dachu poatizy segmentem B i C

Scianka azurowa w szatni klas mtodszych i na zasceniu sali kotoovej

Daszki nad wefciami bocznymi systemowe

Ostony grzejnikowe— rozmieszczenie oston zostato przedstawione weRe@ wystroju watrz ( rys. nr W-41
do W-44.

21.1.4.0Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
21.1.5.0g6lne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

21.2.Materialy

21.2.1.Balustrady wewetrzne
Do wykonania konstrukcji balustrad wegtrznych naley zastosowa profile zamknéte ze stali nierdzewnej,
obrabiane laserowo o fakturze szczotkowanej. Btrayjasgpujace profile:
- pochwyt o profilu prostaktnym 60x40x2
- stupek o profilu kwadratowym 50x50x2
- wypetnienie balustrady , rurki pionowe 15x15x1,5
dla balustrady przy schodach wachlarzowych ptaypas¢pujace profile:
- pochwyt o profilu okggtym osr. 50 mm
- stupek o profilu okggtym sr. 50 mm
- wypetnienie balustrady , rurki pionowe o profdlkraglym osr. 20 mm.
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Wszystkie elementy skladowe balustrady (marki, plstu pochwyty) oraz wypetnienia ( rurki pionowe i
poziome) winny by tak dobrane, aby spetnione zostaty warunki bezgistwa zgodnie z polska noaniPN-
90/B-03200.
21.2.2Scianka aurowa
wykonana w konstrukcji stalowej ze stupkéw o ptozamknitym 40x80, i ramek o profilugtowym 40x40
obciagnietych siatlky dekoracyjia o parametrach:
- siatka c¢to-ciagniona, stalowa, ocynkowana,
- wielkos¢ oczek ok. 20 mm
- szerokd¢ mostka ok. 1,2 mm
- gruba¢ mostka ok. 1,2 mm
- ciezar ok. 2,4 kg/m2
- malowana w kolorze wg projektu wystroju gtrz

21.2.3.Daszki nad wigiami bocznymi systemowe
Petno szklane zadaszenia systemowe . Konstrulagiaszenia to kombinacja ogalppw stalowych, oraz
indywidualna konstrukcja wolnostaja ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Szkto haate@wvarstwowe.

21.2.4.aluzje akustyczne pionowe
-listwy- profile szerokéci 84mm, grubgci min. 0,6 mm, aluminiowe odporne na kokgzrarysowania i
otarcia, warstwa wierzchnia winna zawieffdtr UV, tloczone w ksztalcie litery C , mocowa do stupkow
stalowych 100x50x6 w rozstawie co 100 cm, o Wgsoi 240 cm, z poprzeczkusztywniajca w potowie
wysokasci stupkéw z ksztaltownika 100x50x6. Ustawieni®fpr pod katem okoto 24 stopni do pionowego
stupka konstrukcyjnego.

21.2.5.0stony grzejnikowe

nalezy wykona z ramy mocujcej z profili stalowych oraz wypetnienia stanewego oston grzejnika z piyty
PDF i blachy stalowej nierdzewnej.

Rama mocujca z ktownikéw stalowych réwnoramiennych 40x40x4 , zsganych w narmikach, z
nagwintowanymi otworami &. 8 mm w bocznych elementach

Wypelnienie z blachy stalowej nierdzewnej perfeaoej o oczkach kwadratowych w ukladzie
prostym Qg 20-50, grué 2 mm

Ptyta wzmocniona HDF 20 mm perforowana o otwor2@k20 mm wg szablonu w projekcie wystroju
wnetrz. do wypetnieniascianki frontowej oraz bocznych.

21.2.6.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugdqwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje Inspektora
Nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:

= jakosci materiatow, spoin, otworéw riauby,

= zgodndci z projektem,

=  zgodndci z atestem wytwérni,

= jakosci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych tolerancji,

= jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, ceplmsobu naprawy powstatych uszkadmeczasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennikaddouy.

21.3.Sprat

Rodzaje sprgu wywanego do rob6t montawych pozostawia sido uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Do wykonywania mantaaley uzywac nastpujacego sprztu :

= poziomica aluminiowa,

= wiertarka elektryczna do wiercenia otworéw dla keoteocupcych,

= wkretaka elektryczna do wkcania kotkdw mocujcych,

®"  inne niezlkdne narzdzia.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nagglzie nie gwarantdape zachowania wymagajakaosciowych roboét i
przepiséw BIOZ zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane diojguszczone do robét

21.4.Transport

Kazda partia wyrobOw powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia norm.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoem,
przesungciem oraz utrat stateczngci.

21.5.Wykonanie robét

21.5.1.Monta balustrad
Przed rozpocxiem montau naley sprawdzé:

= mozliwos¢ mocowania elementéw daian i posadzek,

®  jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumengatcgchniczm lub instrukcj zaakceptowamn przez
Inspektora Nadzoru.
W celu spetnienia wymogéw polskiej normy PN 82/B302 dotycacej podstawowych obgien
technologicznych i montawych naley stosowa do mocowania stupkéw do podi kotew zalecanych przez
dostawe balustrad mocowanych naywice . Instrukcja oraz warunki osadzania i maont&otew zgodnie z
wytycznymi producenta kotew.

Wytyczne dotyczce czyszczenia i konserwacji stali odpornych nakjgr

Wszelkie elementy wykonane ze stali odpornych aeoXe np. balustrady, w zasadzie utrzymywamsens
czystaci poprzez normalne opady deszczu. W celu utrzyaatiakcyjnego wyghu balustrad , zalecagsi
jednak regularne ich mycie. Najlepiejywac¢ cieptej wody z mydiem lub tagodnym detergentem,pipnem do
mycia naczy. Po myciu , elementy nalg wyptukat czysh zimma wody i poprawé wyglad powierzchni
wycierapc elementy do sucha. Regularne mycie powoduje gsienbrudu i osaddéw, ktGre pozostawione zbyt
dlugo na powierzchni stali odpornej na korpzanogy spowodowé powstanie ognisk korozji i/lub odbarwienie
powierzchni.

21.5.2.Monta zaluzji pionowe
-zaluzje naley mocowd poprzez specjalnezdiigary do stupkéw stalowych 100x50x6 w rozstawdel00 cm,
0 wysokdci 240 cm, z poprzeczkusztywniajca w potowie wysokéci stupkéw z ksztaltownika 100x50x6.
Ustawienie profili na éwigarze pod tem okoto 24 stopni do pionowego stupka konstrukegp.
Elementy konstrukcyjne — stupki najemocowa do ptyty stropowej dachu poprzez przyspagvdo niego
blacte podstawy o wymiarach 20x30 cm, i grdbo20 mm

21.5.3.Monta oston grzejnikowych

"  Przed zlgeniem zamdéwienia sprawdzivszystkie wymiary po wykonaniu instalacji c.o. iontazu
grzejnikéw.

= Rant mocujca grzejnika zamocowado sciany za pomag kotkéw rozporowych do betonu lub do
innego materiatu z ktérego wykonana j&sana.

" nalazy¢ przygotowane wczaiej elementy ostony na ram

®  Przykrci¢ ostorg do ramy za pomagsrub z okagtym chromowanym them.

21.6.Kontrola jakosci

Badanie materiatéwuzytych na konstrukej nalezy przeprowadd na podstawie zatzonych zéwiadczé o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzgith zgodnéé z wymaganiami dokumentacji i normami
paastwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
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=  sprawdzenie wymiaréw, wykozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegolczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziataniagéei ruchomych.
Z przeprowadzonych baflaalezy sporadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

= sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
= sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modaywan

= sprawdzenie uszczelnienia peoizy elementami asgiezami,

= sprawdzenie dziatania i ruchomych,

= stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogtnp dokumentaagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

21.7.0bmiar robot

Jednostk obmiarow dla elementéw typu balustrady, kratyaluzje jest 1 mb., dla elementéw typu daszki,
ostony grzejnikowe — 1 szt.

21.8.0dbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
21.9.Podstawa ptatnéci

Placi st w jednostkach wg punktu 21.7 za przygotowanie stal@zenie na miejsce moatia zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiskayprac

21.10.Przepisy zwjzane.

= PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.

=  PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wikiruwykonania i odbioru.

= PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.

=  PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawan napawania. Ogolne badania i
wymagania.

=  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadwey spawanych. Nazwy i oldlenia.
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22.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.22) Radfyo
malarskie [CPV 45442100-8]

22.1.Wsep
22.1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t malarskich przy budowie Zespotu Szkét Muzyezh w Radomiu ul. 25 Czerwca.

22.1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

22.1.3.Zakres rob6t offiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpujacych rob6t malarskich:

Malowanie tynkow wewgtrznychscian i sufitow:
Farbami lateksowymi

- Sali koncertowej, kameralnej, hallu gtéwnego
farbami akrylowymi ( emulsyjnymi)

-korytarzy

-pomieszczé dydaktycznych

-pomieszczé administracyjnych , technicznych
-klatek schodowych.

Farbami ftalowymi

-lamperii

22.1.4.0Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

Podtoze malarskiee to powierzchnia ( np. tynku, betonu, drewnasmdwa itp.) surowa , zagruntowana lub
wygtadzona na ktérej ma byvykonane powtoka malarska.

Powioka malarska— to stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaii@tazona i rozprowadzona na podig
decydujca o wigciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanej.

Farba- jest ptynm lub péiptynra zawiesin, albo mieszani silnie rozdrobnionych ciat statych w roztworze
spoiwa

Lakier — jest niepigmentowanym roztworem koloidalnynp( iywic , olejow, poliestréw ), ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschgciu tworzy powtok transparentn

Emalia — jest to barwiony pigmentami lakier, zastyggjw szklista powtok.

Farba akrylowa - farba og6lnego stosowania w ktérych spoiwo staanayspersje akrylowe. xywa sk ich do
malowania powierzchriician i sufitbw wymagaicych czstego zmywania.

Farba lateksowa— farba dyspersyjna, przygotowana na spoiwie pehgi wodnej wysoko spolimeryzowanych
zywic, kauczuku naturalnego lub kauczukéw syntetychn tatwe do naktadania, niekape, bardzo trwate,
odporne na dziatanie promieniowania UV, czyszczeaisucho i szorowanie.

Farba ftalowa — jej spoiwem jestywica alkilowa ( ftalowa ). $tatwe do stosowania i ma dabrozlewnaé.
Jest odporna na dziatanie czynnikow atmosferydzngobrze przylega do malowanej powierzchni.

22.1.5.0g6lne wymagania dotyce robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

22.2 Materialy
22.2.1.L ateksowa farba akrylowa —

przeznaczona do malowaniaian i sufitbw wewatrz pomieszczie mieszkalnych, biurowych iayteczndgci
publicznej. Ma nadawa malowanej powierzchni eleganckie wylkzenie. Ma tworzy trwat powloke
zapewniajca odporng¢ na szorowanie i zmywanie.

.Zawart@¢ czsci statych : ok. 50% wag. (w zateosci od odcienia)@stas¢ . ok. 1,2 - 1,3 g/cm3 (w zaleosci

od odcienia) Odporrsé na szorowanie: klasa 1 (1ISO 11998) Odpé&énma zmywanie: min. 4000 cykli (PN-
92/C-81517) Odporrig chemiczna: powtoka odporna na przecieranie razeienymi detergentami i odporna na
stabe rozpuszczalniki, np. benzy®rodukt kdzie posiadat Atest Higieniczny PZH

22.2.2.Farba akrylowa
- wodorozciéczalna, dyspersyjna farba akrylowa przeznaczestigo malowanidcian i sufitbw wewatrz
budynku gstas¢ ok. 1,2 — 1,3 g/cm3. Zawa#b czesci statych : ok. 36% wag. (w zaeosci od odcienia
Odporna¢ na zmywanie: min. 2000 cykli (PN-92/C-815P#fpdukt lzdzie posiadat Atest Higieniczny PZH.

22.2.3.Emalia ftalowa
- do dekoracyjnego malowania uprzednio zagruntgelan lamperii . Kolor zgodnie z projektem wystroju
whnetrz, matowa, dobrzy krgga, nie zawieraga zwihzkéw otowiu

22.3.Sprat

pedzle, watki, szpachle, skrobaki, szczotki, pragy do szlifowania, kuwety, folia malarska

22.4.Transport

Farby pakowane natg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggmijacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

22.5.Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania mena dopuci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezemgpac poniej
+1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

= catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzei sanitarnych),

= catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

= catkowitym ut@eniu posadzek,

®  usungciu usterek na stropach i tynkach.

22.5.1.Przygotowanie poctp

=  Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyé,bgaprawione przez wypetnienie
ubytkbw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldy oczyszczone z kurzu i brudu,
wystapcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odatag tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie
wypetni¢c zapraw cementowo-wapienn

= Powierzchnie metalowe powinny byczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiammyd N-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
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22.5.2.Gruntowanie.

= Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowarti@sewa farbe emulsyjra tego samego rodzaju, z
jakiej ma by wykonana powtoka, lecz rozdiezory woda w stosunku 1:3-5.

=  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntowapokostem.

=  Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchni&rgwa sk gruntoszpachlowkepoksydow.

22.5.3.Wykonywania powtok malarskich

= Powloki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanigrodkéw myjcych i
dezynfekugcych.

= Powloki powinny dawéaaksamitno-matowy wygtl powierzchni.

=  Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.

= Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam sladéw gdzla.

= Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznyplowinny mie barwe jednolity zgodr, ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzemarszcz, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

= Powloki powinny mié jednolity potysk.

®  Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegllne warstwy stoséwtarby w ré&nych
odcieniach.

22.6.Kontrola jakosci
22.6.1.Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva

= sprawdzenie wygbu powierzchni,

= sprawdzenie wskliwosci,

= sprawdzenie wyschetia podtaa,

= sprawdzenie czysfoi,
Sprawdzenie wyghtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwdnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

22.6.2.Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najegrzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:

= dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

= dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza mniejszej
od 65%.
Badania powinny obejmowa

= sprawdzenie wygHu zewnrtrznego,

= sprawdzenie zgod®doi barwy ze wzorcem,

= dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pikivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznéci i twardaici oraz przyczepnei zgodnie z odpowiednimi hormamifswowymi.

Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z bad@dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powitoki agciowo lub catkowicie i wykona
powtdrnie.

22.7.0Obmiar robot

Jednostk obmiarows rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z pazgg/aniem do malowania podia,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tasan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
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stanowiska pracy. Ik& rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

22.8.0dbior robot
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

22.8.1.0dbior podta

Zastosowane do przygotowania padiomateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowidctRodige, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgasementowo-wapierindo robot
tynkowych lub odpowiedniszpachléwhk. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
15.5. Jeeli odbiér podiga odbywa si po diizszym czasie od jego wykonania, nalepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

22.8.2.0dbidr robét malarskich

= Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem producenta, braku prziu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegongigtu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekdwegherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okiegladéw pdzla
itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowar do powtok o dobrej jakiei wykonania.

= Sprawdzenie odporidoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniara lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

= Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

= Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiéga polegaice na probie poderwania ostrym rgglziem
powtoki od podtaa.

= Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wad polegajce na zwikaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

= Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

22.9.Podstawa ptatnéci

Placi st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkoweznz przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla s na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian

zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

22.10.Przepisy zwjzane

=  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

= PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

=  PN-EN 13300:2002 farby i lakiery. Wodne wyroby kdwe i systemy powlokowe na wegtrene
sciany i sufity. Klasyfikacja.

= PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powteknaturalnych warunkach atmosferycznych.
Ekspozycja i ocena.

=  PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie , przeghwanie i transport.
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23.5ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.23) Rolyot
izolacyjne [CPV 45320000-6]

23.1.Wskp
23.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
izolacji przy budowie Zespotu Szkoét Muzycznych wd®miu ul. 25 Czerwca.

23.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

23.1.3.Zakres rob6t offlych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiglch obgtych przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Poziome.
2x papa asfaltowa na lepiku
- fawy fundamentowe
- stopy fundamentowe
Folia polietylenowa paroizolacja grub. 0,2 mm:
- na warstwie izolacji termicznej posadzek na greinc
Papa asfaltowa ,400” hydroizolacja 2x klejonaza&tad
- pod izolac termiczna posadzek na gruncie
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkoéw i ludowli.
Pionowe.
Dwie warstwy Abizol R+P:
- na zewetrznych powierzchniach muréw fundamentowych na tyokmentowym

23.1.4.0Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
23.1.5.0gd6lne wymagania dotyce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

23.2.Materialy
23.2.1.Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Folia polietylenowa hydroizolacja grub. 2 x 0,2 mm:
Papa asfaltowa ,400”
Lepik asfaltowy na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
= temperatura mknienia — 60-80°C
= temperatura zaptonu — 200°C
= zawart@¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
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= splywnas¢ — lepik nie powinien sptywiaw temperaturze 50°C wagju 5 godzin warstwy sklejgiej
dwie warstwy papy nachylonej podté&m 45°
= zdolndg¢ klejenia — lepik nie powinien girozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejonych zesbb
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
do gruntowania podiy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie wayshydroizolacyjne na tawach,
fundamentach, podziemnycheéziach budowli oraz pod #hego rodzaju papy termozgrzewalrn@zeznaczony
do stosowania na zimno. Wytworzona powtoka odpgestina dziatanie stabych kwaséw i zasad.

23.3.Sprat

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

23.4.Transport

Materiaty izolacyjne pakowane najetransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgguijacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

23.5.Wykonanie robét
23.5.1.1zolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu
= Podkiad pod izolacje powinien &ytrwaly, nieodksztatcalny i przenéswszystkie dzialaice na
obciazenia.
= Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna b§wna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkiadu
= Podkiad betonowy lub cementowy pod izola@ papy asfaltowej powinien byzagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuisasfaltova.
= Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.
= Powloki gruntupce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tymdruga warstwa
moze by naniesiona dopiero po catkowitym wysctmiu pierwsze;.
=  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktaainna by nie nizsza nk 5°C.
Izolacje
Izolac}e przeznaczone do ochrony podziemnyctaizobiektu przed wilgoai z gruntu powinny skladasie z
dwéch warstw papy ,400”
= }aczy sk za pomog sklejania na zaklad , w spos6b odpowiadajvymaganiom normy.
= Szerokd¢ zakladéw zaréwno podimych jak i poprzecznych w keej warstwie powinna liynie
mniejsza nt 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw powinny pyzesunite wzgkdem siebie.

23.6.Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

=  Wymagana jak& materiatldw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
z&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

= Materialy izolacyjne dostarczone na budolbez dokumentéw potwierdzayych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

= QOdbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodd§o z dokumentagj
projektowa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &hes
wytwércy. W przypadku zastrzen, co do zgodn&i materialu z z@wiadczeniem o jakai
wystawionym przez producenta powinien ¢byn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
pahstwowej.
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= Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpowiaday
wymaganiom przedmiotowych norm.

= Nie nalery stosowad réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay)).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

23.7.0bmiar robot

Jednostk obmiarovg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
i sprawdzonych w naturze.

23.8.0dbior robot

Odbiér rob6t izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna,

= dziennik budowy,

= z&wiadczenia o jakii materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow

= protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zapdych,

= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

= wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
Roboty podlegajzasadom odbioru roboét zanikeych.

23.9.Podstawa ptatnéci

Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= dostarczenie materiatéw,
®  przygotowanie i oczyszczenie pogio
= zagruntowanie podi@ i potazenie geowtékniny,
= wykonanie izolacji wraz z ochran
= uporadkowanie stanowiska pracy.

23.10.Przepisy zwjzane

« PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodoohe — wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych. Definicje i wikiwosci

* PN-EN 13969 :2006 Elastyczne wyroby wodochronneyr asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwegj czsci podziemnych-
Definicje i wtasciwosci.

=  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddsia przy odbiorze.
= PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
=  PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajlan

140



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY ZESPOLU SZKOt MUZYCZNYCH IM. OSKARA KOLBERGA PRZY UL. 25 CZERWCA W RADOMIU

24.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.24) Izag
cieplne [CPV 45321000-3]

24.1.Wsep
24.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
izolacji termicznych przy budowie Zespotu Szkét Maznych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

24.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

24.1.3.Zakres rob6t offlych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji termicznej w obiektach adtjch przetargiem, w tym:

- $cian zewntrznych

- fasad

-stropodachow

-dachéw odwrdconych.

24.1.4.0Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

lambda A — wspotczynnik przewodzenia ciepta charakterystgcdana dla kalego jednorodnego materiatu,
pokazuje, jaka il& ciepta przechodzi w czasie jednej sekundy przez2 Jpowierzchni tego materiatu,
przenikajic przez jego warstywo grubgci 1m, gdy po jej obu stronacharica temperatura wynosi 10. Jednostka
wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/mK].

mostki termiczne (cieplne)-Mostki cieplne ména zdefiniowd jako miejsca w przegrodzie budowlanej o
zwigkszonych stratach cieplnych, w poréwnaniu do typgaverzekroju tej przegrody.

obliczeniowy opor cieplny - Wartag¢ oporu cieplnego wyrobu budowlanego w dkoaych warunkach
wewrgtrznych i zewetrznych, jakie ména uwaac za typowe dla whkriwosci uzytkowej tego wyrobu
wbudowanego w komponent budowlany.

przewodnas¢ cieplna materiatéw budowlanych (wspoétczynnik przewdzenia ciepta)- Definiuje s¢ jako,
stosunek gstasci ustalonego strumienia cieplnego q przewodzonpgrez warstwy materialu do spadku
temperatury t na gruldoi x warstwy.

stabilnos¢ wymiarowa - Stabilné¢ wymiarowa to parametr oldlajacy wzgkdne zmiany (przyrosty) dtugoi,
szerokdci, grubgci wyrobow z wetny mineralnej, w okdienych warunkach temperatury i wilgotud.
wspotczynnik przenikania ciepta U- . U jest to stosunekegtaici ustalonego strumienia cieplnego damay
temperatur po obu stronach przegrody. Jednastary jest [W/nK].

24.1.5.0gd6lne wymagania dotyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

24.2 Materialy

24.2.1.Styropiando izolacji termicznej ,dachu zielonego”

Piyty styropianowe o parametrach:
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-Gestas¢ pozorna [kg/m3] - ok. 30

* izolacyjna¢ termiczna A w warunkach trwatego ohkgienia wod — ok. 0,035 [W/mK],
* niska nasikliwos¢ przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu < 1%,

-Wytrzymatas¢ na obcizenia wytkowe- do 66,6 kN/m2.

Styropian samogasgoy min. FS-15kg/ms3 grub. 12cm - termoizolaggaan
Styropian FS-20kg/m? grub. 6cm @émy poziomo - termoizolacja pod posadzkami na geunc
Wymagania
= plyty styropianowe powinny posiadlaarwe granulek styropianowych wginie spienionych,
= dopuszcza giwystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie m®przekracza50 cm?, a powierzchnia najgkiszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
= wymiary:
- dhugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczaloeydd +0,5%
- szerokd¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odch mm
- gruba¢ — 20500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
= Pakowanie.
Piyty styropianowe uktadaesiw stosy o pojemniei 0,5-3,6 m3, przy czym wysok®d stosu nie powinna gy
wyzsza nz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwyaklejona etykieta zawietgja nazw zakladu, oznaczenie, nr
partii, dat produkcji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

24.2.2.Welna mineralna do izolacji termicznej daghd
to dwuwarstwowyzestaw izolacji termicznej dachéw ptaskisktadajcy sk z ptyt z welny mineralnej
szklanej(Deska Dachowa — warstwa gérmajetny mineralnej skalnej warstwa spodnia).
Parametry techniczne:
Deska dachowa grubc 20 mm
Obciazenie punktowe dla odksztatcenia 5 mm: min.400 N
Naprzeniesciskapce przy 10% deformacji wzglinej: min. 30 kPa
Wspbtczynnik przewodzenia ciegta- min. 0,033 [W/mK]
klasyfikacja ogniowa: A2
Warstwa spodnia gruba 180 mm
Obciazenie punktowe dla odksztatcenia 5 mm: min. 250 N
Naprzeniesciskapce przy 10% deformacji wzglinej: min. 30 kPa
Wspbtczynnik przewodzenia ciept® — min 0,038 [W/mK]
klasyfikacja ogniowa: Al
Dopuszcza si zastosowanie wetny mineralnej w postaci piyt jeslastwowych pod warunkierre parametry
techniczne bda nie gorsze od parametrow welny prtgj w dokumentaciji projektowej, oraz wbudowanie
zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi producergiyw

24.2.3.Welna mineralna do izolacji termicznej i stgznejscian zewmtrznych
Wetna skalna do ocieplenetod sucla, wykonana w oparciu Bolska Norme PN-EN 13162:2002
Wspotczynnik przewodzenia ciegt® = 0,038 [W/mK]

Krétkotrwata nasikliwos¢ woda metody czesciowego zanurzenia 0,5 kg/m2

24.2.4.Welna mineralna do izolacji termicznej fasad
Welna skalna do ocieplanetod sucty wykonana w oparciu Bolsky Norme PN-EN 13162:2002
Wspétczynnik przewodzenia ciegt® — min. 0,035 [W/mK]
obciazenie charakterystycznymegiarem wtasnym - okoto 0,4 kN/m3
klasa reakcji na ogiewg PN —EN 13501-1 Al wyréb niepalny
Wetna skalna do ocieplenetod, suclka wykonana w oparciu Bolska Norme PN-EN 13162:2002
Wspétczynnik przewodzenia ciegt® — okoto. 0,037 [W/mK]
obciazenie charakterystycznymegarem wtasnym - okoto 0,8 KN/m3
klasa reakcji na ogiewg PN —EN 13501-1 Al wyréb niepalny
Wetna mineralna do izolacji termicznej fasad
Welna skalna do ocieplanetod sucty wykonana w oparciu Bolsky Norme PN-EN 13162:2002
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Wspétczynnik przewodzenia ciegt® — okoto. 0,037 [W/mK]
obciazenie charakterystycznymegiarem wtasnym - okoto 0,8 kN/m3
klasa reakcji na ogiewg PN —EN 13501-1 Al wyr6b niepalny
Wetna skalna do ocieplenetod, sucla wykonana w oparciu Bolska Normg PN-EN 13162:2002
Wspotczynnik przewodzenia ciegt® — okoto. 0,037 [W/mK]
obciazenie charakterystycznymegarem witasnym - okoto 1,1 KN/m3
klasa reakcji na ogiewg PN —EN 13501-1 Al wyr6b niepalny
24.2.5.Styropian elastyczny (tzw. ttugoy kroki)
-0 grubdci 33/30 mm nalgy zastosow& do izolacji akustycznej stropéw w technologii pmxd ptywajacej w
pomieszczeniach o olagieniu wytkowym do 2,5 kN/m2
Izolacyjnas¢ akustyczna DLw — min. 31 dB
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta — min. 0,045 W/{mktemp. 200C)

24.3.Sprat

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

24.4 Transport

Piyty styropianowe naiy przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatmgdwego.
Piyty styropianowe naiy przechowywa w opakowaniu z dala adédet ognia.

Piyty wetny mineralnej nalgy przewozt w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ructngowego.
Piyty wetny mineralnej nalsy przechowywa w opakowaniu .

24.5.Wykonanie robét
24.5.1.1zolacje termiczne

= Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

= Warstwy izolacyjne winny hy uktadane szczegdinie starannie. Piyty styropianoalezy uktada na
styk bez szczelin.

= Piyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie
=  Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kdq warstwe uklad& mijankowo. Przesurcie stykéw winno
wynosic minimum 3 cm.

= W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty halehront przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folia lub pap).
Zasady BHP przy pracy z wetha minekgin
= Pracownicy bezpwednio montujcy wetre mineralm, powinni nos¢ odziez ochronm i rekawice.
= Zaleca s} docinag welre recznie np. ostrym nem

®  Podczas szlifowania powierzchni ptyt wetlny skalwejkazane jest zabezpieczenie gornych drég

oddechowych maseczlprzeciwpytow , a oczu okularami ochronnymi.

= Pomieszczenie, w ktérym trwajprace nalgy utrzymywda& w nalezytej czystdci, a po zakaczonej
pracy pracownicy biacy udziat w montau izolacji powinni przem§rece i twarz zima woda.

24.6.Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

=  Wymagana jak& materiatdbw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

= Materialy izolacyjne dostarczone na budolez dokumentéw potwierdzayych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

= QOdbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodd§o z dokumentagj
projektowa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &hes
wytwércy. W przypadku zastrzen, co do zgodn&i materialu z z@wiadczeniem o jakai
wystawionym przez producenta powinien ¢bpn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.
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= Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpowiaday
wymaganiom przedmiotowych norm.

= Nie nalery stosowad réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay)).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

24.7.0Obmiar robot

Jednostk obmiarovg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

24.8.0dbior robot

Odbiér rob6t izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna,

= dziennik budowy,

= z&wiadczenia o jakii materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow

= protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zapdych,

= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

= wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
Roboty podlegajzasadom odbioru roboét zanikeych.

24.9.Podstawa ptatnéci

Placi st za ustaloa ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= dostarczenie materiatéw,
®  przygotowanie i oczyszczenie pogio
= zagruntowanie podi@ i potazenie geowtékniny,
= wykonanie izolacji wraz z ochran
= uporadkowanie stanowiska pracy.

24.10.Przepisy zwjzane

* PN-EN 13162:2002/AC:200MVyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

*  Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabryezrSpecyfikacja”.

« PN-EN 12086:2001,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oldglanie wiaciwosci przy
przenikaniu pary wodnej”.

* PN-EN IS0 9229:2007 Izolacja cieplna - Stownik

« PN-EN ISO 6946:2004Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor kigp wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

* PN-EN ISO 14683:2001,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wsp. przenikanciepta. Metody
uproszczone i warfgi orientacyjne”.

* PN-EN 10456:2004 ,Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okl@nia deklarowanych i
obliczeniowych wartéci cieplnych”.

* PN-EN ISO 12524:2003,Materialy i wyroby budowlane. Wigiwosci cieplno-wilgotndciowe.
Tabelaryczne wartai obliczeniowe”.

e PN-B-02025:2001,0bliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieptoodmewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

*  PN-82/B-02402,0grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczédudynkach”

» PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zexnane”.
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25.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.25) Stoka
drewniana [CPV 45422100-2]

25.1.Wskp
25.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
wyroboéw stolarskich- elementéw akustycznych, oreementéw drewnianych wystroju winz przy budowie
Zespotu Szkét Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

25.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robt wymienionych w pkt. povg;.

25.1.3.Zakres rob6t offlych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wyroboéw stolarskich m.in.-

elementéw akustycznych tj.

-dyfuzoréw dwukierunkowych Schroedera

-dyfuzoréw jednokierunkowych Schroedera

Szczegbtowe wytyczne akustyczne do wykonania pemgch — elementéw zostaly przedstawione w
~Opracowaniu akustycznym” w zakresie: sali konoemj, sali kameralnej oraz sal dydaktycznych icsatzen.
elementdéw wystroju wwirz

Listwy odbojowe wykonane indywidualnie w ptyty MDF

25.1.4.0Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obovazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
25.1.5.0gd6lne wymagania dotyce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodaé z dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

25.2.Materialy

25.2.1.Dyfuzory

to gotowe elementy akustyczne wykonane z drewnadiegm ( dopuszczaesivykonanie z innego sztywnego i
cigzkiego materiatu jak np. petne odlewy gipsowo- witéle ).Dyfuzory sktadajsic z powtarzalnych modutéw
o wymiarach odpowiednio dla danego typu dyfuzora.Ksdy modut sktada siodpowiednia ilé¢ stupkéw o
kwadratowym przekroju (5 cmx5 cm ) o zmiennej wi@ei. Kazdy ze stupkdw ma inpwysokac.

Wzajemne uteenie stupkéw w module jestisle okreslona. Jéli bedzie to konieczne z przyczyn wykonawczych
stupki mog by¢ zamontowane na wspélnym podkiadzie- np. desce rowsywalnego materiatuScianki
poszczegélnych stupkéw powinnydgtadkie i pokryte farlp zabezpieczaga drewno przed dziataniem ognia.

25.2.2.Listwy odbojowe
wykonane indywidualnie w ptyty MDF, o szercgkd 10 i 16 cm, krawdzie zabezpieczone obiam PCV,
kolorystyka zgodnie z projektem wystroju girz.

25.3.Sprat
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Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

25.4.Transport.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetdisyymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchgarym.
Ogo6lne wymagania dotygeze transportu podano w OST.

25.5.Wykonanie robét

Montaz dyfuzoréw

Dyfuzory powinny by mocowane bezgeednio doscian

Powierzchnigcian powinna b§ gtadka , rowna i w jednej ptaszazye..

Moduty mazna przykeca na oktadzir scian ( np. z ptyt g-k, lub z ptyt drewnopodobnych )
Sasiednie moduty powinny do siebie przyléga

Listwy odbojowe- montowane dwian przy pomocy kotkéw rozporowych.

25.6.Kontrola jakosci robot

Przy odbiorze nalegy przeprowad na budowie:
= sprawdzenie zgoddoi zastosowanego materiatu na dyfuzory z projektem
= proby doranej przez ogidziny i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu dyfuzorow
- wymiaréw i ksztattéw poszczegélnych stupkow
- jakosci malowania dyfuzorow
- jakaosci i réwnasci montau nascianie

25.7.0Obmiar robot

Jednostk obmiarovg jest m3 wykonanych i zamontowanych dyfuzorow.

25.8.0dbi6r rob6t

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paaii
Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi éaesi wytwércy. W przypadku zastrzs, co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta — powiniert lpn zbadany
laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatow, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowa
= sprawdzenie wygHu zewnrtrznego; badanie natg wykona przez oceg@wzrokows,
=  sprawdzenie prawidiowioi uksztaltowania powierzchni ; badanie mglewykona przez oceg
wzrokows,
= sprawdzenie prawidlowioi umieszczenia poszczeg6lnych stupkéw w dyfuzorzedwndici $cian
poszczegoélnych stupkéw, jaé@ malowania,

25.9.Podstawa ptatnéci

Placi st za ustaloa ilos¢ m3 zamontowanych dyfuzoréw.

25.10.Przepisy zwjzane
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26.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.26) Ingtavanie
sufitow podwieszonych [CPV 45421146-9 |

26.1.Wskp
26.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
sufitdw podwieszonych akustycznych z ptyt gipsovestknowych na ruszcie metalowym przy budowie Z&spo
Szkét Muzycznych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

26.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robt wymienionych w pkt. povg;.

26.1.3.Zakres robo6t offiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
sufitdw podwieszonych w pomieszczeniach budynkspaeu Szkol Muzycznych.

Sufity systemowe akustyczne m.in. w salach dydaktych, przedsionkach do saliczen indywidualnych,
salach do rytmiki, korytarzach , komunikacji, p@siczeniach sanitarnych , administracji

Sufity podwieszone g-k na ruszcie stalowym mwnpokojach gécinnych, sali prob orkiestry i chéru, studiu
nagra,

Sufit kasetonowy drewniany m.in. w hallu sali kertowej,

Sufit podwieszony g-k na ruszcie systemowym ,Wwelny mineralnej m.in. w salachwiczen indywidualnych,
Sufit podwieszony z ptyt g-k w sali koncertowej

26.1.4.0Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,G&¢ ogdlna” , pkt 1.13.

GKB gr. 12.5 mm - plyta standardowa ( A ) gipsowo-kartonowa, wigkonywania wszelkiego rodzaju
oktadzinsciennych scian dziatowych i sufitéw podwieszanych.

GKBI gr. 12.5 mm - pilyta impregnowana gipsowo-kartonowa ( H2)rzeznaczona do pomieszfize
podwyzszonej wilgotnéci.

GKF gr. 12.5 mmi 15 mm - plyta ognioodporna gipsowo-kartonowa ( Hprgeznaczona do pomieszaze
podwyzszonych wymaganiach przeciwgasowych.

GKFI gr. 125 mm - plyta impregnowana i ognioodporna gipsowaokiaowa ( FH2 ), przeznaczona do
pomieszczé o podwyszonej wilgotnéci i zwigkszonych wymaganiach przeciwgawowych.

Odpornosé¢ ogniowa- zdolné¢ elementu budynku do spetniania atoeych wymaga w znormalizowanych
warunkach fizycznych, odwzorowagych poréwnawczy przebieg garu.

26.1.5.0gd6lne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

26.2.Materiaty.

26.2.1.Materiaty do sufitéw akustycznych
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Piyty z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkémganicznych, w module 600x600 mm, grébd5 mm,
krawedzi proste, o gtadkiej i malowanej fakturze, zabezponej od tylu welonem szklanym, malowanymi
krawegdziami bocznymi, ptyta o petnej stabikod wymiarowej i odporngi do 100% wilgotnéci wzglednej, o
gwarantowanych i deklarowanych parametrach: wayéigik pochtanianiazvicku aw= 0,60, reakcja na ogie
zgodnie z PN-EN 13501-1, Euro klasa Al, przewddraieplna= 0,037 mW/mK. Uwalnianie formaldehydu —
klasa E1, odporng na zginanie — klasa 1/C/ON,wyr6b winiernthwykonany zgodnie z norEN 13964.

Piyty z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkémganicznych, w module 600x600 mm, grébd5 mm,
krawedzi proste, o gtadkiej i malowanej fakturze, zabezponej od tylu welonem szklanym, malowanymi
krawgdziami bocznymi, ptyta o peinej stabikod wymiarowej i odporngi do 100% wilgotnéci wzglednej, o
gwarantowanych i deklarowanych parametrach: wayéitik pochtanianiazvieku aw= 0,90, reakcja na ogie
zgodnie z PN-EN 13501-1, Euro klasa Al, przewddraeplna= 0,037 mW/mK. Uwalnianie formaldehydu —
klasa E1, odporrig na zginanie — klasa 1/C/ON,wyr6b winierchyykonany zgodnie z norrEN 13964.

Piyty z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkdmganicznych, w module 1200x600 mm, grédb&0 mm,
krawedzi proste, o gtadkiej, zabezpieczonej od tylu weln szklanym, ptyta o petnej stabited wymiarowej i
odporndci do 100% wilgotnéci wzglednej, o gwarantowanych i deklarowanych parametracpotczynnik
pochfaniania #wicku aW= 1,00, reakcja na ogieegodnie z PN-EN 13501-1, Euro klasa Al, przewdé@no
cieplna= 0,037 mW/mK. Uwalnianie formaldehydu —ddaE1l, odporng na zginanie — klasa 1/C/ON,wyrdb
winien by¢ wykonany zgodnie z norEN 13964.

Piyty z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkémganicznych, w module 600x600 mm, grébd5 mm,
krawedzi podcetej, o gtadkiej i malowanej fakturze, zabezpiecjak tytu welonem szklanym, malowanymi
krawegdziami bocznymi, ptyta o petnej stabikod wymiarowej i odporngi do 100% wilgotnéci wzglednej, o
gwarantowanych i deklarowanych parametrach: wayéitik pochtanianiazvicku aw= 0,90, reakcja na ogie
zgodnie z PN-EN 13501-1, Euro klasa Al, przewddraieplna= 0,037 mW/mK. Uwalnianie formaldehydu —
klasa E1, odporng na zginanie — klasa 1/C/ON,wyr6b winienthwykonany zgodnie z norEN 13964.

Piyty z prasowanej welny kamiennej bez dodatkévganicznych, w module 600x600 mm, gréb@0 mm,
krawedzi niewidocznej (demontowanej) , o gtadkiej i maémej fakturze, zabezpieczonej od tylu welonem
szklanym, malowanymi krasdziami bocznymi, ptyta o petnej stabikud wymiarowej i odporngci do 100%
wilgotnosci wzglednej, o gwarantowanych i deklarowanych parametracpdétczynnik pochtanianiazarieku
aW= 1,00, reakcja na odizgodnie z PN-EN 13501-1, Euro klasa Al, przewddmeplna= 0,037 mW/mK.
Uwalnianie formaldehydu — klasa E1, odpdthma zginanie — klasa 1/C/ON,wyréb winien¢bywykonany
zgodnie z normp EN 13964.

Piyta GKB grubéci 12,5 mm wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Kasetony drewniane fornirowane- wykonane z ptyty Rpokryte naturalnym fornirem w kolorze zgodnie z
projektem wystroju wetrz. Wymiary kasetonéw 600x600, 1200x600, 1200x368akcja na ogiezgodnie z PN-
EN 13501-1, Euro klasa B-s2,d0 ( niezapalne, nmestrzeniajce ognia , niekapte )

Profil stalowy konstrukcyjny o grukoi nie mniej nk 0,55 mm o szerokai 5,0 cm, 7,5 cm, 10,0 cm.
26.2.2.Welna mineralna
— doscian systemowych akustycznych z gk na profilactostgch
Wetna skalna wykonana w oparcitPolsky Normg PN-EN 13162:2002
obciazenie charakterystycznymegarem wtasnym — od 0,15 do okoto 0,8 kKN/m3 w zadéci od wymaga
akustycznych
klasa reakcji na ogiewg PN —EN 13501-1 Al wyréb niepalny

Wetna skalna do ocieplenetod, suclka wykonana w oparciu Bolska Normg PN-EN 13162:2002
Wspbtczynnik przewodzenia ciegt® — okoto. 0,037 [W/mK]

obciazenie charakterystycznymegarem wtasnym - okoto 1,1 kKN/m3
klasa reakcji na ogiewg PN —EN 13501-1 Al wyréb niepalny

26.3.Sprat
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Rodzaje sprgu wywanego do robét mortawych pozostawia sido uznania wykonawcy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narglzie nie gwarantdape zachowania wymagajakaosciowych roboét i
przepiséw BIOZ zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane diojguszczone do robét

26.4.Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu wiellkeia dostosowanego do
ilosci tadunku. Ladunek powinien byabezpieczony przed zawilgoceniem.

26.5.Wykonanie robot
26.5.1.Rodzaje sufitbw podwieszonych

Akustyczny sufit podwieszony o wspotczynniku paatiinia dwieku aw= 0,60

Sufit z ptyt wypetniagcych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéwamiagznych, w module 600x600 mm,
grubas¢ 15 mm, krawdzi proste, o gtadkiej i malowanej fakturze, zaleeponej od tytlu welonem szklanym,
malowanymi krawdziami bocznymi

Akustyczny sufit podwieszony o wspotczynniku paatiinia dwieku aw= 0,90

Sufit z ptyt wypetniagcych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéwamingznych, w module 600x600 mm,
grubas¢ 15 mm, krawdzi proste, o gtadkiej i malowanej fakturze, zaleeponej od tytu welonem szklanym,
malowanymi krawdziami bocznymi

Akustyczny sufit podwieszony o wspotczynniku paatiainia dwieku aw= 1,00

Sufit z ptyt wypetniajcych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéwaringznych, w module 1200x600
mm, grubd&¢ 50 mm, krawdzi proste, o gtadkiej, zabezpieczonej od tytu weln szklanym,

Akustyczny sufit podwieszony o wspotczynniku paatiainia dwieku aw= 0,90

Sufit z ptyt wypetniagcych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéwamiagznych, w module 600x600 mm,
gruba¢ 15 mm, krawdzi podcetej, o gtadkiej i malowanej fakturze, zabezpiecjood tytlu welonem
szklanym, malowanymi kraggziami bocznymi

Akustyczny sufit podwieszony o wspotczynniku paatiinia dwieku aw= 1,00

Sufit z ptyt wypetniagcych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéwamiagznych, w module 600x600 mm,
grubas¢ 20 mm, krawdzi niewidocznej (demontowanej) , o gtadkiej i maémej fakturze, zabezpieczonej od
tytu welonem szklanym, malowanymi kreglziami bocznymi

Sufit podwieszony g-k na ruszcie stalowym mocowanraywysokéci 20-90 cm od stropu

Sufit podwieszony z ptyt g-k na ruszcie systemowgrrofili CD podwieszony 10 cm od stropu/ bez wetny
mineralnej /

Sufit podwieszony z ptyt g-k na ruszcie stalowyrsteynowym w sali koncertowej

Sufit podwieszony- drewniany sufit kasetonowy, kasg z konstrukcja ukryt

26.5.1.Konstrukcja nma

- dla sufitéw akustycznych

Konstrukcja néna zbudowana z profili metalowych z ocynkowanalist ksztatcie litery T o szerokoi p6tki
24 mm. System winien sklaélasic z profili nagsnych , profili poprzecznych i, wykmzeniowych listew
przysciennych oraz rinorodnych akcesoriéw, w tym zawiesi

- do sufitbw pozostatych

Konstrukcja néna zbudowana z profili metalowych gtéwnych CD ,y$czennych UD, wieszakéw z elementem
rozpreznym, petem stalowym wieszaka.

26.5.2.Monta

- sufitdw akustycznych

Pohkczenia pomidzy sufitem acianami

— listwa wykaiczeniowa powinna liymocowana do pionowych powierzchni na zalecanynigooiz za pomog
odpowiednich zamocouwiaozmieszczonych maksymalnie co 450 mm,

- nalezy sig upewnt , czy ssiadujce listwy przyciennescisle do siebie przylegaj a take czy listwa nie jest
skrecona i utrzymuje poziom.
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- dla najlepszego efektu estetycznego halezy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dhégo
listwy wynosi 300 mm.

- listwy przyécienne powinny b§ przyckte, orazscisle dopasowane na wszystkich graeniach narmych.
Konstrukcja néna

- -plyty sufitowe powinny b§ rozmieszczone symetrycznie, a tam gdzie talime szerokéc¢ skrajnych piyt
powinna przekracza200 mm.

- goérne kace zawiesi powinny kiyprzymocowane za pomgodpowiednich zamocouiado stropu.

- dolne kaice powinny by zamocowane do profili Baych systemu w rozstawie max. 1200 mm.

- profile ngne powinny by rozmieszczane osiowo co 1200 mm, na odpowiednispkaci i wypoziomowane.
- polaczenia pomgdzy profilami négnymi powinny by naprzemianlegte

- maksymalna odlegio pierwszego wieszaka ddiany lub listwy przyciennej powinna wyno&i 450 mm.

- profile poprzeczne o dt. 1200 mm pauiey profilami ngnymi nalezy umiesci¢ w odstpie co 600 mm,

- nastpnie umidci¢ profile poprzeczne ( 600 mm ) réwnolegte go dwfil nosnych, pomédzy
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi ogdéci 1200 mm.

- mont& plyt nalezy wykona z uzyciem rkkawic

- klipsy mocujce zaleca si stosowéa w miejscach nai@nych na rénice cinienia powietrza poradzy
pomieszczeniem a przestrzgponad sufitem podwieszonym

- hajcz:sciej stosuje i po 2 klipsy na krawedzi ptyty 600 mm i 3 na kragdzi 1200 mm.

- regulowane zawiesia z drutu powinnybyocowane do otworéw w profilach §rych

- regulowane zawiesia z drutu powinny¢chjgdnakowo zorientowane i przymocowane do profinych tak ,
aby ich niksze kdice byly umieszczone w tych samych kierunkach.

- nalezy zawsze stosowadostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania.

Sufity podwieszane z ptyt g-k na ruszcie z prafilowych

Rozwigzania techniczne rusztu do ktéregmldomocowane ptyty magbyc¢ rozne.:

- ruszt pojedynczy jednowarstwowy stosowany w pazgeeniach, ktorych szerakonie przekracza 4 m. Do
podtuznychscian w ptaszczinie sufitu podwieszanego przytwierdzangezyécienne profile UD. Profile CD
uktada s¢ pomiedzy scianami podtanymi. Ich kaice umieszczaneypomicdzy pétkami profilu przgciennego i
dodatkowo mocowane do stropu za pomweeszakéw usytuowanych wzdahprofilu CD w odstpach (b) nie
wigkszych nk 160 cm. Rozstaw pordzy profilami CD (a) zaley od grubdci stosowanej ptyty g-k oraz
kierunkow jej usytuowania wzgllem profili CD.

- ruszt dwuwarstwowy krzpwy jest zalecany w pomieszczeniactekgzych (mniejszy wymiar przekracza 4
m). Jest on naje#ciej stosowanym rozwraniem dzki tatwosci montau i mazliwosci regulacji poziomu
ptaszczyzny sufitu. W standardowym wykonaniu tegdzaju rusztu wieszakasozmieszczone w siatce 120 x
120 cm. Zawiesza sina nich géra warstwe rusztu, ktég stanowia profile CD. Profile, do ktérych przgkana
bedzie piyta g-k, zawieszagsha hcznikach krzgowych obejmuicych gorny profil i wadnictych zatrzaskowo
pomiedzy péiki dolnego profila. Rozstaw pogdzy profilami CD (a) zaley od grubdci stosowanej ptyty g-k
oraz kierunku jej usytuowania wzglem nich;

- ruszt jednowarstwowy krzpwy. W obydwu powyej opisanych rodzajach rusztéw nie zna zamocowa
pojedynczej ptyty do rusztu na catym jej obwodZiawsze jedna z kraszi ptyty bedzie wisiata w powietrzu, a
co za tym idzie styki ptyt na tych kradziach nie bda podparte. Aby wyeliminowate cecly nalezy wykona
ruszt jednowarstwowy krzpwy. W tym rozwizaniu wieszaki rozmieszczagsiv rzedach oddalonych od siebie
0 120 cm. Zagszczenie ich w rdach mae by¢ rézne i wynika z funkcji sufitu oraz jego olgenia i mae
wynosic od 50 do 120 cm. Podgdami wieszakéw montujegprofile CD w petnej dtugéci pomigdzy scianami
pomieszczenia natomiast w kierunku prostopadtymawist st odcinki profilu o diugéci 1135mm nazywane
profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na pta¢h podhinych odbywa s za pomog jednego z dwu
rodzaju hcznikéw poprzecznych (jednostronnego lub dwustrgoihe

Pokrywanie ptytami ktéregokolwiek z ww. rusztéwtjg®dobne lecz jest zdecydowanie trudniejszeedinprzy
pokrywaniu scian. Podobnie jak przycianach ostatni czynndcia jest spoinowanie i szpachlowanie tbhéw
wkretéw.

Konstrukcja néna ukryta, ptyty 8 z mazliwoscia wymiany. Profile néne g ukryte w stykach piyt .
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26.5.3.Mocowanie piyt

Oktadanie konstrukcji nimej rozpoczé od pityty o petnej szerokoi (1200 mm). Do mocowaniazywa Sk
wkretarki i wkretéw. Plyty gipsowo-kartonoweagsmocowane do konstrukcji &imej w odsgpach do 250 mm.
Odstp wkretéw od kravedzi ptyty obtazonej kartonem powinien wyndsmin. 10 mm, a od kragdzi cigtej min.
15 mm.

Poprzeczne patzenia piyt nalgy rozmieszczéd z wzajemnym przesuggiem stykéw do 400 mm.
Niedopuszczalneasstyki krzyzowe.

Przy oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczalezy podtazy¢ profil metalowy lub zaszpachlowge z
tasma zbrojca.

26.5.4.Spoinowanie

Spoinowanie mzna rozpoczé dopiero wtedy, gdy nie wygtuja juz zadne zmiany diugei ptyt gipsowo-
kartonowych powodowane zmianami ich wilgatcio temperatury. Temperatura w pomieszczeniu wwipna
by¢ nizsza nk 1°C. W zalenosci od typu krawgdzi ptyty spoinowa nalezy mas szpachlow planfix fresh bez
tasmy zbrojcej lub z tdma zbrojca.

26.6.Kontrola jakosci
26.6.1.Ptyty gipsowo-kartonowe , ptyty wypetnicg z prasowanej wetny kamiennej
Strona licowa ptyt nie powinna mieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

26.6.2.Sufity podwieszone z piyt gipsowo-kartonolwycsufity z ptyt wypetniagcych z prasowanej wetny
kamiennej

Nalezy zwrdcié uwag: na jak@¢ zamontowania izolacji akustycznej

Wiasciwosci akustycznegpogorszone jdi:

- W konstrukcji wysépuja przerwy lub dziury — nawetefinieccia wtoskowate magpowaznie pogorsz§ izolacg
akustyczm. Nalezy zabezpieczy potencjonalne przerwy elastyezuszczelk.

26.7.0bmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest m2. 11&¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaihow naturze.

26.8.0dbidr robot
26.8.1.0dbior podta

Odbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo4dmmowych od ptaszczyzny i odchylenie krgdzi od linii
prostej nie powinny bywieksze nz 1 mm/1 m.

26.9.Podstawa ptatnéci

Ptaci st za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra oheg:
= dostarczenie materiatow i spta,
= przygotowanie podim,
® mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
= uporazdkowanie miejsca pracy.

26.10.Przepisy zwjzane
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PN-EN 14246 :2006/AC:2007 Elementy gipsowe do éufipodwieszonych-Definicje, wymagania ,
metody bada

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo — kartonowe- Definjejgmagania i metody bada

PN-EN ISO 717- ,Akustyka. Ocena izolacyjsoi akustycznej w budynkach i izolacygu
akustycznej elementéw budowlanych”.

—1:1999/A1:2006(U)Czes¢ 1: 1zolacyjné¢ od diwiekdw powietrznych”.

— 2:1999/A1:2006(U)Czes¢ 2: 1zolacyjndé od dwiekdéw uderzeniowych”.

PN-EN 12354 ,Akustyka budowlana. Okékenie wiaciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wihasciwosci elementow”.

—1:2002,Czes¢ 1: Izolacyjnd¢ od dzwiekéw powietrznych midzy pomieszczeniami”.

—2:2002,Czes¢ 2: Izolacyjné¢ od dwickéw uderzeniowych mizy pomieszczeniami”.

— 3:2003,Czes¢ 3: Izolacyjnd¢ od dzwiekdw powietrznych przenikagych z zewntrz”.

— 4:2003,Cz¢s¢ 4: Przenikanie hatasu z budynku @odowiska”.

—6:2005,Czes¢ 6: Pochfanianiedvieku w pomieszczeniach”.

PN-B-02151-3:1999, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budghk Izolacyjnéc
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacs§ncakustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”.
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27.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.27) Rolyot
kamieniarskie [CPV 45262510-9]

27.1.Wsep
27.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
rob6t kamieniarskich przy budowie Zespotu Szkéizyiiznych w Radomiu ul. 25 Czerwca.

27.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs;.

27.1.3.Zakres rob6t offlych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rob6t kamieniarskich

-na elewacji budynku

-oktadzin wewntrznych w sali koncertowej

-parapetoéw wewgtrznych, blatéw itp.

27.1.4.0Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
27.1.5.0gd6lne wymagania dotyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

27.2.Materialy

Piyty piaskowca o grubci 4 cm na oblgenie scian zewnrtrznych Kami& - piaskowiec kolor réowo -
kremowy "parszow"

Piyty piaskowca o gr. 8 cm na odemie gzymsu i paséw zewtnznych
Piyty granitowe o gr. 3 cm na oldenie cokotu budynku

Obramowania drzwi, okien i innych otwordw z piaska gr. 2 cm
Wewretrzne oktadziny z kamienia w sali koncertowej

-Oktadziny stupdéw piaskowcem grudmp 2 cm

-Oktadzinyscian piaskowcem gruloi 2 cm

-Oktadzinyscian piaskowcem o gruba 4-15 cm — elementy rozpraszeg
Parapety wewgtrzne ,blaty

-parapety wewgtrzne z granitu gruldai 2 cm, do okien

-parapety wewgtrzne z granitu gruldgi 4 cm do pomieszcaekasowych
-blat granitowy grubgci 4 cm do baru w hallu gtbwnym

Materiaty pomocnicze:

- kotwy ze stali nierdzewnej, systemowe , do mamoia ptyt piaskowca cianach betonowych w technologii
suchego montau,
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- Impregnat hydrofobowy - rozpuszczalnikowy, bemboay, gikboko penetrujcy impregnat o umiarkowanej
zawartdci krzemiandéw z dodatkami bioaktywnymi, do hydrafdzji kamienia naturalnego, cegty iinnych
podtazy mineralnych, z jednoczestrwala ochror mikrobiologiczra.

27.3.Sprat

Rodzaje sprgu wywanego do rob6t montawych pozostawia sido uznania wykonawcy z uwzglnieniem
wytycznych dostawcéw materiatdw budowlanych, pgagnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nagmlzie nie gwarantdpe zachowania wymagajakaosciowych roboét i
przepiséw BIOZ zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane diojguszczone do robét

27.4.Transport.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o rucbgamym.
Ogo6lne wymagania dotysee transportu podano w OST.

27.5.Wykonanie robét

27.5.1.Zasady wykonywania oktadzin z kamienia

Temperatura otoczenia i temperatura elementéw kaariskie roboty oktadzinowe powinny bywykonywane w
temperaturze otoczenia niezszej niz +5°C. Przy temperaturze zegtrenej ponkej 0°C osadzanie elementéw
we wretrzu budowli powinno by dokonywane w cieplakach o temperaturze niszgj niz +5°C.

Elementy kamienne powinny &yrzed wbudowaniem przechowywane w cieplakach praemjmniej 24
godziny.

Elementy kamienne ukladane na elewacjachzoaea s na wptywy atmosferyczne i odksztatcenia azeine z
rozszerzalnécia termiczn,.

27.5.2.Wykonywanie oktadziny pionowej elewacyjnezastosowaniem systemowych kotew

1. Wykonywanie oktadziny pionowej powinnodsozpoczynane od dotu, od ustawieniedtz najniej

potozonych elementéw na statej podstawie przejoejj obchzenie oktadzin jednej kondygnacji- odpowiednie
wsporniki osadzone \cianie ndnej. Elementy cokotdw zewtrznych wykonane ze skat nakliwych nalery

od dotu odizolowd, np. przez ulzenie paska papy na lepiku w miejscu zef&ia sk okladziny z fundamentem,
chodnikiem itp. Mae tez obchzenie przejmowasystem kotwienia.

Elementy oktadziny pionowej powinny &yustawione pod nagjnicty, wypoziomowany sznur(drut), ktéry
wyznacza poteenie gérnych krawdzi tych elementéw. Osadzanie naleozpoczyné od naranikéw, otworow,
pilastrow itp.

. Osadzanie poszczegélnych elementéw powindoNykonywane na podstawie projektu architektoniczneg
okreslajacego ksztalt i wymiary specjalnych elementéw katwch, ich liczle oraz sposéb zamocowania,
dostosowany do rodzaju oktadziny i paddo(np. za pomagcréznego rodzaju kotew w sy sposéb osadzanych
— przy osadzaniu bezgednim,

Okreslenie liczby, ksztattu i wymiarow elementéw koteych powinno nagpi¢ na podstawie szczegétowych
obliczen statycznych, uwzgtiniajacych dziatanie sit zewatrznych i wewrtrznych na konstrukejnosna sciany

Wykonywaniedylatacji

1. Dylatacje w okladzinie kamiennej powinny ¢ sipokrywa& =z dylatacjami licowanej budowli.
2. Odstpy migdzy szczelinami dylatacyjnymi w oktadzinie nie pawy by wicksze nk 20 m.
3. Dylatacja w okfadzinie kamiennej o by wykonana jako dylatacja otwarta lub dylatacja &ryPrzy
dylatacji otwartej osie szczelin dylatacyjnych akdany i budynku powinny si pokrywa, przy dylatacji zé&
krytej powinny by przesunite o grubé¢ elementu okladziny. Szerod® szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi w oktadzinach pionowych 10 — 15 mm.

27.5.3.Wewntrzne oktadziny kamienne
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Elementy kamienne magby¢ klejone do podiza. Przy takim zatzeniu musz by¢ spetnione naspujace
warunki:

1) doktadne wykonanie elementéw kamiennych z zaemiewm jednakowej gruoi z toleranci do 1mm,
2) przygotowanie strony tylnej (przyklejanej) w fakze odpowiadagej wymaganiom zastosowanych klejow,
3) przygotowanie podim wedlug wymaga dokumentacji oraz potrzeb zapewadjch warté¢ klejenia.

27.6.Kontrola jakosci robot
Przy odbiorze nalgy przeprowad na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw kamiennych z zaméwieniem,
proby dora@nej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptyt

- liczby szczerb i gknie¢,

- odporndci na uderzenia,
W przypadku nieminaosci okreslenia jakdci ptyt przez préb dorana nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym. Dopuszczalne odchytki w wykonaniobét oraz sprawdzenie prawidtosed
wykonania oktadziny:
Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ustawienia lub ulzenia oraz zakotwienia
nalezy przeprowad# na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie gruldei spoin i prawidtowsci ich przebiegu; grubié i sposéb wypetnienia spoin naje
sprawdza za pomog ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugz/ch watpliwosci przez pomiar z
dokiadndcia do 1 mm. Sprawdzenie prostolinio$edi prawidtowaci uktadu spoin w oktadzinach z
elementéw regularnych (na zgodnoz wymogami PN-72/B-06190) nale przeprowadza przez
nachgniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtdwéch dowolnie wybranych spoin nagah diugac i
pomierzenie odchytek z doktadimia do 1 mm. Kierunek prostopadly naje sprawdzé przez
przytozenie do tego sznura lub drutgtéwnika murarskiego i pomiar odchyile doktadnécia do 1
mm.

Sprawdzenie prawidtowioi powierzchni oktadziny naky przeprowadz&na zgodnéé z wymaganiami
PN-72/B-06190 za poma@rzyktadania w dwdch prostopadtych do siebie kikach taty kontrolnej o
dhugasci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaaczelinomierzem z dokfadéma do 2,0
mm przéwitu miedzy t tata a powierzchnj oktadziny. W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji oktadzina nie tworzy ptaszczyzny, goasvdzenia naley zamiast taty kontrolnejay¢
odpowiednich szablonéw. Kryteria oceny jékioodbioru wykonanej oktadziny z kamienia naturgioe

Do odbioru catéci zakaczonych rob6t oktadzinowych wykonawca obemény jest przedstawi
dokumentagj techniczm projektows, uwzgkdniajaca wymagania odpowiednich norm i okl&aca
rodzaj, typ i odmiag@ osadzania oraz ewentualne specjalne wymaganiaitzcie i dekoracyjne (np.
kolorystyczne, fakturowe), jak rowrie

- stwierdzenie prawidlowego wykonania robét edayoperacyjnych (protokoty z odbioréw
miedzyoperacyjnych),

- protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia stwierdzage jakaé¢ uzytych materiatdw ( atesty ).

Dopuszcza sitylko takie odsipstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie najaspostanowié
norm, a § uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorenekixooraz § udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przedzadr techniczny, albo innym réwnednym
dowodem.

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj techniczm powinno by przeprowadzone przez poréwnanie

wykonanej oktadziny kamiennej z projektem technjcani opisem oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodndci za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru.
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Sprawdzenie materiatéw nale w czasie odbioru okladziny przeprowatzposrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy oraz przetthoych przez dostawczaswiadczer (atestow) z kontroli
jakosci materiatow stwierdzagych zgodnéé uzytych elementéw kamiennych i innych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz zdaiaymi normami przedmiotowymi, a w przypadku
materiatbw nienormalizowanych - z wymaganiami usigini swiadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obawaujacych przepiséw.

27.7.0bmiar robot

Jednostk obmiarovg jest m2 zamontowanych ptyt kamiennych na el@via wystroju.

27.8.0dbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaii
Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowé zgodndci z dokumentaej projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saesi wytworcy. W przypadku zastrzsh, co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta — powiniert lpn zbadany
laboratoryjnie.
Nie dopuszcza s stosowania do rob6t materiatdéw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowat:
= sprawdzenie wygHu zewnrtrznego; badanie natg wykona przez ocegwzrokows,
=  sprawdzenie prawidtowci uksztaltowania powierzchni ; badanie rglewykona przez ocea
wzrokows,
= sprawdzenie grulci nalery przeprowadzi na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania elewaciji.
=  sprawdzenie prawidlovéoi wykonania stykéw ptyt; badania prostolinioéedo nalezy wykona za
pomoe nackgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

27.9.Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowe;j.

27.10. Przepisy zwjzane

Normy i rozporadzenia zharmonizowane z dyrektyw

= PN-EN 14580 :2006 metody badkamienia naturalnego- Oznaczanie statycznego mahgzystaosci.

= PN-EN 14581 :2006 Metody batlakamienia naturalnego- Oznaczanie wspotczynnikaowsj
rozszerzalngi cieplnej.

= . PN-84/B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wedtug wiasriei
fizyczno-mechanicznych

= PN-85/B-06720 Pobieranie probek materiatéw kamiehmgwieztych

= PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamérPodokienniki zewgtrzne

= PN-B-11203:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamé&n Plyty do okladzin pionowych
zewretrznych i wewntrznych

= PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamerPtyty cokolowe zewgtrzne

= PN-B-11207:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamén Ksztaltki budowlane 2z kamieni
naturalnych
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28.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (B.29) Ingtavanie
wind i podngnikéw [CPV 45313000-4]

28.1.Wskp
28.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
urzadzehr dzwigowych przy budowie Zespotu Szkét Muzycznych wdBmniu ul. 25 Czerwca.

28.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povisgj

28.1.3.Zakres rob6t offlych SST

Roboty budowlane wykonanexdn pod nadzorem firmy, ktéra dostarczy i zamontujeadzenia dwigowe.
Firma montujca dzwigi powinna posiadawysokiej klasy monteréw, konserwatoréw (uprawrgehklasy), oraz
kadr inzyniersky, tak, aby kady etap, od pierwszego kontaktu z Budodo Odbioru UDT i konserwaciji
cechowat profesjonalizm.
Dzwigi powinny by nowoczesne o sprawdzonej technologii, ktére zapgwrbezawaryjné¢, komfort i
bezpieczéstwo.
Dostawcy wszystkich wind wszelkiego typu maigrzedstawd wytacznie uradzenia posiadage certyfikaty i
aprobaty Urzdu Dozoru Technicznego, kt6re spetaibjormy Europejskie.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpujacych robot:.
=  Montaz dzwigu osobowego 630 kg/8 oséb bez maszynowni usyinego w cgci dydaktycznej
obiektu.
®" Montaz dzwigu towarowego 3500 kg bez maszynowni usytuowanegbezpdrednim gsiedztwie
sceny Sali koncertowej.

28.1.4.0krélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
28.1.5.0g6lne wymagania dotyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

28.2.Materialy

28.2.1. Ogdélne wymagania dotyce materiatbw

Wykaz uradzer i materiatow jest wyszczegolniony w poszczeglInarR producentéw i naky je wiaczye do
Projektu Wykonawczego.

28.2.2. Szczegblowe wymagania doteez materiatow

Wykonawca zobowizany jest do uzyskania akceptacji proponowanycherizdw, uradzer i producentéw
przez Inspektora Nadzoru i ngshie zachowania okélonych materiatéw, producentéw, typéw wdzer oraz
rozwiazan projektowych.

Windy naley zamontowé& zgodnie z obowizujacymi przepisami, DTR producenta, aktualnymi wydamia
Polskich Norm wprowadzonymi do obawkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskemaw
Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, oz sztuk budowlan. . Wszelkie urzdzenia oraz
narzdzia musz by¢ oznaczone znakiem bezpiefighva, a w stosunku do wudzei, ktére nie podlegaj
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obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiést@a i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowhzany dostarcay odpowiedm deklaragg zgodndci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami ékneymi wiasciwymi przepisami. Obowizkiem Wykonawcy
jest upewnienie gj ze zastosowane uwdzenia posiadaj aktualne certyfikaty zgodgoi lub atesty,
dopuszczenia, etc. i magy¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym termidiged zamowieniem
materiatéw i urzdzen nalery wszelkie, wielkdci urzadzeh i materiatdw, oraz przgfych rozwihzan w stosunku
do Projektu Wykonawczego zatwier@zii Inspektora nadzoru. Nale pamkta¢, ze nie obowdzuja nazwy
producentéw podane w Projekcie Wykonawczym, namagostaty podane jako przyktadowe . Elementy musz
odpowiadé aktualnym wydaniom norm i spetidiabowiazujace wymagania.

Jaka¢ montau elementéw wind podlega zatwierdzeniu przez Ingpaknadzoru.

1. Diwig osobowy - charakterystyka techniczna

UdZWIQ coveeeeeiieeieee e 8 &s5630 kg

[ (<0 | (0 YN 1,0 m/s

Podnoszenie ........cccccovvvevieiiiieneens @D m

Przystanki ..........ccccevviininnnnnn. 5

Kabina

- 1108¢ dOJSE vovvveeicieee e, 1

- szer. x gtb. X wysokdgc.............. 1100 x 1400 x 2100 mm

- sciany kabiny ...........ooco stalngizewna
-scianatylna ....ccceeveeeeviicciiieeeee, lustro

el 010 ] (o afifa, ze stali nierdzewnej
= SUFit e wykonany z&h nierdzewnej
-podioga .....cevvvviiiiiiii kladzina gumowa

Drzwi kabinowe

Y P otwierane teleskopowo
-wykonanie...............ccccc staédrdzewna

- elementy bezpiecastwa........... kurtynéwietlna

Drzwi przystankowe

YD otwierane teleskopowo

- Szer. X WYSOKEE.........cccoeeeeeeennnnn. 900 x 2000 mm

- WYKONCZENIE ...vvvvvvveeeeeeiiiieieeeenn stal niendna

Sterowanie

Y/ o SRR sterowanie zbiorcze w dét
Sygnalizacja

- kaseta dyspozyCji......cccccceeeurunnnnn. raianie bocznej kabiny, z przyciskami przystankéwteikomem,

pictrowskazywaczem, pokrywa ze stali nierdzewnej,
- sygnalizacja na przystankach ...... przyciskitnowskazywacz na przystanku podstawowym, strzagiukku i
gong na pozostatych girach.

Naped

YD bezreduktorowy, wolnoobrotowy

- zasilanie.........cccccceecvee e  ABOVAC 50 Hz

- lokalizacja .........ooecvvvviviieeiciis wybie

2.Dzwig towarowy — charakterystyka techniczna

180 /21 o [P mib kg

[ (<0 | (0 Y ok. 0,5 m/s

Podnoszenie ........ccccoovvevieiiiineene okb1ge0 m

Przystanki /ddjcia ...........cccceee..... 5/5 po dwdch stronétipo str. Ai 1 po str. C)
Kabina

- 1108 dOJSE oo 2 — kabinagiatowa

- szer. x gtb. X wysokdgc.............. 0k.2100 x 3000 x 2300 mm

- sciany kabiny ...........occeeenenn stalnoizewna

- listwy odbojowe............ccceeeueeee 3y z drewna twardego raianach bocznych
- sufit / cdwietlenie.............ccoceee ze zintegrowanydwietleniem, wykonany ze stali nierdzewnej
-podtoga ... ykdadzina gumowa
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Drzwi kabinowe

Y/ o O otwierane centralnie

- WYKON@NI€....covvveiii e Isteerdzewna

- elementy bezpiecastwa............ kurtynéwietlna

Drzwi przystankowe

YD otwierane centralnie

- szer. X WYSOK&E.........ccccvvveveenennn, 2100 x 2100 mm

- wykonczenie .......cccccceiiiiiiieen, stal nierdnaw
Sterowanie

AP sterowanie zbiorcze w dét
Sygnalizacja

- kaseta dyspozyCji.........cccovvrrerennnn. 2 sztnha 2 scianach bocznych kabiny, z przyciskami przystankéw,

interkomem, pitrowskazywaczem, pokrywa ze stali nierdzewnej,
- sygnalizacja na przystankach ....... przycisletppwskazywacz na przystanku podstawowym, striadkunku i
gong ha pozostatychqtiach.

Naped

Y/ o O bezreduktorowy, wolnoobrotowy
- zasilanie.........ccceviiniiiee 3x400VAC 50 Hz

- lokalizacja .....ccoooeeeeiiieieiiiecieeen swybie

28.3.Sprat

Wszelkie prace zwizane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, i jak
tego wymagaj przepisy, posiadage uprawnienia. Uedzenia, ktorych ruch stwarza zageoie dla zdrowia
ludzkiego, mog by¢ uruchomione dopiero po uprzednim oster@u 0s6b znajdagych st w ich bezpérednim
sasiedztwie. Prace morntewe przy wykorzystaniu spgii mechanicznego muszspetnig wymagania bhp i

p.pa.
28.4.Transport.

Urzadzenia kda dostarczane na plac budowy transportem samochado®gdczas roztadunku elementéw wind
nalezy zachowa szczegéla ostraznos¢, aby ich nie uszkodéj pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich
wymaga bhp. Transport na terenie budowy musi spélvigmagania zawarte w e¢xi ogoélnej specyfikaciji
technicznej.

28.5.Wykonanie robot

28.5.1. Ogélne wymagania wykonania rob6t budowlanyc

Ogoblne wymagania dotysee wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacjifirécznej..

28.5.2. Szczegb6towe wymagania wykonania robét blaioyeh

Podstaw do wykonania robdt magstanowé jedynie Projekty Wykonawcze, dostarczone przezebtora |,
przygotowane przez Wykonawazgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwialera Budow, oraz
innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Pkoje Budowlanym, umowie lub w innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora. Przembeaziem robot Projekty Wykonawcze wykonane przez
wykonawe musz zost& zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkicezlzdnych prac budowlanych i moritavind
wymienionych w Projekcie Budowlanym oraz innych gewiazanych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi
wydaniami obowqzujacych DTR lub wskazanych w przekazanych wykonawckudoentach, normami,
przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego ordizkg budowlan.

Roboty budowlane z montem wind naley wykona w taki sposob, aby ich dziatanie spetniatlo wszelki
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz/éhnprzekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu
nalezy przestrzega wszelkich zaleae oraz wykorzystywé& wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdlomaj za zadanie utatwienie olktenia
niezkednych prac i w.adnym wypadku nie ogranicaayvymaga ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczeg6Ingci:
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1) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich matesidt uradzer, niezlezdnych do wykonania rob6t oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzysrh (w tym dostawa wszelkich materiatdw eksplogtach
potrzebnych do rozruchu instalacji),

2) zainstalowanie (mortawszelkich materiatow i ugdzen,

3) podhczenie do wszelkich ugdzer zasilania w energielektryczm, sterowania i automatycznej regulacji,

4) przeprowadzenie wymaganych préb wraz z udokuowertiem ich wynikow (protokoéty odbioréw, wpisy do
dziennika budowy),

5) przeprowadzenie rozruchu i jej regulacji (dopaoizenie do oggniecia wymaganych parametrow pracy),

6) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw i analiaz przekazanie protokotéw Inwestorowi,

7) przeprowadzenie odbioréw wykonanych prac pra@zbktora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

8) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbgodndci i atestéw, swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatdw i umdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub wdzenia nie posiadajaktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszgzetc.),
wykonawca zobowizany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i starariadz do wystpienia o akceptagj
innego materiatu lub ugglzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenée,Rroponowane
materiaty lub urzdzenia musg

by¢ rbwnowane z zastosowanymi w projekcie pod wegim technicznym, jakciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

9) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

10) wykonanie przé§ i przepustow instalacyjnych przez elementy korkslyjne, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie.

11) wykonanie uszczelmewszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze szhuldowlan,

12) monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiueshatasu oraz drgaspowodowanych
praa instalacji, oraz zastosowanie odpowiednich razafi ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

13) kontrola istnigjcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysaafkz
wymiarami wysgpujacymi w naturze,

14) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejsadowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

15) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumerntaowykonawczej,

16) przeprowadzenie szkolenia personeltytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowied
protokotéw dokumentuagych szkolenie,

17) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacjingvi wszystkich dostarczonych udzer wraz z planem
przeghdow i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

18) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danyahndwiz formie wymaganej dla opracowania komputerowego
systemu eksploatacji obiektu,

19) zawieszenie w pomieszczeniach technicznychréatgch, wykonanych w sposoéb trwaty i oprawionych,
schematéw wszystkich wind oraz opisanie i ponumaro® zgodnie ze schematami wszystkichadre,
gtéwnej armatury, ospetu przy pomocy szyldéw grawerowanych w dwuwarstwiowtyorzywie sztucznym,

20) przekazanie petnej listy (zawieyegj adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (predtéw) uradzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéwscizzamiennych,

21) wykonanie dokumentaciji instalacji automatycamegjulacji, sterowania instalacji wraz z listamblavymi,
opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienkalacji, korekta parametréw programu na podstawie
pomiaréw dziatajcej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymagdnparametréw pracy,

22) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszciagd wind i instalacji, w catym okresie gwarancyijm,
przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentdmdzen,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawéeraszczegolngci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji wind w budynk

b) szczegbtowe specyfikacje zastosowanych materiatdzadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji wind (kompletut@w i schematéw) przedstawiag rzeczywiste
rozmieszczenie usdzen,

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopmenia, etc. wszystkich zastosowanych elementovelacgi
wind,

Nalezy zwrdcié szczeglla uwag: na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemii zanieczyszczenia
montowanych elementéw winddlz innych elementéw budynku.

Wszelkie punkty styku instalacji wind z budynkiemusa by¢ wykonane w sposéb unierdiwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drganstalacji na budynek.
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Wszystkie urzdzenia mechaniczne nale odseparow& od budynku oraz od instalacji w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenierdrga

29.5.3. Wytyczne braoowe

Wszystkie wytyczne braowe, jezeli nie st uwzgkdnione w innych pozycjach nale uwzgkdni¢c w cenie
ryczattowej poszczegoélnych uktadéw instalacji wir@dbioér kedzie uwzgédniat komplet montai instalacja
urzadzen windowych wraz z robotami braowymi.

Doprowadzt energg elektryczn do szaf zasilago-sterowniczych do kalej maszynowni.

Wykona: okablowanie przewodéw zasialch i sterowniczych od szaf zasidep-sterowniczych automatyki do
poszczegdélnych elementéw wykonawczych i pomiarowguatomatyki.

28.6.Kontrola jakosci robot
Zgodnie z wymogami UDT
28.7.0bmiar robo6t

Jednosti obmiarowy jest ilas¢ szt. zamontowanych wind.

28.7.1. Szczegb6towe wymagania dogee przedmiaru i obmiaru rob6t

W wycenie robét naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego fiork@wania wind, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenappry, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, prggp i przepusty instalacyjne, kompensatoryappénia roziczne, materiaty

i elementy

montaowe i uszczelniage, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieazaj zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robdt, ksztaltki, elementgate i dostosowuace, osprzt, filtry, thumiki dzwieku i
drgai, atestowane przgjia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materidtgpatacyjne oraz wszelkie zabiegi i czyfmio
konieczne do

zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron¢hwomienia i poprawnego funkcjonowania wind.

Przy wycenie rob6t naty zwrdcic uwag: na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mog

mie¢ wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiatind.

Wszelkie dane liczbowe odnagz st do wielkdaci lub ilosci poszczegélnych elementow

wind zawarte w niniejszym opracowaniu podano infacgjnie. Podanie tych wielkoi nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnéci za widciwe parametry instalacji i odpowiednilos¢ poszczeg6inych ezci sktadowych
wind. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnylementéw wind jest spetnienie wymagpostawionych
poszczegélnym windom (zapewnienie standardow §ekerych i ilosciowych okrdlonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dantach przekazanych przez Inwestora).

28.8.0dbior robot

28.8.1. Ogdlne wymagania odbioru robét

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techne;.

Odbiér robét nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzecuy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, radigj do eksploataciji i osgaja zakltadane parametry.
Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o @ebsci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia

o zakaczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioruswindy, ktére wyodgbniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

28.8.2. Odbidr agciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikgych”, ktére musz by¢ wykonane

przed zakaczeniem catéci zadania.

Nalezy sprawdzé:

— zgodnéc¢ wykonania z projektem,

— wycie wiaciwych materiatéw,

— Wykonanie prawidtowych patzen i konstrukciji.

Odbiory czsciowe przeprowadza iw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidtowdci dziatania calego uggzenia.

28.8.3. Odbior kacowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnyictd naley dokona komisyjnego odbioru kecowego.
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W sktad komisji wchodzi kierownik robét mortawych oraz przedstawiciele generalnego wykonawaestora

i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w skiad kginishodz rowniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologigone

— przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,

— przedstawiciel stigy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji za@gowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanawdakicznik do protokétu kacowego.

Przy odbiorze kéicowym naley sprawdzé:

— zgodné¢ wykonania z projektem, DTR,

— zgodnéc¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze kcowym naley przedstawd komisji nastpujace dokumenty:

— Dokumentagj techniczm z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniarakahywanymi w trakcie
budowy,

— Dziennik budowy

— protokoty odbioréw agciowych na roboty ,zanikage”,

— protokoty wykonanych proéb i bafia

— $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw adzeir i materiatdw podlegagych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowidctw

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Raweé uradzer zastosowanych w windach.

Ruch prébny oraz uruchomienia wind nglewykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw kaicowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie dziatania poszczegélnychydee i
parametréw roboczych wind oraz sprawdzenie stosolwngokumentow. Z dokonanego odbioru ugle
sporzdzi¢ protokét kocowy z adnotagj o jakaci wykonania prac z uwzglinieniem opiséw poszczegélnych
parametrow

podlegagcych odbiorowi oraz zgodioi terminéw realizacji. Protokét nalg podpisé przez osoby prowadeze
budowe.

28.8.4. Zobowjzania wykonawcy po zakeozeniu rob6t

Przedstbiorstwo wykonawcze dulzie musiato zapewéi po odbiorze, obecké wykwalifikowanego technika,
uczestniczcego w projekcie, w celu przeszkolenia personeljacego obstugiwasprzt i urzadzenia wind.

28.9.Podstawa ptatnéci

Placi st za zmontowany i odebrany przez UDT i inwestaaid.

28.10. Przepisy zwjzane

] Normy i rozporadzenia zharmonizowane z dyrekiy®5/16/W EN-81 cg¢ 1 — Drwigi o nagdzie
linowym

] Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyzhdneh i materiatéw Polskie normy

stosowane przy tego typu gdzeniach.

] PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przedadeh pomieszcie w budynkach.
Dopuszczalne warfai poziomu dwigku w pomieszczeniach

] Norma PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpidstera dotyczce budowy i instalowaniazavigow —
Dzwigi uzytkowane — Cgs¢ 80: Zasady poprawy bezpieéstwa wytkowanych dwigéw osobowych i
towarowych.

] Norma PN-EN 13015:2003 Konserwacjawilgéw i schodéw ruchomych - Zasady opracowywania
instrukcji konserwaciji.

. Norma PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpiéstga dotycace budowy i instalowaniazaiigdéw
— Czs¢ 1: Dzwigi elektryczne.

] Norma PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpidstea dotyczce budowy i instalowaniazavigow —
Dzwigi osobowe i towarowe — @&¢ 28: Zdalne alarmowanie wxaigach osobowych i towarowych.

] Norma PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpigstea dotycace budowy i instalowania zaiigow
—SzczegO6lne zastosowaniandgéw osobowych i towarowych — €% 70: Dostpnas¢ dzwigéw dla oséb,
w tym os6b niepetnosprawnych.
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