SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

KOD CPV 45310000 - 3

| nstalacje elektryczne wewnetr zne.

Obiekt: Zespot Szkét Muzycznych im.Oskara Kolberga w Radomiu
ul.25 Czerwca

Inwestor: Gmina Miasta Radom, Urzad Miejski w Radomiu
26-600 Radom,ul.Kilinskiego 30

Opracowat: Jan Szerling
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1.WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania zwigzane z wykonawstwem
instalacji elektroenergetycznych w projektowanym budynku Zespotu Szkét Muzycznych w
Radomiu przy ul.25 Czerwca.
Wykonawstwo obejmuije:
- tablice rozdzielcze,
- skrzynki sterownicze,
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V przeznaczenia ogolnego,
- obwody gniazd wtyczkowych 230V do zasilania komputerow,
- obwody oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
- wypusty sitowe dla zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- instalacje ochrony od porazen,
- instalacje elektryczne wewnetrzne sali kameralnej,
- o$wietlenie sceniczne sali koncertowej,
badania i pomiary.
2 ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA
2.1.0g06lne wymagania dotycz gce robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- dokumentacjg projektowa,
- warunkami technicznymi wykonania robo6t zawartymi w opracowaniu:
- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych — czes$¢ V —
Instalacje elektryczne ( pkt. 1.1. + pkt. 1.12),

przedmiotowymi normami.

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowano zgodnie z:

podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr
89/1994 wraz z pOzniejszymi zmianami ),

gtdbwnym aktem wykonawczym, ktérym jest ustawa Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75/2002 poz. 690 ).

2.2. Zakres rob6t.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodza roboty instalacyjne zwigzane z:

montazem aparatury, tgczeniem przewoddow zgodnie ze schematami, sprawdzeniem
obwododw,

przygotowanie podtoza i montaz tablic rozdzielczych,

podtgczenie obwoddw instalacji elektrycznych wewnetrznych,

uktadanie przewodow w ciggach pionowych i poziomych,

podtgczenie przewodow, sprawdzenie obwodow, proby i pomiary,

przygotowaniem podtoza i montazem opraw,

przygotowaniem podtoza i montazem osprzetu.

. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI.

Wykaz instalacji i urzadzen elektrycznych do montazu:

wewnetrzne linie zasilajgce,

tablica TG,

tablice pietrowe,

tablice komputerowe,

obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V przeznaczenia ogolnego,
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- obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania komputeréw,

- obwody oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

- wypusty sitowe dla zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- instalacje ochrony od porazen,

- instalacje elektryczne wewnetrzne sali kameralnej,

- o$wietlenie sceniczne sali koncertowej,
badania i pomiary.

3 1.Tablice TG, tablice pi etrowe, tablice komputerowe.

Aparatura, rozdzielnice prod. LEGRAND i DEHN lub réwnowazne.

3.2.0bwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V.

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYzo 3 x 2,5 mm? a

obwody gniazd wtyczkowych 400V wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYZzo 5 x 2,5 mm2 z

izolacjg 750V. Obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V zasili¢ z odpowiednich tablic.

3.3.0bwody o swietlenia wewn etrznego.

Obwody oswietlenia wykonac¢ przewodami kabelkowymi YDY zo 3,4,5,6 x 1,5 mm? z izolacjg

750V. Sterowanie oswietleniem odbywa sie przy pomocy tgcznikéw instalacyjnych

montowanych podtynkowo. W obwodach o$wietleniowych zastosowno oprawy oswietlenia
awaryjnego z 3 — godzinnym modutem awaryjnym. Zastosowano rowniez oprawy
ewakuacyjne, ktére nalezy zasili¢ wydzielajgc przewdd fazowy sprzed tgcznika
oswietleniowego tak aby rozruch ich nastepowat po zaniku zasilania obwodow, w ktorych

znajdujg sie te oprawy. Nalezy stosowac oprawy zapewniajgce 3 — godzinng prace w

warunkach awaryjnych.

3.4.Wykonanie instalacji elektrycznej.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ w ciggach pionowych pod tynkiem a w ciggach poziomych na

korytkach kablowach nad sufitem podwieszanym.

Osprzet i tablice instalowac:

- tablice w taki sposéb aby wysokos¢ gornej krawedzi wynosita maksymalnie h=2,0m,

- gniazda wtyczkowe w fazienkach i mag.podrecznych h=1,4m,

- gniazda wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniach h=1,2m,

- taczniki o$wietleniowe h=1,4m,

3.5.0chrona od pora zen.

Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania i potgczenia wyréwnawcze. Uktad

sieci: TN — C - S. W obwodach odbiorczych zastosowano bloki zawierajgce wytacznik

réznicowo — pradowy o czutosci 30 mA i nadmiarowo-prgdowy o charakterystyce i pradzie
zadziatania zaleznym od obcigzenia obwodu. W tablicach pietrowych i komputerowych
zaprojektowane zostaty wytgczniki réznicowopradowe o czutosci 300mA zapobiegajgce
pozarom. W instalacji nalezy przewidzie¢ wymagane odstepy koordynacyjne od elementow
instalacji ochrony od wytadowan atmosferycznych.

4. MATERIALY — WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania n/w przepisow

prawnych:

- artykut nr 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. Nr 89/1994 wraz z pOzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.

w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. W
sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113/ 1988, poz. 728),

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20. V. 1994r. W
sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
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certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 /1994 r.,
poz. 335 z pOzniejszymi zmianami ).

4.2.Producenci materiatéw, aparatury i osprz ___ etu.

Do wykonania instalacji objetych projektem zastosowano materiaty i aparature

nastepujgcych firm:

LEGRAND, AGA LIHGT, DEHN, BAKS,VENTURE INDUSTRIES, KULIGOWSKI, ROBERT

JULIAT, MANFROTTO, LIDERLIGHT, AGAT, EUROTRUSS, W.S., ROBE.

Nalezy zastosowa ¢ osprz et (taczniki), ktoéry b edzie odporny na przypadkowe

uszkodzenia przez miodzie z.

Mozliwe jest zastosowanie aparatow, urz adzen, osprz etu, szaf, tablic innych

producentow o conajmniej rownowa znych parametrach i charakterystykach

technicznych i eksploatacyjnych.

5. SPRZET.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mie¢ ustalone

parametry techniczne, powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich

jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych

materiatow.

7. ODBIOR ROBOT.

Poprawnosc¢ i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla catos¢ projektowanych

instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez inwestora.

Odbiér czesciowy dotyczy w szczegolnosci elementdw instalacji, ktére ulegajg zakryciu.

W przypadku niezadawalajgcej jakosci robét lub uzytych materialtow Wykonawca bedzie

musiat wykonac na wtasny koszt niezbedne poprawki, wymiany instalaciji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisem w

dzienniku budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Po zakonczeniu robaot, przed odbiorem technicznym wykonawca powinien przedstawi¢

dokumentacje powykonawczg, wraz z kompletem dokumentéw potwierdzajgcych jakosé

techniczng wykonanych instalacji oraz zastosowanych materiatdw i urzadzen, protokoty
pomiardéw izolacji i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej.

Zgodnosc dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym powienien potwierdzic¢

Inspektor Nadzoru.

8.WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

8.1.Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. Nr 89/1994 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. - 0 badaniach i certyfikatach ( Dz.U. Nr 55, poz. 250;
Z pOzniejszymi zmianami ).

8.2.Rozporz adzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr.75/2002
poz. 690 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobaty i kryteriébw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. W
sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
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znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113/ 1988, poz. 728).

8.3.Zarzadzenia:

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 /1994 r.,
poz. 335 z pOzniejszymi zmianami ).

Opracowat:

Jan Szerling



