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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;
» PW instalacji wzta cieplnego c.o., c.w. i wentylacji,
» Obowazujace przepisy i normy.

2. Dane ogolne.

Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu budomgeta cieplnego w budynku Zespotu Szkot
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu przy Gkgp Czerwca.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :

« WYKONANIE W EZt A CIEPLNEGO

Inwestycja obejmuje wykonaniecrta cieplnego pracagego na potrzeby instalacji c.o., wentylacji i
cieptej wody uytkowej w budynku Zespotu Szkét Muzycznych im. QskEolberga w Radomiu przy
ul. 25-go Czerwca. Przewidziano do wykonania wymikowy, wodny vezet cieplny na potrzeby
instalacji c.o., cieptej wody i wentylacji z niezinym osprztem i armatug. Wezet cieplny zasilany
jest z miejskiej sieci cieptowniczej waa temperaturze 135/70 st.C w okresie zimowym G245

st. C w okresie letnim. Parametry dla instalagji. @raz ciepta wentylacyjnego 90/70 st.C — przy
czym dla c.t. stale, dostosowane do parametrowrdelyzh projektowanych central wentylacyjnych.
Ciepta woda w zasobniku 55/45 st.C.



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckhngj (OST) § wymagania ogdélne dotysze
wykonania i odbioru wzta cieplnego w budynku Zespotu Szkét Muzycznych @skara Kolberga w
Radomiu przy ul. 25-go Czerwca.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw @ opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dok  ument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk t, 1,1.

1.3, Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmgjmagania ogdine, wspdlne dla robatiowlanych
objtych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (BST
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTgzgodne z obowgjzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodiéa
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeka\Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgadai®i prawnymi i administracyjnymi,
przekae dziennikbudowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projesgooiwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadh@a ochron punktdwpomiarowych do chwili odbioru

koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty ammiewykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

|.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawapes, czé&¢ graficzry, obliczenia i dokumenty.

1.5.3.  Zgodné¢ robét z dokumentach projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynerekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stange@hczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione

w chatby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w caldfulmentac;i.

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,




a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@nispektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich marmia
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@éci podane na rysunku wielka liczbowe

wymiaréw & wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaja tioy¢ zgodne z dokumentagprojektove i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SS&da uwazane za wartkei doceloweod ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materialow i elementow budowli mubg jednorodne i wykazywazgodnéé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rmppgzekraczéadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomabety nie kda zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmnponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaitawealizacji kontraktaz
do zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge,w tym:
ogrodzenia, parcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoragezelkie innesrodki niezledne
do ochrony rob6t, wygody spoteczabi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodf zaptacie i przyjmujeize jest whczonyw
cerg Umowra.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowzek znd i stosowd w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wikmeniowych Wykonawcegizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemdy stojcej,
b) podejmowawszelkie konieczne kroki mge na celu stosowanie sio przepisow i norm dotyazych
ochrony§rodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgizte unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob
lub wiasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepasivie
jego sposobu dziatania. Stegugk do tych wymaga Wykonawca gdzie miat szczegdiny wzgl na:
1) lokalizag baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopaég dojazdowych,
2) srodki ostrancéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnydamylub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maziwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpiarowa

Wykonawca bdzie przestrzegagrzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkt przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biycbwmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.



Materiaty fatwopalne duly sktladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepiseabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovimarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1 .5.7. Ochrona wiasngti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochednstalacii i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruragii, kable itp. Wykonawca zapewni Wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i ydzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalflgkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanychuytkownikéw oraz bdzie z nimi wspétpracowat, dostarcgajvszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawgdzle odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchmnzieirzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiggo.

1 .5.8..0Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ogranigzebchzenia na & przy transporcie gruntu,
materialow i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rigiab zezwolenia od wiadz co do
przewozu hietypowych wagowo tadunkéw i w sposabtgibedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone raviezo ukaczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét

w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniasspekiora nadzoru.

1 .5.9 Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawaalbie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegoldoi wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawgez nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnktlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni, odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uzisgj ze
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymafakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie umowne.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywanedo
robot od dary rozpoegia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpsastwowej i
samorzdowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zvgzane z robotamibedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczngoldczas prowadzenia robot. Np. rozpdezenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003nsprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanybz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) ordmidra Pracy i
Polityki Socjalnejz dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpikstrea i higieny
pracy(Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).



Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idolzie w petni odpowiedzialnga wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowé Inspektora nadzora swoich dziataniach, przedstavi@akopie zezwol@i inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrodia uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcyiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdioformacije dotyece, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty tézhme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorykdawca zobowiizany jest do prowadzeniagtych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania, materiaty uzyskar2dopuszczalnegarddta
spelniaj wymagania SST w czasie pgsi robét. Pozostate materiaty budowlane powimpejrsa
wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@ych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzeniai@scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztdmiejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawigo i jest
zobowizany dostarczyinspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedowzpiem eksploatacii
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyobraz
zaproponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatowe
jakiegokolwiek ztaga.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chxghaostanowienia ogdélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowinacze;j.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaudjacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostaa przez Wykonawgwywiezione z terenu
budowy, ladZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzedalyodzaj robodt, w ktérym znajdyj
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaavwykonuje na wtasne ryzyko, ligzsk z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebneo robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadheweja jakos¢ | whasciwosé do roboti byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatgadatzlokalizowane w olabie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwos¢ zastosowania ¢ych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykoageasviadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wyliraagkceptowany rodzaj materiatu niezmbyt p&niej
zamieniany bez zgody Inspektora hadzoru

3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien &yzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdwi ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jagai lub projekcie organizacji robot zaakceptowanymeg Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnig sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidsspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotovad do pracy. Bdzie spetnid normy ochronyrodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadiopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisagnili
dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ wariantowego ycia spratu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptaciji Inspektora nadzoru, niezenbyt
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takizglbdkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatéw.
Liczbasrodkdw transportudulizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dérgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegatspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaiigina osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych alieis na osie mogbyé
dopuszczone przez wkwy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykeoa lzdzie usuwé na bigaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyeguepojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. |. Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:




- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pimni sktadé sie z czsci opisowej i graficzne;

- plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&tgodnie z umovyg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, zeeh zgodnaé z dokumentacp
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. | Wykonawca ponosi odpowiedzialitaza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt oksenych w dokumentacii projektowej lub przekazanpehpimie przez Inspektora

Nadzoru.

5.2.2 Nastpstwa jakiegokolwiek kblu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostanjesli wymaga® tego kdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

wykonawe na whlasny koszt

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentac;ji

projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych

5.2.4 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyerealizacji robot &da wykonywane przez Wykonawaiie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykKénawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. l. Program zapewnienia jakdci

Do obowizkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania f@z
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakdci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentagjprojektowa, SST. Program
zapewnienia jakdci winien zawieraé:

organizagt wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzealzdt, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robdt, plan bezpigéstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotdéw roboczya, i
kwalifikacje i przygotowanie praktycznelykaz osob odpowiedzialnych za jdko terminowa¢
wykonania poszczegolnych elementow rolsgstem (sposéb i proceduproponowanej kontroli i
sterowania jakieia wykonywanych robotwyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

(opis laboratorium whasnego lub laboratorium, kidwéVykonawca zamierza zlé¢prowadzenie bada



sposéb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzomykaz maszyn i ugglzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypes&em w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitigrodkow transportu oraz wdzen do magazynowania
i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszypv $poséb i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i
czestotliwas¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedae itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazpasgdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgezbc w to personel, laboratorium, sgrz
zaopatrzenie we wszystkie gizenia niezédne do pobierania probek i badaateriatlow oraz robot.
Wykonawtca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwosci 53 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam élare, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie robo6t zgodnie z umawnspektor Nadzorugolzie mie
nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisprektor
Nadzoru kdzie przekazyw@Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatod
badawczych. Jeli niedocagniccia te leda tak powane,ze mog wptyma¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgaie do robo6t badanych materiatéw i dégye do uytku
dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jagbdtych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatdw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pralptych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorugolzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawdai® przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostpnzez
Wykonawe usungte lub ulepszonewtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimrgrzypadku koszty te pokrywa Zamaw®)j
.Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonayiczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykorada bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdiy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegme przez inspektora Nadzoru. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub batlaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiabubadania, Wykonawca przedstawi nanie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikamiéad

jak najszybciej, nie pdiiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jad@.
Wyniki bada (kopie) keda p&zniejjednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fonmmatd wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisggorzaaprobowanych.

.6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy g dokonywania kontroli,
pobierania probek i badanaateriatow wrdodta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kontroli
zapewniona dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji syatekantroli rob6ot prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodné¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawirikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera prébki materiatow i prowadebadania niezakmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgarimoateriatow i
robot z dokumentagijprojektovs i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtatm lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostareez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieamtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodad z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjich oraz wiéciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnici z: Polsk Normg lub aprobat techniczia, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono KiejdNormy, jezeli nie g objete certyfikacy
okreslona w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SST,4daich partia
dostarczona do robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehaigych wymagé beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentengdaazvym obowizujacym Zamawiajcego

i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoovigadca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usirasyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy
.Zapisy w dzienniku budowyeta dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robot stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trvagiechnilky, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zggzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdxtla oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoedalprzedidone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania.si

Decyzje Inspektora hadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.

Wopis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwskmsunkowania i
Projektant nie jest jednak steppmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy robot,

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprazaisse sukcesywnie w jednostkach prayich w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgododub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o
jakasci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wynigidaa Wykonawcy leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia ggkdokumenty te stanowizabhczniki do odbioru
robot. Winny by udosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezbezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugmjaatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntaci
projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaekiu ukaiczenia wszystkich robét. Bdne
dane zostanpoprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagonie. Obmiar gotowychobét kzdzie
przeprowadzony z €staicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecavykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilo§ci robét i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub wKNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jediansitbokrelonymi w dokumentacjprojektowe;j i
kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokdtzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru |dzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawc
Jereli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowegola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Waqi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. @lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposéb agty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw robot

W zaleencsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu @kapwemu),

d) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okres@ancii.



8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j@tavykonywanych
robot oraz iléci tych robét, ktore w dalszym procesie realiza8gry zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugioviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmimvagolnego posgpu robot. Odbioru

tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem dceerdika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.iddigdzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pé&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaotwyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawigkumentéw
zawierajicych komplet wynikow badeaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia
konfrontacji z dokumentagprojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #a i jakasci wykonanych cgci robot.

Odbioru czsciowego robét dokonujecsdla zakresu robét okdlenego w dokumentach umownyaly
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru rob6t dokonuije Inspektor nadzoru

8.4. Odbidér ostateczny (kéicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonaywwpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,dicad dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Aakenia robot i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokamaigja wyznaczona przez Zamaw@ggo w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona ich oceny
jakasciowej na podstawie przeddonych dokumentéw, wynikow badlapomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodrioi wykonania robétz dokumentagj projektow i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapsknarealizacj ustalé przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegaicych zakryciu oraz odbiorow gxiowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoiaih i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @egowych lub robdt uzupetnigych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i viigkeniowych, komisja przerwie swoje czyskeia
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypestiwierdzenia przez komispe jaka¢
wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentaimacznie odbiega od wymaganej dokumeataci
projektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszpwarta¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagezyjctych w
dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (xoowe

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzanwy przygotowanastpujace
dokumenty:
1. dokumentagjpowykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarpowykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstanz dokumentéw umowy i ew.

N

uzupetniagce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbioréw eZciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

N o o ks~ w

zapewnienia jakii (PZJ),
8. deklaracje zgodsd lub certyfikaty zgodnixi wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczesstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaffiZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét tawszicych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowajvetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggimaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego ridab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoioniz Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie gdznne przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamauwegjo.Termin wykonania robo6t poprawkowych
i rob6t uzupetniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu ekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunciem wad, ktére ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i¢kojmi. Odbiér po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbid@tesizny robot(kacowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednosti
obmiarovy ustalom dla danej pozycji kosztorysu przig przez Zamawiagego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podst@atnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawgi przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowedalzie uwzgtdniat
wszystkie czynngi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej



roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Cenyrjestkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robét &da obejmowa:
* robocizre bezpadredni wraz z narzutami,

warté¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiay&wentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

e wartG¢ pracy spretu wraz z narzutami,
» Kkoszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obagiljacymi przepisami,dcznie z podatkiem VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i orgnizacii ruchu obejmuie:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektanadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstallozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posgpu robét

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniavietlenia zgodnie z wymaganiami  bezpidstea
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej hawierzchni, rachmdnikéw, krawznikdw, barier, oznakowei
drenau,

(H  tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizagihu obejmuje

(8) oczyszczanie, przestawienie, przykryciguniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orgaatji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objérd przejazdow i organizacji ruchu

winien by¢ ujety w wynagrodzeniu wykonawcy.

10PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z. 2016
zZ p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zamowig publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o0 wybdrdadowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).




- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochrgmigeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r.
Nrl47, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztezbnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 Zpam.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo onkisrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.627 zzmzm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachigartych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@bz.
2086).

10.2.  Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoghio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikamreniem CE (Dz. U. Nr 209, pdz. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych upoiéonych do wydawania europejskich aprobat techyiciznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldnazmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrzeénia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DA\Nt47, p6z. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz.
1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfjkgechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sigigp 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu@makia ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, p6z. 204!).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, montai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarmamawiajcego
dane dotycze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd#42).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robadtdbwlano-montzowych, (tom I, 11, Ill, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sigostalacji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. BUDOWA WEZtA CIEPLNEGO

KOD CPV 45232140-5
(LOKALNE WEZLY CIEPLNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvsymagania dotycce wykonania i odbioru
robét w zakresie budowy wymiennikowegeala cieplnego dla potrzeb instalaciji c.o.,
wentylacji i cieptej wody gytkowej w budynku Zespotu Szkét Muzycznych im. Osk&olberga
w Radomiu przy ul. 25-go Czerwca.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wymiennikowegoeata cieplnego. Niniejsza specyfikacja techniczn&zana
jest z wykonaniem mej wymienionych robét:

- monta armatury,

- monta wezla cieplnego c.o.

- monta wezta cieplnego c.w.u.

- monta wezla c.t.

- monta pomp

- monta stabilizatora cieptej wodyartkowej

- monta automatyki steragej

- oprzewodowanie i montaaparatury AKP

- badania i préb instalaciji,

- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budevinstalacji technologicznej ¢zta cieplnego woda-woda pragoggo
na potrzeby instalacji c.0., wentylacji i cieptejody wytkowej w budynku Zespotu Szkot
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Przevadai do wykonania wymiennikowy,
wodny, wezet cieplny na potrzeby instalacji c.o., cieptejdyd wentylacji z niezbdnym osprztem

i armatun.

Instalacg zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych oragtdlacg c.o. przewidziano jako
instalacg w ukladzie zamknietym, zabezpieczona naczyniemiokzbym przeponowym. Obiegi
instalaciji c.o. oraz c.t. wypogane g w indywidualne dla kadego z nich zespoty pompowe.
Instalacja ccw — przewidziano uklad ze stabilizeworcieptej wody i pomptadupco-cyrkulacyjm
Woda zimna doprowadzona z instalacji wody w budynk



Instalacg nalery wykona z rur stalowych czarnychdzonych przez spawanie oraz rur stalowych
podwdjnie ocynkowanycha¢zonych ziczkami gwintowanymi zabezpieczonych antykorozyjnie
zaizolowanych termicznie..

Wezet cieplny zasilany jest wad temperaturze 135/75 st.C w okresie zimowym @45 st. C

w okresie letnim. Parametry dla instalacji c.oieptéa wentylacyjnego 90/70 st.C — przy czym dla
ciepta technologicznego state, dostosowane do pdrédm doborowych projektowanych centrali
wentylacyjnych. Ciepta woda w stabilizatorze - T#44.C.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektow,
specyfikacy technicza, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézinymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowefkady, Warszawa 1988.
Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wymiennikowegezia
cieplnego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-wddaych, Iub zagpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niehweosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zhionych charakterystykach itrwatm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogoowodowg obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdw ielementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritawe nalgey realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robét budowlano-mombavych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi priggmi dotycacymi przedmiotowej
instalaciji.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Do wykonania instalacji wymiennikowegoema cieplnego mag by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawvanivyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbowipien by dokonywany
wedtug wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wzla cieplnego wykonanaebizie zrur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie oraz rur stalowych podwogmegnkowanych wg PN-90/H-74200
(c.c.w.) hczonych na gwint za pompksztattek

Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewmz iwewmntrz, bez
widocznych werow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Armatura i osprzet
W sklad wzla cieplnego wchodz

- Rozdzielacze z rur stalowych

- wezel cieplny c.0. 0 mocy 463 kW z wymiennikami typAD
- wezet cieplny c.t.. o mocy 336 kW z wymiennikami typ&D
- wezel cieplny c.w.u. 0 mocy 115 z wymiennikami tyfAD]
- Zawory odcinajce kotnierzowe do wody t=135 i t=90°C

- Pompa obiegowa c.o. Grundfoss typ Magna 65-120F

- Zawory bezpieczestwa np.typu SYR 1915

- Zawory odpowietrzace

- stabilizator cieptej wody pionowy typu SCWA-2/300

- Rozdzielacze

- Pompa obiegowa c.t. Grundfoss typu Magna 50-120F



- Pompa cyrkulacyjno-tadaga cwu Grundfoss typu UPS25-60B

- Filtroodmulacze np.:FO2M

- Filtry siatkowe kotnierzowe i gwintowane

- Zawory regulacyjne

- Regulator ranicy cisnien

- Licznik ciepta np.: 2WR5 Siemens

- Wodomierz cwu

- Regulator pogodowy

- Zawory kulowe do wspawania

- Zawory kulowe kotnierzowe

- Zawory kulowe mufowe

- Naczynia wzbiorcze membranowe np. Reflex

- Manometry

- Termometry techniczne

W niniejszej specyfikacji technicznej podani produtienraz typy i modele uszizen oraz
materialdw nalgy traktowa jako referencyjne. Dopuszczae iastosowanie innych wdzen,
jednak o parametrach takich samych lub nie gorszych

2.3. Izolacja termiczna

Izolacjg cieptochrona rurocagéw naley wykona z otulin w ptaszczu z tworzywa niepalnego i
sztywnych ksztattek izolacyjnych zgodnie z PN-83421.

Przewody wody zimnej zaizolowanatami izolacyjnymi .

Otuliny musa posiadéa aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydarg przez Centralny €0 odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNH&..

Gruba¢ izolaciji:

Woda sieciowa - zasiefad mm — powrdt 30 mm

Woda instalacyjna c.o. i c.t. - zasilenien®® — powr6t 30 mm

Cwu i cyrkulacja =TT — otuliny grub.®mm

2.4. Zagadnienia p.p@.

Dla zabezpieczenia prZéj przez elementy oddzielenia 7apowego naley zastosowé& mas
uszczelniggca np.CP 620-klasa odporém ogniowej F2 (ElI 120) lub irn posiadajca
kompletna dokumentagfopuszczajca do obrotu..

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak tez

przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éBudgsztattki
naleey przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,zetpdunku
i magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i osprzet

Dostarczom na budow armatug i urzadzenia nalgy uprzednio sprawdgina szczeln& i
prawidtowas¢ wykonania. Caty ospet nalezry sktadowa w magazynach zamkti/ch.

Materiaty typu wymienniki, pompy, aparatura AKBrrhometry, manometry naczynia wzbiorcze
itp. powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceAtanatuk, taczniki
i materialy pomocnicze natg przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zagtkoh
w pojemnikach. Nabkey zachowd duza ostraznos¢ przy zatadunku i roztadunku powszych



urzadzea, aby nie dopéci¢ do ich uszkodzenia.

4.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlacjeplnych naley przechowywa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi& ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w gtdsl do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéssic w granicach tolerancji okéknej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agéw

Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt2

Przed ukladaniem przewodow najesprawdzé trag oraz usus¢ przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npepy, wystahce

elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy elementy i ueglzenia przewidziane do
zamontowania nie posiadajuszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery iinne elementy). Rurekpigtych Ilub winny sposéb
uszkodzonych nie wolnazywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie konstrukcji wsporczych

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.
Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogsezym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegz@pni
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie.
W miejscach przéf przewodow przeZciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewrgtrzng $ciam rury iwewrgtrzng tulei naley wypeilni odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnigdynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugét tulei powinna by wieksza o 6+8 mm od grubai sciany lub stropu. Przgjia
przez przegrody okéone jako granice oddzielenia z@owego nalgy wykonywa za pomog
odpowiedniej masy uszczelniagj .

5.2 Montaz urzadzen.

Urzadzenia nalgy montowd& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot
budowlano-montzowych” tom.Il oraz BN-90/8864-46 jak rowmiglanymi producentow.
Kolejna¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowaniagolza,

- sprawdzenie poprawioi dziatania urzdzen,

- wykonanie konstrukcji wsporczych

- zamontowanie ueglzen,

- pofaczenie urzdzer z rurami



5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi wody cieptej 4czone kda z armatug i osprztem za pomagpolczer gwintowanych
za pomog ksztattek. Uszczelnienie tych poker wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowej. Pozostate rurami beda taczone poprzez spawanie lub za pompelczen
kotnierzowych.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- zestawienie i spasowanie adzer sprawdzenie dziatania armatury lub ogprz

- nagwintowanie kicOwek lub przygotowanie do rob6t spawalniczych

- spawanie armatury i ospta , lub monta polaczen kotnierzowych

- skrcenie paiczenia

5.4. Montaz zabezpieczenia p.pb

Dla zabezpieczenia prZéjprzez elementy oddzieleniazaoowego nalgy zastosowamas
uszczelniaca np.CP 620-klasa odporfw ogniowej F2 (El 120). Masnalezy wpusci¢ w
przestrzé pomidzy rum wiasciwa a rug ochronm .W przypadku braku rury ochronnej naje
wykona w otworze kotek rozporowy i masiszczelnigica wpuci¢ na gkbokas¢ min.50 mm.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalyy rozpoca¢ po zakaéczeniu montau rurochgow i uradzer
przeprowadzeniu proby szczebeoi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgbni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzprawidtowdci wykonania powyszych
robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny By natoone na styk ipowinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izjlavielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nagtnej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich stykow
elementoéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naeglzi.

Grubag¢ wykonania izolacji nie powinna ¢sirézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentaciji
technicznej wicej niz 0 =5 do +10 mm.

Izolacje cieptochronn rurocagow naley wykona z otulin w ptaszczu z tworzywa niepalnego i
sztywnych ksztattek izolacyjnych zgodnie z PN-83421

Otuliny musa posiadé aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN&..

Izolacje cieplmm naley wykona& zgodnie z PN-85/B-02421. lzolacja z otulin i sztywh
ksztaltek izolacyjnych powinny Bynatazone na styk czotowy i powinnicisle przylega do
powierzchni izolowanej. lzolacja powinna dywamocowana opaskami umieszczonymi w
odstpach co 200-300 mm. Opaski nalewykona z materialu zapewni@jego trwatéc
zamocowania, np: zdrutu stalowego ocynkowanegajtudraluminiowego w powiloce
poliwinylowej, tamy aluminiowej, tamy polipropylenowej do opakowa itp. Plaszcz
izolacyjny mana stosowa z folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych — tedat zastosowany
na ptaszcz izolacyjny powinien éyniepalny lub samogascy. W zalenosci od rodzaju
zastosowanego ptaszcza izolacyjnego oraz ggyfechnologii montau ptaszcz izolacyjny
powinien by zamocowany na powierzchni izolacyjnej w sposotatywp. za pomag opasek
mocupcych, zapinek z tworzyw sztucznych lub zgrzewaminkdzi.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe czarne dla wody o temperaturze 13&/ falery oczysci¢ do 1l-go stopnia
czystaci wg PN-70/H-97050, odthei¢ i malowa 3-krotnie emali syntetyczn kreadurow,
tlenkowy 0 symbolu 7962-000-250. W przypadku rur nie izaaych naleéy dodatkowo
malowa& 2-krotnie emali kreadurow aluminiowg 0 symbolu 7962-000-850. Rury stalowe
czarne dla wody o temperaturze 90/70 0C zyabezyéci¢ do llI-go stopnia czystgi i malowa
2-krotnie farf olejnozywiczna do gruntowania przeciwrdzewncynkows 60% o symbolu
2221-004-950. W przypadku rur nie izolowanych mal@odatkowo malowa?2-krotnie emal



chlorokauczukow o symbolu 7261-000-XXX. Rury do wody zimnej i degjpnvody wytkowej
stalowe ocynkowane po odttuszczeniu palamalowa farka chlorokauczukow do gruntowania
przeciwrdzewn cynkows szan metaliczr ,,Cynkofan” o symbolu 722-004-950 oraz 2-krotnie
emali chlorokauczukow o symbolu 7261-000-XXX. Wszystkie udzenia wzta cieplnego
takie jak: odmulacze i zbiorniki nadg malowa jak rurochgi zaleznie od temperatury.

5.7. Oznaczenie rurocigow

» Dla tatwiejszej identyfikacji przewodow nalestosowd nastpujaca kolorystyle:

wysokie parametry - kolor czerwpn

- instalacja CO - kolor pomazzowy,

- technologia — wentylacja - kolor fioletowy

- instalacja CWU - kolor zielony,

- cyrkulacja - kolor zielopyzerywany,
- zimna woda - kolor niebieski.

Na rurach malow@lub naklej& strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:

- linia ciagta - ha rurze zasilzgj
- linia przerywan - ha rurze powrotnej

5.8. Badania i uruchomienie instalaciji

* |nstalacja po zamontowaniu zgodnie ze schemateinmédogicznym przed malowaniem i
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw mustipoddana prébie &iieniowej
szczelndci.

— 2,0 Mpa- po stronie wody sieciowej,

— 0,9 Mpa - po stronie wody instalacyjnej i cieptejdy.

- Przed whczeniem weweirznej instalacji centralnego ogrzewania do insjala¢zta
instalacg wewrgtrzna centralnego ogrzewania i nagrzewnic wentylacyjnyaley bardzo
starannie wyptuk&i podda& probie cénieniowej

Przed przysipieniem do badania szczeheo nalezy instalacg podlegajca prébie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukawody. Niezwiocznie po zakzeniu ptukania
nalezy instalacg napeiné woda uzdatniom o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badaniaakte jakaéci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy

Podczas wykonywania probénieniowych instalacji naley odlaczy¢ naczynie wzbiorcze.
Badania szczelai instalacji na zimno naly przeprowadzaprzy temperaturze zewinznej
powyzej 0°C.

Spust wody z ptukania i prébysaieniowej do kanalizacji poprzez studzierddwadniajca..
Préky szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania mgleprzeprowadzi zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne iprzemystowe” tj. przez najggtie uradzenia wod zimmng i
podniesienie wartei o 50 proc. wikszej od wartéci przewidywanego énienia roboczego w
miejscu przydczenia do sieci cieplnej, jednak nie mniejszejlnMpa.

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na beghty odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalaciji.

Wyniki badania szczeldoi naley uzn& za pozytywne, jeeli wciagu 30 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Préke c.c.w. naley przeprowadd jak wyzej, uwzgkdniajpc przewidywan wysokaé
cisnienia w wodocigu , w miejscu przyiczania do sieci wodaogjowe;j.

Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Nalezy rowniez przeprowadzi sprawdzenie wyregulowania zaworéw bezpiéshsa
polegajce na powodowaniu wzrostugienia przeptywajcego czynnika grzejnego lub wody
pitnej ponad ustalone dla 2dego zaworu énienie i obserwacje manometrow zZwanych z
danym zaworem bezpiecmtwa. Zawdr bezpiecastwa powinien zadziata z chwily



przekroczenia dopuszczalnegéniénia o 10 proc.

Sprawdzenie prawidlowoi urzadzen automatycznej regulacji azta na potrzeby c.o. me
odbywa sig tylko w sezonie grzewczym i powinno dyrzeprowadzone przy odbiorze
instalaciji c.o.

Sprawdzenie uktadow automatycznej regulacji tenmtpeyac.c.w. polega na stwierdzeniu czy
z chwily oshgnigcia granicznej temperatury cieptej wody rasije automatyczne
ograniczenie lub zamkgtie przeptywu czynnika grzejnego przez wymiennik.

Ze sprawdzenia prawidiowego dziatania armatury raatgcznej regulacji naky spisa
odpowiedni protokoét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionaley przeprowadz prokg na goaco, przy
najwyzszych — w miag mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelrioi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalacii.
Rozruchu urzdzex naley dokon& w/g zasad z dokumentacji techniczno-ruchowej
producentow urmzer. Urzadzenia nalgy eksploatowa zgodnie z zaleceniami producenta.
Eksploatagj licznika ciepta prowadzi w/g uzgodnié@ i wytycznych dostawcy energii
cieplnej.

UWAGI !

5.9.

Po wykonaniu wezta cieplnego nalgy wykonaé¢ 72 godzinny ruch prébny wezta
cieplnego i instalacji wewrtrznej centralnego ogrzewania zajczajac protokoty:

Ukfad technologiczny:

- Sprawdzenie i oznaczenie uktadu (zgodnie z DT);

- Sprawdzenie ,punktu pracy” pompy (zgodnie z DT);

- Pomiar oporéw przeptywu czynnika po stronie sie@piwinstalacyjnej - sprawdzenie dla
poszczegodlnych elementdéw (zgodnie z DT);

- Ustawienie dinienia wsgpnego przestrzeni gazowej naczynia przeponowegul(zg z
DT);

- Ustawienie i kontrola dziatania zaworu bezpidgstera (zgodnie z DT).

Instalacja elektryczna i wdzenia AKP:

- Sprawdzenie zerowania instalacji i goizen

- Pomiar padu nominalnego silnikow pomp (przy rzeczywistym iabeniu);

- Ustawienie zabezpiecag@radowych pomp, oraz uruchomienie jej w komunikacji
Z uradzeniami peryferyjnymi (pompa, licznik ciepta)

- Ustawienie regulatora #aicy cisnien Ap na przeptyw max dla regulacji jadacowo-
ilosciowej;

- Ustawienie regulatora pogodowego zgodnie z tatsgirawdzenie dotrzymania
parametrow);

- Sprawdzenie typu i zakresu zainstalowanych wodayier

Zagadnienia BHP

Roboty w wezle cieplnym wykonéa zgodnie z obowdizujacymi przepisami BHP

i przeciwpaarowymi. Podczas eksploatacji nalgrzestrzegaprzepiséw dotycych
instalacji cieplnych oraz konserwaciji i planowareenontow. Gagce powierzchnie
przewodéw i armatury natg zaizolowa. Przefcia miedzy uradzeniami musgby¢ zgodne z
przepisami. Wysok& do przewodoéw poziomych max 2,0 m od posadzki ppdidrzadzenia
elektryczne naley zabezpieczyzgodnie z ogdélnymi zasadami o ochronie
przeciwporaeniowe]j. Obstug wymiennikowego wzta cieplnego nals okresowo
przeszkok z zagadnig BHP.



0Ogolne wytyczne dla rozruchu i eksphoft

Kontrola pomieszczenia i wdzen pod lkatem BHP:

- Dokonanie pomiaru hatasu w pomieszczengzte,

- Kontrola pracy wentylacji, @vietlenia i umiejscowienia uggze.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robdét zwhzanych zwykonaniem wymiennikowego ¢xa cieplnego
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zigodmvymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiammb6t budowlano-montawych. Tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné byopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych batlaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnioneslie&térekolwiek z wymaga nie zostatlo spetnione,
nalezy dary faz robo6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu wymiennikowego ¢da cieplnego, nals
dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i agthi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedonorna PN-64/B-10400.
Odbiory m¢dzyoperacyjne nahy przeprowaddi w stosunku do nagtujacych robét:

- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- poprawng¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania konsjruksporczych.

Z odbiorow médzyoperacyjnych nahy spisa@ protokoét stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla daneggzaju robot natey dokona
koncowego odbioru technicznego wymiennikoweggha cieplnego.

Przy odbiorze kaecowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zramai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy, dokumenty dahce jakdci wbudowanych
materiatéw §wiadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw materiatow ), protokoszystkich
odbiorow technicznych egciowych, protokét przeprowadzenia proby szczétnocate
instalaciji,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi: zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektows
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy deiggmi zmian i odsipstw od
Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioréw ¢éziowych irealizagi postanowié
dotyczca usunécia usterek, aktualdé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia), protokoty badaczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanaig
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budano-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, ¥zawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.



- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. t#&zpieczenie instalacji ogrzeiva
wodnych systemu zamkteégo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdgan

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeeczenie wodnychzamkngtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie imstfi ogrzewa wodnych.
Wymagania”.

- PN-77/M-34031 ,Ruroamgi pary i wody gogcej. Wymagania i badania techniczne”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego rzmyvania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

- BN-90/8864-46 ,Wzty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania, badania”

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewawgmagania i badania jaka wody”.

- PN-64/B-1040 Uradzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalazgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-90/8864-46 -\izty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badani



