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1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylaciji podstawowej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji miejscowej w budynku Zespotu Szkdt Muzycznych im. Oskara Kolberga w
Radomiu.

1.2. Przedmiot i zakres robot obj  etych specyfikacj g techniczn g
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres
opracowania obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej ze schtadzaniem-
sala koncertowa , sala kameralna, sala prob
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej — kuchnia,

stotdwka, Swietlica, szatnie przy sali gimnastycznej, szatnie choru i orkiestry,
sanitariaty przy sali koncertowej

- wykonanie instalacji wentylacji wyciggowej wspomagajgcej — sala gimnastyczna, sale
lekcyjne na | i Il pietrze, sanitariaty

- wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej do klatki schodowej - uzupetnianie
powietrza po otwarciu klap oddymiajacych

- wykonanie klimatyzacji z doprowadzaniem powietrza swiezego — sale rytmiki, studio
nagran

- wykonanie klimatyzacji miejscowej w salach lekcyjnych — system VRV III.
- wykonanie klimatyzacji typu split w pomieszczeniu serwera



1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa
2003 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalaciji
wentylacyjnych” COBRTI Instal., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

- Do wykonania instalacji wentylacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest w do zachowania okreslonych materiatow, producentow,
typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami,
dokumentami  wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. tom II.
Instalacje sanitarne iprzemystowe p. 13.", ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal odnoszacymi sie do poszczegolnych
rob6t oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcoOw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci iatestow, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materialéw
i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczehAstwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane
urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc.
i mogg by¢ dostarczone przez dostawcoOw w wymaganym terminie. W przeciwnym
wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego
urzadzenia (np. jesli w momencie skladania zamdéwienia wyspecyfikowane w Projekcie
Przetargowym urzgadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystgpic¢
0 zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typéw, wielkosci urzadzen i przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajq zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.



Projekt wykonano w programie Wentyle, z wykorzystaniem zawartej w nim bazy danych.
Zgodnie z wymogami Ustawy o Zamodwieniach Publicznych dopuszcza sie zamiane
urzadzen i materiatbw na inne posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz
posiadajgce obliczeniowe parametry pracy.

Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury, kanaly wentylacyjne,
materialy montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniaé
obowigzujace wymagania. Jako$s¢ montazu elementow instalacji (przewody rurowe,
kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.1. Przewody

Przewody instalacji wentylacyjnej z blachy stalowej ocynkowane;.

Przewody okragte z tasmy stalowej ocynkowanej ,Spiro”.

Przewody do osadzenia dysz nawiewnych w sali kameralnej oraz nawiewnikéw pod
fotelami na balkonie w technologii Climaver lub réwnowazne.

Kanat nawiewny do klatki schodowej wykonany z ptyt mcr VERMITEC D grub. 30 mm.
Montaz kanatu na zawiesiach z pretéw gwintowanych i ksztattownikéw stalowych.
Podwieszenia przewodow VERMITEC co 1,2 m.

taczenie przewoddw blaszanych prostokatnych profilami kotnierzowymi ocynkowanymi
lub na zaktadke i opaske.

Przewody ,Spiro” wsuwane i doszczelniane opaska. Koncowy tréjnik zaslepic , zaslepka
umozliwi okresowe czyszczenie przewodow wentylacyjnych.

Podwieszenie przewodow blaszanych wieszakami z amortyzatorami gumowymi .
Przewody wentylacyjne prowadzone w szachcie nie mogg w zadnym punkcie stykac sie
z konstrukcja budynku- eliminacja przenoszenia drgan na konstrukcje budynku.

Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na doktadnos¢ wykonania instalacji na sufitem
podwieszonym sali koncertowej w celu uniemozliwienia przenoszenia hatasu na
konstrukcje budynku. Przewody nie mogag stykac sie z izolacjq sufitu podwieszonego .
Podtgczenie nawiewnikow i wywiewnikdw ze skrzynkg izolowang - przewodami
elastycznymi. Przewody elastyczne mocowane na opaske zaciskowg. Diugos¢
przewodéw elastycznych nie powinna przekraczaé 4,0 mb.

W przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne , umozliwiajgce
czyszczenia kanatdw.

Klapy zamontowane przy urzadzeniach:

- przepustnice — z dwdch stron

- klapy pozarowe - z dwoch stron

- tlumiki akustyczne prostokatne - z dwdéch stron

tatwo demontowalne elementy wentylacyjne typu kratki , zaslepki , podtaczenia
przewoddw elastycznych moga petni¢ role otwordw rewizyjnych

Doprowadzenie czynnika chtodniczego — R410A i R407C przewodami miedzianymi .
Przewody chtodnicze prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Po zamontowaniu jednostek chtodniczych i przewoddw nalezy instalacje przedmuchac¢
powietrzem w celu osuszenia. Osuszong instalacje mozna napetni¢ freonem

Skropliny z kaset miedzystropowych odprowadzone grawitacyjnie uktadem przewodow
skroplin do piwnicy , nad zlew. Przewody skroplin z rur PE, prowadzone w przestrzeni
sufitu podwieszonego. Elastyczny przewdd skroplin wychodzacy z urzadzenia nalezy
wprowadzi¢ w kolano przewodu skroplin.

2.2. Osprz et i uzbrojenie przewodoéw

A. Jako elementy wentylacyjne nawiewno-wywiewne zastosowano

- dysze DK-O 120

- nawiewniki rotacyjne NSR

- Floormaster GFB- nawiewniki pod siedzenie — dlugos¢ 300 i 500 mm
- Nawiewniki podtogowe wirowe PW1

- Nawiewniki sufitowe PZK



Floormaster DVPA

Zawory nawiewne KE

Zawory wywiewne KK

Kratki wentylacyjne wyciggowe
Wywiewniki perforowane PSW

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki podtgczone do instalacji poprzez element ttumigcy.

B

. Jako elementy ttumigce przewidziano:

komora cisnieniowa wytozona matami Ventilux w sali koncertowej

kanaly systemu Climaver lub wyktadzina kanatu z blachy ptytami np. Ventipan Isover-
dla dysz DK

izolowane skrzynki rozprezne z przepustnicg

tlumiki elastyczne Swegon

C. Jako elementy regulacji zastosowano przepustnice jedno- i wieloptaszczyznowe.
D. Do ttumienia hatasu w instalacji wykorzystano:

ttumiki szumu prod. Frapol.

Dla pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach ochrony akustycznej zastosowano
szeregowe potgczenie ttumikéw TKF-MB i TKF-MBR, z kanatem izolujgcym .

komora cisnieniowa wytozona matami Ventilux w sali koncertowej

kanaly systemu Climaver lub wyktadzina kanatu z blachy ptytami np. Ventipan Isover-
dla dysz DK

izolowane skrzynki rozprezne z przepustnicg

tlumiki elastyczne Swegon

E. Klapy przeciwpozarowe:

MCR FID/P.../RST- mechanizm wyzwalajgco-sterujacy
MCR DOR/D2/500x600/EM/WK1- sygnat z czujki dymu

2.3 Urzadzenia.

A) centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyzowym Dospel
ERATO 3/ X-213C/1-1;1-1/L;P 5400/5130 m3/h
B) centrale wentylacyjne dachowe z wymiennikiem krzyzowym Dospel —
TAMPA 8,5/X-213C/1-1;1-1/L;P 26090/25050 m3/h
TAMPA 2,2/X-213C/1-1;1-1/L;P  3600/3420 m3/h
C) centrale wentylacyjne ogrzewcze kanatowe Dospel
DEIMOS 0/N-5A/1-1/L lub P
DEIMOS 1/N-5A/1-1/L lub P
D) wentylatory dachowe DVS-izolowane Rosenberg
E) wywietrzaki dachowe zintegrowane WZs-400/Das-250
F) klimatyzator typu split , Inverter Daikin seria Professional
G) dwa uktady klimatyzacji miejscowej Daikin VRV 1l z jednostkami zewn. typu
RXYQ...P oraz jednostkami kasetonowymi i kanatowymi:
- FXFQ
- FXZQ
- FXMQ
- FXAQ
- FXDQ
- FXCQ
H) agregaty skraplajgce do central wentylacyjnych
-  ERAP150MBY- opcja low noise
- ERX..AW1

2.4. 1zolacje termiczne.
Przewody czynnika chtodniczego w budynku w otulinie kauczukowej grub. 6 mm
Przewody czynnika chtodniczego na zewnatrz budynku w izolacji otuling kauczukowa np.



Kaiflex grub19 mm, z ptaszczem z blachy ocynkowanej

Kanaty blaszane w wentylatorowni izolowane matami grub. 50 mm

Ze wzgladu na przeznaczenie budynku przewidziano izolacje wszystkich przewodéw
wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wyciggowe w budynku uktadéw z centralg
podwieszang izolowane matami z pianki PE grub. 20 mm, klejonymi tasma.
Przewody wentylacyjne nawiewne i wyciggowe w budynku uktadow wentylacji ze
schtadzaniem izolowane matami z pianki PE grub. 30 mm, klejonymi tasma.
Wewnetrzne powierzchnie kanatéw do osadzenia dysz nhawiewnych oraz pionowych
kanatéw doprowadzajacych wytozone matami z wibkna szklanego grub. 15 mm- np.
Ventipan Isover. Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku izolowane
matami z wetny mineralnej grub. 10 cm w ptaszczu z blachy ocynkowane;.

. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, ajak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia.
Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga byc¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sO6b znajdujacych sie w ich
bezposrednim  sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu  sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

. Transport

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji nalezy zachowaé szczegOllng ostroznosc, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie
budowy przewiduje sie transport reczny. Centrale dachowe oraz skraplacze klimatyzacji
ulokowane na dachu przewidziane do transportu dzwigowego. Transport na terenie
budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogélnej specyfikacji techniczne.

. Wykonanie robét

Podstawe do wykonania instalacji moze stanowi¢ dokumentacja projektowa. Projekt musi
posiada¢ komplet uzgodnieh wiasciwych rzeczoznawcow potwierdzajgcych wykonanie
zgodne obowigzujgcymi przepisami.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji
wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie
z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg
budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetnialo wszelkie wymagania
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac iw
zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci



a)

b)
c)

d)
e)

f)

i)
)

K)

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzgdzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzgdzen,

poditagczenie do wszelkich urzadzeh zasilania w energie elektryczng, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji
elektrycznych i AKPIA, wytaczonymi z zakresu robat,

przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikow (protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegolnosci pomiarow przeptywow, wydatkéw, cisnien,
temperatur, pozioméw gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestow, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie
posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem istaraniem badz do
wystgpienia 0 akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany
certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg
byé réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

wykonanie przejs¢ iprzepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
I uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy, przejs¢ szczelnych
przez sciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentow
i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczegoélnosci fundamentéw
i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty
chtodnicze iinne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na
dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrdbkg
i uszczelnieniem wszelkich przejsé instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach,
etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej
projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym
oraz wykonawcami poszczegolnych rob6t budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejsé instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztukg budowlana,

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu
oraz drgah spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce,
tlumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkfadki ttumigce, tgczniki
elastyczne przewodéw rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy
izolacyjne, antywibracyjne itlumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen ielementéw instalacji —
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzahn ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkrethym wypadku nie zostaly wyraznie (w
odpowiednich projektach branzowych) wiaczone do zakresu robét wykonawcy robot
innej branzy (np. rob6t ogélnobudowlanych),



0) kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw
podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

p) udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

g) uzgadnianie robét zlokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami
Z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem
Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

S) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji iwszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

t) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczeg6lnych instalacji, jak iich
elementow w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej
producentéw urzadzen,

u) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zaréwno przewoddéw rurowych, jak i kanatéw
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub
ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw wolne bytlo od wszelkich
zanieczyszczeh badz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢é narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowaé ich
uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do
rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow
(nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢é wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie halasu iprzenoszenie drgan zinstalacji na budynek.
Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaé¢ od budynku oraz od instalacji
w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie halasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza

pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostepnych.

. Kontrola jako $ci robot

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robo6t poprzedzajacych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.
Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujgcych rodzajow robaot:

- Przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy.

- Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sg: szt. — dla urzadzen;
m? — dla blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dla materiatéw masowych.

. Odbidr robaot instalacyjnych

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia



inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
0 zakonczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i klimatyzacji, ktére wyodrebniono jako
oddzielne skiadniki inwestyciji.

8.1. Odbior cz esciowy
Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robdt ,zanikajacych”, ktére muszg by¢
wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:
- zgodnosc¢ wykonania z projektem,
- uzycie wtasciwych materiatow,
- Woykonanie prawidtowych potgczen i konstrukgciji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow
koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania calego urzadzenia.

8.2. Odbiodr ko ncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegélnych w skiad komisiji
wchodza réwniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu
koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnosc¢ wykonania z projektem,
- zgodnosc¢ wykonania z WTWiIO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanyml w trakcie budowy,

Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,
- protokoty wykonanych proéb i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOow urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
- Instrukcje  obstugi i Dokumentacje  Techniczno  Ruchowe  urzadzen
zastosowanych w instalacjach.
Ruch proébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu
z inwestorem przed dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru kohcowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen iparametréw roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem
opisow poszczegodlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw
realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowi gzania wykonawcy po zako nczeniu robét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnosé
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, wcelu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.



9. Rozliczenie robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwi gzane

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw.
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 .
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc¢
wprowadzane do obrotu istosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosSci
(Dz.U.98.55-362)

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal
—zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych ur ~ zadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.



