SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWY ZESPOLU SZKOt MUZYCZNYCH PRZY UL. 25 CZERWCA W RADOMIU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( D.01) Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
(Roboty w zakresie usuwania gleby ) [ CPV 45112000-5]
TAWVSEED ettt
1.2.Materialy .................
1.3.5przet ..o
1.4.Transport.................
1.5 WYKONANIE TODOL.......ooviriceeeetre st bbb
1.6.Kontrola jakosci robot
1.7.0bmiar robot ..o
1.8.0dbior robot............
1.9.Podstawa ptatnosci
110.PIrZEPISY ZWIGZANE........rvvieeereiisteesesises st sttt ss s seebs e s s et
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (D.02) Podbudowa ( Fundamentowanie ulic) [CPV 45233330-1]................ 169
2.0 WSEED vttt sttt sttt bR SRR Rt
2.2 MBEETIAHY ... e veeivsesei sttt sttt R Rt
2.3, SPIZEY oot R R R ARt
2.4 Transport. ...............
2.5.Wykonanie robot.........cccecuvvrinevrerererreennnns
2.6.Kontrola jakosci robét
B 00 o117 o) o ) PSSP
2.8.0dbior robot...........
2.9.Podstawa ptatnosci
2.10.PIZEPISY ZWIGZANE ........eeeviviieeriseissteises sttt ss st et s8Rt
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (D.03) Obrzeza betonowe ( Roboty w zakresie nawierzchni ulic )[CPV
AB233252-0] ..o vereereeeeeeeees et bs ettt
3.1 Wstep o
3.2 Materialy .................
3.3.5przet ..o
3.4.Transport................
3.5.Wykonanie robot........ccccoervervrreirereneirnninnns
3.6.Kontrola jakoSci rob6t
3.7.0bmiar robdt ...
3.8.0dbior robot...........
3.9.Podstawa ptatnosci
3.10.PIZEPISY ZWIBZANE.......ceueeueereeaeeeeseeeeesecereese e s eeaee et eee e as e see e e es e s e e8RS e e es et ns e
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (D.04) Nawierzchnia z kostki brukowej ( Roboty w zakresie nawierzchni
ulic )[CPV 45233252-0]
g B T o TP
4.2 Materiaty .................
4.3.5przet ...,
4.4 Transport. ...............
4.5 WYKONANIE FODOL.......couiviiiiiiitiie it bbb
4.6.KONrola JAKOSCH FODOL.........o vt
4.7.0bmiar robot ...
4.8.0dbior robot............
4.9 Podstawa ptatnosci
4.10.PIZEPISY ZWIGZANE.........cveeririieriessiteises sttt ss sttt ettt s s8Rt
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( D.05 ) Zielen [ CPV 45112710-5]
B WSEED oottt
B2 IMALEHIANY .. .vovveee ettt bRt
D BLSPIZEL oSSR AR R R
54 Transport................
5.5.Wykonanie robot........ccccoeevervrreirerenrirneinnnns
5.6.Kontrola jakoSci robot




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWY ZESPOLU SZKOt MUZYCZNYCH PRZY UL. 25 CZERWCA W RADOMIU

BT ODIMIAN FODOL ... ..ottt bbb 183
TR 0o (o] o ) OSSOSO 183
5.9.Podstawa ptatnosCi.........cccvevrrerrereneineinnns 183

5.10.Przepisy zwigzane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( D.06 ) Wznoszenie ogrodzen [ CPV 45342000-6]..............ccccccceccevecccee 184
G0 (=T OO 184
6.2 Materialy................. 184
6.3.5przet ..o 184
6.4.Transport................ 185
6.5.Wykonanie robot.........ccccovvverneinecrinceniinn. 185
6.6.Kontrola jakosci robé6t 185
6.7.0bmiar robot .........c.vvvereeneeenernerreneeeeenne 185
6.8.0dbior robot........... 186
6.9.Podstawa ptatnosCi.........cccveevrreeverencieeinns 186
B.10.PIZEPISY ZWIBZANE.........evvrereiiresiiesiei sttt s et s s bt R bRt 186

164



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWY ZESPOLU SZKOt MUZYCZNYCH PRZY UL. 25 CZERWCA W RADOMIU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( D.01)
Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggczeniem podi@a
(Roboty w zakresie usuwania gleby ) [ CPV 451128DO0-

1.1.Wskp
1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T5S wymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczeniem podi@m gruntowego pod
drogi wewretrzne, zjazdy na ul. 25 Czerwca, place, miejscagimse , chodniki.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnalgtprzy
zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich robot zadanych z wykonaniem korytowania i zsgczeniem podi@ gruntowego.

1.1.3. Zakres rob6t oftiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia nggtijacych robét:
e budowa drég wewgtrznych
e budowa 2 zjazdéw na teren dziatki z ulicy 25 Czexwc
» budowa placéw i miejsc postojowych
* budowa chodnikéw

1.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obgmuiacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji
podanymi w Specyfikacji Technicznej — &z Ogélna.

1.1.5. Og6lne wymagania dotyce robot
Ogodlne wymagania dotyagee robot podano w Specyfikacji Technicznej -e420godlna.
1.2.Materiaty
Nie wysepuja.
1.3.Sprat
1.3.1. Ogd6lne wymagania dotyce sprztu

Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej —e&& Ogdina.
1.3.2. Sprzt do wykonywania rob6t

» _réwniarki lub spycharki uniwersalne,
» walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

1.4.Transport.

Ogo6lne wymagania dotysee transportu podano w Specyfikacji Techniczneges€0g6lna,Wymagania
0golne”

1.5.Wykonanie robot
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1.5.1. Warunki przyapienia do rob6t

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podta bezpsérednio
przed rozpooziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia, jest maliwe
wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnyatumleach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

1.5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. RozmiesEpalikdw lub szpilek powinno unatiwia¢
nackgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét wstgdach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrai jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakre®posob wykonania musidyaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvitey na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru..

1.5.3. Profilowanie i zagzczanie podima

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacRo
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane ra@ne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtja
zankenia poziomu w podtw przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné podiaze na
gtebokas¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzoru , ddévdedatkowy grunt spetnigy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, wiki koniecznej do uzyskania wymaganychdych
wysokdaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wymaganego wskaika zagszczenia. Do
profilowania podi@a naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektodaara. Bezpérednio po profilowaniu podi@a naley
przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa do osagnigcia wskanika
zag:szczenia . Wskaik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Powiniendyie mniejszy
niz 0,97.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrole zagzczenia naley oprze na metodzie obgken plytowych. Naley okresli¢

wtérny modut odksztatcenia podia wedtug BN-64/8931-02 MEn >80 MPa.

Wilgotnos¢ gruntu podtaéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerancja od -
20% do + 20%.

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podt@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonaweca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpieczyodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preetozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualide avykonanie niezédnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wtasny koszt.

1.6.Kontrola jakosci robot
1.6.1. Ogdlne zasady kontroli jala robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej —&zOg6lna’.

1.6.2. Badania w czasie robo6t
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1.6.2. 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

podiaza podaje tablica .
Tablica . Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah

Lp Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ bada i
pomiaréw

1. Szerokd¢ koryta 1 raz na 100 m"

2. Roéwnas¢ podiwzna €0 20 m lecz nie mniej ail raz na
100 mi

3. Rowna¢ poprzeczna lraznal 00 m2

4. Spadki poprzeczne 5razy na 1 00 m lecz nie mniejrii
raz na 100 m2

5. Rzednie wysokéciowe co 1 0mw osiina kragdziach

6. Uksztaltowanie osi w planie co 10 m w osi i na kragdziach

7. Zagzszczenie, wilgotn& gruntu w punktach na dziennej dziatce

poditaza roboczej, lecz nie rzadziejiniaz na

100 m2

Szeroka@¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej ni_ + 2 cm.
1.6.2.3. Réwngt koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaici podtwzne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrow tata, zgodnie z normBN-
68/8931-04. Nierbwnii poprzeczne naky mierzyt 4-metrowy tata. Nierbwnaci nie mog przekracz&20 mm.

1.6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+ 5%.

1.6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podita i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat | cm.

1.6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm.
1.6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okrelony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego wcreej.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada wediug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiéa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerancja od - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtdrnego nie powinierclgniejszy nk 80 MPa.

1.6.3. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (filmvanego podiaa)
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazauyicksze odchylenia cech geometrycznych od dkre/ch w punkcie
1.6.2. powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyl@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

1.7.0bmiar robo6t

1.7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaaphhicznej — Cg¢ Ogdlna
1.7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykwego i odebranego koryta.

1.8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikagefiihicznej — Gg¢ Ogdlna
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzorugk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

1.9.Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej —&& Ogélna
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i es#pvaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podta,

— zag:szczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj

1.10.Przepisy zwgzane

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

* PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci

» BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie ptyta

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i kat

» BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (D.02)
Podbudowa ( Fundamentowanie ulic) [CPV 45233330-1]

2.1. Wsep
2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwkzanych z wykonaniem podbudowy pod roboty drogowe.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi éz®okumentacji Przetargowej i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 2.1.1.

2.1.3. Zakres rob6t odtiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem
podbudowy w konstrukcji

e drég wewrtrznych ,

e placéw,

* miejsc postojowych,

» chodnikéw

2.1.4. Okrélenia podstawowe

Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni stgaca do przenoszenia obgén od ruchu na podiee.
Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

Pozostate okigenia s zgodne z obowvazujacymi odpowiednimi polskimi normami

2.1.5. Ogélne wymagania dotygz robot

Ogoblne wym. dotyczce rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej -e€20gdéina pkt 1.5.
2.2.Materiaty

2.2.1. Ogoélne wymagania dotycze materiatow

Ogo6lne wymagania dotysgee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padlev Specyfikacji Technicznej —
Cze$¢ Ogolna pkt 2.

2.2.2. Rodzaje materiatow

a) na podsypkpiaskows pod nawierzchmi
¢ Piasek - piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 padadapcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
e piasek famany (0,075+2) mm, odpowiasj wymaganiom PN-B-11112:1996,
b) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgi
* mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpetniaicego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechuggiu spetniajcego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiagtzgj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
¢) na podbudowbetonova
« beton w technologii pétsuchej B-10 lub B-15 z wytwidbetonu

2.2.3. Skladowanie kruszywa
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyocziicej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budowie i zachodzi potrzeba jegesmkvego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien
zabezpieczy/ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmymi materialami kamiennymi. Podi® w
miejscu skltadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.Sprat
2.3.1. Ogdlne wymagania dotyee sprztu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej —e€&Ogdlna
2.3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykazéasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

a) réwniarek,

b) walcéw statycznych,

c) ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

2.4. Transport.

2.4.1. Ogélne wymagania dotyce transportu
Ogolne wym. dotycrce transportu podano w Specyfikacji Techniczneges€Ogdina

2.4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

2.5.Wykonanie robot

2.5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wyk. robét podano w Specyfikacji Técinej — Czs¢ Ogdlna
2.5.2. Przygotowanie podita

* Podlae gruntowe powinno spetriavymagania okrdone w SST.D-01

*  Warstwa podbudowy powinna bwytyczona w sposob unalwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

» Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposb6b zaakceptowany przez Zamaxgego.

* Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uhwiaé nachgnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odspach nie wekszych nk co 10 m.

2.5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

» Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej gré@ipprzy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdéwedzych wysokéciowych.

»  Gruba¢ roztazonej warstwy lénego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oaignicto
grubai¢ projektowana miejscach, w ktérych widoczna jegregacja kruszywa naig przed
zag:szczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

* Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpic¢ do jej
zag:szczania.

»  Zagzszczanie warstw o0 przekroju daszkowym pglezpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sig, w kierunku jej osi.

»  Zagzszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa
pasami podiznymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.
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» Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny Eywyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbniecie materiatu,zado otrzymania rownej
powierzchni.

¢ W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtszapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

» Zagszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora. Wskik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN- 77/8931-12.

* W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyarstwe odsiczapca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontralgszczenia naley
oprze na metodzie obaken ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutusatiitcenia nie powinien przekra¢za2.

*  Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotngci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jej warkei. W przypadku, gdy wilgotrnig kruszywa jest wisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naty osuszy przez mieszanie i napowietrzanie.

* W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymiesza

2.5.4. Utrzymanie warstwy podbudowy
Warstwa podbudowy po wykonaniu, a przedzatiem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym
stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczargach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niesgiwego utrzymania warstwy okazia Wykonawe robaot.

2.6.Kontrola jakosci robot
2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jadad robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST- G&¢ ogdlna.
2.6.2. Badania przed przypteniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawti wyniki tych badé Zamawiajcemu.

2.6.3. Badania w czasie rob6t

Zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i wyprofilowanego pod
przedstawia ginastpujaco .
2.6.3.1. Szerokad warstwy

Szerok@¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci proj. o wecej niz -5 cm.
2.6.3.2. ROwn&: warstwy

Nierownaici podiwzne warstwy odgczapcej naley mierzyé 4 metrowy fata, zgodnie z normnBN-68/8931-04.
Nierébwnaici poprzeczne warstwy ogtszapcej naley mierzy¢ 4 metrowa fata. Nierowioi nie mog
przekracz& 20 mm.

2.6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny bggodne z dokumentacja projektowa z
tolerancy * 0,5%.
2.6.3.4. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokadciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraczal

cmi-2cm.
2.6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
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Os w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi proj. o ggiej niz £ 5 cm.
2.6.3.6. Grub& warstwy

*  Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerasej | cm, -2
cm.

» Jeeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch tmarsh, naley mierzyé
taczm gruba¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadlitwyand wzgédem grubéci
Wykonawca wykona napraywarstwy przez spulchnienie warstwy nalgtkas¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednichdeiaosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

* Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

» Po wykonaniu tych robét nagli ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, wedtug wiej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.
2.6.3.7. Zagszczenie warstwy

»  Wskanik zag;szczenia warstwy podbudowy, okieny wg BN-77/8931-12 nie powinien &ynniejszy
od 0,97.

» Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeporownanie wartai modutdw
odksztatcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszteécekrélonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna tyeksza od 2,2. Wilgotnig kruszywa w czasie
zag;szczenia naley bada wedlug PN-B-06714-17.

»  Wilgotnos¢ kruszywa powinna kyréwna wilgotndci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

2.6.4. Zasady pogtowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

»  Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od dirgich w p.
2.6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delmgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtlrnie zagszczone.

« Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamegtwy jest niedopuszczalne.

2.7.0bmiar robot

2.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Sgengolna”
2.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy.

2.8.0dbiér robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SEBEDg6Ina pkt 8. Roboty uznajezsia wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamaaeigo, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 2.6 daty wyniki pogyhe.

2.9.Podstawa ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST-Gg¢ Ogdélna pkt 9 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy agdgapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:

— - prace pomiarowe,

— - dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikaciji keticznej,

- - wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- - zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- - przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

— - utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy agdgapcej i/lub odcinajcej z geowtdknin obejmuje:

- - prace pomiarowe,

— - dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym paditavarstwy geowtdknin,

- - pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji teiclanej,

— - utrzymanie warstwy.
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2.10.Przepisy zwgzane

Normy
* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
* PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci
 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalnendwierzchni drogowych .
e zwir i mieszanka
 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych
* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych.
» Piasek
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (D.03)
Obrzeza betonowe ( Roboty w zakresie nawierzchni ulidPNC
45233252-0]

3.1. Wsep
3.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotyexe wykonania i odbioru robét zgaanych
z wbudowaniem obrzg betonowych .

3.1.2. Zastosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmegnprzetargowa i kontraktowa przy zlecaniu lizeaji
robot wymienionych w punkcie3. 1.1.

3.1.3. Zakres robot o#tych specyfikagj.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wbudowanie krawznikéw i obrzery betonowych .
W zakres rob6t wchodzi min moutkraweznikow:

e przy budowie drég wewatrznych

e przy budowie 2 zjazdéw na teren dziatki z ulicy@&erwca

»  przy budowie placow i miejsc postojowych

e przy budowa chodnikéw

»  przy budowie opaski wokét budynku

3.1.4. Okrélenie podstawowe.

Kraw ezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazajchodniki dla pieszych, pasy daie,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe
tawa (fundament) - warstwa néna stzaca do umocnienia krayinika oraz przenogsza obcizenie
kraweznika na grunt.
Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ullap placu przeznaczone vagiznie do ruchu
pieszego.
Obramowanie chodnikéw- umocnienie ich bocznych kradzi, wykonane z kragznikdw obrzey
betonowych.
Koryto chodnika - wykop shizacy do wbudowania konstrukcyjnych elementow chodnikgkonany
zgodnie z projektowanym przekrojem padiym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego.
Podtoze ziemne- grunt rodzimy lub nasypowy zesgczony, na ktérym wykonujegsiawe (fundament) lub
podsypk.

3.1.5. Ogblne wymagania dotyce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, Szczegdtow Specyfikaci Techniczm, oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru

3.2.Materiaty

e Obrzeza chodnikowe 6x25 cm,wibroprasowane wg BN-80/673 58,
»  Krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30 cm wg BN-80/60391,

3.3.Sprat

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ima wykona przy wyciu dowolnego
sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.4.Transport.
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Transport elementow prefabrykowanyéiekow ulicznych i obrzey betonowych powinien odbywasie w
liczbie sztuk nie przekraczgiej dopuszczalnego oh¢enia zastosowanegoodka transportu.

3.5.Wykonanie robot
3.5.1. Wykop koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalgy wykona zgodnie z norm PN-68/B-06050.

3.5.2. Beton na tawy.

* Mieszanka betonowa winna odpowiadaymaganiom PN-88/B-06250 i SST .

» Klasa betonu zgodnie z dokumentgigjchnicza.

* Najmniejsza dopuszczalnadtocementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;.

* Najwieksza dopuszczalna wagtostosunku wodno - cementowego (w/c) - 0,75
e  Stopieni mrozoodporrgi - W 2

e Wytrzymala¢ betonu wg PN-88/B-06250.

3.5.3. Wykonanie tawy betonowej.

* tawy betonowe z oporem w gruntach spoistych kozigannego wykonuje sibez szalowania przy
gruntach sypkich naky stosowa szalowanie.

» Beton roZcielony w szalowaniu powinien Byvyrownywany warstwami.

* Betonowanie faw naly wykona& zgodnie z PN-63B-06251.

* Co 50 m nalgy stosowa szczeliny dylatacyjne.

3.5.4. Tolerancja wymiarow.

tawy pod obrzea naley wykona& o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wyidwamaze
WYNOoSK.

» dlawysokdci (grubdci) 10% wysokéci projektowanej,

» dla szerokéci tawy 20% szeroki projektowanej

3.5.5.Wbudowanie obrzg.

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawiad na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowe;.
Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub zapraywcementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniemzgadezyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione
catkowicie na petna gbokas¢.
Obramowanie chodnikéw z obraeustawionych na podsypce piaskowej geddd0 cm po zagszczeniu.
Obrzee maze wystawd nad poziom chodnika na wysala25 mm .

3.6.Kontrola jakosci robot

3.6.1. Zakres bada
e sprawdzenie cech zewtnznych,
e sprawdzenie prawidtovéai wykonania robét.

3.6.2 Sprawdzenie cech zegtrznych.

a) ogkdziny zewrtrzne:
Powierzchnie elementdéw powinnyblez rys pknigé i ubytkdw betonu o. fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste.
b) sprawdzenie wymiarow:
Pomiar przy pomocy linii z podziatkmilimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obzye

e nadlugdci £ 8 mm

e nawysokéci £ 3 mm

* naszerokéci + 3 mm
sprawdzenie szczerb i uszkodzeg BN-80/6775-03.01.
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3.6.3. Sprawdzenie prawidtow@ wykonania robot.

3.6.3.1. Wbudowanie obrzg.

3.6.3.1.1. tawa betonowa .
a) Profil podtiny.
Profil podhwzny gérnej powierzchni fawy powinien &ggodny z projektowanniwelet, Dopuszczalne
odchylenia mogwynosit 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wysoka¢ (grubac)
Wysokai¢ taw oraz szeroki goérnej powierzchni tawy natg sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych
punktach na kale 100 m tawy.
c)R6wnaG¢ gornej powierzchni tawy.
Rownai¢ sprawdza siprzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, 3- metrowej taty, Pérat
pomigdzy gérna powierzchnia tawy nie g@przekraczal cm .
d) Dopuszczalne odchylenie.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&@yunku nie mée przekracz&2 cm na 100 m wykonanej
tawy.

3.6.3.1.2.0brzea betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obize.

Dopuszczalne odchylenie linii obraew planie od linii projektowej wynosi 1 cm nazke 100 m ustawionego
kraweznika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymayeznika od niwelety projektowanej nie wynosé 1
cm na kade 100 m badanego niweladjiagu obrzey .

¢) Réwna¢ gornej powierzchni obrzg .

Rownai¢ gornej powierzchni obrzg sprawdza siprzez potaenie w dwoch punktach, naide 100 m obrzs
3-metrowa tata. Preiit pomiedzy gorr powierzchmi obrzety i przytozong tata nie mae przekraczal cm .
d) Doktadnd¢ wypetnienia spoin.

Doktadna¢ wypetnienia spoin badagsna kadych 10 metrach ustawionego obtaeSpoiny musgby¢
wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

3.7.0Obmiar robot

Jednostl obmiarows wbudowanych obrzg jest — ( mb) wykonanego krawnika zgodnie z Dokumentagj
Projektows i pomiarami w terenie.

3.8.0dbior robot

Dokonuje s¢ nastpujacych odbioréw:
e Odbidr elementdéw przed ich wbudowaniem na podstaads podanych w ST
»  Odbior kaicowy na podstawie badg@odanych w ST

Z odbioru kaicowego sporgza s¢ protokot.

3.9.Podstawa ptatnéci

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczeniaudave obrzery oraz innych niezéinych materiatéw,
dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,gotwanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie obrzegy, wypetnienie spoin zapraycementow

3.10.Przepisy zwgzane

Normy:
e PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganigakresie wykonywania i badania przy
odbiorze .
e PN-88/B-06250 ,Beton zwykty",
 PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonéw",
e PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”,
»  PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,
* PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw",
» BN-80/6776.03.04. ,Krawzniki i obrzeza chodnikowe”.
» BN-64/8845-02 ,Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odhitr
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (D.04)
Nawierzchnia z kostki brukowe] ( Roboty w zakresasvierzchni
ulic )[CPV 45233252-0]

4.1. Wsep
4.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotyeze wykonania i odbioru drég
wewretrznych, placéw, miejsc postojowych , chodnikéwpaski wokét budynku.

4.1.2. Zakres stosowania SST .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét.

4.1.3. Zakres rob6t offych SST .

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujykonanie z kostki brukowej wibroprasowanej typu
BEHATON

e drég wewrtrznych,

e placow,

e chodnika z kostki betonowej brukowej typu HOLLAND

» schody terenowe z kostki typu HOLLAND

4.1.4.0Okrélenia podstawowe .

Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metadbroprasowania produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachigmdnych ze sabw fazie produkcji.

Chodniki , jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ullap placu przeznaczone vigiznie dla
ruchu pieszego lub samochodowego.

Pozostate okrélenia sa zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

4.1.5. Og6lne wymagania dotyzz robét:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania oraz za zgodétoz dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogélne wymagaatgiadace rob6t podano w ST-€ ogdlna.

4.2.Materiaty

4.2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-08.21/

Uzyta przez wykonawgdo wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowsirposiadé atest wydany
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instyligchniki Budowlanej w zakresie :

* wygladu zewrtrznego - ksztattu wymiarow

* wytrzymatdci na uciskanie

* nasikliwosci

* odporndci na dziatanie mrozu

» Scieralngci
Wydany atest powinien okdie¢ zgodnd¢ wymienionych wyej cech technicznych z wymaganiami
podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-D4; BN — 80/6775-03/01 , BN — 80/6775-03/02 .
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki :

e grubg¢:£5 mm,

e wymiary w rzucie : 3 mm.

4.2.2. Piasek na podsypk
Piaseksrednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04

4.2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.
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Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501
4.3.Sprat

Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowe]j ceodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniuagzeh uktadajcych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek nina stosowéaspecjalne narzzia trace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
e) Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowejprzav naley stosowa betoniarki

4.4 Transport.

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrdriodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymasdoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramigu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

4.5.Wykonanie robot

4.5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdlne”

4.5.2. Podtee i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowlub nawierzchnie powinno bywyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentagjektows

4.5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementovasiodwa, obejmuj

» wykonanie podbudowy,

» wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikdw, obrzey i ew. sciekéw),

* przygotowanie i raielenie podsypki cementowo-piaskowej,

» utozenie kostek z ubiciem,

» zasypka spoin piaskiem

» wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

4.5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvea betonowej kostki brukowej powiniendmgodny
z dokumentagj projektows.

4.5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawia@ przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przéd ic
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerégonawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

4.5.6. Podsypka

Grubai¢ podsypki powinna wynoéipo zagszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na yjuids
powinny by zgodne z pktem 4.2. Dopuszczalne odchytki od Zeftowanej grubgci podsypki nie powinny
przekraczd= 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskosprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatgci nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sii nie byto na dionkladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna dyyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiskowej to po zawatowaniu nawierzchni gglg
polac wodh w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubcé podsypki.

RoZcielenie podsypki z suchej zaprawy reovyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
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m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spaaprawa musi ldyzakaczone przed rozpoegziem
wiazania cementu w podsypce.

4.5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostelkbwych

4.5.7.1. Ulgenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnatyykonana z elementéw o jednakowej grédio

Na wigkszym fragmencie robét zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w

kt6rej niedopuszczalne sézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagaych kompozyciji kolorystycznej uktadanych desemizoznych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywpaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkika
mogta przenosiz palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie feaniet duzych odchytek wymiarowych i musi bypdpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewitek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi¢hyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykoig przywieraty do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze muéimsparte praca brukarzy, ktorzy uzupelpipjzerwy, wyrabiag
tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzen oraz od 3 mm do
10 mm powyej koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kr@mikach, obrzeach i studzienkach moa wywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dzieek, majcych wszystkie kraadzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypdwwymiarach, wolna przestizeizupetnia si kostka
cicta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienm dziatk; robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleaakaiczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskoiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdty@arycznie utagona nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usura¢ wraz z podsypk

4.5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowad#i za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierGenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzome (xknigte) naley wymienic na kostki cate.
4.5.7.3.Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagi@nnych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgilzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pdnyi spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagitego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg
wypetni¢ piaskiem.

4.5.8. Piedgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami tmygeymi piaskiem meéna oddé do uwzytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej zeapo wypetnionymi zapragcementowo-piaskoay po
jej wykonaniu nalgy przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygb¢przy temperaturzéredniej otoczenia nie #6zej ni
15C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehnaley oczysci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

4.6.Kontrola jakosci robot
4.6.1. Zasady ogélne kontroli jada robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa&dzystematyczne pomiary i badania kontrolne i doggarich
wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wyygwat w zakresie i z agtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymadgjakasci robét, lecz nie rzadziej hiwvskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

4.6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania badu robot
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4.6.2.1.Sprawdzenie jaku materiatow

Sprawdzenie jakai uzytych materiatdw natey wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n
specyfikaciji.
4.6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentacja projektaw

4.6.2.3.Sprawdzenie nierow§m nawierzchni

Sprawdzenie nieréwroi nawierzchni naley przeprowadz&aco najmniej raz na kde 150-300 m2 utmnego
chodnika lub drogi i w miejscachagpliwych. Sprawdzenie natg wykona co najmniej raz na 50 m chodnika.
Przewit pomigdzy taty 4-merowy a nawierzchnj chodnika nie mize przekroczy 1,0 cm.

4.6.2.4.Sprawdzenie profilu podivego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podimego naley przeprowadzaprzez niwelagj, biorac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej em 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktiagh zatamania niwelety nie powinny przekraczé
3.0cm

4.6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego rgi@rzeprowadz&za pomog

szablonu z poziomig co najmniej raz na kde 150-300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie
rzadziej nk co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od praggo profilu wynosz +/- 0,3 %.

4.7.Obmiar robo6t

» Jednostk obmiaru jest ( m2) powierzchni drogi, placu , chiéd.
» llos¢ robot zostata okéona w przedmiarze rob6t

4.8.0dbi6r roboét

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wkasny w wyznaczongrmtnie.

4.9.Podstawa ptatnéci

Podstawa ptatrigi za wykonanie tych robo6t jest przgje ich przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa obejmuje :

e Zakup materiatléw i dostarczenie na miejsce wbuddavan

e Wykonanie drogi, chodnika ,

*  Wykonanie niezdnych bada.
Ogllne warunki i zasady ptatém zostaty okrélone w ST-Czsé¢ ogdlna.

4.10.Przepisy zwjzane

" PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodiwdodotyczace
cementu powszechnegaytku

" PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganigtody bada

" PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

" PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgrao nawierzchni
drogowych; piasek

" PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

" BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wgka piaskowego

" BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i tat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( D.05)
Zielea [ CPV 45112710-5]

5.1.Wskp
5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwizanych rekultywaaji zaktadaniem zieleni na terenie Zespotu Szkét Wamych przy ul. 25
Czerwca w Radomiu

5.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnalgtprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wg pkt 5. 1.1.

5.1.3. Zakres robot offiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych:
- zaktadaniem i piehnacp trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,

- sadzeniem drzew ozdobnych i krzewow,

- formowanie korony istniegych drzew.

5.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w Specyfikacji Technicznej —&& Ogdlna.,

Ziemia urodzajna, ziemia kompostowa- ziemia posiadaga wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy
rozwoj.

Materiat ro $linny — sadzonki drzew, krzewow itp.,

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowania bryta ziemi z pgtajcymi ja korzeniami rélin,
Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami warost

Forma pienna— forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytmnana w szkétce z pniami o wysalad
1,80-2,20 m, z wyranym przycetym przewodnikiem i uformowankoromn,

Forma krzewiasta— forma widciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szk@rzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wietdpwasci.

5.1.5. Ogolne wymagania dotyce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaadzoru. Ogoélne wymagania dotyoz wykonania i
odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne"

5.2.Materiaty

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST,Cz$¢ ogdlna”
Ziemia urodzajna —w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna bydjcta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczapych wysokdci 2,0 m,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa budowy — nie m@ by¢ zagruzowana, przesoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheméczni

Ziemia kompostowa— Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu
odpaddw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastgew itp.), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmagtsposéb i w warunkach zapewn@jch utrzymanie
wymaganych cech i wskaikow jakasci kompostu.

Materiat ro slinny sadzeniowy — (drzewa i krzewy— dostarczone sadzonki powinnylsgodne z normPN-
R-67022, wiaciwie oznaczone, tzrie musza miet etykiety, na ktérym podana jest nazwaha&n, forma,
wybér, wysokd@¢ pnia, numer normy.

opis projektowanych krzewéw i drzew:

- Cis pospolity Taxus baccata)

-Grab zwyczajnydar pinus betulus)

-Swierk ktujacy (Picea pungens)
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Nasiona traw— najczsciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioms@&h gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna gdi 0znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasimer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolr#é kietkowania.

Nawozy mineralne— powinny by opakowane, z podaniem sktadu chemicznego. Winayalgezpieczone
przed zawilgoceniem

5.3.Sprat
5.3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej —¢&z Ogdlna.
5.3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazsig mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, bron do uprawy ziemi,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadamavnikéw,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej,

- pit mechanicznych,

- drabin,

- podnd@nikéw hydraulicznych.

5.4.Transport.

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Techniczneges€0g6ina,Wymagania
ogolne”

Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatdw do wykonania nasadizeazielés maze by wykonywany dowolnyngrodkiem
transportowym pod warunkieme nie uszkodzi, ani fenie pogorszy jak& transportowanych materiatow.

5.5.Wykonanie robot

5.5.1. Ogdlne zasady wykonania rob4t podano w SE§&€ogolna”

5.5.2. Trawniki

- teren pod trawniki musi léyoczyszczony z gruzu i zanieczysatze

- przy wymianie gruntu rodzimego na zienuirodzajmn teren powinien byobnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemriodzaja i kompost,

- przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimymvkganik powinien znajdowésig 2-3 cm nad terenem,

- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim a potem watem — kolczatib zgrabé,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie ziegnabiami lub watem kolczadk

- na terenie ptaskim nasiona traw rglevysiac w ilosci 2,5 kg/100 m2, natomiast na skarpach cild
kg/100 m2,

5.5.3. Drzewa

Wymagania dotycce sadzenia drzew:

- pora sadzenia — wiosna lub jesie

- dotki pod drzewa powinny méewielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmi
urodzajmn,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nglprzed sadzeniem przyci

- przy sadzeniu drzewa nalewbi¢ w dno drewniany palik,

- korzenie drzewa zasyfaiemi, a nasgpnie prawidtowo uki, uformowa misk; i podla,

- drzewo przywiza¢ do palika,

-wysokas¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatréw.

Warstwa glebowa

Na gruncie rodzimym rozktadagsimieszanin czarnoziemu i rozdrobnionej gliny w proporcjach 50% , lub
zmieszan prochnie i rozdrobnion gline w proporcjach po 50 %.

Nalezy warstwami po okoto 10 cm watowéekkim walcem rolniczym kolejne warstwy.

Wysiew nasion traw .

Nasiona traw wysiewane slopiero po pewnym czasie od zakpenia prac przygotowawczych. Okres ten jest
potrzebny na naturalne uformowanie wiarstwy podiga.
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Najlepszymi miesicami do wysiewu nasiora&kwiecier - maj i sierpié - wrzesié. Temperatura jest wtedy
optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, azlimos¢ ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w
wyniku nadmiernego podlewania - najmniejsza.

Nasiona g wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalnalopkas¢ na jakiej zostaj umieszczone nasiona to 1

cm. Do przykrywania nasion stytzw. kolczatka lub torf.

5.6.Kontrola jakosci robot

5.6.1. Ogolne zasady kontroli jadad rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,,G#¢ ogolna”
5.6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu prawidtow&zi wykonania zgodnie z
punktem 6.5.2 niniejszej SST,
5.6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia drzew i krzevp@hega na sprawdzeniu prawidtoégowykonania zgodnie
Z punktem 5.5.3. niniejszej SST,

5.7.0Obmiar robot

5.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podandvwW®ymagania ogdélne"

5.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:

- m3 (metr sz&ienny): wykonania oczyszczenia i wywozu resztetdwianych,
- ha (hektar) - wykonania orki glebogryzark

- m2 (metr kwadratowy) — wykopania, przekopaniargjevykonania trawnikow,
- szt. (sztuka) sadzenia drzew i krzewow.

5.8.0dbiér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaefihicznej — Gg¢ Ogolna
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6.6 daty wyniki pozytywne.

5.9.Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w Specyfikacji Technicznej —8& Ogolna
5.10.Przepisy zwgzane

" PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne krzewyzewva léciaste,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( D.06)
Wznoszenie ogrodae[ CPV 45342000-6]

6.1.Wskp
6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem ogrodzenia docelowego na diemmdci przy ul. 25 Czerwca na
terenie Zespotu Szkét Muzycznych .

6.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnalgtprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wg pkt. 6.1.1.

6.1.3. Zakres robot odtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z:

- wykonaniem ogrodzenia frontowego od strony uiéyCzerwca z segmentow pauizy stupkami stalowymi
na cokole

- wykonaniem ogrodzenia panelowego na stupkacklmeych i na cokole na pozostatych 3 bokach dziatki
- montaem furtek i bram wjazdowych

6.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w Specyfikacji Technicznej —&& Ogdlna.,

6.1.5. Ogodlne wymagania dotyce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaadzoru. Ogoélne wymagania dotyoz wykonania i
odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne"

6.2.Materiaty

Ogolne wymagania dotygze materiatoéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST,Wymagania ogélne”

Segmenty ogrodzeniowe wykonane z pionowych ksztattownikow stalowychpraekroju 25x25 [mm]

w konstrukcji zamknitej zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkawgy

Stupki ogrodzeniowe- 0 wymiarach 60x 60x 1,5 mm do mahnissegmentéw ogrodzeniowych zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynk ogniowy

Panele ogrodzeniowe o szerokéci do 2500 mm i wysokai do 2430 mm. Wykonane z druti$rednicy 5
mm. Wymiary oczek - 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mmigjscu profilowania. Panele jednostronnie
zakaiczone pionowymi kicowkami o diugéci 30 mm., zabezpieczone antykorozyjnie poprzek ogniowy
Stupki ogrodzeniowedo paneli wymiarach 60x40x1,5 mm winny postadawvory do mocowania paneli za
pomoa zfaczek isrub hakowych i przykryte plastikowym kapturkiemmabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynk ogniowy

Furtki - odpowiednie do systemu ogrodzenia w ktérygaabzamontowane, zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynk ogniowy

Bramy przesuwne z przeciwwag - odpowiednie do systemu ogrodzenia w ktorymabzamontowane ,
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynk ogniowy.

6.3.Sprat
6.3.1. Ogolne wymagania dotyce sprztu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej —¢€&z Ogdlna.
6.3.2. Sprzt do wykonywania robot
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Wykonawca przysgpujacy do wykonania ogrodzenia powinien wyké&s#& mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- spawarka, wkitarka

-narzdzia rczne: miotki, klucze, poziomica, poziomica laserpwa

6.4.Transport.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Techniczneges€0Og06lna,Wymagania
ogolne”

Wszystkie materiaty naky przewozé krytymi srodkami transportu , zabezpieczone przed przes@nani
uszkodzeniami mechanicznymi.

6.5.Wykonanie robot

6.5.1. Wykonanie dotéw pod stupki, cokét

Doty pod stupki powinny mi&wymiary w planie co najmniej o 50 cmakisze od wymiaréw stupka.
Podczas wykonywania dotéw pod stupki mglewrac& uwag; aby nie spulchniagruntu pod fundamentem.
6.5.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki mog by¢ osadzone w betonie wonym w dotku. .

Stupek naley wstawi w gotowy wykop napetidiotwor mieszanka betonowa. B20 odpowiadajwymaganiom
normy PN-B-06 250. Do czasu stwardnienia betonpedtunaley podeprzé. Fundament betonowy
wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupelqama wykorzystywa do dalszych prac (np. moata
ogrodzenia, bramy, furtek) co najmniej po 7 dniadtustawienia stupka w betonie, dljgemperatura w czasie
wykonywania fundamentu jestasiza od 10 0 C - po 14 dniach. Zbrojenie ukéazkechowujc otuline betonowy
min. 2,5 cm.

6.5.3.Ustawienie stupkéw

Stupki, powinny sté&pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki pawy znajdowa si¢ na wysokéci
przylegajcego przsta.

6.5.4.Wykonanie bramy i furtek

Przsta furtek, bramy i ogrodzeniowe nayavykona w warunkach warsztatowych zgodnie z projektem.
Wszystkie elementy ogrodzenia, bramy i furtek ppyseczeniu winny byzabezpieczone przed korozja
ocynkowaniem. Przed ocynkowaniem riglelementy przygotowazgodnie ze sztukbudowlan, poprzez
usuniecie korozji.

Na budowie naley montowa& gotowe elementy. Przed mozgan stupkéw nalgy je najpierw wypionowa i
doprowadzt do prostoliniowéci ogrodzenie.

6.6.Kontrola jakosci robot

1) Sprawdzenie kompletéc wykonania i braku zaggen w trakcie ich wykonywania

2) Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskeal producentéw Zaviadczenie o jaki
(atesty) oraz wykortabadania materiatéw przeznaczonych do wykonaniétrioprzedstawd ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatégodnie z wymaganiami okdlenymi w pkt. 6.2.

3) Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét rozbiérkowych, wraz ze
sprawdzeniem stopnia uszkodzenia elementéw przéamgzh do ponownego wbudowania Do materiatéw,
ktérych producencigszobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarcZzyzawiadczenie o jakei
(atesty) nalea: przesta ogrodzeniowe, bramy i furtelckniki, ksztattowniki na stupki, gty zbrojeniowe,

4) Do materiatéw, ktérych badania powinien przepadai Wykonawca nalis materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzdhiajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyeh,
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru #@ozwolni go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych
robot.

5) W czasie wykonywania ogrodzenia riglebadé:

a) zgodné¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja techn. (lakajg)

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawné¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidtowas¢ montau elementéw

6.7.0Obmiar rob6t
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Jednosti obmiarowy jest:

- mb- dot. ogrodzenia,
- szt. (sztuka) — dot. furtek i bram

6.8.0dbiér robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaefihicznej — CGg¢ Ogolna

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6.6 daty wyniki pozytywne.

1) Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu.

2) Czsciowy odbidr dla catkowicie zak@zonych odcinkdéw ogrodzenia.

3) Koncowy odbiér catego zadania.

6.9.Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w Specyfikacji Technicznej —8& Ogolna

6.10.Przepisy zwazane

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podagonej wytrzymatéci. Gatunki.
PN-75/H-84019 Stal gglowa konstrukcyjna

PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahaveglania. Gatunki.
PN-84/H-93401 Stal walcowanaat®wniki r6wnoramienne.
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