llosci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skladowe Razem
1 Roboty ziemne
1.1 | KNNR |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o |m2 52,500
6 wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce
0805- | piaskowej
0600
ST-
11.1.5.
[13+2+2+2+2]*2,5 mZ 52,500
1.2 KNNR |Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 'm 42,000
6 8x30 cm,na podsypce piaskowej
0806-
0800
ST-
11.1.5.
[13+2+2+2+2]*2 m 42,000
1.3 KNNR ' Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 451,277
1 podsgbiernymi o poj.tyki 0,25 m3 z

0202- |transportem urobku samochodami
0400 | samowytadowczymi do 5t na odl.do 1 km.Grunt

ST- kat.Ill - 80%

11.1.2.
51,4*1,25%[2,14+2,26]/2*0,8 m3 113,08(
24,5%1,25*[2,26+2,8]/2*0,8 m3 61,985
26,7*1,0*[0,95+1,59]/2*0,8 m3 27,127
25,5%1,0*[1,59+1,3]/2*0,8 m3 29,478
11,8*0,9%[2,78+2,97]/2*0,8 m3 24,426
11,8*0,9*[2,75+2,98]/2*0,8 m3 24,341
33,7*0,9*[2,96+2,35]/2*0,8 m3 64,421
8,6*0,9*[2,53+2,41]/2*0,8 m3 15,294
5,2*0,9*[2,58+2,34]/2*0,8 m3 9,210
5,2*0,9*[2,45+2,27]/2*0,8 m3 8,836
1,75*0,9%[1,18+0,44]/2*0,8 m3 1,021
2*4*[2,28+3,06+2,88+2,85]*0,8 m3 70,848
1,75*0,9%[1,24+0,68]/2*0,8 m3 1,210

1.4 KNNR |Wykopy z zatadunkiemgcznym i transportem | 'm3 112,820
1 samochodami samowytadowczymi do

0301- |5tnaodlegtée 1 km. Grunt kategorii 11l - 20%
0200
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1.6

ST-
11.1.2.

KNNR
1
0208-
0200
ST-
11.1.2.

KNNR
1
0313-
0400
ST-
11.1.3.

51,4%1,25%[2,14+2,26]/2*0,2
24,5*1,25%[2,26+2,8]/2*0,2
26,7+1,040,95+1,59]/2*0,2
25,5+1,041,59+1,3]/2*0,2
11,8*0,9%[2,78+2,97]/2*0,2
11,8*0,9%[2,75+2,98]/2*0,2
33,7+0,9*[2,96+2,35]/2*0,2
8,6%0,9*[2,53+2,41]/2*0,2
5,2*0,9%[2,58+2,34]/2*0,2
5,2%0,9*[2,45+2,27]/2*0,2
1,75*0,9*[1,18+0,44]/2*0,2

2*4*[2,28+3,06+2,88+2,85]*0,2

1,75%0,9%[1,24+0,68]/2*0,2

m3
m:3

Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty 1km 'm3

odl.transportu ponad 1km

samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie fo

drogach o

nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1IV

451,227+112,820

Umocnienie aurowescian wykopow wraz z
rozbiorka palami szalunkowymi

m3
m2

stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o

szer.do 1m i gb.do 3m.Grunt
kat.ll-1V

51,4*2,14+2,26]/2*2
24,5%[2,26+2,8]/2*2
26,7[0,95+1,59]/2*2
25 5%[1,50+1,3]/2*2
11,8%[2,78+2,97]/2*2
11,842,75+2,98]/2*2
33,7*[2,96+2,35)/2*2
8,6%[2,53+2,41]/2*2
5,2*[2,58+2,34]/2*2
5,24[2,45+2,27]/2*2

m2

)

)

28,27C
15,496
6,782
7,370
6,107
6,085
16,105
3,824
2,303
2,209
0,255
17,712
0,302

564,047

226,16(
123,97C
67,818
73,695
67,850
67,614
178,947
42,484
25,584
24,544

564,047

898,666



1.7 KNNR
1
0313-
0800
ST-
11.1.3.

1.8 KNNR

0315-
0400
ST-
11.1.3.

1.9 KNNR

1411-
0100
ST-
11.1.4.

1.10 KNNR
1
0318-
0100
ST-
11.1.4.

1.11 KNNR
1
0214-
0402
ST-
11.1.4.

1.12 KNNR
6
0404-

Umocnienie aurowescian wykopow z rozbiork 'm2
palami szalunkowymi stal.w

gruntach suchych.Dodatek zazllg rozpoczty

1m szer.wykopu o gb.3m.Grunt

kat.IlI-1V

51,4*[2,14+2,26]/2*2 m2  226,16(
24,5%[2,26+2,8]/2*2 mz 123,970
Umocnieniescian wykopow palami m2

szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach
zewrgtrzn.w gruntach suchych kat.l-1V wraz z
rozbidrka.Gteb.umocnienia do 3m

2*4*[2,28+3,06+2,88+2,85] m2 88,560

Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatow m3
sypkich o grubéci 10 cm - z piasku

79,8%0,9%0,1 m&e 7,182
67,9*1,0*0,1 mse 6,790
75,9%1,25%0,1 ma 9,488

Zasypywanie rur piaskiem 30 cm nad ich wierz ch3
- Z wartdcia piasku

79,8*0,9*[0,16+0,3]-3,14*0,08*0,08*79,8 m3 31,434
67,9*1,0*[0,2+0,3]-3,14*0,1*0,1*67,9 m3 31,818
75,9*1,25*[0,4+0,3]-3,14*0,2*0,2*75,9 m3 56,879

Zasypanie piaskiem wykopow (wymiana gruntum3
podtuznych,spycharkami 110 kW.
Zaggszczanie ubijakami warstwy4aoej grub.35

cm. Grunt kat.I-1l - z wartéria
piasku
564,047-[23,46+120,13] m3 420,457

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na  'm
podsypce piaskowej spoiny wypetniane
zaprawg cementow

350,130

88,560

23,460

120,131

420,457

42,000



0400
ST-
[1.1.5.

1.13 KNNR
6
0503-
0400
ST-
I1.1.5

1.14 KNNR
6
0504-
0200
ST-
[1.1.5.

2.1 | KNNR
4
1308-
0200
ST-
1.1.3.1.

2.2 | KNNR
4
1308-
0300
ST-
1.1.3.1.

2.3 | KNNR
4
1308-
0600
ST-
1.1.3.1.

2.4 | kalk.
wiasna
ST-

[13+2+2+2+2]*2 m 42,000

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m2
50x50x7 cm,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane

zapraw cementow -ptyty z odzysku

52,500

[13+2+2+2+2]*2,5 mZ 52,500

Chodniki z mieszanek mineralno- m2 52,500
asfaltowych,grysowawirowych,grub.warstwy po

zag:szczeniu 4 cm,transport samochodem

samowytadowczym do 5 t na odlegitd

km

[13+2+2+2+2]*2,5 mz 52,500

Roboty montaowe

Kanaty z rur PVC SN8. Ruragyi PVC SN8 o0 |'m 79,800
srednicy zewntrznej 160 mmgczone

na wcisk

11,8+11,8+33,7+8,6+5,2+5,2+1,75+1,75 m 79800
Kanaty z rur PVC SN8. Ruragyi PVC SN8 o0 |'m 53,20C
srednicy zewgtrznej 200 mmgczone

na wcisk

52,2+1,0 m 53,200

Kanaty z rur PVC SN8. Ruragyi PVC SN8 0 ' m 75,900
srednicy zewntrznej 400 mmgczone

na wcisk

75,9 m 75,900

Przewiert sterowany raPE 100 SDR26 fi- m 105,500

200mm z niezé&dnymi wykopami
technologicznymi, zgrzewaniem rur i rurami



2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

.1.3.1.

KNNR
4

1321-
0300
ST-
1.1.3.1.

Kalk.
whasha
ST-
1.1.3.1.

KNNR
4
1413-
0100
ST-
1.1.5.

KNNR
4
1413-
0200
ST-
1.1.5.

KNNR
4
1413-
0300
ST-
1.1.6.

2.10 KNNR

4
1413-
0400
ST-
1.1.6.

105,5 m

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o szt.

srednicy zewgtrznej 200 mm
taczone na wecisk - kolano fi-200/88st.(kaskada
wewrgtrzna)

2 Szt.
Whktadka "in situ" 425/160mm m
2 m

Studnie rewizyjne z kgbéw zelbetowychérednicy | szt.

1000 mm o gibokasci 3 m,w

gotowym wykopie, z wtazem 40T, péeieniem
odciazajacym, dolry czescia

prefabrykowan, i niezledng iloscia przegcé
szczelnych

2 Szt.

Dodatek za kade 0,5 m ranicy gkbokasci studni 0.5
rewizyjnych z kegow m
zelbetowychsrednicy 1000 mm o gbokaici 3

m,w gotowym wykopie

-5 0.5
m

Studnie rewizyjne z kgbéw zelbet.srednicy 1200 szt.

mm o gkbokasci 3 m,w gotowym
wykopie, z dola czscia prefabrykowaa,
niezledng iloscia przegé szczelnych,
wiazemzel. 40 T

7 Szt.

Dodatek za kade 0,5 m ranicy gkbokadsci studni 0.5
rewizyjnych z kegéw zelbet. m
srednicy 1200 mm o gbokasci 3 m,w gotowym
wykopie

13 0.5

105,500

2,000

2,00C

2,000

- 5,000

7,000

13,00C

2,000

2,000

2,000

- 5,000

7,000

13,00C



2.11 KNNR
4
1417-
0200
ST-
".1.7.

2.12 KNR 2-
18
0804-
0200
ST-
.1.4.

2.13/KNR 2-
18
0804-
0500
ST-
.1.4.

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" gzt.

srednicy 425 mm.Zamkacie rui
teleskopow z pokryws zeliwna,kineta studzienki
z PE fi-200mm

5 Szt.

Préba szczelrfoi kanatéw rurowych érednicy |'m
nominalnej 200 mm.

52,2

Proba szczelrkoi kanatéw rurowych érednicy 'm
nominalnej 400 mm.

3

75,9 m

5,000

5,000
52,200

52,200
75,900

75,900



