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Wstep (czes¢ ogdlna)

1.1 Przedmiot

Przedmiotem opracowania Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej w obiekcie.

Wykonanie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pozarowej i oddymiania klatek;

- Dostawa i montaz urzadzen instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania klatek w oparciu o projekt wykonawczy;
- Wykonanie instalacji przewodowej systemu;

- Montaz urzadzen systemu;

- Oprogramowanie systemu;

- Uruchomienie systemu;

- Praca prébna systemu;

- Szkolenie obstugi;

- Odbidr systemu

- Wykonanie projektu powykonawczego.

1.2 Zakres opracowania

Szczego6towg Specyfikacje Techniczng nalezy stosowad jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie
z Prawem zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczania robot w zamowieniach publicznych.

1.3 Wykonanie przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamédwienia powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem wszystkich uwarunkowan podanych w niniejszej
specyfikacji. Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia muszg by¢ realizowane w uzgodnieniu z innymi
wykonawcami. Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ sukcesywnego udostepnienia frontu robdt oraz réwnolegte wykonywanie
prac z innymi wykonawcami. Wykonawcy majg obowigzek koordynowad realizacje prac.

1.4 Definicje i skroty:
Czujka dymu optyczna - czujka dymu, reagujaca na pozary, w ktérych powstaje;.

Dostawca - osoba prawna lub fizyczna, u ktorej zakupiono caty lub czes¢ sprzetu i/lub oprogramowanie dla instalacji
(jezeli caty sprzet i/lub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w jednej instytucji, wowczas te instytucje
nazywa sie dostawcg systemu);

Instalacja - system po zakonczonym procesie instalowania w obiekcie;
Instalator - osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialnos¢ za catos¢ lub czesé procesu instalowania;

Instalowanie, zakladanie instalacji - proces mocowania i wzajemnego taczenia czesci sktadowych i elementéw
systemu. Instalowanie (zaktadanie instalacji) moze by¢ wykonywane przez jednego lub wiecej instalatorow;

Kwalifikowany - spetniajacy wszystkie wiasciwe panstwowe, regionalne lub lokalne wymagania, dotyczace
kompetencji;

Mapa stref - plan pokazujacy lokalne granice stref oraz drogi dostepu do stref;
Nabywca - osoba prawna lub fizyczna, ktéra dokonuje zapfaty za instalacje;
Naprawa - niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu przywrdécenia sprawnosci instalacji;

Obstuga techniczna - powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (wiacznie z czyszczeniem, zestrajaniem,
regulacjg i wymiang czesci), przeprowadzone we wczesniej ustalonych odstepach czasu;

Odbidr - potwierdzenie spetnienia przez instalacje wymagan uzgodnionej wczesniej specyfikacji;

Osoba kompetentna - osoba, ktéra w odniesieniu do podejmowanych czynnosci, posiada niezbedng wiedze,
umiejetnosci i doswiadczenie do wykonania pracy w sposdb zadawalajacy i bez narazania kogokolwiek na
niebezpieczenstwo lub obrazenie ciata;

Postanowienia krajowe - postanowienia opublikowane przez krajowg organizacje normalizacyjng, podajace krajowe
zalecenia lub wymagania dotyczace instalacji;

Projektant - osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace objete czescig projektowq;

Préoba odbiorcza - proces, w wyniku ktdérego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywce, ze instalacja
spetnia ustalone wczesniej wymagania;

Przycisk oddymiania - przeznaczony jest do recznego startu oddymiania i powinien réznic¢ sie wyraznie od urzadzen
przeznaczonych do innych celéw;

Uruchamiajacy - osoba, ktora przeprowadza proces uruchomienia;

Uszkodzenie - usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposéb zakidcajacy poprawne
funkcjonowanie instalacji;
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Uzytkownik - osoba fizyczna lub prawna sprawujgca nadzor nad budynkiem (lub czescig budynku), w ktorym jest
zamontowana instalacja oddymiania;

Wiasciwy urzad - jednostka majgca uprawnienia na podstawie prawodawstwa lokalnego, regionalnego, krajowego
lub europejskiego.

2. Materialy

2.1 Wymagania dotyczace poszczegodlnych materialow, ich przechowywania i
sktadowania
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacji oraz odpowiednich

aprobat technicznych lub s$wiadectw badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczy¢ i
wykorzystac¢ wylgcznie nowe, wczesniej nie uzywane materiaty i elementy konstrukcyjne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

3.1 Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami okreSlonymi przez Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1 Wymagania dotyczace transportu stosowanych materialow, sSrodkow
transportu i sposobu transportowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1 Szczegodétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Szczegotowy zakres robdt objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach opartych o technologie KNR, KNNR i
kalkulacje indywidualne.

5.2 Kwalifikacje

Montaz urzadzen, uruchomienie jak i serwis systemu powinna wykonac firma posiadajaca odpowiednie do$wiadczenie,
uprawnienia oraz posiada¢ odpowiednie osoby zdolne do wykonania prac. Wykonawca powinien dysponowaé osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia, tzn:

. co najmniej jedng osoba posiadajacq uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow, ktére sg cztonkami odpowiednich izb samorzadu zawodowego, w kazdej z
ponizszych specjalnosci:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
- instalacyjne w specjalnosci telekomunikacyjnej

. co najmniej jedng osobga do kierowania robotami teletechnicznymi posiadajacq nastepujace uprawnienia:
- licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia
- uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru do 1kV;
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- certyfikat potwierdzajacy umiejetnosci w zakresie projektowania systemow sygnalizacji pozarowej
wydany przez CNBOP

e o najmniej piecioma osobami do wykonania robét teletechnicznych posiadajacych nastepujace uprawnienia:
- licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

- uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do
1kV;

5.3 Instalacja

Nalezy zwréci¢ uwage, aby wszystkie urzadzenia podtaczone do instalacji odpowiadaty normom przedmiotowym. Jezeli
w instalacji wspotpracujg urzadzenia réznych producentdw, dostawcy tych urzadzen powinni dostarczy¢ deklaracje
producentéw o kompatybilnosci urzadzen lub informacja taka powinna by¢ zawarta w certyfikacie jednostki
certyfikujacej.

5.4 Okablowanie

Kable powinny spetnia¢ wymagania producenta lub dostawcy wyposazenia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
obcigzalnos$¢ pradowg oraz ttumienie sygnatdw danych. W zakresie rodzajow kabli i ich stosowania nalezy przestrzegaé
zalecen postanowien krajowych.

- do podtaczenia czujek nalezy uzy¢ kabla YnNTKSYekw 1x2x0.8;

- do podtaczenia przyciskéw oddymiajacych nalezy uzy¢ kabla HTKSH PH90 4x2x0.8

- do podfaczenia sitownikow nalezy uzy¢ kabla HLGs PH90 2x1.5;

- do podtaczenia zasilania 230VAC centrali oraz do przyciskdw przewietrzania nalezy uzyc¢ kabla YDYzo 3x1.5;

Przewody powinny by¢ uktadane:
- w rurach PCV, listwach instalacyjnych natynkowych 20/10 koloru biatego;
- na korytach kablowych teletechnicznych;

- w przypadku prowadzenia instalacji w przestrzeni miedzystropowej lub pod podniesiong podtoga nalezy zapewnic
swobodny dostep do zamontowanych w tych przestrzeniach elementdéw (np. poprzez otwory rewizyjne).

5.5 Zabezpieczenie przed oddziatywaniem ognia

W miare mozliwosci, kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym. Jezeli zachodzi potrzeba
prowadzenia kabli przez inne obszary i uszkodzenie tych kabli moze uniemozliwi¢:

- dziatanie urzadzen alarmowych;
- odbidr sygnatdw z instalacji oddymiania przez sterowniki urzadzen zabezpieczenia przeciwpozarowego
Nalezy albo stosowac kable o odpowiedniej odpornosci ogniowej, albo zabezpieczy¢ je przed oddziatywaniem ognia.

5.6 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym

Kable powinny by¢ uktadane w miejscach wystarczajgco bezpiecznych (korytka kablowe, szyby kablowe, kanaty
kablowe). Wytrzymato$¢ mechaniczna kabli powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby
nalezy zastosowan $rodki dodatkowej ochrony mechanicznej.

5.7 Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi

W celu unikniecia uszkodzen i alarméw fatszywych, urzadzenia (wiacznie z okablowaniem) nie powinny by¢
instalowane w miejscach, w ktorych moga wystepowacé wysokie poziomy zaburzen elektromagnetycznych. Gdy takie
rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy zastosowa¢ odpowiednie sSrodki ochrony przed wptywami zaburzen
elektromagnetycznych.

6. Instalowanie

6.1 Postanowienia ogolne
Wykonawca instalacji przed przystgpieniem do robdt powinien:
- zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowej;

- zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp. bedacych w
posiadaniu inwestora, w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu roboét;

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja:
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- sporzadzong w taki sposdb, aby wykonawca mogt dokonaé prawidtowego montazu;

- posiadajaca co najmniej rzuty poziome obiektu, przedstawiajgce przewidziane rodzaje i rozmieszczenie wszystkich
urzadzen;

- posiadajacg schemat blokowy instalacji, pokazujacy wzajemne potgczenia elementdw.

Wykonawca przy prowadzeniu robdt powinien:

- stosowac sie do wskazowek montazowych urzadzen zawartych w projekcie;

- modyfikowac zatozenia projektu technicznego tylko w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, jezeli bedzie to
prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez zaprojektowany sprzet;

- modyfikowa¢, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfiguracje projektowanego okablowania tak, aby
doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet;

- wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osoba petniqcg nadzér inwestorski, ktérzy
powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy;

wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzacej nadzdér inwestorski, a po ich
rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu, przygotowany projekt w czasie montazu okaze sie nieodpowiedni, to wszystkie
niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem a uzgodnione poprawki facznie z deklaracjg zgodnosci
wprowadzone do dokumentacji powykonawczej.

6.2 Rozmieszczenie urzadzen

Rozmieszczenie urzadzen powinno byé zgodne i sprawdzone z dokumentacjg. Wszelkie niezgodnosci powinny by¢
usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urzadzen powinno uwzglednia¢ wszystkie, szczegolne
zagrozenia, jakie mogg wystapi¢ w czasie eksploatacji budynku.

Przyciski przewietrzania i oddymiania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby mogtly by¢ tatwo i szybko uruchomione
przez kazda osobe, ktdéra zauwazy pozar. Powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,4m nad podtoga.

6.3 Ukladanie kabli

Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielko$¢ tras i kanatdw kablowych powinny
umozliwia¢ tatwe wcigganie i wycigganie odpowiednich kabli. Dostep powinien by¢é zamykany za pomocg
zdejmowanych lub uchylnych pokryw.

Kable zasilajace i sygnatowe instalacji oddymiania powinny by¢ tak prowadzone, aby unikngé niekorzystnych wptywdéw
na instalacje. Czynniki, jakie nalezy wzig¢ pod uwage, to:

- zakidcenia elektromagnetyczne o poziomach uniemozliwiajacych poprawng prace;

- mozliwo$¢ uszkodzenia przez pozar;

- mozliwo$¢ uszkodzenia mechanicznego, wiacznie z uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé zwarcia pomiedzy
kablami systemowymi a kablami innych instalacji;

- uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji.

W razie potrzeby, kable instalacji oddymiania nalezy oddzieli¢ od innych kabli za pomocg izolacji lub uziemionych
korytek kablowych lub przez zastosowanie odpowiedniego dostepu.

Wszystkie kable i inne czesci metalowe instalacji oddymiania powinny by¢ skutecznie oddzielone od metalowych czesci
instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepieciami powinny by¢ zgodne z postanowieniami krajowymi.

Kable, taczace wzajemnie elementy instalacji oddymiania, same stanowig wazng czes¢ instalacji i jest szczegdlnie
istotne, aby byly zabezpieczone przed zaktdceniami. Dwa gtéwne zrédta takich zaktdcen to:

- niewtasciwe wigczenie, pofaczenie lub inne pomytki, wystepujace czesto przy wiaczaniu innych instalacji;
- zakidcenia elektryczne, powodowane bliskoscig innych kabli elektroenergetycznych lub sygnatowych duzej mocy.

W celu zmniejszenia wptywu takich zakidcen, kable instalacji oddymiani powinny by¢ oddzielone od kabli innych
instalacji. Oddzielenie kabli nalezy osiggna¢ stosujac jeden lub kilka nastepujacych sposobow:

- instalowanie w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub na korytkach kablowych, przewidzianych wytacznie do
prowadzenia instalacji oddymiania;

- oddzielanie od innych kabli za pomocg mechanicznych mocnych, sztywnych i ciggtych przegréd z materiatu
spetniajacego odpowiednie wymagania;

- instalowanie w odpowiedniej odlegtosci (nie mniejszej niz 0.3m) od kabli innych instalacji energetycznych;

Kable instalacji oddymiania powinny by¢:
- odpowiednio oznakowane lub opisane w odstepach nie przekraczajacych 10m i po przejsciu przez sciany , w celu
oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia lub
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- zamkniete w rurach ochronnych, kanatach, szybach Iub korytkach odpowiednio oznakowanych

Zadna z zyt kabli wielozytowych, kabli elastycznych lub przewoddw przytaczeniowych, stosowanych do potaczen w
obwodach instalacji oddymiania nie powinna by¢ uzywana w obwodach innych niz obwody instalacji oddymiania.

Kable silnopradowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych kabli instalacji. W szczegdlnosci kabel zasilania sieciowego nie
moze by¢ wprowadzony przez to samo wejscie kablowe co kable stabopradowe lub stabosygnatowe.

6.4 Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem sie pozaru

Wszystkie przepusty kablowe przez $ciany, podtogi lub stropy, stanowigce oddzielenia strefy pozarowej, nalezy
wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza.

6.5 Potlaczenia i zakonczenia kabli

Nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami tgczonych urzadzen i elementéw. Jezeli nie da sie unikna¢
potaczen przelotowych kabli, to powinny by¢ one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w
taki sposdb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami.

Metody faczenia i zakonczenia kabli nalezy tak dobraé, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos¢ i
odpornos$¢ ogniowa linii kablowej w stosunku do kabli nietgczonych.

6.6 Warunki techniczne obejmuja instalowanie:

- linii dozorowych;

- osprzetu;

- urzadzen zasilajacych;

- moduidéw sterujaco-monitorujacych;

- dodatkowych urzadzen i elementéw (centralka oddymiajaca, sitowniki, przyciski oddymiania i przewietrzania).

Urzadzenia wchodzace w skiad instalacji systemu pozarowego nalezy instalowac:

- wedtug instrukcji dostarczonych przez producenta (dostawce);

- zgodnie z projektem technicznym instalacji oraz zawartymi w nim zaleceniami;
- zgodnie z obowigzujacymi normami.

6.7 Zakres robot montazowych zwigzanych z Centralka Oddymiajaca

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng w zakresie lokalizacji miejsc montazowych urzadzen;

- oczyszczenie i przygotowanie podfoza/miejsca montazu;

- wyznaczenie punktéw mocowania urzadzenia na podtozu;

- wiercenie otwordow pod kotki/elementy mocujace zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta;
- przykrecenie obudowy nosnej urzadzenia do podtoza;

- mocowanie uktadu elektronicznego urzadzenia w obudowie nosnej;

- faczenie przewoddw zasilajacych do ukfadu elektronicznego;

- zamknigcie obudowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta;

6.8 Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

- szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

- stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie technicznym oraz
kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkdéw;

- prowadzenie prac w taki sposdb, aby nie kolidowac¢ z innymi Wykonawcami i mozliwie do minimum ograniczy¢
utrudnienia innym ekipom;

- zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbiordw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowag;

6.9 Pozostale obowigzki Wykonawcy objete cena ofertowg

- stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie
do uzytkowania (jezeli sg wymagane);
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- zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepisow BHP i P-poz;
- wszystkie elementy objete umowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

7. Dokumentacja

Do celdw konserwacji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczy¢ nabywcy rysunki, na ktorych
przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie poszczegolnych czesci instalacji, osprzetu rozdzielczego itp. Dotgczone
powinny zosta¢ schematy elektryczne potaczen w osprzecie rozdzielczym. Dokumenty powinny by¢ trwate i tatwe do
wykorzystania.

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawierata opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajgacego
- sporzadzong przez Wykonawce

Instalator powinien dostarczy¢ nabywcy $wiadectwo wykonania instalacji oraz ksigzke eksploatacji. Odpowiedzialnos¢
za zgodnos$¢ instalacji z dokumentacjq spoczywa na osobie lub instytucji, ktéra podpisata $wiadectwo wykonania
instalacji.

8. Kontrola jakosci robot

8.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowg, wymaganiami Projektu Technicznego oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdlnych elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia zawodowe, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organow Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz
do wszelkich miejsc, gdzie sq wykonywane prace instalacyjne lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sa zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

8.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosc¢ robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacag
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji
Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

8.3 Praca proébna systemu - proby montazowe

Praca prébna systemu/urzadzenia obejmuje ciagty proces sprawdzania i testowania w okreslonym czasie urzadzen i
catego systemu

- nadzdr i kontrola transmisji danych i zasilania urzadzen;

- nadzor i kontrola pracy wszystkich urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad systemu;

- nadzor i kontrola pracy centrali alarmowej (urzadzenia sterujacego);

- obrazowanie wynikow pracy prébnej np. poprzez wydruk lub zapis na nos$niku magnetycznym;

- diagnoza i poréwnanie wynikéw z zatozeniami funkcjonalno-uzytkowymi i organizacyjnymi zawartymi w
dokumentacji technicznej;
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- korekta btedéw programowych;
- wymiana elementéw parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych;
- doprowadzenie systemu do petnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej;

- nadzér i kontrola transmisji danych i zasilania centrali (urzadzenia sterujacego) oraz urzadzen i elementow
wchodzacych w skiad systemu.

8.4 Programowanie systemow

- przygotowanie i testowanie oprogramowania;

- sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych;
- praca prébna i testy catego systemu.

Programowanie - przygotowanie algorytmu pracy urzadzen i systemu zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz obstugowej producenta. Proces przygotowania urzadzen i catego
systemu zgodnie z zatozeniami dokumentacji technicznej:

- zapoznanie sie¢ z dokumentacjq techniczng systemu w zakresie niezbednym do przygotowania
oprogramowania centrali i poszczegdlnych elementéw systemu;

- wypetnienie arkuszy programowych i/lub zapisanie programu systemu na no$niku magnetycznym;
- testowanie programu;

- wprowadzenie korekt i poprawek;

- ponowne testowanie programu;

- zakonczenie programowania, zapisanie programu na nosniku magnetycznym, odigczenie urzadzenia
programujacego.

Oprogramowanie (opracowane przez wykonawce i przekazane uzytkownikowi jako zatgcznik do protokotu odbioru
robdt) musi zawieraé¢ wszystkie wymagania zawarte w dokumentacji technicznej oraz uwzgledniaé aktualne wymagania
normatywne i prawne dotyczace przekazywanego systemu alarmowego

8.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.7 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji
projektowej.

W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe bedq posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wilasciwosci z Umowg i dokumentacjg projektowg, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

9. Uruchomienie i odbioér

9.1 Postanowienia ogodlne

Celem procesu uruchomienia i prob odbiorczych jest potwierdzenie, ze instalacja spetnia wymagania okreslone w
uzgodnieniach i dokumentacji.
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9.2 Uruchomienie

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy praca zostata wykonana w sposob zadowalajacy, czy metody,
materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz czy dokumentacja powykonawcza (rysunki
i opisy) sg zgodne z instalacja.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ i wykaza¢, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem.

10.0dbior

10.1 Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonaé¢ w czasie odbioru:

- sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi normami;

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym;

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych;

- sprawdzenie sprawnosci sitownikéw poprzez ich uruchomienie (podlega sprawdzeniu 100% elementéw);

- sprawdzenie prawidlowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup (dotyczy systemdw adresowalnych i
analogowych);

- sprawdzenie czy informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i czy spetniaja wymagania zawarte w
dokumentacji;

- sprawdzenie czy urzadzenia alarmowe dziataja zgodnie z zaleceniami normy;
- sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze bedg mogty by¢ uaktywnione (uruchomione).

10.2 Wykaz dokumentéw, ktore wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
inwestorowi:
- aktualny projekt techniczny, w ktorym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany uzgodnione z projektantem i
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

- protokoty pomiardw rezystancji izolacji zyt linii dozorowych i uziemienia;

- protokoty odbioréw czesciowych;

- wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu;

- instrukcje eksploatacji systemu.

W miare mozliwosci, uruchomienie powinno by¢ przeprowadzone w normalnie oczekiwanym s$rodowisku, tacznie z
dziataniem instalacji klimatyzaciji.

10.3 Proby odbiorcze

Proby odbiorcze i odbiér instalacji oddymiania powinny by¢ przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela
wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca sie, aby odbiér nastgpit dopiero po wstepnym okresie pracy,
podczas ktérego nalezy obserwowac i rejestrowac w ksigzce eksploatacji stabilno$¢ instalacji w normalnych warunkach

pracy.
Fakt prawidtowej wspdtpracy instalacji sygnalizacyjno-alarmowej z elementami systemu oddymiania klatek powinien
by¢ potwierdzony protokotem ze sprawdzenia podpisanym przez wykonawcow i inspektoréw nadzoru.

W trakcie prob odbiorczych nalezy:
- sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostaty dostarczone;

- sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjgq; sprawdzeniu powinny podlega¢ wszystkie
parametry, ktore przez ogledziny da sie skontrolowac;

- przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu, tacznie z interfejsami urzadzen pomocniczych i
sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby przyciskéw oddymiania w instalacji.

10.4 Wpykaz zalecen dla uzytkownika

a. w pomieszczeniu obstugi nalezy umiescic:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru;

- opis funkcjonowania i obstugi urzadzen instalacji oddymiania;
- wskazdéwki jak nalezy postepowac w przypadku alarmu;

- ksigzke pracy instalacji, do ktorej nalezy wpisywacé przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy,
zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich odwofania;
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b. nalezy dopilnowac przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktore bedg obstugiwac centralke;
c. po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji oddymiania.

11.Badania i odbiér instalacji elektrycznych

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozyé protokoty z badan. Stad tez kazda instalacja
elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny
zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyng. Czlonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb, powinni
dostac i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby
wykonujace pomiary powinny posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.
W czasie wykonywania prob nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby zapewnié bezpieczenstwo ludziom i uniknaé
uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

11.1 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odiaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy =zainstalowane urzadzenie, aparaty i S$rodki zabezpieczern i ochrony spetniaja wymagania
bezpieczefistwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidiowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majq widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres
ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi;

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i faczacych;

- doboru urzadzen i srodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywdow zewnetrznych;

- oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych;

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskow itp.,;
- pofaczen przewodow.

11.2 Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i prob, czy zainstalowane przewody,
aparaty, urzadzenia i $srodki ochrony:

- spetniajq wymagania okreslone w odpowiednich normach;

- spetniajq role ochrony i zabezpieczenia 0séb i mienia przed negatywnym dziataniem instalacji elektrycznych;
- nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana;

- sg dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.

Rodzaj pomiardw i prob przedstawiono ponizej, przy czym niektdére proby nalezy przeprowadzi¢ tylko w zaleznosci od
potrzeb - w miare mozliwosci w podanej kolejnosci. Jezeli w instalacji nie sg zastosowane $rodki ochrony, ktérych
proba dotyczy, pomiaréw i prob takich nie wykonuje sie (np. pomiaru rezystancji $cian i podtug dokonuje sie tylko w
przypadku zastosowania - jako $rodka ochrony - izolowania stanowiska).

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje przede wszystkim:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyrownawczych;

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw (separacja elektrycznych);

- pomiar rezystancji izolacji kabla;

- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu;

- sprawdzenie biegunowosci;

- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania;

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej;

- przeprowadzenie prob dziatania;

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiegcia.
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11.3

Ocena badan odbiorczych instalacji elektrycznych

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokotu z przeprowadzonych badan i
pomiarow. Ocene korncowg badan odbiorczych nalezy uznac za dodatnig tylko wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w
zakresie ogledzin, pomiaréw i préb sa dodatnie. Dziatania komisji odbiorczej powinny by¢ zakoriczone protokotem
koncowym z badan odbiorczych instalacji elektrycznej.

12.Przepisy zwigzane

12.1

Normy

- PN-EN 54-3:2002(U) - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe sygnalizatory akustyczne;

- PN-EN 54-5:2002(U) - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 5: Punktowe czujki ciepta;

- PN-EN 54-7:2002(U) - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem
Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji;
- PN-EN 54-11:2002(U) - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe;

- PN-EN 54-1:1998 - System sygnalizacji pozarowej - Wprowadzenie;

- PN-EN 54-2:2002 - System sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej;

- PN-EN 54-4:2001 - System sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze;
- PN-EN 60651:2002(U) - Mierniki poziomu dzwieku;

PN-E 08390-1:1996 - Systemy alarmowe. Terminologia;

PN-E 08390-3:1998 - Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania central;
PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Postanowienia ogolne;

PN-93/E-08390/14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Zasady stosowania;

PN-93/E-08390/51 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdlne wymagania dotyczace
systemow;

PN-93/E-08390/52 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogélne wymagania dotyczace urzadzen;
PN-93/E-08390/54 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu
wykorzystujace specjalizowane tory transmisji;

PN-93/E-08390/55 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy tgcznosci cyfrowej
wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowang;

PN-93/E-08390/56 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy tgcznosci akustycznej
wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowang;

PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie. Terminologia;

PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie;

PN-EN 54-13:proj. - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wymagania dotyczace systemu;

PN-EN 54-14:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne projektowania, instalowania, uzytkowania i
utrzymania;

KNR nr Al-01;

Wyjasnienia uzupeiniajace:
PN-E 08350-2:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej;
PN-E 08350-4:1997 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Zasilacze;

PN-92/M-51004/05 - Czesci skladowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury.
Punktowe czujki z jednym elementem o statycznym progu zadziatania;

PN-93/M-51004/06 - Czesci skladowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury.
Punktowe czujki rézniczkowe bez elementu o statycznym progu zadziatania;

PN-92/M-51004/07 - Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki
dymu. Czujki dymu pracujace na zasadzie $wiatla rozproszonego, $wiatta przechodzacego oraz na zasadzie
jonizacji;

PN-93/M-51004/08 - Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury o
wysokiej temperaturze zadziatania;

PN-93/M-51004/09 - Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Badania przydatnosci
w warunkach pozarow testowych;

PN-EN 54-3:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-10:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki ptomienia;

PN-EN 54-11:proj. - Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe;
PN-EN 54-12:proj. - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu. Czujki dymu liniowe;
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- PN-EN 54-15:proj. - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki wieloczujnikowe;
- KNR nr 5-08;

- KNR 5-05;

- KSNR-5.

12.3 Inne dokumenty (materialy, kazdorazowo okreslane na podstawie
dokumentacji projektowej)

- wymagania techniczno-organizacyjne instalacji, montazu, programowania, eksploatacji i konserwacji
systemdw ustalonymi przez producentdéw, organizacje branzowe oraz ubezpieczycieli

- wymagania techniczne zalecenia zawarte w instrukcjach producentéw, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw i urzadzen

13.Instrukcje obstugi

Wykonawca musi dostarczy¢ instrukcje obstugi do wszystkich przekazywanych urzadzen. Instrukcje, zgodnie z Polska
Norma, musza by¢ w jezyku polskim.

Instrukcja musi zawiera¢ szczegotowe informacje na temat:

a. Instalacja:

- parametry techniczne,

- parametry otoczenia pracy,

- sposéb instalacji i montazu,

- miejsce montazu,

- stosowane przewody,

- wspotpraca z innymi urzadzeniami,

- czynnosci konieczne do uruchomienia urzadzenia,
- regulacja i/lub programowanie,

b. Eksploatacja:

- sposéb dziatania,
- tryby pracy,

- obstuga.

c. Konserwacja:

- okres i czas wykonywania konserwacji urzadzenia,

- zakres wykonywanych czynnosci konserwacyjnych,

- uprawnienia oraz wymogi dotyczace os6b przeprowadzajacych konserwacje.

d. Serwis i naprawa:
- warunki serwisu i naprawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego,
- warunki serwisu i naprawy po czasie trwania okresu gwarancyjnego.

Podczas instalacji i uruchomienia, instrukcje instalacji stanowi¢ majg jasny dla wykonawcy instalacji dokument, wedtug
ktorego bezproblemowo i poprawnie zainstalowane i uruchomione zostanie urzadzenie. Zawarte w instrukcji zalecenia
nie mogq by¢ sprzeczne z obowigzujacymi normami branzowymi. Wytyczne nalezy skonfrontowaé z architekturg
obiektu oraz z innymi instalacjami, dobierajac w ten sposéb wiasciwe miejsce, techniki oraz czynnosci podczas
instalacji i uruchomienia.

Informacje dotyczace eksploatacji majgq doktadnie opisywaé czynnoséci codziennej obstugi, z doktadnym
uwzglednieniem wszystkich trybdw pracy oraz programowania urzgdzenia/systemu. Nalezy zwréci¢ uwage czy
instrukcja opisuje dziatania podczas uszkodzenia urzadzenia a przed zainicjowaniem czynnosci naprawczych. Jezeli
takie informacje nie sg zawarte, dystrybutor w miare potrzeby powinien okresli¢ czy i jakie czynnosci powinna wykonac¢
obstuga urzadzenia/systemu.

Konserwacjg urzadzen/systemu powinna zaja¢ sie firma instalujgca system lub inna firma, posiadajaca koncesje i
odpowiednie uprawnienia oraz zatrudniajgca wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikow.

Serwisem powinien zaja¢ sie producent urzadzen, dystrybutor urzadzen lub przedstawiciel producenta urzadzen -
przeszkolona firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia.



