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1. CZESC OGOLNA

1.1 Wewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania ogoélne
dotyczce wykonani i odbioru instalacji kanalizacji desawej z tworzyw sztucznych
PVC whbudynku Zespotu Szkét Muzycznych im. Oskara Kolbega w Radomiu

ul. 25-Go Czerwca

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument przetargowy i
kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.2

Odstpstwa od wymagapodanych w mniejszej specyfikacji mpogpiec miejsce tylko w
przypadkach, matych, prostych i drugaimych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnig, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikagych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnii podstawowe
wystepujace przy montau instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznyzhc¢h
uzbrojeniem, a tate niezlgdne dla wiaciwego wykonania tej instalacji, roboty
tymczasowe oraz prace towarzysz.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej zyodne z
okresleniami przygtymi w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiatadynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz oldleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 450000000-7 ,Wymagania ogolne ,, pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad paiczonych przewoddéw wraz z , przyborami i
wpustami odprowadzagymi wody opadowe

Podejgcie — przewodd dczacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion)-przewdd stgacy do odprowadzaniciekOw z podei
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowyctpdaewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom)- stuzacy do odprowadzania wod opadowych do
przykanalika lub innego odbiornika.



Wopust — urzdzeni stiace do zbieranigciekow z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.6 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacb6t zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z
art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warumkegchnicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano- moriawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Arkady, Warszawa 1988r.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania ,Instalacji kanalizacyjnej.”
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanyab, zasipienia zaprojektowanych
materialtdbw — materiatéw przypadku niesiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o podobnych charakterystykach i tré@tdVszelkie zmiany i odgpstwa

od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mpgwodow& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdw elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentagjrob6t montaowych instalacji kanalizacyjnych stanawi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie zpazadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegoigoveakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) dlag@miotu zamowienia dla ktérego wymagane

jest uzyskanie pozwolenia na bugow

- projekt wykonawczy w zakresie wynikeym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
0.09.2004 r. w sprawie szczegbdtowego zakrésrmy dokumentacji projektowej’
specyfikacji technicznych wykonania i odbioobo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-gytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wrggmiejszymi
Zmianami)

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykoa i odbioru robot (obligatoryjna w
przypadku zamowiepublicznych), sporgdzona zgodnie z rozpardzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w spiaszczegotowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji tacdznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalrytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z piejszymi zmianami.

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika buganontau i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiecaigo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108z®53 z péniejszymi zmianami).

- dokumentgwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbEéawego
zastosowaniazytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.94r poz. 881)

- protokoty odbiorow ezciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zaticzonymi
protokotami z badakontrolnych.

- dokumentacja powykonawcza, czyliagywymienione cgsci sktadowe dokumentaciji
robot z naniesionymi zmianami, dokonanyntoku wykonywania robét (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnigp@al 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003



r. Nr 207, poz. 2016 z pdiejszymi zmianami).
Roboty nalgy wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikac
technicznej (szczegbtowej) wykonania i odbiosb6t budowlanych, opracowanych dla
realizacji danego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do moantig,Instalacji kanalizacyjnej” powinny
posiad&

- oznakowanie znakiem CE co oznageaglokonano oceny ich zgodiwwoze
zharmonizowamorm europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejskaprobad techniczi lub krajowg specyfikagy techniczi paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lubri@pejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznam
przez KomigjEuropejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaragjzgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta
jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego wykazie wymindapcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez Komisj Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co ozaae s to wyroby nie podlegage
obowjzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogndci z Polsly
Norm lub aprobata technicanbadZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury ksztattki z tworzyw sztucznych

Przewody projektowanej kanalizacji deszczqueelposadzkowe wykoka rur
kanalizacyjnych PVC-U typu zeetrenego SN 8 (sztywrié obwodowa 8 kN/m2)
uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Piony do wysokai rewizji oraz poziomy poprowadzone pod stropemric
wykona z rur PVC.

Na pionach deszczowych naleamontowa rewizje z PVC.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych maspetnid wymagania okrdone w
Normie PN-85/C-89205.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki sprat, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakérobét, zarbwno miejscach ich wykonania, jak te
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatdw. Spekz uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeet
Wykonawcy powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom



zawartym w SST, PZJ lub w projekcie organizacjigtplzaakceptowanym przez
Inwestora. W przypadku braku ustale takich dokumentach, sgitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca powinien dostarcz¥opie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1 Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej éhiigo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek malenikac ich zanieczyszczenia.
Rury ksztailtki naley w okresie przechowywania chrémprzed bezpaednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegatiasz niz 0 st. lub
przekraczajca 40 st.

Oryginalne zapakowane azki rur mazna skladowé po trzy, jedna na drugiej do
Wysokaci maksymalnej 3 m, przy czym ramkiazek winny spoczywana sobie
luzne rury lub niepetne wzki mozna sktadowaw stosach na rownym podio, na
podktadach drewnianych o szergékb min. 10 cm. grub&ei min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2m. Stosy powinny Byz boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki.
Wysoka¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczavarstw rur i 1,5 m
wysokasci. Rury o r@énychsrednicach winny by sktadowanie oddzielnie.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Monta rurociagow

Wykopy pod instalagjwewretrznej kanalizacji deszczowej wykangcznie.
Przewody ukfadana podsypce z piasku o grdbobwarstwy minimum 15 cm.

Po zakaczeniu prac monfawych i wykonaniu proby szczelém przewody nalgy
obsypd& piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury. Pozosgtae¥es¢ wykopu
zasypa rowniez piaskiem. Grunt w wykopie zagri¢ zgodnie z obovazujacymi

w tym zakresie przepisami.

Rurochgi taczone lgda za pomog ksztattek PVC z uszczelnieniem uszczelkami
dwuwargowymi z pigicieniem wzmacniacym zapewniagicym szczelng..

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt tras; oraz usuaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), magce powodowéa uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nale sprawdzi czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszchgziemia, papiery i inne elementy),

Rur pzknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwiac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczy miejsca uktadania (monta) rur i ksztattek

- wykona& otwory i obsadz uchwyty, podpory i zawieszenia

- wykon& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow

- wykona& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow



6.1

Po wykonaniu czynriei pomocniczych okrdonych w pkt. 5.1 naley przystpic¢ do
wiasciwego montau rur i ksztattek.

W miejscach przéf przewodow przezsciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych paczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykdénav tulejach
ochronnych. Wola przestrzé micdzy zewrtrzng sciam rury i wewrgtrzng tulei
nalezy wypeinic odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zabezpiegzyedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugaos¢ tulei powinna by wieksza o 6-8 mm od grubai sciany lub stropu.

W celu zapewnienia bezpiecstwa paarowego, zgodnie z oboyzujacymi w tym
zakresie przepisami, na pragpch rurocigéw przezciany oddzielenia p@arowego
naleey zamontowé kotnierze ogniochronne PROMASTOP R-UniCollar o
odporndci ogniowej F2 (EL 120) produkcji P_romat TOP.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakasci rob6t

Kontrole wykonania instalacji kanalizacji” natg przeprowadzi zgodnie z
zaleceniami okrdonymi w WTWIO cz. Il. ,Instalacje sanitarne i progstowe”.
Kazda dostarczona partia materiatu powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanaleey uzna& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnioedi Ktorekolwiek z wymaga nie
zostato spetnione, nafg dary faze robot uzna za niezgodsnz wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowatdkadanie ponownie.

ODBIOR ROBOT
Odbior robét, polegagych na wykonaniu ,Instalacji wod-kan.” naje dokona

zgodnie z WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i prasstowe” oraz norma PN-64/B-
10400.

7.1 Odbiory robot

Odbiér robdt nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy instalacja zostata wykonana zgodniprojektem, nadaje ¢sido
eksploatacji i osiga zaktadane parametry.

Kierownik budowy (robét) powiadamia Inwestora o @ebsci obiektow do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zaedz@niu robot na budowie.

7,2 Odbidr cesciowy

Nalezy go przeprowadziw stosunku do robot ,zanikgjych”, ktore musz by¢
wykonane przed zalezeniem caléci zadania.

Naley sprawdz:

- zgodn& wykonania z projektem,

- kycie wiaciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych pokzen i konstrukciji,



Odbiory agciowe przeprowadzaeiv trybie przewidzianym dla odbiorow
Kaicowych, jednak bez oceny prawidto$eodziatania catlego ugglzenia.

7.3 Obior kaicowy

Instalacja powinna lyprzedstawiona do odbioru po zakaeniu wszystkich roboét
montaowych oraz dokonaniu bafladbiorczych cgsciowych, czsciowych ktorych
wszystkie zakaczyty sk wynikiem pozytywnym..

W ramach odbioru kicowego nalgy sprawdz¢ w szczegdlngci:

- uzycie wiaciwych materiatow i elementow wdzen,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegtaci przewodbéw od przegréd budowlanych i innych iteti,

- prawidtowa¢ wykonania uchwytow (podpor) przewoddw oraz odlégitaniedzy
uchwytami (podporami),

- prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw i uidzen,

- protokoty odbioréw midzyoperacyjnych midzyoperacyjnych eciowych,

- protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

- zgodna¢ wykonanej instalacji z dokumenta@rojektows, specyfikacjami
technicznymi (szczegotowymi), WTWIO, odpowiedninrmami oraz instrukcjami
producentow materiatow, przyboréw i adzen.

Z odbioru kacowego nalgy sporadzic protokot odbioru technicznego -

koncowego.

8, OBMIAR ROBOT | WYCENA

Jednostk obmiarowi dla poszczegoélnych elementdw instalagji
- szt. —dla usdzen
- mb. - dla rur
- kpl. - dla zestawow
W wycenie robot naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaamocowania,, podwieszenia,
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowtwory w elementach
budynku, przejcia i przepusty instalacyjne, kompensatory,appénia roziczne,,
materialy i elementy montawe i uszczelniace, powtoki malarskie i
zabezpieczafe, izolacje, zabezpieczenia na czas budowy i pibezenia miejsca
robét, ksztatki, elementyatzace i dostosowuge, osprzt, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiggplmatacyjne potrzebne do
napetniania i rozruchu instalacji oraz wszelkie ieggbi czynndci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stconchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.
Przy wycenie robot naty zwrock uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne,,
ktére mog mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbidanstalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych eleavembstalacji jest spetnienie
wymaga postawionych poszczegllnym instalacjom (zapewaiestandardow



jakasciowych i1 ilosciowych okrélonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przeestova).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie rob6t montawych Instalacji wod-kan.” mize by dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboéthi koncowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow &ziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pauizy Zamawiaicym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kicowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bwthmo-Montaowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkadlyarszawa 1988 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggdw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewc@&gzowej i kanalizacji

- Instrukcja Projektowania, Monta i Uktadania Rur PVC-U i PE Gamrat

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolmddlowlanych. Wymagania
ogolne.

10.2 Normy

PN-81/B-10700.00

Instalacje weweirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania..

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1329-1; 2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpra@aai nieczyskLi i
sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wemnz konstrukcji budowli.
niezmikczony polichlorek winylu ((PPVC-U). @G&¢ 1; Wymagania dotyeze rur,
ksztattek i systemu.

PN-85/M-75178; 00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wyraa@ i badania.

-EN 1253;2002

Wpustysciekowe w budynkach. @z 5;

PN88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku wian.



10.3 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budoe(jednolity tekst Dz. U. z 2003\r
207, poz. 2016 z p6z. Zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo@aien publicznych )Dz. U. Nr 19, poz
177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyct budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r -epaize technicznym (Dz. U. Nr 12, poz. 1321
Z pin. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 rravi® ochronyrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pd. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 rzbimrowym zaopatrzeniu w wed zbiorowym
odprowadzeniigiekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze znyapublikowan w
Dz. U. Nr 85z 2005 r poz. 72

10.4 Rozporadzenia

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2040- w sprawie
systeméw oceny zgodwowyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 2099, poz. 1779)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
okrélenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakréstmy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (DZ. U. 209, poz. 1780)



