Lp

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Kod

KNNR 1
0202-0400
ST-I.1.2.

KNNR 1
0301-0200
ST-I.1.2.

KNNR 1
0208-0200
ST-II.1.2.

KNNR 1
0313-0400
ST-II.1.3.

KNNR 1
0315-0400
ST-II.1.3.

KNNR 4

llosci

Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skiadowe Razem

Roboty ziemne - kan. deszczowa

Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 444,295
podsgbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1

km.Grunt

kat.lll - 70% z ilgci 444.293

31,0*1,25*[1,66+1,76]/2 m3 66,263
30,3*1,25*[1,76+0,5]/2 m3 42,799
[215,9-[31,0+30,3]]*1,25*1,1 m3 212,575
31*1,1*0,8 m3 27,280
62*1,05*0,5 m3 32,550
67,9*1,0*0,6 m3 40,740
[13,6+27,3]*0,9*0,6 m& 22,086
Wykopy z zatadunkiemecznym i transportem m3 444,295
samochodami samowytadowczymi do

5t na odlegté¢ 1 km. Grunt kategorii Ill - 30%

z ilosci 444.293

444,293 m3 | 444,293
Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty m3 444,295
1km odl.transportu ponad 1km

samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie

po drogach o

nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV

444,293 m3 | 444,293
Umocnienie aurowescian wykopéw wraz z  'm2 106,020
rozbiorka palami szalunkowymi

stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykcpy

o szer.do 1m i gb.do 3m.Grunt

kat.l-IV

31*[1,66+1,76]/2*2 m2 106,020
Umocnienigscian wykopow palami m2 42,000
szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na

sieciach

zewrgtrzn.w gruntach suchych kat.l-1V wraz z
rozbidrky.Gleb.umocnienia do 3m

3,5*4*3,0 m2  42,00)

Podtea pod kanaty i obiekty z materiatéw m3 47,379



1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

1411-0100
ST-I1.1.4.

KNNR 1
0318-0100
ST-I.1.4.

KNNR 1
0214-0402
ST-I.1.4.

KNNR 4
1308-0100
ST-I.1.3.1.

KNNR 4
1308-0200
ST-I.1.3.1.

KNNR 4
1308-0300
ST-I.1.3.1.

KNNR 4
1308-0400
ST-II.1.3.1.

sypkich o grubéci 10 cm - z piasku

0,9%[27,3+13,6]*0,1
1,0%67,9%0,1
1,05%62,0%0,1
1,1*31,0%0,1
1,25%215,9%0,1

Zasypywanie rur piaskiem 30 cm nad ich
wierzch - z wartécia piasku

0,9%27,3%[0,11+0,3]-3,14*0,055*0,055*27,3
0,9%13,6%[0,16+0,3]-3,14*0,08*0,08*13,6
1,0%67,9*[0,2+0,3]-3,14*0,1*0,1*67,9
1,05*62,0*0,25+0,3]-3,14*0,13*0,12*62,0
1,1*31,040,31+0,3]-3,14*0,157+0,158*31,0
1,25*215,9%[0,4+0,3]-3,14*0,2*0,2*215,9

Zasypanie piaskiem wykopow (wymiana
gruntu) podtanych,spycharkami 110 kW.

Zageszczanie ubijakami warstwy4nej grub.35)

cm. Grunt kat.I-Il - z wartecia
piasku

444,293-[47,379+259,938]
Roboty montzowe - kan. deszczowa

Kanaty z rur PVC SN8. Ruragyi PVC SN8 o
srednicy zewntrznej 110 mmgczone
na wcisk

27,3

Kanaty z rur PVC SN8. Ruragyi PVC SN8 o
srednicy zewntrznej 160 mmgczone
na wcisk

13,6

Kanaty z rur PVC SN8. Ruragyi PVC SN8 o
srednicy zewntrznej 200 mmgczone
na wcisk

67,69

Kanaty z rur PVC SN8. Ruragyi PVC SN8 o
srednicy zewntrznej 250 mmgczone
na wcisk

me
m3
m3
m3

-
mg

m3

m3
m3
m:3
m3
m3
m3
m3

m3

3,681
6,790
6,510
3,410
26,968

259,93&

824
5,85

31,818

3B8
,B86
1695

136,97¢

136,976

27,300

13,600

67,690

27,300

13,60C

67,690

62,000



2.5 KNNR 4
1308-0500

ST-I.1.3.1.

2.6 KNNR 4
1308-0600

ST-I.1.3.1.

2.7 KNNR 4
0208-0300

ST-I.1.3.1.

2.8 | KNNR 4
0222-0200

ST-I.1.3.1.

2.9 KNNR 4
1321-0100

ST-II1.1.3.1.

2.10 KNNR 4
1321-0300

ST-II1.1.3.1.

2.11 KNNR 4
1321-0300

ST-II1.1.3.1.

2.12 KNNR 4
1322-0400
ST-
.1.3.1.1.

2.13/KNNR 4
1322-0500
ST-
.1.3.1.1.

2.14 KNNR 4
1322-0600

62 m

Kanaty z rur PVC SN8. Ruragyi PVC SN8 0 m
srednicy zewntrznej 315 mmgczone
na wcisk

31 m

Kanaty z rur PVC SN8. Ruragyi PVC SN8 0 m
srednicy zewntrznej 400 mmgczone
na wcisk

215,9 m

Rurochgi z PVC kanalizacyjne érednicy 110 m
mm o pohczeniach wciskowych na
scianach

7,2 m

Czyszczaki kanalizacyjne z PVGiednicy szt.

110 mm o paiczeniach wciskowych -
zabezpieczone przed uszkodzeniem

4 szt.
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe srt.

srednicy zewntrznej 110 mm
taczone na wecisk - kolano fi-110/88st.

1 szt.
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe srt.

srednicy zewntrznej 200 mm
taczone na wecisk - kolano fi-200/45st.

5 szt.
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe srt.

srednicy zewntrznej 200 mm
taczone na wecisk - kolano fi-200/88st.

1 szt.
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe srt.

srednicy zewntrznej 250 mm
taczone na wcisk - trojnik fi-250/200/45st.

1 szt.
Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe 0szt.

srednicy zewntrznej 315 mmdczone
na wcisk - trojnik fi-315/200/45st.

1 szt.
Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe 0szt.

srednicy zewntrznej 400 mmgczone

62,000

31,000

31,000
215,900

215,900
7,200

7,20C
4,000

4,000
1,000

1,000
5,000

5,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000



ST-II.1.3.1.

2.15 KNNR 4
1322-0600

ST-II1.1.3.1.

2.16 KNNR 4
1322-0600

ST-II1.1.3.1.

2.17 KNNR 4
1413-0100
ST-IIL1.5.

2.18 KNNR 4
1413-0200
ST-II.1.5.

2.19/ KNNR 4
1413-

na wcisk - trojnik fi-400/110/88st.

1 szt.
Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe 0szt.

srednicy zewntrznej 400 mmgczone
na wecisk - trojnik fi-400/200/45st.

2 szt.
Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe 0szt.

srednicy zewntrznej 400 mmgczone
na wecisk - trojnik fi-400/200/88st.

1 szt.

Studnie rewizyjne z kgbéw zelbetowych
srednicy 1000 mm o gbokasci 3 m,w
gotowym wykopie, z wkazem D400,
pierscieniem odcizajacym, dolmy czescia
prefabrykowan, iniezledng iloscia przegé
szczelnych

14 szt.

Dodatek za kade 0,5 m ranicy gkbokadsci 0.5
studni rewizyjnych z kigéw m
zelbetowychsrednicy 1000 mm o gbokasci 3

m,w gotowym wykopie

27 0.5

m

Piaskownik "ekol-unikon" D=2,0m wlot i wylokpl.

fi-400mm Vmin=3,0m3 z nadstawk

0500/analogiawtazem - z kosztami transportu

ST-III.1.5.

2.20/KNNR 4
1417-0200
ST-IIIL1.7.

2.21 KNNR 4
1417-0200
ST-IIL1.7.

2.22 KNNR 4
1424-0200
ST-II.1.5.

1 kpl.
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVINsZt.

o srednicy 425 mm.Zamkgcie rum
teleskopow z pokryws zeliwna,kineta
studzienki z PE fi-200mm H=1,6m

1 szt.
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIINsZt.

o srednicy 425 mm.Zamkacie rug
teleskopow z pokryws zeliwna,kineta
studzienki z PE fi-315mm H=1,7m

1 szt.
szt.

Studzienkisciekowe uliczne betonowe o
srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

12 szt.

Szt.

1,000

2,000

1,000

14,000

- 27,00C

1,000

1,000

1,000

12,000

2,000

1,000

14,00C

27,000

1,000

1,000

1,000

12,00C



2.23/ KNNR 11
0401-0100
ST-I1.3.1.

2.24 KNR 2-18
0804-0300
ST-Il.1.4.

2.25 KNR 2-18
0804-0400
ST-Il.1.4.

2.26 KNR 2-18
0804-0500
ST-Il.1.4.

2.27 KNR 4-05
0409-0300

ST-I.1.3.1.

2.28 KNR 4-05
0316-0300

ST-II.1.3.1.

2.29 KNR 4-01
0108-0900

ST-II.1.3.1.

2.30 KNR 4-01
0108-1000

ST-II.1.3.1.

3.1 KNNR 1
0202-0400
ST-I.1.2.

Wykonaniesciany oporowej, przepust dla fi- | szt.

400mm

1 szt.

Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy m
nominalnej 250 mm.

62 m

Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy m
nominalnej 300 mm.

31 m

Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy m
nominalnej 400 mm. Dow06z wody
samochodem beczkowozem 4 t

216 m

Demonta studni rewizyjnych 1200 mm i kpl
gtebokasci 3 m w gotowym wykopie przy

uzyciu sprztu recznego

1 kpl
Demonta rurocagu betonowego érednicy m
nominalnej 300 mm

26 m

Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
samochodami skrzyniowymi na odlegialo 1
km

4,8

Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
samochodami skrzyniowymi nazdy nasg¢pny

1

km

4,8 m3
Roboty ziemne - drena

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podsgbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z

transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt

kat.lll - 70%

1,000

1,000
62,000

62,000
31,000

31,000
216,000

216,000
1,000

1,000
26,000

26,000
4,800

4,800
4,800

4,800

178,150



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

KNNR 1
0301-0200
ST-I.1.2.

KNNR 1
0208-0200
ST-I.1.2.

KNNR 1
0313-0400
ST-I1.1.3.

KNNR 4
1411-0100
ST-I.1.4.

KNNR 1
0318-0100
ST-II.1.4.

KNNR 1
0214-0402
ST-I.1.4.

KNNR 1
0608-0100
ST-I.1.4.

KNNR 4
1308-0100

ST-I1.1.3.2.

75,0*0,9*[1,32+0,64]/2 m3

320,0*0,5%0,7

Wykopy z zatadunkiemgcznym i transportem m3
samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegté¢ 1 km. Grunt kategorii Il - 30%

178,15

Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty
1km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie
po drogach o

nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV

178,15

Umocnienie aurowescian wykopow wraz z
rozbidrka palami szalunkowymi
stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykcpy
o szer.do 1m i gb.do 3m.Grunt

kat.lll-IV

39,5*[1,32+1,0)/2*2

Podtaza pod kanaty i obiekty z materiatow
sypkich o grubéci 10 cm - z piasku

66,150
112,000
178,150

m3

m3 | 178,150

m3 178,150

m3 | 178,150

m2 91,64C

mz 91,640

m3 6,750

m3 6,750

29,543

75,0%0,9%0,1

Zasypywanie rur piaskiem 30 cm nad ich
wierzch - z wartécia piasku

m3

0,9*75,0*[0,16+0,3]-3,14*0,08*0,08*75,0 m3

Zasypanie piaskiem wykopow (wymiana
gruntu) podtanych,spycharkami 110 kW.
Zageszczanie ubijakami warstwy4oej grub.35
cm. Grunt kat.I-Il - z wartecia

piasku

75,0%0,9%[1,32+0,64]/2-
75,0%0,9*[0,1+0,16+0,3]

Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

295

m3 28,350

m3 28,350

m3 76,785

320,0*0,5*0,5-3,14*0,08*0,04*320,0 m3 76,785

Roboty montaowe - drena

Kanaty z rur PVC SN8. Ruragyi PVC SN8 0 m
srednicy zewntrznej 110 mmgczone
na wcisk

24,20C



24,2 m

4.2 KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8. Ruragyi PVC SN8 0 m
1308-0200 srednicy zewnrtrznej 160 mmgdczone
ST-III.1.3.2. na wcisk

75 m
4.3 KNNR 4 Rury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem m
1009- syntetycznym fi-80mm
0300/analogia
ST-111.1.3.2.
322,4 m

4.4 KNNR 4 Ksztailtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe srt.
1321-0100 s$rednicy zewnrtrznej 110 mm
ST-111.1.3.2. taczone na wcisk - kolano fi-110/67,5st

5 szt.

45 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe srt.
1321-0100 srednicy zewnrtrznej 110 mm
ST-111.1.3.2. taczone na wcisk - kolano fi-110/88st

1 szt.
4.6 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe srt.
1321- srednicy zewntrznej 110 mm

0100/analogiaaczone na wcisk - da¢znik drenarski fi-
ST-11.1.3.2. 1110/80mm

56 szt.

4.7 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe 0szt.
1322-0100 s$rednicy zewntrznej 110 mmdczone
ST-111.1.3.2. 'na wcisk - trojnik fi-110/110/67,5st.

14 szt.

4.8 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe 0szt.
1322-0200 s$rednicy zewntrznej 110 mmdczone
ST-111.1.3.2. 'na wcisk - trojnik fi-160/110/67,5st.

14 szt.
4.9 | kalk. wikasna ' Wkiadka "in situ" fi-110mm szt
ST-111.1.3.2.
2 szt.
4.10 kalk. wkasna 'Wktadka "in situ" fi-160mm szt.
ST-111.1.3.2.
1 szt.

4.11 KNNR 4 Studzienki inspekcyjne systemowe "WAVIN' srt.
1417-0200 s$rednicy 425 mm.Zamkacie rum
ST-11.1.7. teleskopow z pokryws zeliwna,kineta
studzienki z PE fi-160mm H ok.1,2m

24,200
75,000

75,000
322,400

322,400

5,000

1,000

56,000

14,00C

14,00C

2,000

1,000

5,000

1,000

56,000

14,00C

14,000

2,000

1,000

1,000



1 szt. 1,000

4.12 KNNR 4 Studzienka drermwa systemowa "WAVIN" 0 szt.
1417-0200 srednicy 315 mm z dennic
ST-11.1.7. Zamknkcie pokryw zeliwng C 250,

1

1,000

szt. 1,000



