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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych instalacji
audio w budynku Zespotu Szkét Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 czerwca.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do wykonania instalacji audio w budynku Zespotu Szkét
Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 czerwca.

Zakres robét obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze;

. OkreSlenie usytuowania wszystkich elementow systemu/systeméw,

Okreslenie usytuowania tras kablowych,

Wytyczenie tras okablowania wewnatrz obiektu,

Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajacych prowadzenie rob6t montazowych,
Ewentualny podziat robét na etapy.

oo~

(2) Roboty zasadnicze:

1. Instalacyjne:
e sprawdzenie zasilania systemoéw audio,
*  wykonanie okablowania,

2. Prace montazowe:
*  montaz szaf rack 19
*  wyposazenie systeméw audio w urzadzenia,
e montaz glosnikow,

3. Wykonanie badar i pomiaréw sprawdzajacych.

(3) Roboty koncowe:
1. Prace porzadkowe po wykonaniu robot,
2. Kontrola jakosci wykonanych robot.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzer dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).

W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PODANI PRODUCENCI ORAZ TYPY | MODELE URZADZEN | MA'!'ERIALOW
NALEZY TRAKTOWAC JAKO MARKI REFERENCYJNE. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH URZADZEN, JEDNAK
O PARAMETRACH TAKICH SAMYCH LUB NIE GORSZYCH.

2.1. Podstawowe urzadzenia dla sali koncertowej
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Minimalne wymagania techniczne

llos¢

J.m.

EAW

AX 366

3-drozna petnopasmowa kolumna wykonana w technologi CSA™ (Concentric
Summation Array). Dwa 12" stozkowe drivery niskotonowe z korektorem
fazowym. Wspétosiowy wysoko/$redniotonowy transduktor 2.5"na 8"cewce
skompresowany do 1.4” z opatentowanymi korektorami fazowymi. Mozliwo$¢
wyboru pracy: single-amp (DSP) lub bi-amp (DSP z 2-droznym filtrem).
Pasmo przenoszenia 68 Hz - 20 kHz.

Promieniowanie: 60° x 60° (mozliwos¢ obrotu).

Moc LF: 1000W/ 133dB @80hm, MF/HF: 300W/ 128dB SPL@80hm,
LF/MF/HF: 800W/ 131dB SPL@80hm.

Whbudowany filtr gérnoprzepustowy =>40 Hz, 24 dB/octave Butterworth,
Ztacza: belka zaciskowa.

Wymiary (WxSxG): 914 x 650 x 508 mm, waga 56kg.

Obudowa trapezoidalna z 16 punktami montazowymi 3/8”. Kolor czamy.

szt

EAW

AX 122

Subwoofer wykonany w technologi CSA™ (Concentric Summation Array).
Dwa 12" stozkowe drivery niskotonowe z korektorem fazowym. Tryb pracy:
SUB (DSP z 1-droznym filtrem).

Pasmo przenoszenia 34 Hz - 128 Hz. Promieniowanie: 360° x 360°.

Moc SUB: 1400W/ 127dB @40hm.

Wbudowany filtr gérnoprzepustowy =>31.5 Hz, 24 dB/octave Butterworth,
Ztacza: belka zaciskowa.

Wymiary (WxSxG): 914 x 650 x 508 mm, waga 51kg.

Obudowa trapezoidalna z 16 punktami montazowymi 3/8”. Kolor czarny.

szt

Metalowe
uchwyty na
zespoty
glosnikowe

Metalowe uchwyty nascienne do montazu zespotdw gtoSnikowych z
akcesoriami. Wytrzymato$¢ na obcigzenie 150kg

szt

EAW

UX 8800

2 wejscia analogowe, oraz 2 analogowo-cyfrowe, 8 wyj$¢ analogowych
Impedancja wyjsciowa: 47 Ohm

Dynamika: > 114 dB (mierzona dla wazonej A)

Pasmo przenoszenia (+0.25 dB): 15 Hz - 20 kHz

Znieksztatcenia Harmoniczne (THD): < 0.005 % w pasmie 20 Hz - 20 kHz
+10dBu

Czestotliwosci probkowania: 48 kHz

Separacja miedzy kanatami: 80 dB w pasmie 20 Hz - 20 kHz

Typy filtréw: Bassel: od 8dB do 48 dB / oktawe, 6-cio stopniowe Linkwitz-
Riley: od 12dB do 48 dB / oktawe, 12 stopniowe Butterworth: od 8dB do 48
dB / oktawe, 6-cio stopniowe

Przycisk MUTE dla kazdego kanatu wyjsciowego. Podswietlany ekran LCD
Wskazniki LED wej$¢, oraz wyjsé¢

Wbudowane oprogramowanie Gunness Focusing

szt
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LAB GRUPPEN

FP 10000Q

Profesjonalna kocéwka mocy klasy TD.

Moc 4 x 2500W@20hm; 4 x 2100W@40hm;

4 x 1300W@80hm; 4 x 660W@160hm;

2 x 5000W@4 Ohm (bridge dla pary A/B i C/D);

2 x 4200W@80hm (bridge dla pary A/B i C/D);

2 x 2600W@160hm (bridge dla pary A/B i C/D). Kohcdwka wyposazona w
sieciowy system monitoringu pracy TCP/IP. Technologia R.SMPS®
wykorzystujaca specjalnie zaprojektowane ferrytowe transformatory pozwala
na konsekwentne odtwarzanie transjentéw oraz petnego basu bez wzgledu
na dostarczane zasilanie przy jednoczesnym niewielkim ciezarze.
Wielostopniowe systemy zabezpieczajace. Innowacyjny system chtodzenia
Intercooler® zapewniajacy optymalne chtodzenie, system dopasowania
dostarczanej mocy do przetwornikéw MLS® (Minimum Load System).
tagodny start minimalizujgcy gwattowny przerost mocy. Koficéwka
projektowana na 50A przetaczalnych tranzystorach MOS pracujacych w
800kHz. Ztacza wejs¢ Neutrik Combo; réwnolegte wyjscia na XLR-3M dla
tatwego taczenia wielu koricdwek. Wyjscia na ztgczach Neutrik Speakon.
Przetgczniki Clip Limiter, MLS®, multiprzetacznik wzmocnienia dla kazdego
kanatu indywidualnie od 20dB do 41 dB w skokach co 3 dB. Zakres
czestotliwosci 20 Hz - 20 kHz; Separacja kanatéw 70dB @10kHz; stosunek
Sygnat/Szum: >112dBA. Zasilanie 130V- 265V,

Wymiary (SxWxG): 483 x 88 x 358 mm; waga: 12kg.

szt

YAMAHA

LS9 32

Profesjonalna cyfrowa konsoleta foniczna

Wymiary (szeroko$¢, wysokos¢, gtebokos¢) [mml]): 884, 220, 500 mm
Zasilanie: 110-240 V, 170 W

Temperaturowy zakres pracy: od 10 do 35 C

llo$¢ wejs¢ mikrofonowo-liniowych: 32 symetryczne na ztaczach XLR
Zakres regulacji wzmocnienia wej$¢ mikrofonowo-liniowych: -62 do + 10 dB
llo¢ kanatéw miksowania: 64

llo$¢ wyjs¢ liniowych: 16 symetrycznych na ztaczach XLR

llo$¢ szyn wyjsciowych: 16 szyn MIX, 8 szyn MATRIX, szyna STEREOQ,
MONO

Czestotliwos¢ probkowania: 44,1; 48,0 kHz,

llos¢ ttumikéw kanatowych: 33 zmotoryzowane o dtugosci 100 mm
Wyswietlacz LCD: 320x240 punktow, kolorowy

Wyposazenie kanatdw: filtr HPF, dwa procesory dynamiki, korektor
parametryczny 4 punktowy

Wyposazenie szyn wyjsciowych: procesor dynamiki, korektor parametryczny
4 punktowy

Wbudowane efekty: do 16 tercjowych korektoréw graficznych, do 4
procesorow multiefektowych i 8 tercjowych korektordw graficznych.

Waga: 19,4 kg

szt

IBM LENOVO

ThinkPad
T61p

Komputer przenosny

IBM LENOVO ThinkPad T61p T7700 2GB 160GB 15,4" DVD-RW XPP;
Procesor Intel Core Duo; Predkos¢ procesora 2,4GHz; Pamie¢ 2048 MB;
Dysk twardy 160 GB; Naped optyczny DVD-RW; Czytnik kart pamigci MMC,
MS, SD, xD;

Grafika nVidia Quadro FX 570M;

Nominalna rozdzielczo$¢ 1920x1200;

Przekatna ekranu 15 cali; Typ matrycy WUXGA,; Karta dzwiekowa Intel High
Definition Audio;

Zasilanie Akumulator Litowo-jonowy;

Czas pracy na akumulatorach 4h

Oprogramowanie System operacyjny Win XP Professional;

Ztacza 3xUSB, FireWire, VGA, ExpressCard,

Komunikacja LAN, WiFi, Modem, Bluetooth, Wymiary 35,7x25,5x2,97 ¢cm

szt
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EAW

LA212
BLACK

2-drozna, petnopasmowa kolumna z asymetryczng obudowa, uzywana jako
monitor sceniczny; 12" gto$nik niskotonowy, 2" driver wysokotonowy. Zawiera
punktéw montazowych - 3/8”- 16.

Tryb pracy: single-amp. Pasmo przenoszenia 50 Hz - 18 kHz,
promieniowanie 90° stozkowo.

Moc FR: 500W/124dB SPL@80hm. Ztacza NL4 Speakon. Wymiary: 609 x
376 x 376 mm, waga 27,2 kg. Kolor czarny

szt

LAB GRUPPEN

FP 6000Q

Profesjonalna kofcéwka mocy klasy TD.

Moc 4 x 2500W@20hm; 4 x 2100W@40hm;

4 x 1300W@80hm; 4 x 660W@160hm;

2 x 5000W@4 Ohm (bridge dla pary A/B i C/D);

2 x 4200W@80hm (bridge dla pary A/B i C/D);

2 x 2600W@160hm (bridge dla pary A/B i C/D). Koficéwka wyposazona w
sieciowy system monitoringu pracy TCP/IP. Technologia R.SMPS®
wykorzystujaca specjalnie zaprojektowane ferrytowe transformatory pozwala
na konsekwentne odtwarzanie transjentéw oraz petnego basu bez wzgledu
na dostarczane zasilanie przy jednoczesnym niewielkim ciezarze.
Wielostopniowe systemy zabezpieczajace. Innowacyjny system chtodzenia
Intercooler® zapewniajacy optymalne chtodzenie, system dopasowania
dostarczanej mocy do przetwornikéw MLS® (Minimum Load System).
tagodny start minimalizujgacy gwattowny przerost mocy. Koficbwka
projektowana na 50A przetaczalnych tranzystorach MOS pracujacych w
800kHz. Ztacza wejs¢ Neutrik Combo; réwnolegte wyjscia na XLR-3M dla
tatwego taczenia wielu koricowek. Wyjscia na ztaczach Neutrik Speakon.
Przetaczniki Clip Limiter, MLS®, multiprzetacznik wzmocnienia dla kazdego
kanatu indywidualnie od 20dB do 41 dB w skokach co 3 dB. Zakres
czestotliwosci 20 Hz - 20 kHz; Separacja kanatéw 70dB @10kHz; stosunek
Sygnat/Szum: >112dBA. Zasilanie 130V- 265V; Wymiary (SxWxG):

483 x 88 x 358; waga: 12kg.

szt

MACKIE

HR 824 MK Il

Aktywna kolumna studyjna bliskiego pola,

ptaska charakterystyka w pasmie 39 Hz - 22.5 kHz, logarytmiczny ksztatt
roztrabu 1" glosnika wysokotonowego, 8.75 " gtodnik niskotonowy

z duzym wychytlem membrany, dodatkowy pasywny eliptyczny gtosnik
skutecznie usuwa z tylnej czgsci obudowy zaktdcenia spowodowane bardzo
niskimi czestotliwo$ciami, wbudowane dwa wzmacniacze

z serii FR o mocy 150 W i 100 W, wzmacniacz gtosnika niskotonowego
posiada petle zwrotng umozliwiajaca kontrole parametrow pracy i
automatyczne dozowanie odpowiedniej mocy, ptynna regulacja czutosci
wejscia, 3-pozycyjny przetacznik regulujacy ilos¢ niskich czestotliwosci
zaleznie od ustawienia kolumn w pomieszczeniu, dwa 3-pozycyjne
przetgczniki umozliwiajace dopasowanie niskich i wysokich czestotliwosci,
wejscie symetryczne (XLR oraz jack TRS)

i niesymetryczne (jack TS)

szt

EARTWORKS

SR 25

Mikrofon o charakterystyce kardioidalnej,
Pasmo przenoszenia: 50Hz - 25kHz + 2dB,
Impedancja wyjsciowa: 100 Ohm,
Ekwiwalentny poziom szuméw: 22 dBA,
Zasilanie: Phantom 48V, 10mA,

Maks. SPL: 145dB,

Czuto$¢: 10mV/Pa (-40dBV/Pa),

Wymiary: 165mm x 22mm,

Waga: 160g

szt

EARTWORKS

C 30/C

Mikrofon klasy Eartworks C 30/C

szt
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RODE

NT 5

Charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna,

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz,

Impedancja wyjsciowa: 100 Ohm,

Stosunek sygnatu do szumu [IEC651]: 78 dB,
Ekwiwalentny poziom szuméw: <16 dBSPL ,

[krzywa korekcji A zgodna z IEC268-15],

Maks. SPL: 143 dB [THD 1% dla obcigzenia 1 kOhm],
Czutos¢: -38 dB, 1 V/Pa [12 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB,
Zasilanie: Phantom P48 [38 - 52 V], P24 [20 - 26 V],
Pobor pradu: 4 mA, 2 mA,

Cigzar: 100 g

10

szt

RODE

NT 55

Charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna, dookdlna,

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz,

Impedancja wyjsciowa: 100 Ohm,

Stosunek sygnatu do szumu [DIN IEC651]: 79 dB, 1 kHz, 1 Pa [IEC651,
|[EC268-15],

Ekwiwalentny poziom szuméw: 15 dBSPL [IEC651, IEC268-15)],
Maks. SPL: 136 dB,

[THD 1% dla obcigzenia 1 kOhm],

146 dB [THD 1% dla obcigzenia 1 kOhm],

PAD -10 dB, 156 dB

[THD 1% dla obcigzenia 1 kOhm] PAD -20 dB

Czuto$¢: -38 dB, 1 V/Pa [16 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB,

Maks. napiecie wyjsciowe: 8 dBu [THD 1%, 1 kOhm],

Dynamika [DIN [EC651]: 121 dB [IEC651, IEC268-15)],
Zasilanie: Phantom 48 V P48, 24 VV P24,

Ciezar: 1109

szt

SHURE

BETA87A

Mikrofon pojemnos$ciowy,

Charakterystyka przenoszenia: superkardioida,
Pasmo przenoszenia: 30 - 15000 Hz,

Czutos¢: -42 dB (7,9 mV) 1V na 1Pa,
Impedancja: 200 Ohm,

Maksymalny poziom wejéciowy: 141 dB SPL, 1 Khz przy znieksztatceniach
1% THD,

Poziom sygnat/szum: 65 dB, 1 kHz na 1 Pa,
Dynamika: 112 dB, 1 kHz przy max.SPL,
Zailanie Phantom wymagania: 9 - 52V, 2 mA,
Waga: 60 gram,

Ztacze: XLR

szt

SHURE

SM 58

Mikrofon klasy SHURE SM 58

szt

SHURE

BETA91

Mikrofon do bebna basowego,

charakterystyka: kardioidalna,

pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz,

stosunek sygnat/szum: 35 dB przy 94 dB SPL,

impedancja wyj$ciowa: 150 Q,

zastosowanie: duze bebny i inne instrumenty niskotonowe,

ksztaltowana charakterystyka przenoszenia dla niskich czestotliwosci,
szeroki zakres dynamiki dla uzytku w $rodowiskach o duzych poziomach
ci$nienia dzwieku (do 161 dB),

ptaska konstrukcja, nie wymagajaca dodatkowego osprzetu montazowego,
wymiary: 95 x 129 x 19 mm,

waga: 382 g

szt

SHURE

SM 57

Mikrofon klasy SHURE SM 57. Dynamiczny mikrofon instrumentainy
dedykowany: piece gitarowe, werbel, tomy zestawu perkusyjnego

szt

SENNHEISER

E 604

Charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna,

Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 18 kHz,

Minimalna impedancja obcigzenia 1000 ohm,

Czuto$¢ w polu swobodnym, bez obcigzenia (1 kHz) 1,8 mV/Pa,
Ciezar: 60 g

szt
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MIPRO

ACT 707F

Obudowa 1U mieszczaca cztery moduty

z wbudowanym wspoinym zasilaniem oraz wewnetrzym miksrem sygnatow.
Whbudowane wejscie stuchawkowe pozwalajace na podstuch poszczegolnych
odbiornikdw jak réwniez oprdcz czterech niezaleznych wyj$¢ dodatkowe
wyjscie mix. Mozliwo$¢ podtaczenia anten na przednim panelu.

szt

MIPRO

ACT 707MC

Wymienny modut odbiornika z kolorowym wy$wietlaczem LCD z
informacjami: stan baterii odbiornika, poziom sygnatu AF/RF, wybrany kanat,
pozwala na manualne ustawienia: grup, kanatu, czestotliwo$ci, nazwy
wykonawcy, Mute On/Off, poziom Squelch i adres. Zastosowana jako jedyna
na $wiecie funkcja ACT™ (Automatic Channel Targeting) pozwala na
btyskawiczne i precyzyjne dostrojenie nadajnika do czestotliwo$ci odbiornika.
Mozliwo$¢ wyboru 16 kanatow

(nie-interferencyjnych) w 9 réznych grupach z 100 programowalnych
kanatow, kazdy o 24MHz szeroko$¢ pasma. Poziom wyjscia odbiornika jest
automatycznie dopasowywany do czutosci kapsuty mikrofonu.
Zabezpieczenie przed odbiorem obcych fal nosnych poprzez zastosowanie
,Pilotone & NoiseLock”. Moduty sg kontrolowane manualnie lub poprzez
oprogramowanie MIPRO-PC (do 64 odbiornikow),

Zakres czestotliwo$ci nosnych 620 — 960 Mhz,

Odstep sygnatu od szumu >105 dB, modulacja 40 kHz,

Zakres czestotliwosci 50Hz - 18kHz 3 dB,

Wyjscia symetryczne XLR i niesymetryczne Jack,

Zewnetrzny zasilacz, metalowa obudowa 1U.

szt

MIPRO

ACT 707 HM

Mikrofon bezprzewodowy UHF typu ,Handheld” z funkcjg ACT™ (Automatic
Channel Targeting) pozwalajaca na blyskawiczne i precyzyjne dostrojenie
nadajnika do czestotliwosci odbiornika. Panel LCD wyswietla jednocze$nie
numer grupy, kanatu, kod btedu i stan baterii. Wyposazony w wokalowg
kapsute suprekardioidalng oraz specjalnie projektowang stalowa siatke
ochronng niwelujacg efekt pop i zaktdcenia typu drop.

Zasilany dwiema bateriami AA czas pracy do 20 godzin. SPL max 148dB,
wbudowana antena, metalowa obudowa.

szt

MIPRO

ACT 707 T™M

Nadajnik bezprzewodowy UHF typu ,Body Pack” z funkcjg ACT™ (Automatic
Channel Targeting) pozwalajaca na btyskawiczne i precyzyjne dostrojenie
nadajnika do czestotliwosci odbiornika. Panel LCD wysSwietla jednocze$nie
numer grupy, kanatu, kod btedu i stan baterii. Posiada standardowe ztacza
mini -XLR., przetaczalng impedancje 'mikrofon’, ‘instrument’. Maksymalny
poziom wyjéciowy 0 dBV. Zasilany dwiema bateriami AA czas pracy do 20
godzin.

Metalowa obudowa.

szt

MIPRO

MU 53 HN

10 mm mikrofon o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej - z uchwytem
nagtownym.

Pasmo przenoszenia: 50Hz - 18kHz + 3dB,

czutos¢: -46dBV+3dBV/Pa (0dB=1V/Pa),

waga:30g, kolor: czarny.

szt

MIPRO

MU 53 L

10 mm mikrofon o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej — wpinany.
Pasmo przenoszenia: 50Hz - 18kHz + 3dB, czuto$¢: -46dBV+3dBV/Pa
(0dB=1V/Pa), waga:30g, kolor: czarny.

szt

STAGEBOX/
SPLITER
SYGNALOW
Y

System aktywnego rozdzielania sygnatu 1 wejécie/3wyjscia ,

impedancja wejsciowa — 1,3 kohm,

impedancja wyjsciowa <50 ohm,

zalgcznik zasilanie phantom - 48V zataczanie narastajace, wytacznik MUTE,
obudowa panelowa do racka 19"

kp!

HERCULES

MS 651

Statyw mikrofonowy podtogowy tamany na sktadanej postawie. Regulacja
wysokosci systemem Quick-N-EZ Lever (mechanizm zaciskowy). Mocowanie
mikrofonu systemem Quick-N-EZ Adaptor (mechanizm zaciskowy).
Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm
zaciskowy). Wysokos¢ statywu od 111,5 do 168 cm. Dlugo$¢ poprzeczki 78
cm. Waga 3,1 kg.

20

szt
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HERCULES

MS 120

Statyw mikrofonowy podiogowy tamany na okragtej odlewanej podstawie.
Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm
zaciskowy). Wysokos¢ statywu 44 cm.

Diugos¢ poprzeczki od 44 do 80 cm. Waga 3,0 kg.

10

szt

GATOR

G-TOUR 8U

Skrzynia na 8U wykonana ze 9mm sklejki, gteboko$¢ skrzyni 42,5”, metalowe
zamki, okucia aluminiowe

szt

GATOR

G-TOUR 4U

Skrzynia na 4U wykonana ze 9mm sklejki, gteboko$¢ skrzyni 42,5”, metalowe
zamki, okucia aluminiowe

szt

GATOR

GM 15

Walizka wykonana z polietylu, posiada aluminiowe katowniki, wewnatrz
miejsce na 15 mikrofondw oraz kable.

szt

GATOR

GX-1928-17

Skrzynia transportowa o wymiarach 47,5¢m x 70cm x 42,5¢m, wykonana z
polietylowego materiatu, posiadajaca chromowane zamki, cztery raczki
blokujace sie przy 90 stopniach oraz kotka.

szt

Szafa rack
19", 19U

Metalowa szafa rack 19” o wysoko$ci 19U, posiadajaca wbudowane
wentylatory.

szt

Statyw 5.1

Statyw umozliwiajacy umieszczenie 5 mikrofondw. Do zastosowan w
nagraniach sytemem 5.1

szt

TAPCO

DI 1ACTIV

Aktywny Di-box. Wejscie oraz Thru - jack 1/4" z przetacznikiem odciecia
masy, zasilany napieciem phantom z miksera lub z wewnetrznych baterii 9V
(2 szt.). Dodatkowo przetaczniki PKUP oraz SPKR/LINE. Metalowa obudowa.

szt

TAPCO

DI 1 PASIVE

Pasywny Di-box. Wej$cie oraz Thru - jack 1/4" z przetacznikiem odciecia
masy, Dodatkowo przetaczniki INST/AMP oraz FLAT/FILTER dla poprawy
brzmienia basu lub gitary. Metalowa obudowa.

szt

TASCAM

MD-CD1 MKII

Profesjonalny rejestrator mini dysk odtwarzacz CD,

FUNKCJE:

Kopiowanie na ptyte mini dysk z poczworng predkoscia, mozliwosé
nieprzerwanego odtwarzania sekwencji miedzy mini dyskiem a CD, port
szeregowy RS 232C, opcjonalne zlacza symetryczne wejscia i wyjscia (LA-
MC1)

w komplecie pilot zdalnego sterowania w podczerwieni, obudowa
przeznaczona do montazu w szafach RACK (2U).

Wymiary (SZER. x WYS. x GLEB.) 483x94x308 mm

Waga: 5,8 kg

ODTWARZACZ CD

odtwarzanie plikdw mp3 z wyswietleniem informacji w trybie ID3,
zmiana tempa odtwarzania +/- 16%,

zmiana tempa bez zmiany wysokosci dzwieku,

zmiana wysokosci dzwieku bez zmiany tempa,

osobne wyjscia cyfrowe i analogowe,

mozliwo$¢ sterowania funkcjami za pomocg klawiatury PS2
REJESTRATOR MD

pracuje w trybach stereo, mono, LP2,LP4,

funkcje edycji nagrania, rejestracja kasujaca,

zmiana tempa odtwarzania +/- 12,5 %,

osobne wejscie/wyjscie cyfrowe (optyczne) i analogowe,

mozliwos¢ tytutowania utworéw i zdalnego sterowania funkcjami za pomoca,
klawiatury PS2.

szt

LINK

CVSLK
SSA48C

Profesjonalny przewod wieloparowy o dtugosci 40m. Przewody $rednicy 48 x
2 x 0,22 mm. Izolacja PCV o catkowitej Srednicy 27,4 mm. Ekran folia
aluminiowa. Pojemno$¢: 140 pF / 1 m (1 kHz). Opornos¢: < 85 Ohm / km.
Ttumienie: 0,24 dB / 100 m (1 kHz). Kolor: czarny.

Zakonczony wielowtykami 150 Pin.

40

mb

LINK

CVSLK
08N40

Profesjonalny przewdd gtosnikowy
Przewody $rednicy 8x4 mm. Izolacja PCV o catkowitej $rednicy 19,5 mm.
Oporno$¢ : 5 Ohm / km (20° C). Kolor: czarny

50

mb
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LINK

CVSLK
02N25

Profesjonalny przewod gtosnikowy
Przewody $rednicy 2 x 2,5 mm. Izolacja PCV o catkowitej $rednicy 9,2 mm.
Opornos¢ : 8 Ohm / km (20° C). Kolor: czarny.

50

mb

Okablowanie

Okablowanie

okablowanie niezbedne do uruchomienia, oraz zainstalowania wszystkich
urzadzen

kpl

2.2.
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EAW

FR 129z
BLACK

2-drozna, petnopasmowa kolumna

12" gto$nik niskotonowy, 1" wysokotonowy.

Pasmo przenoszenia 60 Hz — 18 kHz, promieniowanie 90° x 45°. Moc FR:
500W/124dB SPL@80hm. Ztacza NL4 Speakon.

Wymiary: 571 x 381 x 376, waga 22 kg, Kolor czarny

szt

EAW
COMMERCIAL

CAZ 2500

Wzmacniacz; koricéwka mocy

2500W@4 Ohm w mostku,

tatwe przetaczalne tryby pracy mono/stereo/mono w mostku, separowane
wyjscia dla kanatu A i B, dodatkowe trzecie wyjscie mono w mostku.

Filtr subsonic 30Hz zabezpieczajacy kolumny niskotonowe. Uchwyty
transportowe zabezpieczajgce pokretta kontrolerdw poziomu. Wbudowany
clip limitem oraz diody sygnatu i przesterowania

szt

MACKIE

ONYX 1640

Mikser dzwieku, 16 wejsciowych kanatow mono,

2 kanaty z wyborem wejscia INST/LIN,

zakres wzmocnienia od 0 do 60 dB,

4-punktowa equalizacja z przestrajalnym niskim-srodkiem i wysokim
Srodkiem, EQ bypass, filtr gornoprzepustowy 75 Hz, zasilanie phantom 48 V
wigczane oddzielnie dla kazdego kanatu oraz gniazda insert, 6 wysytek
AUX, potencjometry panoramy, suwaki 60 mm, przetgcznik solo, przyciski
przyporzadkowania do subgrupy, suma 6 wysytek AUX Pre/Post, przetacznik
solo, potencjometry regulacji poziomu send, 4 grupy wyjsciowe, sekcja
Talback, ztacza do podtaczenia magnetofonu RCA, gniazdo BNC do
podtaczenia lampki o$wietleniowej, wyjscie stuchawkowe (jack),
symetryczne i niesymetryczne wyjscia Main Out (jack TRS oraz XLR), sekcja
control room, ztacze DB-25 direct OUT. MoZliwo$¢ zamontowania
opcjonalnej karty FireWire 24bity/96kHz. W zestawie z futeratem
transportowym wykonanym z 9mm sklejki, z metalowymi okuciami.

szt

HERCULES

SS 400

Sktadany statyw kolumnowy na stabilnej, tréjnoznej podstawie.
Automatyczny mechanizm blokowania. Regulowana wysoko$¢ od 102 cm do
168 cm. Pasuje do kolumn z gniazdami 1-3/8" (35 mm) i 1-1/2" (38 mm).
No$no$¢ 45 kg. Waga 3 kg.

szt

LINK

CVSLK
SSA20C

Profesjonalny przewod wieloparowyo dtugosci 20m. Przewody $rednicy 20 x
2 x 0,22 mm. Izolacja PCV o catkowitej Srednicy 18,2 mm. Ekran folia
aluminiowa. Pojemno$¢: 140 pF / 1 m (1 kHz). Opornos¢: < 85 Ohm / km.
Ttumienie: 0,24 dB / 100 m (1 kHz). Kolor: czarny. Zakoriczenie przewodu
metalowg puszka z 16 gniazdami XLR (zerskie), oraz 4 gniazdami XLR
(meskie), z drugiej strony zakonczenie 16 wtyczkamia XLR meskimi, oraz 4
wtyczkami XLR Zenskimi

20

mb

LINK

CVSLK
02N25

Profesjonalny przewdd gto$nikowy
Przewody $rednicy 2 x 2,5 mm. Izolacja PCV o catkowitej $rednicy 9,2 mm.
Opornos¢ : 8 Ohm / km (20° C). Kolor: czarny.

20

mb

Okablowanie

Okablowanie

Okablowanie niezbgdne do uruchomienia, oraz zainstalowania wszystkich
urzadzen

kp!
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TOFT AUDIO
DESIGN

ATB 32

Konsola mikserska

impedancja wejsciowa mikrofon: > 1,2 kOhm ,

impedancja wejsciowa linia: > 15 kOhm ,

impedancja wyjsciowa: < 100 Ohm,

wzmocnienie mikrofon: 60 dB ,

wzmocnienie linia: 15-25dB,

szum ekwiwalentny dla wejscia mikrofonowego: <-128 dBu/ 150 Ohm,
stosunek sygnatu do szumu dla wejscia liniowego, korektor wigczony > 75
dBu,

maks. poziom sygnatu na wejsciu mikrofonowym: + 20 dBu,

maks. poziom sygnatu na wejsciu liniowym: + 20 dBu

szt

MACKIE

HR 824 MK
Il

Monitory studyjne aktywne, dwudrozne

Moc 150W, Pasmo przenoszone od 39 Hz do 20 kHz, +1,5 dB,

Gtosnik niskotonowy 8.75 cala, Gtosnik wysokotonowy 1 cal ,

Oporno$¢ wejsciowa: 20k ohm (wejscie symetryczne),

Wtyki wejsciowe: symetryczne XLR i jack 7 mm, niesymetryczne jack 7 mm,
Stosunek sygnatu do szumu > 102 dB,

Wymiary: (SxWxG) 254 mm x 400 mm x 310 mm ,

Waga: 14,8 kg - 1 szt. (bez opakowania) ,

Inne: monitory sg parowane (certyfikat kalibracji), ptynna regulacja czutoSci
wejscia, 3-pozycyjny przetgcznik regulaciji tondw niskich (80Hz),
3-pozycyjny przetacznik kompensujacy bas w pomieszczeniu (-2dB, -4dB),
certyfikat THX

szt

MACKIE

HRS 120

Aktywna niskotonowa kolumna studyjna, Charakterystyka w pasmie 21 - 150
[Hz] wbudowany wzmacniacz z serii FR o mocy 400 W

szt

AVANTONE

MIXCUBES
ACTIVE

Monitory studyjne aktywne

Szerokopasmowe przetworniki dynamiczne, ekranowane,

Pasmo przenoszenia: 90Hz-17kHz (deklarowane),

Impedancja: 8 Ohm,

Efektywno$¢: 93dB (1W/1m),

Przetwornik: szerokopasmowy, 5,25”, aluminiowy kosz. Obudowa: zamknieta,
$cianka o grubosci 18mm (MDF). Przytacza: zaciskowo/bananowe,

Wymiary: 165x165x165mm

para

BEYERDYNAMI
C

DT 770

Stuchawki: dynamiczne, zamknigte

Pasmo przenoszenia: 5-35.000 Hz ,

Impedancja: 80 Ohm,

SPL (1 kHz, 1 V RMS): 96 dB,

Ttumienie dzwiekdw otoczenia: 18dB ,

Maksymalna moc wejsciowa: 100mW ,

Nominalne znieksztatcenia THD: <0.2% ,

Kabel potaczeniowy: 3 m, miedz OFC ,

Rodzaj wtyku: poztacany mini jack 3.5mm, z adaptorem na 6.3mm,
Waga: 270 g,

Ergonomiczny ksztatt, Przewdd idacy tylko do jednej - lewej stuchawki,
idealne do studia jako monitory w studyjne, mozliwo$¢ obracania nausznikéw
W 0Si poziomej

szt

BEYERDYNAMI
C

DT 990

Stuchawki: dynamiczne, otwarte

Pasmo przenoszenia: 5-35000 Hz ,
Efektywno$¢: 96 dB SPL/mW ,
Impedancja: 250 Ohm,

Max. moc [SPL]: 100mW ,

Kabel: 3 m, podwajny, skrecany wygodny ,
Ztacze: jack 6,3 mm z adaptorem 3,5 mm

szt

11
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MACKIE

BIG KNOB

Wielofunkcyjna konsoleta

Liczba wyjs¢ gtosnikowych 3 ,
Potencjometr gtosnosci,
Podwojne wyjscie stuchawkowe,
Poziom szuméw wiasnych - 8 dB,
Waga 2 kg

szt

FRONTIER

ALPHA
TRACK

Sterownik, Zautomatyzowany ttumik

3 w petni programowalne pokretta,
potaczenie do komputera za pomocg USB,
menu: eq ,markers, transport, waga 0,7 kg

szt

APPLE/
DIGIDESIGN

MAC PRO/
Pro Tools HD

Stacja robocza Apple Mac + system operacyjny + Pro Tools + karta HD Core
Digidesign -Pro Tools HD1 PCl-e: 1 karta HD core,

oprogramowanie Pro Tools TDM 7.4

Ponad 40 wtyczek, wirtualnych instrumentéw i kompatybilnych aplikacii
-Pakiet ProTools HD Pack,

-Wtyczki BombFactory,

-Wtyczki DigiRack,

-Xpand! - sampler i syntezator,

-Pakiet ProTools IgnitionPack2 Pro,

-9 procesorow DSP do obstugi proceséw miksowania i wtyczek TDM,
-Wsparcie dla czestotliwosci prébkowania 192 kHz,

-Obstuga do 32 kanatéw wejscia/wyjécia,

-Gwarantowana liczba obstugiwanych $ladéw audio (112 maksymalnie)
kompletny zestaw DAW do produkciji audio video Apogee Apogee AD/DA-16-
X Pro Tools HD Pack - najnowocze$niejszy najbardziej zaawansowany
technologicznie system konwersji analogowo cyfrowej/cyfrowo analogowej.
AD-16X/DA-16X umozliwia konwertowanie 16 kanatow audio z
czestotliwoscig do192kHz, zawiera zegar taktujacy C777, ktdry do dej pory
dostepny byt tylko w urzadzeniu Apogee Big Ben.

Konwertowanie odbywa sie z parametrami 16 lub 24 bity i czestotliwosci
prébkowania 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 lub 192 kHz. Interfejsy Apogee
wyposazone sg w funkcje ,Soft Limit", ktdra zapobiega przesterowywaniu
sygnatu na wejsciu analogowym przetwornika. Konfiguracja AD16+DA16
umozliwia uzyskanie 32 kanatéw wejscia/wyjscia.

Mac Pro 2x3GHz Quad-Core Intel Xeon 2GB/320GB/SD/ATI2600XT
+klawiatura+mysz

szt

NETWORK

SL-A3232
-CP

Krosownica sygnatéw audio

Analogowe wejscie/wyjécie audio,

Liczba wejs¢: 32 (stereo) symetryczne,

Liczba wyjs¢ 32 (stereo) symetryczne,

Pasmo przenoszenia 20 Hz-20 kHz +/-0.5dB ,

THD+N <0.01% @ +6 dBu (40Hz - 20kHz), <0.1% @ +22 dBu (40Hz - 20kHz)
CMRR >60 dB up to 15kHz,

Impedancja wejécia >10 kohm ,

Impedancja wyjscia <66 ohm

szt

FOCUSRITE

ISA 430

Wysokiej jakosci procesor sygnatowy, sktadajacy sie z profesjonalnego
przedwzmacniacza mikrofonowego wyposazonego w zasilanie phantom i
odwracanie fazy, korektora barwy znanego z modelu ISA 110, kompresora
pracujacego w klasie A, bramki szuméw/ekspandera, optycznego

de-essera, wielopasmowego limitera, miernik VU maksymalny poziom wej$cia
+ 26 dB, szum < 96 dB, znieksztatcenia < 0,0008 %, sygnat szumu
przedwzmacniacza mikrofonowego < 123 dB. Opcjonalna 24 bitowa karta o
prébkowaniu 96 kHz

szt

12
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TLAUDIO

5021 mk Il

Procesor dwukanatowy lampowy

Symetryczne wejscie liniowe, Wejscie niesymetryczne JACK , Przetacznik
Poziomu Wej$ciowego, Wejscie Instrumentalne, Miernik VU, Potencjometr
wysterowania sygnatu, Wyjcia symetryczne, Wyjscia niesymetryczne,
Przetacznik poziomu wyjsciowego, Automatyczna funkcja "Hold" , Optyczna
bramka szumoéw z regulowanym progiem zadziatania (od -10dB do
wytgczenia), Przetacznik obejscia dziatania kompresora (Bypass) ,
Przetacznik funkcji "Stereo Link", Mierniki poziomu, diody "Drive" i "Peak”,
Pasmo Przenoszenia: 10Hz do 40kHz, +0, -1dB (Dziatanie kompresora
wlaczone - compressor on),

Wymiary: 483x200x88mm (19", 2U), Waga: 2.5kg

szt

TOFT AUDIO
DESIGN

ATC?2

Stereofoniczny kanat mikrofonowy

Impedancja wejsciowa ,

mikrofon: > 1,2 kOhm , linia: > 15 kOhm , instrument: > 100 kOhm ,
Impedancja wyjsciowa ,XLR: < 100 Ohm sym; jack: < 100 Ohm niesym. ,
Wzmocnienie: mikrofon: 60 dB, linia: - 16dB do +30 dB, instrument: 36 dB ,
Poziom szumu (20 Hz do 20 kHz)

mikrofon: < 128 dBu, przy imp. zrodta 150 Ohm

linia: < 75 dBu (wigczony korektor), < 70 dBu (wtaczony kompresor) ,
Maksymalne poziomy sygnatu na wejsciach mikrofon, linia i instrument: +24
dBu (kompresor wytaczony), +15 dBu (kompresor wigczony)

szt

TOFT AUDIO
DESIGN

DC2

Stereofoniczny kompresor FET

Impedancja wejéciowa:

mikrofon: > 1,2 kOhm , linia: > 15 kOhm , instrument: > 100 kOhm ,
Impedancja wyjsciowa: XLR: < 100 Ohm sym. , jack: < 100 Ohm niesym.
Wzmocnienie: mikrofon: 60 dB, linia: - 16dB do +30 dB, instrument: 36 dB ,
Poziom szumu (20 Hz do 20 kHz)

mikrofon: < 128 dBu, przy imp. zrodta 150 Ohm , linia: < 75 dBu (wtaczony
korektor), < 70 dBu (wtaczony kompresor) ,

Maksymalne poziomy sygnatu na wejsciach mikrofon, linia i instrument:
+24 dBu (kompresor wytgczony), +15 dBu (kompresor wigczony)

szt

TOFTAUDIO TL
AUDIO

EQ 5013

Dwukanatowy lampowy korektor parametryczny

impedancja wejsciowa mikrofon: > 1,2 kOhm,

impedancja wejsciowa linia: > 15 kOhm ,

impedancja wyjsciowa: < 100 Ohm,

wzmocnienie mikrofon: 60 dB ,

wzmocnienie linia: 15-25dB,

Wejscie Instrumentalne:

Wyijscia Symetryczne XLR i niesymetryczne jack ,

Czterozakresowy equalizer parametryczny w kazdym kanale, Filtr niskich
czestotliwosci regulowany w zakresie od 30Hz do 1kHz, Pasmo niskie i
$rednie regulowane w zakresie 100Hz do 3kHz, Pasmo wysokie i $rednie
regulowane w zakresie od 1kHz do 12kHz, Filtr wysokich czestotliwosci
regulowany w zakresie od 3kHz do 20kHz, Kazde pasmo mozna podbi¢ lub
stlumi¢ o 15dB, Kazde pasmo posiada regulowany parametr Q (szeroko$¢
pasma) zakres 0.5 lub 5,

OPCJA 24-bitowego wyjécia cyfrowego,

(Bypass) na obu kanatach,

Diody "Drive" i "Peak",

Pasmo Przenoszenia: 10Hz do 40kHz, +0, -1dB,

Szum: 80dBu, 22Hz do 22kHz,

Wymiary: 483x200x88mm (19", 2U), Waga: 2.5kg

szt

13
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Dwukanatowy przedwzmacniacz, kompresor, korektor
Zasilacze 48V,
Odwracanie fazy ,
Filtr gérnoprzepustowy 80 Hz ,
Impedancja wejsciowa:
- mikrofon: 1,2 kOhm (symetr.),
- linia. 20 kOhm (symetr.),
- instrument: 100 kOhm (niesym.)
JOEMEEK TWING Impedancja wyjsciowa: 75 Ohm , ! szt
Wzmocnienie: - mikrofon: 60 dB ,
Regulacja stopnia kompres;ji: od 1:1 do 10:1,
Regulacja progu kompresji: od -6 dBu do 22 dBu,
Regulacja czasu ataku kompresji: od 1 milisekund do 100 milisekund ,
Regulacja czasu wybrzmienia kompresiji: od 0,1 sek do 3 sek ,
Regulacja poziomu pasm w korektorze: od - 15dB do + 15dB,
Rozmiary: 2U, 482mm x 88mm x 220mm, Waga: 3 kg
Wielkomembranowy mikrofon pojemno$ciowy gradientowy
10 dB oraz filtr gérnoprzepustowy 6 dB/oktawe od 150 Hz,
Pasmo czestotliwosciowe: 30-20000 Hz,
Czuto$¢: 12 mV/Pa,
Impedancja wyjsciowa: < 200 Ohm,
STUDIO Impedancja obcigzenia: >1000 Ohm,
PROJECTS C3 Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego: 132 dB przy 1% zniekszt. harm. 2 szt
dla 1000 Hz,
Szum: 18 dB(A),
Napiecie zasilajace: 48 V +/-4 V,
Pobor pradu; < 2,5 mA,
Ztacze: poztacany XLR,
Rozmiary: diugo$¢ 22,5 cm, $rednica 5,3 cm
NEUMANN TLM 103 Klasyczny wielkomembranowy mikrofon: wokalno instrumentalny oparty na 1 szt
kapsule z legendarnego Neumanna U 87
Wielkomembranowy mikrofon lampowy
9 charakterystyk kierunkowosci
Regulowany ttumik PAD i filtr Solidna, recznie polerowana obudowa pokryta
satynowym niklem W zestawie: uchwyt elastyczny z adapterem
umozliwiajgcym montaz na réznych statywach, podwojnie ekranowany, 30-
calowy kabel wykonany z miedzi beztlenowej i zaopatrzony w solidne wtyki,
zasilacz, solidny, aluminiowy case.
Kapsuta: 25 mm [1 cal], polaryzowana zewnetrznie Charakterystyka
RODE CLASSIC Il kierunkowosci: karqiqidalna, 6semkowa, dookdlna przetaczane w 9 krokach 1 szt
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz,
Impedancja wyjsciowa: 200 Ohm,
Stosunek sygnatu do szumu [DIN I[EC651]: >76 dB [IEC268-15],
Ekwiwalentny poziom szumu: <18 dBA SPL [IEC268-15] Maks. SPL: 131 dB
[przy 1% THD dla 1 kOhm], Czutos$¢: -37 dB, 1V/Pa [14 mV przy SPL 94 dB]
+/-2 dB, Dynamika [DIN IEC651]: >113 dB [IEC268-15], Maksymalny poziom
wyjsciowy: +2 dBu [THD 1% dla 1 kOhm], Zasilanie: dedykowany zasilacz
[110 - 120V/220 - 240V, 50/60 Hz], Ciezar bez akcesoriow: 1,44 kg, Ciezar z
akcesoriami: 8,7 kg, Wymiary: 167 x 50 x 50 mm
SENNHEISER E 901 Wielkomembranowy mikrofon pojemnqéciowy: Qedykowany do : stopy 3 szt
perkusyjnej , fortepianu, ambient oraz jako powierzchniowy
SENNHEISER E 902 Dyne]migzr)y mikrofon dedykowan.y : stopa perkusyjna, wzmacniacz basowy 9 szt
jak réwniez instrumenty dete typu: tuba, puzon
Dynamiczny mikrofon dedykowany : elementy zestawy perkusyjnego :tomy,
SENNHEISER MD 421 | werble, instrumenty perkusyjne z grupy membranofondw: konga, timpani, 4 szt
djambe, kotly jak réwniez instrumenty dete: trabka puzon waltornia, eufonium
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SHURE

SM81

Pojemno$ciowy mikrofon pétcalowy:

Standard dla wigkszosci instrumentdw akustycznych wtacznie z gitarami i
czynelami,

Wybierana charakterystyka dla niskich czestotliwosci ptaska, o nachyleniu 6
dB/okt. i 18 dB/okt. Wbudowany ttumik 10 dB dla uzytku z wysokimi
ci$nieniami akustycznymi,

Whytacznie zasilanie fantomowe,

Dotgczona ostona przeciwwietrzna,

Niskie szumy i wysoka odporno$¢ na przesterowania,

Pasmo przenoszenia: 20 do 20000 Hz

szt

SHURE

SM 57

Dynamiczny mikrofon instrumentalny dedykowany: piece gitarowe, werbel,
tomy zestawu perkusyjnego

szt

GROOVE
TUBES

THE BRICK

Studyjny lampowy przedwzmacniacz mikrofonowy instrumentalny, aktywny di
box

Do zastosowania przy nagraniach instrumentéw typu: syntezator, maszyna
perkusyjna, elektryczne piano itp. Pozwala na podtaczenie gitary czy innego
instrumentu bezposrednio do konsolety, zachowujac jego charakter
brzmieniowy i dodajac takze pozadanego, lampowego ciepta. Dzieki The Bick
mozliwe jest realizowanie dalekich potaczen na scenie bez straty na jakosci
dzwieku i bez wprowadzania szuméw. Poprawia brzmienie kazdego sygnatu -
czy mikrofonowego, czy instrumentalnego, dzieki uktadowi symetryzujacemu i
wysokiej jakosci lampom odgrywajacym podstawowa role w przetwarzaniu
dzwigku przez to urzadzenie

szt

RACK 19"

Wysokos¢ 10 U wykonana z drewna debowego szafka zawierajaca szyny do
mocowania urzadzen typu RACK, waga 12 kg

szt

WIDLICKI

STATYW
KOLUMNOW
Y

Wysoko$¢ 2,5 m, waga 4 kg kolor czarny

szt

K&M

STATYW
MIKROFONO
Wy

Wysokos¢ 1,4 m, waga 2,5 kg kolor czarny
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szt

K&M

STATYW
MIKROFONO
wy

Wysoko$¢ 1 m, waga 1,7 kg kolor czarny

szt

K&M

STATYW
MIKROFONO
Wy

Wysoko$¢ 6 m, waga 7 kg kolor czarny

szt

STUDIO
PROJECTS

POPFILTR

Profesjonalny filtr, dla wszystkich wokalnych zastosowan. Z uwagi na uzyte
materiaty, jest on znaczaco bardziej wydajny od filtréw z tkaniny. Jego
zastosowanie pozwala na osiggniecie wyzszych poziomow podczas
nagrywania, bez ryzyka przesterowania spowodowanego przez gtoski
wybuchowe i podmuchy powietrza,

Filtr SP-MPF posiada odmienne charakterystyki, zaleznie od strony, kt6ra jest
obrécony do wokalisty. Jezeli jest obrécony znakiem firmowym SP, to
zapewnia lepszg klarowno$¢ $rednich czestotliwo$ci i nizszy poziom niskich
czestotliwosci. W pozycji odwrotnej niskie czestotliwosci sg bardziej
wyeksponowane niz rednie

szt

BEHERINGER

POWERPLAY
PRO-XL
HA4700

Wzmacniacz stuchawkowy

Dla wszelkich typéw stuchawek >8 Ohms

4 niezalezne tory stuchawkowe, Symetryczne wejscia i wyjscia, jack 6,3 mm,
Rawnolegte wyjscie dla potaczen wigkszej iloSci wzmacniaczy
stuchawkowych, Na kazdym kanale: regulacja balans, wejscie stereo aux,
przetgcznik mono/stereo, 8-segmentowy wysSwietlacz LED, jedno wyjscie z
przodu i dwa z tylu, wigcznik "mute”, potencjometry ALPS

szt
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TC
ELECTRONICS

G SHARP

Podwojny procesor efektow

Sekcja pogtos -15 rodzajow pogtosu,

Sekcja delay/modulation,

2,5 sec. maksymalne op6znienie ,

256 kombinacji efektow i 99 presetow uzytkownika ,

Funkcja nabijania tempa , Mozliwo$¢ zewnetrznego sterowania poprzez MIDI
i za pomocg opcjonalnego pedata

Wejscia i wyjcia analogowe stereo, wejscie i wyjscie cyfrowe SPDIF
(coaxial), wejscie i wyjscie MIDI, Wbudowany zasilacz

szt

RADIAL

J48

Dibox:

Dostarcza 9V zasilania wraz unikalnym cyfrowym przetacznikiem
podbijajacym napiecie trzykrotnie i przepustowos¢. Wieksza przepustowo$é
owocuje mniejszym przesterowaniem, wigksza dynamika i czystym
naturalnym dzwigkiem. J48 jest wyposazony w filtr basowy o czestotliwosci
pracy 80Hz, amortyzacja gniazda input, integrator sygnatu stereo na mono,
odwrocenie polaryzacji o 180° oraz opuszczenie masy

szt

POWERBOX

V2.1
KONDYCJO
NER

Kondycjoner

Zasilanie 230V, 50 Hz,

wydajnos¢ pradowa:

-wyjécia nieseparowane 3500 VA/16A,
-wyjscia separowane 1000 VA/7A,
-wyjscia separowane 450 VA/3A,
pochfaniany prad impulsowy 20 000 A,
pasmo zaporowe 1 kHz - 1GHz,
wymiary 440 x 115 x 355 mm,

waga 25 kg

szt

MARANTZ

DV9600

Odtwarzacz no$nikéw audio typu CD/SACD/DVD AUDIO

szt

MARANTZ

PMD 570

Rejestrator twardodyskowy. Zastosowanie w nagrywaniu po miksie
analogowym, lub do nagrywania muzyki klasycznej w czasie rzeczywistym

szt

KLOTZ
LABOGA

Kable TS

Kable TS dtugo$¢ 3 m, przetagczki TRS, XLR 1m, przetaczki RCA TS 1m, RCA
RCA 1m

szt

KLOTZ
NEUTRIK

MC5000 +

Diugos¢ 10 m, zakonczone wtyczkami XLR Neutik

20

szt

KLOTZ

AIS

Diugos¢ 8 m, kabel typu PATCH , zakoriczone wtyczkg XLR Neutik

40

szt

KLOTZ

Kabel
gtoSnikowy

Diugos¢ 12 m, kabel dwuzytowy gtosnikowy 2x2,5mm2

szt

LINK

CVSLK
SSA32C

Profesjonalny przewod wieloparowy o dtugosci 30m; (studio nagran - sala
koncertowa)

Przewody $rednicy 32 x 2 x 0,22 mm. Izolacja PCV o catkowitej $rednicy 23
mm. Ekran folia aluminiowa. Pojemno$¢: 140 pF / 1 m (1 kHz). Oporno$¢: <
85 Ohm / km, Ttumienie: 0,24 dB / 100 m (1 kHz). Kolor: czarny. Zakoriczony
wielowtykami 150 Pin

30

mb

LINK

CVSLK
SSA24C

Profesjonalny przewod wieloparowy o dtugosci 10 m; (studio nagran — sala
zespotdéw kameralnych)

Przewody $rednicy 24 x 2 x 0,22 mm. Izolac ja PCV o catkowitej $rednicy 20
mm. Ekran folia aluminiowa. Pojemnos$¢: 140 pF / 1 m (1 kHz). Oporno$¢ : <
85 Ohm / km. Ttumienie: 0,24 dB / 100 m (1 kHz). Zakoriczony wielowtykami i
stageboxem 24. Kolor: czarny

mb

LINK

CVSLK
SSA16C

Profesjonalny przewdd wieloparowy o dtugosci 20m; (studio nagran — sala
kameralna)

Przewody $érednic y 16 x 2 x 0,22 mm. Izolacja PCV o catkowitej $rednicy 16,8
mm. Ekran folia aluminiowa. Pojemnos¢: 140 pF / 1 m (1 kHz). Opornos¢ : <
85 Ohm / km. Ttumienie: 0,24 dB /100 m (1 kHz). Zakoriczony wielowtykami i
stageboxem 16. Kolor: czarny

20

mb

KEODA

Stot

Stot: wykonanie z litego drewna, waga 30 kg,
udzwig 150 kg, powierzchnia do 2 m?

szt

16



Producent Symbol Minimalne wymagania techniczne llos¢ | J.m.

MARANTZ DV9600 | Odtwarzacz no$nikéw audio typu CD/SACD/DVD AUDIO 1 szt
Rejestrator twardodyskowy.
MARANTZ PMD 570 |Zastosowanie w nagrywaniu po miksie analogowym, lub do nagrywania 1 szt

muzyki klasycznej w czasie rzeczywistym

24. Podstawowe urzadzenia dla systemu odstuchu nagran

Producent Symbol Minimalne wymagania techniczne llo§¢ | J.m.

1 x Serwer gtéwny z procesorem Quad 2,4GHz, 4 GB RAM, 2 x 500 GB HD,
DVD -+ RW, Kartg LAN z monitorem 20 cali;

5 x jednostek komputerowych o parametrach minimum: procesor 2GHz 1 GB
RAM, 160 GB HD, CD /DVD -+ RW, ztagczem LAN, USB, FireWire, monitor 19
cali;

5 x Interface klasy M-Audio MobilePre USB;

5 x metalowy pulpit - klawiatura sterujgca;

1 stanowisko odstuchowe wyposazone bedzie w 1 pare (2 szt.) aktywnych
monitoréw odstuchowych klasy M-Audio BX5A z uchwytami oraz w stuchawki
petno pasmowe klasy AKG;

4 stanowiska odstuchowe wyposazone bedq w stuchawki petno pasmowe
klasy AKG;

Oprogramowanie systemowe oraz muzyczne — zapewniajgce rownoczesng,
prace 5 stanowisk odstuchowych, archiwizacje oraz dokumentacje plikéw
dzwiekowych, i video;

System: baza danych nagrah dZzwigkowych winna posiadaé mozliwo$¢
tatwego wyboru nagran wg: wykonawcy, instrumentu, epoki, formy muzycznej,
nr katalogowych,

Oprogramowanie i system moze réwniez pozwala¢ na dostep do zbirdw
fonoteki z dowolnego miejsca/pracowni znajdujacych sie budynku Szkoty.

- Fonoteka

Inne materiaty:

e uchwyty kablowe,
e Zzlgcza kablowe,

e przewody kablowe.

3. SPRZET

Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inzyniera. Nalezy zastosowac
atestowane narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacjq do 1000V. Elektronarzedzia z waznymi badaniami
technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét.

4.  TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wtasnym kosztem i staraniem. Wszystkie zastosowane $rodki transportu na zewnatrz
i wewnatrz budowy muszg by¢ odpowiednie do transportowanych materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwo$ci przewozonych towardw.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Nalezy zabezpieczy¢é sktadowane
materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  Og6ine wymagania
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca prac,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.2.  Wymogi formalne

Wykonanie systemu winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu witadciwe doSwiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne przewidziane
obowigzujacymi przepisami.
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5.3.  Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny powinny doktadnie zaznajomi¢ sie z cato$cig dokumentacii
technicznej oraz projektem organizacji robdt wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do rob6t z autorem opracowania. Jakiekolwiek zmiany w trakcie
wykonawstwa w stosunku do dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane tylko po akceptacji Inzyniera budowy. W
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ akceptacje projektanta.
Wykonanie prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub wskazanymi przez Inwestora Inspektorami Nadzoru. Wykonawca
obowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu prac, uzgodnienia czasu i terminu wykonywanych prac z Inwestorem.

54.  Warunki ogéine wykonania Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, ST zawierajacq
ogolne wymagania wykonania i odbioru robét, SST oraz poleceniami nadzoru. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o parametrach identycznych lub nie gorszych niz
zaprojektowane. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Projekt zawiera wszystkie informacje stuzace do wykonania systeméw zgodnie z ich
przeznaczeniem. Wszelkie zmiany i odstepstwa muszg uzyska¢ akceptacje przez Zamawiajacego na scisle okreslonych
warunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Kontrole jakoci Robét w
czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technicznych. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2.  Szczegdtowe zasady kontroli Robét
Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci Robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wykonania z projektem,
normami i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz skontrolowaé poprawno$¢ montazu poszczegdlnych podzespotéw.

6.3.  Badaniai pomiary
Po wykonaniu robét zwigzanych z instalacja elementdw systeméw audio nalezy sprawdzic:
a) jakoSC i sposdb mocowania urzadzen i materiatow pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, projektem,
niniejszq ST,
b) sprawdzenie wykonania robét zanikajacych potwierdzone protokotami odbiordw cze$ciowych i wpisami do dziennika
budowy, a w szczegdlnosci:
- prawidtowo$¢ utozenia i mocowania przewodow,
- dhugosci przewodéw,
c) sposob, jakosc¢, lokalizacje montazu gtosnikow,
sposob i jakos¢ podiaczen przewodow,
e) sprawdzenie dziatania wszystkich urzadzen podtaczonych do systemow,
f)  pomiary akustyczne.

o
-

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1.  Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Wpiséw do dziennika budowy dokonywa¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedq przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

7.2.  Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiardw.
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7.3.  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢:
a) dziennik budowy,
b) rejestr obmiardw,
pozwolenie na realizacje zadania,
protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robot,
) protokoly z narad i ustalen,
) korespondencije dotyczaca budowy.

—_—— =

SKQ > 0 Q0

74.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i zamawiajacego. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.  Ogéine zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukci
inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang okrelona w Umowie.

8.2.  Szczegbtowe zasady obmiaru Robét

Dtugosci utozonych przewoddw oraz korytek oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw wyrazonych w metrach.
llosci zamontowanych urzadzen peryferyjnych, zespotdw glosnikdw oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie iloSci
wyrazonych w sztukach. Komplety zmontowanych cato$ci oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie ilosci wyrazonych w
sztukach.

8.3.  Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robdét wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST zgodnie z zapisami kosziorysu
i przedmiaru robét.

9. PRZEJECIE ROBOT - ODBIOR ROBOT

9.1.  Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

9.2.  Warunki szczegblowe

W zaleznosci od ustalen w SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonawca powinien kazdorazowo zgtosi¢ inspektorowi nadzoru.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Do
odbioru ostatecznego nalezy przygotowaé wszystkie dokumenty budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych, atesty. W przypadku
wystapienia robot poprawkowych i uzupetniajacych komisja wyznaczy termin ich wykonania.
Nalezy dokona¢ odbioru pogwarancyjnego. Okres gwarancyjny zostanie ustalony w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przestrzeganie przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujacych norm krajowych ,
europejskich i Swiatowych oraz przepiséw przyjetych przez polskie prawodawstwo.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Lp. Nr SST Nazwa SST Kod CPV
1. B.1 Okablowanie 32300000-6
2. B.2 Urzadzenia audio - Sala Koncertowa 32300000-6
3. B.3 Urzadzenia audio - Sala Kameralna 32300000-6
4. B.4 Urzadzenia audio - Studio Nagran 32300000-6
5. B.5 Urzadzenia audio - System Odstuchu Nagrar 32300000-6
6. B.6 Pomiary akustyczne 32300000-6

B.1 OKABLOWANIE

1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace okablowania instalacji audio w budynku Zespotu Szkot
Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 czerwca.

2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres rob6t objetych Szczeg6towa, Specyfikacjg Techniczng (SST)

Zakres robdt obejmuje wykonanie okablowania, w tym:

e montaz kanatéw kablowych z rur PCV,

e montaz koryt metalowych,

e uktadanie przewoddw wieloparowych w korytach, uchwytach, kanatach kablowych,
*  ukladanie przewoddw gtoSnikowych w korytach, uchwytach, kanatach kablowych,
e ukladanie przewoddw typu CAT5 w korytach, uchwytach, kanatach kablowych,

»  ukladanie przewoddw typu YDYp w korytach, uchwytach, kanatach kablowych,

e sprawdzenie przewoddw,

e pomiary sprawdzajgce zasilanie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Zakres powyzszych robé6t obejmuje réwniez:

e oznakowanie przewodow,

e zabezpieczenie obszaru robét,

e przygotowanie, montaz i demontaz pomostéw roboczych do wyzej wymienionych prac.

4. Materiaty

Materiaty i urzadzenia zgodnie z projektem i wymaganiami technicznymi w czesci ogolnej niniejszej specyfikaciji technicznej.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

W niniejszej kacji techicznej podani prod i i modele urzadzer i materialéw nalezy traktowaé jako marki
referencyjne. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen, jednak o parametrach takich samych lub nie gorszych.

5. Sprzet

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami w czesci ogdinej niniejszej specyfikacji technicznej.

Drabiny rozstawne, elektronarzedzia. Sprzet stosowany przez wykonawce powinien byé kompletny, sprawny i zaakceptowany
przez Inwestora.

6. Transport

Materiaty przewozi¢ samochodem, ktory poruszajac sie po drogach publicznych powinien spemiaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

7. Wykonanie robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca prac,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych i elektrycznych.

8. Kontrola jakosci
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Sprawdzi¢ gtebokos¢ bruzd, otworéw pod stalowe tuleje rozporowe. Po utozeniu przewodow sprawdzi¢ jakosé wykonanych
zamocowan. Sprawdzenie oznakowania przewodow. Sprawdzi¢ zgodno$¢ zaprojektowanych urzadzen i materiatow z
wbudowanymi. Sprawdzenie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobéw.

9. Obmiar rob6t
Jednostki obmiarowe robét sg wyszczegdlnione powyzej oraz w przedmiarze rob6t.

10. Odbiér rob6t

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu ich przez wykonawce rob6t. MoZliwe jest stosowanie odbiordw
czesciowych. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

11. Przepisy zwigzane
Przepisy BHP przy robotach budowlanych oraz przepisy w czesci ogdlinej niniejszej specyfikacji technicznej.

B.2 URZADZENIA AUDIO - SALA KONCERTOWA

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu urzadzen audio w sali koncertowej
w budynku Zespotu Szkét Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 czerwca.

2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegodtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych Szczeg6towa Specyfikacjg Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt montazem urzgdzen systemu audio.
Zakres robét obejmuje:

»  zainstalowanie zespotéw gto$nikowych,

e zainstalowanie szaf rack 19" w amplifikatorni i rezyserce,

e wyposazenie szaf rack 19" w urzadzenia,

e wyposazenie rezyserki w urzadzenia,

e podigczenie przewoddw,

e proby, regulacje i testowanie

4. Materiaty
Materiaty i urzadzenia zgodnie z projektem i wymaganiami technicznymi w cze$ci ogélnej niniejszej specyfikacii technicznej.

kaciji tech d d del
referencyjne. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen, jednak o parametrach takich samych lub nie gorszych.

5. Sprzet

Dopuszcza sie stosowanie drabin rozstawnych. Rusztowanie ramowe typu warszawskiego jednokolumnowe do wysoko$ci 3 m
lub inny sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo i prawidtowos¢ wykonywanych prac. Rusztowanie do prac na wysoko$ci powinny
posiadac ptyty rusztowaniowe pomostowe diugie i krotkie z desek o grubosci 38 mm. Przy ustawianiu i przesuwaniu rusztowan
zachowa¢ warunki BHP. Miernik rezystancji. Miemnik do sprawdzania uziemienia i ciggtosci przewoddw. Miernik poziomu
dzwigku. Miernik do pomiaréw wspdtczynnika zrozumiato$ci mowy. Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢ kompletny,
sprawny i zaakceptowany przez Inwestora.

6. Transport

Materiaty przewozi¢ samochodem, ktory poruszajac sie po drogach publicznych powinien spemiaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Reczny wdzek 4 kotowy o wymiarach podstawy nie mniejszych niz 0,7 x 0,7 m (do transportu na
terenie obiektu szafy RACK 19”) do 0,3Mg. Szafe w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

7. Wykonanie robét

Zespoly gtosnikowe instalowa¢ zgodnie z projektem na uchwytach mocowanych do $cian.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca prac,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych i elektrycznych. Szczegdlne warunki
BHP zastosowa¢ przy montazu zespotdw gtosnikowych oraz roztadunku i przemieszczaniu szafy.

8. Kontrola jakosci
Sprawdzi¢ zgodnos¢ zainstalowanych urzadzen z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznej. Sprawdzi¢ kompletno$é
urzadzen audio. Sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania zespotow gtosnikowych. Sprawdzi¢é numeracje i opisy punktow
przytaczeniowych.
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9.0bmiar robét
Jednostki obmiarowe robét sg wyszczegoinione powyzej oraz w przedmiarze robét.

10. Odbiér robot

Odbioru robét dokonuije inspektor nadzoru po zgtoszeniu ich przez wykonawce robét. Przy odbiorze sprawdzona zostanie jako$¢
montazu urzadzen i potaczen, estetyka oraz bezpieczenstwo wynikajace z rozmieszczenia urzadzen. Instrukcje i opisy urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny, czytelny, trwaty i estetyczny. MoZliwe jest stosowanie odbiorow
cze$ciowych. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

11. Przepisy zwigzane
Przepisy BHP przy robotach budowlanych oraz normy do rob6t elektrycznych.

B.3 URZADZENIA AUDIO - SALA KAMERALNA

1.Przedmiot Szczegébtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu urzadzen audio w sali kameraing]
w budynku Zespotu Szkét Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 czerwca.

2. Zakres stosowania Szczeg&lowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres rob6t objetych Szczegotows Specyfikacjg Techniczng ( SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt montazem urzgdzen systemu audio.
Zakres robét obejmuje:

e zainstalowanie zespotéw gto$nikowych,

»  zainstalowanie konsoli mikserskiej,

e podigczenie przewoddw,

«  proby, regulacje i testowanie.

4. Materiaty
Materiaty i urzadzenia zgodnie z projektem i wymaganiami technicznymi w cze$ci ogélnej niniejszej specyfikacii technicznej.

5. Sprzet

Rusztowanie ramowe typu warszawskiego jednokolumnowe do wysoko$ci 3 m lub inny sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo i
prawidtowo$¢ wykonywanych prac. Rusztowanie do prac na wysoko$ci powinny posiada¢ plyty rusztowaniowe pomostowe
diugie i krotkie z desek o grubosci 38 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie drabin rozstawnych. Przy ustawianiu i przesuwaniu
zachowa¢ warunki BHP. Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez
Inwestora. Przy wykonywaniu prac zachowac warunki BHP.

6. Transport
Materiaty przewozi¢ samochodem, ktory poruszajac sie po drogach publicznych powinien spemiaé wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego.

7. Wykonanie rob6t
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca prac,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych i elektrycznych.

8. Kontrola jakosci
Sprawdzi¢ zgodnos¢ zainstalowanych urzadzen z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznej. Sprawdzi¢ kompletnosé
urzadzen audio. Sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania zespotow gtosnikowych. Sprawdzi¢é numeracje i opisy punktéw
przytaczeniowych.

9.0bmiar robdt
Jednostki obmiarowe robét sg wyszczegolnione w przedmiarze robét.

10. Odbiér robét
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu ich przez wykonawce robot. Przy odbiorze sprawdzona zostanie
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jako$¢, zgodno$¢ z zaleceniami oraz estetyka i bezpieczefistwo wynikajace z rodzaju prac. Mozliwe jest stosowanie odbiordw
czesciowych. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

11. Przepisy zwigzane
Przepisy BHP przy robotach budowlanych oraz normy do roboét elektrycznych.

B.4 URZADZENIA AUDIO - STUDIO NAGRAN

1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wyposazenia i montazu urzadzen audio w studio
nagran w budynku Zespotu Szkdt Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 czerwca.

2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegbtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres rob6t objetych Szczeg6towa, Specyfikacjg, Techniczng ( SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t montazem urzadzen systemu audio.
Zakres robét obejmuje:

»  zainstalowanie szaf rack 197,

e wyposazenie szaf rack 19" w urzadzenia peryferyjne,

e zainstalowanie zespotéw gto$nikowych,

»  zainstalowanie konsoli mikserskiej,

¢ podtaczenie przewodow,

«  proby, regulacje i testowanie.

4, Materiaty

Materiaty i urzadzenia zgodnie z projektem i wymaganiami technicznymi w czesci ogolnej niniejszej specyfikaciji technicznej.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

W niniejszej specyfikacji technicznej podani producenci oraz i modele u
referencyjne. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzer, jednak o parametrach takich samych lub nie gorszych.

5. Sprzet
Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Przy wykonywaniu
prac zachowaé warunki BHP.

6. Transport
Materiaty przewozi¢ samochodem, ktory poruszajac sie po drogach publicznych powinien spemiaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

7. Wykonanie robét
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca prac,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych i elektrycznych.

8. Kontrola jakosci
Sprawdzi¢ zgodno$¢ zainstalowanych urzadzen z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznej. Sprawdzi¢ kompletno$¢
urzadzen audio. Sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania zespotow gtosnikowych. Sprawdzi¢ numeracje i opisy punktow
przytaczeniowych.

9. Obmiar rob6t
Jednostki obmiarowe robot sg wyszczegdlnione powyzej oraz w przedmiarze robét.

10. Odbiér robét

Odbioru robo6t dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu ich przez wykonawce robét. Mozliwe jest stosowanie odbioréw
cze$ciowych. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

11. Przepisy zwigzane
Przepisy BHP przy robotach budowlanych oraz normy do robét elektrycznych.
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B.5 URZADZENIA AUDIO - SYSTEM ODSLUCHU NAGRAN

1.Przedmiot Szczegébtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace systemu odstuchu nagran w budynku Zespotu Szkét
Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 czerwca.

2. Zakres stosowania Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych Szczegdtows Specyfikacjg Techniczng ( SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczg systemu odstuchu nagran.
Zakres robét obejmuje:

»  zainstalowanie serwera i jednostek centralnych wraz z urzadzeniami peryferyjnymi,

e zainstalowanie zespotu gtosnikowego i stuchawek,

e zainstalowanie paneli sterujgcych,

e podigczenie przewodow,

e Zzainstalowanie oprogramowania,

e proby, regulacje i testowanie.

4. Materiaty
Materiaty i urzadzenia zgodnie z projektem i wymaganiami technicznymi w cze$ci ogélnej niniejszej specyfikacii technicznej.

kacii tech d d del
referencyjne. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen, jednak o parametrach takich samych lub nie gorszych.

5. Sprzet
Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Przy wykonywaniu
prac zachowa¢ warunki BHP.

6. Transport
Materiaty przewozi¢ samochodem, ktory poruszajac sie po drogach publicznych powinien spemiaé wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego.

7. Wykonanie robét
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie¢ w poblizu miejsca prac,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych i elektrycznych.

8. Kontrola jakosci
Sprawdzi¢ zgodno$¢ zainstalowanych urzadzen z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznej. Sprawdzi¢ kompletno$¢
urzadzen. Sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania zespotow gtosnikowych. Sprawdzi¢ numeracje i opisy punktow
przytaczeniowych.

9. Obmiar rob6t
Jednostki obmiarowe robét sg wyszczegdlnione powyzej oraz w przedmiarze robot.

10. Odbiér robot

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu ich przez wykonawce robét. Mozliwe jest stosowanie odbioréw
czesciowych. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozZliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

11. Przepisy zwigzane
Przepisy BHP przy robotach budowlanych oraz normy do robét elektrycznych.

B.6 POMIARY AKUSTYCZNE

1.Przedmiot Szczegébtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace pomiardw akustycznych sprawdzajacych wspétczynnik
zrozumiato$ci mowy, poziom dzwieku (A), wspotczynniki Cs; i Cgo Systeméw audio zainstalowanych w budynku Zespotu Szkét
Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 czerwca.

2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
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3. Zakres rob6t objetych Szczeg6towa, Specyfikacjg, Techniczng ( SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace pomiaréw sprawdzajacych wspdtczynnik zrozumiato$ci
mowy i poziom dzwieku (A) i wspotczynnikéw Csg i Cgo.

Zakres robét obejmuje:

»  pomiary wspétczynnika zrozumiato$ci mowy, poziomu dzwigku i wspdtczynnikéw Cso i Ceo,

»  wypetnienie kart wynikéw dla danego etapu,

e sporzadzenie raportu z pomiaréw.

4. Materiaty
Nie dotyczy

5. Sprzet

Przyrzady pomiarowe uzyte do badar kontrolnych powinny posiada¢ aktualne atesty i legalizacje, ewentualnie $wiadectwo
sprawdzenia jesli dany przyrzad pomiarowy nie podlega legalizacji. Zaleca sie, aby przyrzady pomiarowe do pomiaréw poziomu
dzwieku byty 1 klasy doktadnosci z waznym $wiadectwem legalizacji. Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢
kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Przy wykonywaniu prac zachowa¢ warunki BHP.

6. Transport
Nie dotyczy.

7. Wykonanie robét
W przypadku etapowego wykonania instalacji, proby i pomiary nalezy wykona¢ po zakoriczeniu montazu catej instalacji lub
danego etapu instalacji i wykonaniu zwigzanych z nig robét budowlanych.
Przy realizacji etapowej instalacji (na kazdym etapie) lub po zakorczeniu catej instalacji nalezy:
* wykona¢ petne pomiary wspotczynnika zrozumiato$ci mowy, poziomu dzwigku i wspdiczynnikéw Cso i Cgo dla danego
etapu,
e zapisaC wyniki pomiaréw i jednoznacznie na rysunkach oznaczyé miejsca i warunki w jakich byly wykonywane
pomiary.

Wymagania dla wykonywania pomiaréw podano w dokumentaciji projektowej. Przy wykonywaniu pomiaréw i opracowaniu
wynikéw nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-EN 60286-16, PN-87-B-02156. Pomiaréw wsp6tczynnika zrozumiato$ci mowy
i poziomu dzwieku wykona¢ w czasie tej samej sesji pomiarowej. Warunki wykonywania pomiaréw nalezy dostosowa¢ do
przyjetej metody pomiaréw wspdtczynnika zrozumiatosci mowy. W przypadku etapowe] realizacji prac przyjeta metoda
pomiarowa powinna obowigzywac dla pozostatych etapdw. Nalezy przestrzega¢, aby metodologia pomiaréw i ich wizualizacja
byta taka sama dla wszystkich etapdw oraz musi by¢ zgodna z norma dotyczaca wykonywania pomiaréw. Zaleca sig, aby wyniki
byty wykonywane tym samym lub tego samego typu przyrzadem.

8. Kontrola jakosci
Wyniki pomiaréw musza by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i norm.

9. Obmiar rob6t
Jednostki obmiarowe robét sg wyszczegoinione powyzej oraz w przedmiarze robét.

10. Odbiér robot

Odbioru robo6t dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu ich przez wykonawce robét. Mozliwe jest stosowanie odbioréw
cze$ciowych. Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

11. Przepisy zwigzane

PN-EN 60286-16 - Urzadzenia systeméw elekiroakustycznych — cze$¢ 16: Obiektywna ocena zrozumiatosci mowy z
wykorzystaniem wspdtczynnika jako$ci transmisji

PN-87-B-02156 — Metody pomiaru poziomu dzwieku
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