PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Przygotowanie terenu pod budow e 45100000-8
1.1[Scinianie drzew
1|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1/0103-01
122 szt. 122.000
RAZEM 122.000
2|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1/0103-02
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
3|[KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1/0103-03
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
4|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1/0103-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1/0103-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1/0103-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 99 cm) szt.
d.1.1/0103-07eks-
trapolacja
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 101 cm) szt.
d.1.1/0103-07eks-
trapolacja
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9[KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 141 cm) szt.
d.1.1/0103-07eks-
trapolacja
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1/0105-01
122 szt. 122.000
RAZEM 122.000
11|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1/0105-02
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1/0105-03
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1/0105-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
14|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1/0105-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
15|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1/0105-06
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 99 cm) szt.
d.1.1/0105-07eks-
trapolacja
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 101 cm) szt.
d.1.1/0105-07eks-
trapolacja
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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18|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 141 cm) szt.
d.1.1/0105-07eks-
trapolacja
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1/0108-05
[5*8+4*3+4*4+8*4]/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010
20|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem m?2
d.1.1/0111-02
[5*8+4*3+4*4+8*4]/10000 m?2 0.010
RAZEM 0.010
21|KNR-W 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1/0110-01
przyjeto dla 10-15 d usredn = 10 cm h=8,0 m
122*3.14*0.05*0.05*8.0 mp 7.662
przyjeto dla 16-25 d usredn = 21 cm h=8,0 m
51*3.14*0.105*0.105*8.0 mp 14.124
przyjeto dla 26-35 d usredn = 30 cm h=11,0 m
28*0.15*0.15*3.14*11.0 mp 21.760
przyjeto dla 36-45 d usredn = 41 cm h=11,0 m
15*11*3.14*0.205*0.205 mp 21.773
przyjeto dla 46-55 d usredn = 51 cm h=13,0 m
12*13*3.14*0.255*0.255 mp 31.852
przyjeto dla 66-65 d usredn = 59 cm h=13,0 m
7*13*3.14*0.295*0.295 mp 24.867
przyjetod =99 cm h =15
15.0*3.14*0.495*0.495 mp 11.541
przyjetod =101 cm h=15
15*0.505*0.505*3.14 mp 12.012
przyjetod =141 cm h=16
0.705*0.705*3.14*16.0 mp 24.971
RAZEM 170.562
22|KNR-W 2-01 |Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.1/0110-04 Krotnos¢ = 8
170.562 mp 170.562
RAZEM 170.562
23|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1.1/0110-03
dla d < 35 cm przyjeto 1 mp/szt
[122+51+28]*1 mp 201.000
dla d>35 przyjeto 2 mp
[15+12+7+1+1+1]*2 mp 74.000
RAZEM 275.000
24|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1/0110-02
dla d < 35 cm przyjeto 0,3 mp/szt
[122+51+28]*0.3 mp 60.300
dla d>35 przyjeto 0,5 mp
[15+12+7+1+1+1]*0.5 mp 18.500
RAZEM 78.800
25|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.1/0110-05 Krotnos¢ = 8
2348+227.40 mp 2575.400
RAZEM 2575.400
1.2|Roboty rozbiérkowe 45111100-9
26 KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm na zaprawie cementowej powyzej |m3
d.1.2/0201-06 terenu
wzdtuz ul. 25 czerwca
0.60*7.90*0.60 m3 2.844
[[0.5+0.70]/2}*0.40*7.80*8+<czapki betonowe>0.05*0.55*7.80*8+0.05*0.55*7.90 m3 16.909
0.50*2.10*0.40*2 ms3 0.840
0.60*3.0*0.40*2<wejscie na dziatke> m3 1.440
10.20*0.40*[0.50+0.75]/2 ms3 2.550
7.65*0.40*[0.50+0.70]/2 m3 1.836
[0.50+0.65]/2*0.40*5.10 ms3 1.173
2.20*0.50*0.40 m3 0.440
2.90*0.6*0.4*2<wejscie 2 na dziatke> m3 1.392
2.2*0.50*0.40 m3 0.440
[0.35+0.50]/2*0.40*7.70 ms3 1.309
[0.3+0.40]/2*0.40*7.70 m3 1.078
[0.20+0.4]/2*0.4*7.70 m3 0.924
[0.20+0.30]/2*0.4*7.70 m3 0.770
[0.10+0.20]/2*0.40*7.70*4 ms3 1.848
<mur poétokragly wejscia na dziatke>0.40*2.0*0.9*8 m3 5.760
<stupki w murze pélokragtym>0.50*0.50*1.10*10 m3 2.750
<wolne fragmnety muru>3.50*0.70*0.8+1.0*2.3*1.0+2.5*0.6*0.40 m3 4.860
<mur oporowy przy boisku>1.50*0.6*0.4+14.8*0.95*0.40+[1.70+16.80+2.80+1.65+1.50]| m3 14.786
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RAZEM 63.949
27 /KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm na za- |m3
d.1.2/0203-06 prawie cementowej ponizej terenu
przyjeto 1,0 m ponizej terenu
wzdtuz ul. 25 czerwca
0.60*7.90*1.0 ms3 4.740
1.0*0.40*7.80*8 m3 24.960
1.0*2.10*0.40*2 ms3 1.680
1.0*3.0*0.40*2<wejscie na dziatke> m3 2.400
10.20*0.40*1.0 ms3 4.080
7.65*0.40*1.0 m3 3.060
1.0*0.40*5.10 m3 2.040
2.20*1.0*0.40 m3 0.880
2.90*1.0*0.4*2<wejscie 2 na dziatke> m3 2.320
2.2*1.00*0.40 m3 0.880
1.0*0.40*7.70 m3 3.080
1.0*0.40*7.70 m3 3.080
1.0*0.4*7.70 m3 3.080
1.0*0.4*7.70 m3 3.080
1.0*0.40*7.70*4 m3 12.320
<mur poétokragly wejscia na dziatke>0.40*2.0*1.0*8 m3 6.400
<stupki w murze pélokragtym>0.50*0.50*1.00*10 m3 2.500
<wolne fragmnety muru>3.50*1.0*0.8+1.0*2.3*1.0+2.5*1.0*0.40 m3 6.100
<mur oporowy przy boisku>1.50*1.0*0.4+14.8*1.0*0.40+[1.70+16.80+2.80+1.65+1.50]* |m3 16.300
1.0*0.40
RAZEM 102.980
28| KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 40 cm m3
d.1.2|0303-06
mur ponad terenem za wejsciem pétokragtym
0.30*8.30*0.80 m3 1.992
RAZEM 1.992
29/ KNR 4-04 Rozebranie taw mur pod terenem za wejsciem potokraglym m3
d.1.2/0302-02
przyjeto 1,0 m ponizej terenu
0.30*8.30*1.0 m3 2.490
RAZEM 2.490
30 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0101-02
podmuréwka z cegly po budynku
17.70*0.40*0.30*2+16.0*2*0.3*0.40 m3 8.088
RAZEM 8.088
31 KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wysokosci) |m3
d.1.2|0302-01 do 70 cm
po podmuréwce z cegly po budynku przyjeto 1,0 m ponizej terenu
17.70*0.40*1.0*2+16.0*2*1.0*0.40 m3 26.960
RAZEM 26.960
32/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.2|0301-04
rozebranie podtoza - ptyta posadzkowa po bylym budynku
16.0*25.20*0.30 m3 120.960
RAZEM 120.960
33| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej  |m
d.1.2/0813-05
38.0*2+31.0*2+12.50*2 m 163.000
RAZEM 163.000
34 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.1.2/0812-02
0.30*0.20*[38.0*2+31.0*2+12.50*2] m3 9.780
RAZEM 9.780
35/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt betono- |m2
d.1.2|0815-02 wych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
17.70*1.0 m?2 17.700
RAZEM 17.700
36 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm  |m2
d.1.2|0806-06 na podsypce cementowo-piaskowej
nawierzchnia z trylinki
38.0%2.60+31.0*3.0+15.60*3.50+12.0*1.30 m?2 262.000
RAZEM 262.000
37 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm  |m2
d.1.2/0801-07
11.0*26 m?2 286.000
RAZEM 286.000
38 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 2 cm gru- |m2
d.1.2/0801-08 bosci
Krotnos¢ = 2
11.0*26 m?2 286.000
RAZEM 286.000
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39/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.2/0801-03
286 m2 286.000
RAZEM 286.000
40|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 5 sa- |m3
d.1.2/1102-03 mochodéw skrzyniowych
63.949+102.980+1.992+2.490+8.088+26.960+120.960+163*0.25*0.20+9.78+17.70* m3 434.748
0.07+262*0.14+286*0.06+286*0.12
RAZEM 434.748
41|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wyta- |m3
d.1.2|1102-04 1102- [dowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 10 km
05
434.748 m3 434.748
RAZEM 434.748
42 Koszt utylizacji gruzu na autoryzowanym wysypisku t
d.1.2
434.748*2.0 t 869.496
RAZEM 869.496
2|Roboty ziemne 45112000-5
43|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0115-01
2470*1.40 m3 3458.000
10.10*51.90%0.40 m3 209.676
0.6*51.90*0.50 m3 15.570
0.7*51.90*0.6 m3 21.798
1.0*51.90*0.60 m3 31.140
1.3*51.90*0.6 m3 40.482
1.6*0.6*51.90 m3 49.824
1.9%*51.90%0.60 m3 59.166
2.20*51.90*1.72 m3 196.390
2.50*1.0*51.90 m3 129.750
4.90*3.10*51.90 m3 788.361
4.25*24.6*19.32 m3 2019.906
wymiana gruntu pod fundamentami
A (sumaczesciowa) e
m3 7020.063
jak chud beton lecz x 1,0
CZESC A
LAl 28.50*0.10*1.30 m3 3.705
tA2,1 30.9*0.1*1.30 m3 4.017
LA 2,2 6.3*0.10*1.30 m3 0.819
LA3 37.20*0.10*1.60 m3 5.952
tA4 37.40*0.1*1.70 m3 6.358
tAS 18.80*0.10*1.30 m3 2.444
LA G 9.42*2.93*0.10+5.0*3.33*0.10 m3 4.425
LAT 9.80*0.10*5 m3 4.900
LA 8 5.60*0.1*1.7 m3 0.952
tA9 5.60*0.1*1.70 m3 0.952
tA 10 8.78*0.10*1.90 m3 1.668
LA 11 7.90*0.10*2.10 m3 1.659
LA 12 8.90*0.10*1.70 m3 1.513
LA 13 2.20*0.10*0.9 m3 0.198
magazynek 1.8*1.1*0.1*2 m3 0.396
ST1 2.1*3.1*0.1*6 m3 3.906
ST2 3.1*2.5*0.1*6 m3 4.650
ST3 2.3*2.3*0.1*2 m3 1.058
ST4 1.5*2.3*0.1*3 m3 1.035
wg rys AK36 |0.35*0.10*3.30 m3 0.116
wg rys AK37 0.35*0.10*2.20 m3 0.077
wg rys AK57 |1.60*0.10%[4.87+12.70+4.34+7.50+1.40+7.50] m3 6.130
wg rys AK59 |1.30%0.10*[0.45+12.53+1.30+12.53+10.33+11.40+12.53+0.30] m3 7.978
CZESC B
£1 1.60*16.9*1.0 m3 27.040
2 2.10*19.40*1.0 m3 40.740
£3 2.50*9.70*1.0 m3 24.250
t4 1.40*21.60*1.0 m3 30.240
t5 1.5*79.5*1.0 m3 119.250
t6 1.9*14.40*1.0 m3 27.360
L7 0.7*12.55*1.0 m3 8.785
£8 2.1*8.80*1.0 m3 18.480
£9 1.3*20.8*1.0 m3 27.040
t10 2.10*14.3*1.0 m3 30.030
£11 0.4*26.15*1.0 m3 10.460
£12 1.60*2.40*1.0 m3 3.840
PF1 5.85*8.20*1.0 m3 47.970
PF2 3.20*3.35*1.0 m3 10.720
PF3 1.3*5.35*1.0 m3 6.955
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A (obliczenia pomocnicze)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Sfla 2.6*2.6*1.0*3 m3 20.280
Sflb 2.6*2.6*1.0*1 m3 6.760
Sflc 2.6*2.6*1.0*1 m3 6.760
Sf2a 2.9*2.9*1.0*1 m3 8.410
Sf2b 2.9%2.9%1.0*2 m3 16.820
Sf2c 2.9%2.9*1.0*3 m3 25.230
Sfad 3.05*3.05*1.0*1 m3 9.303
Sf3a 2.3*2.3*1.0*1 m3 5.290
Sf3b 2.3*2.3*6*1.0 m3 31.740
Sf3c 2.3*2.3*3*1.0 m3 15.870
Sf4 3.1*3.1*1.0 m3 9.610
Sf5 2.5%2.5*1.0 m3 6.250
Sf6 2.2*4.6*2*1.0 m3 20.240
Sf7 2.3*4.6*2*1.0 m3 21.160
Sf8 2.2%2.2*2*1.0 m3 9.680
Sf9 2.1*2.1*1.0*1 m3 4.410
Sf10 2.50*2.2*1*1.0 m3 5.500
Sf11 2.3*2.3*1.0*1 m3 5.290

CZESC C
t0 1.0*0.34*45.40 m3 15.436
£l 1.0*0.40*80.60 m3 32.240
2 1.0*0.45*28.70 m3 12.915
£3 1.0*0.3*1.80 m3 0.540
ta 1.0*0.34*16.80 m3 5.712
t5 1.0*0.5*30.40 m3 15.200
t6 1.0*0.6*25.90 m3 15.540
L7 1.0*0.8*3.0 m3 2.400
t8 1.0*0.8*10.10 m3 8.080
t8 1.0*0.9*20.30 m3 18.270
£10 1.0*1.1*31.0 m3 34.100
£11 1.0*1.2*15.20 m3 18.240
£12 1.0*1.3*11.65 m3 15.145
£13 1.0*1.3*40.0 m3 52.000
t14 1.0*1.4*5.80 m3 8.120
£15 1.0*1.60*8.40 m3 13.440
£16 1.0*1.7*10.0 m3 17.000
£17 1.0*1.7*22.30 m3 37.910
£18 1.0*1.90*10.0 m3 19.000
£19 1.0*1.70*7.90 m3 13.430
£20 1.0*2.10*25.40 m3 53.340
21 1.0*2.10*21.0 m3 44.100
F1 3.1*3.1*2*1.0 m3 19.220
F2 2.4*2.10*7*1.0 m3 35.280
F2a 2.4*2.10*1.0*1 m3 5.040
F2b 2.4*2.1*1.0*2 m3 10.080
F3 2.1*2.1*1*1.0 m3 4.410
F4 1.90*2.10*1.0 m3 3.990
F5 1.60*1.90*1.0*1 m3 3.040
F6 1.7*1.7*3*1.0 m3 8.670
F7 1.3*1.90*5*1.0 m3 12.350
F8 1.7*1.7*1.0*1 m3 2.890
F9 1.1*1.1*2*1.0 m3 2.420
F10 0.9*0.9*2*1.0 m3 1.620
Fl11 0.9*0.9*2*1.0 m3 1.620
podszybie 5.41*4.86*1.0 m3 26.293
wg rys CK27 |3.40*7.66*1.0 m3 26.044
wg rys CK34 |11.50*1.65*1.0 m3 18.975
ptyta scho- 11.50*1.55*1.0 m3 17.825
déw wachlarz
B (sumaczesciowa) L e
m3 1378.596
RAZEM 8398.659
44|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odklad w  |m3
d.2|0212-06 gruncie kat. 11l
2470*1.40 3458.000
10.10*51.90*0.40 209.676
0.6*51.90*0.50 15.570
0.7*51.90*0.6 21.798
1.0*51.90*0.60 31.140
1.3*51.90*0.6 40.482
1.6*0.6*51.90 49.824
1.9*51.90*0.60 59.166
2.20*51.90*1.72 196.390
2.50*1.0*51.90 129.750
4.90*3.10*51.90 788.361
4.25%24.6%*19.32 2019.906
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7020.063
jak chud beton lecz x 1,0
CZESC A
tA1l 28.50*0.10*1.30 3.705
tA2,1 30.9*0.1*1.30 4.017
LA 2,2 6.3*0.10*1.30 0.819
tA3 37.20*0.10*1.60 5.952
tA4 37.40*0.1*1.70 6.358
tAS 18.80*0.10*1.30 2.444
LtA6 9.42*2.93*0.10+5.0*3.33*0.10 4.425
LA7 9.80*0.10*5 4,900
LA S8 5.60*0.1*1.7 0.952
tA9 5.60*0.1*1.70 0.952
£A 10 8.78*0.10*1.90 1.668
LA 11 7.90*0.10*2.10 1.659
LA 12 8.90*0.10*1.70 1.513
LA 13 2.20*0.10*0.9 0.198
magazynek 1.8*1.1*0.1*2 0.396
ST1 2.1*3.1*0.1*6 3.906
ST2 3.1*2.5*0.1*6 4.650
ST3 2.3*2.3*0.1*2 1.058
ST4 1.5*2.3*0.1*3 1.035
wg rys AK36 |0.35*0.10*3.30 0.116
wg rys AK37 |0.35*0.10*2.20 0.077
wg rys AK57 |1.60*0.10%[4.87+12.70+4.34+7.50+1.40+7.50] 6.130
wg rys AK59 |1.30%0.10*[0.45+12.53+1.30+12.53+10.33+11.40+12.53+0.30] 7.978
CZESC B
1 1.60*16.9*1.0 27.040
2 2.10*19.40*1.0 40.740
£3 2.50*9.70*1.0 24.250
ta 1.40*21.60*1.0 30.240
t5 1.5*79.5%1.0 119.250
t6 1.9*14.40*1.0 27.360
L7 0.7*12.55*1.0 8.785
£8 2.1*8.80*1.0 18.480
t9 1.3*20.8*1.0 27.040
£10 2.10*14.3*1.0 30.030
£11 0.4*26.15*1.0 10.460
£12 1.60*2.40*1.0 3.840
PF1 5.85*8.20*1.0 47.970
PF2 3.20*3.35*1.0 10.720
PF3 1.3*5.35*1.0 6.955
Sfla 2.6*2.6*1.0*3 20.280
Sflb 2.6*2.6*1.0*1 6.760
Sflc 2.6*2.6*1.0*1 6.760
Sf2a 2.9*2.9*1.0*1 8.410
Sf2b 2.9*2.9*1.0%2 16.820
Sf2c 2.9*2.9*1.0*3 25.230
Sf2d 3.05*3.05*1.0*1 9.303
Sf3a 2.3*2.3*1.0*1 5.290
Sf3b 2.3*2.3*6*1.0 31.740
Sf3c 2.3*2.3*3*1.0 15.870
Sf4 3.1*3.1*1.0 9.610
Sf5 2.5*2.5*1.0 6.250
Sf6 2.2*4.6*2*1.0 20.240
Sf7 2.3*4.6*2*1.0 21.160
Sf8 2.2%2.2*2*1.0 9.680
Sf9 2.1*2.1*1.0*1 4.410
Sf10 2.50*2.2*1*1.0 5.500
Sfll 2.3*2.3*1.0*1 5.290
CZESC C
t0 1.0*0.34*45.40 15.436
£l 1.0*0.40*80.60 32.240
2 1.0*0.45*28.70 12.915
£3 1.0*0.3*1.80 0.540
ta 1.0*0.34*16.80 5.712
t5 1.0*0.5*30.40 15.200
t6 1.0*0.6*25.90 15.540
L7 1.0*0.8*3.0 2.400
£8 1.0*0.8*10.10 8.080
£8 1.0*0.9*20.30 18.270
£10 1.0*1.1*31.0 34.100
£11 1.0*1.2*15.20 18.240
£12 1.0*1.3*11.65 15.145
£13 1.0*1.3*40.0 52.000
£14 1.0*1.4*5.80 8.120




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
£15 1.0*1.60*8.40 13.440
£16 1.0*1.7*10.0 17.000
£17 1.0*1.7*22.30 37.910
£18 1.0*1.90*10.0 19.000
£19 1.0*1.70*7.90 13.430
£20 1.0*2.10*25.40 53.340
£21 1.0*2.10*21.0 44.100
F1 3.1*3.1*2*1.0 19.220
F2 2.4*2.10*7*1.0 35.280
F2a 2.4*2.10*1.0*1 5.040
F2b 2.4*2.1*1.0*2 10.080
F3 2.1*2.1*1*1.0 4.410
F4 1.90*2.10*1.0 3.990
F5 1.60*1.90*1.0*1 3.040
F6 1.7%1.7*3*1.0 8.670
F7 1.3*1.90*5*1.0 12.350
F8 1.7%1.7*1.0*1 2.890
F9 1.1*1.1*2*1.0 2.420
F10 0.9*0.9*2*1.0 1.620
F11 0.9*0.9*2*1.0 1.620
podszybie 5.41*4.86*1.0 26.293
wg rys CK27 |3.40*7.66*1.0 26.044
wg rys CK34 |11.50*1.65*1.0 18.975
ptyta scho- 11.50*1.55*1.0 17.825
déw wachlarz

B (obliczenia pomocnicze) ==========
1378.596
8398.659*0.7 m3 5879.061
RAZEM 5879.061
45/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2|0201-08 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
8398.659*0.3 m3 2519.598
RAZEM 2519.598
46|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2|0210-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il1-1V
Krotnos¢ = 18
2519.598 m3 2519.598
RAZEM 2519.598
47 Dostawa piasku do zasypek m3
d.2|kalk. wiasna
8910*1.30 m3 11583.000
RAZEM 11583.000
48|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m |m3
d.2|0222-01 w gruncie kat. I-11l
wymiana gruntu pod fundamentami
1379 m3 1379.000
$ciany zewnetrzne
<A cz A>39.20*2.50*2.65 m3 259.700
<1 cz. A>29.70*1.40*1.0 m3 41.580
<F cz. A>39.20*1.0*1.40 m3 54.880
miedzy tawami do poz spody warstw posadzk
1.0*[36.70*18.70+36.70*1.17+12.80*5.58+5.20*5.58+1.90*5.58+12.90*5.58] m3 912.253
SO1
[3.15*2.40+3.15*2.0]*50.50 m3 699.930
<8cz. B>21.70*0.9*1.0 m3 19.530
<10 cz B>21.70*4.15*2.50 m3 225.138
<12 cz. B>21.70*4.15*2.50 m3 225.138
<F cz. B>14.40*4.0*2.50 m3 144.000
<A cz, B>14.05*4.80*3.0 m3 202.320
<l cz. B>[9.95+7.40]*3.95*3.0 m3 205.598
miedzy tawami do poz spody warstw posadzk
<F'l/8-10;12-14>0.80*[8.10*5.30+8.10*5.20+8.10*5.10+6.0*19.80+1.3*4.7+12.0*0.80] |m3 208.696
<F'A/8-14 minus AD/11-14>0.75*[8.20*8.0+7.80*12.20+5.70*7.80+8.0*8.20+14.20* m3 343.695
13.20]
<A-D/11-14>4.10*[6.30*4.50+6.30*6.80+6.30*6.0+4.30*4.60+4.30*6.80+4.30*6.0+5.0* |m3 1114.421
4.80+5.0*6.80+5.0*6.0]
<A cz. C>29.20*1.40*1.0 m3 40.880
<18 cz. C>51.30*1.0*1.10 m3 56.430
<l cz. C 14-15>11.20*4.10*3.0 m3 137.760
<| cz. C 15'-17>10.65*[3.70+1.10]*0.50*2.0 m3 51.120
<l cz. C 17-18>7.20*1.40*1.0 m3 10.080
miedzy tawami do poz spody warstw posadzk
<17-18/BI>1.0*[6.20*5.80+6.70*6.20+6.70*1.30+6.70*14.0+6.70*12.0] m3 260.410
<15-17/BI>10.65*0.50*[1.1+3.70]*44.10 m3 1127.196
<14'15'/G'l, D'G>0.40*[9.80*2.50+9.80*3.30+9.80*2.60+3.80*1.30+3.80*2.0+3.8*2.8+ |m3 72.264
3.8*2.8+3.0*1.40+2.7*5.8+3.3*1.8+2.2*11.80+5.80*2.20]
<15-15/G'B>3.75*25.50*4.35 m3 415.969
<A-B/15-18>20.20*6.20*1.10+7.30*18.40*4.20 m3 701.908
RAZEM 8909.896

Norma PRO Wersja 4.09
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
8910 m3 8910.000
RAZEM 8910.000
50|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Il |m3
d.2|0221-02
8399 m3 8399.000
RAZEM 8399.000
51|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde roz- |m3
d.2|/0221-05 poczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
8399 m3 8399.000
RAZEM 8399.000
52|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde roz- |m3
d.2|0221-08 poczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
8399*0.70 m3 5879.300
RAZEM 5879.300
53|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde roz- |m3
d.2|0221-11 poczete 10 m ponad 60 m
8399*0.50 m3 4199.500
RAZEM 4199.500
3|Fundamenty
3.1|Betonowanie 45262350-9
54 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton B 10 m3
d.3.1/1101-01
CZESC A
LAl 28.50*0.10*1.30 m3 3.705
tA2,1 30.9*0.1*1.30 m3 4.017
LA 2,2 6.3*0.10*1.30 m3 0.819
LA3 37.20*0.10*1.60 m3 5.952
tA4 37.40*0.1*1.70 m3 6.358
tAS 18.80*0.10*1.30 m3 2.444
LAG 9.42*2.93*0.10+5.0*3.33*0.10 m3 4.425
LAT 9.80*0.10*5 m3 4.900
LA 8 5.60*0.1*1.7 m3 0.952
tA9 5.60*0.1*1.70 m3 0.952
tA 10 8.78*0.10*1.90 m3 1.668
LA 11 7.90*0.10*2.10 ms3 1.659
LA 12 8.90*0.10*1.70 m3 1.513
LA 13 2.20*0.10*0.9 ms3 0.198
magazynek 1.8*1.1*0.1*2 m3 0.396
ST1 2.1*3.1*0.1*6 m3 3.906
ST2 3.1*2.5*0.1*6 m3 4.650
ST3 2.3*2.3*0.1*2 m3 1.058
ST4 1.5*2.3*0.1*3 m3 1.035
wg rys AK36 |0.35*0.10*3.30 m3 0.116
wg rys AK37 0.35*0.10*2.20 m3 0.077
wg rys AK57 |1.60*0.10%[4.87+12.70+4.34+7.50+1.40+7.50] m3 6.130
wg rys AK59 |1.30%0.10*[0.45+12.53+1.30+12.53+10.33+11.40+12.53+0.30] m3 7.978
CZESC B
£1 1.60*16.9*0.10 m3 2.704
2 2.10*19.40*0.10 m3 4.074
£3 2.50*9.70*0.10 m3 2.425
t4 1.40*21.60*0.10 m3 3.024
t5 1.5*79.5*0.10 m3 11.925
t6 1.9*14.40*0.10 m3 2.736
L7 0.7*12.55*0.10 m3 0.879
£8 2.1*8.80*0.10 m3 1.848
9 1.3*20.8*0.10 m3 2.704
£10 2.10*14.3*0.10 m3 3.003
£11 0.4*26.15*0.10 m3 1.046
£12 1.60*2.40*0.10 m3 0.384
PF1 5.85*8.20*0.10 m3 4.797
PF2 3.20*3.35*0.10 m3 1.072
PF3 1.3*5.35*0.10 m3 0.696
Sfla 2.6*2.6*0.1*3 m3 2.028
Sflb 2.6*2.6*0.1*1 m3 0.676
Sflc 2.6*2.6*0.1*1 m3 0.676
Sf2a 2.9*2.9*0.1*1 m3 0.841
Sf2b 2.9*2.9%0.1*2 m3 1.682
Sf2c 2.9*2.9*0.1*3 m3 2.523
Sf2d 3.05*3.05*0.1*1 m3 0.930
Sf3a 2.3*2.3*0.1*1 m3 0.529
Sf3b 2.3*2.3*6*0.10 m3 3.174
Sf3c 2.3*2.3*3*0.10 m3 1.587
Sf4 3.1*3.1*0.10 m3 0.961
Sf5 2.5*2.5%0.1 m3 0.625
Sf6 2.2*4.6*2*0.10 m3 2.024
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Sf7 2.3*4.6*2*0.10 m3 2.116
Sf8 2.2*2.2*2*0.10 m3 0.968
Sf9 2.1*2.1%0.1*1 m3 0.441
Sf10 2.50*2.2*1*0.10 m3 0.550
Sfl1 2.3*2.3*0.1*1 m3 0.529

CZESC C
t0 0.1*0.34*45.40 m3 1.544
£1 0.1*0.40*80.60 m3 3.224
2 0.1*0.45*28.70 m3 1.292
£3 0.1*0.3*1.80 m3 0.054
t4 0.1*0.34*16.80 m3 0.571
t5 0.1*0.5*30.40 m3 1.520
t6 0.1*0.6*25.90 m3 1.554
L7 0.1*0.8*3.0 m3 0.240
£8 0.1*0.8*10.10 m3 0.808
£8 0.1*0.9*20.30 m3 1.827
£10 0.1*1.1*31.0 ms3 3.410
£11 0.1*1.2*15.20 m3 1.824
£12 0.1*1.3*11.65 m3 1.515
£13 0.1*1.3*40.0 m3 5.200
t14 0.10*1.4*5.80 ms3 0.812
£15 0.1*1.60*8.40 m3 1.344
£16 0.1*1.7*10.0 m3 1.700
£17 0.1*1.7*22.30 m3 3.791
£18 0.1*1.90*10.0 ms3 1.900
£19 0.10*1.70*7.90 m3 1.343
£20 0.10*2.10*25.40 m3 5.334
£21 0.10*2.10*21.0 m3 4.410
F1 3.1*3.1*2*0.10 m3 1.922
F2 2.4*2.10*7*0.10 m3 3.528
F2a 2.4*2.10*0.10*1 m3 0.504
F2b 2.4*2.1%0.10*2 m3 1.008
F3 2.1*2.1*1*0.10 m3 0.441
F4 1.90*2.10*0.10 m3 0.399
F5 1.60*1.90*0.10*1 m3 0.304
F6 1.7*1.7*3*0.10 m3 0.867
F7 1.3*1.90*5*0.10 m3 1.235
F8 1.7*1.7*0.10*1 m3 0.289
F9 1.1*1.1*2*0.10 m3 0.242
F10 0.9*0.9*2*0.10 m3 0.162
F11 0.9*0.9*2*0.10 m3 0.162
podszybie 5.41*4.86*0.10 m3 2.629
wg rys CK27 |3.40*7.66*0.10 m3 2.604
wg rys CK34 |11.50*1.65*0.10 m3 1.898
ptyta scho- 11.50*1.55*0.10 m3 1.783
déw wachlarz
RAZEM 196.279
3.2|Betonowanie konstrukcji 45262311-4
55|NNRNKB 202 |(z.V) tawy fundamentowe prostokatne o szer.do 0.6 m w deskow.systemowym B 25 - |m3
d.3.2|0264a-01 transport elem.zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
CZESC B
L7 12.55*0.4*0.60 m3 3.012
CZESC C
to 45.40%0.40*0.24 m3 4.358
t1 0.3*0.40*80.60 m3 9.672
2 0.35*0.40*28.70 m3 4.018
£3 0.4*0.2*1.80 m3 0.144
t4 0.4*0.24*16.80 m3 1.613
t5 0.4*0.4*30.40 m3 4.864
t6 0.5*0.4*25.90 m3 5.180
RAZEM 32.861
56|NNRNKB 202 |(z.V) tawy fundamentowe prostokatne o szer.do 0.8 m w deskow.systemowym B 25 - |m3

d.3.2|0264a-02 transport elem.zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie

CZESC A
£A13 2.20*0.80*0.4 m3 0.704

CZESC B
£11 26.15*0.7*0.30 ms3 5.492

CZESC C
L7 0.4*0.7*3.0 m3 0.840
£8 0.7*0.4*10.10 m3 2.828
+9 0.4*0.8*20.30 m3 6.496

RAZEM 16.360
57|NNRNKB 202 |(z.V) tawy fundamentowe prostokatne o szer.do 1.3 m w deskow.systemowym B 25- |m3
d.3.2|0264a-03 transport elem.zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
CZESC A
LAl 28.50*1.20*0.40 ms3 13.680
tA2,1 30.90%1.20*0.40 ms3 14.832
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LA2,2 6.30*1.20*0.40 m3 3.024
LA5 18.80*1.20*0.40 m3 9.024
magazynek 0.4*1.0*1.80*2 m3 1.440

CZESC B
t4 21.60*0.40*1.30 ms3 11.232
t9 20.80*0.40*1.20 m3 9.984

CZESC C
£10 0.4*1.0*31.0 m3 12.400
£11 0.4*1.1*15.20 m3 6.688
£12 0.4*1.2*11.65 m3 5.592
£13 0.4*1.2*40.0 m3 19.200
14 0.40*1.3*5.80 m3 3.016

RAZEM 110.112
58/ NNRNKB 202 |(z.V) tawy fundamentowe prostokatne o szer.ponad 1.3 m w deskow.systemowym B |m3
d.3.2|0264a-04 25- transport elem.zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samocho-

dzie

CZESC A
LA3 37.20*0.40*1.60 m3 23.808
tA4 37.40*0.4*1.60 ms3 23.936
LA 6 [9.42*2.83+15.05*3.30]*0.50+1.4*0.9*0.5*3+1.4*1.4*0.5*2 m3 42.012
LAT 9.80*1.40*0.40 m3 5.488
LA 8 5.60*1.6*0.40 m3 3.584
tA9 5.60*1.60*0.40 ms3 3.584
LA 10 8.78*1.80*0.40+8.78*0.70*0.90 m3 11.853
LA 11 7.90*2.0*0.40 m3 6.320
LA 12 8.90*1.60*0.40 m3 5.696

CZESC B
t1 16.90*0.4*1.50 m3 10.140
2 19.40*2.0*0.50 m3 19.400
£3 9.70*0.5*2.40 m3 11.640
t5 79.5*0.40%1.40 m3 44.520
t6 14.40*0.40*1.80 m3 10.368
t8 8.80*0.40*2.0 m3 7.040
t10 14.3*0.40*2.0 ms3 11.440
t12 2.40*0.40*1.50 m3 1.440

CZESC C
£15 0.4*1.50*8.40 m3 5.040
£16 0.4*1.5*10.0 m3 6.000
£17 0.4*1.6*22.30 m3 14.272
£18 0.4*1.80*10.0 m3 7.200
£19 0.40*1.60*7.90 m3 5.056
£20 0.40*2.00*25.40 m3 20.320
£21 0.40*2.00*21.0 m3 16.800

+dodatkowa ilosc betonu w kaskadach
£10/417 [6*0.3*0.3*1.0+0.1*0.3]*[1.0+1.60] m3 1.482
to [0.3*0.3*10+0.1*0.3]*0.24 m3 0.223
Lo/t 4 [0.3*0.3*6*3]*2*0.24+[0.3*0.3*6*3]*1*0.5 m3 1.588
t1 0.3*0.3*4*0.30 m3 0.108
t15 0.3*0.3*6*1.50 m3 0.810
LO/L6/L21 [0.3*0.3*3*6]*0.24+[0.3*0.3*3*6]*0.50+[0.3*0.3*3*6]*2.0 m3 4.439
£5/£7/£17/421 |[0.40+0.7+1.6+2.0]*[0.3*0.3*3] m3 1.269
£19 [0.3*0.3*3+0.3*0.10]*1.60 m3 0.480
£1/£9/L14 [0.3*0.3*2+0.3*0.10]*[0.3+0.8+1.3] m3 0.504
L5/£7/k21 [0.3*0.3*3*3]+[0.40+0.70+1.60+2.0] m3 5.510
£ 1/£5/£15/£21 |[0.3*0.3*2*5]*[0.24+0.4+1.5+2.0] m3 3.726
L1//L4/k5 [0.3*0.3*2+0.3*0.10]*[0.24+0.40+0.24] m3 0.185
£0,2,8,11,11, |0.3*0.3*4+[0.24+0.35+0.70+1.10+1.60+1.60+2.0] m3 7.950
19,20
£20 [0.3*0.3*2+0.1*0.3]*2.0 m3 0.420
t5 0.3*0.3*4*0.40 m3 0.144
L1424 6/420 |0.3*0.3*2*2*[0.24+0.35+0.50+2.0] m3 1.112

RAZEM 346.907
59|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe systemowym B 30 - z zastosowaniem pompy do beto- |m3

d.3.2/0205-01 nu

CZESC C
podszybie 5.32*4.76*0.40 m3 10.129
ptyta fund 11.50*1.55*0.30 m3 5.348
schodow
wachlarz

CZESC A
PF1 5.85*8.20*0.40 ms3 19.188
PF2 3.20*3.35*0.40 ms3 4.288
PF3 1.30*5.35*0.40 m3 2.782

RAZEM 41.735
60|NNRNKB 202 |(z.V) Stopy fundament.schodkowe o objet.do 2.5 m3 w deskow systemowym B 25- m3
d.3.2|0265a-06 transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samocho-
dzie
CZESC A
ST4 [2.20*1.40*0.50+1.40*0.85*0.50]*3 m3 6.405

Norma PRO Wersja 4.09
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.405
61|NNRNKB 202 |(z.V) Stopy fundament.schodkowe o objet.ponad 2.5 m3 w deskow.systemowym B 25- |m3
d.3.2|0265a-07 transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samocho-
dzie
CZESC A
ST1 [2.0*3.0*0.5+1.4*1.9*0.5]*6 m3 25.980
ST2 [2.40*3.0*0.50+1.4*1.9*0.5]*6 m3 29.580
ST3 [2.20*2.20*0.50+1.40*1.4*0.5]*2 m3 6.800
CZESCC
F1 [3.0*3.0*0.8+1.40*1.40*0.80]*2 m3 17.536
RAZEM 79.896
62|NNRNKB 202 |(z.V) Stopy fundament.prostokatne o objet.do 0.5 m3 w deskow.systemowym B 25- m3
d.3.2|0265a-01 transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samocho-
dzie
CZESC C
F10 0.80*0.80*0.50*2 m3 0.640
F11 0.80*0.80*0.5*2 m3 0.640
RAZEM 1.280
63|NNRNKB 202 |(z.V) Stopy fundament.prostokatne o objet.do 0.8 m3 w deskow.systemowym B 25- m3
d.3.2|0265a-02 transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samocho-
dzie
CZESC C
F9 1.0*1.0*0.60*2 m3 1.200
RAZEM 1.200
64|NNRNKB 202 |(z.V) Stopy fundament.prostokatne o objet.do 1.5 m3 w deskow systemowym B 25- m3
d.3.2|0265a-03 transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samocho-
dzie
CZESC C
F7 1.2*1.8*0.6*5 m3 6.480
F8 1.6*1.6*0.5 m3 1.280
RAZEM 7.760
65|NNRNKB 202 |(z.V) Stopy fundament.prostokatne o objet.do 2.5 m3 w deskow.systemowym B 25- m3
d.3.2|0265a-04 transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samocho-
dzie
CZESC B
Sf8 2.1*2.1*0.40*2 m3 3.528
Sf9 2.0*1.98*0.5 m3 1.980
Sf10 2.40*2.08*0.5 m3 2.496
Sf11 2.2*2.2*0.5 m3 2.420
CZESC C
F6 1.60*1.60*0.70*3 m3 5.376
F5 1.50*1.80*0.70 m3 1.890
RAZEM 17.690
66| NNRNKB 202 |(z.V) Stopy fundament.prostokatne o objet.ponad 2.5 m3 w deskow.systemowym B 25 |m3
d.3.2|0265a-05 - transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samo-
chodzie
CZESC B
Sfla 2.5*2.5%0.7*3 m3 13.125
Sflb 2.5*2.5%0.7 m3 4.375
Sflc 2.5*2.5%0.7 m3 4.375
Sf2a 2.8*2.8*0.7 m3 5.488
Sf2b 2.8*2.8*0.7*2 m3 10.976
Sf2c 2.8*2.8*0.7*3 m3 16.464
Sf2d 2.8*2.8*0.7 m3 5.488
Sf3a 2.2¥2.2%0.7 m3 3.388
Sf3b 2.2*2.2*0.7*6 m3 20.328
Sf3c 2.2*2.2*0.7*3 m3 10.164
Sf4 3.0*3.0*0.7 m3 6.300
Sf5 4.5*2.1*0.50 m3 4.725
Sf6 4.5*2.10*0.5*2 m3 9.450
Sf7 2.2*4.5*0.70*2 m3 13.860
CZESC C
F4 1.80*2.0*0.70 ms3 2.520
F3 2.0*2.0*0.70 ms3 2.800
F2b [2.30*2.0*0.70]*2 ms3 6.440
F2a 2.3*2.0%0.70 ms3 3.220
F2 [2.30*2.0*0.7]*7 m3 22.540
RAZEM 166.026
67 Czas pracy deskowania (10 godz x 4 dni dla kazdych 100 m2) dla betonowania taw, m-g
d.3.2 stop, ptyt podszybia
4*10*13.61 m-g 544.400
RAZEM 544.400
3.3|Zbrojenie 45262310-7
68/NNRNKB 202 |(z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych taw, stép, ptyt fundamentowych pretami stalo- |t
d.3.3/0291-01 wymi okragtymi gtadkimi do fi 7 mm
CZESC B rys BK3, BK2, BK4
[1.36+1.36+1.0+0.50+0.5+0.5+22.64+132.09]/1000 t 0.160
[6.30+0.73+0.73+2.10+1.46+2.19+2.10+4.38+2.19+0.73+0.73+0.73]/1000 t 0.024
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[<ck10>14.76+<ck9>364.45+<ck8>14.32+<ck7>9.19+<ck6>14.06]/1000 t 0.417
RAZEM 0.601
69|NNRNKB 202 |(z.ll) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli pretami stalo- |t
d.3.3/0291-01 wymi okragtymi gtadkimi 8 -14 mm
CZESC A rys AK14, AK15, AK16, AK17, AK18, AK19, AK20
[52.52+52.52+10.0+13.50+2110.50+428.72+20.38]/1000 t 2.688
CZESC B RYS BK2, BK4, BK5, BK6
[156.15+52.05+52.05+62.73+125.46+188.19+31.75+190.50+95.25+72.21+47.65+ t 3.045
62.73+137.49+175.51+118.31+221.17+484.67+85.0+144.18+180.87+130.19+152.0+
28.22+50.20]/1000<fi 8 mm>
CZESC C RYS CK98, CK8, CK7, CK6
[2790.11+10.90+7.11+91.53]/1000 t 2.900
RAZEM 8.633
70| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t
d.3.3/0259-04 ne 12-14 mm
CZESC A
<fi 12 rys ak18,ak19, ak20>[3663.71+477.12+478.17]/1000 t 4.619
<fi 14 rys ak18,ak19, ak20>[2838.80+650.02+199.6]/1000 t 3.688
CZESCB
<fi 12 rys bk 3, bk2>[39.96+39.96+20.70+26.64+44.40+44.40+15.45+30.90+41.03+ t 0.828
246.18+90.13+123.09+16.74+35.79+12.88]/1000
<fi 12 mm 4 BK, 5BK, 6BK>[144.57+380.77+184.70+195.36+325.36+602.06+225.20+ |t 4.900
251.48+195.36+252.55+126.10+1794.95+77.47+143.88]/1000
CZESCC
<fi 12 rys ck10, ck9, ck8, ck7, ck6>[852.12+7548.50+150.96+45.29+312.58]/1000 t 8.909
<fi 14 rys ck11, ck9, ck8, ck7, ck6>[2049.50+2731.70+255.07+257.25+641.30])/1000 |t 5.935
RAZEM 28.879
71/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t
d.3.3/0259-04 ne 16-28 mm
CZESC A
<fi 16 rys ak14, ak15, ak16, ak17, ak18, ak19,>[615.81+733.29+166.74+162.95+ t 2.892
156.01+1057.14]/1000
<fi 20 rys ak14, ak15, ak16, ak17, ak19,>[124.88+124.88+83.25+124.88+208.13]/1000 |t 0.666
<fi 25 rys ak14, ak15, ak20>[696.03+696.03+1211.08]/1000 t 2.603
CZESC B
<fi 16 rys bk3, bk2, bk4, bk 5, bk6>[419.23+222.01+282.01+1643.11+120.0+1152.67+ |t 6.347
177.95+187.90+569.51+35.53+1015.42+522.05]/1000
<fi 20 rys bk3, bk2, bk4>[207.14+207.14+67.08+29.59+29.59+29.59+251.52+50.31+ |t 1.872
33.54+83.84+100.61+100.62+83.84+301.86+100.62+35.51+50.31+50.31+29.59+
29.59]/1000
CZESCC
<fi 16 rys ck10, ck8, ck7, ck6>[221.20+182.02+80.90+356.56]/1000 t 0.841
<fi 20 rys ck8, ck7, ck6>[44.46+103.74+426.32]/1000 t 0.575
<fi 25 rys ck6>[723.80]/1000 t 0.724
RAZEM 16.520
3.4|Izolacje 45320000-6
72|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw funda- m?2
d.3.4/0604-02 mentowych betonowych
CZESC A
tawy 28.50*1.30+30.90*1.30+6.30*1.30+37.20*1.60+37.40*1.70+18.80%1.30+9.42*2.93+ m?2 394.789
15.05*3.33+9.80*1.50+5.60*1.70+5.60*1.70+8.78*1.90+7.90*2.10+8.90*1.70+2.20*
0.90
stopy 2.1*3.1%6+3.1*2.5*6+2.3*2.3*2+1.5*2.3*3 m?2 106.490
wg rys AK36 |0.35*3.30 m2 1.155
wg rys AK37 |0.35*2.20 m2 0.770
wg rys AK57 |1.60%[4.87+12.70+4.34+7.50+1.40+7.50] m2 61.296
wg rys AK59 |1.30*[0.45+12.53+1.30+12.53+10.33+11.40+12.53+0.30] m2 79.781
CZESC B
tawy 1.60*16.90+2.1*19.40+2.50%9.70+1.40*21.60+1.5*79.50+1.9*14.40+0.7*12.55+2.10*  |m2 367.515
8.80+1.30*20.80+2.10*14.30+0.4*26.15+1.60*2.40
ptyty PF 5.85*8.20+3.20*3.35+1.35*5.35 m?2 65.913
stopy 2.6*2.6*3+2.6*2.6+2.6*2.6+2.9*2.9*6+2.3*2.3*10+3.1*3.1+2.5*2.5+3.05*3.05+2.3*4.6* |m?2 224.683
4+2.2*2.2+2.1*2.1+2.5*2.2+2.3*2.3
CzZESC C
tawy 45.40%0.24+80.60%0.35+28.70%0.40+1.80*0.25+16.80*0.30+30.40*0.45+25.90*0.55+ |m? 426.474
3.0%0.75+10.10*0.75+20.30*0.85+31.0*1.05+15.20*1.15+11.65*1.25+40.0*1.25+5.80*
1.35+8.40*1.55+10.0*1.65+22.30*1.65+10.0*1.85+7.90*1.65+25.40*2.05+21.0*2.05
stopy 3.1*3.1%2+2.4*2.1*7+2.4*2.1+2.4*2.1*2+2.1*2.1+1.9*2.1+1.6*1.90+1.7*1.7*3+1.3*1.9* |m?2 110.630
5+1.7*1.7+1.1*1.1*2+0.9*0.9*4
podszybie 5.41*4.86 m2 26.293
wg rys CK27 |3.40*7.66 m2 26.044
wg rys CK34 |11.50*1.65 m2 18.975
RAZEM 1910.808
73|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno m?2
d.3.4/0603-07 roztworu asfaltowego do gruntowania - pierwsza warstwa
CZESC A
LAl 28.50*0.40*2 m2 22.800
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LEA21 30.90*0.40*2 m2 24.720
LA 2,2 6.30*0.40*2 m2 5.040
LEA3 37.20*0.40*2 m2 29.760
LA4 37.40*0.40*2 m2 29.920
LAS 18.80*0.40*2 m2 15.040
LA G [9.42+15.05]*0.40*2+0.40*0.50+[1.40+0.90]*2*0.50*3+1.40*4*0.50*2 m2 32.276
LAT7 9.80*0.40*2 m2 7.840
LA 8 5.60*0.40*2 m2 4.480
LA9 5.60*0.40*2 m2 4.480
LA 10 8.78*2*0.40+0.70*2*8.78 m2 19.316
LAl 7.90*7.90*0.40*2 m2 49.928
LA 12 8.90*0.40*2 m2 7.120
LA 13 13.22*0.40*2 m2 10.576
magazynek 1.80*0.40*2 m2 1.440
ST1 [[2.0+3.0]*2*0.50+[1.3+1.90]*2*0.5]*6 m2 49.200
ST2 [[2.40+3.0]*2*0.50+[1.3+1.90]*2*0.50]*6 m2 51.600
ST3 [2.2*4*0.5+1.3*4*0.5]*2 m2 14.000
ST4 [[2.20+1.40]*2*0.50+[1.40+0.70]*2*0.50]*3 m2 17.100

+ cz. podziemne $cian
<AK25>29.50*[1.0+0.80]+<AK6>9.65*0.80*2+9.65*2*0.80+9.65*2*0.80+<AK7>0.75* |m?2 376.495
29.70+<AK8>39.20*[0.85+0.65]+<AK9>0.65*39.20+<AK10>0.85*39.20+<AK11>39.20*
0.85*2+<AK12>39.20*[0.85+0.95]
AK 36 0.25*1.30*2+1.30*2*3.30 m2 9.230
AK 37 0.25*1.30%2+1.30%2*2.20 m2 6.370
A (sumaczesciowa) e
» m2 788.731
CZESC B
tawy 0.40*2*[16.90+21.60+79.50+14.40+12.55+8.80+20.80+14.30]+0.50*2*[19.40+9.70]+ |m?2 220.630
0.40*2*2*2.40+0.70*2*26.15
piyty PF [5.85+8.20]*2*0.40+[3.20+3.35]*2*0.40+[1.30+5.35]*2*0.40 m2 21.800
stopy 2.50*4*0.70*5+2.80*4*0.70*7+2.2*2.2*0.7*11+3.0*4.0*0.70+2.40*4*0.70+[4.50+2.10]* |m?2 184.048
2*0.50*2+[4.50+2.20]*2*0.50*2+2.10*4*0.40*2+[2.0+1.98]*0.50*2+[2.40+2.08]*2*0.50
+ cz. podziemne Scian
<BK15>0.50*[1.95*2+2.10*2]+<BK16>33.80*[0.55+4.15]+<BK17>7.20*0.80*2*2+5.55* |m2 216.320
0.30*2+<BK18>16.90*0.80*2
<BK19>33.80*[0.55+3.90]+<BK20>9.70*[0.85+1.05]+<BK21>9.7*0.85*2+<BK22>9.70* |m2 247.895
0.85*2+<BK23>9.70*[0.85+3.90]
<BK24>0.45*6.0+0.75*1.0+1.05*1.0+1.35*1.50+<BK25>[0.85+3.90]*9.70+<BK26>6.0* |m?2 97.585
0.45+2.0*0.75+0.50*1.05+1.0%1.35+<BK27>9.70%0.45*2+2.30*3.30*2+1.60*3.0*2+1.0*
2.70*2
<BK28>[0.55+3.55]*19.75+<BK29>3.60*2*2.50+3.60*2*2.50+<BK30>0.55*2*15.05+ |m?2 149.580
5.35*3.0
<BK31,32>0.75*29.45+<BK33>21.60*1.55+<BK34>23.30*1.15*2+<BK35>21.60* m2 231.198
[0.55+4.0]+<BK36>21.60*0.55*2
<BK37>21.60*0.75+<BK38>2.50*0.85*2*2+<BK39>2.50*3.90+2.5*0.65 m2 36.075
B (sumaczesciowa) ] e
» m2 1405.131
CZESCC
tawy 0.40*2*[45.40+80.60+28.70+1.80+16.80+30.40+25.90+3.0+10.10+20.30+31.0+15.20+ |m?2 377.320
11.65+40.0+5.80+8.40+10.0+22.30+10.0+7.90+25.40+21.0]
piyta podszy- |0.40*2*[5.32+4.76] m2 8.064
bia
stopy <F1>[0.80*3.0*4+0.8*1.40*4]*2+<F2>[0.70*[2.0+2.0]*2]*7+<F2a>0.70*[2.0+2.0]*2+< m2 152.940
F2b>[0.70+[2.30+2.0]*2]*2+<F3>0.70*2.0*4+<F4>[1.80+2.0]*2*0.70+<F5>[1.50+1.80]*
2*0.70+<F6>[0.70*1.60*4]*3+<F7>[[1.20+1.80]*2*0.6]*5+<F8>1.60*4*0.50+<F9>1.0*4*
0.60*2+<F10>0.80*4*0.50*2+<F11>0.80*4*0.50*2
+ cz podziemna stupéw, $cian
stupy [0.51+0.50]*2*0.80*2+[2.0*2+0.51*2]*0.60*4+[2.0*2+0.51*2]*3.70*3+[1.25+0.75+0.50+ |m?2 132.432
0.51+0.75]*1.30+[2.0*2+0.43*2]*0.60+[2.0*2+0.43*2]*2.10+[1.80*2+0.61*2]*1.30+2*
3.14*0.15*0.60*6+[1.50*2+0.31*2]*0.60+2*3.14*0.15*0.60*3+[1.20*2+0.31*2]*0.60*5+
[1.60*2+0.08+0.22+0.15*2]*3.90+2*3.14*0.15*0.70+0.25*4*0.80+0.25*4*3.30+2*3.14*
0.125*0.80*2
$ciany <CK15>0.60*2*34.15+[18.40*3.85+0.50*3.75+0.5*3.45+0.50*3.05+0.50*2.05+0.5* m2 224.960
2.35+3.70*2.05+0.5*1.75+3.70*1.45]*2
<CK16>28.80*0.55*2+2.90*0.10+2.30*0.30+0.70*0.30+[10.30%0.75+0.50*0.85+0.5* m2 105.310
1.05+0.5*1.35+1.75*1.60+0.50*2.05+0.5*2.35+1.70*2.65+2.97*0.50+2.80*3.25+0.5*
3.55+1.30*3.85]*2
<CK17>0.85*2*7.20*2+16.87*2*0.85+[17.70*0.85+0.5*0.95+0.50*1.25+2.60*1.55]*2+ |m2 175.339
[10.10*0.85+0.50%0.95+0.5*1.15+0.5*1.55+0.50*1.75+0.5*2.05+0.5*2.35+2.10*2.65+
0.5*2.95+0.5*3.25+0.5*2.95+0.5*2.65+0.5*2.35+0.5*2.05+1.80*1.75+0.5*1.45+0.5*
1.15+0.5*0.95+0.85*10.40]*2
<CK18>1.55*[3.90+3.55]+3.43*2*2*0.60+7.07*2*0.60+16.88*2*3.65+[5.10*0.60+7.20* |m?2 199.268
0.20+0.50*0.60+3.60*0.90+0.50%1.20+1.50*0.50+4.60*1.60+0.5*1.50+0.50*1.20+2.10*
0.9+6.50*0.60]*2
<CK27>[4.03+0.20+0.35+0.75]*7.66 m2 40.828
$ciana schodéw wachlarzowych
2%3.14*1.70*0.50%2.20+1.01*2.20+2.67*2.20+2*3.14*1.45*0.50*2.20+0.76*2.20+2.27* |m?2 36.522
2.20
C (sumaczesciowa) ] e
m2 1452.983
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AK 57 [1.10+1.80]*4.87+[1.0+2.45]*12.70+[1.1+1.80]*4.34+[1.0+2.80]*7.50+[1.0+1.90]*1.40+ |m?2 134.209
[1.0+3.15]*7.50
AK 59 [1.2+1.0]*0.48+[1.20+1.0]*1.30+[1.0+2.30]*10.33+[1.0+2.10]*12.53+[1.0+1.9]*12.53+ |m2 176.383
[1.0+1.70]*12.53+[1.0+1.50]*11.40+[1.32+1.57]*0.30
RAZEM 3957.437
74|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z  |m2
d.3.4/0603-08 roztworu asfaltowego do gruntowania - druga i nastepna warstwa
tawy, stopy, ptyty fundamentowe
<czes$¢ A>788.731 m?2 788.731
<cze$¢ B>1405.131 m2 1405.131
<cze$¢ C>1452.983 m?2 1452.983
AK 57 [1.10+1.80]*4.87+[1.0+2.45]*12.70+[1.1+1.80]*4.34+[1.0+2.80]*7.50+[1.0+1.90]*1.40+ |m2 134.209
[1.0+3.15]*7.50
AK 59 [1.2+1.0]*0.48+[1.20+1.0]*1.30+[1.0+2.30]*10.33+[1.0+2.10]*12.53+[1.0+1.9]*12.53+ |m2 176.383
[1.0+1.70]*12.53+[1.0+1.50]*11.40+[1.32+1.57]*0.30
RAZEM 3957.437
75|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno m2
d.3.4/0603-07 roztworu asfaltowego do izolacji - pierwsza warstwa
tawy, stopy, pityty fundamentowe
<czes$¢ A>788.731 m2 788.731
<cze$¢ B>1405.131 m?2 1405.131
<cze$¢ C>1452.983 m2 1452.983
AK 57 [1.10+1.80]*4.87+[1.0+2.45]*12.70+[1.1+1.80]*4.34+[1.0+2.80]*7.50+[1.0+1.90]*1.40+ |m?2 134.209
[1.0+3.15]*7.50
AK 59 [1.2+1.0]*0.48+[1.20+1.0]*1.30+[1.0+2.30]*10.33+[1.0+2.10]*12.53+[1.0+1.9]*12.53+ |m2 176.383
[1.0+1.70]*12.53+[1.0+1.50]*11.40+[1.32+1.57]*0.30
RAZEM 3957.437
76|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z  |m2
d.3.4/0603-08 roztworu asfaltowego do izolacji - druga i nastepna warstwa
tawy, stopy, ptyty fundamentowe
<czes$¢ A>788.731 m?2 788.731
<cze$¢ B>1405.131 m2 1405.131
<cze$¢ C>1452.983 m?2 1452.983
AK 57 [1.10+1.80]*4.87+[1.0+2.45]*12.70+[1.1+1.80]*4.34+[1.0+2.80]*7.50+[1.0+1.90]*1.40+ |m?2 134.209
[1.0+3.15]*7.50
AK 59 [1.2+1.0]*0.48+[1.20+1.0]*1.30+[1.0+2.30]*10.33+[1.0+2.10]*12.53+[1.0+1.9]*12.53+ |m2 176.383
[1.0+1.70]*12.53+[1.0+1.50]*11.40+[1.32+1.57]*0.30
RAZEM 3957.437
77|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno m2
d.3.4/0602-07 roztworu asfaltowego do gruntowania - pierwsza warstwa
CZESC A
tawy 1.0*28.50+0.75*30.90+0.67*6.30+37.20*1.40+1.36*37.40+1.0*18.80+[9.42*2.83+ m?2 336.813
15.05*3.23]-0.50*18.50-0.24*[1.13+1.05+1.45]+9.80*1.16+5.60*1.40+5.60*1.40+0.9*
8.78+0.66*8.78+1.53*7.90+1.40%8.90+13.06*2.20
magazynek 0.80*1.80*2 m2 2.880
stopy [2.0*3.0-0.5*0.7]*6+[2.40*3.0-0.5*0.7]*6+[2.2*2.2-0.5*0.5]*2-[2.20*1.40-0.40*0.5]*3 m2 75.540
A (sumaczesciowa) e
» m?2 415.233
CZESC B
ptyty 5.85*8.20-5.55*2*0.20-7.50*2*0.20-2.10*2*0.15-1.95*0.15*2 m?2 41.535
3.20*3.35-0.20*[2.70+3.7+2.80+1.05] m?2 8.670
1.30*5.35 m2 6.955
tawy 1.30*16.90+1.80*19.40+1.97*9.70+1.10*21.60+1.20*79.50+1.60*14.40+0.40*12.55+ |m2 294.540
1.57*8.80+1.0*20.80+1.80*14.30+0.30*26.15+1.30*2.40
stopy 2.50*2.50*5-0.35*0.35*2-0.6*0.6*3 m?2 29.925
2.80*2.80*7-0.60*0.6-0.35*0.35*5-0.43*1.45-2.80*0.20-2.80*0.20 m?2 52.164
2.20*2.20*10-0.35*0.35*3-0.35*0.35*6-1.90*0.2*6-0.6*0.6 m?2 44.658
3.0*3.0-0.35*0.35-[1.32+1.33]*0.20 m?2 8.348
2.40*2.40-0.35*0.35-[1.02+1.03]*0.20 m?2 5.228
4.50*2.10*2-00.60*0.35*2-0.83*0.20*2-0.6*0.35*2-[0.75+0.75]*0.20*2 m?2 17.128
[2.20*4.50-0.35*0.60-0.20*[2.15+0.82+0.83]]*2 m?2 17.860
2.10*2.10*2-0.35*0.35*2-0.20*2*[0.87+0.88] m?2 7.875
2.0*1.98-0.20*[0.80+0.90*2] m?2 3.440
2.40*2.08-0.35*0.35-0.20*[2.08+0.87+0.83]-0.23*0.80 m?2 3.930
AK 57 0.55*61.40 m?2 33.770
AK 59 1.65*38.31 m?2 63.212
B (sumaczesciowa) ] e
» m?2 639.238
CZESCC
tawy 0.06*80.60+0.11*28.70+0.20*30.40+0.30*25.90+0.46*3.0+0.40*10.10+0.60*20.30+ m?2 284.296
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stopy [3.0*3.0-0.5*0.5]*2+[2.30*2.00-0.75*0.50]*7+[2.30*2.0-0.75*0.50]+[2.30*2.0-0.75*0.50]* | m2 110.632
2+2.0*2.0-3.14*0.15*0.15+1.80*2.0-0.78*0.24*2-0.60*0.52+1.50*1.80-0.55*0.31-1.50*
0.24+[1.60*1.60*3-3.14*0.15*0.15]*3+[1.20+1.80-1.20*0.24-0.31*0.35]*5+1.60*1.60-
0.47*0.22-0.47*0.08+[1.0*1.0-3.14*0.15*0.15]*2+[0.80*0.80-0.25*0.25]*2+[0.80*0.80-
3.14*0.125*0.125]
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 394.928
RAZEM 1449.399
78|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z  |m2
d.3.4/0602-08 roztworu asfaltowego do gruntowania - druga i nastepna warstwa
CZESC A
AK 57 0.55*61.40 m2 33.770
AK 59 1.65*38.31 m2 63.212
415.233 m2 415.233
CZESC B
542.256 m2 542.256
CZESC C
394.928 m?2 394.928
RAZEM 1449.399
79|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno m2
d.3.4/0602-07 roztworu asfaltowego do izolacji - pierwsza warstwa
1352.417 m?2 1352.417
AK 57 0.55*61.40 m2 33.770
AK 59 1.65*38.31 m?2 63.212
RAZEM 1449.399
80|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z  |m?2
d.3.4/0602-08 roztworu asfaltowego do izolacji - druga i nastepna warstwa
1352.417 m2 1352.417
AK 57 0.55*61.40 m?2 33.770
AK 59 1.65*38.31 m?2 63.212
RAZEM 1449.399
4|Betonowanie konstrukcji - konstrukcije zelbetowe
4.1|Sciany zelbetowe - betonowanie konstrukcji 45262311 -4
81|NNRNKB 202 [(z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. do 6 m w deskow.systemowym - transp.elem. m?2
d.4.1/0267a-02 deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
CZESC A
AK25 16.90*29.70+0.50*[3.80*2+4.0*2]+0.10*[7.18+1.80+3.15*2+3.50*2]-2.73*2.27-2.27* m?2 424.349
[3.10+3.34+3.68]-1.20*2.7-0.8*2.7*2-<slupy>0.5*13.7-0.4*14.10-0.4*14.30-0.40*14.10-
0.50*13.7-<stezenia>0.60*[4.40*2+4.50*2]-<rygiel>0.5*9.50*2
AK26 9.65*16.50 m?2 159.225
AK27 9.65*16.50 m?2 159.225
AK28 9.65*15.80-5.38*3.42 m?2 134.070
AK29 29.70*17.40-2.0*2.20*3-2.0*2.27-1.50*2.20-<stezenia>0.60*[4.40*2+4.50*2]-<slupy>  |m2 444.900
0.5*13.7-0.40*14.0-0.4*14.40-0.4*14.0-0.5*13.70-0.5*9.5*2
AK30 39.20*16.90+0.50%4.20*2+0.50*4.30*5+0.10*3.30*2+0.10*3.60*5-0.8*2.70*8-0.8*1.35* |m?2 626.390
5-2.0*2.70+0.10*3.60*5-0.8*2.70*8-0.80*1.35*5-2.0*2.27
AK31 14.45*39.20+0.50*4.20*2+0.50*4.30*5+0.10*3.3*2+0.10*3.60*5-2.0*2.27*2-4.97*4* m?2 480.002
0.60-5.140*0.60*2*5-13*0.5*8
AK32 39.20%16.40-1.30*0.5*8+0.10%*[3.30*2+3.60*5]-2.27*2.0*2 m?2 631.060
AK33 16.50*39.20-1.0*2.7*22-1.50*2.12*3-1.50*2.20-1.0*2.27*2-1.5%2.27-1.1*2.27-2.12*2.27- |m2 545,537
2.65*2.81-2.25*2.81
AK34 17.50*39.20-0.80*0.80*9-180*1.20*2-1.20*2.95-2.70*1.20*28-0.80*0.80-1.20*2.92- m?2 137.320
1.20*4.13-0.80*2.70*3-1.35*0.80
AK38 2.47*3.96-1.0*2.27 m?2 7.511
AK54 4.54*3.58*2-0.8*0.8 m?2 31.866
A (sumaczesciowa) e
m?2 3781.455
CZESC B
BK16 10.0*13.20+14.0*8.40+10.0*13.20+1.0*1.50+1.40*1.70+1.30*2.0+2.70*2.30+2.0*2.60+ |m?2 320.058
2.7%2.9+1.0*3.2+1.0*3.5+2.3*3.8+18.60*4.0-<otwory>[3.10*3.95+3.5*[4.70+4.35+6.8]*
2+3.10*3.95+4.18*3.95*2+0.8*2.70*4]
BK17 7.20*16.24-2.20*1.50-2.27*1.50<sc2>+<sc3>5.35*16.24-2.0*2.20*2 m?2 188.307
BK18 16.90*3.90 m?2 65.910
BK19 10.0*12.24*2+14.0*3.82+1.50%4.90+1.0%4.60+1.0%4.30+31.50%4.0-[2.22*3.40*2+3.64* |m2 327.132
2.22*2+3.98*2.22+4.18*2.22+1.50*2.27+6.62*3.68*2+1.22*2.0+2.22*4.26]
BK20 9.70*16.24-2.27*1.50-2.07*3.40-2.07*3.64-2.07*3.98 m?2 131.312
BK21 9.70*16.24-1.5%1.2-1.85*3.23-2.07*3.98-2.07*3.64-2.07*3.40-1.0*2.20 m?2 124.741
BK22 9.70*16.24-1.50*2.27-1.0*2.20-2.22*3.40-2.22*3.64-2.22*3.98 m?2 127.459
BK23 17.20*9.70-2.22*[3.10+3.34+3.68] m?2 144.374
BK24 16.24*5.90+16.54*1.0+16.84*1.0+1.5*17.14-2.25*[4.18+3.64+3.40]-1.5*4.56-0.72*4.26 |m?2 119.754
BK25 9.70*17.20-[3.10+3.34+3.68]*2.15-2.22*3.23-1.56*0.76 m?2 136.726
BK26 16,24*6,20+2,10*16,54+,5*16,84+1,0*17,14-1,50*2,2*3-2,0*2,20*2-0,36*0,66-2,27*2,0-
2,27*1,50
BK27 9.70*17.20+2.30*16.90+1.50*16.60+1.10*16.30-0.8*0.8*6-0.36*0.36-0.5*0.4-1.0*2.27- |m?2 189.543
3.23*1.54-2.15*3.66-2.15*[3.0+3.33+3.10]-1.20*2.70*6
BK28 3.90%14.40+3.59*5.35 m?2 75.367
BK29 <sc15>2.50*1.86+<sc16>2.62*3.06 m?2 12.667
BK30 [5.35+7.20]*17.20+[2.50-1.79]*17.20+1.79*16.62-0.8*0.8*6-2.15*[3.10+3.33+3.0+3.66]- |[m2 218.959
0.80*4.09-0.8*3.88-0.42*0.46-0.38*0.38-0.19*0.38-0.19*0.19-0.19*0.30
BK31 29.45*16.44-0.5*1.0*3-0.5*0.7-0.5*0.4*2-2.0*2.22*3-2.0*2.3-1.5*2.20 m?2 460.688
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BK33 16.24*5.10+15.94*7.10+0.5*16.24+3.70*16.54+0.5*16.84+0.5*17.14+4.20*17.24-2.22* |m?2 309.040
2.20*2-0.67*0.38-1.50*2.20-2.27*1.0-2.20*3.31-0.68*0.68-2.46*2.28*3-2.46*2.24
BK34 1.90*3.90+[14.40+1.50]*16.24+4.30*16.64+2.90*16.84-3.60*6.85*2-3.84*6.85*2-4.18* |m2 216.790
6.85-4.18*4.50-1.0*2.30*2-2.30*1.10-2.27*2.0-2.27*2.0-2.27*1.50-0.36*0.66
BK35 17.20*21.60-6.775*[3.10*2+3.34*2+3.68]-3.60%4.35-3.34*4.35-3.68*4.35-1.20*1.80- m2 181.376
3.10*2.15-1.20*2.70-5.35*3.68
BK36 17.20*21.60-6.775*[3.10*2+3.34*2+3.68*2]-4.35*[3.68+3.34+3.10]-1.20*2.70-2.15* m2 178.307
3.10-1.80*1.20
BK37 21.60*17.20-2.15*[3.10+3.34+3.68]-6.925*[3.10+3.34+3.68]-1.2*1.8*11-1.1*2.27 m2 253.424
BK38 <sc24>[4.90+4.30]*0.5*2.50+<sc25>2.50*3.90 m2 21.250
BK39 2.50*3.90 m2 9.750
B (sumaczesciowa) ] e
. m?2 3812.934
CZESCC
CK15 <os 15>1.10*18.22+3.80*18.52+1.50*18.22*3+3.70%18.22*2+0.3*18.52+0.50*[18.42+ |m?2 512.062
18.12+17.72+17.32+17.02]+0.9%16.72+0.80%16.72+1.50%16.42+0.60%16.42+2.40*
16.12+0.70%15.82+0.30%10.77+0.50%[10.61+10.45+10.29]+10.12*1.40+2.20*10.20+
0.25*10.12+1.52*0.50*5-[0.66*0.36+0.36*1.46+2.0*2.20+1.46*0.36*4+2.46*0.36+0.66*
0.38+2.20*1.50*2+2.0*2.27]
<os 18>1.50*15.12*5+9.50*15.42*2+3.70*15.42*4+1.52*0.5*5-2.27*2.0 m2 633.856
CK16 <0$ G'>2.90*15.42+2.66*15.42+2.65*15.42+1.26*15.42+0.60*15.52+0.60*15.82+0.60* |m?2 325.849
16.12+0.4*16.42+0.80*16.42+0.6*16.72+0.6*17.02+0.5*17.32+0.88*17.32+0.60*
17.62+1.20%17.92+1.35*17.92+0.60%18.22+1.0*18.52+10.92*0.7*2*0.50-[0.9*0.7*2+
1.0%2.27+1.03*2.27]
<o0$ A>7.20*13.20+0.9*1.30+0.80*1.60+0.6*1.30+0.6*1.0+3.80*0.90+0.50*0.70+15.22* |m?2 400.978
0.85*5+0.70*2*15.22+2.40*15.42*6+10.92*0.70*2*0.50-[1.35*0.80+1.35*0.81+2.70*
0.80*3+2.70*0.80*2+2.70*0.81*2]
<o0$ G">14.10*10.30+0.60*10.40+0.60*10.70+0.60*11.0+11.30*1.60+0.60*11.60+0.60* |m?2 281.510
11.90+1.70%12.20+0.60*12.50+2.90%12.80+0.60%13.10+1.30%13.40-[1.0*2.27*2+0.9*
0.7*2]
<o0$ G>28.58*4.32+12.0*0.90+0.6*1.0+0.6*1.30+0.6*1.30+18*1.9+0.6*2.20+0.60*2.50+ |m2 204.816
0.60*2.80+0.60*3.10+0.60*3.40+8.80*3.70+0.60*4.0+2.50*4.30-[2.0*2.20*2+2.0*2.27*
2+1.0*2.04]
<0$ H'>7.20*12.24+7.20*0.9-1.56*4.25 m2 87.978
<os 17>7.20*12.24+7.20*0.90-1.56*4.25 m?2 87.978
<os 18>16.87*13.20+16.87*0.90-[0.80*2.70+2.22*3.0+2.22*3.24+2.22*3.58+1.20*2.70* |[m2 183.447
8+2.27*2.0]
<0$ 16>7.20*12.24+7.20*2.80-1.10*2.27-0.38*0.46 m2 105.616
<0$ B>21.36*3.01+21.36*0.90 m?2 83.518
CK18 <0$ 14>9.70*12.20+3.55*12.80+18.03*13.20+0.90*3.90+5.50*4.0+2.10*4.3+0.6*4.60+ |m?2 491.550
0.6*4.90+4.60*5.0+0.6*4.90+4.60*5.0+0.6*4.90+0.6*4.60+3.70*4.30+0.6*4.0+7.30*
3.70+5.10*4.0-[1.5*2.12+2.23*2.20*2+1.0*2.25+3.31*2.20+2.46*2.24*3+2.46*2.23+2.0*
2.27+2.0%2.20*2+1.5*2.12*3+1.5*2.27]
<sciana szybu wind>3.90*15.80+3.35*15.80-2.46*2.23 m?2 109.064
<os 15'>16.88*13.20+16.88*3.70-[2.20*2.28+2.20*2.22*2] m?2 270.488
<kl schod>7,07*12,20+7,07*4,0+3,43*12,20+2,50*4,0+0,97*4,30
<os D">3.43*12.20+3.43*4.0-1.50*2.12 m?2 52.386
CK19 <os 15-18><15-a>2.52*3.55+2.52*4.0-2.0*2.77+<a-c>5.56*3.55+1.40*3.10+0.60*3.40+ |m2 49.734
0.0*3.70+3.10*4.0-1.0*2.27
<b-d>7.43*3.40+1.3*1.3+0.6*1.6+0.6*1.9+0.6*2.2+3.0*2.5+0.6*2.8+0.8*3.10 m2 42.032
<c-e>7.43*3.40+3.3*0.9+0.6*1.0+1.3*0.50 m?2 29.482
<d-f>5.56*3.40+5.56*0.9-0.55*0.30 m2 23.743
<-18>2.50*3.40+2.50*0.90 m?2 10.750
<os G">13.30*1.40+3.90*3.90 m2 33.830
<os G'G">7.20*13.20+7.20*5.0-1.50*2.12 m?2 127.860
<os J>28.80*13.125+0.6*1.0+0.6*1.30+0.6*1.6+0.6*1.90+0.6*2.20+0.6*2.50+2.10* m2 349.159
2.80+0.6*3.10+0.6*3.40+3.8*3.7+8.10%4.0-[1.20*2.70*5+1.20*2.60+7.40*2.84+1.20*
8.30+1.50*2.27+1.20*2.70*10+1.20*2.60+0.8*2.70]
CK68 1.83*1.64+[0.87+1.40+1.1*1.20+1.11*1.52+0.35*1.50]*2 m?2 14.606
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 4512.292
RAZEM 12106.681
82|NNRNKB 202 [(z.V) Sciany w deskow.systemowym - transp.elem. deskow.zurawiem, betonow.przy m2
d.4.1/0267a-03 uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci -
pogrubienie do 20 cm
Krotnos¢ = 10
<CZESC A>3781.455 m2 3781.455
<CZESC B>3812.934 m?2 3812.934
<CZESC c>
CK16 <0$ G">14.10*10.30+0.60*10.40+0.60*10.70+0.60*11.0+11.30*1.60+0.60*11.60+0.60* |m2 281.510
11.90+1.70%12.20+0.60*12.50+2.90%12.80+0.60%13.10+1.30%13.40-[1.0*2.27*2+0.9*
0.7*2]
<o0$ G>28.58*4.32+12.0*0.90+0.6*1.0+0.6*1.30+0.6*1.30+18*1.9+0.6*2.20+0.60*2.50+ |m2 204.816
0.60*2.80+0.60*3.10+0.60*3.40+8.80*3.70+0.60*4.0+2.50*4.30-[2.0*2.20*2+2.0*2.27*
2+1.0*2.04]
<0$ H'>7.20*12.24+7.20*0.9-1.56*4.25 m?2 87.978
<os 17>7.20*12.24+7.20*0.90-1.56*4.25 m?2 87.978
<0$ 16>7.20*12.24+7.20*2.80-1.10*2.27-0.38*0.46 m2 105.616
<0$ B>21.36*3.01+21.36*0.90 m?2 83.518
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CK18 <0$ 14>9.70*12.20+3.55*12.80+18.03*13.20+0.90*3.90+5.50*4.0+2.10*4.3+0.6*4.60+ |m?2 491.550
0.6*4.90+4.60*5.0+0.6%4.90+4.60*5.0+0.6*4.90+0.6*4.60+3.70*4.30+0.6*4.0+7.30*
3.70+5.10*4.0-[1.5%2.12+2.23*2.20*2+1.0*2.25+3.31*2.20+2.46*2.24*3+2.46*2.23+2.0*
2.27+2.0*2.20*2+1.5*2.12*3+1.5%2.27]
CK19 <os 15-18><15-a>2.52*3.55+2.52*4.0-2.0*2.77+<a-c>5.56*3.55+1.40*3.10+0.60*3.40+ |m?2 49.734
0.0*3.70+3.10*4.0-1.0*2.27
<b-d>7.43*3.40+1.3*1.3+0.6*1.6+0.6*1.9+0.6*2.2+3.0*2.5+0.6*2.8+0.8*3.10 m2 42.032
<c-e>7.43*3.40+3.3*0.9+0.6*1.0+1.3*0.50 m2 29.482
<d-f>5.56*3.40+5.56*0.9-0.55*0.30 m2 23.743
<-18>2.50*3.40+2.50*0.90 m2 10.750
<os G">13.30*1.40+3.90*3.90 m2 33.830
<os G'G">7.20*13.20+7.20*5.0-1.50%2.12 m2 127.860
CK68 1.83*1.64+[0.87+1.40+1.1*1.20+1.11*1.52+0.35*1.50]*2 m2 14.606
RAZEM 9269.392
83|NNRNKB 202 |(z.V) Sciany w deskow.systemowym - transp.elem. deskow.zurawiem, betonow.przy m?2
d.4.1|0267a-03 uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci -
pogrubienie do 24 cm
Krotnos¢ = 14
CZESCC
CK15 <os 15>1.10*18.22+3.80*18.52+1.50*18.22*3+3.70%18.22*2+0.3*18.52+0.50*[18.42+ |m?2 512.062
18.12+17.72+17.32+17.02]+0.9%16.72+0.80%16.72+1.50%16.42+0.60%16.42+2.40*
16.12+0.70%15.82+0.30*10.77+0.50%[10.61+10.45+10.29]+10.12*1.40+2.20*10.20+
0.25*10.12+1.52*0.50*5-[0.66*0.36+0.36*1.46+2.0*2.20+1.46*0.36*4+2.46*0.36+0.66*
0.38+2.20*1.50*2+2.0*2.27]
<os 18>1.50*15.12*5+9.50*15.42*2+3.70*15.42*4+1.52*0.5*5-2.27*2.0 m2 633.856
CK16 <0$ G'>2.90*15.42+2.66*15.42+2.65*15.42+1.26*15.42+0.60*15.52+0.60*15.82+0.60* |m?2 325.849
16.12+0.4*16.42+0.80*16.42+0.6*16.72+0.6*17.02+0.5*17.32+0.88*17.32+0.60*
17.62+1.20%17.92+1.35*17.92+0.60%18.22+1.0*18.52+10.92*0.7*2*0.50-[0.9*0.7*2+
1.0*2.27+1.03*2.27]
<o0$ A>7.20*13.20+0.9*1.30+0.80*1.60+0.6*1.30+0.6*1.0+3.80*0.90+0.50*0.70+15.22* |m?2 400.978
0.85*5+0.70*2*15.22+2.40*15.42*6+10.92*0.70*2*0.50-[1.35*0.80+1.35*0.81+2.70*
0.80*3+2.70*0.80*2+2.70%0.81*2]
<os 18>16.87*13.20+16.87*0.90-[0.80*2.70+2.22*3.0+2.22*3.24+2.22*3.58+1.20*2.70* |m2 183.447
8+2.27*2.0]
<sciana szybu wind>3.90*15.80+3.35*15.80-2.46*2.23 m2 109.064
<os 15>16.88*13.20+16.88*3.70-[2.20%2.28+2.20*2.22*2] m2 270.488
<kl schod>7,07*12,20+7,07*4,0+3,43*12,20+2,50*4,0+0,97*4,30
<os D">3.43*12.20+3.43*4.0-1.50*2.12 m2 52.386
<os J>28.80*13.125+0.6*1.0+0.6*1.30+0.6*1.6+0.6*1.90+0.6*2.20+0.6*2.50+2.10* m2 349.159
2.80+0.6*3.10+0.6*3.40+3.8*3.7+8.10*4.0-[1.20*2.70*5+1.20%2.60+7.40*2.84+1.20*
8.30+1.50*2.27+1.20*2.70*10+1.20*2.60+0.8*2.70]
RAZEM 2837.289
84|NNRNKB 202 [(z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. do 6 m w deskow.systemowym - transp.elem. m?2
d.4.1/0267a-02 deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - $ciany
szybu windowego
BK 15 [1.95+2.10]*2*16.24-2.26*1.26*4 m2 120.154
RAZEM 120.154
85/NNRNKB 202 |(z.V) Sciany w deskow.systemowym - transp.elem. deskow.zurawiem, betonow.przy m?2
d.4.1|0267a-03 uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci -
pogrubienie do 15 cm - $ciany szybu windowego
Krotnos¢ =5
120.154 m2 120.154
RAZEM 120.154
86 Czas pracy deskowania (10 godz x 4 dni dla kazdych 100 m2) dla betonowania $scian |m-g
d.4.1
4*10*121.07*2 m-g 9685.600
4*10*1.21*2 m-g 96.800
RAZEM 9782.400
87|NNRNKB 202 |(z.ll) Sciany betonowe tukowe gr. 20 cm i wysokosci do 4 m - $ciana pod schody wach-|m?2
d.4.1/0225-03 larzowe
0.51*[2.46+2.63+2.80+2.97+3.14+3.31+3.48+3.65+3.82+3.99+4.16+4.33+4.67+4.84+ |m2 69.120
5.01+5.18+5.35+5.52+5.69+5.86+6.03+6.20+6.37+6.54]+3.12*4.50
RAZEM 69.120
88|NNRNKB 202 |(z.Il) Sciany betonowe tukowe gr. 20 cm - dodatek za 1 m wysokosci ponad 4 m - $cia- |m?2
d.4.1/0225-04 na pod schody wachlarzowe
Krotnos¢ = 5
69.12 m2 69.120
RAZEM 69.120
89 KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm i wysokosci do 4 m - |m2
d.4.1{1907-03 Sciana pod schody wachlarzowe
69.12*2 m2 138.240
RAZEM 138.240
90 Czas pracy deskowania (10 godz x 4 dni dla kazdych 100 m2) dla betonowania $cian - |m-g
d.4.1 $ciana pod schody wachlarzowe
10%4*1.38 m-g 55.200
RAZEM 55.200
91|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu |m?2
d.4.1/0246-01 systemowym - p6tki, oparcia ptyt w $cianach
CK 15 <0$ 18>0.51*[5.28*6+5.15*7*4+5.15] m2 92.325
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<0$ 15>0.51*[3.25+0.51+5.25*3+0.51*2+3.25*2+5.15*7*4+5.15]+0.51*1.50*2 m2 91.484
CK 16 <0$ G">0.31*[1.20+2.60+1.55+3.20+1.55+2.60+1.20]+0.075*[1.20*4*2+2.60*4*2+1.55* |m?2 8.164
2*2+3.20*3+2.60*2]
<0$ A>0.31*[1.20+2.60+1.55+3.20+1.55+2.60+1.20]+0.075*[1.20*4*2+2.60*4*2+1.55* |m?2 8.164
2*2+3.20*3+2.60*2]
<0$ G">2*21.85*0.12 m?2 5.244
Ck 17 0.12*2*16.87<0s 18> m?2 4.049
CK18 <os 15>0.12*4*16.88 m?2 8.102
<os 14>0.12*4*31.28 m?2 15.014
RAZEM 232.546
92|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci pogru- |m2
d.4.1/0246-04 bienie do 13 cm - p6iki, oparcia ptyt w $cianach
Krotnos¢ = 3
CK 15 <0$ 18>0.51*[5.28*6+5.15*7*4+5.15] m2 92.325
<0$ 15>0.51*[3.25+0.51+5.25*3+0.51*2+3.25*2+5.15*7*4+5.15]+0.51*1.50*2 m2 91.484
CK 16 <0$ G'>0.31*[1.20+2.60+1.55+3.20+1.55+2.60+1.20]+0.075*[1.20*4*2+2.60*4*2+1.55* |m?2 8.164
2*2+3.20*3+2.60*2]
<0$ A>0.31*[1.20+2.60+1.55+3.20+1.55+2.60+1.20]+0.075*[1.20*4*2+2.60*4*2+1.55* |m?2 8.164
2*2+3.20*3+2.60*2]
RAZEM 200.137
93|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci pogru- |m2
d.4.1/0246-04 bienie do 20 cm - p6iki, oparcia ptyt w $cianach
Krotnos¢ = 10
Ck 16 <0$ G">2*21.85*0.12 m2 5.244
Ck 17 0.12*2*16.87<0s 18> m2 4.049
CK18 <os 15>0.12*4*16.88 m2 8.102
<os 14>0.12*4*31.28 m2 15.014
RAZEM 32.409
4.2|Sciany zelbetowe - zbrojenie konstrukcji 45262310-7
94/NNRNKB 202 |(z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych taw, stép, ptyt fundamentowych pretami stalo- |t
d.4.2/0291-01 wymi okragtymi gtadkimi do fi 7 mm
SCIANY
CZESC C
Ck 15 [310.18+9.12]/1000 t 0.319
CK16 [60.51+1732.94+402.90]/1000 t 2.196
CK17 125.21/1000 t 0.125
CK18 [186.83+94.32]/1000 t 0.281
A (sumaczesciowa) e
t 2.921
CZESC B rys BK 16 do BK 39
Scl 47.95/1000 t 0.048
Sc2 18.65/1000 t 0.019
Sc3 14.92/1000 t 0.015
Sc4 11.72/1000 t 0.012
Sch 49.55/1000 t 0.050
Sc6 19.71/1000 t 0.020
Sc7 19.18/1000 t 0.019
Sc8 19.71/1000 t 0.020
Sc9 19.71/1000 t 0.020
Scl0 19.18/1000 t 0.019
Scli 8.89/1000 t 0.009
Scl2 31.97/1000 t 0.032
Sc13 40.49/1000 t 0.040
Scl4 40.85/1000 t 0.041
Scl5 1.07/1000 t 0.001
Scl6 1.60/1000 t 0.002
Scl7 38.36/1000 t 0.038
Scl8 71.93/1000 t 0.072
Sc19 31.97/1000 t 0.032
Sc20 36.23/1000 t 0.036
Sc21 18.65/1000 t 0.019
Sc22 18.65/1000 t 0.019
Sc23 37.30/1000 t 0.037
Sc24 0.32/1000 t 0.000
Sc25 0.32/1000 t 0.000
Sc26 1.70/1000 t 0.002
B (sumaczesciowa) ] e
t 0.622
CZESC A
AK 25 736.95/1000 t 0.737
AK 26 161.97/1000 t 0.162
AK 27 161.97/1000 t 0.162
AK 28 154.87/1000 t 0.155
AK 29 755.63/1000 t 0.756
AK 30 1078.85/1000 t 1.079
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AK 31 883.92/1000 t 0.884
AK 32 866.16/1000 t 0.866
AK 33 1089.36/1000 t 1.089
AK 34 1290.71/1000 t 1.291
AK 38 14.56/1000 t 0.015
AK 54 33.23/1000 t 0.033

C (sumaczesciowa) ] e
t 7.229
RAZEM 10.772
95/NNRNKB 202 |(z.ll) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli pretami stalo- |t
d.4.2/0291-01 wymi okragtymi gtadkimi 8 -14 mm
SCIANY
CZESC C
CK17 [497.45+383.58+1200.54+943.18+1170.66+61.52+431.69]/1000 t 4.689
CK18 [2395.56+1304.36+61.62+167.22]/1000 t 3.929
CK19 [2215.82+442.01+1142.02]/1000 t 3.800
CK 68 208.56/1000 t 0.209
A (sumaczesciowa) e
t 12.627
CZESC B rys BK 16 do BK 39
Scl 86.15/1000 t 0.086
Sch 137.14/1000 t 0.137
Sc6 21.24/1000 t 0.021
Sc7 21.24/1000 t 0.021
Sc8 21.24/1000 t 0.021
Sc9 22.85/1000 t 0.023
Scl0 19.97/1000 t 0.020
Scll 22.25/1000 t 0.022
Scl2 1.86/1000 t 0.002
Scl3 0.95/1000 t 0.001
Sc21 316.82/1000 t 0.317
Sc22 316.82/1000 t 0.317
Sc23 154.56/1000 t 0.155
Sc24 37.62/1000 t 0.038
Sc25 41.20/1000 t 0.041
B (sumaczesciowa) ] e
t 1.222
CZESC A
AK 25 165.50/1000 t 0.166
AK 28 13.03/1000 t 0.013
AK 29 71.80/1000 t 0.072
AK 30 158.03/1000 t 0.158
AK 31 24.52/1000 t 0.025
AK 32 23.0/1000 t 0.023
AK 33 371.32/1000 t 0.371
AK 34 986.88/1000 t 0.987
AK 38 28.37/1000 t 0.028
C (sumaczesciowa) ] e
t 1.843
RAZEM 15.692
96 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane 8- |t
d.4.2/0290-02 12 mm
SCIANY
CZESC C
CK15 [1581.64+56.73]/1000 t 1.638
CK16 [123.24+4.26+1226.23]/1000 t 1.354
CK18 [316.57+295.50]/1000 t 0.612
CK19 <fi 8>138.61/1000 t 0.139
<fi 10>159.55/1000 t 0.160
CK 68 <fi 88>21.29/1000 t 0.021
A (sumaczesciowa) e
t 3.924
CZESC B fi 10
rys BK 16 do BK 39
Scl 1635.05/1000 t 1.635
Sc2 688.14/1000 t 0.688
Sc3 527.34/1000 t 0.527
Sc4 398.71/1000 t 0.399
Sch 1758.45/1000 t 1.758
Sc6 691.04/1000 t 0.691
Sc7 666.36/1000 t 0.666
Sc8 678.70/1000 t 0.679
Sc9 703.38/1000 t 0.703
Scl0 672.53/1000 t 0.673
Scll 691.04/1000 t 0.691
Scl2 913.16/1000 t 0.913
Scl3 1048.90/1000 t 1.049
Scl4 444.24/1000 t 0.444
Scl5 30.85/1000 t 0.031
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Scl6 30.85/1000 t 0.031
Scl7 795.93/1000 t 0.796
Scl8 2418.64/1000 t 2.419
Sc19 1801.64/1000 t 1.802
Sc20 1005.71/1000 t 1.006
Sc21 771.25/1000 t 0.771
Sc22 771.25/1000 t 0.771
Sc23 1234/1000 t 1.234

B (sumaczesciowa) ] e

t 20.377

CZESC A

fi8
AK 25 664.63/1000 t 0.665
AK 26 468.41/1000 t 0.468
AK 27 468.41/1000 t 0.468
AK 28 360.23/1000 t 0.360
AK 29 781.51/1000 t 0.782
AK 32 225.06/1000 t 0.225
AK 33 2339.40/1000 t 2.339
AK 34 2110.99/1000 t 2111
AK 38 36.70/1000 t 0.037
AK 54 81.09/1000 t 0.081

fi 10
AK 54 1190.20/1000 t 1.190

C (sumaczesciowa) ] e

t 8.726
RAZEM 33.027
97|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t

d.4.2|0259-04 ne 12-14 mm

SCIANY

CZESC C
CK15 [10492.28+433.71+13442.68+438.54+133.93]/1000 t 24.941
CK16 [7117.21+207.66+3075.85+934.88+4441.81+189.14]/1000 t 15.967
CK17 [1054.78+826.32+1769.75+1552.84+2692.09+494.15+905.62]/1000 t 9.296
CK18 [4569.65+683.65+577.27+3482.89+494.15+492.27+1419.02)/1000 t 11.719
CK19 [3995.47+460.03+2017.09+281.42+2624.19]/1000 t 9.378
CK68 105.01/1000 t 0.105

A (sumaczesciowa) e

t 71.406

CZESC B rys BK 16 do BK 39
Scl 2722.71/1000 t 2.723
Sc2 1354.87/1000 t 1.355
Sc3 980.88/1000 t 0.981
Sc4 499.06/1000 t 0.499
Sch 3291.43/1000 t 3.291
Sc6 1443.67/1000 t 1.444
Sc7 1428.74/1000 t 1.429
Sc8 1484.82/1000 t 1.485
Sc9 1373.88/1000 t 1.374
Scl0 1460.64/1000 t 1.461
Scli 1482.46/1000 t 1.482
Scl2 1645.89/1000 t 1.646
Sc13 2461.38/1000 t 2.461
Scl4 559.0/1000 t 0.559
Scl5 52.71/1000 t 0.053
Scl6 78.29/1000 t 0.078
Scl7 2584.60/1000 t 2.585
Scl8 5260.41/1000 t 5.260
Sc19 3766.79/1000 t 3.767
Sc20 2168.46/1000 t 2.168
Sc21 917.46/1000 t 0.917
Sc22 917.46/1000 t 0.917
Sc23 2987.85/1000 t 2.988
Sc24 51.29/1000 t 0.051
Sc25 57.20/1000 t 0.057
Sc26 149.31/1000 t 0.149

B (sumaczesciowa) ] e

t 41.180

CZESC A

fi12
AK 25 7902.85/1000 t 7.903
AK 26 1127.0/1000 t 1.127
AK 27 1127.0/1000 t 1.127
AK 28 842.23/1000 t 0.842
AK 29 7930.92/1000 t 7.931
AK 30 12845.50/1000 t 12.846
AK 31 10818.10/1000 t 10.818
AK 32 12051.56/1000 t 12.052
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AK 33 6272.56/1000 t 6.273
AK 34 6289.95/1000 t 6.290
AK 38 100.44/1000 t 0.100
AK 54 1543.62/1000 t 1.544

fi 14
AK 54 842.53/1000 t 0.843
C (sumaczesciowa) ] e
t 69.696
RAZEM 182.282
98|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t

d.4.2|0259-04 ne 16-28 mm

CZESC B rys BK 16 do BK 39

fi 16
Scl 1149.24/1000 t 1.149
Sc2 37.90/1000 t 0.038
Sc3 42.95/1000 t 0.043
Sc4 517.91/1000 t 0.518
Sc5 560.99/1000 t 0.561
Sc6 85.74/1000 t 0.086
Sc7 94.74/1000 t 0.095
Sc8 86.21/1000 t 0.086
Sc9 409.25/1000 t 0.409
Sc10 67.74/1000 t 0.068
Scil 73.39/1000 t 0.073
Sci12 149.69/1000 t 0.150
Scl13 182.85/1000 t 0.183
Sc14 569.23/1000 t 0.569
Scl17 94.74/1000 t 0.095
Sci18 113.06/1000 t 0.113
Sc19 219.80/1000 t 0.220
Sc20 169.58/1000 t 0.170
Sc21 1414.28/1000 t 1.414
Sc22 1414.28/1000 t 1.414
Sc23 473.70/1000 t 0.474
Sc24 22.61/1000 t 0.023
Sc25 23.05/1000 t 0.023
Sc26 81.70/1000 t 0.082

fi 20
Scl 429.77/1000 t 0.430
Sch 989.26/1000 t 0.989

A (sumaczesciowa) e

t 9.475

CZESC A

fi 16
AK 25 259.18/1000 t 0.259
AK 29 202.30/1000 t 0.202
AK 33 56.56/1000 t 0.057

fi 20
AK 33 100.78/1000 t 0.101
AK 34 790.80/1000 t 0.791

B (sumaczesciowa) ] e

t 1.410

CZESC C

CK 68 32.23/1000 t 0.032
RAZEM 10.917
99 Dostawa i montaz listew zbrojenia na przebicie np Halfen lub innych réwnowaznych szt

d.4.2|analiza indy-

widualna
<HDB 12/195-2/280>303 szt 303.000
<HDB 12/195-3/420>139 szt 139.000
<HDB 14/195-2/280>55 szt 55.000
<HDB 14/195-3/420>25 szt 25.000
<HDB 10/195-2/280>139 szt 139.000
<HDB 20/355-3/780>8 szt 8.000
<HDB 20/355-2/520>8 szt 8.000
<HDB 10/195-3/420>6 szt 6.000

RAZEM 683.000
4.3|Stupy, belki, podci agi zelbetowe - betonowanie konstrukcji 45262311-4
100|NNRNKB 202 |(z.V) Stupy zelbet. w desk.systemowym - transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.przy |ms3
d.4.3|0269a-03 uzyciu pompy do bet.na samochodzie

CZESC A

AK40 <St1>13.0*0.5*0.7*6 m3 27.300
<St2>13.0*0.5*0.7*6 m3 27.300

Ak4l <St3,1>0.5%0.5*13.01*1 m3 3.253
<St 3,2>0.5*0.5*13.01*1 ms3 3.253
<St4,1>0.5*0.5*13.01*1 m3 3.253
<St4,2>0.5%0.5*13.01*1 ms3 3.253

AK42 <St5>14.50*0.5*0.4*4 m3 11.600
<St6>14.80*0.5*0.4*2 m3 5.920
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
A (sumaczesciowa) e
o m3 85.132
CZESC B
Sla [3.66+4.18+3.84+3.60]*0.35*0.35*12 m3 22.462
Sib [3.66+4.18+3.84+3.60]*0.35*0.35*5 m3 9.359
S2a [3.66+4.18+3.84]*0.35*0.35 m3 1.431
S2b [3.66+4.18+3.84]*0.35*0.35 m3 1.431
S3 [6.88+3.84+3.60]*0.35*0.35 m3 1.754
S4 [6.28+3.84+3.60]*0.35*0.35 m3 1.681
Sba [3.66+3.68]*0.35*0.35*2 m3 1.798
S5b [3.66+3.68]*0.35*0.35*3 m3 2.697
S6 [3.66+4.18+3.84]*0.35*0.35 m3 1.431
S8 [0.6*0.6*2.50+0.35*0.35*[4.68+3.84+3.60]]*2 m3 4.769
S9 [0.6%0.6*2.20+0.35*0.35*[4.68+3.84+3.60]] m3 2.277
S10 [0.60%0.6*1.60+0.35*0.35*[4.68+3.84+3.60]] m3 2.061
S11 [0.60*0.35*7.88+0.35*0.35*[4.37+3.60]]*4 m3 10.525
S12 [0.60*0.35*[3.66+4.18+3.64]+0.35*0.35*4.37]*4 m3 11.785
S13 0.24*0.50*[3.56+4.18+3.84+3.60] m3 1.822
S14 [0.24*0.50*[5.08+3.84+3.60]]*2 m3 3.005
S15 [0.24*0.845*[5.38+3.84+3.60]] m3 2.600
B (sumaczesciowa) | e
m3 82.888
CZESC C
Ck 12 <c33,1>0.50*0.25*5.05*2 m3 1.263
<c40,1>0.5*0.25*3.84*2 m3 0.960
<c40,1/2>0.5*0.25*3.80*2 m3 0.950
<c33,5>0.35*0.25*3.58+0.15*0.20*3.58 m3 0.421
<c40,3>0.35*0.25*4.42+0.20*0.15*4.42 m3 0.519
<c40,3>0.35*0.25*4.08+0.20*0.15*4.08 m3 0.479
<c40,3>0.35*0.25*3.72+0.20*0.15*3.72 m3 0.437
<c33,4>0.25*0.845*4.92 m3 1.039
<c40,2>0.25*0.845*4.08 m3 0.862
<c40,2>0.25*0.845*3.82 m3 0.807
<c33,7>0.55*0.35*5.02*5 m3 4.832
<c33,7>0.55*0.35*4.08*5 m3 3.927
<c33,7>0.35*0.55*4.80*5 m3 4.620
CK13 <C33,7>0.35*0.55*4.30*3 m3 2.483
0.35*0.55*5.30 m3 1.020
0.35*0.55*6.20 m3 1.194
0.35*0.55*6.20 m3 1.194
0.35*0.55*6.60 m3 1.271
0.35*0.55*4.85*6 m3 5.602
0.35*0.55*6.07*2 m3 2.337
0.35*0.55*6.26*2 m3 2.410
0.3*0.55*6.45*2 m3 2.129
<C41>0.55*0.55*4.98*2 m3 3.013
0.55*0.55*8.08 m3 2.444
0.55*0.55*4.78 m3 1.446
0.55*0.55*4.08*4 m3 4.937
0.55*0.55*4.80 m3 1.452
Ck14 <C33,6>0.5*0.75*4.58*5 m3 8.588
0.5*0.75*4.58*5 m3 8.588
0.5*0.75*4.08*5 m3 7.650
0.5*0.75*5*4.85 m3 9.094
0.5*0.75*7.78*3 m3 8.753
0.5*0.75*5.98 m3 2.243
0.5*0.75*5.38 m3 2.018
0.5*0.75*4.15 m3 1.556
C (sumaczesciowa) ] e
m3 102.538
RAZEM 270.558
101|NNRNKB 202 |(z.Il) Stupy zelbetowe okragte i owalne wys. ponad 4 m pod stropy monolityczne o ob- |m3
d.4.3|0228-05 wodzie do 1.5 m
CZESC C
<C33,1>4.92*3.14*0.15*0.15 m3 0.348
<C33,2>5.02*3.14*0.15*0.15*5 m3 1.773
<C47,3>3.90*3.14*0.15*0.15*2 m3 0.551
CZESC B
3.14*0.175*0.175*3.60 m3 0.346
RAZEM 3.018
102 Czas pracy deskowania (10 godz x 4 dni dla kazdych 100 m2) dla betonowania stupéw |m-g
d.4.3
CZESC A
AK40 <St1>13.0*[0.5+0.7]*2*6 187.200
<St2>13.0*[0.5+0.7]*2*6 187.200
Ak41 <St3,1>0.5*4*13.01*1 26.020
<St 3,2>0.5*4*13.01*1 26.020
<St4,1>0.5*4*13.01*1 26.020
<St4,2>0.5*4*13.01*1 26.020
AK42 <St5>14.50*[0.5+0.4]*2*4 104.400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<St6>14.80*[0.5+0.4]*2*2 53.280
A (sumaczesciowa) e
636.160
CZESCB
Sla [3.66+4.18+3.84+3.60]*0.35*4*12 256.704
Sib [3.66+4.18+3.84+3.60]*0.35*4*5 106.960
S2a [3.66+4.18+3.84]*0.35*4 16.352
S2b [3.66+4.18+3.84]*0.35*45 183.960
S3 [6.88+3.84+3.60]*0.35*4 20.048
S4 [6.28+3.84+3.60]*0.35*4 19.208
S5a [3.66+3.68]*0.35*4*2 20.552
S5b [3.66+3.68]*0.35*4*3 30.828
S6 [3.66+4.18+3.84]*0.35*4 16.352
S8 [0.6*4*2.50+0.35*4*[4.68+3.84+3.60]]*2 45.936
S9 [0.6*4*2.20+0.35*4*[4.68+3.84+3.60]] 22.248
S10 [0.60*4*1.60+0.35*4*[4.68+3.84+3.60]] 20.808
S11 [[0.60+0.35]*2*7.88+0.35*4*[4.37+3.60]]*4 104.520
S12 [[0.60+0.35]*2*[3.66+4.18+3.64]+0.35*4*4.37]*4 111.720
S13 [0.24+0.50]*2*[3.56+4.18+3.84+3.60] 22.466
S14 [[0.24+0.50]*2*[5.08+3.84+3.60]]*2 37.059
S15 [[0.24+0.845]*2*[5.38+3.84+3.60]] 27.819
B (sumaczesciowa) ] e
» 1063.540
CZESCC
Ck 12 <c33,1>[0.50+0.25]*2*5.05*2 15.150
<c40,1>[0.5+0.25]*2*3.84*2 11.520
<c40,1/2>[0.5+0.25]*2*3.80*2 11.400
<c33,5>[0.35+0.25]*2*3.58+0.15*0.20*3.58 4.403
<c40,3>[0.35+0.25]*2*4.42+0.20*0.15*4.42 5.437
<c40,3>[0.35+0.25]*2*4.08+0.20*0.15%4.08 5.018
<c40,3>[0.35+0.25]*2*3.72+0.20*0.15*3.72 4.576
<c33,4>[0.25+0.845]*2*4.92 10.775
<c40,2>[0.25+0.845]*2*4.08 8.935
<c40,2>[0.25+0.845]*2*3.82 8.366
<c33,7>[0.55+0.35]*2*5.02*5 45.180
<c33,7>[0.55+0.35]*2*4.08*5 36.720
<c33,7>[0.35+0.55]*2*4.80*5 43.200
CK13 <C33,7>[0.35+0.55]*2*4.30*3 23.220
[0.35+0.55]*2*5.30 9.540
[0.35+0.55]*2*6.20 11.160
[0.35+0.55]*2*6.20 11.160
[0.35+0.55]*2*6.60 11.880
[0.35+0.55]*2*4.85*6 52.380
[0.35+0.55]*2*6.07*2 21.852
[0.35+0.55]*2*6.26*2 22.536
[0.35+0.55]*2*6.45*2 23.220
<C41>0.55*4*4.98*2 21.912
0.55*4*8.08 17.776
0.55*4*4.78 10.516
0.55*4*4.08*4 35.904
0.55*4*4.80 10.560
Cki4 <C33,6>[0.5+0.75]*2*4.58*5 57.250
[0.5+0.75]*2*4.58*5 57.250
[0.5+0.75]*2*4.08*5 51.000
[0.5+0.75]*2*5*4.85 60.625
[0.5+0.75]*2*7.78*3 58.350
[0.5+0.75]*2*5.98 14.950
[0.5+0.75]*2*5.38 13.450
[0.5+0.75]*2*4.15 10.375
C (sumaczesciowa) ] e
817.546
D (obliczenia pomocnicze) s=========
2517.246
25.17*10*4 m-g 1006.800
RAZEM 1006.800
103 Dostawa szalunkéw kartonowych do betonowania stupéw okragtych m
d.4.3
d=35
4.0 m 4.000
d=30
5.0+5.0*5+4.0*2 m 38.000
RAZEM 42.000
104|NNRNKB 202 |Rama zelbet. w desk.systemowym - transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.przy uzy- |ms3
d.4.3|0269a-03 ciu pompy do bet.na samochodzie
CZESC A
AK35 0.40*0.90*2*7.92 m3 5.702
RAZEM 5.702
105|NNRNKB 202 |(z.V) Belki i podciagi w desk.systemowym - transp.elem.desk.zurawiem,betonow.przy |ms3
d.4.3|0271a-04 uzyciu pompy do bet.na samochodzie - $cigg zelbetowy ramy, stezenia zelbetowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
CZESCA
Ak 35 0.40*0.25*6.60 m3 0.660
AK 46 39.20*0.60*0.35*4+20.0*0.6*0.35*2 ms3 41.328
AK51 5.60*0.45*0.24*2+5.60*0.55*0.24*4 ms3 4.166
CZESC B
BK63 7.20*0.275*0.55+7.20*0.10%0.15 m3 1.197
BK64 [11.90*0.30*0.74+11.90*0.10*0.15]+14.40*0.3*0.96 m3 6.968
BK65 14.40*0.99*0.275*2 m3 7.841
BK66 19.75*0.24*0.5*3+2.50*0.20*0.54*2 m3 7.650
BK67 14.40*0.20*0.74*2 m3 4.262
BK68 14.40*0.20*1.70*2 m3 9.792
CZESC C
CK 31 0.50*0.6*7.84 m3 2.352
0.60*0.24*7.70 m3 1.109
7.42*0.7*0.5 m3 2.597
7.70%0.7*0.24 m3 1.294
CK 32 0.80*0.3*21.90 m3 5.256
2.16*0.3*0.25*6 m3 0.972
1.81*0.25*0.20*2 m3 0.181
3.02*0.25*0.25 m3 0.189
2.77*0.30*0.3 m3 0.249
3.14*0.30*0.25 m3 0.236
CK27 0.3*0.45*2.95 m3 0.398
0.24*0.45*4.71 m3 0.509
0.80*0.25*7.85*2 m3 3.140
0.55*0.3*4.71*3 m3 2.331
Ck 34 <c54>3.93*0.50*0.20 m3 0.393
Ck 34 <c55>3.70*0.40*0.20 m3 0.296
Ck 34 <c58>2.50*0.25*0.24 m3 0.150
Ck 34 <c58>1.75*0.25*0.24 m3 0.105
Ck 34 <c56>2.68*0.3*0.2 m3 0.161
Ck 34 <c50>[2.40*0.90*0.20+0.20*0.60*0.20]*4 m3 1.824
RAZEM 107.606
106|NNRNKB 202 |(z.Il) Belki i podciagi zelbetowe - rygiel zelbetowy RA 1, rygle $cian m3
d.4.3|0229-03
Ak 35 6.60*0.4*1.0 m3 2.640
AK 44 19.0*0.5*0.5*2 m3 9.500
RAZEM 12.140
107|NNRNKB 202 |Trzpienie zelbet. w desk.systemowym - transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.przy ~ [m3
d.4.3|0269a-03 uzyciu pompy do bet.na samochodzie
CZESC A
AK45 0.50*1.20*0.24*6+1.30*0.5*2*0.24 m3 1.176
RAZEM 1.176
108 Czas pracy deskowania (10 godz x 10 dni dla kazdych 100 m2) dla betonowania belek, |m-g
d.4.3 rygli itp
AK35 [0.40+0.90]*2*2*7.92 41.184
Ak 35 [0.40+0.25]*2*6.60 8.580
AK 46 39.20*2*[0.60+0.35]*4+20.0*[0.6+0.35]*2*2 373.920
AK51 5.60%[0.45+0.24]*2*2+5.60%[0.55+0.24]*2*4 50.848
CZESC B
BK63 7.20%[0.275+0.55]*2+7.20*[0.10+0.15]*2 15.480
BK64 [11.90*[0.30+0.74]*2+11.90*[0.10+0.15]*2]+14.40*[0.3+0.96]*2 66.990
BK65 14.40%[0.99+0.275]*2*2 72.864
BK66 19.75*[0.24+0.5]*2*3+2.50*[0.20+0.54]*2*2 95.090
BK67 14.40%[0.20+0.74]*2*2 54.144
BK68 14.40%[0.20+1.70]*2*2 109.440
CZESC C
CK 31 [0.50+0.6]*2*7.84 17.248
[0.60+0.24]*2*7.70 12.936
7.42*[0.7+0.5]*2 17.808
7.70%[0.7+0.24]*2 14.476
CK 32 [0.80+0.3]*2*21.90 48.180
2.16*[0.3+0.25]*2*6 14.256
1.81*[0.25+0.20]*2*2 3.258
3.02*0.25*4 3.020
2.77%0.30*4 3.324
3.14*[0.30+0.25]*2 3.454
CK27 [0.3+0.45]*2*2.95 4.425
[0.24+0.45]*2*4.71 6.500
[0.80+0.25]*2*7.85*2 32.970
[0.55+0.3]*2*4.71*3 24.021
Ak 35 6.60*[0.46+1.0]*2 19.272
AK 44 19.0*0.5*0.5*2 9.500
AK45 1.20*[0.5+0.24]*2*6+1.30*2*[0.24+0.5]*2 14.504
Ck 34 <c54>3.93*[0.50+0.20]*2 5.502
Ck 34 <c55>3.70*[0.40+0.20]*2 4.440
Ck 34 <c58>2.50*[0.25+0.24]*2 2.450
Ck 34 <c58>1.75*[0.25+0.24]*2 1.715
Ck 34 <c56>2.68*[0.3+0.2]*2 2.680
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Ck 34 <c50>[2.40*[0.90+0.20]*2+[0.20+0.60]*2*0.20]*4 22.400
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1176.879
11.77*10*10 m-g 1177.000
RAZEM 1177.000
4.4|Stupy, belki, podci agi zelbetowe - zbrojenie konstrukcji 45262310-7
109|NNRNKB 202 |(z.Il) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych stupéw, belek, rygli pretami stalowymi okragly- |t
d.4.4/0291-01 mi gtadkimi do fi 7 mm
CZESC A
AK 35 11.54/1000 t 0.012
AK 40 116.10/1000 t 0.116
AK 44 27.35/1000 t 0.027
CZESCB
BK 63 4.62/1000 t 0.005
BK 64 16.34/1000 t 0.016
CZESCC
CK 12 513.54/1000 t 0.514
CK 13 959.52/1000 t 0.960
CK 32 [32.04+5.97+10.02+57.54+1.23+7.25]/1000 t 0.114
CK 27 [50.10+84.94]/1000 t 0.135
CK 34 [9.91+38.46+38.46+4.05+2.50+32.32]/1000 t 0.126
RAZEM 2.025
110|NNRNKB 202 |(z.1) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalo- |t
d.4.4/0291-01 wymi okragtymi gtadkimi 8 -14 mm
CZESC A
AK 35 325.24/1000 t 0.325
AK 40 800.92/1000*2 t 1.602
AK 41 144.80/1000+144.80/1000 t 0.290
AK 42 264.74/1000 t 0.265
AK 43 134.60/1000 t 0.135
AK 44 283.67/1000 t 0.284
AK 46 754.5/1000 t 0.755
CZESC B
BK 11 [716.64+298.60+58.23+57.73+59.72+89.58+60.22+140.64+137.04+64.54]/1000 t 1.683
BK 12 [96.0+110.93+133.63+354.36+420.04]/1000 t 1.115
CZESC C
CK 14 1417.24/1000 t 1.417
CK 27 [15.67+78.49])/1000 t 0.094
RAZEM 7.965
111|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane 8- |t
d.4.4/0290-02 12 mm
CZESC A
fi 8
AK 40 13.08/1000*2 t 0.026
CZESC B
fi 8
BK63 30.40/1000 t 0.030
BK64 313.48/1000 t 0.313
BK65 88.37/1000 t 0.088
BK66 [210.84+16.36]/1000 t 0.227
BK67 138.70/1000 t 0.139
BK68 276.82/1000 t 0.277
fi 10
BK68 157.96/1000 t 0.158
RAZEM 1.258
112|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t
d.4.4/0259-04 ne 12-14 mm
CZESC A
fi 12
AK 40 22.16/1000%2 t 0.044
AK 41 18.47/1000+11.08/1000 t 0.030
AK 42 22.16/1000 t 0.022
AK 43 11.08/1000 t 0.011
fi 14
AK 35 134.62/1000 t 0.135
CZESC B
BK63 45.69/1000 t 0.046
BK64 440.44/1000 t 0.440
BK65 80.98/1000 t 0.081
BK66 183.10/1000 t 0.183
BK67 407.60/1000 t 0.408
BK68 849.64/1000 t 0.850
CZESCC
CK 12 335.66/1000 t 0.336
CK 32 [103.68+17.07+28.33+39.68+30.03]/1000 t 0.219
CK 27 [28.49+16.87+291.32]/1000 t 0.337
CK 34 [9.59+83.12]/1000 t 0.093
RAZEM 3.235
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113|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t
d.4.4/0259-04 ne 16-28 mm
CZESC A
fi 16
AK 44 212.27/1000 t 0.212
AK 45 154.62/1000 t 0.155
AK 51 641.71/1000 t 0.642
fi 20
AK 40 980.97/1000+980.97/1000 t 1.962
AK 41 447.73/1000+447.73/1000 t 0.895
AK 42 1216.82/1000 t 1.217
AK 43 620.25/1000 t 0.620
AK 44 1149.16/1000 t 1.149
AK 46 3243.28/1000 t 3.243
fi 25
AK 35 1008.75/1000 t 1.009
AK 40 3006.12/1000*2 t 6.012
fi 32
AK 40 141.28*2/1000 t 0.283
CZESCB
BK 11 [3688.44+1729.85+230.17+230.17+286.76+545.94+307.37+712.08+688.76+319.60)/ |t 8.739
1000
BK 12 [374.03+382.22+611.38+1750.80+1951.56]/1000 t 5.070
fi 16
BK63 58.03/1000 t 0.058
BK64 388.44/1000 t 0.388
BK65 351.80/1000 t 0.352
BK66 719.94/1000 t 0.720
BK67 312.64/1000 t 0.313
BK68 284.22/1000 t 0.284
fi 20
BK63 78.07/1000 t 0.078
BK64 709.72/1000 t 0.710
CZESCC
fi 16
CK 12 1438.13/1000 t 1.438
CK 13 2424.72/1000 t 2.425
CK 32 [306.03+42.35]/1000 t 0.348
CK 27 [202.93+55.72+301.77]/1000 t 0.560
CK 34 [54.06+37.456+26.81+137.04]/1000 t 0.255
fi 20
CK 12 368.12/1000 t 0.368
CK 13 108.08/1000 t 0.108
CK 14 812.79/1000 t 0.813
fi 25
CK 14 5079.73/1000 t 5.080
RAZEM 45.506
4.5|Stropy zelbetowe, wie nce - betonowanie konstrukcji 45262311-4
114|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk systemowym transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za pom.pom-|mz2
d.4.5|0268a-03 py do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm
AK 21 28.56*9.90-3.30*6.88+10.50*7.40 m2 337.740
AK 22 39.45*9.87-3.30*7.20 m?2 365.612
AK 23 39.45*9.87-3.30*7.20 m2 365.612
AK 24 39.45*9.87 m?2 389.372
AK 39 <bw1>0.90*1.28*5+0.9*1.28*5<zw1> m2 11.520
AK52 0.90*5.60*4 m2 20.160
BK 15 2.10*1.95 m2 4.095
BK 44 9.90*21.80 m2 215.820
BK 45 9.90*21.80 m2 215.820
BK 46 9.98*21.80 m2 217.564
BK 47 9.98*21.80 m2 217.564
BK 48 9.98*21.80 m2 217.564
BK 49 9.98*21.80 m2 217.564
BK 50 9.98*21.80 m2 217.564
BK 51 9.98*21.80 m2 217.564
BK 52 34.0*9.80+17.0*19.90-4.70*3.55-5.30*5.35 m2 626.460
BK 55 34.0*31.20-5.30*5.35-14.40*5.35 m2 955.405
BK 58 9.70*31.20*2+14.40*4.12 m2 664.608
BK 61 9.98*21.80-1.2*1.5-1.2*1.5 m2 213.964
BK 62 9.98*21.80*1.0*1.0 m2 217.564
CK 20 3.10*3.50+7.0*2.40+3.50*7.10+6.80*3.20-1.2*1.8-1.2*0.5+5.0*7.20+6.90*6.80+7.20* m2 203.380
6.80
CK 21 7.20*[3.45+14.40]-1.6*1.80 m2 125.640
CK 22 3.10*3.50+7.0*2.40+3.50*7.10+6.80*3.20+5.0*7.20+6.90*6.80+7.20*6.80 m2 206.140
CK 23 7.20%7.20*2 m?2 103.680
CK 23 piyta  |1.2*0.90 m2 1.080
balkon
CK 24 3.10*3.50+7.0*2.40+3.50*7.10+6.80*3.20+5.0*7.20+6.90*6.80+7.20*6.80-3.14*3.2* m2 177.436
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CK 25 7.20%7.20*2+17.90*7.20+21.90*2.50+7.15*3.85 m2 314.838
CK 25 plyta 1.20*0.9 m2 1.080
balkon
CK 63 <wd1>5.70*0.11*102+<wd2>5.70*0.75*12 m2 115.254
CK 64 5.70*1.02*2*3 m2 34.884
blat rezyserki
2.32*0.55 m2 1.276
CK 26 <c30/1>11.15*10.50 m2 117.075
<c30/2>11.15*4.40 m2 49.060
<c30/2>6.65%4.40 m2 29.260
<c30/2>2.49*1.20 m2 2.988
<c31/1>3.93*7.20 m2 28.296
<c31/2>3.97*10.0 m2 39.700
<c31/3>3,52%4,05
<c31/4>2.83*3.75 m2 10.613
<c47/1>2.04*1.80 m2 3.672
<c47/2>2.66*0.25 m2 0.665
Ck 34 <c46>4.10*3.75 m2 15.375
<c19>87.70 m2 87.700
<c49>2.68*[1.50+5.80]+2.70*[4.0+1.80] m2 35.224
CK 30
<c11,1>4.73*1.03*34 m2 165.645
<cl1,1a>4.73*1.10*2 m2 10.406
<cl11,2>6.14*1.03*14 m2 88.539
<cl11,3>21.36*2.77 m2 59.167
<c11,3a>21.36*2.80 m2 59.808
<c27>6.14*1.03 m2 6.324
<c17>2.80*2.04 m2 5.712
RAZEM 8009.053
115|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk.systemowym . - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.piyty - pogrubienie |m?2
d.4.5/0268a-04 do 12 cm
Krotnos¢ = 2
CK 30
<c11,2>6.14%1.03*14 m2 88.539
RAZEM 88.539
116|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk.systemowym . - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.piyty - pogrubienie |m?2
d.4.5/0268a-04 do 15 cm
Krotnos¢ =5
BK 15 2.10*1.95 m2 4.095
CK 23 piyta 1.2*0.90 m2 1.080
balkon
CK 25 plyta 1.20*0.9 m2 1.080
balkon
CK 34 <c19>87.70 m2 87.700
<c49>2.68*[1.50+5.80]+2.70*[4.0+1.80] m2 35.224
CK 30
<cl11,3>21.36*2.77 m2 59.167
<c11,3a>21.36*2.80 m2 59.808
<c17>2.80*2.04 m2 5.712
RAZEM 253.866
117|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk.systemowym . - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.ptyty - pogrubienie |mz2
d.4.5/0268a-04 do 16 cm
Krotnos¢ = 6
CK 26 <c30/1>11.15*10.50 m2 117.075
<c30/2>11.15*4.40 m2 49.060
<c30/2>6.65%4.40 m2 29.260
<c30/2>2.49*1.20 m2 2.988
CK 30
<c11,1>4.73*1.03*34 m2 165.645
<cl1,1a>4.73*1.10*2 m2 10.406
<c27>6.14*1.03 m2 6.324
RAZEM 380.758
118|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk.systemowym . - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.piyty - pogrubienie |m?2
d.4.5|0268a-04 do 20 cm
Krotnos¢ = 10
AK 24 39.45*9.87 m2 389.372
CK 20 3.10*3.50+7.0*2.40+3.50%7.10+6.80*3.20-1.2*1.8-1.2*0.5+5.0*7.20+6.90%6.80+7.20*  |m?2 203.380
6.80
CK 21 7.20*[3.45+14.40]-1.6*1.80 m2 125.640
Ck 34 <c46>4.10*3.75 m2 15.375
RAZEM 733.767
119|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk.systemowym . - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.ptyty - pogrubienie |mz2
d.4.5/0268a-04 do 24 cm
Krotnos¢ = 14
AK 21 28.56*9.90-3.30%6.88+10.50*7.40 m2 337.740
AK 22 39.45*9.87-3.30*7.20 m2 365.612
AK 23 39.45*9.87-3.30*7.20 m2 365.612
AK52 0.90*5.60*4 m2 20.160
BK 44 9.90*21.80 m2 215.820
BK 45 9.90*21.80 m2 215.820
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BK 46 9.98*21.80 m2 217.564
BK 47 9.98*21.80 m2 217.564
BK 48 9.98*21.80 m2 217.564
BK 49 9.98*21.80 m2 217.564
BK 50 9.98*21.80 m2 217.564
BK 51 9.98*21.80 m2 217.564
BK 52 34.0*9.80+17.0*19.90-4.70*3.55-5.30*5.35 m2 626.460
BK 55 34.0*31.20-5.30*5.35-14.40*5.35 m2 955.405
BK 58 9.70*31.20*2+14.40%4.12 m2 664.608
BK 61 9.98*21.80-1.2*1.5-1.2*1.5 m2 213.964
BK 62 9.98*21.80%1.0*1.0 m2 217.564
CK 23 7.20%7.20*2 m2 103.680
CK 24 3.10*3.50+7.0*2.40+3.50*7.10+6.80*3.20+5.0*7.20+6.90*6.80+7.20*6.80-3.14*3.2* m2 177.436
3.2+[3.10+1.5]*1.50*0.5
CK 25 7.20%7.20*2+17.90*7.20+21.90*2.50+7.15*3.85 m2 314.838
CK 63 <wd1>5.70*0.11*102+<wd2>5.70*0.75*12 m2 115.254
CK 64 5.70%1.02*2*3 m2 34.884
CK 26 <c31/1>3.93*7.20 m2 28.296
<c31/2>3.97*10.0 m2 39.700
<c31/3>3,52*4,05
<c31/4>2.83*3.75 m?2 10.613
RAZEM 6328.850
120|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - reczne uktadanie betonu - |m2
d.4.5/0207-03 cokoliki pod urzadzenia i klapy dymowe
AK 24 <os 18>9.87*1.0*2+<0s F>39.45*1.0+<wg przekr C-C>[2.35+1.75]*2*1.25 m?2 69.440
BK61 [2.50+1.5]*2*0.56+[1.20+1.80]*2*0.56 m?2 7.840
BK 62 [[1.20+1.50]*2*0.56] m?2 3.024
BK 47 [1.80+1.20]*2*0.56 m?2 3.360
BK 59 0.56*14.40+0.54*14.40 m?2 15.840
Bk 56 0.56*[1.0+3.40+3.40+3.40+2.20+3.60+4.30+3.0+3.30+3.30+4.0+1.70] m?2 20.496
RAZEM 120.000
121|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci $cian - reczne ukladanie |m2
d.4.5/0207-07 betonu - pogrubienie do 15 cm
Krotnos¢ = 3
AK 24 <wg przekr C-C>[2.35+1.75]*2*1.25 m?2 10.250
BK61 [2.50+1.5]*2*0.56+[1.20+1.80]*2*0.56 m2 7.840
BK 62 [[1.20+1.50]*2*0.56] m?2 3.024
BK 47 [1.80+1.20]*2*0.56 m?2 3.360
RAZEM 24.474
122|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne uktadanie |m?2
d.4.5/0207-07 betonu - pogrubienie do 20 cm
Krotnos¢ = 8
AK 24 <os 18>9.87*1.0*2+<0s F>39.45*1.0 m?2 59.190
BK 59 0.56*14.40+0.54*14.40 m?2 15.840
Bk 56 0.56*[1.0+3.40+3.40+3.40+2.20+3.60+4.30+3.0+3.30+3.30+4.0+1.70] m?2 20.496
RAZEM 95.526
123|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie o pow.do 25 m2 blachg powlekang trapezowg - szalunek tracony pod |mz2
d.4.5/0537-01 strop
7.20*2.65 m?2 19.080
RAZEM 19.080
124|KNNR 2 0107- |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu traconym m3
d.4.5/07
7.12*2.65*0.12 m3 2.264
RAZEM 2.264
125|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.4.5|20225-04
AK 21 <w1,1>0.24*0.24*59.20+<w1,2>0.20*0.24*93.70 m3 7.908
AK 22 <w2,1>0.24*0.24*59.20+<w2,2>0.24*0.20*93.70 m3 7.908
AK 23 <w3,1>0.24*0.24*59.20+<w3,2>0.24*0.20*101.10 m3 8.263
AK 24 <w4,1>0.24*0.20*59.20+<w4,2>0.20*0.20*101.10 m3 6.886
AK 48 <w1>20.0*0.10*0.24*2+<w2>7.87*0.1*0.24*4+<w3>9.82*0.10*0.24*2 m3 2.187
AK 49 <wp1>39.20*0.36*0.24*2 ms3 6.774
AK 50 <wp3>4.50*2*0.25*0.53+<wp2>33.60*0.25*0.70+11.20*0.52*0.24 ms3 8.470
CK 63 <w1>22.0*5*0.5*0.25+<w2>22.0*2*[0.12+0.24]*0.24*0.5 ms3 15.651
CK 34 <w1>0.24*0.20*619.0+<w2>0.32*0.20*213.0+<w3>0.24*0.24*195.0+<w4>0.32*0.24* |m3 60.374
50.0+<w5>0.32*0.30*20.40
RAZEM 124.421
126 Czas pracy deskowania (10 godz x 10 dni dla kazdych 100 m2) dla betonowania stro- |m-g
d.4.5 poéw, wylewek dachowych, itp
8009.053/100*10*10 m-g 8009.053
RAZEM 8009.053
4.6|Stropy zelbetowe, wie nce - zbrojenie konstrukcji 45262310-7
127|NNRNKB 202 |(z.l) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych stupéw, belek, rygli pretami stalowymi okragty- |t
d.4.6/0291-01 mi gtadkimi do fi 7 mm
AK 21 117.37/1000 t 0.117
AK 22 117.40/1000 t 0.117
AK 23 122.80/1000 t 0.123
AK 24 140.84/1000 t 0.141
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AK 48 77.30/1000 t 0.077
AK 52 103.30/1000 t 0.103
BK 15 30.57/1000 t 0.031
CK 30 [15.02+2.19]/1000 t 0.017
Ck 63 1459.74/1000 t 1.460
CK 26 4.66/1000 t 0.005
CK 34 1099.65/1000 t 1.100

RAZEM 3.291
128|NNRNKB 202 |(z.Il) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalo- |t

d.4.6/0291-01 wymi okragtymi gtadkimi 8 -14 mm
AK 39 230.60/1000 t 0.231
AK 49 365.60/1000 t 0.366
AK 50 504.50/1000 t 0.505
BK 47 139.19*2/1000 t 0.278
BK 44 268.60/1000 t 0.269
BK 45 268.60/1000 t 0.269
BK 46 268.60/1000 t 0.269
BK 47 319.21/1000 t 0.319
BK 48 466.10/1000 t 0.466
BK 49 466.10/1000 t 0.466
BK 50 466.10/1000 t 0.466
BK 51 466.10/1000 t 0.466
BK 54 1086.25/1000 t 1.086
BK 57 1769.60/1000 t 1.770
BK 59 869/1000 t 0.869
BK 61 395/1000 t 0.395
BK 62 395/1000 t 0.395
CK 30 [455.28+28.44+744.95+199.87+76.77+23.70]/1000 <fi 8> t 1.529
CK 30 [543.57+67.45+445.89]/1000 <fi 10> t 1.057
Ck 63 <fi 10>642.58/1000 t 0.643
CK 26 <fi 10>914.70/1000 t 0.915

<fi 8>[316.32+396.35+49.59+43.608+105.58+23.07+16.04+34.32+67.31]/1000 t 1.052
CK 34 [112.97+169.76]/1000<fi 8> t 0.283
RAZEM 14.364
129|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane 8- |t

d.4.6/0290-02 12 mm

fi 10
AK 21 1685.71/1000 t 1.686
AK 22 1925.15/1000 t 1.925
AK 23 2748.27/1000 t 2.748
AK 24 1593.2/1000 t 1.593
AK 39 230.57/1000 t 0.231
BK 47 356.95*2/1000 t 0.714
CK 34 10213.54/1000 t 10.214
CK 20 3452.87/1000 t 3.453
CK 21 1943.64/1000 t 1.944
CK 22 351.01/1000 t 0.351
CK 23 1276.24/1000 t 1.276
CK 24 476.76/1000 t 0.477
CK 25 3850.45/1000 t 3.850
CK 26 [164.27+43.98+54.94+117.51)/1000 t 0.381

fi8
BK 59 225.62/1000 t 0.226
BK 61 16.07/1000 t 0.016
CK 26 18.20/1000 t 0.018
CK 34 1023.0/1000 t 1.023

RAZEM 32.126
130|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t
d.4.6/0259-04 ne 12-14 mm

fi12
AK 21 4686.89/1000 t 4.687
AK 22 6525.10/1000 t 6.525
AK 23 6663.68/1000 t 6.664
AK 24 4977.40/1000 t 4.977
AK 48 536.35/1000 t 0.536
AK 52 86.67/1000 t 0.087
BK 15 3257.93/1000 t 3.258
BK 47 346.32*2/1000 t 0.693
CK 20 1417.94/1000 t 1.418
CK 21 943.22/1000 t 0.943
CK 22 5985.42/1000 t 5.985
CK 23 1353.67/1000 t 1.354
CK 24 5023.58/1000 t 5.024
CK 25 4512.35/1000 t 4512
CK 30 [1506.58+97.13+173.48]/1000 t 1.777
Ck 63 3120.15/1000 t 3.120
CK 26 9.84/1000 t 0.010
CK 34 4660.22/1000 t 4.660
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fi 14
AK 21 2370.59/1000 t 2.371
AK 22 910.11/1000 t 0.910
AK 23 946.35/1000 t 0.946
AK 24 946.35/1000 t 0.946
BK 44 3332.34/1000 t 3.332
BK 45 8266.24/1000 t 8.266
BK 46 3370.64/1000 t 3.371
BK 47 3637.42/1000 t 3.637
BK 48 2880.02/1000 t 2.880
BK 49 2091.00/1000 t 2.091
BK 50 2217.34/1000 t 2.217
BK 51 2114.76/1000 t 2.115
BK 54 7406.02/1000 t 7.406
BK 57 11696.03/1000 t 11.696
BK 59 9037.26/1000 t 9.037
BK 61 5071.79/1000 t 5.072
BK 62 3553.92/1000 t 3.554
RAZEM 126.077
131|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t
d.4.6/0259-04 ne 16-28 mm
fi 16
AK 4 121.30/1000 t 0.121
AK 50 552.65/1000 t 0.553
AK 52 467.26/1000 t 0.467
BK 44 1223.61/1000 t 1.224
BK 45 907.81/1000 t 0.908
BK 46 1016.77/1000 t 1.017
BK 47 764.84/1000 t 0.765
BK 48 2621.87/1000 t 2.622
BK 49 3398.47/1000 t 3.398
BK 50 3450.62/1000 t 3.451
BK 51 3965.30/1000 t 3.965
BK 54 5860.27/1000 t 5.860
BK 57 8389.04/1000 t 8.389
BK 59 5351.10/1000 t 5.351
BK 61 857.52/1000 t 0.858
BK 62 2323.91/1000 t 2.324
CK 20 374.60/1000 t 0.375
CK 22 528.16/1000 t 0.528
CK 24 321.70/1000 t 0.322
CK 25 169.99/1000 t 0.170
fi 20
BK 49 918.39/1000 t 0.918
BK 50 972.71/1000 t 0.973
BK 51 818.71/1000 t 0.819
BK 54 550.61/1000 t 0.551
BK 57 1123.41/1000 t 1.123
BK 59 946.94/1000 t 0.947
BK 61 32.36/1000 t 0.032
BK 62 517.56/1000 t 0.518
RAZEM 48.549
4.7|Sciany oporowe - betonowanie konstrukcji 45262311-4
132|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej - z zastoso- |m3
d.4.7/0228-03 waniem pompy do betonu
AK 54
[[0.25+0.35]*0.50*2.10+[0.35+0.25]*0.50*0.55]*11.45 m3 9.103
AK 57
[[0.25+0.35]*1.25*0.50+0.35*0.25+[0.25+0.35]*0.4*0.5]*38.31 m3 22.316
RAZEM 31.419
133|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie z zebem lub wre-  |m3
d.4.7/0228-02 bem - z zastosowaniem pompy do betonu
AK 59
[0.80*0.30+0.30*0.30]*61.40 m3 20.262
RAZEM 20.262
134|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastoso- |m3
d.4.7/0228-01 waniem pompy do betonu
Ck 27
3.30%7.66*0.35+0.40*0.30*7.66 m3 9.767
RAZEM 9.767
135|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5 m i przekroju prosto-  |m3
d.4.7/0230-02 katnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
AK 54
11.45*4.40*0.25 m3 12.595
Ak 59
0.25*[0.80*0.48+2.35*1.30+2.35*10.33+2.15*12.53+1.95*12.53+1.75*12.53+1.55* m3 29.759
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0.25*[1.75*4.87+3.20*12.70+1.75*4.34+3.55*7.50+2.65*1.40+3.90*7.50] m3 29.086
RAZEM 71.440
136|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5 m i przekroju prosto- |m3
d.4.7/0230-03 katnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
CK 27
4.03*7.66*0.30 m3 9.261
RAZEM 9.261
137|KNNR 2 0103- | Deskowanie systemowe wielkowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych |mz2
d.4.7|03 - cz. pionowa scian oporowych
AK 54
11.45%4.40*2 m2 100.760
Ak 59
2+%[0.80%0.48+2.35*1.30+2.35*10.33+2.15*12.53+1.95*12.53+1.75*12.53+1.55*11.40+ |m?2 238.072
1.17*0.30]
AK 57
2*[1.75*4.87+3.20%12.70+1.75*4.34+3.55*7.50+2.65*1.40+3.90*7.50] m2 232.685
CK 27
4.03*7.66*2 m2 61.740
RAZEM 633.257
138 Czas pracy deskowania (10 godz x 4 dni dla kazdych 100 m2) dla betonowania $cian |m-g
d.4.7
4*10%6.33 m-g 253.200
RAZEM 253.200
4.8|Sciany oporowe - zbrojenie konstrukcji 45262310-7
139|NNRNKB 202 |(z.Il) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalo- |t
d.4.8/0291-01 wymi okragtymi gtadkimi 8 -14 mm
fi6
AK 59 50.80/1000 t 0.051
AK 57 55.70/1000 t 0.056
fi 10
CK 27 327.26/1000 t 0.327
RAZEM 0.434
140|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane 8- |t
d.4.8/0290-02 12 mm
fi8
AK 59 1376.47/1000 t 1.376
fi 10
AK 59 743.85/1000 t 0.744
AK 57 2104.36/1000 t 2.104
CK 27 76/1000 t 0.076
RAZEM 4.300
141|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t
d.4.8/0259-04 ne 12-14 mm
AK 57 1787.18/1000 t 1.787
Ck 27 784.55/1000 t 0.785
RAZEM 2.572
142|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t
d.4.8/0259-04 ne 16-28 mm
fi 20
Ck 27 533.47/1000 t 0.533
RAZEM 0.533
4.9 |Klatki schodowe - betonowanie konstrukcji 45262311 -4
143|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.4.9/0218-07
AK 37 2.19*0.40*0.25*2<BS2> m3 0.438
AK 36 3.30*0.25*0.40*6<BS1> ms3 1.980
AK 37 1.30*0.25*2.20<belka kotwigca> m3 0.715
AK 36 1.30*0.25*3.30<belka kotwigca> m3 1.073
BK 13 0.30*0.75*1.60 m3 0.360
BK 14 0.3*0.735*1.50 m3 0.331
BK 14 3.55*0.24*0.40+0.11*0.24*3.55<belka spocznika> m3 0.435
CK 33 8.40*0.3*0.96 m3 2.419
CK30 0.34*0.25*2.10*2 m3 0.357
CK 28 0.35*0.25*3.65*4 m3 1.278
CK29 3.65*0.35*0.25*6 m3 1.916
RAZEM 11.302
144|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m2 rzu-
d.4.9/0219-02 tu
Ak 36 1.50%[2.80+3.20+4.10+4.10+3.80+3.80] m2 rzu- 32.700
tu
Ak 37 2.20*[3.20+2.95] m2 rzu- 13.530
tu
Bk13 1.60%[3.20+3.20+4.25+4.20+4.40+4.0] m2 rzu- 37.200
tu
Bk14 1.50%[3.45+3.55] m2 rzu- 10.500
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CK 28 [3.75+3.80+3.75+4.10]*1.50 m2 rzu- 23.100
tu
Ck 29 [3.80+3.80+4.10+3.80+3.50+2.80]*1.50 m2 rzu- 32.700
tu
CK 30 5.40*1.35*2 m2 rzu- 14.580
tu
Ck 33 14.05*2.20<poz C14/3> m2 rzu- 30.910
tu
Ck 33 14.05*1.20*2<poz C14/1> m2 rzu- 33.720
tu
Ck 33 14.05*2.20<poz C14/2> m2 rzu- 30.910
tu
CK 34 <wspornik schodéw>0.506*24 m2 rzu- 12.144
tu
CK 34 <podest wspornikowy>2.95 m2 rzu- 2.950
tu
RAZEM 274.944
145|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem  |m2 rzu-
d.4.9/0219-06 pompy do betonu - pogrubienie do 15 cm tu
Krotnos¢ = 7
Ak 36 1.50%[2.80+3.20+4.10+4.10+3.80+3.80] m2 rzu- 32.700
tu
Ak 37 2.20*[3.20+2.95] m2 rzu- 13.530
tu
CK 30 5,40*%1,35*2
CK 34 <podest wspornikowy>2.95 m2 rzu- 2.950
tu
RAZEM 49.180
146 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowaniem  |m2 rzu-
d.4.9/0219-06 pompy do betonu - pogrubienie do 16 cm tu
Krotnos¢ = 8
Ck 33 14.05*2.20<poz C14/3> m2 rzu- 30.910
tu
Ck 33 14.05*1.20*2<poz C14/1> m2 rzu- 33.720
tu
Ck 33 14.05*2.20<poz C14/2> m2 rzu- 30.910
tu
RAZEM 95.540
147|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem  |m2 rzu-
d.4.9/0219-06 pompy do betonu - pogrubienie do 17 cm tu
Krotnos¢ = 9
CK 28 [3.75+3.80+3.75+4.10]*1.50 m2 rzu- 23.100
tu
Ck 29 [3.80+3.80+4.10+3.80+3.50+2.80]*1.50 m2 rzu- 32.700
tu
RAZEM 55.800
148|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem  |m2 rzu-
d.4.9/0219-06 pompy do betonu - pogrubienie do 18 cm tu
Krotnos¢ = 10
Bk13 1.60*[3.20+3.20+4.25+4.20+4.40+4.0] m2 rzu- 37.200
tu
RAZEM 37.200
149|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem  |m2 rzu-
d.4.9/0219-06 pompy do betonu - pogrubienie do 24 cm tu
Krotnos¢ = 16
Bk14 1.50%[3.45+3.55] m2 rzu- 10.500
tu
RAZEM 10.500
150|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem  |m2 rzu-
d.4.9/0219-06 pompy do betonu - pogrubienie do 32 cm tu
Krotnos¢ = 24
CK 34 <wspornik schodéw>0.506*24 m2 rzu- 12.144
tu
RAZEM 12.144
151|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - |m3
d.4.9/0219-01 z zastosowaniem pompy do betonu
AK 36 1.50*0.17*0.30*0.50*64 m3 2.448
AK 37 2.17*1.90*0.17*0.30*0.50 m3 0.105
BK 14 0.30*0.155*0.50*1.50*20 m3 0.698
BK 13 0.30*0.17*1.60*0.50*64 m3 2.611
CK 28 0.17*0.30*0.5*1.50*46 m3 1.760
CK 29 0.17*0.30*0.5*1.50*64 m3 2.448
Ck 30 0.17*0.28*0.50*2*1.35*32 m3 2.056
CK33 0.46*0.13*0.5*1.70+0.17*0.56*0.5*1.70<c14/2> m3 0.132
0.46*0.13*0.5*2*28+0.17*0.56*0.5*1.20<c14/1> m3 1.732
1.70*0.13*0.46*0.5*14+1.70*0.13*0.45*0.5*14+0.14*0.56*0.5*1.70 m3 1.474
RAZEM 15.464
152|NNRNKB 202 |Plyty spocznikéw klatek schodowych w deskowaniu systemowym gr 10 cm m?2
d.4.9|0268b-01
AK 37 1.95*2.19+2.37*2.19 m2 9.461
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Ak 36 [2.19+1.55+1.31+1.55+1.61+1.55]*3.30 m2 32.208
Bk 14 1.67*3.35 m2 5.595
Bk 13 2.59*5.15+1.69*5.15+1.99*5.15 m2 32.291
Ck 30 1.99*1.35*2 m2 5.373
Ck 28 [1.87*3.25*2+1.25*3.25*2] m2 20.280
CK 29 [1.78+1.25+1.48+0.42+1.25+1.77+0.23+1.25]*3.25 m2 30.648
RAZEM 135.856
153|NNRNKB 202 |Dod.za kazdy nast. 1 cm grub.plyty - pogrubienie do 15 cm m?2
d.4.9|0268b-04 Krotnos¢ =5
AK 37 1.95*2.19+2.37*2.19 m2 9.461
Ak 36 [2.19+1.55+1.31+1.55+1.61+1.55]*3.30 m2 32.208
Ck 30 1.99*1.35*2 m2 5.373
Ck 28 [1.87*3.25*2+1.25*3.25*2] m2 20.280
CK 29 [1.78+1.25+1.48+0.42+1.25+1.77+0.23+1.25]*3.25 m2 30.648
RAZEM 97.970
154|NNRNKB 202 |Dod.za kazdy nast. 1 cm grub.plyty - pogrubienie do 18 cm m?2
d.4.9/0268b-04 Krotnos¢ = 8
Bk 13 2.59*5.15+1.69*5.15+1.99*5.15 m2 32.291
RAZEM 32.291
155|NNRNKB 202 |Dod.za kazdy nast. 1 cm grub.plyty - pogrubienie do 24 cm m?2
d.4.9|0268b-04 Krotnos¢ = 14
Bk 14 1.67*3.35 m?2 5.595
RAZEM 5.595
156 Czas pracy deskowania (10 godz x 10 dni dla kazdych 100 m2) dla betonowania ptyt |m-g
d.4.9 spocznikéw
136/100*10*10 m-g 136.000
RAZEM 136.000
4.10|Klatki schodowe - zbrojenie konstrukcji 45262310-7
157|NNRNKB 202 |(z.Il) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych taw, stop, ptyt fundamentowych pretami stalo- |t
d.4.1/0291-01 wymi okragtymi gtadkimi do fi 7 mm
0
AK 36 53.63/1000 t 0.054
AK 37 12.11/1000 t 0.012
BK 13 61.94/1000 t 0.062
BK 14 23.34/1000 t 0.023
CK 30 10.62/1000 t 0.011
CK 29 58.82/1000 t 0.059
CK 28 39.21/1000 t 0.039
CK 34 378.07/1000 t 0.378
RAZEM 0.638
158 NNRNKB 202 |(z.l) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalo- |t
d.4.1/0291-01 wymi okragtymi gtadkimi 8 -14 mm
0
CK 30 70.78/1000 t 0.071
CK 29 247.72/1000 t 0.248
CK 28 185.08/1000 t 0.185
CK 34 78.01/1000 t 0.078
fi12
CK 34 53.49/1000 t 0.053
RAZEM 0.635
159|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane 8- |t
d.4.1/0290-02 12 mm
0
fi8
AK 36 97.94/1000 t 0.098
AK 37 91.72/1000 t 0.092
fi 10
AK 36 832.71/1000 t 0.833
AK 37 365.82/1000 t 0.366
CK 30 224.49/1000 t 0.224
CK 29 377.07/1000 t 0.377
CK 28 258.28/1000 t 0.258
Ck 34 161.12/1000 t 0.161
RAZEM 2.409
160|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t
d.4.1/0259-04 ne 12-14 mm
0
BK 13 1152.91/1000 t 1.153
BK 14 376.54/1000 t 0.377
CK 30 21.38/1000 t 0.021
CK 29 171.46/1000 t 0.171
CK 28 114.30/1000 t 0.114
Ck 34 672.46/1000 t 0.672
RAZEM 2.508
161|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t
d.4.1/0259-04 ne 16-28 mm
0
AK 36 192.25/1000 t 0.192
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AK 37 46.29/1000 t 0.046
BK 13 33.79/1000 t 0.034
BK 14 65.77/1000 t 0.066
RAZEM 0.338
5/Wewnetrzne $ciany dziatowe, obudowy szachtow
5.1|Sciany murowane 45262520-2
162|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg. Sciany Sdla, |m?2
d.5.1/0126-02 Sd1b, Sdic
SDla
PIWNICA
[3.25+1.58+1.06]*3.23-1.0*2.05+[1.18*2+1.06+4.0]*3.23-1.0*2.05+2.06*3.23-1.0*2.0+ |m?2 103.225
[2.70+1.54+1.16]*3.23-1.0*2.05+[3.95*2+3.95]*3.23-1.0*2.05*3+4.40*3.23-1.0*2.05*1
PARTER
[2.35*2+2.02*3]*4.18-1.0*2.0*3+[2.02*3+5.67+2.35*2]*4.18-1.0*2.0*3+[5.13+5.70+ m2 288.987
2.38+0.95+1.31+1.0+2.30]*4.18-1.0*2.05*4+[2.77+1.7%2]*4.18-1.0*2.05*2+2.77*4.18+
[4.35+4.81+2.53+1.21+3.05]*4.18-1.0*2.05*2+[2.06+3.02]*4.18
| PIETRO
[2.35*2+2.02*3]*3.85-1.0*2.0*3+[2.35*2+2.02*3]*3.85-1.0*2.05*3 m2 70.702
Il PIETRO
[[2.35*2+2.02*3]*3.60-1.0*2.05*3]*2 m2 65.172
SD1b
PIWNICA
[7.03+1.80]*3.23-1.0*2.05+[2.70+2.76]*3.23-1.0*2.05+[2.42+3.23+1.66]*3.23-1.0*2.05+ | m2 208.440
2.10*3*3.23-1.0*2.05+[1.25+1.68+5.58+4.02+2.83+4.30]*3.23-1.0*2.05*3+7.27*3.23-
1.0*2.05+[7.35+4.50+1.68+1.25]*3.23
PARTER
[0.82+1.68+5.0+1.68+1.90+6.85+5.67]*4.18-1.0*2.05*5+[1.25*2+1.80+3.76+1.68+ m2 504.494
1.91+6.85]*4.18-1.0*2.05*5+[3.75+2.12+1.83+2.02]*4.18-1.0*2.05*1-1.5*1.5+3.70*
4.18-1.0*2.05+1.92*4.18+3.56*4*4.18+2.5*6*4.18-1.0*2.05*4+[4.35+6.85+3.05+2.25+
4.32+2.78+0.77+1.32+0.87+4.80]*4.18-1.0*2.05*3+5.55*2*4.18-1.0*2.05*3+2.88*4.18
| PIETRO
[[0.81+1.68+5.0+7.35+1.90+6.85]*3.84-1.0*2.05*5]*2 m2 160.671
I PIETRO
[[0.81+1.68+5.0+7.35+1.90+6.85]*3.60-1.0*2.05*5]*2 m2 149.348
SD1c
PIWNICA
[3.60+5.78]*3.23-1.0*2.05+[3.60+5.23]*3.23-1.0*2.05+[3.08+2.16]*3.23+[9.57+3.56]* |m?2 233.791
3.23-1.0*2.05-1.4*2.0+[1.70+5.12+2.83+0.70]*3.23-1.0*2.05+[7.27+5.66+10.95+2.30]*
3.23-1.40*2.05+[2.37+1.83]*3.23-1.0*2.05
PARTER
[1.92+4.90]*4.18-1.0*2.05*3 m2 22.358
| PIETRO
[1.65+2.50]*3.84-1.0*2.05 m2 13.886
RAZEM 1821.074
163|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/4 ceg.- Sciana Sd2a |m?2
d.5.1/0126-01
SD2a
PARTER
[5.55*2+2.85]*4.18+[5.55*2+2.02]*4.18 m2 113.153
| PIETRO
[5.55*2+2.15]*3.84*2 m2 101.760
IIPIETRO
[5.55*2+2.15]*3.60*2 m2 95.400
RAZEM 310.313
164 |KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m2
d.5.1/0105-01
- wymurowanie $cianek od poziomu podtogi w miejscach nieprzeziernych fasad alumi-
niowych
parter
[6.77*2+4.35]*0.95+[6.77+1.35+2.26+1.61]*0.95 m2 28.386
pietro 1
[4.35+6.77+2.47+3.45+4.35]*0.9*2 m2 38.502
pietro 2
[6.77*2+4.35+6.92+4.35+2.10]*0.9*2 m2 56.268
portiernia pom 03
[4.0+3.25]/1.10 m2 6.591
RAZEM 129.747
165/KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.5.1/0126-09
1821.074+310.313<mur przy fasadach aluminiowych>+129.747 m2 2261.134
RAZEM 2261.134
166|KNR-W 2-02 |Sciany z cegiet klinkierowych grubosci 1 ceg. m?2
d.5.1/0123-01
1 pietro 0$ 12-14/A-B
1.35%6.30 m2 8.505
Parter 0$ 9
1.30%[2.93+4.35] m2 9.464
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RAZEM 17.969
167|NNRNKB 202 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5.1/0136-02
Sciany usztywniajace pod widownig w sali koncertowe;j
15.35*4.25*0.5*7*0.25 ms3 57.083
od 0,00 Sf3
RAZEM 57.083
168|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm m2
d.5.1/0122-02
analogia
EF/1-8
<-1>19*14.0 266.000
<0>17*13.25 225.250
<1>23*8.80 202.400
<2>24*4.75 114.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
807.650
8-10/A"I
<-1>29%14.0 406.000
<0>31*13.25 410.750
<1>28*8.80 246.400
<2>37*4.75 175.750
B (obliczenia pomocnicze) s=========
1238.900
12-14/A"
<-1>14*14.0 196.000
<0>26*13.25 344.500
<1>27*8.80 237.600
<2>35*4.75 166.250
C (obliczenia pomocnicze) ==========
944.350
14-18/G'l+14'15/G'A
<-1>2*14.0 28.000
<0>12*13.25 159.000
<1>34*8.80 299.200
<2>31*4.75 147.250
D (obliczenia pomocnicze) s=========
633.450
[807.65+1238.90+944.350+633.45]*2*3.14*0.09*1.20 m?2 2458.179
RAZEM 2458.179
169|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg.- sala koncerto-|m?2
d.5.1/0126-02 wa $ciana murowana z cegly petnej kotwiona kotwami ze stali nierdzewnej do $ciany
[5.12*1.50+3.67*1.0+0.9*0.28+0.9*0.51+0.9*0.71+0.9*0.95+0.9*1.11+0.9*1.28+0.76* |m?2 77.663
1.50+1.02*2.67+0.40*2+1.83*0.47+2.15*3.31+6.55*0.10+2.30*0.42]*2+4.95*1.05*2+
[2.61*2+3.21]*0.87
RAZEM 77.663
5.2|Sciany GK i systemowe 45421152-4
170|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowychna pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2
d.5.2/0103-05 kryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; Sciana Sd3 o wymaganej akustyce 56
dB z wyciszenienm welng np. Superrock
SD3
PIWNICA
[7.57+3.50+3.61+3.40+7.0]*3.23-1.40*2.05*4-1.5*1.5*2 m2 65.028
PARTER
[2.02+3.95+4.95]*4.18-1.0*2.05+2.65*2*4.18+3.53*4.18-1.90*2.05 m2 76.610
I PIETRO
6.96*7*3.84+6.85*3.84-1.0*2.05+[2.50+2.56]*3.84-1.4*2.05+17.65*3.84-1.0*2.05*3+ m?2 532.452
[3.20+4.95]*3.84+7.12*3.84+5.32*2*3.84-1.0*2.05+5.65*2*3.84+0.9*2*3.84+0.6*2*3.84-
1.0*2.05+5.38*2*3.84+[5.43+1.25]*2*3.84
I PIETRO
6.96*3.60*7+[4.35+2.62]*3.60+[4.35+2.62]*3.60+[4.45+2.52]*3.60-1.40*2.05+[6.75+ m?2 472.420
7.25]*3.60-1.0*2.05*2+13.61*3.60-1.0*2.05-1.40*2.05+7.12*2*3.60-1.0*2.05+[5.43*2+
1.25*2]*3.60+5.13*2*3.60
RAZEM 1146.510
171|KNR AT-12 Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstruk- |m2
d.5.2/0103-05 cji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; Sciana Sd3a o wymaga-
nej akustyce 56 dB z wyciszenienm wetng np. Superrock
Sd3a
parter
2.65*4.20 m?2 11.130
RAZEM 11.130
172|KNR AT-12 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m2
d.5.2/0103-03 kryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; Sciana Sd4 o wymaganej akustyce
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0.60+0.25*2+0.30*2+1.95+0.3*4+0.6+2.35+0.2*2+0.35*2*2+1.77*2+0.70*2+1.57]*
3.84+[0.35+0.20*2+0.35+[0.60*2+1.0*2]*2+0.50*2+1.45+0.20*2+0.50+1.25]*3.84+
[1.22+0.50+0.30+0.45+0.5*2+1.07+0.30+1.10+0.30+1.45+0.30*2+2.95]*3.84+[0.20*2*
4+0.30*2+1.0+0.70+0.30+0.30+0.7+0.5*2+1.35+0.25*2]*3.84+[1.68*5+[0.4*2+1.50]*2+
1.50*6+1.50*4]*3.84

I PIETRO
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4.03*4.18-1.0*2.05+5.10*4.18-1.0*2.05+[1.08+0.95]*4.18+2.13*4.90+7.0*3*4.18-3*1.0* |m? 459.696
2.05+[6.92+4.35+2.10+4.05*2+4.46+1.33+1.88+0.38+0.85]*4.18-1.0*2.05*3-1.40*2.05+
[7.20+1.12+0.85+3.26+0.85+1.12+4.80+5.15+0.25+0.71]*4.18-1.0*2.05*2+[1.81+1.30+
5.0+4.35+4.68]*4.18-1.9*2.05-1.0%2.05+[2.27+2.37*2]*4.18-1.0*2.05-1.5*1.50+3.53*

4.18

I PIETRO

[7.0+7.20+4.77*2+7.0]*3.84-1.0*2.05*3+[11.95+2.60+4.35+3.25+9.42]*3.84-1.0*2.05*4- | m2 650.572

1.40*2.05+[6.92+7.20+4.57+44.70+6.92]*3.84-1.0*2.05*3+[4.35+4.68+2.55+0.92+

14.20+7.65]*3.84-1.40*2.05*2+10.75*3.85-1.40*2.05

I PIETRO

[21.40+7.07]*3.60-1.0*2.05*4+[12.25+1.95+1.95+2.62+4.35]*3.60-1.0*2.05*2+[4.35+ |m?2 386.312

2.45+5.35+4.35+2.75+12.55+4.35+2.62+2.02+2.08]*3.60-1.0*2.05*5+[6.95+3.83+4.45]

*3.60-1.0*2.05-1.40*2.05-2.76*2.05+[7.96*3.60-1.0*2.05*2]

RAZEM 1496.580

173|KNR AT-12 Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji nognej, z po- |m2

d.5.2/0103-03 kryciem obustronnym jednowarstwowym 100-0 z wyciszeniem np. wetng np
Panelrock100 - scianki GK przy obnizeniu sufitu podwieszonego oraz nad naswietlami
piwnica
0.3*16.80+2.30*0.50+6.60*0.50+2.27*0.52 m?2 10.670
parter
4.72*0.80+2.0*0.93+3.0*1.08+[2.0+2.15+6.66]*0.93+2.30*0.93+2.27*0.93+2.0*0.93 m?2 25.039
1 pietro
2.0*0.74+2.08*0.74+2.05*0.74 m?2 4.536
2 pietro
2.22*0.50+2.25*0.50 m?2 2.235

RAZEM 42.480
174|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstruk- |m2

d.5.2/0103-03 cji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; Sciana Sd4a, Sd4b o
wymaganej akustyce 44 dB z wyciszeniem np. wetng np Panelrock100
SD4a
PARTER
[2.90+1.43+0.71+2.01]*4.18-1.0*2.05 m?2 27.419
[2.30+3.56]*4.18-1.0*2.05 m2 22.445
2 PIETRO
[[2.18+1.32+1.70]*3.60-1.0*2.05]*2 m2 33.340
SD4b
PARTER
[0.92+1.30+2.21]*4.18-1.0*2.05+[1.22+1.52]*4.18-1.0*2.05+[2.43+3.53]*4.18-1.0*2.05 |m?2 48.733
2 PIETRO
[[1.75+1.16+0.92]*3.60-1.0*2.05]*2 m?2 23.476

RAZEM 155.413
175|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowychna pojedynczej konstrukcji nosnej, z po- |m?2

d.5.2/0103-04 kryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02;Sciana o wymaganej akustyce 46 dB -

Sd5 wyciszenie z welny np Panelrock F 50
SD5
I PIETRO
[3.40*4+3.20+3.57]*3.84-1.0*2.05*6+3.45*4*3.84-1.0*2.0*4+3.50*3*3.84-1.0*2.05*3+ |m?2 222.161
[3.40*2+3.45*2]*3.84-1.4*2.05*3-1.0*2.05+10.75*3.84-1.0*2.05*3
I PIETRO
[3.40*4+3.20+3.57]*3.60-1.0*2.05*6+3.45*4*3.60-1.0*2.05*4+3.50*3*3.60-1.0*2.05*3+ |m?2 166.712
10.75*3.60-1.0*2.05*3
RAZEM 388.873

176 KNR AT-12 Obudowy kanatéw wentylacyjnch, rur kanalizacyjnych, rur spustowych plyta gipsowo m?2

d.5.2/0302-01 kartonowg wraz z izolacjg wetna mineralng
SD6
PIWNICA
[0.2*2*6+[0.2*2+0.30]*2+0.2*2*3+0.3*2+0.2*2+0.2+0.25+0.2*2+0.30]*3.23+0.3*2*6* m?2 126.429
12.85+[0.25*2*3+0.3+0.5+0.2*2*2+0.4*2+0.3+0.2*2+0.3+0.3*3*2+0.2*2+0.25+0.70+
0.25+0.65+0.35+0.60*2+0.2*2*2+0.25+0.35+0.25*2+0.2*2+0.32+0.20+0.80+0.25*2+
0.2*2+0.35+[0.35+0.4*2]*2]*3.23
PARTER
[[0.7+0.3]*2+[0.32*2+0.46]*3+0.25+0.93+1.0+0.30+0.3+0.5+0.3+0.7+0.3+1.56+0.3+ m?2 244.363
0.9+0.3+0.5+0.25*2*2+0.25*2*2+[0.3+0.5]*2+0.3*2+0.3*2+1.75+0.3*2+0.60+0.3*2+
1.55+0.3*2+0.3*2*2+0.60+1.60+0.3*2+0.35*2*2+1.03*2+0.50*2+1.57+0.3*2*2+0.2*2*
2+0.25*2+0.45+0.2*2+0.2*2+0.25+0.25+0.4+0.25*2*2+0.3*2+0.25*2*2+0.3*2+0.2*2+
0.25*2+0.3]*4.18+[0.72+1.42+0.15*2+0.50+0.2*2*2+0.3+1.75+0.3*2+1.25+0.3*2+0.8+
0.7+0.2*2+0.3+0.5+0.3*2+0.25+[0.15*2+0.20]*2+0.25*2+0.4+0.25*2+0.30+0.2*2+0.55]

*4.18
I PIETRO
[0.3+0.5+0.3*2+0.3+1.0+0.3+0.7+[0.3+0.9]*2+[0.3+0.7]]*3.84+[0.3*4+2.52+0.3*2+ m?2 333.773
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[0.3+0.5+0.40+1.0+0.3+0.7+0.30+1.07+0.3+0.9+0.3+0.7]*3.60+[0.30+3.55+0.30*2+ m2 339.552
0.60+0.30+3.15+0.30+0.25+0.2*2+0.45+0.3*2+0.45+0.3*2+3.30+0.25*2]*3.60+[0.30*2*
2+1.77*2+0.70*2+2.15]*3.60+[2.95+0.30*2+0.30+2.40+0.30+0.40+1.55+0.4+0.3+0.5+
1.90+0.3+1.1]*3.60+[0.25*2+0.50*2+1.65+0.50*2+1.20+0.50*2+1.20+0.50*2+1.0+
1.07+0.30+0.30+1.07+0.30+1.85+0.3*2+0.9*2+1.0]*3.60+[0.45+2.02*2+0.45+1.83*2+
0.30+1.27+0.25*2+0.40*2+2.25+0.25*2+0.40*2+2.25]*3.60+[1.50*10+0.30+0.5]*3.60

RAZEM 1044.117
177|KNR AT-12 Obudowy kanatéw wentylacyjnch, plyta gipsowo kartonowg wraz z izolacjg wetna mine- |m2

d.5.2/0302-01 ralng np Conli Plus 50 cm - sala koncertowa
[0.98+0.36]*2*10.40+[0.68*2+9.95+0.95*17]*5.92 m?2 190.435

RAZEM 190.435
178|KNR AT-12 Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nognej, |m2

d.5.2/0103-07 z pokryciem obustronnym - dodatek za nastepng warstwe piyt g.-k. - sala koncertowa
190.435 m?2 190.435

RAZEM 190.435
179|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe m?2

d.5.2/1029-05
piwnica
1.55*2.15+[[3.15+1.47*2]*2.15]*2 m?2 29.520
parter
[[2.35+1.22]*2.15*2]*2 m?2 30.702
[3.17+1.13+1.30*2]*2.15+[1.35+2.12+1.35]*2.15 m2 25.198
[[4.30+1.10*3]*2.15]*2 m?2 32.680
1 pietro
[[2.35+1.22]*2.15*2]*2+[[2.15+1.15]*2.15]*2+1.80*2.15 m2 48.762
2 pietro
[[2.35+1.22]*2*2.15]*2 m?2 30.702

RAZEM 197.564
180|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody szklone - miedzy brodzikami m?2

d.5.2/1029-02
piwnica
0.9%4*2 m?2 7.200
IIPIETRO
0.9%4*2 m?2 7.200

RAZEM 14.400
181 Sciany z cegly klinkierowej gr 1 c petnej na spoine ciagta barwiong w masie gr 10 mm z|m2
d.5.2]analiza indy- |przesunieciem 1/3 cegty z zakotwieniem pretami ze stali nierdzewnej - $cianka akus-
widualna tyczna -wystréj sali koncertowej
SALA KONCERTOWA
<0$ 15>1.35*5.10*6*4+1.35*5.10+4.95*1.35*5-1.50*2.17-1.5*1.05+1.40*1.05+0.17* m?2 204.741
0.15+1.45*0.75+0.45*0.13+0.23*0.13+1.50*0.86+0.45*0.09+0.45*0.07
<o$ 18>1.35*5.10*6*4+1.35*5.10+4.95*1.35*5-1.50*2.17-1.5*1.05+1.40*1.05+0.17* m?2 204.741
0.15+1.45*0.75+0.45*0.13+0.23*0.13+1.50*0.86+0.45*0.09+0.45*0.07
RAZEM 409.482
182|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na |mz2

d.5.2/0612-06 sucho - Plyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych, jednostronnie pokryta
zbrojonym welonem szklanym gr 50 mm
przestrzen techniczna komory wentylacji nawiewnej
<"B">[1.68+1.20+4.25+2.70]*2*4.25 m?2 83.555
<strop>[1.68+1.20+4.25+2.70]*2*15.35 m2 301.781
<posadzka>[1.68+1.20+4.25+2.70]*2*11.75 m?2 231.005
<$ciany>15.35*4.25*0.5*2*7+15.35*4.25*0.5*2+1.75*2*2*0.5+0.5*2*2*0.40 m?2 526.200

RAZEM 1142.541
183|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z  |szt

d.5.2|2613-05 betonu
1142.54*5 szt 5712.700

RAZEM 5712.700
184 |KNR AT-12 Oktadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowychpojedyncze na konstrukcji stalowej na $cia-|m2
d.5.2/0101-04 nach - taczniki pod parapetami
analogia
0.26*2*14.05*2 m?2 14.612
RAZEM 14.612
185|KNR AT-12 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej - wars-|mz2

d.5.2|0101-05 twa paroizolacji

0.40*2*14.05*2 m?2 22.480
RAZEM 22.480
6|Elementy prefabrykowane, ptyty stropowe. d  zwigary 45223820-0
186|KNR-W 2-02 |Piyty stropowe kanatowe wg zestawienia AK 4 i CK 5 elem.
d.6/0308-03
AK4
<545/89>4 elem. 4.000
<545/119>3+1 elem. 4.000
<545/149>14+2 elem. 16.000
<550/89>6 elem. 6.000
<550/119>16 elem. 16.000
<550/149>28 elem. 28.000
CK5
<560/89/45>60+3*18 elem. 114.000
RAZEM 188.000
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187|KNR-W 2-02 |Plyty stropowe prefabrykowane Consolis wg zest CK 5 CK4. Ck3 elem.
d.6/0338-03
CK5
<HC320/08/948>12 elem. 12.000
<HC320/10/1075>11 elem. 11.000
<HC320/10/675>1 elem. 1.000
Ck 4
<HC320/10/675>1 elem. 1.000
<HC320/10/1075>15 elem. 15.000
<HC320/08/0948>14 elem. 14.000
CK3
<HC320/10/1075>11 elem. 11.000
RAZEM 65.000
188|KNR-W 2-02 |Dzwigary dachowe Consolis El 120 Si-500/1950/21 elem.
d.6/0324-03
10 elem. 10.000
RAZEM 10.000
189|KNR-W 2-02 |Dzwigary dachowe Consolis D1 Si-500/1800/19,50 elem.
d.6/0324-03
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR-W 2-02 |Dzwigary dachowe Consolis D2 Si-500/1800/19,50 elem.
d.6/0324-03
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
7|Konstrukcja stalowa 45262400-5
191|KNR 2-05 Stezenia kalenicy SK 1 zabezpieczenie ogniowe El 30 - RK 160x160x6 t
d.7/0102-06
AK 53
792.10/1000 t 0.792
RAZEM 0.792
192|KNR 2-05 Sciag $wietlika SSk 1 zabezpieczony ogniowo powtokg malarska do EI 30 t
d.7/0101-05
analogia
0.355 t 0.355
RAZEM 0.355
193|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie wg opisu technicznego t
d.7/0103-05
analogia
CZESC A
<Wspornik sciagu WS 1>90.40/1000 t 0.090
<rura przepustowa w A 10>58.40/1000 t 0.058
CZESC B
<marki stalowe M1, M2>117.92/1000 t 0.118
<stezenia poziome tacznika wg rys BK 41><Sp1>0.748+<Sp2>0.752 t 1.500
CZESC C
<CK68>[806.64+59.66+37.08+13.55])/1000 t 0.917
<CK5><HEB300>9.88*117/1000+<HEB280>11.15*2*103/1000+<HEB 140>5.80*4* t 6.011
33.70/1000+<HEB 180>[5.75*2*2+5.85*2]*51.20/1000
<konstr stal wsporcza pod urzadz wentyl cz. C>4.50*1.50*40/1000 t 0.270
CK 34
<C51 HEB 280>2.297 +<C51A HEB 300>2.312 t 4.609
<rygle R1 do R5>2.288+0.035 t 2.323
RAZEM 15.896
194 |KNR 2-05 Kratownica stalowa K1 zabezpieczona do El 120 min zaprawa ognioochrong, t
d.7/0102-02
analogia
CZESCB
BK/40
8.251 t 8.251
RAZEM 8.251
195|KNR 2-05 Ramy stalowe tacznika zabezpieczone do Ei 120 min zaprawg ogniochronng t
d.7/0101-04
rys nr 43/BK
[<rm0>115.07+<rm1>129.36+<rm2>133.35+<rm3>138.80+<rm4>189.94+<rm5> t 2.692
149.62+<rm6>157.38+<rm7>206.23+<rd1>418.54+<rd2>423.33+<pozostate
elementy>630.10]/1000
RAZEM 2.692
196|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston - taczniki zawieszenia paneli sufitu podwieszo- |t
d.7|/0208-02 nego w sali koncertowej zabezpieczone powlokg malarska do El 30
CK 36 109.38+1.64+5.42 116.440
CK 37 109.38+1.64+5.42 116.440
CK 38 109.99+1.65+5.88 117.520
CK 39 109.99+1.65+5.88 117.520
CK 40 108.43+1.63+5.88 115.940
CK 41 107.90+1.62+5.42 114.940
CK 42 113.88+1.71+5.42 121.010
CK 43 109.05+1.64+5.88 116.570
CK 44 111.51+1.67+5.88 119.060
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CK 45 113.88+1.71+6.33 121.920
CK 46 113.31+1.70+5.88 120.890
CK 47 108.48+1.63+5.88 115.990
CK 48 143.49+2.15+1.81 147.450
CK 49 142.52+2.14+1.81 146.470
CK 50 140.40+2.11+1.81 144.320
CK 51 143.42+2.15+2.034 147.604
CK 52 143.42+2.15+2.034 147.604
CK 53 143.49+2.15+1.81 147.450
CK 54 143.49+2.15+1.81 147.450
CK 55 140.14+2.11+1.81 144.060
CK 56 141.30+2.12+2.26 145.680
CK 57 139.50+2.09+1.81 143.400
CK 58 143.87+2.16+2.26 148.290
CK 59 143.87+2.16+2.26 148.290
CK 60 142.89+2.14+2.26 147.290
CK 61 140.92+2.11+2.03 145.060

A (obliczenia pomocnicze) ==========
3464.658
3464.658/1000 t 3.465
RAZEM 3.465
8|Podtogi i posadzki
8.1|Roboty izolacyjne posadzek 45320000-6
197 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek zageszczony gr |m3
d.8.1/1101-07 30 cm
PARTER
11-15/A-C
24.35*11.75*0.30 m3 85.834
12-15/C-D
5.40*17.55*0.30 m3 28.431
11-12/D-C
7.20*5.40*0.30 m3 11.664
14'-18/G"I
29.0*14.40*0.30+37.41*0.30+29.59*0.30+5.47*0.30 m3 147.021
G'-A/15-18
34.15*21.60*0.30 m3 221.292
A (sumaczesciowa) e
m3 494.242
PIWNICA
A-F/1-8
39.20*29.65*0.30 m3 348.684
A-D/8-11
16.90*19.75*0.3 m3 100.133
D-F/8'-14
33.80*9.75*0.30 m3 98.865
F-1/12-14
9.70*21.60*0.30 m3 62.856
8-10/F"I
9.70*21.60*0.30 m3 62.856
G-1/14'-15
10.95*14.40*0.30 m3 47.304
D-G'/14'-18
14.40*29.0*0.30 m3 125.280
A-D/15-18
20.60*19.75*0.30 m3 122.055
B (sumaczesciowa) ] e
m3 968.033
RAZEM 1462.275
198|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - trzykrotnie m2

d.8.1/0618-03 Krotnos¢ = 3

PARTER

PPw1, Pw3

Ppwl

10-11/DC

14.05*5.0*0.50 m?2 35.125

Pw3

35.125 m?2 35.125

RAZEM 70.250

199|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-|m?2

d.8.1/0607-01 posadzkowe

Krotnos¢ = 2

PIWNICA

<pow betonowe>162.52 m2 162.520
<gres pom mokre>153.78 m?2 153.780
<pos gress>1081.75 m2 1081.750
<wykt PCV>140.23 m?2 140.230
<sala sport>760.51 m2 760.510
<kl schod>[2.45*3.30+1.80*3.30]+[5.15*1.77+2.60*1.60*2+2.60*1.95+1.50*1.95]+[3.25*|m2 53.268
1.60+3.25*2.65]

A (sumaczesciowa) | e

39
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m2 2352.058
PARTER
<pom wykt dyw>212.44 m2 212.440
<gres pom mokre>153.05 m2 153.050
<terakota pom mokre>114.58 m2 114.580
<pos gress>788.28 m2 788.280
<pos granit>402.60 m2 402.600
<pos parkiet>939.07 m2 939.070
<wykt PCV>312.88 m2 312.880
<kl schod>[2.45*3.30+1.80*3.30]+[5.15*1.77+2.60*1.60*2+2.60*1.95+1.50*1.95]+[3.25*|m2 110.256
1.60+3.25*2.65]+[1.70*3.35+40.33]+[3.25*1.50+3.25*1.55+1.75*0.60]
B (sumaczesciowa) ] e
m2 3033.156
PIETRO 1
<pom wykt dyw>53.98 m2 53.980
<gres pom mokre>104.16 m2 104.160
<pos gress>495.41 m2 495.410
<pos parkiet>223.06 m2 223.060
<wykt PCV>1244.17 m?2 1244.170
<kl schod>[3.30*1.8+3.30*1.55]+[3.25*2.15+3.25*1.50]+[5.15*1.77+2.60*1.60*2+2.60* |m?2 59.311
1.95+1.50*1.95]+[3.25*1.50+3.25*1.55+1.75*0.60]
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 2180.091
PIETRO 2
<pom wykt antyelektrost>96.83 m2 96.830
<gres pom mokre>144.28 m2 144.280
<pos gress>52.08 m2 52.080
<pos parkiet>115.22 m2 115.220
<wykt PCV>1495.15 m?2 1495.150
<kl schod>[1.85*3.30+1.80*3.30]+[5.15*1.77+2.60*1.60*2+2.60*1.95+1.50*1.95]+[3.25*|m2 60.876
1.50+3.25*2.15]+[3.25*1.5+3.25*2.05]
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 1964.436
RAZEM 9529.741
200|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-|m?2
d.8.1/0607-01 posadzkowe
PARTER
PPwl, Pw3
Ppwl
10-11/DC
14.05*5.0*0.50 m?2 35.125
Pw3
35.125*0.05 m?2 1.756
RAZEM 36.881
201|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwodne z foli ptynnej w pomieszczeniach mokrych w wywinieciem na m?2
d.8.1/0602-09 Sciany
PARTER
pod gres w pom mokrych
pom nr 19-20;24-31; 33-42; 57-58; 63-65; 89; 91; 93; 95
1.81+2.99+1.81+2.77+5.5+4.55+8.2+4.55+8.2+25.54+8.87+3.08+4.9+8.74+4.92+ m2 150.060
1.17+1.92+3.35+2.69+5.59+1.48+3.59+4.33+3.59+4.01+3.95+14.01+3.95
pom nr 45,49; 71-75
5.5+4.55+8.2+4.55+8.2+6.58+16.21+20.39+17.23+23.17 m2 114.580
na wywiniecie +10%
114.58*0.10 m?2 11.458
150.06*0.10 m?2 15.006
RAZEM 291.104
202/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - w pom mokrych z wywinieciem |mz2
d.8.1/0618-03 na $ciany
PARTER
291.104 m?2 291.104
RAZEM 291.104
8.2|Izolacje cieplne posadzek 45321000-3
203|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 3 cm do podig ptywaja- m?2
d.8.2/0609-03 cych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 PIETRO
<pod gres w pom mokrych>144.28 m2 144.280
<magazyn>52.08 m?2 52.080
<pod pos z PCV>1495.15 m2 1495.150
<pod posadzk PCV antyelektrost>96.83 m2 96.830
<pod pos. z klepki>115.22 m2 115.220
<kl schod>[3.30*1.86+3.30*1.60]+[1.95*5.15-0.4*2.15+1.80*5.15+1.50*1.95]+[3.25* m?2 56.196
1.50+3.25%2.05]+[3.25*1.50+3.25*2.15]
A (sumaczesciowa) e
m?2 1959.756
1 PIETRO
<pod pos z wykt dywan>53.98 m?2 53.980
<pod pos w PCV>1244.17 m2 1244.170
<pod pos. z klepki>223.06 m2 223.060
<pod gres w pom mokrych>106.16 m2 106.160
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<pod posadzki gress>495.41 m2 495.410
<kl schod> [3.30*1.5+3.3*1.80]+[1.70*5.15+5.15*1.77+1.50*1.95]+[1.50*3.25+2.05* m?2 54.561
1.50+1.75*1.75]+[3.25*2.15+3.25*1.50]
B (sumaczesciowa) ] e
m2 2177.341
PARTER
PPs1. PPs2
Pps1
8-9'/I-E
4.69+63.69 m?2 68.380
9'-10/I-F
50.52+51.49+50.62 m?2 152.630
13'-14/I-F
9.41+40.97 m?2 50.380
12-13'I-F'
1.17+1.92+2.69+3.35+8.74+4.92+4.90+3.08+25.54+81.16 m2 137.470
9'-10/F'E"
4.,55+8.20+4.55+8.20+5.50+2.77+2.99+1.81 m2 38.570
E-D"/8-12; 8'9'/DC; 8'10/BC
75.31+67.33 m?2 142.640
12-14/DF'
1.81+2.99+2.77+42.44+5.50+8.20+4.55+4.55+8.20 m2 81.010
10-12/E"F
95.95 m?2 95.950
8'-9/A-B; 9-10/A-A’; 10-11/A-C
40.33+15.01+24.19+13.02+19.63+35.70+[23.17+17.23]*0.50 m?2 168.080
Pps2
D'F/1-8
72.40+3.59+3.59+4.33+14.72+14.32+55.52+16.36+1.48+5.59+32.41+27.92+43.58 m2 295.810
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 1230.920
RAZEM 5368.017
204 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 10 cm EPS 100-038 po- |m2
d.8.2/0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
PARTER
Pwl
11-15/A-C, 12-15 /C-D
[23.17+17.23]*0.5+19.49+20.39+16.21+6.58+14.49+18.09+4.62+13.66+2.46+1.81+ m2 457.530
2.46+1.76+282.74+32.57
14'-18/G"I
123.41+152.15+13.61+22.74+3.95+4.01+3.95+4.01+13.50+13.61+13.39+29.59+37.41 |m?2 435.330
G'-A/15-18
87.70+162.49+403.23+4.06+96.31 m?2 753.790
A (sumaczesciowa) e
m?2 1646.650
Pw3
11-12/D-C
14.05*0.5*5.0 m2 35.125
B (sumaczesciowa) ] e
m2 35.125
PIWNICA
<pow betonowe>162.52 m2 162.520
<gres pom mokre>153.78 m2 153.780
<pos gress>1081.75 m2 1081.750
<wykt PCV>140.23 m2 140.230
<kl schod>[2.45*3.30+1.80*3.30]+[5.15*1.77+2.60*1.60*2+2.60*1.95+1.50*1.95]+[3.25*|m2 53.268
1.60+3.25*2.65]
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 1591.548
RAZEM 3273.323
205|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 18 cm EPS 100-038 po- |m2
d.8.2/0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
PARTER
Ppwl
10-11/D-C
14.05*0.5*5.0 m?2 35.125
A (sumaczesciowa) e
m?2 35.125
RAZEM 35.125
8.3|Betonowanie posadzek 45262350-9
206 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - plyta posadzki B15 na gruncie gr 10cm |m3
d.8.3/1101-01
PARTER
Pwl, Pw3
1681.775*0.10 m3 168.178
PIWNICA
sala sportowa
760.51*0.10 m3 76.051
RAZEM 244.229
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207 |KNR-W 2-02 |Beton spadkowy 1,5 B15 $rgr 2 cm m?2
d.8.3/1104-01
PARTER
Pwl, Pw3
1681.775 m?2 1681.775
RAZEM 1681.775
208|KNR-W 2-02 |jw - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm - pogrubienie do 5 cm m2
d.8.3/1104-03 Krotnos¢ = 3
PARTER
Ppwl, Pw3
10-11/DC
14.05*5.0*0.50 m2 35.125
35.125 m?2 35.125
RAZEM 70.250
209/ KNR 2-02 Ptyta dociskowa posadzki B15 gr4cm m3
d.8.3/1101-01
PARTER
Ppwl
10-11/DC
14.05*5.0*0.50*0.04 m3 1.405
RAZEM 1.405
210|KNR 2-02 Ptyta dociskowa posadzki B15 gr5cm m3
d.8.3/1101-01
PARTER
Pw3
35.125*0.05 m3 1.756
RAZEM 1.756
211|NNRNKB 202 |((z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wykonywane przy uzyciu " m2
d.8.3|1129-02 Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
PIWNICA
2363.82-760.51 m2 1603.310
PARTER
3042.98 m?2 3042.980
I PIETRO
2186.20 m?2 2186.200
I PIETRO
1917.39 m?2 1917.390
RAZEM 8749.880
212/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad |mz2
d.8.3/1129-03 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm pogrubienie do 5 cm
Krotnos¢ = 3
PIWNICA
2363.82-760.51 m?2 1603.310
PARTER
3042.98 m?2 3042.980
I PIETRO
2186.20 m?2 2186.200
I PIETRO
1917.39 m?2 1917.390
RAZEM 8749.880
213/KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych posadzkowych np Schiuter Dilex EP m
d.8.3/0705-01
piwnica
2.0+1.50+2.0+2.46+2.22+1.50 m 11.680
parter
1.50+2.0+3.30+2.45+2.22+1.50+18.75 m 31.720
1 pietro
2.0+2.17+2.22+2.45+2.0+2.22+1.50+18.75 m 33.310
2 pietro
2.0+42.10+2.25+2.45+2.22+2.0+20.75 m 33.770
RAZEM 110.480
214/KNR 2-02 Ptyta dociskowa posadzki B15 gr 4 cm m3
d.8.3/1101-01
PARTER
PPw1, Pw3
Ppwl
10-11/DC
14.05*5.0*0.50*0.04 m3 1.405
Pw3
35.125*0.05*0.04 m3 0.070
RAZEM 1.475
215/KNR 2-02 Mechaniczne zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.8.3|1914-04 +
wycena indy-
widualna
005;022;028
2.97+12.36+142.82 m2 158.150
RAZEM 158.150
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216/NNRNKB 202 |((z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm m?2
d.8.3/1130-02
pod Tarkett
2784.540+65.53+366.070+151.500+10.860+96.83 m2 3475.330
pod wykta dywanowe
72.210+193.46 m2 265.670
RAZEM 3741.000
217 /NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m?2
d.8.3/1134-01
3741 m?2 3741.000
RAZEM 3741.000
8.4|Posadzki ceramiczne 45432112-2
218/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT BISKAY |m2
d.8.4|2810-05 ze wstawkami TAURUS GRANIT JURA o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
KLATKI SCHODOWE | SCHODY W BUDYNKU
[20+26+24]*[0.17+0.30]*1.50 m2 49.350
20*[0.16+0.30]*1.65 m2 15.180
20*[0.17+0.30]*2.20 m?2 20.680
[20+24+26]*[0.17+0.30]*1.60 m2 52.640
[20+24+26]*[0.17+0.30]*1.50 m2 49.350
[14+12+12+12]*[0.17+0.30]*1.50 m2 35.250
4*[0.17+0.28]*1.40 m?2 2.520
20*[0.17+0.30]*1.50 m?2 14.100
RAZEM 239.070
219/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT TUNIS na zaprawie |m?2
d.8.4/2806-05 klejowej
Piwnica
52.13+29.96+78.24+22.66+48.11+24.74 m2 255.840
Parter
25.19+8.87+3.08+8.74+5.83+1.92+3.32+2.69 m2 59.640
RAZEM 315.480
220/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT SAHARA na zapra- |m?2
d.8.4/2806-05 wie klejowej
Piwnica
11.34+5.97+37.69 m2 55.000
RAZEM 55.000
221|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT NORDIC LIGHT na |m2
d.8.4/2806-05 zaprawie klejowej
Piwnica
3.80+30.44+24.84+5.87 m2 64.950
Parter
15.01+4.69 m2 19.700
1 Pietro
84.54+4.03 m2 88.570
2 pietro
52.08 m?2 52.080
RAZEM 225.300
222|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT MONT BLANC na |mz2
d.8.4/2806-05 zaprawie klejowej
Parter
96.31+4.04 m2 100.350
RAZEM 100.350
223|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT LIGHT GREY na za- |m2
d.8.4/2806-05 prawie klejowej
2 pietro
2.77+2.77 m2 5.540
RAZEM 5.540
224 \NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT GABI na zaprawie |m?2
d.8.4/2806-05 klejowej
parter
4.62 m?2 4.620
RAZEM 4.620
225/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS COLOR SUPER WHITE ha  |m2
d.8.4/2806-05 zaprawie klejowej
Piwnica
6.88+12.12+8.34+8.34+8.43+11.67+4.03 m2 59.810
Parter
2.77+2.77+3.95+1.17+1.47+1.38 m2 13.510
1 Pietro
2.77+2.77 m2 5.540
RAZEM 78.860
226/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT SAHARA ze wstaw- |m?2
d.8.4/2806-05 kami GRES TAURUS GRANIT BISKAY na zaprawie klejowej
Piwnica
19.7+20.32+28.47 m2 68.490
RAZEM 68.490
227/\NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT SAHARA ze wstaw- |m?2
d.8.4|2806-05 kami GRES TAURUS GRANIT BISKAY oraz TAURUS GRANIT JURA na zaprawie
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Piwnica
20.37 m2 20.370
RAZEM 20.370
228/NNRNKB 202 |((z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT NORD LIGHT ze m?2
d.8.4/2806-05 wstawkami GRES TAURUS GRANIT BISKAY oraz TAURUS GRANIT JURA na za-
prawie klejowej
Piwnica
5.06+64.11+90.51+11.72+88.78+75.01+268.07+28.23+18.34+6.47+18.34+4.83 m2 679.470
Parter
32.84+67.33+75.31+95.95+81.63+64.41 m2 417.470
2 pietro
15.70+16.16 m2 31.860
RAZEM 1128.800
229/NNRNKB 202 |((z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT NORD LIGHT ze m2
d.8.4/2806-05 wstawkami GRES TAURUS GRANIT BISKAY na zaprawie klejowej
Parter
21.88 m2 21.880
1 pietro
9.95+22.88 m2 32.830
RAZEM 54.710
230/NNRNKB 202 |((z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT NORD LIGHT ze m2
d.8.4/2806-05 wstawkami GRES TAURUS GRANIT GABI na zaprawie klejowej
1 pietro
20.93 m2 20.930
RAZEM 20.930
231|NNRNKB 202 |((z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS COLOR LIGHT GREY ze m2
d.8.4/2806-05 wstawkami GRES TAURUS COLOR SUPER WHITE na zaprawie klejowej
Piwnica
5.40+6.44+9.31+9.84+2.50+1.37 m2 34.860
Parter
2.99+1.81+2.99+1.81 m2 9.600
1 Pietro
1.81+2.99+1.81 m2 6.610
2 Pietro
5.05+4.55+8.20+4.55+8.16+5+4.55+8.20+4.55+8.16 m2 60.970
RAZEM 112.040
232/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS COLOR SUPER WHITE ze |m2
d.8.4/2806-05 wstawkami GRES TAURUS COLOR LIGHT GREY na zaprawie klejowej
Piwnica
4.15+4.60+7.45+10.78+1.37+9.84 m2 38.190
Parter
5.05+4.55+8.20+4.55+8.16+5.50+4.55+8.20+4.55+8.16+16.36+5.55+14.72+2.21+4.33 |m2 104.640
1 Pietro
2.99+5.05+4.55+8.20+4.55+8.16+4.55+8.16+4.55+8.20+5.05 m2 64.010
2 Pietro
2.99+1.81+2.99+1.81+3.50+1.50+4.42+3.94+1.8+4.42 m2 29.180
RAZEM 236.020
233/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS COLOR SUPER WHITE ze |m2
d.8.4/2806-05 wstawkami GRES TAURUS COLOR TABAK na zaprawie klejowej
Parter
2.46+1.81+2.46+1.76+3.95+4.01+3.95+4.01 m2 24.410
1 Pietro
2.99+5.05+4.55+8.20+4.55+8.16+4.55+8.16+4.55+8.20+5.05 m2 64.010
2 Pietro
2.99+1.81+2.99+1.81+3.50+1.50+4.42+3.94+1.8+4.42 m2 29.180
RAZEM 117.600
234/NNRNKB 202 |((z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES REVIGRES DUAL PLATINA SATINA m2
d.8.4/2806-05 30x60 na zaprawie klejowej
Parter
9.41 m2 9.410
RAZEM 9.410
235/NNRNKB 202 |((z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES REVIGRES DUAL PLATINA SATINA m2
d.8.4/2806-05 30x60 + wstawki Dual Preto Poler 30x60 na zaprawie klejowej
Parter
42.44+40.97+37.39+29.57+5.48 m2 155.850
RAZEM 155.850
236/NNRNKB 202 |((z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES REVIGRES DUAL PLATINA poler m2
d.8.4/2806-05 30x30 na zaprawie klejowej
Parter
14.40+19.55+7.88 m2 41.830
RAZEM 41.830
237/\NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES REVIGRES DUAL CRAFT poler 30x30 |mz2
d.8.4/2806-05 na zaprawie klejowej
Parter
6.58+16.16+20.45+17.23+23.17 m2 83.590
1 PIETRO
3.26+4.72+7.13+4.65+8.16 m2 27.920
RAZEM 111.510
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238/NNRNKB 202 |((z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT NORD LIGHT ze m?2
d.8.4|2806-05 wstawkami TAURUS GRANIT JURA na zaprawie klejowej - podesty i spoczniki w klat-
kach schodowych
<-3,40>14.10+3.70*5.15+3.27*5.15+[0.5+1.9]*0.5*1.60-1.5*1.5+8.72+15.46+8.98 m2 82.826
<-1,70>1.70*3.30+2.20*2.20+2.60*1.60+1.60*2.15+2.60*1.60+3.25*1.50 m2 27.085
<0,00>3.25*1.50+1.70*2.10+1.55*1.55+2.65*1.50+1.75*1.75+1.77*1.6*2+1.50*1.95+  |m?2 44.737
0.15*1.25+1.70*3.35+2.50*2.20+0.47*2.0+3.3*1.80
<+2,21>3.30*1.55+1.7*5.15+3.25*1.52+3.25*1.52 m?2 23.750
<+4,42>3.25*2.15+1.75*1.70+1.50*2.05+1.77*5.15*2+1.50*1.95+0.15*1.25+3.30*1.80 |m?2 40.321
<+6,46>1.86*3.30+2.0*1.60*2+1.70*1.95+3.25*1.52+3.25*1.52 m?2 25.733
<+8,50>3.25*2.15+3.25*2.05+1.77*5.15*2+1.5*1.95+0.15*1.25+3.30*1.50 m?2 39.944
RAZEM 284.396
239/NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES Nordic Light o wym. 10x30 cm na zapra- |m
d.8.4|2809-04 wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Piwnica
[3.60+5.10]*2-1.0+[1.80+3.60]*2-1.0*2+[2.80+1.80]*2-1.0*3 m 31.400
[14.20+6.96]*2-2.36-2.25 m 37.710
[29.05*2+2.20]-2.36-1.0*3-1.50-1.0*2-2.0*2+2.40+2.72*2-2.25-2.0 m 51.030
[9.27+1.23]*2-1.0*2-1.50*2 m 16.000
[2.0+14.20]*2-1.50*5+0.15*2*2 m 25.500
2.60+7.40*2+0.75+0.70+10.90+2.20+3.70+0.15+0.35+0.15+19.50+0.2*2*5+0.20+ m 137.420
16.70+23.55-2.0+1.60+1.70+5.35+7.80+0.35+0.25+5.27+7.50+5.55-1.5*2+0.50*2+
0.25*2+0.50*2+0.25*2+0.35*4*3+0.3*4+0.2*2
[2.25+1.70]*2-1.0 m 6.900
A (sumaczesciowa) e
m 305.960
Parter
[3.45+1.62]*2-1.0*3+0.20*2 m 7.540
[5.10+4.82]-1.0*3 m 6.920
[2.50*2+2.20]-2.0 m 5.200
51.50+0.2*2-9.40+0.35*3+0.15*2-1.5-2.0+22.65+1.68+4.20+1.68+2.25+7.80+0.50+ m 104.870
0.35*2+0.5+0.60+7.38*2+5.55+0.25*2+7.15+4.35+0.35*4+3.60+0.80-1.0-2.0-1.50*2-
2.15-1.0*8
[4.60+3.47]*2-1.0 m 15.140
[4.30+1.10+2.75+1.15+4.05+3.15+0.15+0.35-2.0] m 15.000
6.92*2+0.25*2+0.25*2*2 m 15.340
7.30+0.15+0.25+0.35+0.35*3+3.75+2.13+1.71+2.02-1.0+1.72+0.20+0.42+0.35+0.38+ |m 21.570
0.22*2+0.35
[14.18+1.56]*2-1.0*6+0.25*2 m 25.980
B (sumaczesciowa) ] e
m 217.560
1 Pietro
[2.30+4.65+0.26]*2-1.0 m 13.420
[4.90+4.65]*2-1.0 m 18.100
[4.81+4.57+0.22+0.22+0.65]*2-1.0 m 19.940
[1.77+2.60]*2-1.0 m 7.740
[10.75+8.30]*2-1.0 m 37.100
C (sumaczesciowa) ] e
m 96.300
2 pietro
[1.37+2.02]*2*2-1.0*2 m 11.560
[6.98+13.12]*2+0.25*2+0.43*2-2.0 m 39.560
[[3.87+4.75]*2-1.0*3]*2 m 28.480
D (sumaczesciowa) ] s
m 79.600
w klatkach schodowych i na podestach schodéw
-3,40 1.80*2+3.30-1.50+5.15*2+3.30 m 19.000
1.77+5.15+1.77+1.95*2+2.10*2+0.15*2-1.25 m 15.840
[6.87+3.25]*2-1.5+0.43*2 m 19.600
-1,70 2.45*2+3.30+2.20*2 m 12.600
2.60*2+5.15+0.9*2+1.95 m 14.100
1.70*2+3.35 m 6.750
1.52*2+3.25 m 6.290
0,00 1.80*2+3.30-1.50 m 5.400
2.50*2 m 5.000
1.77*2+5.15+1.96-1.26+0.15*2 m 9.690
2.65+1.75+3.25+0.43*2 m 8.510
1.52*2+3.25*2+1.55+2.15-1.0-1.50 m 10.740
+2,21 1.56*2+3.30 m 6.420
1.70*2+1.95+5.15 m 10.500
1.52*2+3.25 m 6.290
1.52*2+3.25 m 6.290
+4,42 2.15*2+3.25 m 7.550
3.25+2.05+1.75-1.50+0.43*2 m 6.410
1.77%2+1.95+5.15-1.26+0.15*2-2.0+0.20*2 m 8.080
1.80*2+3.30-1.50+0.20*2 m 5.800
+6,46 1.85*2+3.30 m 7.000
2.0*2+5.15+1.95+0.30*2 m 11.700
1.52*2+3.25 m 6.290
1.52*2+3.25 m 6.290
+8,50 2.15+3.25+2.15+0.20*2-1.50 m 6.450
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2.05*2+3.25+0.43*2-1.50 m 6.710
1.77%2+1.95+5.15-1.26+0.15*2-1.50+0.20*2 m 8.580
1.80*2+3.30-1.50+0.20*2 m 5.800
E (sumaczesciowa) ] e

m 249.680
RAZEM 949.100
240 NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES Taurus Granit Sahara o wym. 10x30 cm |m

d.8.4|2809-04 na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Piwnica
[2.16+2.91]*2-1.0 m 9.140
[6.76+3.88]*2-1.0*2 m 19.280
[5.05+5.65]*2-1.50 m 19.900
[5.65+4.40]*2-1.0*2 m 18.100
[5.58+3.90]*2-1.0 m 17.960
[2.83+5.12]*2-1.0+0.20*2+0.38*2+0.35*2 m 16.760
A (sumaczesciowa) ] e

m 101.140
RAZEM 101.140
241 |NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES Taurus Granit Tunis o wym. 10x30 cm na |m

d.8.4/2809-04 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Piwnica
15.45+5.06+13.20+8.45+13.35-1.50-1.0*2-2.0*2-1.50+0.15*2+0.47*2*3 m 49.630
[6.98+13.05]*2-2.0-2.45+0.20*2 m 36.010
[7.07+6.92]*2-1.0+0.20*2 m 27.380
[2.61+7.08]*2-1.50+0.20*2 m 18.280
[7.08+11.63]*2-2.0+0.20*2 m 35.820
[2.30+13.15]*2-2.0*2-1.0-2.0*2-1.50 m 20.400
[3.05+1.55+0.15+4.85*2+2.30]-2.0*2+0.90 m 13.650
A (sumaczesciowa) e

m 201.170
RAZEM 201.170
242|NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES Taurus Color Super White o wym. 10x30 |m

d.8.4|2809-04 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Parter
[2.02+1.38]*2-1.0 m 5.800
[1.37+2.03]*2-1.0 m 5.800
A (sumaczesciowa) e

m 11.600
1 pietro
[1.38+2.02]*2-1.0 m 5.800
RAZEM 17.400
243|NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES Taurus Granit Mont Blanc o wym. 10x30 |m

d.8.4|2809-04 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Parter
4.65*2 m 9.300
[1.82+2.25]*2-1.0 m 7.140
19.40+6.98+8.25+2*3.14*0.30*0.25+10.30+2*3.14*0.25*0.25+0.25+0.20+2.35+0.30*2* |m 50.794
2+0.50*2
A (sumaczesciowa) ] e

m 67.234
RAZEM 67.234
244/NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES Taurus Granit Mont Blanc o wym. 10x30 |m

d.8.4|2809-04 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Parter
4.65*2 m 9.300
[1.82+2.25]*2-1.0 m 7.140
19.40+6.98+8.25+2*3.14*0.30*0.25+10.30+2*3.14*0.25*0.25+0.25+0.20+2.35+0.30*2* |m 50.794
2+0.50*2
A (sumaczesciowa) e

m 67.234
RAZEM 67.234
245/NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES Revigres Dual Preto o wym. 10x60 cm na |m

d.8.4|2809-04 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Parter
9.55+0.35*2+7.20+2.26-1.0*2+1.68*2+3.76-1.0*3+1.95+0.10+0.10*2+0.35+10.0+2.30- |m 100.340
1.0-2.20+14.40+29.0*2-1.50-2.0*4-2.0-1.0*2+3.45*2+3.45-3.30+0.43*2
A (sumaczesciowa) e

m 100.340
RAZEM 100.340
246/NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES Revigres Paltina Poler o wym. 10x60 cm |m

d.8.4/2809-04 na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Parter
9.55+0.35*2+7.20+2.26-1.0*2+1.68*2+3.76-1.0*3+1.95+0.10+0.10*2+0.35+10.0+2.30- |m 100.340
1.0-2.20+14.40+29.0*2-1.50-2.0*4-2.0-1.0*2+3.45*2+3.45-3.30+0.43*2
A (sumaczesciowa) e

m 100.340
RAZEM 100.340
247 /\NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek granitowych gr 10 mm Strzegom kolor jasnoszary na zaprawie |m
d.8.4|2809-04 klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
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2.25+13.95+0.15*2*2+0.38*2+0.85-3.95+0.78+0.60+19.78+0.3*2*4+3.25+10.32+0.32+ |m 104.329
2*3.14*0.25*0.25+2*3.14*0.38*0.25+1.72+14.92+12.15-1.0+0.15+0.30-2.22+17.55+2*
3.14*0.35*0.25+1.38+0.65+7.28-1.0*2
A (sumaczesciowa) e

m 104.329
Piwnica
2.45+0.20+1.50+34.00+1.50+0.25+0.85+0.80+0.60+4.03+2.56+2.63+12.80+7.45+ m 134.850
3.55+14.20+5.73+2.60+2.07+0.58+13.91+0.41*2+0.22*2+7.43-1.50-1.0*3+0.50*4*2+
2.0¥2+4.20*2
B (sumaczesciowa) ] e

m 134.850

RAZEM 239.179
248/NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES TAURUS GRANIT BISKAY o przekroju |m

d.8.4|2809-04 trapezowym na zaprawie klejowej przy schodach w klatkach schodowych
uwaga w klatkach schodowych cokolik stopni schodowych przy $cianach liczony jako
powierzchnia trapezu, ]
3'4/EF
[20+25+24]*0.30 m 20.700
8-10/AB
20.0*0.30 m 6.000
CD/8'10
[20+25+24]*0.30 m 20.700
14'14"ID_SF
[20+24+24]*0.30 m 20.400
15'16/HI
[26+24]*0.30 m 15.000
D'E/5'8
20*0.30 m 6.000
A (sumaczesciowa) e

m 88.800
RAZEM 88.800
249 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek granitowych 10 mm 30x60 kolor jasnooszary m?2
d.8.4|2808-06 Strzegom ze wstawkami 30x60 poler czarny
analogia
1 pietro
11.29+6.07+275.60 m2 292.960
parter
275.67+19.49 m2 295.160
RAZEM 588.120
8.5|Posadzki z wyktadzin elastycznych 45432111-5

250 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Tarkett |mz2

d.8.5/1123-02 Megalit 3390 nr 517 + wstawki nr 520 i 523
PIWNICA
52.08+10.55+14.74+25.17 m2 102.540
PARTER
50.62+50.49+50.52+33.28+55.52+64.33+72.40 m2 377.160
I PIETRO
88.43+18.25+18.47+18.23+19.55+17.05+20.26+18.23+18.07+18.16+112.96+49.12+ |m?2 1107.960
63.59+5.33+18.59+5.35+18.72+5.33+18.59+4.70+18.18+5.17+18.08+5.20+18.18+
4.76+17.97+14.79+33.53+22.79+51.43+80.77+63.56+50.28+40.04+106.25
I PIETRO
147.53+87.42+54.12+35.45+50.19+31.41+17.65+50.06+40.04+32.09+16.73+47.30+ |m2 1196.880
63.52+18.59+24.94+23.01+35.99+59.51+55.99+52.99+49.90+18.33+88.43+95.69

RAZEM 2784.540
251|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Tarkett |m?2

d.8.5/1123-02 Megalit 3390 nr 517 + wstawki nr 520
1 Pietro
4.68+4.63+4.68+4.61+17.88+4.89+4.65+4.65+4.61 m2 55.280
2 pietro
5.06+5.19 m2 10.250

RAZEM 65.530
252|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Tarkett |m?2

d.8.5/1123-02 Megalit 3390 nr 517 + wstawki nr 523
2 pietro
18.25+19.74+18.17+18.19+19.09+17.05+18.86+18.23+19.35+18.16+18.59+19.99+ m2 287.400
23.30+23.55+16.88
1 pietro
50.44 m?2 50.440
parter
28.23 m?2 28.230

RAZEM 366.070
253|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Tarkett |m?2

d.8.5/1123-02 Megalit 3390 nr 517
2 pietro
4.68+4.56+4.72+4.68+4.61+4.30+4.89+4.65+4.65+4.61+5.19+18.16 m2 69.700
1 pietro
4.72+4.30+11.89+9.40+51.49 m2 81.800

RAZEM 151.500
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254|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Tarkett |m?2
d.8.5/1123-02 Megalit 3390 nr 520
2 pietro
10.86 m2 10.860
RAZEM 10.860
255/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych w wykonaniu antyelektrostatycznym Tar- |m?2
d.8.5(1123-02 kett Megalit 3390 nr 517 + wstawki nr 520 i 523
Il PIETRO
226; 252
46.93+49.90 m2 96.830
RAZEM 96.830
256 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywi-  |m?2
d.8.5/1123-02 nigcie na $ciane wys 10 cm Tarkett Megalit 3390 nr 517
Piwnica
7.45*2+3.40*2-1.50 20.200
3.48*4+4.25*2+3.08*2-1.5*3 24.080
[7.45+7.0]*2-1.5 27.400
A (obliczenia pomocnicze) s=========
71.680
Parter
[10.61+6.96]*2-1.0*2+0.25*2*3 34.640
[8.80+6.96]*2+0.90*2+0.15*2-1.4-0.9 31.320
[6.96+4.82]*2-0.90 22.660
[14.38+2.0]*2-1.4-0.9*2-1.4*2+0.15*2 27.060
[28.70+2.27]*2-2.20-1.40%2-0.9*2-2.27 52.870
[7.30*6+7.0*2*3+0.4*2*3]+0.15*2+0.25*2-0.9*3+0.25*2*2 87.300
B (obliczenia pomocnicze) ==========
255.850
1 Pietro
5.36*6+3.44*2*2+3.46*2*2-0.9*4+0.85*2 57.860
[1.50*2*4+3.44*2*2+3.20%2*2]-0.90*4*2 31.360
5.35*12+3.39*2+3.18*2+3.58+3.41*2-0.9*6+0.85*2 84.040
1.50%2*6+2*[3.12+2.92+3.31+3.15+3.15+3.12]-0.9%6*2 44.740
39.20*2+2.27+0.47*2-0.9*10-1.40 71.210
21.45*2+2.22+0.35*4+0.20*2-9.42-2.10-0.9-0.9-2.0+7.55*2-0.90 45.800
7.42*4+7.0*2*2+0.25*2*2*2-0.9*2 57.880
27.20*2+1.68*2+7.72*2+0.45*2-0.9*2-1.90*2-0.9*4-1.0-1.90 62.000
[4.57+2.55]*2-0.9*3 11.540
14.05*2 28.100
32.35*2+7.55%2+1.68*2+7.48*2-0.9-2.0-2.0-0.9*2-2.46-2.0-0.9*4-1.0-1.4-1.80 79.160
14.07+2.55+2.0+0.92+0.80+2.65+4.72+2*0.45+0.22+0.15+5.0+0.25+0.15+0.35+9.27+ 56.520
0.35*2+7.50+0.9*2*2+0.53*2*2-1.40
[6.96+12.83+0.47]*2-2.0+0.25*2*2 39.520
28.80*2-0.9*3-0.9*4-1.4*5 44.300
5.33%6+3.49*2*2+3.51*2+1.63*2*3+3.49*2*2+3.51*2-0.9*3*3 75.620
5.28*2*4+3.45*2*2+3.43*2+3.45*2+1.58*2*4+3.30*2+3.35*2+3.32*2+3.08*2-1.4*9-0.9* 93.240
3
[4.82+3.07]*2-0.90 14.880
[6.93+7.12]*2-0.90 27.200
C (obliczenia pomocnicze) ==========
924.970
2 pietro
6.96*2*4+5.36*2*6+1.50*2*6+1.50*2*4+3.34*2+3.41*2*2+3.58*2+3.18*2+3.39*2+3.43* 254.200
2%2+3.46*2*2+3.17%2*2+3.20*2*2+3.12*2*2+2.92*2+3.31*2+3.15*2*2-0.9*3*10
2.27+39.20*2+0.47*2-1.9-0.9*10-1.40 69.310
51.50*2+1.90+0.45*2+7.72+7.55+1.68*2+0.2*2+0.35*4-0.9*4+0.15*2-0.9%4-1.0-2.15- 101.160
1.9-0.9%2-1.9-9.42
14.05*2+2.85%2-2.15*2 29.500
7.31*2*4+7.0%2+2.45*2+4.42*2+7.0*2+0.25*2*3+0.25*2*2-0.9*6 97.320
7.60*4+7.15*2+6.95*2+0.35*2+0.15*2*2+0.65*2-0.9*2 59.400
0.20*2+32.38*2+2.30+1.68*2+7.50*2-2.15-0.9*2-1.0-0.9*2-0.9*4-2.22-2.22-2.46+0.45* 66.170
2-1.90-1.40
0.52+0.70+0.15+6.93+0.45*2+15.10+7.05+3.84+0.40+0.85+2.15+2.01+12.50+0.30+ 65.120
4.22+0.50%2+0.52*2+1.34*8-1.40*2-0.90*5+0.50*2+0.52*2
7.67*2*2+7.16*2+7.08*2+0.45*2+0.15*2*3+0.20*4-0.9*3 59.060
7.25*2*2+2.66*2+2.44*2+0.45*2*2+0.25*2-0.9*3 38.800
7.16%2*4+6.92*2+2.37*2+4.58*2+7.15*2+0.45*2+0.35*2+0.25*2-0.9*6 96.020
29.25*2-0.9%8-1.4*4 45.700
6.96%2*4+3.45*2*2+3.43*2+3.40*2-1.40*2-0.9*2 78.540
3.49*4*2+3.51*2*2-0.9*3*3 33.860
7.13*4+4.89*2+8.35*2+6.75*2+8.35*2-0.9*4-1.40 80.200
D (obliczenia pomocnicze) s=========
1174.360
A+B+C+D
71.68*0.10 m2 7.168
263.018*0.10 m2 26.302
951.272*0.10 m2 95.127
1269.487*0.10 m2 126.949
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RAZEM 255.546
257 /KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.8.5/1123-04
255.546+96.830+10.860+151.500+366.070+65.530+2784.54 m2 3730.876
RAZEM 3730.876
8.6|Pokrywanie podtdg 45432130-4
258|/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych rulonowe klejone do podktadu Tapisom 900 borde- |m?2
d.8.6(1124-01 aux
PARTER
19.92+24.19+14.53+13.57 m2 72.210
RAZEM 72.210
259|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych rulonowe klejone do podktadu Tapisom 900 camel |m?2
d.8.6/1124-01
PARTER
36.04+18.09+31.24+13.61+13.50+13.61+13.39 m2 139.480
1 PIETRO
53.98 m2 53.980
RAZEM 193.460
260 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych rulonowe klejone do podktadu Tapisom 900 borde- |m?2
d.8.6{1124-01 aux - wywiniecie na $ciane 10 cm
[0.27+0.23+4.80+4.03+4.03+0.60*2+1.03]-0.90 14.690
[1.12+1.45+4.83+0.50+1.05+0.20+5.05]-0.90 13.300
[1.12+1.45+4.95+4.95+0.50]-0.90+0.85 12.920
[6.02+4.03]*2-0.9+0.3*2 19.800
A (obliczenia pomocnicze) ==========
60.710
60.71*0.10 m2 6.071
RAZEM 6.071
261|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych rulonowe klejone do podktadu Tapisom 900 camel |m?2
d.8.6{1124-01 - wywiniecie na sciane 10 cm
[1.03+0.60+0.60*2+1.70+1.95+6.0+4.40+0.90*2+1.12+3.40+1.82+5.43+10.35]-0.9*7+ 41.100
0.40*4*3+0.90*2
3.42*2%2+3.40*2*2+5.28*2*4-0.9*2*4 62.320
[7.60+7.15]*2-0.9*2 27.700
A (obliczenia pomocnicze) s=========
131.120
131.12*0.10 m2 13.112
RAZEM 13.112
262|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile PCV do wykt dywanowej |m
d.8.6/1124-06
[0.27+0.23+4.80+4.03+4.03+0.60*2+1.03]-0.90 m 14.690
[1.12+1.45+4.83+0.50+1.05+0.20+5.05]-0.90 m 13.300
[1.12+1.45+4.95+4.95+0.50]-0.90+0.85 m 12.920
[6.02+4.03]*2-0.9+0.3*2 m 19.800
[1.03+0.60+0.60*2+1.70+1.95+6.0+4.40+0.90*2+1.12+3.40+1.82+5.43+10.35]-0.9*7+ |m 41.100
0.40*4*3+0.90*2
3.42*2%2+3.40*2*2+5.28*2*4-0.9*2*4 m 62.320
[7.60+7.15]*2-0.9*2 m 27.700
RAZEM 191.830
263 Wykonanie posadzki sportowej - utozenie klinébw poziomujgcych, legary 25x95 mm m?2
d.8.6|wycena indy- |(dolny) i 19x95 mm (gérny) utozone krzyzowo w rozstawie 500 mm, $lepa podioga z
widualna desek 19 mm przybitych azurowo, 2 warstwy ptyty widrowej, syntetyczna wielowarstwo-
wa nawierzchnia sportowa wraz z pomalowaniem linii boisk wg PT
760.51 m2 760.510
RAZEM 760.510
264 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane z wyprofilowanymi kana- |m
d.8.6/1113-08 tami wentylacyjnymi
39.05*2+19.60*2+0.30*2*6+0.50*2*6*2+0.4*2*2-2.0*3 m 128.500
RAZEM 128.500
8.7 |Ktadzenie parkietu 45432113-9
265/KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek na klej - parkiet debowy m2
d.8.7/1122-01
Parter
pom 84 A
38.48 m2 38.480
pom 84B
38.46 m2 38.460
pom 82
363.35 m2 363.350
<podstopnie>20.35*[0.33+0.32+0.31+0.31+0.30+0.29+0.28+0.28+0.27+0.27+0.26+ m2 94.221
0.25+0.23+0.22+0.21+0.19+0.09+0.08+0.07+0.07]
[1.40*2+1.20*2]*[0.16+0.16+0.15+0.15+0.15+0.14+0.14+0.13+0.13+0.13+0.12+0.11+ |m?2 11.232
0.11+0.10+0.10+0.09+0.09]
pom 83
3.34 m?2 3.340
pom 90
151.50 m2 151.500
<podstopnie>10.75*0.68 m2 7.310
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1.95+0.43*1.95+0.43%2.71+0.43*1.57%2+0.8*2.15]-<klapy>[2.80*1.50+1.8*1.50*3]+<ko-
ryto>[26.70+16.05]*0.50
A"l/12-14
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pom 92
123.41 m2 123.410
1 pietro
pom 192
10.89 m2 10.890
pom 191
59.36 m2 59.360
pom 193
82.18 m2 82.180
pom 165
7.81 m2 7.810
pom 164
7.11 m2 7.110
pom 163
46.31 m2 46.310
pom 162
4.29 m2 4.290
RAZEM 1049.253
266 KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek na klej - parkiet debowy na schodach m2
d.8.7|1122-01
analogia
<koncertowa>[0.17+0.28]*1.30*17*2+2.28*[0.17+0.28]*4*2 m2 28.098
<kameralna>[0.17+0.28]*2.0*4*2 m?2 7.200
RAZEM 35.298
267 |KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia - éwieréwatek drewniany m
d.8.7|20204-01
na stykach ptaszczyzn stopni
<koncertowa>20.35*18+[1.40*2+1.20*2]*17+1.30*17*2+2.28*4*2 m 517.140
<kameralna>2.0*4*2+5.40+10.75*4+2.10*2 m 68.600
RAZEM 585.740
268|/KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia - listwa katowa drewniana m
d.8.7/20204-03
narozniki stopni
<koncertowa>20.35*18+[1.40*2+1.20*2]*17+1.30*17*2+2.28*4*2 m 517.140
<kameralna>2.0*4*2+5.40+10.75*4+2.10*2 m 68.600
RAZEM 585.740
269/KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokét m
d.8.7|1111-06
<90>[10.75+14.10]*2+0.20*2*2-1.50-2.0*2+0.20*2*2+0.43*2 m 46.660
<92>[17.63+7.0]*2-2.0*2-2.22+0.20*2*2+0.25 m 44.090
<84a,b>21.35+8.65*2+0.30*2*6+0.50*2*2+2.30*2+5.55*2+7.51*2-0.90*4-2.0*2+0.20* |m 69.650
2+0.47*2*2
<81>2.18*2+5.58*2+7.34*2+2.30%2-2.0-0.9*2 m 31.000
<82>22.40*2+20.35+1.41*2+3.10*2+6.10*2 m 86.370
<192>142+3.73*2+5.71 m 155.170
<193>9.13*2+2.43*2+5.37*2+6.90*2+20.35 m 68.010
<191>20.85+6.20+2.55*2+0.25*2+0.3*2*5 m 35.650
<165>0.95+5.32+2.20+4.82-0.90 m 12.390
<164>0.95+5.32+2.20+4.82-0.90 m 12.390
<163>4.57*2+5.37*2+5.90+0.60*2*2 m 28.180
<162>3.0+0.35+1.13+0.60+2.45+2.17-0.90 m 8.800
RAZEM 598.360
270/KNR-W 2-02 |Podtoga z desek na piéro wpust o grubosci 32 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.8.7/1121-04
PARTER pom 81
163.19 m2 163.190
RAZEM 163.190
271/ KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m?2
d.8.7/0816-01
1049.253+163.19 m2 1212.443
RAZEM 1212.443
272|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow trzykrotnie m2
d.8.7|1122-07
1212.443 m2 1212.443
RAZEM 1212.443
9|Dach
9.1|Roboty izolacyjne dachu 45320000-6
273/KNR 2-02 Gruntowanie podtoza betonowego srodkiem bitumicznym do gruntowania m?2
d.9.1/0602-07
sala gimn
38.90*0.80+39.80%0.60+38.90*17.20-28.10*4.60+<koryto>0.5*38.90*2+11.20*3.40 m2 671.800
D'F/1-8
38.90%9.90-<kominy>[0.37*1.57+0.43*1.57+0.37*1.57+0.43*1.38*7+0.43*0.62+0.3* m2 373.454
0.56+0.39*0.27+0.43*1.05+0.43*0.75+0.43*1.15+0.75*0.43+0.43*0.37+0.75*0.3]-<kla-
py>2.10*1.50
A'1/8'10
[6.70+2.50]*51.10-<kominy>[0.43*3.55+0.43*0.43*2+0.43*3.30*2+2.52*0.43+0.43* m2 467.465
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9.80*51.10-<kominy>[0.37*0.43*3+0.62*0.37+0.62*1.20*3+1.95*0.43+2.83*0.43+2.15* |m2 512.937
0.43+2.83*0.43+1.95*0.43*2+1.0*0.43+0.62*1.75+0.43*0.43+0.43*1.55+0.54*0.97]-<
wtaz dachowy>1.3*1.3+<koryt0o>0.5*51.10
14'15/AG'
7.30*33.0-<kominy>[1.20*0.43*2+1.0*0.62+0.62*0.62*3+0.56*0.43]-<klapy>1.50*2.10- |m2 227.944
<swietlik>1.3*1.3*0.5*8
14'18/G'l
28.60*16.65+1.20*6.75-<kominy>[0.43*2.23*2+1.20%*0.43+1.95*0.43+2.15*0.43+1.0*  |m2 465.547
0.43+1.95*0.43+1.15*0.43+0.95*1.43]-<klapy>1.8*2.10-<swietliki>4.05*2.70*2+<
koryto>28.45*0.5
12-12/F'D; C-A'
10.30*13.70+13.70*11.55 m2 299.345
8'-14/A; AA'/10-12
[0.86+1.67]*13.70+1.15*33.75 m2 73.474
8'-14//a; AA'/10-12
[0.86+1.67]*13.71+1.15*33.75 m2 73.499

RAZEM 3165.465

274 KNR AT-09 Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2

d.9.1/0201-01
sala gimn + zapl
38.90*0.80+39.80*0.60+38.90*17.20-28.10*4.60 m?2 594.820
D'F/1-8
38.90%9.90-<kominy>[0.37*1.57+0.43*1.57+0.37*1.57+0.43*1.38*7+0.43*0.62+0.3* m?2 373.454
0.56+0.39*0.27+0.43*1.05+0.43*0.75+0.43*1.15+0.75*0.43+0.43*0.37+0.75*0.3]-<kla-
py>2.10*1.50
A'1/8'10
[6.70+2.50]*51.10-<kominy>[0.43*3.55+0.43*0.43*2+0.43*3.30*2+2.52*0.43+0.43* m?2 446.090
1.95+0.43*1.95+0.43*2.71+0.43*1.57*2+0.8*2.15]-<klapy>[2.80*1.50+1.8*1.50*3]

A"l/12-14

9.80*51.10-<kominy>[0.37*0.43*3+0.62*0.37+0.62*1.20*3+1.95*0.43+2.83*0.43+2.15* |m2 487.387

0.43+2.83*0.43+1.95*0.43*2+1.0*0.43+0.62*1.75+0.43*0.43+0.43*1.55+0.54*0.97]-<

wiaz dachowy>1.3*1.3

14'15/AG'

7.30*33.0-<kominy>[1.20*0.43*2+1.0*0.62+0.62*0.62*3+0.56*0.43]-<klapy>1.50*2.10- |m?2 227.944

<swietlik>1.3*1.3*0.5*8

14'18/G'l

28.60*16.65+1.20*6.75-<kominy>[0.43*2.23*2+1.20%*0.43+1.95*0.43+2.15*0.43+1.0*  |m2 451.322

0.43+1.95*0.43+1.15*0.43+0.95*1.43]-<klapy>1.8*2.10-<swietliki>4.05*2.70*2

8'-14//a; AA'/10-12

[0.86+1.67]*13.71+1.15*33.75 m2 73.499

sala koncertowa

<dach>11.10*34.80*2+<boki>34.80*2*1.27+[[1.58+2.27]*0.5*11.12*2]*2 m?2 946.576

tacznik

<dach i boki>7.25*2*3.0+6.70*2*3.0+[[0.96+0.5]*6.80*0.5*2]*4+0.25*0.25*2*4 m?2 123.912
RAZEM 3725.004

275/KNR AT-09 Warstwy konstrukcyjne budowlane - folia paroprzepuszczalna m?2

d.9.1/0201-01
sala koncertowa
<dach>11.10*34.80*2+<boki>34.80*2*1.27+[[1.58+2.27]*0.5*11.12*2]*2 m?2 946.576
tacznik
<dach i boki>7.25*2*3.0+6.70*2*3.0+[[0.96+0.5]*6.80*0.5*2]*4+0.25*0.25*2*4 m2 123.912
<sp6d>3.15*13.55*2 m?2 85.365

RAZEM 1155.853
9.2|1zolacje cieplne dachu 45321000-3

276|/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych spadkowych $r gr 12 cm po- |m?2

d.9.2/0608-01 ziome na wierzchu konstrukcji na klej
D'F/1-8
38.90%9.90-<kominy>[0.37*1.57+0.43*1.57+0.37*1.57+0.43*1.38*7+0.43*0.62+0.3* m?2 373.454
0.56+0.39*0.27+0.43*1.05+0.43*0.75+0.43*1.15+0.75*0.43+0.43*0.37+0.75*0.3]-<kla-
py>2.10*1.50
A'1/8'10
[6.70+2.50]*51.10-<kominy>[0.43*3.55+0.43*0.43*2+0.43*3.30*2+2.52*0.43+0.43* m?2 446.090
1.95+0.43*1.95+0.43*2.71+0.43*1.57*2+0.8*2.15]-<klapy>[2.80*1.50+1.8*1.50*3]

A'"l/12-14

9.80*51.10-<kominy>[0.37*0.43*3+0.62*0.37+0.62*1.20*3+1.95*0.43+2.83*0.43+2.15* |m2 487.387

0.43+2.83*0.43+1.95*0.43*2+1.0*0.43+0.62*1.75+0.43*0.43+0.43*1.55+0.54*0.97]-<

wiaz dachowy>1.3*1.3

14'15/AG'

7.30*33.0-<kominy>[1.20*0.43*2+1.0*0.62+0.62*0.62*3+0.56*0.43]-<klapy>1.50*2.10- |m2 227.944

<swietlik>1.3*1.3*0.5*8

14'18/G'l

28.60*16.65+1.20*6.75-<kominy>[0.43*2.23*2+1.20*0.43+1.95*0.43+2.15*0.43+1.0*  |m2 451.322

0.43+1.95*0.43+1.15*0.43+0.95*1.43]-<klapy>1.8*2.10-<swietliki>4.05*2.70*2

8'-14//a; AA'/10-12

[0.86+1.67]*13.71+1.15*33.75 m2 73.499

RAZEM 2059.696

277/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej szklanej 18 cm poziome z ptyt |m?2

d.9.2/0612-01 klejonych do podioza - 1 warstwa w zestawie np. ztoty dach" - Isover
sala gimn + zapl
38.90*0.80+39.80*0.60+38.90*17.20-28.10*4.60+<koryto>0.5*38.90*2 m2 633.720
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D'F/1-8
38.90%9.90-<kominy>[0.37*1.57+0.43*1.57+0.37*1.57+0.43*1.38*7+0.43*0.62+0.3* m?2 373.454
0.56+0.39*0.27+0.43*1.05+0.43*0.75+0.43*1.15+0.75*0.43+0.43*0.37+0.75*0.3]-<kla-
py>2.10*1.50
A'1/8'10
[6.70+2.50]*51.10-<kominy>[0.43*3.55+0.43*0.43*2+0.43*3.30*2+2.52*0.43+0.43* m?2 467.465
1.95+0.43*1.95+0.43*2.71+0.43*1.57*2+0.8*2.15]-<klapy>[2.80*1.50+1.8*1.50*3]+<ko-
ryto>[26.70+16.05]*0.50
A'"l/12-14
9.80*51.10-<kominy>[0.37*0.43*3+0.62*0.37+0.62*1.20*3+1.95*0.43+2.83*0.43+2.15* |m?2 512.937
0.43+2.83*0.43+1.95*0.43*2+1.0*0.43+0.62*1.75+0.43*0.43+0.43*1.55+0.54*0.97]-<
whaz dachowy>1.3*1.3+<koryto>0.5*51.10
14'15/AG'
7.30*33.0-<kominy>[1.20*0.43*2+1.0*0.62+0.62*0.62*3+0.56*0.43]-<klapy>1.50*2.10- |m2 227.944
<swietlik>1.3*1.3*0.5*8
14'18/G'l
28.60*16.65+1.20*6.75-<kominy>[0.43*2.23*2+1.20*0.43+1.95*0.43+2.15*0.43+1.0*  |m2 451.322
0.43+1.95*0.43+1.15*0.43+0.95*1.43]-<klapy>1.8*2.10-<swietliki>4.05*2.70*2
12-12/F'D; C-A'
10.30*13.70+13.70*11.55 m?2 299.345
8'-14/A; AA'/10-12
[0.86+1.67]*13.70+1.15*33.75 m?2 73.474
8'-14//a; AA'/10-12
[0.86+1.67]*13.71+1.15*33.75 m?2 73.499
RAZEM 3113.160
278|/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej skalnej 2 cm poziome z piyt kle-\m2
d.9.2/0612-01 jonych do podioza 2 warstwa w zestawie np. ztoty dach" - Isover
sala gimn + zapl
38.90*0.80+39.80*0.60+38.90*17.20-28.10*4.60+<koryto>0.5*38.90*2 m?2 633.720
D'F/1-8
38.90%9.90-<kominy>[0.37*1.57+0.43*1.57+0.37*1.57+0.43*1.38*7+0.43*0.62+0.3* m?2 373.454
0.56+0.39*0.27+0.43*1.05+0.43*0.75+0.43*1.15+0.75*0.43+0.43*0.37+0.75*0.3]-<kla-
py>2.10*1.50
A'1/8'10
[6.70+2.50]*51.10-<kominy>[0.43*3.55+0.43*0.43*2+0.43*3.30*2+2.52*0.43+0.43* m?2 467.465
1.95+0.43*1.95+0.43*2.71+0.43*1.57*2+0.8*2.15]-<klapy>[2.80*1.50+1.8*1.50*3]+<ko-
ryto>[26.70+16.05]*0.50
A'"l/12-14
9.80*51.10-<kominy>[0.37*0.43*3+0.62*0.37+0.62*1.20*3+1.95*0.43+2.83*0.43+2.15* |m?2 512.937
0.43+2.83*0.43+1.95*0.43*2+1.0*0.43+0.62*1.75+0.43*0.43+0.43*1.55+0.54*0.97]-<
whaz dachowy>1.3*1.3+<koryto>0.5*51.10
14'15/AG'
7.30*33.0-<kominy>[1.20*0.43*2+1.0*0.62+0.62*0.62*3+0.56*0.43]-<klapy>1.50*2.10- |m?2 227.944
<swietlik>1.3*1.3*0.5*8
14'18/G'l
28.60*16.65+1.20*6.75-<kominy>[0.43*2.23*2+1.20*0.43+1.95*0.43+2.15*0.43+1.0*  |m2 451.322
0.43+1.95*0.43+1.15*0.43+0.95*1.43]-<klapy>1.8*2.10-<swietliki>4.05*2.70*2
12-12/F'D; C-A'
10.30*13.70+13.70*11.55 m?2 299.345
8'-14/A; AA'/10-12
[0.86+1.67]*13.70+1.15*33.75 m?2 73.474
8'-14//a; AA'/10-12
[0.86+1.67]*13.71+1.15*33.75 m?2 73.499
RAZEM 3113.160
279/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z plyt gr 12 cm miedzy |m2
d.9.2|0612-06 listwami rusztu pod oktadzine z blachy - sala koncertowa i taczniki
boki sali koncertowej
34.80%2*1.27+[[1.58+2.27]*0.5*11.12*2]*2 m?2 174.016
taczniki od spodu
3.35*13.30*2 m?2 89.110
RAZEM 263.126
280|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomocag tacznikéw metalowych do $cian - 6 |szt
d.9.2/2613-05 szt/m2 - tgczniki od spodu
89.11*6 szt 534.660
RAZEM 534.660
281|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej np TOPROCK gr 20 cm pozio- |m2
d.9.2/0612-02 me z plyt k do podtoza z blach falistych lub trapezowych - taczniki
6.70*2*3.0+7.25*2*3.0+0.28*3.0*2 m?2 85.380
RAZEM 85.380
282|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejonych lepi- |m?2
d.9.2/0612-01 kiem asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego - dach sali koncertowej
11.10*34.80*2 m?2 772.560
RAZEM 772.560
283|KNR-W 2-02 |Wyklinowanie wzdtuz koryt klinami styropianowymi FS 20 wymiar ramion 5x5 mocowa- |m
d.9.2/0616-01 nymi na klej
analogia
<sala gimn>38.90*2*2+0.5*2*2 m 157.600
<A"/8'-10>26.70*2+16.05*2+0.5*2*2 m 87.500
<A"1/12-14>51.10*2+0.5*2 m 103.200
<14'-18/G'-1>28.45*2+0.50*2 m 57.900
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<8'-14/A; AA"/10-12>13.70*2+0.50*2 m 28.400
RAZEM 434.600
284/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej 6 np. Fasrock L cm wraz z wy- |m2
d.9.2/2615-02 prawg elewacyjng - tynkiem akrylowym
kominy ponad dachem
1-8/D'-F
[0.37+0.56+0.33*2+0.39+1.05*2+0.68+0.68+0.75*2+1.20*2+0.43+0.75*2+0.5+0.37*2+ |m?2 41.506
0.50+0.75*2+0.50+0.43*2+1.57+[0.50*2+1.57*2]+[0.50*2+1.38*2]*6+0.43*2+1.57+0.7*
2+0.43*2]*0.85
8'-10/A"I
[0.50+3.55*2+0.50*2+3.30*2+0.5*4*2+0.5*2+3.30*2+0.50*2+2.55*2+0.5*2+1.95*2+ m?2 53.890
0.50*2+1.95*2+2.70*2+0.50*2+0.5*2+1.57*2+0.5*2+1.57*2+2.20*2+0.81*2]*0.85
12-14/A™I
[0.43*3*3+0.62+0.43*2+0.5+2.46+0.6*2+0.97+1.60*2+0.43*2+0.5*4*1+0.7*2+1.76*2+ |m?2 48.977
0.5*2+1.0*2+0.5*2+1.95*2+0.5*2+2.15*2+0.5*2+2.83*2+0.50*2+1.95*2+[0.7*2+1.20*2]*
3]*0.85
14'-15/A-G
[0.7*4*3+0.56*2+0.5*0.7*2+1.0*2+0.5*2+1.20*2+0.38*2+1.20+0.50*2+1.20*2]*0.85 m2 17.833
14'-18/G"I
[[0.50*2+2.25*2]*2+0.50*2+1.20*2+1.95*2+0.50*2+0.50*2+2.15*2+0.5*2+1.0*2+0.50* |m?2 32.045
2+1.95*2+0.5+1.15*2+0.5+0.95*2]*0.85
RAZEM 194.251
285/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej 12 cm np. Fasrock L do $cian m?2
d.9.2/2613-01
docieplenia cokotéw, murkéw
[[27.80+4.55]+[2.35+1.50]+[2.05+1.50]+[3.05+1.50]+[1.30+1.55]+[2.35+1.20]+[2.35+ |m2 65.250
1.20]+[4.30+2.70]]*2*0.50+1.0*8*0.50
RAZEM 65.250
286|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z  |szt
d.9.2|2613-05 betonu
65.25*6 szt 391.500
RAZEM 391.500
287|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej 6 cm np Fasrock do $cian - ogniomury m?2
d.9.2/2613-01
0$ 8'
[0.3+0.95]*21.80 m2 27.250
0s$ 10
[0.30+0.95]*[51.30-1.80] m2 61.875
0s$ 12
[51.30-1.80]*[0.40+0.50] m2 44.550
0s$ 15
0.6*34.20 m?2 20.520
0s$ 18
[0.60+0.40]*16.55 m2 16.550
0$ G'
0.9*21.85 m?2 19.665
os |
0.95*[38.60+9.60] m2 45.790
RAZEM 236.200
288|KNR-W 2-02 |Wyklinowanie wzdtuz ogniomuréw, komindw, klap dymowych klinami z wetny wymiar |m
d.9.2/0616-01 ramion 5x5 mocowanymi na klej
analogia
kominy ponad dachem
1-8/D'-F
[0.37+0.56+0.33*2+0.39+1.05*2+0.68+0.68+0.75*2+1.20*2+0.43+0.75*2+0.5+0.37*2+ |m 48.830
0.50+0.75*2+0.50+0.43*2+1.57+[0.50*2+1.57*2]+[0.50*2+1.38*2]*6+0.43*2+1.57+0.7*
2+0.43*2]
8'-10/A"™I
[0.50+3.55*2+0.50*2+3.30*2+0.5*4*2+0.5*2+3.30*2+0.50*2+2.55*2+0.5*2+1.95*2+ m 63.400
0.50*2+1.95*2+2.70*2+0.50*2+0.5*2+1.57*2+0.5*2+1.57*2+2.20*2+0.81*2]
12-14/A"
[0.43*3*3+0.62+0.43*2+0.5+2.46+0.6*2+0.97+1.60*2+0.43*2+0.5*4*1+0.7*2+1.76*2+ |m 57.620
0.5*2+1.0*2+0.5*2+1.95*2+0.5*2+2.15*2+0.5*2+2.83*2+0.50*2+1.95*2+[0.7*2+1.20*2]*
3]
14'-15/A-G
[0.7*4*3+0.56*2+0.5*0.7*2+1.0*2+0.5*2+1.20*2+0.38*2+1.20+0.50*2+1.20*2] m 20.980
14'-18/G*I
[[0.50*2+2.25*2]*2+0.50*2+1.20*2+1.95*2+0.50*2+0.50*2+2.15*2+0.5*2+1.0*2+0.50* |m 37.700
2+1.95*2+0.5+1.15*2+0.5+0.95*2]
cokoty
[[27.80+4.55]+[2.35+1.50]+[2.05+1.50]+[3.05+1.50]+[1.30+1.55]+[2.35+1.20]+[2.35+ |m 130.500
1.20]+[4.30+2.70]]*2+1.0*8
ogniomury
[3.40*2+11.20+39.05*2+19.80*2+9.90*2-1.57*2+24.90-0.43*8] m 173.820
[9.10*2+51.10*2]-1.80 m 118.600
14.80*2+14.05*2-1.80*2 m 54.100
14.05%2+11.75*2 m 51.600
4.0%2+33.75*2 m 75.500
[17.0*2+51.10%2]-1.80+3.75*2+3.35+3.70*2 m 152.650
RAZEM 985.300
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9.3|Konstrukcja i pokrycie dachowe 45261000-4
289|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa podktadowa m2
d.9.3|0504-01
sala gimn + zapl
38.90*0.80+39.80*0.60+38.90*17.20-28.10*4.60+<koryto>0.5*38.90*2 m2 633.720
D'F/1-8
38.90*9.90-<kominy>[0.37*1.57+0.43*1.57+0.37*1.57+0.43*1.38*7+0.43*0.62+0.3* m2 373.454
0.56+0.39*0.27+0.43*1.05+0.43*0.75+0.43*1.15+0.75*0.43+0.43*0.37+0.75*0.3]-<kla-
py>2.10*1.50
A'1/8'10
[6.70+2.50]*51.10-<kominy>[0.43*3.55+0.43*0.43*2+0.43*3.30*2+2.52*0.43+0.43* m2 467.465
1.95+0.43*1.95+0.43*2.71+0.43*1.57*2+0.8*2.15]-<klapy>[2.80*1.50+1.8*1.50*3]+<ko-
ryto>[26.70+16.05]*0.50
A"l/12-14
9.80*51.10-<kominy>[0.37*0.43*3+0.62*0.37+0.62*1.20*3+1.95*0.43+2.83*0.43+2.15* |m2 512.937
0.43+2.83*0.43+1.95*0.43*2+1.0*0.43+0.62*1.75+0.43*0.43+0.43*1.55+0.54*0.97]-<
wiaz dachowy>1.3*1.3+<koryt0o>0.5*51.10
14'15/AG'
7.30*33.0-<kominy>[1.20*0.43*2+1.0*0.62+0.62*0.62*3+0.56*0.43]-<klapy>1.50*2.10- |m2 227.944
<swietlik>1.3*1.3*0.5*8
14'18/G'l
28.60*16.65+1.20*6.75-<kominy>[0.43*2.23*2+1.20%*0.43+1.95*0.43+2.15*0.43+1.0*  |m2 451.322
0.43+1.95*0.43+1.15*0.43+0.95*1.43]-<klapy>1.8*2.10-<swietliki>4.05*2.70*2
8'-14//a; AA'/10-12
[0.86+1.67]*13.71+1.15*33.75 m?2 73.499
RAZEM 2740.341
290|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.9.3|0504-01
sala gimn + zapl
38.90*0.80+39.80*0.60+38.90*17.20-28.10*4.60+<koryto>0.5*38.90*2 m2 633.720
D'F/1-8
38.90*9.90-<kominy>[0.37*1.57+0.43*1.57+0.37*1.57+0.43*1.38*7+0.43*0.62+0.3* m2 373.454
0.56+0.39*0.27+0.43*1.05+0.43*0.75+0.43*1.15+0.75*0.43+0.43*0.37+0.75*0.3]-<kla-
py>2.10*1.50
A'1/8'10
[6.70+2.50]*51.10-<kominy>[0.43*3.55+0.43*0.43*2+0.43*3.30*2+2.52*0.43+0.43* m2 467.465
1.95+0.43*1.95+0.43*2.71+0.43*1.57*2+0.8*2.15]-<klapy>[2.80*1.50+1.8*1.50*3]+<ko-
ryto>[26.70+16.05]*0.50
A"l/12-14
9.80*51.10-<kominy>[0.37*0.43*3+0.62*0.37+0.62*1.20*3+1.95*0.43+2.83*0.43+2.15* |m2 512.937
0.43+2.83*0.43+1.95*0.43*2+1.0*0.43+0.62*1.75+0.43*0.43+0.43*1.55+0.54*0.97]-<
whaz dachowy>1.3*1.3+<koryt0o>0.5*51.10
14'15/AG'
7.30*33.0-<kominy>[1.20*0.43*2+1.0*0.62+0.62*0.62*3+0.56*0.43]-<klapy>1.50*2.10- |m2 227.944
<swietlik>1.3*1.3*0.5*8
14'18/G'l
28.60*16.65+1.20*6.75-<kominy>[0.43*2.23*2+1.20%*0.43+1.95*0.43+2.15*0.43+1.0*  |m2 451.322
0.43+1.95*0.43+1.15*0.43+0.95*1.43]-<klapy>1.8*2.10-<swietliki>4.05*2.70*2
8'-14//a; AA'/10-12
[0.86+1.67]*13.71+1.15*33.75 m?2 73.499
RAZEM 2740.341
291 KNR-W 2-02 |Konstrukcja krokiew na dachu sali koncertowej m3
d.9.3|0406-03 drew.
sala koncert
<krokwie dachowe>11.10*2*59*0.05*0.22 m3 14.408
drew.
<krokwie $cienne>59*1.27*2*0.05*0.14+[[1.54+1.57+1.61+1.65+1.68+1.72+1.76+1.80+|m3 2.014
1.83+1.87+1.91+1.95+1.98+2.02+2.06+2.10+2.13+2.17]*2+2.21]*2*0.05*0.14 drew.
RAZEM 16.422
292|KNR-W 2-02 |Kontrtaty na krowkiwach na konstrukcji drewnianej m3
d.9.3|0409-03
0.04*0.04*22.20*59+0.04*0.04*34.80*37 m3 4.156
RAZEM 4.156
293|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachu i bokéw sali koncertowej ptytg OSB gr 22 mm m?2
d.9.3/0410-01
analogia
sala koncert
11.10*34.80*2+34.80*2*1.27+[[1.58+2.27]*0.5*2*11.12]*2 m?2 946.576
RAZEM 946.576
294/ KNR 0-14 Przygotowanie rusztu do mocowania ptyty OSB - profil C 100 m?2
d.9.3/2012-02
analogia
<spdd tacznikow>
3.35*13.30*2 m?2 89.110
RAZEM 89.110
295/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachu i bokdw tacznikow pltyta OSB gr 18 mm m?2
d.9.3/0410-01
analogia




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.25*2*3.0+6.70*2*3.0+[0.16+0.20+0.28+0.20+0.28+0.28]*3.0*2+[[0.96+0.50]*0.5* m2 135.732
6.80*2]*4+0.25*0.25*2*4+0.57*3.0*2
<spdd tacznikow>
3.35%13.30*2 m?2 89.110

RAZEM 224.842
296 KNR AT-12 Oktadziny blachy cynkowo tytanowej - warstwa membrany - mata strukturalna z polia- |m2
d.9.3/0101-05 midu jednowtékiennego.- sala koncertowa i taczniki
analogia
946.576+132.312 m?2 1078.888
89.110 m2 89.110
RAZEM 1167.998
297 \NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang|m?2

d.9.3|0537-02 trapezowa- taczniki
taczniki
6.70*2*3.0+7.25*2*3.0 m?2 83.700

RAZEM 83.700
298|KNR-W 2-02 |Konstrukcja drewniana - murtata pod oparcie blachy trapezowej na tacznikach m3

d.9.3/0407-01 drew
0.2*0.12*2*3.0 m3 0.144

drew.
RAZEM 0.144
299/ KNR 2-05 Obudowa z blach cynkowo tytanowych w systemie na rgbek stojacy m?2
d.9.3/1007-02
analogia
boki sali koncertowej
34.80*2*1.27+[[1.58+2.27]*0.50*11.12*2]*2 m?2 174.016
boki tacznikéw
[[0.96+0.50]*0.50%6.80*2]*4+0.25*0.25*2*4 m?2 40.212
spod tacznikow
[3.15+0.12*2+0.025*2+0.02*2+0.015*2+0.023*2]*13.30*2 m?2 94.590
RAZEM 308.818
300|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg cynkowo tytanowa na rabek stojacy m2

d.9.3|0509-04
sala koncert
11.10*34.80*2 m2 772.560
taczniki
7.25*3*3.0+6.70*2*3.0 m?2 105.450

RAZEM 878.010
301|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy aluminiowej - spod tacznika |m?2

d.9.3|0515-01
0.12*2*14.05*2 m?2 6.744
0.10*2*14.05*2 m?2 5.620
0.10*2*14.05*2 m?2 5.620

RAZEM 17.984
302|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- |m2

d.9.3/0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa - pasek styropianu miedzy obrébka blacharska alumi-
niowa
0.05*2*14.05 m?2 1.405

RAZEM 1.405
303|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pod-|m2

d.9.3/0514-01 konstrukcja w korycia tacznikow
[0.14+0.18+0.22+0.28+0.03+0.10]*3.0*2 m2 5.700
[0.20*3.0+0.20*3.0] m?2 1.200

RAZEM 6.900
304|KNR AT-09 Obraébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu z blachy tytanowo-cynkowej m?2

d.9.3/0803-07
kaleniaca sali koncertowej
34.15*0.25 m?2 8.538
pnr
0.25*34.15*2 m?2 17.075
koryto w tgczniku
[0.20+0.52+0.62]*3.0*2 m?2 8.040
taczniki kalenica
0.25*2*3.0 m?2 1.500

RAZEM 35.153
305|KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - listwa do- |m3

d.9.3/0409-06 ciskowa z deski 40x250 mm mocujgca obrébke blacharska w korycia tacznika

analogia
0.04*0.25*3.0*2 m3 0.060
RAZEM 0.060
306|KNR-W 2-02 |Kantdéwka zwienczajgca dach sali koncertowej 20 x 14 cm m3
d.9.3/0407-01 drew.
[34.80*2+11.15*4]*0.20*0.14 m3 3.198
drew.
RAZEM 3.198
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307|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 40 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.9.3/0522-03 blachy cynkowo tytanowej szer 18 cm
34.80*2 m 69.600
RAZEM 69.600
308|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo tytanowej m
d.9.3|0527-03
sala koncert
4*1.55+4*14.35 m 63.600
taczniki
8.80*2 m 17.600
RAZEM 81.200
309|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng podktadowa m2
d.9.3|0534-03
[0.50+0.20*2+0.50*2]+[39.80*2+26.70+16.05+51.10+28.45+13.70] m?2 217.500
RAZEM 217.500
310|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie koryt dachowych papa zgrzewalng nawierzchniowg, m?2
d.9.3|0534-03
217.500 m?2 217.500
RAZEM 217.500
311|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy podktadowej m2
d.9.3|0504-03
ognhiomury
[3.40*2+11.20+39.05*2+19.80*2+9.90*2-1.57*2+24.90-0.43*8] 173.820
[9.10*2+51.10*2]-1.80 118.600
14.80*2+14.05*2-1.80*2 54.100
14.05*2+11.75*2 51.600
4.0%2+33.75*2 75.500
[17.0*2+51.10%2]-1.80+3.75*2+3.35+3.70*2 152.650
A (obliczenia pomocnicze) ==========
626.270
626.27*0.50 m2 313.135
cokoty
[[[27.80+4.55]+[2.35+1.50]+[2.05+1.50]+[3.05+1.50]+[1.30+1.55]+[2.35+1.20]+[2.35+ |m?2 156.600
1.20]+[4.30+2.70]]*2+1.0*8]*1.20
kominy ponad dachem
1-8/D'-F
[0.37+0.56+0.33*2+0.39+1.05*2+0.68+0.68+0.75*2+1.20*2+0.43+0.75*2+0.5+0.37*2+ |m?2 14.649
0.50+0.75*2+0.50+0.43*2+1.57+[0.50*2+1.57*2]+[0.50*2+1.38*2]*6+0.43*2+1.57+0.7*
2+0.43*2]*0.30
8'-10/A"™I
[0.50+3.55*2+0.50*2+3.30*2+0.5*4*2+0.5*2+3.30*2+0.50*2+2.55*2+0.5*2+1.95*2+ m2 19.020
0.50*2+1.95*2+2.70*2+0.50*2+0.5*2+1.57*2+0.5*2+1.57*2+2.20*2+0.81*2]*0.30
12-14/A"
[0.43*3*3+0.62+0.43*2+0.5+2.46+0.6*2+0.97+1.60*2+0.43*2+0.5*4*1+0.7*2+1.76*2+ |m?2 17.286
0.5*2+1.0*2+0.5*2+1.95*2+0.5*2+2.15*2+0.5*2+2.83*2+0.50*2+1.95*2+[0.7*2+1.20*2]*
3]*0.3
14'-15/A-G
[0.7*4*3+0.56*2+0.5*0.7*2+1.0*2+0.5*2+1.20*2+0.38*2+1.20+0.50*2+1.20*2]*0.3 m?2 6.294
14'-18/G"I
[[0.50*2+2.25*2]*2+0.50*2+1.20*2+1.95*2+0.50*2+0.50*2+2.15*2+0.5*2+1.0*2+0.50* |m?2 11.310
2+1.95*2+0.5+1.15*2+0.5+0.95*2]*0.30
RAZEM 538.294
312|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.9.3|0504-03
538.294 m?2 538.294
RAZEM 538.294
313|KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych podgrzewanych szt.
d.9.3|0534-06
6+3+2+2+4+2 szt. 19.000
RAZEM 19.000
314|KNR AT-09 Dachy zielone; Odwodnienia - studzienki kontrolne szt.
d.9.3/0202-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
315|KNR 0-15II Rury spustowe z PCV o $r. 11,0 cm m
d.9.3|0529-03
[1.30+0.50+0.5+2.60+2.6+0.5+0.5+1.30] m 9.800
[0.55+4.75+0.45+5.0+0.45+2.25+3*12.0] m 49.450
4*7.85+2*8.50 m 48.400
[0.35+2.80+2.90+0.35+0.40+5.15+1.60+3.55+4*12.50] m 67.100
[5.40+0.40+5.50+0.40+2*12.50] m 36.700
RAZEM 211.450
316|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie - wartswa spadkowa z betonu lekkiego $r gr 12 cm m3
d.9.3/1101-02
10-12/F' D+10-12/C-A"
0.12*[10.30*13.70+13.70*11.55] m3 35.921
11.20*3.40*0.12 m3 4.570
RAZEM 40.491
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317|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacjia HYDROMAX 20 cm |m2
d.9.3/0201-02
10-12/F' D+10-12/C-A"
10.30*13.70+13.70*11.55 m2 299.345
11.20*3.40 m2 38.080
RAZEM 337.425
318|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna papa 2 x m2
d.9.3/0201-03
10-12/F' D+10-12/C-A"
10.30*13.70+13.70*11.55 m2 299.345
11.20*3.40 m2 38.080
RAZEM 337.425
319/KNR AT-09 Dachy zielone; Geowt6knina polipropylenowa m2
d.9.3|0202-01 Krotnos¢ = 2
10-12/F' D+10-12/C-A"
10.30*13.70+13.70*11.55 m2 299.345
11.20*3.40 m2 38.080
RAZEM 337.425
320|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m2
d.9.3/0203-01
10-12/F' D+10-12/C-A"
10.30*13.70+13.70*11.55 m2 299.345
minus nawierzchnia z kostki
-32.20 m2 -32.200
11.20*3.40 m2 38.080
RAZEM 305.225
321|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm réznicy |m2
d.9.3/0203-02 grubosci
Krotnos¢ = 2
305.225 m2 305.225
RAZEM 305.225
322|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru okragtego ptukanego gr 6 cm m3
d.9.3/0610-02
[10.30*13.70+13.70*11.55]*0.06-32.20*0.06 m3 16.029
RAZEM 16.029
323|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru okragtego ptukanego gr 16 cm m3
d.9.3/0610-02
[11.20*3.40]*0.16 m3 6.093
RAZEM 6.093
324|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m?2
d.9.3/0401-05
10-12/F' D+10-12/C-A"
10.30*13.70+13.70*11.55 m2 299.345
minus nawierzchnia z kostki
-32.20 m2 -32.200
11.20*3.40 m2 38.080
RAZEM 305.225
325|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 4 cm na podsypce cementowo- m2
d.9.3|0511-02 piaskowej
32.20 m2 32.200
RAZEM 32.200
326|KNR AT-09 Obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu z blachy tytanowo-cynkowe;j m?2
d.9.3/0803-08
ogniomury
0.60%[3.50*2+11.0] m2 10.800
0.65*[38.85+30.40] m2 45.013
0.7*39.50 m2 27.650
19.7*0.50+0.55*9.60 m2 15.130
0.65*21.60+0.65*10.60+0.65*[50.90-1.80]+0.65*10.0 m2 59.345
0.55*13.70*3+0.55*34.05+1.15*0.55 m2 41.965
0.65%[52-1.80]+0.70*39.50+10.15*0.65+7.10*0.70+7.10*0.65 m2 76.463
0.5*18.05+[3.90+4.40]*0.55 m2 13.590
cokoty
[[2.40+1.5]+[2.10+1.50]*3+[3.10+1.50]+[1.60+1.30]+[2.40+1.50]+[2.40+1.50]+[4.35+ m?2 33.530
2.40]*2]*2*0.35+0.35*1.1*8
kalenice dachow
34.75*0.40 m2 13.900
3.0%2*0.40 m2 2.400
RAZEM 339.786
327|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapki kominowe m?2
d.9.3/0219-05
0.5*0.6*2+0.6*1.3+0.6*1.0+0.6*1.35+1.0*0.6+0.6*0.6+0.6*1.0+0.6*1.75+0.6*1.75+1.55* |\ m2 13.560
0.6*6+0.6*1.75+0.6*0.8
3.75*0.6+0.6*0.6+3.45*0.6+0.60*0.60+0.60*3.45+0.60*2.70+0.6*2.15+0.60*2.90+0.6* |m?2 17.450
2.15+0.6*1.75+0.6*1.75+1.0*2.30
0.6*0.6*3+0.6*0.8+0.6*2.65+0.6*1.7+0.6*0.6+0.8*1.95+0.6*1.2+0.6*2.30+0.6*2.15+0.6*|m2 15.870
2.15+0.6*2.90+1.4*0.8*3
0.8*0.8*3+1.2*0.8+0.6*1.4+1.4*0.6+0.6*1.40 m2 5.400
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0.6*1.3+0.6*1.1+0.6*2.15+0.6*1.20+0.6*2.40*2+0.6*1.4+0.6*2.15+0.6*2.30 m2 9.840
RAZEM 62.120
328|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe pelne z cegiet peinych - obudowa kominéw ponad dachem m2
d.9.3/0126-02
kominy ponad dachem
1-8/D'-F
[0.37+0.56+0.33*2+0.39+1.05*2+0.68+0.68+0.75*2+1.20*2+0.43+0.75*2+0.5+0.37*2+ |m?2 58.596
0.50+0.75*2+0.50+0.43*2+1.57+[0.50*2+1.57*2]+[0.50*2+1.38*2]*6+0.43*2+1.57+0.7*
2+0.43*2]*1.20
8'-10/A"-I
[0.50+3.55*2+0.50*2+3.30*2+0.5*4*2+0.5*2+3.30*2+0.50*2+2.55*2+0.5*2+1.95*2+ m2 76.080
0.50*2+1.95*2+2.70*2+0.50*2+0.5*2+1.57*2+0.5*2+1.57*2+2.20*2+0.81*2]*1.20
12-14/A"1
[0.43*3*3+0.62+0.43*2+0.5+2.46+0.6*2+0.97+1.60*2+0.43*2+0.5*4*1+0.7*2+1.76*2+ |m?2 69.144
0.5*2+1.0*2+0.5*2+1.95*2+0.5*2+2.15*2+0.5*2+2.83*2+0.50*2+1.95*2+[0.7*2+1.20*2]*
3]*1.20
14'-15/A-G
[0.7*4*3+0.56*2+0.5*0.7*2+1.0*2+0.5*2+1.20*2+0.38*2+1.20+0.50*2+1.20*2]*1.20 m2 25.176
14'-18/G'*I
[[0.50*2+2.25*2]*2+0.50*2+1.20*2+1.95*2+0.50*2+0.50*2+2.15*2+0.5*2+1.0*2+0.50* |m?2 45.240
2+1.95*2+0.5+1.15*2+0.5+0.95*2]*1.20
RAZEM 274.236
10| Tynki i glazura
10.1|Tynki 45410000-4
329|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m?2
d.10./1134-01
1
pod tynki gipsowe biegéw i spocznikéw schodowych
3-4/E-F
[0.25*2+2.20]*3.30+[0.25*2+1.30]*3.30+[0.25*2+1.60]*3.30+[0.25*2+1.55]*3.30*3 m2 42.075
[2.82+3.10+4.14+4.08+3.80+3.75]*1.50 m2 32.535
<policzki>[0.34+0.17]*0.3*0.50*70 m2 5.355
15'-16/1-H'
[0.20+0.30+1.25]*3.25*2+[0.25+0.20+1.90]*3.25*2 m2 26.650
[4.12+4.10*2+3.80]*1.50 m2 24.180
<policzki>[0.34+0.17]*0.3*0.50*50 m2 3.825
C-D/9'-10
[1.70*5.15+0.9%1.60*2]+5.15*1.70*2+[1.77*5.15+1.50+1.95]*3 m2 66.842
[4.20*2+4.20*2+3.20*2]*1.50 m2 34.800
<policzki>[0.34+0.17]*0.3*0.50*70 m2 5.355
5-8/D'-E
[3.10+1.90+0.25*2+2.95]*2.25 m2 19.013
14'-14"/D-SF
3.25%1.52+1.50*2.65+1.75*1.75 m2 11.978
3.25*1.52+1.75*2.05+1.75*1.50 m2 11.153
3.25*2.05+3.25*1.52 m2 11.603
[3.10+3.10+4.15+4.15+3.80*2]*1.50 m2 33.150
<policzki>[0.34+0.17]*0.3*0.50*72 m2 5.508
9-10/A
3.10*2*1.50+3.35*1.70 m2 14.995
<policzki>[0.34+0.17]*0.3*0.50*20 m2 1.530
G'/15-18
[1.70+5.20*2]*1.30 m2 15.730
Stropy
Piwnica
5.87+28.47+4.03+20.32+11.72+19.70+268.07+3.80+24.74+48.11+22.66+29.96+ m2 655.510
78.24+52.13+37.69
Parter
8.75*12.80+2.45*2.50*2+15.25*3.80 m2 182.200
| pietro
4.03+84.54 m2 88.570
Il pietro
52.08 m2 52.080
<sala gimn>39.05*19.60-<swietlik>28.0*4.30+<boki scian swietlika>[28.0+4.30]*2*0.95 |m?2 706.350
RAZEM 2050.987
330{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
d.10.]1134-02
1
TYNKI SCIAN
PIWNICA
A'/D/1-8
[19.60+39.05]*2*13.05+0.3*2*6*13.05+0.5*2*6*2*13.05 1734.345
-[1.90*2.05*3+0.8*2.7*4+0.8*1.35+0.8*2.7*5+0.8*1.35+0.7*2.70] -35.175
A"-Z2/6-8
[11.17+3.33]*2*2.60-0.8*0.8-1.9*2.05 70.865
D'-E/1-8
[39.45*2+2.20*6]*3.06-1.90*2.05*4-[2.30+2.35]*3.06-0.9*2.05*7-1.40*2.05 236.232
pom nr 042;046,043
[3.88+6.96]*2*3.06-1.2*1.8*2-0.9*2.05*2 58.331
[2.16+2.76]*2*3.06-0.9%2.05 28.265
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[2.70+1.54]*2*3.06-0.9*2.05-0.8*0.8 23.464
pom nr 048;049;054;055
[5.11+3.60]*2*3.06-0.9*2.05 51.460
[1.80+2.81]*3*0.5*2-0.9%2.05*3 8.295
[1.80+3.60]*2*3.06-0.9*2.05*2 29.358
[5.11+3.60]*2*3.06-0.9*2.05 51.460
pom nr 50;51;53;56;57;58
[3.87+2.85]*2*1.0 13.440
[3.25+3.05]*2*1.0-0.8*0.8 11.960
[2.41+1.06]*2*1.0-0.8*0.8 6.300
[1.34+1.06]*2*1.0 4.800
[3.87+3.24]*2*1.0-.8%0.8 13.580
[1.34+1.06]*2*1.0 4.800
[3.05+3.24]*2*1.0-0.8*0.80 11.940
pom nr 041
[14.18+6.96]*2*3.06-0.8*0.8*3-[2.30+2.36]*3.06 113.197
pom nr 034,0,35;0,36;0,37
[9.58+1.23]*2*3.05-1.4*2.05*2-0.9%2.05-1.0*2.05 56.306
[4.41+5.65]*2*3.05-0.9*2.05-1.5*1.6*2 54.721
[2.09+1.96]*2*1.0 8.100
[5.05+5.65]*2*3.05-1.40*2.05-1.2*1.80*3-1.5*1.60 53.520
H-F/8'-10
[7.45*6+2.0*2+14.20*2+3.40*2+3.50*4+7.0*2]*3.05-1.2*1.8*8-1.4*2.05*6-1.5*1.5*2*2-< 291.195
POD GLAZURE>1.6*1.5*3+0.15*2*2
D'-F/8-14
[7.07*6+6.92*2+3.46*2+11.62*2+0.15*3+0.08+2.30*3]*3.05-1.9*2.05*2-1.4*2.05-1.9* 359.423
2.05-0.9*2.05-2.45*2.0+16.90*2*3.05-1.4*2.05*3
D'-F/8-14 + 8'-11/A-D
[16.80+20.15*2+2.25+1.70+0.15*2*3+0.35*4*3+0.3*4+0.3*2+0.5*2+0.25*2+1.0*2+ 282.184
2.25*2+0.15+7.47+5.55*2]*3.05-1.40%2.05-0.9*2.05*2
[33.55-6.60-2.30]*3.05-1.40*2.05+0.15*2*4*3.05 75.973
[9.77+4.70+7.35+5.65+2.76+2.21+2.30]*3.05-1.90*2.05-0.9*2.05*2-1.40%2.05-2.40*2* 83.557
3.05-1.55*2.0+[0.6+0.35]*2*3.05
[2.20+10.83+0.47+0.15+6.92+2.60+3.4+0.7*2+0.15+3.86+5.36+1.7+1.6+3.43]*3.05- 117.194
1.90*2.05-0.9*2.05*3-1.0*2.05-1.40*2.05*2
[5.12+2.83]*2*3.05-0.9%2.05+[0.35*4+0.25*2+[3.90+5.60]*2]*3.05-1.6*1.9-0.9*2.0+ 159.975
[2.83+1.90]*2*1.0+0.37*2*1.0+[2.83+.30]*2*1.0+[2.13*2+1.85*2+3.15*2+3.95*6]*1.0
[7.27+4.21+0.15*2]*2*3.05-0.9*2.05*2 68.168
[4.40+5.65]*2*3.05-0.9*2.05 59.460
[3.95*4+2.15%2*2]*1.0+[3.25+4.40]*2*1.0+0.2*2*1.0 40.100
G'-D/14'-15
[13.05+3.53*2+13.05+3.45+3.90]*3.05-1.9*2.05-2.45*2.0 114.761
A (obliczenia pomocnicze) ==========

4261.554
PARTER
E-D'/1-8
[39.85+2.20]*2*4.08-1.90*2.05-2.20*2.70-1.40*2.05*2-0.9*2.05*2 323.863
E-F/1-8
[6.96+10.61]*2*4.08-1.2*1.7*5-0.9*2.05*2+0.25*2*3*4.08 135.601
[4.62+3.91+3.45+1.25]*4.08-0.9%2.05*2 50.288
[1.25+2.21+20+1.18+1.45+1.75]*2.0+[1.32+1.06]*2*2.0 65.200
[6.35*2+0.90*2+0.2*2*2+0.9*2]*4.08-1.2*1.7*3+6.96%4.08+1.55*4.08-1.55*1.60 95.889
[13.83+0.15*2+2.0]*4.08-1.40*2.05*2 60.070
[2.16+3.44*2+1.40*2+1.1*2]*2.0 28.080
[6.93+4.95]*4.08-1.5*1.60 46.070
8'-10/F-I
[7.55*6+2.58+0.15+0.35+2.22*2+7.40+0.35*3+4.62+0.15]*4.08-1.20*1.80 267.283
[0.15+0.075*4+0.15]*4.08+[6.77*2+4.50]*0.80 16.880
12-14/F-I
[3.75+2.12+1.72+2.02+1.72+0.35*4+0.3+7.55+0.15]*4.08-1.5*1.5-0.9*2.05-1.5*1.6 78.083
[1.35+6.77]*0.80 6.496
[9.83+2.30+21.60]*4.08-0.9*2.05-1.90*2.05-1.40*2.05-3.30*2.05-2.46*2.0 117.323
8'-14/D"-F
[7.47+1.68*2+7.80+0.35*2+0.35*4*2+0.35*2+0.60*2+7.80+7.47+1.68*2+10.05+7.98+ 257.760
9.37]*4.08-0.9*2.05*10-1.40*2.05-1.4*2.05-1.9*2.05
[[3.50%4+1.95*4+2.35*4*2+1.78*4+1.05*2+1.70*2+2.02*4+1.37*2+2.52*2]*2.0]*2 276.320
D"-A/8'-14
[20.33+5.55+0.25*2+7.37+9.42]*4.08-1.40%2.05-1.9*2.05*2+0.35*4*3%4.08+3.25*2* 192.208
1.10+0.15*2*2*4.08
4.05*4.08-0.8*2.70+0.35*4*2*4.08+13.90*4.08-0.8*2.7*2-1.9*2.05*2 70.390
[0.12+0.30]*4.08+0.35*4*4.08+0.35*4*2*4.08+5.0*4.08-0.8*2.70*2+0.35*4*4.08*2 46.354
[7.30+12.50+5.55+2.90+10.70+0.2*3+0.25+1.32+0.77+1.10+6.23+2.25]*4.08-0.9*2.05* 198.928
6
[[5.80+3.7]*2+[5.8+4.8]*2+[4.30+4.8]*2+[4.7+4.8]*2+[2.9+2.6]*2+1.45*2*2+1.07*2*2+ 241.960
1.7*4*2]*2.0+[1.80+2.65]*2*2.0
15-18/A-B
[21.60+6.98+21.35+1.20+0.75*2+0.50*2+11*0.30+0.50*2]*4.08-0.80*2.70*6-0.65*1.60- 220.509
0.9*2.05
[1.15+11.20+3.25]*2*1.10+2*3.14*0.15*4.08*6 57.380
14-15/A -G'
[0.30+6.95+0.50+27.0+3.08+3.55+3.90+2.43+3.45+7.27+3.41+0.15+0.51+0.51*4*2]* 249.901
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G'-G/14'-18

[28.60*2+3.45]*4.08-1.40%2.05-0.90*2.05*2-1.9*2.05-1.9*2.05*3-1.90*2.05 221.417

G-H'/15'-18

[17.63+7.0]*2*4.08-2.22*4.08-1.2*2.7-0.8*2.7-1.9*2.05*2 178.733

16-18/H'-I

[14.20+1.55*2]*4.08-1.0*2.05*2+[5.27*4+7.0*2]*4.08-1.20*2.70*4+[2.50+1.60]*2*4*2.0 262.250

14'-15'/G-I

[10.75+14.10]*2*4.08-1.90*2.05*2-7.05*4.08-1.40*2.05 163.352

B (obliczenia pomocnicze) ==========
3928.588

| PIETRO

D'-F/1-8

[39.20*2+2.27]*3.75-1.9*2.05-0.9*2.05*10-1.40*2.05 277.298

[6.96*6+[14.18+21.08]*2]*3.75-0.9%2.05*10-1.20*1.7*8 386.280

8-10/F-1 + 12-14/F-

[7.47*6+2.22+4.63+7.40+0.30*2+0.15+0.075*2+0.075*2+0.15]*3.75-0.9*2.05*2-1.60* 215.523

[1.20+1.8+1.25]

[6.77+11.47]*0.80 14.592

[7.20*2+21.60+0.08+0.20+7.47+0.20+0.35*4*4+0.27+0.15]*3.75-0.9*2.05-1.90*2.05- 182.770

2.22*2.00-2.45*2.20-1.6*1.60-1.60%[0.15+0.27+0.83+.3]+0.35*2*2+[6.77+11.47]*0.80

8-10/F-A' + 8-14/A-A' + 12-14/F-A'

[29.67+2.23+1.02+1.68+4.19+1.68+2.27+7.55+7.90+0.075+0.35*2+5.55+7.90+0.35*4* 268.811

2+0.27*2+0.25+0.27]*3.75-1.90*2.05-0.9*2.05*4-1.0*2.05-1.9*2.05

[2.48+3.45+4.35]*0.80 8.224

[3.50*4+1.95*4+2.35*4*2+1.04*2+1.70*2+1.37*2+2.52*2+2.02*4+1.78*4]*1.70-0.8*0.8* 115.482

3

0.35*4*8*3.75+[2.15+2.08+6.85]*0.80 50.864

[0.27+0.23+1.53+2.38+1.65+2.50]*3.75-0.9*2.05*2-2.0*1.60+0.35*4*3.75*3 40.960

[5.0+0.15+0.35+0.27+0.15+0.35*2]*3.75-1.2*2.7*2+[7.55+2.26+1.68+4.20+1.68+1.02+ 86.225

4.03]*3.75-0.9*2.05%4-1.0*2.05*1-1.9*2.05-1.40%2.05

[3.50*4+1.95*4+2.35*4*2+1.04*2+1.70*2+1.37*2+2.52*2+2.02*4+1.78*4]*1.7-0.8*0.8*3 115.482

14'-18/G'*I

[10.75+7.0+7.0+7.16*6+7.0*2+18.07+7.26*2+17.63+8.42*2+10.75]*3.75-1.2*2.7*7-1.2* 550.435

2.7*2-1.40*2.05*4-0.9*2.05-1.65%1.6*2

14-15/G'-A

[3.09+13.15+3.53+7.1+3.45+2.43+3.90+3.55]*3.75-1.9*2.05 146.855

[2.15*4+3.40*2+3.82*2+1.80*6+2.50*2+2.10*2+2.50*2]*1.70+[7.45+15.35+0.6+0.5+ 181.076

0.85+0.5*4*2]*3.75-0.9*2.05*3-1.4*2.05

C (obliczenia pomocnicze) ==========
2640.877

Il PIETRO

D'-F/1-8

[39.20*2+2.27]*3.50-0.9*2.05*6-1.40*2.05-0.9*2.05*4-1.9*2.05 257.130

[14.18*2+6.70%2+14.18*2+6.96*6]*3.50-9*1.2*1.7-2*0.8*2.70-0.9*2.05*9 352.295

8'-10/F-1 +12-14/F-I

[7.47*6+0.15%2+0.075*2*2+0.22+0.15+2.15+7.40+0.35*4+4.62+0.15]*3.50-1.2*1.70- 204.200

0.9*2.05-[0.3+0.88+0.07+0.25]*1.60-1.5*1.6*2

0.8%[6.78+4.35+6.77]*2 28.640

[7.20*2+0.15*4+0.27*6+0.22*1+0.35*3+2.15]*3.75+21.60*3.75-1.20*2.70-1.9*2.05- 175.058

2.46*2.20+7.48*3.75-0.9*2.05+0.35%4*3.75

A-F/8-10 + A-F/12-14

[0.82+1.68+4.20+1.68+2.25+7.55+0.35+0.35+7.55+0.25*3+5.55+7.65+5.75+29.67+ 288.046

2.23]*3.75-1.9%2.05-0.9*2.05*4-1.0*2.05*1-1.9*2.05*2+0.35*4*.75+2*3.14*0.15*.75+

3.75%[0.15*3+0.27*5+0.35+0.22]-1.5*1.6*2+0.80%[6.93+4.35+2.10]

[1.0+1.68+4.20+1.68+2.25+7.55+0.35*2]*3.75+[5.0+0.35*2+0.22+0.15+0.35+0.27*3+ 147.522

0.35+0.27*2+0.35+0.27+0.15*2+0.35*4*3]*3.75+10.05*3.75-0.9*2.05*4-1.0*2.05-1-

1.90*2.05-1.40*2.05+0.80*[6.93+4.35+2.10]-1.5*1.6*2

[[3.50*4+1.95*4+2.35*4*2+2.52*2+1.37*2+1.70*2+1.05*2+1.77*4+2.02*4]*1.75]*2-0.8* 237.800

0.8*3*2

14'-18/G'*-I

[7.16*6+10.05+[7.0+7.0]*2+18.07+7.26+13.74+3.67*2+1.17+6.75+8.42+2.22]*3.75- 440.310

1.20*2.70*6-0.8*2.70*2-1.20*2.70*3-0.9*2.05*2-1.40*20.5*3-1.90*2.05-1.65*1.60*2+

[4.0%2+3.45*2]*1.70

G'-A/14-15

[3.08+32.78+6.94+0.60+0.51+0.85+0.5*4*2+0.5+0.15+3.40+7.27+3.45+2.20+3.90+ 258.971

3.55]*3.7-1.40*2.05-0.8*2.70-1.40*2.05-1.9*2.05

D (obliczenia pomocnicze) s=========
2389.972

OSCIEZA

PIWNICA

A'/D/1-8

0.45*[2.05*2+1.90]*2+[2.05*2+1.90]*0.20+[0.8+2.70*2]*0.15*9+[0.8+1.35*2]*0.15*2+ 16.935

[0.7+2.70%2]*0.15

A"-Z2/6-8

0.8*4*0.15 0.480

pom nr 042,046,043

[1.2*2+0.8]*2*0.20+[2.05*2+0.90]*0.15+[2.05*2+0.90]*0.15+0.80*3*0.20+0.07*[2.05*2+ 3.596
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0.07*[2.05*2+0.90]+0.15*[2.05*2+0.90]+0.07*[2.05*2+0.90]+0.15*[2.05*2+0.90]+0.07* 2.900
[2.05*2+0.9]+0.07*[2.05*2+0.90]
pom nr 52;53;56;58
0.8*3*4*0.20 1.920
pom nr 041
0.8*3*4*0.20+[2.35*2+3.05*4]*0.20 5.300
pom nr 034,0,37
0.15%[1.40+2.05*2]+0.07*[1.40+2.05*2]+0.07*[1.40+2.05*2]+0.15*[2.05*2+1.0]+0.07* 4.870
[2.05*2+0.90]+[1.20+1.80*2]*3*0.15
H-F/8'-10
[1.2+1.8*2]*0.15*8+0.07*[1.40+2.05*2]*4 7.300
D'-F/8-14
[1.90+2.05*2]*0.20*4+[1.40+2.05*2]*0.20+[2.45+2.2*2]*0.43 8.846
D'-F/8-14 + 8'-11/A-D
0.07*[0.9+2.05*2]+0.15*[1.40+2.05*2]+0.07*[0.90+2.05*2]*2+0.20*[1.55+2.0]+0.07* 9.542
[1.40+2.05*2]+0.38*[1.40+2.05*2]+0.07*[1.0+2.05*2]+0.07*[0.9+2.05*2]*3+0.25*[1.90+
2.05*2]+0.15*[1.40+2.05*2]+0.15*[0.9+2.05*2]

G'-D/14'-15

0.38*[1.90+2.05*2]+0.20*[2.2*2+2.45] 3.650

E (obliczenia pomocnicze) ==========
65.339

PARTER

E-D'/1-8

0.42%[2.05*2+1.90]+0.15*[1.40+2.05*2] 3.345

E-F/1-8

[1.2+1.80*2]*0.20*5+0.15*[0.9+2.05*2]+0.15*[0.9+2.05*2]+0.15*3*[1.20+2.70*2]+0.38* 11.360

[1.40+2.05*2]

8'-10/F-I

0.20*[4.05+6.92+2.15+4.08]+0.35*4.05+0.20*[4.08+2.08]+0.15*[1.20+1.80*2] 6.810

12-14/F-I

0.07*[0.90+2.05*2]+0.20*4.08+0.20*4.08+0.43*[2.46+2.0*2] 4.760

8'-14/D"-F

0.07#[0.9+2.05*2]*8 2.800

D"-A/8'-14

0.2*1.9*2+0.2*2.05*2+[0.8+2.70*2]*0.15*2+[0.8+2.70*2]*0.15*2+0.2*1.9*2+0.2*2.05*2+ 9.090

[0.8+2.70*2]*0.15*2+0.07*[0.9+2.05*2]

15-18/A-B

[0.8+2.70*2]*0.20*6+0.15*[0.9*2.05*2] 7.994

14-15/A -G'

0.20*[2.05*2+1.90]+[2.46+2.0*2]*0.20 2.492

G'-G/14'-18

0.51*4.08*2+0.51*[2.05+2.05+1.40]+0.25*[1.90+2.05*2] 8.467

G-H'/15'-18

0.20*[2.05*2+1.90]*2+0.20*[0.8+2.70*2]+0.20*[1.20+2.70*2]+0.20*2*4.08 6.592

16-18/H'-I

0.20*[1.20+2.70*2]*4 5.280

14'-15'/G-I

0.51*[1.40+2.05*2]+0.15*[1.90+2.05*2]*2 4.605

F (obliczenia pomocnicze) s=========
73.595

I PIETRO

D'-F/1-8

0.15*[2.05*2+0.90]*10+0.15*[1.40+2.05*2]+[1.20+2.70*2]*0.20*8+0.25*[1.20+2.7*2]*2 22.185

8-10/F-1 + 12-14/F-

0.35%[1.90*2.05*2]*2+0.20*2*3.75+0.35*4*3.75 12.203

0.35*2.05+0.20*[2.05+1.90] 1.508

0.15%[0.90+2.05*2]+0.35*[1.90+2.05%2]+0.43*[2.20*2+2.46] 5.800

8-10/F-A' + 8-14/A-A' + 12-14/F-A'

0.07*[0.9+2.05*2]*2+0.15*[1.90+2.05*2]+0.8*0.2*3*3+0.15*[1.20+2.70*2]*2+0.07*[0.9+ 7.160

2.05*2]*2+0.8*3*0.2*3

[1.20+2.70*2]*0.2*9+0.25*[1.20+2.70*2]+0.15*[1.40+2.05*2]*4+0.15*[0.9+2.05*2]+0.07* 20.560

[0.9+2.05*2]*2+0.38*[1.90+2.05*2]

G (obliczenia pomocnicze) s=========
69.416

I PIETRO

D'-F/1-8

0.15*[0.9+2.05*2]*10+0.15*[1.90+2.05*2]+0.15*[1.40+2.05*2]+0.20*[0.8+2.70*2]+0.20* 22.345

[1.20+2.70*2]*9

8'-10/F-1 +12-14/F-I

0.2*3.75*3+0.35*3.75+0.2*3.75+0.2*2.05+0.2*[1.70+2.05*2]+0.2*[1.20+2.70*2] +008* 42.398

3.75+0.2*3.75+0.43*[2.20*2+2.45]+0.15*[0.9+2.05*2]+0.2*3.75

A-F/8-10 + A-F/12-14

0.07*[0.9+2.05*2]*2+0.15*[1.90+2.05*2]+0.2*3.75+0.15*[3.75+1.90] 3.198

0.2*3.75+0.15*[1.20+2.70*2]*2+0.07%[0.9+2.05*2]*2+0.20%*[3.75+1.90]+0.8*3*3*0.20*2 7.440

14'-18/G*I

0.15*[1.40+2.05*2]*3+0.15*[0.9+2.05*2]*2+[1.20+2.70*2]*0.20*9+0.2*[0.8+2.70*2]+ 19.195

0.35*[2.05*2+1.90]

G'-A/14-15

0.38*[1.90+2.05*2]+0.15*[1.40+2.05*2]+0.20*[0.8+2.70*2]*2 5.585
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100.161

KLATKI SCHODOWE

3-4/E-F

0.20*12.60*2+0.20*1.20*2+0.15*[1.40+2.05*2] 6.345

15'-16/1-H'

1.20*2*0.20+0.20*11.20*2 4.960

C-D/9'-10

1.20*0.20*2+0.2*12.60*2+[1.25+2.20*2]*0.20*4 10.040

14'-14"/D-SF

[1.40+2.05*2]*0.35*4 7.700

| (obliczenia pomocnicze) ==========

29.045

PODLOZE POD GLAZURE

PIWNICA

pom nr 50;51,52;53;56;57;58

[3.87+2.85]*2.05*2-0.9%2.05*3 22.017

[3.25+3.05]*2.05*2-0.9*2.05+0.07*[2.05*2+0.90] 24.335

[2.41+1.06]*2.05*2-0.9%2.05*2+0.07%[2.05*2+0.90] 10.887

[1.34+1.06]*2*2.05-0.9*2.05+0.07*[2.05*2+0.90] 8.345

[3.87+3.24]*2.05*2-0.9%2.05*2*3 18.081

[1.34+1.06]*2.05*2-0.9*2.05+0.07*[2.05*2+0.90] 8.345

[3.05+3.24]*2*2.05-0.9*2.05+0.07*[2.05*2+0.90] 24.294

pom nr 037,036,035

1.50*1.60+[1.06+2.09]*2*2.05-0.9*2.05+1.5*1.6*2 18.270

H-F/8'-10

1.5%1.6*3 7.200

D'-F/8-14 + 8'-11/A-D

[2.83+1.90]*2*2.05-0.9%2.05+[2.83+2.30]*2*2.05+0.07%[1.0+2.05*2]-1.0*2.05+0.37*2* 38.405

2.05

[2.13*2+1.85*2+3.15*2+3.95%6]*2.05-0.9%2.05*5+0.9*2.0*2*3+0.15*2.0*3+0.07*[2.05* 81.343

2+0.9]*3

[3.95*4+2.15*2*2]*2.05-0.9*2.05*4+0.07*[0.9+2.05*2] 42.990

[3.25+4.40]*2*2.05-0.9*2.05+0.20*2*2.05+007*[0.9+2.05*2] 65.340

G'-D/14'-15

[0.20+0.40+0.70]*1.60 2.080

J (obliczenia pomocnicze) s=========
371.932

PARTER

E-F/1-8

[1.25+2.21+2.0+1.18+1.45+1.75]*2.05-0.9*2.05*2+[1.32+1.06]*2*2.05-0.9*2.05+[2.20+ 30.607

0.83]*2.05

1.55*1.60 2.480

[2.16+3.44*2+1.40*2+1.10*2]*2.05-0.9*2.05*3+0.07*[0.9+2.05*2]*2+2.16*2.05 28.375

1.50*1.60 2.400

12-14/F-I <kuchnia>

[1.93+1.93]*2*4.08-0.9*2.05+0.07*[0.9+2.05*2] 30.003

[1.93+1.73]*2*4.08-09*2.05 11.416

[1.0+2.05]*2*4.08-0.9*2.05 23.043

[2.88+2.20]*4.08*2-0.9%2.05*5 32.228

[1.0+1.32]*2*4.08-0.9*2.05+0.77*0.80 17.702

[3.11+2.20%2]*4.08-0.9%*2.05+0.8*3.11 31.284

[5.13+3.88+2.02+3.70]*4.08-0.9*2.05-2.10*2.0-1.5*1.5 51.803

[0.25+0.35+0.15+2.15+0.15+0.35+0.35]*4.08-1.20%1.80+0.15*[0.9+2.05*2] 13.890

[3.57+4.40]*2*4.08-0.9*2.05*2-2.10*2.0 57.145

[4.90+3.53]*2*4.08-0.9%2.05*8+0.07%[0.9+2.05*2]*6+0.15*[0.9+2.05*2] 56.879

1.25*2*0.80+1.50*1.60 4.400

8'-14/D"-F

[3.50*4+1.95*4+2.35*4*2+1.78*4+1.05*2+1.70*2+2.02*4+1.37*2+2.52*2]*2.05*2-0.9* 244738

2.05*2*11+0.07*[2.05*2+0.90]*3*2

D"-A/8'-14

[[5.80+3.70]*2+[5.8+4.8]*2+[4.30+4.80]*2+[4.70+4.80]*2+[2.90+2.60]*2+1.45*2*2+ 223.374

1.07%2*2+1.7*4*2+[1.80+2.65]*2]*2.05-0.9*2.05*13-1.0*2.05+0.07*[2.05*2+0.9]*4

16-18/H'-I

[2.50+1.60]*2*2.05*4-0.9*2.05*4+0.07*[0.90+2.05*2]*4 61.260

K  (obliczenia pomocnicze) s=========
923.027

| PIETRO

D'-F/1-8

1.5*1.60*10 24.000

8'-10/F-1 +12-14/F-I

1.60*1.20+1.60*1.80+1.60*1.25 6.800

1.60*1.60+1.6*1.50 4.960

8'-10/F'-A + 8'-14/A-A'+12-14/F-A’

[3.50*2+1.95%2+2.35*4+1.04+1.70+1.37+2.52+2.02*2+1.78*2]*2*2.05-0.9*2.05*10-1.0* 123.180

2.05*1+0.07*[0.9+2.05*2]*5+0.07*[1.0+2.05*2]

2.0*1.60+1.7*1.60 5.920
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[3.50*2+1.95*2+2.35*4+1.04+1.70+1.37+2.52+2.02*2+1.78*2]*2*2.05-0.9*2.05*10-1.0* 143.500
2.05*1+0.07*[0.9+2.05*2]*5+0.07*[1.0+2.05*2]+1.65*1.60*2+1.5*1.6*2+1.6*1.6*4
[2.15*4+3.40*2+3.82*2+1.80*6+2.50*2+2.10*2+2.50*2]*2.05-0.9*2.05*7+0.07*[2.05*2+ 86.617
0.9]*3
L (obliczenia pomocnicze) ==========

394.977
Il PIETRO
D'-F/1-8
1.50*1.60*10 24.000
8'-10/F-1 +12-14/F-I
1.50*1.60*3+1.60*1.60+2.0*1.60+1.50*1.60 15.360
A-F/8-10 + A-F/12-14
1.5%1.6*2+1.5*1.6*2 9.600
[3.50*4+1.95*4+2.35*4+2.35*4+2.52*2+1.37*2+1.70*2+1.05*2+1.77*4+2.02*4]*2.05*2- 246.278
[0.9%2.05*10+1.0*2.05]*2+[0.07*[0.9+2.05*2]*5+0.07*[1.0+2.05*2]]*2
14'-18/G"I
1.5*1.6*2+1.25*1.60+1.80*1.60*4+1.40*1.60 20.560
[4.0*2+3.45*2]*2.05+[[2.25+2.20+1.20+1.70+1.88+1.16+1.45+1.05*2]*2.05-0.9*2.05*3+ 78.029
0.07*[0.9+2.05*2]*2]*2
M (obliczenia pomocnicze) ==========
393.827
tacznie A+B+C+D+E+G+H+[+J+K+L+M
4261.554+3928.588+2640.877+2389.972+65.339+73.595+69.416+100.161+29.045+ |m?2 15641.698
371.32+923.027+394.977+393.827
dzwigary consolis w sali sport
[[1.2+1.80]*9.75*0.5*2*2+19.50*0.50]*6 m?2 409.500
RAZEM 16051.198
331|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe w klat- |m2
d.10.|1134-02 kach schodowych
1
3-4/E-F
[3.30+6.96]*2*15.40-12.60*1.20-1.40*2.05*4 m?2 289.408
15'-16/I-H'
[3.25+6.96]*2*12.0-1.20*11.20-1.40*2.05*3-1.0*2.05 m?2 220.940
C-D/9'-10
[7.07+5.15+2.10+1.95]*15.10-1.20*12.60-1.40*2.05*2*2-1.90*2.05*2-1.25*2.20*4 m?2 200.287
14'-14"/D-SF
[3.25+6.87]*2*15.40-1.40*2.05*5 m?2 297.346
RAZEM 1007.981
332|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome w klat- |m2
d.10./1134-01 kach schodowych
1
3.30%6.96+7.07*5.15+3.25*6.96+3.25*6.87 m2 104.326
RAZEM 104.326
333|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wyko- |m2
d.10./2010-02 nywane mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym w klatkach schodowych
1
3-4/E-F
[3.30+6.96]*2*15.40-12.60*1.20-1.40*2.05*4 m?2 289.408
15'-16/I-H'
[3.25+6.96]*2*12.0-1.20*11.20-1.40*2.05*3-1.0*2.05 m?2 220.940
C-D/9'-10
[7.07+5.15+2.10+1.95]*15.10-1.20*12.60-1.40*2.05*2*2-1.90%2.05*2-1.25*2.20*4 m?2 200.287
14'-14"/D-SF
[3.25+6.87]*2*15.40-1.40*2.05*5 m?2 297.346
RAZEM 1007.981
334|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wyko- |m2

d.10./2010-01 nywane mechanicznie na $cianach

1
PIWNICA
A'/D/1-8
[19.60+39.05]*2*13.05+0.3*2*6*13.05+0.5*2*6*2*13.05 1734.345
-[1.90*2.05*3+0.8*2.7*4+0.8*1.35+0.8*2.7*5+0.8*1.35+0.7*2.70] -35.175
A"-Z2/6-8
[11.17+3.33]*2*2.60-0.8*0.8-1.9*2.05 70.865
D'-E/1-8
[39.45*2+2.20%6]*3.06-1.90*2.05*4-[2.30+2.35]*3.06-0.9*2.05*7-1.40*2.05 236.232
pom nr 042,046,043
[3.88+6.96]*2*3.06-1.2%1.8*2-0.9*2.05*2 58.331
[2.16+2.76]*2*3.06-0.9*2.05 28.265
[2.70+1.54]*2*3.06-0.9%2.05-0.8*0.8 23.464
pom nr 048;049;054,;055
[5.11+3.60]*2*3.06-0.9*2.05 51.460
[1.80+2.81]*3*0.5*2-0.9*2.05*3 8.295
[1.80+3.60]*2*3.06-0.9%2.05*2 29.358
[5.11+3.60]*2*3.06-0.9*2.05 51.460
pom nr 50;51;53;56;57;58
[3.87+2.85]*2*1.0 13.440
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[3.25+3.05]*2*1.0-0.8*0.8 11.960
[2.41+1.06]*2*1.0-0.8*0.8 6.300
[1.34+1.06]*2*1.0 4.800
[3.87+3.24]*2*1.0-.8%0.8 13.580
[1.34+1.06]*2*1.0 4.800
[3.05+3.24]*2*1.0-0.8*0.80 11.940
pom nr 041
[14.18+6.96]*2*3.06-0.8*0.8*3-[2.30+2.36]*3.06 113.197
pom nr 034,0,35;0,36;0,37
[9.58+1.23]*2*3.05-1.4*2.05*2-0.9%2.05-1.0*2.05 56.306
[4.41+5.65]*2*3.05-0.9*2.05-1.5*1.6*2 54.721
[2.09+1.96]*2*1.0 8.100
[5.05+5.65]*2*3.05-1.40*2.05-1.2*1.80*3-1.5*1.60 53.520
H-F/8'-10
[7.45*6+2.0*2+14.20*2+3.40*2+3.50*4+7.0*2]*3.05-1.2*1.8*8-1.4*2.05*6-1.5*1.5*2*2-< 291.195
POD GLAZURE>1.6*1.5*3+0.15*2*2
D'-F/8-14
[7.07%6+6.92*2+3.46*2+11.62*2+0.15*3+0.08+2.30*3]*3.05-1.9*2.05*2-1.4*2.05-1.9* 359.423
2.05-0.9*2.05-2.45*2.0+16.90*2*3.05-1.4*2.05*3
D'-F/8-14 + 8'-11/A-D
[16.80+20.15*2+2.25+1.70+0.15*2*3+0.35*4*3+0.3*4+0.3*2+0.5*2+0.25*2+1.0*2+ 282.184
2.25*2+0.15+7.47+5.55*2]*3.05-1.40%2.05-0.9*2.05*2
[33.55-6.60-2.30]*3.05-1.40*2.05+0.15*2*4*3.05 75.973
[9.77+4.70+7.35+5.65+2.76+2.21+2.30]*3.05-1.90*2.05-0.9*2.05*2-1.40%2.05-2.40*2* 83.557
3.05-1.55*2.0+[0.6+0.35]*2*3.05
[2.20+10.83+0.47+0.15+6.92+2.60+3.4+0.7*2+0.15+3.86+5.36+1.7+1.6+3.43]*3.05- 117.194
1.90*2.05-0.9*2.05*3-1.0*2.05-1.40*2.05*2
[5.12+2.83]*2*3.05-0.9%2.05+[0.35*4+0.25*2+[3.90+5.60]*2]*3.05-1.6%1.9-0.9*2.0+ 159.975
[2.83+1.90]*2*1.0+0.37*2*1.0+[2.83+.30]*2*1.0+[2.13*2+1.85*2+3.15*2+3.95*6]*1.0
[7.27+4.21+0.15*2]*2*3.05-0.9*2.05*2 68.168
[4.40+5.65]*2*3.05-0.9*2.05 59.460
[3.95*4+2.15%2*2]*1.0+[3.25+4.40]*2*1.0+0.2*2*1.0 40.100
G'-D/14'-15
[13.05+3.53*2+13.05+3.45+3.90]*3.05-1.9*2.05-2.45*2.0 114.761
A (obliczenia pomocnicze) ==========

4261.554
PARTER
E-D'/1-8
[39.85+2.20]*2*4.08-1.90*2.05-2.20*2.70-1.40*2.05*2-0.9*2.05*2 323.863
E-F/1-8
[6.96+10.61]*2*4.08-1.2*1.7*5-0.9*2.05*2+0.25*2*3*4.08 135.601
[4.62+3.91+3.45+1.25]*4.08-0.9%2.05*2 50.288
[1.25+2.21+20+1.18+1.45+1.75]*2.0+[1.32+1.06]*2*2.0 65.200
[6.35*2+0.90*2+0.2*2*2+0.9*2]*4.08-1.2*1.7*3+6.96%4.08+1.55*4.08-1.55%1.60 95.889
[13.83+0.15*2+2.0]*4.08-1.40*2.05*2 60.070
[2.16+3.44*2+1.40*2+1.1*2]*2.0 28.080
[6.93+4.95]*4.08-1.5*1.60 46.070
8'-10/F-I
[7.55*6+2.58+0.15+0.35+2.22*2+7.40+0.35*3+4.62+0.15]*4.08-1.20*1.80 267.283
[0.15+0.075*4+0.15]*4.08+[6.77*2+4.50]*0.80 16.880
12-14/F-I
[3.75+2.12+1.72+2.02+1.72+0.35*4+0.3+7.55+0.15]*4.08-1.5*1.5-0.9*2.05-1.5*1.6 78.083
[1.35+6.77]*0.80 6.496
[9.83+2.30+21.60]*4.08-0.9*2.05-1.90*2.05-1.40*2.05-3.30*2.05-2.46*2.0 117.323
8'-14/D"-F
[7.47+1.68*2+7.80+0.35*2+0.35*4*2+0.35*2+0.60*2+7.80+7.47+1.68*2+10.05+7.98+ 257.760
9.37]*4.08-0.9*2.05*10-1.40*2.05-1.4*2.05-1.9*2.05
[[3.50%4+1.95*4+2.35*4*2+1.78*4+1.05*2+1.70*2+2.02*4+1.37*2+2.52*2]*2.0]*2 276.320
D"-A/8'-14
[20.33+5.55+0.25*2+7.37+9.42]*4.08-1.40%2.05-1.9*2.05*2+0.35*4*3%4.08+3.25*2* 192.208
1.10+0.15*2*2*4.08
4.05*4.08-0.8*2.70+0.35*4*2*4,08+13.90*4.08-0.8*2.7*2-1.9*2.05*2 70.390
[0.12+0.30]*4.08+0.35*4*4.08+0.35*4*2*4.08+5.0*4.08-0.8*2.70*2+0.35*4*4.08*2 46.354
[7.30+12.50+5.55+2.90+10.70+0.2*3+0.25+1.32+0.77+1.10+6.23+2.25]*4.08-0.9*2.05* 198.928
6
[[5.80+3.7]*2+[5.8+4.8]*2+[4.30+4.8]*2+[4.7+4.8]*2+[2.9+2.6]*2+1.45*2*2+1.07*2*2+ 241.960
1.7*4*2]*2.0+[1.80+2.65]*2*2.0
15-18/A-B
[21.60+6.98+21.35+1.20+0.75*2+0.50*2+11*0.30+0.50*2]*4.08-0.80*2.70*6-0.65*1.60- 220.509
0.9%2.05
[1.15+11.20+3.25]*2*1.10+2*3.14*0.15*4.08*6 57.380
14-15/A -G'
[0.30+6.95+0.50+27.0+3.08+3.55+3.90+2.43+3.45+7.27+3.41+0.15+0.51+0.51*4*2]* 249.901
4.08-0.8*2.70*2-0.9*2.05-1.9*2.05*2-1.40*2.05-2.46*2.0
G'-G/14'-18
[28.60*2+3.45]*4.08-1.40%2.05-0.90*2.05*2-1.9*2.05-1.9*2.05*3-1.90*2.05 221.417
G-H'/15'-18
[17.63+7.0]*2*4.08-2.22*4.08-1.2*2.7-0.8*2.7-1.9*2.05*2 178.733
16-18/H'-I
[14.20+1.55*2]*4.08-1.0*2.05*2+[5.27*4+7.0*2]*4.08-1.20*2.70*4+[2.50+1.60]*2*4*2.0 262.250
14'-15'1G-|
[10.75+14.10]*2*4.08-1.90*2.05*2-7.05*4.08-1.40*2.05 163.352
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B (obliczenia pomocnicze) ==========
3928.588

| PIETRO

D'-F/1-8

[39.20*2+2.27]*3.75-1.9*2.05-0.9*2.05*10-1.40*2.05 277.298

[6.96*6+[14.18+21.08]*2]*3.75-0.9%2.05*10-1.20*1.7*8 386.280

8-10/F-1 + 12-14/F-

[7.47*6+2.22+4.63+7.40+0.30*2+0.15+0.075*2+0.075*2+0.15]*3.75-0.9*2.05*2-1.60* 215.523

[1.20+1.8+1.25]

[6.77+11.47]*0.80 14.592

[7.20*2+21.60+0.08+0.20+7.47+0.20+0.35*4*4+0.27+0.15]*3.75-0.9*2.05-1.90*2.05- 182.770

2.22*2.00-2.45*2.20-1.6*1.60-1.60%[0.15+0.27+0.83+.3]+0.35*2*2+[6.77+11.47]*0.80

8-10/F-A' + 8-14/A-A' + 12-14/F-A'

[29.67+2.23+1.02+1.68+4.19+1.68+2.27+7.55+7.90+0.075+0.35*2+5.55+7.90+0.35*4* 268.811

2+0.27*2+0.25+0.27]*3.75-1.90*2.05-0.9*2.05*4-1.0*2.05-1.9*2.05

[2.48+3.45+4.35]*0.80 8.224

[3.50*4+1.95*4+2.35*4*2+1.04*2+1.70*2+1.37*2+2.52*2+2.02*4+1.78*4]*1.70-0.8*0.8* 115.482

3

0.35*4*8*3.75+[2.15+2.08+6.85]*0.80 50.864

[0.27+0.23+1.53+2.38+1.65+2.50]*3.75-0.9*2.05*2-2.0*1.60+0.35*4*3.75*3 40.960

[5.0+0.15+0.35+0.27+0.15+0.35*2]*3.75-1.2*2.7*2+[7.55+2.26+1.68+4.20+1.68+1.02+ 86.225

4.03]*3.75-0.9*2.05%4-1.0*2.05*1-1.9*2.05-1.40%2.05

[3.50*4+1.95*4+2.35*4*2+1.04*2+1.70*2+1.37*2+2.52*2+2.02*4+1.78*4]*1.7-0.8*0.8*3 115.482

14'-18/G'*-I

[10.75+7.0+7.0+7.16*6+7.0*2+18.07+7.26*2+17.63+8.42*2+10.75]*3.75-1.2*2.7*7-1.2* 550.435

2.7*2-1.40*2.05*4-0.9*2.05-1.65%1.6*2

14-15/G'-A

[3.09+13.15+3.53+7.1+3.45+2.43+3.90+3.55]*3.75-1.9*2.05 146.855

[2.15*4+3.40*2+3.82*2+1.80*6+2.50*2+2.10*2+2.50*2]*1.70+[7.45+15.35+0.6+0.5+ 181.076

0.85+0.5*4*2]*3.75-0.9*2.05*3-1.4*2.05

C (obliczenia pomocnicze) ==========
2640.877

Il PIETRO

D'-F/1-8

[39.20*2+2.27]*3.50-0.9*2.05*6-1.40*2.05-0.9*2.05*4-1.9*2.05 257.130

[14.18*2+6.70*2+14.18*2+6.96*6]*3.50-9*1.2*1.7-2*0.8*2.70-0.9*2.05*9 352.295

8'-10/F-1 +12-14/F-I

[7.47*6+0.15%2+0.075*2*2+0.22+0.15+2.15+7.40+0.35*4+4.62+0.15]*3.50-1.2*1.70- 204.200

0.9*2.05-[0.3+0.88+0.07+0.25]*1.60-1.5*1.6*2

0.8%[6.78+4.35+6.77]*2 28.640

[7.20*2+0.15*4+0.27*6+0.22*1+0.35*3+2.15]*3.75+21.60*3.75-1.20*2.70-1.9*2.05- 175.058

2.46*2.20+7.48*3.75-0.9*2.05+0.35*4*3.75

A-F/8-10 + A-F/12-14

[0.82+1.68+4.20+1.68+2.25+7.55+0.35+0.35+7.55+0.25*3+5.55+7.65+5.75+29.67+ 288.046

2.23]*3.75-1.9%2.05-0.9*2.05*4-1.0*2.05*1-1.9*2.05*2+0.35*4*.75+2*3.14*0.15*.75+

3.75%[0.15*3+0.27*5+0.35+0.22]-1.5*1.6*2+0.80%[6.93+4.35+2.10]

[1.0+1.68+4.20+1.68+2.25+7.55+0.35*2]*3.75+[5.0+0.35*2+0.22+0.15+0.35+0.27*3+ 147.522

0.35+0.27*2+0.35+0.27+0.15*2+0.35*4*3]*3.75+10.05*3.75-0.9*2.05*4-1.0*2.05-1-

1.90*2.05-1.40*2.05+0.80*[6.93+4.35+2.10]-1.5*1.6*2

[[3.50*4+1.95*4+2.35*4*2+2.52*2+1.37*2+1.70*2+1.05*2+1.77*4+2.02*4]*1.75]*2-0.8* 237.800

0.8*3*2

14'-18/G'*-I

[7.16*6+10.05+[7.0+7.0]*2+18.07+7.26+13.74+3.67*2+1.17+6.75+8.42+2.22]*3.75- 440.310

1.20*2.70*6-0.8*2.70*2-1.20*2.70*3-0.9*2.05*2-1.40*20.5*3-1.90*2.05-1.65*1.60*2+

[4.0%2+3.45*2]*1.70

G'-A/14-15

[3.08+32.78+6.94+0.60+0.51+0.85+0.5*4*2+0.5+0.15+3.40+7.27+3.45+2.20+3.90+ 258.971

3.55]*3.7-1.40*2.05-0.8*2.70-1.40*2.05-1.9*2.05

D (obliczenia pomocnicze) s=========
2389.972

tacznie A+B+C+D

4261.554+3928.588+2640.877+2389.972 m2 13220.991

RAZEM 13220.991
335|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wyko- |m2
d.10.{2010-05 nywane mechanicznie na spocznikach i biegach na podtozu betonowym
1

3-4/E-F

[0.25*2+2.20]*3.30+[0.25*2+1.30]*3.30+[0.25*2+1.60]*3.30+[0.25*2+1.55]*3.30*3 m2 42.075

[2.82+3.10+4.14+4.08+3.80+3.75]*1.50 m2 32.535

<policzki>[0.34+0.17]*0.3*0.50*70 m2 5.355

15'-16/1-H'

[0.20+0.30+1.25]*3.25*2+[0.25+0.20+1.90]*3.25*2 m2 26.650

[4.12+4.10*2+3.80]*1.50 m2 24.180

<policzki>[0.34+0.17]*0.3*0.50*50 m2 3.825

C-D/9'-10

[1.70*5.15+0.9*1.60*2]+5.15*1.70*2+[1.77*5.15+1.50+1.95]*3 m2 66.842

[4.20*2+4.20%2+3.20*2]*1.50 m2 34.800

<policzki>[0.34+0.17]*0.3*0.50*70 m2 5.355
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[3.10+1.90+0.25*2+2.95]*2.25 m2 19.013
14'-14"/D-SF
3.25*%1.52+1.50*2.65+1.75*1.75 m2 11.978
3.25%1.52+1.75*2.05+1.75*1.50 m2 11.153
3.25%2.05+3.25*1.52 m2 11.603
[3.10+3.10+4.15+4.15+3.80*2]*1.50 m2 33.150
<policzki>[0.34+0.17]*0.3*0.50*72 m2 5.508
9-10/A
3.10*2*1.50+3.35*1.70 m2 14.995
<policzki>[0.34+0.17]*0.3*0.50*20 m2 1.530
G'/15-18
[1.70+5.20%2]*1.30 m2 15.730

RAZEM 366.277
336|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wyko- |m2

d.10./2010-06 nywane mechanicznie na osciezach

1

PIWNICA

A'/D/1-8

0.45%[2.05*2+1.90]*2+[2.05*2+1.90]*0.20+[0.8+2.70*2]*0.15*9+[0.8+1.35*2]*0.15*2+ 16.935

[0.7+2.70*2]*0.15

A"-Z2/6-8

0.8*4*0.15 0.480

pom nr 042;046,043

[1.2*2+0.8]*2*0.20+[2.05*2+0.90]*0.15+[2.05*2+0.90]*0.15+0.80*3*0.20+0.07*[2.05*2+ 3.596

0.70]

pom nr 048;049;054;055

0.07#[2.05*2+0.90]+0.15*[2.05*2+0.90]+0.07*[2.05*2+0.90]+0.15*[2.05*2+0.90]+0.07* 2.900

[2.05*2+0.9]+0.07*[2.05*2+0.90]

pom nr 52;53;56;58

0.8*3*4*0.20 1.920

pom nr 041

0.8*3*4*0.20+[2.35*2+3.05*4]*0.20 5.300

pom nr 034;0,37

0.15*[1.40+2.05*2]+0.07*[1.40+2.05*2]+0.07*[1.40+2.05*2]+0.15*[2.05*2+1.0]+0.07* 4.870

[2.05*2+0.90]+[1.20+1.80*2]*3*0.15

H-F/8'-10

[1.2+1.8*2]*0.15*8+0.07*[1.40+2.05*2]*4 7.300

D'-F/8-14

[1.90+2.05*2]*0.20*4+[1.40+2.05*2]*0.20+[2.45+2.2*2]*0.43 8.846

D'-F/8-14 + 8'-11/A-D

0.07#[0.9+2.05*2]+0.15*[1.40+2.05*2]+0.07*[0.90+2.05*2]*2+0.20*[1.55+2.0]+0.07* 9.542

[1.40+2.05*2]+0.38*[1.40+2.05*2]+0.07*[1.0+2.05*2]+0.07*[0.9+2.05*2]*3+0.25*[1.90+

2.05*2]+0.15*[1.40+2.05*2]+0.15*[0.9+2.05*2]

G'-D/14'-15

0.38*[1.90+2.05*2]+0.20*[2.2*2+2.45] 3.650

A (obliczenia pomocnicze) s=========
65.339

PARTER

E-D'/1-8

0.42*[2.05*2+1.90]+0.15*[1.40+2.05*2] 3.345

E-F/1-8

[1.2+1.80*2]*0.20*5+0.15%[0.9+2.05*2]+0.15*[0.9+2.05*2]+0.15*3*[1.20+2.70*2]+0.38* 11.360

[1.40+2.05*2]

8'-10/F-I

0.20*[4.05+6.92+2.15+4.08]+0.35*4.05+0.20*[4.08+2.08]+0.15*[1.20+1.80*2] 6.810

12-14/F-I

0.07*[0.90+2.05*2]+0.20*4.08+0.20*4.08+0.43*[2.46+2.0*2] 4.760

8'-14/D"-F

0.07%[0.9+2.05*2]*8 2.800

D"-A/8'-14

0.2*1.9*2+0.2*2.05*2+[0.8+2.70*2]*0.15*2+[0.8+2.70*2]*0.15*2+0.2*1.9*2+0.2*2.05*2+ 9.090

[0.8+2.70%2]*0.15*2+0.07%[0.9+2.05*2]

15-18/A-B

[0.8+2.70*2]*0.20*6+0.15*[0.9*2.05*2] 7.994

14-15/A -G'

0.20*[2.05*2+1.90]+[2.46+2.0*2]*0.20 2.492

G'-G/14'-18

0.51*4.08*2+0.51*[2.05+2.05+1.40]+0.25*[1.90+2.05*2] 8.467

G-H'/15'-18

0.20*[2.05*2+1.90]*2+0.20*[0.8+2.70*2]+0.20*[1.20+2.70*2]+0.20*2*4.08 6.592

16-18/H'-I

0.20*[1.20+2.70*2]*4 5.280

14'-15'/G-I

0.51*[1.40+2.05*2]+0.15*[1.90+2.05*2]*2 4.605

B (obliczenia pomocnicze) ==========
73.595

| PIETRO

D'-F/1-8

0.15*[2.05*2+0.90]*10+0.15*[1.40+2.05*2]+[1.20+2.70*2]*0.20*8+0.25*[1.20+2.7*2]*2 22.185
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0.35*[1.90*2.05*2]*2+0.20*2*3.75+0.35*4*3.75 12.203
0.35*2.05+0.20%[2.05+1.90] 1.508
0.15*[0.90+2.05*2]+0.35*[1.90+2.05*2]+0.43*[2.20*2+2.46] 5.800
8-10/F-A' + 8-14/A-A' + 12-14/F-A'
0.07*[0.9+2.05*2]*2+0.15*[1.90+2.05*2]+0.8*0.2*3*3+0.15*[1.20+2.70*2]*2+0.07*[0.9+ 7.160
2.05*2]*2+0.8*3*0.2*3
[1.20+2.70*2]*0.2*9+0.25*[1.20+2.70*2]+0.15*[1.40+2.05*2]*4+0.15*[0.9+2.05*2]+0.07* 20.560
[0.9+2.05*2]*2+0.38*[1.90+2.05*2]

C (obliczenia pomocnicze) ==========
69.416

I PIETRO

D'-F/1-8

0.15*[0.9+2.05*2]*10+0.15*[1.90+2.05*2]+0.15*[1.40+2.05*2]+0.20*[0.8+2.70*2]+0.20* 22.345

[1.20+2.70*2]*9

8'-10/F-1 +12-14/F-1

0.2*3.75*3+0.35*3.75+0.2*3.75+0.2*2.05+0.2*[1.70+2.05*2]+0.2*[1.20+2.70*2] +008* 42.398

3.75+0.2*3.75+0.43*[2.20*2+2.45]+0.15*[0.9+2.05*2]+0.2*3.75

A-F/8-10 + A-F/12-14

0.07*[0.9+2.05*2]*2+0.15*[1.90+2.05*2]+0.2*3.75+0.15*[3.75+1.90] 3.198

0.2*3.75+0.15*[1.20+2.70*2]*2+0.07*[0.9+2.05*2]*2+0.20*[3.75+1.90]+0.8*3*3*0.20*2 7.440

14'-18/G*I

0.15*[1.40+2.05*2]*3+0.15*[0.9+2.05*2]*2+[1.20+2.70*2]*0.20*9+0.2*[0.8+2.70*2]+ 19.195

0.35*[2.05*2+1.90]

G'-Al14-15

0.38*[1.90+2.05*2]+0.15*[1.40+2.05*2]+0.20*[0.8+2.70*2]*2 5.585

D (obliczenia pomocnicze) ==========

100.161

KLATKI SCHODOWE

3-4/E-F

0.20*12.60*2+0.20*1.20*2+0.15*[1.40+2.05*2] 6.345

15'-16/I-H'

1.20*2*0.20+0.20*11.20*2 4.960

C-D/9'-10

1.20*0.20*2+0.2*12.60*2+[1.25+2.20*2]*0.20*4 10.040

14'-14"/D-SF

[1.40+2.05*2]*0.35*4 7.700

E (obliczenia pomocnicze) s=========
29.045

LACZNIE A+B+C+D+E

65.339+73.595+69.416+100.161+29.045 m?2 337.556

RAZEM 337.556
337|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wyko- |m2
d.10./2010-04 nywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym w klatkach schodowych
1
3.30%6.96+7.07*5.15+3.25*6.96+3.25*6.87 m?2 104.326
RAZEM 104.326
338|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wyko- |m2
d.10./2010-04 nywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
1
Piwnica
5.87+28.47+4.03+20.32+11.72+19.70+268.07+3.80+24.74+48.11+22.66+29.96+ m2 655.510
78.24+52.13+37.69
Parter
8.75*12.80+2.45*2.50*2+15.25*3.80 m2 182.200
| pietro
4.03+84.54 m2 88.570
Il pietro
52.08 m?2 52.080
<sala gimn>39.05*19.60-<swietlik>28.0*4.30+<boki scian swietlika>[28.0+4.30]*2*0.95 |m?2 706.350
RAZEM 1684.710
339|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wyko- |m2
d.10.|2010-07 nywane mechanicznie na dzwigarach zelbetowych w sali gimnastycznej
1
dzwigary consolis w sali sport
[[1.2+1.80]*9.75*0.5*2*2+19.50*0.50]*6 m?2 409.500
RAZEM 409.500
340|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome - wystréj| m2
d.10./1134-01 sali koncertowej
1
pod tynki gipsowe stropoéw w sali koncertowej
38.46*2 m?2 76.920
RAZEM 76.920
341/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe - wy- m?2
d.10./1134-02 stréj sali koncertowej
1
[4.95*6+5.15+7*4*5.15]*2*0.15+[1.78*2+3.20*4]*2*0.15 m?2 58.623
pom 189
<wewn>3.83*5.71+[3.83+0.85]*3.72*0.5*2+3.71*1.43+[0.85+0.70+0.10+0.90]*1.45+<  |m2 71.722
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2.77*3.26+3.20*3.26*4+2.77*3.26 m2 59.788
kocertowa za sceng
9.20*2.72+0.17*4.97+0.17*4.41+0.17*3.85+0.17*3.30+0.35*2*3.25*2 m2 32.384
scena i zascenie w poz parteru
[1.96+5.58+7.34]*2*2.72+[2.31+5.55+7.52]*2*2.72 m2 164.614
[2.82+5.33+2.71+2.65+2.65+1.60+1.90]*2*2.72 m?2 106.950
[0.30+0.35*2]*2.72*4*2 m?2 21.760

RAZEM 515.841
342|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wykonywane |m2

d.10./2010-06 mechanicznie na podtozu betonowym - pasy szer 15 cm na pétkach zelbetowych -

1 wystréj sali koncertowej
[4.95*6+5.15+7*4*5.15]*2*0.15+[1.78*2+3.20*4]*2*0.15 m?2 58.623
RAZEM 58.623
343|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wykonywane |m2
d.10./2010-02 mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym - wystroj sali koncertowe;j
1
pom 189
<wewn>3.83*5.71+[3.83+0.85]*3.72*0.5*2+3.71*1.43+[0.85+0.70+0.10+0.90]*1.45+<  |m2 71.722
zewn>0.63*3.24*0.5*2+3.24*2.28*2*0.5+[4.08+2.23]*0.80*2.25+1.83*1.45
sala kocert pod balkonem
2.77*3.26+3.20*3.26*4+2.77*3.26 m2 59.788
kocertowa za sceng
9.20*2.72+0.17*4.97+0.17*4.41+0.17*3.85+0.17*3.30+0.35*2*3.25*2 m2 32.384
scena i zascenie w poz parteru
[1.96+5.58+7.34]*2*2.72+[2.31+5.55+7.52]*2*2.72 m2 164.614
[2.82+5.33+2.71+2.65+2.65+1.60+1.90]*2*2.72 m?2 106.950
[0.30+0.35*2]*2.72*4*2 m?2 21.760
RAZEM 457.218
344/KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wykonywane |m2
d.10./2010-04 mechanicznie na stropach na podtozu betonowym - wystréj sali koncertowej
1
strop zascenie
38.46*2 m?2 76.920
RAZEM 76.920
345|KNR K-04 Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny - dwukrotne gruntowanie - wystrgj sali ka-  |m2
d.10.|0101-06 meralnej
1
Sciany
$ciana za widownig,
10.75*3.40-7.40*3.05 m?2 13.980
$ciana przy scenie
10.75*4.70-2.0*2.75*2-0.6*1.0*2 m?2 38.325
Sciana boczna
[3.40*3.50+0.28*3.59+0.28*3.76+0.28*3.93+1.48*4.10+2.10*3.93+2.10*3.76+2.10* m?2 97.609
3.59+2.10*3.40]*2-1.5*2.1*2
obudowa wentyl
10.75*1.35+12.75*1.0*2+[12.75*2+8.75]*0.60 m2 60.563
sufit
8.75*12.75 m?2 111.563
RAZEM 322.040
346|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z zaprawy np|m?2
d.10.|0105-05 CEKOL C35 "Kornik" uziarnieniu 3 mm
1
Sciany
Sciana za widownig,
10.75*3.40-7.40*3.05 m2 13.980
Sciana przy scenie
10.75*4.70-2.0*2.75*2-0.6*1.0*2 m?2 38.325
Sciana boczna
[3.40*3.50+0.28*3.59+0.28*3.76+0.28*3.93+1.48*4.10+2.10*3.93+2.10*3.76+2.10* m2 97.609
3.59+2.10*3.40]*2-1.5*2.1*2
obudowa wentyl
10.75*1.35+12.75%1.0*2+[12.75*2+8.75]*0.60 m?2 60.563
sufit
8.75*12.75 m?2 111.563
RAZEM 322.040
10.2|Wewnetrzne okladziny z kamieni 45262510-9
347|KNR-W 2-02 |Oktadziny stupéw piaskowcem gr 2 cm np Parszéw na klej z domocowaniem mecha- |m2
d.10./2107-01 nicznym kotwami stalowymi systemowymi - wystroj sali koncertowe;j
2
za sceng
[0.40+0.35*2]*[9.65*2+11.82*2+9.28*2] m?2 67.650
$ciany boczne
[9.40+11.28+12.65+12.65+9.43]*2*0.50 m?2 55.410
[0.35*2+0.40]*4.35*5+[0.35*2+0.40]*5*3.85 m?2 45.100
RAZEM 168.160
348|KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian piaskowcem gr 2 cm np Parszéw na klej z domocowaniem mecha- m?2
d.10./2102-01 nicznym kotwami stalowymi systemowymi - wystroj sali koncertowe;j
2
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[5.12*1.50+3.67*1.0+0.9*0.28+0.9*0.51+0.9*0.71+0.9*0.95+0.9*1.11+0.90*1.28+0.76* |m?2 45.096
1.50+1.02*2.67+0.40*2+1.83*0.47+2.15*3.31+6.65*0.10+2.30*0.42-1.0*1.0*4-1.0*0.50-
[1.50*0.86+0.45*0.09+0.45*0.17+0.45*0.26]-[1.47*0.77+0.45*0.13+0.45*0.26+0.25*

0.39]]*2
4.95*1.05*2+[2.61*2+3.21]*0.87 m?2 17.729
RAZEM 62.825
349|KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian piaskowcem gr 4-15 cm - elementy rozpraszajace np Parszéw na klej|m2
d.10./2102-04 z domocowaniem mechanicznym kotwami stalowymi systemowymi - wystroj sali kon-
2 certowej
1.0*0.5*17 m?2 8.500
RAZEM 8.500
350|KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni kamienia - dwukrotne m2
d.10./0113-06
2
168.16+68.825+8.50 m?2 245.485
RAZEM 245.485

10.3|Oktadziny scian ptytami GKB 45262650-2

351|KNR AT-12 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na m?2

d.10.|0101-04 Scianach na ruszcie stalowym C 100 z wypetnieniem wetng 100 mm 15-35 kg/m3 - wy-

3 stroj sali koncertowej
[5.51*10.11+0.45*0.15+0.45*0.31+0.45*0.46+0.45*0.61+0.45*0.76+0.45*0.91+0.45* m2 119.371
1.05+0.45*1.33+0.45*1.47+0.45*1.60+0.05*1.74]*2
RAZEM 119.371
352|KNR AT-12 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej - doda- |m2
d.10./0101-06 tek za drugg warstwe piyt g.-k. - wystrdj sali koncertowej
3
119.731 m?2 119.731
RAZEM 119.731
353|KNR AT-12 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowychpojedyncze na konstrukcji stalowej na scia-|m2
d.10./0101-04 nach C 50 z wypetnieniem wetng 50 mm 15-35 kg/m3 - wystr¢j sali koncertowej
3
[[2.15*10.13+0.17*0.68+0.17*0.40+0.17*0.13]+[2.60*1.35*5+2.60*0.68+2.60*2.60+ m?2 156.305
0.17*2.60+0.17*2.30+0.17*2.0+0.17*1.70+0.17*1.40+0.17%1.1+0.17*0.9+0.17*0.60+
0.17*0.30+0.05*0.17]+2.60*6.80]*2+0.68*3.20+1.35*3.20*3+1.65*3.20
za balkonem
[2.16*2.76+1.35*2.76+1.41*2.76]*2 m2 27.158
[2.16*3.20+1.35*3.20+1.41*3.20]*4 m?2 62.976
RAZEM 246.439
354|KNR AT-12 Oktadziny Scian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej - do- |m?2
d.10.|0101-06 datek za druga warstwe ptyt g.-k. - wystrdj sali koncertowej
3
246.439 m?2 246.439
RAZEM 246.439

10.4|Glazura 45431200-9

355|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. || wykonywane recznie na $cianach - tynk pod glazure m?2

d.10.|0814-01

4

PIWNICA

pom nr 50;51;52;53;56;57,;58

[3.87+2.85]*2.05*2-0.9*2.05*3 22.017

[3.25+3.05]*2.05*2-0.9*2.05+0.07%[2.05*2+0.90] 24.335

[2.41+1.06]*2.05*2-0.9*2.05*2+0.07*[2.05*2+0.90] 10.887

[1.34+1.06]*2*2.05-0.9%2.05+0.07%[2.05*2+0.90] 8.345

[3.87+3.24]*2.05*2-0.9*2.05*2*3 18.081

[1.34+1.06]*2.05*2-0.9%2.05+0.07%[2.05*2+0.90] 8.345

[3.05+3.24]*2*2.05-0.9*2.05+0.07*[2.05*2+0.90] 24.294

pom nr 037,036,035

1.50*1.60+[1.06+2.09]*2*2.05-0.9*2.05+1.5*1.6*2 18.270

H-F/8'-10

1.5*1.6*3 7.200

D'-F/8-14 + 8'-11/A-D

[2.83+1.90]*2*2.05-0.9*2.05+[2.83+2.30]*2*2.05+0.07*[1.0+2.05*2]-1.0*2.05+0.37*2* 38.405

2.05

[2.13*2+1.85*2+3.15*2+3.95*6]*2.05-0.9*2.05*5+0.9*2.0*2*3+0.15*2.0*3+0.07*[2.05* 81.343

2+0.91*3

[3.95*4+2.15*2*2]*2.05-0.9*2.05*4+0.07*[0.9+2.05*2] 42.990

[3.25+4.40]*2*2.05-0.9%2.05+0.20*2*2.05+007%[0.9+2.05*2] 65.340

G'-D/14'-15

[0.20+0.40+0.70]*1.60 2.080

A (obliczenia pomocnicze) ==========
371.932

PARTER

E-F/1-8

[1.25+2.21+2.0+1.18+1.45+1.75]*2.05-0.9*2.05*2+[1.32+1.06]*2*2.05-0.9*2.05 24.395

1.55*1.60 2.480

[2.16+3.44*2+1.40*2+1.10*2]*2.05-0.9*2.05*3+0.07*[0.9+2.05*2]*2 23.947

1.50*1.60 2.400

12-14/F-I <kuchnia>

[1.93+1.93]*2*4.08-0.9*2.05+0.07*[0.9+2.05*2] 30.003
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[1.93+1.73]*2*4.08-09*2.05 11.416
[1.0+2.05]*2*4.08-0.9*2.05 23.043
[2.88+2.20]*4.08*2-0.9*2.05*5 32.228
[1.0+1.32]*2*4.08-0.9*2.05+0.77*0.80 17.702
[3.11+2.20*2]*4.08-0.9*2.05+0.8*3.11 31.284
[5.13+3.88+2.02+3.70]*4.08-0.9*2.05-2.10*2.0-1.5*1.5 51.803
[0.25+0.35+0.15+2.15+0.15+0.35+0.35]*4.08-1.20*1.80+0.15*[0.9+2.05*2] 13.890
[3.57+4.40]*2*4.08-0.9*2.05*2-2.10*2.0 57.145
[4.90+3.53]*2*4.08-0.9*2.05*8+0.07*[0.9+2.05*2]*6+0.15*[0.9+2.05*2] 56.879
1.25%2*0.80+1.50*1.60 4.400
8'-14/D"-F
[3.50*4+1.95*4+2.35*4*2+1.78*4+1.05*2+1.70*2+2.02*4+1.37*2+2.52*2]*2.05*2-0.9* 244,738
2.05*2*11+0.07*[2.05*2+0.90]*3*2
D"-A/8'-14
[[5.80+3.70]*2+[5.8+4.8]*2+[4.30+4.80]*2+[4.70+4.80]*2+[2.90+2.60]*2+1.45*2*2+ 223.374
1.07*2*2+1.7*4*2+[1.80+2.65]*2]*2.05-0.9*2.05*13-1.0*2.05+0.07*[2.05*2+0.9]*4
16-18/H'-I
[2.50+1.60]*2*2.05*4-0.9*2.05*4+0.07*[0.90+2.05*2]*4 61.260
B (obliczenia pomocnicze) ==========

912.387
I PIETRO
8'-10/F-1 +12-14/F-I
1.60*1.20+1.60*1.80+1.60*1.25 6.800
1.60*1.60 2.560
8-10/F'"-A + 8-14/A-A'+12-14/F'-A’
[3.50*2+1.95*2+2.35*4+1.04+1.70+1.37+2.52+2.02*2+1.78*2]*2*2.05-0.9*2.05*10-1.0* 123.180
2.05*1+0.07*[0.9+2.05*2]*5+0.07*[1.0+2.05*2]
2.0*1.60 3.200
[3.50*2+1.95*2+2.35*4+1.04+1.70+1.37+2.52+2.02*2+1.78*2]*2*2.05-0.9*2.05*10-1.0* 128.460
2.05*1+0.07*[0.9+2.05*2]*5+0.07*[1.0+2.05*2]+1.65*1.60*2
[2.15*4+3.40*2+3.82*2+1.80*6+2.50*2+2.10*2+2.50*2]*2.05-0.9*2.05*7+0.07*[2.05*2+ 86.617
0.9]*3
C (obliczenia pomocnicze) s=========
350.817
I PIETRO
8'-10/F-1 +12-14/F-1
1.50*1.60*3+1.60*1.60 9.760
A-F/8-10 + A-F/12-14
[3.50*4+1.95*4+2.35*4+2.35*4+2.52*2+1.37*2+1.70*2+1.05*2+1.77*4+2.02*4]*2.05*2- 246.278
[0.9%2.05*10+1.0*2.05]*2+[0.07*[0.9+2.05*2]*5+0.07*[1.0+2.05*2]]*2
14'-18/G"I
1.5%1.6*2 4.800
[4.0*2+3.45*2]*2.05 30.545
D (obliczenia pomocnicze) s=========
291.383
tacznie A+B+C+D
371.32+912.387+350.17+291.383 m2 1925.260
RAZEM 1925.260
356 NNRNKB 202 |(z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejo- |m2
d.10./0838-04 wej ptytki Color One RAL 0809005 i 0007000 ze wstawkami RED poler
4
PIWNICA
pom 058
[3.04+3.24]*2*2.05-0.9%2.05 m?2 23.903
pom 057
[1.34+1.06]*2*2.05-0.9%2.05 m?2 7.995
pom 056
[3.87+3.24]*2*2.05-0.9%2.05*3 m?2 23.616
pom 052
[2.41+1.06]*2*2.05-0.9%2.05*2 m?2 10.537
pom 053
[1.34+1.06]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 7.995
pom 050
[3.87+2.85]*2*2.05-0.9%2.05*3 m?2 22.017
pom 051
2*%[3.04+3.24]*2.05-0.9*2.05 m?2 23.903
pom 044
[2.70+2.42]*2*2.05-0.9*2.05*2+[1.04+1.54]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 26.035
pom 045
[2.70+2.76]*2*2.05-1.0*2.05 m?2 20.336
pom 010
[2.83+2.30]*2*2.05-1.0*2.05 m?2 18.983
pom 009
[2.83*2+1.91*4]*2.05-0.9*2.05*3 m?2 21.730
pom 015
[2.13*2+3.95*2+0.9*2*3]*2.05-0.9*2.05 m?2 34.153
pom 013
[3.95+1.76]*2*2.05-0.9%2.05*3 m?2 17.876
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pom 014

[3.15+3.95]*2*2.05-0.9*2.05 m2 27.265

pom 018

[2.15+3.95]*2*2.05-0.9*2.05-0.9*2.05*2*3 m2 12.095

pom 017

[2.13+3.95]*2*2.05-0.9*2.05*3 m2 19.393

pom 019

[4.40+3.17]*2*2.05-0.9*2.05 m2 29.192

pom 036

[1.96+2.10]*2*2.05-0.9*2.05 m2 14.801

fartuchy przy umywalkach pom 0,37;035;035;033;032;030

1.60*1.60*6 m2 15.360

A (sumaczesciowa) e
m2 377.185

PARTER

pom 67

[1.33+1.06]*2*2.05-0.9*2.05 m2 7.954

pom 68

[2.93+3.45]*2*2.05-0.9*2.05*2 m2 22.468

pom 61

[1.40+1.1]*2*2.05-0.9*2.05 m2 8.405

pom 60

[2.16+3.45]*2*2.05-0.9*2.05*2 m2 19.311

pom 58

1.60*1.60 m2 2.560

pom 54,53,52

1.6%1.6*3 m2 7.680

pom 50

[1.95+2.35]*2*2.05-0.9*2.05 m2 15.785

pom 51

[2.35+3.50]*2*2.05-0.9*2.05 m2 22.140

pom 48

[1.95+2.35]*2*2.05-0.9*2.05*2 m2 13.940

pom 49

[2.35+3.50]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 22.140

pom 47a

[2.52+2.03]*2*2.05-1.0*2.05 m?2 16.605

pom 20

[1.37+2.03]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 12.095

pom 21

[1.69+1.78]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 10.537

pom 22

[1.05+1.78]*2*2.05-0.9*2.05 m2 9.758

pom 32

[3.50+2.35]*2*2.05-0.9*2.05*1 m2 22.140

pom 31

[1.95+2.35]*2*2.05-0.9*2.05*2 m2 13.940

pom 30

[2.35+3.50]*2*2.05-0.9*2.05 m2 22.140

pom 29

[2.35+1.95]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 15.785

pom 26

[1.05+1.78]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 9.758

pom 25

[1.70+1.78]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 10.578

pom 27

[1.37+2.03]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 12.095

pom 28

[2.03+2.52]*2*2.05-1.0*2.05 m?2 16.605

<stot6wka + kuchnia>

pom 42

[1.0+1.20]*2*2.05-0.9*2.05 m2 7.175

pom 41

[2.06+2.88]*2*2.05-0.9*2.05*2 m2 16.564

pom 43

[1.0+1.93]*2*2.05-0.9*2.05 m2 10.168

pom 44

[1.72+1.93]*2*3.30-0.9*2.05 m2 22.245

pom 45

[1.93+1.93]*2*3.30-0.9*2.05 m2 23.631

pom 40

[2.15+1.20]*2.05 m2 6.868

pom 39

[4.90+3.65]*2*2.05-0.9*2.05*7-0.9*2.05 m2 20.295

pom 38i 36

[1.43+3.58+4.37+2.15+1.80+1.77+0.08+0.75+0.22+2.95+0.23+0.25+0.25+0.35+0.15+ |m2 89.013

2.15+0.15+0.35+0.25+0.25+5.13+0.25*2]*3.30-0.9*2.05-0.8*1.5-1.2*1.8-0.9*2.05

pom 35

1.60*1.60 m2 2.560

<wc perspnelu-dyrekcja>

pom 15

[1.45+1.70]*2*2.05-0.9*2.05*2 m2 9.225
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pom 16

[1.07+1.70]*2*2.05-0.9*2.05*2 m2 7.667

pom 14

[1.7+1.07]*2*2.05-0.9*2.05*2 m2 7.667

pom 13

[1.45+1.70]*2*2.05-0.9*2.05*2 m2 9.225

pom 12

[2.65+1.80]*1.20 m2 5.340

pom 89

[1.20+0.35]*1.20 m2 1.860

pom 88

3.0*2.0 m2 6.000

<pokoje goscinne>

pom 97,99,101a, 103a

[[1.72+2.50]*2*2.05-0.9*2.05]*4 m2 61.828

B (sumaczesciowa) ] e
m2 621.750

I PIETRO

pom 111,113,115,117,119,121

1.50*2.0*4 m2 12.000

pom 111,113,115,117,119,121

1.50*2.0*6 m2 18.000

pom 140

1.20*1.60 m2 1.920

pom 139

1.65*1.60 m2 2.640

pom 137

1.25*1.60 m2 2.000

pom 134

[1.95+2.35]*2*2.05-0.9*2.05*2 m2 13.940

pom 135

[3.50+2.35]*2*2.05-0.9*2.05 m2 22.140

pom 132

[1.95+2.35]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 13.940

pom 133

[3.50+2.35]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 22.140

pom 131

[2.52+2.03]*2*2.05-1.0*2.05 m?2 16.605

pom 130

[1.37+2.03]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 12.095

pom 128

[1.7+1.78]*2*2.05-0.9*2.05*2 m2 10.578

pom 129

[1.04+1.78]*2*2.05-0.9*2.05 m2 9.717

pom 127

[1.40+0.65*2]*1.20 m2 3.240

pom 143

1.30*1.60 m2 2.080

pom 168

1.6*1.60 m?2 2.560

pom 173

[3.50+2.35]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 22.140

pom 172

[1.95+2.35]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 13.940

pom 175

[3.50+2.35]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 22.140

pom 174

[1.95+2.35]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 13.940

pom 179

[1.78+1.04]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 9.717

pom 178

[1.70+1.78]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 10.578

pom 177

[1.37+2.03]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 12.095

pom 176

[2.03+2.52]*2*2.05-1.0*2.05 m?2 16.605

pom 145,149

1.85*2.0*2 m?2 7.400

pom 152,154,156,158

1.58*2.0*4 m?2 12.640

pom 160,161

1.60*1.60*2 m?2 5.120

C (sumaczesciowa) ] e
m2 311.910

I PIETRO

pom 203,205,207,209

1.50*2.0*4 m2 12.000

pom 211,213,215,217,219,221

1.50*2.0*6 m2 18.000

pom 239,237,236,255,253,252

1.60*1.60*6 m2 15.360
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pom 233

[1.95+2.35]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 13.940

pom 234

[2.35+3.50]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 22.140

pom 231

[1.95+2.35]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 13.940

pom 232

[2.35+3.50]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 22.140

pom 230

[2.52+2.03]*2*2.05-1.0*2.05 m?2 16.605

pom 229

[1.37+2.03]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 12.095

pom 227

[1.70+1.78]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 10.578

pom 222

[1.04+1.78]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 9.717

pom 282

1.60*1.60*2 m?2 5.120

pom 250

[2.35+3.50]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 22.140

pom 249

[2.35+1.94]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 13.899

pom 248

[2.35+3.50]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 22.140

pom 247

[2.35+1.94]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 13.899

pom 244

[1.04+1.78]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 9.717

pom 243

[1.70+1.78]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 10.578

pom 245

[2.03+1.37]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 12.095

pom 246

[2.03+2.52]*2*2.05-1.0*2.05 m?2 16.605

pom 275,277

[3.46+3.87]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 26.363

pom 276

[1.05+1.75]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 9.635

pom 271,273

[3.46+3.87]*2*2.05-0.9*2.05*2 m?2 26.363

pom 272

[1.50+1.05]*2*2.05-0.9*2.05 m?2 8.610

pom 258,262

1.85*2.0*2 m?2 7.400

pom 259

1.35*2.0 m?2 2.700

pom 264,265

1.80*2.0*2 m?2 7.200

pom 266,267

2.0*2.0*2 m?2 8.000

D (sumaczesciowa) ] e
m?2 388.979

RAZEM 1699.824
357|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES Revigres Craft Poler ze wstaw- |m2
d.10.|2802-05 kami Revigres Ambar Poler o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
4 mm

LAZIENKI PRZY SALI KONCERTOWEJ

PARTER

pom 79

[2.95+0.35+0.25+2.33+4.58+2.36+1.53+0.32+0.30+2.92+3.15]*3.30-0.9*2.05 m?2 67.587

pom 78

[2.88+1.45+2.92+3.15+0.77+4.75+0.77+1.69]*3.30-0.9*-2.05*2 m?2 64.344

pom 77

[4.32+4.41]*2*3.30-0.9%2.05 m?2 55.773

pom 76

[4.70+4.81]*2*3.30-0.9*2.05*2 m?2 59.076

A (sumaczesciowa) e
m?2 246.780

I PIETRO

pom 185

[3.17+2.15]*2*3.20-0.9*2.05 m?2 32.203

pom 187

[3.40+2.15]*2*3.20-0.9*2.05 m?2 33.675

pom 184

[2.52+1.80]*2*3.20-0.9*2.05*2 m2 23.958

pom 183

[2.10+1.80]*2*3.20-0.9*2.05 m2 23.115

pom 186

[1.80+2.48]*2*3.20-0.9*2.05*2 m2 23.702

Norma PRO Wersja 4.09

B (suma czesciowa)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
m2 136.653
RAZEM 383.433
11|Stolarka i $lusarka
11.1|Fasady wewn etrzne 45421140-7
358|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fwl m?2
d.11./1040-06
1
4.83*3.30 m2 15.939
RAZEM 15.939
359/KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw2 EIl 60 m?2
d.11./1040-06
1
3.31*2.10 m2 6.951
RAZEM 6.951
360|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw3 m?2
d.11./1040-06
1
2.22*3.15 m2 6.993
RAZEM 6.993
361|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw4 m?2
d.11./1040-06
1
2.22*3.58 m2 7.948
RAZEM 7.948
362|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw5 m?2
d.11./1040-06
1
2.23*3.0 m2 6.690
RAZEM 6.690
363|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw6 m?2
d.11./1040-06
1
2.27*2.56 m2 5.811
RAZEM 5.811
364|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw7 m?2
d.11./1040-06
1
2.30*3.15 m2 7.245
RAZEM 7.245
365|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw8 m?2
d.11./1040-06
1
2.25*3.15 m2 7.088
RAZEM 7.088
366|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw9 m?2
d.11./1040-06
1
6.61*3.15 m2 20.822
RAZEM 20.822
367|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw10 m?2
d.11./1040-06
1
2.0*3.15 m2 6.300
RAZEM 6.300
368|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fwll m?2
d.11./1040-06
1
13.69*3.03 m2 41.481
RAZEM 41.481
369|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw12 m?2
d.11./1040-06
1
3.24*2.20 m2 7.128
RAZEM 7.128
370/KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw13 m?2
d.11./1040-06
1
4.13*2.20 m2 9.086
RAZEM 9.086
371|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fwl14 m?2
d.11./1040-06
1
2.23*3.58 m2 7.983
RAZEM 7.983
372|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fwl15 m?2
d.11./1040-06
1
2.28*3.15*2 m2 14.364

Norma PRO Wersja 4.09
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RAZEM 14.364
373|KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw16 m?2
d.11./1040-06
1
4.90*3.58 m2 17.542
RAZEM 17.542
374/KNR-W 2-02 |Fasada wewnetrzna Fw17 m?2
d.11./1040-06
1
10.29*3.50 m2 36.015
RAZEM 36.015
11.2|Fasady zewn etrzne 45421140-7
375/KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna FO1 m2
d.11.|1040-06
2
2.37*16.60 m?2 39.342
RAZEM 39.342
376 KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna FO2 m2
d.11.|1040-06
2
1.20*12.60 m?2 15.120
RAZEM 15.120
377|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna FO3 m2
d.11.|1040-06
2
9.53*13.20 m?2 125.796
RAZEM 125.796
378/KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F04 m2
d.11./1040-06
2
2.32*13.20 m?2 30.624
RAZEM 30.624
379/KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna FO5 m2
d.11./1040-06
2
2.32*13.20 m?2 30.624
RAZEM 30.624
380|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna FO6 m?2
d.11.|1040-06
2
6.87*13.20 m?2 90.684
RAZEM 90.684
381|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna FO7 m?2
d.11./1040-06
2
4.05*3.84 m?2 15.552
RAZEM 15.552
382|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna FO8 m?2
d.11./1040-06
2
4.05*3.84 m?2 15.552
RAZEM 15.552
383|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna FO9 m?2
d.11.|1040-06
2
1.20*8.30 m?2 9.960
RAZEM 9.960
384|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F10 m2
d.11.|1040-06
2
2.32*13.20 m?2 30.624
RAZEM 30.624
385|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F11 m2
d.11.|1040-06
2
34.23*4.88 m?2 167.042
RAZEM 167.042
386|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F12 m2
d.11./1040-06
2
4.05*4.20 m?2 17.010
RAZEM 17.010
387|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F13 m?2
d.11./1040-06
2
4.05*4.20 m?2 17.010
RAZEM 17.010

Norma PRO Wersja 4.09
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388|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F14 m?2
d.11./1040-06
2
11.50*13.20 m2 151.800
RAZEM 151.800
389|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F15 m?2
d.11./1040-06
2
6.87*13.20 m2 90.684
RAZEM 90.684
390|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F16 m?2
d.11./1040-06
2
11.87*8.63+2.65%4.20 m2 113.568
RAZEM 113.568
391/KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F17 m?2
d.11./1040-06
2
11.87*8.63+2.65%4.20 m2 113.568
RAZEM 113.568
392|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F18 m?2
d.11./1040-06
2
11.50*13.20 m2 151.800
RAZEM 151.800
393|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F19 m?2
d.11./1040-06
2
0.8*8.17 m2 6.536
RAZEM 6.536
394/KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F20 m?2
d.11./1040-06
2
7.40*2.70 m2 19.980
RAZEM 19.980
395/KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F21 m?2
d.11./1040-06
2
13.69*3.38 m2 46.272
RAZEM 46.272
396 KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F22 m?2
d.11./1040-06
2
13.69*3.38 m2 46.272
RAZEM 46.272
397|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F23 m?2
d.11./1040-06
2
13.69*3.58 m2 49.010
RAZEM 49.010
398|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F24 m?2
d.11./1040-06
2
13.69*3.55 m2 48.600
RAZEM 48.600
399/KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F25 m?2
d.11./1040-06
2
1.79*3.23 m2 5.782
RAZEM 5.782
400|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F26 m?2
d.11./1040-06
2
1.79*3.23 m2 5.782
RAZEM 5.782
401/KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F27 m?2
d.11./1040-06
2
5.95*2.70 m2 16.065
RAZEM 16.065
402|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F28 m?2
d.11./1040-06
2
13.66*4.16*2 m2 113.651
RAZEM 113.651
403|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna F29 m?2
d.11./1040-06
2
13.66*4.16*2 m2 113.651

Norma PRO Wersja 4.09

76




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 113.651
404|KNR-W 2-02 |Fasada zewnetrzna W01 m?2
d.11./1040-06
2
2.70*2.62 m?2 7.074
RAZEM 7.074
11.3|Swietliki dachowe 45421140-7
405|KNR 2-02 Swietliki dachowe - $wietlik dachowy pokragty nad schodami wachlarzowymi m2
d.11./1220-03
3
0.5*1.24*1.65*8 m?2 8.184
RAZEM 8.184
406|KNR-W 2-02 |Swietlik dachowy nad salg rytmiki m2
d.11./1017-03
3
[3.85*1.45*2+1.25*0.77*0.5*2*2]*2 m?2 26.180
RAZEM 26.180
407|KNR-W 2-02 |Swietlik dachowy nad salg gimnastyczng m2
d.11./1017-03
3
2.25*27.60*2+2.0*0.77*0.5*2*2 m?2 127.280
RAZEM 127.280
11.4|Klapy oddymiaj ace 45421140-7
408|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - klapy o wymiarach 1,2*1,5 m2
d.11./1017-03
4
1.2*1.50*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
409|KNR-W 2-02  |Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - klapy o wymiarach 1,2*1,80 m2
d.11./1017-03
4
1.2*1.80*3 m?2 6.480
RAZEM 6.480
410|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - klapy o wymiarach 1,2*2,5 m2
d.11./1017-03
4
1.2*2.50 m?2 3.000
RAZEM 3.000
11.5|Okna aluminiowe zewnetrzne 45421115-3
411|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - okno O2 o wym 0,80*0,80 m2
d.11./1024-01
5
0.8*0.8*23 m?2 14.720
RAZEM 14.720
412|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 - okno O4 o wym. 0,80*1,35 m?2
d.11./1024-02
5
0.80*1.35*8 m?2 8.640
RAZEM 8.640
413|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - okno O1 o wym 1,20*1,80 m2
d.11.|1024-04
5
1.20*1.80*12 m?2 25.920
RAZEM 25.920
414|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - okno O1 o wym 1,20*1,80 EI 60 m2
d.11./1024-04
5
1.20*1.80*3 m?2 6.480
RAZEM 6.480
415/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - okno O5 o wym 0,80*2,70 m2
d.11./1024-04
5
0.80*2.70*28 m?2 60.480
RAZEM 60.480
416|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - okno O6 o wym1,0*2,15 m2
d.11./1024-04
5
1.20*2.15*2 m?2 5.160
RAZEM 5.160
417|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - okno O3 o wym 1,20*2,70 m2
d.11./1024-05
5
1.20*2.70*51 m?2 165.240
RAZEM 165.240
11.6|Okna aluminiowe wewnetrzne 45421115-3
418|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - okno OW2 o wym 0,90*0,70 El 60 m?2
d.11./1024-01
6
0.9*0.7*2 m?2 1.260
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RAZEM 1.260
419|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - okno OW2 o wym 0,90*0,70 m?2
d.11./1024-01
6
0.9*0.7*2 m?2 1.260
RAZEM 1.260
420|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - okno OW1 o wym 1,20*1,50 m?2
d.11./1024-03
6
1.20*1.50*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
421|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - okno OW3 o wym podstawy 2,50*1,0 |m2
d.11./1024-03
6
[2.50+1.35]*1.0*0.50 m?2 1.925
RAZEM 1.925
422|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - okno OW4 o wym 1,50*1,20 przesuw- |m2
d.11./1024-03 ne do goéry
6
1.50%1.20 m?2 1.800
RAZEM 1.800
423|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - okno OW5 o wym podstawy1,60*1,30 |m2
d.11./1024-03
6
[1.65+1.39]*1.3*0.50 m?2 1.976
RAZEM 1.976
424 Siatka przeciw owadom w oknach m2
d.11.|wycena indy-
6|widualna
kuchnia i stotéwka
1.20*1.80+0.8*1.60*2*2 m?2 7.280
RAZEM 7.280
11.7|Parapety wewnetrzne, polki, blaty granitowe 4526251  0-9
425/KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z granitu gr 2 cm szer 25 cm - dla okien zewn m
d.11./2104-02
7
parter
6.78+4.35+6.78+1.35+1.05+1.05+3.15+0.75 m 25.260
1 pietro
6.78+13.65*2+4.35*2+6.80*2+6.80+3.35+2.38 m 68.910
2 pietro
6.78*2+4.35*2+6.78*2+6.93*2+4.35*2+2.10*2+13.66*2 m 89.900
okna
1.20*15+0.8*23+1.20*51+0.80*8+0.80*28+1.20*2 m 128.800
RAZEM 312.870
426 | KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z granitu gr 2 cm szer 40 cm dla okna OW 4 m
d.11./2104-02
7
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
427|KNR AT-09 Parapety z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. do  |m2
d.11./0803-07 25 cm w rozwinieciu
7
parapety zewnetrzne - okna
[1.20*15+0.8*23+1.20*51+0.80*8+0.80*28+1.20*2]*0.25 m?2 32.200
RAZEM 32.200
428|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z granitu gr 4 cm szer 30 cm dla pomieszczen kasowych w holu |m
d.11./2104-02 gtéwnym
7
2.25 m 2.250
RAZEM 2.250
429/KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z granitu gr 4 cm szer 20 cm dla pomieszczen kasowych w holu |m
d.11./2104-02 gtéwnym
7
2.25 m 2.250
RAZEM 2.250
430|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z granitu gr 2 cm szer 20 cm + blat pétki szer 50 cm - pétka dla  |m
d.11./2104-02 pomieszczen kasowych w holu gtbwnym mocowane mechanicznie na podkonstrukcji
7
1.65 m 1.650
RAZEM 1.650
431|KNR-W 2-02 |Blat granitowy szer 61 cm gr 4 cm - bar w holu gtéwnym z wykonaniem blatem otwie- |m
d.11./2121-02 z.sz. |ranym wejscia z konstrukcjg
75.4
analogia
1.45*2+21*0.6+0.4 m 15.900
RAZEM 15.900
11.8|Drzwi drewniane 45421134-2
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432|KNR-W 2-02 |Skrzydta dzwigkoizolacyjne ptytowe petne w okleinie jasny dab lakierowane lakierem |m2
d.11.{1022-01 uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor
8 chrom mat - D1
0.92*2.0*80+0.92*2.0*91 m?2 314.640
RAZEM 314.640
433|KNR-W 2-02 |Skrzydta dzwigkoizolacyjne ptytowe petne w okleinie jasny dab lakierowane lakierem |m2
d.11.{1022-01 uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor
8 chrom mat , wyktadane D1w
0.92*2.0*80+0.92*2.0*91 m?2 314.640
RAZEM 314.640
434|KNR-W 2-02 |Skrzydta dzwigkoizolacyjne ptytowe petne w okleinie jasny dab lakierowane lakierem |m2
d.11.{1022-01 uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor
8 chrom mat - D5
0.92*2.0*23 m?2 42.320
RAZEM 42.320
435|KNR-W 2-02 |Skrzydta dzwigkoizolacyjne ptytowe petne w okleinie jasny dab lakierowane lakierem |m2
d.11.{1022-01 uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor
8 chrom mat - wyktadane o odpornosci ogniowej EI 30 - D1w'
0.92*2.0*1 m?2 1.840
RAZEM 1.840
436|KNR-W 2-02 |Skrzydta dzwigkoizolacyjne ptytowe petne w okleinie jasny dab lakierowane lakierem |m2
d.11.{1022-01 uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor
8 chrom mat - o odpornosci ogniowej El 30 - D1'
0.92*2.0*1 m?2 1.840
RAZEM 1.840
437|KNR-W 2-02 |Skrzydta dzwigkoizolacyjne ptytowe petne w okleinie jasny dab lakierowane lakierem |m2
d.11.{1022-01 uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor
8 chrom mat - o odpornosci ogniowej El 60 z dzwignig antypaniczng - D1w"
0.92*2.0*2 m?2 3.680
RAZEM 3.680
438|KNR-W 2-02 |Skrzydta dzwigkoizolacyjne ptytowe petne w okleinie jasny dab lakierowane lakierem |m2
d.11.{1022-01 uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor
8 chrom mat - z tulejami wentylacyjnym - D2
0.92*2.0*51 m?2 93.840
RAZEM 93.840
439|KNR-W 2-02 |Skrzydta dzwigkoizolacyjne ptytowe petne w okleinie jasny dab lakierowane lakierem |m2
d.11.{1022-01 uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor
8 chrom mat - z tulejami wentylacyjnym - D4
1.02*2.0*8 m?2 16.320
RAZEM 16.320
440|KNR-W 2-02 |Skrzydta dzwigkoizolacyjne ptytowe petne w okleinie jasny dab lakierowane lakierem |m2
d.11.{1022-01 uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor
8 chrom mat - z tulejami wentylacyjnym, wyktadane - D2w
0.92*2.0*3 m?2 5.520
RAZEM 5.520
441KNR-W 2-02 |Skrzydta dzwigkoizolacyjne ptytowe petne w okleinie jasny dab lakierowane lakierem |m2
d.11.{1022-01 uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor
8 chrom mat - z tulejami wentylacyjnym wyktadane - D4w
1.02*2.0*1 m?2 2.040
RAZEM 2.040
442|KNR-W 2-02 |Skrzydta dzwigkoizolacyjne ptytowe petne w okleinie jasny dab lakierowane lakierem |m2
d.11.{1022-05 uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor
8 chrom mat -szklone , z tulejami wentylacyjnym - D3
0.92*2.0*24 m?2 44.160
RAZEM 44.160
443|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottoraskrzydiowe ptytowe petne w oklei- |m2
d.11./1022-02 nie jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-
8 skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat - D6
1.42*2.0*7 m?2 19.880
RAZEM 19.880
444\ KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottoraskrzydiowe ptytowe petne w oklei- |m2
d.11./1022-02 nie jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-
8 skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat - D6 w wykonaniu o podwyzszonej
akustycznosci z dzwignig antypaniczng,
1.42*2.0*2 m?2 5.680
RAZEM 5.680
445|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttoraskrzydiowe plytowe petne w oklei- |m2
d.11./1022-02 nie jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajacg, np. system "Pol-
8 skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat EI 60- D6"
1.42*2.0*1 m?2 2.840
RAZEM 2.840
446|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttoraskrzydiowe ptytowe petne w oklei- |m2
d.11./1022-02 nie jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-
8 skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat - D6" w wykonaniu o podwyzszo-
nej akustycznosci z dzwignig antypaniczng, EI 60
1.42*2.0*2 m?2 5.680
RAZEM 5.680
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447\/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottoraskrzydiowe ptytowe petne w oklei- |m2
d.11./1022-02 nie jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-
8 skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat, wyktadane - D6éw
1.42*2.0*10 m?2 28.400
RAZEM 28.400
448|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottoraskrzydiowe ptytowe petne w oklei- |m2
d.11./1022-02 nie jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-
8 skone" i. szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat - D6w" w wykonaniu o podwyzszo-
nej akustycznosci z dzwignig antypaniczng, El 60, wyktadane
1.42*2.0*1 m?2 2.840
RAZEM 2.840
449/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe ptytowe petne w okleinie |m2
d.11./1022-02 jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i.
8 szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat - D7 w wykonaniu o podwyzszonej akus-
tycznosci z dzwignig antypaniczng
1.92*2.0*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
450 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe plytowe petne w okleinie |m2
d.11./1022-02 jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i.
8 szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat - D7
1.92*2.0*1 m?2 3.840
RAZEM 3.840
451|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe plytowe petne w okleinie |m2
d.11./1022-02 jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i.
8 szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat - D7" w wykonaniu o podwyzszonej akus-
tycznosci z dzwignig antypaniczng, El 60
1.92*2.0*1 m?2 3.840
RAZEM 3.840
452|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe ptytowe petne w okleinie |m2
d.11./1022-02 jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i.
8 szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat, wyktadane- D7w
1.92*2.0*8 m?2 30.720
RAZEM 30.720
453|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe ptytowe petne w okleinie |m2
d.11./1022-02 jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i.
8 szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat, wyktadane, EIl 30- D7w'
1.92*2.0*1 m?2 3.840
RAZEM 3.840
454 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe ptytowe petne w okleinie |m2
d.11./1022-02 jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i.
8 szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat, wyktadane, El 60- D7w"
1.92*2.0*1 m?2 3.840
RAZEM 3.840
455|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe ptytowe petne w okleinie |m2
d.11./1022-02 jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i.
8 szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat - D7t
1.92*2.0*1 m?2 3.840
RAZEM 3.840
456 | KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe ptytowe petne w okleinie |m2
d.11./1022-02 jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i.
8 szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat, El 60, wyktadane - D7tw"
1.92*2.0*1 m?2 3.840
RAZEM 3.840
457|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe zewnetrzne petne dwuskrzydiowe ptytowe petne w okleinie |m2
d.11./1022-02 jasny dab lakierowane lakierem uv z uszczelkg opadajaca, np. system "Pol-skone" i.
8 szyld podtuzny np."wing" kolor chrom mat, o0 wzmocnionej akustycznosci i izolacyj-
nosci z dzwigniami antypanicznymi w kazddym skrzydle- DZ5
2.01*2.09*1 m?2 4.201
RAZEM 4.201
458/KNR-W 2-02 |OScieznice drewniane w okleinie jasny dab regulowane z opaska katowa i cwieréwatka- |m?2
d.11.{1026-01 mi do drzwi przylgowych w systemie np Pol-skone dla drzwi "90"
8
[80+91+23+38+1+1+1+51+4+24]*1.015*2.08 m?2 662.917
RAZEM 662.917
459/KNR-W 2-02 |OScieznice drewniane w okleinie jasny dab regulowane z opaska katowa i cwieréwat- |m2
d.11.{1026-01 kami do drzwi przylgowych w systemie np Pol-skone dla drzwi "100"
8
9*1.115*2.08 m?2 20.873
RAZEM 20.873
460|KNR-W 2-02 |OSscieznice drewniane w okleinie jasny dab regulowane z opaska katowa i cwieréwatka- |m?2
d.11.{1026-01 mi do drzwi przylgowych w systemie np Pol-skone dla drzwi "150"
8
[7+2+1+2+10+1]*1.55*2.08 m?2 74.152
RAZEM 74.152
461|KNR-W 2-02 |OSscieznice drewniane w okleinie jasny dab regulowane z opaska katowa i cwieréwatka- |m?2
d.11.{1026-01 mi do drzwi przylgowych w systemie np Pol-skone dla drzwi "200"
8
[2+1+1+8+1+1+1+1+1]*2.01*2.08 m?2 71.074
RAZEM 71.074
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11.9|Drzwi aluminiowe wewnetrzne 45421114-6
462 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne D6p m2
d.11./1040-02
9
1.51*2.09*4 m?2 12.624
RAZEM 12.624
463|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne wyktadane EI 30 - D6pw' m2
d.11./1040-02
9
1.51*2.09*9 m?2 28.403
RAZEM 28.403
464|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EI 30 - D6p' m2
d.11./1040-02
9
1.51*2.09*4 m?2 12.624
RAZEM 12.624
465|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne wyktadane mniejsze skrzydio , E1 30 - |m2
d.11./1040-02 D6pw'a
9
1.51*2.09*2 m?2 6.312
RAZEM 6.312
466 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne z naswietlem - D7p m2
d.11./1040-02
9
2.01*3.0*9 m?2 54.270
RAZEM 54.270
467 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EI 60 - D7p" m2
d.11./1040-02
9
2.01*2.09*1 m?2 4.201
RAZEM 4.201
468 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne, wyktadane, EI 60 - D7pw" m2
d.11./1040-02
9
2.01*2.09*4 m?2 16.804
RAZEM 16.804
469|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne z naswietlem - D8 m?2
d.11./1040-02
9
2.01*3.15*2 m?2 12.663
RAZEM 12.663
470/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne, El 60 - D8" m?2
d.11./1040-02
9
2.01*2.09*1 m?2 4.201
RAZEM 4.201
471/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne, El 60, wykfadane - D8w" m?2
d.11./1040-02
9
2.01*2.09*1 m?2 4.201
RAZEM 4.201
472|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne, El 60, wykladane wigksze skrzydto - m?2
d.11./1040-02 D6pw"a
9
1.51*2.08*1 m?2 3.141
RAZEM 3.141
473|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne, wyktadane wieksze skrzydio - Dépwa  |m2
d.11./1040-02
9
1.51*2.08*1 m?2 3.141
RAZEM 3.141
474/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne D1p m2
d.11./1040-01
9
1.01*2.0*3 m?2 6.060
RAZEM 6.060
11.1|Drzwi aluminiowe zewnetrzne 45421114-6
0
475/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne DZ1 m?2
d.11./1040-01
10
1.01*2.09*1 m?2 2111
RAZEM 2.111
476 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne - DZ2 m?2
d.11./1040-02
10
1.51*2.09*1 m?2 3.156
RAZEM 3.156

Norma PRO Wersja 4.09
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
477|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne - DZ3 m?2
d.11./1040-02
10
2.01*2.09*1 m?2 4.201
RAZEM 4.201
11.1|Drzwi stalowe wewnetrzne 45421114-6
1
478/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EIl 60, 2 skrzydtowe wyktadane wraz z oscieznicg - m2
d.11.|1204-05 D6sw"'np. Hormann
11
1.51*2.09*1 m?2 3.156
RAZEM 3.156
479|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 60, 1 skrzydtowe wraz z oscieznicg - D5s np. Hor- |m2
d.11.|1204-05 mann D2
11
1.01*2.09*1 m?2 2111
RAZEM 2111
11.1|Elementy slusarki i metaloplastyki 45421160-3
2
480|KNR-W 2-02 |Balustrady wewnetrzne ze stali nierdzewnej m
d.11./1208-01
12
parter
<os 1>2.27+<0s 8>6.93+2.15+<5'6'>2.20 m 13.550
1 pietro
<0$ 1>2.27+<0s 18>2.22+<0s 1>2.30+2.22+<0s H H'>14.05*2+<0s 8">6.93+2.15 m 46.190
2 pietro
<os 1>2.27+<0s A'>3.95+3.95+<0s 18>2.22+<0s [>2.30+2.22+<0s DE">14.05*2+<0s |m 54.090
8">6.93+2.15
klatki schodowe
<3'4'/EF>[3.30+3.45+4.50*2+4.20*2]*2+0.30*6+1.50 m 51.600
<9'10/CD>[3.80+3.90+4.25*2+3.25*2]*2+0.4*2*3+2.15*3 m 54.250
<14'14"/DF>[3.80+3.90+4.50*2+4.15*2]*2+0.30*6+1.50 m 53.300
<9-10/A=B>3.50*4+0.3*2+1.50 m 16.100
<schody wachlarzowe>17.50*2 m 35.000
<balkon sali koncert>20.25 m 20.250
<D'- E>3.20*2 m 6.400
RAZEM 350.730
481|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.11./1208-03
12
[1.90+3.45]*2 m 10.700
RAZEM 10.700
482|KNR 2-03 Zaluzje systemowe aluminiowe RAL 8017 - ostony czerpni m?2
d.11./0308-04
12/analogia
elew ptd
0.64*0.42+0.42*0.42 m?2 0.445
elew pin
0.5*0.80 m?2 0.400
elew wsch
0.80*1.60 m?2 1.280
elew zach
0.76*0.46 m?2 0.350
RAZEM 2.475
483|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa pod zaluzje akustyczng na dachu - wg projektu technicznego t
d.11./0208-03
12
stupek
blacha 20 mm
0.2*0.30*0.02*7850*47 442.740
blacha 5 mm
0.10*0.1*0.5*4*0.005*7850*47 36.895
profil zamkn 100x50x6
3.15*12.70*47 1880.235
profil zamkn 120x80x5
0.55*14.70*47 379.995
ptaskownik 50x5
0.10*1.96*47 9.212
A (obliczenia pomocnicze) s=========
2749.077
2749.077/1000 2.749
kotwy HILTI HY 150 + HAS M20 - 188 sztuk
wzmochienie poprzeczne profil zamkn 100x50x6
3*42.90*12.70 1634.490
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1637.239
1.637 t 1.637
RAZEM 1.637
484|KNR 2-03 Zaluzje systemowe np Luxalon m?2
d.11./0308-04
12| analogia
elew ptd
2.42*42.90 m2 103.818
elew wsch
elew zach
RAZEM 103.818
485|KNR 2-02 Scianki stalowe w szatni - wg PT m2
d.11.|1202-08
12
2.40*14.10 m2 33.840
stupek profil zamkn 40x80x4
3.80*13*6.71=331,474 kg
L40x40x5
[2.05*4+1.50*4+1.10*2*16+1.20*2*16+1.20*2*4+0.85*2*4+1.50*2*2+0.36*2*2]*2.97=
331,571 kg
ptaskownik 30x5
1.50*2%1.18=3,54 kg
RAZEM 33.840
486|KNR 2-02 Scianki stalowe w amplikatorni sali koncertowej- wg PT m?2
d.11./1202-08
12
2.45*2.72 m2 6.664
stupek profil zamkn 40x80x4
2.72*3*6.71= 54,754 kg
L40x40x5
[1.28*2*2+1.35*2*2+1.0*2+2.05*2+1.0*2+0.52*2]*2.57=50,526 kg
RAZEM 6.664
487|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typ W1 szt.
d.11./1219-03
12
2 szt. 2.000
[4.02+0.60]*2*1.78=16,50 kg
krata mostostat ocynk wys 3 cm 4,02x0,60
RAZEM 2.000
488|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typ W4 szt.
d.11./1219-03
12
2 szt. 2.000
[2.02+0.60]*2*1.78=9,33 kg
krata mostostat ocynk wys 3 cm 2,02x0,60
RAZEM 2.000
489|KNR 2-02 Woycieraczki zewnetrzne - listwy aluminiowe ze szczotkami czyszczacycmi - W2,W3 np |m2
d.11.{1219-03 + Algumata Brush
12|kalk. wiasna
2*1.20*3.65+3*0.90*1.50 m2 12.810
RAZEM 12.810
490|KNR 2-02 Woycieraczki zewnetrzne - mata gumowa w ramce z profilu najazdowego W5 m?2
d.11./1219-03 +
12|kalk. wtasna
2.0*0.50 m2 1.000
RAZEM 1.000
491|KNR 2-02 Woycieraczki wewnetrzne - mata gumowa ze szczotkami W6, W7 m?2
d.11./1219-03 +
12|kalk. wiasna
W6
0.90%1.65 m2 1.485
w7
0.8*1.20 m2 0.960
RAZEM 2.445
492|TZKNBK XXI |Litery ze stali nierdzewnej gr 10 mm wys 20 cm tworzace napis ZESPOL SZKOt MU-  |szt.
d.11./1104-07 ZYCZNYCH IM. OSKARA KOLBERGA W RADOMIU - dostawa i montaz
12|analogia
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
12|Elementy akustyki
12.1|Elementy akustyki- wyroby stolarskie 45422100-2
493 Dyfuzor typ A - akustyka sali koncertowej i kameralnej (158 sztuk) m3
d.12.|wycena indy-
1|widualna
[0.06*0.06*0.45+[0.18*0.15*0.45-0.03*0.09*0.45]+[0.09*0.24*0.45-0.03*0.03*2*0.45]+ |m3 18.609
[0.15*0.15*0.45-0.03*0.06*0.45]+[0.06+0.06*0.45]]*158
[0.015*2*0.74*0.04]*158 m3 0.140
RAZEM 18.749

Norma PRO Wersja 4.09
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j-m.

Poszcz

Razem

494
d.12.

[y

wycena indy-
widualna

Dyfuzor typ B - akustyka sali koncertowej i kameralnej (34 sztuk)

[0.06*0.06*1.37+[0.18*0.15*1.37-0.03*0.09*1.37]+[0.09*0.24*1.37-0.03*0.03*2*1.37]+
[0.15*0.15*1.37-0.03*0.06*1.37]+[0.06+0.06*1.37]]*34
[0.015*3*0.74*0.04]*34

m3

m3

m3

8.021

0.045

RAZEM

8.066

495
d.12.

=

wycena indy-
widualna

Dyfuzor typ C - akustyka sali koncertowej i kameralnej (144 sztuk)

[0.06*0.06*1.25+[0.18*0.15*1.25-0.03*0.09*1.25]+[0.09*0.24*1.25-0.03*0.03*2*1.25]+
[0.15*0.15*1.25-0.03*0.06*1.25]+[0.06+0.06*1.25]]*144
[0.015*3*0.74*0.04]*144

m3

m3

m3

31.752

0.192

RAZEM

31.944

496
d.12

[y

.|wycena indy-

widualna

Dyfuzor typ D - akustyka sali koncertowej i kameralnej (100 sztuk)

[0.06*0.06*0.70+[0.18*0.15*0.70-0.03*0.09*0.70]+[0.09*0.24*0.70-0.03*0.03*2*0.70]+
[0.15*0.15*0.70-0.03*0.06*0.70]+[0.06+0.06*0.70]]*100
[1.01*0.7*0.012]*100

m3

m3

m3

14.988

0.848

RAZEM

15.836

497
d.12

=

.|wycena indy-

widualna

Dyfuzor typ B 156 - akustyka sali koncertowej i kameralnej (93 sztuki)

93*0.05*0.05*[0.093+0.097+0.140+0.092+0.047+0.152+0.064+0.060+0.017+0.065+
0.110+0.005+0.014+0.072+0.146+0.078+0.132+0.006+0.143+0.085+0.011+0.079+
0.025+0.151+0.046+0.102+0.076+0.032+0.030+0.087+0.11+0.055+0.081+0.125+
0.127+0.070+0.039+0.066+0.003+0.150+0.121+0.084+0.118+0091+0.154+0.007+
0.036+0.073+0.016+0.015+0.122+0.134+0.106+0.119+0.141+0.142+0.035+0.023+
0.051+0.038+0.075+0.139+0.042+0.059+0.124+0.077+0.082+0.018+0.115+0.098+
0.033+0.080+0.067+0.053+0.138+0.149+0.071+0.096+0.090+0.104+0.019+0.008+
0.086+0.061+0.108+0.062+0.117+0.041+0.009+0.136+0.049+0.095+0.040+0.116+
0.148+0.021+0.153+0.114+0.048+0.045+0.052+0.088+0.004+0.043+0.109+0.112+
0.105+0.069+0.099+0.083+0.068+0.103+0.126+0.020+0.058+0.074+0.089+0.054+
0.031+0.137+0.101+0.026+0.044+0.002+0.100+0.133+0.056+0.131+0.113+0.155+
0.057+0.024+0.130+0.063+0.010+0.029+0.037+0.123+0.027+0.094+0.147+0.128+
0.120+0.034+0.001+0.050+0.145+0.028+0.144+0.0135+0.156+0.107+0.012+0.129+
0.013+0.022]

m3

m3

23.955

RAZEM

23.955

498
d.12.

=

wycena indy-
widualna

Dyfuzor typ B 156 - akustyka sal éwiczen indywidualnych i sali préb chéru (sale indy-
widualne 35 modutéw w uktadzie 6x3 dla i sali; sala prob 3 sztuki w uktadzie modutow
6x3 11 szt w uktadzie 10x3 y)
0.05*0.05*[0.093+0.097+0.140+0.092+0.047+0.152+0.064+0.060+0.017+0.065+
0.110+0.005+0.014+0.072+0.146+0.078+0.132+0.006+0.143+0.085+0.011+0.079+
0.025+0.151+0.046+0.102+0.076+0.032+0.030+0.087+0.11+0.055+0.081+0.125+
0.127+0.070+0.039+0.066+0.003+0.150+0.121+0.084+0.118+0091+0.154+0.007+
0.036+0.073+0.016+0.015+0.122+0.134+0.106+0.119+0.141+0.142+0.035+0.023+
0.051+0.038+0.075+0.139+0.042+0.059+0.124+0.077+0.082+0.018+0.115+0.098+
0.033+0.080+0.067+0.053+0.138+0.149+0.071+0.096+0.090+0.104+0.019+0.008+
0.086+0.061+0.108+0.062+0.117+0.041+0.009+0.136+0.049+0.095+0.040+0.116+
0.148+0.021+0.153+0.114+0.048+0.045+0.052+0.088+0.004+0.043+0.109+0.112+
0.105+0.069+0.099+0.083+0.068+0.103+0.126+0.020+0.058+0.074+0.089+0.054+
0.031+0.137+0.101+0.026+0.044+0.002+0.100+0.133+0.056+0.131+0.113+0.155+
0.057+0.024+0.130+0.063+0.010+0.029+0.037+0.123+0.027+0.094+0.147+0.128+
0.120+0.034+0.001+0.050+0.145+0.028+0.144+0.0135+0.156+0.107+0.012+0.129+
0.013+0.022]*[6*3*35+10*3*1+3*6*3]

m3

m3

183.913

RAZEM

183.913

499
d.12.

=

wycena indy-
widualna

Dyfuzor typ B 312 - akustyka sali koncertowej i kameralnej (114 sztuk)

114*0.05*0.05*[0.186+0.194+0.280+0.184+0.094+0.304+0.128+0.120+0.034+0.130+
0.220+0.01+0.028+0.144+0.292+0.156+0.264+0.012+0.286+0.170+0.022+0.158+
0.050+0.302+0.092+0.204+0.152+0.064+0.060+0.174+0.222+0.110+0.162+0.250+
0.254+0.140+0.078+0.132+0.006+0.300+0.242+0.168+0.236+0.182+0.308+0.014+
0.072+0.146+0.032+0.030+0.244+0.268+0.212+0.238+0.282+0.284+0.070+0.046+
0.102+0.076+0.150+0.278+0.084+0.118+0.248+0.154+0.164+0.036+0.230+0.196+
0.066+0.160+0.134+0.106+0.276+0.298+0.142+0.192+0.180+0.208+0.038+0.016+
0.172+0.122+0.216+0.124+0.234+0.082+0.018+0.272+0.098+0.190+0.080+0.232+
0.296+0.042+0.306+0.228+0.096+0.090+0.104+0.176+0.008+0.086+0.218+0.224+
0.210+0.138+0.198+0.166+0.136+0.206+0.252+0.040+0.116+0.148+0.178+0.108+
0.062+0.274+0.202+0.052+0.088+0.004+0.200+0.266+0.122+0.262+0.226+0.310+
0.114+0.048+0.260+0.126+0.020+0.058+0.074+0.246+0.54+0.188+0.294+0.256+
0.240+0.068+0.002+0.100+0.290+0.056+0.288+0.270+0.312+0.214+0.024+0.258+
0.026+0.044]

m3

m3

7.122

RAZEM

7.122

12.2

Piyty z wetny akustyczne 45321000-3

500
d.12

N -

KNR 0-23
2613-01
analogia

Norma PRO Wersja 4.09

Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej np Rockfon Cosmos gr 50 mm do $cian

sale ¢wiczen indywidualnych

84
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Il pietro
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.20*0.60*5*35 m?2 126.000
RAZEM 126.000
12.3|Rolety 45421145-2
501|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z materiatu aksamitnego 0,43kg/m2 sterowane elektrycznie - wystréj sali |m?2
d.12.{1038-01 koncertowej 2.45x1.45-16 sztuk; 2.15x1.45- 2 sztuki;2.50x4.40-16 sztuk;2.50x1.45-18
3 sztuk
2.45*1.45*16 m?2 56.840
2.15*1.45*2 m2 6.235
2.50*4.40*16 m?2 176.000
2.50*1.45*18 m?2 65.250
RAZEM 304.325
502|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z materiatu aksamitnego 0,43kg/m2 sterowane recznie - wystroj sali ka-  |m2
d.12./1038-01 meralnej 2.45x3,05- 3sztuki
3
2.45*3.05*3 m?2 22.418
RAZEM 22.418
503|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z materiatu aksamitnego 0,43kg/m2 sterowane recznie - wystroj sali sali  |m?2
d.12./1038-01 préb - 3sztuki
3
1.20*2.70+2.30*2.70+2.50*2.90 m?2 16.700
RAZEM 16.700
12.4|Badania i pomiary akustyczne
504 Badania modelu sali akustyczne w fazie stanu surowego - Pomiary i analizy akustycz- |kpl
d.12.|kalk. wlasna |ne fizycznego modelu sali koncertowej
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
505 Badania modelu sali akustyczne w fazie stanu surowego - wykonanie modelu sali z kpl
d.12.|kalk. wiasna |oprzyrzadowaniem do pomiaréw akustycznych
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
506 Tuning sali koncertowej wraz z sesjami akustycznymi z orkiestrg, kpl
d.12.|kalk. wtasna
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
507 Pomiary akustyczne czasu pogtosu i pozostatych parametréw akustycznych na 4 eta- |kpl
d.12.|kalk. wiasna |pach budowy sali
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12.5|Drzwi stalowe zewn etrzne 45421114-6
508|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EIl 60, 2 skrzydtowe wyktadane wraz z oscieznicg - m?2
d.12.|1204-05 DZ4w"np. Hormann
5
2.01*2.09*1 m?2 4.201
RAZEM 4.201
509|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe wraz z oScieznica, ocieplone np. Hormann D45 -  |m2
d.12./1203-02 Dz4
5
2.01*2.09*1 m?2 4.201
RAZEM 4.201
13| Sufity podwieszone 45421146-9
510 KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witkien mineral- |m?2
d.13]2702-01 nych dzwigkochtonnych gr 15 mm np. Rockfon T 24
Piwnica
9.84+1.37+10.78+18.34+6.47+9.31+1.37+9.84+18.34+5.06+88.78+4.15+6.15+7.45+ |m?2 609.720
20.37+75.01+11.34+5.40+6.44+8.34+6.88+12.12+30.44+24.84+8.43+8.34+11.67+
90.51+64.11+28.23
A (sumaczesciowa) e
m?2 609.720
Parter
72.40+1.38+2.21+4.33+14.72+64.33+55.52+1.47+16.36+5.55+33.28+28.23+13.79 m2 313.570
4.69+50.52+50.49+50.62+64.41+4.55+8.16+4.55+8.20+5.50+1.81+2.99+75.31+1.81+ |m?2 992.500
2.99+5.05+42.44+4.55+8.20+4.55+8.16+40.97+81.63+25.19+8.87+3.08+8.74+3.32+
9.41+3.95+5.83+2.69+1.92+31.24+1.76+1.81+2.46+4.62+18.09+13.57+14.53+36.04+
19.92+12.85+67.33+32.84+15.01+7.50+24.19+23.17+17.23+20.45+16.16+6.58
21.88+5.48+29.57+37.39+7.88+19.55 m2 121.750
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1427.820
| pietro
4.68+4.63+4.72+4.68+4.61+4.30+4.89+4.65+4.65+4.61+88.43 m2 134.850
50.28+63.56+9.95+22.88+50.44+4.55+8.16+4.55+8.20+5.05+2.99+1.81+80.77+53.98+|m2 824.290
11.89+20.93+106.25+1.81+2.99+5.05+4.55+8.20+8.16+1.55+51.43+22.79+9.40+
112.96+40.04+49.12
7.13+8.16+4.65+3.26+4.72+63.59+4.76+5.20+5.17+4.70+5.33+5.35+5.35+5.33 m2 132.700
C (sumaczesciowa) ] e
m2 1091.840
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4.68+4.56+4.72+4.68+4.61+4.30+4.89+4.65+4.65+4.61+88.43 m2 134.780
50.06+17.65+31.41+35.45+50.19+4.55+8.16+4.55+8.20+5.05+2.99+1.81+87.42+ m2 883.890
54.12+46.93+40.04+47.30+16.73+32.09+51.98+8.16+4.55+8.20+4.55+1.81+2.99+5.0+
95.69+18.16+16.88+52.99+49.90+18.33
5.19+5.06+5.19+63.52+55.99+16.16+3.94+4.42+1.8+4.42+1.50+3.50+15.7+59.51+ m2 281.890
35.99
D (sumaczesciowa) ] s

m2 1300.560
RAZEM 4429.940
511|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wikien mineral- |m?2

d.13(2702-01 nych dzwigkochtonnych gr 20 mm np. Rockfon TXL
Parter
95.95 m2 95.950

RAZEM 95.950
512 Sufity podwieszone drewnianie o konstrukcji skrytej mahon fornirowany, panele m?2
d.13|wycena indy- |600x600;1200x600;1200x300 np Hunter Douglass
widualna
Parter
5.92*2.30+19.70*4.70+7.45*19.50+13.50%4.60+7.35*2.25+1.9%1.70-3.15*3.15*3.14 m2 302.192
| pietro
33.0*3.0+1.50*12.0+1.50*3.0+1.20*5.75+4.15*0.60 m2 130.890
RAZEM 433.082
513|/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym mocowanym |m?2

d.13{2005-02 do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud - GK 12,5 mm
Piwnica
25.17+14.74+10.55+52.08 m2 102.540

RAZEM 102.540
514|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattowni- |m?2

d.13|2005-04 kéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe GK 12,5mm
102.54 m2 102.540

RAZEM 102.540
515|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwieszo- |m2

d.13/2005-01 nym z ksztattownikéw CD i Ud piyta 1 x 12,5 mm GKB
Piwnica
3.25*0.60+1.60*0.35+2.55*0.65+2.75*0.90+2.30*5.30+4.0*2.25+<boki>[2.30+4.0+ m2 32.958
2.25+1.70]*0.50
A (sumaczesciowa) e

m2 32.958
Parter
9.36+8.1*4.60+14.40+3.95+13.61+13.50+4.0+3.95+13.61+13.39+4.03 m2 131.060
<sala kamer>8.75*1.35+12.80*1.0*2+<boki>[8.75+12.80*2]*0.60 m2 58.023
<kl schod>3.25*0.9+3.25*0.50 m2 4.550
<sala pr6b>26.87+29.76+[2.55+2.55+9.50]*0.50+6.55*2*0.5+15.25*0.2+15.25*0.50 m2 81.155
B (sumaczesciowa) ] e
m2 274.788
| pietro
33.0*0.25+34.05*0.50+1.67*0.35+0.55*1.55+1.55*0.50+9.85*0.80+13.90*1.20+13.90* |m?2 184.492
0.50+7.80*0.55+2.0*0.80+1.7*0.25+1.55*0.55+1.55*0.50+2.40%0.65+16.70*0.25+1.5*
0.6+3.0*0.25+1.5*0.8+7.70*13.15+4.82*1.60
6.07+7.81+46.31+7.11+4.29+11.29 m2 82.880
C (sumaczesciowa) ] e
m2 267.372
Il pietro
10.86 m2 10.860
RAZEM 585.978
516 KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwieszo- m?2

d.13]2005-01 nym z ksztattownikéw CD60 - ptyta 1 x12,5 mm - podwieszenie 10 cm od stropu
1 pietro
18.25+18.47+18.23+19.55+17.88+17.05+20.26+18.23+18.07+18.16+18.59+18.72+ m2 362.780
18.59+18.18+18.08+18.18+19.97+33.53+14.79
2 pietro
18.25+19.74+18.17+18.19+19.09+17.05+18.86+18.23+19.35+18.16+18.59+19.99+ m2 337.060
18.59+23.30+23.55+24.94+23.01

RAZEM 699.840
517 Sufit podwieszony - Plyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5mm, typ DF wg PN-EN 520 na |m2
d.13|wycena indy- [ruszcie stalowym z profili C100 lub CD60, mocowanym w odstepach co 101,7cm, z
widualna przerwa dylatacyjng 0,7cm uszczelniong akrylem, o szerokosci modutu ptyty 101cm
Fragmenty giete z cienszych piyt (np. 6~6.6mm) o sumarycznej grubosci ok. 25mm.
sufit podwieszony w roziwnieciu
5.87%6*20.23 m2 712.501
RAZEM 712.501
518/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 20 cm 15-35 kg/m3 poziome z |m?2

d.13/0612-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa np.Superrock 200
20.35*33.0 m2 671.550

RAZEM 671.550
519|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 15 cm 15-35 kg/m3 poziome z |m2

d.13/0612-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa np. Superrock 150
20.35*33.0 m2 671.550

RAZEM 671.550
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[_jm.

Poszcz

Razem

14

Malowanie 45442100-8

141

Malowanie - W'

stréj sali koncertowej i kameralnej, holu gtéwnego

520
d.14.

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych z jednokrotnym
gruntowaniem farbg lateksowa wysokiej jakosci np PARA, BECKERS w kolorze RAL
9002 - wystrdj sali kameralnej - sufit i obudowa wentyl

obudowa wentyl

10.75*1.35+12.75*1.0*2+[12.75*2+8.75]*0.60

sufit

8.75*12.75

m2

m2

m2

60.563

111.563

RAZEM

172.126

521
d.14.

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych z jednokrotnym
gruntowaniem farba lateksowa wysokiej jakosci np PARA, BECKERS w kolorze RAL
6019 - wystrdj sali kameralnej - sciany

Sciany

Sciana za widownig,

10.75*3.40-7.40*3.05+[3.05*2+7.40]*0.20

Sciana przy scenie

10.75*4.70-2.0*2.75*2+[2.0*2+2.75]*2*0.20

Sciana boczna
[3.40*3.50+0.28*3.59+0.28*3.76+0.28*3.93+1.48*4.10+2.10*3.93+2.10*3.76+2.10*
3.59+2.10*3.40]*2

m?2

m2
m2

m2

16.680

42.225

103.909

RAZEM

162.814

522
d.14.

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt gipsowo-
kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbg lateksowa wysokiej jakosci np PARA,
BECKERS w kolorach RAL 6020 i 9002 - sala koncertowa

sufit podwieszony w roziwnieciu

5.87*6*20.23

pom 189

10.90

pasy na pélkach zelbetowych
[4.95*6+5.15*7*4+5.15]*2*0.15+[1.87*2+3.20*4]*2*0.15

oktadziny gk scian
[5.51*10.11+0.45*0.15+0.45*0.31+0.45*0.46+0.45*0.61+0.45*0.76+0.45*0.91+0.45*
1.05+0.45*1.33+0.45*1.47+0.45*1.60+0.05*1.74]*2
[[2.15*10.13+0.17*0.68+0.17*0.40+0.17*0.13]+[2.60*1.35*5+2.60*0.68+2.60*2.60+
0.17*2.60+0.17*2.30+0.17*2.0+0.17*1.70+0.17*1.40+0.17%1.1+0.17*0.9+0.17*0.60+
0.17*0.30+0.05*0.17]+2.60*6.80]*2+0.68*3.20+1.35*3.20*3+1.65*3.20

za balkonem

[2.16*2.76+1.35*2.76+1.41*2.76]*2

[2.16*3.20+1.35*3.20+1.41*3.20]*4

pom 189
<wewn>3.83*5.71+[3.83+0.85]*3.72*0.5*2+3.71*1.43+[0.85+0.70+0.10+0.90]*1.45+<
zewn>0.63*3.24*0.5*2+3.24*2.28*2*0.5+[4.08+2.23]*0.80*2.25+1.83*1.45

sala kocert pod balkonem

2.77*3.26+3.20*3.26*4+2.77*3.26

kocertowa za sceng
9.20*2.72+0.17*4.97+0.17*4.41+0.17*3.85+0.17*3.30+0.35*2*3.25*2

scena i zascenie w poz parteru

[1.96+5.58+7.34]*2*2.72+[2.31+5.55+7.52]*2*2.72
[2.82+5.33+2.71+2.65+2.65+1.60+1.90]*2*2.72

[0.30+0.35*2]*2.72*4*2

strop zascenie

38.46*2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m?2

m?2

712.501

10.900

58.677

119.371

156.305

27.158
62.976

71.722

59.788
32.384
164.614
106.950
21.760

76.920

RAZEM

1682.026

523
d.14.
1

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych z jednokrotnym
gruntowaniem farba lateksowa wysokiej jakosci np PARA, BECKERS w kolorze jasny
bez - wystrdj holu gtéwnego - sciany

widok 8

2.88*7.31-1.0*2.0*2

widok 7

2.25*2.90-1.0*2.0+3.57*2.60+9.95*2.60+7.60*3.36

m?2

m?2

m?2

17.053

65.213

RAZEM

82.266

524
d.14.

KNR K-01
0113-06

Norma PRO Wersja 4.09

Wykonanie impregnacji betonu strukturalnego w holu gitébwnym impregnatem z inhibito-
rami korozji

widok 1
10.0*2.90+[5.47+0.60]*3.48+18.05*3.30+0.30*2*3.30-<lustra>0.80*2.70*6-<okna>0.8*
1.35*2-0.8*2.70*8

widok 2

[3.38+2.0]*4.18*0.50+2.68*3.38

widok 3

2*3.14*0.15*3.30*6+0.50*3.3*2

widok 4

2*3.14*0.15*3.30

widok 5

[0.15+0.30+0.51]*3.30

<schody wachlarzowe>30*0.17*26+0.25%[0.17+0.34+0.51+0.68+0.85+1.02+1.19+1.36+
1.53+1.70+1.87]+1.77*2.04+0.25*[2.21+2.38+2.55+2.72+2.89+3.06+3.23+3.40+3.57+
3.74+3.91+4.08]+[0.25+0.51]*0.5*1.25*2.40+[[1.77+3.61]/2]*1.25

widok 6

87

m?2

m?2

m2
m2
m2

m2
m?2

79.269

20.303

21.952

3.109

3.168
152.953
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0.50*4*2*3.48 m?2 13.920
widok 8
0.85*2.88 m?2 2.448
RAZEM 297.122
14.2|Malowanie korytarzy
525|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z plyt gipsowo- |m2
d.14./0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbg emulsyja akrylowg zmywalng kolor
2 RAL 9003
korytarze
PIWNICA
$ciana 1 0.46*25.61+0.81*0.47*0.50 m?2 11.971
§ciana 2 28.53*0.46+0.81*0.47*0.5+2.25*0.46 m?2 14.349
§ciana 3 11.93*0.45+2.25*0.20 m?2 5.819
$§ciana 4 0.43*20.25 m2 8.708
§ciana 5 0.43*[13.17+20.25] m?2 14.371
§ciana 6 0.46*[9.50+14.20+1.23] m?2 11.468
§ciana 7 0.43*[13.98+9.50] m?2 10.096
$§ciana 8 0.43*9.62 m2 4,137
$ciana 9 0.43*9.62 m2 4,137
§ciana 10 13.35*0.43+[13.15+6.58]*0.93 m?2 24.089
$ciana 11 13.15*0.93+13.35*0.43 m?2 17.970
$ciana 12 15.45*0.43 m2 6.644
A (sumaczesciowa) e
m?2 133.759
PARTER
$ciana 1 1.45*39.15 m?2 56.768
§ciana 2 1.45*39.15 m?2 56.768
§ciana 3 1.45*[0.95+8.35] m?2 13.485
§ciana 4 1.45*14.20 m?2 20.590
§ciana 5 1.45*7.20 m?2 10.440
$ciana 7 1.45*[7.43+27.35]-0.48*5.92+1.16*7.27 m?2 56.023
§ciana 8 1.45*7.0+0.22*0.95+0.35*1.16+3.20*2.20 m?2 17.805
$ciana 10 1.45*4.70 m?2 6.815
$ciana 11 2.20*0.35+1.15*0.35 m?2 1.173
$ciana 12 1.45*5.37 m?2 7.787
$ciana 13 1.45*7.38 m?2 10.701
$ciana 14 1.45*7.38 m?2 10.701
§ciana 15 1.01*[10.17+0.35*2+9.63] m?2 20.705
$ciana 16 1.01*[14.40+13.55] m?2 28.230
$ciana 17 1.01*28.60 m?2 28.886
§ciana 18 1.01*[15.50+12.75] m?2 28.533
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 375.410
| PIETRO
$ciana 1 0.33*39.15 m2 12.920
$ciana 2 1.1*39.15 m2 43.065
$ciana 3 1.10*9.71 m2 10.681
$§ciana 4 1.10*9.71 m2 10.681
§ciana 5 4.08*3.15+1.10*17.90+1.10*[4.58+0.35+7.48] m?2 46.193
$ciana 6 1.1*21.58 m2 23.738
$ciana 7 1.1*7.35 m2 8.085
$§ciana 8 1.10*9.58 m2 10.538
$ciana 9 1.10*7.35 m2 8.085
$ciana 10 1.10*9.58 m2 10.538
$ciana 11 1.10*7.55 m2 8.305
§ciana 12 9.74*1.10 m2 10.714
§ciana 13 3.15*19.28+1.10*0.97+1.10*29.60 m?2 94.359
$ciana 14 1.10*[7.64+5.46+2.85+0.97+5.53+1.02]+3.15*3.50 m?2 36.842
§ciana 15 9.97*3.15-2.0*2.0+9.92*0.70+2.22*0.70+2.18*3.15+5.74*3.15 m?2 60.852
§ciana 16 7.15*3.15-1.50*2.0 m?2 19.523
$§ciana 17 7.45*3.15 m2 23.468
$§ciana 18 12.77*3.15 m2 40.226
$ciana 19 1.10*28.58 m2 31.438
$ciana 20 1.10*28.58 m2 31.438
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 541.689
Il PIETRO
$ciana 1 0.87*39.27 m2 34.165
$ciana 2 0.87*39.27 m2 34.165
$ciana 3 0.87*9.70 m2 8.439
$§ciana 4 0.87*7.65 m2 6.656
§ciana 5 0.87*[7.53+4.95+29.60] m?2 36.610
$ciana 6 0.87*51.65 m2 44.936
$ciana 7 0.87*3.93 m2 3.419
$ciana 9 0.87*7.47 m2 6.499
$ciana 10 0.87*7.42 m2 6.455
$§ciana 11 0.87*32.60 m2 28.362
$ciana 12 0.87*32.55 m2 28.319
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§ciana 13 18.87*2.90+0.18*2.15 m2 55.110
$ciana 14 7.47*2.90 m2 21.663
$ciana 15 19.57*2.90 m2 56.753
$ciana 16 7.45*2.90 m2 21.605
§ciana 17 2.90*[2.0+0.35] m?2 6.815
§ciana 18 0.4*2.90 m2 1.160
$ciana 19 28.60*0.87 m2 24.882
$ciana 20 28.60*0.87 m2 24.882

D (sumaczesciowa) ] e
m2 450.895
RAZEM 1501.753
526 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg ftalowg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem |mz2
d.14./1509-05 - RAL 9002 - lamperia w korytarzach
2
PIWNICA
$ciana 1 2.0*[5.95+0.51+6.18+2.38+2.27+0.10+1.44]+0.96*2.46-0.81*0.47*0.5+0.3*2.27+0.30* |m?2 46.770
2.10+0.30%1.93+0.3*1.76+0.3*1.59+0.3*1.32+0.3%1.15+0.3*1.08+0.3*0.91+0.74*2.20+
0.3*0.57+0.3*0.40+0.3*0.23+0.3*0.06+0.15*2.0+0.20*2.0
$ciana 2 2.0*[3.42+17.30+3.81]+0.4*2.46-0.81*0.47%0.5+0.15*2.0+2.45*2.0+0.30*[0.06+0.23+ |m?2 59.887
0.40+0.57+0.74+0.91+1.08+1.15+1.32+1.59+1.76+1.93+2.10+2.27]
$ciana 3 2.0*14.42 m2 28.840
§ciana 4 2.0*[20.25-1.02-1.43] m2 35.600
§ciana 5 2.0*[29.55+2.50] m2 64.100
$ciana 6 2.0*[0.15+0.20+1.90+2.10+1.20+6.12+0.12+6.09-1.50] m?2 32.760
§ciana 7 2.0*[22.30+0.08] m2 44.760
§ciana 8 2.0*[1.16+5.17+1.14] m2 14.940
§ciana 9 2.0*[8.30+0.18] m2 16.960
$ciana 10 2.0*[2.85+4.70+0.93+15.45+1.70+0.20] m2 51.660
$ciana 11 2.0*[1.31+8.23+5.16+5.51+0.22] m2 40.860
A (sumaczesciowa) e
m2 437.137
PARTER
$ciana 1 2.0*[10.95+10.60+1.60+1.69+9.48]+0.10*8.03 m2 69.443
§ciana 2 2.0*[1.37+1.21+6.22] m2 17.600
§ciana 3 2.0*[1.37+1.21+6.22] m2 17.600
§ciana 4 2.0*[11.15+2.06] m2 26.420
§ciana 5 2.0*[1.7+0.5+3.0] m2 10.400
$ciana 7 2.0%[7.27+13.13+0.8+4.97+4.62+7.43] m2 76.440
$ciana 8 2.0*[5.52+6.63+1.36+6.85+0.5+3.50+0.08+7.25-2.0]+3.25*1.0+0.35*2.0+3.20*1.10 m2 66.850
$ciana 10 [3.16+0.52]*2.0 m2 7.360
$ciana 11 1.1*4.35+0.35*2.15 m2 5.538
$ciana 12 2.0*[3.0+0.5+1.87] m2 10.740
$ciana 13 2.0*[3.0+0.5+1.87] m2 10.740
$ciana 14 2.0*7.38 m2 14.760
$ciana 15 2.0*[2.05+6.50+0.35*2+1.99+0.50+3.57+0.06] m2 30.740
$ciana 16 2.0*[8.50+0.08+1.02+12.23+0.67] m2 45.000
$ciana 17 2.0*[6.75+4.53+5.0+4.30] m2 41.160
§ciana 18 2.0*[16.50+0.67+9.28] m2 52.900
B (sumaczesciowa) ] e
m2 503.691
| PIETRO
$ciana 1 2.0*[1.4+2.60*3+1.61+2.98+2.55*5+1.37] m2 55.820
$ciana 2 2.0*39.35 m2 78.700
§ciana 3 2.0*[0.08+3.26+0.50+1.88] m2 11.440
§ciana 4 2.0*[7.61+0.10] m2 15.420
$ciana 5 2.0*[17.89+12.29+0.35+7.48] m2 76.020
$ciana 6 2.0*[5.65+0.99+5.80+6.86+0.5+3.69+2.03+2.77+5.90+3.07] m?2 74.520
$ciana 7 2.0*7.35 m2 14.700
§ciana 8 2.0*[3.82+2.61+0.15] m2 13.160
$§ciana 9 2.0*7.35 m2 14.700
§ciana 10 2.0*[0.15+3.30+3.15] m2 13.200
§ciana 11 2.0*[2.05+0.50+3.0] m2 11.100
§ciana 12 2.0*[0.97+5.27] m2 12.480
$ciana 13 2.0*[1.15+3.69+0.5+7.20+5.46+1.28+5.13] m2 48.820
$ciana 14 2.0*[7.64+5.46+2.85+0.97+5.53+1.02] m2 46.940
$ciana 19 2.0*[1.25+2.60+2.58+1.65+2.50+2.15*2+2.37+1.25] m?2 37.000
§ciana 20 2.0*[2.87+1.63+9.50+6.0+3.88] m2 47.760
C (sumaczesciowa) ] e
m2 571.780
Il PIETRO
$ciana 1 2.0*[1.60+2.55*5+2.98+1.60+2.60*3+1.51] m2 56.480
§ciana 2 2.0*[39.27+0.43] m2 79.400
§ciana 3 2.0*[0.08+3.17+0.50+1.97] m2 11.440
$ciana 4 2.0*7.65 m2 15.300
$ciana 5 2.0*[7.53+0.35+12.30+20.32] m2 81.000
$ciana 6 2.0*[5.05+2.22+6.92+1.85+3.52+0.5+2.09+6.10+3.69+1.88+5.70] m?2 79.040
§ciana 7 2.0*[1.90+0.07] m2 3.940
§ciana 9 2.0*[3.0+0.5+1.97] m2 10.940
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$ciana 10 2.0*7.42 m2 14.840
$ciana 11 2.0*[1.18+3.52+0.50+6.60+2.36+2.68+2.40+5.30] m2 49.080
$ciana 12 2.0*[1.03+5.53+0.97+2.78+5.66+7.61] m2 47.160
$ciana 19 2.0*1.25+2.60*2+1.65+2.50+2.15+2.63+2.38+1.25] m2 38.020
$ciana 20 2.0*[2.92+8.13+2.18+2.50+1.32+5.75] m2 45.600

D (sumaczesciowa) ] e
m?2 532.240

RAZEM 2044.848
14.3|Malowanie emulsyjne $cian pomieszcze h
527|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m2
d.14./1510-04 sowych- Sciany - dodatek za gruntowanie
3

PIWNICA

sala gimnastyczna

[39.05+19.60]*2*14.50+0.50*2*6*2*12.50+0.30*2*3*2*14.50+<dzwigary>[[0.94+2.03]* |m2 2251.609

9.78*0.5*2]*6*2

pom 061

[11.17+3.10]*2*0.60 m2 17.124

E F/1-3'; 4';-8

pom 058

[3.24+3.04]*2*0.65 m?2 8.164

pom 057

[1.06+1.08]*2*0.65 m?2 2.782

pom 056

[3.87+3.24]*2*0.65 m?2 9.243

pom 055

[5.11+3.60]*2*0.60 m?2 10.452

pom 054

[1.80+3.60]*2*0.60 m?2 6.480

pom 053

[1.06+1.35]*2*0.65 m?2 3.133

pom 052

[1.06+2.41]*2*0.65 m?2 4511

pom 051

[3.04+3.24]*2*0.65 m?2 8.164

pom 050

[2.85+3.87]*2*0.65 m?2 8.736

pom 049

[5.11+3.60]*2*0.60 m?2 10.452

pom 048

[1.80+2.81]*2*0.60 m?2 5.532

pom 046

[2.76+2.17]*2*0.60 m?2 5.916

pom 045

[2.70+2.76]*2*0.65 m?2 7.098

pom 044

[2.70+2.42]*2*0.65+[1.04+1.54]*2*0.65 m?2 10.010

pom 043

[2.70+1.54]*2*0.60 m?2 5.088

pom 042

[3.88+6.96]*2*2.60 m?2 56.368

pom 041

[6.96+14.18]*2*0.60 m?2 25.368

pom 040

[2.19+2.71]*2*2.95 m?2 28.910

F-1/8'-10; 12-14

pom 037

[5.65+5.04]*2*0.95+0.25*2*0.95 m?2 20.786

pom 036

[1.96+2.09]*2*0.90 m?2 7.290

pom 035

[5.65+4.42]*2*2.95 m?2 59.413

pom 033

[7.45+3.39]*2*0.90 m?2 19.512

pom 032

[4.24+3.48]*2*0.90 m?2 13.896

pom 031

[3.48+3.08]*2*0.90 m?2 11.808

pom 030

[7.45+6.74]*2*0.90 m2 25.542

pom 026

[6.77+7.08]*2*0.90 m2 24.930

pom 025

[2.61+7.08]*2*0.90 m2 17.442

pom 024

[[11.25+6.85+0.15*2]*2]*0.90 m2 33.120
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8'-13'/EF

pom 008

[3.91+5.58]*2*2.95 m2 55.991

pom 007

[2.83+5.13+0.35+0.38]*2*2.95+0.28*2*2.95 m2 52.923

pom 009

[1.91+2.83+0.37]*2*0.65 m2 6.643

pom 010

[2.29+2.83]*2*0.65 m2 6.656

pom 015

[3.94+2.13+0.93]*2*0.65 m2 9.100

pom 013

[3.94+1.76]*2*0.65 m2 7.410

pom 014

[3.94+.15]*2*0.65 m2 5.317

pom 012

[4.21+7.28]*2*0.60+0.15*2*2*0.60 m2 14.148

pom 016

[5.66+4.39]*2*0.60 m2 12.060

pom 018

[2.14+3.94+0.92*3]*2*0.65 m2 11.492

pom 017

[3.94+2.13]*2*0.65 m2 7.891

pom 019

[4.39+3.17]*2*0.65 m2 9.828

8-11/A-D"

pom 003

[16.78+10.25*2]*0.95 m2 35.416

16.78*1.05+6.81*1.05+2.30*1.05+8.08*2*0.65+5.55*2*0.65+[5.65+1.70]*0.65+2.25*2* |m2 52.606

0.65

[[1.0+0.25]*2+[0.30*4+0.35*4*4]+[0.56+0.35]*2]*0.95 m?2 10.564

pom 003a

[2.25+1.70]*2*0.95 m?2 7.505

A (sumaczesciowa) e
m?2 3024.429

PARTER

pom 69

[10.61+6.96+0.27*3]*1.48*2 m2 54.405

pom 67

[1.06+1.33]*2*1.53 m2 7.313

pom 68 i 66

[2.92+3.45]*2*1.48 m2 18.855

pom 65

[4.62+3.48]*2*1.53 m2 24.786

pom 62

[6.70+6.96]*2*1.48+[4.82+2.10+0.90+0.90+0.2+1.90]*1.10 m?2 52.336

pom 59

[5.10+4.82]*2*1.48 m?2 29.363

pom 61

[1.10+1.40]*2*1.53 m?2 7.650

pom 60

[3.20+2.16]*2*1.53 m?2 16.402

pom 58

[4.82+6.93]*2*1.48 m?2 34.780

F-1/9'-10; 12-13'

pom 54

[7.35+0.26]*2*1.48+0.26*2*1.48+7.0*1.48 m2 33.655

pom 53

[7.35+7.0]*2*1.48+0.26*2*1.48 m2 43.246

pom 52

7.35*2*1.48+0.26*2*2*1.48+7.0*1.48 m2 33.655

pom 42

[1.0+1.20]*2*0.45 m2 1.980

pom 41

[2.06+2.88]*2*1.53 m2 15.116

pom 43

[1.92+1.0]*2*0.40 m2 2.336

pom 44

[1.92+1.73]*2*1.32 m2 9.636

pom 43

[1.92+1.93]*2*1.32 m2 10.164

pom 39

[3.60+5.10]*2*1.32 m2 22.968

pom 40

[2.26*2+3.12]*1.48 m2 11.307
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pom 35
[2.02+1.72+2.12+3.75+7.20+0.35*3+1.72]*1.48 m2 28.978
8'-14/AD
pom 01
[4.72+6.95]*2*1.20 m2 28.008
pom 02
[4.96*2+3.35+0.15]*1.20 m2 16.104
pom 03
[4.65+3.48+0.45]*2*1.20 m2 20.592
pom 04
[9.43+6.93+7.38+5.55+0.25*2+13.05]*1.48 m2 63.403
pom 05,08,09
[4.16+2.46+0.62+0.70+1.70+0.59+0.92+0.35*4+6.0+0.84*2+3.27+0.84*2+1.0+3.39+ |m2 167.010
1.82+5.43+12.41+1.15+3.81+0.23*2+0.35+2.0]*2.93
pom 06
[0.28+0.22+4.80+4.03+2.33+0.58*2+1.57+0.58+1.05]*2.93 m2 46.939
pom 10
[5.04+1.0+0.84+1.46+4.96+0.47+0.92]*2.93 m2 43.042
pom 11
[1.05+0.47+4.83+1.45+1.12+4.69]*2.93 m2 39.877
pom 12
[2.64+1.80]*2*2.70 m2 23.976
pom 13
[1.45+1.70]*2*0.75 m2 4.725
pom 14
[1.07+1.70]*2*0.75 m2 4.155
pom 15
[1.45+1.70]*2*0.75 m2 4.725
pom 16
[1.07+1.70]*2*0.75 m2 4.155
pom 17
[4.72+6.87+0.45+0.34+0.53+0.23]*2*2.93 m2 77.000
8-14/FD
pom 50
[1.94+2.35]*2*0.75 m?2 6.435
pom 51
[3.49+2.35]*2*0.75 m?2 8.760
pom 48
[1.94+2.35]*2*0.75 m2 6.435
pom 49
[3.49+2.35]*2*0.75 m2 8.760
pom 47A
[2.52+1.80]*2*0.75 m2 6.480
pom 20
[1.37+1.78]*2*1.98 m2 12.474
pom 21
[1.69+1.78]*2*0.75 m?2 5.205
pom 22
[1.04+1.78]*2*.75 m?2 4.230
pom 23
[0.20*2+0.23*2+6.93*2+0.20*2]*0.93 m?2 14.062
pom 31
[1.94+2.35]*2*0.75 m?2 6.435
pom32
[3.49+2.35]*2*0.75 m?2 8.760
pom29
[1.94+2.35]*2*0.75 m?2 6.435
pom30
[3.49+2.35]*2*0.75 m?2 8.760
pom28
[2.52+1.80]*2*0.75 m?2 6.480
pom27
[1.37+1.78]*2*1.98 m?2 12.474
pom25
[1.69+1.78]*2*0.75 m?2 5.205
pom26
[1.04+1.78]*2*0.75 m?2 4.230
16-18/H'I=D
pom 96
[3.42+5.28]*2*3.20 m2 55.680
pom 98
[3.40+5.28]*2*3.20 m2 55.552
pom 97
[1.60+2.51]*2*0.75 m2 6.165
pom 99
[1.60+2.51]*2*0.75 m2 6.165
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pom 100a

[3.42+5.28]*2*3.20 m2 55.680

pom 102a

[3.38+5.28]*2*3.20 m2 55.424

pom 101a

[1.60+2.51]*2*0.75 m2 6.165

pom 103a

[1.60+2.51]*2*0.75 m2 6.165

pom 92

[15.23+7.0]*2*3.48 m2 154.721

pom 89

[2.65+3.32]*2*3.30 m2 39.402

pom 88

[3.53+5.60]*2*3.30 m2 60.258

pom 80

[3.53+2.72]*2*2.93 m2 36.625

B (sumaczesciowa) ] e
m2 1672.264

I PIETRO

1-8/EF

pom 104,106,108,110

[5.36*2*4+3.44*2*2+3.46*2*2]*3.55 m2 250.204

pom 112.114,116,118,120

[5.36*2*6+3.39*2*2+2.41*2*2+3.58*2+3.18*2]*3.55 m2 358.692

pom 103,105,107,109,111,113,115,117,119,121

[1.50*2*10+3.17*2*2+3.20*2*2+3.12*2*2+3.10*2*2+3.31*2+2.92*2]*1.15 m2 106.743

9'-10, 12-13'/FI

pom 140

[7.08+0.26+0.27]*2*1.15+7.0*1.15+0.15*2*1.15 m2 25.898

pom 139

[4.94*2+4.60+0.22+0.15]*3.15 m2 46.778

pom 138

[2.28+4.65]*2*1.32+0.26*2*1.32 m2 18.982

pom 137

[7.0+7.42+0.25*2+0.25*2+7.42]*1.15 m2 26.266

pom 143

[0.24*2+6.92+7.15]*1.15 m2 16.733

pom 167

[0.25*2+4.37*2+4.57]*1.15 m2 15.882

pom 169

[2.22+4.58]*2*1.15 m2 15.640

pom 168

[7.08+0.25*2+7.15]*1.15 m2 16.940

9'10,12-13'/D'F

pom 134

[1.94+2.35]*2*0.75 m?2 6.435

pom 135

[3.49+2.35]*2*0.75 m?2 8.760

pom 132

[1.94+2.35]*2*0.75 m?2 6.435

pom 133

[3.49+2.35]*2*0.75 m?2 8.760

pom 131

[2.52+2.03]*2*0.75 m?2 6.825

pom 130

[1.37+2.03]*2*1.75 m?2 11.900

pom 128

[1.69+1.78]*2*0.75 m?2 5.205

pom 129

[1.04+1.78]*2*0.75 m?2 4.230

pom 173

[3.49+2.35]*2*0.75 m?2 8.760

pom 172

[1.94+2.35]*2*0.75 m?2 6.435

pom 175

[3.49+2.35]*2*0.75 m?2 8.760

pom 174

[1.94+2.35]*2*0.75 m2 6.435

pom 179

[1.04+1.78]*2*0.75 m2 4.230

pom 178

[1.69+1.78]*2*0.75 m2 5.205

pom 177

[1.37+2.03]*2*1.75 m2 11.900

pom 176
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[1.78+2.02]*2*0.75 m2 5.700
8'-10,12-14/A'D
pom 125
[7.40*2+7.15]*3.32+7.15*1.10+0.25*2*3.32 m2 82.399
pom 126
[2.55+4.58]*2*3.32 m2 47.343
pom 127
[4.35+4.85+0.25*2+0.45*2]*3.32+1.10*4.35 m2 39.977
pom 180
[14.65+7.41*2+2.65+0.92*2+2.0]*3.32+5.35*3.32+1.1*9.30+[0.72+0.53]*2*3.32*2+ m2 182.571
[0.35*4*4]*3.32
pom 189
[2.60+1.80*2]*3.32+2.15*1.10 m2 22.949
pom 170
[6.98+13.3]*2*3.65-1.90*2.05+2.05*2*0.43+1.9*0.43 m2 146.729
14'-18/G"I
pom 166
[8.30+10.75]*2*3.75 m2 142.875
pom 164
[2.20+0.95+4.82+0.46*2+5.32]*2.80 m2 39.788
pom 162
[3.0+0.36+2.17+2.45+0.6+1.13]*2.80 m2 27.188
pom 165
[0.95+5.32+2.20+4.81]*2.80 m2 37.184
pom 163
[5.39*2+4.57*2+0.60*4]*2.97 m2 66.290
pom 161
[7.12+6.93]*2*3.55 m2 99.755
pom 160
[4.82+3.07]*2*3.55 m2 56.019
pom 146,148,150,153,155,157,159
[5.33*2*3+3.49*2*2+3.51*2]*3.55 m2 188.008
[5.28*2*4+3.45*2*2+3.43*2+3.40*2]*3.55 m?2 247.435
pom 145,147,149,152,154,156,158
[1.62*2*3+3.49*2*2+3.51*2]*1.15 m?2 35.305
[3.08*2+3.32*2+3.30*2+3.25*2+1.58*2*4]*1.15 m2 44.321
C (sumaczesciowa) ] e

m2 2520.869
I PIETRO
EF/1-8'
pom 204,206,208,210,212,214,216,218,220,222
[5.36*2*10+3.44*2*2+3.46*2*2+3.39*2*2+3.18*2+3.58*2+3.41*2*2]*3.30 m2 579.216
pom 203,205,207,209,211,213215,217,219,221
[1.50*2*10+3.17*2*2+2.93*2+3.20*2+3.12*2*2+3.15*2*2+3.31*2+2.92*2]*0.90 m?2 83.232
8'-10,12-14/F-I
pom 239
[7.08*2+7.0+0.27*2+0.25*2]*0.90+0.15*2*0.90 m2 20.250
pom 238
[2.45+7.25]*2*0.90 m2 17.460
pom 237
[7.08*2+0.27*2+4.42]*0.90+0.15*2*0.90 m2 17.478
pom 236
[7.08*2+7.0+0.27*2+0.25*2]*0.90+0.15*2*0.90 m2 20.250
pom 255
[6.93*2+6.93+0.27*2+0.15*2+0.25*2*2]*0.90 m2 20.367
pom 254
[2.38+5.66]*2*0.90 m2 14.472
pom 253
[4.58+7.0*2+0.27*2+0.15*2+0.45*2]*0.90 m2 18.288
pom 252
[7.05*2+7.15+0.27*2+0.15*2]*0.90 m2 19.881
9-10, 12-13/E-F
pom 233
[1.94+2.35]*2*0.95 m2 8.151
pom 234
[2.35+3.49]*2*0.95 m2 11.096
pom 231
[1.94+2.35]*2*0.95 m2 8.151
pom 232
[2.35+3.49]*2*0.95 m2 11.096
pom 230
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[2.52+2.03]*2*0.95 m2 8.645
pom 229
[1.37+2.03]*2*1.40 m2 9.520
pom 227
[2.03+1.69]*2*0.95 m2 7.068
pom 228
[2.03+1.04]*2*0.95 m2 5.833
pom 249
[1.94+2.35]*2*0.95 m2 8.151
pom 250
[3.49+2.35]*2*0.95 m2 11.096
pom 247
[1.94+2.35]*2*0.95 m2 8.151
pom 248
[3.49+2.35]*2*0.95 m2 11.096
pom 246
[2.03+2.52]*2*0.95 m2 8.645
pom 245
[1.37+2.03]*2*1.40 m2 9.520
pom 243
[1.69+2.03]*2*0.95 m2 7.068
pom 244
[1.04+2.03]*2*0.95 m2 5.833
9'-10/C-A; 12-13'/D-A
pom 225
[7.25+0.27*2+0.15*3+7.15]*0.90 m2 13.851
pom 226
[7.25*2+6.95+0.27*4+0.35+0.15*5+2*3.14*0.175]*0.90 m2 22.256
pom 280
[7.17+2.68+0.45+0.25]*2*2.90 m2 61.190
pom 281
[7.17+2.44+0.45]*2*2.90 m2 58.348
pom 282
[7.32*2+6.82+0.27*2+0.15*2*2]*0.90+0.45*2*0.90 m2 21.150
pom 283
[7.32+7.17+7.32+0.15*2*2+0.35+0.15*2]*0.90 m2 20.754
G'-A/14-15
pom 284
[4.28+4.31]*2*2.90-2.76*2.05+0.15*[2.05*2+2.76] m2 45.193
pom 285
[2.52+4.31]*2*2.90 m2 39.614
pom 251
[6.98+13.05]*2*3.40 m2 136.204
14-18/H'-I
pom 258,260,262
[5.33*2*3+3.49*2*2+3.51*2]*3.30 m2 174.768
pom 257,259,261
[1.63*2*3+3.49*2*2+3.51*2]*0.90 m2 27.684
pom 264,265,266,267
[6.96*2*4+3.08*2+3.32*2+3.30*2+3.34*2]*3.30 m2 269.808
G'-H/18-14'
pom 268
[5.14+7.12]*2*0.90 m?2 22.068
pom 269
[8.35+7.12]*2*0.90 m?2 27.846
pom 270
[4.74+3.89]*2*0.90 m?2 15.534
pom 271,273
[3.46+3.90]*2*0.95 m?2 13.984
pom 272
[1.76+1.04]*2*0.95 m?2 5.320
pom 275,279
[3.46+3.90]*2*0.95 m?2 13.984
pom 274
[4.74+3.87]*2*0.90 m?2 15.498
pom 278
[6.75+8.30]*2*0.90 m2 27.090
D (sumaczesciowa) ] e

m?2 1982.158
RAZEM 9199.720
528/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m?2
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9199.720 m?2 9199.720
RAZEM 9199.720
14.4|Malowanie emulsyjne $cian klatek schodowych
529|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z m?2
d.14./1510-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie - - klatki schodowe
4|z.sz2.2.12.
9918-01
z.52.5.3
3-4'[E-F
[6.96+3.30]*2*15.40-<lamperia>[[4.10+4.14+4.47*2+3.44+3.3]*2.0+[1.80*2+3.30]*2.0* |m2 172.628
4+[1.86*2+3.30]*2.0*4-<otwory>1.40*2.05*4-1.20*2.0*4+<o0scieza>[0.20*2.0*2+1.20*
0.20]*4+[2.05*2+1.40]*0.20*1]
9'-10/C-D
[7.08+5.15+1.95+2.10]*2*15.40-<lamperia>[[3.80+3.91+4.25+4.27+3.22+3.23]*2.0+ m2 266.320
[5.15*2+2.60*2+1.78*2+1.95*2+2.10*2]*2.0*4-<otwory>1.40*2.05*4-1.90*2.0*2-1.26*
2.0*4-0.8*2.0*3+<0$cieza>[2.0*2+1.40*4]*0.20+2.0*2*0.20*3+[1.26+2.0*2]*2*0.20]
14'-14"/D=Sf
[3.25+6.87]*2*15.40-<lamperia>[[60*0.35*2.0+[3.25+1.52*2]*2.0*4+[3.25+1.90*2]*2.0* |m?2 169.416
4-<otwory>1.40*2.0*5+<oscieza>[2.0*2+1.40]*0.35*4]]
szyb windowy wewnatrz
[1.80+1.65]*2*16.65+[3.70+3.35]*2*16.65 m?2 349.650
15"-16/H'-I
[6.96+3.25]*2*12.0-<lamperia>[[4.68+4.14+4.14+3.98]*2.0+[3.25*2+1.51*2+2.05*2]* m2 113.920
2.0*4-<otwory>1.40*2.0-1.0*2.0-1.40*2.0*2-1.20*2.0*2+<0$cieza>0.20*2.0*2*3+0.20*
2.0*2+0.20*1.40]
RAZEM 1071.934
530/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-|m?2
d.14.{1510-03 wych z gruntowaniem - klatki schodowe
4|z.sz2.2.12.
9918-01
z.52.5.3
1071.934 m?2 1071.934
RAZEM 1071.934
14.5|Malowanie emulsyjne sufitéw
531|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.14./1510-04 sowych- sufity - dodatek za gruntowanie
5
PIWNICA
<060>760.51+<061>37.69+<003>268.07+<003A>3.80+<008>19.70+<034>11.72+< m?2 1457.990
035>20.32+<036>4.03+<037>28.47+<026>48.11+<025>22.66+<024>78.24+<021>
52.13+<033>25.17+<032>14.74+<031>10.55+<030>52.08
PARTER
<20>2.77+<27>2.77+<80>9.36+<87>14.40+<szatnia>8.10*4.62+2.37*19.40+<73> m2 310.180
4.04+<92>123.41+<96>13.61+<97>3.95+<98>13.50+<99>4.01+<100A>13.61+<
101A>3.95+<102A>13.39+<103A>4.01
1 PIETRO
<104>18.25+<106>18.47+<108>18.23+<110>19.55+<112>17.88+<114>17.05+<116> |m?2 744.484
20.26+<118>18.23+<120>18.07+<122>18.16+<130>2.77+<177>2.77+<170>51.49+<
166>84.54+<146>18.59+<148>18.72+<150>18.59+<153>18.18+<155>18.08+<157>
18.18+<159>17.97+<160>14.79+<161>33.53+<163>46.31+<164>7.11+<165>7.81+<
162>4.29+<190>6.07+<foyer>7.45*12.80+1.95*4.82+16.70*0.25*2+1.50*0.58+1.50*
0.32+<189>4.03+<188>11.29+<foyer>2.0*0.77+7.81*0.55+13.90*1.20+0.42*0.55+
9.44*0.77+1.66*0.35+1.55*0.50+33.0*0.25+1.32*0.55+1.67*0.25
2 PIETRO
<204>18.25+<2065>19.74+<208>18.17+<210>18.19+<212>19.09+<214>17.05+< m?2 405.560
216>18.88+<218>18.23+<220>19.35+<222>18.16+<285>10.86+<229>2.77+<245>
2.77+<258>18.59+<260>19.99+<262>18.59+<264>23.30+<265>23.55+<266>24.94+<
267>23.01+<251>52.08
RAZEM 2918.214
532|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.14./1510-03 podiozy gipsowych
5
2918.214 m?2 2918.214
RAZEM 2918.214
14.6|Malowanie sufitow klatek schodowych
533|/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z m?2
d.14./1510-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie - klatki schodowe
6|z.52.5.3
klatki schodowe
3.30*6.96+7.07*5.08+3.25*6.87+3.25*6.96 m2 103.831
biegi schodéw i spoczniki
<6'/D'E>[3.10+1.90+0.25*2+2.94+0.15]*2.20 m?2 18.898




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.09

97

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<9-10/A>3.55*1.70+3.50*2*1.65 m2 17.585
<3'4'|EF>[3.74+3.79+4.12+4.14+3.10+2.71]*1.50+1.86*3.30+1.80*3.30*3+1.86*3.3+ |m?2 70.614
3.30*2.46
<D'C/9'10>[3.12+3.10+4.08+4.08+4.08+3.79]*1.60 m2 35.600
[[1.60*1.7*2+1.95*1.70]+[1.78*5.15]+[1.50*1.95]]*3 m2 62.541
<szyb windowy>1.80*1.65+3.70*3.55 m2 16.105
<D-Sf/14'14">1.52*3.25*3+3.21*2.65*3+[3.10*2+4.15*2+3.80*2]*1.50 m2 73.490
<15'16/H'1>[3.78*2+3.79+4.13]*1.50+0.20*2*3.25+0.3*3.25+0.2*3.25+3.25*1.50*2+ m2 56.858
3.25*2.15*3
<schody na chér>[1.70+5.25]*1.30*2 m2 18.070

RAZEM 473.592
534|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-|m?2

d.14./1510-03 wych z gruntowaniem - klatki schodowe

6/z.s2.5.3
473.592 m2 473.592
RAZEM 473.592
14.7|Malowanie lamperii
535/KNR-W 2-02 |Trzykrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg podtozy gipsowychz dwukrotnym |mz2
d.14./1508-08 szpachlowaniem - klatki schodowe
7|z2.s2.5.3
3-4'/E-F
[[4.10+4.14+4.47*2+3.44+3.3]*2.0+[1.80*2+3.30]*2.0*4+[1.86*2+3.30]*2.0*4-<otwory> |m?2 143.380
1.40*2.05*4-1.20*2.0*4+<oscieza>[0.20*2.0*2+1.20*0.20]*4+[2.05*2+1.40]*0.20*1]
9'-10/C-D
[[3.80+3.91+4.25+4.27+3.22+3.23]*2.0+[5.15*2+2.60*2+1.78*2+1.95*2+2.10*2]*2.0*4- |m?2 235.104
<otwory>1.40*2.05*4-1.90*2.0*2-1.26*2.0*4-0.8*2.0*3+<0scieza>[2.0*2+1.40*4]*0.20+
2.0*2*0.20*3+[1.26+2.0*2]*2*0.20]
14'-14"/D=Sf
[[60*0.35%2.0+[3.25+1.52*2]*2.0*4+[3.25+1.90*2]*2.0*4-<otwory>1.40*2.0*5+<o0scieza> | m2 142.280
[2.0*2+1.40]*0.35*4]]
15-16/H'-1
[[4.68+4.14+4.14+3.98]*2.0+[3.25*2+1.51*2+2.05*2]*2.0*4-<otwory>1.40*2.0-1.0*2.0- |m?2 131.120
1.40*2.0*2-1.20*2.0*2+<0$cieza>0.20%2.0*2*3+0.20*2.0*2+0.20%1.40]
RAZEM 651.884
536 KNR-W 2-02 |Trzykrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg podtozy gipsowychz dwukrotnym |mz2
d.14.|1508-08 szpachlowaniem
7
PIWNICA
sala gimnastyczna
[39.05+19.60]*2*2.0-0.5*2*2*2*2.0+0.3*2*3*2*2.0-<otwory>1.9*2.0*3+<oscieza>[2.0*2* |m?2 226.000
0.45]*2
pom 061
[11.17+3.10]*2*2.0-1.9*2.05+0.20*[2.05*2+1.90] m2 54.385
E F/1-3'; 4';-8
pom 055
[5.11+3.60]*2*2.0-1.0*2.0 m2 32.840
pom 054
[1.80+3.60]*2*2.0-1.0*2.0 m2 19.600
pom 049
[5.11+3.60]*2*2.0-1.0*2.0 m2 32.840
[1.80+2.81]*2*2.0-1.0*2.0*3 m2 12.440
pom 046
pom 048
[2.76+2.17]*2*2.0-1.0*2.0 m2 17.720
pom 043
[2.70+1.54]*2*2.0-1.0*2.0 m2 14.960
pom 041
[6.96+14.18]*2*2.0-2.36*2.0-2.25*2.0 m2 75.340
F-1/8'-10; 12-14
pom 037
[5.65+5.04]*2*2.0-1.4*2.05-1.6*1.6-1.1*1.2*3+0.15*2*1.1*3 m2 34.360
pom 033
[7.45+3.39]*2*2.0-1.4*2.05-1.5*1.2-1.6*1.6-1.1*1.2*4+1.1*4*0.15 m2 31.510
pom 032
[4.24+3.48]*2*2.0-1.4*2.0-1.6*1.6-1.1*1.2*2+0.15*2*1.1*2 m2 23.540
pom 031
[3.48+3.08]*2*2.0-1.4*2.0*2-1.5*1.2*2 m2 17.040
pom 030
[7.45+6.74]*2*2.0-1.4*2.05-1.5*1.2*4-1.6*1.6-1.5*1.2+1.1*0.15*2*4 m2 43.650
pom 026
[6.77+7.08]*2*2.0-1.9*2.05 m2 51.505
pom 025
[2.61+7.08]*2*2.0-1.4*2.05 m2 35.890
pom 024
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[[11.25+6.85+0.15*2]*2]*2*2.0-1.92.0
8-13/EF

pom 012
[4.21+7.28]*2*2.0+0.15*2*2*2.0-1.0*2.0*2
pom 016

[5.66+4.39]*2*2.0-1.0*2.0

8-11/A-D"

pom 003

8-11/A-D'
[19.85+0.15*2*3-1.0+16.78+0.15*2*2+20.13+0.35*4*4+1.0*2+0.25*2+0.20*2*2+2.25*
2+5.60+5.55+7.48-1.40]*2.0

pom 003a
[2.25+1.70]*2*2.0-1.0*2.0
A (suma czesciowa)

PARTER

E-F/1-8

pom 69
[10.61+6.96+0.27*3]*2*2.0-1.0*2.0*2-1.20*1.80*5+0.15*1.8*2*5
pom 65

[4.62+3.45]*2*2.0-1.0*3

pom 62
[6.70+6.96]*2*2.0-1.2*1.8*3-1.0*2-6*0.8*1.92+1.8*2*0.15*3
pom 59

[5.10+4.82]*2*2.0-1.0*3

pom 58
[4.80+6.93]*2*2.0-1.2*1.8*3+0.15*2*1.80*3-3.85*2.0-1.0*2.0

F-1/9'10;12-13

pom 54

[7.0+7.08*2+0.27*2*2+0.15*2+0.27*2]*2.0+6.78*0.80-1.0*2.0

pom 53
[7.0+7.35]*2*2.0+0.15*2*2.0-1.20*1.20-4.35*2.0+4.35*0.80+1.20*0.15*2-1.6*1.60
pom 52

[7.35*2+7.0]*2.0+0.15*2*2.0+6.78*0.80+0.27*2.0*2-1.6*1.60

pom 40

[2.26*2+3.12]*2.0-1.0*2.0-1.6*1.6*2+3.12*0.80

pom 35
[2.02+1.72+2.12+3.75+0.27*2+0.35+0.27+6.01+1.19+0.15+0.25+0.35+0.15*2+0.35+
0.27*2]*2.0-1.0*2.0-1.6*1.6-1.5*1.2+[1.35+6.78]*0.80

8'-14/D-F

pom 20

[1.37+2.03]*2*2.0-1.0*2.0

pom 27

[1.37+2.03]*2*2.0-1.0*2.0

pom 23
[6.92*2+0.20*2+0.25*2+0.20*2]*2.0

8'-14/A-D

pom 01
[4.72+6.95]*2*2.0-1.9%2.0*4-3.20*2.0-3.25*2.0-0.78*2.0+1.1*3.25+0.20*[2.0*2+3.95]
pom 02

[4.69*2+3.35]*2.0-4.0*2.0+1.10*2.0

pom 03

[4.65+3.48+0.45]*2*2.0-1.0*2.0-0.9*[4.0+3.25]

pom 04

[4.70+0.23*2+7.15+7.38+5.55+0.25*2+13.05]*2.0-1.0*2.0-1.9*2.0-1.40*2.0

B (suma czesciowa)

1PIETRO

1-8/F-E

pom 103,105,107,109,11,113,115,117,119,121
[1.50*2*10+3.17*2*2+3.20*2*2+3.12*2*2+3.10*2*2+3.31*2+2.92*2]*2.0-1.5*2.0*10-1.0*
2.0*2*10

9'-10; 12-13'/F-I

pom 140
[7.08*2+0.08*2+0.27*2+7.0+0.27*2*2]*2.0-1.0*2.0-1.6*1.6+6.78*0.80
pom 138
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m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2

m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

m?2

m2

143.400

43.160

38.200

175.780

1137.960

61.420

29.280

38.564

36.680

32.360

49.584

49.140

47.944

10.656

39.964

11.600

11.600

30.280

585.692

115.640

46.744
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[2.28+4.65+0.27]*2*2.0-1.0*2.0

pom 137
[7.08*2+0.08*2+0.27*2+7.0+0.27*2*2]*2.0-1.0*2.0*2-1.6*1.6

pom 143
[6.93*2+0.15*2+0.27*2+7.15+0.27*2+0.56*2]*2.0-1.0*2.0-1.6*1.6+0.8*6.78
pom 167

[4.57+4.73*2+0.27*2+0.15]*2.0-1.0*2.0+0.8*4.35

pom 169

[2.22+4.58]*2*2.0-1.0*2.0

pom 168
[7.23*2+7.14]*2.0-1.0*2.0-1.6*1.6+[0.27*2+0.22*2]*2.0+6.78*0.80

9'10, 12-13'/D-'F

pom 130
[1.37+2.03]*2*2.0-1.0*2.0
pom 177
[1.37+2.03]*2*2.0-1.0*2.0

14-18/G'

pom 145,147,149,152,154,156,158
[1.63*2*3+3.49*2+3.51*2+1.85*2*4+3.08*2+3.32*2+3.30*2+3.25*2]*2.0-1.0*2.0*8-1.4*
2.0*6-1.58*2.0*4+1.63*2.0*3

C (suma czesciowa)
2PIETRO

E-F/1-8

pom 203,205,207,209,211,213,215,217,219,221
[1.50*2*10+3.17*2*2+2.93*2+3.20*2+3.12*2*2+2.92*2+3.31*2+3.15*2*2]*2.0-1.5*2.0*
10-1.0*2.0*2*10

8-10; 12-14/F-I

pom 239
[7.08*2+7.0+0.15*2+0.27*2]*2.0-1.0*2.0-1.6*1.6+0.8*6.78
pom 238
[7.22+2.45]*2*2.0-1.2*1.15-1.0*2.0*2+0.15*2*1.15

pom 237
[7.08*2+4.43+0.15+0.27*2]*2.0-1.6*1.6-1.0*2.0+4.35*0.80
pom 236
[7.08*2+7.0+0.15*2+0.27*2]*2.0-1.6*1.6-1.0*2.0+6.78*0.80
pom 255
[6.93*2+6.93+0.34*2+0.26*2+0.15*2+0.27*2]*2.0-1.6*1.6-1.0*2.0+6.78*0.80
pom 254
[2.38+5.66]*2*2.0-1.15*1.20-1.0*2.0*2+0.15*2*1.15

pom 253
[7.0*2+4.58+0.15*2+0.27*2+0.46*2]*2.0+4.35*0.80

pom 252
[7.0*2+7.15+0.15*2+0.27*2]*2.0-1.6*1.6-1.0*2.0+0.8*6.78

9'-10; 12-13/E-F

pom 229
[1.37+2.03]*2*2.0-1.0*2.0
pom 245
[1.37+2.03]*2*2.0-1.0*2.0

9-10/C-A, 12-13'/D-A

pom 225

[7.52*2+7.15+0.22*3]*2.0-1.0*2.0-1.6*1.6+0.8*6.93

pom 226
[6.95+7.52*2+0.46*2+0.15*3+0.27*2]*2.0+2.0*2*3.14*0.175-1.0*2.0-1.6*1.6+[4.35+
2.10]*0.80

pom 282

[7.60*2+7.08+00.15*3+0.45*2]*2.0-1.1*1.6-1.0*2.0+0.8*6.85

pom 283
[7.60*2+7.17+0.27*2+0.35+0.15*2*2]*2.0-1.6*1.6-1.0*2.0+0.80*[4.35+2.10]

G'-A/14-15
pom 251
[3.78+13.12]*2*2.0-1.9*2.0+0.43*[2.0*2+1.90]

18-14/G-I

pom 268
[5.14+7.12]*2*2.0-1.0*2.0-1.2*1.15*3+0.15*2*1.15-1.6*1.6
pom 269
[8.35+7.12]*2*2.0-1.0*2.0*2-0.8*2.0*8
pom 270

[1.74+3.89]*2*2.0-1.0*2.0*3

pom 274

[4.74+3.89]*2*2.0-1.0*2.0*3

pom 278
[6.75+8.30]*2*2.0-1.0*2.0-6*0.8*2.0
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m2
m2
m2
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m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2
m2
m2
m2
m2
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m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

26.800

39.320

47.884

30.920

25.200

46.024

11.600

11.600

93.300

495.032

114.960

44.864

33.645

37.480

44.864

46.524

27.125

44.160

44.844

11.600

11.600

46.684

50.598

48.980

48.320

66.337

40.685

45.080

16.520

28.520

48.600
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D (sumaczesciowa) ] e
m?2 901.990
RAZEM 3120.674
15|Elementy stolarki drewnianej 45422100-2
537|KNR-W 2-02 |Listwa odbojowa kotwiona do sciany wykonana indywidualnie z ptyty MDF w kolorze m
d.15{1122-05 + RAL 7004 szerokosci 10 cm, krawedzie zabezpieczone obrzezem PCV
analiza indy-
widualna
PIWNICA
$ciana 1 1.45+2.27+2.38+6.18+5.95 m 18.230
$ciana 2 3.42+17.30+3.81 m 24.530
$ciana 3 14.18 m 14.180
$ciana 5 0.22+6.05+16.95 m 23.220
$ciana 6 1.90+2.10+1.20+4.50+1.20 m 10.900
$ciana 7 7.39+13.98 m 21.370
$ciana 10 3.71 m 3.710
$ciana 11 0.68+0.95+5.52 m 7.150
A (sumaczesciowa) e
m 123.290
PARTER
sciana 1 2.46+10.60+1.60+1.70+9.30 m 25.660
$ciana 2 2.46+28.24 m 30.700
$ciana 3 6.12+1.21+0.95 m 8.280
$ciana 4 1.96+3.77+6.21 m 11.940
$ciana 5 1.7+0.50+0.30 m 2.500
$ciana 7 7.43+4.62+4.97+0.80+13.01 m 30.830
$ciana 8 5.19+6.63+1.36+6.85+0.50+3.52+4.02+0.18+0.08 m 28.330
$ciana 13 1.87+0.50+3.0 m 5.370
Sciana 14 7.38 m 7.380
$ciana 15 3.51+1.99+6.48+2.05 m 14.030
$ciana 16 0.67+12.23+1.02+8.50 m 22.420
$ciana 17 6.75+4.53+5.0+4.30 m 20.580
$ciana 18 9.28+0.67+16.50 m 26.450
B (sumaczesciowa) ] e
m 234.470
I PIETRO
$ciana 1 1.21+2.59*3+1.61+2.98+2.54+2.54*5+1.18 m 29.990
$ciana 2 39.15 m 39.150
$ciana 3 3.0+0.5+1.88 m 5.380
$ciana 4 7.31 m 7.310
$ciana 5 7.25+4.58+7.37+17.76 m 36.960
$ciana 6 5.42+0.88+5.80+5.03+1.48+3.52+1.77+2.77+5.90+2.94 m 35.510
$ciana 7 7.35 m 7.350
$ciana 8 3.82+2.53 m 6.350
$ciana 9 7.35 m 7.350
$ciana 10 3.22+3.13 m 6.350
$ciana 11 2.05+0.50+3.0 m 5.550
$ciana 12 0.97+5.06 m 6.030
$ciana 13 0.78+3.52+0.50+7.20+5.46+1.28+5.12 m 23.860
$ciana 14 7.41+5.46+2.85+0.7+5.53+0.85 m 22.800
$ciana 19 1.25+2.60*2+1.65+2.50+2.15*2+2.37+1.25 m 18.520
$ciana 20 3.88+6.0+9.50+1.63+2.85 m 23.860
C (sumaczesciowa) ] e
m 282.320
Il PIETRO
$ciana 1 1.32+2.60*3+1.60+2.98+2.55*5+1.18 m 27.630
$ciana 2 39.27 m 39.270
$ciana 3 1.97+0.50+3.0 m 5.470
$ciana 4 7.35 m 7.350
$ciana 5 20.33+7.26+4.58+7.53 m 39.700
$ciana 6 5.52+1.88+3.69+6.10+2.10+0.50+3.52+1.77+6.92+2.22+5.05 m 39.270
$ciana 7 1.90 m 1.900
$ciana 9 3.0+0.50+1.97 m 5.470
$ciana 10 4.62*2.45 m 11.319
$ciana 11 5.30+2.40+2.68+2.36+0.50+3.51+1.0 m 17.750
$ciana 12 7.34+5.66+2.78+0.96+5.53+1.03 m 23.300
$ciana 19 1.25+2.60+2.60+1.65+2.50+2.15+2.63+2.38+1.25 m 19.010
$ciana 20 5.75+1.32+2.50+2.18+8.13+2.92 m 22.800
D (sumaczesciowa) ] e
m 260.239
RAZEM 900.319
538|KNR-W 2-02 |Listwa odbojowa kotwiona do sciany wykonana indywidualnie z ptyty MDF w kolorze m
d.15/1122-05 + RAL 3011 szerokosci 10 cm, krawedzie zabezpieczone obrzezem PCV
analiza indy-
widualna
PIWNICA
$ciana 1 1.45+2.27+2.38+6.18+5.95 m 18.230




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.09

101

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
$ciana 2 3.42+17.30+3.81 m 24.530
§ciana 3 14.18 m 14.180
$ciana 5 0.22+6.05+16.95 m 23.220
$ciana 6 1.90+2.10+1.20+4.50+1.20 m 10.900
§ciana 7 7.39+13.98 m 21.370
$ciana 10 3.71 m 3.710
$ciana 11 0.68+0.95+5.52 m 7.150

A (sumaczesciowa) e
m 123.290
PARTER
$ciana 1 2.46+10.60+1.60+1.70+9.30 m 25.660
$ciana 2 2.46+28.24 m 30.700
$ciana 3 6.12+1.21+0.95 m 8.280
$ciana 4 1.96+3.77+6.21 m 11.940
$ciana 5 1.7+0.50+0.30 m 2.500
$ciana 7 7.43+4.62+4.97+0.80+13.01 m 30.830
$ciana 8 5.19+6.63+1.36+6.85+0.50+3.52+4.02+0.18+0.08 m 28.330
$§ciana 13 1.87+0.50+3.0 m 5.370
$§ciana 14 7.38 m 7.380
$ciana 15 3.51+1.99+6.48+2.05 m 14.030
$ciana 16 0.67+12.23+1.02+8.50 m 22.420
$ciana 17 6.75+4.53+5.0+4.30 m 20.580
$ciana 18 9.28+0.67+16.50 m 26.450
B (sumaczesciowa) ] e
m 234.470
I PIETRO
$ciana 1 1.21+2.59*3+1.61+2.98+2.54+2.54*5+1.18 m 29.990
§ciana 2 39.15 m 39.150
$ciana 3 3.0+0.5+1.88 m 5.380
§ciana 4 7.31 m 7.310
$ciana 5 7.25+4.58+7.37+17.76 m 36.960
$ciana 6 5.42+0.88+5.80+5.03+1.48+3.52+1.77+2.77+5.90+2.94 m 35.510
$ciana 7 7.35 m 7.350
§ciana 8 3.82+2.53 m 6.350
§ciana 9 7.35 m 7.350
$ciana 10 3.22+3.13 m 6.350
$ciana 11 2.05+0.50+3.0 m 5.550
$ciana 12 0.97+5.06 m 6.030
$ciana 13 0.78+3.52+0.50+7.20+5.46+1.28+5.12 m 23.860
$ciana 14 7.41+5.46+2.85+0.7+5.53+0.85 m 22.800
$ciana 19 1.25+2.60*2+1.65+2.50+2.15*2+2.37+1.25 m 18.520
$ciana 20 3.88+6.0+9.50+1.63+2.85 m 23.860
C (sumaczesciowa) ] e
m 282.320
Il PIETRO
$ciana 1 1.32+2.60*3+1.60+2.98+2.55*5+1.18 m 27.630
§ciana 2 39.27 m 39.270
$ciana 3 1.97+0.50+3.0 m 5.470
$ciana 4 7.35 m 7.350
$ciana 5 20.33+7.26+4.58+7.53 m 39.700
$ciana 6 5.52+1.88+3.69+6.10+2.10+0.50+3.52+1.77+6.92+2.22+5.05 m 39.270
$ciana 7 1.90 m 1.900
$ciana 9 3.0+0.50+1.97 m 5.470
$ciana 10 4.62*2.45 m 11.319
$ciana 11 5.30+2.40+2.68+2.36+0.50+3.51+1.0 m 17.750
$ciana 12 7.34+5.66+2.78+0.96+5.53+1.03 m 23.300
$ciana 19 1.25+2.60+2.60+1.65+2.50+2.15+2.63+2.38+1.25 m 19.010
$ciana 20 5.75+1.32+2.50+2.18+8.13+2.92 m 22.800
D (sumaczesciowa) ] e
m 260.239
RAZEM 900.319
539|KNR-W 2-02 |Listwa odbojowa kotwiona do sciany wykonana indywidualnie z ptyty MDF w kolorze m

d.15{1122-05 + RAL 7004 szerokosci 16 cm, krawedzie zabezpieczone obrzezem PCV
analiza indy-
widualna

PIWNICA
$ciana 1 1.45+2.27+2.38+6.18+5.95 m 18.230
$ciana 2 3.42+17.30+3.81 m 24.530
$ciana 3 14.18 m 14.180
$§ciana 5 0.22+6.05+16.95 m 23.220
$ciana 6 1.90+2.10+1.20+4.50+1.20 m 10.900
$ciana 7 7.39+13.98 m 21.370
$ciana 10 3.71 m 3.710
$ciana 11 0.68+0.95+5.52 m 7.150
A (sumaczesciowa) e
m 123.290

PARTER
$ciana 1 2.46+10.60+1.60+1.70+9.30 m 25.660
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$ciana 2 2.46+28.24 m 30.700
$ciana 3 6.12+1.21+0.95 m 8.280
$ciana 4 1.96+3.77+6.21 m 11.940
$ciana 5 1.7+0.50+0.30 m 2.500
$ciana 7 7.43+4.62+4.97+0.80+13.01 m 30.830
$ciana 8 5.19+6.63+1.36+6.85+0.50+3.52+4.02+0.18+0.08 m 28.330
$ciana 13 1.87+0.50+3.0 m 5.370
Sciana 14 7.38 m 7.380
$ciana 15 3.51+1.99+6.48+2.05 m 14.030
$ciana 16 0.67+12.23+1.02+8.50 m 22.420
$ciana 17 6.75+4.53+5.0+4.30 m 20.580
$ciana 18 9.28+0.67+16.50 m 26.450

B (sumaczesciowa) ] e
m 234.470
I PIETRO
$ciana 1 1.21+2.59*3+1.61+2.98+2.54+2.54*5+1.18 m 29.990
$ciana 2 39.15 m 39.150
$ciana 3 3.0+0.5+1.88 m 5.380
$ciana 4 7.31 m 7.310
$ciana 5 7.25+4.58+7.37+17.76 m 36.960
$ciana 6 5.42+0.88+5.80+5.03+1.48+3.52+1.77+2.77+5.90+2.94 m 35.510
$ciana 7 7.35 m 7.350
$ciana 8 3.82+2.53 m 6.350
$ciana 9 7.35 m 7.350
$ciana 10 3.22+3.13 m 6.350
$ciana 11 2.05+0.50+3.0 m 5.550
$ciana 12 0.97+5.06 m 6.030
$ciana 13 0.78+3.52+0.50+7.20+5.46+1.28+5.12 m 23.860
$ciana 14 7.41+5.46+2.85+0.7+5.53+0.85 m 22.800
$ciana 19 1.25+2.60*2+1.65+2.50+2.15*2+2.37+1.25 m 18.520
$ciana 20 3.88+6.0+9.50+1.63+2.85 m 23.860
C (sumaczesciowa) ] e
m 282.320
I PIETRO
$ciana 1 1.32+2.60*3+1.60+2.98+2.55*5+1.18 m 27.630
$ciana 2 39.27 m 39.270
$ciana 3 1.97+0.50+3.0 m 5.470
$ciana 4 7.35 m 7.350
$ciana 5 20.33+7.26+4.58+7.53 m 39.700
$ciana 6 5.52+1.88+3.69+6.10+2.10+0.50+3.52+1.77+6.92+2.22+5.05 m 39.270
$ciana 7 1.90 m 1.900
$ciana 9 3.0+0.50+1.97 m 5.470
$ciana 10 4.62*2.45 m 11.319
$ciana 11 5.30+2.40+2.68+2.36+0.50+3.51+1.0 m 17.750
$ciana 12 7.34+5.66+2.78+0.96+5.53+1.03 m 23.300
$ciana 19 1.25+2.60+2.60+1.65+2.50+2.15+2.63+2.38+1.25 m 19.010
$ciana 20 5.75+1.32+2.50+2.18+8.13+2.92 m 22.800
D (sumaczesciowa) ] e
m 260.239
RAZEM 900.319
540|KNR-W 2-02 |Balustrady drewniane wewnetrzne systemowe np Pesmenpol, Polsport m
d.15/1035-02
w salach éwiczen rytmiki
<269>8.35+<278>6.75+<62>4.80 m 19.900
RAZEM 19.900
541/NNRNKB 202 |Obtozenie oktadzing drewnopodobng w kolorze ztoty dab z laminatu kompaktowego z  |m2

d.15/0925-01 podziatem ptyt 65x75 cm z boniowaniem 2cm w pionie i poziomie w kolorze ciemny

analogia braz mocowana do konstrukcji $ciany za pomoca profili aluminiowych - hol gtéwny
widok 2
3.10*4.50+0.45*3.28+6.38*3.48+2.93*2.60-0.96*2.13+3.50*0.95+0.67*1.10 m?2 47.264
widok 3
1.70*1.1+11.65*0.95 m?2 12.938
widok 7
6.15*2.90+12.0*3.10 m?2 55.035
widok 6
2.40*3.10+3.20*3.10+6.55*3.48-2.20*2.10-1.90*2.10 m?2 31.544
widok 8
2.0*2.88 m?2 5.760
RAZEM 152.541
542|NNRNKB 202 |Cokot z oktadziny drewnopodobnej w kolorze ciemny braz z laminatu kompaktowego h |m2

d.15/0925-02 =15,0cm - hol gtéwny

analogia
0.15*[11.65+3.50] m?2 2.273
RAZEM 2.273
543|KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne stojace barowe pod blatem z ptyty MDF lakierowanej - fronty drewnia- |m2

d.15/1030-03 ne

[21*0.60+0.40]*1.10+1.43*2*1.10 m?2 17.446
RAZEM 17.446
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544 Blat na ladzie w szatni z laminatu drewnopodobnego w kolorze ciemny br az gr 2,8 cm |m
d.15/analiza indy- |szer 60 cm z wykonaiem otwieranego wejscia do szatni
widualna
1.50+10.30+2.60 m 14.400
RAZEM 14.400
545/KNR-W 2-02 |Listwa maskujgca dylatacje typ 1 - pas szer 10 cm - ptyta laminowana MDF RAI 7004 |m
d.15/1122-05 + gr 20 mm + pas blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr 2 mm szer 100 mm
analiza indy-
widualna
<-1>8*2.56+<0>12*3.58+<1>12*3.25+<2>12*3.0 m 138.440
RAZEM 138.440
546 KNR-W 2-02 |Listwa maskujaca dylatacje typ 2 - 2 x pas szer 10 cm - plyta laminowana MDF RAL m
d.15{1122-05 + 7004 gr 20 mm + pas blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr 2 mm szer 100 mm
analiza indy-
widualna
<-1>2*2.56+<0>8*3.58+<1>6*3.25+<2>8*3.0 m 77.260
RAZEM 77.260
547|KNR 2-21 tawki w konstrukcji stalowo drewnianej - konstrukcja stalowa wsporcza z profili za- m
d.15/0607-01 mknietych
analogia
2 pietro rekreacja
1.5*8 m 12.000
RAZEM 12.000
548|KNR 2-21 tawki w konstrukcji stalowo - drewnianej - obudowa drewniana siedzeniowa - drewno  |m
d.15/0607-02 debowe , frezowane, lakierowane
analogia
2 pietro rekreacja
1.5*8 m 12.000
RAZEM 12.000
549/KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki typ 1 m2
d.15/20205-01 +
kalk. wtasna
ptyta HDF petna drewnopodobna 20 mm
[0.12+0.10]*1.58*2 0.695
ptyta HDF petna drewnopodobna perforowana 20 mm
0.70*1.58*2+<boki>0.19*1.02*2*2 2.987
ptyta HDF 20 mm RAL 3011
0.12*[0.78*2+0.88*1+1.18*1+1.28*1] 0.588
ptyta HDF petna 20 mm RAL 7042
[0.10+0.23]*[0.78*2+0.88*1+1.18*1+1.28*1]+0.23*1.58*2 2.344
ptyta HDF perforowana RAL 7042
0.19*1.02*2*5+[0.69*0.78*2+0.88*0.69+0.69*1.18+0.69*1.28] 5.319
wypetnienie z blachy nierdzewnej perforowanej 2,0 mm
0.30*[0.78*2+0.88*1+1.18*1+1.28*1+1.58*2] 2.418
A (obliczenia pomocnicze) s=========
14.351
konstrukcja stalowa
<1/06>[0.78*4+0.70*3+0.17*4]*2*2.97 35.046
<1/07>[0.88*4+0.70*3+0.17*4]*1*2.97 18.711
<1/1,0>[1.18*4+0.70*3+0.17*4]*1*2.97 22.275
<1/1,1>[1.28*4+0.70*3+0.17*4]*1*2.97 23.463
<1/1,4>[1.58*4+0.70*3+0.19*4]*2.97 27.265
126.760*1.8% 2.282
B (obliczenia pomocnicze) ==========
129.042
w rozwinieciu
0.12*1.58*2+0.70*1.58*2+0.19*1.02*2*2+0.12*[0.78*2+0.88*1+1.18*1+1.28*1]+0.23* |m?2 13.545
[0.78*2+0.88*1+1.18*1+1.28*1]+0.23*1.58*2+0.19*1.02*2*5+[0.69*0.78*2+0.88*0.69+
0.69*1.18+0.69*1.28]+0.30*[0.78*2+0.88*1+1.18*1+1.28*1+1.58*2]
RAZEM 13.545
550 KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki typ 2 m?2
d.15/20205-01 +
kalk. wiasna
ptyta HDF 20 mm RAL 3011
0.12*[0.98*2+1.08*2+1.58*5+1.78*1+1.98*1] 1.894
ptyta HDF petna 20 mm RAL 7042
[0.10+0.23]*[0.98*2+1.08*2+1.58*5+1.78*1+1.98*1] 5.207
ptyta HDF perforowana RAL 7042
0.23*0.87*2*11+0.54*[0.98*2+1.08*2+1.58*5+1.78*1+1.98*1] 12.923
wypetnienie z blachy nierdzewnej perforowanej 2,0 mm
0.36*[0.98*2+1.08*2+1.58*5+1.78*1+1.98*1] 5.681
A (obliczenia pomocnicze) ==========
25.705
konstrukcja stalowa
<2/08>[0.98*4+0.70*3+0.21*4]*2*2.97 40.748
<2/09>[1.08*4+0.70*3+0.21*4]*2*2.97 43.124
<2/1,4>[1.58*4+0.70*3+0.21*4]*5*2.97 137.511
<2/1,6>[1.78*4+0.70*3+0.21*4]*1*2.97 29.878
<2/1,80>[1.98*4+0.70*3+0.21*4]*1*2.97 32.254
283.515*1.8% 5.103
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B (obliczenia pomocnicze) ==========
288.618
w rozwinieciu
0.12*[0.98*2+1.08*2+1.58*5+1.78*1+1.98*1] m?2 1.894
0.23*[0.98*2+1.08*2+1.58*5+1.78*1+1.98*1] m2 3.629
0.23*0.87*2*11+0.54*[0.98*2+1.08*2+1.58*5+1.78*1+1.98*1] m?2 12.923
0.36*[0.98*2+1.08*2+1.58*5+1.78*1+1.98*1] m?2 5.681
RAZEM 24.127
551/KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki typ 3 m2
d.15/20205-01 +
kalk. wtasna
ptyta HDF petna drewnopodobna 20 mm
[0.12+0.10]*[0.58*2+0.68*1+0.78*2+0.88*6+0.98*4+1.18*2+1.28*2+1.38*1+1.58*2+ 6.943
1.78*2+1.98*3]
ptyta HDF petna drewnopodobna perforowana 20 mm
0.70*[0.58*2+0.68*1+0.78*2+0.88*6+0.98*4+1.18*2+1.28*2+1.38*1+1.58*2+1.78*2+ 34.760
1.98*3]+0.23*1.02*2*27
ptyta HDF 20 mm RAL 3011
0.12*[0.68*2+0.78*4+0.88*3+0.98*3+1.08*4+1.18*5+1.28*3+1.38*5+1.58*1+1.78*4+ 5.765
1.98*2+2.18*2]
ptyta HDF petna 20 mm RAL 7042
0.23*[0.58*2+0.68*3+0.78*6+0.88*9+0.98*7+1.08*4+1.18*7+1.28*5+1.38*6+1.58*3+ 18.308
1.78*6+1.98*5+2.18*2]
0.10*[0.68*2+0.78*4+0.88*3+0.98*3+1.08*4+1.18*5+1.28*3+1.38*5+1.58*1+1.78*4+ 4.804
1.98*2+2.18*2]
ptyta HDF perforowana RAL 7042
0.23*1.02*2*39+0.69*[0.68*2+0.78*4+0.88*3+0.98*3+1.08*4+1.18*5+1.28*3+1.38*5+ 51.446
1.58*1+1.78*4+1.98*2+2.18*2]
wypetnienie z blachy nierdzewnej perforowanej 2,0 mm
0.36*[0.58*2+0.68*3+0.78*6+0.88*9+0.98*7+1.08*4+1.18*5+1.28*5+1.38*6+1.58*3+ 27.806
1.78*6+1.98*5+2.18*2]
A (obliczenia pomocnicze) s=========
149.832
konstrukcja stalowa
<3/0,4>[0.58*4+0.70*3+0.21*4]*2*2.97 31.244
<3/0,5>[0.68*4+0.70*3+0.21*4]*3*2.97 50.431
<3/0,6>[0.78*4+0.70*3+0.21*4]*6*2.97 107.989
<3/0,7>[0.88*4+0.70*3+0.21*4]*9*2.97 172.676
<3/0,8>[0.98*4+0.70*3+0.21*4]*7*2.97 142.619
<3/0,9>[1.08*4+0.70*3+0.21*4]*4*2.97 86.249
<3/1,0>[1.18*4+0.70*3+0.21*4]*7*2.97 159.251
<3/1,1>[1.28*4+0.70*3+0.21*4]*5*2.97 119.691
<3/1,2>[1.38*4+0.70*3+0.21*4]*6*2.97 150.757
<3/1,4>[1.58*4+0.70*0.21*4]*3*2.97 61.550
<3/1,6>[1.78*4+0.70*3+0.21*4]*6*2.97 179.269
<3/1,8>[1.98*4+0.70*3+0.21*4]*5*2.97 161.271
<3/2,0>[2.18*4+0.70*3+0.21*4]*2*2.97 69.260
1492.257*1.8% 26.861
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1519.118
w rozwinieciu
0.12*[0.58*2+0.68*1+0.78*2+0.88*6+0.98*4+1.18*2+1.28*2+1.38*1+1.58*2+1.78*2+ |m?2 3.787
1.98*3]
0.70*[0.58*2+0.68*1+0.78*2+0.88*6+0.98*4+1.18*2+1.28*2+1.38*1+1.58*2+1.78*2+ |m?2 34.760
1.98*3]+0.23*1.02*2*27
0.12*[0.68*2+0.78*4+0.88*3+0.98*3+1.08*4+1.18*5+1.28*3+1.38*5+1.58*1+1.78*4+ |m?2 5.765
1.98*2+2.18*2]
0.23*[0.58*2+0.68*3+0.78*6+0.88*9+0.98*7+1.08*4+1.18*7+1.28*5+1.38*6+1.58*3+ |m?2 18.308
1.78*6+1.98*5+2.18*2]
0.23*1.02*2*39+0.69*[0.68*2+0.78*4+0.88*3+0.98*3+1.08*4+1.18*5+1.28*3+1.38*5+ |m?2 51.446
1.58*1+1.78*4+1.98*2+2.18*2]
0.36*[0.58*2+0.68*3+0.78*6+0.88*9+0.98*7+1.08*4+1.18*5+1.28*5+1.38*6+1.58*3+ |m?2 27.806
1.78*6+1.98*5+2.18*2]
RAZEM 141.872
552|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki typ 4 m2
d.15/20205-01 +
kalk. wtasna
ptyta HDF 20 mm RAL 3011
0.12*0.98*1 0.118
ptyta HDF petna 20 mm RAL 7042
[0.23+0.10]*0.98*1 0.323
ptyta HDF perforowana RAL 7042
0.23*1.32*2*1+0.99*0.98 1.577
wypetnienie z blachy nierdzewnej perforowanej 2,0 mm
0.3*9*0.98*1 2.646
A (obliczenia pomocnicze) s=========
4.664
konstrukcja stalowa
<4/08>[0.98*4+0.99*3+0.21*4]*1*2.97 22.958
22.958*1.8% 0.413
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23.371
W rozwinieciu
0.12*0.98*1 m2 0.118
0.23*0.98*1 m2 0.225
0.23*1.32*2*1+0.99*0.98 m2 1.577
0.3*9*0.98*1 m2 2.646
RAZEM 4.566
553|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki typ 5 m?2
d.15/20205-01 +
kalk. wkasna
ptyta HDF 20 mm RAL 3011
0.12*1.78*3 0.641
ptyta HDF petna 20 mm RAL 7042
[0.29+0.10]*1.78*3 2.083
ptyta HDF perforowana RAL 7042
0.29*0.87*2*3+0.54*1.78*3 4.397
wypetnienie z blachy nierdzewnej perforowanej 2,0 mm
0.46*1.78*3 2.456
A (obliczenia pomocnicze) ==========
9.577
konstrukcja stalowa
[1.78*4+0.54*3+0.27*4]*2.97 29.165
29.165*1.8% 0.525
B (obliczenia pomocnicze) s=========
29.690
W rozwinieciu
0.12*1.78*3 m2 0.641
0.29*1.78*3 m2 1.549
0.29*0.87*2*3+0.54*1.78*3 m2 4.397
0.46*1.78*3 m2 2.456
RAZEM 9.043
554|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki typ 6 m?2
d.15/20205-01 +
kalk. wkasna
ptyta HDF 20 mm RAL 3011
0.12%1.48*1+0.12*1.98*2 0.653
ptyta HDF petna 20 mm RAL 7042
[0.29+0.10]*[1.48*1+1.98*2] 2.122
ptyta HDF perforowana RAL 7042
0.29*1.02*2*3+0.69*1.48+0.69*1.98*2 5.528
wypetnienie z blachy nierdzewnej perforowanej 2,0 mm
0.46*[1.48*1+1.98*2] 2.502
A (obliczenia pomocnicze) ==========
10.805
konstrukcja stalowa
[1.48*4+0.70*3+0.27*4]*1*2.97 27.027
[1.98%4+0.7*3+0.27*4]*2*2.97 65.934
92.961*1.8% 1.673
B (obliczenia pomocnicze) ==========
94.634
W rozwinieciu
0.12*1.48*1+0.12*1.98*2 m?2 0.653
0.29*[1.48*1+1.98*2] m2 1.578
0.29*1.02*2*3+0.69*1.48+0.69*1.98*2 m?2 5.528
0.46*[1.48*1+1.98*2] m2 2.502
RAZEM 10.261
555|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki typ 7 m2
d.15/20205-01 +
kalk. wtasna
ptyta HDF 20 mm RAL 3011
0.12*0.88*2 0.211
ptyta HDF petna 20 mm RAL 7042
[0.29+0.10]*0.88*2 0.686
ptyta HDF perforowana RAL 7042
0.29*1.32*2*2+0.99*0.88*2 3.274
wypetnienie z blachy nierdzewnej perforowanej 2,0 mm
0.46*0.88*2 0.810
A (obliczenia pomocnicze) s=========
4.981
konstrukcja stalowa
[0.88*4+0.99*3+0.27*4]*2*2.97 44.966
44.966*1.8% 0.809
B (obliczenia pomocnicze) ==========
45.775
W rozwinieciu
0.12*0.88*2 m?2 0.211
0.29*0.88*2 m2 0.510
0.29*1.32*2*2+0.99*0.88*2 m?2 3.274
0.46*0.88*2 m2 0.810
RAZEM 4.805
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556 KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki typ 8 m?2
d.15/20205-01 +
kalk. wiasna
ptyta HDF petna drewnopodobna 20 mm
0.12*[0.88*2+0.98*4+1.08*3] 1.070
0.10*[0.88*2+0.98*4+1.08*3] 0.892
ptyta HDF petna drewnopodobna perforowana 20 mm
0.23*1.02*2*9+0.70*[0.88*2+0.98*4+1.08*3] 10.467
ptyta HDF perforowana RAL 7042
0.21*[0.88*2+0.98*4+1.08*3] 1.873
wypetnienie z blachy nierdzewnej perforowanej 2,0 mm
0.36*[0.88*2+0.98*4+1.08*3] 3.211
A (obliczenia pomocnicze) s=========
17.513
konstrukcja stalowa
<8/0,7>[0.88*3+0.70*4+0.21*4]*2*2.97 37.303
<8/0,8>[0.98*3+0.70*4+0.21*4]*4*2.97 78.170
>8/0,9>[1,08*3+0,7*4+0,21*4]*3*2,97
132.986*1.8% 2.394
B (obliczenia pomocnicze) ==========
117.867
w rozwinieciu
0.12*[0.88*2+0.98*4+1.08*3] m?2 1.070
0.23*1.02*2*9+0.70*[0.88*2+0.98*4+1.08*3] m2 10.467
0.21*[0.88*2+0.98*4+1.08*3] m?2 1.873
0.36*[0.88*2+0.98*4+1.08*3] m?2 3.211
RAZEM 16.621
16|Elementy szklarskie 45441000-0
557 Montaz luster ze szkta bezpiecznego systemowych np Polsport, Pesmenpol m2
d.16 kalk. wtasna
sale do rytmiki
<269>0.80*2.90*8 m?2 18.560
<278>0.8*2.90*6 m2 13.920
<62>0.8*3.50*6 m?2 16.800
RAZEM 49.280
558 Montaz luster z krawedziami szlifowanymi klejonych do $ciany - wnetrze holu gtéwnego |m?2
d.16 kalk. wtasna
hol gtéwny - foyer
0.8*2.70*6 m?2 12.960
RAZEM 12.960
559/KNR-W 2-02 |Wykonanie przeszklenia pomieszczenia kasowego w holu gtéwnym szklem bezpiecz- |m?2
d.16{1410-03 nym klejonym na taczniki state i przegubowe systemowe
analogia
[1.20*0.86+[0.76*1.20]*0.5*1.51]+[2.11*1.20]+[1.20*6.15] m2 11.633
RAZEM 11.633
560|KNR-W 2-02 |Ostona dylatacji w holu gtéwnym taflami szkta np Lacobel RAL 9005 - ( 4 ptyty 1,73x0, |m2
d.16|1410-03 27) mocowane do $ciany za pomoca facznikéw systemowych np Novaglas
analogia
4*1.73*0.27 m?2 1.868
RAZEM 1.868
561 Daszki zewnetrzne ze szkla klejonego odpornego na uderzenia VSG (ESG 10mm,pvb, |m2
d.16|wycena indy- |ESG 6mm) zawieszone na linkach stalowych np Novaglas mocowane n a taczniki sys-
widualna temowe
n ad wejsciami do budynku
elew pid
3.0*1.5+2.05*1.50 m?2 7.575
elew pin
1.80*1.5+3.32*1.50 m?2 7.680
elew wsch
2.50%1.50+3.0*1.50 m?2 8.250
elew pid od dziedzinca
1.92*1.50 m?2 2.880
RAZEM 26.385
17|Pochwyty dla niepethosprawnych 45421160-3
562|KNR-W 2-02 |Uchwyt dla niepetnosprawnych | = 800 staty przy WC szt.
d.17/1218-03
analogia
piwnica
2 szt. 2.000
parter
3 szt. 3.000
1 pietro
2 szt. 2.000
2 pietro
2 Szt. 2.000
RAZEM 9.000
563/ KNR-W 2-02 |Uchwyt dla niepetnosprawnych | = 600 ruchomy przy WC szt.
d.17/1218-03
analogia
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2 szt. 2.000
parter
3 szt. 3.000
1 pietro
2 szt. 2.000
2 pietro
2 szt. 2.000
RAZEM 9.000
564|KNR-W 2-02 |Uchwyt dla niepetnosprawnych | = 600 ruchomy przy umywalce szt.
d.17|1218-03
analogia
piwnica
4 szt. 4.000
parter
6 szt. 6.000
1 pietro
4 szt. 4.000
2 pietro
4 szt. 4.000
RAZEM 18.000
565 Dostawa i montaz krzesetko ze stali nierdzewnej prysznicowe zawieszane na uchwy- |szt
d.17|wycena indy- |cie | =710 dla niepetnosprawnych
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|Dzwigi 45313100-5
566|KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych o nosnosci 630 kg kpl.
d.18/0102-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
567|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych o nosnosci 3500 kg kpl.
d.18/0102-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
568|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-osobowych, kpl.
d.18/0108-05 osobowych do 1000 kg do 4 przystankéw i 1 m/s
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
569/ KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych - dodatek za kazde nastep- |kpl.
d.18/0108-08 ne rozpoczete 500 kg i 1 przystanek
Krotnos¢ = 5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|Elewacja
19.1|Docieplenie $cian 45321000-3
570/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej 12 cm - przyklejenie ptyt z wetny|m2
d.19./2613-01 mineralnej do $cian
1
elewacja od strony parku "Lesniczéwka"
39.85%16.60-0.38*3.40+7.75*13.0+7.75*13.0+29.45*13.0+0.25*8.15*2 1248.643
minus otwory
-[[0.8*2.7*4]+[1.2*2.7*35]+1.30*3.25*8+0.8*1.35*1+0.8*0.7*10+7.4*2.90+1.5*2.05+ -198.935
1.20%8.30+1.20%1.60]
+ pod gzymsem
0.20%[39.85+7.75+29.45] 15.410
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1065.118
elewacja od ul. 25 Czerwca
29.42*13.0+6.0*3.95+6.0*3.95+25.70*3.85+11.90*13.0+27.90*16.40 1141.065
pod gzymsem
0.20%[39.85+6.0+6.0+29.45] 16.260
minus otwory
-[0.8*2.70*20+0.8*1.35*7] -50.760
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1106.565
elewacja od strony potoku
20.45*16.40+12.15*16.40+7.60%16.40+9.50*3.60 693.480
pod gzymsem
0.20*[7.5+12.15+20.45] 8.020
minus otwory
-[1.2*1.8*11+1.1%2.05+0.8*2.70*2+1.2*2.7*1] -33.575
C (obliczenia pomocnicze) ==========
667.925
elewacja od strony bud. Laséw Panstwowych
7.60%13.0+42.05%13.0 645.450
+ pod gzymsem
0.20%[7.60+42.05] 9.930
minus otwory
-[2.80*3.25+1.2*2.7*8+2.30*2.10+1.10%2.05+0.8*2.70] -44.265
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611.115
elewacja od dziedzinca prawa
5.50%13.0+7.50*8.45 134.875
+ pod gzymsem
0.20*[7.50+5.50] 2.600
minus otowry
-[0.8*0.7*6+1.2*2.7*6) -22.800
E (obliczenia pomocnicze) s=========
114.675
elewacja od dziedzinca lewa
7.50%8.45+5.50*13.0 134.875
+ pod gzymsem
0.20*[7.50+5.50] 2.600
minus otowry
-[0.90*8.10+0.8*0.7%6] -10.650
F (obliczenia pomocnicze) s=========
126.825
LACZNIE
<A>1065.118+<B>1106.565+<C>667.925+<D>611.115+<E>114.675+<F>126.825 m?2 3692.223
RAZEM 3692.223
571|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian - 6 |szt
d.19./2613-05 szt/m2
1
3692.223*6 szt 22153.338
RAZEM 22153.338
572|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt gr 12 cm miedzy |m2
d.19./0612-06 profilami elewacji aluminiowej - $cian kurtynowych, fasad w czesciach nieprzeziernych
1
elewacja od strony parku "Lesniczéwka"
1.1*1.3*2+[0.75+1.30]*0.85*2+[0.75+1.30]*1.45+1.10*1.30 m?2 10.748
elewacja od ul. 25 Czerwca
0.52*[1.27*2+0.75*18+1.45*9+1.50+0.82*2] m?2 16.760
0.84*[1.27*2+0.75*18+1.45*9+1.50+0.82*2] m2 27.073
1.75*[1.10*2+0.75*2+1.10*2+0.75*2] m?2 12.950
elewacja od strony bud. Laséw Panstwowych
1.45*2.22+0.85*2.22 m?2 5.106
od potoku
[0.75+1.37]*1.45+[0.75+1.37]*0.85*2+[0.75+1.37]*1.30+[1.45+0.80+1.45+0.8+0.8+ m2 37.942
1.45+0.75+0.75+0.80]*[1.45+0.85+0.85]
dziedziniec prawy
[21.55+14.35]*1.45+11.85*1.70+2.45*0.31 m2 72.960
[10.30+5.65]*1.70+5.45*0.80+1.1*0.85*2 m?2 33.345
[6.77+11.40]*1.70+[8.60+1.07+1.70+6.77]*0.80 m?2 45.401
dziedziniec lewy
[21.50+14.45]*1.45 m?2 52.128
[5.65+10.30+10.35]*1.70+1.13*0.85+1.45*0.80+0.3*2.45 m2 47.566
[11.40+1.70+6.80]*0.80 m?2 15.920
[8.0+2.0]*0.65 m?2 6.500
RAZEM 384.399
19.2|Oktadziny z kamienia 45262510-9
573|KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian i pilastrow zewngtrznych o obwodzie elementéw do 10 m/m2 i grubos$ci|m?2
d.19./2102-05 + elementéw do do 4 cm - z piaskowca rézowo kremowego gr 4 cm z zastosowanem
2|wycena indy- |Systemowych kotew
widualna
elewacja od strony parku "Lesniczéwka"
39.85%16.60-0.38*3.40+7.75*13.0+7.75*13.0+29.45*13.0+0.25*8.15*2 1248.643
minus otwory
-[[0.8*2.7*4]+[1.2*2.7*35]+1.30*3.25*8+0.8*1.35*1+0.8*0.7*10+7.4*2.90+1.5*2.05+ -198.935
1.20*8.30+1.20%1.60]
+ pod gzymsem
0.20%[39.85+7.75+29.45] 15.410
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1065.118
elewacja od ul. 25 Czerwca
29.42*13.0+6.0*3.95+6.0*3.95+25.70*3.85+11.90*13.0+27.90*16.40 1141.065
pod gzymsem
0.20%[39.85+6.0+6.0+29.45] 16.260
minus otwory
-[0.8*2.70*20+0.8*1.35*7] -50.760
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1106.565
elewacja od strony potoku
20.45*16.40+12.15*16.40+7.60%16.40+9.50*3.60 693.480
pod gzymsem
0.20%[7.5+12.15+20.45] 8.020
minus otwory
-[1.2*1.8*11+1.1%2.05+0.8*2.70*2+1.2*2.7*1] -33.575
C (obliczenia pomocnicze) ==========
667.925
elewacja od strony bud. Laséw Panstwowych
7.60%13.0+42.05%13.0 645.450
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+ pod gzymsem
0.20*[7.60+42.05] 9.930
minus otwory
-[2.80*3.25+1.2*2.7*8+2.30*2.10+1.10*2.05+0.8*2.70] -44.265
D (obliczenia pomocnicze) ==========
611.115
elewacja od dziedzinca prawa
5.50*13.0+7.50*8.45 134.875
+ pod gzymsem
0.20*7.50+5.50] 2.600
+ stupy
[0.25*2+0.7]*2*3.45 8.280
0.06*4.40*2+0.25*4.40*2 2.728
0.06%4.40*2+0.25*4.70*2 2.878
2*[0.25*2+0.70]*3.75 9.000
minus otowry
-[0.8*0.7*6+1.2*2.7*6] -22.800
E (obliczenia pomocnicze) s=========
137.561
elewacja od dziedzinca lewa
7.50%8.45+5.50*13.0 134.875
+ pod gzymsem
0.20*[7.50+5.50] 2.600
+ stupy
0.06*4.70*2+0.25*4.70*2 2.914
3.75*[0.74+0.25*2]*2 9.300
minus otowry
-[0.90*8.10+0.8*0.7*6] -10.650
F (obliczenia pomocnicze) ==========
139.039
LACZNIE
<A>1065.118+<B>1106.565+<C>667.925+<D>611.115+<E>137.561+<F>139.039 m2 3727.323
RAZEM 3727.323
574/KNR-W 2-02 |Gzymsy i pasy zewnetrzne okladzinowe - elementy grubosci 8 cm i szerokosci 20 cm |m
d.19.{2105-07+ - z piaskowca r6zowo kremowego z zastosowanem systemowych kotew
2|wycena indy-
widualna
elewacja od strony parku "Lesniczéwka"
[39.85+7.75+29.45] 77.050
A (obliczenia pomocnicze) ==========
77.050
elewacja od ul. 25 Czerwca
[39.85+6.0+6.0+29.45] 81.300
B (obliczenia pomocnicze) ==========
81.300
elewacja od strony potoku
[7.5+12.15+20.45] 40.100
C (obliczenia pomocnicze) ==========
40.100
elewacja od strony bud. Laséw Panstwowych
[7.60+42.05] 49.650
D (obliczenia pomocnicze) ==========
49.650
elewacja od dziedzinca prawa
[7.50+5.50] 13.000
E (obliczenia pomocnicze) ==========
13.000
elewacja od dziedzinca lewa
[7.50+5.50] 13.000
F (obliczenia pomocnicze) ==========
13.000
LACZNIE
<A>77.05+<B>81.30+<C>40.10+<D>49.65+<E>13.00+<F>13.00 m 274.100
RAZEM 274.100
575|KNR-W 2-02 |Obramienia drzwi, okien i innych otworéw - z piaskowca gr 2 cm w kolorze rézowo kre-|m
d.19.{2118-01+ mowym szer do 25 cm z zastosowanem systemowych kotew
2|wycena indy-
widualna
wneki - nisze
elewacja od strony parku "Lesniczéwka"
[2.7*2+0.8]*2+[1.35*2+0.8]*2 19.400
A (obliczenia pomocnicze) s=========
19.400
elewacja od ul. 25 Czerwca
[0.8+2.70*2]*19+[0.8+1.35*2]*11 156.300
B (obliczenia pomocnicze) s=========
156.300
elewacja od strony potoku
[0.8+2.7%2]*6+[0.8+1.35*2]*4 51.200
C (obliczenia pomocnicze) s=========
51.200
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elewacja od strony bud. Laséw Panstwowych
[0.8+2.70*2]*9+[0.8+1.35*2]*4 69.800
D (obliczenia pomocnicze) ==========
69.800
okna i pozostate otwory zewn
elewacja od strony parku "Lesniczéwka"
[2.70*2+1.2]*34+[2.7*2+0.8]*4+[0.8+0.7*2]*10+[2.05*2+1.5]+[8.30*2+1.20]+[12.60*2+ 321.000
1.20]
E (obliczenia pomocnicze) ==========
321.000
elewacja od ul. 25 Czerwca
[0.8+1.35*2]*7+[0.8+2.70*2]*20 148.500
F (obliczenia pomocnicze) ==========
148.500
elewacja od strony potoku
[1.80*2+1.20]*11+[1.2+2.70*2]*4+[0.8+2.7*2]*2+[1.1+2.05*2] 96.800
G (obliczenia pomocnicze) ==========
96.800
elewacja od strony bud. Laséw Panstwowych
[0.8+2.70*2]+[1.20+2.70*2]*8+[1.1+2.10*2]+[2.9*2+2.80] 72.900
H (obliczenia pomocnicze) ==========
72.900
elewacja od dziedzinca lewa
[0.7*2+0.8]*6+[0.9+8.10*2] 30.300
| (obliczenia pomocnicze) ==========
30.300
elewacja od dziedzinca prawa
[0.9+2.7*2]*6+[0.7*2+0.8]*6 51.000
J (obliczenia pomocnicze) ==========
51.000
LACZNIE
<A>19.40+<B>156.300+<C>51.200+<D>69.800+<E>321.000+<F>148.500+<G> m 1017.200
96.800+<H>72.900+<1>30.300+<J>51.00
RAZEM 1017.200
576/ KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian i pilastrow zewnetrznych o obwodzie elementéw do 6 m/m2 i grubosci |m?2
d.19./2102-01 elementéw do do 4 cm - plyty granitowe 4 cm na klej z domocowaniem mechanicznym
2
elewacja od strony parku "Lesniczéwka"
[40.45+8.55+30.25]*0.30 m?2 23.775
<przy zejéciu do piwnic>0.3*[0.17+0.34+0.51+0.68+0.85+1.02+1.109+1.36+1.53]+1.7* |m?2 17.876
1.50+0.3*[1.87+2.04+2.21+2.38+2.55+2.72+2.89+3.06+3.23]+3.40*3.05-2.0*2.10
elewacja od ul. 25 Czerwca
0.3*[59.90+17.75]+0.3*28.90 m2 31.965
elewacja od strony potoku
0.3%[21.25+21.45+7.10] m2 14.940
elewacja od strony bud. Laséw Panstwowych
0.3*[20.90+12.10+7.35+6.80] m2 14.145
elewacja od dziedzinca prawa
0.3*[8.65+12.30]+0.3*7.70 m2 8.595
elewacja od dziedzinca lewa
0.3*[23.0+7.70] m2 9.210
patio - Swietlica
0.30*4.90*2 m2 2.940
patio - korytarz
0.3*[10.30+2.40] m2 3.810
patio - administracja
0.3*13.70 m?2 4.110
Swietlica - te$niczéwka
1.1*2*0.30 m?2 0.660
RAZEM 132.026
577|KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni kamienia - dwukrotne m2
d.19./0113-06
2
3727.323+274.10*0.20+1017.20*0.20 m?2 3985.583
RAZEM 3985.583
578/ NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian ptytkami granitowymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - |m2
d.19./2803-03 cokét budynku
2
elew pin
0.10*[23.65+21.42+6.0] m?2 5.107
elew ptd
0.30*[7.30+6.30] m?2 4.080
elew wsch
0.10*39.40+0.30*[8.50+15.22]+0.5*0.5+0.30*1.15+0.70*3.40+1.7*1.50+0.30*[0.17+ m?2 25.758
0.34+0.51+0.68+0.85+1.02+1.19+1.36+1.53+1.87+2.04+2.20+2.38+2.55+2.72+2.89+
3.06+3.23]
elew pin od dziedzinca
0.30*21.97 m?2 6.591
elew ptd od diedzinca
0.30%[8.40+11.20] m?2 5.880




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
elew swielica
0.30*[4.95+4.95] m?2 2.970
RAZEM 50.386

Norma PRO Wersja 4.09
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