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1.WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania zwigzane z
wykonawstwem, ktére obejmuje projektowane oswietlenie terenu Zespotu Szkoét
Muzycznych w Radomiu przy ul.25 Czerwca.

2.ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem linii kablowych dla oswietlenia terenu.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
- dokumentacjg projektowa,

- warunkami technicznymi wykonania robét zawartymi w opracowaniu: Warunki
Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — cze$¢ V —
Instalacje elektryczne ( pkt. 1.1. + pkt. 1.12),

- przedmiotowymi normami

Catosc¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepis6w dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

- przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Linie kablowe oswietlenia terenu i boiska zaprojektowano zgodnie z:

- podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr
89/1994 wraz z pbdzniejszymi zmianami ),

- gtdbwnym aktem wykonawczym, ktorym jest ustawa Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75/2002 poz. 690 )

2.2. Zakres robot.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne zwigzane

z wykonawstwem oswietlenia terenu:

- wykopanie rowu kablowego,

- ufozenie rur ochronnych,

- utozenie kabli n.n.,

- wykonanie podsypki z piasku,

- zasypanie ziemig z utozeniem folii zabezpieczajacej,

- podigczenie kabli,

- wykopy pod stupy oswietleniowe,

- montaz tabliczek bezpiecznikowych w stupach, wciggniecie przewodow,
- montaz opraw oswietleniowych i projektoréw na stupach,
- ustawienie stupdéw i ich zasypanie,



- wykonanie muf kablowych w stupach,

- sprawdzenie obwoddw, proby i pomiary.
3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI.
Wykaz instalacji:

- osSwietlenie terenu,.
3.1. Oswietlenie terenu.

3.1.1.0swietlenie traktéw pieszych, jezdnych, parkingdw.

Wokot budynku projektuje sie zainstalowac stupy oswietleniowe z lampami
metalohalogenowymi. Rozmieszczenie i specyfikacje stupoéw oraz opraw pokazano na rys.
nr 4. Specyfikacje kabli umieszczono na rys. nr 3. Obwody oswietlenia terenu
zaprojektowano zasili¢ z rozdzielnicy TG, sterowanie za pomocg programatora dobowego.
Natezenie oswietlenia ok. ESr=10Ix.

1.5.Ukfadanie kabli.

Typy i przekroje kabli ujeto na rys. nr 1,2,3. Miejsca podtgczen kabli pokazano na
schematach zasilania i planach instalacji ujetych w projekcie instalacji wewnetrznych.
Kable uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 60 cm. Kable uktada¢ na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm. Na kable w wykopie natozy¢ opaski identyfikacyjne typu Oki co
10 m na prostej trasie, oraz przy zmianie kierunku trasy, przy budynku. W miejscach
skrzyzowan kabli z uzbrojeniem podziemnym, przy wyprowadzeniu kabli z budynkéw
uktadaé w przepustach rurowych. Utozone kable przysypac¢ 10 cm warstwg piasku, a
nastepnie 15 cm warstwg gruntu z wykopu. Nastepnie utozy¢ folie ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 40 cm i row zasypac ziemig. Przy zblizeniu kabli do istniejgcych
uzbrojen podziemnych zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone w normie kablowej PN-
76\E-05125. Trasa kabli podlega wytyczeniu przez geodete i zainwentaryzowaniu kabli po
ich utozeniu w ziemi.

4. MATERIALY — WYMAGANIA TECHNICZNE.
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia musza spetniaé wymagania n/w przepiséw prawnych:

- artykut nr 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. Nr 89/1994 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobaty i kryteriébw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 / 1988, poz. 728).

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w

sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 /1994 r.,
poz. 335 z pOzniejszymi zmianami ).
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4.2. Zastosowane materiaty.

Przyjeto zastosowanie materiatdw elektrotechnicznych n/w producentow:
- ELEKTROMONTAZ Rzeszow,

- AGALIGHT.

Mozliwe jest zastosowanie materiatdw innych producent6 W 0 conajmniej
rownowa znych parametrach i charakterystykach technicznych i eksploatacyjnych.
5.SPRZET.

Sprzet uzywany w robotach budowllano — montazowych powinien miec ustalone
parametry techniczne, powinny odpowiadac ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét.

6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

7.0DBIOR ROBOT.

Poprawnosc¢ i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla catos¢ projektowanych
instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez inwestora.

Odbiér czesciowy dotyczy w szczegolnosci elementdw instalacji, ktore ulegajg zakryciu.

W przypadku niezadawalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow Wykonawca bedzie
musiat wykonac na wtasny koszt niezbedne poprawki, wymiany instalaciji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisem w
dzienniku budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Po zakonczeniu robdt, przed odbiorem technicznym wykonawca powinien przedstawié
dokumentacje powykonawczg, wraz z kompletem dokumentéw potwierdzajgcych jakosé
techniczng wykonanych instalacji oraz zastosowanych materiatéw i urzadzen. Zgodnosc
dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym powienien potwierdzi¢ Inspektor
Nadzoru.

8.WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

8.1.USTAWY:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. Nr 89/1994 wraz z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. - 0 badaniach i certyfikatach ( Dz. U. Nr 55, poz. 250; z
pézniejszymi zmianami ).

8.2.ROZPORZADZENIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75/2002
poz. 690 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobaty i kryteriébw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 / 1988, poz. 728).

8.3.ZARZADZENIA:

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r.
W sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 /1994 r.,
poz. 335 z pOzniejszymi zmianami ).

Opracowat:

Jan Szerling



