PROJEKT WYKONAWCZY
ZSC KONSTRUKCYJNA
ZESPOLU SZKOL MUZYCZNYCH
IM. OSKARA KOLBER®\
PRZY UL. 25-GO CZERWE

W RADONMI
TOMIC
Projektowat: mgranMarek Nowak
Opracowat: mgrinMaciej Zykubek
Sprawdzit: mgranStanistaw Rydel

INWESTOR: GMINA MIASTA RADOM.
URZD MIEJSKI W RADOMIU
UL. KILWSKIEGO 30

Radom, grudzie 2007 r



l.Cz¢$¢ opisowa.

PROJEKT ZAWIERA:

1. Opis techniczny konstrukcyjny.
I1.Czes¢ graficzna.
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C/K-1 Rzut fundamentow skala 1:100
C/K-2 Rzut piwnic - rozmieszczenie elendsv konstrukcyjnych skala 1:100
C/K-3 Rzut parteru - rozmieszczenie @etaw konstrukcyjnych skala 1:100
C/K-4 Rzut 1 ptra - rozmieszczenie elementdéw konstrukcyjnychskala 1:100
C/K-5 Rzut 2 ptra - rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnychskala 1:100
C/K-6 Stopa F-1, F-2, F-2A, F-2/B skala 1:25
C/K-7 Stopa F-3, F-4, F-5, F-6 skala 1:25
C/K-8 StopaF-7, F-8, F-9, F-10, F-11 skala 1:25
C/K-9 tLawy - przekroje skdl:25
C/K-10 Piyta podszybia, startery stupaz.Bé33.7 i Poz. C/41 skala 1:25
C/K-11 Kaskady taw skala 1:50
C/K-12 Stupyelbetowe: Poz.C/33.1, Poz.C/40.1, Poz.C/33.5,
P0z.C/40Rpz.C/33.4, Poz.C/40.2, Poz.C/33.7 skala 1:20
C/K-13 Stupyelbetowe: Poz.C/33.7, P0z.C/33.3, P0z.C/33.2,
Poz.C/4Al, RYA7.3 skala 1:20
C/K-14 Stupyelbetowe: Poz.C/33.6 skala 1:20
C/K-15 Sciany wylewane w osi 15, 18 skala 1:50
C/K-16 Sciany wylewane w osi A, G’, G” skala 1:50
C/K-17 Sciany wylewane w osi G, H’, 16, 18, 17, B skhia0
C/K-18 Sciany wylewane w osi 14’, D", 15’, klatki schodoje
i szybu windowego skala 1:50
C/K-19 Sciany wylewane w osi |, G’, G”, pod widowqi skala 1:50
C/K-20 Piytaelbetowa wylewana Poz.C/3 skala 1:50
C/K-21 Piytaelbetowa wylewana Poz.C/4 skala 1:50
C/K-22 Piytaelbetowa wylewana Poz.C/5 skala 1:50
C/K-23 Piytaelbetowa wylewana Poz.C/6 skala 1:50
C/K-24 Piytaelbetowa wylewana Poz.C/7 skala 1:50
C/K-25 Piytaelbetowa wylewana Poz.C/8 skala 1:50
C/K-26 Piytyzelbetowe: Poz.C/30.1, Poz.C/30.2, Poz.C/31.1,
P0z.C/31.2, Poz.C/31.3, Poz.C/31.4,
Poz.C/47.1, Poz.C/47.2, P0oz.C/11.3 skala 1:20
C/K-27 Sciana oporowa schodow zegirenych Poz.C/38
Belkielbetowe Poz.C/16, Poz.C/28, Poz.C/36 skala 1:20
C/K-28 Schody: Poz.C/1.1, Poz.C/1.2, etz 3, skala 1:20
C/K-29 Schody: Poz.C/l1.1a, Poz.C/1.2a,®/4.3a, skala 1:20
C/K-30 Piytyzelbetowe: Poz.C/11.1, Poz.C/11.1A, Poz.C/11.2,®44.3,
PoACRA, Poz.C/17, Poz.C/27,
Schody: Poz.C/12, Belka Poz.C/20 skala 1:20
C/K-31 Belkizelbetowe:P0oz.C/9.1, Poz.C/9.2, Poz.C/10.1, Poz.2/10 skala
C/K-32 Belkizelbetowe: Poz.C/15, Poz.C/21, Poz.C/22, Poz.C/23,
Po0z.C/29, Poz.C/37 skala 1:20
C/K-33 Schodyelbetowe: Po0z.C/14.1, Poz.C/14.2, P0z.C/14.3,
Belka Poz.C/13, skala 1:20
C/K-34 Schody wachlarzowe: wspornik, Pé2.C podest Poz.C/2.2,

Piyta Stropodach winayRC/46, Wylewka poéwietlik Poz.C/49,

Zebro Poz.C/50, Podgj: Poz.C/54, Poz.C/55, Poz.C/56,
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Nadpte Poz. C/58
Schemat rozmieszczenia paneliewiith sali koncertowej
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Rysunek szalunkowywigara dachowego CONSOLIS

Wylewka dachowa WD-1, WD-2, Wienk€e1, W-2
Poz.C/62/A, Poz.C/62/B, Poz. C/62N5/lewka dachowa
Poz.C/38ciana oporowa - widoki

P0z.C/39,1, Poz.C/39%2iana oporowa

P0z.C/39,3, Poz.C/3%4iana oporowa

Poz.C/25, Poz.C/26 Agserka

Konstrukcjamietnika: tawy, trzpienie, wiece

Rygle stalowe wk wentylacyjnych w osi 151 18
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego, cgsci konstrukcyjnej, Zespotu Szkét Muzycznych
im. Oskara Kolberga (ces¢ ,,C”) przy ul. 25-go Czerwca w Radomiu
(dz. nrew. 21,23/2,90)

|. Podstawy opracowania.
. Zlecenie inwestora.
. Podktad geodezyjny w skali 1:500
. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarcaviEmenu.
. Projekt architektoniczny.
. Dokumentacja Geotechniczna dla Budynku Hamaitystugowego w Radomiu
ul. Placowa dz. Nr 255/2, opracowana przeEXQ” Pracownia Ochrongrodowiska,
Tomasz Sggany, ul. Wilcza 8, 26-600 Radom, opracowana stopadzie 2007 r
6. Program komputerowy ROBOT MILLENIUM V.20.1rFy RoboBAT 2z Krakowa
ul. Odlewnicza.
7. Program komputerowy PROKOP-WIN 02 do oblicpezekrojowzelbetowych i
stalowych.
8. Program komputerowy Pla-To 4.0 do oblicpéyt zelbetowych.
9. Program komputerowy ARCHIDRAW 4.1.
10. Normy i literatura techniczna.
Il. Lokalizacja.
Budynek zlokalizowano przy ul. 25-go Czerwe&adomiu (dz. nr ew. 21,23/2,90)
lll. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budynek ,C’pods Szkot Muzycznych.
IV. Charakterystyka obiektu.
Budynek ,,C” stanowi ag¢ catdci budynku. Budynek, e&ciowo podpiwniczony.
Zasadniczy fragment budynku stanowi jednokondggjna sala koncertowa o wysgkp
zblizonej do catego kompleksu. Pozostaty fragment bkulyjest trzykondygnacyjny z
czsciowym podpiwniczeniem.
Konstrukcja budynkuelbetowa Scianyzelbetowe, monolityczne (tylko w podpiwniczeniu
technicznym murowane z bloczkow betonowych8tzelbetowe, cgsciowo wylewane,
czsciowo prefabrykowane. Stupselbetowe. Stropodach nadskbncertowy i traktach
o rozpgtosciach osiowych 10,95 m. 1 9,68 - na stropie prefiatnwvanym. Nad pozostat
czxscia budynku - na ptycieelbetowej, krzgowo zbrojone;.
Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalnavatie mineralnej twardej a nad sal
koncertow blacha dachowa na ptytach OSB,agdoych na ruszcie drewnianym,
mocowanym do piyt stropowych dachu..
Sztywnd¢ przestrzenspbudynku zapewnia uktagtian stupow oraz tarcz stropow.
Budynek oddzielony dylatacha dwa segmenty.
V. Kategoria geotechniczna obiektu.
Budynek zakwalifikowano do drugiej kategomiagechnicznej, ktéra obejmuje obiekty
budowlane w prostych i ztonych warunkach gruntowych, wymaggjch ilasciowej
oceny danych geotechnicznych i ich analizy.
VI. Warunki gruntowe.
Podziat gruntow na warstwy geotechniczne:
Warstwa | - utwory powierzchniowe - nasypy niebudowlangiéba.
Warstwa Il - utwory piaszczysté&redniozagszczone. Ze wzgtlu na granulagjpodzielono
gjna dwie podwarstwy:
Podwarstwa Il a —piaski drobne, piaski pylastg #0,50,

b wNE




Podwarstwa Il b —piaskisrednie p =0,50,
Warstwa lll - utwory spoiste i matospoiste morenowe. Typ kdidacji ,B”.
Z uwagi na konsystengjna cztery podwarstwy:
Podwarstwa Ill a— piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny wregapoétzwartym | =0,10,
Podwarstwa lll b — gliny piaszczyste, gliny twardoplastyczne nangrnastanu plastycznego.
L EO,25,
Podwarstwa Il ¢ — gliny piaszczyste, gliny plastycznge=0,35,
Podwarstwa lll d — gliny plastyczne na granicy ze stanemkkoplastycznym 1=0,50,

Zaprojektowano posadowienie taw na wierzchu warstwylld i Ill b a tak ze na podsypce
z piaskusredniego po usungciu warstwy |I.

VII. Warunki wodne.
W obebie posadowionego budynku &z ,C”) nie stwierdzono wyspowanie
zwierciadta wod gruntowych.
VIII. Dane techniczne.
1. Prace ziemne.
W podiau stwierdzono wygpowanie gruntow nasypowych (o anszaici zalegania
od 0,50m do 1,20 m. ppt) oraz gleby .Warswvgie nadaj sic do posadowie
bezpérednich (poziom posadowieniagzi taw powy.ej warstw nénych). Z uwagi na
powyzsze, zaprojektowano wymiagruntu do poziomu wygbowania nénych gruntow
gliniasty warstwy Il a, Il b i piasku drobnegvarstwy Il a. W pierwszej kolejdoi nalezy
zdp¢ warstve gleby i usun¢ warstwe nasypow niekontrolowanych. Neghie na tak
przygotowanym podim wykonujemy wypetnienie wykopu warstwami z piask
sredniego, zagszczonego do stopnia zggczenia minimum pEO,7. Grunt wymieniamy
do poziomu posadowienia taw i stop fundamemtaw
UWAGA!
Prace zwizane z realizagj wymiany gruntu musgzby¢ wykonane przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami, pod nadzorem upriawego geologa i inspektora nadzoru
budowlanego. Nmos¢ gruntu w wykopie nalbey potwierdzé wpisem do dziennika
budowy.
2. Stopy fundamentowe.
Pod stupy zaprojektowano stopy fundamentoWwetonu B-25, zbrojone sial
A-llIIN (20G2VY) i A-0 (St0S). Izolacja poziomandamentow na chudym betonie 2x
papa asfaltowa na lepiku. Izolacja pionowsdamentow 2 x abizol R+P.
UWAGA'!
1.Przed realizagjstop fundamentowych nalesprawdzt stan i rodzaj gruntu przy udziale
geologa i inspektora nadzoru budowlanego.
2.Stopy nalgy posadawiéna gruncie rodzimym faym
3.Przed zalaniem stop fundamentowych, natessadzt zbrojenie stanowtce kontynuagj
zbrojenia stupdéwsdcianzelbetowych.
3. tawy fundamentowe.
Podsciany wewnrtrzne i zewrtrzne, zaprojektowano tawy fundamentowe z betorbB-
zbrojone pgtami 014 ze stali A-1lIN (20G2VY). Strzemiona]8 i [] 6 (co 20cm ze stali
A-0(St0S). tawy posadawiama chudym betonie gr. 10 cm.
Izolacja pozioma taw, 2x papa asfaltowa nakiepizolacja pionowa taw - 2 x abizol R+P.
UWAGA!
1. Przed realizagjtaw fundamentowych natg sprawdzt stan i rodzaj gruntu przy
udziale autora opracowania geologicznegaspektora nadzoru budowlanego.
2. Lawy nalery posadawiéna gruncie rodzimym rnaym
3. Przed zalaniem taw fundamentowych nglevyprowadzé zbrojenie pod kontynuagj
zbrojeniascianzelbetowych.
4. Sciany fundamentowe i §ciany piwnic.




Sciany piwnic gr. 20,24 i 30 craelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu B-30,
zbrojone stal BSt500S Sciany piwnic mana obsypépo wykonaniu stropu nad piwnic

5. Sciany pod oparcie ptyt podestowych pod fotele.
Pod oparcie ptyt podestowych foteli zaprojelkdoasciany (piwnice techniczne) gr.24cm.
Sciany murowane z boczkéw betonowych z betonu B2 zaprawie cem 10,0 MPa.
6. Sciany oporowe.
Przy schodach zewtnznych do wymiennikowi i w granicy przy schodaahmwnicy,
zaprojektowanéciany oporowezelbetowe, wylewane z bet. B-30, zbrojonesBHt500S
Zasypk sciany oporowej naley wykona z piasku drobnegapitego, matowilgotnego,
zagszczonego do stopnia zggczenia minimum pEO,5.
7.Sciany podszybia.
Podszybie windowe zaprojektowanosemn gr. 20 cmzelbetowych, monolitycznych
wylewanych z bet. z betonu B-30, zbrojonysthh BSt500S.
8. Obudowa szybu windowego.
Obudow szybu windowego stanogvéciany gr. 20 cmzelbetowe, monolityczne,
wylewane z bet. z betonu B-30, zbrojondas&St500S.
9. Sciany nadziemia.
Sciany nadziemia gr. 20,24 i 30 cktianyzelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu
B-30, zbrojone stal BSt500SSciany zewrtrzne docieplone welnmineralrn
i licowane piaskowcem na systemowych kotwachtak nierdzewnej.
Sciany sali koncertowej licowane akustycznie od wew cegh klinkierowa i
.panelami” drewnianymi. Cegta i panele mocowdnekrotkich wspornikdw w ksztaitcie
potek wystajcych zescian.
Scianki dziatowe parteru gr 12 cm z cegly silikagjlasy 150, na zaprawie cem. 10,0
MPa.Scianki dziatlowe pjtra gipsowo- kartonowe, systemowe na rusztachwsyalo.
Uwaga!
Przsta wewrtrznesciany sali koncertowej w osi 18 (pogdizy osiami sB-sC-sD-sE-sF)
mazna wykona bez tymczasowego podparcia stupéw co nagygdo poziomu +8,00 m.
Powyej tego poziomusciany pomedzy stupami, bdzie mana wykong dopiero po
tymczasowym podparciu stupow w tych osiach. Mypadku wybory realizacji tego
fragmentuciany bez podparcia stupoéw nafgrzerwa betonowanigcian do czasu
osadzenia i zamocowaniu rygli dachowych evgizonaniu konstrukcji stropodachu z
zelbetowych, prefabrykowanych ptyt kanatowych wrazylewkami.
10. Stupy.
Zaprojektowano stupselbetowe z betonu B-30, zbrojone st&St500S i A-0 (St0S).
11. Podcagi zelbetowe.
Zaprojektowano podgii zelbetowe z bet. B-30, zbrojone st@8St500S i A-0(St0S).
12. Podcag stalowy.
Pod oparciéwietlikbw dachowych zaprojektowano poalgi stalowe z HEB 300, ze stali
St3SX.
13. Schody wewstrzne.
Zaprojektowano schody wewtrenezelbetowe, z betonu B-30, zbrojone stB5t500S.
14. Schody wewstrzne wachlarzowe.
Zaprojektowano schody wewtrene wachlarzowe, wspornikoweglbetowe z betonu
B-30, zbrojone stalBSt500S. Stopnie oparte f@anie w formie ,otwartego walca”.
15. Wspornik pod oparcie ptyt stropowych strunobetaowych.
Pod oparcie prefabrykowanych ptyt stropowyamaowych, zaprojektowanelbetowe
wsporniki wystajce zescian. Wsporniki z betonu B-30, zbrojone §tBISt500S.
16. Wspornik pod oparcie oktadzin akustycznycl§cian sali koncertowej.
Pod oparcie oktadzin akustycznych (cegta kéndwa i ,panele” drewniane),
zaprojektowanaelbetowe wsporniki, w formie potek wysiaych zescian. Wsporniki z




betonu B-30, zbrojone sidBSt500S.

17. Stropy kanatowe prefabrykowane.
Nad czscia parteru i pttra budynku ( w traktach o rozposci 10,95 m. i 9,68 m.),
zaprojektowano stragelbetowy prefabrykowany CONSOLIS HC (strunobetoagiyty
stropowe kanatowe) gr 32 cm:
- CONSOLIS HC-320/10/1075 dla 10=10,95 m.
- CONSOLIS HC-320/08/0948 dla 10=9,60 m.
UWAGA!
Dockte ptyty naley ustalt w porozumieniu z Dziatem Projektowania firmy CONS®
Polska. Oparcie ptyt nalewykona $cisle wg instrukcji producenta.
Projekt wykonawczy ptyt wraz z obliczeniami thosza producent po dokonaniu
zamowienia.
18. Ryagiel dachowy nad salkoncertowa.
Nad saj koncertow stropodach oparty na dachowygblbetowych, dwigarach
strunobetonowych CONSOLIS, SI-500/1950,21¢@iporndci ogniowej 120 min.
Dzwigary oparte naelbetowych stupach za ponmypsystemowych trzpieni statych lub
wkrecanych. Oparcie i mocowanie nafavykona: scisle wg instrukcji producenta.
UWAGA!
Projekt wykonawczy rygli dachowych wraz z cb&niami dostarcza producent po
dokonaniu zamdéwienia.
19. Stropodach nad sala koncertow
Nad saj koncertow zaprojektowano stropodach aelbetowych, prefabrykowanych,
kanatowych ptytach stropowych, gr. 24 cm, axpreewrtrznym obcizeniu normowym
4,5 KN/m2. Pomdzy ptytami projektuje siwylewki, do ktérych mocowane s
podwieszone panele sufitowe. Zaprojektowanedasadzenie w stropodachu belek
stalowych z HEB 180, do ktéryckdzie podwieszona rampawaietleniowa.
Stropodach docieplony wetmineralr . Pokrycie stanowi blacha dachowa na ptytach
OSB utaonych na ruszcie drewnianym, mocowanym do ptyppsiwych dachu..
20. Strop monolityczny.
Zaprojektowano stropelbetowy, monolityczny. Piyta gr 24 cm wylana etdnu B-30,
zbrojona krzgowo prtami ze stali BSt500S. Plyta opartascanach i podeigach.
21. Stropodach na plycie _monolitycznej
Nad czscia budynku stropodach na ptycielbetowej, monolitycznej. Ptyta gr 20 cm
wylana z betonu B-30, zbrojona kiaywo prtami ze stali BSt500S. Plyta oparta na
scianach i podaigach. Strop docieplony wetrmineralr twarda, utozona na styropianie
spadkowym. Pokrycie stanowi papa termozgrzesaval
22. Wylewki stropowe.
Pomedzy ptytami prefabrykowanymi i podgami stalowymi (podwietliki), zaprojekto-
wano wylewki stropowe. Wylewki z betonu B-3ghrojone stal BSt500S i A-0 (St0S).
W wylewkach pomidzy ptytami stropodachu nad s&loncertow nalezy osadzt prety
(,spinki”) (110 ze stali A-0, ktore sha do mocowania podwieszonych paneli sufitowych.
23. Plyta stropowa nad szybem windowym.
Nad szybem windowym zaprojektowano pigtropove gr.20 cm, z betonu B-30,
zbrojora, stah BSt500S.
UWAGA!
W plycie naley osadzt marki z uchwytami montawymi dzwigu.
24. Piyta balkonu chéru.
Zaprojektowano ptgtchoru i ptyt balkonu,zelbetows z betonu B-30, zbrojanstah
A-0 (St0S).
25. Plyta zadaszenia nad wegiem.




Plytazelbetowa, monolityczna gr. 10 cm z betonu B-30ppm stah  BSt500S
26.Sciany rezyserki.
Zaprojektowandciany pochyte rgyserki, zelbetowe, monolityczne gr. 12 cm z bet. B-30,
zbrojone stal A-0 (St0S)Sciany oparte na stalowyebrach z HEB 120 ze stali St3SX.
27. Wience.
Sciany zewatrzne i wewRtrzne naley zwieaczy¢ wiencamizelbetowymi w poziomach
stropow. Zbrojenie wiga 4 petami [112 ze stali BSt500S, strzemioma 6 co 20 cm
ze stali A-0 (St0S). Beton B-30. Wysagkaviencéw dostosowana do charakterystyk
stropow.
28. Piyty podestowe pod fotele.
Pod fotele zaprojektowano ptyty podestownethetowe monolityczne gr.16 cm i12 cm z
betonu B-30, zbrojonegtami ze stali A-O (St0S).
UWAGA!
W piytach podestowych naig pozostawd otwory wentylacyjne (usytuowane pod fotelami)
wg geometrii usytuowania foteli w projekcie arckttaicznym.
29. Nadpraza.
Zaprojektowano nadprazelbetowe, monolityczne z bet. B-30, zbrojonéadBs5t500S
i A-O (St0S).
30. Kominy.
Zaprojektowano wykonanie kominéw z rur metafolwv(spiro) obudowanycéctiankami
kartonowo - gipsowymi na konstrukcji metalowepnad dachem obudowy kominéw z
cegly silikatowej gr. 12 cm kl.150, na zaprawem 10,0 MPa.
31. Oktadziny akustyczne z cegty klinkierowe;.
Wewretrzne oktadziny akustyczne (gr.25-51 cm) z cegigkierowej kl.200 na zaprawie
cem-wap. marki 10,0 MPa. Oktadziny akustycsian hczye ze geiami zelbetowymi
kotwami stalowymil 6 mm co50 cm w poziomie i co 40 cm w pionietwy ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej.
32. Panele sufitowe.
Pod stropodachem sali koncertowej zaprojekt@yatwieszany sufit panelowy.
Panele wykonane z konstrukcji stalowej, okiagja spodu ptytami suchego tynku i
listwami drewnianymi. Konstrukcja paneli wylara z rur kwadratowych i prostgkych
oraz ceownikéw zimnogfiych. Caté¢ mocowana do wylewek stropodachowyche{@w
zakotwionych w wylewkach)za pomppretow stalowych ze stali A-0(St0S).
Pety mocupce panelegczone § za pomog spawania do wystagych z wylewek pgtow.
Pty paneli sufitowych posiadapakitke napinajca umazliwiajaca doktadm
rektyfikacg panela.
Drewniane listwy sufitowe mocowangdo panela za pomestalowych obejm z ptow
stalowych, naktadanych na stalowe profile zartkn dokeconych od spodu naktka.
Rozstawy i przekroje elementéw drewnianychiauy projekcie watrz.

UWAGA!
Konstrukeg stalows i zawiesia naley zabezpieczydo odpornéci ogniowej min. 30 min.
Sposob zabezpieczenia ogniowego wg projektitaktury i projektu wetrz.
33. Rygle stalowe wek wentylacyjnych.
Wreki wentylacyjne w osiach 15 i 18 (pogdizy osiami sC-sB) zabudowano ptytami
GPK na stalowych ryglach z ceownikéw [80, moaawch do pionowych pilastrow
zelbetowych i stupow na kotwy ,HILTI”
34. Obchzenia.
Przygto obchzenia:
B stropy w salach dydaktycznych i ptyt podestowycH fuiele 300 kG/m2,
B stropy w archiwum 500 kG/m2
B strop choéru i w holu 400 kG/m2
W plyta balkonu 50G6/m2




B dla biegéw schodowych, podestow i spocznikow 400 kG/m2,

35. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Przygotowanie powierzchni oraz malowanie antgkgine wg instrukcji KOR 3A, dla
srodowiska powietrzno-wilgotnego. Nalestarannie oczgic¢ i mechanicznie usaf
nierowndgci, zapewniajce naleyta przyczepnéé pokrycia do podiza.
Powierzchnie metalowe najedoczyci¢ do drugiego stopnia czyst a nastpnie
pomalowé 2 x farla do gruntowania, przeciwrdzewrcynkows Cynkofan 1, a
nasgpnie 3 krotnie emali poliwinylowa chemoodporm Ilub chlorokauczukogy
chemoodporn Srednia grubéé pokrycia 130 mikrometrow

36. Zabezpieczenie ogniowe.
Zabezpieczenie ogniowe zgodnie z wytycznymoj.pzsci architektonicznej
i projektu wrtrz (w projekcie watrz ujcto zabezpieczenie ogniowe konstrukciji
podwieszonych paneli sufitowych i zabudadieian)

37. Uwagi do wykonawstwa.
- tawy i stopy nalgy wytycza wg rysunkow architektury,
- wykopy powinny by odebrane przez inspektora nadzoru przy udaisiera
opracowania geologicznego,
- fundamenty nalgy posadawiéna gruncie rodzimym raym,

- w przypadku wysgpienia gruntow stabosaych w bezpgrednim podtau, naley te
grunty wybré a ich miejsce zagii¢ podsyplk z piasku grubego zagzczonego do
stopnia zagszczenia minimunpEO,5 lub chudym betonem B-7,5 MPa,

- do betonu stosowdrodek uszczelniacy HYDROBET w ilgci 1,5 % wagi cementu,

- 0 rozpocgciu robot naley powiadomé jednostl projektows,

- zaleca sido wykonaniazelbetowych elementow wylewanych stosowania
zinwentaryzowanych szalunkow, zapewguggh prawidiovy jakasé wykonania.

- naley zabezpieczywykopy przed naptywem wod gruntowych.

- roboty budowlane wykonywagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi
robét budowlano-montawych” tom |

- wszelkie prace natg wykonywa pod nadzorem autorskim,

- zastosowanie alternatywnych rozmé naleey na roboczo uzgodniz projektantem
konstrukciji.

Opracowat:
mgr in Marek Nowak



