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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia Poszcz__ | Razem
Rozbudowa wewngtrznej instalacji wodociggowej na terenie ogrodkéw dziatkowych "Storezyk” przy ul. Witosa w Rado-
miu

1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze - kod CPV 45112600-1
1|KNNR 8 Demontaz zaworu odcinajgcego w studzience o érednicy 65 szt
d.1|0121-04 mm
1.0D.03.00.00 poz. 5.1 ;
1 szt 1.000,
. RAZEM 1.000
2|KNR 4-051 Demontaz ksztattek zeliwnych redukcyjnych 100/656 mm kolnie-iszt
d.1|0223-02 rzowych w studzience
1.0D.03.00.00 poz. 5.1
2 ‘szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 4-051 Demontaz studni zasuwowej z kregdw betonowych o $r. 800  'kpl.
d.1]0409-01; mm w gotowym wykopie o gleb. 1 m
0409-02 1.0D.03.00.00 poz. 5.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w grun- szt
d.110104-02 tach kat.l-ll o normatnej wilgotnosci
1.0D.01.00.00 poz. 5.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5(KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni chodnika betonowego niespgkanejna m
d.1|0101-04; gt. 10cm
0101-05 1.0D.01.00.00 poz. 5.1 .
1.1%2 m 2.200
: RAZEM 2.200
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu gr. do 15 cm recz- ‘m2
d.1|0802-05 nie
1.0D.01.00.00 poz. 5.1
0.9"1.1 m2 0.990
RAZEM 0.990
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1|0108-11; dowczymi na wysypisko
0108-12 1.0D.01.00.00 poz. 4.1
chodnik 0.99%0.1 m3 0.099
studnia 3.1470.5"0.5"1.0 m3 0.785
RAZEM 0.884,
8/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglo$é do 2km. mp
d.1j0107-02 1.0D.01.00.00 poz. 4.2 )
0.07*3 mp 0.210
RAZEM 0.210
2 Odtworzenie nawierzchni drogowych - kod CPV 45233200-1
9{KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa chodnika o grubosci 10 cm z betonu  -m2
d.2/0308-03 B15
0308-04 1.0D.01.00.00 poz. 5.3
0.99 m2 0.990
RAZEM 0.990
10{KNR 2-02 Mieszanka betonu zwyklego B 15 wykonywana w warunkach :m3
d.2{1705-04 przecietnych ; cement 35 - konsystencja gestoplastyczna
1.0D.01.00.00 poz. 5.3
0.99*0.1*1.02 m3 0.101
RAZEM 0.101
3 Sie¢ wodociagowa - kod CPV 45231300-8 _
34 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 _ T
11/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasaw km
d.3.1{0120-03 terenie réwninnym
1.0D.02.00.00 poz. 5.1
0.595 km 0.595
RAZEM 0.595
12{KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-  m?2
d.3.1/0125-01 bosci do 15 cm bez darni z przerzutem
1.0D.02.00.00 poz. 5.1
$21-23 0.9%(85.5+1.3) im2 78.120
Z3-24 0.9%(196.5-85.5) m2 99.900
24-27 0.9*(309.5-196.5) m2 101.700
27-28 0.9%(450.5-309.5) m2 126.900
Z8-SZ2 0.9*(595.0-450.5) m2 130.050
studnie 1.7°26 ‘m2 4.420
RAZEM 541.090
2.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
13|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez dar- [m2
d.3.1|/0125-05 ni z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.0D.02.00.00 poz. 5.1
$21-Z3 78.12*5 m2 390.600|
Z3-Z4 99.9'5 m2 499.500
Z4-Z7 101.7*4 m2 406.800
Z7-Z8 126.9°4 m2 507.600
studnie 1.7°2.6*3 m2 13.260
RAZEM 1817.760
14{KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypraska-{m3
d.3.1/0209-05 mi stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane na odkiad
koparkami w gr.kat. i-I!
1.0D.02.00.00 poz. 5.1
§21-Z3 {(1.0+1.25)/2-0.5%(0.3+0.5))"0.9*(85.5+1.3)*0.9 m3 50.973
23-Z4 (1.25-0.5*(0.5+0.3))"0.97(196.5-85.5)*0.9 m3 76.424
Z4-27 ((1.25+1.3+1.15+1.2)/4-0.5*(0.3+0.4))*0.9*(309.5-196.5)"0.9  |m3 80.0891
Z7-28 ((1.2+1.3)/2-0.5%(0.4+0.3))*0.9*(450.5-309.5)"0.9 m3 102.789
Z28-S22 ((1.3+1.2+1.15+1.25)/4-0.5%0.3)"0.9*(595.0-450.5)*0.9 m3 125.823
poszerzenie [1.7*2.7%(1.0-0.3+1.25)*0.9 m3 8.055
na studnie
RAZEM 444.153
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2.5 m i glgbokosci do 1,5 m o [m3
d.3.1/0307-01 $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub
balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z wyprofilowa-
niem loza dla rur
1.0D.02.00.00 poz. 5.1
444.153/0.90.1 m3 49.350
studnie 2.6%2.6"0.3*2 m3 4.056
RAZEM 53.406
16{KNNR 1 Zasypanie wykopdw liniowych spycharkami z zageszczeniem |m3
d.3.1|0214-04 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. Il
1.0D.02.00.00 poz. 5.4
poz. .. 444 .153+53 .406 m3 497 559
obsypka -(595.0-0.7-1.4)*0.970.41 m3 -218.780
studnie -3.14*0.7*0.7%(1.3-0.3+1.55} m3 -3.923
RAZEM 274.856
17{KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszen rurociagéw i kanatow; element [kpl.
d.3.1/0529-01 o rozpigtosci 4 m
1.0D.02.00.00 poz. 5.1
3 Kkpi. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; ele-  [kpl.
d.3.1/0529-06 ment o rozpieto$ci 4 m
1.0D.02.00.00 poz. 5.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie  |m3
d.3.1/0218-01 plaskim zesktadowanej wzdiuz wykopu
1.0D.02.00.00 poz. 5.4
§21-Z23 0.9%(85.5+1.3)"0.5%(0.3+0.5) m3 31.248
Z3-Z24 0.9°(196.5-85.5)*0.5%(0.5+0.3) m3 39.960/
24-27 0.9*(309.5-196.5)*0.5*(0.3+0.4) m3 35.595/
Z7-28 0.9%(450.5-309.5)*0.5"(0.4+0.3) m3 44.415
Z8-SZ2 0.9%(595.0-450.5)*0.5"0.3 m3 19.508
studnie 1.7°2.60.3 m3 1.326
RAZEM 172.052
3.2 Rurociagi sieci wodociagowej - kod CPV 45232150-8
20|KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC wyposa- |m
d.3.2/1008-03 zonych w uszczelki EURO taczone na weisk o §r.zewnetrznej
110 mm
1.0D.03.00.00 poz. 5.2
595.0 m 595.000
RAZEM 595.000
21]KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC wyposa- |m
d.3.2{1008-02 zonych w uszczelki EURO laczone na weisk o $r.zewnetrznej
90 mm
1.0D.03.00.00 poz. 5.2
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
22|KNNR 4 Sieci wodociagowe - luki PVC cisnieniowe jednokielichowe 13- [szt
d.3.2|11022-03 czone na wcisk o $r.zewn. 110 mm
1.0D.03.00.00 poz. 5.2
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|kat 11 st 4 szt [ 4.000
(kat 45 st 4 szt 4.000
kat 60 st 1 szt 1.000
'kat 90 st 4 szt 4.000
| RAZEM 13.000|
23 KNNR 4 Sieci wodociggowe - fuki PVC ci$nieniowe jednokielichowe ta- szt
d.3.2/1022-02 czone na wcisk o $r.zewn. 90 mm
| 1.0D.03.00.00 poz. 5.2
|kat 90 st 2 szt 2.000
| RAZEM | 2.000
24/KNNR 4 Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej z rur  kpl |

d.3.2{1701-01 PVC o $rednicy 90 mm do istniejacego na terenie wodociagu z
| rur o $rednicy 65 mm za posrednictwem tréjnika zeliwnego kot-
nierzowego 80x80 mm
1.0D.03.00.00 poz. 5.2

| 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Sieci wodociagowe - tréjniki zeliwne réwnooprzelotowe ci$nie- szt
d.3.2/1014-03 niowe kotnierzowe o $r. 100 mm, montowane w studni zasuwo-
| wej [
1.0D.03.00.00 poz. 5.2
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
26 KNNR 4 Zasuwa zeliwna kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem bez kpl
d.3.2/1106-03 obudowy o $r.100 mm montowana w studni zasuwowej SZ1
1.0D.03.00.00 poz. 5.5
1 N kpl 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 4 Zasuwa zeliwna kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem bez kpl
d.3.2/1106-03 obudowy o $r.100 mm montowana w studni zasuwowej SZ2
1.0D.03.00.00 poz. 5.5
| 1 kpl 1.000|
| RAZEM 1.000
28 KNNR 4 Sieci wodociagowe - kotnierz zaslepiajacy o $rednicy 100 mm szt
d.3.2;1014-03 1.0D.03.00.00 poz. 5.2 |
| 2 szt 2.000
[ RAZEM 2.000
29 KNNR 4 Podioza studni zasuwowej SZ1 z betonu B15 o grubosci 10 cm m?
d,3.2!1410—02 1.0D.03.00.00 poz. 5.3
3.1470.970.9%0.1 m3 0.254
| RAZEM 0.254
30/KNNR 4 Studnie zasuwowe z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm m?3 |
d.3.2/1413-07 w gotowym wykopie - podstawa studni murowana
1.0D.03.00.00 poz. 5.3
2*3.14*0.725%0.45*0.25 m3 0.512]
RAZEM | 0.512
31/KNNR 4 Studnia zasuwowa SZ1 z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.3.2/1413-03 gotowym wykopie o giebokosci 1.3 m na uprzednio wykonanej

podstawie murowanej; wiaz zeliwny okragty fi 600 mm C250
1.0D.03.00.00 poz. 5.3

1 stud. 1.000
| RAZEM 1.000
32/KNNR 4 Studnia zasuwowa SZ2 z kregéw betonowych o $r. 1200 mm  'stud.
d.3.2/1413-03 na cokole prefabrykowanym zelbetowym B25 w gotowym wy-
|anal ind nr 21 |kopie o gtebokosci 1,55 m; wiaz zeliwny okragty fi 600 mm
C250
1.0D.03.00.00 poz. 5.3 |
1 stud 1.000]
RAZEM 1.000
33{KNNR 4 Przejscia szczelne przez $ciany studzienek rewizyjnych dla rur ‘szt
d.3.2/1427-01 PCW o $rednicy 110 mm
1.0D.03.00.00 poz. 5.3
4 szt 4.000
RAZEM | 4.000
34/KNNR 4 Przejscia szczelne przez $ciany studzienek rewizyjnych dla rur szt |
d.3.2(1427-01 PCW o $rednicy 90 mm |
1.0D.03.00.00 poz. 5.3 | |
1 szt 1.000|
| RAZEM | 1.000
35 KNNR 4 Bloki oporowe z betonu B-20 m3
d.3.2/1430-01 1.0D.03.00.00 poz. 5.6 |
|tréjniki 0.3*0.45 m3 0.135]
tuki 0.5*(0.42+0.2)*0.9*15 m3 4.185
-4-
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Podstawa | Opis i wyliczenia j.m.
|zasuwy 10.6"0.5%0.3*2 m3
36/ KNNR 4 |Powtoka izolacyjna dwuwarstwowa powierzchni blokéw oporo- |m2
d.3.2/1513-01; |wych z roztworu asfaltowego
‘1513—02 11.0D.03.00.00 poz. 5.4
| 0.3+2*3.14%0.25%0.45 m2 |
| (0.42+0.2+2*3.14*0.3"0.9)*15 m2 34.734
1(0.3+273.1470.25"0.3)*2 m2 1.542
RAZEM 37.283
37 KNNR 11 Obsypka rurociagow do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurz |m3
d.3.2/0501-04 |piasku pochodzacego z wykopu z jego przesianiem
| |1.0D.02.00.00 poz. 5.3
| (695.0-0.7-1.4)*0.970.41 m3 218.780|
|rury 1-3.14*0.055*0.055*(595.0-0.7-1.4) m3 -5.632|
|bloki oporowe -4.5 m3 -4.500]
| RAZEM | 208.648
38\'KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma lokali-|m [
d.3.2/0219-01 zacyjna z metalowa wkiadkg |
| 1.0D.03.00.00 poz. 5.8
5950 m 595.000]
| RAZEM 595.000
39}KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o préba |
d.3.2/1606-01 $rednicy 110 mm; Lcatk = 595 m
| 11.0D.03.00.00 poz. 5.7
| 1 préba 1.000,
| RAZEM | 1.000
40!KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociaggowych o $r.nominalnej |préba |
d.3.2/1611-01 do 150 mm; Lcatk = 595 m |
| /1.0D.03.00.00 poz. 5.7 |
1 préba 1.000
| RAZEM | 1.000
41 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej o $r. nominainej do |préba
d.3.2/1612-01 150 mm; Lcatk = 595 m
[ 1.0D.03.00.00 poz. 5.7
| 1 proba 1.000
RAZEM | 1.000
42 KNR 2-19 Oznakowanie usytuowania zasuw tabliczkami informacyjnymi  kpl.
d.3.2/0134-03 umieszczonymi na stupku betonowym
| {1.0D.03.00.00 poz. 5.8
| 2 kpl. 2.000|
[ | RAZEM | 2.000
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