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OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Opis techniczny

2. Pisma -zalaczniki
2.1. Opinia Nr 650/2008 Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania Proj. Sieci
Uzbrojenia Terenu
2.2. Uprawnienia Projektanta.
2.3. Zaswiadczenie Projektanta o przynalezno$ci do MOIIB.

3. Rysunki
3.1. Orientacja 1:5000 -Rys. Nr 1.
3.1. Plan sytuacyjny 1:500 ' - Rys. Nr 2.
3.2. Plan sytuacyjny 1:500 - Rys. Nr 3.
3.3. Profil podiuiny przewodu wodociggowego 1:500/100 - Rys. Nr 4.
3.4. Schematy montazowe wezléw wodociggowych - Rys. Nr 5.
3.5. Bloki oporowe - Rys. Nr 6.
3.6. Sposéb ulozenia rur PVC w wykopie -Rys.Nr 7.
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do projektu budowlano — wykonawczego rozbudowy instalacji wodociagewseh Radors
na terenie ogrédkéw dzialkowych ROD ,,STORCZYK” przy ulicy Witosa w Radomiu

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Opinia Nr 650/2008 Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Proj. Sieci
Uzbrojenia Terenu z dn. 20.08.2008 r.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

- Dokumentacja geotechniczna opracowana w sierpniu 2008 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociagéw zewnetrznych z

PVC

Wizja lokalna.

Obowiazujace normy, przepisy i literatura techniczna

2. Cel i zakres opracowania

_ Problemem, z jakim borykaja si¢ uzytkownicy ogrédkow dziatkowych jest brak wody, a
wiec niskie ciénienie w przewodach wodociagowych, znajdujacych si¢ w najdalszej
odlegloéci od istniejacego ujgcia wody i hydroforni na terenie ROD ,,STORCZYK?”.
Projekt niniejszy ma na celu zmniejszenie tych probleméw poprzez wykonanie
polaczenia przewodem tranzytowym istniejacej instalacji wodociagowej od przewodu
gléwnego rozprowadzajacego do przewodu znajdujacego si¢ na konicu instalacji, w
poblizu ulicy Rataja.

Spowodu3e to podniesienie cisnienia wody w przewodach znajdujacych si¢ najdalej od
ujecia wody.

Zakresem opracowania ujeto odcinek przewodu wodociggowego $rednicy 110 mm i
dlugosci 595 m od miejsca wlaczenia do istniejacego wodociagu ¢ 150 mm w poblizu
istniejacej studni zasuwowej, do miejsca wiaczenia do istniejacego przewodu
wodociagowego $rednicy 65 mm, w poblizu wejécia na dziakki od strony ulicy Rataja.

3. Dane ogélne

Teren ogrodkéw dziatkowych ,,STORCZYK”™ znajduje si¢ w poinocnej czgéci miasta
Radomia, migdzy ulicami Warszawska Witosa i Rataja. Od strony zachodniej, wzdtuz
ulicy Warszawskiej przedmiotowy teren graniczy z dzialkami Gminy Radom.

Teren ogrédkéw dziatkowych zostal w biezacym roku ogrodzony od strony zachodniej w
cehu rozdzielenia wilasnosci.

Na terenie ogrédkéw istnieje wydzielona komunikacja wewngtrzna stanowiaca dojscia i
dojazdy do poszczegélnych dzialek. Sa to drogi gruntowe.

Przedmiotowy teren posiada wlasne ujecie wody, studni¢ glgbinows oraz stacje
hydroforowa, z ktérej woda rozprowadzona jest podziemng instalacjg wodociagowa,
prowadzong wzdluz wszystkich alejek do punktéw poboru wody.

Istniejaca podziemna instalacja wodociagowa prowadzona jest bardzo plytko.

W zwiazku z tym na okres zimowy woda spuszczana jest z calej instalacji podziemnej,
aby nie zamarzla w przewodach.
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4. Warunki gruntowo odne S6.E10 Radons

W celu dokonania prawidlowej oceny warunkéw gruntowo — wodnych w podiozu
projektowanej rozbudowy instalacji wodoc1qgowej opracowana zostata ,, Dokumentacja
geotechniczna” przez Pracowni¢ Ochrony Srodowiska ,,EKO” Tomasza Spetanego.
Prace terenowe wykonano w sierpniu 2008 r.

Pod wzgledem geograficznym teren lezy w obrgbie mezoregionu Réwnina Radomska.
Jest to rozlegly obszar o charakterze denudacyjnym w utworach polodowcowych.
Dokumentowany teren polozony jest w obrebie wystepowania plejstoceniskich piaskow
eolicznych zalegajacych glinach zwalowych- stwierdzonych jedynie w otworze nr 6.
Srednio zageszczone piaski drobne i érednie wystgpujace w poziomie posadowienia
stanowig dobre podtoze budowlane.

W rejonie badan wystepuja dwa poziomy hydrogeologiczne: czwartorzedowy i
trzeciorzedowy -kredowy.

Nie stwierdzono wod gruntowych do glebokosci wiercenia.

5. Opis wykonania instalacji wodociggowej

5.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do budowy przewodu wodociagowego nalezy wytyczy¢ jego trasg
i w sposob trwaly oznakowaé jego przebieg. Dotyczy to takze wszelkich skrzyzowan i
zblizen do istniejacych przewoddw uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne w tych
miejscach nalezy wykonywa¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W miejscach nie zagrozonych, oddalonych od istniejacego uzbrojenia podziemnego,
prace ziemne mozna wykonywa¢ sposobem mechanicznym.
Wykopy dla przewodéw wodociagowych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz w powiazaniu z PN-B-06050.
Przewody ukladaé w wykopach liniowych o $cianach pionowych.
Przy mechanicznym glebieniu wykop6w warstwe 0,20 m na spodzie wykopu usuwac
recznie bezposrednio przed ukladaniem przewodu. Przy recznym wykonywaniu
wykopéw nalezy pozostawié na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 5-10 cm
powyzej projektowanej rzednej wykopu, dno wykopu powinno byé wyprofilowane
zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.
Studzienki zasuwowe i rury montowaé na warstwie podloza piaszczystego dobrze
zageszczonego, grubosci min. 15 cm ( rys. Nr 7).
W wypadku gdy dno wykopu bedzie suche i piaszczyste oraz nie zawierajace kamieni,
rury mozna ukladaé bezposrednio na wyréwnanym podlozu rodzimym, lecz
wezesniejszym wyprofilowaniu go w celu otrzymania kata podparcia 90°.
Po wykonaniu montazu rur (zgodnie z instrukcjg producenta) i studzienek nalezy
dokona¢ zasypki wykopéw piaskiem.
Podloze pod rurociag, obsypka i nadsypka piasek srednioziarnisty, z zaggszczeniem
warstwami. '
Zasyp przewodu w wykopie sklada si¢ z dwéch warstw:
- warstwy ochronnej rurociagu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociagu odbywa si¢ w trzech etapach:
- Etap I — wykona¢ warstwe ochronng rurociagu z wylaczeniem odcink6w na

ziaczach do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu
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- Etap II - po probie szczelnosci ztacz rur wykona¢ warstwe ochronng w mw}scKchnsklegO 30

polaczen ~2.£10 Radom
- Etap III - zasyp wykopu piaskiem warstwami z jednoczesnym

zageszczaniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpdr $cian wykopow
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijancj warstwy nie
moze przekroczy¢ 1/3 srednicy rury.
Po zakoticzeniu robét przywrécié teren do stanu pierwotnego.

5.2. Roboty montazowe

Projekt przewiduje budowg odcinka instalacji wodociagowej z rur cisnieniowych z PVC,
$rednicy 90 i 110 mm wg PN-EN 1452, o ciénieniu roboczym do 1 MPa. Rury PVC
laczy¢ na gumowe trojwargowe uszczelki EURO, dostarczane przez producenta rur.

Do laczenia i formowania ukladéw przestrzennych przewodéw z PVC o srednicy 110
mm shuzg zlaczki i ksztattki z PVC o polaczeniach kielichowych z uszczelkami
gumowymi EURO, wzglednie kroéce zeliwne do przejscia na elementy z zeliwa.

5.3. Uzbrojenie przewodow

Jako armature odcinajaca projektuje si¢ zasuwy zeliwne, kolnierzowe krétkie, z klinem
zeliwnym wulkanizowanym guma, na cinienie Py = 1 MPa, srednicy 100 mm.

Zasuwy montowane w studzienkach zasuwowych z krggéw betonowych srednicy 1,2 m,
prefabrykowane, przykryte nastudzienna plyta zelbetowa z wlazem zeliwnym klasy C-
250. Zasuwe wyposazyé w przedhuzenie wrzeciona.

Rurociag zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez zastosowanie blokéw oporowych i
podporowych lub sprzegiet ztaczy kotnierzowych.

Zewnetrzne powierzchnie studni zasuwowych zaizolowaé poprzez malowanie abizolem
R+2P.

Istniejaca studnie zasuwowa wykonang na odgalezieniu przewodu $rednicy 110 mm w
miejscu wykonania nowej studzienki zasuwowej SZ1, zdemontowac.

5.4. Proby szczelnosci rurociagu

Pr6by szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu, ale na zadanie Inwestora lub UZytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢
probe szczelnosci calego przewodu
Szczelno$é przewod6w winna spelnia¢ wymagania normy PN-B-10725.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byé nizsza niz 1° C.

- po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania

- po ustabilizowaniu prébnego cisnienia wody w przewodzie, nalezy przez okres
30 minut sprawdzaé jego poziom

- rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu nie diuzej niz 24
godziny

- caly przewdd moze byé poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob poszczegélnych jego odcinkdw oraz po jego
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cinienie prébne powinno wynosié Pp = 1,5 p;, lecz nie nizsze niz%¥¥PaRadom
Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujgte w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika.

5.5. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przew6d poddaé
plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej, z predkoscia co najmniej
1 m/s.

Predko$¢ przepltywu wody w przewodzie powinna umozliwié¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Woda pluczaca po zakoficzeniu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jegli wyniki badar wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu,
proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stezenie 11
podchlorynu sodu na 500 I wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy ponownie go wyplukaé

6. Uwagi koncowe

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr
75 z 15.06.2002 r. poz.690.

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
Tom I ,Instalacje sanitarne i Przemyslowe™

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych,
wydanymi przez COBRTI INSTAL ,zeszyt 3, wrzesien 2001 r.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych, wydanymi przez PKTSGGiK.

5. Wytycznymi producentéw materialow.i.

6. Zwrocic szczegdlng uwagg na :

- prawidlowe zabezpieczenie $cian wykop6w,

- ustawienie stosownych znakow drogowych i oswietlenia,

- zabezpieczenia przej$é dla pieszych,

- zabezpieczenia koniecznych dojazdéw,

- zabezpieczenia wykopéw barierkami oswietlonymi od zmroku do $witu,
- prowadzenie na biezaco obshugi geodezyjnej,

7. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegaé
warunkéw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu z instytucjami
uzgadniajacymi.

8. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych zawiadomié instytucje wyszczegélnione w
Opinii w sprawie koordynacji trasy wodociagu.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
rozbudowy instalacji wodociagowe] na terenie ogrodkéw dziatkowych ROD
»STORCZYK?™ przy ulicy Witosa w Radomiu, dziatka nr 2/6, zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.
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Gd.111.7442- 656/08
OPINIA NR 650/2008

W sprawie koordynacji trasy wodociqgu na terenie ogrodkéw dziatkowych ROD
"STORCZYK" ul. Witosa dz. nr 2/5, 2/6, 2/7

Whioskodawes uzgodnienia:  Ewa Oleder Uslugi Projektowo-Inwestycyjne
26-600 Radom, ul. Zapolskiej 15

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacje projektowa w zakresie lokalizacji

Informacié dodatkowe d Konania i

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonac recznie,
bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcg robot.

2. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowiazany jest

pod kara grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obicktéw oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

zrealizowanych obiektéw (przed zakryciem).

4. Prace ziemne wykonaé pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢
i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.

Niniejsza opinia nic zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczegéinymi wlasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapg z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedkiada niezwlocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;..

W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na wejécie w pas drogowy od
2arzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawic uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomia zespél o utracie wamosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
DYREKTOR
WYDZIALU GEQDEZJT

Yoy
Zataczniki: mgr inz, /é‘o‘Ze Mazur
1. Mapa 4 egz. Geodeta Miejski
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ZGLOSZENIE
@ zamiarn wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe:

O rozbiérki*

{3 zmiany sposobu nzytkowania obicktn

1. Na podstawie art. 29, 30,31142 ust. 3a i art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane” (1.t Dz. U. Nr 207 z 2003 roku,

poz. 2016 z péén. zm. ):zglaszam zamiar wykonania:

B robét;-

O rozbiérlg* =~ =

O zmiany sposobu uzytkowinia

CLoaARY L

2. Rodzaj, zakres i spos6b wykonywania robot:

... Seoemie. . copradless. . chdcstlhonsagide. ROD. 4 STOROLYU
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Nie zgloszono sprzeciwu





