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Opis techniczny
do projektu budowlano — wykonawczego rozbudowy instiacji wodociagowe;j
na terenie ogrodkéw dziatkowych ROD ,STORCZYK” przy ulicy Witosa w Radomiu

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Opinia Nr 650/2008 Zespotu ds. Koordynacji Usytania Proj. Sieci
Uzbrojenia Terenu z dn. 20.08.2008 r.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysalaowa do celow projektowych

- Dokumentacja geotechniczna opracowana wsiei008 r.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioruaciagéw zewrtrznych z
PVC

- Wizja lokalna.

- Obowizujace normy, przepisy i literatura techniczna

2. Cel i zakres opracowania

Problemem, z jakim borykagie uzytkownicy ogrodkéw dziatkowych jest brak wody, a
wkc niskie cénienie w przewodach wodagjowych, znajdujcych st w najdalszej
odlegtéci od istniejcego ugcia wody i hydroforni na terenie ROD ,STORCZYK”.
Projekt niniejszy ma na celu zmniejszeph tproblemow poprzez wykonanie
pohczenia przewodem tranzytowym istaieg instalacji wodoeigowej od przewodu
gtébwnego rozprowadzaego do przewodu znajdigego s¢ na kacu instalacji, w
poblzu ulicy Rataja.

Spowoduje to podniesienigraenia wody w przewodach znajdaych s¢ najdalej od
ugcia wody.

Zakresem opracowanigig odcinek przewodu wodagjowegosrednicy 110 mm i
dtugdci 595 m od miejsca wtzenia do istniacego wodocigu ¢ 150 mm w pobliu
istniegcej studni zasuwowej, do miejscaaazenia do istniacego przewodu
wodocigowegosrednicy 65 mm, w pobitu wejcia na dziatki od strony ulicy Rataja.

3. Dane ogdlne

Teren ogrodkow dziatkowych ,STORCZYK” znajd sk w pétnocnej cgsci miasta
Radomia, mdzy ulicami WarszawskWitosa i Rataja. Od strony zachodniej, wzdtu
ulicy Warszawskiej przedmiotowy teren gcayiz dziatkami Gminy Radom.

Teren ogrédkéw dziatkowych zostat waieym roku ogrodzony od strony zachodniej w
celu rozdzielenia wiasiw.

Na terenie ogrodkéw istnieje wydzielonamkmikacja wewatrzna stanowica dogcia i
dojazdy do poszczegoélnych dziateki®@drogi gruntowe.

Przedmiotowy teren posiada wtasngiej wody, studni gicbinows oraz stag
hydroforow, z ktdrej woda rozprowadzona jest podzianmstalacy wodochgowa,
prowadzonwzdtuwz wszystkich alejek do punktéw poboru wody.

Istniegca podziemna instalacja wodagowa prowadzona jest bardzo ptytko.

W zwizku z tym na okres zimowy woda spuszczana jeskey icatalacji podziemnej,
aby nie zamarzta w przewodach.



4. Warunki gruntowo - wodne

W celu dokonania prawidtowej oceny warunkgrwntowo — wodnych w podio
projektowanej rozbudowy instalacji wodgmwej opracowana zostata ,, Dokumentacja
geotechniczna” przez Pracow@ichronySrodowiska ,EKO” Tomasza Spanego.

Prace terenowe wykonano w sierpniu 2008 r.

Pod wzgldem geograficznym terenziew obrbie mezoregionu Roéwnina Radomska.
Jest to rozlegty obszar o charakterze dacyjdym w utworach polodowcowych.
Dokumentowany teren patiny jest w obgbie wystpowania plejstoaeskich piaskow
eolicznych zalegaych glinach zwatowych- stwierdzonych jedynie w otae nr 6.
Srednio zagszczone piaski drobnéiiednie wystpujace w poziomie posadowienia
stanows dobre podtae budowlane.

W rejonie badawystkpuja dwa poziomy hydrogeologiczne: czwarigdawy i
trzeciorzdowy -kredowy.

Nie stwierdzono wod gruntowych delgbkasci wiercenia.

5. Opis wykonania instalacji wodocigowe]
5.1. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do budowy przewodu wodagowego nalgy wytyczy¢ jego tras

i w sposéb trwaty oznakowgego przebieg. Dotyczy to taé wszelkich skrzyowan i

zblzen do istniegcych przewodow uzbrojenia podziemnego. Prace ziemntyeh

miejscach nalg wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnej ostiasci.

W miejscach nie zagronych, oddalonych od istnigjego uzbrojenia podziemnego,

prace ziemne mona wykonywa& sposobem mechanicznym.

Wykopy dla przewoddéw wodagowych naley wykona& zgodnie z warunkami

technicznymi wg PN-B-10736 oraz w peraniu z PN-B-06050.

Przewody uktadav wykopach liniowych gcianach pionowych.

Przy mechanicznymegieniu wykopow warste 0,20 m na spodzie wykopu usuwva

kcznie bezpérednio przed uktadaniem przewodu. Pragznym wykonywaniu

wykopdw naley pozostawd na dnie wykopu warstwgruntu o grubéci 5-10 cm

powyej projektowanej radnej wykopu, dno wykopu powinno byyprofilowane

zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.

Studzienki zasuwowe i rury montawaa warstwie podtma piaszczystego dobrze

zagszczonego, gruldoi min. 15 cm (rys. Nr 7).

W wypadku gdy dno wykopuwdizie suche i piaszczyste oraz nie zawigmjkamieni,

rury mana uktada bezpdrednio na wyréwnanym podta rodzimym, lecz

wczéniejszym wyprofilowaniu go w celu otrzymaniati podparcia 90

Po wykonaniu monta rur (zgodnie z instrukgjproducenta) i studzienek naje

dokonéa zasypki wykopow piaskiem.

Podtae pod rurocig, obsypka i nadsypka pias@lednioziarnisty, z zagzczeniem

warstwami.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sidwoch warstw:

- warstwy ochronnej ruragju o wysokéci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp ruroagu odbywa si w trzech etapach:

- Etap | — wykontawarstwe ochronm rurochgu z wyhczeniem odcinkéw na
zhczach do czasu przeprowadzenia proby na szcgetmpewodu



- Etap Il — po probie szczekwbztacz rur wykoné warstwe ochronm w miejscach
podczen
- Etap Il — zasyp wykopu piaskiem warstwanednoczesnym
zagszczaniem i ewentuaimozbiorky odeskowa i rozpoérscian wykopow
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronmewodu nalgy wykona& warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego weska. Grub&¢ ubijanej warstwy nie
mae przekrocz§ 1/3srednicy rury.
Po zakaczeniu robdét przywrééiteren do stanu pierwotnego.

5.2. Roboty montaowe

Projekt przewiduje budewdcinka instalacji wodoggowej z rur cdnieniowych z PVC,
srednicy 90 i 110 mm wg PN-EN 1452, érieniu roboczym do 1 MPa. Rury PVC
hczy¢ na gumowe tréjwargowe uszczelki EURO, dostarcpamez producenta rur.
Do czenia i formowania uktaddéw przestrzennych przewoddVC osrednicy 110
mm stda ztaczki i ksztaltki z PVC o patzeniach kielichowych z uszczelkami
gumowymi EURO, wzegtinie kr@&cezeliwne do przejcia na elementy zeliwa.

5.3. Uzbrojenie przewodow

Jako armatgodcinajca projektuje st zasuwyzeliwne, kotnierzowe krotkie, z klinem
zeliwnym wulkanizowanym gum na cénienie R = 1 MPa,srednicy 100 mm.
Zasuwy montowane w studzienkach zasuwowzykhgow betonowycBrednicy 1,2 m
prefabrykowane, przykryte nastudzigptyta zelbetowg z wikazemzeliwnym klasy C-
250. Zasugwwyposay¢ w przedhienie wrzeciona.

Rurocig zabezpieczyprzed przesunciem przez zastosowanie blokéw oporowych i
podporowych lub spggiet zlaczy kotnierzowych.

Zewrtrzne powierzchnie studni zasuwowych zaizoléweaprzez malowanie abizolem
R+2P.

Istniegca studng zasuwowvi wykonara na odgadzieniu przewodgrednicy 110 mm w
miejscu wykonania nowej studzienki zasuwp®Z1, zdemontowa

5.4. Proby szczeln§ci ruroci agu

Préby szczelnii nalezy wykonywa: dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu, ale nagdanie Inwestora lub ytkownika naley réwniez przeprowadz
préoke szczelnéci catego przewodu.
Szczelné¢ przewodow winna spetntavymagania normy PN-B-10725.
W czasie przeprowadzania préby szczéthoalezy przestrzeganastpujacych
warunkow:
- przewdd nie mze by nastoneczniony, a zirtemperatura jego powierzchni
zewrgtrznej nie mae by nizsza ni 1° C.
- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu néale
pozostawé go na 12 godzin w celu ustabilizowania
- po ustabilizowaniu prébnegasnienia wody w przewodzie, naleprzez okres
30 minut sprawdzajego poziom
- rurockg powinien by poddany podwiszonemu éhieniu nie diiej niz 24
godziny
- caly przewod mie by poddany probie szczelfw dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb poszczegdélnych jegiwinkéw oraz po jego



zasypaniu z wyfkiem miejsc 4czenia

cénienie probne powinno wynd@sPp = 1,5 p, lecz nie nisze nz 1 MPa
Wyniki préb szczelnéci odcinka jak i catego przewodu powinnychyjete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wygweeoy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika.

5.5. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw préby szczdbimalezy przewdd podda
ptukaniu uywajac w tym celu czystej wody wodagjowej, z pedkascia co najmniej

1 mfs.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna ughwi ¢ usungcie wszystkich
zanieczyszczemechanicznych wyspujacych w przewodzie.

Woda ptuczca po zakaczeniu powinna bypoddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. B wyniki bada wskazug na potrzeb dezynfekcji przewodu,
proces ten powinien Byprzeprowadzony przyzaiciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czadie (zalecane stenie 1l
podchlorynu sodu na 500 | wody). Po zagzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalgy ponownie go wyptuka

6. Uwagi kaacowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z:

1. Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200&rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatbudynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
75 z 15.06.2002 r. poz.690.

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBatowlano-Montaowych
Tom Il ,Instalacje sanitarne i Przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si@dociagowych,
wydanymi przez COBRTI INSTAL ,zeszyt 3, wrzasi2001 r.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruggéw z Tworzyw

Sztucznych, wydanymi przez PKTSGGIK.
Wytycznymi producentow materiatow.i.
ZwrOck szczegoOla uwag; na :

- prawidtowe zabezpieczenieian wykopow,

- ustawienie stosownych znakow drogowyckwietlenia,

- zabezpieczenia przéjdla pieszych,

- zabezpieczenia koniecznych dojazdow,

- zabezpieczenia wykopow barierkandivietionymi od zmroku déwitu,

- prowadzenie na hitaco obstugi geodezyjnej,

7. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych i instalaglj naley przestrzega
warunkéw podanych w uzgodnieniach niniejszgjektu z instytucjami
uzgadniagcymi.

8. Przed rozpoegziem robot ziemnych zawiadoénnstytucje wyszczegoélnione w
Opinii w sprawie koordynacji trasy wodagu.

oo



SWIADCZENIE

Oswiadczamze PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
rozbudowy instalacji vemihgowej na terenie ogrédkow dziatkowych ROD
S TORCZYK” przy ulicy Wosa w Radomiu, dziatka nr 2/6, zostat
spagdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kdetny z punktu widzenia celu, ktdremu mazgtu



