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Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie biura projektowego mgr inz.
Ewy Oleder z Radomia.
Wykonane prace mialy na celu oceng warunkow gruntowo-wodnych w
podlozu projektowanej sieci wodociagowej zlokalizowanej przy ul. Witosa
w Radomiu, na terenie ogrodkow dziatkowych.
Lokalizacja przedstawiona zostata na mapie - zal. nr 1.
Zgodnie ze zleceniem wykonano szes¢ otworow geotechnicznych do
glebokosci do 2,0m ppt. Lacznie 12,0 mb wiercenia.
W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow (rodzaju i stanu). Stopien zageszczenia gruntow
sypkich okreslono obserwujac opory wiercenia oraz miejscowo sondujac
sonda stozkowa lekka. Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslono
badajac je penetrometrem wciskowym 1 S$cinarka obrotowa oraz
waleczkowaniem.
Prace terenowe wykonano w sierpniu 2008 roku pod nadzorem inz. Piotra

Kapla.
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Teren projektowanych prac potozony jest przy ulicy Witosa w Radomiu, na
terenie ogrodkow dziatkowych. Lokalizacja pompowni przedstawiona
zostata na mapie w skali 1 : 1000
Wedlug J. Kondrackiego ,,Geografia Polski — Mezoregiony Fizyczno —
Geograficzne”™ PWN — 1994r teren prac znajduje si¢ w mezoregionie
Rownina Radomska.
Jest to rownina o charakterze denudacyjnym pokryta osadami z ostatnich
faz zlodowacenia srodkowopolskiego.
Dokumentowany teren polozony jest w obrgbie wystepowania
plejstocenskich piaskow eolicznych zalegajacych glinach zwalowych —

stwierdzonych jedynie w otworze nr 6.

[II. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan wraz z okolicami potozony jest w obrebie duzej jednostki
geostrukturalne; wyroznionej w osadach kredowych zwane; Niecka
Radomska. Srednia miazszos¢ kredy gornej wynosi 800 m, a ich strop
znajduje si¢ na glebokosci 10-90m. Sa to serie skal o znacznym
zroznicowaniu litologicznym  reprezentowane przez margle, opoki
z czertami, opoki 1 gezy, wapieni marglistych zaliczanych do mastrychtu.
Trzeciorzed: reprezentowany przez osady oligocenu 1 lokalnie miocenu
w  postaci mulkow, pylow 1 ilow miejscami piaskow drobnych
z glaukonitem. W rejonie robot trzeciorzed wyksztalcony w postaci
piaskowcow z wkladkami mutowcow.

Czwartorzed: reprezentowany przez utwory piaszczyste (piaski drobne 1

srednich ) oraz gliny zwalowe.



[image: image5.jpg]IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obrebie terenu badan wystepuja dwa poziomy hydrogeologiczne.

Poziom trzeciorzedowo — kredowy. Jest to poziom uzytkowy
dla zaopatrzenia miasta w wode. Wody wystepuja glownie w
szczelinach 1 spekaniach skal  weglanowych, rzadziej
piaskowcow. Zwierciadlo wody przewaznie pod cisnieniem i
stabilizuje si¢ na glebokosci podobnej jak w utworach
czwartorzedowych. Swiadezy to o wiezi hydraulicznej obu
poziomow. Tak, wigc poziom wod w utworach kredy gorne;
zasilany jest zarowno droga doptywu poziomego, jak i przez
przesiakanie z warstw nadleglych.

Poziom czwartorzedowy — nie stwierdzono wod gruntowych

do glebokosci wiercenia.
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L. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntow jako podloza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych _.in situ”.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Grunty podloza podzielono na trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa I — Utwory powierzchniowe — gleba. Nie okreslano jej
parametrow geotechnicznych.

Warstwa I — Utwory niespoiste (sypkie) pochodzenia eoliczne. Z uwagi na
granulacj¢ podzielono je na dwie podwarstwy.

Podwarstwa I a — Piaski drobne $rednio zageszczone. 1,=0,50
Podwarstwa I1 b — Piaski srednie srednio zageszczone. In= 0,50

Warstwa I1I — gliny zwatowe polzwarte. Typ konsolidacji ..B”. ;= 0,00

Parametry geotechniczne przedstawiono na zal. nr 4.

VI.  WNIOSKI
1. Warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za proste.
2. Srednio  zageszczone piaski drobne 1 Srednie
wystepujace w poziomie posadowienia stanowia

dobre podloze budowlane

3. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategori
geotechniczne;.
4. Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0 m.
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Miejscowosé: Radom ul. Witosa Wojewodztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: reczny Srednica 90mm Gtebokos¢: 2,0m
Wiercit: Nadzor geotechniczny: Piotr Kapel ~Rzedna terenu: 152,8m npm
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