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Opracowanie zawiera

1.1.0D.01.00.00 Roboty przygotowawcze - str. 3
- Roboty rozbiérkowe chodnika
- Karczowanie pni drzew
- Nawierzchnia z betonu- odtworzenie chodnika

2.1.0D.02.00.00 Roboty ziemne str. 9
- Wykopy
- Podsypka z piasku
- Obsypka ruroeigéw piaskiem
- Zasypki
- Transport gruntu

3.1.0D.03.00.00 Rurocigi z rur z tworzyw sztucznych cénieniowych - str. 15
- Roboty demontawe
- Ukladanie rurocigéw PVC cénieniowych
- Armatura sieci wodoggowej
- Studzienki zasuwowe
- Bloki oporowe,
- Préby szczelnkei
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneywymagania dotyce rozbiorki i
odtworzenia nawierzchni chodnika betonowego orazzavania pni drzew w zwzku z
wykonaniem rozbudowy instalacji wodagbwej podziemnej na terenie ogrodkéw
dziatkowych ROD ,STORCZYK” przy ul. Witosa (dz. ew. 2/6) w Radomiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robét oblych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejinuszystkie czynnéi umazliwiajace i
magce na celu wykonanie prac, w ramach robot przygaveczych, tzn.:
- Roboty rozbiérkowe chodnika
- Karczowanie pni drzew
- Nawierzchnia z betonu- odtworzenie chodnika.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoze
specyfikacy techniczm, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadviedzy
i sztuki budowlanej oraz poleceniamiymiera.

2. Materialy

2.1. Cementiyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinier€ lsgmentem portlandzkim
klasy nie niszej nz 32,5 wedtug wymagaPN-EN 197-1:2002

2.2. Woda powinna ldyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004,

2.3. Beton powinien odpowiadlavymaganiom PN-EN 206-1:2003 s0e&lokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien tc lipeton klasy B 15 lub B 10, ze wzdlu
na mate ildci, beton wytworzony zostanie na placu budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzt do robét rozbiérkowych i karczowania pni drzew
Do wykonania robét zwzanych z rozbiérkelementéw drog i karczowaniem pni drzew
moze by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- samochody ezarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowanieofaz ich usurcia z pasa
drogowego.

4. Transport
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jake wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych
materiatow.
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Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abein na osie mog
by¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
wytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bkdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
4.1. Roboty rozbiérkowe
Podczas planowanych prac rozbiérkowych reewiduje st powstawania odpadow
niebezpiecznych.
Materiaty z rozbiorki naky przewozé dowolnymisrodkami transportu drogowego.
Materiaty uzyskane z rozbiérki stanawitasné¢ Wykonawcy i jego obowiizkiem jest
ich wywiezienie na wysypiskionieci i pokrycie wszelkich optat z tym zyzianych (np.
utylizacja i unieszkodliwienie).
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpigoraz gatzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawigje wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by transportowane w sposob nie powagyjich uszkodzée

5. Wykonywanie robét
5.1. Wykonanie robot rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmajrozbiorke:
- warstw nawierzchni chodnika,
- usungcie z terenu budowy wszystkich elementow,
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.
Dokumentacja projektowa wykonania instalacji wodgoivej nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej i rozbiorkowej, lynier maze polect Wykonawcy sporadzenie
dokumentacji, w ktorej zostanie okkeny przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lukecznie.
Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny zdstezyszczone
z resztek zaprawy i betonu, posortowané, isuwane bez powodowaniagdinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie stajc wtasndgcia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okione wskazane przeziyniera.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST gt wlkasndcia Wykonawcy, powinny
by¢ usungte z terenu budowy.
Doty powstate po rozbiorce, znajdage s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj
projektowa beda wykonane wykopy liniowe, powinny bytymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnéxi nalezy zapobiec gromadzeniuwesi nich wody opadowe.
5.2.Wykonanie karczowania pni drzew
5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow
Roboty zwizane z usukciem drzew i krzakdéw obejmujvykarczowanie pni drzew
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenimiegcu pozostakei po wykarczowaniu.
Teren pod budawinstalacji wodocigowej w pasie robét ziemnych, w miejscach
dokopow i w innych miejscach wskazanych Wwudnentacji projektowej, powinien by
oczyszczony z drzew i krzakéw.
Rd@linnos¢ istniepca w pasie robot wodagu, nie przeznaczona do ustoia,
powinna b§ przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnosc,
ktdra ma hyzachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona jWykonawe, to
powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zgaéeany przez
Inwestora.




ST wykonania i odbioru rob6t sanitarnych
Instalacja wodocggowa- ogrodki dziatkowe
Radom, ul. Witosa

5.2.2. Usungcie drzew i krzakow
Pnie drzew znajdage s¢ w pasie robot ziemnych, powinnydywykarczowane.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowdngaiach nalgy wypetnic gruntem
przydatnym do budowy nasypow i z&gi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
SST 1.0 D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Doty w obebie przewidywanych wykopow, nedgtymczasowo zabezpieazprzed
gromadzeniemeiv nich wody.
Miode drzewa i inne §bny przewidziane do ponownego sadzenia powinrly by
wykopane z dia ostraznoscia, w Sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkadze
nasgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
5.2.3. Zniszczenie pozostabd po usungtej raslinnosci
Sposob zniszczenia pozostal@o usungtej roslinnosci powinien by zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniamiyniera.
Jeeli dopuszczono spalaniestimnosci usungetej w czasie rob6t przygotowawczych
Wykonawca ma obowiek zadbé, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich
wymogow bezpiecastwa i odpowiednich przepisow.
Zaleca si stosowanie technologii, uradwiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej Hoi dymu, to jest spalanie w wysokich stosach aliedamnie w
dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Pkao#ezeniu spalania ogigpowinien
by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@yth se czesci.
Pozostakei po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy.
5.3. Nawierzchnia z betonu

a) Nawierzchnia z betonu nie aeoby¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta porej 5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzate i podczas
opadow deszczu,

b) Podiae gruntowe pod chodnik betonowy powinng Ipyzygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w punktach 5.2.

c) Nawierzchng z betonu naley uktada& na wilgotnym podiéu,

d) Mieszanka betonowa po wyprodukowaniu powinnadayrazu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony prageégacy i nadmiernym
wysychaniem,

e) Nawierzchng z betonu wykonuje siw jednej warstwie o gruloi od 10 do 20
cm, po zagszczeniu,

f) Natychmiast po rozteeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac jej
zagszczanie,

g) Zag:szczanie nalgy kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia
odpowiedniego dla kategorii ruchu, ollanego wedtug normalnej metody
Proctora,

h) Zag:szczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpogziem czasu wizania
cementu,

1) Nawierzchnia z betonu powinnadgatychmiast po zagzczeniu poddana
pielegnaciji.

6. Kontrola jakosci robot
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobagyhiera
programu zapewnienia jalod w ktérym przedtay on zamierzony sposéb wykonywania
robot, meliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarateijwykonanie robot
zgodnie z dokumentagprojektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez layniera.
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Program zapewnienia jako bedzie zawiera&:

— organizacg wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibdt,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— zgodnd@¢ prowadzenia prac z przepisami bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

— system (sposOb i procedlir proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

— sposob oraz formm gromadzenia wynikbw bada zapis pomiardow, a tak
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji zgnierowi,

6.1. Roboty rozbiérkowe

6.2.

Kontrola jakéci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia osizienia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeiniggego ewentualne doty po usetych elementach
nawierzchni powinno spetdiadpowiednie wymagania, dotygz minimalnej warteci
wskanika zagszczenia @) dla drog o ruchgrednim.

Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplgtiasungcia
rglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. &xgzenie gruntu
wypetniajcego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania okilene w SST 1.0D
-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6.3. Nawierzchnia z betonu

7.

a) Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykér@dania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przasigtwyniki tych bada
Inzynierowi w celu akceptacii,

b) Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu, dopuszczalne
odchytki nie mog przekracza+ 1 cm,

c) Nieréwndgci podtwne i poprzeczne nawierzchni natanierzyt fata,

d) Rd&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

Obmiar robot

7.1. Obmiar rob6t rozbidrkowych

Jednosti obmiarows robét zwiazanych z odtworzeniem chodnika jest:
- dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
- dla transportu materiatéw z rozbiérki 2 gmetr szécienny),

7.2. Obmiar rob6t karczowania pni

8.

Jednostkobmiarows robot zwihzanych z usugciem drzew i krzakow jest:
- dladrzew - sztuka.

Odbiér robot

8.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty podlegajodbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu i polega na
finalnej ocenie ikxi i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizea;ji
ulegia zakryciu.
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Odbior robot &dzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnegsigpo robot.
Odbioru robét dokonuje agnier.
Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dertzika
budowy i jednoczesnym powiadomienierayhiera.

8.2._0dbidr robdt karczowania pni drzew
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

8.3. Nawierzchnia z betonu
Roboty uznaje gsza wykonane zgodnie ze SST i wymaganiarayhiera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniel@ramcji wedtug pkt 6.3 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnaci jest kwota ryczattowa wynikaga z ilagci jednostek obmiarowych do
wykonania i ceny jednostkowej skalkulowanggz Wykonawe dla danej pozyciji
kosztorysu.
9.1. Roboty rozbiérkowe
Kwota ryczattowa bdzie uwzgédniat wszystkie czynnéci i wymagania sktadage s¢ na
jej wykonanie, tj.:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozkiork
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidviielu ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatbw z rozbidrki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
9.2. Karczowanie pni drzew
- wyckcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
- wywiezienie pni, karpiny i ge¢i poza teren budowy lub przerobienieggaha kog
drzewn, wzgkdnie spalenie na miejscu pozostaigo wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robat.
9.3. Nawierzchnia betonowa
Kwota ryczattowa bdzie uwzgtdniat wszystkie czynnei i wymagania sktadage s¢ na
jej wykonanie, tj.:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wyréwnanie podiga,
- ulozenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékambierania
probek, badania i ocena przydaitiovody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu,
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PN-B-02481:1998

BN-77/8931-12
PN-S-02205:1998

PN-EN 12620:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 13043:2004

Geotechnika. Terminologia podstasyowsymbole
literowe i jednostki miar

Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne/m¥gania i
badania

Kruszywa do betonu

Cement - @Z 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementdw powszechnegoyiku,

Beton - €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna@¢

Kruszywa do mieszanek bitumicznychi
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych d
ruchu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
[.0D.02.00.00 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrieywwmagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t ziemnych zwkanych z wykonaniem rozbudowy instalacji wodgoiwe;j
podziemnej na terenie ogrédkow dziatkowych ROD ,RIEZYK” przy ul. Witosa (dz.
nr ew. 2/6) w Radomiu.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnyafdicych elementem prac przy wykonywaniu
uzbrojenia podziemnego na terenie projektowanegstycji. W zakres tych robot
wchodz;:
- Wykopy
- Podsypka z piasku
- Obsypka ruroeigow piaskiem
- Zasypki
- Transport gruntu
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowazujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1.Do wykonania wykopow liniowych materiaty nie stgpuja poza wykonaniem
umocnienia pionowyckcian wykopow. Do wykonania umocnierfician wykopow
przewiduje s pale szalunkowe stalowe, ktérych rodzaj i typ éla@elokumentacja
projektowa. Mog to by np. czsto spotykane wypraski typu KS 3.25 wedtug PN-EN
10162:2005. Konstrukcja umocniesidan powinna b§ taka, abyciany wykopow
zabezpieczyprzed osuwaniem i

2.2.Piasek na podsypkvediug PN-EN 13139:2003, zawaitaliny do 5%,

2.3.Do zasypywania wykopow me byt uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzngty | bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatéw
budowlanych, itp.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.
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Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaalo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca khdzie st stosowa do ustawowych ogranicaebcihzenia na 6 przy
transporcie materiatow lub spte na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on
niezlezdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowgdhnkow i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Urobek naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i ezieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca radaht posiadaczem odpaddw
(wytworca) zobowizany jest posiadastosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami, w tym na ich transport.
Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
Sa sprawne technicznie i spetrgayymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy
ruchu drogowym.
Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

a) Metoda wykonywania wykopow powinnadhyobrana odpowiednio do wielkm
robét, gebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju grunstosowanego
sprztu mechanicznego,

b) Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana
byto przysapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nighat i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie,

c) Przy wykonywaniu wykopow w bezfrednim gasiedztwie istnigjcych budowli, na
gtebokasci rownej lub wekszej niz giebokas¢ posadowienia tych budowli, nale
zastosowasrodki zabezpieczage przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli,

d) Wymiary wykopdw powinny hydostosowane do wymagarac w nich
prowadzonych, gbokasci wykopow i rodzaju gruntu, z uwzglnieniem
konieczndéci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia,

e) W przypadku, gdy nie ma mavosci wykonania bezpiecznego nachylefieéan
wykopu, naley uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczgjej go oraz swobodrprzestrzé na pra¢ ludzi. Przestrze
ta powinna wynosinie mniej nz 60 cm, a w przypadku wykonywania §@anach
izolacji nie mniej nt 80 cm,

f) Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych mdgg wykonywane do
gtebokdsci:

- do 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanezni
- do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatgatkanych,
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g)
h)

)
)

- do 1,25 w gruntach mato spoistych,
- do 1,50 m w gruntach spoistych
przy czym muszto by¢ grunty nie nawodnione i teren przy wykopach ng je
obciazony w pasie o szeroko rownej ich g¢bokasci,
Wykonywanie wykopdw powinno pegtowa w kierunku podnoszeniaegsniwelety,
aby umaliwi ¢ odptyw wod z wykopu,
Typowe umocnieniécian wykopow mog by¢ stosowane do gbokasci 4 m w
warunkach, gdy w bezprednim gasiedztwie nie przewiduje gbbcihzen srodkami
transportu, sktadowanym materiatem czy urobkiemnmgyruW innym przypadku
spos6b umocnienigian wykopu powinien biyokrelony w projekcie,
Odeskowanidgcian mae by azurowe (grunty nie nawodnione o dostatecznej
spoistdci) lub petne,
Wymaganla przy wykonywaniu wykopow umochnionych:
gorne krawdzie wyprasek pragiennych powinny wystawgponad teren na co
najmniej 15 cm (zabezpieczenie przed wpadaniemykopu gruntu i innych
przedmiotow),
- rozpory powinny b§ tak umocowane , aby unieglisvione byto ich opadanie na
dot,
- w odlegtaciach nie wgkszych nk 20 m powinny si znajdowa odpowiednio
przygotowane wygia z dna wykopu,
- w kazdej fazie robo6t pracownicy powinnigsznajdowé w czesci wykopu
odeskowanego,
stan umocnieniécian wykopdow powinien hiyokresowo sprawdzany,

5.2. Podk’fadv Z piasku pod rurggami

a)

b)
c)

d)
e)

)

Wykonawca mize przysipi¢ do uktadania podktadow i podsypek po uzyskaniu
zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,
Uktadanie podktadu powinno nagi¢ bezpdrednio przed uktadaniem ruragow,
Przed rozpoeziem ukitadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych,

Uktadanie podktadu nailg prowadzé na catej powierzchni rwnomiernie jedn
warstws,

Catkowita grubg podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej
dtugasci projektowanego ruroggu,

Wskaznik zag:szczenia podkiadu nie powiniendayniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.3. Obsypka rurosgow piaskiem

a)

b)

c)
d)

e)

Obspka ruroggow jest po to, aby zagwarantadvairze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obgkenia mogty by przekazywane i nie wygtowaty szkodliwe
obchzenia miejscowe,

Obsypka rury musi ldywykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakaiczonego posadowienia,

Obsypka przewodu musi bprowadzonaado uzyskania gruldci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zagzczeniu) powsej wierzchu rury,

Materiat shiacy do wykonania obsypki nie me byt zmrazony, nie mae zawiera
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu poeinny w nim wysgpowa
czastki o wymiarach powsej 20 mm,

Wypetnienia dookota ruragu mazna wykona gruntem z wykopu, jeli spetnia on
wymagania zapisane w punkcie d),
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f) Obsypka rurocigu musi by tak wykonywanazeby rurocag nie ulegt zniszczeniu,
lub nie zostat przemieszczony,

g) Stopié zag:szczenia powinien lgyokreslony w projekcie. Pod drogami obsypk
nalezy zagsci¢ do 95% zmodyfikowanej wartoi Proctora, poza tymi terenami od
85% do 90% w zalaosci od wielkaci ostatecznego przykrycia rur,

h) Zag:szczenie mie by wykonywane mechanicznie @ki wtasnemu cizarowi
sprztu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana wkezdci przypadkéw. Wskazany
jest spret zag:szczagey, ktory mae pracowad, zagszczajc w tym samym czasie po
obu stronach przewodu. Zggczanie jest tatwiejsze zgi zawartéé¢ wody w
materiale wypetniacym jest bliska optimum,

i) Pierwsza warstwazado osi rury powinna liyzag:szczana ostimie, aeby unikraé
uniesienia i rury,

J) Prowadac zagszczanie obsypki natg unikat pustych przestrzeni pod ar

5.4. Zasypka wykopow

a) Zasypywanie wykopow powinno dyokonane bezpgoednio po zakaczeniu w nich
przewidzianych prac,

b) Rozbieranie umocnigpowinno by przeprowadzane stopniowo, w naar
zasypywania wykopéw , poczyaajod dna wykopu,

c) Do zasypywania wykopow powiniendyzywany piasek lub grunt wydobyty z tego
samego wykopu, nie zmarzty i bez zanieczyszcagziemia rélinna, odpadki
materiatéw budowlanych), chyli@ dokumentacja projektowa przewiduje inne
warunki zasypania wykopow,

d) Zasypanie wykopow powinno byykonywane i zagszczane warstwami o grum
dostosowanej do prayego sposobu zagzczania i wynosej:

- nie wkcej niz 25 cm — przy watowaniu i stosowaniu ubijakGeanych,

- 0d 0,5do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o darat udarowym lub eikimi
tarczami,

- okoto 40 cm przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi,

e) Nasypywanie warstw gruntu, ich zagczanie w pohtu $cian obiektow powinno iy
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszé&oi warstw izolacji
wodochronnej (przeciwwilgociowej)

f) Wskaznik zag:szczenia gruntu wedtug dokumentacji technicznegj tee mniejszy ri
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.

6. Kontrola jakosci.
6.1.Roboty ziemne
6.1.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywamyaopOw oraz po ich zakazeniu
powinny obejmoweé:
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentag]
- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
- rodzaj i stan gruntu w podta,
- zabezpieczenie skarp wykopow,
- obudowe scian wykopow,
- prawidtowa¢ odwodnienia wykopow,
- doktadnd¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykezenie, wymiary, radne)
6.1.2. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywansisypki wykopow powinny
obejmowa:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
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- grubac¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki,
- sposb6b i jaké& zag:szczenia,
6.1.3. Przy wykonywaniu podkiaddéw i podsypek sprasvdu podlega:
- przygotowanie podia,
- materiat uyty na podkiad i podsyk
- grubac¢ i rbwnomiernd¢ warstw podktadu lub podsypki,
- sposo6b i jaké&t zag:szczenia,
6.2.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy robot jest m3.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych

8.2. Badania i pomiary do odbioru robét zanikggh przeprowadza wykonawca na prébkach
pobranych w obecgoi Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych,

8.3. Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robét wraz z
ustaleniem nafanego wynagrodzenia,

8.4. Odbidér rob6t powinien Byprzeprowadzony po zakozeniu robot ziemnych w oparciu o
dziennik bada i pomiarow wraz z naniesionymi punktami kontrolnyszkice),
zestawienie wynikéw badgakasciowych i laboratoryjnych wraz z protokétami
sprawdze, analiz wynikow bada wraz z wnioskami,

8.5. Z odbioru kécowego robot ziemnych nalesporadzi¢ protokot, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzeniprizyjecia. Fakt dokonania odbioru
tych rob6t powinien znaké swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektpWV przypadku rozbienosci ilosciowej
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelejow
Platnag¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldétemobot, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.
Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czyéripwymagania i badania sktadeg na
wykonanie danego elementu robét, azeagomocnicze zwkane z przeprowadzeniem
niezlednych préb i badg przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.
Dla robo6t ziemnych ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuije:

- Wwyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zieniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustéjsce wywozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem umocnienia jegeian,

- dostarczenie materiatu na podsypsbsypk | zasypk,

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu,

10. Przepisy zwazane
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10.1. Normy
PN-B-06050:1999
PN-EN 13139:2003
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

PN-EN 10162:2005

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagdlne

Kruszywa do zaprawy.

Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

Geotechnika. Terminologia podstasaymbole
literowe i jednostki miary

Ksztattowniki stalowe wykonaneimano. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju
poprzecznego
Oznaczanie wskaika zagszczenie gruntow

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(telest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{idz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881),

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbowlano-montaowych”, tom |

— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0D.03.00.00 Rurocagi z rur z tworzyw sztucznych cénieniowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrieywwmagania dotycce wykonania i
odbioru rurocigéw z rur PVC dinieniowych wraz z elementami armatury zzéanych z
wykonaniem rozbudowy instalacji wodagbwej podziemnej na terenie ogrodkéw
dziatkowych ROD ,STORCZYK” przy ul. Witosa (dz. ew. 2/6) w Radomiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t technologicznyetiaoych elementem prac przy
wykonywaniu uzbrojenia podziemnego na terenie jtoj@anej inwestycji. W zakres
tych robo6t wehodz
- Ukfadanie rurocigéw PVC cénieniowych
- Armatura sieci wodoggowe]
- Studzienki betonowe do zasuw
- Bloki oporowe
- Préby szczelnii
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowazujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty
Do wykonania sieci wodoggowej mog by¢ stosowane wyroby budowlane dopuszczone
do stosowania zgodnie z ustawwyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. t
posiadé oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znamiosi w okrelonym
przez Komisg Europejsk wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia i
bezpieczéstwa.
Zakupione wyroby mugszmie¢ jednoznaczapidentyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcasrednic;, nominalna sztywnig obwodowa, dat produkcji, numer partii)

2.1. Rury dénieniowe, kielichowe z PVC, ogiieniu roboczym do 1MPadzonych na
uszczelki elastomerowe wedtug normy PN-EN 1452002

2.2. Ksztattki do budowaniaeztow wodocagowychzeliwne cénieniowe, kotnierzowe wi/g
normy PN-84/H-74101,

2.3. Armatura sieci wodaggjowych — wymagania wedtug PN-EN 1074-1-3:2002; FPINvB
74091; PN-EN 12201-1,

2.4. Bloki oporowe i podporowe betonowe wykonywaaemiejscu budowy,

2.5. Beton na bloki oporowe — wymagania wedtug mNZD6-1:2003

2.6.Studzienki wtazowe z betonu niezbrojonego,tarne zbrojonego widknem
stalowym izelbetowe; wymagania PN-EN 1917

2.7. Wtazy kanatoweeliwne wedtug PN-87/H-74051.00
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3. Sprzt
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagity do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotygze przewozu rur z tworzyw sztucznych:

- rury naley przewoz¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2amjystajce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ dtuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochedz
wysokas¢ fadunku nie powinna przekracza m,

- podczas transportu rury powinnyd®abezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkéw transportu jakruby, taacuchy, itp. Luino uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
I desek pod tacuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnyd®abezpieczone przed zmigootozenia,

- platforma samochodu powinnadaystawiona w poziomie,

- wedlug zalece producenta transport rur i ksztattek powinienaibywa przy
temperaturze otoczenia <6 do +30°C,

4.2.Wymagania dotyaze przewozu studzienek zasuwowych

- studzienki prefabrykowane naileprzewozé¢ w pozycji ich wbudowania,

- podczas transportu mugshay¢ zabezpieczone przed miovoscia przesungcia sk,

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowejkotowychsrodkach
transportu powinny hyyone uktadane na elastycznych podktadkach,

4.3. Sktadowanie materiatéw

- rury i ksztaltki w okresie przechowywania chroprzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatowrzekraczajca +40°C,

- przy dhugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diuzej) rury powinny by
chronione przed dziataniefwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innymi materiatami (fgdia nieprzeéroczyst z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Maleapewné cyrkulacg powietrza
pod powiolq ochronm, aby rury i ksztattki nie nagrzatyesi nie ulegty deformacji,

- oryginalnie zapakowane yaki rur mazna skladowéa po trzy, jedna na drugiej do
wysokasici maksymalnej 3 m, przy czym ramkiazek winny spoczywana sobie,
luzne rury lub niepetne wkki mazna sktadowaw stosach na réwnym podio,
na podktadkach drewnianych o szer@tamin. 10 cm, grub&i min. 25 mm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinnyd® boku zabezpieczone przez drewniane
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wsporniki, zamocowane w od@gtach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosach
nie powinna przekracza warstw rur i 1,5 m wysokoi,

- rury o r&nychsrednicach powinny kiysktadowane oddzielnie,

- rury kielichowe naley uktada kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziel& przektadkami drewnianymi,

- stos nalgy zabezpieczyprzed przypadkowym #kzgnicciem sg rury poprzez
ograniczenie jego szerad@ przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odgtach 1-2 m,
elementy prefabrykowane studzienek zasuwowychzpaldadowa na placu o
wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykdtgbnowymiarowe mag
by¢ uktadane w stosach o wysakodo 1,80 m. Stosy powinny byabezpieczone
przed przewrdceniem.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowIub kontraktem
oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych roboétichazgodnécé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petna obstuggeodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na psmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jezeli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt.

Polecenia Iayniera dotyczce realizacji rob6t éda wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej syjiponosi Wykonawca.

5.1. Roboty demontawe

a) demontaistniepcej instalacji wodoagowej wykonywany bdzie z odzyskiem
elementéw i przekazaniem ich do dyspozycji Inwestoy

b) materialty uzyskane z demanianalery posegregowai wywiezé do sktadnicy
ztomu lub na najbfisze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki,

5.2. Uktadanie ruroggéw z PVC

a) W procesie wykonawczym muszy¢ nalezycie wzite pod uwag wszystkie
czynniki, ktore wptywaj na uktadanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie,
wytrzymatai¢ i okres uytkowania rurocigu,

b) Wsrdd czynnikow dominuicych musi by wziety pod uwag czas przeprowadzania
prac. Uktadanie ruroggow staje si szczegolnie trudne,jeli praca musi by
ukonczona przy nieponsinej pogodzie, jeeli nasnos¢ gruntu jest réna w r&nych
miejscach, lub jeeli jest konieczne abygikie maszyny przejaizaty nad
rurociagami,

c) Rury musz by¢ uktadane takzeby podparcie ich byto jednolite,

d) Rury musz by¢ uktadane i pozostawione w takim paémiu,zeby trzymaty si linii
okreslonych w projekcie. Sity &dace rezultatem énienia, temperatury i pdkosci
przeptywu substancji musby¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i ich pa€zen,

e) Przy rurach kielichowych néade sie upewné, czy rura nie wspieragna kielichu,

f) Podczas prac wykonawczych mustlawrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie

rur przed przemieszczanieng podczas wypetniania i zeggczania wykopu,
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g) Rury z PVC s przygotowane dazenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, tréjwargowej,

h) Nie wolno uywaé tyzki koparki do bezpgredniego wciskania rury w kielich, a
jedynie jako punktu oparcia dla podnda srubowego,

i) Jezeli zachodzi konieczrio, mazna rue przycia¢ na budowie. Gicie rury naley
wykona prostopadle do jej osi, a ngshie usunc¢ wiory i zukosowa koniec rury
pod katem 39

J) Niedozwolone jest formowanieadzy i tukow na gagco w warunkach budowy,

k) Przy zmianie kierunku przewodu powinnyckstosowane ksztattki producenta rur ,

[) Na odga¢zieniach przewodu powinny bytosowane ksztaltkeliwne cknieniowe,
kotnierzowe,

m) Zabezpieczenie przed rozstmeém rur, zwlaszczat¢zonych kielichowo powinno By
wykonane:

- na zmianach kierunkéw,
- na kacowkach przewodow,
- na odgajzieniach,

n) Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszeagmpowinny by stosowane:

- bloki oporowe,
- kotwienia,
- opaski 4czace zhcza kielichowe,

0) Skrzyowanie przewodow wodaggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie
powinno naruszabezpieczastwa posadowienia tych uzbraje

p) Przed montaem rur i ksztattek z PVC nalg dokona ich ogkdzin, powierzchnie
powinny by gtadkie, czyste, bez przypalgpozbawione nierowroi, porow i
jakichkolwiek innych uszkodze

5.3.Studzienki zasuwowe

a) studzienki natey wykonywa zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, w
przypadku trudnych warunkéw gruntowych, np. wgsivanie wody gruntowej czy
ograniczenie szerokoi wykopu pasem drogowym w wykopie wzmocnionym,

b) sposob wykonania studzienek przedstawiony jesatalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8),

c) przegcia rur wodocigowych przezciany studzienek natg uzbrot w szczelne
tuleje ochronne dostosowane @ednicy rur,

d) studzienki zasuwowe mody¢ zakaczone kominem wiazowym, wykonanym z
kregbw betonowych lub murowanym z cegiet kanalizaoginyosadowionym na
ptycie zelbetowej przégciowej lub bez komindéw wiazowych; wowczas beapdnio
na pokrywie nadstudziennej najeumiesci¢c wiaz zeliwny,

e) dno studzienki natg wykona na mokro w formie ptyty dennej, dno studzienki
powinno mi€ powierzchng gtadka,

f) poziom wytazu w powierzchni utwardzonej powinigy€ z nia rowny, natomiast w
trawnikach i ziel&cach gorna kraedz wtazu powinna znajdowasiec na wysokéci
min. 8 cm ponad poziomem terenu,

g) wcianie studzienki zasuwowej (komina wtazowego) halmontowéa mijankowo
stopnie ztazoweeliwne w dwdéch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w
odlegtaci poziomej osi stopni 0,30 m,

5.4.1zolacje

a) Elementy betonowezelbetowe powinny byzabezpieczone przed korgzj
Zabezpieczenie elementow prefabrykowharetonowych czyelbetowych polega na
powleczeniu ich zewtnznej powierzchni warstyvizolacyjm asfaltows, posiadajca
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aprobattechniczia, wydara przez upowzniong jednostk.

5.5. Armatura sieci wodoggowych

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)

1)

Uzbrojenie sieci wodogggowych montuje giw studzienkach wodagygowych lub
bezpdrednio w gruncie,

Powszechnie stosowana jest armatetavna,

Armatura powinna dysprawdzona przed moutan, czy spetnia wymagania
projektowe, czy jest oznakowana za pomj@cnolitych tabliczek orientacyjnych wg
PN-B-09700 i czy nie jest uszkodzona,

Armatura powinna kiysktadowana zgodnie z zaleceniami producentéw, &stach
zapewniajcych jej czystéc,

Armatura powinna léyzabezpieczona przed wegtrznym zanieczyszczeniem,

Na przewodach wodaggjowych powinna by zamontowana armatura o minimalnym
cisnieniu 1 MPa (10 bar),

Uszczelnienie elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1,

Armatue nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta,
Konstrukcja armatury powinna byaka, aby podczas moutg faczenia jej z ruy lub
innym elementem nie nagito przemieszczenie uzwdajelektrycznych lub
uszczelnie,

5.6. Bloki oporowe

a)

b)
C)
d)
b)

C)

Bloki oporowe i podporowe madpy¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu
budowy z betonu lanego pod warunkiem, doktadnegwoaig ich o grunt w stanie
nienaruszonym,

Bloki powinny mi€ izolacg od strony przewodu poprzez oddzielenie grighia lub
tasma z tworzywa,

Sciany oporowe blokéw powinny przylegdo nienaruszonego gruntu i zapewnia
stateczn&t bloku,

W wyjatkowych przypadkach (np. naruszesogany wykopu) dopuszczagsivylanie
betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie gota@snie ubitym wypetnieniu,
Sposob i rodzaj zabezpieczenia blokow oporovpyeled korozj powinien
odpowiadé rodzajowi i stopniowi agresywsa srodowiska,

Préby szczelni mazna przeprowadzadopiero po ogsignieciu przez bloki oporowe
wykonane z betonu odpowiedniej wytrzymao

5.7. Préby szczelgoi

Przy probach szczeléa rur cénieniowych naley zachowad nastpujace zasady:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)
h)

)

rurocigi diuzsze nk 800 m naley probowa odcinkami, odpowiednie dtugoi
odcinkéw mieszcz sie w granicach 300-500 m,

tuki, tréjniki, zalepki i zamontowana armatura muagd®¢ odkryte podczas proby,
proste odcinki ruroggu (miedzy zczami) powinny by przysypane i grunt
zag:szczony, a proba me st odby najwczéniej w 48 godzin po zasypaniu,
maksymalna temperatura wody przy prébéeieinia nie powinna przekraaza0°C,
préte szczelnéci nalezy przeprowadzi po catkowitym zakaczeniu montau i
wzrokowym sprawdzeniu patzen,

miejsca odpowietrzemusz znajdowa sic we wszystkich najwiszych miejscach
sieci,

napetnianie ruroggu musi odbywasi¢ bardzo powoli w najiiszym punkcie sieci,
po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu ruegl naley pozostawé go na kilka
godzin do ustabilizowania,

rurociag winien by poddany podwiszonemu aénieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dhej niz 24 godziny,
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]) po zakaczeniu proby @énienie naley zmniejszé powoli w sposéb kontrolowany,
k) po prébie naley catkowicie oprénic¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarzngciu wody w przewodzie,
5.8.Dla oznaczenia uzbrojenia sieci aglzamontowa tabliczki na istnigjcych
ogrodzeniach. Przy braku ogrodze@alezry wykona stupki z rur stalowyckps0 mm i do
nich przymocowatabliczki.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Wykonawca jest zobogzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnsobot w
zakresie i z agstotliwoscia okreslona przez Irkyniera.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kgnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych
statych punktéw wysoksgiowych z doktadngécia do 1 cm,
- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu ( szekgkeb cm, grubé¢ +3 cm),
- badanie odchylenia osi kolektora (5 mm),
- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i
studzienek zasuwowych,
- badanie odchylenia spadku kolektora z rur PVE frawinno przekracza%
projektowanego spadku),
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karegmentdéw betonowych,
- sprawdzenie szczeldm przewoddw zgodnie z zasadami ckoeymi w PN-B-
10725:1997,
- jezeli w czasie préby szczeldm z uzyciem powietrza wyspuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi badanie woda i wyniki te powinny bgecydujce,
- sprawdzenie kdnych posadowienia wkazow studzienek zasuwowychith,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karefgmentdéw betonowych,
6.2.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny biazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej instalacji wodgowe).
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irxyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Badania odbiorowe przewodéw instalacji wodgowej zalene $ od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory skiadaje z odbioru czsciowego dla robot zanikagych i
odbioru kaxcowego po zakitczeniu budowy.

8.2. Odbidr techniczny egciowy obejmuje:

- zbadanie zgodrioi usytuowania i diugai przewodu z dokumentag;j
(dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodusiavgtyczonej nie mae
przekracza 0,1 m, odchylenie rzinych przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczat0,05 m),

- zbadanie usytuowania blokéw oporowych w miejsaastalonych w
dokumentacii,

- zbadanie podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrunt
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- zbadanie materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki przewodow i stopnia
jego zagszczenia,
- zbadanie szczeldo przewodu,
8.3. Odbiér techniczny Kmowy obejmuje:
- zbadanie zgodroi dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacj geodezyjn,
- zgadanie protokotéw odbioru: préby szczékipwynikow bada
bakteriologicznych oraz wynikOw stopnia zagczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadanie dziatania armatury,
8.4. Zamawiagjcemu powinny zostaprzedstawione nagiujace dokumenty:
- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw technicznych gxiowych,
- projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wyniki bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopow,
- inwentaryzacja geodezyjna,
- protokot szczelngei instalacji wodocigowej,
- atesty, deklaracje zgodéw, certyfikaty zastosowanych materiatow,
8.5. Teren po budowie przewodu wodociagowego p@niby doprowadzony do
pierwotnego stanu.
8.6. Z odbioru kécowego robot ziemnych nalesporadzi¢ protokot, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzeniprizyjccia. Fakt dokonania odbioru
tych rob6t powinien znaié swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentagprojektows. W przypadku rozbienosci ilosciowej
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projeljow
Ptatng¢ moze by dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasdik i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaoidbiorze czsciowym
elementow robot, ktore okdlene zostaty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy paitizy Zamawiagcym a Wykonawg nastgpuje po
dokonaniu odbioru kicowego.
Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czyfripwymagania i badania sktadeg na
wykonanie danego elementu robét, azeagomocnicze zwrzane z przeprowadzeniem
niezlkednych préb i badg przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaczeniu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-10725:1997 Wodogiyi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyweztych - Systemy
przewodowe z niezrgkczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody - Wymagania ogolne
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodagbwa - Wymaganiaaytkowe i
badania sprawdzgje - Czs¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagbwa - Wymaganiaaytkowe i
badania sprawdzgje - Cz$¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodagbwa - Wymaganiaaytkowe i

badania sprawdzgje - Czs¢ 3: Armatura zwrotna,
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PN-84/H-74101 Ruryeliwne cknieniowe do paiczer sztywnych

PN-87/B-01060 Siewodocihgowa zewngtrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Terminologia.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodoggowych.

PN-EN681-1:2002 Uszczelnienie z elastomerow. Wymeganaterialowe

dotyczice uszczelek zezy rur wodocigowych i
odwadniagcych. Czs¢ 1. Guma
PN-EN 206-1:2003/A2:200Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i

zgodndgc¢.
PN-B-06251 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 124:2000 Zwi@éczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotoweggsady
konstrukcji, badania typu, znakowanie,stemie

jakdcia.
PN-64/H-74086 Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty

a)
b)

C)

d)
e)
f)

g)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar(ipz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopiblicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, @&58 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.
427 i Nr 82, poz. 560),

Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo oche&saglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatwe woct: i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdmwlano-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne

~Warunki techniczne wykonania i odbioru siecideciagowych”- zeszyt 3, wyd.
COBRTI INSTAL 2001 .
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