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1. WSTEP

Przedmiotowa dokumentacje warunkow geotechnicznych
opracowano na zlecenie Linetel sp. z 0.0. w Lublinie.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza pod projektowane przewierty pod jezdnia i torami
kolejowymi dla przebudowy kanalizacji sanitarnej od bylych
zakladow garbarskich przy ul. Zientalow w Radomiu, oraz ustalenie
parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych gruntéw w
podtozu projektowanej inwestycji.

Przedmiotowa dokumentacja wykonana zostala zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych
/Dz. Ust. nr 126 z dnia 24.09.98 r. poz. 839/.

Dokumentacje sporzadzono w czterech egzemplarzach z czego
trzy przekazano Zleceniodawcy, a czwarty pozostaje u Wykonawcy.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA TERENU BADAN

Rozpatrywany teren polozony jest na péinocnym skraju miasta
Radom w ulicach :Brzustowska,Krolowej Jadwigi,Zientalow.

Pod wzgledem fizjograficznym badany teren potozony jest w pot-
nocno-zachodniej czesci krainy zwanej Rownina Radomska wchodza
ca w sklad Wzniesien Poludniowomazowieckich wg podziatu J.
Kondrackiego.

Sa tu proste warunki gruntowe, brak niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W ramach prac terenowych wykonano 4-ry otwory wiertnicze do
glebokosci 4,5 - 5,0 m p.p.t. o lacznym metrazu 19,0 mb.

Podczas prac wiertniczych wykonano szczegolowy opis
makroskopowy  gruntéw. Po wykonaniu wiercen, otwory
zlikwidowano wydobytym urobkiem.

Prace terenowe wykonano pod koniec kwietnia 2008 r. Na tej
podstawie opracowano:

- mape dokumentacyjna w skali 1:1 000
- profile geotechniczne otworow
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- zestawienie uogélnionych parametréw wydzielonych warstw
- czeSc opisowa z wnioskami

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano
nastepujace materiatly:

- Szczegolowa Mape Geologiczna Polski w skali 1: 50 000

- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek
gruntu.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Dokumentowany teren polozony jest w poélnocnej czesci
Radomia.

W budowie geologicznej omawianego terenu biora udzial utwory
czwartorzedu.

Pod warstwa gleb(warstwy prochnicznej), lub nasypow wyste-
puja grunty czwartorzedowe wyksztalcone w postaci piaskow gliny i
gliny pylastej barwy szarej i brazowo-szarej. Wymienione grunty
niekiedy wzajemnie sie przewarstwiaja na calej rozciaglosci profilu
geologicznego.

Szczegolowe profile geologiczne przedstawiono na zalaczniku
graficznym nr 31 3.1.

S. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie poziomu wody
gruntowej na glebokosci 1,7 - 3,7 m p.p.t. Jest to poziom wody
o sredniej wydajnosci, nawiercony w otworach nr 1 i 3.

Prace terenowe zostaly wykonane po okresie dtugich opadow w
wyniku ktérych poziom wod gruntowych podwyzszyt sie.

W okresach suszy, poziom wody gruntowej obnizy sie o ca 0,5
m. W otworach nr 2 i 4 wody nie nawiercono.
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6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Z analizy wykonanych wiercen i przeprowadzonych badan oraz
na podstawie normy PN-86/B-02480 wynika, ze w podlozu
badanego terenu wystepuja grunty:

- rodzime mineralne okruchowe
- rodzime mineralne malo i §rednio spoiste

Podloze gruntowe jest niejednorodne.

Stan i rodzaj gruntéw okreslono na podstawie terenowych
badan makroskopowych w korelacji z obowiazujacymi normami.
W wyniku powyzszego rozpoznania w obrebie badanego podtoza
wydzielono trzy warstwy geotechniczne oznaczone symbolami I, II
i1III.

Z podzialu wylaczono osady wspoélczesne reprezentowane przez
gleby i nasypy miazszosci ca 0,3 - 0,8 m uznajac je za grunty
nienosne.

Wydzielenia geotechnicznego warstw dokonano w oparciu
o norme PN-81/B-03020 przyjmujac za parametr wiodacy stopien
zageszczenia dla gruntéw piaszczystych, stopien plastycznosci
dla gruntéw mato i Srednio spoistych.

Ponizej przedstawiono charakterystyke geotechniczng
wydzielonych warstw podtoza:

warstwa I — zawiera piaski drobne, piaski zaglinione i piaski pylaste
z wkladkami gliniastymi, wilgotne i mokre, S$rednio
zageszczone o uog6lnionym stopniu zageszczenia
Ip = 0,40

warstwa II - zawiera pyly piaszczyste, pyly, glinyi gliny pylaste
wilgotne, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym
stopniu plastycznosci I = 0,20

warstwa III — obejmuje piaski grube i pospoétki drobne mokre sred-

niozageszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia
Ip = 0,40
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Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawiono
na zal. graf. nr 3.

7. WNIOSKI

7.1 Na podstawie wykonanych prac geologicznych nalezy
stwierdzi¢, ze badany teren posiada korzystne warunki
gruntowe dla realizacji inwestycji.

7.2 Na badanym terenie stwierdzono poziom wody gruntowej na
gltebokosci 1,7 — 3,7 m p.p.t. o zwierciadle swobodnym. Jest to
poziom Srednio wydajny. W okresach suszy poziom wody
gruntowej moze obnizy¢ sie o ca 0,5 m.

7.3 Glebokos¢ przemarzania gruntu na tym terenie wynosi 1,0 m
p.p.t. zgodnie z norma PN-81/B-03020.

7.4 Dokumentacje niniejsza nalezy rozpatrywaé lacznie z
zaleceniami i postanowieniami normy PN-81/B-03020.





[image: image7.jpg]—— — - — - e ——_————————_—_—eeeee——————e e s e

fokalizacy;
i:5006

? Radom

Linetel sp. z 0.0
ul. Legionowa 2/38
20-048 Lublin

inwestor: Wodociagi Miejskie w Radomiu sp. z 0.0., ul. Filtrowa 4, 20-600 Radom

Obiekt:  Przebudowa kanalizacji sanitarnej od terenu bytych Skal
zakladéw carbarskich przy ul Zientaléw w Radomiu ala
Rysunek: Orientacja w terenie 1:5000
Imie i nazvisko Nr uprawnien Podpis Data
— Nrrys.
Projeklowat | - Grzegorz Soionynko 603/CH/86 03.2008 r
Opracowal | Dariusz Amoides 03.2008 r
Arkadiusz Giab LUB/0067/POOS/04 03.2008

Zat.graf.nr 1





[image: image8.jpg](O)rotwér wiertniczy





[image: image9.jpg]by .
13 /

Wykonawca: Selal [ Linetel sp.z 0.0

—_—

o\ ul. Legionowa 2/38
| 20-048 Lublin

Inwestor: Wodociagi Miejskie w Radomiu sp. z 0.0., ul. Filtrowa 4, 20-600 Rado

Obiekt:  Przebudowa kanalizacji sanitarnej od terenu bytych |
~~ zaktadéw garbarskich przy ul Zientaléw w Radomiu Skala
T Rysunek: Plan sytuacyjny 1:500
1 Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis Data
S Nr rys.
Projektowat | - Grzegorz Sotonynko 603/CH/86 03.2008 r
Opracowal [ Dariusz Arnoldes 03.2008 r 1
Sprawdzit Arkadiusz Glab LUB/0067/POOS/04 03.2008 r
. O- otwor wiertniczy Zal.graf.nr 2.





[image: image10.jpg]'1

dorys. nr1

@ -otwor wiertniczy

Zat.graf.2.1





[image: image11.jpg]g

© -otwér wiertniczy

Zal.graf.nr 2.2.





[image: image12.jpg]o e

£ 4ufpaswy

¥0/S00d/£900/8N71 qBI9 zsnipeyy

Hizpmesds \ \\
S3PIOWIY ZSNLE] | jemooeido L8 \ /
‘i u N 4 8002°€0 98/HO/E09 oxuAuojog 21068219 | emoyyelosq \
Beq s|dpog usjumesdn JN OYS|MZEU | 3j|
00S:1 Auffoenys ue|d jeunsky
: eeyg niwopey m mojejualz n Azid Yyonysieqiehb mopepez

Ya41Aq nuaiey po fausejues iloezjjeuey emopnqazig
WOPEY 009-0Z ‘v emosjig *n

PRIGO
0°0 z *ds njwopey m anysfoiy 16B1a0popy ojsomy)

! ulign 8¥0-0z /
' | s8€/z emouoibe n | | ——
0'0 Z 'ds |ejour \ 1sleuy

‘eameuoyAp

/

/





[image: image13.jpg]4 4 4 4 4 5 3 &S SdESdEASSSSESESsESESs

12400

Pxofll analityczny otworn [\JL 2.

Radom ul. Brzustowska

Skala .. e Obicl kanQUZEGA SQNITAINA
]‘(zf;dnn ni\ucl._iszzg _MAPIN. Nr zlccenia N
Pobrano proby o strukt naruszonce) do sloi do skragnek__.__ — nienaruszONCj_—.___ WOd
h\Q n(} R a nje. | o .
S 52 I A L -
S 8 ? sl § | 8335|853 Profil oo 858 Tup
S 'e 13 sLl & 25| eg |32 5, litogia 33 |eu © Opls przcwlerconc) warsiuy fa Juloy
SSS [Ha] = | 80|38 50088 fany R lueg utck
INIRJESN oo = Do oS BRI =iy P &858 waursiucy
T | 2 [ 2n | 3 |3 | 4 |5 - 5 =
H hz;mu; T
orrmama | ne szar
o gu sgksdro /1y s2aro-261ty
il tpl G 9 szam~brﬂz
v #p[ 8o | glipa piaszcz, y.rZ: /a_mabrazomz
Pl 4 glina Zowa
17m Pr | ‘prasek gruby szaro-z¢tty
Zwg | 2w glinjasty( pospotka)
i 2ol 6B plina z whtadkam: prasku drotnegg
il
4pl 642w 9lina 2z ﬂazam/ bfvz szara
tpl 6/Re| 9lina z WKL, lp/a.sku/ g{azzzm/
6
?
Otw.Nr4 | Z-18410 mn.p.m.
_J F H | hurnus i
1l tol 6y | glim p_y/an‘cz brgz-szara
ipl G | glina brg
Py | prasek pyl a.sfy ¢.26tty
Iy Pa | piasek drobny 2btto-rvdy
i 33;;’,; Py | prasek gliniasty zétto-brazowy
1 5 3
i Pd | prasek drobny zbétto-rdzawy $
i
i 5
7
8.
9
A
Bl
Oprucowsl ”79’426/'/1/9% Wykreshil o Sritaudiils
Doto - 2604 2008r. Data . Za{gmfnr37

Data





[image: image14.jpg]>rofil . = =
Proli ﬂndhlucznu otworn Nr A o )
1:400 Radom ul, Kré/owf/ Jaawigr 8
Skala oo L 2L L e — Obicki Kkenalrizaga samfarna
Rz¢dna niwcl.Jsoﬂg _~/_77ﬂp_/7) Nr zlccenfa — . _
h::”fm ]11(;111) o strukt. nuruszonc) do sloi__ 4o skragaek.__ __ nicnaruszonej_—___ wody.
= o © : o o C
IR EN R . - :
& Fw 5| 8 | =333 (|s%58] = Trafll _5 ]3¢ Tup
SRS | 4L R |a5|.83E2 3. 'l"[“s:xa CEN FaT Opls percwlercone) wassiuy h..];.l:,,
Sem] 3 Pl 80 50020 < 4§ Des ic,
TS &0 = 2 LlSe S E e = = -'E warstuey
1 2 In 3 3a 4 5 9 L)

nasyp niebudowlany

piasek drobny braz-szary Lngas@

piasek drobny bezowy
glina braz -szara
piasek pylasty brazowy

piasek drobny L. gliniasty brgz-szany

Otw. Nr 2| 7415240 mn.p. m.

H | hurnus _l.
6r | glna pylasta brgzoma

G | g9lina brozown
2 | 9lmna pylesta prgzowa
9 | plasek’ yliniasty brazowy

T py{ br?zow_g/
Pd | prasek drobny zé{to-szary

tol

tpl

i

I
et ks 4l Tp | pyt praszczysty éé{fo-brzfzowy
ezl |

I
_—

Pd | prasek drobry szaro-/ 26ty

Oprucowal /729/‘4?(‘/7_/1/‘7(/4 Wykreslil ___

e

vea_ Zatorafnr3.

R Sprawdazil





[image: image15.jpg]prrem—p—"— ‘I_|"rltmf.l‘|l~l!1|l iﬂf"l
]
*
_,
! f
/ / ’ \N\.. / Q\h Yol
mm.ﬁv.v,ﬁ%\m.N "QQQ\% oCE| — RQM& % | — 070 - %Y \.\Q I UG \\.Q\NMM\ WN%M\M*E
R T ) W-g.22-| 71 Zg wsw7hd pus76 DU
W\Qﬁ&&&m 0006 om.f V4 %.Nw. % QNQW J 94 _;y 1260 f b@u.wwd.\o‘ Al
S [ ' it J /
i % , | — | 06b-p61Z - — -~ g ST yasol1d" 4 6
WQN v WV% e 00025 | 0¢ TV e 040 gy | 1% yortid e \hxwwMﬁMﬁ
1 O .h.:., W w | e L '_._1 AEREEES = 3 |
h R ni:_,.;u i q.-Jmnm.,w.m " g g =
9 : = y sl Tay e 521 2 mwmmm_:w..m tm mw?&vgz s nyutkene £z
m\< \<_ Q.\< .3 banna phansasad| fawupa [jauge .,.,m Wm 3 “mm mm % mn. Wn n.ﬂ MM R —— .M 2
31 | N (R . I e m 3 m N m.m nval jsquis m. = =
3z | eeommpe ppegp semnsi : S ' . . H
- mrL pew :::.s..awm . 2.2— s M | MLT. .
7T A EMOVITINT0 PS0pM
— Wp  Amupeuvew yivekrappdsm
o 7 .0 T INZ0I907039 VINIINGVTE0
W-lﬁ.@m@.m:m-za im B IN7IIKHIIL039 AYIINVYEYd w =
m e HITEny M IAHEIE 0y 1BIo] 7 DRpZal o0 Aiiormorid 5y DMOLyaTed Vil
|- — S . g 3 . 2 H S —_
U268 |
s A i by }
7 wm - MOTOMMAZIZM e A VANID3T

]

R E E FE FEE N NENENFEFEEEEEP®EDS

-




[image: image16.jpg]OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Klasyfikacja grunt6w wg normy PN-86/B-02480

Oznaczenie stanu gruntu
Ip - stopien zageszczenia
L, - stopien plastycznoici

stan gruntu _l
suchy su
5 malowilgotny mw
é wilgotny w
ED mokry m
F nawodniony nwd
Zwarty zw
potzwarty pzw
=, twardoplastyczny  tpl
S plastyczny pl
é mickkoplastyczny  mpl
= | oy p!
g luzny In
§ Sredniozageszezony szg
% zageszczony zg
N bardzo zageszczony bzg

+ - domieszka:
(+H)-czgici organicznych
(+K)-kamieni
(+2)-ziaren zwirowych

|l -drobne przewarstwienia

| -napograniczu innego
gatunku

m -grunty stabonoéne

numer|rzedna _otworu

poziom wody ~ustalony
-nawiercony

7.5
S

= ;
3 -saczenie wody

ST - skala twarda
SK -skala mi¢kka

nasyp budowlany
nasyp nicbudowlany

grunt prochniczny, gleba
namuly piaszczyste
namuty gliniaste

i pylasty

it piaszczysty

pyt

py! piaszczysty
glina

glina piaszczysta
glina pylasta

glina zwigzla

glina piaszczysta zwiezta
glina pyiasta zwigzla
piasek drobny
piasek $redni

piasek gruby
pospdika

Zwir

piasek pylasty
piasek gliniasty

zwir glinjasty
pospoika gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty
zwietrzelina, KO otoczaki
kreda piszaca

kreda jeziorna

grunty antropogeniczne

Zat.graf.nr 5




