PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa kanalizacji sanitarnej od terenu bylych zakladéw garbarskich przy ul. Zientaléw w Radomiu
INWESTOR : Wodociagi Miejskie w Radomiu sp. 0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul.Filtrowa 4, 26-600 Radom

BRANZA : SANITARNA

Ogétem warto$é kosztorysowa rob6t zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania



Poprawka- Kanalizaja w ul Zientaléw w Radomiu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.09

_2.

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1|Sie¢ kanalizacyjna
1.1|Roboty rozbiérkowe -CPV 45233140-2
1/KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wy-  |m2
d.1.1/0805-01 petnionych piaskiem-analogia kostka betonowa
(1052+249.5)*1.25 m?2 1626.875
RAZEM 1626.875
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.1.1/0803-03 bosci 3 cm
(5+32+44)*1.25 m2 101.250
249.5*1.25 m?2 311.875
RAZEM 413.125
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m2
d.1.1/0803-04 szy 1 cm grubosci
(101.25+16.5)*7 m?2 824.250
RAZEM 824.250
4/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0802-07
101.25+16.5 m?2 117.750
RAZEM 117.750
5/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym kpl.
d.1.1/0409-03 wykopie o gteb. 3 m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
1.2|Roboty odworzeniowe - CPV 45233120-6
6/KNR 2-31 Analogia - odtworzenie nawierzchnie z kostki betonowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- |m2
d.1.2|0511-03 ce cementowo-piaskowej- materiat z rozbi6rki w 80%
1315 m?2 1315.000
RAZEM 1315.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajacy- |m?2
d.1.2|0115-01 z.0. |mi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - roboty
2.12. 9901-02 |na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
413.125 m?2 413.125
RAZEM 413.125
8/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.1.2/0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
413.125 m?2 413.125
RAZEM 413.125
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.1.2|0310-02 z.0. |asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. - roboty na poszerzeniach,
2.12. 9901-04 |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
413.125*2 m?2 826.250
RAZEM 826.250
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m2
d.1.2/0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
ul. Energety- |16.5*6.15 m2 101.475
kéw
ul.Jadwigi 78*7.5 m2 585.000
RAZEM 686.475
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m2
d.1.2|0310-06 z.0. |asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. - roboty na poszerzeniach,
2.12. 9901-04 | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
686.475*2 m?2 1372.950
RAZEM 1372.950
1.3|Roboty ziemne - CPV 45111200-0
12|KNR 2-01 Pomiary geodezyjne km
d.1.3/0120-03
1.757 km 1.757
RAZEM 1.757
13|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu|m3
d.1.3/0102-08 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 1,00 m3
76.8 m3 76.800
RAZEM 76.800
14/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu|m3
d.1.3/0105-05 typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3
4711.352 m3 4711.352
RAZEM 4711.352
15|KNR AT-11  |Nakfady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz |m3
d.1.3|0108-02 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat 11|
4788.152 m3 4788.152
RAZEM 4788.152
16|KNR AT-11  |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za|m3
d.1.3/0108-07 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat IV
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4788.152*8 m3 38305.216
RAZEM 38305.216
17|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- m3
d.1.3/0212-08 z.sz |ktad w gruncie kat. Il - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.3.11 9905-
01
40*3.14*3+80.5*2.70*2.84+39.5*3.29*3.22+35*3.54*3.57+44*3.57*3.54+42*3.57* |m3 2941.703
3.54
RAZEM 2941.703
18|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.3|1101-07
540.218 m3 540.218
RAZEM 540.218
19|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5m |m3
d.1.3/0110-05 w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczynnik za-
9901-05 geszczenia Js=1.00 + materiat
4205.601 m3 4205.601
RAZEM 4205.601
20|KNR-W 2-01 |Analogia , zasypka rur piachem wraz z jego dostawa..Zageszczenie nasypow za- |m3
d.1.3/0228-03 geszczarkami; grunty sypkie kat. I-111
teren nieut- |2941.7*0.2-72.3 m3 516.040
wardzony
RAZEM 516.040
21|KNR-W 2-01 |-Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do |m3
d.1.3/0222-02 10 m w gruncie kat. IV
2941.703 m3 2941.703
RAZEM 2941.703
22|KNR-W 2-01 |lgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na giebo- |szt.
d.1.3|0606-02 kos¢ do 6 m
W1-S1 16/0.5 szt. 32.000
RAZEM 32.000
23|KNR-W 2-01 |lgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na giebo- |szt.
d.1.3/0606-01 kos¢ do 4 m
(35.5+52.5+33+46.5+41.5+50.5+24+49)/0.5 szt. 665.000
(80.5+39.5+35+44+42)/0.5 szt. 482.000
RAZEM 1147.000
24 |Kalkulacja Praca igtofiltrow kpl
d.1.3|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 300 mm |m
d.1.3/0314-03 uszczelnionego smotg z pakiem
1143.5 m 1143.500
RAZEM 1143.500
26|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 400 mm |m
d.1.3/0314-05 uszczelnionego smotg z pakiem
614 m 614.000
RAZEM 614.000
27 /KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.1.3/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km- Utylizacja i wywiezie-
1103-05 nie zdemontowanych rur kanalizacyjnych
((0.3*0.3*3.14)/4*1143.5+(0.4%0.4*3.14)/4*614)*0.8 m3 126.325
RAZEM 126.325
1.4|Roboty monta zowe - CPV 45232440-8
28|KNR-W 2-18 |Analogia - Kanaty z rur PP SN8 DN 300mm m
d.1.4/0408-05
1143.5 m 1143.500
RAZEM 1143.500
29|KNR-W 2-18 |Analogia -Kanaty z rur PP SN8 DN=400mm m
d.1.4/0408-06
614 m 614.000
RAZEM 614.000
30|KNR-W 2-18 |Analogia -Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.4/0513-03 kopie o gtebok. 3m taczonych na uszczelki gumowez kinetg prefabrykowang wg
zestawienia z projektu technicznego
43 stud. 43.000
RAZEM 43.000
31|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.4/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
15 [0.5m] 15.000
stud.
RAZEM 15.000
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32/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.4/0804-04
1143.5 m 1143.500
RAZEM 1143.500
33|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.1.4/0804-05
614 m 614.000
RAZEM 614.000
34 KNR 9-08 Analogia -Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z z rur stalowych o §r. DN 600 |m
d.1.4/0205-06 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-IV
52 m 52.000
RAZEM 52.000
35/KNR 9-08 Analogia Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych stalowych o |m
d.1.4/0204-06 $r. DN 500 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
54 m 54.000
RAZEM 54.000
36 KNR 9-08 Analogia - Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur stalowych przeciskowych o |m
d.1.4/0204-04 $r. DN 500 mm; dt. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. lll-1V
24 m 24.000
RAZEM 24.000
37 KNR 2-19 Analogia- zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi dn=83mm zabezp.
d.1.4/0218-01
18+8+10 zabezp. 36.000
RAZEM 36.000
38|KNR 4-05I Analogia podtgczenie do istniejgcej kanalizacji szt.
d.1.4/0311-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|Przytacza kanalizacyjne
2.1|Roboty rozbiérkowe - CPV 45233140-2
39 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na  |m2
d.2.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypethieniem spoin piaskiem
44*1.25*1.5 m?2 82.500
RAZEM 82.500
40|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.2.1/0803-03 bosci 3 cm
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
41|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m2
d.2.1/0803-04 szy 1 cm grubosci
22.5*7 m?2 157.500
RAZEM 157.500
42|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.2.1/0802-07
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
2.2|Roboty odtworzeniowe - CPV 45233120-6
43|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2.2/0109-03
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
44|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po  |m2
d.2.2/0109-04 zageszczeniu
22.5*3 m?2 67.500
RAZEM 67.500
45|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.2.2|0511-03 cementowo-piaskowej -bez kostki( z rozbiérki)
82.5 m?2 82.500
RAZEM 82.500
2.3|Roboty ziemne -CPV 45111200-0
46|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu m3
d.2.3|0102-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
T57-T69
252 m3 252.000
RAZEM 252.000
47/KNR AT-11  |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z  |m3
d.2.3|0108-02 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat 11|
252 m3 252.000
RAZEM 252.000
48|KNR AT-11  |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za |m3
d.2.3/0108-07 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat IV
252*8 m3 2016.000
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RAZEM 2016.000
49|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.3|1101-07
56*0.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
50/KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5m |m3
d.2.3/0110-05 w gruncie kat. IIl w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspétczynnik za-
9901-05 geszczenia Js=1.00 + materiat
252-11.2 m3 240.800
RAZEM 240.800
2.4|Roboty monta zowe -CPV 45232440-8
51| KNR 4-05I Wymiana rurociggu z PCW cisnieniowego o $r. zewnetrznej 160 mm m
d.2.4/0106-03
56 m 56.000
RAZEM 56.000
52|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.2.4|0421-06 zewn. 400 mm - wykopy umocnione- montaz tréjnikéw PP DN=400/160mm
2.52.3.4. 9908
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
53|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.4/0421-05 zewn. 315 mm - wykopy umocnione- montaz trojnikow PP DN=300/160mm
2.52.3.4. 9908
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
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