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CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawzadania projektowega $Vodocigi Miejskie w Radomiu
sp. z 0.0., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom.

1.2. Opracowujacy

Opracowujcym niniejszy projekt jest Linetel sp. z 0.0. zdzda w Lublinie,
ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin.

1.3. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania projektuas

- umowa ha wykonanie prac projektowych nr 3-TP/3/2D08

- warunki techniczne Wodagyow Miejskich w Radomiu nrTT-24/24/2008/SzK

- pismo Wodocigobw Miejskich w Radomiu, zlecgie dokonanie zmian w
uzgodnionym wczaniej projekcie znak: DI-110/08

- analizasciekébw podana w pimie Wodocigdébw Miejskich w Radomiu znak
DG-1452/211/08

- aktualne mapy zasadnicze w skali 1:500

- Opinie ZUD (miasta Radom i Kolejowa)

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane” mpgszymi zmianami (Dz.
U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlan@mp U. z 2003r. Nr 120
p0z.1133)

- normy i przepisy bratowe obowazujace w trakcie opracowania dokumentac;ji

- dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego projektu jest przetmad kanalizacji sanitarnej
przebiegajca od terenu bytych zaktadow garbarskich przy ignialow w Radomiu,
w strore ulicy Brzustowskiej, nagpnie przez uli¢ Brzustowsk do ulicy Krolowej
Jadwigi, gdzie projekt przebudowyazy sk. Czs¢ trasy projektowanej przebudowy
przebiega w pasach drogowych ulic: Brzustowskiagrgetykow i Krolowej Jadwigi.
Projektowana przebudowa przebiega po trasie igt@gkanalizacji sanitarnej, ktéra
jest w ztym stanie technicznym i wymaga przebudo®gojekt obejmuje réwnie
przepetcie istnieacych przyhczy.

Opracowanie niniejsze jest zamienne do wykonaneggewiej projektu opartego na
systemie rur i studni GRP. Nadanie Wodocigéw Miejskich w Radomiu wytane
w pismie znak: DI-110/08 z dnia 31.07.2008r niniejszgjekt zaktada przygie rur
polipropylenowych i studni betonowych do wykonaniprzebudowy sieci
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kanalizacyjnej. W zwizku z powyszym Inwestor jest zobow#any do wprowadzenia
rozwiagzan zapewniacych ochron przedmiotowe) sieci kanalizacyjnej przed
naptywem agresywnychciekow z zaktaddéw przemystowych zlokalizowanychyprz
ul. Zientalow.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istgej sieci kanalizacji sanitarnej,
w catasci po istniegcej trasie bez zmiany diugg trasowej. Projekt obejmuje roweie
przepetcie istnieacych przyhczy.

2.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W terenie ohjtym niniejszym opracowaniem znajdugic budynki mieszkalne oraz
dziatki przeznaczone pod zabudpwednorodzinn. Ponadto w pobiu trasy
projektowanej przebudowy kanalizacji biegnie ¢siegazowa, wodoggowa,
telekomunikacyjna i energetyczna. dkkza czs¢ trasy projektowanej przebudowy
sieci kanalizacyjnej przebiega w pasach drogowylaty Brzustowskiej i Krélowej
Jadwigi. Trasa krzyuje sk ponadto z ulicami Energetykow i Mieszka I. Istaégj
nawierzchnie ulic Energetykdw, Mieszka | i Krélowdadwigi g asfaltowe.
Nawierzchnie te sw dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia ulicgigtowskiej
na odcinku okoto 200m jest asfaltowa, a w pozoptaigci z kostki kamiennej oraz z
kostki betonowej. Nawierzchnia z kostki jest w ztgtanie technicznym.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢  kanalizacji sanitarnej zaprojektowano po trasigniégacej kanalizacji

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- przebudow sieci kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu palipropylenowych
dwuwarstwwych o sztywrigi obwodowej 8 kN/rh Srednica rurocigéw DN 300
mm i DN 400 mm. Dilug& trasowa 1757,5 m, Studnie kanalizacyjne ggéw
betonowych DN 1200mna¢zonych na uszczelki gumowe z kipprefabrykowaa,
pierscieniem odcizajacym, ptyta nastudzienm Studnie naley wyposay¢ we wiazy
zeliwne typu ctzkiego o nénosci 40 t z wypetnieniem betonowym z logo
Wodochgow Miejskich w Radomiu;

- przepecie istniefcych przyhczy za pomogtrojnikow DN 400/160 oraz DN315/160

- odbudowe nawierzchni jezdni ulic Energetykow, Brzustowski¢frolowej Jadwigi

na szerokéci prowadzonych robdét.

Projektowane zagospodarowanie terenu zostalo pmedse na mapach

zasadniczych w skali 1:500 oraz na orientacji wisk&000.

3. PROJEKT WYKONAWCZY

3.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanifanm@a na celu zapewnienie
odptywu sciekdw z terenu przemystowego bytych zaktadow gatieh oraz z posesiji
zlokalizowanych wzdta trasy przebudowywanej sieci.
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3.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

3.2.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowsciskanalizacji sanitarnej od
terenu bylych zakladéw garbarskich przy ul. Zieiwal w Radomiu wraz
Z przepeciem przyhczy, przejcie przez teren PKP, przebudgvsieci w ulicy
Brzustowskiej do ulicy Krolowej Jadwigi. Zakres apowania obejmuje:

- kolektor sanitarny z rur PP SN 8 DN 400mm — 614,0mb

- kolektor sanitarny z rur PP SN 8 DN 300mm — 11435m

- trojniki PP do przepcia istniegcych przyhczy DN 400/160 — 19szt.

- trgjniki PP do przepcia istnieacych przyhczy DN 315/160 — 21szt.

- studnie kanalizacyjne z égéw betonowych DN 1200mmdzone na uszczelki
gumowe z kinet prefabrykowan, piescieniem odcizajacym, plyk
nastudzienai wikazemzeliwnym typu cgzkiego o nénosci 40 t — 43 kpl.

taczna dlugéc¢ trasowa sieci wynodi757,5mb

Przebieg trasowy sieci pokazano na mapach zasadhiez skali 1:500 oraz na
orientacji w skali 1:5000.

3.2.2. Istniejgce uzbrojenie
W obrbie opracowania wysgpuja nastpujace rodzaje uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodochgowa

- gazocig

- kable telefoniczne

- kanalizacja telefoniczna

- kolektor sanitarnyp500

- kolektory cieptownicze

- kable energetyczne niskiegéredniego nagicia

3.2.3. Zakres przebudowy
Zakres przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej olugg:

odkrycie istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej — wykop otwarty,

przegcie pod ulig Mieszka I, pod terenem PKP oraz pod kolektorermptoigniczym
biegmcym wzdt terenu PKP nafy wykona& metod, przewiertow sterowanych,
usungcie istniepcego rurocigu wraz z istnigicymi studzienkami oraz ich utylizac]
zgodnie z obowizujacymi w tym zakresie przepisami,

monta nowego ruroeigu wraz z uzbrojeniem,

przepkcie istnieacych przyhczy,

wykonanie préb szczeldoi,

zasypanie ruroggu,
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odbudowg istniepcych nawierzchni,

UWAGA:

Ze wzgkdu na sktad chemiczniciekdbw odprowadzanych przez &ikanalizacyja

objeta niniejszym opracowaniem nale zachow& zaostrzone wymogi

bezpieczéstwa przy realizacji przebudowy. Wykonawca musi vaglednie

przestrzeganastpujacych zasad:

- przed przysipieniem do robdt poinformowa pracownikdw o istniecych
zagraeniach wynikajcych ze skltadu chemicznegcekow i ich oparéw,

- wyposay¢ pracownikdw w odpowiedniesrodki ochrony: maski, ekawice,
kombinezony,

- prowadz¢ na bigaco monitoring doptywajcychsciekow,

- zachowd szczegdla ostraznos¢ przy kontakcie z materialami istriepj sieci
podlegagcymi robotom demontawym

3.2.4. Materiaty
Budowe nalery wykona z zastosowaniem napujacych, podstawowych materiatow:

- rurochgi z rur polipropylenowych, dwuwarstwowych, PP SRR 300 mm i
DN 400 mm. (sié)

- trojniki PP DN 400/160, DN 315/160 do przepa istniejcych przyhczy

- kolana PP 45

- rury ostonowe dwudzielne DN 83mm (na ista@jch kablach)

- rura ostonowa RS 610/12,5 (przewiert podaMieszka 1)

- rura ostonowa RS 508/11,0 (przewiert pod terener® B¥az pod kolektorem
cieptowniczym)

- studnie kanalizacyjne z ¢goéw betonowych DN 1200mmadzonych na
uszczelki gumowe z kingprefabrykowan, piescieniem odcizajacym, piyt
nastudzienai wkazem typu cizkiego o nénaosci 40 t

W poniszej tabeli zestawione zostaty schematy kinet widrs kanalizacyjnych.

nr studni Uktad nr studni uktad nr studni Uktad

DN40D A\

DNADD/\ DN300
e <
Y
DN400 DN3DD/\ DN300
S1 S16 S31 < <
DN160 U
DN250 K H 4 H
zmiana srednicy
DN400m DN400 DN3DD/\ DN300 DN3DD/\ DN300
S2 ’U\ S17 ’U\ S32 ’U\
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DNT60

DN300

v
DN400 /—\ DN400 DN300 /\ DN300
S3 < < S18 < < S33 DN300 DN300
U u ) \_/ )
DNTE0 DNTE0
v Y
/- \ /- \ DN300 m DN300
-
sS4 DN40O DN40O S19 DN300 DN300 s34 < <
DN400 /—\ DN400 nmym D300 DN300 .
S5 < < S20 < < S35 N ] onsoo
.160°_~ g
DNTE0
Y
DN400 DN400 /\
< o DN300 DN300
S6 S21 DN300 DN300 S36 - e
DN160 U
DN400 /—\ DN400 DN300 /\ DN300 DN300 /\ DN300
S7 <U< S22 <U< S37 <U<
DNTE0
v
DN300 DN300 m
< < DN300 DN300
S8 DN400 DN400 S23 S38 < <
U DN160
DNTE0 DNTE0
v A4
/\ /\ nuaym DN300
S9 DN400 DN400 S24 DN300 DN300 S39 < <
DN400 m DN400 DN300 m DN300 DN300 m DN300
S10 <U < S25 <U < S40 <U <
DNTE0
W oniso DN300
DN400 m DN400 DN300 / DN300 \
S11 < U < S26 < < S41
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Uwaga - giebokos$¢

57m
m DN300 DN300
DN400 DN400 < <
S12 < < S27 S42
U Lmsgx Dﬁaoo
DN160 U A
DNT60 DNZ50
4 Y
DN400 m DN400
S13 < U i S28 DN3DD/-\ Dﬁ:!uﬂ W2 Dmﬂ)/-\ Dﬁzsu
DN400 /\ DN400 DN300 /\ DN300
S14 < U < S29 < U <
DN160
DN400 m DN400
S15 s U i S30 DN300 DN300

3.2.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscach skeoyan | kolizji nalezy wykonywa recznie,

pozostate odcinki mechanicznie. Wykopy sgianach pionowych umocnionych
szczelnymi szalunkami. Wykopy mechaniczne nalewykonywa& kopark

podsebierm. Wykop powinien by zabezpieczony barietkochronm, a w nocy

oznakowany swiattami ostrzegawczymi. Natg przewidzié koniecznéé

przykrywania wykopow pomostami dla prégp pieszych i dojazdu.

W terenach nieutwardzonych urobek agid na odkiad. Roboty ziemne prowaélzi
bez naruszenia gruntu na ktorym zostpnsadowione ruroggi i obiekty uzbrojenia
sieci. Grunty naruszone nale usuw@& z dna wykopu i uzupeintamaterialem
nieplastycznym z wykonaniem zggczenia. Rury uktadana podsypcezir lub
pospotka) o grubiwi 30 cm — dokiladnie ubitej. Zasypkwykona piaskiem,
warstwami grubéci 30 cm z dokiadnym ubiciem do 60 cm paey rurochgu,
pozostad cz¢s¢ wykopu wypeinté piaskiem z odbudoavnawierzchni drogowych. W
terenach nieutwardzonych zasypgtonad 60 cm powgj rurocagbw mazna wykona
Z zastosowaniem gruntu rodzimego. Podsypka i zasyplsi by zag:szczona do
100% w pasie drog i do 94% w pozostatych odcinkaghProctora. Naley zwrdci
uwag: na zabezpieczenie rurqgdbw przed przemieszczaniem ¢ sipodczas
wykonywania obsypki i zagzczania wykopu. Stopiezag:szczenia nale zbadé
laboratoryjnie.
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Przefcie pod uli@ Mieszka | naley wykona& metod, przewiertu zgodnie
z uzgodnieniem Wydziatu Drog i Komunikacji UM w &Ramiu.

Przed zasypaniem ruragu naley zleck wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
przez uprawnionego geodet

Na 14 dni przed rozpogziem wykopow wykonawca zobowzdany jest do
powiadomienia o terminie rozpagda i sposobie wykonania robot wszystkich
wiascicieli urzadzen podziemnych na danym terenie.

Nalezy stosowa si¢ do zalecé zawartych w protokole ZUD.
3.2.6. Utylizacja pozostakzi po istniegcej kanalizaciji.

Po wydobyciu elementow istnigego kolektora sanitarnego oraz istqegch
studzienek, nalyy podd& je utylizacji zgodnie z obowkujacymi przepisami
dotyczcymi ochronysrodowiska.

3.2.7. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych.

Teren posiada dogodne warunki gruntowo — wodnerdegdzenia inwestycji. G&¢
wykopdw mae wymaga zastosowania odwodnienia na etapie prowadzonyét ro
za pomog igtofiltrow lub pomp gérniczych. Szczegotowa chaemaystyka warunkéw
gruntowo — wodnych znajduje ¢siw odrbnym opracowaniu opracowanym przez
uprawnionego geologa.

3.2.8. Roboty montdowe sieci kanalizacji sanitarnej i przytzy

Cala projektowana trasa przebudowy sieci kanalizagjitarnej jest siegikanalizacji
grawitacyjnej. Przebieg ruragu zgodnie z agcia rysunkows projektu. Przewody
sieci kanalizacji grawitacyjnej nate wykona z rur PP SN8 DN 300mm i DN
400mm. Wszystkie patzenia technologiczne sieci maszapewnia petrg szczelnéé
przed infiltrach wod gruntowych i przedostawanient sianieczyszcze do gruntu.
Pohczenia rur oraz wprowadzenia do studni wykonza pomog tacznikdw
systemowych dopasowanych do zastosowanego systemu studni. Przegcia
przylaczy naley wykona w oparciu o plan sytuacyjny, przyyciu trojnikow PP
DN400/160 i DN 315/160 oraz kolan “4b kré¢cow PP DN160 zakonczonych
kielichem — tam gdzie jest to konieczne. Calas¢ prac montaowych wykona
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta systeStudnie kanalizacyjne
wykona z kregdbw betonowych DN 1200mmdzonych na uszczelki gumowe z kiget
prefabrykowan, piesgcieniem odcizajacym 1 piyta nastudzienp Studnie
zlokalizowane w drogach i terenach nie stamgwh zamknitych posesji naley
przykry¢ wtazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym o §méci 40 t. Rury
naleey posadowé na podtgu o grubsci 30 cm wykonanym z materiatu
nieplastycznego o gruba ziarna od 2 do 8 mneir, pospotka). Spadki przewoddow
zachowa zgodnie z opisem zamieszczonym na planie sytugicyjrCata@é sieci i
przylaczy podda probie szczelrii.
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3.2.9. Zapewnienie statego przeptyvsaiekdw w trakcie prac

budowlanych

Proponowana kolejr$é wykonywania robét przy przebudowie wydh nastpujaco:

a) Przebudowa przegcia pod torami

b)

d)

Na czas robot zapewniodbior sciekbw za pomagc wozdéw asenizacyjnych
dostosowanych do sktadu sptywaychsciekow.

Przebudowa przegcia pod ulica Mieszka I (rys. 20)

wykopanie komory przewiertowej w miejscu zaznaczonya mapie wraz z
dokonaniem nieziminych zabezpiechgoszalowanie wykopu)

zainstalowanie w komorze tymczasowego zbiornikécreki

monta pompysciekdw w zbiorniku tymczasowym oraz w studni R6
wykonanie tymczasowych zwen jezdni na ul. Mieszka | z zapewnieniem
maozliwosci przejazdu

pofaczenie rug elastycza P80 pompy zamontowanej w zbiorniku
tymczasowym ze studnR5

pofaczenie rug elastycza 80 pompy zamontowanej w studni R6 ze stadni
R7

zablokowanie wylotu ze studni R6 i wlotu do stuB

uruchomienie pracy pomp

demonta studni przeznaczonej do likwidacji rmodku skrzyowania ulic
Mieszka | i Brzustowskiej

wykonanie przewiertu

monta nowych studni S3 i S4

przebudowa kanalizacji na odcinku S4 — R7

odblokowanie przeptywgciekow przez studnie R8 i S3

Przebudowa studni pod ulig Krolowej Jadwigi (rys. 21)

monta pompsciekow w studniach S3 i R8

pofaczenie rug elastycza @80 zamontowanych pomp ze stugdrfiR9 po
powierzchni terenu

zablokowanie wylotow ze studni S3 i R8 i wiotu dodni R9

uruchomienie pracy pomp

monta& studni S1

przebudowa kanalizacji na odcinku S3 — W1

odblokowanie przeptyweciekéw przez studnie R8 i S3

Przebudowa kanalizacji w ulicy Brzustowskiej (rys.22)

monta pompysciekow w studni B
pofaczenie rug elastycza @80 pompy ze studaiA
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— zablokowanie wylotu ze studni B i wlotu do studni A
— uruchomienie pracy pomp
— przebudowa kanalizacji na odcinku A — B

3.2.100dbudowa nawierzchni
Po zakaczeniu robét budowlanych nalewykona:

a) w rejonie ul. Krolowej Jadwigi — podbudewa catej szerokai wykonywanych
robét, warstw scieralm na catej szeroki jezdni.

b) na ul. Brzustowskiej — podbudeworaz nawierzchgri z kostki betonowej na
szerokdci  prowadzonych robot (nawierzckni z  kostki  betonowej
wibroprasowanej szarej gruim 8cm wykoné na podsypkce cementowo-
piaskowej w proporcji 1:3 gruloi 3-5 cm oraz na odbudowanej podbudowie). Na
odcinku, gdzie znajduje ginowo potaona nawierzchnia asfaltowa (dhégo
okoto 200m od ulicy Mieszka 1) odbudowanawierzchng asfaltows na calej
szerokdci pasa robot.

c) w rejonie ul. Energetykéw — podbudewa catej szerokai wykonywanych robét,
odnowi warstwe scieralmy na catej szerolkgi do poziomu istniece] niwelety
jezdni

3.2.11Wykonawstwo i odbiory

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano — Mombavych Czs$¢ 1. Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami produéenuzytych materiatow.

Zapewné mazliwos¢é wykonywania robot budowlano-konstrukcyjnych nalsuct;.

w wykopie naleycie odwodnionym. Z uwagi na uptynnianie gruntéw odwodnienie
pod kolektor wykonastosujc podsypk z grysu w rejonie pracy pompy gorniczej lub
odwodnienie igtofiltrami. Proponowany system ighoéw np. IgE-81 z agregatem
pompowym zasilanym silnikiem spalinowym (np. agteGarman Rupp typ T3A3S-
B/FM). Doktadne parametry dolirav czasie wykonywania robot budowlanych.

Przed zasypaniem wykopow nafedokona zainwentaryzowania przez uprawnionego
geodet. Przewody mgna zasypé& po dokonaniu proby szczekw, sprawdzeniu
geodezyjnym prawidtiow&ei jego posadowienia ze szczegolnym zwrdceniem uwag
na zachowanie ezinych podanych w projekcie.

3.3.  Uwagi koncowe i przepisy BHP

Do wykonywania robét budowlanych dmta przysipi¢, jezeli w terminie 30 dni od
dnia doeczenia zgtoszenia wdaiwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu
i nie p&niej niz po uplywie 2 lat od ok&onego w zgtoszeniu terminu ich
rozpoczcia. Budow poprzedzi szczeg6towym wytyczeniem w terenie odcinkdw
sieci kanalizacyjnej oraz istniglych uradzen infrastruktury podziemnej. Po
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zakaiczeniu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzamalery wykon&
dokumentag powykonawcz w  oparciu o inwentaryzagj geodezyja
powykonawca. Wykonane roboty podlegajodbiorowi technicznemu przy udziale
przedstawiciela Inwestora. Dokumentacja powykonawgqmowinna uwzgidnia
ewentualne zmiany wprowadzone w czasie budowy susicu do dokumentacji
projektowej. Dokumentacja powinna zawienarzebieg trasy odcinkow kanalizaciji,
dane techniczne wdzer (karty katalogowe) i inne istotne informacje zwane z
eksploatagg wybudowanych elementow sieci. Przed pray®niem do robot
ziemnych nalgy szczegotowo zapozissie z usytuowaniem uszlzer podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych podktadach geodgelinW celu szczegétowego
ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu rmgle wykon& poprzeczne przekopy
kontrolne. W trakcie prowadzenia robét ziemnychenalzachowd ostranos¢ ze
wzgledu na maliwos¢ napotkania nie wykazanych na mapach adzen
podziemnych. W rejonach zh#n i skrzyzowan projektowanych odcinkow przytzy

z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace ziemnezgalvykonywa recznie pod
nadzorem wigcicieli urzadzen, stosugc sk do zalecé podanych w uzgodnieniach.
Wszystkie prace obje niniejszym projektem nalg wykonywa& zgodnie
z obowhzujacymi normami, warunkami technicznymi, zaadzeniami, instrukcjami i
przepisami, z zachowaniem przepisow BHP,zp@rzy pracach budowlanych, nafe
stosowa ustalenia:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomyjah (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid taja 1996 w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U. z 1996 nr 62, poz. 288),

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig @aja 1996 w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegolnej sprawgm psychofizycznej (Dz.U. z
1996 nr 62 poz. 287),

Kierownik budowy jest zobowrany do sporgzenia planu bezpieczgtwa i ochrony

zdrowia zgodnie z Rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@02

w sprawie informacji dotyegej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 pdi28).

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sotonynko
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