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NO 7-a-1-1-

Inwestor: Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o., ul.  Filtrowa 4, 26-600 Radom

Rysunek: Plan sytuacyjny

Opracował

Sprawdził Arkadiusz Głąb

Imię i nazwisko Nr  uprawnień Podpis Data

Skala

Nr rys.
Projektował

1:500

2Dariusz Arnoldes

Grzegorz Sołonynko 603/CH/86

08.2008 r

LUB/0067/POOS/04 08.2008 r

08.2008 r

Obiekt: Przebudowa kanalizacji sanitarnej od terenu byłych
zakładów garbarskich przy ul Zientalów w Radomiu

Wykonawca: Linetel sp. z o.o
ul. Legionowa 2/38
20-048 Lublin
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studnia do likwidacji

studnia do likwidacji

studnia do likwidacji

R5

R4

R6
projektowana komora
przewiertowa 8,0x3,0 m.

S3
151,53
148,49

S4
152,54
149,79

152,77
149,99S5

154,32
151,45S7

153,90
150,67

S6

155,08
152,15S8

155,50
152,26S9

155,80
152,38

S10

przewiert sterowany
RS 610/12,5

PP DN400 SN8
i=1,8%L=7,0

PP DN400 SN8
i=2,5%L=52,0

PP DN400 SN8
i=0,7%L=15,0

PP DN400 SN8
i=1,55%L=32,0

PP DN400 SN8
i=1,4%L=42,5

PP DN400 SN8
i=1,6%L=17,0

PP DN400 SN8
i=1,6%L=24,0

PP DN400 SN8
i=0,3%L=11,5

PP DN400 SN8
i=0,3%L=22,0

PP DN400 SN8
i=0,4%L=29,5

PP DN400 SN8
i=0,7%L=12,0

PP DN400 SN8
i=1,6%L=10,0

Oznaczenia

T11

Linia rozgraniczająca ul. Brzustowskiej

Projektowana studnia na sieci i jej numer

Projektowana studnia rewizyjna na posesjach

Projektowane wpięcie do sieci za pomocą trójnika

Projektowana trasa kanalizacji

Wskazanie możliwości podłączenia budynków mieszkalnych
do projektowanej studni rewizyjnej

S12

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyżowaniach
z projektowaną kanalizacją zabezpieczyć rurą osłonową
dwudzielną Φ83, o dlugości 1,0m

przyłącze do przepięcia

przyłącze do przepięcia

przyłącze do przepięcia

przyłącze do przepięcia

przyłącze do przepięcia

przyłącze do przepięcia

przyłącze do przepięcia

przyłącze do przepięcia

przyłącze do przepięcia

przyłącze do przepięcia

przyłącze do przepięcia

przyłącze do przepięcia

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8
T9

T10

T11

T12

PP DN400 SN8
i=1,8%L=2,0

PP DN400 SN8
i=1,8%L=6,0

PP DN400 SN8
i=1,8%L=1,0

PP DN400 SN8
i=1,8%L=4,0

PP DN400 SN8
i=1,8%L=6,0

PP DN400 SN8
i=1,8%L=2,5

PP DN400 SN8
i=1,8%L=1,5


