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Inwestor: Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o., ul.  Filtrowa 4, 26-600 Radom

Rysunek: Profil sieci

Opracował

Sprawdził Arkadiusz Głąb

Imię i nazwisko Nr  uprawnień Podpis Data

Skala

Nr rys.
Projektował

1:100/500

10Dariusz Arnoldes

Grzegorz Sołonynko 603/CH/86

08.2008 r

LUB/0067/POOS/04 08.2008 r

08.2008 r

Obiekt: Przebudowa kanalizacji sanitarnej od terenu byłych
zakładów garbarskich przy ul Zientalów w Radomiu

Wykonawca: Linetel sp. z o.o
ul. Legionowa 2/38
20-048 Lublin
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Studnia do wymiany

Rura osłonowa dwudzielna
=83mm L=1,0mΦ

Rura osłonowa dwudzielna
=83mm L=1,0mΦ

Studnia do likwidacji

Rura osłonowa dwudzielna
=83mm L=1,0mΦ

Rura osłonowa dwudzielna
=83mm L=1,0mΦ

Rura osłonowa dwudzielna
=83mm L=1,0mΦ

PP DN300 SN8PP DN300 SN8PP DN300 SN8PP DN300 SN8 PP DN300 SN8PP DN300 SN8PP DN300 SN8PP DN300 SN8PP DN300 SN8 PP DN300 SN8 PP DN300 SN8 PP DN300 SN8

Nawierzchnia istniejąca - kostka kamienna,
nawierzchnia projektowana do wymiany na kostkę betonową

Nawierzchnia istniejąca - kostka kamienna,
nawierzchnia projektowana do wymiany na kostkę betonową

Nawierzchnia istniejąca - kostka kamienna,
nawierzchnia projektowana do wymiany na kostkę betonową

Nawierzchnia istniejąca - kostka kamienna,
nawierzchnia projektowana do wymiany na kostkę betonową

Nawierzchnia istniejąca - kostka kamienna,
nawierzchnia projektowana do wymiany na kostkę betonową

Nawierzchnia nieutwardzona
Asfalt

Rura osłonowa dwudzielna
=160mm L=1,0mΦ
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