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OZNACZENIA

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA RUR

ODLEGŁOŚĆ
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Inwestor: Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o., ul.  Filtrowa 4, 26-600 Radom

Rysunek: Profil sieci

Opracował

Sprawdził Arkadiusz Głąb

Imię i nazwisko Nr  uprawnień Podpis Data

Skala

Nr rys.
Projektował

1:100/500

11Dariusz Arnoldes

Grzegorz Sołonynko 603/CH/86

08.2008 r

LUB/0067/POOS/04 08.2008 r

08.2008 r

Obiekt: Przebudowa kanalizacji sanitarnej od terenu byłych
zakładów garbarskich przy ul Zientalów w Radomiu

Wykonawca: Linetel sp. z o.o
ul. Legionowa 2/38
20-048 Lublin
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Studnia do likwidacji

Projektowana komora
przewiertowa

PP DN300 SN8 PP DN300 SN8PP DN300 SN8PP DN300 SN8PP DN300 SN8PP DN300 SN8PP DN300 SN8

Przewiert RS 508/11,0
L=54,0

Przewiert RS 508/11,0
L=24,0

Tory kolejowe

164,83164,83

Pierścienie ślizgowe

Nawierzchnia nieutwardzona

Nawierzchnia nieutwardzona

Nawierzchnia nieutwardzona

Nawierzchnia nieutwardzona

Nawierzchnia utwardzona
Beton

Kolektor ciepłowniczy

Legenda:
0,00

0,30
0,80

1,30

3,40

4,50

H - humus

G - glina pylasta brązowo-szaraII

G - glina brązowa
P - piasek pylasty c. żółtyII

Pd - piasek drobny żółto-rudy

poziom
wody

1,00

3,50 Pg - piasek gliniasty żółto-brązowy

Pd - piasek drobny żółto-rdzawy

Przekrój geologiczny
odwiertu kontrolnego

poziom
wody


